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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterias de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en linea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado у el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, о bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural у de conocimientos que, а menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas у otras señales еп los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerän también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles 
а todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, у hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asımismo, le pedimos que: 


+ Нара un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si está llevando а 
cabo una Investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envienos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos 
propösitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve Іа atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
у ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Mantengase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No дё por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, по suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante Іа infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Büsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar Información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Büsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la päginalhttp: //books.google.com 
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Über dieses Buch 


Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im 
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. 


Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun Öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, 
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann 
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles 
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. 


Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin- 
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. 


Nutzungsrichtlinien 


Google ist stolz, mit Bibliotheken іп partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse 
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese 
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch 
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. 


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: 


+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese 
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. 


+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen 
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen 
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen 
unter Umständen helfen. 


+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über 
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. 


+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, 
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA 
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist 
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig 
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der 
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. 


Über Google Buchsuche 


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google 
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 


Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter|http: //books.google.comldurchsuchen. 


CU Du 


3 3433 0 


27 


> 
ebe 


Ј 
> 


<, 


Eë ` +. 
TE 


D 


а 


ғ 


b 


; 
N 
5 


im — s. m A... „2. 


-A оғын e 


-. 


"804153 


Lt . 
Hz tie 17%, м и бн: D 2 . 
Е. da, > rar "ey 4 Ж 4%. Wed: KA? š ar ( ` ) h 
= “Т 4 4 TMA Yl S) о La? А E AE 02% МАТ u 4 v. W A 
D À АСУ gd r. ч. = 275,4. 4 , KK ё РУ 
` a Tr Y ` 4. F: H 4 
a A Ke D 4 4 Re H , | ky. * 
- ` N Le A? Ж . 
Sie Ai ) , . 


2 7) қу É , 
TE à . I й 
БЕР “ 
т - Ш 4 ) 4 
) > D 
2 ` P ws‘ 
red 5 А? „ ма a i - 
1 L . ` ` “ 7 W > > H 
+ I,» ' ' t . 2 s = - 
Géi I ' * . 4 Aal l sa 
ae KEEN N А ы + AF x - ich А 3 ё 
1 ' ` d u ` š N . k 3 “ж... 
4 CR H ` 
л х L d ' r 2 I „>ш 
D б í L D А е 
; Ki - 
ы ` d DH - г. ги 
Bé Е 
29724 | ' і > і ex 
` 54 ' ' ‚‚ 1 ' >: ы 
С 9 2 » > à - 
) ` ' ` i к: 
Үй Р L - Ч , > e 
A . . А - å 
> d А » ' у b М 
” Ж - ` - 
vr. а и ` 
I 
ži 14" ' "ч; * 
\ 
- CH МАМ i N . “ - 
q H , ” ` 
N 7 п “ ` b 
$ ) 4 | н [ ` мүр 
I М š ` 
E d Sr з 
. A . i N , қ e q ` 
Е . A ' é = 
e М f ` | ` - “%» 
: 24% g vg dr. e + ` P ç fix = 
Т 22) LE Ak, P Р 4 D 
` H d . 1 - . e 
+ к ' Е ` ч 
VE > j 2. ?, d'A % 
2 { A à üa 
> á с Ж ау) А ' , ! í Ze тер 
Mt ч ° riwi Zi L ` р А П „> 
GE? р Bent Е. = 
52471965) “ À a 
222,7 EI П US - ve Wei én, WË 
ин: - a A L ы e мА , , 4 
Hex A wv H | І < | d d 
M 17» . . . 4 Ki ( Í er ~ А 
> л. <“ 2 ` è Е D k - 
4 kk ` ғ ` d I se 9 
Ki ” KS. DI b ° D 
5. KA І ` " ; H у 
“г J D е 
Sta. 1.» 5 í t ' ! SE 2 
f ,% > - Ach ' к,» 
e > xi Lech. ОЖ 1 d П fe et A 
ab" + ТЕКСЕ 4 E f . Р. na NA ғай, А 
м dëi МЕК! E E І , * CN | ` 
d ` 4 ` ІЗ! ei 
EW A via JK Wl, ұз” 
(e — LA қ А ` ' М + - 4 
{ А Ve [ V “қ. i é к Ааа 
S (Er ih a ' KAN) 
; d Aë КАМ." AA т. e | ` ' ` С ы 
SE ОЛҚЫ ХА 52 а А 
o L CO D b Ш ` eech. e 
1 d - É > , ' ep 4 4-7 4 CS 
1” 1 Р 4 Г ` ° - `. Ë K * А ы, 
| y ' й ` h x "2 153 
+ L 7 - 
D em e ` 
“ -.. 


— 


en 


— ra an un re 


EA 
së 
М 
$ ж 


С, г 


эх мр ГУУ d 

“Ра. эу: УАН UR O al Ü 

SR he АҚТ 

ОГО А 
А 4 ТЕРГ; ' 

z (Ad, š 


ә 


rn rn nn tr en ee on SCH .”.. 
een er оор - = <. . 


` ОЕР. 
RADIO» 
AMATEUR 


ZEITSCHRIFT FÜR FREUNDE DER DRAHTLOSEN TELEPHONIE UND TELEGRAPHIE + 


emm, 
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Das Universal-Empfangsgerät für den Radio-Amateur 
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Hergestellt nach Angaben von Dr. Eugen Nesper 
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BGESCHÄFTLICHE NOTIZEN 


der Zeitschrift vier Radio-Amateur‘‘ 


Schriftleitung: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
Es wird gebeten, alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 
unmittelbar an die vorstehende Anschrift zu richten. 


Erscheinungsweise : Monatlich ein Heft im Umfange von ca. тб Seiten; 
bis auf weiteres Anfang jedes Monats erscheinend. Jährlich 12 Hefte. 


Bezugsanmeldungen nimmt jede Sortimentsbuchhandlung und der 
Verlag von Julius Springer, Berlin W 9, an 


Bezugspreis richtet sich nach dem Umfang des Heftes und den ent- 
standenen Herstellungskosten desselben und wird für jedes Heft bei 
Erscheinen festgesetzt. ' 


Anzeigen werden berechnet nach Grundzahlen 


Ah 1; 1/, 1, Seite 
160 80 40 20 Grundzahl 
10%. 200%, Nachlaß 
bei 6x ` 12x jährlich 


Bei sogenannten kleinen Anzeigen Grundzahl 0,20 je mm “einspaltig 
(38 mm breit) ohne Nachlaß. Bezahlung für kleine Anzeigen wird 
grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 


Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des 
Verlages hat. Für das Ausland ‚gelten besondere vom Verlag zu er- 
fahrende Preise. 7 


Offerten werden, sofern sie nicht mit richtiger Ziffer versehen sind, 
zwecks Feststellung des Absenders geöffnet. Die Offertengebühr wird 
berechnet mit Grundzahl 0,25 und ist vom Besteller der Anzeige zu 
tragen. 

Beilagen-Gebühren unterliegen besonderer Vereinbarung. Aufträge 
werden nur von Firmen angenommen, die im Radio-Amateur regel- 
mäßig anzeigen. | 

Bankkonten: Julius Springer, Reichsbank -Girokonto und Deutsche 
Bank, Berlin, Depositenkasse C, Berlin, Potsdamer Straße 127/128. 

Postschedikonten: 
a) für Bezug von Zeitschriften: Berlin Nr. 20120, Julius Springer, 

Bezugsabteilung für Zeitschriften Julius Springer; 
b) für Anzeigen, Beilagen und Bücherbezug: Berlin Nr. 118935, 
Julius Springer. 
Fernsprecher: Amt Kurfürst 6050—53. 


Drahtanschrift; Springerbuch Berlin. 


Literaturschau: Von Dr.-Ing. М. М. EEN 16 
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Durch die раптабіге Einführung und bedeutende Verbreitung des „Radio-Amateur” 

In- und Auslande und in allen Kreisen, die an der Entwicklung der drahtlosen Telephonie 
und Telegraphie beteiligt sind, ist diese Zeitschrift das gegebene zentrale Ankündi- 
gungsmittel für alle Angebote des täglihen Bedarfs der gesamten Radio-Tecdnik, wie 


Stellengesuche und Angebote, Vermittlungen, Vertretungen u. а. m. 

Solche Anzeigen werden je mm Höhe einspaltig nach Grundzahl berechnet, die Anzeigen- 

seite ist in vier Spalten von je 38 mm Breite geteilt. — Aufträge werden unmittelbar an 

die Anzeigenabteilung des Verlages erbeten. Die Zahlung der Beträge für solhe An- 

zeigen ist grundsätzlih vor Veröffentlichung erbeten, sofern der Auftraggeber niht ein 
offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des Verlages hat. 


Verlagsbuchhandlung Julius Springer / Anzeigen- Abteilung / Berlin W 9 
Linkstraße 23/24 


Stellenanzeigen siehe Seite 13 
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M. B. H. 


Vertriebszentrale: Berlin NW 6 


Albrechtstraße 12 / Am Bahnhof Friedrichstraße 
Telephon: Norden 9435 u. 11146 / Kabeladresse: Counselors Berlin. 


Fabrik: Berlin SO 36. 


Harzer Straße 118 / Telephon: Moritzplatz 15653 


NT в |) 


Modell С 


Lampenempfänger mit einer Lampe, | Drehkondensatoren, 
Niederfrequenzverstärker, Hocfrequenz=e | Blocdkondensatoren, Rahmenantennen, 
verstärker, Kristalldetektorenempfänger, | Rheostaten, Lautsprecher, 

Taschenempfänger. Radiolampen. 


Fabrikation und Export von Radio-Gerät 
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ІЈАНВСАМС 1923 HEFTI 
e Zur Einführung. 


Die Technik der drahtlosen Nachrichtenübermittlung kann nunmehr auf ein 26jähriges Bestehen 
zurückblicken. Fußend auf den genialen Laboratoriumsuntersuchungen von H. Hertz und O. Lodge, 
gelang es І806 С. Marconi zum erstenmal, Telegramme ohne fortlaufenden Leitungsdraht zwischen 
zwei mehrere Kilometer voneinander entfernten Stationen auszutauschen. Die damals noch recht un- 
vollkommenen Anordnungen wurden bald verbessert. Abgesehen von Marconi selbst waren es ins- 
‘besondere A. Slaby, Graf Arco und F. Braun in Deutschland, welche neue, wesentliche Verbesserungen 
ergebende Schaltungen vorschlugen. Die ersten auch nach der technischen Seite durchgebildeten draht- 
losen Apparate wurden damals geschaffen. Die weitere Entwicklung hat in rascher Aufeinanderfolge 
eine große Reihe von neuen Anordnungen, Schaltungs- und Konstruktionsgedanken gezeitigt, in einer 
so reichen Fülle, wie wohl auf keinem anderen Gebiete der Technik. Es sei nur kurz erinnert an den 
Lichtbogensender von V. Poulsen, an die Hochfrequenzmaschinen von Fessenden-Alexanderson, an das 
tönende Funkensystem von K. Lebel-Burstyn, M. Wien-Telefunken, an die unzähligen äußerst mannig- 
faltigen Empfänger, an die Meßanordnungen und anderes mehr. Schließlich ist es im wesentlichen der 
Radiotechnik zu verdanken, daß die Röhre für Sendenempfang und eine fast unbegrenzte Verstärkung 
geschaffen wurde und ihren Einzug in die Technik gehalten hat. Diese Einrichtungen sind hauptsächlich 
mit den Namen L. de Forest, J. A. Fleming, R.v. E A. Meißner, Е. Н. Armstrong, J. Scott-Taggart 
u.a. verknüpft. ` 

Die Entwicklung ist noch keineswegs ee Im Gegenteil stehen wir heute in der Radio- 
technik vor revolutionäreren Ereignissen als wohl sonst auf irgendeinem anderen technischen Gebiete. 
22 Ев entsteht nun die Frage, was hat der Radio-Amateurbetrieb mit diesen Vorgängen zu tun, und 
bejahendenfalls, in welcher Weise kann sich der Amateurbetrieb dem Ganzen einordnen, ohne eine SE 
rung zu verursachen. 

Während bis vor kurzer Zeit die genannte kurz skizzierte Entwicklung entweder in den Labora- 
torien von Forschern, Staatsbetrieben oder industriellen Firmen — in Deutschland in der Hauptsache 
bei Telefunken — vor sich ging, ist seit Ende 1921 ein Umschwung eingetreten. Seit dieser Zeit näm- 
lich hat sich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Radio-Amateurbewegung herausgebildet, 
welche die kühnsten Erwartungen weit in den Schatten gestellt hat. Im Staate New York allein sind 
mehr als 2 Millionen Radio-Amateure eingetragen, und in den gesamten Vereinigten Staaten sind Tau- 
sende von Radio-Spezialfirmen tätig, um einigermaßen den Radio-Amateurbedarf zu decken. Aber 
nicht nur in Nordamerika, sondern auch in anderen Ländern hat ein Amateurbetrieb größten Stils 
eingesetzt. Außer vielen Ländern Amerikas kommen noch England und die englischen Kolonien, 
Frankreich, die Schweiz, die nordischen Länder und selbst der ferne Osten in Betracht, in denen heute 
schon Millionen von Radie-Amateuren emsig am Werke sind. Diese Radio-Amateure haben natürlich 
- zum größten Teil mit den einfachsten technischen Mitteln angefangen, und erst nachdem sie im Besitz 
eines möglichst umfangreichen technischen und theoretischen Rüstzeuges gewesen sind, sind sie zu voll- 
kommeneren Apparaten und Anordnungen übergegangen. Aus den Kreisen der Radio-Amateure sind 
Anregungen bis zu den vollständigsten Stationenausrüstungen beschafft worden, welche es nicht nur 
gestatten, einfache musikalische Genüsse aufzunehmen, welche von der einen oder anderen Sendestation 
aus radiotelephonisch ausgestrahlt werden, sondern die bereits hochwertigen Verkehrsapparaturen 
darstellen. Es ist nicht zu viel gesagt, daß neben natürlichen Übertreibungen und einer vielleicht 
etwas zu sehr ins Sportliche gehenden Manie Radioapparate geschaffen werden, welche eine erhebliche 
Bereicherung der Technik und auch eine Vertiefung nach der wissenschaftlichen Seite hin ergeben 
haben. Neben dem Genuß, insbesondere in den Abendstunden im eigenen Heim Musik wie Opern, gute 
Konzerte u. dgl. aufzunehmen, ist die technische und pädagogische Seite des Radio-Amateurbetriebes 
nicht zu gering zu veranschlagen. 

Der Radio-Amateur. 1923. I 
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In Deutschland konnte trotz seiner hochstehenden technischen und industriellen Entwicklung 
der Radioamateurbetrieb bisher keinen festen Fuß fassen, da er offiziell von der Postbehörde noch 
nicht zugelassen ist. : | | 

Von den Gegnern der Freigabe eines Radio-Amateurbetriebes in Deutschland werden gewöhnlich 
zwei Punkte entgegengehalten, denen man bei flüchtiger Betrachtung tatsächlich eine gewisse Bedeu- 
tung unterstellen könnte. Es wird nämlich behauptet ı. daß bei Zulassung des Radio- -Amateurbetriebes 
in Deutschland das Telegraphengeheimnis durchbrochen würde und 2. daß, wenn es jedem gestattet 
wird, zu empfangen, eine Störung des Postbetriebes eintreten würde. | 

Was nun das erste Bedenken betrifft, so ist entgegenzuhalten, daß einerseits der Wellenbereich, 
mit dem der Amateur empfangen darf, beschränkt werden könnte. Dieses ist allerdings nur ein sehr 
zweifelhaftes Mittel, da der Amateur ohne weiteres in.der Lage ist, den Bereich seines Empfängers ent- 
sprechend abzuändern. Die Post hat jedoch tatsächlich die Möglichkeit, ein Abhören bzw. eine Ver- 
wertung ihrer Telegramme mit fast absoluter Sicherheit zu verhindern. Einmal dadurch, daß sie Ше | 
Telegramme chiffriert — Chiffriermaschinen, welche kaum komplizierter und teurer sind als gewöhnliche’ 
Schreibmaschinen, werden von der Industrie erzeugt und sollen bei der Post jetzt eingeführt werden -; 
ferner, indem sie zur Radio-Schnelltelegraphie übergeht. Alsdann ist es ihr nämlich möglich, die Tele- 
gramme so rasch durchzugeben, daß ein Amateur, welcher nicht über eine ganz spezielle und stets sehr 
teure Spezialempfangseinrichtung verfügt, überhaupt nicht die Telegramme aufzunehmen vermag. 

Was nun die Störungen anbelangt, die durch den Amateurbetrieb befürchtet werden, so sind diese 
nicht einzusehen, insbesondere wenn man dem Amateur nur das Empfangen gestattet. Dadurch, daß 
jemand sagen wir als Zaungast ein Konzert ruhig mit anhört, werden die anderen Zuhörer doch auch 
nicht in ihrem Genusse gestört. 

Ernsthafte Bedenken, welche aus staatlichen Verkehrsgründen gegen eine Zulassung des Radio- 
Amateurbetriebes in Deutschland sprechen, sind hier ebensowenig vorhanden als in irgendeinem 
anderen Lande der Alten oder Neuen Welt. Es ist daher zu hoffen, daß rein monopolistischen Motiven 
nicht Raum gegeben und es vielmehr gelingen wird, einen generellen wirklichen Amateurbetrieb auch 
in Deutschland zu ermöglichen. 

Die Beschäftigung mit technischen Dingen ist in Deutschland lange nicht so sehr verbreitet 
als beispielsweise in England oder Amerika. Dieses ist sehr zum Schaden unserer gesamten nationalen; 
industriellen und volkswirtschaftlichen Entwicklung. In Amerika fängt die Jugend schon im frühen 
Alter an, technisch zu „basteln“. Die amerikanischen Jungen finden ihren Ehrgeiz darin, sich selbst 
kleine Dampfschiffe, Eisenbahnzüge usw. anzufertigen. Diese Tendenz ist auch der Grund, warum sich 
die Radiotechnik in Amerika in so außerordentlichem Maße durchgesetzt hat. Die Folge davon ist, daß 
nicht nur in Amerika, sondern auch in England, selbst in Frankreich die „drahtlose“ als ein Unterrichts- 
gegenstand in den Schulen aufgenommen wurde. Betrachten wir im Gegensatz hierzu die Verhältnisse 
in Deutschland, wo eigentlich die Wiege der ersten drahtlosen Laboratoriumsanordnungen, aber. auch 
der ersten Radio-Fabrikations- und Verkehrsgesellschaften (Telefunken) liegt, so bemerken wir, daß 
hier ein Stillstand eingetreten ist, welcher durch geldliche Schwierigkeiten allein kaum zu erklären ist. 

Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß eine größere Anzahl von Freunden des Radio-Amateur- 
wesens sich auch in Deutschland zusammengefunden haben, welche für die Popularisierung der Radio- 
idee sich. mit allen Kräften einsetzen wollen und alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen bereit 
sind, welche heute noch von einigen Genossenschaften oder monopolistisch denkenden Gruppen ent- . 
‚ gegengesetzt werden. Es muß unbedingt angestrebt werden, daß auch in Deutschland das Radiowesen 
in etwa gleichem Umfange wie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika oder in England sich 
Bahn bricht, so daß auch seitens der deutschen Radio-Amateure eine Vertiefung der Erkenntnis und 
eine Bereicherung der Technik bewirkt wird, in gleichem Maße wie in allen anderen Ländern. Die Auf- 
gabe unserer Zeitschrift ‚Der Radio-Amateur‘ ist es, diese Bestrebungen weitestgehend zu unter- 
stützen. Wir bitten daher alle Freunde des Radiowesens, für uns zu werben und uns mit reichhaltigen 
Arbeiten und literarischen Beiträgen für die Zeitschrift zu unterstützen. 
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Ein neues Elektronenröhren- 
Lehrinstrumentarium. 
Von Dr. Ludwig Bergmann. 
Mit 16 Abbildungen! 


Das im folgenden beschriebene Lehrinstru- 
mentarium!) soll dazu dienen, die vielen Anwen- 
dungen der modernen Hochvakuumelektronen- 

- röhre, die ja in den letzten Jahren in Technik 
und Wissenschaft eine so weitgehende Anwendung 
. gefunden hat, in anschaulicher und bequemer 
Weise auch einem größeren Auditorium zu demon- 
strieren. Bei der Konstruktion dieses Gerätes?) 
мшдеп zwei Hauptgesichtspunkte verfolgt. Er- 
stens soll die benutzte Elektronenröhre sich für alle 
` Schaltungen, d. h. für Verstärkungszwecke, 
Gleichrichtung und Schwingungserzeugung, gleich 
gut eignen, damit ein Auswechseln der Röhre ver- 
mieden wird und die Röhrencharakteristik, der 
Röhrendurchgriff und der innere Röhrenwider- 
stand bei allen Versuchen derselbe bleibt. Zwei- 


Abb. I. 


tens soll eine gewisse Grundschaltung bei allen 
Versuchen immer gewahrt und erhalten bleiben, 
und diese nur durch Einbau von Kondensatoren, 
Selbstinduktionsspulen, Widerständen usw. für 
die einzelnen Schaltungen umgeändert werden. 
Als Elektronenröhre erwies sich sehr geeignet 
die Verstärkerröhre Type K6 der A.E.G. Die 
Glühkathode benötigt einen .Heizstrom von 
1,10 Amp. bei einer Fadenspannung von 7 Volt, 
so daß man zum Heizen der Kathode mit einer 
Akkumulatorenbatterie von 8—ıo Volt aus- 
kommt. Das den V-förmigen Heizdraht sehr eng 
umgebende feindrähtige Gitter und die aus zwei 
Platten bestehende Anode sind in der Röhre so 
angeordnet, daß eine normale Anodenspannung 
‚von 220 Volt, die es also ermöglicht, als Anoden- 
1) Vorgeführt in der Sitzung des Gauvereins Hessen- 
бап der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Gießen 

am 29. Januar 1923. š 
3) Siehe auch das Universalróhreninstrumentarium. 


E.Nesper, Handbuchder drahtlosen Telegraphie und Tele- 
phonie. Verlag: Julius Springer, Berlin 1921. І. S. 109 ff. 
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batterie die wohl überall vorhandene 220-Volt- 
Lichtleitung zu benutzen, folgende Röhren- 
charakteristik ergibt (Abb. т). Der Anodensätti- 
‚gungsstrom beträgt 20 Milliamp., so daß man bei 
der Aufnahme der Kennlinien usw. gewöhnliche 
Zeigermeßinstrumente benutzen kann, um einem 
größeren Auditorium diese Stromstärken sicht- 
bar zu machen und somit die Benutzung von hoch- 
empfindlichen Spiegelgalvanometern in Wegfall 
kommt. Die Kennlinie der Röhre K 6 liegt ferner 
so, daß für Verstärkungszwecke eine besondere 
Gittervorspannung nicht erforderlich ist. Die‘ 


2 Steilheit der Kennlinie beträgt 6—ıo-*Amp./Volt, 


der Durchgriff 8,2% und der Röhrenwiderstand 
21 800 Ohm. Außer dieser Röhre K 6 kann auch 
eine etwas größere Röhre Type К 7 benutzt werden, 
die bei einer Heizstromstärke von 1,65 Amp., 
eine Anodenstromstärke von 04 Milliamp. liefert. 

Was nun den zweiten Punkt betrifft, die Röhre 
in einer bestimmten Grundschaltung zu benutzen 


und diese wiederum nur durch das Einschalten 
gewisser Teile für die einzelnen Spezialfälle ab- 
zuändern, so wurde die in Abb. 2 dargestellte 
Schaltung gewählt. Abb. 3 zeigt das Röhren- 
instrument in schräger Aufsicht von vorn. Auf 
einem Brett von 50 · 35 ст Größe sind in der 
oberen Mitte zwei Röhrenfassungen montiert. 
Die Anodenklemmen, die Gitterklemmen sowie 
die positiven Pole der Kathoden sind miteinander 
verbunden. Zwei zwischen.den Röhrenfassungen 
angebrachte Ausschalter ermöglichen es, jeweils 
die eine oder die andere Röhre einzeln zu heizen 
bzw. beide Röhren in Parallelschaltung zu Бе- 
nutzen, wodurch man im ersten Falle in der Lage 
ist, verschiedene Röhren ohne Auswechslung mit- 
einander zu vergleichen, andererseits aber auch 
beide Röhren zur Erzeugung doppelter Energie 
etwa bei der Schwingungserzeugung parallel zu 


schalten. 
1 8 


\ > 
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Der Heizstrom für die Röhren wird an die bei-. 
den Klemmen ı und 2 angeschlossen. Von der 
positiven Klemme ı führt die Leitung über einen 


Schiebewiderstand w und den Nebenschlußwider- 


stand eines Meßinstrumentes A nach dem posi- 
tiven Pol der Glühkathoden beider Röhren. Als 


Abb, 3. 


| Meßinstrument für den Heizstrom dient ein Milli- 
amperemeter A (Meßbereich і--20 Milliamp.), 


Widerstandes y angelegt werden kann (Meß- 
bereich dann о--3 Amp.). Der Umschalter er- 
laubt es, das Instrument auch als Milliampere- 
meter in den Anodenstromkreis der Röhre zu 
legen. In diesem Falle kann durch Parallelschalten 


„eines Widerstandes v zum Meßinstrument dessen. 


Empfindlichkeit auf die Hälfte vermindert, sein 
‚Meßbereich also verdoppelt werden. Mittels dieser 
Schaltung kann man bequem mit einem Instru- 
ment gleichzeitig Heizstrom und Anodenstrom 
messen, was. besonders für rasche .Кӧһгептеѕ- 
sungen und Röhrenprüfungen von Wert sein 
dürfte. | : 

Die Anodenspannung .wird an den beiden 


Klemmen 3 und 4 angeschlossen. Der negative 


Pol (Klemme 3) steht in direkter Verbindung mit 
dem negativen Ende der Kathode der Röhren 
(Klemme 1). Von Klemme 4, dem positiven Pol 
der Anodenspannung, führt die Leitung über eine 
leicht auswechselbare feindrähtige Sicherung S 
zu einer Klemmschraube b. Diese sowie drei wei- 


| das mit Hilfe eines Umschalters an die Enden des 


-toriumdiesleicht 
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tere a, ‚ сапа d sind in den Ecken eines Quadrates _ 
mit der Seitenlänge то cm angebracht. Klemme a md 
steht mit den Röhrenanoden in Verbindung, die ` 
Klemmen c und d sind mit zwei weiteren Klemm- 
schrauben e und f sowie mit den Steckbuchsen g 
verbunden. 


In letztere können die in der draht- 
.losen Telegraphie viel 
benutzten zweipoligen 
Stecker ee wer- 
den. | 

In ganz ege 
Weise ist auf der anderen 
Seite der Röhre die Zu- 
führung der Gitterspan- 
nung angeordnet, die an 
die Klemmen 5 und 6 
angelegt wird. Klemme 6 
ist mit der Klemme 1,. 
also der Kathode verbun- 
den. Zwischen Klemme 3 
und 4, an die die Anoden- ` 
spannung angelegt wird, 
kann noch ein Block- 
kondensator л von 2 МЕ. 
mittels’ eines Stöpselkon- 
taktes angeschaltet wer- 
den, um bei Verstärkungs- 

. versuchen lästige Ma- ` 
schinengeräusche іп der Е 
220-Volt-Leitung zu | verringern bzw. elektrischen 
Schwingungen den Weg über die 220-Volt-Leitung 
zu ersparen. Mittels dieser Grundschaltung kann 
man durch einfaches Einschalten von wenigen 
Einzelteilen, wie Kondensatoren, Spulen, Wider- 


'ständen, Telephone usw. fast alle Elektronen- 


röhrenschaltun- 
gen, die heute in 
der Praxis im 
wesentlichen be- 
nutzt werden, in 
übersichtlicher . 
und bequemer 
Weise herstellen. 

Um einem 
größeren Audi- 


Abb. 4. 


zu veranschau- 

lichen, ist es teg die ee 
in. etwas vereinfachter Form mit nur einer 
Röhre, so wie es Abb.4 angibt, auf eine 
schwarze Tafel mut weißer Ölfarbe ein für allemal 
aufzumalen. Man braucht dann nur die jeweils 
eingeschalteten Nebenapparate bzw. Verbin- 
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dungen mit Kreide einzutragen, um die ent- 


sprechende Röhrenschaltung rasch anzudeuten. 
Die einzelnen zum Instrumentarium gehörigen 
‚Nebenapparate sind in Abb. 5 abgebildet. Es 
sind dies sechs kleine Blockkondensatoren (200, 
500, І000, 2000, 5000, IO 000 em) eine Vorrich- 
tung zum Einsetzen von 
. Silitwiderständen, zwei 
Stöpselbuchsen, ein 
Blockkondensatöor von 
2 MF., 4 Verbindungs- 
schienen, 2 Verstärker- 
 transformatoren (davon 
einer mit herauszieh- 
Багет Eisenkern), zwei : 
gleiche Selbstinduk- - ` 
tionsspulen (eine mit 5 
Abzweigkontakten), ein 
Kopplungsvariometer, 
. vierVerbindungsschnüre 
mit Steckern, ein Draht- 
kreis mit Glühlampe 
. zum Nachweis elektri- 
scher Schwingungen. 
Alle Teile sind mit zwei 
bzw. vier Metallaschen 
versehen, die ein ein- 


` ` faches Unterklemmen unter die Klemmschrauben 


des Instrumentariums ermöglichen. 

Im folgenden sollen die mit dem Gerät anzu- 
stellenden Versuche und die dazu nötigen Schal- 
tungsabänderungen beschrieben werden. 

I. Messung der Abhängigkeit des Anoden- 
stromes von der Heizstromstärke. 


Man schaltet in den Anodenkreis der Röhre 
in der in Abb. 6 angegebenen Weise ein Milli- 
amperemeter und mißt bei Veränderung des Heiz- 
‚ stromes durch Änderung des Schiebewiderstandes 
'w die entsprechenden Anodenstromstärken. Das 
Gitter der Röhre ist dabei frei oder kann zur 
Erzielung größerer Anodenströme bei diesem 
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und dem nächsten Versuch mit der Anode ver- 
bunden werden. | 
2. Messung der Abhängigkeit des Anoden- 
stromes von der Größe der angelegten Anoden- 
spannung (Stromspannungskurve). 
Unter Ee der Schaltung der Abb. 6 


Abb. 5. 


mißt man, indem man etwa mittels eines Potentio- 
meters die Anodenspannung von 0—220 Volt 
variiert, bei konstantem Heizstrom die ent- | 
sprechenden Anodenströme und zeigt, daß diese 
sich mit zunehmender Anodenspannung einem 
Sättigungswert nähern. 

3. Messung des Gitter- und Anodenstromes. 


Abb. 7. 


Man schaltet nach Abb. 7 in den Anodenkreis‘ 
ein Milliamperemeter und verbindet das Gitter 


der Röhre über ein empfindliches МіШашреге- | 
-meter in der angedeuteten Weise mit der Kathode. 


Es läßt sich dann zeigen, daß der gesamte von der 
Kathode ausgehende Elektronenstrom I, sich 
zusammensetzt aus dem nach dem Gitter fließen- 
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den Strom Ze und dem nach der Anode fließenden 
Strom ta. 

4. Aufnahme der Röhrencharakteristik (I—E,- 
Kurve). 

Man schaltet nach Abb. 8 in den Anodenkreis 
der Röhre ein Milliamperemeter A. An Gitter 
und Kathode legt man in der angedeuteten Weise 


eine Spannung E, von etwa 24 Volt, die man mit- 


tels einer Wippe umkehren und mit einem Poten- 
tiometer Р von 0—24 Volt variieren kann. Die 
jeweilige Gitterspannung wird an dem angeschal- 
teten Voltmeter H abgelesen, die entsprechenden 
Anodenstromstärken an dem Amperemeter A. 
Man erhält dann diein Abb. т abgebildete Röhren- 
kennlinie. Nimmt man diese Kennlinien bei zwei 
verschiedenen Anodenspannungen auf, so kann 
man aus den erhaltenen Kurven die Röhrenkon- 
stanten, Steilheit, Durchgriff und inneren Wider- 
stand leicht errechnen). 


5. Verwendung der Röhre als De een 
verstärker. 

Man schaltet nach Abb.g zwischen Gitter 
und Kathode die Sekundärwicklung eines Trans- 
formators Ту. Der Primärwicklung führt тап 
mittels der Klemmen е und f die zu verstärkenden 


Ströme (etwa die Sprechströme eines Mikrophons)‘* 


1) Siehe Barkhausen: Elektronenröhren, erschienen 
bei Hirzel 1923, und Möller: Elektronenröhren, erschienen 
bei Vieweg. 


zu. In den Anodenkreis wird ein lautsprechendes 


Telephon Т gelegt. Verbindet man Klemme 5 
und 6 direkt, so arbeitet man bei einer Anoden- 
spannung von 220 Volt auf dem mittleren Teil 
der Röhrencharakteristik. Daß nur in diesem 
Falle eine wirksame Verstärkung ohne Verzerrung 


eintritt, läßt sich zeigen, indem man an Klemme 5 
und 6 nach Schaltung Abb. 8 eine variable Gitter- . 


spannung E, anlegt. Statt das Telephon direkt 
in den Anodenkreis zu schalten, kann man auch 
an die 4 Klemmen а, 0, с, 4 einen zweiten Trans- 
formator als Ausgangstransformator einschalten. 
In der Schaltung Abb. o kann das Instrumen- 


tarium als Verstärker für die drahtlose Telegraphie | | 


dienen, zu welchem Zweck man die zu verstärken- 
den Detektorströme an. die Klemmen e’ und f 
anschließt. 

6. Verwendung der Röhre als Hochfrequenz- 
verstärker. 

Man legt nach Schaltung Abb. то an Gitter 


und Kathode der Röhre die zu verstärkenden. 


- Te, J- +@ 
72/ 222 |220/ - 
Abb. ı0. 


Hochfrequenzströme direkt an, etwa indem man 


die Steckbuchsen g’ mit den Polen des Drehkon- 
densators einer Empfangsanlage verbindet. In 


den Anodenkreis der Röhre wird. die eine Spule ` 


des Kopplungsvariometers Va geschaltet, die 
andere Spule macht man zur Selbstinduktion eines 
Detektorkreises, den man іп der angegebenen 
Weise an die Klemmen e und f anschließt. Bei 
dieser Schaltung wird zweckmäßig der Block- 
kondensator k% parallel den Anschlußklemmen 3 
und 4 der Anodenspannung angeschaltet, um den 
Schwingungen im Anodenkreis den Weg über die 
220-Volt-Leitung zu ersparen. 

7. Die Verwendung der Röhre als Schwin- 
gungserzeugung. 

a) Mit induktiver Rückkopplung. 


Nach Abb. rr legt man іп den Anodenkreis 


die eine Spule des Kopplungsvariometers und ihr 
parallel einen Drehkondensator bzw. einen kleinen 
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Blockkondensator. Spule und Kondensator bil- 
den den Schwingungskreis. Die zweite Spule des 
Variometers dient als Rückkopplungsspule und 
wird mittels zweier Steckerschnüre mit dem 
Gitter und der Kathode der Röhre verbunden. 
Der Nachweis der" elektrischen Schwingungen 
erfolgt entweder mit einem Wellenmesser oder mit 
dem in Abb. 5 in der Mitte abgebildeten Draht- 
kreis mit eingeschalteter Glühlampe. · Durch 


Drehen am Variometer läßt sich zeigen, daß nur 
bei einer bestimmten Rückkopplung die Schwin- 
gungen einsetzen, sie aber bei einer Drehung um 

` 180° sofort verschwinden. Das Instrumentarium 
läßt sich in dieser Schaltung sowohl als Röhren- 
sender benutzen, indem man mit dem Schwingungs- 
kreis einen Antennenkreis koppelt, als auch als 
 Überlagerer etwa bei dem empang ungedämpfter 
Schwingungen GE 
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8. Die Verwendung der Röhre als Schwin- 
gungserzeuger. 

b) Mit galvanischer Rückkopplung (Zwischen- 
kreisschaltung). 

Nach Schaltung Abb. I2 dient als Selbstinduk- 
tion eine einfache Spule mit einer Anzahl Ab- 
zweigkontakten. Die Spule wird an die Klemmen 
d und с angeschlossen und bildet mit einem Dreh- 
kondensator, der an dieSteckbuchseng angeschlos- 

| sen wird, den Schwingungskreis. Die Anode der 
— Röhre wird durch Herstellen der Verbindung a b 
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direkt mit dem positiven Pol der Anodenspan- 
nung verbunden. Der negative Pol derselben | 
wird nicht an Klemme 3, sondern an Klemme e 
angeschlossen. Von den Abzweigungen der Selbst- 
induktion führt eine Steckerschnur in der an- 
gedeuteten Schaltung nach der Röhrenkathode, 
während das Röhrengitter mit Klemme f ver- 
bunden wird. Der Blockkondensator h darf in 
dieser Schaltung nicht eingeschaltet werden. 
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Abb. 13. 


9. Die Verwendung der Röhre als Schwin- 
gungserzeuger. | 

с) Nach der Huth-Kühnschen Schaltung?). 

In den Anodenkreis der Röhre wird nach 
Abb.ı3 ein Schwingungskreis bestehend aus 
Selbstinduktion L und Drehköndensator К ge- 
legt. In den Gitterkreis wird ein gleicher Schwin- 
gungskreis bestehend aus Selbstinduktion Z und 
Drehkondensator K geschaltet und über einen 


5— +í 
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[72V 
Abb. 14. 


Blockkondensator В von ungefähr 2000 cm mit 
dem Gitter der Röhre verbunden. Parallel zum 
Blockkondensator B wird ein Silitwiderstand W 
von etwa 107—105 Ohm gelegt. Die beiden 
Schwingungskreise im Anoden- und Gitterkreis, 
die aufeinander abgestimmt sein müssen, sind nur 
durch das Innere der Röhre miteinander gekoppelt. 

10. DieVerwendungder Röhreals Tongenerator. 


71) Siehe Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie 14, 
395. 1919. 
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Um auf niedrige Schwingungsfrequenzen her- 
unterzukommen, verwendet man in der Schaltung 
Abb. 14 als Schwingungskreisselbstinduktion L, 
die Sekundärspule eines Verstärkungstransforma- 
tors, der man einen Drehkondensator parallel 
schaltet. Die Primärspule L, des Transformators 
dient als Rückkopplungsspule und wird mittels 
zweier Steckerschnüre mit Gitter und Kathode 
der Röhre verbunden. Dabei ist aufrichtige Kopp- 
lung zu achten. Ein Telephon, das als Tonquelle 
dient, schaltet man in den Anodenkreis oder, was 
einfacher ist, man schaltet es parallel der Rück- 
kopplungsspule L, (wie in Abb. 14 angegeben). 
Durch Veränderung des Drehkondensators bzw. 
durch Hinzuschalten weiterer Blockkondensatoren, 
ferner durch Herausziehen des Eisenkerns des 
Transformators, lassen sich sämtliche im Hör- 
bereich liegende Frequenzen herstellen. Durch 
Veränderung der Heizstromstärke läßt sich ferner 
die Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz von der 
Glühkathodentemperatur sehr gut demonstrieren. 

іі. Die Verwendung der Röhre als Empfänger 
für gedämpfte Schwingungen (Audionschaltung). 

Gemäß der Schaltung der Abb. 15 legt man 
Gitter und Kathode der Röhre an die Klemmen 


Abb, 15. 


des Drehkondensators des Empfangsschwingungs- 
kreises т. In die Zuleitung zum Gitter wird ein 
Blockkondensator B von etwa 200 cm Kapazität 
geschaltet; Gitter und Kathode werden noch durch 
einen Silitwiderstand W von ungefähr ro Ohm 
verbunden. Im Anodenkreis der Röhre liegt der 
Fernhörer F und parallel zu ihm ein größerer 
Blockkondensator von etwa то ооо cm, der die 
Hochfrequenzströme durchlassen soll, für die das 
Telephon als Drossel wirken würde. Als Empfangs- 
schwingungskreis benutzt man entweder wie an- 
gedeutet einen aus Selbstinduktion L und Dreh- 
kondensator K bestehenden Schwingungskreis, 
auf den man z.B. die mit einem Wellenmesser 
erzeugten gedämpften Schwingungen wirken läßt, 
oder man kann die Röhre in analoger Weise auch 
an einen Antennenempfangskreis anschalten. 
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12. Die Verwendung der Röhre zum Empfang 
ungedämpfter Schwingungen (Schwingaudion- 
schaltung). 

Die Schaltung Abb. 16 ist genau wie in 


` Abb. 15 zu Versuch II, nur liegt im Anodenkreis 


~ 
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Abb. 16. 


der Röhre die eine Spule des Variometers Va 


als Rückkopplungsspule, während die andere 


Spule in den Empfangsschwingungskreis ge- 
schaltet wird. Wirken auf letzteren ungedämpfte 
Schwingungen, so vernimmt man diese im Tele- 
phon F (bei Verwendung eines lautsprechenden 
Telephons läßt sich der Effekt einem größeren 
Auditorium demonstrieren) als Ton, da sich die 
Schwingungen im Kreise I bei richtiger Abstim- 
mung mit den von der Röhre erzeugten Schwin- 
gungen überlagern und die Schwebungstöne dann 
im Fernhörer wahrnehmbar sind. Die Schwe- 
bungstonhöhe 188% sich durch Verändern des 
Drehkondensators leicht variieren. Der Effekt 


tritt nur bei einer bestimmten Rückkoppelung 


ein, die am Variometer Va sich einstellen läßt 
und verschwindet, sowie die Rückkoppelung Null 
wird. Läßt man auf den Schwingungskreis К/ іп 
dieser Schaltung gedämpfte Schwingungen ein- 
wirken, so vernimmt man bei Benutzung der 
Rückkoppelung ein Rauschen, und der Ton wird 
erst rein, wenn die Rückkoppelung Null ist. 
Wie gezeigt, läßt sich das oben beschriebene 


Elektronenröhreninstrumentarium!)indermannig-. 


faltigsten Weise, sei es zur Prüfung und Ausmes- 
sung von Röhren, sei es zur Demonstration der 
vielen praktischen Anwendungen als Verstärker, 
als Schwingungserzeuger und als Empfänger ver- 
wenden und dürfte somit zu einem wertvollen 
Hilfsmittel im Experimentalunterricht und beim 
Studium der Eigenschaften der Hochvakuum- 
elektronenröhren werden. 

1) Das Instrumentarium wird іп der beschriebenen 
Ausführung mit den sämtlichen Nebenapparaten von der 


Firma Arthur Pfeiffer in Wetzlar hergestellt und in den 
Handel gebracht. 


, 
} 

ж Si 
ы ос 


VIII/1923. 


Ein mit einfachen Mitteln 
_ herzustellender Zweiröhrenempfänger. 


` Von C. W. Kollatz. 
. Mit 3 Abbildungen. 


Im Februarheft der englischen Zeitschrift 
„Modern Wireless“ wird eine sehr praktische An- 


leitung zum Bau eines einfachen Zweiröhren-. 


empfängers für 350—500 m Wellenlänge, wie sie 
für den großbritannischen Vergnügungsrundspruch 
(broadcasting) in Betracht kommt, gegeben, die 
zweifellos auch für unsere Leser von großem 
Interesse sein wird. Die wichtigsten Einzel- 
heiten der erwähnten Beschreibung sollen daher 
hier wiedergegeben werden. Mittels des in den 


=£ 
Abb. r. Grundsätzliche Schaltung des Zweiröhrenempfängers. 


Luftdrahtkreis eingeschalteten Variometers L,/L, 
(Abb. ı) wird dieser auf die Wellenlänge der 
ankommenden Schwingungen abgestimmt. Eben- 
so dient das Variometer 1,/Г, zur Abstimmung 
des Empfängerkreises auf den Luftdrahtkreis. Die 


vom Luftdraht A aufgefangenen hochfrequenten | 
Schwingungen werden dem Gitter G, der als. 


Hochfrequenzverstärker wirkenden Röhre R, 
zugeführt. Die verstärkten Schwingungen ge- 
langen über den Gitterkondensator zum Gitter 
der als Audion wirkenden Röhre R 2 und von diese 
nach erfolgter Gleichrichtung zum Kopffernhörer 
F. Parallel zum Kopffernhörer kann man noch 
einen (in den Abb. ı u. 2 nicht dargestellten) Kon- 
densator schalten. Als Heizbatterie B, dient eine 
Sammlerbatterie von 6 Volt, als Anodenbatterie В, 


eine Hochspannungsbatterie von 45 Volt. Selbst- ` 


verständlich kann man auch ein Netzanschluß- 
gerät statt der Batterien benutzen, wie es z. B. 
die Telefunkengesellschaft baut. Als Luftdraht 
können zwei іп rto m Höhe parallel ausgespannte 
Drähte von je 20 m Länge dienen, die durch den 
Fensterrahmen- des Empfängerraumes geführt 
werden. Etwa 9 m entfallen auf die Innenleitung. 
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Der Aufbau der Geräte geschieht auf einem . 
hölzernen Grundbett (Abb. 2), das auf zwei Quer- 
leisten (Kantholz von 2—3 дст) ruht. Die Be- 
spannung des Brettes mit isoliertem Draht ergibt 
sich ohne weiteres aus der Abb. 2. Mit Ausnahme 
des Gitterwiderstandes W,, der nicht un- 
bedingt erforderlich ist, erkennen wir in der 
Abb. 2 alle Teil der Abb. r wieder. Bei R, und 
R, sind lediglich die Sockel für die beiden Röhren 
angedeutet. Die Sockel, die Röhren selbst und den 
Kopffernhörer wird man zweckmäßig fertig kau- 
fen. Wer nicht besonders geschickt im Basteln 
ist, wird vielleicht auch den Widerstand W, 
(Kurbelrheostaten) oder wenigstens Teile davon 
aus einem Geschäft beziehen. Die beiden Vario- 
meter und den Kondensator kann man indes in 


Abb. 2. Das montierte Grundbrett. 


verhältnismäßig einfacher Weise selbst bauen. 
Das Variometer wird aus zwei Pappringen her- 
gestellt, die mit mehreren Windungen isolierten 
Drahtes überzogen werden. Der eine kleinere 
Ring wird drehbar innerhalb der äußeren größeren 
angebracht, so daßin bekannter Weise der Winkel 
den die Windungsebenen miteinander bilden, 
stetig geändert werden kann. Zunächst die Her- 
stellung des Variometers L,/L,: Der äußere 
Pappring hat einen Durchmesser von 105 mm 
und eine Höhe von go mm. An zwei genau auf 
demselben Durchmesser liegenden Stellen wird 
in den oberen Rand des äußeren Pappringes mit 
einem scharfen Messer je ein senkrechter, etwa 
20 mm tiefer Einschnitt gemacht, der in einem 
kleinen kreisrunden Loch von etwa 41/ тт 
Durchmesser endet. Diese beiden Löcher bilden 
die Lager für die drehbare Achse des inneren ' 
Ringes. Der innere Pappring hat einen Durch- 
messer von go mm und eine Höhe уоп 38 mm. 
Genau in der Mitte dieses Ringes wird an zwei 
in einem Durchmesser liegenden Stellen je ein 
kreisrundes Loch gebohrt, das ein wenig kleiner 
ist als die beiden als Lager dienenden Löcher im 
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äußeren Ringe. Sodann wird, wie dies in der 
Abb. 3 veranschaulicht ist, je eine mit Schrauben- 
gewinde versehene eiserne Achse mittels Muttern 
und Gegenmuttern in den Löchern befestigt. Von 
den beiden äußersten Schraubenmutterpaaren 
dient, wie aus Abb. 2 hervorgeht, das eine zur 
Befestigung eines Handgriffes (zum Drehen des 
Innenringes), das andere zur Befestigung des 


Zuführungsdrahtes. Die beiden nach dem Inneren 


des Ringes zu folgenden Mutternpaare dienen zur 
Begrenzung des Lagers in den Löchern des Außen- 
ringes. | 

Nun werden auf die beiden Ringe Wicklungen 
aus isoliertem Kupferdraht aufgebracht. Für den 
Innenring braucht man 25 Windungen М, mm 
starken, baumwollisolierten Kupferdrahtes. Der 


Abb. 3. Montage des inneren Pappringes. 


Anfang des Drahtes wird durch einige Löcher ge- 
zogen, die man in den unteren Rand des Papp- 
ringes hineinbohrt und dann im Inneren des 
Ringes zwischen den beiden Muttern der linken 
Seite (Abb. 3) befestigt. і2 Drahtwindungen 
werden nun sorgfältig nebeneinander auf den 
Pappring gewickelt, den sie bis etwa zu einem 
Drittel bedecken. In der Mitte des Ringes bleibt 
ein Streifen von etwa Io mm frei. Der Draht der 
zwölften Windung wird schräg nach oben ge- 
führt und dann in weiteren 13 Windungen um 
das obere Drittel des Pappringes herumgewickelt. 
Das Ende wird wiederum durch einige Löcher 
. gezogen und mit dem Mutternpaar im Inneren 
des Ringes auf der rechten Seite verbunden. Die- 
ses Ende der Wicklung steht auf diese Weise mit 
der Zuführung, die, wie erwähnt, an dem einen 
äußeren Mutternpaar endet (siehe auch Abb. 2), 
in leitender Verbindung. 

Für die Bewickelung des äußeren Ringes be- 
nutzen wir denselben Draht wie für den Innen- 
' ring. Wir führen das Drahtende, wie vorher be- 
schrieben, am unteren Rande des Ringes durch 
Löcher zu dem Mutternpaar, das das Achsenlager 
außerhalb des äußeren Pappringes begrenzt. Es 
steht auf diese Weise mit dem Anfang der Innen- 
wicklung über die Spindel in leitender Verbindung. 
Die Wicklung beginnt aber erst in der Mitte des 
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Pappringes, dessen untere "Hälfte also frei bleibt. ` 


Wir bringen 15 Windungen auf, deren höchste sich 
wenige Millimeter unterhalb der Drehachse be- 
findet und wiederum schräg nach oben führt, wo 
wir auf den oberen Rand des Ringes noch то Win- 
dungen aufbringen. Das Ende der oberen Win- 
dungen wird wiederum durch Löcher gezogen 
und zu ешег kleinen Schraube geführt, die im 
Grundbrett befestigt wird (siehe Abb.2) und 
somit die Eingangsklemme des Variometers bil- 


‘det. Der innere Ring wird nun in-den äußeren 


so hineingesetzt, daß er sich mittels des erwähnten 
Handgriffes leicht bis zu 180° um. seine Achse 
drehen läßt. Infolge der leichten Reibung der 
Pappringe gegeneinander behält der Innenring 
die ihm gegebene Stellung bei. Die Befestigung 
des Variometers auf dem Grundbrett geschieht 
mittels einer passenden vierkantigen Leiste, die 
mit dem Brett und dem unteren Rande des Außen- 
ringes verschraubt wird. | _ 
Das Variometer L,/L, wird ebenso her- 
gestellt wie das eben beschriebene, jedoch hat der 
innere Pappring eine Höhe уоп 44 mm und dem- 
gemäß befindet sich sein Achsenlager 25 mm 
unterhalb des oberen Randes des Außenringes. 


Die Wickelung besteht hier bei beiden Ringen aus ` 


0,2 mm starkem isolierten Kupferdraht, und zwar 
erhält der Innenring oberhalb der Achse 28, unter- 
halb 30 Windungen. Beim Außenring betragen 
diese Zahlen 26 und 8r und die Wicklung beginnt 
dicht über dem unteren Rande. 

Der Kondensator C wird, wie dies aus der 
Abb. 2 hervorgeht, aus zwei Blechplatten (Mes- 
sing- oder Weißblech) hergestellt, die etwa die 
Abmessungen 65 - 140 mm haben. Die beiden 


· Metallplatten müssen mit einem möglichst kleinen 


Zwischenraum parallel übereinander liegen. Be- 
triebssicherer ist vielleicht die Verwendung eines 
gekauften Kondensators von 0,0002 bis 0,0005 м F. 

Will man einen Gitterwiderstand (W,) ein- 
schalten, was sich bei Verwendung eines gekauften 
Kondensators empfiehlt, so ist dieser auf etwa 
2 Megohm zu bemessen. Man kann ihn- selbst 
herstellen oder fertig kaufen und klemmt ihn am 


besten zwischen zwei Messingfedern, deren eine 


mit der rechten Kondensatorklemme und deren 
andere mit der Klemme 6 verbunden wird. 
Der Rheostat W,, der zur Regelung der Heiz- 
stromstärke dient, besteht aus einer kreisrunden 
Schieferplatte, um deren Rand eine Spirale aus 
blankem Widerstandsdraht gelegt ist. Auf der 


Drabhtspirale schleift ein Metallarm, der im Mittel ` ` 
Die | 


punkt der Scheibe drehbar befestigt ist. 
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Dre ehachs ЭЛЕ оа рап einen Ebonitkopf, der ober- 
hé alb des 5  Grundbrettes sitzt, während der eigent- 


rtige: ACEN Ges ist eine Frage der Geschick- 
lichk ER 


hr hrauben anzubringen: I für den Luftdraht, 
> für << lie Erdleitung, 3 und 4 für die Anodenbat- 
erie, : е, 5 5 und. 6 für die Heizbatterie, 7 und 8 für den 
Көрі pffernhörer. 

Jach unserer sehr zuverlässigen Quelle kann 
ma in ı mit dem Gerät sogar einen Lautsprecher 
verbir паеп, sicherlich dann, wenn man noch eine 
Iritte Ие einschaltet. Mit 4 Röhren soll man 
den Lautsprecher auf etwa Ioom Entfernung 
16 ören шше Von der Ausstattung des Geräts 


I чек mit den Methoden 
= der drahtlosen Telegraphie. 


Von Dr. Leo Jacobsohn. 
Mit ı Abbildung. 


Bei ale Tätigkeit des Herzens entstehen durch 
lie Spa nnung des Herzmuskels, die Dehnung der 
Herzkla арреп und die Strömung des aus den Herz- 
kammern austretenden BlutesSchallerscheinungen, 
g. Herztöne. Im physikalischen Sinne han- 
es езгісі ‚hierbei nicht um Töne, sondern um 
zeräusc he von geringer Schwingungszahl und 
echend tiefem Toncharakter. 

5 Seit der "Entdeckung der menschlichen Herz- 
ne ро rer "Nutzbarmachung für die Medizin 
war das esti eben der Ärzte darauf gerichtet, 

ese Töne in möglichster Lautstärke dem Ohr 
ZUZU: führen. _ Denn das Herz erzeugt Schallerschei- 
junge es Berst geringer Intensität, und nur der 
7210 lichkeit unserer Ohres, das an Feinheit 
er empfir ndlichsten elektrischen Meßinstrumen- 
sten gleichkommt, verdanken wir 
D wir С liese Töne überhaupt wahrnehmen 
ënnen Die bisher i in der Medizin angewandten 
lorchvor тіс: htu agen, mochte es sich um Hörrohre, 

а гісі: chter oder _ Schalldosen handeln, waren 
Er KR Herzschall wesentlich zu 

sstenfalls gelang es mit ihrer Hilfe 
der Schalleitung oder Aus- 
er Reson опг ele oer die Schallenergie 


1С me nts; - 


ча, 


zum mi! r de 


қ BEL, 2 
d H 2 ”/%1% егіп ZP 


_ Schließlich sind auf dem Brett noch 8 Klemm- . 
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möglichst vollständig auszunutzen. Von einer 
eigentlichen Verstärkung konnte, es ist dies eine 
Forderung des Energieprinzips, erst dann die 
Rede sein, als es gelang, neue Energien heranzu- 
bringen und durch die Tätigkeit des Herzens ın 
Schall umzusetzen. 

DieVerstärkungsenergie, um dieessich handelt, 
ist die Elektrizität, das Verstärkungsmittel die 
Kathodenröhre. Die Kathodenröhreist ein äußerst 
tief evakuierter kleiner Glasbehälter, den wir 
dadurch leitfähig machen, daß wir in ıhm den 
Träger der Elektrizität, das Elektron, hinein- 
bringen. Dies geschieht durch Glühen eines dünnen 
Metallfadens im Inneren des Rohres. Solange der 
Faden glüht, fließt durch das Rohr der Anoden- 
strom, den wir durch minimale Veränderungen 
der Gitterspannung derart beeinflussen können, 
daß wir mit jeder Kathodenröhre eine І0--І5 fache 
Verstärkung der Primärenergie erzielen können. 
Mit drei Röhren in Kaskadenschaltung erreichen 
wir eine 10—153 fache Verstärkung, noch höhere 
Verstärkungswerte mit Zuschaltung von 1—2 
weiteren oder größer dimensionierten Röhren. 
Mit Hilfe der Kathodenröhren ist es nicht nur 
möglich, ohne große Luftleitergebilde, lediglich 
mit Rahmen уоп г qm die Stimme ferner Erd- 
teile zu hören, sondern wir können auch mit diesen 
modernsten Hilfsmitteln der Hochfrequenztechnik 
bis zur Feinstruktur der Materie vordringen, in- 
dem wir die Umgruppierung der Eisenmoleküle 
bei Annäherung eines Magneten vernehmbar 
machen oder den Anprall der Heliumatome im 
Telephon wahrnehmen. 

Nachdem sich die Kathodenröhren als ideale 
Verstärker geringster elektrischer Wechsel- 
spannungen bewährt hatten, lag es nahe, mit 
ihrer Hilfe die Töne des Herzens deutlicher hörbar 
zu machen. Bei dem Interesse, das ın den letzten 
Jahren weite Kreise den Kathodenröhren zu- 
gewandt haben, mag wohl die Idee der Herzton- 
verstärkung gleichzeitig in verschiedenen Köpfen 
aufgetaucht sein, ohne daß von einer bestimmten 
Priorität gesprochen werden kann. Bei der von 
mir ausgebildeten und in der Praxis seit einem 
Jahr erprobten Apparatur hat mich das Bestreben 
geleitet, einerseits gute Verstärkungswerte zu er- 
halten, andererseits möglichste Betriebssicherheit 
zu erzielen. In bezug auf diese beiden Forde- 
rungen sind die gewonnenen Resultate zufrieden- 
stellend, nicht aber in bezug auf Reinheit der 


Tonwiedergabe. 
Aus dem Schaltbilde ist ohne weıteres der 
Stromverlauf zwischen Herzaufinahmeapparat 


Digitized by Google 
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(Mikrophon I) und Wiedergabeapparat (Tele- 
phon-Lautsprecher) zu erkennen. Von Bedeu- 
tung ist die richtige Wahl des Aufnahme- 
mikrophons. Bewährt hat sich mir das luft- 


dicht in eine Schallkapsel eingefügte, besonders 


auf tiefe Schwingungen reagierende Mikrophon 
eines früheren Minenhorchgerätes System Sie- 
mens-W aelzmann. ` 

Mit 3 Kathodenröhren und Telephon sind 
die Herztöne in einem Zimmer gut wahrnehmbar, 
bei Zuhilfenahme eines weiteren Mikrophones 


Lautsprecher 
el 
t 


T ma 


Schaltbild des Stromverlaufes zwischen Herz und Lautsprecher. 


MI = Aufnahmemikrophon, E = Element, H = Herz, 
T = Telephon, MII = Mikrophon II. 


(M II) und Lautsprechers in einem großen Saale 
ohne Mühe zu hören. Auch kann durch den 
Anodenstrom der letzten Röhre ein mechanisches 
Relais betätigt werden, das eine Klingel ein- und 
ausschaltet, so daß der Takt des Herzens in Klin- 
gelzeichen wiedergegeben wird. 

Wie bereits erwähnt, werden die Herztöne 
nicht in ihrem natürlichen Toncharakter wieder- 
gegeben, sondern es tritt bei der Verstärkung eine 
. Verzerrung ein. Daher kommen für die Herzton- 
verstärkung einstweilen vorwiegend die Störungen 
des Herzens in Betracht, die zu einer Änderung 
des Rhythmus, der Häufigkeit sowie der Stärke 
der Töne führen. Es sind dies, abgesehen von 


den Herzfehlern, die Mehrzahl der den Arzt inter-- 


essierenden Herzkrankheiten. 

` Auf ein spezielles Anwendungsgebiet möchte 
ich noch hinweisen, nämlich die Narkose. Jede 
Narkose schließt eine Gefahr ein, die nur durch 
aufmerksame Beobachtung des Patienten ver- 
mieden werden kann, es ist dies die Überdosierung 
des Narkotikums mit seinen Gefahren für das 
Herz. Deshalb wird bei allen Narkosen ständig 
das Herz durch Pulsfühlen kontrolliert. Die In- 
. tensivverstärkung der Herztöne macht die puls- 
fühlende Assistenz überflüssig, das Herz ruft in 
der Minute mit 150—250 Tönen in den Raum 
hinaus und gibt so dem Operateur die Möglichkeit, 
- sich in jedem Augenblick von der Tiefe дег Nar- 
kose überzeugen zu können. Auch in der Geburts- 
hilfe wird die neue Aufnahmetechnik vorteilhaft 
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angewandt werden können, um die kindlichen 
Herztöne hörbar zu machen. Es ist anzunehmen, 
daß schon in einem relativ frühen Stadium der 
Schwangerschaft die Schallerscheinungen des 
embryonalen Herzens vernebmbar werden. i 

Der hohe Verstärkungsgrad, den wir mit den 
modernen Hilfsmitteln der Technik erzielen kön- 
nen, setzt uns auch in den Stand, die verstärkten 
Herztöne mit Hilfe der Telephonleitung über die 
Ortsämter weiterzuleiten, ja, es dürfte keine 
Schwierigkeiten bereiten, ein Herzferngespräch 
zu führen. Bei meinen Versuchen durch Groß- 
Berlin habe ich entweder das Telephon des Drei- 


` röhrenverstärkers auf das Mikrophon des Post- 


apparates gelegt oder die letzte Kathodenröhre 
direkt mit der Amtsleitung verbunden. In beiden 
Fällen war gute Verständigung vorhanden. ` Die 
Möglichkeit, Herztöne auf Hunderte von Kilo- 
metern weiterzuleiten, wird nicht ohne Bedeutung 
für die Praxis sein, falls eine genügend reine Ton- 
wiedergabe zu erzielen ist. . | | 

Aber schon in ihrer heutigen Ausbildung kann 
die Röhrenverstärkung Nützliches leisten. Den- 
ken wir nun, wir haben einen Kranken, dessen 
Herz wir in bezug auf Regelmäßigkeit, Häufigkeit 
und Stärke der Herztätigkeit zu überwachen 
haben. Wir stellen in das Krankenzimmer die 
einfach zu bedienende Apparatur, zeigen die für 
das Abhören geeignete Körperstelle und ermög- 
lichen so dem Patienten eine Fernkonsultation ` 
seines Arztes. Ä 

Wir können noch einen Schritt weiter gehen 
und mit der verstärkten Schallenergie des 
Herzens den Telephoniesender einer drahtlosen 
Station in Tätigkeit setzen. Ein in Berlin schla- 
gendes Herz wird mit einer Antennenleistung von 
mehreren Kilowatt in ganz Europa hörbar wer- 
den. Das Konsilium der Zukunft wird sich dann 
in der Weise abspielen, daß ein Kranker sein Herz 
gleichzeitig durch die Autoritäten des In- und 
Auslandes wird abhorchen lassen. Die betreffen- 
den Untersucher werden dann auf radiotele- 
phonischem Wege ihre Ansicht über die Erkran- 
kung austauschen. Mit diesem Ausblick bewegen 
wir uns keineswegs auf den Phantasiebahnen eines 
Jules Verne. Schon heute ist eine drahtlose Über- 
tragung der Herztöne auf weite Strecken mit 
befriedigender Lautstärke möglich, zur prak- 
tischen Auswertung der Methode fehlt lediglich 


Ше naturgetreue Wiedergabe der Töne, und alle ` 


Anzeichen sprechen dafür, daß die Lösung des 
Problems nicht nur möglich ist, sondern bereits 
in greifbarer Nähe liegt. 
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Über einen neuen Kondensator. 
Von Curt Jauer. 
Mit ı Abbildung. 


Gelegentlich physikalisch-chemischer Unter- 
suchungen trat die Forderung zutage, in möglichst 
kurzer Zeit einen veränderlichen Kondensator zu 
schaffen. Da der Preis eines solchen hoch be- 
messen ist, einige Vorversuche aber erst zeigen 
sollten, ob der Kondensator später tatsächlich 
Verwendung: finden sollte, mußten wir uns vor- 
läufig nach einem billigeren Ersatz umsehen. Im 
folgenden ist ein von mir Копвігшегіег, in jedem 
Laboratorium schnell zusammengestellter Apparat 
beschrieben. 

Eine unten verjüngte, mit Korkstopfen und 
Drahtdurchführung versehene Glasröhre von 
etwa I mm Wandstärke war außen in ihrer ge- 
samten Länge mit Stanniol belegt; abgesehen von 
zwei je ісіп breiten Streifen an beiden Enden 
der Röhre. In dieser Röhre befand sich eine 
zweite von gleicher Länge und solchem Durch- 
messer, daß ein kleiner Luftzwischenraum ver- 
blieb. Um zu erreichen, daß sich dieser Luft- 
Taum aus unten angeführtem Grunde konzentrisch 
gestaltete, wurde dieses Gefäß an zwei verschie- 
denen Stellen seiner Länge an je drei Punkten 
seines Umfanges so aufgeblasen, daß es sich in 
der ersten Röhre gerade noch leicht verschieben 
ließ. Füllte man nun die mit Drahtherausführung 
versehene Röhre mit einigen Kubikzentimetern 
Quecksilber, so schwamm die 
innere Röhre auf demselben; 
wurde diese aber herunterge- 
drückt, so wurde das Quecksilber 


gepreßt. Damit nun das Queck- 
silber geschlossen und nicht durch 
schiefes Herabdrücken der Röhre 
einseitig emporstieg, wurden die 
oben erwähnten Höcker ange- 
bracht. — Bei der endgültigen 
Ausführung wurde die ver- 
schiebbare Röhre durch einen 
‚ Zahntrieb bewegt, wodurch man 
stetig die jeweilig eingestellte 
Kapazität mittels am Handrad 
angebrachten Zeigers ablesen 
konnte (siehe Abbildung). 
Man kann natürlich durch 
groß genug gewählte Röhren 
beliebig große Kapazitäten er- 


in Form eines Zylinders empor- 


DER RADIO-AMATEUR. 13 


reichen, eine etwaige Schwierigkeit könnte nur 
ın der Bremsung des Zahnrades liegen, da ja der 
Auftrieb des Quecksilbers bei größeren Höhen 
des Apparates erheblich ist. In solchem Falle kann 
man sich dadurch helfen, daß man als Konden- 
satoren konstruierte Glasplatten oder Röhren 
mittels eines Stufenschalters parallel dem Ur- 
kondensator schaltet; von denen eine jede selbst- 
verständlich dieselbe Kapazität besitzt wie dieser. 
Auf diese Weise ist es auch möglich, einen beliebig 
großen, veränderlichen Kondensator zu bauen, 
dessen Anfangskapazität bei guter Ausführung 
unter 20 cm liegen kann. 


Führende Männer der drahtlosen 


Technik. 


Von С. W. Kollatz. 


Unter dieser Überschrift beabsichtigen wir, in 
zwangloser Reihenfolge Lebensbilder von Männern 
der Technik, Wissenschaft und Industrie zu ver- 
öffentlichen, die sich um die drahtlose Telegraphie 
und Telephonie: besondere Verdienste erworben 
haben. Sicherlich wird es für unsere Leser von 
großem Interesse sein, auf diese Weise mit dem 
Werdegang und den hervorragenden Leistungen 
von Männern bekannt zu werden, deren Mühen, 
Erfahrungen und Erfindungen wir den hohen 
Stand unserer heutigen drahtlosen Technik haupt- 
sächlich verdanken. Wir hoffen dadurch in unsere 
Zeitschrift auch eine persönliche Note hinein- 
zutragen, die namentlich unsere jüngeren Mit- 
glieder zur Nacheiferung anregen soll. 


| Dr. Georg бе. 
Einer der vielseitigsten Männer der drahtlosen 
Technik ist Dr. Georg Seibt. Seine Verdienste 


liegen auf dem Gebiet der Technik, der Wissen- 


schaft und der Industrie zugleich und außerdem 
hat er sich auch im Dienste der Reichspost- und 
Telegraphenverwaltung mit bestem Erfolge be- 
tätigt. Seibt, der am 2. September 1874 als - 
Sohn des Fabrikanten Julius Seibt in Meseritz 
geboren wurde, also heute im 49 Lebensjahre 
steht, leitet technisch wie kaufmännisch die von 
ihm unter seiner Firma gegründete Fabrik elek- 
trischer Apparate in Berlin-Schöneberg, Haupt- 
straße 9, in fast jugendlicher Frische und Un- 
ermüdlichkeit. 512% absolvierte das Friedrich- 
Wilhelm-Gymnasium in Berlin und studierte 
dann, nach ı!/,jähriger praktischer Lehrzeit bei 
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der bekannten . Großfirma J ulius Pintsch; an 
der Technischen Hochschule in Berlin-Charlotten- 


burg. Von seinen Lehrern gewannen Prof. Röß- 


ler und Geheimrat Slaby, der bekanntlich Ende 


Juni 1897 die erste drahtlose Verbindung auf 


deutschem Boden herstellte, hervorragenden Ein- 
fluß auf die weitere wissenschaftliche Entwicklung 
des jungen Studenten. Slaby gab ihm Gelegen- 
heit, sich auf dem Sondergebiet der drahtlosen 
Technik zu betätigen, indem er ihn zu seinen wis- 
senschaftlichen Forschungen und - -zur Ausarbei- 
tung des ersten deut- 
schen Funksystems, das 
nach seinen Erfindern als 
Slabv- Arco- System be- 
zeichnet wird, als Assi- 
stenten heranzog. D 
Nachdem Seibt іт. 
Jahre 1902 in Rostock 
mit einer mathematisch- 
physikalischen Arbeit 
über die damals noch in 
. den Kinderschuhen stek- 
kende drahtlose Telegra- 
phie die Doktorwürde er- 
worben hatte, trat er als 
Ingenieur in die Abtei- 
lung für Zentralstationen 
bei der A.E.G. ein. Aber 
. die drahtlose Telegraphie 
hatte es ihm angetan, 
und so nahm er schon 
nach Jahresfrist, einem 
Rufe der Gesellschaft für 
drahtlose Telegraphie — 
System Prof. Braun und 
Siemens & Halske — fol- 
gend, bei dieser eine Stel- 
lung als Oberingenieur an. Nachdem‘ im Jahre 1903 


aus der Verschmelzung der funktelegraphischen 


Abteilung der A.E.G. (System Slaby-Arco) 
mit der obengenannten Gesellschaft die Tele- 
funken entstanden waren, behielt er seine Stel- 
lung zunächst noch bei, trat dann aber im folgen- 
den Jahre als Telegrapheningenieur in das Tele- 
graphen-Versuchsamt der Reichspost- und Tele- 
graphenverwaltung ein. Dort hatte er den wis- 
senschaftlichen und technischen Teil der Funk- 
telegraphie zu organisieren. Daneben beschäf- 
tigte er sich mit der damals neu aufgekommenen 
Pupinisierung (Einschaltung von Pupinspulen 
zwecks Verbesserung der EES 
von EE 


Dr. Georg Seibt. 


i Jahrg. | 


Inzwischen hatte Dr. Seibt sich bereits mehr- 


‘fach als Erfinder auf seinem Sondergebiet be- 


tätigt und die Firma C. Lorenz für die Herstellung 
und den Vertrieb seiner Erfindungen zu inter-- 
essieren gewußt. Er.legte damit den. Grundstein 
‘zu der heute in hoher Blüte stehenden funktele- 
graphischen Abteilung dieser Firma. 

In Verbindung mit ;C. Lorenz und der eng- 
lischen ‚Amalgamated Radio Telegraph Con. 
die auf seine Veranlassung ihren Schwerpunkt 
nach Berlin. verlegt hatte, entwickelte Dr. Seibt, 
. der inzwischen das Tele- 

graphen-Versuchsamt 

verlassen hatte, sodann · 
den von dem Dänen Dal. 
` demar Poulsen erfunde- 
nen Lichtbogensender. 
Nachdem die englische `- 
Gesellschaftim Jahre1907 . 
infolge 
schwierigkeiten aufgelöst. 
worden war, begab sich 
Dr. Seibt im Frühjahr 
1000 nach Amerika und ` 
trat als Chefingenieur bei 
der Radio Telephone Со. ` 
in New York ein. Dort. . 
verbesserte er zusammen ` 
mit Dr. Lee de Forest das 
drahtlose. Telephon und 
widmete sich zugleich der 
Einführung des Lösch- 
funkensystems, das be- 
kanntlich - schwach ge-. 
dämpfte Wellen liefert... 
Auch dort war seines 
Bleibens nicht lange. Be- 
reitsim Jahre тото kehrte 
er nach Berlin zurück und gründete, zunächst nur ` 
im Rahmen eines wissenschaftlichen Laborato- 
riums, sein bereits eingangs erwähntes eigenes - 
Unternehmen, dem er noch heute vorsteht. Bald 
mußte er indes das Laboratorium zur Fabrik. er- 
weitern, um den zahlreichen Nachfragen nach den 
hervorragenden Setbtschen аети 
genügen Zu können. 8 

Am bekanntesten von den Seibtschen Ei- 
findungen ist der nach ihm benannte Drehkonden- 
sator, ohne den’ heutzutage die drahtlose Tele- . 
graphie und Telephonie kaum noch denkbar ist. 


"Aber auch: sonst hat Dr. Seidt zahlreiche prak- 


tische Neuerungen auf dem Gebiet der drahtlosen ` 
Technik und der Fernmeldetechnik im weiteren ` ` 


ЦЕ а RE s ne Fer 


von Zahlungs- ` 


TE 
1 
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Sinne geschaffen. Die Zahl seiner Patentanmel- 
dungen beträgt bereits mehr als 120. Dabei rastet 
sein Erfindungsgeist keinen Augenblick. Während 
des Krieges hat er sehr zweckmäßige Geräte für 
Erdtelegraphie gebaut, bald nach dessen Beendi- 
gung brachte ег den neuen Seibischen Fernhörer 
auf den Markt, bei dem durch zweckmäßige 
Ausgestaltung des Dauermagnets die Empfind- 
lichkeit wesentlich erhöht wird. Dr. Seibt war 
ferner der erste deutsche Erfinder, der sich er- 
folgreich mit dem tönenden Film, seiner Aufnahme 
und Vorführung beschäftigte. Die dabei verwende- 
ten Geräte dienen der Aufzeichnung von Tönen 
(Sprache oder Musik) zwecks gemeinsamer Vor- 
führung mit dem zugehörigen Bildfilm. Bei dieser 
für die Kinematographie sehr wichtigen Anord- 
nung spielen die in der drahtlosen Technik so aus- 
giebig verwendeten Kathodenröhren eine große 
Rolle. Außerdem kommt die Erfindung auch dem 
Rundfunkdienst (Broadcasting) sehr zugute, wei 
sich auf diese Weise die Vorträge und 0 
stücke ohne jede merkliche Verzerrung rund- 
funken lassen. Das in Amerika zu diesem 
Zweck benutzte Pallophotophon beruht zum 
großen Teil auf den auch von Dr. Seibt ver- 


_ wendeten Einrichtungen. 


Besonders förderlich für die Entwicklung 


_ neuer Erfindungen ist es natürlich, wenn, wie es 


hier der Fall ist, der Erfinder seinen Geisteskindern 


im eigenen Betriebe Form und Gestalt geben 


kann. Andererseits erfordert es eine besondere 


_ Vielseitigkeit der Begabung und eine große Leis- 


tungsfähigkeit, beiden Seiten der Erfindung, der 
technischen wie der kaufmännischen, gerecht zu 


werden. Dr. Seibt löst diese Aufgabe in vorbild- 


licher Weise und selbst die unruhigen und sorgen- 
vollen Zeiten, die der Revolution und dem ver- 
lorenen Kriege unmittelbar folgten, haben die 
Wissenschaft dieses Vorkämpfers der drahtlosen 
Technik nicht lähmen und seinem ausgezeich- 
neten Unternehmen nichts anhaben können. 
Wie jugendfrisch und begeisterungsfähig der 
rastlose Erfinder noch heute ist, dafür ein kleines 
Beispiel: Als der Verfasser dieser Zeilen kürzlich 
Dr. Seibt besuchte, um von ihm Aufklärung 


über eine seiner Erfindungen zu erbitten, führte 
deser ihn persönlich treppauf, treppab durch das 


ganze Unternehmen, unermüdlich Erklärungen 


 gebend und zugleich seinen Angestellten An- 


weisungen und Auskünfte erteilend. Vor einem 
seiner neuesten Apparate, der gerade erprobt 
werden sollte und in wohlgelungener Weise mittels 
elektrischer Verstärkung einen Walzer zum Vor- 
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trag brachte, geriet der Erfinder so іп Begeiste- 
rung über seine gelungene Erfindung, daß er sich 
lustig im Walzertakt zu wiegen begann. 

Möge die Tatkraft und das Erfindergenie die- 
ses Mannes, der fast ein Menschenalter lang im 
Dienste der edlen Funkerei unermüdlich tätig ist, 
ihr noch lange Jahre erhalten bleiben. 


` 


Nur Amateur! 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Es ist schon des öfteren bei uns von Fach- 
leuten über den Radiosport des Amateurs in 
gering- und abschätzender Weise geredet worden, 
was auch dazu beigetragen hat, unsere Behörden 
in ihrer starrsinnigen Haltung der Verbote be- 
harren. zu lassen. Aus diesem Grunde dürften 
vielleicht nachfolgende Zeilen nicht unwichtig 
sein, die ein Fachurteil eines allerdings auslän- 
dischen, aber dafür ebenso fachkritischen, doch 
völlig modern freidenkenden Mannes іп hervor- 
ragender amtlicher Position, des Schöpfers und 
Leiters der Pariser Eiffelturmstation, Generals 
Gustave Ferri& darstellen. 

Es ist, sagt Ferrie, nicht die leere Neugierde, 
welche die Radioamateure leitet; es ist ein weit 
lobenswerteres Motiv: Das Bestreben, in eine 
Fachwissenschaft einzudringen, die: bestehenden 
technischen Schwierigkeiten zu überwinden, etwas 
Persönliches zu schaffen. Die Zahl der Amateure 
ist denn auch bedeutend, und alle Fachleute, 
Physiker und Techniker freuen sich darob, denn 
unter diesen Liebhabern gibt es äußerst wertvolle 
Mitarbeiter. Schon: sind von ihnen sehr inter- 
essante Versuche unternommen und ingeniöse 
Anordnungen erdacht worden zum Empfangen 
der sie interessierenden Emissionen. So haben vor 
einigen Monaten amerikanische Amateure ein 
Experiment versucht, zu dem die Fachleute ein 
„unmöglich“ gesetzt hatten. Sie versuchten den 
Atlantischen Ozean zu überbrücken, mit der 
dort für Amateure freigegebenen Sendewelle von 
nur 200 m Wellenlänge und nur einigen hundert 
Watt. Und sie hatten Erfolg. Mögen es auch 
Gelegenheitserfolge sein; auf alle Fälle werden 
die Physiker das Studium dieser Frage wieder auf- 
nehmen müssen. Ein anderes sehr interessantes 
Resultat der Amateure: Bis jetzt haben es die ` 
Fachleute nicht für nötig erachtet, die Verwend- 
barkeit des Wechselstromes für Verstärkerlampen 
näher zu studieren, aus dem einfachen Grunde, 
weil ihnen jederzeit leicht Gleichstrom und Akku- 
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mulatoren zur Verfügung stehen. Die Amateure da- 
gegen suchen den Akkumulatoren, die in der An- 
schaffung und im Unterhalt teuer sind, aus dem 
Wege zu gehen. Ein übrigens bedeutender Ama- 
teur, Herr Moye іп Montpellier, hat die Lösung 
gefunden. | 

Die Amateure haben also begonnen, eine her- 
vorragende Rolle in der Technik zu spielen, Die 
internationale radiotelegraphisch - wissenschaft- 
liche Union beschloß, die Amateure zu gewissen 
Untersuchungen heranzuziehen. Man muß die 
Amateure nicht nur dulden, man muß sie mit 
allen Mitteln anspornen. Die praktische Betäti- 
gung auf dem Gebiete der Radio bildet für die 
Jugend eine ausgezeichnete Übung, die ihre Freude 
an den Naturwissenschaften und am Experimen- 
tieren entwickelt. Es ist eine Art intellektueller 
Sport, der sich ihre Jünger mit nicht geringerem 
Feuer hingeben als dem Fußball oder dem Tennis. 

Aber auch in nationalökonomischem Sinne 
und für die Landesverteidigung sind die Amateure 
von nicht zu unterschätzendem Werte. Ferrie 
2 vor allem hatte es verstanden, einen großen Stab 
tüchtiger Radiofachleute um sich zu scharen. 
Schon vor dem Kriege wurden die Wettertele- 
gramme der Eiffelturmstation in langsamem 
Tempo wiederholt, um den Amateuren Gelegen- 
heit zur Übung in der Aufnahme der Morseschrift 
zu bieten, und wiederum ist es in Europa diese 
Station, die zum ersten Male regelmäßige Radio- 
konzerte eingeführt hat, in erster Linie für die 
Amateure und auf die Initiative Ferries hin. 

Neuerdings wird auch das für Amateure mit 
ihren geringen Wellenbereichen nicht erreichbare 
Pariser Zeitsignal (Welle 2600 m) mit praktisch 
bedeutungsloser Zeitdifferenzsofortauf Welle385 m 
speziell den Amateuren durch die Station Man- 
chester zugeleitet. 

Hoffentlich findet all Obiges baldigst auch 
bei uns fruchtbare Nachahmung. 


Literaturschau. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


An der Spitze des Amateurwesens der Welt 
marschiert Amerika, in Europa ist es England. 
Diese Tatsache spiegelt sich natürlicherweise auch 
in der Literatur. Aus den zahlreichen für den 
Laien bestimmten Büchern in englischer Sprache 
seien zwei neuere erwähnt. 

Wie man sich mit einfachen Mitteln einen 
Empfangsapparat für die Radiophonate oder ge- 
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nauer gesagt, für die mit kurzen Wellen arbeiten- 


den Broadcasting konstruiert, das will ein Heft- 


lein der Londoner Radio Press zeigen : How to mak 
your own Broadcast Receiver, by J. Scott-Taggart. 
Besprochen wird nur der Kristalldetektoremp- 
fänger. Da dieser das Mithören der Radiophonate 
nur in nächster Nähe der Sendestation erlaubt, 
ıst die Anleitung so lange ungenügend, bis es sich 
nur auf das beschränkte Gebiet von ganz nahen 
Broadcasting-Stationen etwa beschränkt. Da- 
gegen genügen die aufgeführten Apparate zum 


Empfang der Zeitzeichen, Nauen und Eiffelturm 


und seiner Wettertelegramme. Hübsch ist die 
Montierung der Antennen behandelt. 

The Radio Pathfinder, by Richard H. Ranger, 
London. In eigenartiger Weise sucht dieses Büch- 
lein einen Begriff zu geben von den Vorgängen 
der Ätherschwingungen. Die Abbildungen leben, 
Ionen, Elektronen sind als Figuren dargestellt. 
Was unsichtbar in den Apparaten vor sich geht, 
was in den Drähten fließt, das ist hier sichtbar 
gemacht. Mag diese Darstellung auch unwissen- 
schaftlich sein, so ist sie doch jedenfalls sehr lehr- 


reich und sich dem Gedächtnis leicht einprägend. 


Von den Monats-Illustrations-Zeitschriften, 
die in jedem Kiosk in London erhältlich sind, er- 
wähne ich die vorzüglichen ‚The Broadcaster“, 


ferner „Modern Wireless“ und „The Complete ` 


Wireless“ und die Wochenschrift ‚Wireless 
Weekly‘ nebst dem Jahrbuch ‚‚Book of Wireless 
Telegraphy & Telephony 1923“, sowie: die vor- 
zügliche Radio News aus New ‘York. 

Diese aufgeführten Schriften sind insgesamt 
so tadellos und gut redigiert und mit Illustrationen 
aller Schaltungen Neuigkeiten, Wellenlisten,-Kon- 
zertführer usw. ausgestattet, daß man schwer einer 
den Vorzug geben kann; sind auch volkstümlich 
im Preis wie in Wort gehalten. 

All dies sei unseren Verlegern zur Nachahmung 
warm empfohlen. . | 


en 


Patentschau. 
Ven Dr. Eugen Nesper. 
Мі 8 Abbildungen. 


БЕР. 271059. Empfangseinrichtung für drahtlose Tele- 


graphie. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b. H. 
in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche vom 3. Sep- 
tember 1911 ab. Ausgegeben: 3. März 1914. 
Patentanspruch:. Empfangseinrichtung für drahtlose 
Telegraphie, bei der eine an einer erhitzten Kathode 
dauernd ionisierte Gasstrecke von den elektrischen 
Schwingungen beeinflußt wird, dadurch gekennzeichnet, 


| VIIL/1923. 


daß die durch einen Hilfsstrom in an sich bekannter 
` Weise verstärkten Schwingungen durch einen besonderen 
Gleichrichter erkennbar gemacht werden. 


DRP. 290257. Empfangseinrichtung für drahtlose Tele- 
graphie. (Zusatz zum Patent 271059.) Gesellschaft für 
drahtlose Telegraphie m. b. H. in Berlin. Patentiert 
im Deutschen Reiche vom 16. Dezember 1013 ab. 
Längste Dauer: 2. September 1926. Ausgegeben: 
23. Juni 1919. | | 

Patentansprüche: ı. Empfangseinrichtung für draht- 
lose Telegraphie nach Patent 271059, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß der die verstärkten Hochfrequenzströme 
aufnehmende Kreis sowohl mit-dem die Antennenströme 
dem Relais zuführenden Kreis zurückgekoppelt als auch 
unmittelbar mit dem Indikationsinstrument zum An- 

‚zeigen der übertragenen Signale verbunden ist, so daß die 

Wirkung der Kathodenstrahlröhre sowohl als Verstärker 

` als auch als Gleichrichter für die Hochfrequenzströme auf 
das Indikationsinstrument zur Geltung kommen kann. 


2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die Energieentnahme des Indikations- 
instraments aus dem sekundären Relaiskreis durch vari- 
able Wechselstromwiderstände geregelt werden kann. 
DRP. 197807. Empfängerschaltung- für drahtlose Tele- 

graphie.. Marconi’s Wireless Telegraph. Comp. Ltd. 
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in London. Patentiert im Deutschen Reiche vom 

13. Juli 1907 ab. Ausgegeben: 27. April 1908. 

Patentansprüche: ı. Empfängerschaltung für draht- 
lose Telegraphie, dadurch gekennzeichnet, daß ein be- 
kannter Glühlampengleichrichter und ein Empfänger, 
der vorzugsweise durch ein Telephon gebildet wird, in 
zwei getrennte, durch eine 
Induktionsspule (r) induk- 
tiv miteinander verbundene 
Stromkreise eingeschaltet 
sind, derart, daß der im 
Stromkreis des Gleichrich- 
Теге pulsierende Strom 
durch die Induktionsspule 
in einen Strom von nied- | 
rigerer Spannung und höhe- 
rer Stromstärke umgewan- 
delt wird, auf welchen das 
Telephon in geeigneter 
Weise ansprechen kann. 

2. Ausführungder Anord- 
nung nach Anspruch ı, da- 


durch gekennzeichnet, daß in dem Stromkreis des Gleich- 


richters zwecks Ausgleichs der Selbstinduktionswirkung 
der Induktionsspule (z) ein Kondensator (р) eingeschaltet 


‚ist, wobei an die Klemmen der den Stromkreis des Gleich- 


richters mit Strom speisenden, mit dem Luftleiter in- 
duktiv oder leitend verbundenen Spule (7) ein einen 
zweiten Kondensator (?) enthaltender Nebenschluß an- : 
geschlossen sein kann. 


DRP. 186084. Verfahren zum Empfangen elektrischer 
Schwingungen іп der drahtlosen Telegraphie. John 
Ambrose Fleming und Marconi’s Wireless Telegraph 
Company, Limited in London. Patentiertim Deutschen 
Reiche vom 12. April 1905 ab. Ausgegeben: 6. Mai 1907. 

Patentansprüche: ı. Ein Verfahren zum Empfangen 
elektrischer Schwingungen in der drahtlosen Telegraphie, 
dadurch gekennzeichnet, daß unter Benutzung einer zum 
Gleichrichten elektrischer Wechselströme an sich bereits 
bekannten Ventilröhre, bestehend aus einem luftleeren 
Gefäß mit kalter Anode und erhitzter | 
Kathode, die vom Luftleiter aufge- 
fangenen und gegebenenfalls mittels 
Primär- und Sekundärspule transfor- 
mierten elektrischen Schwingungen in 
gleichgerichtete Ströme (Pulsströme) 
umgewandelt werden, zum’ Zwecke, 
ein Gleichstrommeßinstrument, bei- 
spielsweise ein Galvanometer, zum An- 
zeigen und gegebenenfalls zum Messen 
der Energieder aufgefangenen Schwin- 
gungen benutzen zu können. 

2. Eine weitere Ausbildung des 
Verfahrens nach Anspruch ı, dadurch 
gekennzeichnet, daß zwei derartige Ventilröhren zur 
Verwendung kommen, die parallel zueinander, aber in 
umgekehrter Richtung in den Schwingungskreis einge- 
schaltet und mit je einer der beiden Spulen eines 
Differentialgalvanometers in geeigneter Weise hinter- 
einandergeschaltet sind, zum Zwecke, die Energie der 
ganzen Welle, d. h. der positiven und negativen Strom- 
richtungen, in einem und demselben Gleichstrommeß- 
instrument nutzbar zu machen, 


DRP. 201552. Wellenempfänger für drahtlose Tele- 
2 
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graphie. Henry H.C. Dunwoo- 

dy im Washington (D. С., V. 

St. A.). Patentiert im Deut- 

schen Reiche vom 24. März 

1907 ab. Ausgegeben: 11.Sep- 

tember 1908. Unionspriorität: 

23. März 1906. 
Patentanspruch: Wellenemp- 

fänger für drahtlose 
Telegraphie, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß als 
wellenempfindliches Ma- 
terial kristallinische Sili- 
ziumkohle (Karborun- 
dum) in fester oder loser Form verwendet wird. 

DRP. 207319. Empfänger für drahtlose Telegraphie. 
Reginald Aubrey Fessenden in Washington. Patentiert 
im Deutschen Reiche vom 4. Juli 1905 ab. Aus- 
gegeben: то. Februar 1909. 

Patentansprüche: ı. Empfänger für drahtlose Tele- 
graphie, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigen durch 
die Wechselwirkung zweier Wechselfelder von sehr hoher 


Frequenz hervorgerufen werden, von denen das eine in: 


bekannter Weise durch die aufgefangenen Impulse erzeugt 
wird, während das andere durch eine Ortsstromquelle von 
sehr hoher Wechselzahl kontinuierlich erzeugt wird. 

. 2. Empfänger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 


net, daß das örtliche Wechselfeld durch mit der Membran - 


eines Telephonempfängers verbundene Spulen erzeugt 

wird. 

3. Empfänger nach Anspruch ı und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß zwei Spulen benutzt werden, welche 
von den Phasenströmen eines zweiphasigen Wechselstrom- 
erzeugers durchflossen werden. 

DRP. 225256. Verfahren zum Übertragen von Zeichen 
ohne fortlaufenden Leitungsdraht. Reginald Aubrey 
Fessenden in Brant Rock (Mass., V. St. A.). Paten- 
tiert im Deutschen Reiche vom 4. Januar 1908 ab, 
Ausgegeben: 5. September тото. Unionspriorität: 
14. Januar 1907. 

Patentanspruch: Verfahren zum Übertragen von Zei- 
chen ohne fortlaufenden Leitungsdraht, dadurch ge- 


kennzeichnet, daß zum Senden oder Empfangen ge- 
schlossene, kernlose, senkrecht angeordnete, in der Sende- 
oder Empfangsrichtung gelegene und auf die Wellenlänge 
abgestimmte Schleifen oder Spulen verwendet werden, 


I. Jahrg. 


welche, wenn sie von quasistationären Strömen hoher 
Frequenz durchflossen werden, in der Ebene ihrer Win- 
dungen Ätherwellen ausstrahlen, bzw. wenn sie von in der 
Ebene ihrer Windungen fortschreitenden Ätherwellen 
getroffen werden, von quasistationären hochfrequenten 
Strömen durchflossen werden. 


Die Grundgedanken des Reichstele- 
graphengesetzes und der Telefunken- 
novelle. 


Von stud. jur. H. Steiniger. 


Die ‚ausschließliche Gesetzgebung“ über das 
Telegraphenwesen steht nach Art.6 Nr.7 der 
Weimarer Reichsverfassung dem Reiche zu. Das 
war schon nach Art. 48, ı der alten Reichsverfas- 
sung der Fall und stellt sich als gesetzliche Nor- 
mierung des Regals (Monopols) des Reiches in 
Post und Telegraphensachen dar. Von dem verfas- 


 sungsmäßigen Gesetzgebungsrecht hat das Reich 


2 mal wesentlich Gebrauch gemacht. Nämlich | 

I. im Reichstelegraphengesetz (R.T.G.) vom 
6. 4. 1892, 

2. in der Telefunkennovelle vom 7. 3. 1908. 

Beide Gesetze sind noch heute von grund- 
legender Bedeutung. 

Die Grundgedanken des durch die Telefunken- 
nov. erweiterten R.T.G. sind folgende: 

т. Das Reich spricht sich ausschließlich das 
Recht zu, Telegraphen- und Fernsprechanlagen 
zu errichten und betreiben (vgl. $ т R.T.G.). Das 
Reich kann dieses Recht in Form von Konzes- 
sionen verleihen. (56 2, за R.T.G.). Genehmigungs- 
frei sind Anlagen gewisser Behörden und Trans- 
portanstalten (z. B. Eisenbahn) und solche kleine- 
rer Anlagen, die sich entweder auf einem Grund- 
stücke oder in der Hand eines Besitzers oder 
Betriebes befinden. Radiotelegraphische bedürfen 
in jedem Falle behördlicher Genehmigung ($ 3 
Abs. 2 R.T.G.). | 

2. Aus der Stellung der Telegraphenverwal- 
tung als öffentlicher Verkehrsanstalt ergeben sich 
die Verpflichtungen, den Betrieb jedermann zur . 
Verfügung zu stellen ($$ 5, 6 R.T.G.), nur durch 
Gesetz (Grebührenveränderungen vorzunehmen 
(57 R.T.G.) und die Wahrung des Telegraphen- 
geheimnisses ($ 8, R.T.G.). 

3. Das Gesetz bedroht den mit Strafe, der 
genehmigungspflichtige Anlagen errichtet oder 
betreibt ($$ о—тт R.T.G.). Bemerkenswert ist; 
daß schon die Errichtung solcher ‚адеп be- 
straft wird. 


k 


emt 1923. 


4. Die übrigen Paragraphen des R.T.G. ent- 
halten die Regelung von gegenseitigen Störungen 
elektrischer Anlagen ($ 12 R.T.G.) und prozessuale 
und verwaltungstechnische Vorschriften ( 13 bis 

Ein empfehlenswerter Remas ss zum R.T.G. 
ist Z. G. die Darstellung von H. Wiltz, Frankfurt 
a. M., Verlag Wollstein & Teilhaber. | 


Die Frage der Selbstherstellung eines 
Empfangsapparates in England. 


(Amateur Wireless, London, Nr. 45 vom 14. 4. 1923, 
Seite 485.) 


Übersetzt von W. Plaß. 


Es ist für niemanden ein Geheimnis, daß viele 
Tausende von Amateuren sich ihren. Empfangs- 
apparat selbst gebaut haben. Ein solcher fällt 
nicht unter die Broadcastinglizenz, und besteht 
zur Zeit der einzige legale Ausweg darin, eine 
Experimentierlizenz zu erdangen. Die Post- 
behörde verlangt von dem Inhaber einer solchen 


Lizenz eine gewisse Qualifikation; wenn aber die 


Herstellung von Apparaten an Hand einer be- 
kanntgewordenen Anleitung eine Sache ist, die 
jeder technisch veranlagte Amateur ausführen 


kann, so ist damit nicht gesagt, daß die Post- 


behörde dies als hinreichend ansieht, um dem 
Betreffenden eine Experimentierlizenz zu erteilen. 

Dies hat schon viel Ärger verursacht. Die 
Amateure studieren die Radiotechnik wie kein 
anderer Gegenstand je zuvor studiert worden ist. 
Apparate werden zu Zehntausenden selbst gebaut. 
Die Postbehörde wird mit Gesuchen um Ехреп- 
mentierlizenzen bestürmt, sie genehmigt aber nur 
einen Bruchteil davon. Daraus folgt, daß Tau- 


sende von Amateuren Apparate besitzen, welche · 


sie gesetzmäßig nicht benutzen können. Es ist 
ihnen möglich, die Experimentierlizenz zu er- 
langen, weil die Gebühr von ıosh für die Broad- 
castinglizenz alle Apparate ausschließt, welche 
nicht das BBC-Zeichen tragen. Daraus ergibt sich 
naturgemäß, daß viele Radioamateure mit ihren 
Apparaten ohne jegliche Lizenz arbeiten, und wir 
wüßten nicht, wie sie sich anders helfen sollten. 
Die Amateure können nicht daran gehindert wer- 
den, sich einen eigenen Empfangsapparat herzu- 
stellen, denn der Drang, sich Liebhabereien zu 
widmen, liegt dem Menschen im Blut. Es müssen 
Mittel gefunden werden, um diese Frage zu regeln. 
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Über Schulen für Radio. 
Von Dr.-Ing. Max М. Hausdorff. 


In London WC 2, Marconi House Strand, be- 
findet sich die Marconi International Marine 
Communication Co. Ltd., die die Ausbildung von 
Marineradiographisten und die Anstellung auf 
Schiffen übernimmt. Desgleichen befindet sich 
in Paris Boulevard Haussmann 79 die Compagnie 
Radio Maritime zum gleichen Zwecke. Inter- 
essant ist es auch, das sich in Paris die Ecole de 
Radiotelegraphie du Champ de Mars befindet, 
die sowohl mündlich als auch schriftlich Radio- 
telegraphisten- ausbildet. Eine weitere Schule 
der gleichen Art ist die Ecole pratique de Radio- 
electricité, 57 rue de Vanves іп Paris. Eine seriöse 
Ausbildung wird in einer solchen Schule jedoch 
nur an Hand praktischer Übungen vorteilhaft 
durchgeführt. Immerhin haben die genannten 
Anstalten für den Amateur den großen Vorzug, 
auch ihm die Möglichkeit zu geben, ohne jede 
Formalität und Vorbedingungen auf kurze Zeit 
dort an Hand praktischer Übungen und Kurse, 
die eben jedermann zugänglich sind, ihre Kennt- 
nisse zu bereichern. 


ыы ckungen mit Radio» 
erienbildern. ` 


` Von С. W. Kollatz. 


Der in England vor einigen Monaten aufgenommene 
Vergnügungsrundspruch: erfreut sich allgemeiner Be- 
liebtheit und die männliche Jugend kennt dort, wie 
übrigens auch in anderen Ländern, kaum noch einen 
größeren Ehrgeiz, als eine selbst verfertigte Radio- 
empfangsstation von ausgezeichneter Leistungsfähigkeit 
und möglichst großer Hörweite zu besitzen. Eine ge- 
schäftstüchtige Londoner Zigarettenfabrik ist deshalb 
auf den praktischen Einfall gekommen, ihren Packungen 
Bilderreihen beizulegen, ` die im Zusammenhang eine 
vollständige Anleitung zur Herstellung einer Radio- . 
empfangsstation einschließlich aller erforderlichen Schal- 
tungen und Apparate ergeben. Zweifellos wird diese 
Einrichtung dem Absatz der Zigaretten sehr förderlich 
sein. Hoffentlich sind die gegebenen Anleitungen so 
brauchbar und zuverlässig, wie die Firma dies verspricht. 


Ämateurzeitsignal. 
Mitgeteilt уоп Dr. Ing. Max М. Hausdorff. 


Da sehr viele Amateure des Broadcasting in England 
und allerorten nur Apparate zum Empfang kleiner 
Wellen besitzen, sendet jetzt die Manchester Broad- 
casting Station mittags die vom Eiffelturm auf Welle 
2600 gegebenen Zeichen des Zeitsignals automatisch 
mit Welle 385 (2-Kilowatt-Sender). 
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l Bezeichnungen der Radiotelegraphie und жеее: 
Es ist anzustreben, die Bezeichnungen für Schaltungsschemen der Radiotechnik tunlichst gleich zu wählen. Ев. 
werden daher für die Zeitschrift „Der Radio-Amateur“ die nachstehenden vorgeschlagen mit der Bitte, diese bei 
einzusendenden Manuskripten tunlichst zu berücksichtigen. 
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Rahmenempfang für Amateure. 
Von Hellmuth С. Керка. 
Mit 7 Abbildungen. 


Der Gedanke eines Rahmen- oder Spulen- 
empfanges ist relativ nicht neu, er ist schon so alt 
wie die drahtlose Telegraphie mit abgestimmten 
Empfangsmitteln. Jeder abgestimmte Schwin- 


gungskreis besteht aus einer mit Selbstinduktion 


behafteten Spule und einier Kapazität, die parallel 
oder in. Reihe dazu geschaltet ist, und da man 
wußte, daß die Senderantenne ein magnetisches 
und ein elektrisches Feld erzeugt, war es in der 
Та! kein neuer Gedanke, dieses Feld auf die Spule 
des Schwingungslfeises induzieren zu lassen und 
so einen für Empfangszwecke meßbaren Wechsel- 
strom zu gewinnen. Auf diesen Gedankengang 
gehen die bekannten Versuche Brauns, der 
° mittels eines großen Rahmens Ше Empfangs- 
intensitäten der Zeichen der damaligen Groß- 
‚stationen maß, zurück; doch Braun erkannte 
sofort den großen Nachteil der Spulenantenne: 
ihre geringe Energieaufnahme. Wie gering die 
Wechselfelder drahtloser Sendestationen schon 
in mäßiger Entfernung sind, zeigen die, von 
Sommerfeld theoretisch und von amerikani- 
schen Fachleuten durch Versuche aufgestellten 
Formeln für Empfangsintensitäten. Will man bei 
normalen Wellenlängen Zeichen nur mit einem 
Abstimmkreis aufnehmen, so würde man schon 
. zu derartigen Spulendimensionen kommen, die 
_ keinen Vorteil gegenüber Hochantennen bieten. 
Die Rahmenantenne wurde daher nicht beachtet, 
` bis eine neue Erfindung ihr Lebensmöglichkeit 

gab. | 

Es gelang de Forest, einen vielseitigen Appa- 
rat in seiner Dreielektrodenröhre zu schaffen, die 
in einer ihrer Verwendungsarten die Spulen- 
antenne zu einer brauchbaren Empfangsanord- 
nung machte; der Glühkathodenverstärker er- 
laubt alle Vorzüge des Rahmens auszunützen. 

Der Rahmen hat für Empfangszwecke folgende 
Vorteile: Richtwirkung, große Selektion, Un- 
empfindlichkeit gegen atmosphärische Ent- 


ladungen und elektrische Störungen durch be-. 


nachbarte Starkstromleitungen. 
Der Radio-Amateur. 1923. 


Sein großer 


Nachteil ist die sehr kleine Empfangsintensität. 
Um also brauchbare Zeichen zu erhalten, müssen 
wir den Empfangsstrom verstärken. 

Die elektromechanischen Verstärker konnten 
wegen ihrer Betriebsunsicherheit wenig Anwen- 
dung finden; es bleiben uns nur zwei Möglich- 
keiten: Verstärkung durch Anwendung einer 


Überlagerung und Verstärkung durch das Elek- 


tronenrelais evtl. in Kaskadenschaltung. Die 
Überlagerungswirkung ist im Prinzip folgende: 
In dem Empfangskreis fließe ein hochfrequenter 
Wechselstrom. Durch Kopplung mit einer ande- 
ren Hochfrequenzquelle erzeuge ich in diesem 
Kreise eine zweite Schwingung. Es möge die erste 
Schwingung eine Frequenz f, со тоо ооо haben; 
ich reguliere dann die zweite Schwingung auf 
Ís =° 99 ooo oder тот ооо. Nach dem Gesetz von 
der Interferenz addieren sich diese Wechselströme 
so, daß ich eine resultierende Schwingung (,„Schwe- 
bung“) erhalte von fr = fı — f = 1000. Ich 
wende dieses Verfahren aus folgendem Grunde an: 
Einen Ton von тоо 000 Schwingungen kann ich 
nicht mehr hören, da die Empfindlichkeit des 
menschlichen Gehörs nur bis со 20 ООО Schwin- 
gungen geht; ich erzeuge mir durch das Schwe- 


"bungsverfahren einen Ton von 1000 Schwin- 


gungen, den ich leicht wahrnehme. Für unsere 
spezielle Verwendung hat die Überlagerung die 
Bedeutung, daß sie eine nicht unbedeutende Ver- 
stärkung herbeiführt, wie folgender Versuch lehrt. 
Es gelingt, benachbarte Großstationen mit ziem- 
lich kleinem Rahmen ohne Verstärker aufzu- 
nehmen. Man stimmt den Rahmen auf z. B. 
Nauen ab, erregt mittels Summer einen zweiten 
Schwingungskreis, dessen Schwingung von der 
Senderschwingung um со r000 abweicht. Durch 
die Stoßerregung des Summers erhält man eine 
gedämpfte Hochfrequenzüberlagerung. Man hört 
dann, wenn man den Empfangskreis auf eigen 
aperiodischen Telephonkreis induzieren läßt, im 
Telephon die Zeichen sehr deutlich, natürlich 
nicht mit Ton, sondern als Zischen, weil wir eine 
| 3 
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gedämpfte Überlagerung haben, ebenso wie man 
einen gedämpften Sender bei ungedämpfter Über- 
lagerung nur als Zischen ohne Ton hört. Die 
Verstärkerwirkung des Überlagerers beruht dar- 
auf, daß die Reizschwelle des gesamten Systems 
gewissermaßen auf das Potential der Überlage- 
rungsschwingung gehoben wird. 
Die zweite Verstärkungsmöglichkeit besitzen 
wir in der Verstärkerröhre. Ihre physikalische 
Wirkung ist ja bekannt, ein geringes Wechsel- 
potential am Gitter steuert den Anodenstrom 
mit einem großen‘ Übersetzungsverhältnis, wie 
ein kleiner Zentrifugalregler die Kraftwirkung 
einer großen Turbine steuert. Der große innere. 
Widerstand und eine negative Vorspannung am 
Gitter verhindern das Fließen eines Gitterelek- 
 tronenstroms, so daß die Röhre keinerlei Leistung 
für die Steuerung verbraucht, also ein ideal ver- 
lustloses Ventil ist. Der Verstärkungsgrad liegt 
bei normalen Röhren zwischen 20 und 50, kann 
aber noch erheblich gesteigert werden. Genügt 
eine Röhre nicht, so wendet man die Kaskaden- 
schaltung an, d.h. man führt den Anodenstrom 
der ersten Röhre an das Gitter der zweiten und 
benutzt für die Untersuchung den Anodenstrom 
der zweiten Lampe. Man erhält dann abgesehen 
von den Verlusten eine 20 · 20 fache Verstärkung. 
Dieses Verfahren kann man fortsetzen, bis elek- 
trische Störungen Einhalt gebieten. Bei dieser 
Kaskadenschaltung sind folgende Gesichtspunkte 


zu beachten. Das Gitter der zweiten Röhre muß . 


Verstarkt 


Abb. ı. 


Kaskadenschaltung. 


natürlich gegen den Anodengleichstrom abgeriegelt 
werden, da es ein Potential von — 1,5 Volt haben 
soll. Es muß ein Übertragungskondensator Co ein- 
geschaltet werden, der zweckmäßig eine Kapazität 
von 100—300 ccm besitzt. 

«In der Leitung von der Anode zur Batterie 
pulsiert nun ein Wechselstrom, den ich auf das 
Gitter übertragen will. Ich muß eine möglichst 
große Potentialdifferenz erzeugen, um eine gute 
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Eege zu erzielen. Lege ich den 
Gitterkondensator an A und verbinde direkt 
mit В, so ist die abgegriffene Potentialdifferenz ` 
sehr klein (е = 2“ К, worin R = Wechselstrom- 


widerstand, ist klein, да № der Widerstand des | 


Verbindungsdrahtes zu vernachlässigen ist). Ich 
erhalte um so größere Potentialdifferenzen, je 
größer R wird. Ich schalte daher W, einen 
großen Widerstand, ein. 

Nach bekannten Gesetzen ist dann die Wir- 
kung am besten, wenn R; = W ist (R; = innerer 
Röhrenwiderstand). Bei | 

deutschen Кӛһгеп 
nimmt man zweckmäßig 
Silitstäbchen vonI00000 
bis зоо ooo 2. Mit dieser 

Hochfrequenzverstär- | | 
kung geht man praktisch höchstens bis 5 Röhren, ` 
indem man die Kaskade mit Übertragungskonden- - 
sator und Widerstand wiederholt. Um gedämpfte 
Stationen mit dieser Anordnung aufnehmen zu 
können, muß ich die Hochfreäuenz in Audion- 
frequenz verwandeln. Man richtet den Strom 
gleich, ladet mit jeder bei einem Funken des 
Senders auftretenden Stromstoßserie einen Kon- 
densator auf und läßt diesen sich über ein 


. Abb. 2. Energieübertragung. 


Abb. 3.: Audionschaltung. Abb. 4. 


Telephon entladen. Als Gleichrichter benutzt 
man keinen Kristalldetektor, sondern die letzte 
Röhre, der man durch negative Vorspannung 
am Gitter Gleichrichterwirkung gibt. Hierzu hat 
man folgende Möglichkeiten: 

Um große Lautstärken zu erzielen, fügt ı man 
noch einen Niederfrequenzverstärker hinzu, d. h. 
einen Röhrensatz, bei dem die Übertragungen 
durch eisengeschlossene Transformatoren gebildet 
wird. Diese Transformatoren arbeiten auch wieder 
am günstigsten, wenn ihre Impedanz dem Röhren- 
widerstand angepaßt ist. Sie müssen hohen Wider- 
stand haben; sehr viel Windungen (20000—80 ооо) | 
und dünnen Draht (0,04—0,10 тт). Man darf 
jetzt mit Rücksicht auf einen höheren Wirkungs- 
grad eisengeschlossene Transformatoren ver- 


‚wenden, da durch die Gleichrichter(Audionjröhre 


an den Nf.-Verstärker nur Ströme von сә 1000 


š 
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Wechsel abgegeben werden; und . 


‘daher Hysteresisverluste bei age 
“geeigneter Konstruktion des 
Übertragers nicht zu befürch- ` 

` {ед sind. 


Will man nun ungedämpfte 
- Wellenzüge aufnehmen, so muß 

man, um sie hörbar zu machen, 

eine Überlagerung nach oben 

angedeutetem Prinzip anwen- 

den. Wir brauchen also eine 
Hilfshochfrequenzquelle, um. 

einen Schwebungston zu erzeu- ` 

gen. Man könnte hierfür eine kleine Senderöhre 
als Hilfsschwingungserzeuger benutzen und diesen 
getrennten „‚Überlagerer‘‘ mit der Antenne induk- 
tiv koppeln. Diese Anordnung ist aber teuer 
(2 Röhren mehr) und hat außerdem den Nach- 
teil, daß sie unter Umständen stark strahlt, 
d. h. Energie nach außen abgibt. Ein solcher 
_Überlagerer kann leicht andere Stationen stören. 
Aus diesem Grunde verwendet man am besten 
- einen Hochfrequenzverstärker, der selbst über- 
"lagert. Eine Schaltung hierfür wird unten in der 
Gesamtschaltung angegeben werden (Leithäuser). 
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Abb. 5. Sperrkreisschaltung. 


Verwendet man bei einem derartigen Hochfre- 
quenzverstärker mit Selbstüberlagerung als Über- 
` trager Silitstäbe, so muß man den Nachteil in Kauf 

nehmen, daß die Überlagerung also auch Wirksam- 
keit bei Wellen unter A = со 3000 m aussetzt. Will 
man tiefer gehen, so muß man 
die Silitstäbe durch Drosseln er- 
setzen. Diese Drosselspulen ha- 
ben durch ihre Selbstinduktion 
und ihre Kapazität eine Eigen- 
schwingung, verhalten sich also 
wie Sperrkreise. Hat man eine 
Drosselspule mit A = 1000 m 
Eigenschwingung, so überlagert 
der Verstärker bei einer Rahmen- 
 abstimmung auf A = 1000 m wie- 
der sehr gut, wenn шап diese 
Drossel anstatt des ersten Silit- 
widerstandes einschaltet. _ Als 
Drosseln verwendet man am 


Abb. 7. Hochfrequenzempfang mit Selbstüberlagerung. 
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Abb. 6. Doppelgitterröhrenempfänger. 


besten dünnen Kupferdraht 


(0,05—0,5 mm) 
oder dünnen Widerstandsdraht in Flachspulen 
(Innendurchmesser = со 2cm; Außendurchmesser 
= со 4 cm; Dick = eat cm). Widerstands- 
draht eignet sich sehr gut, weil durch die hieraus 


resultierende große Dämpfung die Resonanz- 
kurve der Eigenschwingung stark abgeflacht wird, 
und man also in einem größeren Bereich als gerade 
dem der Eigenwelle noch Empfang bekommt. Bei 
der Selbstüberlagererschaltung braucht man nur 
den ersten Silitstab durch eine Drossel zu ersetzen. . 
Da in einem Amateurlaboratorium wahrscheinlich 
die komplizierten Meßvorrichtungen für Eigen- 
schwingungen von Spulen nicht vorhanden sind, 
wickelt man sich verschiedene Spulen (200--2000 
Windungen) (eine Nähmaschine leistet in dieser 
Beziehung Vorzügliches) und probiert sie durch 
Einsetzen in den Verstärker aus. Hat man einen 
Satz gefunden, bei dem sich die einzelnen Wellen- 
bereiche überlappen, so kommt man mit einem 
Wahlschalter für 4 Stufen bequem von 4 = 400 m 
bis A œ 20 ooo m. 

Bei den ganz kurzen Wellen arbeiten die Dros- 
seln nicht mehr einwandfrei, man ersetzt dann 
den ersten Silitstab durch einen Sperrkreis nach 


25Windungen 
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umstehender Skizze, den man auf die Empfangs- 
welle scharf abstimmt. 

Man kann diesen Sperrkreis auch mit Erfolg 
auf die Antenne verlegen und Rückkopplungen 
ausnützen. | 

Verwendet man für diese Schaltungen wie an- 
gegeben Eingitterröhren (Seddig, Telefunken 
usw.), so erzielt man hervorragende Resultate in 
‚bezug auf Wiedergabe und Lautstärke (auslän- 
dische Musik) bei 4 Hochfrequenz- und 2—3 Nie- 
derfrequenzröhren. Man benötigt als Heizquelle bei 
Sparschaltung einen 6 Volt und 30 Amperestunden- 
akkumulator, als Anodenspannung 50--бо Volt 
(Trockenelemente oder Füllbatterien, Hoch- 
spannungsakkumulatoren aus Reagenzgläsern mit 
eingehängten Bleistreifen). 

Will man nun eleganter und ökonomischer 
arbeiten, so empfiehlt es sich, Röhren mit 4 Elek- 
troden zu benutzen. Der Anschaffungspreis ist 
höher, aber der Betrieb viel billiger. Sehr gut 


geeignet sind Siemens -Schottky - Doppelgitter-. 


röhren (SS т). Sie benötigen 5 Volt Heizspannung 
(Edisonakkumulator) und 20—30 Volt Anoden- 
spannung. Man erhält dieselben Wirkungen mit 
`4 Röhren wie mit 7 Eingitterröhren. Da diese 
Röhren zum Pfeifen neigen, ist es auch beim 
Hochfrequenzteil empfehlenswert, die Zuleitungen 
zu Anode und Steuergitter in Bleikabel zu ver- 
legen. \ 


Die Ausführung des Apparates ist folgende: 


Man baut am besten zwei Rahmen. Einen festen 
ander Wand in der Hauptverkehrsrichtung2-2qm. 
Einen kleinen drehbaren Peilrahmen (Rahmen gibt 
ein scharfes Minimum, wenn Windungsebene 
senkrecht zur Verbindungslinie Sender—Emp- 
fänger steht) 0,5 · 0,5 qm. Die Windung des festen 
Rahmens besteht aus Klingeldraht, 25 Win- 
dungen, unterteilt 3, 5, 7, 10 Windungen. Der 
kleine Rahmen 2-6 Windungen in demselben 
Windungssinne je von außen nach innen gewickelt, 
in zwei Spulenhälften, Ganghöhe der Windung bei 
beiden Rahmen, 0,3—0,5 cm. Wicklung des 
Peilrahmens am besten aus Hochfrequenzlitze. 
Für den Abstimmkondensator nimmt man einen 
1200 cm Drehkondensator und wahlweise zuschalt- 
bare Blockkondensatoren (1000 cm, 2000 cm, 
4000 cm, 8000 ст). Über die Ausführung des 
Verstärkers, über Rahmenschreibempfang, über 
besondere Gesichtspunkte bei Telephoniempfang 
mit Lautsprecher wird ein nächster Aufsatz be- 
richten. 
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TheorieundPraxisdesRadio-A mateurs. 
Von Otto Schade. 
Mit 6 Abbildungen. 


Vorwort. 


Drahtlose Nachrichtenübertragung! Beinahe 
jeder Kulturmensch hat davon gehört oder ge- 
lesen und mancher technisch’ interessierte von 
ihnen fragt sich, wie es eigentlich zugeht, daß man 
durch den Luftraum über Länder und Meere hin- 
weg Zeichen überträgt oder gar Telephongespräche 
führt. Es erscheint ihm ein Wunder und ist doch 
keines. Und doch, so oft ich auf drahtlosem Wege 
einen Vortrag oder ein Konzert höre, erfüllt mich 
selbst immer wieder ein Staunen, das ich mir durch 
die Kenntnis der Vorgänge nicht nehmen lasse. 

Nur einem geringen Teil der deutschen Be- 
völkerung ist es vergönnt, diesen Genuß zu haben 
und beispielsweise ein Konzert zu Hause an- 
zuhören, das in Eberswalde, Königs-Wuster- 
hausen oder selbst in Paris oder London gespielt 
wird. 

Es liegt aber durchaus nicht außerhalb des 
Bereiches der Möglichkeiten, sich einen Apparat 
selbst herzustellen, mit dem dies erreicht werden 
kann. So enorm teuer und kompliziert, wie wohl 
mancher denken mag, ist eine Empfangsapparatur 
nicht, daß es nicht mit kleineren Mitteln gelänge, 
Musik aus Deutschland zu hören. Mir selbst er- 
schien es lange Zeit ausgeschlossen, zu diesem 
Zweck einen Apparat bauen zu können, bis ich 
eines Tages mit frischem Mut ans Werk ging. Es 
gelang! Wenn es auch manchen Schweißtropfen 
und etwas Geld gekostet hat. Jetzt ist es mir ein 
leichtes, mit selbstgebauten Apparaten, in denen 
ich allerdings zum Teil gekaufte Einzelteile ver- 
wendet habe, da sich manches nicht gut selbst 
herstellen läßt, eine Entfernung Berlin—Paris 
oder Berlin—England zu überbrücken und die 
dortigen Musikvorträge mit anzuhören. Zeichen 
kann ich sogar aus Amerika hören und aufnehmen. 

Dieses Ziel zu erreichen ist jedoch nur möglich 
auf Grund eines eingehenden Studiums der Hoch- 
frequenzvorgänge; doch wer würde das nicht 
gern angesichts eines so großartigen Zieles unter- 
nehmen ? | | 

Es war nicht ganz leicht, die Theorie in Praxis 
umzusetzen, da überall Maße und Erfahrungs- 
werte fehlten. Wer konnte sagen, welche günstigste 
Größe die Kondensatoren haben mußten, was für 
Material verwendet werden konnte, wie ein Rah- 
men zu bauen war, was vernachlässigt werden 


сно 
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durfte, und was wiederum sehr sorgfältig aus- 


geführt werden mußte? 

Diese Schwierigkeiten will ich gern anderen 
aus dem Wege räumen und zeigen, wie man es an- 
fangen muß, um bald zum Ziele zu gelangen. Ohne 
theoretische Kenntnisse ist es jedoch fast aus- 
geschlossen, einen guten Wirkungsgrad zu er- 
zielen, und wer nicht mit den Vorgängen vertraut 
ist, der sollte lieber gar nicht anfangen zu basteln 
und zu bauen; denn gerade bei der Inbetrieb- 


' nahme des Apparates treten Erscheinungen auf, 


die nur auf Grund eines Verständnisses erkannt 
und, wenn störend, beseitigt werden können. Die 
Theorie muß daher unter allen Umständen den 


. ersten Platz einnehmen, der ihr auch immer ge- 


bührt. Dann erst kann die Praxis zu ihrem Recht 
kommen. 


-Teil L Theorie. 


Die Schwingungserscheinungen. 


Sehr viele Übertragungen, die ohne sichtbares 
Mittel vor sich gehen, haben den Charakter der 
Schwingung. Der Schall, die strahlende Wärme, 
das Licht, die Röntgenstrahlen oder elektrischen 
Fernwirkungen sind sämtlich Wellenbewegungen, 
die sich .mit kleinerer oder größerer Geschwindig- 
keit fortpflanzen. Ausgenommen der Schall ist 
der Träger dieser Bewegungen immaterieller 
Natur, nur mittelbar wahrnehmbar. Man nennt 
ihn ‚‚Äther“‘, und selbst die Vorstellung, die man 
von ihm hat, ist nur ein Hilfsmittel, eine Not- 
wendigkeit für das Erfassen der Vorgänge, bei 
denen er wirksam ist. Der Äther besitzt keinerlei 
Masse oder Trägheit. Er befindet sich überall 
im ganzen Weltall; sowohl im Makrokosmos wie 
auch in den kleinsten Teilchen des Stoffes, den 
chemisch unteilbaren Atomen. 

Dieser Äther kann zu Schwingungen „an- 


gestoßen‘ werden, die je nach ihrer Frequenz 


(Anzahl pro Sek.) andere Erscheinungen zeigen. 
Die Wärmestrahlen im roten Licht sind Äther- 


schwingungen von Frequenzen um etwa 390 - 10!2. 


(390 000 000 000 000 oder 390 Billionen). Das 
Licht setzt sich aus Schwingungen von 390 + 1012 
bis 758-102 pro Sek. zusammen; die Rönt- 
genstrahlen haben Frequenzen von etwa 300 + ro16 
(3 Trillionen), und das Spektrum der elek- 
trischen Wellen aus den Gebieten der Radiotechnik 
erstreckt sich über Frequenzen von etwa т. тоб 
bis etwa 6 - 10° (1--боо Millionen). 


Es sind dies sehr große Zahlen, und es ist daher 


in der Radiotechnik gebräuchlich, die Frequenz 
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nur mittelbar іп dem Begriff „Wellenlänge“ mit 
anzugeben. | 
Es besteht folgende einfache Beziehun 
zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit c 
einer Welle, ihrer Schwingungszahl v und ihrer 
Wellenlänge 4: | 
¿= u° À. 
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit с ist für die ` 
elektrischen Wellen zu a: 1019 cm (300 ooo km) 
pro Sek. bestimmt, und wir erhalten somit bei- 
spielsweise für v = 11,5” І05 eine Wellenlänge 
3: 1010 
11,5 * IO5 
Wie entsteht eine derartige Wellenbewegung ? 

Eine Wellenbewegung entsteht, wenn sich die 
Bewegungsenergie eines schwingenden Teilchens 
dem jeweils benachbarten Teilchen mitteilt. 
Bedingung für das Zustandekommen einer Über- 
tragung der schwingenden Energie eines Systems 
auf ein oder mehrere andere ist eine gewissermaßen 
elastische Verbindung, die man mit dem Ausdruck 
„Kopplung“ zu bezeichnen pflegt. | 

Ein Beispiel aus der Wellenlehre mag die Vor- 
gänge bei gekoppelt schwingenden Systemen ver- 
ans£haulichen. | 

Zwei Kugeln, K, und K, seien an gleich 
langen, etwa ı m langen Fäden in einem Abstand 
von etwa 20 cm nebeneinander auf- , 
gehängt (Abbildung ı). In der Mitte 
sind diese durch einen Querfaden 
verbunden, in dessen Mitte wieder- 
um eine kleinere Kugel K, befestigt 
ist: Dieser Verbindungsfaden stellt 
die Kopplung dar. Stößt man jetzt Kr 
die Kugel К, so an, daß sie іп senk- 
rechter Richtung zur Zeichenfläche 
schwingt (harmonische Schwingung), 


А = c d = — cca 26 ooo cm = 26o m. 


so wird die Kugel K, durch seitlichen x f 
Zug etwas gehoben und übt eine  Pendelversuch. 


Kraft auf den Faden der Kugel K, 

aus, die ebenfalls allmählich in Schwingungen gerät. 
Nach einer bestimmten Zeit T hat sich die Be- 
wegungsenergie der Kugel К, der Kugel К, mit- 
geteilt; diese schwingt jetzt stark, während К, 
nur schwache Schwingungen ausführt. Nun aber 
überträgt sich die Pendelbewegung von K, ver- 
mittels der Kopplungskugel K, wieder auf die 
Kugel X, und das Spiel wiederholt sich so lange, 
bis durch den Luftwiderstand und sonstige Ver- 
luste die Bewegungsenergie "aufgebraucht ist. 
Würden wir die Kugeln in Wasser schwingen 
lassen, so würde sich das System schon nach 
kürzester Zeit in Ruhe befinden. | 
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Die Verlustgrößen eines schwingenden Systems 
werden als seine „Dämpfung“ bezeichnet. Das 
in Wasser schwingende System hat also eine sehr 
starke Dämpfung, während das in Luft schwin- 
gende System nur schwach gedämpft. ist. 

: Nimmt man jetzt an Stelle der kleinen Kugel 
Kx eine solche von größerem Gewicht, so wird die 
Zeit T, nach der die Kugel K, ihre Bewegungs- 
energie an K, abgegeben hat, kürzer sein. Es 
liegt eine feste" Kopplung vor, während bei klei- 
ner Kugel К. eine Jose" Kopplung vorhanden ist. 


Abb. 2. Lose Kopplung. 
Die. Energie von К, ist größtenteils nach то Schwingungen an 
K, abgegeben, jedoch führt auch K, noch Schwingungen aus, 


Graphiseh dargestellt ergeben sich Abb. 2 und 3, 
wenn man die Ausschläge des Pendels als Funk- 
tion der Zeit aufträgt. 

Es ergibt sich daher aus dem Experiment die 
Tatsache, daß bei sehr fester Kopplung eine sehr 


I 
| 
| 
і 
Abb. 3. Feste Kopplung. 


Die Energie von K, ist nach 5 Schwingungen vollständig ап 
| K, abgegeben. 


starke „Rückwirkung‘ auf das erregende System 
stattfindet (zu Zeiten größter Schwingungsweite 
von K, ist die Bewegungsenergie von K, 0), 
während sie bei loser Kopplung geringer ist. (Die 
Kugel X, führt auch bei maximaler Schwingungs- 
weite von K, noch ‘Schwingungen aus.) 

Soll die Rückwirkung auf X, nach Erreichen 
der maximalen „Amplitude“ (Schwingungsweite) 
von K, vollständig fortfallen, so muß die Kopp- 
lung in diesem Augenblick aufgehoben werden. 
Man kann dies in unserem Beispiel durch Zer- 
schneiden des Kopplungsfadens an der mit einem 

Strich bezeichneten Stelle tun (Abb. І). Jetzt 


/ K,das Minimum (ne- 


Abb. 5 zeigt dies in 
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wird die Kugel K, langsam ausschwingen. Die 
Kugel K, hat also in diesem Falle nur dazu ge- 
dient, die Kugel K, zu Schwingungen anzustoßen, | 
sie diente zur „Stoßerregung‘‘ (Abb. 4). 

Aus der Abbildung geht hervor, daß die Stoß- 
schwingung stark gedämpft ist, während die zu 
Schwingungen angestoßene Kugel К, schwach ` 
gedämpft ausschwingt. Man bezeichnet die in der 
Figur schwach punktierten Kurven d, d, als 


`! Moment in ¿er ale Kopplung aufgehoben wurde : 


He Zeit дез Abklıngens der Sekundärschwing. — 
Abb. 4. Stoßerregung. 


Dämpfungskurven, da aus ihrem mehr oder weni- ` 
ger steilen Verlauf das Verhältnis von Amplitude | 
und Abklingungszeit ersichtlich ist. | 

Betrachten wir jetzt einmal genauer die Vor-- 
gänge bei gekoppelt schwingenden Systemen, so 
bemerken wir, daß ach die Kugel К, gerade im Ma- 
ximum (positiv) be- 
findet,wenn dieKugel 


gativ) erreicht hat. 


etwas vergrößertem 
Maßstabe. Es tritt 
also durch die Kop- 
pelung eine zeitliche Abb.s. ung, епа 
Verschiebung епі). 

Das System II eilt dem System / um eine Halb- 
schwingung nach. 

Das Stück a ist eine volle Schwingung. In ihr 
hat die Kugel einen maximalen Ausschlag nach 
der einen Seite (positiv) gemacht, ist dann durch 
die o-Lage gegangen und erreicht den Punkt 
maximalen Ausschlags nach der anderen Seite 
(negativ), worauf sie wieder zur o-Lage zurück- 
kehrt. Man teilt die Dauer dieser Schwingung ` 
in 360° ein [zurückgehend auf die Kreis- 
schwingung, deren Projektion sie ist?)] und be- 


‚zeichnet ihren zeitlichen Verlauf mit dem Aus- | 


1) Die Figur müßte richtiger so gezeichnet sein, daß 
die Schwingung іп II gegen die in I um 180° in der 


‚ Phase verschoben ісі. 


2) Diese Kurvenform wird daher häufig mit dem Aus- 
druck „„Sinusschwingung“ bezeichnet. 


= а асы ЫЗЫ se ұласады ыы. 
` | | 


Kıfıgaz | 


druck „Phase“. Demnach sind durch die Kopp- 
lung die Schwingungen im System 11 um 180° 
gegen die des Systems Г verschoben. Die beiden 
gekoppelten Systeme haben gegeneinander eine 
„„Phasenverschiebung“ von 18091), 
Denken wir uns jetzt eine ganze Reihe solcher 
Kugeln К,, X, К, usw. an gleich langen Fäden 
in gleichem -Abstand nebeneinander aufgehängt 
und durch jeweils gleiche Kopplungskugeln K, 
-~ verbunden, so wird sich die Bewegung von K, 
auf alle anderen übertragen; und zwar wird jede 
` einzelne Kugel der benachbarten Kugel gegenüber 


Abb. 6. Entstehung einer Wellenbewegung. 


immer eine Stellung einnehmen, die um den glei- 
chen Betrag von ihr verschieden ist. Sie eilt ihr 
in der Phase vor oder nach. Von oben еи 
erhalten wir Abb. 6. | 


Die Pfeile geben die Bewegungsrichtung an, 


Erhält jetzt X, dauernd Energie zugeführt (etwa 
durch ein Uhrpendel), so wird die Amplitude 
sämtlicher Kugeln konstant sein, während sie vor- 
dem durch die Dämpfungsverluste bis auf o ab- 
nahm. Es liegt eine ungedämpfte Schwingung vor, 
während wir von einer gedämpften ausgingen. 
Betrachten wir Abb. 6 genauer, so finden wir, 
daß nach einer gewissen Entfernung von К, 
wieder eine Kugel schwingt (К,,), deren Phase 
mit der ersten genau gleich ist. X, und K, 
schwingen, wie man sagt „synchron“. Die Be- 
wegungsvorgänge wiederholen sich also, und wir 
können K,, als eine neue Kugel K, auffassen. 

Das Stück der Wellenbewegung von K, bis 
Ку nennt man daher die ,,Periode“ des Wellen- 
zuges und die Entfernung von K, bis К, die 
„Wellenlänge“ A des Wellenzuges. 2 

Ein Wellenzug sieht in graphischer Darstellung 
ebenso aus, wie die Schwingung eines einzelnen 
 Teilchens desselben. Wir können auch alle oben be- 
2 obachteten Erscheinungen (Kopplung, Dämpfung 
. usw.) an ihm in gleicher Weise wahrnehmen. 

Dem .aufmerksamen Leser wird sicher nicht 
entgangen sein, daß es oben heißt: Eine Anzahl 
Kugeln, die an „gleich langen‘‘ Fäden aufgehängt 
sind. Wir kommen damit zu einem der inter- 
essantesten und wichtigsten Vorgänge der Schwin- 


1) Gibt das System IT Energie ab, so ist die Phasen- 
verschiebung kleiner als 180°, jedoch stets größer als 90°. 
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gungslehre. Es ist dies die Erscheinung der ,,Кео- 
пап2“. Hätten wir bei unserem Experiment un- 
gleich lange Pendel genommen, so wären die Бе- 
schriebenen Erscheinungen wohl kaum oder nur 
äußerst schwach wahrzunehmen gewesen. Um 
ein starkes Mitschwingen des gekoppelten Systems 
zu erreichen, bedurfte es einer genauen Abstim- 
mung der Pendel untereinander ` Ше schwingenden 


‚Systeme mußten gleiches v und gleiches 4 haben, 


was wir durch gleiche Fadenlängen erreichten. 
Wir können die Resonanzbedingung daher wie 
folgt formulieren: 

Wird ein schwingungsfähiges System zu der 
ihm eigenen Schwingung angestoßen und sind mit 
ihm ein oder mehrere ebenso beschaffene Sy- 
steme gekoppelt (die zu Schwingungen angestoßen 
dasselbe v und A haben würden), so werden diese 
ebenfalls in Schwingung versetzt. 

Auch bei sehr loser Kopplung ist dies der Fall. 
Lassen wir die Kugel K, (Abb. т) ohne Verbin- 
dung durch eine Schnur mit X, schwingen, so wird 
nach einiger Zeit K, ebenfalls in Schwingungen 
geraten, wenn auch nicht so stark, wie bei unseren 
vorigen Versuchen. Die hier sehr lose Kopplung 
wird durch die Luft vermittelt, die durch К, 
zu Schwingungen veranlaßt wird. Selbst bei 
größerer Entfernung der beiden Pendel vonein- 
ander können wir, wenn auch schwache Schwin- 
gungen der Kugel K, wahrnehmen, sobald К, 


zu Schwingungen angestoßen wurde. 


Um noch einmal zusammenzufassen: 

Die Übertragung der schwingenden Energie 
eines Systems auf ein anderes wird durch die 
Kopplung vermittelt. Diese ist lose oder fest, 


je nachdem die gesamte Energie schnell oder lang- 


sam auf das andere System übertragen wird. 
Führt man dem System nach einem erstmaligen 
Anstoß keine weitere Energie zu, so nimmt diese 
allmählich bis auf o ab. Die Schwingung klingt 
ab. Die Ursache des Abklingens ist die Damp- 
fung. Es liegt eine gedämpfte Schwingung vor. 
Führe ich neue Energie zu oder verringere ich die 
Dämpfungsverluste auf 0, so liegt eine un- 
gedämpfte Schwingung vor. Haben 2 Schwin- 
gungssysteme dieselbe Wellenlänge und Frequenz, 
so befinden sie sich zueinander in Resonanz. 
Es ist dann das Optimum der Energieübertragung 
erreicht. 

Mit diesem Material ausgerüstet, wird es nun 
ein leichtes sein, sich ein klares Bild von den Vor- 
gängen bei elektrisch schwingenden Systemen zu 
machen. (Fortsetzung folgt.) 
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Ein einfach herzustellender Drei» und 
Vierröhrenempfänger. 
Von C.W. Kollatz. 
Mit 3 Abbildungen. 
In Nr. ı dieser Zeitschrift wurde nach ,,Мо- 
dern Wireless“ ein Zweiröhrenempfänger für 


drahtlose Telephonie beschrieben, und es wurde 


dabei bereits auf die Grenzen seiner Leistungs- 
fähigkeit hingewiesen. Wer einen solchen Emp- 
fänger besitzt und dessen Lautstärke verbessern 
oder dessen Hörbereich erweitern will, wird zweck- 
mäßig einen Zweiröhren-Niederfrequenzverstärker 
dazuschalten. Man kann, wenn man diesen selbst 


Abb. т. 


Schaltbild des Dreiröhrenempfängers. 


herstellen will, dazu ein ähnliches Grundbrett wie 
für den Zweiröhrenverstärker verwenden und 
darauf in der bekannten Schaltung, die man 


irgendeinem geeigneten Lehrbuch entnehmen mag, ` 


die beiden Verstärkerröhren mit den zugehörigen 
Transformatoren montieren. Die Anoden- und 


= Abb. 2. Schaltbild des Vierröhrenempfängers. 


die Heizbatterie des Empfängers kann man für 
den Verstärker mit benutzen. | 


ттш EE 
= — —- 
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"von 100—200 Volt leuchtet. 


Abb. 3. Montiertes Grundbrett des Vierröhrenempfängers. 


Will man indes von vornherein einen Drei- 
oder Vierröhrenempfänger bauen, so kann man 
dabei die gleichfalls der eingangs genannten eng- 
lischen Zeitschrift entnommenen Schaltbilder 


(Abb. ı u. 2) zugrunde legen. Für den Dreiröhren- . 


verstärker macht man das Grundbrett (vgl. den 
Aufsatz in Nr. т) entsprechend länger und bringt 


rechts neben der Röhre R, den Transformator ` 
ТТ, an und rechts von diesem den Sockel 


der Röhre R,. Die Batterieklemmen und der 
іп den Heizstromkreis einzuschaltende Rheostat 
W, werden entsprechend weiter nach rechts ver- 
schoben. Beim Vierröhrenempfänger kommt noch 
der Transformator T,/T, und die Röhre R, 
hinzu. Die Abb. 3 zeigt das betriebsfertig aus- 
gerüstete Grundbrett des Vierröhrenempfängers. 

Die Transformatoren sind von der für Nieder- 
frequenzverstärker allgemein gebräuchlichen Art 
und werden am besten fertig gekauft!). Sie haben 
in der Regel 4 Klemmschrauben, die mit PA, 
РЕ, SA und SE oder ähnlich bezeichnet sind, 
das bedeutet Anfang und Ende der primären 
und der sekundären Wicklung, wobei Т, oder Т, 
in den Abb. ı und 2 als primäre Wicklungen an- 
zusehen sind. Auf die richtige Einschaltung der 
Transformatoren ist natürlich genau zu achten. 


Überlagerungsempfang mit Detektor 
und Glimmlampe. 
Von Dietrich Prinz. 
Mit 3 Abbildungen. 


Unter einer Glimmlampe versteht man eine 
Geißlersche Röhre, die schon bei den in Licht- 
anlagen üblichen Spannungen 


Man kann mit einer solchen 
Glimmlampe Schwingungen 
erzeugen, die in Verbindung 
mit einem Detektor zum 
Überlagerungsempfang unge- 
dämpfter Wellen geeignet sind. 
Dazu verfährt man folgender- 
maßen: 

Man ‘schalte an die Pole 
der Licht- 


Abb. ı, 
leitung oder i 
einer anderen Gleichstrom- 
quelle von 100—200 Volt 


» einen hohen Widerstand R von 


1) Einen für diesen Zweck recht 
gut geeigneten Transformator baut 
z. B. die Broadcast - Gesellschaft, 
Berlin W 8, Unter den Linden 17/18. 


I. Jahıg. 


Doss 


etwa 1000000 Ohm (Silitstab) und in Serie da- 
mit einen Kondensator C. Parallel zu C lege 
man die Glimmlampe С (Abb. r). Dann wird 
der Kondensator C durch den Widerstand R 
hindurch allmählich auf immer höhere Span- 
nungen aufgeladen.- Dabei ist die Glimmlampe 
zunächst dunkel; ihr Gas ist in diesem Zu- 
stande nichtleitend, und sie kann dem Kon- 
densator keine .Elektrizität entziehen. Sobald 
die Spannung des Kondensators aber einen gewis- 
sen Wert v erreicht hat, entzündet sich die Glimm- 
lampe plötzlich; dann fließt ein Teil der-in C auf- 
gespeicherten Elektrizität durch sie hindurch, 
und die Spannung von C sinkt dabei so weit, daß 
die Lampe wieder erlischt. Darauf kann sich C 
von neuem bis zur Spannung v aufladen, entlädt 
sich wieder durch G hindurch, seine Spannung 
sinkt, und so geht es weiter. Der Verlauf der an 
den Klemmen von C 
herrschenden Span- 
nung ist in Abb. 2 
angedeutet. 

Man erhält auf 
diese Weise in dem 
aus C und G beste- 
henden Stromkreis 


Abb. 2. 


einen intermittierenden Gleichstrom (bzw. einen 


Gleichstrom mit überlagertem Wechselstrom); 
seine вае ist nahezu dem Produkte С.В 
proportional und kann 
.  vonderGrößenordnungıI 
-= pro Minute (bei С = I 
Mikrofarad) bis zu der 
Größenordnung Io? pro 


kapazität von G) gestei- 
gert werden. Höhere 
Frequenzen kann man 

in der angegebenen An- 

' ordnung mit den üb- 
lichen Glimmlampen an- 
scheinend nicht errei- 
chen. Da der Wechsel- 
strom aber sehr starke 


"Abb. 3. 


` und hohe See hat, so ist er auch 


zur Überlagerung von Schwingungen weit höherer 
Frequenz geeignet. 

Um die Anordnung zum Überlagerungsemp- 
fang zu benutzen, hat man nur in den aus C und б 
bestehenden Kreis einen abgestimmten Schwin- 
gungskreis $ zu legen und mit ihm induktiv oder 
direkt einen aperiodischen Kreis A zu koppeln; 
bei L wird der Luftleiter (evtl. unter Zwischen- 


Sekunde (bei C = Eigen- 
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- schaltung eines Verkürzungskondensators V), 


bei E die Erdung angeschlossen. 

Um Störungen durch die Maschinen der Licht- 
zentrale zu vermeiden, empfiehlt es sich, nicht 
direkt an die Pole der Lichtleitung zu gehen, son- 
dern an diese über einenWiderstand R, von einigen 
Tausend Ohm einen Kondensator C, von etwa 
т Mikrofarad zu schalten und an dessen Klemmen 
erst die Anordnung anzuschließen (Abb. 3). 


Die Lichtleitung als Empfangsantenne. 
Von C.W. Kollatz. 
Mit 3 Abbildungen. 


Die Empfangsantenne leistet der Radioemp- 
fangsanlage etwa die gleichen Dienste, wie die 
Ohrmuschel dem Ohr: sie fängt die Energie der 
durch den Raum flutenden elektromagnetischen 
Wellen auf, um 51е dem Empfänger zuzuführen. 
Hochantennen, die namentlich für den Empfang 


auf große Entfernungen bei weitem am wirk- 


samsten sind, kommen für den Radioamateur. 
wegen Raummangels verhältnismäßig selten іп” 
Betracht. Die Herstellung von Rahmenantennen 
erfordert schon einige Erfahrung und außerdem 
ist der Rahmenempfang infolge der unerläßlichen 
beträchtlichen Verstärkung ziemlich kostspielig. 
In Amerika und neuerdings auch in England, wo 
man uns bekanntlich auf dem Gebiet des Ver- 
gnügungsfunkspruches weit voraus ist, werden 
mit Hilfe eines besonderen Anschlußgerätes, des 


 „Ducon“ die Drähte der Lichtleitungsanlagen 


mit gutem Erfolge als Empfangsantennen be- 
nutzt. Wir entnehmen die Grundzüge der an- 
gewandten Schaltungen und ihrer Wirkungsweise 
einem Aufsatz, den Herr Philipp R. Coursey in 
„Modern Wireless“ (Bd.ı, H.ı vom Februar 
1923) veröffentlicht. ---------- 

Selbstverständlich ` 
muß dringend davor 
gewarnt werden, den 
Empfänger etwa un- 
mittelbar in oder 
zwischen die Lichtlei- 
tungsdrähte zu schal- 
ten, weil dies Kurz- 
schlüsse und selbst ge- 
sundheitsgefährdende 
elektrische Schläge mit 
großer Wahrscheinlichkeit zur Folge haben 
würde. Bei Verwendung des neuen Ducon- 
geräts, das im wesentlichen aus einem Konden- 


Abb. ı. Der Ducon an einem 
Netzdraht angeschlossen. 


I. Jahrg. 


und Schutzrohr Die in diesem induzierten Hoch- 
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sator besteht, sind derartige Gefährdungen aus- . Di 
geschlossen. Wie aus der Abb. r hervorgeht, wird frequenzschwingungen werden durch die verteilten 
ein Stromübergang aus der Lichtleitung in das Kapazitäten C;C, usw. auf den Draht übertragen 
Empfangsgerät dadurch verhindert, daß der Kon- Für diesen Stromkreis empfiehlt es sich, den 
densator С in bekannter Weise den Netzstrom Abstimmkondensator mit der Selbstinduktions- 
(Gleichstrom oder niederfrequenten Wechsel- spulein Reihe — nicht parallel zu ihr — zu schal- 
ten. Die Abstimmschärfe ist bei dieser Schaltung 
Natürlich größer als bei Anwendung einer Außenantenne 
mit demselben Empfangsgerät. Die Selektivität 
ist ebensogut wie beim Rahmenempfang. 
Man kann die Lichtleitung auch dann als An- 


strom) absperrt, während er für diehochfrequenten 
tenne benutzen, wenn einer der beiden Drähte ge- 
erdet ist. Das Ducon-Anschlußgerät wird in diesem 


Falle zwischen den geerdeten Draht und das geer- 
dete Empfangsgerät geschaltet. Man kann sich also 
іп der Abb.ı den unteren der beiden Netzdrähte ge- 


erdet denken. Die Erfahrung hat ergeben, daß in 
diesemFalle dieZeichen bisweilen besserankommen 
als bei Anschaltung an den ungeerdeten Draht 


Schwingungen kein Hindernis bildet. 
Ungeerderer Nerzoroht 


und vor allem so eingerichtet sein, daß er von der 
Netzspannung unter keinen Umständen durch- 


muß der Kondensator C entsprechend bemessen 


was natürlich die An- 
lage der Empfangs- 
stelle sehr verein- 
facht, so verwendet 
man ein zweiteiliges 


Die Lichtleitungsdrähte im Inneren der Ge- 
Anschlußgerät (siehe 
Über den 


schlagen werden kann 
bäude haben, da sie im allgemeinen von geerdeten 
metallischen Schutzrohren umgeben sind, eine 
nicht unerhebliche Kapazität gegen Erde. Infolge- 
dessen wird es nur selten, möglich sein, die als 
Antenne dienenden Netzanschlußdrähte auf eine 
bestimmte Wellenlänge abzustimmen. Es wird 
also hier eine unabgestimmte Antenne mit dem 
gewöhnlicherweise abgestimmten geschlossenen 


Schwingungskreis verbunden 
Abb. 3). 
einen Kondensator 
wird die Antennen- 


Selbst wenn die gesamten innerhalb des Ge- 
bäudes verlaufenden Netzanschlußdrähte in ge- 
erdeten Schutzrohren geführt sind, schließt die 
dadurch bedingte große Kapazität der Drähte 
gegen Erde deren Verwendung als Antenne nicht 

aus, denn es fließt trotzdem immer noch ein erheb- 
licher Teil der von den Netzdrähten aufgefangenen 


Hochfrequenzschwingungen über den Ducon- 
kondensator. апа das Empfangsgerät zur Erde 
Die von der Anschlußstelle weiter entfernten Teile 
ä über 
die Erdkabel des Netzes wirken bei der Aufnahme 


der Lichtdrähte innerhalb des Gebäudes, oder gar 
der Zeichen nicht mit. In oberirdischen Licht- 


Nerzdraht 


schlußdrähten 
und dem geerde- 
ten Schutzrohr 

іп Betracht, so 


ist, wie aus der 
Abb. 2 hervor- 


netzen, die natürlich eine viel geringere Kapazität 
gegen Erde haben, kann unter Umständen noch 
еп Teil des Außennetzes beim Auffangen der 
Hochfrequenzschwingungen mitwirken. 
Zieht man die 
-, erwähnte Kapa- 
zität zwischen 
den Netzan- 


ER 
des Empfängers 


_L£rde 
Abb. 2. рее Kopplung ена 
Schutzrohr und ты 
eine gewisse Ähnlichkeit zwischen дег 
Gesamtanordnung und einer großen Rahmen- 
antenne unverkennbar. Die Kapazität bewirkt 
eine Art elektrischer Kupplung zwischen Draht 


geht, 


Will man bei der Verwendung der Lichtdrähte 
als Antenne ganz ohne Erdleitung auskommen, 
Gserdeter \ Neizaraht 


Abb, 3. Der Ducon zwischen die 
beiden Netzdrähte geschaltet. 


klemme des Geräts 
mitdem ungeerdeten 
den anderen 
Kondensator die Erdklemme mit dem geerdeten 
Draht des Netzes verbunden. Bei dieser Schaltung 


ıst allerdings die Gefahr, daß Netzstörungen sich 
ım Empfangsgerät bemerkbar machen, größer als 


bei der einseitigen Schaltung. Auch sonst sind die 
Ergebnisse nicht immer befriedigend, während 


bisweilen auch bei dieser Anordnung die Signale 


Im allgemeinen hat sich die Verwendung der 


sehr gut ankommen. 

Lichtdrähte als Empfangsantenne recht gut be- 
währt und namentlich in Wechselstromnetzen wur- 

den wegen der hohen Impedanz des Empfangsgeräts 
Netzstörungen wenig wahrgenommen. Signale von 
ausreichender Sendeschärfe wurden bei dieser An- 
ordnung fast ausnahmslos sehr deutlich aufge- 


Zweifellos wird das neue Gerät, das etwa die 
Größe einer mittleren Glühlampe hat und mit 
einem Lampenfuß versehen ist, den Radioama- 


nommen. 
teuren gute Dienste leisten, da es die Anlage der 


J IX. Lee 
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-witter vorliegen. 
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е, Empfangsstellen vereinfacht w vielleicht. ‚sogar 
verbessert, ‚Allerdings. erwähnt unsere Quelle 
nicht, ob_ bereits Erfahrungen hinsichtlich des 


Verhaltens der Lichtleitungsantennen bei Ge- 


: | genfalls in ты тие: Zu treffen. 


| Glühfadens mit! der Erwärmung zunimmt. 


S Ein einfach herzustellender Heizwider- 


“stand. 


ле Wireless ғой, ва, ә, Nr. 181 [18] 1923.) 


+ Übersetzt von C.W. Kollatz. 
Mit. 1 ‚Abbildung. 


| Ein сыре Erfordernis des Widerstandes, š 
+- der zur Regelung des Heizstromes dient, ist seine 
stetige Veränderbarkeit. -D..h., das Maß, um das 
der Widerstand des Gesamtstromkreises zu- oder 
_ abnimmt, -muß bei jeder Drehung des Schalter- 
armes dem Drehungswinkel entsprechen, wobei, 
zu berücksichtigen‘ ist, daß der Widerstand des 


йел, mit blanken: Draht bewichelt 


| ТЕ = Б 


Abb. т. -Teile des Heizwiderstandes 5 


- 


„Ihe 
Wireless World“ gibt eine sehr praktische An- 


` tung zur Heistellung eines Rheostaten, der 


diese Bedingung erfüllt und. dessen Anfertigung 
keine besondere /handwerksmäßige Geschicklich- 
keit erfordert. Die. Teile des Rheostaten. sind 
hierneben abgebildet. "Die oben. angegebene Be- 


 dingung wird dadurch erfüllt, daß die Draht- 
 Windungen allmählich an Breite abnehmen. Wenn ` 


‚zuerst der · breitere Teil der Drahtwindungen 


- _, im Heizstromkreise- liegt, so nimmt beim Gleiten 


des Kontaktarmes’über die Windungen der Wider- 


г stand gleichförmig ab. Ist der Lampenfaden in 
- heller Glut bei: трн geringem Widerstand 


. Namentlich bei. oberirdischen . 
Netzen wird diese Frage’ von Belang’ sein. Zweifel- . 
. 105 werden die kommenden Monate Gelegenheit. 
geben, die Frage ausreichend zu klären und nöti- ` 
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des Heizstromkreises, so bedarf es nur einer ge- | 
ringen Widerstandsänderung, um eine verhältnis-: 


mäßige beträchtliche Änderung der Stromstärke 


_ hervorzurufen. Auf diese Weise hat man dieBegren- | 


zung der Stromstärke ausgezeichnet in der Gewalt. | 
Soll дег Heizwiderstand nur für eine Röhre 
benutzt werden, so verwendet man Widerstands-. ` 


draht von etwa 0,7 mm, für 2 oder 3 Röhren von ` ` 
Der Draht wird auf 
einen. Fiberstreifen von abnehmender Breite 


etwa 0,9 mm Durchmesser. 


(siehe Abb. т) und etwa r1/, mm Dicke gewickelt, ` 
der an den Rändern sorgfältig glatt zu feilen ist. 


Um die feste Lage der Windungen zu sichern, · | 
kann man in die Ränder des Fiberstreifens ent- 
sprechende kleine Einkerbungen einfeilen. 


Eine kreisrunde Holz- oder Ebonitscheibe von _ 


etwa 41], ст Durchmesser und Oil em Dicke 


dient als Träger der Widerstandswindungen. Der - 
mit dem Draht umwickelte Fiberstreifen wird eng 


"um den Rand der Scheibe herumgelegt, wobei 


darauf zu achten ist, daf dér Streifen nicht infolge 
zu starker Biegung an irgendeiner Stelle bricht. 


Er wirdan dem Rande der Scheibe mit zwei Schrau- | 
ben befestigt, die zugleich als Klemmschrauben 


für die Drahtenden dienen. | 
Der Kontaktarm wird aus einer Feder aus 
Phosphorbronze, Neusilber oder Messing Вег-. 


gestellt, die sich nach dem Rande zu verjüngt, 


so daß ihr äußerstes Ende jedesmal nur mit einer - 
Drahtwindung Kontakt macht. Dieses Ende wird ` 
leicht gekrümmt, damit es ohne zu starke Reibung 
auf den Windungen spielen kann. Das breitere. 


Ende des Kontaktarmes wird an einem Metallstab, 
. “der oben sorgfältig zu einem Zapfen zugefeilt wird, 


befestigt. Der Kontaktarm wird auf den Zapfen: 
aufgesetzt -und mit: diesem’ (durch vorsichtiges Е 
Breitschlagen des oberen Zapfenendes mit einem 
Hammer) vernietet und dann verlötet, wobei der 
Zuführungsdraht mit dem nötigen Spielraum mit | 
angelötet wird. | 
Der Widerstand wird dann unterhalb des 
Grundbrettes des Empfängers mit drei Schrauben 
befestigt. Wenn das Herausragen der Schrauben- 
köpfe über die Oberfläche des Grundbrettes nicht 
störend wirkt, kann man die Scheibe von oben 
festschrauben. Bei Ebonitscheiben müssen die 
Löcher vorher sorgfältig gebohrt werden. Sonst 
kann man auch in die entsprechend vorgearbeite- | 
ten Löcher versenkte Schrauben von unten ein- 
führen und sie am Grundbrett festschrauben. 
Schließlich sind auch Schaftschrauben mit Mut- 
tern zum Befestigen des Widerstandskörpers ge- 
eignet. Für die Spindel des. Kontaktarmes dient ° 


oe. werden. 


bauen, wobei man indes 


‘eine Ей die ЕТ der Scheiben- 
dicke r1/, cm lang ist, als ausreichende Führung, 


wenn beide sorgfältig ‚gearbeitet sind. ‚Auf das 


„obere, über das Grundbrett herausragende Ende 
. der Spindel setzt man einen federnden Bronzering 
(Sprengring), der oben von einem Drehkopf be- 


= grenzt wird. Der Bronzering drückt den Knopf 
und damit die Spindel nach oben, so daß ein guter ` 


Kontakt zwischen Arm und Drahtwindungen 


gesichert wird. Der Knopf kann mit einer kleinen 


7 Madenschraube an der 
Spindel befestigt oder 
mittels eines. Gesperres 
auf diese aufgeschraubt 


Ein solcher Rheostat ` 
ist, wie man sieht, ein- 
"fach zu bauen und für 
` selbsthergestellte -Emp- 
fänger sehr zu empfehlen. 
Man kann in derselben | 
Weise auch ein Potentio- - | 1 
meter (Spannungsteiler) | 


einen Fiberstreifen mit 
parallelen Kanten und 
gleichmäßigen Draht- ` 
' wicklungen sowie eine 
` Scheibe von etwas größe- 
= remDurchmesser verwen- | 
det. Für diesen Fall emp- | 
fiehlt es sich, den Draht- 
durchmesser etwas klei- 
ner — etwa 0,3 mm — 
zu wählen. 


—— 


Führende Männer der drahtlosen 
Technik. 


Von C. W. Kollatz. 


-= Dr. Walther Burstyn. 


Der Funkeringenieur gehört nicht an den 
Schreibtisch. Auf dem Kriegsschiff muß er die 
Bedingungen studieren, wie er die feindlichen Si- 
‚ gnale abfangen und belauschen kann. Hoch in den 
Wolken, im Flugzeug, lernt er im Krieg und Frie- 
. den die Ätherwellen der Luftfahrt und dem Späher- 
dienst nutzbar machen. Auch in fremden Ländern 
muß ег mit offenem Sinne die technischen und 
Betriebsverhältnisse der Funkerei kennenlernen, 


um.seine Erfahrungen in Erfindungen umzuwer- 
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- | DS 
Dr. Walther Burstyn. 


| т, Jahrg. 


ten, die dem Усава und schließlich der А 


Menschheit nutzbringend . sind. - 
Dr. Walther Bursiyn ist einer der аваны di 
Funkeringenieure Großdeutschlands. 
1877 zu Admont'in der treudeutschen Steiermark 
‘geboren, studierte er nach Absolvierung‘ des Gym- .. 
nasiums Chemie und Physik ап der Universität 


-Im Jahre. 


Wien und besuchte dann die dörtige Technische 
Hochschule, um sich dem Studium der Elektrotech- Е 


nik zu widmen, die damals ihren Siegeszug durch 


Ше Kulturwelt begann: _ 
In den: Jahren 1902 
bis 1903 betätigte sich ` 
Dr: Bursiyn bei den ` 
© Schuckert- Werken in- 
Nürnberg, wo er sich mit 
dem Bau von. Marine- 
2 Kommandoapparaten ` 
und mit der Unter- 
suchung von Schein- 
werferbogenlampen . Ље- 
schäftigte. Bald darauf 
wurde er іп die Vereinig- 


Werke nach. Charlotten- 
© burg berufen, wo er 
=. wertvolle neuartige Un- ` 
Р tersuchungen aufden ver- 
schiedensten Gebieten der 
Elektrotechnik ausführte. _ 
Nun setzte jene große 
Epoche іп der draht- ` 
losen Technik ein, die mit | 
der Gründung der Tele- ` 
funken begann und er- 
Sreulicherweise viele der 


besten deutschen ee іп ihren Baùn ` 


zog. Auch Dr. Burstyn gehörte zu ihnen.. Im 
Jahre 1904 trat er in den Dienst der ein Jahr vor- 
her gegründeten Gesellschaft für. drahtlose Tele- 
graphie (Telefunken) ein, um sich zunächst im 
Laboratorium und dann, obwohl noch nicht dreißig 
Jahre alt, als Leiter verschiedener Abteilungen zu 
betätigen. Hier fand er auch Gelegenheit, die Ein- ` 
richtung von Bordfunkstellen aufrussischen Kriegs- 
schiffen in den Häfen von Kronstadt und Libau 
zu leiten und besonders auch die damals größte 
Schiffsstation auf dem Kreuzer „Ural“ zu bauen. 

Bald trat Dr. Burstyn. ganz in den Dienst der. 


russischen Marine über, und zwar war er alsFunk- 0-0 
ingenieur in dem politisch als Schlüsselpunkt 


des Fernen Ostens so wichtigen Wladiwostok 
tätig, wo er mehrere Bordfunkstationen für Kreu- 


ten Siemens-Schuckert- Е 


k Lë 
| oe 
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zer sowie die damals größte Küstenfunkstell der 


Welt erbaute. 


Von der Ostküste des Stillen Ozeans begab sich 
der unternehmende Ingenieur im Jahre 1906 nach 
‚Marokko, um dort im Auftrage der Firma Popp 
in Paris Radiostationen zu-errichten. Schon im 
folgenden Jahre sehen wir ihn als Mitarbeiter Е. o 
Lepels an dem Ausbau dessen Löschfunkensystems 
und Gleichstromtonsenders mitwirken, wobei 
er auch noch Zeit fand, sich dank seiner wertvollen 
internationalen Beziehungen an der Gründung 
englischer und französischer Radiogesellschaften 
zu beteiligen. Einige Jahre vor dem Kriege rich- 
tete Burstyn sich in Berlin ein eigenes physika- 


lisch-technisches Laboratorium ein. 


Fast den ganzen Weltkrieg hat Burstyn im 
österreichischen Heere mitgemacht, zuletzt als 
k.k. Leutnant bei den Fliegerfunkern, deren Ein- 
richtungen er in wertvollster Weise verbesserte. 

Nach Beendigung des Weltkrieges habilitierte 
ег sich (1919) als Privatdozent bei der Technischen 
Hochschule in Berlin-Charlottenburg. Gleich- 
zeitig richtete er sich ein neues Laboratorium für 
Schwingungs- und- Gastechnik ein, wo er sich mit 
der Ausarbeitung wichtiger Erfindungen nament- 
lich auch auf dem Gebiet der Kathodenröhren 
beschäftigt. Seit dem Jahre 1921 ist Burstyn 
außerdem noch bei der Allgemeinen Elektrizitäts- 
gesellschaft (A.E.G.) als oberster Leiter von nicht 
weniger als drei Laboratorien der genannten Gesell- 
schaft tätig, gewiß ein Zeichen der Vielseitigkeit und 
Unermüdlichkeit des verdienstvollen Forschers. 

Wem es nicht vergönnt ist, Burstyn persönlich, 
etwa in seinen Vorlesungen, kennenzulernen, der 
kann sich aus zahlreichen literarischen Veröffent- 
lichungen des rührigen Erfinders ein Bild von 
seinem Schaffensdrang und seinen Erfolgen 
machen. So verdanken wir ihm z. B. viele Arbei- 
ten im Jahrbuch für drahtlose Telegraphie und 
Telephonie, dessen Mitarbeiterstabe er seit der 
Gründung des Blattes angehört. 


Der erzieherische Wert des Radio- 
amateurwesens. | 
Von Curt Urban. 
Einer der hauptsächlichsten Gründe, mit dem 


man sich in Deutschland der Einführung des 
Radioamateurwesens’ widersetzt, ist die Behaup- 


` tung, daß es für einen Amateur wegen des Mangels 


an grundlegenden theoretischen Vorkenntnissen 
und genügenden Mitteln unmöglich sei, wissen- 
schaftliche Arbeit zu leisten. Abgesehen davon, 
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inwieweit dieses ‚„‚Unmöglich‘““ einer kritischen 
Prüfung standhält, bleibt doch die Tatsache be- 
stehen, daß zwischen den geistigen und materiel- 
len Mitteln des modernen Laboratoriums und des 
Amateurs ein sehr großer Abstand besteht. Das 
Laboratorium, das in ständiger Verbindung mit 
ähnlichen wissenschaftlichen Instituten steht, wird - 
also sicherlich die größere Wahrscheinlichkeit für 
sich haben, etwas Bedeutsames zu leisten, anderer- 
seits wird in allen Fragen praktisch-konstruktiver 
Natur der Amateur sein Betätigungsfeld finden. 
Gesetzt den Fall, man spricht auch diese Möglich- 
keit dem. Amateur ab, so bleibt trotzdem noch 
ein Moment übrig, das ganz allein genügt, um die 
Notwendigkeit der Einführung des Radioamateur- 
wesens in Deutschland zu beweisen. Dieses Mo- 
ment ist das Gewicht, das dem Radioamateur- 
wesen іп der technischen Erziehung der Allgemein- 
heit und besonders der Jugend zukommt. ` 
Die heutige Technik in fast allen ihren Zweigen 
steht in einem eigentümlichen Verhältnis zur 
Umwelt. Jedermann benutzt täglich und stünd- 
lich irgendwelche technische Errungenschaften — 
es sei hier nur an Straßenbahn, Licht und Tele- 
phon erinnert — ohne von dem Wesen der Dinge, 
deren er sich bedient, einen Begriff zu haben. 
Trotz aller Physikstunden, die in der Schule ge- 
boten wurden, ist es nicht zu bestreiten, daß die 
Allgemeinheit technischen Dingen ein sehr ge- 
ringes Verständnis entgegenbringt. Dafür können 
zwei Gründe angeführt werden. Erstens ist das 
Tempo, in dem heute wissenschaftliche Erkennt- 
nisse gewonnen und 'ausgebeutet werden, sehr 


‚viel schneller als früher, so daß unser Fassungs- 


vermögen mit der Fülle des gebotenen Stoffs 
nicht mithält, und zweitens ist die Art und Weise, 
in der Naturwissenschaft und Technik der Jugend, 
und damit der Allgemeinheit, nähergebracht 
werden, wie der Erfolg beweist, in за Ве- 
ziehung verfehlt. 

Der zum größten Teil rein auf das Doktrinäre 
gestellte Physikunterricht vermag dem Schüler die 
Dingenicht persönlich näherzubringen. Der Schüler 
sieht und hört wohl das einzelne, vermag aber 
die großen Linien nicht zu erkennen, da ihm schon 
das einzelne ohne sichtbare Beziehung auf die 
Wirklichkeit erscheint. Eine naturwissenschaft- 
lich-technische Erziehung, die Wirklichkeits- 
menschen heranbilden will, wie sie die Gegenwart ` 
verlangt, muß aber den allergrößten Nachdruck 
auf das Praktische legen, muß den Menschen in 
erster Linie in ein wirklich persönliches Verhält- 
nis zu Dingen und Geschehen setzen, um dann 
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erst zum rein Abstrakten, zur Theorie über- 
zugehen. Damit soll nicht etwa eine Vernachlässi- 
gung der Theorie befürwortet werden, nur eine 
Beschränkung auf das kleinstmögliche, zum Ver- 
ständnis notwendige Maß. Denn schließlich soll 
doch die Schule nicht so sehr die Kenntnis von 
naturwissenschaftlich-technischen Einzelfragen 
vermitteln, sondern ihre oberste Aufgabe — in 
diesem Punkte natürlich nur — soll es sein, Inter- 
esse für technische Dinge zu wecken. Und dazu 
eignet sich ein Gebiet wie das der Radiotelephonie 
in vorzüglichem Maße. Ich spreche hier ganz aus 
eigener Erfahrung, denn ich habe bei Menschen, 
deren ganze Veranlagung auf das diametral Ent- 
gegengesetzte von Technik gerichtet, an denen der 
ganze Physikunterricht spurlos vorübergegangen 
war, den Eindruck bemerkt, als sie zum ersten Male 
über die geheimnisvolle, unerklärliche Fernwirkung 
der Ätherwellen wirklich erstaunten und nicht 
genug an Fragen tun konnten, wie dies oder jenes 
möglich sei. Wie ja überhaupt das Staunen die 
erste Stufe des Erkennens darstellt, so müßte 


es die Aufgabe der Schule sein, im Physikunter- ` 


richt bei allen Dingen das Wunderbare herauszu- 
arbeiten; denn nur dadurch wird dieser Unter- 
richt so trocken, daß der Schüler der Meinung ist, 
nur „Selbstverständliches‘“ zu hören, oder keinen 
Zusammenhang erkennt zwischen der Welt der 
Dinge, wie er sie sieht und benutzt, und den Vor- 
gängen, die ihm demonstriert werden. In welcher 
Form nun das Radioamateurwesen nicht etwa 
einen Ersatz, sondern eine wertvolle Ergänzung 
des Physikunterrichts werden könnte, soll später 
besprochen werden, aus dem Angeführten ist aber 
ersichtlich, daß das Radioamateurwesen den An- 
forderungen, die man an eine Wirklichkeits- 
erziehung stellen muß, weit entgegenkommt. 
Denn der wahre Amateur, der sich mit tieferem 
Verständnis mit seinem Gebiete beschäftigt, 
kommt mit fast allen praktischen und auch ebenso 
mit den meisten Problemen wissenschaftlich- 
physikalischer Natur in Berührung. Man denke 
nur daran, welche unerschöpfliche Fülle von An- 
regungen іп einem Radioapparat liegt, die hinüber- 
leiten zu den letzten und größten Fragen unseres 
Weltbildes, wie Äther, Elektronen, Stoff und 
Energie überhaupt. Die Begriffe der Fernwirkung 
des Kraftfeldes, der Anziehung und Abstoßung 
werden dem Amateur nicht nur rein verstandes- 
mäßig nähergebracht, sondern sie gehen auch, 
was vielleicht noch wichtiger ist, in sein Gefühls- 
leben ein, werden Faktoren, mit denen er un- 
bewußt arbeitet. 


І. Jabrg. 


So einfach und kaum mißverständlich der Be- | 


griff „Radioamateur“ scheinbar ist, die deutsche 


Post hat eine besondere Version in dieser Be- 
ziehung. Denn wie ich von berufener Seite hörte, 
will oder wollte die Post nur Apparate auf den 
Markt lassen, die Tertiärkreisempfänger mit fester 
Welle sind. Einen solchen Apparat mit der Be- 
zeichnung ‚Amateurempfänger“ zu belegen, ist 
natürlich aus leicht erkennbaren Gründen ein 
Ding der Unmöglichkeit. Denn nicht um den 
Empfang an und für sich ist es dem Amateur zu 
tun, sondern um die Freude, mit eigenen Mitteln, 
eigener Arbeit aus dem Raum Menschenworte und 
Menschenzeichen herausklingen zu lassen. Nur 
wer es selber einmal erlebt hat, kann nachfühlen, 
was es heißt, wenn zum ersten Male beim Glim- 
men der Verstärkerröhren die ersten Zeichen aus 
der primitiven Apparatur dringen. Der fertige, 
mietweise zu erlangende Apparat hat gewiß seine 
Existenzberechtigung, aber nur als Mittel zum- 
Zweck, wie das Drahttelephon, und niemals als 
Erziehungsfaktor. Ä EN 

Was der Radioamateur braucht, sind gute, auf 
sein Verständnis zugeschnittene Werke — in näch- 
ster Zeit erscheint übrigens auch in Deutschland ein 
Radioamateurbuch von Dr. Eugen Nesper, dessen 
Erscheinen sicher ein beachtenswerter Schritt vor- 
wärts in dieser Frage sein wird — und außerdem 
Einzelteile, um die Apparate zusammenzusetzen. 

Wie sollen wir uns nun die praktische Aus- 
nutzung dieses technischen Erziehungsmittels 
vorstellen? Der eine Punkt, an dem begonnen 
werden muß, ist sicherlich die Schule. Nicht etwa 
in der Form, daß an den bestehenden Lehrplänen 
— so sehr das nötig ist — Grundlegendes geändert 
werden müßte. Der Staat brauchte nur selbst 
Radiovereine innerhalb der Schule zu begünsti- 
gen. Denn es bietet sich ihm hier ein Weg, der 
Tatsache zu begegnen, daß die physikalischen 
Kabinette der Schulen wegen Geldmangels den 
Fortschritten der anderen Wissenschaft auch nicht 
annähernd folgen können. In den Beständen des 
Heeres und der Reparationsläger findet sich gewiß 
noch genug Radiomaterial, um die Schulen damit 
zu versorgen und ihnen damit die Möglichkeit zu 
geben, ihre Schüler in ein Gebiet lebendigster 
Arbeit praktischer und geistiger Art einzuführen. 
Denn ganz sicher ist es doch, daß sich an jeder 
höheren Schule Deutschlands ein Dutzend Jungen 
finden werden, die sich mit allem Eifer auf das . 
Radiowesen werfen, und dadurch mithelfen, tech- 
nisches Verständnis in weitere Kreise des Volkes 
zu tragen. 


x Aen ` 2 SEN 


Ist dies die eine Möglichkeit einer technischen - i 
. СЕНА und- liegt" sie zum Hauptteil іп дег 


Hand des Staates, so ist die Ausnutzung der zwei- 


-. ten Möglichkeit Sache der 'Radioindustrie. Die 
katastrophale. 'Geldentwertung macht es immer 
"mehr ‘Deutschen ‘unmöglich, -die hohen Preise 


für Radiomaterialien zu bezahlen: Darum muß 
die deutsche‘ Radioindustrie eine Ehre darein 


setzen, -der - deutschen - Jugend erschwingliche ` 
Materialien über alle Schwierigkeiten hinweg zur 


Verfügung zu stellen. Und das soll auch für die 


‚großen. Firmen | gelten,- I denn. auch- ihre Zukunft 
. beruht auf einer Jugend, die einen weiten Blick 
. für technische Dinge hat. 


Laboratorium und 
Amateurwerkstatt: sind zwei ganz getrennte Ge- 


- biete,. denn während. das erste bewußte wissen- - 
schaftliche Arbeit leistet, will der Amateur seinen 
` Erkenntnistrieb betätigen, und indem er das tut, 
“baut er die notwendige - Brücke zwischen phy- 
| Sikalischer EE und der zen 
bet ` 
Und stellt man "sich mail а den Stand- | 
punkt, daß alle wissenschaftliche Arbeit erkennt- 
 nistheoretischer oder praktischer Natur für die 


gesamte Menschheit geleistet ‘wird, dann soll 


` man freudig jedes Mittel ergreifen, um die 
‚ „Menschheit nicht nur benutzen und genießen, 


sondern auch begreifen zu lassen. 


= _ Patentschau. 
"Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 5 Abbildungen. 


. D.R.P. 287 143. ë Verfahren. und Schaltungsanordnung zur 


‚Verwendung der Energie von Schwingungsströmen. 
National Electric ‚Sienaling Company in Brantrock, 
` V. St. А. Patentiert.i im Deutschen Reiche vom 1. No- 
vember 1013 ab. Ausgegeben: 13. September 1915. 


| ‚Unionspriorität: 16. November 1912. 


. Patentansprüche: ı. Verfahren zur Verwendung der 


.. Energie von: Schwingungsströmen, dadurch gekenn- 
` zeichnet, daß diese Energie zuerst in bekannter Weise mit 


der Energie eines getrennt davon erhaltenen Hilfsstromes 


‘kombiniert wird und daß dann der zusammengesetzte 

` Strom einen nach dem "Summierungsprinzip arbeitenden 
р (integrierenden)' Detektor durchfließt, wodurch eine An- 
` zeigevorrichtung in Tätigkeit gesetzt wird. , 

2. Ausführungsform des:Verfahrens nach Anspruch 1, 

. -zpm drahtlosen Zeichengeben, bei welcher ein Empfangs- 
- „stromkreis durch die empfangene Wellenenergie und ferner 
- durch einen Hilfswechselstrom .von einer zur Erzeugung 
von. Schwebungen mit. дег empfängenden Energie ge- | 
eigneten Frequenz. erregt. wird, ‘worauf der zusammen- ` 
| gesetzte Strom gleichgerichtet. und dann zur Betätigung 
eines. akustischen о. Agl. benutzt wird. 


Anspruch ı und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß 


.stromkreis aus in Reihe mit einer. 
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3. Verfahren nach ГЕ т опа 2, , dadurch ge- 
kennzeichnet, daß das Verhältnis der Stärke der beiden. 
Stromkomponenten des zusammengesetzten Stromes 
„durch den Bedienenden am Empfangsapparat einstellbar . 
ist, um die Wirkung atmosphärischer oder anderer Sin 
rungen zu unterdrücken. | 

4. Schaltungsanordnung zur - 
Ausführung des Verfahrens nach | 


eine eine 
Sekundärspule enthaltende Emp- 
fangsantenne von dem Hilfs- 


Primärspule, die von dem zu- 
sammengesetzten Strom durch- 
flossen ist, bestätigt wird ‚und 
daß die Sekundärwindungen der 
Primärspulle mit dem Strom- 
kreise des Detektors verbunden 
werden. 
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5. Schaltung eines Stromkreises nach Anspruch 4, 


- dadurch’ gekennzeichnet, daß ein Hilfsstromkreis, der 


auf die Frequenz des Zeichenempfängerstromkreises ab- ` 
gestimmt ist, zwischen den primären Spulen, die von dem 


'zusammengesetzten Strome durchflossen werden, und 


den Detektorstromkreis geschaltet ist. 
6. Anordnung nach Anspruch т und 2, bei welcher 
ein Hilfsstromkreis in einem. Antennenstromkreis, der - 


- zwei auf verschiedene Frequenz abgestimmte Zweige ent- 


hält,. Ströme induziert, wobei ein Zweig die Frequenz 
der empfangenden Wellen hat, dadurch gekennzeichnet, 
daß die zusammengesetzten Ströme in jedem Zweige 
auf einen mit einer Anzeigevorrichtung verbundenen 
Detektorstromkreis wirken. 

7. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß der Hilfswechselstromkreis in einer Spule 
Strom induziert, die in einen Zwischenstromkreis zwischen 
Antenne und Detektor geschaltet ist. 

8. Anordnung zur Ausführung des Verfahrens nach An- 
spruch ı und 2, bei welcher eine Anzahl verschiedener Emp- 
fangsstationen eine gemeinsame Hilfsstromquelle haben. 

9. Verfahren nach Anspruch ı und 2, bei welchem 
der durch die Hilfsstromquelle erzeugte Strom ein kon- 
tinuierlicher Hochfrequenzstrom ist. 


D.R.P. 291604. Einrichtung zur Erzeugung elektrischer 
Schwingungen. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
m. b. H. in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche 
vom Io. April 1913 ab. Ausgegeben: 23. Juni 1919. 
Patentansprüche: ı. Einrichtung zur Erzeugung elek- 
trischer Schwingungen, dadurch gekennzeichnet, daß ein 


36 | о | DER RADIO-AMATEUR. 


mit glühender Kathode oder ionisierter Gasstrecke u. dgl. 
‚arbeitendes elektrisches Relais sowohl an seiner Primär- 
als auch an seinerSekundärstrecke miteinemschwingungs- 
fähigen System verbunden ist, so daß die in letzterem er- 
regten Anfangsschwingungen durch das Relais verstärkt 
und. aufrechterhalten werden. ` 

2. Einrichtung nach An- 
spruch ı, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß als Relais eine 
Kathodenstrahlröhre (т) be- 
nutzt wird, die neben der 


elektrode (5) enthält der- 
art, daß innerhalb der 
Röhre (1) ein Weg ge- 
schaffen wird, von dem ein 
Teil (3, 5) sowohl von dem 

те Speisestrom als auch von 
den zu verstärkenden Schwingungen benutzt wird. 


Die Radiotechnik auf der Leipziger 
| Herbstmesse 1923. 


Von Dr. Eugen Nesper. 


Die diesjährige Herbstmesse stand von vorn- 
herein unter keinen allzu günstigen Auspizien. 
Abgesehen von der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage, in welche zahlreiche deutsche Betriebe 
nicht zuletzt durch die Steuermaßnahmen der 
jüngsten Zeit geraten.sind, üben naturgemäß 
die hohen Lohn- und Materialkosten einen erheb- 
lichen Einfluß aus, welche auf manchem Gebiet 
bereits Preise ergeben haben, die über dem Welt- 
marktspreis liegen. Selbstverständlich ist bei 
diesen. Produkten die Qualitätsgüte wesentlich 
in Betracht zu ziehen, da die Anforderungen an 
die Ware auch auf dem Gebiete der Radiotechnik 
wesentlich gestiegen sind. Immerhin gibt es heute 
infolge der besseren Arbeitseinteilung, Spezial- 
fabrikation, niedrigeren Löhne, nationalen Zoll- 
abgaben, günstigeren Handelsverträge usw. be- 
reits eine ganze Reihe von Ländern, in denen 
Erzeugnisse der Radiotechnik bei einem Stande 
guter Qualitätswaren mindestens ebenso günstig 
oder sogar noch billiger erzeugt werden können 
als in Deutschland. 

Ein weiterer Punkt, über den mancher Aus- 
„steller klagte, waren die enormen Kosten, welche 
mit der Ausstellung auf der Leipziger Messe ver- 
bunden waren. Man sollte meinen, daß, um 
‚möglichst zahlreiche Käufer und Verkäufer nach 
Leipzig zu ziehen, die Messeleiter alles in ihren 
Kräften Stehende tun würden, um die Kosten 
mindestens für die Aussteller nach Möglichkeit 


Anode (4) und der glühen- ` 
den Kathode (3) eine Hilfs- 


I. Jahrg. 


herabzusetzen. Indessen zeigen die Tatsachen, daß 
die den Ausstellern aufgebürdeten Lasten auch 
im Verhältnis zu den heutigen Unkosten viel 
zu hoch sind. ET 

Wie ich schon früher beanstandet habe, fehlt 
noch immer die Branchenkonzentration mit Bezug 
auf die Firmen der Radiotechnik. Drahtlose Aus- 
steller sind an den verschiedensten Punkten des 
Messegeländes, ja sogar in der inneren Stadt zu 
finden. Um ein einigermaßen einheitliches Bild 
zu geben und die Beurteilung zu erleichtern, 
müßte ernstlich angestrebt werden, die draht- 
losen Firmen in ähnlicher Weise ausstellen zu 
lassen, wie dies z. B. bei den Firmen der Instal- 
lationsbranche, der Isoliermaterialien usw. der 
Fall ist. | 

Es ist im übrigen nicht recht einzusehen, 
warum eigentlich das Hauptinteresse der Radio- 
fabrikanten sich auf Leipzig konzentriert. Die 
meisten Fabrikanten haben ihren Sitz -in Groß- 
Berlin, und nur vereinzelte besitzen ihre Fabrika- 
tionsstätten außerhalb. Eswäredaher vieleinfacher 
und günstiger und mit weitaus geringeren Kosten: 
verknüpft, wenn die Radiofabrikanten sich dazu 
entschließen könnten, ihre Erzeugnisse auf einer 
gemeinsamen Berliner Radiomesse auszustellen. 
Alsdann könnten auch für den Empfang günstigere 
Einrichtungen getroffen werden, als dies z. B. 
im Hause der Elektrotechnik in Leipzig der Fall 
war und in Zukunft sein wird. Es ist eine charak- 
teristische Eigenschaft des drahtlosen Empfangs, 
daß der Raum, in welchem die Reproduktion 
stattfinden soll, nicht nur akustisch möglichst in 
Ruhe ist, sondern daß auch funkende Kollektoren 
sowie andere elektrische Störungen wenigstens 
in der näheren Umgebung vermieden werden 
müssen. Im Hause der Elektrotechnik ist natur- 
gemäß hiervon keine Rede, vielmehr sind in der 
Nähe der Empfangsanlage Motoren, welche in 
den verschiedensten Ausführungen und Leistun- 
gen vorgeführt werden. Es werden hart neben 
den Empfängern häufig Sirenen und Hupen 
betätigt u. a. m. Der Laie, welchem man die 
Wirkung der drahtlosen Telephonie vorführen 
will, erhält infolgedessen einen höchst ungünstigen 
Eindruck und ist der Meinung, daß sich etwas 
Besseres auch unter wesentlich günstigeren- Be- 
dingungen nicht erreichen läßt. | 

Vergleicht man die Ausstellungsobjekte der 
Herbstmesse 1923 mit der Frühjahrsmesse des 
gleichen Jahres, so kann іп den weitaus meisten ` 
Fällen mit Genugtuung festgestellt werden, daß 
sowohl die Zahl der Aussteller ganz außerordent- 
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lich zugenommen hat, als auch, daß die Fabrika- 


` tionsgüte im wesentlichen besser ‘geworden ist. 


Trotz aller z. Z. noch bestehenden, den Radio- 
Amateurbetrieb in Deutschland stark bedrücken- 


den Bestimmungen des Staates ist es der In- 
2 dustrie gelungen, quantitativ und qualitativ 


etwas mehr Anerkennung zu finden. 

Von den ausstellenden Firmen sind die nach- 
stehenden besonders bemerkenswert, wobei je- 
doch zu beachten ist, daß möglicherweise der eine 
oder andere Aussteller meinem Augenschein ent- 
gangen ist, da, wie gesagt, die Konzentration in 


dieser Branche auf der Ausstellung auch nicht 


andeutungsweise durchgeführt ist. | 

In alphabetischer Reihenfolge haben folgende 
Firmen ausgestellt: 

Anode, Gesellschaft für Radiotelephonie, G. m. 
b. H., Berlin N 58. Ausgestellt waren: Zubehör- 
teile für Radiotelephonie, insbesondere Doppel- 
kopffernhörer sowie Zwischenstecker. 

Antenna, А.-С. für Fernmeldeiechnik, Berlin 


W 35. Die Firma zeigte auf ihrem Ausstellungs- 
~- stande u. a. einen neuartigen „Kopffernhörer 


sowie einen gelöteten Kondensator. Der Kopf- 
fernhörer zeichnete sich durch besondere Klein- 
heit und Leichtigkeit im Gewicht aus. Offenbar 
verlangt derselbe zu seiner Fabrikation besondere 


` Werkzeuge, um eine exakte Fabrikation auch 


bei der Kleinheit der Dimension zu gewährleisten. 
Eine Vorführung im Betriebe fand nicht statt. 
W. Busse, Apparatebau „Transradio“, Berlin 


SO 16. Unter den ausgestellten Gegenständen 


fiel besonders ein sorgfältig ausgeführter Röhren- 
heizwiderstand in flacher Form auf, welcher einen 
guten Kontakt zu gewährleisten scheint. Ob dieser 


Widerstand den Anforderungen bezüglich der 


Feinregulierung nachkommt, müßte erst durch 
den Versuch festgestellt werden. | 
Birgfeld-Broadcast A.-G., Berlin W 8. Die 


i Firma trachtet danach, insbesondere Einzelteile 
für Radioempfänger in besonders guter und 
. zweckenitsprechender Weise stellenweise unter 


Anlehnung an beste amerikanische Vorbilder zu 
erzeugen und dabei den Gesichtspunkt der Billig- 
keit nach Möglichkeit obwalten zu lassen, um 
auch dem Radioamateur, welcher nur über be- 


` scheidene Mittel verfügt, die Anschaffung zu 


ermöglichen. Außer den ausgestellten Dreh- und 

Festkondensatoren besonderer Ausführungsform, 

Spulen, Variometern sowie sonstigen Einzelteilen 

ist der Radio-Experimentierkasten erwähnungs- 

wert, auf welchen in einer besonderen Beschrei- 

bung noch eingegangen werden soll. Außerdem 
Der Radio-Amateur. 1923. 
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wurde ein Lautsprecher für kleine und mittlere 
Räume gezeigt, welcher die Gewähr bietet, die 
Wiedergabe verhältnismäßig unverzerrt zu er- 
möglichen. Es wurde ferner ein Einröhren- 
empfänger mit Verstärker und runder, gut nach- 
stellbarer Rahmenantenne eigener Konstruktion 


im Betriebe vorgeführt. 


Daimon, Fabrik elektrotechnischer Apparate, 
Berlin N 39. Diese für die Fabrikation von 
Trockenelementen und Anodenbatterien bekannte 
Fabrik zeigte auf der Messe auch Einzelteile und 
Zubehörelemente in sorgfältiger Ausführung. Ä 

Deutsche Telephonapparate und Kabelindustrie 
A.-G., Berlin SO 33. Unter den ausgestellten 
Gegenständen neuerer Konstruktion war bemer- 
kenswert eine zusammenlegbare Rahmenantenne, 
welche eine sehr elegante Formgebung aufweist 
und die es ermöglicht, mit wenigen Handgriffen 
die Antenne auszuspannen und zusammenzu- 
legen. Ferner ein Telephon-Lautsprecher. ° 

O. Drenske jun., Berlin-Charlotienburg 4. Die 
Firma zeigte einen Kristall-Detektorempfänger 
in Taschenformat, welcher an eine Hochantenne 
angeschlossen werden kann. Ein kleiner Röhren- 
empfänger in ähnlicher Ausführung ist ferner 
erwähnenswert. 

Eloden-Werke, Berlin SW 61, stellten einen 
Vierfach-Hochfrequenzverstärker aus, welcher, 
soweit erkennbar, herkömmliche Formgebung 
aufwies. | 

Н. Großwendt, Berlin-Charlottenburg 5. Aus- 
gestellt waren Lautsprecher, bei denen offenbar 
im Sockel unter dem Horn ein größeres Telephon 
angeordnet war. 

Jaroslaws erste Glimmerwarenfabrik, Berlin 
SO 36. Von dieser Firma waren Glimmerkonden- 


‚satoren ausgestellt neben Isolierpapier und: an- 


deren Isolierstoffen. 

Koch & Sierzel, Dresden. Ausgestellt waren 
Hochspannungs - Transformatoren verschiedener 
Größen und Ausführungen. Besondere Trans- 
formatoren für Radiotelegraphie waren jedoch 
nicht vorhanden. 

Dr. E. F. Huth, Gesellschaft für Funkentele- 
graphie т. b. H., Berlin SW 48. Die Huth- 
Gesellschaft hatte eine ganze Reihe von Apparaten 
und Einzelteilen ausgestellt, welche für die Radio- 
amateure von Interesse sind. Besonders bemer- 
kenswert ist ein Detektorempfänger und ein 
Audion-Empfangsapparat in großem Taschen- 
format mit flacher Klappspule, sowie ein Nieder- 
frequenzverstärker, welcher im Blechkasten ein- 


‚gebaut, durch besondere Anordnung der Einzel- 
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elemente es erlaubt, sowohl mit Einfach- als auch 
mit Zweifach- oder Dreifach-Frequenzverstärkung 
zu empfangen. Der von der Firma hergestellte 
Baukasten erlaubt die Ausführung einfacher 
Empfangsschaltungen mit Kristalldetektor. Be- 
merkenswert ist ein Lautsprecher nach dem 
Johnson-Rabeck-Prinzip, welcher allerdings für 
den gewöhnlichen Radioamateur zu kostspielig 
. sein dürfte. Die Fabrikationsgüte der ausgestell- 
ten Muster ist besonders hervorzuheben. 

Hydra-Werk, Charlottenburg 5. Ausgestellt 
waren Kondensatoren und Niederfrequenztrans- 
formatoren für Radiozwecke. | 

Gesellschaft für drahtlose Telegrabhie т. b. H., 
System Telefunken, Berlin SW 68. Die Tele- 
funkengesellschaft hatte außer einem hochwer- 
tigen Mehrkreis-Empfangsapparat, welcher ins- 
besondere für Verkehrszwecke in Betracht kommt, 
auch noch einfachere Empfangsapparate ausge- 
stellt, welche nach dem Einheitssystem gebaut 
sind. Besondere Beachtung fand ein Laut- 
sprecher, welcher im Betrieb mit einer ziemlich 
großen Hochantenne vorgeführt wurde und der 
in kurzen Zeitspannen, in denen in der Ausstel- 
lungshalle keine funkende Kollektoren usw. be- 
trieben werden, gut funktionierte. 

Es wäre zu begrüßen gewesen, wenn die Tele- 
funkengesellschaft den zahlreichen Radiointeres- 
senten der Messe die Radio-Schnelltelegraphie 
vorgeführt hätte, welche sie als einzige deutsche 
Firma auszuführen in der Lage ist. Wenn auch 
die Messe naturgemäß ihre Hauptaufgabe darin 
erblicken muß, dem Verkauf von Musterapparaten 
an Interessenten zu dienen, so darf doch eine so 
hervorragende Gelegenheit nicht unbenutzt vor- 
übergehen, und es erscheint daher gerechtfertigt, 
wenn diejenigen Verkehrseinrichtungen, welche 
sonst schwierig oder gar nicht gezeigt werden 
können, im Betriebe vorgeführt werden. Hierzu 
gehört aber in erster Linie die Radio-Schnell- 
telegraphie, deren allgemeine Einführung in den 
Verkehr über kurz oder lang auch in Deutsch- 
land erfolgen muß. Es wäre daher zu begrüßen, 
wenn die Telefunkengesellschaft sich dazu ent- 
schließen könnte, diese Einrichtung auf der näch- 
sten Messe vorzuführen. 

"Gebr. Köhler & Co., С. m. b. H., Radiophon- 
werk, Berlin SW 48, hatten in der Hauptsache 
‚Skalen und Fassungen sowie auch gewisse Einzel- 
teile der Radiotechnik ausgestellt. 

Julius Kräcker, Berlin-Neukölln. Diese Firma 
hatte im wesentlichen physikalische Lehr- und 
Demonstrationsapparate ausgestellt, wie Funken- 
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induktoren, Funkenstrecken, statische Voltmeter- 
und: ähnliches. | | 

Otto Lootze, Berlin S 59. Die Firma stellt als 
Spezialität Radioeinzelteile her, und zwar waren 
Drehkondensatoren, Lampenfassungen, Spulen- 
koppler, Blockkondensatoren, Transformatoren 
und ähnliches ausgestellt. 

Deutsche М ilophonwerke A en  Altona-Elbe. 
Diese Firma hatte einen Grammophonapparat 
іп hochbeiniger Truhenform ausgestellt, wobei ein ` 
Empfangsapparat der Radiofrequenz-G. m. b. H., 
Berlin-Friedenau, eingebaut war. Der Hoch- ` 
frequenzteil befindet sich im linken Teil der Truhe | 
nebst der darunter befindlichen Anodenbatterie 
sowie dem Heizakkumulator.. In der Mitte ist das 
eigentliche Grammophon mit Resonanzschall- 
trichter angeordnet und rechts ist der Aufbe- 
wahrungskasten für die Platten. Die Anordnung 
ist so getroffen, daß das Horn des Grammophons 
wahlweise entweder zum Grammophonbetriebe 
oder aber als Wiedergabeinstrument für den Laut- 
sprecher dienen kann. Die Umschaltung soll 
mittels eines, rückwärts angebrachten Schalt- 
mechanismus erfolgen. 

C. Lorenz A.-G., Berlin-Tempelhof. Ausgestellt 
waren zwei voneinander abweichende Empfänger- 
typen, welche jedoch beide nach dem Einheits- 
system konstruiert waren. Der eine derselben, 
welcher wohl hauptsächlich für das Ausland be- 
stimmt ist, soll für einen Wellenbereich von 
250—5000 m dimensioniert sein und bestand aus 
einem Abstimmungskreis, Audionkreis und Zwei- 
fachniederfrequenzverstärker. Mittels einer Hoch- 
antenne wurde der gleichfalls ausgestellte Laut- 
verstärker betätigt. Ferner wurde ein für den 
deutschen Rundfunkendienst bestimmter Emp- 
fänger gezeigt, welcher für einen Wellenbereich 
von 250--330 m bestimmt ist. Daneben war 
noch ein normaler Presseempfänger zu sehen. 

Besonders bemerkenswert waren die Um- 
іогтпег ,чеісһе in Form von kleinen Ladeaggregaten 
nach Angaben von K. Schmidt hergestellt werden. 
Diese Umformer werden in den mannigfaltigsten 
Varianten geliefert, und zwar, um sowohl aus 
Dreh- oder Wechselstrom Gleichstrom umzu- 
formen, als auch Gleichstrom in solchen anderer 
Spannungen zu verwandeln. Die mittlere Leistung ` 
dieser Aggregate beträgt etwa 200 Watt. Wenn- 
gleich diese Art der Umformung für viele Zwecke 
eine nahezu ideale Lösung darstellt, so wird die 
Anschaffung eines solchen Aggregats wohl in 
vielen Fällen bedauerlicherweise für den Amateur 
zu kostspielig sein. 
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Gebr. Neumann & Co., Berlin SO 26. Aus- 
gestellt waren Akkumulatoren, Heizbatterien und 
Anodenbatterien in Zelluloid gefaßt. Letztere 
waren in Holzkästen ohne Deckel eingebaut mit 
gelöteten Verbindungen zwischen je 2 Zellen 
und entsprechend vernickelten Anschlußklem- 
men. Für jeden Amateur, welcher nicht zu sehr 


auf den Anschaffungspreis zu sehen braucht und’ 


der über einen Lichtleitungsanschluß verfügt, 
so daß er die Batterie selbst aufzuladen vermag, 
stellt diese Anordnung naturgemäß eine aus- 
gezeichnete Lösung dar. 

Perfect, Wireles Corporation m. b. H., Berlin- 
Charlottenburg, zusammen mit С. Völker, Elbing. 
Die erstere der beiden genannten Firmen hatte 


‘u.a. ihren kleinen, vom Amateur zusammen- 


setzbaren Empfänger ausgestellt, welcher von 
der Firma in besonders preiswerter Ausführung 
auf den Markt gebracht wird. Von der Firma 
Völker waren Empfangsapparate insbesondere 
für kleine Wellen, die insbesondere für den Radio- 
Amateurbetrieb in Betracht kommen, ausge- 
stellt, wobei besonderer Wert auf billige Her- 
stellung gelegt ist. 

Physikalische Werkstätten, Göttingen. Die 
Firma hatte ihre bekannten Apparaturen für 
Lehr- und Demonstrationszwecke ausgestellt. 

Venditor, Verkaufskontor der Köln- Rottweil 
A.-G. und der Rheinisch- Westfälischen Spreng- 
stoff А.-С. Die besondere Spezialität dieses 
Konzerns ist ein neues Konstruktionsmittel, 
welches sich insbesondere für Skalen, Knöpfe, 
Hörmuscheln usw. eignet und den Namen Trolit 
führt. Dasselbe kann in den mannigfaltigsten 
Farben hergestellt werden, besitzt eine hoch- 
glanzpolierte Fläche, welche auch bei Sonnen- 
bestrahlung nicht leidet. Ein besonderer Vorteil 
dieses Materials besteht darin, daß es nicht ent- 
flammbar ist. | 

Radiofrequenz G. m. b. H., Berlin-Friedenau. 
Die Firma hatte für die Propagierung des Radio- 
Amateurgedankens dadurch etwas besonderes 
getan, daß sie іп der Petersstraße zu gewissen 
Stunden einen Mann mit Rahmenantenne, Emp- 
fängerverstärker und Lautspröcher herumgehen 
ließ, welcher von einem in: einem nahegelegenen 
Kaffeehaus aufgestellten Sender Zeichen und Mu- 
sik empfing. Auf diese Weise wurde weiten 
Schichten des Publikums in der inneren Stadt 
im Prinzip gezeigt, wie drahtlose Nachrichten, 
Musik u. dgl. aufgenommen und einer größeren 
Anzahl von Straßenpassanten wiedergegeben 


- werden können. Auf dem Ausstellungsstande war 
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außer Einzelteilen noch ein von Herrn Dr. S. Loewe 
neu konstruierter Empfänger ausgestellt, welcher 
im Gegensatz zu den superregenerativen und ähn- 
lichen Empfängern den Zweck verfolgt, mit, einer 
gewissen Empfangsdämpfung zu arbeiten. Es 
wird offenbar dadurch ein ähnlicher Effekt 
erzielt, wie mit Kristalldetektor und Nieder- 
frequenzverstärkung, welche sich im allgemeinen 
für den Konzertempfang besser eignet als eine 
Vielfachröhrenapparatur, welch letztere leichter 
die Empfangsschwingüngen verzerren kann. 
Radio-Gesellschaft Behm & Co., Berlin NW 6. 
Die Gesellschaft hatte u. a. einen Niederfrequenz- 
verstärker, Bauart Osthaus, und einen Baukasten 
ausgestellt, bei welchem der Radioamateur die 
Einzelteile selbst zusammenbauen muß. 
Radiosonanz-A.-G., Berlin W 15. Diese Firma 
baut verschiedenartige Empfänger, und zwar einen 
Detektorenempfänger für Wellen von 300--900 m, 
einen ‚Audionempfänger für denselben Wellen- 
bereich, einen Audionempfänger zusammenge- 
baut mit einem Niederfrequenzverstärker, einen 
Audionempfänger mit Zweifachverstärker und 
auswechselbaren Honigwabenspulen und einen 


Primär-Sekundärempfänger mit Zweifachnieder- 


frequenzverstärker, auswechselbaren Honigwaben- 
spulen und einen Not-Detektorkreis zum Gebrauch 
bei entladener Batterie. Alle diese Empfänger 
bieten einen recht gefälligen Eindruck dar. Ferner 
baut die Firma ein Einheitsgerät für Radio- 
amateure, welches die Möglichkeit bietet, in ver- 
schiedenartigen Schaltungen benutzt werden zu 
können. 

F. Schuchardt, A.-G., Berlin SO 16. Die 


Firma zeigte den Zusammenbau eines Empfangs- 


apparates mit Rahmenantenne und ein laut- 


‚sprechendes Telephon, ‚„Hallophon‘ genannt. Im 


Betriebe habe ich die Apparatur nicht gehört. 

Dr. Georg Seibt, Berlin-Schöneberg. Die sehr 
reichhaltige Ausstellung zeigte Radioempfangs- 
einzelteile, Wellenmesser und Empfänger in der 
bekannten guten Ausführung. Von besonderem 
Interesse waren ferner die für den deutschen 
Radio-Amateurbetrieb vorgesehenen Empfangs- 
kästen, welche je nach den Ansprüchen des Ama- 
teurs die Möglichkeit bieten, entweder mit Kristall 
detektor oder mit Röhre zu empfangen und zu 
verstärken. Bei einem neuartigen Niederfrequenz- 
verstärker war durch Schalter in einfachster Weise 
die Möglichkeit, entweder mit einer, mit zwei oder 
mit drei Röhren zu verstärken, eine Anordnung, 
welche im Interesse der Ersparnis für den Radio- 
amateur sehr wesentlich ist. 
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Von besonderem Interesse waren die von 
Seibt entwickelten Lautsprecher, von denen der 
eine ein besonders empfindliches Telephon nebst 
einer. Stellvorrichtung und Horn hat, während 
der andere nach einem neuartigen Prinzip gebaut 


ist. Auf den letzteren wird in Kürze in dieser , 


Zeitschrift noch näher eingegangen. 

Stöcker & Co., Leipzig. Ausgestellt waren 
Doppelkopftelephone und Lautsprecher. 

Süddeutsche . Telebhonapbarate, Kabel- und 
Drahtwerke, A.-G., Nürnberg. Die Firma baut 
bekanntlich Röhren für Empfänger und Ver- 
stärker in besonders gediegener Ausführung, 
welche auch auf der Messe ausgestellt waren. Von 
besonderem Interesse waren die jetzt in Amerika 
allgemein gebräuchlichen Oxyd-Kathodenröhren, 
welche für eine Heizspannung von 1,5 Volt bei 
etwa 0,22 Amp. dimensioniert sind. Der Glüh- 
faden wird hierbei so schwach rot, während des 
normalen Betriebes, daß der Glühzustand, kaum 
bemerkbar ist. Er kann infolgedessen verhältnis- 
mäßig leicht durchbrennen. | 

Die Süddeutschen Telephonapparate-, Kabel- 
und Drahtwerke hatten außerdem noch Empfangs- 
und Verstärkerapparate verschiedener Ausfüh- 
rungen ausgestellt. 

Telephondraht- und Kabelwerk A.-G., vorm. 
C. J. Vogel, Berlin-Adlershof, hatte die konkur- 
renzlosen Drähte und Litzen in bekannter man- 
nigfaltigster ausgezeichneter Ausführung aus- 
gestellt. 

K. Weinert & Co., G. m. b. H., Berlin W 35. 
Ausgestellt war und besondere Beachtung fand 
ein veränderlicher Drehkondensator, welcher aus 


koaxialen Zylindern bestand, die durch eine’ 


Schraubbewegung ineinandergetaucht werden. Da- 
mit zwischen den aktiven Belegen dieses Konden- 
sators nicht etwa eine Berührung eintritt, ist 
naturgemäß eine sehr sorgfältige Anordnung er- 
forderlich. Der Vorteil dieser Anordnung besteht 
darin, daß die vollen 360° der Skala für die 
KapaZitätsvariation ausgenutzt werden können 
und daß diese naturgemäß sehr groß sein kann. 
Wohlfeil, Motorenwerke, Berlin N 39. Aus- 
gestellt war u. a. ein Röhrenempfänger. 
Verschiedene Firmen hatten erfreulicherweise 
das Bestreben gehabt, den zahlreichen Messe- 
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besuchern den Empfang von drahtlosen Nach- 
richten und von Musik vorzuführen. Leider waren 
die ohnehin nicht sehr günstigen baulichen Ver- 
hältnisse des Hauses der Elektrotechnik, in 
welchem die meisten Fabrikanten ausgestellt 
hatten, für diese Vorhaben nicht sehr günstig, 
dadie Aufstellung und Hereinführungder Antennen 


mut Schwierigkeiten verbunden waren. Ein beson- 


ders ungünstiger Umstand ist, wie schon bemerkt, 
der, daß zahlreiche Motoren im Betriebe vorgeführt 
werden bzw. ständig laufen und daß viele funkende 
Kollektoren vorhanden sind. Die hierdurch im 
Empfänger erzielten Geräusche waren stellenweise 
je nach dem Stande des betr. Ausstellers sehr groß 
und vermochten in manchen Fällen den Empfang 
vollständig unmöglich zu machen. Infolgedessen 


war es wohl kaum möglich, mit Rahmenantenne 


und Hochfrequenzverstärker den Empfang vor- 
zuführen. Aber auch bei Empfang mit Hoch- 


_ antenne machten sich die Störungen meistens sehr 


unangenehm bemerkbar. Empfangsanordnungen 
sowie Lautsprecher, in normalen Baulichkeiten 
vollkommen einwandfrei funktionierend und die 
in der Lage sind, für die Radiobewegüng zahl- 
reiche Anhänger zu gewinnen, versagten auch im 
Hause der Elektrotechnik nahezu vollständig. 
Es ist zu hoffen, daß bei künftigen Messen durch 
entsprechende Anordnung von Hochantennen und 
durch Vorsehung von durchgreifenden Schutz- 
maßnahmen für die Empfangs- und Verstärker- 
apparaturen dafür Sorge getragen wird, daß ein 
guter Empfang auch im Hause- der Elektro- 
technik gewährleistet wird. Hierfür ist aber auch 
erforderlich, daß ein einwandfreier Sender mit 
guter Musik betrieben wird und daß nicht eine 
abgeleierte Grammophonplatte das Sender- 
mikrophon beaufschlagt, wie es leider meist der 
Fall war. Z. B. die Sendeeinrichtungen von Tele- 
funken sind genügend hochwertig ausgeführt, daß 
der von diesen erzielte Broadcasting wohl kaum 
hinter dem von ausländischen Stationen zurück- 
zustehen braucht. Es ist daher betrüblich, daß 


die Ausländer, welche von England und Amerika 


her ausgezeichnete Resultate gewöhnt sind, auf 
dieser Messe einen nicht wenig günstigen Eindruck 
unserer diesbezüglichen Empfangsleistungen ge- 
wonnen haben werden. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von J Ші Springer und M. Krayn, Berlin. 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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HEFT 3. 


Ein cas elektrostatisches Relais für di drahtlosen Empfang. 
Von Dr. L. Bergmann. 


Mit 3 Abbildungen. 


Vor kurzem!) berichtete F. Eppen über die 
Anwendungen von Gleichrichtern' für den draht- 


losen Schnellempfang und gab die Schaltungs- ` 


möglichkeiten an, nach denen es möglich ist, auf 
der Empfangsseite im Takte der ankommenden 
Morsezeichen Gleichstromstöße in der Stärke . 
von 5—Io Milliampere zu erhalten, wie sie 
zumBetrieb der normalen inder Telegraphen- 
technik gebräuchlichen Relais nötig sind. 
Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, die 
Konstruktion eines sehr einfachen auf dem 
Johnson-Rahbeckschen Prinzip beruhenden 
elektrostatischen Relais anzugeben und seine 
Verwendung für den Empfang drahtloser 
Zeichen zu zeigen. Ein solches elektrostati- 
. sches Relais hat ja gegenüber den gewöhn- 
lichen Relaisden Vorzugdes überausgeringen 
_ Stromverbrauches, der meistens unter 10-% Amp. 


liegt, ein Vorzug, der es besonders für drahtlosen 


Empfang geeignet macht. Man hat dann nur 
nötig, die aus dem Verstärker gewonnene Energie 
mittels einer kleinen Elektronenröhre so gleich- 
zurichten, daß man. an den Klemmen des Relais 
lediglich Spannungsstöße im Takte der Morse- 
zeichen erhält. 


= Dasim folgenden beschriebene Relais, dessen 
Konstruktion ich besonders der Einfachheit 
seines Aufbaues und seiner bequemen Einstellung 
_ Wegen angebe, benutzt den bereits von Rott- 
gardi?) angegebenen Gedanken, einen Halbleiter 


1) Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie 20, S. 173. 
%) Zeitschr. für technische Physik 1921, S. 319. 
Der Radio-Amateur. 1923. Я 


" Schiefer. 


mit bogenförmig geschliffener Oberfläche und auf- 
gelegter Metallfeder zu benutzen. Abb. І und 2 
zeigen das Relais in der Aufsicht und im Quer- 
schnitt. Auf einer rechteckigen Fiberplatte а, 
die in zwei Lagerböcken e drehbar um die Achse f 


(og 
( wma, 


ІГ 
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Abb. 2. 


angebracht ist, ruht der bogenförmig angeschlif- 
fene Halbleiterstein b aus Achat oder Solnhofer 
Die Unterseite des Halbleitersteines 
ist mit einer Metallfolie beklebt, die mit Klemme ı 
in Verbindung steht. Auf der Steinoberfläche 
liegt die dünne, aus 0,03 mm starkem, federndem 
Kupferblech bestehende schmale Feder c und 
wird an ihrem hinteren Ende mittels des Fiber- 
klötzchens d fest auf den Stein aufgedrückt. 
Die Metallfeder steht in leitender Verbindung mit 
Klemme 2 und trägt an ihrem vorderen Ende 
einen Kontaktstift, der, wenn die Feder vom 
Stein angezogen wird, in einen kleinen Queck- 
silbernapf g eintaucht. Letzterer ist mittels 
einer feinen Schraube A in der Höhe verstellbar 
und ist verbunden mit Klemme 4. Die ganze 
Relaisanordnung — Stein a, Metallfeder с und 
Kontaktvorrichtung g — ist mittels der Stell- 
vorrichtung 2 um die Achse / neigbar. Hierdurch 
ist es möglich, die Empfindlichkeit des Relais 
in weiten Grenzen zu variieren, denn bei wage- 
rechter Lage des Halbleiters liegt die Feder in- 
folge ihres eigenen Gewichtes stärker auf dem 
Stein auf als bei schräg nach unten geneigter 
Stellung. 
5 
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Damit die Feder с nach Aufhören der ап- 


gelegten Spannung jedesmal sofort in ihre Ruhe- 


Jage zurückkehrt und nicht durch elektrische 
Restladungen, die sich infolge des hohen Schicht- 
widerstandes zwischen, Steinoberfläche und Me- 
tallfeder nur langsam ausgleichen können, ist 
zwischen Klemme ı und 2 ein Silitwiderstand w 
der Größenordnung rof Ohm gelegt. Dann folgt 


270509. 


Abb. 3. 


das Relais recht gut den raschen Spannungs- 
schwankungen im Takte der Morsezeichen. Bei 
der Konstruktion der Anordnung muß man nur 
darauf achten, daß die Eigenschwingungen der 
: Feder с möglichst klein, d.h. die Feder nicht zu 
lang gemacht wird, damit das Relais möglichst 
trägheitslos und unbehindert raschen Morsezei- 
chen folgen kann. 

Ein in dieser Weise von mir unter Verwendung 
von Solnhofer Schiefer als Halbleiter gebautes 
Relais sprach bereits auf Spannungen von 150 Volt 
kräftig "ап und betrug die hindurchfließende 
Stromstärke nur etwa 10— Amp. Ich benutzte 
das Relais in einer Rahmenantennenempfangs- 
einrichtung gemäß der Schaltung, wie sie Abb. 3 
wiedergibt. 

Als Empfänger diente ein Zweiröhren-Hoch- 
frequenzverstärker in der Heiligtagschen Schal- 
tung!). An diesen wurde ein Dreiröhren-Nieder- 
frequenzverstärker angeschlossen. In den Anoden- 
kreis der letzten Röhre wurde mittels eines 
Telephontransformators eine Verstärkerröhre als 
Gleichrichterröhre in der angedeuteten Weise 
geschaltet. An das Gitter dieser Röhre wurde 
mittels des Potentiometers P eine von о bis 
—20 Volt variable Gleichstromspannung zur 
Abdrosselung des Anodenstromes gelegt. In 
den Anodenkreis der Röhre wurde das oben 
beschriebene Relais geschaltet unter Benutzung 
der 220 Volt Lichtleitung als Anodenbatterie. 
An Klemme 3 und 4 des Relais konnte dann ent- 


1) Mosler, Lehrbuch der drahtl. TelegraphieS$.15 5, 1920. 
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weder der Stromkreis eines Morseschreibers oder 
der einer elektrischen Glocke angeschaltet wer- 
den. Es gelang mir, mit dem Relais in der an- 
gedeuteten Schaltung die Zeitsignale von Nauen 
und Eiffel mit einer elektrischen Glocke hörbar 
zu machen. Da mir ein Morseschnellschreiber 
nicht zur Verfügung stand, konnte ich das Relais 
in dieser Beziehung nicht ausproben, doch ge- 
lang es unter Benut- 
‘zung einer Neon- 
Glimmlampe, die in 
der in der Abb. 3 
gestrichelten Schal- 
tung an das Relais 
| angeschaltet wurde, 
die etwa von Nauen 
im Überseeverkehr 
gegebenen Morse- ` 
zeichen sehr gut 
sichtbar zu machen, 
da die Glimmlampe infolge ihrer Trägheitslosigkeit 
den schnellen Signalen entsprechend folgen konnte. 
In dieser Schaltung dürfte sich die Anordnung 
besonders für Demonstrationszwecke gut eignen. 
Bei der Einstellung kommt es vor allem darauf 
an, die Gittervorspannung der Gleichrichterröhre 
möglichst fein einzuregulieren und die Empfind- 
lichkeit des Relais mittels der oben angegebenen 
Methoden recht groß zu machen. Der Vorteil 
der Anordnung liegt einmal in der großen Ein- 
fachheit und leichten Herstellbarkeit der Relais 
und ferner darin, daß als Gleichrichterröhre eine 
gewöhnliche Verstärkerröhre benutzt werden 
kann, deren Anodenstrom nur Bruchteile eines 
Milliamperes zu betragen braucht. 


ai > © 


Der Broadcasting-Sender der Eiffel- 
2 turmstation”). ` 


Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 4 Abbildungen. 


Für das Senden von radiotelephonischen Nach- 
richten für den Broadcasting-Betrieb kommen 
nach dem heutigen Stande der Technik in erster 
Linie Röhrensender in Betracht, bei denen alle 
elektrischen Anforderungen für den Rediotele- 
phonverkehr in zurzeit bester Weise erfüllt werden 
können. Die Tatsache, daß sich Röhrensender, 


“) Entnommen aus dem Buch von E. Nesper: „Рег 
Radio-Amateur, Broadcasting‘. Verlag von Julius Sprin- 
ger, Berlin. 1923. 


ist es durch Benutzung moderner Verstärker- 


Х./1923 


insbesondere für Telephoniezwecke, mit sehr gro- 
Ben Energien für den Dauerbetrieb wirtschaftlich 
noch nicht herstellen lassen, hat hier nur wenig 
Bedeutung, denn die Broadcasting-Sender sollen 
Distrikte bestreichen, deren Radien verhältnis- 
mäßig gering sind. Im allgemeinen wird man mit 
Entfernungen von 500—1006 km vollkommen zu- 
frieden sein können. Die meisten Empfänger wer- 
den sogar viel näher am Sender liegen. Im übrigen 


schaltungen, wie z. B. hochwertiger Reflexschal- 
tungen, ohne weiteres möglich, Broadcasting- 
Anlagen auf erheblich größere Entfernungen hin 
einwandsfrei im Empfänger zu erhalten. Man 
kann z.B. mit einer verhältnismäßig niedrigen 
Hausantenne, die sich im Zentrum Berlins be- 


' findet, mit ausreichender Lautstärke die Lon- 


doner Oper (900 km Entfernung) empfangen, trotz 
der gerade in Berlin zahlreich vorhandenen Ener- 
gie verzehrenden Leitungsnetze aller Art. 

Als Beispiel einer besonders für den Broad- 
casting - Betrieb hergestellten Radiotelephon- 
anlage soll die Röhrensenderanlage der Eiffelturm- 
station Paris besprochen werden. Mit dem Aufbau 
derselben wurde im Frühjahr 1921 begonnen und 


bis in die neuere Zeit wurden noch dauernd Ver- 


besserungen an dieser Anlage vorgenommen. Der 
Eiffelturmsender ist einerseits für Telegraphie 
und andererseits für Telephonie eingerichtet. Zum 
Verständnis des letzteren ist es zweckmäßig, auch 
die für das Senden der Morsezeichen vorgesehene 


Abb. т. Prinzip des Röhrensenders der Eiffelturmstation, 


Anlage zu betrachten. Abb. т zeigt das prin- 
zipielle Senderschema. a sind die Senderröhren, 
vier, fünf oder sechs parallel geschaltet, von denen 
jede etwa 300 W leistet (4 Ampere Heizstrom, 
12 Volt Heizspannung, 2300 Volt Anodenspan- 
nung,Fabrikat derSociete indépendante deT.S.F.). 


Durch die Röhren wird in dem Kreise С.І, der 


Hochfrequenzstrom erzeugt. Dieser Kreis ist 
rückgekoppelt mit dem aperiodischen Gitterkreis 
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durch die Kopplungsvorrichtung L, L,. Die An- 
tenne b ist mit dem Schwingungssystem durch den 
Kondensator C, verbunden, der die außerordent- 
liche Größe von 6 MF besitzt. Der Heizstromkreis 
wird durch eine Batterie von Io Einheiten von 
je 300 Amperestunden parallel geschaltet mit 
einer Dynamo für 30 Volt Spannung gespeist. Die 
Einregulierung erfolgt durch einen Widerstand то 
(siehe Abb. 3). Zur Ablesung der Maschinen- 
oder Batteriespannung dient das Voltmeter 20, 
das mittels’eines Wahlschalters ro angeschaltet 
werden kann. Durch den Maximalschalter 34 
wird verhindert, daß sich Strom von der Batterie 
über die Maschine ausgleicht. Der gesamte Heiz- 
strom wird am Amperemeter 21 abgelesen. 26 ist 
ein Differenzialamperemeter, das den Batterie- 
strom zu bestimmen gestattet. Es kommt außer- 
ordentlich darauf an, die Heizspannung konstant 
zu halten, da hiervon der Antennenstrom abhängt. 
Die Heizspannung darf infolgedessen nicht unter 
den normalen Wert sinken, andererseits darf sie 
nicht größer werden, da sonst die Lebensdauer 
der Röhren merklich sinkt. Aus diesem Grunde 
ist ein Stromunterbrecher vorgesehen, der das 
Relais 29. betätigt und in Funktion tritt, sobald 
die Spannung im Bereiche des Normalwertes um 
і Volt variiert. Ein kleiner Kommutator 18 dient 
zur Betätigung der Senderröhren. Besondere 
Widerstände то bis 17 gestatten im einzelnen den 
Heizstrom jeder der Senderröhren speziell ein- 
zuregulieren. 

Bezüglich des Gitterkreises gilt folgendes: Die 
Gitter sind sämtlich parallel geschaltet und wer- 
den auf einem negativen Potential von ungefähr 
70 Volt durch eine Batterie geringer Kapazität 


gehalten. Dadurch, daß man so weit auf dem 


linken Ende der Gitteranodenstromcharakteristik. 
arbeitet, wird jeweilig nur der Impuls des posi- 
tiven Wechsels ausgenutzt. Hierdurch werden 
stärkere Beeinflussungen, insbesondere beim Tele- 
phonieren, erzielt. Die Selbstinduktion des Gitter- 
kreises kann stufenweisedurch einen Kommutator 
40 verändert werden. Ein Milliamperemeter 22 
ist durch einen Kondensator geshuntet. 
Bezüglich des Anodenstromkreises. ist folgen- 
des zu bemerken: Dieser Kreis ist allen Sender- 
röhren gemeinsam. Der Resonanzkreis С, L, be- 
steht aus einem Kondensator von 0,1 МЕ und 
einer Selbstinduktion, deren Größe durch eine 
Kontaktanordnung 42 variiert werden kann. Der 
Kopplungsgrad zwischen Gitter und Anode wird 
mittels eines Variometers ДІ verändert. Antenne 
und Erdung sind an den Schwingungskreis an- 
5% 


44 
geschlossen. Die Antennenkapazität (Eiffelturm- 

_ antenne) beträgt 0,007 МЕ und ist mit einem ver- 
änderlichen Kondensator С, in Serie geschaltet. 
Die Wellenlänge des gesamten Systems beträgt 
2600 m. Die Speisung der Anoden erfolgt durch 


` 


Verstärker ` ` 


Ф 
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Abb. 2. 


eine E BE (siche Abb. 2). Der Anschluß 
der Anode an деп. Schwingungskreis geschieht 
durch den schon erwähnten Kondensator von 
6MF. Dieser Kondensator ist so groß gewählt, 
um gleichsam als Akkumulator zu dienen. 
Mit Rücksicht auf die verhältnismäßig sehr 
п ГЕРІ manay есет 


— ашы у 


= en 


Abb, 3. - Ansicht des Telephonieröhrensendertisches der Eiffelturmstation. 
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Theoretisches SEET des diese der Eiffelturmstation. ` 


We 1. Jahrg.” 


ungünstige Eiffelturmantenne, die. prädestiniert 


ist, atmosphärische Ladungen in starkem Maße .. 


aufzunehmen, ist ein Shunt, bestehend in einer 
Selbstinduktionsspule hoher Induktanz vorge- 
sehen, um die atmosphärischen Ladungen nach d 


` 


S/rahlsender, 


` 
...... 


Erde abzuleiten, ohne den hochfrequenten. 
Schwingungen hierdurch einen Küurzschluß zu 


bieten. Der Anodenstrom wird durch ein Milli- 


amperemeter 23 gemessen, die Anodenspannüng . 
durch einen Voltmeter 24, während der Strom 
іп der Antenne an einem Hitzdrahtamperemeter25 
abgelesen wird. ` | 
FürdieHochspannungs- ` 
anlage sind folgende Teile 
kennzeichnend: 32 ist ein ` 
бівсһа ег; дег їп dem еіпеп . ` 
Zweig der Hochspannungs- 
quelle eingeschaltet is 
Mittels eines Kommutators 
33 kann die Erregung vari- 
iert werden. Der Wider- - 
stand 36 erlaubt die Ma- 
schinenspannung ` einzure- | 
gulieren. Ж 
Der vorgehannte Sender В 
bildet die Grundlage für | 
die eigentliche Telephonie- 
einrichtung. An Stelle der 
reinen Telephonieanord- | 
nung ist hierbei eine Modu- 
latoranordnung (Steuersen- ` 
der) für die Besprechung’ 
durch die Mikrophonan- 
ordnung gesetzt. 
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Das prinzipielle Schema des Radiotelephon- durch dieNummern 37, 38 und 39 gekennzeichnet. 
senders ist in Abb. 2 dargestellt. Abb. 3 gibt Durch Lagenänderung der Spulen ist es möglich, 
die Photographie des Sendertisches. Die ein- Kopplungsänderungen in weiten Grenzen her- ` 
getragenen Zahlenwerte beziehen sich teils auf das zustellen. Nr. 40 bezeichnet ein Amperemeter im 
obige, teils auf die nachstehende Beschreibung. Steuersenderkreis, Nr. 41 die Kapazität C, von 

Der Telephoniesender besteht aus drei wesent- Abb. r. 


lichen: Teilen: Zur Einregulierung und Bedienung ist eine 
I. Ausder ilssphönänerdnung mit den Ye gewisse Geschicklichkeit erforderlich. 
stärkern. | | Die Antenne besteht aus 4 galvanisierten Stahl- 


2. Aus dem Steuersender (Modulator). kabeln, die; gemäß der Skizze, Abb. 4, von der 
3. Ausdem Hauptsender, der dieSchwingungs- Spitze des Eiffelturms herabgeführt sind. Die 
energie erzeugt und auf die Antenne zur Ausstrah- Drähte sind sämtlich an ihrem oberen Ende gegen- 
lung überträgt. einander isoliert. Die Antennenkapazität beträgt 
Zu der Mikrophonanordnung einschließlich 0,007 МЕ, ihre Grundschwingung 2000 m. Als- 
der Verstärker ist folgendes zu bemerken: Die Erdung dienen eine große Anzahl von Zinkplatten, 
Sprachschwingungen, die das Mikrophon ent- die unter der Station eingegraben sind, und die 
| . eine Fläche von боо qm bedecken. Der 
Antennenschalter für den Hauptsender . 
wird elektrisch durch einen Knopf (Nr. 42 
in Abb. 3) bedient. Er wirkt vollkommen: 
automatisch und verhindert, daß während | 
des Sendens empfangen wird. 
Der Antennenstrom während des 
Telephonbetriebes beträgt ungefähr 11,5 
Ampere. | 
Besondere Berücksichtigung hat, na- 
mentlich bei den amerikanischen Broad- 


_ S s Ger | RE casting-Sendestationen die Innenausstat- 
Abb. 4. Anordnung der Eiffelturmstation und der Antenne. tungderjenigenRäumlichkeitengefunden, 


| | in denen die Mikrophone besprochen, be- 
weder direkt.oder durch eine Linienführung be- sungen oder bespielt werden. Um tunlichst alle 
aufschlagen, werden zunächst verstärkt. Dies ge- Reflex- und Echowirkungen zu vermeiden, werden 
schieht durch einen Zweifachverstärker, der kleine diese im allgemeinen absichtlich nicht sehr groß’ 
- französische Röhren mit zylindrischer Anode und gewählten Räume mit Stoff bekleidet und mit 
Gitter enthält. Die beiden Transformatoren sind Рогііегеп versehen, wodurch eine Schalldämpfung 
Auftransformatoren. Das negative Gitterpoten- an den Wänden, soweit diese überhaupt zur 
tial beträgt 6 Volt. In den Anodenstromkreis der Wirkung kommen können, stattfindet. 
zweiten Röhre sind eine Selbstinduktion und ein | 


Kondensator von ungefähr 0,001 МЕ in Serie ge- Fin wirklich guter Einröhren = Apparat 


schaltet. Diese Impedanz ist notwendig, um am š Š ы | 
_ Gitter der Steuerröhre eine den Mikrophonschwin- und wie man sich einen solchen herstellt. 


gungen entsprechende Variation des Potentials Ein Empfangsapparat für den Anfänger. 
zu erhalten. Auf diese Weise werden die Schwin- (Amateur Wireless, London, Nr. 45 vom 14. 4. 1923.) 
gungen des Kreises C,L, auf Radiofrequenzen Mit 8 Abbildungen. 


moduliert, und durch die Kopplungsvorrichtung 
L, L, werden diese modulierten Schwingungen | 
auf den Antennenkreis übertragen. Im übrigen Nachstehend sollen Einröhren-Empfangsappa- 
ist eine direkte Kopplung zwischen der Selbst- rat beschrieben werden, den sich jeder Amateur 
induktion des Gitterkreises, des Steuersenders selbst bauen kann, sofern ihm ein Satz der meist 
und des Hauptsenders vorhanden. Die Art und gebräuchlichen Werkzeuge zur Verfügung steht. 
Amplitude der Modulation hängt in hohem Maße Dieser Apparat eignet sich nicht nur für Rund- 
уор der Kopplung zwischen den Induktanzen ab. spruchempfang, sondern ermöglicht dem Besitzer 
In Abb. 3 sind die Selbstinduktionen L, L, L, auch das Abhören von Stationen mit kontinuier- 


Referat von W. PLASS. 


46 | DER RADIO-AMATEUR 


lichen Wellen. Je größer die Entfernung, desto 
besser. 
Zur Herstellung des Apparates werden folgende 
Einzelteile benötigt: 
І Stück Hartgummi von 81/,” (210 mm) 
5” (127mm) Breite und 1/,” (6,2 mm) 
` Dicke; 
і Stück Hartgummi von 3” (76 mm) Länge, 


11/,” (38mm) Breite und у,” (6,3 mm) Dicke N 


für den Drahtwiderstand; 

r Hartgummiknopf für Drahtwiderstand; 

Io Messingklemmen, 4 В.А.; 

т Messingspindel für den Drahtwiderstand; 

21), Yard (2,29 m) Eureka-Widerstandsdraht 

22 S.W.G. (0,7ІІ mm Durchmesser = 0,39 an) 
für den Drahtwiderstand; 

4 kleine Stücke Hartgummi von 21/,’-ı”- 


1/ ” (63,5 ` 25,5 * 3,17 mm) Größe für Gitter- und 


Telephonkondensatoren; , 

22-4 Röhrenschenkelsockel mit Gewinde und 
Muttern. Wachspapier, Zinnfolie, etwas dünnes 
"Kupfer, einige Stücke Kupferdraht Nr. 20 S.W.G. 
(0,914 mm Durchmesser = 0,656 qmm) und etwa 
ein Dutzend Schrauben mit Whitworth-Gewinde 
von 3/4” (19mm) Länge und 1/,” (3,17 mm) Durch- 
messer mit versenkten Köpfen und Muttern. 


Drahtwiderstand. 


Abb. т stellt die Rückseite des Brettes dar und 
enthältallenäheren Angaben. Esbesteht der Draht- 
widerstand aus dem kleinen Hartgummistück 
von 76 • 38 6,3 mm Größe mit 24 Nuten an den 
beiden Längskanten, die 
mit einer gewöhnlichen 


werden. Beim Bewickeln 
legt man den Wider- 
standsdraht von 0,39qgmm 
Querschnitt in diese 
Nuten, wobei man bei 
Schraube A beginnt und 
bei Schraube B aufhört 
(Abb. 4), von wo eine 
Verbindung zum Sockel 
der Röhrehergestellt wird. 
Abb. 2 zeigt Einzelheiten 
der Messingspindel, an 
welcher sich der zur Ver- 
änderung des Widerstandes im Stromkreis die- 
nende Kupferkontakt befindet. 

Dieser Kupferkontakt wird mit Hilfe einer 
kräftigen Schere aus dünnem Kupferblech ge- 


Abb, ı. 


Metallsägg eingeschnitten 


I. Jahrg. 


schnitten und mit der Zange passend gebogen, 
nachdem man ein Loch hineingebohrt hat. Ein 
zweiter Streifen aus diesem Kupfer liegt flach 
gegen die untere Seite des Brettes und dient zur 
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Hartgummi 
— 
Abb. 2. 


Herstellung einer Verbindung von der Plus-Klemme | 
des Akkumulators zu der erwähnten Messing- | 
spindel, welche durch ein "/a-Loch im AUDIT: 
streifen führt. 

Auf diese Weise ist die Schwierigkeit, an der 
beweglichen Spindel des Drahtwiderstandes einen 
guten Kontakt zu erzielen, aufs einfachste be- 
seitigt und ohne daß es nötig wäre, an die Spindel 
selbst einen Draht anzulöten. 

Der Hartgummiknopf an der oberen Seite des 
Brettes erhält von unten her eine Bohrung von 


. knapp 1,” Durchmesser, so daß das Ende der 


Spindel eng hineinpaßt. Eine Fangschraube ist 


nicht erforderlich. 


Fester Kondensator. 


Die beiden festen Kondensatoren haben die 
gleiche Anzahl Zinnfolien und Wachspapierblätter 
und können beide nach den in Abb. 3 gemachten 
Angaben hergestellt werden. Einer dieser Kon-. 
densatoren wird zwischen die Luftantennen- 
klemme und den Gitterschenkel der Verstärker- 
röhre, der andere zwischen der oberen der mit 
Т bezeichneten Klemmen und der — -Klemme der 
Hochvoltbatterie geschaltet. In Abb. 3 sind die 
einzelnen Teile der Übersichtlichkeit halber ge- 
trennt dargestellt; beim Zusammenstellen be- 
stehen keine Zwischenräume zwischen Zinnfolie 
und Wachspapier. | 

Für jeden Kondensator werden ıı Stück Zinn- 
folie von 13/,” (44 mm) Länge und 3/,” (10 mm) 
Breite benötigt und durch 12 Wachspapier- 
Zwischenlagen von 1!/, (38 mm) Länge und 
І” (25 mm) Breite voneinander getrennt. Die 
Zinnfolie ist also länger als das Wachspapier und 
muß 1/,” über. dieses hinaus vorstehen. 
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Das Zusammenlegen der Zinnfolien und der 
Wachspapierblätter bietet keine Schwierigkeiten, 
allerdings erfordert es etwas Sorgfalt und viel 
Geduld. Es wird hierbei wie folgt verfahren: 

Man breitet flach auf den Tisch ein Blatt 
Wachspapier aus, hält es mit der linken Hand fest 
und legt mit der rechten eine Zinnfolie darauf, 
welche man links 1/,” über dem Wachspapier 
vorstehen läßt. Diese Zinnfolie wird mit einem 
zweiten Blatt Wachspapier bedeckt und darauf 
eine zweite Zinnfolie gelegt, die rechts etwas über 
dem Wachspapier vorstehen muß. In dieser Weise 
fährt man fort, bis alle ті Zinnfolien aufgebraucht 
sind und bildet ein Blatt Wachspapier den Ab- 
schluß. 

Alsdann ist der ganze Kondensator sorgfältig 
mit einem Faden zu umwickeln und einige Sekun- 
den lang ein heißes Eisen darauf zu legen, um 
das Wachs aufzuweichen. Nach dem Erkalten 
wird man finden, daß das Wachs die Zinnfolien 
und das Papier zu einer kompakten Masse ver- 
einigt hat. Hierauf wird der fertige Kondensator 
zwischen zwei Hartgummiplatten montiert, wie 
in Abb. 3 abgebildet, wobei die beiden Messing- 


schrauben durch die vorstehenden Enden der 


Zinnfolien hindurchgehen. 


Gitterkondensator. 


Beim Gitterkondensator ist es erforderlich, 
einen hochwertigen Widerstand einzubauen, um 


" = die am Gitter дег. 
SS = Verstärkerröhre 
| Gë get sich ansammeln- 
i == de Ladung abzu- 
j+ |у; leiten, während 
EG = UE der Zeit, wo Si- 
аи p !!. g 
—— === EE Maerspapier gnale nicht tat- 
Ve sächlich der Ver- . 
| | stärkerröhre zu- 
gehen. Diesen 
hochohmigen 


SE Z; Widerstand 
N — | аша wt 


kann man kau- 
fen, jedoch emp- 


Abb. 3. 


.fiehlt es sich, ihn selbst herzustellen, und bei eini- 


ger Sorgfalt ist dies wirklich ganz einfach. Bevor 
man den Gitterkondensator zwischen die Hart- 
gummischutzplatten montiert, verfährt man mit 
der unteren in Abb. 3 abgebildeten Platte wie 
folgt: 

Man messe von jedem Ende E? ” ab und fülle 
dann mit einem gewöhnlichen Bleistift die beiden 
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kleinen Flächen aus, so daß auf der Oberfläche 
des Hartgummis an jedem Ende ein Bleiüberzug 
entsteht. Dann ziehe man sehr sorgfältig einen ` 
kräftigen Bleistiftstrich durch den Mittelpunkt 
des Hartgummistückes, der die beiden mit Віеі- 
überzug versehenen Flächen verbindet. Hierauf 
kann man den Kondensator zwischen die beiden 
Hartgummiplättchen montieren, wobei darauf 
zu achten ist, daß der Bleiüberzug und der Blei- 
stiftstrich nicht verwischt werden. Um den Kon- 
densator gegen Feuchtigkeit zu schützen, wird 
er ın geschmolzenes Wachs getaucht, nachdem 
man kurze Enden Kupferdraht von 0,014 mm 
Durchmesser (0,656 qmm) unter die oben befind- 
lichen Schrauben befestigt hat, um von hier 
Verbindungen zur Klemme A und zum Gitter- 
sockel der Verstärkerröhre herstellen zu können. 
Es empfiehlt sich, den Kondensator vor dem Ein- 
tauchen in Wachs irgendwo auszuprobieren, da, 
um gute Resultate zu. erzielen, der Bleistiftstrich 
vielleicht verstärkt oder verringert werden muß. 


Schaltung. 


Diese ist verhältnismäßig einfach Я in. 
Abb. 4 und 5 angegeben. ` 


Verstärker. 
röhrenbreit 


Abb. 4. 


Der blanke Kupferdraht von 0,656 qmm 
Querschnitt ist für diesen Zweck vollkommen 
geeignet, voraus- , | 
gesetzt, daß die 
Drähte sich nir- 
gendwo berüh- £ 
ren. Der größe- ржи 
ren Sicherheit 444 
halber empfiehlt 
sich die Verwen- 
dung von Iso- , 
liertüllen. Das 
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bleitung 
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fertig montierte Brett wird’ in einen Kasten ein- 
‚gebaut. - | 

| Die Telephone müssen einen Widerstand von 
8000 (je 4000) Ohm haben. Als Akkumulator 
` wird ein. solcher von 4—6 Volt Spannung und 
30—40 Amperestunden Kapazität. benutzt. Die 
Hochvoltbatterie hat eine Spannung von 30 bis 
‚бо Volt. Beim Anschließen des Akkumulators 
und der Hochvoltbatterie ist besonders darauf 
zu achten, daß die Plus- und Minus-Klemmen mit 
den entsprechenden Klemmen des Brettes ver- 
bunden werden. 


л Telephon-C 
Kondensator 


Abb. 6. 


In Abb. б ist die Schaltung der Antennen- 
kreisinduktion, des Antennenkreiskondensators 
und der Batterien, Telephone usw. angegeben; 
Abb. 7 und 8 Ge das fertige Brett. 


Abb. 7. 


Sollte der Apparat bei der angegebenen Schal- 
tung nicht oszillieren, so versuche man, die beiden 
 Zuführungen zur Reaktionsspule, die auf dem 
Brett mit R bezeichnet sind, zu vertauschen. Um 
festzustellen, ob der Apparat oszilliert, berühre 
man die mit A (Luft) bezeichnete Klemme mit 
dem Finger. Falls Kontakt stattfindet, hört man 


 Кпаскеп; wird der Finger 


- 


in den Telephonen ein 


weggenommen und der. 
Kontakt unterbrochen, 
muß ein zweites lauteres | 
Knacken zu hören sein. 
Falls der Apparat oszil- 
bert, ist nur noch die 
Antennenkreisinduktion 
und der Antennenkreis- 
kondensator einzustellen, 
bis man das deutliche 


Abb. 8. ` 


Pfeifen einer Station mit kontinuierlichen Wellen 
hört. | | | 


geen 


Der Baumgart-Empfänger. ` 
Von Dr. Eugen Nesper. | 
Mit ı Abbildung. | | | = 


Für den Broadcasting-Empfang' Ба in 
den verschiedenen Ländern die mannigfaltigsten 
Ausführungsbestimmungen. 
Amerika herrschenden absoluten Freizügigkeit ` 


und dem vollkommenen Verbot des Radio- | 
 empfanges durch den Laien, welches ‚allerdings ` 


nur in ganz wenigen Ländern vorhanden ist, 

existieren alle möglichen . Varianten. . Я 
Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, 

dem Broadcasting-Empfänger nur den Empfang: 


zu erlauben, ihm aber jedes Basteln, ja selbst de ` 


Durchführung jeder nennenswerten Abstimmungs- 
variation zu verbieten, so ist der Baumgart-. 
Empfänger als idealste Lösung anzusprechen. In 


dem Empfangskasten sind nämlich nicht nur die ` 


der Detektor, die Ver-. 
sowie die sonstigen 


Abstimmungselemente, 
stärkungseinrichtungen 


Schaltmittel untergebracht; sondern es ist auch ` 


Ше Empfangsantenne selbst fest einmontiert. 
Lediglich das Empfangstelephon, der Heizakku- 
mulator und die Anodenbatterie sind außerhalb des 
Kastens vorgesehen, und die Empfangswelle kann. 
nuringanzgeringemBereich nachgestimmt werden. 

Es ist also bei diesem Empfänger restlos er- 


. reicht, daß der Empfangende keinerlei Manipu- - 
_ lationen zwischen Antenne und dem eigentlichen. 


Empfangssystem vornehmen kann, wodurch die 
Behörde die absolute Sicherheit besitzt, daß eine 
nur mit diesem Apparat arbeitende Person nicht 
in der Lage ist, durch Zusatzeinrichtungen andere, 

nicht erlaubte Wellen zu empfangen. | 


Da der vorgesehene Raum für die im Innern >: | 


des Kastens angebrachte Antenne. natur- ` 


Zwischen der in e 
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. gemäß nur beschränkt ist, um den Kasten nicht 
© "zu groß werden zu lassen, mußte durch eine ent- 
. „sprechende Verstärkeranordnung dafür gesorgt 
' werden, daß die zu empfangenden Zeichen bzw: 
“Sprache und Musik genügend laut werden. 


Dieser grundlegende, von М. Baumgari zuerst 


... verwirklichte Gedanke, welcher der Behörde eine 
`. Geheimhaltung aller Telegramme verbürgt, die 
--- nicht mit der im Empfänger liegenden Welle ge- 
. . geben werden, 
` Abänderungen erfahren, falls man dem Emp- 
fangenden eine etwas größere Freizügigkeit ge- 
| statten will. So ist 2. В. der Gedanke naheliegend 
` und tatsächlich auch von Baumgart in einigen 


kann naturgemäß bestimmte 


Mustern verwirklicht, daß der Empfangende durch 


- mehrere, z. В. 3 verschiedene Empfangsstellun- 
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Der Baumgart-Empfänger im geöffneten Zustand. 


gen, z. B. 3 Wellen verschiedener Länge nicht 


_ gleichzeitig, aber nacheinander empfangen kann. 


In der Abbildung ist der Baumgart-Empfänger 
in geöffnetem Zustand, von der Rückseite aus 


„gesehen, wiedergegeben. Vorn zeigt der einfache, 
viereckige Holzkasten, welcher plombiert wird, 


lediglich die Anschlußkontakte für das Telephon 


und einen Drehknopf, welcher die Nachregulierung ` 
der Empfangswelle innerhalb sehr geringer Gren- 
- -zen ermöglicht. 


Die Selbstinduktion, welche gleichzeitig die 


‚Rahmenantenne bildet, ist zwischen den Kasten- 
' wänden und dem Innenkasten fest verlegt und, 
-wie gesagt, von außen nicht zugänglich. Oben 
` rechts ist ein Feinabstimmkondensator, dessen 
Reguliergriff aus der vorderen Bedienungsplatte 
.herausragt, montiert. 
ч 'kondensator und darunter sind 3 Röhren, ein Silit- 
‚widerstand und die andernSchaltelemente (Drossel, 


Daneben 


ist ein Fest- ` 
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Silitwiderstand) een ud unten in der. 
Mitte sind die 3 Anschlußklemmen für die Heiz- 
batterie sowie. die Anodenbatterie erkennbar. 
Falls die Lautstärke nicht‘ ausreichen sollte, ` 
kann selbstverständlich an Stelle des Telephons, 
unter Zwischenschaltung eines Transformators, 
noch ein besonderer Niederfrequenzverstärker 


eingeschaltet werden, wodurch aber der Grund- 


gedanke der Unveränderlichkeit der Empfangs- | 


apparatur nicht berührt wird. 


Der Kasten ist, wie gesagt, plombiert und die 
Anordnung so getroffen, daß, falls der Kasten ge- 
waltsam unbefugt geöffnet wird, die Innenein- 


richtung mit zerstört wird. 


Der Empfänger ist patentrechtlich geschützt. 


Die Theorie 
der Widerstandsverstärkung. 
Von Paul d. Tyers. 
(Wireless World 1923, S. 505.) 
Referat von Professor Dr. Н. Wigge. 
Mit і Abbildung. 


Der Verfasser setzt die Theorie der Wider- 
standsverstärkung an der Hand des in der 
Abbildung dargestellten „Theoretischen 
Widerstandsverstärkers“ auseinander. Das. 
Gitter der ersten Röhre wird von einem 
schwingenden Potential erregt. Proportional ` 
dazu ändert sich der Anodenstrom. Die 
Röhre wirkt hier wie еіп veränderlicher 
Widerstand, da sich der Strom ändert, trotzdem 
die Klemmenspannung der Batterie B, konstant 
bleibt. Schaltet man in den Ancdenkias einen 


Widerstand BC ein, der ungefähr ebenso groß ` 


ist wie der innere Widerstand der Röhre, so: 
wird, wenn das Gitter der Röhre unerregt ist, 
der Spannungsabfall an diesem Widerstand gleich 
der halben Batteriespannımg sein. Der Anoden- 
kreis besteht also aus einem konstanten Wider- 
stand BC und einem zunächst gleich großen ver- 
änderlichen Widerstand (Röhre), die an die. 
Batterie В, angeschlossen sind. Wird das Gitter ` 
positiv, so vergrößert sich der Anodenstrom, der 
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veränderliche Widerstand nimmt ab und der Span- 
nungsabfall am konstanten Widerstand BC zu, 
d. h. das Potential in B wird negativer; denn C 
liegt am positiven Pol der Batterie В). Wenn 
man nun B und C mit Gitter und Heizfaden einer 
zweiten Röhre verbindet, so. wird deren Gitter 
negativ, wenn das Gitter der ersten Röhre positiv 
ist und umgekehrt. Die Potentialschwankungen 
des ersten Gitters werden also verstärkt und mit 
entgegengesetzter Phase dem Gitter der zweiten 
Röhre zugeführt. Wenn der Punkt B jedoch 
direkt an das Gitter der zweiten Röhre gelegt 
wird, würde dieses eine negative Vorspannung von 
der halben Anodenspannung der ersten Röhre 
bekommen, wodurch die Röhre unwirksam werden 
würde. Diese negative Vorspannung wird kom- 
pensiert durch die in der Abbildung gezeichnete 
Batterie В, oder verhindert durch einen Kon- 
densator mit Ableitungswiderstand. 


Entwickfungsmöglichkeiten des 
Amateurradiowesens. 


Von Kapitän E. Winkler. 


Nach Logik und der Erfahrung anderer Län- 
der entwickelt sich die Liebhaber-Drahtlose nach 
zwei innerlich sehr verschiedenen Richtungen. 
Die eine, die jüngere, faßt sie lediglich als Unter- 
haltung und Gelegenheit zur Befriedigung harm- 
loser Eitelkeit auf. Die andere als eine Kette 
von immer schwieriger werdenden technischen 
Problemen, die dem Liebhaber gestellt sind. 
Die Unterhaltungsfreunde wollen sich oder auch 


ihren Gästen einen angenehmen, unbeschwer- 


lichen Zeitvertreib schaffen, und das kann, wie 
man gesehen hat, Mode werden, großen Umfang 
annehmen, ist aber beim Einzelnen nicht leicht 
von Dauer. Die anderen, die „Bastler“, wollen 
. nach fremden oder eigenen Plänen drahtlose 
Anordnungen herstellen, die mindestens ‚auch 
gehen“, allenfalls sogar etwas Neues hervor- 
bringen, oder sie wollen besondere Übung im 
Gehörlesen erlangen. Dem Bastler ist ein großes 
Maß von Ehrgeiz zu eigen und aus seinem Streben 
nach immer höheren Zielen ergibt sich Bestän- 
digkeit seiner Liebhaberei. In geschäftlicher Hin- 
sicht ergibt sich daraus, daß beim Einsetzen einer 
modischen Amateurbewegung ein sehr großer 
Gerätebedarf auftreten kann, demgegenüber 
vernünftig dimensionierte Erzeugungsstätten für 
Liebhabergeräte kaum rasch genug entsprechen 
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können, während. im Laufe der Entwicklung 
eine größere Anzahl von hinzutretenden Neu- 
lingen abgelegte Geräte ausscheidender Amateure 
übernimmt. Aber der Unterhaltungsfreund ist 
gewöhnlich vermögend und knausert nicht. Für 
den Bastler dürfte so ziemlich das Gegenteil zu- 
treffen. Er kauft womöglich keine fertigen Ge- 
räte, sondern baut sich aus billigst beim nächsten 
Elektroladen zusammengekauftem Zeug „selbst“ 
etwas zusammen. Auf die Dauer bekunden 
Unterhaltungsfreunde und Bastler auch keine 
besondere Gegenliebe. Der Bastler arbeitet zu- 
meist in den freien Stunden, in denen auch die 
Unterhaltungsstoffe ausgesendet werden. Das 
stört ihn bei technischen Versuchen und beim 
Übungsgehörlesen. | 

Die inneren und die äußeren Entwicklungs- 
möglichkeiten bestimmen natürlich das Gedeihen 


‘einer Sache und müssen aufeinander abgestimmt 


sein. Lizenzpolitik, Organisation des Amateur- 


funkwesens und Erzeugungsprogramm für Ama- 


teurgerät werden sie mit Vorteil berücksichtigen. 
Das schwierige Problem dabei ist wahrscheinlich 
der Bastler. Denn er will — mit fortschreitender 
Entwicklung wenigstens — sicherlich auch, wenn- 


‚gleich im bescheidensten Rahmen, auch senden 


können. Dagegen wird sich die Aufsichtsbehörde 
stellen, mit Recht, solange die Dinge liegen wie 
heute. Aber esgibt dennoch einen freundlicheren 
Ausblick in die Zukunft. In einer straffen Ama- 
teurorganisation, ungefähr in Analogie mit den 
früheren Verbänden freiwilliger Automobilisten 
oder Motorfahrer, wird es einerseits möglich, oder 
mindestens nicht unmöglich sein, gegen jede Art 
von Mißbrauch und wirklichem Schaden sichere 
Riegel zu schaffen. Auf der anderen Seite wird 
der Bastler auch für Allgemeinheit und öffent- 
liche Einrichtungen einen sehr erheblichen Nutzen 
bringen können. Man denke daran, wie schwierig 
es außerhalb der großen Städte mit ununter- 
brochenem Fernsprech- und Drahttelegraphen- 
dienst, also auf dem Lande und außerhalb der 
Dienstzeit ist, einen Arzt, die Feuerwehr, Schutz- 
leute zu rufen, schwere Wetter- oder Überschwem- 
mungsgefahr bedrohten Örtlichkeiten rechtzeitig 
mitzuteilen. Man wird im reichsten Lande wegen 
solcher Fälle niemals eine natürlich gänzlich un- 
rentable staatliche oder geschäftliche Beförde- 
rungsanlage bauen, und doch kann in einem ein- 
zelnen Falle großer, auch materiell bedeutender 
Schaden entstehen. Es ist ferner in unseren euro- 
päischen Ländern bisher noch nicht gelungen, 
einen für den Fahr- und Fußsport wirklich ausrei- 
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. eine Perle aus der Krone 


_ gebühr 
Geld weder 
noch gedrahtet. 


‘niemals in breiter Front . 


in einer späteren Phase 


| gen dienen. 
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chend 'verläßlichen N ‚ein- 


zurichten, weil das Beobachtungsmaterial viel 


zu karg ist. Auch da kann der Amateur, der 
— und sei es durch Kettendepeschen über viele, 


- viele Glieder — einspringt, außerordentlich viel 
für die Allgemeinheit tun. "Wenn er daneben dann 


hin und wieder einen Unterhaltungsstoff auf- 


nimmt, sofern sein Gerät es ihm ermöglicht, wenn 


et sonstiges, belangloses Zeug mit seiner заа 
station ‚„schwätzt‘‘, wird, 
dadurch niemandem : 


fallen, ein „Abonnement 
entgehen‘, keine Tele- | 
gramm-oderFernsprech- 
„geschwärzt‘ 
Er hätte für 
‚abgehört ` 


werden. 


\Es ist. selbstverständ- 
lich, daß eine Bewegung 


dort und in dem Um- А 
fang beginnen kann, die 


vielleicht selbstver- ° - 
ständlich sind.- Aber es | 
ist ` am. Anfange ‚gut, 
die Möglichkeiten ihrer 
Entwicklung vorauszu- 
sehen. Diesem Zweck 
sollen obige: шаш 


` Führende Männer der drahtlosen 
| "Technik. 


Ki Dr. Eugen N ee 


Dr: Siegmund Loewe; | 


Dr. Loewe kann für sich das Verdienst in 
Anspruch nehmen, als derjenige zu gelten, welcher 
die Radioamateurbewegung mit weitschauendem 
Blick vorausgesehen hat. Auf einer Reise durch 
Nordamerika, wohin ihn eine Berliner‘ Firma 


` entsandt hatte, gewann er von der möglichen 
Ausdehnung der Radiotelephonie schon im Spät- 


sommer 1920 ‚eine derartig umfassende Anschau- 
ung, daß er іп einem Brief, aus der damaligen Zeit 
nicht nur ein klar umrissenes Bild des Radio- 
amateurbetriebes, wie er іп Nord. und Südamerika, 


% 


Dr. Siegmund Loewe. 


_ DER RADIO-AMATEUR ` 3 


England, Frankreich und vielen En Ländern 
sich später entwickelt hat, darstellte, sondern 
auch in einer fast visionären Weise bereits .er- 
kannte, wie die Bewegung іп späteren Zeiten sich 


 auswachsen kann. Dabei setzte die große ameri- 


kanische Radiobewegung ` erst ein volles Jahr 
später, nämlich im Herbst 1924 ein! `` 
Dr. Loewe muß als Pionier und Vorkämpfer | 
auch der deutschen Radioamateurbewegung an- | 
gesehen werden. Sein 
vornehmstes Streben et. 
den deutschen Radio- 
 -amateuren auf legalem 
'WegediegleichenRechte ` 
und Entwicklungsmög- | 
lichkeiten zu ebnen, 
welche diese in anderen 
Kulturländern genießen. 
Seinen Lebenslauf 


an einem der glücklichen ` 
Abende, welche ich іп ` 
seinem Berliner Labora- 
tórium verlebte, in sehr. 
humoristischer Weise 
etwa folgendermaßen: 
Der Vater, prakt. 
Arzt, frühzeitigdiegroße | 
Begabung seines Sohnes 
erkennend, konnte es 
nicht übersich gewinnen, 
Siegmund wegen der 
vielen Tadel und Arrest- 
strafen, die oft viertel- 
dutzendweise zurKennt- . 


nis ‚genommen erden mußten, ernstlich zu zür- 
пеп. Siegmund war nämlich ein etwaseigenartiger - ` 


Schüler, was jedoch keineswegs Unbegabtheit war, 
sondern vielmehr seinem fabelhaften Streben nach 
Beschäftigung in naturwissenschaftlichen Dingen 
auf sehr vielen Gebieten zugeschrieben werden muß. 
Die Schulkalamität wuchs sich jedoch schließlich 
zu einer Katastrophe aus, indem Loewe mit dem 
Zeugnis von Untersekunda abging. Eine krank- 
hafte Vorliebe für Astronomie hatte ihn befallen. 
Der Vater ging тїї dem Jungen zu dem alten 
rühmlichst. bekannten Professor Förster. ` Dieser 
schüttelte aber ob der traurigen Schulerfahrungen 
nur den Kopf und empfahl Lehre beim Mecha- 
niker G. Halle in Rixdorf (Neukölln).. Hier machte 
Loewe eine sehr gründliche 11/, jährige praktische 
Lehrzeit durch, aus welcher seine große Handfertig- 
keit in Feinmechanik resultierte. Nebenbei be- 


schilderte mir Dr. Loewe ` 
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suchte Loewe die erste Handwerkerschule, an 
welcher in jenen Jahren die ausgezeichneten 
Lehrer Professor Szymanski für Physik, Professor 
Orlich für Elektrotechnik und Professor Leman 
für Optik, Mechanik und .Instrumentenkunde 
wirkten. | 

An diese Ausbildungszeit erinnert sich Loewe 
ganz besonders gern. Professor Leman nahm ihn 
auf Grund seiner guten Kenntnisse und seiner 
großen Geschicklichkeit alsdann mit auf die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt, wo er 
Präzisionsmessungen auszuführen lernte. Gleich- 
zeitig hörte er Vorlesungen auf der Technischen 
- Hochschule Charlottenburg, namentlich bei Slaby. 
Da er jedoch einsah, daß gewisse Schulexamina 
' пип einmal erforderlich sind, absolvierte er die- 
selben rasch als Extraneer und trat darauf bei 
. Telefunken als Ingenieur 1905 ein. In dieser für 
die drahtlose Technik wichtigsten Zeit arbeitete 
Loewe am Lichtbogengenerator und an der 
Stoßerregungsmethode. Die von Loewe auf Cap 
Vilano installierte Station hatte die damals über- 
raschende Reichweite von 700 km über See, 
was sicherlich der als reinen Stoßerregungsgene- 
rator wirkenden Funkenstrecke zuzuschreiben 
ist. Loewe, welcher manchmal die Gewohnheit 
besitzt, nicht ganz pünktlich zu sein, ent- 
sprach den damals bei dieser Firma geltenden 
Hausgesetzen somit nicht ganz; er trat aus, 
machte das Abiturium und ging zu Professor 
Wien nach Jena, wo er wiederum eine überaus 
angenehme Ausbildungszeit verlebte. Er setzte 
hier auch seine astronomischen Studien bei Pro- 
fessor Knopf fort und machte 1912 magna cum 
laude seinen Doktor in Physik, Astronomie und 
Elektrotechnik. 

Wiederum trat er bei Telefunken ein, 
da inzwischen das oftmalige Zuspätkommen 
in freundliche Vergessenheit geraten war. Er 
wirkte nunmehr eigentlich als Mitarbeiter auf 
allen Gebieten und verdankt insbesondere 
der Anleitung von Graf Arco eine außerordent- 
liche Bereicherung seiner Kenntnisse und Er- 
fahrungen. | 

Bei Kriegsausbruch ging er zur Huth-Gesell- 
schaft für Funkentelegraphie, woselbst er die 
technische Leitung innehatte. Es dürfte nicht 
zum geringsten der Arbeit und den Verdiensten 
Dr. Loewes zuzuschreiben sein, daß diese Firma 
im besonderen Maße Kriegslieferungen zu über- 
nehmen vermochte und sich ganz außerordentlich 
entwickeln konnte. | 

Gegen Ende des Krieges richtete sich Dr. Loewe 
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sein eigenes Laboratorium ein, wo er neben 
Untersuchungen auf dem. Gebiete der Radio- 


telegraphie und Telephonie auch noch am 5 


sprechenden Film und sehr viel auf biologischem 
Gebiet arbeitete. Neuerdings hat er die technische 
Leitung der Radioröhrenfabrik С. m. b. Н. 
in Hamburg-Berlin und diejenige der Radio- 
frequenz G. m. b. H..in Berlin-Friedenau über- 
nommen. Nur die außerordentliche Arbeits- 
kraft und die hervorragenden Kenntnisse auf 
allen technischen Gebieten 
Dr. Loewe, sich in so umfassender Weise zu 
betätigen und allen Gebieten, 
beitet, seinen Stempel in erheblichem Maße 
aufzudrücken. | 


Stundenplan 
der europäischen Telephoniesender. 


Zusammengestellt!) von R. Est. 


Bemerkungen zum Stundenplan. 


Der nebenstehende Stundenplan, der eine 
Übersicht über die drahtlosen Telephoniesender 
Europas und deren Programm gibt, zeigt, daß 
der außerdeutsche Broadcastverkehr bereits eine 
erhebliche Ausdehnung besitzt. _Dies ist um so 
mehr zu verstehen, wenn man bedenkt, daß die 
meisten Staaten das Amateurwesen schon seit 
längerer Zeit geregelt haben. Nicht alle Stationen 
konnten dem Verzeichnis eingegliedert werden, 
da ihr. Telephonieverkehr noch in Form von 
Versuchen und demgemäß unregelmäßig statt- 
findet. Folgendes ist zu bemerken: Die Zahlen 
hinter den Stationsnamen weben die Wellen- 
längen an, die Bezeichnungen dahinter das 
Programm, und zwar bedeutet K. = Konzert, 
N. = allgemeine Nachrichten, W. = Wetter- 
voraussage, ` М.В. = Meteorologischer Bericht, 
Вб. = Börsennachrichten. Ferner: ‚Ecole Su- 
perieur“ ist Abkürzung für ‚Ecole superieur 
des Postes et Telegraphes“. Unter ‚Engl. 
Broadcast“ sind folgende englischen Broadcast- 
stationen' zu verstehen: | 


Wellen- Wellen- 
Name länge Name länge 
London .. 369 Cardiff ..... 353 
Manchester . . . 385 Newcastle . . . 400 ` 
Birmingham . . 420 Glasgow . . . . 415. 


1) Z. T. nach „The Wireless World“. 
Ev. Richtigstellungen sind erwünscht. Wir erbitten 
diesbezügliche Mitteilungen. Die Redaktion. 


ermöglichen es. 


die er bear- | 


| 
| 
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Montag | Zeit | Dienstag | Zeit | Mittwoch 
76% Eiffelturm 2600 №. М.В. 6%0 Eiffelturm 2600 W. М.В. 640 Eiffelturm 2600 W. М.В. 
|5779 Königswusterh. 4000 Вб. 790 Königswusterh. 4000 Bö. 790 Königswusterh. 4000 Вб. 
8994. gan-| Königswusterhausen 890 d. gan- | Königswusterhausen 139924. gan- | Königswusterhausen 
| zen Тар 4000 Bö.| zen Tag 4000 Вб. | zen Tag d 4000 Вб. 
(2800 Prag 1800 M.B. 800 Prag 1800 М.В. 58 Prag 1800 М.В. 
| 1000 Prag 1800 K. 1000 Prag 18500 К. Fon Prag 1800 K. 
1045--т115! Lyon 3100 K. 1045—1115 | Lyon 3100 K. 1015—1115 | Lyon 3100 К. г 
р 1190 Nizza 460 N. К. 1190 Nizza 460 N. К. 1100 Nizza 460 N. К. 
1130 _1230| Engl. Broadcast. 1130—1230 | Engl. Broadcast. 113° — 1230 | Engl. Broadcast. 
ғ 1200 Brüssel rroo М.В. 1209 Brüssel ттоо М.В. 1209 Brüssel rroo М.В. 
i T290 Prag 1800 M.B. 12799 Prag 1800 М.В. GE? Prag 1800 М.В. 
| | 10—559 Haag тозо К. 300 Prag 1800 К. 300 Prag 1800 K. 
i 7-3!” Prag 1800 K. 320 Eiffelturm 2600 Вб. 320 Eiffelturm 2600 Bö. 
Н Ко о су, Eiffelturm 2600 Вб. 429 Prag 1800 N. 429 Prag 1800 N. 
| u 400 Prag 1800 N. | 459 Brüssel rroo M.B. 50 Brüssel rroo M.B. 
| ! 459 Brüssel rroo M.B. s90__600 | Nizza 460 N. K. 590__690 | Nizza 460 М.К. 
500 _600 | Nizza 460 N.K. 505 Levallois-Perret 1780 Вб. 505 Levallois-Perret 1780 Bö. 
4 Е 10 Levallois-Perret 1780 Bö.| 515—615 | Levallois-Perret 1780 КІ. | 515--6% | Levallois-Perret 1780 К. 
: 515—615 | Levallois-Perret 1780 K.| 60° 20 | Genf 1200 K. 699-799 | Genf 1200 K. | 
60 __700 | Genf 1200 К. 6 Eiffelturm 2600 M.B. K. 629 Eiffelturm 2600 M.B. K. 
ı 620 Eiffelturm 2600 M.B. K. 40 Eiffelturm 2500 М.В. 720 Eiffelturm 2600 М.В. 
5229 Eiffelturm 2600 M.B. 745—100 | Ecole Superieure 450 К. | 800-990 | Berlin. Telefunken 290 K. 
| ‘830 —_10®0| Engl. Broadcast. 745—100 | Haag 1050 K. 810 _ 010 Amsterdam тозо K. N. 
} KS 940| Haag 1050 К. 830—1080 | Engl. Broadcast. 830—1080 | Engl. Broadcast. 
б 845 Levallois-Perret 1780 N. 845 Levallois-Perret 1780 N. 8% Levallois-Perret 1780 М. 
929 Nizza 460 N. К. 099 Brüssel rroo K. 999-1099! Berlin. Labor. Paul 440 K. 
|930--1030) Levallois-Perret 1780 K. o10 Nizza 460 N. K. 929 Nizza 460 N. К. 
Leo Prag 1800 K. 930° — 1030 | Levallois-Perret 1780 К. | o29_ то39 | Levallois-Perret 1780 K. 
1010 Eiffelturm 2600 M.B. W. 1099 Prag 1800 K. 101% Prag 1800 K. 
127 Eiffelturm 2600 W. 1020 Eiffelturm 2600 M.B. W. 1019 Eiffelturm 26оо М.В. W. 
! 1115 Eiffelturm 2600 W. її? Eiffelturm 2600 W. 
| Zeit | Donnerstag Zeit Freitag Zeit Sonnabend 
| 640 Eiffelturm 2600 W. M.B. 640 Eiffelturm 26oo W. M. B. 640 Eiffelturm 26oo W. M.B. 
2729 Königswusterh. 4000 Bö. 4% Königswusterh. 4000 Bö. 499 Königswusterh. 4000 Вб. 
&% d. gan-| Königswusterhausen 800 d. gan- | Königswusterhausen 800 d. gan- | Königswusterhausen 
i len Tag 4000 Вӧ. | zen Тар 4000 Вб. | zen Tag 4000 Вб. 
: 800 Prag 1800 M.B. 800 Prag 1800 М.В. 800 Prag 1800 М.В. 
p Prag 1800 K. 1019 Prag 1800 K. SCH Prag 1800 K. 
1045- 1115| Lyon 3100 K. 1045--1115| Lyon 3100 К. 1045__1115 | Lyon 3100 К. 
1190 Nizza 460 N. K. 1190 Nizza 460 N. К. 1700 Nizza 460 N. K. 
1120 — 1220 Engl. Broadcast. 1130 — 1230 | Engl. Broadcast. 113° —1230 | Engl. Broadcast. 
| 1200 Brüssel rroo М.В. 1200 Brüssel ттоо М.В. 1200 Brüssel rroo М.В. , 
| 1200 Prag 1800 M.B. 129% Prag 1800 М.В. 7299 Prag 18оо М.В. 
| 399 Prag 1800 K. 300 Prag 1800 K. 230—730 | Ecole Superieure 450 K. 
IRSCH Eiffelturm 2600 Bö. 320 Eiffelturm 2600 Вб. Kä Prag 1800 N. 
Шел Prag т8оо N. 499 Prag 1800 М. . gag Eiffelturm 2600 Bö. 
Brüssel rroo М.В. 459 Brüssel rroo М.В 00 Prag 1800 N. 
Nizza 460 N.K. 500—600 | Nizza 460 N. К. 45° Brüssel ıroo M.B. 
Levallois-Perret 1780 Bö. 05 Levallois-Perret 1780 Bö. | 599-609 | Nizza 460 N. К. 
Levallois-Perret 1780 К.| 515—615 | Levallois-Perret 1780 К. 505 Levallois-Perret 1780 Вб. 
Genf 1200 K. 6909.-700 | Genf 1200 К. 515—615 | Levallois-Perret 1780 K. 
Eiffelturm 2600 М.В. K. 630 Eiffelturm 2600 М.В. К. | 600—700 |Genf 1200 К. 
Eiffelturm 2600 М.В. 720 Eiffelturm 2600 М.В. 620 Eiffelturm 2600 М.В. К. 
Ecole Superieure 450 К, | 830- 1030 | Engl. Broadcast. 20 Eiffelturm 2600 M.B. 
Engl. Broadcast. 2646 Levallois-Perret 1780 М№. | 83° -то90| Engl. Broadcast. 
Наар 1050 К. 840. 0409 | Haag тозо N. К. 840— 940) Ymuiden (Holl.) тозо K. 
Levallois-Perret 178° N.|. 019 Nizza 460 N. K. 845 Levallois-Perret 1780 N. 
Brüssel ттоо К. 930__103° | Levallois-Perret 1780 N. | 999--т099 | Berlin. Labor. Paul 440 K. 
Nizza 460 N. K. 1000 Prag 1800 К. 919. Nizza 460 N. K. 
Levallois-Perret 1780 K. 1019 Eiffelturm 2600 М.В. W. | 939-090 | Levallois-Perret 1780 К. 
Prag 1800 К. тт15 Eiffelturm 2600 W. Tom Prag 18оо К. 
Eiffelturm 2600 M.B. W. 1019 Eiffelturm 2600 М.В. W. 
її15 Eiffelturm 2600 W. 


Eiffelturm 2600 W. 


nn 
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Zeit | Sonntag | Zeit | Sonntag Zeit ` | Sonntag ` 
649. Eiffelturm 2600 W. М.В. | 200—300 DEE 1780 K. 229 Eiffelturm 26oo M.B. 
800 Prag 1800 М.В. 300_500 | Haag 1050 K. | 839__ro30| Engl. Broadcast. 
1190 Nizza 460 К. 590 . | Nizza 460 N. K. 919 Nizza 460 N. К. 
113° — 1230| Engl. Broadcast. 699 Brüssel ııoo К. 910__ro40[| Haag тозо К. 
1200 _ 190! Königswusterh. 2700 K. 6909.-709 |Genf 1200 К. | 101 Eiffelturm 2600 M.B. W. 
1290 Prag 1800 М.В. 620 Eiffelturm 2600 М.В. К. 17:8 Eiffelturm 2600 W.. 


Patentschau. 
Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 2 Abbildungen. 


D.R.P. 293 300. Empfangseinrichtung für drahtlose Tele- 
graphie und Telephonie. (Zusatz zum Patent 271 059.) 


Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. in Berlin. . 


Patentiert im Deutschen Reiche vom 9. Februar 1913 
ab. Längste Dauer: 2. September 1926. Ausgegeben: 
23. Juni 1919. 

Patentansprüche: 1. Empfangseinrichtung nach Patent 
271 059, dadurch gekennzeichnet, daß die gleichgerich- 
teten Pulsströme niedriger Frequenz ihrerseits wieder 
durch gleichartige, mit erhitzter Kathode arbeitende Gas- 
. strecken nochmals verstärkt werden, ehe sie dem Indi- 
kationsinstrument zugeführt werden. 


2. Empfangseinrichtung nach Anspruch ı, dadurch 
gekennzeichnet, daß dieVerstärkung der durch den Gleich- 
richter gelieferten Ströme niedriger Frequenz durch die- 
selbe Gasstrecke erfolgt, die auch die empfangenen Hoch- 
frequenzströme verstärkt. 

3. Schaltung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daß die Impulsströme niedriger Frequenz aus dem 
Gleichrichterkreis durch einen Transformator, dessen 
Sekundärspule in dem die empfangenen Hochfrequenz- 
ströme der Gasstrecke zuführenden Kreis eingeschaltet 
ist, in die Gasstrecke geleitet und nach der Verstärkung 
durch einen zweiten Transformator, dessen Primärspule 
in dem Verbindungskreis zwischen Gasstrecke und Detek- 
tor eingeschaltet ist, dem Indikationsinstrument zu- 
geführt werden, wobei parallel zu den Spulen der beiden 
Transformatoren. Kondensatoren geschaltet sind, die den 
Hochfrequenzströmen Wege niedrigen Widerstandes 
bieten, 

D.R.P. 302 894. Empfangseinrichtung für die heterodyna- 
mische Wellentelegraphie. Allgemeine Elektrizitäts- 
Gesellschaft in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche 
vom 30. Dezember ı914ab. Ausgegeben: 8. Januari9:8. 
Unionspriorität: Anspruch 1: 29. Dezember 1913; An- 
spruch 2: 20. März 1914. 


Patentansprüche: ı. Empfangseinrichtung für die 
heterodynamische Wellentelegraphie, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die ankommenden, von der Antenne auf- 
zunehmenden Wellen und die von einem Ortsstromkreis 
erzeugten Wellen von etwas abweichender. Frequenz 
einem Entladungsgefäß auf Glühkathode zugeführt wer- 
den, und zwar die einen Wellen dem Anodenkreis, die 
anderen Wellen dem Hilfsanodenkreis oder beide Wellen- 


_ arten demHilfsanodenkreis, 


wobei im Anodenkreis 

Stromwellen erzeugt wer- 
den, deren Frequenz durch 
die Differenz der Frequen- 
zen der beiden Wellenarten 
bestimmt ist. 4 

2. Einrichtung nach An- 
spruch I, dadurch gekenn- Z 
zeichnet, daß die örtlichen 
Wellen durch das Entladungsgefäß selbst durch hin- 
reichende magnetische oder elektrostatische Kupplung des 
Anoden- und des Hilfselektrodenkreises erzeugt werden. 


D.R.P. 317 880. Rahmenantenne für die Zwecke der draht- 
losen Telegraphie. Gesellschaft für drahtlose Tele- 
graphie m. b. H. in Berlin. Patentiert im Deutschen 
Reiche vom 23. November 1918 ab. Ausgegeben: 
31. Dezember 1919. 

Patentansprüche: ı. Rahmenantenne, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß die eine Seite des Rahmens gegen die 
Horizontale geneigt ist. | 

2. Rahmenantenne nach Anspruch т, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß die Rahmenantenne durch einen ein- 
zigen Mast getragen wird. 


Fadingeffekt. 
Von Dr.-Ing. Мах М. Hausdorff. ' 


Die Engländer und Amerikaner bezeichnen 
mit diesem Ausdruck, der auf deutsch etwa Ohn- 
machtserscheinung bedeutet, das wohl schon jedem 
Amateur des öfteren vorgekommene Schwächer- 
und Stärkerwerden des Tones beim Radiokonzert- 
empfang. Unschuldigerweise wird schon mancher 
sich selbst oder seiner Apparatur diesen Zu- 
stand zugeschrieben haben, ohne zu wissen, daß 
diese Erscheinung eine schon viel erforschte, doch 
vergeblich theoretisch zu erklären versuchte 
Ursache des auf der Strecke liegenden Luftüber- 
tragungsraumes ist. Da ап den für diese Unter- . 
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suchungen eigens aufgestellten Empfangsappa- 
raten nichts geschaltet und irgendwie während 
der Wiedergabe geändert wurde, dagegen die 
Nebengeräusche und die störenden Stationen 
gleichzeitig dabei in gleichbleibender Lautstärke 
gemessen werden konnten, kann die Ursache 


- nicht an den Empfängern liegen, sondern es bleibt 


nur das dazwischenliegende Medium, der hypo- 
thetische Weltäther übrig, der uns sowieso ähnliche 
Rätsel wie die der verschiedenen Übertragungs- 
möglichkeit auf große Distanzen bei Tag und Nacht 
aufgegeben hat. Daß die sich in ihm abspielende 
Wellenbewegung durch das Sonnenlicht beeinflußt 
wird, wußte man schon vor etwa 25 Jahren. Die 
Reichweite ist bekanntlich bei Nacht um etwa 
100% größer als bei Tag. Und tagsüber sind auch 
tägliche Schwankungen bekannt, so daß es uns 


beim vorliegenden Fadingeffekt eigentlich nicht 


wundern darf, daß dieseSchwankungen auch inner- 
halb ganz kurzer Zeiten sich bemerkbar machen. 
Diese ganze Erscheinung ist insofern für das Broad- 
casting recht interessant, weil sich insbesondere 
bei der im Auslande so sehr beliebten Reproduktion 
vermittels Lautsprecher in Grammophonform der 
Fadingeffekt viel mehr als im Kopfhörer und bei 
Musik eben noch viel unangenehmer' bemerkbar 
macht als bei der Telegraphie, die lediglich die Län- 
gen der Morsezeichen achtet, während ein Fortis- 
simo und Pianissimo beim Konzert ungewollte 
merkwürdige Effekte zeitigt, da doch bei der 
Musik gerade Forte und Piano ihre bestimmten 
Werte haben müssen. 


Der Feind der Antenne. 
Von Dr.-Ing. Max М. Hausdorff. 


Gemeint ist hiermit der Regen, der ungenügende 
Isolatoren zu Leitern macht. Es braucht hierbei 
nicht einmal eine direkte Verbindung mit der Erde 
zu sein, sondern es genügt völlig, daß die Antenne zu 
nahe an Gegenständen vorbeigeführt ist, die selber 
mit der Erdegut verbundensind. Praktischerweise 
soll daher eine Antenne nie näher als einen Meter 
an Dachrinnen und Ablaufröhren, Terrassen und 
Balkongeländern und noch viel weniger an diesen 
entlang geführt werden. Ebensowenig darf eine 
Antenne etwa direkt mittels Isolators am Dach- 
fenster, Fensterkreuz oder Fahnenmast usw. be- 
festigt werden, sondern stets unter Zwischen- 
legung eines І m-Schnurstückes. Im Hause selber 
darf. dieselbe nicht auf größere Strecken an der 
Wand oder in der Nähe der Wasser-, Gas- oder 
Elektrizitätsleitungen entlang gehen und mög- 
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lichst wenig Biegungen aufweisen. Das beste 
Material ist die für den Amateur leicht und billig 
erhältliche dreifachadrige Seiden-Klingeldraht- 
litze zur Innenleitung. Um Induktions- und andere 
unliebsame Erscheinungen bei sich selbst und den 
benachbarten Telephon- und sonstigen Haus- 
leitungen zu vermeiden, sollen die Antennen auch 
diese nicht kreuzen. | 

Wenn man nun hier und да den guten Tipp 
liest, statt der einzig gut wirksamen Außen-30-m-. 
Doppeldrahtantenne Ersatzantennen im Korridor 
oder selbstgewickelte kleine Rahmen usw. zu ver- 
wenden, darf man nicht vergessen, daß selbst bei 
einer vorzüglichen etwa 3-Röhren-Apparatur sich 
hierbei schon fast 60% Verluste ergeben, was beim 
Bastler aber mit seiner schwachen Apparatur zum | 
größten Teil völligen Mißerfolg nach sich zieht, 
insbesondere, wenn er nicht ganz nahe, also.etwa 
ıokm maximal von einer etwa mit mindestens 
2 kW sendenden Broadcasting Station sich be- 
findet. Direkt gewarnt jedoch muß vor dem be- 
liebten Mittel werden, als Antenne eine Stark- 
strom- oder Telephonleitung zu verwenden, denn 
abgesehen vom überaus störenden Nebengeräusch 
ist dies strafbar und rücksichtslos für diese der 
Öffentlichkeit dienenden Leitungen. Der Kurio- 
sität halber sei erwähnt, daß man in England für 
die River Sets — das Gegenstück zum Koffergram- 
mophon auf Ausflügen — diese Ausflugsradio- 
apparate an Bäume etwa in einem Drittel ihrer 
Höhe mittels eines Nagels, der 4 cm eingeschlagen 
wird, anschließt, um so den lebenden belaubten 
Baum direkt als Antenne zu benutzen. Der Erfolg 
muß aber ebenso wie beim Koffergrammophon 
fast immer unbefriedigend und auch schädigend 
für den Baumbestand der Wälder sein, da diese 
etwa sich einbürgernde Manier bei der enormen 
Amateurzahl dieser Länder doch bald jeden zwei- 
ten erreichbaren Baum zum Bluten bringen dürfte. 
In Festungen hat man übrigens im Kriege statt 
der den Geschossen ausgesetzten Antennen mit 
allerdings geringem Erfolg auch einen in die Höhe 


‚ getriebenen Wasserstrahl benutzt, ebenso wie man 


in Amerika Regenschirme und Hüte als Antennen 
ausgebildet und mit gewissem Erfolg verwendet 
hat. Hierbei darf man jedoch nicht vergessen, 
daß in diesen Ländern der Amateur allerorts und 
zu fast jeder Tageszeit, wie man sagt, direkt sich 
unter der Antenne einer der zu Hunderten zäh- 
lenden und mit 1,5 kW sendenden Broadcasting- 
Stationen befindet, was ja richtig genommen eine 
Antenne überhaupt überflüssig macht, und tat- 
sächlich sieht man schon heute іп der „Radio 
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. News“, der bedeutendsten EE E R und 
Fachzeitschrift der Welt, viele Apparate angeprie- 


sen, die ohne jede Antenne allerdings nur іп. 


diesen Gebieten vorzüglich arbeiten. 


Je weiter man aber vom Sender entfernt ist - 


und um so mehr das betreffende Gebiet im Broad- 
casting-Senden rückständig ist, desto mehr hat 
` man eine gute Antenne nötig, dieman zweckmäßig 
mit dem Knick nach der Richtung der am meisten 


„gewünschten Sendestation spannt.. Es lauern also 


überall in der Natur schon. Feinde, um Energie 
abzufangen. 


Über Radioschulen (2, Folge). 
Von Dr. „Ing. Max M.H тело. ' 


| In Amerika behind sich in Washington D.C., 
Dept. 13 C. 1345 Pennsylvania Ave. N.W. das 
National Radio Institute, das sog. Radio-tricians 
(Radiotechniker) ausbildet und: diplomiert. Das 
Institut ist bereits 1914 begründet und vermittelt 


_ jetzt auch die Anstellungen des von ihm ausgebil- 


deten Personals in der Praxis. So erhält z.B. 
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Ein Radio- -Operateur ‚einen ов von 2 500 Dollars 


(Börse) ` ` SÉ | : 
LO 35 Verkšufer ge LL A3 ` » 5000 ` | ». ` 
i ns inkl. Provision 
gr j Lehrer wo “озуу >: 2poo Dollars Б 


Aus all diesem können wir ersehen, daß be- ` 
sonders in U.S.A. bereits seit längerer Zeit Radio. 
festen Fuß gefaßt hat und sich zu einem überaus 
fruchtbaren und allen Bevölkerungsschichten ` 
Segen bringenden Zweig entwickelt hat; das natur- - 
gemäß auch in anderen Ländern, die sich ebenso 
frei und großzügig der Materie widmen und freien 


Lauf lassen, eintreten muß, was ja zuim Teil іп. ` ` 


> 


England auch bereits zu erkennen ist. 


Radio-Rekorde. 4 | ` 


· Von Dr.-Ing. Max M я Hausdorff. 


Die amerikanischen Fachzeitschriften bringen 


unter obiger Rubrik ständig bemerkenswerte Ama- 


teurerfolge. zur öffentlichen Kenntnis, ebenso wie ` 


sie monatlich die besten Amateurarbeiten und 


‚ Amateursendestationen bringen und mit erheb- 


lichen Dollarpreisen prämiieren. "Auf diese Weise 
wird zum allgemeinen Nutzen ein bemerkenswer- 
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` Ein Radio-Mechaniker einen Jahreslohn von 2000 Dollärs 


» vw Inspektor ` së » 3000 ,, 
» > Ingenieur $, GEI » 3500 ,, 
әд» Helfer Уз x. 7» 2500 ,, 
a 0» Operateur ,, vg „ 3000 ,, 
(Broadcasting) 
б ө Operateur ,, ” » 1500 
( Schiff) plus ER 


` Lebensunterhalt usw. 


99:790879: 
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{ег Ansporn ausgeübt, und hierdurch außerordent- Е 


liche Erfolge gezeitigt. So gelang es kürzlich, inden | 


zunehmen. 


Miß Florence Mac Donald, ein Passagier des | 
` Riesenschiffes Berengaria,.konnte mit einem. so- 


m 1, | J ahrg. 


- 


. britischen Inseln das Broadcastingkonzert der ` 
WIZ-Station von Newark in New Jersey auf- Е 


= ee -АЪЪ.: т. Radiopneu nebst. Luft.” 


| - 3 eA Sea һам: während. der 


5. ganzen Überfahrt bis Cherbourg, also in einer 
-- Entfernung ` von 3700 Meilen von Chicago, "das 


‚ Konzert der .dortigen ` -WDAP-Station hören. 


| 7 ЕБепѕо ` gelang - es kürzlich Herrn Dr. Duff in 
с^: New York, die Konzerte von St. Louis, Los An- 
+ geles; St. Franzisko-und Portland zu hören, und 

-> zwar sogar unter Benutzung eines Lautsprechers. . 
` Einigen bekannten anderen Amateuren gelang es 
T sogar,von St.Louis aus Schenectady und Cincinnati 

“іп einer Entfernung von ca. 1500 Meilen mit nur ` 
` . ganz einfachen Empfangsapparaten und schlech- 


.- {еп Antennen zu; hören- Es gehört nicht zu den 
` Seltenheiten, daß man von Chicago Konzerte von 
Havanna, Honolulu und Kuba hört. Bei letzteren 


ist besonders der. Rekord hervorzuheben, der durch | 
‚Louis mit Hilfe der Mu-Rad- 
Apparate `- nur- mit. Rahmenantenne aufgestellt 


Amateure in St. 


` ‚wurde, denen es nämlich gelang, eine Entfernung 


` von 4278 Meilen das Royal Hawaiian-Orchester. 


von. Honolulu aüfzunehmen. _ 

Diese wirklich ` anerkennenswerten Erfolge 
„seien unseren Amateuren angelegentlichst zur 
Nachahmüng empfolilen.. SÉ 


Der Radio-Pneu. | 
“Eine neuartige Rahmenantenne 1). 
Von Ато Brasch und Curt Urban. 
Е ИЙ Mit 2. Abbildungen. 


‚Durch die Erfindüng der Hochvakuumröhren | 


. ` „und der damit verbundenen Möglichkeit, geringe 
| Empfangsititensitäten beinahe beliebig zu ver- 
stärken, wurde. der ‚geschlossene Schwingkreis, 


27. den. Professor Braum” in Straßburg anläßlich 


у seiner Messungen. der F eldstärke des Eiffelturm- 
"fangsantenne. ermittelt 


_  Empfangstechnik einge- 
_ führt. Von diesem Zeit- 


 derEmpfängerkonstruk- 
‚tionimverstärktenMaße 
die Bestrebung geltend, 


„pumpe im Transportzustand. ` 
” Gewicht und Größen- 


E S verhältnisse der Apparate nach Möglichkeit zu 
verkleinern.’ ‚Schon vor Erfindung. der. Röhre 


| - überbot -man. sich ‚darin, Kristallempfänger in 


WW kleinsten: Abmessungen ‚herzustellen. Als Ku- 


ау РЕР; angemeldet. 
| De Radio-Amafenr. 2923. 


"riosum ‚sei | 
Empfänger іп Taschenuhren und sogar in Fal ` 
-federhaltern eingebaut hat. Derartige Bemühun- ` 
gen sind, praktisch wertlos, denn ез hat keinen 


| uftleitersalsidealeEmp- 


е, | hatte, іп die drahtlose 


6 punkte ап macht sich in 
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erwähnt, daß man in Amerika | 


Sinn, den Empfänger als Etui іп der Tasche zu. 


Si tragen, wenn die dazu notwendige Hochantenne 


umfangreicheMasten und Abspannungen erfordert. . 
Günstiger liegen die Verhältnisse beim Röhren- . 
empfänger. Sein hoher Verstärkungsgrad gestattet 
es, auf hohe Antennengebilde zu verzichten und 
mit kleinen Rahmenantennen auszukommen. Auf 
der einen Seite mußte ев also das Bestreben der 
Konstrukteure sein, die eigentliche Empfangs- | 
apparatur kleinstmöglichst zu dimensionieren, | 


‚andererseits die Rahmengebilde, bei denen, wie 


дег praktische Versuch zeigt, eine bestimmte 
Größe nicht unterschritten werden soll, in eine 
Form zu bringen, die es ermöglicht, das Antennen- 


gerüst zusammengelegt zu transportieren. und es 


im Bedarfsfalle schnell und mühelos zusammen- 
zusetzen. 
Einen weiteren: Schritt auf. dem enden 


Wege bildet der hier zu besprechende Radio-Pneu. 


- Bei seiner Konstruktion, die von Arno Brasch. 


und Curt Urban durchgeführt wurde, ist von 


folgenden Gesichtspunkten ausgegangen worden. 
In einer Beziehung sollte der Кайіо-Рпец die 
Mängel anderer Konstruktionsformen vermeiden 
und andererseits eine erhöhte Gebrauchsbereit- 


. schaft gewährleisten. 


Die Nachteile der üblichen EE Же auf ` 
der Hand. Das mechanische Gerüst bietet, wenn 
aus Sicherheitsgründen auf mehrfache Unter- 
teilung der Rahmenstreben verzichtet wird, nicht 
die Möglichkeit eines bequemen Transportes. 
Außerdem erfordert das Zusammensetzen immer- 


. hin Mühe und Zeit, und die nur teilweise ver- 


steifte Litze leidet bei öfterem Gebrauch erheb- 
lich durch Lockerung der einzelnen Drähte und 
Durchscheuern der Isolation. Diese Nachteile 
schließt der Radio-Pneu vollkommen aus, da bei 


_ ihm ein starres Gerüst іп Fortfall kommt und die 


benötigte Stabilität lediglich durch komprimierte | 
Luft erzielt wird. | 

Der Radio-Pneu besteht aus einem einfachen 
Gummischlauch — zweckmäßig kann ein Fahr- 
radschlauch Verwendung finden —, dem die not- 
wendige Druckfestigkeit durch eine geeignete 
Stoffumhüllung verliehen wird. In diese Stoff- 
umhüllung ist die Antennenlitze so eingesteppt, | 
daß sie von außen nicht angegriffen werden kann... 


Іп zusammengelegtem Zustande kann дег luft- 


leere Schlauch als Band zusammengerolit und 
| ge 


7 


gemäß Abb. т bequem in jeder Tasche una 
gebracht werden. Zum Empfang pumpt man mit 


einer kleinen, etwa ro cm langen Luftpumpe, die 
bei der Mitnahme kaum Platz beansprucht, inner- 


‚halb ae Sekunden den Schlauch prall auf 


eg tn рр aa Fe 


| 
r 

. | 
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Abb. 2. Der Radiopneu wird mittels einer kleinen 
Pumpe ARSTER: und betriebsfähig gemacht. 


(siehe Abb. 2). Das so entstandene kreisförmige 
Gebilde ist іп jeder Lage vollkommen stabil und 


.. kann aufgehängt -oder stehend als Rahmen- 


antenne verwendet werden. Noch schneller und 
müheloser gestaltet sich das Zusammenlegen. 


Eine Drehung am Ventil, und der Radio-Pneu 
‚Ist abmontiert. 


In Verbindung mit einem kleinen Röhren- 
empfänger erleichtert diese Antenne den Empfang 
auf Touren und Reisen ganz erheblich, und ihre 
Benutzung wird jedem Amateur Freude und 


Befriedigung gewähren. 


Sphärenmusik. 
Von cand. rer. pol. Julius Mansbach. 


a) Bei Rafike auf See. 


Er fuhr mit seiner Yacht von hinnen 


Und dachte mit vergnügten Sinnen 
An das bereite leckre Mahl 
„Dies alles habe ich erschobän, 


| Drum laßt uns jetzt Fortuna loben!“ 
So sprach er zu der Freunde Zahl 
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I Jahr. 


„Tatsächlich hastdu PERS ESG Б 
Doch ein Genuß blieb leider uns verwehrt; ` ` 
Wo’ bleibt Musik, das köstlich Сиё?“ 

So spricht der Freunde Ring beim Prassen. 


„Wir wollen einen Schlager steigen lassen! = > ` 
- Wo hört man den auf weiter Flut?“ 


Doch eh’ die nalen noch geendet, 


Ва bietet sich, von Nauen aus gesendet, 
“Еш Wunder schon den Nörglern dar! ` 


„Laßt Freunde jetzt den Kantus steigen 


Und nach des Tanzes frohen Reigen 


Erkläre ich, was scheint wunderbar.“ 
Der Rahmen und die Glühkathode 


Sind schon seit Pfingsten neuste Mode.. - 


Wer das nicht weiß, der ist Banause! - 
Der schönsten Operette Klang, 
Der feschsten Soubrette Sang 


"Hört drahtlos man auf See — so wie zu Hause! 


| ® Bei Herrn von Itzenplitz im hintersten 


Ostelbien. 


Voll Wehmut und voll heftigem Verlangen | 


Denkt Herr von J. an Großstadtfreuden, die ver- 
gangen. 


Wie astie war das Kabarett, 


Wie drollig die Mausi und wie nett! 


Nun bricht der Winterabend an, 
Was fängt man bloß vor Langeweile an? — 


Ich will ihm sagen, was man macht, 
 Es-ist zwar einfach, doch gebt acht! 


Man dreht am Wunschring, genannt Kondensator I 


Und hört alsbald vom Pol bis zum Aouator 
Was drahtlos singt, spricht, predigt, musiziert, 
Wovon ein jeder etwas profitiert! ` 


Бе. 20 Grad gibt’s ein Couplet vom „Schwarzen 
Kater", 


| Bei 21 die Predigt von тет helgen Pater! 


Bei 22 gibts das Strafgericht, 


_ Berlin -funkt gerade nämlich den Börsenbericht. К 


с) In der Fabrik. 


Die surrenden Räder stehen still, 


Zur Mittagspause heult die Pfeife schrill. 


Eine halbe Stunde ist’s freie Zeit! 
Eine halbe Stunde! Langt denn das weit? 


O doch! Kaum ist das Ѕігепепрећеш' verklungen, 
Kaum füllt wieder frische Luft die Lungen, 

Da erklingt für den Raum ganz ünbekannt, 
Eine Melodie wie aus тет andern Land! 
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schauung weiter zu fördern, 


Walzerklänge sinds! Fast geisterhaft; 


Kein Musikant ist da, der die Töne schafft. 


Die Paare finden sich mit einemmal, 
Der Raum der Arbeit wird zum Tanzlokal! 


Palais de Danse funkt den Tanzbericht 


Von 12—1 und spart mit seinen Kräften nicht! 


Verehrter Leser! Dieser Ohrenschmaus 
Ist auch für dich bestimmt! Nur setze ich voraus 
Daß du ihn auch empfangen darfst! 
Ich rate dir, die Hoffnung nicht zu hoch zu schrau- 
ben, 
Doch sei getrost! Іп so Jahren wird man’s dir 
erlauben! 


Die а Regelung des deutschen 
2 Rundfunkverkehrs*). 


Von Rechtsanwalt Franz Landsberg. 
(Vgl. auch den Artikel des Verfassers in der Beilage 


„Recht und Leben“ zur Vossischen Zeitung vom 20. Sep- - 


tember 1923.) 


Schon lange wetterleuchtet es aus der von 
schwarzen Plänen der Reichstelegraphenverwal- 
tung dunklen Wolke am Himmel des deutschen 
Radioamateurs. Jetzt steht die Wolke bereits 
über unseren Köpfen. Der Gesetzentwurf zur 
Regelung des Funktelegraphenwesens ist im 
Reichspostministerium fertiggestellt. Der erste 
Blitz hat auch schon eingeschlagen. -Die Be- 
dingungen zur Zulassung von Firmen zur Her- 


stellung und zum Handel mit Radioapparaten 


und Zubehörteilen sind den interessierten: Unter- 


 nehmungen zur Unterzeichnung vorgelegt. 


Wie sich das Rundfunkwesen in Deutschland 
abspielen soll und welche Vorbedingungen der 
Amateur zu erfüllen hat, um seinen Apparat in Be- 


%) Wir veröffentlichen gern die obigen Ausführungen 
eines seit vielen Jahren auf dem Rechtsgebiet der Radio- 
technik versierten Fachmannes und möchten hinzufügen, 
daß außer der reinen Amateurkonzession in Deutschland 
auch eine sogenannte Experimentierkonzession an die- 
jenigen Amateure erteilt werden sollte, welche hierfür als 
geeignet erachtet werden. | 

Die Radioamateurbewegung hat sich in allen Ländern 
so umfassend entwickelt, daß sie auch in Deutschland 
anerkannt und von den Behörden. zugelassen werden 


muß. Sie darf aber nicht ein illegales Dasein fristen, 
-sondern sie muß staatlich erlaubt werden. Hierzu ist die 


einzig mögliche Handhabung, dieErteilungeiner Amateur- 
konzession an solche, welche lediglich Musik, neueste 
Nachrichten usw. empfangen wollen, und eine Experi- 
mentierkonzession an solche, welche experimentell auf 
dem Gebiete tätig sein wollen, um die Technik und An- 
Die Redaktion. 
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trieb setzen zu können, läßt sich jetzt einigermaßen 
überblicken. Allerdings fehlen noch dieBedingungen 
der Reichstelegraphenverwaltung (R.T.V.) für die 
Erteilung der Konzession an den Radioamateur 
und die Errichtung der Rundfunkstationen. 

Nach dem Entwurf des Gesetzes, das sein Ver- 
fasser als „zum Schutz der Funktelegraphie‘“ er- 
lassen bezeichnet wissen will, ist oberster Grund- 
satz: Alle Macht der Reichstelegraphenverwalltung ! 

Das gesamte Funktelegraphenwesen (diese 
Bezeichnung wird an Stelle der bisherigen um- 
ständlicheren „Telegraphenanlagen, welche ohne. 
metallische Verbindungsleitungen Nachrichten 
vermitteln“ gewählt) soll vom Reich in Monopol 
genommen werden. Das Reich soll dabei anders, 
als bisher die Praxis des Post-, Telephon- und 
Telegraphenwesens gehandhabt wurde, nicht ver- 
pflichtet sein, das Monopol ganz oder teilweise 
selbst auszuüben, sondern berechtigt sein, es zur 
Ausübung für einzelne Anlagen, Strecken oder 
Bezirke an Dritte zu verleihen. Es scheint be- 
absichtigt zu sein, das Rundfunkwesen nicht in 
eigene Regie zu nehmen, sondern die Sende- 
stationen von einer oder mehreren konzessionier- 
ten Gesellschaften betreiben zu lassen, die Be- 
schaffung der Empfangsstationen aber den ein- 
zelnen Amateuren zu überlassen, die allerdings 
diesen Namen kaum noch verdienen, da sie durch 
eine Fülle von Einschränkungen von einer freien 
Betätigung zurückgehalten und beinahe zu Tele- 
phonkunden gemacht werden sollen. Der ganze 
Betrieb soll unter Aufsicht der R.T.V. vor sich 
gehen, die sich ihre Mitwirkung von Händler, 
Rundfunkgesellschaft und Amateur, also dreimal, 
bezahlen lassen will. 

Die Bedingungen, zu welchen die Konzessionen 
zur Errichtung und zum Betriebe von Rundfunk- 
sendestationen, sei es für das ganze Reich, sei es 
für einen einzelnen Bezirk, erteilt werden sollen, 
sind noch nicht bekannt. Eine große Gefahr liegt 
aber schon darin, daß nach dem Gesetzentwurf 
die Festsetzung dieser Bedingungen im freien 
Ermessen der R.T.V. liegt. Sie kann grundlos ihr 
unliebsame Personen oder Gesellschaften von der 
Erteilung der Konzession ausschließen, sie kann 
eine Zensur für den Inhalt der Darbietungen ein- 
führen, sie kann die Benutzung bestimmter Appa- 
raturen vorschreiben, die Höhe der Gebühren fest- ` 
setzen und anderes mehr, kurzum, schon an dieser 
Stelle eine Macht entfalten, welche aus politischen, 
technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht 
einer Verwaltungsbehörde in die Hände gegeben 
werden kann. Die Feststellung der Bedingungen 
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ist vielmehr bei der Bedeutung des Gegenstandes 
Sache des Gesetzgebers. Sie gehören in das Gesetz 
hinein. | | 


Aus welchen Gründen der Gesetzentwurf be- 


sonders hervorhebt, daß in derVerleihungsurkunde 
‚ bestimmt werden kann, daß die Bedienung und 
Beaufsichtigung einer Funkanlage nur von Per- 
sonen wahrgenommen werden darf, die im Besitz 
einer Erlaubnis der R.T.V. sind, ist nicht ersicht- 
lich. Da die R.T.V. sich ohnehin schon der Er- 
mächtigung erfreuen soll, die Konzessionsbedin- 
gungen nach eigenem Ermessen festzusetzen, hätte 
es dieser Sonderbestimmung nicht bedurft. 

Die Sendegesellschaften funken auf Grund der 
ihnen erteilten Konzession ihr Programm in die 


Welt. Woher erhalten sie die Mittel hierzu? Веі 


freiem Amateurbetrieb bietet die Lösung dieser 
Frage eine gewisse Schwierigkeit. Da die Wellen- 
länge der Sendegesellschaft kein Geheimnis bleiben 
kann, so kann der zahlende wie der nichtzahlende 
Amateur die Darbietungen in gleicher Weise ge- 
nießen. Esist deshalb, da keiner gern zahlt, was er 
gratis erhalten kann, nicht möglich, den Sende- 
betrieb auf einer selbständigen wirtschaftlichen 
Basis aufzubauen. Die Sendestationen müssen 
von den Amateurvereinen oder von Interessenten, 
denen daran gelegen ist, daß sie von einer mög- 
lichst großen Menge von Personen gehört werden, 
alimentiert werden. 

Der Gesetzentwurf will den freien Amateur- 
betrieb nicht zulassen. Jeder Erwerber und Be- 
sitzer einer Empfangsstation soll zum Erwerb 
und zum Betrieb der Erlaubnis der R.T.V. be- 
dürfen, Bei diesem System ist es denkbar, daß 
von jedem Amateur eine Abonnementsgebühr ein- 
gezogen wird, um von diesen Einkünften die 
Sendestationen zu unterhalten. Es wird sich emp- 
fehlen —dieAbsichten derR.T.V.sind diesbezüglich 
` noch nicht bekannt —, daß man dieses letztere 
System mit demjenigen des freien Systems ver- 
einigt und den Betrieb der Sendestationen zwar 
aus den Abonnementsgebühren, welche jeder 
Amateur in gleicher Weise zu zahlen hätte, unter- 
halten, ihn jedoch von den Amateurvereinen leiten 
läßt, damit dem Amateur eine gewisse Ein- 
wirkung auf das Programm der Sendestationen 
ermöglicht wird und er nicht nur solche Dar- 
bietungen zu hören bekommt, an denen er kein 
Interesse hat. Nach den bisherigen Zeitungsnach- 
richten scheint allerdings vorläufig ein dritter 
Weg beschritten werden zu sollen, daß nämlich 
die Sendestationen ‚уоп einer Gesellschaft be- 
trieben werden sollen, deren Kosten von der 
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Apparatebauenden und -verkaufenden Industrie 
getragen werden. Diesem System steht als schwe- 
res Bedenken entgegen, daß mangels eines eigenen 
Interesses an besonders wertvollen Darbietungen‘ 
und in Verfolg des kaufmännischen Grundsatzes, 
die Unkosten möglichst gering zu halten, nicht 
zu erwarten sein wird, daß die Darbietungen der _ 
Rundfunkgesellschaft ein besonders hohes Niveau 
erreichen werden. 

Der Radioamateur soll nach dem Gesetz- 
entwurf verpflichtet sein, die Erlaubnis der R.T.V. 
bei der für ihn zuständigen Postanstalt einzu- 
holen. Vor Erhalt der Erlaubnis darf er weder 
einen Apparat betreiben, noch auch nur einen 
Apparat oder Zubehörteile zu einem solchen, um 
ihn sich selbst zu konstruieren, erwerben.’ Die 
Erteilung der Erlaubnis kann die R.T.V. wiederum 
an ihr beliebige Bedingungen knüpfen. Sie kann 
sogar einzelne Personen von der Erlangung der 
Erlaubnis ausschließen, denn es handelt sich weder 
um eine Beförderung von ordnungsmäßigen Tele- 
grammen noch um die Zulassung zu einer ord- 
nungsmäßigen telephonischen Unterhaltung, zu 
denen jedermann nach $ 5 des Gesetzes über das 
Telegraphenwesen vom 6. April 1892 zugelassen 
werden muß. 

Die Freiheit der R.T.V., die Bedingungen be- 
liebig festzusetzen, läßt für den Radioamateur- 
betrieb nichts Gutes erwarten. Wie die Zulas- 
sungsbedingungen zur Herstellung und zum Han- 
del mit Radioapparaten zeigen, soll der Radio- 
amateur auf ganz bestimmte Apparate und Schal- 
tungen beschränkt werden. Jede eigene Konstruk- 
tion, jedes Versuchen mit Neuerungen wird ihm 
also verwehrt werden. Die Größe des Apparates, 
seine Reichweite, die Wellenlängen, zu denen er 
äußerstens empfangen darf, werden ihm vorge- ` 
schrieben werden. Er wird zum Radiotelephon- 
kunden der Post herabgedrückt. Damit wird der 
technische Sinn des Radioamateurs getötet. Welche 
Verluste durch solche Regelung der deutschen 
Technik entstehen. werden, ist unübersehbar. 

Das dritte Glied in der Kette, an welche die 
Radiotelephonie in Deutschland gelegt werden 
soll, wird im Gesetzentwurf für Industrie und 
Handel geschmiedet. Für Radiofabrikanten, 
-händler und -vermittler gibt es nach dem Gesetz- ` 
entwurf keine Gewerbefreiheit. Sie dürfen an 
Inländer nur verkaufen, wenn der Käufer ihnen 
die Genehmigung der К.Т.У. zum Erwerb vor- 
legt und nachweist, daß er auch mit der Person, 
welcher die Erlaubnis erteilt ist, identisch ist. 
Nach den Zulassungsbedingungen dürfen sie 
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„ des Technikers, namentlich der Jugend, werden 


ох leg 1923 ` 


-ferner nur von der R. T: v. ‚geprüfte und genehmigte 
2 Apparate und Zubehörteile іп den Handel nach 
` Deutschland ‚bringen. Ihren Betrieb müssen sie 


дег R.T.V. anmielden-ünd. von jedem Verkauf, ` 
` sogar wenn er für den Export erfolgt, der R.T.V. 


Meldung machen. Nur für. Verkäufe in das Aus- 
land. sind sie vollkommen. frei. Über ihre Ge- 
‘schäfte müssen sie nach Vorschrift der BIV. 
‚besondere -Bücher führen und ihr diese zur Ein- 
sicht offen legen. ` Nach den Zulassungsbedin- 
‚gungen sollen . Einzelteile zur  Selbstherstellung 


eines eigenen Apparates durch den Amateur 


“ohne besondere Erlaubnis: überhaupt nicht ver- 
"kauft werden dürfen. Man sieht, das Ideal der 
R.T.V._ zielt auf Beschränkung: des Rundfunk- 
` Betriebes auf möglichst nur einen oder ganz wenige 
 Agparattepen für die Empfangsanlagen des Be- 
.nutzers. Von dem Telephonkunden soll sich der 
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Radioamateur nur dadurch unterscheiden, daß er, 


© denEmpfangsapparat nicht geliefert bekommt, son- 
dern sich auseigenen Mitteln selbstanschaffenmuß. 
Werden diese Vorschriften Gesetz, so kann 
mit Sicherheit vorausgesagt werden, daß ein 
‚nennenswerter Funkverkehr in Deutschland nicht 
„zur Entstehung gelangen kann. Lust und Liebe 


- durch die Beschränkung auf die konzessionierten 
Typen ertötet und durch die hohen Gebühren 


| ER abgeschreckt. Die Höhe der Kosten kann man 


- .ermessen, wenn man bedenkt, welches Heer von 
Beamten die BIN: zur Durchführung aller dieser 
"Vorschriften unterhalten muß. Alle Kosten tref- 


fen aber allein den Amateur, denn. Fabrikant, 


‚, Händler und Rundfunksendeunternehmer wälzen 


mit :Notwendigkeit die sie zunächst treffenden 


` Lasten zuzüglich eines-Generalunkosten- und Ge- 


. winnaufschlages auf. die Konsumenten ab. “Ор 
aber dann in Deutschland überhaupt noch jemand 
imstande sein wird, sich einen Empfangsapparat zu 
leisten, erscheint außerordentlich zweifelhaft. Ein 


. Rundfunkbetrieb ohrie oder mit nur wenigen Emp- 


fangskunden ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. 
.. Esistzu hoffen und. zu wünschen, daß die Fak- 
toren der Gesetzgebung, Reichsrat und ` Reichstag, 


` деп Entwurf einer gründlichen Umarbeitung unter- 


. ziehen werden und. durch Einschränkung der Befug- 


nisse der R.T.V:, durch Gewährleistung des freien 
 Gewerbebetriebes gon H andel und Industrie . und 
‚endlich. durch Sicherstellung des Rechtes eines jeden, 
- zum Funkverkehr in: freier Gestaltung seines tech- 


nischen -Könnens zugelassen . 2% тердеп, "Пет Gesetz. 


“eine das Radiowesen fördernde und nicht es hem- 
mende degen? рен en ne und wie dies 


möglich ist, ohne das Staaisinteresse zu schädigen, 
hat Nesper in seinem soeben erschienenen ‚Der 
NEN (Broadcasting) vgl.S: 15 /16 gezeigt. 


Mitteilungen des Deutschen Radiokfubs e.V. 


Geschäftsstelle: Walther Н. Fitze, Berlin SW. 29, Belle- | 


Alliance-Str. 30. Sprechzeit: 8—9 vorm. und 41: e Si 
nachm. täglich, mit Ausnahme von Sonnabend. 

- Der Deutsche Radioklub ist bereits im Frühjahr dieses 
Jahres gegründet worden. Er ist jedoch bis heute noch | 
wenig in der Öffentlichkeit hervorgetreten. Der Grund ` 
hierfür liegt darin, daß es unzweckmäßig. war, die Be- ` 
wegung in einem größeren Umfang zu halten, bevor nicht 
ein allgemeines.Mitteilungsorgan vorhanden war.. Inso- 


fern sind auch die verschiedentlich bei der Geschäftsstelle ` | 


eingelaufenen Klagen über die wenig hervortretende Tätig- ` 


' keit des Klubs durchaus berechtigt. Nachdem nunmehr das 


Organ des Deutschen Radioklubs, ‚Der Radio-Amateur“, 
erschienen ist, kann eine weitaus regere Betätigung in - 
Aussicht gestellt werden. Für die Folge wird diese Zeit- 


` schrift alle Klubangelegenheiten unter vorstehender 


Rubrik behandeln und auch alle Anfragen seitens. der 
Mitglieder, soweit dieselben allgemeines Interesse haben, 
besprechen. -Die Zeitschrift selbst ist für die Mitglieder 
zu einem ermäßigten Betrage zu beziehen. 

Über die Ziele des Deutschen Radioklubs sei folgen- 
is bemerkt: 


Der Deutsche Radioklub stellt sich in seinen Be- 
strebungen voll und gánz auf gesetzmäßigen Boden. Er 
beabsichtigt keinesfalls, gegen bestehende Gesetze zu ver- 
stoßen oder zum Verstoß aufzufordern. Das erste Ziel 
des Deutschen Radioklubs soll sein, auch in der deutschen 
Bevölkerung in weitestem Umfange das Verständnis für 
die mit der drahtlosen Telegraphie und Telephonie zu- 
sammenhängenden Fragen zu wecken, da gerade die 
Kenntnis der Grundlagen dieses Gebietes so instruktiv _ 


für alle Fragen des technischen Wirtschaftslebens sind, 


daß diejenigen Nationen im Wettstreit der Völker zurück- 


stehen müssen, die diese Kenntnisse nicht als nationales. . 


Eigentum in sich halten. 

Der Klub erstrebt vielmehr,- zur Einführung einer 
gesetzmäßigen Ordnung des Amateurwesens beizutragen. 

Ein Beispiel hierfür geben vor allem die Vereinigten 
Staaten, England und Frankreich, wo die Beschäftigung 
mit drahtloser Technik von der Allgemeinheit aufgenom- 
men und selbst durch eine Reihe von Fachzeitschriften, 
durch die bedeutendsten Tageszeitungen, durch Unter- 
richtskurse - und durch staatliche und private Unter- 


stützungen nach Kräften gefördert wird. 


Weiche Nachteile eine allgemeine e auf 
dem drahtlosen Gebiet für eine Nation erbringen kann, 
haben die Erfahrungen des Weltkrieges mit erschrecken- 


| der Deutlichkeit gezeigt. Aber auch ganz abgesehen von 


den hier auftretenden Dringlichkeiten ist bereits jetzt 
schon und wird für die Folge noch stärker die Radio- 
technik ein Faktorim Wirtschaftsleben überhaupt werden, 
und aus diesem Grunde ist dringend ein- allgemeines 
Verständnis in der Bevölkerung notwendig. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wird der Deutsche Radioklub versuchen, 
sämtliche Freunde und Interessenten auf dem Radio- 
gebiet in ein einheitliches Organ zusammenzufassen. Für 
diesen Zweck ist: die Bildung von Ortsgruppen in allen 
Städten Deutschlands in Aussicht genommen und auch 
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zum Teil bereits durchgeführt. Der Deutsche Radioklub 
richtet an alle ausseits stehenden Bestrebungen die 
dringende Bitte, jede Art Sonderinteressen zurück- 
zustellen und sich mit dem Deutschen Radioklub e. V. 
zu einheitlicher Tätigkeit zusammenzuschließen. Die 
vom Deutschen Radioklub ausgearbeiteten Vorschläge 
zur Gründung oder Angliederung von Ortsgruppen stehen 
Interessenten auf Wunsch sofort zur Verfügung. Die- 
selben sichern an sich prinzipiell jeder Ortsgruppe völlige 
Selbständigkeit zu. 

Der Deutsche Radioklub veranstaltet für seine Mit- 
glieder monatlich in geeigneten Vorführungsräumen tech- 
nische Vorträge. Des ferneren werden in Kürze Unter- 
richtskurse veranstaltet werden, durch welche die Mit- 
glieder die erforderlichen Radiokenntnisse sich leicht an- 
eignen können. 

Um diese Veranstaltungen möglichst reichhaltig 
und lehrreich zu gestalten, bittet der Deutsche Radio- 
klub alle Mitglieder, die in irgendeiner Weise hierfür 
ihre Unterstützung angedeihen lassen können, sei es durch 
Vorträge, Beschaffung von Räumen u. dgl., sich bei der 
genannten Geschäftsstelle zu melden — deren Adresse 
lautet: 

Deutscher Radioklub е. У. 
W. H. Fitze 
Berlin SW 29, Belle-Alliance-Str. 3o. 

Die Geschäftsstelle ist auch an den Wochentagen, mit 
Ausnahme von Sonnabend, in den Zeiten von 8—9 vorm. 
und 41/,— 51/, nachm. telephonisch unter der Nummer 
Lützow 926 zu erreichen. 

Persönliche Besuche bitten wir tunlichst vorher an- 
zumelden. Й 


Die Statuten des Deutschen Radioklubs sind folgende: 
Statuten des „Deutschen Radioklubs“ E. V. 


I. Zweck und Ziele des Klubs. 
$I. 

Der Deutsche, Radioklub, eingetragener Verein, 
kurz D.R.K. genannt, hat seinen Hauptsitz in Berlin, 
Amtsgerichtsbezirk Berlin-Mitte, und bezweckt 

a) den Zusammenschluß sämtlicher Freunde der 
Radiotelephonie und Radiotelegraphie in 
Deutschland und im Auslande, gegebenenfalls 

durch Bildung von Ortsgruppen, 

b) theoretische und praktische Belehrungen durch 
Vorträge und Demonstrationen, Besprechungen 
und Förderung der Literatur, 

с) Bestrebungen zur Popularisierung der Radio- 
telephonie überhaupt, 

d) Einflußnahme auf die Gesetzgebung im Sinne 
einer freiheitlichen Entwicklung des Amateur- 
wesens. 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist aus- 

geschlossen. 
| I. Mitgliedschaft. 
$ 2. 

In der Regel soll ein Mitglied das 18. Altersjahr 
erreicht haben. 

Firmen oder Handel treibende Gesellschaften auf 
dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie können nicht 
Mitglieder des D.R.K. werden. 

$ 3. 

Der Beitritt zum D.R.K. erfolgt auf Meldung 

a) für aktive Mitglieder an den Vorstand durch Ge- 
nehmigung der Mitgliederversammlung. 


I. Jahrg. 


b) Zum Ehrenmitglied kann durch Beschluß der 
Generalversammlung ernannt werden, wer sich um 
die Entwicklung der Radiotechnik und um die Ent- 
wicklung des Klubs in irgendeiner Weise besonders ver- 
dient gemacht hat.. 

Die Ehrenmitglieder sind zur Zahlung von Jahres- 


-> beiträgen nicht verpflichtet. 


$ 4. 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tode, dem Aus- 
tritt oder der Ausschließung. Der Austritt erfolgt 
durch schriftliche Austrittserklärung, sechs Monate 
nach erfolgter „eingeschriebener‘‘ Kündigung. 

Der Ausschluß erfolgt durch Antrag aus der Mit. 
gliedschaft oder vom Vorstand und erfordert die 
Beschlußfassung durch die Generalversammlung nach 
vorheriger Beratung durch einen hierfür besonders 
einzusetzenden Ausschuß. Durch Beschluß des Vor- 
standes allein kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, 
wenn es Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem 
Verein trotz schriftlicher Aufforderung des Vorstandes 
nicht binnen Monatsfrist erfüllt. 

Für rückständige Beiträge haften die Mitglieder 
nach Maßgabe des Gesetzes. 

$ 5. 

Durch Austritt oder Ausschluß aus dem Klub er- 

lischt das Anrecht auf das Klubvermögen. 
5 6. 

Gästen ist nach Meldung bei einem Vorstands- 
mitglied der Besuch der Mitgliederversammiungen ge- 
stattet. Zu mehr als drei Besuchen ist die Genehmi- 
gung des Vorstandes erforderlich. Die Gäste haben sich 
in einem ausliegenden Gästebuch einzutragen. 

111. Organisation. 
a) Versammlung. 
$7. 

Der D.R.K. unterscheidet zwischen: 

I. Mitgliederversammlungen, welche in der Regel 
jeden Monat . einberufen werden sollen und 
welche zur Förderung des Klubs dienen. Solche 
Mitgliederversammlungen werden ohne beson- 
dere schriftliche Einladungen vom Vorstand von 
Fall zu Fall festgesetzt, nach Möglichkeit durch 
die Tageszeitungen bekanntgegeben, zum min- 
desten aber am Schluß jeder vorhergehenden 
Mitgliederversammlung angezeigt. 

2. Ordentliche Generalversammlungen. Diese fin- 
den alljährlich im April statt und werden je- 
weilig rechtsgültig acht Tage vorher durch 
schriftliche Einladung und durch Mitteilung 

- der Tagesordnung bekanntgegeben. 

3. Außerordentliche Generalversammlungen. Diese 
können vom Vorstand oder auf schriftlichen 
Antrag von mindestens 20 Mitgliedern jederzeit 
einberufen werden und sollen zur Erledigung 
dringlicher Beschlüsse oder dergleichen bestimmt 
sein. Die Einladung zu außerordentlichen Gene- 
ralversammlungen erfolgt ebenfalls auf schitt, 
‚lichem Wege in rechtsgültiger Form mindestens 
8 Tage vor dem Termin, bei gieichzeitiger An- 
gabe der Tagesordnung. 

b) Vorstand. 
5 8. 

Zur Leitung der Klubgeschäfte wählt der Klub 
ın jedem Jahre in der ordentlichen Generalversamm- 
lung einen Vorstand von sieben Herren: 
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і. ersten Vorsitzenden, 4. Kassenwart, 
2. zweiten Vorsitzenden, 5. zwei Beisitzer, 
3. Schriftführer, 6. zwei Revisoren. 
Die Mitglieder des Vorstandes können sich im Ver- 
hinderungsfalle in ihren Sondergeschäften gegenseitig 


vertreten. 


| $ 9. . . 
Der Vorstand hat die Stellung eines gesetzlichen 


Vertreters des Vereins, Der Vorstand vertritt den 
Klub nach innen und außen, beruft und leitet alle Ver- 
sammlungen. Der Vorsitzende oder ein weiteres Mit- 
glied vom Vorstand sind berechtigt, namens des Vor- 
standes den Verein zu vertreten, und bilden als engerer 
Vorstand den Vorstand im Sinne der $$ 26, 59, 67, 71 
des B.G.B. 
$ 10. 


Der Vorstand verfaßt den Jahresbericht, welcher 
der Generalversammlüng zur Genehmigung unter- 


breitet wird. 
§ II. 


Der Schriftführer protokolliert sämtliche Versamm- 
lungen und Vorstandssitzungen, führt das maßgebende 
Mitgliederverzeichnis und besorgt die Vereinskorre- 
spondenzen. 

$ 12. | 

Der Kassenwart verwaltet die Kasse und das Ver- 

mögen des Vereins. 
$ 13. 

Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer 
eines Jahres gewählt. Sie sind wieder wählbar. 

Scheiden vor Ablauf der Amtszeit mehr als zwei 
Mitglieder desselben aus, so müssen durch eine außer- 
ordentliche Generalversammlung Ersatzwahlen vor- 
genommen werden. 

Die Beschlußfähigkeit des Vorstandes wird durch 
ein zwischenzeitliches Ausscheiden von Mitgliedern 
desselben nicht beeinträchtigt, sofern nicht die Zahl 
der Verbleibenden auf weniger als drei herabsinkt. 

5 14. 

. Zur Prüfung дег Jahresrechnungsführung werden 
zwei Revisoren gewählt, die für das nächstfolgende Jahr 
nicht wieder gewählt werden können. Die Wahl ge- 
schieht durch die ordentliche Generalversammlung. 

5 15. 

Die Revisoren haben іп den ordentlichen General- 
versammlungen über ihre Obliegenheiten Bericht zu 
geben. Während des Jahres haben sie das Recht, jeder- 
zeit die Rechnungsführung zu kontrollieren. 

$ 16. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversamm- 


lung ist beschlußfähig: 


a) bei Beschlüssen entscheidet das absolute Mehr 
der abgegebenen Stimmen, 

L) bei Beschlüssen, die Änderungen oder Ergän- 
zungen der Statuten bezwecken sowie Wieder- 
erwägungsanträge behandeln, ist Zweidrittel- 
stimmenmehrheit erforderlich. 


IV. Geschäftsordnung für die Versammlungen. 
a) Ordentliche Generalversammlung. 
517. | 
Die Tagesordnung der ordentlichen Generalver- 
sammlung besteht aus: · 

I. Verlesen des Protokolls der letzten Mitglieder- 
versammlung aus dem Protokollbuch durch den 
Schriftführer, 
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2. Jahresbericht des ı. Vorsitzenden, 

3. Rechnungslegung durch den Kassenwart, 

4. Bericht der Revisoren und der Beschlußfassung 
über die Entlastung des Vorstandes, 

5. Wahl des neuen Vorstandes und der Rechnungs- 
revisoren, 

6. Aufstellung des Haushaltvoranschlages, 

7. Allgemeines. 

| $18. 
Die Wahl des Vorstandes und der Rechnungs- 


~ revisoren erfolgt geheim oder auf Zuruf. 


Bei der Wahl sämtlicher Vorstandsmitglieder ent- 
scheidet das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichlieit das Los. 


Ы) Außerordentliche Generalversammlung. 

8 то. | - А 
Die außerordentlichen Generalversammlungen wer- 
den durch den Vorstand oder auf Antrag von 20 Mit- 
gliedern schriftlich einberufen, um über wichtige Ge- 
schäfte Beschluß zu fassen, für deren Erledigung Mit- 
glieder- oder Vorstandssitzungen nicht zuständig sind. 


c) Mitgliederversammlung. 
8 20. 
Die Tagesordnung дег Mitgliederversammlungen 
ist folgende: 

1, Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung 

aus dem Protokollbuch durch den Schriftführer, 
2. Aufnahme neuer Mitglieder, 3. Allgemeines, 
4. Besprechungen und Demonstrationen. i 


d) Vorstandssitzungen. 
$ 21. 

Die Vorstandssitzungen erledigen die laufenden 
Geschäfte. 

5 22. | 

Die Vorstandssitzungen werden nach Bedarf ein- 
berufen. Í 

$ 23. 

Außer durch den r. Vorsitzenden kann die Ein- 
berufung von Vorstandssitzungen durch schriftlichen 
Antrag zweier Vorstandsmitglieder geschehen, 

5 24. 

Die Vorstandssitzung ist beschlußfähig, sobald drei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. 


e) Auflösung des Vereins. 
5 25. | 

Die Auflösung des Vereins erfolgt lediglich durch 
Beschlußfassung einer außerordentlichen . General- 
versammlung. Die Einberufung derselben hat ord- 
nungsgemäß zu erfolgen. Die außerordentliche Gene- 
ralversammlung ist beschlußfähig, sobald zwei Drittel 
sämtlicher Mitglieder in der Versammlung persönlich 
oder schriftlich vertreten sind. Bei der Beschluß- 
fassung entscheidet die absolute Majorität. 


V. Finanzielles. 
8 26. 

Wegen der unstabilen Währung wird eine bestimmte 
Summe für deri Monatsbeitrag und für das Eintrittsgeld 
nicht festgesetzt. Die Höhe dieser Beträge kann jede, 
Mitgliederversammlung nach enstprechendem Antrag” 
des Vorstandes festsetzen. Bei Erhöhung der Beiträge | 
soll jedem Mitglied das Recht zu sofortigem Austritt 
zustehen. 
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VI. Schlußbestimmung. 
$ 27. 

Das Vereinsjahr beginnt am r. April und endet am 

31. März. 
$ 28. 

Der D.R.K. soll als eingetragener Verein im Sinne 
des $ 57ff. des B.G.B. in das Vereinsregister des Amts- 
gerichts Berlin-Mitte eingetragen. werden. 

Die Übereinstimmung der vorstehenden Satzungen 
des D.R.K. mit den Beschlüssen der heutigen Versamm- 
lung bescheinigen durch eigenhändige Unterschrift: 

Berlin, den 31. März 1923. 

Dr. E. Nesper, Dr. S. Loewe, Dr. С. Seibt, 
Kommerzienrat Gutkowsky, W. H. Fitze. 


Bescheinigung. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß vorstehende 
Satzung heute in das Vereinsregister des unterzeich- 
neten Gerichts unter laufender Nummer 4006 ein- 
getragen worden ist. 

Berlin, den 30. Juni 1923. 

Amtsgericht Berlin-Mitte, Abt. 167. 
= gez. Lehmann, Justizobersekretär. 
Ausgefertigt 
Berlin, 10. Juli 1923. 
gez. Unterschrift Justizobersekretär, 
Gerichtsschreiber des Amtsgerichts 
L.S. Berlin-Mitte, Abt. 167. 

Es wird gebeten, die gesamte Korrespondenz durch 
die Geschäftsstelle zu führen. 

Bei Aufnahmegesuchen im Deutschen Radioklub 
wird seitens der Geschäftsstelle ein Fragebogen übersandt, 
der einesteils statistische Zwecke und andernteils orga- 
nisatorische Zwecke verfolgt. Erst nach Ausfüllung 
eines solchen Fragebogens erfolgt die Aufnahme in den 
Deutschen Radioklub. 

Bezüglich der vorstehenden Statuten wird für die 
unsicheren wirtschaftlichen Verhältnisse insofern eine 
-Milderung angewendet, als der Austritt der Mitglieder 
monatlich erfolgen kann. 

Der Beitrag selbst beträgt bis auf weiteres das 
Sechsfache eines Fernbriefportos und das Eintrittsgeld 


das Zehnfache des Fernbriefportos, beides berechnet 


am Zahlungstage. 

Ist bis Ende des Monats der Beitrag bei der Ge- 
schäftsstelle nicht eingegangen (Postscheckkonto Ber- 
lin 42 678 Walther Fitze), so findet eine Streichung aus 
der Mitgliederliste statt, ohne daß eine besondere Be- 
nachrichtigung stattfinden kann. 


Gründung des Bayrischen Radioklubs. 


In München fand die Gründung, des Bayrischen 
Radioklubs statt. Zweck desselben ist der Zusammen- 
schluß aller Interessenten an dem Radio-Amateurwesen 
und gemeinsames Vorgehen mit allen anderen Vereinen — 
besonders mit dem Deutschen Radioklub. Ferner soll 
eine möglichst große Freiheit des Radiowesens von den 
Behörden erwirkt werden. 

Der Klub macht sich besonders die technische Bildung 
‚seiner Mitglieder zur Aufgabe, um bei der seinerzeitigen 
-Erlangung der Experimentierlizenzen den Behörden 
gegenüber für fachmännische Handhabung der Apparate 
seitens seiner Mitglieder volle Garantie übernehmen zu 


I. Jahrg. 


können. Bei der Gründungsversammlung wurden ge- 
wählt: | 

ı. Vorsitzender Herr A. Kammerer, 

2. Vorsitzender Herr E. Mehrer, 

Kassierer Herr М. Меһтег, 

Schriftführer Herr E. Kaden, 

т. Techn. Beisitzer Herr Ing. Medinger, ` 

2. Techn. Beisitzer Herr Wilh. Gnad, 

3. Techn. Beisitzer Herr Dr. Hartmann. 

Vorstehende Herren haben sich bereit erklärt, die 
Wahl anzunehmen, bis auf Herrn Dr. Hartmann, der als 
Oberpostrat erst die Meinung seiner Behörde einholen 
möchte, doch ist zu hoffen, daß durch ihn ein freundschaft- 
liches Zusammenarbeiten mit der Post gewährleistet wird. 

Der Klub beginnt seine Tätigkeit bereits am 3. Okto- ` 


ber mit einem Vortrag des Herrn Ing. E. F. Medinger i im | 
Rokokosaal, Sendlinger Str. 72. | 


Deutscher Radioklub e.V. O..R,C> 
Die Zuschriften an den Deutschen Radioklub bitten wir 


. an die Geschäftsstelle Berlin SW.29, Belle-Alliance-Str. 30, 


zu richten. 


Am 27. Sept. 1923 fand im physikalischen Hörsaal 


der Technischen Hochschule Charlottenburg eine gut 
besuchte Sitzung des D.R.C. statt. Die Ke eier 
war folgende: 

Kurzer Geschäftsbericht des Vorsitzenden sowie all- 
gemeine Mitteilungen über die bevorstehende Regelung 
des deutschen Rundfunks und das in Aussicht stehende: 
Gesetz zum Schutz der Funkentelegraphie. 

Vortrag von Dr. W. Burstyn: „Erinnerungen aus der 
Kindheit der drahtlosen Telegraphie“. 

Vortrag von Dr. E. Nesper: „Grundlagen der Radio- 
Meßtechnik‘. Eine auszugsweise Veröffentlichung findet 


demnächst im Radio-Amateur statt. 


Experimentalvortrag von Dr. W. Burstyn, wobei 


eine große Anzahl völlig neuer Versuche, insbesondere 


auf dem Gebiete der Elektrostatik, in wohlgelungenster 
Weise vorgeführt wurde. Eine Beschreibung der wich- 
tigsten derselben soll gleichfalls demnächst im ,,Кадіо- 
Amateur“ erscheinen. Der Vorstand. 


In eigener Sache! 


. Es gehen mir täglich Zuschriften mit Bezug auf 
die Zeitschrift „Radio-Amateur“ als auch auf mein Buch 
gleichen Titels in großer Menge zu. 

Ich bin nach Kräften bemüht, diese Zuschriften, 
welche zum Teil sehr dankenswerte Anregungen ent- 


halten, sofort zu erledigen, bitte jedoch mir zu. diesem 


Zweck stets je ein frankiertes und adressiertes Kuvert 
beizulegen. 


Berlin, den 26. Sept. 1923. Dr. Eugen Nesper. 


Voranzeige. 


Wir werden in nächster Nummer einen gerade in 
der gegenwärtigen Zeit besonders interessierenden Artikel 
von Herrn A. Klein veröffentlichen, über seine Ein- 
drücke betreffend das Radio-Broadcasting, welche er 
auf seiner‘ Reise nach England und Holland emp- 
fangen hat. Die Redaktion. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin. 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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Sammel-Empfang. 
; | 0-2 Р Von Dr. Siegmund Loewe. 


Wenn man von ferne die Türme einer draht- 
losen Station sieht, kommt man unwillkürlich ins 
Nachdenken. Die hohen Masten scheinen, da die 
Antenne, die sie tragen, aus einiger Entfernung 
nicht sichtbar ist, zwecklos dazustehen. Das 


Stationshaus unterscheidet sich kaum von irgend- 


einem anderen Gebäude. Und doch sollen von 
diesem Orte aus gewaltige Energiemengen über 
Länder und Meere hinweg ausströmen, von denen 
wir nicht das geringste bemerken. Es ist selbst 
für den drahtlosen Ingenieur, der an das Arbeiten 
auf der Station gewöhnt ist, sonderbar genug, von 
der Sendeanlage aus gewaltige Ströme in die 
Antenne fließen zu sehen, wo sie anscheinend spur- 
los verschwinden. Ebenso empfindet man es 
immer wieder wie etwas Unwirkliches, wenn auf 
ein ausgesandtes Anrufzeichen hin irgendeine am 
anderen Ende der Welt liegende Station plötz- 
lich antwortet. Auch dort verschwinden schein- 
bar ungeheure Energiemengen im Raum, ohne 
daß man den Weg, den sie nehmen, verfolgen 
kann. 

Unwillkürlich stellt man sich vor, welches 


. Schauspiel man wohl erleben würde, wenn unsere 


Augen imstande wären, Ше von den Stationen 
ausgesandten Zeichen zu sehen. Dann würden 
wir wohl ein ununterbrochenes, gewaltiges Wetter- 
leuchten von allen Seiten her in tausend ver- 
schiedenen Farben wahrnehmen. 

Leider — oder vielmehr Gott sei Dank — sind 
unsere Wahrnehmungsorgane taub und blind für 


elektrische Wellen. Anderenfalls würden wir wohl 


überhaupt keine Ruhe mehr finden, es sei denn im 
Inneren der Berge oder innerhalb metallischer 
Käfige. Dennoch kann man im Verlauf solcher 


_ Gedanken den Wunsch empfinden, einmal. das 
: Schauspiel zu genießen, das sich bieten muß, wenn 


man die unzähligen drahtlosen Stationen, die in 


_ jedem Augenblick gleichzeitig am Werke sind, alle 


zusammen hören könnte. Dieser Versuch ist neu- 

lich tatsächlich ausgeführt worden und ist wirk- 

lich erstaunlich eindrucksvoll, Zwischen das Ge- 
Der Radio-Amateur. 1923. 


wirr der tönenden Stationen mischt sich das 
rhythmische metallische Klingen der Anker von 


_ Hochfrequenzmaschinen, das Brausen von Licht- 


bögen, die gegenseitigen Interferenzen ungedämpf- 
ter Sender und schließlich die Musik der ver- 
schiedenen Telephoniestationen. Fortwährend 
wechselt das Bild, bald drängt sich eine Station 
hervor, um ebenso. plötzlich zu verstummen, wäh- 
rend hundert andere an ihre Stelle treten. Den 
Untergrund bildet ein vielstimmiges in den ver- 
schiedensten Rhythmen und Tönen wechselndes 
Summen, auf dem sich in schneller Folge fort- 
während neue überraschende Klanggruppen her- 
vorheben. Überhaupt ist das Charakteristische 
des gesamten Eindrucks etwas vollständig Fremd- 
artiges, das man noch nie gehört zu haben glaubt. 
Es scheint aus keiner und doch wieder aus allen 
Richtungen zu kommen. Nur das gelegentliche 
Hervortreten von Musik oder gesprochenen Wor- 
ten schafft einen Berührungspunkt zwischen dieser 
Welt und unserer gewohnten. 

Technisch ist dieser Versuch nicht ganz ein- 
fach zu verwirklichen. Er wurde mit Hilfe eines 
hochempfindlichen 5-Röhren-Verstärkers ausge- 
führt, der durch besondere Einrichtungen auf 
gleichmäßige Empfindlichkeit für die verschie- 
densten Frequenzen gebracht war. Die Antenne 
wurde ohne Erdung an das Gitter der ersten Röhrg 
angeschlossen, so daß alle elektrischen Feld- 
schwankungen am Stationsorte zur Wirkung 
kamen. 

Der Versuch zeigt besonders klar, welcher Se- 
gen in der Einführung der abgestimmten Emp- 
fangssysteme liegt, die es ermöglichen, sich aus 
dem ‚ganzen Schwarm gerade diejenige Station 
herauszusuchen, die man empfangen will. Durch 
Zwischenschaltung einer Selektion klärt sich der 
chaotische Eindruck mit einem Schlage, und 
es treten beispielsweise die klaren, leicht ver- 
ständlichen Morsezeichen eines von weiter Reise 
in den englischen Kanal einlaufenden Schiffes 
hervor. 
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Fortsetzung von S. 24. 
Von Н. С. Riepka. 11. Teil. 
Mit ı Abbildung. 


In dem ersten Teil dieser Abhandlung ist ein 
kurzer Abriß der wichtigsten Grundlagen für 
einen Empfang drahtloser Zeichen mittels Spule 
gegeben worden. Der heutige Aufsatz wird einen 
Nachtrag über Schaltungen für kurze Wellen 
enthalten und sich dann dem Hauptinteresse des 
Amateurs, dem Empfang von Radiotelephonie, 
insbesondere Musik, zuwenden. | 

Der Spulenempfang bereitet keine Schwierig- 
keiten, solange man in einem Wellenbereich über 
4 = 2000 m bleibt. Geht man unter diese Grenze, 
so wird bei den meisten Schaltungsanordnungen 
die Zeichenwiedergabe außerordentlich schlecht, 
die Selbstüberlagerungsschwingung instabil und 
die Sprachwiedergabe sehr unsauber. In den 
meisten Fällen lassen sich diese Unzuträglich- 
keiten auf die Kurzschlußkapazität zurückführen, 
die innerhalb der Röhre von den einzelnen Ele- 
menten gegeneinander gebildet wird und Beträge 
bis zu 20 cm erreicht. Von den wenigen Schal- 
tungen, die im Bereich der kurzen Wellen mit 
Selbstüberlagerung arbeiten, ist besonders die 
Schwingandionschaltung im Gebrauch. Ihre Wir- 
kungsweise ist sehr gut von Möller und von Wigge 
allgemeinverständlich dargestellt worden. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, daß sie in der Hand 
eines gewandten Öperateurs große Lautstärke 
und niedrige Reizschwelle zeigt und auch bei einem 
weniger geübten Amateur ziemlich zuverlässig 
arbeitet; doch hält sie einen Vergleich nicht aus 
mit einer Schaltung, die ich im Anschluß an meine 
Bemerkung über Sperrkreise im ersten Teile dieses 
Aufsatzes entwickeln möchte. Ich sagte dort, 
daß man durch Verlegen des Sperrkreises auf den 
Rahmen gute Ergebnisse erzielen kann. Dieser 
Gedankengang führt zu folgender Schaltung: 1) 


Abb. 1. 


Neue Sperrkreisschaltung. 


1) Seit Mitte Oktober ist es gelungen, mit der an- 
gegebenen Kurzwellenschaltung amerikanische Broad- 
cast-Stationen (W.]J.Z. usw.) gut und sicher zu erhalten. 
Die Hochantenne war direkt an das eine Ende des 
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Wie sonst üblich liegt der Antennenkreis II 


am Gitter der ersten Röhre und am Batteriepol 
durch den Anodenstromkreis der ersten Röhre. 
Da die Hochspannungsbatterie einen meist zu 
hohen Widerstand hat, schließt man sie durch 
einen 2-mf-Kondensator für die Hochfrequenz- 
schwingungen kurz. Durch den Gitterkonden- 
sator C; läßt sich die Spannung am Gitter regu- 
lieren und somit das Einsetzen der Selbstüber- 
lagerung einstellen. Der Sperrkreis wird durch 
Kreis I gebildet, an ihm wird die Wechselspan- 
nung für das Gitter der zweiten Röhre abgegriffen. 
Von dieser Röhre aus findet dann eine Hoch- 
frequenzverstärkung mit zwei oder drei weiteren 
Röhren mit Silitstabübertragung in der üblichen 
Weise statt. In die Praxis umgesetzt gestaltet 
sich die Anordnung wie folgt: Der Rahmen von 
vielleicht ®/, m Seitenlänge habe 8 Windungen 
und sei in der Mitte angezapft. Parallel zu dem 
Sperrkreiskondensator legt man am besten noch 
einen Feinabstimmkondensator (Einplattendreh- 
kondensator), da mit diesem Kreis die Haupt- 
abstimmung vorgenommen wird und es schwierig 
ist, mit einem großen Drehkondensator die Tele- 
phonie z. B. englischer Broadcastingstationen auf 
kurzer Welle sauber einzustellen. Kreis I und II 
müssen ` möglichst die gleichen Dimensionen 
haben, da sie im Betrieb nur ein wenig gegen- 
einander verstimmt ‘werden. Der Rückkopp- 
lungskondensator C, ist auch ein kleiner Dreh- 


kondensator von ungefähr 100--300 cm End: 


kapazität. Als erste Röhre ist es vorteilhaft, 
eine Röhre mit kleinem Durchgriff zu wählen 
(modernere Seddigröhren, Überlagererröhren), da 


sonst die Schwingung u. О. zögernd einsetzt. ` 


Mit 5 Röhren in dieser Hochfrequenzschaltung 
und 2—3 Röhren Niederfrequenzverstärkung ist 
es möglich, bei gutem Wetter (Radiowetter!) eng- 
lische Broadcastingstationen einwandfrei am Laut- 
sprecher in einem kleinen Zimmer zu erhalten. 
Um unangenehme Nebengeräusche zu vermeiden, 
ist es notwendig, auf vorzüglichste Isolation der 
Gitter und Gitterzuleitungen im Hochfrequenz- 
teil zu achten. Man steigere die Anodenspannung 
bei normalen Röhren möglichst nicht über 60 V, 
da sonst die Anlage als kräftiger Sender bei 
ungeschickter Einstellung wirken kann, und 
man Nachbarstationen dadurch beeinflussen 


Rahmens, die Erde an das andere angeschlossen. Die 
benutzte Antenne war klein (5m hoch, 40 m lang) und. 
sehr ungünstig, trotzdem war bei dreifacher Hoch- 
frequenzverstärkung (im ganzen also 5 Röhren) der Emp- 
fang sehr deutlich. Die Versuche fanden in der Schweiz 
an einem vom Verfasser konstruierten Apparat statt. 
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“ könnte. Man achte überhaupt ganz besonders 
bei Versuchen‘ und ähnlichem auf derartige 
` ungewollte Schwingungserzeugung. Nichts kann 


einer jungen Amateurorganisation und ihrem 
Prestige mehr schaden, als eine durch unwissen- 
schaftliches Arbeiten verursachte Störung eines 
allgemeinen und besonders. eines Wirtschafts- 
funkbetriebes, der gerade in Deutschland so 
weit ausgebaut ist. Wenn irgendeine Stelle 


ihre Sendekonzession dazu mißbraucht, um mit 
` einem Wellenspektrum von 3 Oktaven ihre mehr 


oder minder geglückten Versuche anzustellen und 
dadurch dauernd den Empfang entfernter Aus- 
landstelephoniestationen stört, so ist das im Inter- 
esse der ganzen Entwicklung sehr zu bedauern. 

Wir sind nun in der Lage, mit irgendeiner der 


| | angegebenen Schaltungen die Zeichen aus dem 
Äther zu empfangen und sie in Audiofrequenz 


umzuwandeln. Es handelt sich nun um den Ein- 
bau des Apparates, um die Hörbarmachung dieser 
Zeichen und um die technischen und ästhetischen 
Rücksichten und Anforderungen hierfür. Eine 


genaue Baubeschreibung möchte ich noch vef- 


schieben, da die Beschaffung der nötigen Klischees 
sich verzögert hat, und wir kommen also zum 


. zweiten Teil: dem Hörer. 


. Hörertypen gibt es wie Sand am Meer. Jeg- 
licher Geschmacksrichtung ist Rechnung getragen, 


ob aber immer die technischen Anforderungen er- 


füllt sind, ist eine zweite Frage. Es scheint viel- 
leicht verwunderlich, daß ich über einen nebensäch- 
lichen: Teil soviel Worte verliere. Der. Kopfhörer 
ist aber keine Nebensache, sondern eine falsche 
Sparsamkeit an diesem Apparat rächt sich sehr. 


Gerade die meisten Sprachverzerrungen, die der 


Neuling der Sendestation oder, wenn er besonders 
aufrichtig ist, seinem Verstärker zuschreibt, finden 
ihre Ursache im Kopfhörer. Man achte also bei 
der Anschaffung auf gute Sprachwiedergabe und 
Klangreinheit. Auch darf ein Kopfhörer nicht wie 
ein Schraubstock sitzen, er muß leicht und weich 


г. sich anschmiegen, sonst wird ein zweistündiges | 
‚Radiokonzert zur Qual. 


- Es liegt nun in der Psyche des Radioamateurs, 


_ daß er unersättlicher ist als die Б rau des Fischers 
mit dem -Zauberbutt im Märchen: hat er zuerst 


freudestrahlend Nauen empfangen, möchte er dann 
Paris bekommen, und schließlich stellt ihn nur 


- noch Honolulu zufrieden. Hat er zuerst mit Mühe 
und Not die langweiligen Zahlen des Wirtschafts- 
rundspruchs entziffert, so möchte er nach zwei- 


Monaten nach der Lautsprechertanzmusik, die 


- Radiola in Paris mit den besten Bands und 
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Zigeunerkapellen er täglich um 5 Uhr 
sendet, im eigenen Heim tanzen. 

Wir sind nun beim Lautsprecher, dem Sorgen- 
kind der Radioindustrie. Fürchterliche Attentate 
auf.das zarte Ohr des Musikfreundes werden durch 
ihn ausgeübt. Alle marktgängigen Lautsprecher 
haben noch sehr die Eierschalen der Unvollkom- 
menheit auf ihren Rücken. Viele Hersteller ver- 
stärken .die Magnete eines gewöhnlichen Telephons, 
setzen einen Grammophontrichter dran, und 
nennen dann den Apparat Lautsprecher. Auf 
diesem Wege wird man wohl kaum eine be- 
friedigende Lösung finden, denn die träge Eisen- 
membran folgt bei großen Amplituden nie exakt 
den Lautschwingungen. Große Amplitude muß 
aber die Schwingung der Platte haben, wenn große 
Luftmassen in Bewegung gesetzt werden sollen, 
was bei der gewünschten Tonfülle notwendig ist. 
Diese Überlegungen führten mich zu einer anderen 
Lautsprecherkonstruktion, die sich gut bewährt 
hat und sich durch große Klarheit der Wiedergabe 
auszeichnet. Eineim Prinzipähnliche Konstruktion 
fand ich später im Hinweis der ‚Radio‘ (Nr.4,1923) 
auf einen Lautsprecher von S. С. Brownt). ` | 
Es handelt sich darum, die Schwingung der 
Telephonmembran, die bei großen Amplituden 
verzerrt werden würde, um ein Mehrfaches zu 
vergrößern und auf einen schwingungsfähigen 
Körper zu übertragen, der auch bei großen 


Amplituden treu der aufgedrückten Schwingung 


folgt und große Luftmassen in Bewegung setzen 
kann. Diesen Stoff findet man z. B. in einer 
guten, elastischen Glimmermembran. Die Kon- 
struktion des Lautsprechers ist nun- folgende: 
Man nimmt einen guten Kopfhörer und lötet im 
Mittelpunkt seiner Membran einen dünnen 4-cm- 
Drahtnagel mit seinem Kopfe an. Vorsicht beim 
Löten, da sonst durch zu starkes Erhitzen die 
Membran verändert werden kann (Veränderung 
der Struktur und Elastizität.) Der Drahtnagel 
ist vorher Icm von seiner Spitze rechtwinklig 
umzubiegen. An der Knickstelle feilt man ihn 
möglichst dünn, so daß er dort kleine elastische 
Biegungen ausführen kann. Aus diesem Grunde 
ist auch ein Stahldraht sehr günstig. Man nimmt 
nun ein Grammophon, das ohne Veränderung 
seiner Teile in einen Lautsprecher verwandelt 
wird, indem man die Spitze des Nagels an Stelle 
der Grammophonnadel der Schalldose einschraubt. 
Man montiert den Hörer parallel zur Schalldose. 


1) Eine Besprechung nebst Abbildungen des Brown- 
schen Lautsprechers wird in einem der nächsten Hefte 
folgen. Die Redaktion. 
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Führt nun die Hörermembran eine Schwingung 
aus, so wird diese durch den Nagel auf das Hebel- 
werk des Nadelhalters übertragen und hier ver- 
größert der Mitte der Glimmermembran zuge- 
führt. Durch die günstigen akustischen Verhält- 
nisse bei einem guten Grammophon wird eine 
weitere Verstärkung herbeigeführt, so daß dieser 
Lautsprecher durch. Tonfülle und Klangreinheit 
schon verwöhnten Zuhörern gefällt. Ein Opti- 
mum der Wiedergabe kann man durch Verändern 
der Länge des rechtwinklig abgebogenen Teiles 
des Nagels einstellen (Länge ғу Nadellänge). 
Dieser Lautsprecher hat vor dem Brownschen 
den Vorzug, daß der Plattenmotor nicht benutzt 
= wird und die Inkonstanz der Wiedergabe, die 
durch die Abhängigkeit der Glasreibung von der 
Luftfeuchtigkeit bedingt ist, fortfällt. 

Der Amateur ist nun in der Lage, den Vor- 
trägen von Telephoniesendestationen zu lauschen 
und auf Grund seiner Erfahrungen die Appara- 
tur, die er geschaffen, zu verbessern. Durch 
Lesen einiger Fachschriften lernt man nicht, eine 
Station zu bauen, die wahren Schwierigkeiten er- 
warten erst den Amateur beim Bau und Betrieb 
seines Apparates und sind in der Empfindlichkeit 
der Apparatur und in der Tücke des. Objektes 
(Wackelkontakte, gebrochene Drahtenden, Kurz- 
schluß im Kondensator) begründet. Eines sollte 
sich aber der wissenschaftliche Amateur zum 


Ziele setzen, nicht nach amerikanischem. Muster 


seinen Ehrgeiz in die Vergrößerung von Laut- 
stärke und Reichweite in erster Linie zu setzen, 
sondern in die Verbesserung der Klangschönheit. 
Viele Radiomusik ist schön laut, aber mehr laut 
als schön. Deshalb sollte der Hauptwert auf die 
Befriedigung der ästhetischen Anforderungen ge- 
legt werden, sowohl auf der EE als auch 
auf der Sendeseite. 


Die Störungen auf der Empfangsseite lassen 


‘sich meistens auf folgende zurückführen: ` 
. 1. Zu starke Rückkobplung. Man verbessert 
die Lautstärke durch starke Rückführung der 
Energie auf Kosten der Sprachreinheit. Im 
schlimmsten Falle tritt das Maschinengeräusch 
des Senders sehr stark hervor und verdirbt durch 
den singenden Ton jede Klangschönheit. Die 
Sprache wird rauh und kratzig. Abhilfe: geringere 
Rückkopplung, Empfang wird leiser und reiner. 
II. Netzstromgeräusche. Oft stören die Stark- 
stromleitungen im Empfangszimmer sehr die 


Aufnahme. Abhilfe bei Stadtnetzen: Man bringt 


den Rahmen in größtmögliche Entfernung von 
diesen Leitungen, und da die Drosselspulen wegen 
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ihrer hohen Windungszahlen leicht durch Streu- 


felder beeinflußt werden, wickelt man sie in 
Silberpapier und verbindet dieses mit dem nega- 
tiven Batteriepol. Werden die Störungen durch 
das Funken von in der Nähe laufenden Gleich- 
strommaschinen hervorgerufen, so empfiehlt es 
sich, beide Pole der Maschine über 5 mf zu erden. 

ПІ. сотила von Transformatoren und - 
Hörern.‘ Häufig fallen die Eigenschwingungen 
von Transformatoren und zufällig parallel dazu 
liegenden Kapazitäten in das Gebiet der Ton- 
frequenz. Es tritt dann Selbsttönen oder Bevor- 
zugung einzelner Töne auf, was bei Musikwieder- 
gabe sehr stören kann. Abhilfe: Umpolen oder 
einseitiges Erden der Transformatoren, Parallel- 
schalten von abgepaßten Kapazitäten. 

ТУ. Überschreien der Röhren. Beim wahllosen 
Hintereinanderschalten einer größeren Anzahl von 
Röhren wird die Wechselspannung am Gitter der 
letzten Röhren so groß, daß die Proportionalitäts- 
grenze der Charakteristik der Röhre überschritten 
wird. Die letzten Röhren liefern keine Verstär- 
kung mehr, sind also zwecklos, und die Sprache 
wird stark verzerrt. Abhilfe: Bei leichten Fällen 


durch Verlegen des Arbeitspunktes mittels der 
_Gittervorspannung іп das geradlinige Gebiet der 


Charakteristik. Sind die Amplituden der Steuer- 
spannung schon groß und will man trotzdem eine 


weitere Verstärkung erhalten, so ist es am besten, 


als letzte Röhre eine kleine Sendelampe zu neh- ` 
men oder sonstige Röhren, die durch Oxyd- 
kathoden und hohe Anodenspannungen große 
Sättigungsströme liefern. Diese Maßnahmen 
kommen aber nur in Frage für Lautsprecher in 
großen Sälen und für Schreibempfang oder son- 
stige Relaisauslösung. 

Auf der Sendeseite sind in der letzten Zeit 
derartige Fortschritte gemacht worden, daß 
mehrere Stationen schon in der Lage sind, eine 
ziemlich einwandfreie Energieumwandlung durch- 
zuführen. Die Kontrolleinrichtungen sind so weit 
verbessert, daß die Klangfarbe der Stimme und 
der Instrumente gut gewahrt bleibt. Große 
Schwierigkeiten liegen noch in der Wiedergabe 
von Orchestern, Vermeidung von Echos und Be- 
herrschung der Lautstärkeskala vom ff bis zum pp. 
Aber auch diese Schwierigkeiten werden dank der 
intensiven Tätigkeit deutscher und ausländischer 
Stationen behoben werden, und es wird dann 
möglich sein, z. B. beim Ferienaufenthalt an der See 


-die Berliner Oper und das philbarmonische Or-' 


chester mit Genuß zu hören. 


Мы у amd 
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Uber den | 
Tefephonüberbrückungskondensator 
und seine Verwendung. 
Von Ing. E. F. Medinger. 
Mit 2 Abbildungen. 


Wenn ein Experimentator seine Schaltung 


. aufgebaut hat, so nimmt er zuletzt irgendeinen 


übriggebliebenen Blockkondensator und über- 
brückt damit das Telephon (T in Abb.ı und 
Abb. 2). Eben weil es schon so sein muß und der- 
selbe auch in jedem Schaltschema durch die zwei 
obligaten Parallelstriche angegeben ist. Ent- 
weder wird er nun parallel zum Telephon gelegt, 
oder gleichzeitig auch die Hochspannungsbatterie 
überbrückt, was aber so ziemlich überflüssig er- 
scheint, da dieselbe ohnehin für die Hochfrequenz 
ein Kurzschluß ist. Der Zweck der ganzen Sache 
ist ja den Hochfrequenzströmen einen bequemen 
Weg durch das Telephon zu ermöglichen. 

So, das wäre alles recht schön und gut, und 
wenn noch jemand die Größenordnung des Kon- 
densators mit 000 bis то 000 cm angibt, glaubt 


_ ег genug gesagt zu haben, aber wenn man dann bei 


verschiedenen Apparatschaltungen findet, daß die 
eine fast gar nicht schwingen will, während die 
andere nie zu schwingen aufhört, so wundert man 
sich darüber. Jedoch gerade auf die Rück- 
kupplung ist der Telephonüberbrückungskonden- 
sator von großer Wichtigkeit, so wenig man es 
ihm ansieht. | | | 

WON ich ein Empfangssystem іп seiner Eigen- 
schwingung selbst. schwingen lassen, um diese 
Schwingung mit der einlangenden zur Inter- 
ferenz zu bringen und die hierdurch erzeugte lang- 
same Interferenzschwingung im Telephon wahr- 
nehmen zu können, so muß ich den Empfänger 
rückkuppeln, d. h. mit dem von den Röhren ab- 


gegebenen Strom, den in dieselben eintretenden 


beeinflussen. 
Bekanntlich ist die Rückkopplung kapazitiv 
oder induktiv. 5 u 
Zur Erläuterung der beiden Fälle wähle ich 


das Beispiel eines Zweiröhrenempfängers, an wel- 


chem sich alle diese Fälle am besten zeigen lassen. 

An das Gitter der ersten Röhre ist der An- 
tennenschwingungskreis geschaltet. Der Anoden- 
strom.dieser Röhre wird geteilt, so daß der Gleich- 
strom dieser Röhre über die Drossel D (Abb. і 
und Abb. 2) abfließt, während der Hochfrequenz- 
strom durch dieselbe nicht hindurch kann und 


\ 
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daher den Weg über den Kondensator С (Abb. І 
und Abb. 2) zur zweiten Röhre nehmen muß. In 
den Anodenkreis derselben ist einerseits das 
Telephon eingeschaltet, während andrerseits von 
hier aus die Rückkupplung auf den Gitterkreis der 
ersten Röhre erfolgt. Verwende ich eine induktive 
Rückkupplung von der zweiten Anodenleitung 
auf die erste Gitterleitung (Abb. 1), so ist es nötig, 


Abb. т. | 


daß durch die Rückkupplungsspyle (R S іп 
Abb. т), welche in Serie zum Telephon geschaltet 
ist, ein Hochfrequenzstrom fließt, der induktiv 
auf den Gitterschwingungskreis der ersten Lampe 
rückwirkt. Durch diese Spule, deren Eigen- 
schwingung bedeutend unter der Frequenz der 
Empfängerwelle liegt, fließt der Hochfrequenz- 
strom ohne weiteres hindurch, doch repräsentiert 
für ihn die Selbstinduktion der Telephonspulen 
einen ungeheuer großenWiderstand. Daher muß es 
durch einen Kondensator überbrückt werden. Je 
‚größer dieser ist, desto. mehr Strom wird durch 
die Spule fließen. Еіпеу nicht unbeträchtliche 
Kapazität geben die Telephonzuleitungsschnüre 
ab, daher funktioniert die Rückkupplung auch oft 
ohne dem Überbrückungskondensator, außer wenn 
ein Ausgangstransformator verwendet wird, der 
dann die Wirkung sicherlich aufhebt. 

Man braucht allerdings nicht über 2000 cm 
hinauszugehen, doch läßt sich ganz gut konstatie- 
ren, daß bei Verwendung von 250, 500 und 
1000 cm die Rückkupplung steigt und die Spulen 
daher, um denselben Effekt zu erzielen, weiter 
entfernt sein können. 

Gerade die entgegengesetzte Wirkung be- 
merken wir bei der kapazitiven Rückkupplung 
durch Einschalten eines kleinen Kondensators 
zwischen der ersten Gitterzuleitung und der zwei- 
ten Anodenleitung (Abb. 2). Hier will ich keinen 
Strom in dieser, wohl aber möglichst hohe Span- 
nung. 


"Schwingungskreis verstimmt. 
ferenzempfang der Rückkupplungskondensator 
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Verwende ich jetzt einen Telephonüberbrük- 
kungskondensator, so fließt der Hochfrequenz- 
strom leicht ab. und die Spannung an dem Belag 
des Rückkupplungskondensators (RK Abb. 2) 
sinkt. Ich brauche, um die gleiche Energie zu 
übermitteln, einen größeren Kondensator. Schon 
die Kapazität der Telephonzuleitungsschnur ist 
hier vom Bösen. Die Verhältnisse liegen am 
günstigsten, wenn ich mit einem Ausgangs- 


Abb. 2. 


transformator arbeite und durch seine hohe Selbst- 
induktion den Hochfrequenzstrom aufstaue. 
Die Größe des Rückkupplungskondensators ist 


-jedoch absolut nicht gleichgültig, denn erstens 


stellt er für die einlangenden Ströme einen zweiten 
Weg dar, und es wird hierdurch dem Gitter Energie 
entzogen, so er zu groß ist, und zweitens addiert 
sich seine Kapazität zu der des Gitterkreis- 
abstimmungskondensators und wird durch die 
Änderung der Rückkupplung auch stets der 
Da dem Inter- 


um so größer sein muß, je kürzer die Wellenlänge 
ist, so erreicht man sehr bald ungünstige Werte, 
falls man nicht darauf achtet, das Potential 
am Kondensatorbelag so hoch als möglich zu 
halten. 

Verwendet man eine Niederfrequenzstufe im 
Anschluß an die Hochfrequenzstufen, so gewähr- 
leistet der Eingangstransformator einen genügend 
großen Wechselstromwiderstand, um der Hoch- 
frequenz den Weg über den Rückkupplungs- 
kondensator zu weisen. Ausgangstransformatoren 
nach den Hochfrequenzverstärker sind in der 
Regel nicht zu empfehlen, da sie mehr Eigen- 
verluste haben als durch das Heruntertransfor- 
mieren der Spannung an Empfangsstärke ge- 
wonnen wird. Am besten schaltet man dem Te- 
lephon eine Spule (G Abb. 2) von hoher Selbst- 
induktion vor, &twa eine aus 0,05 Draht gewickelte 
Flachspule von 1000—2000 Ohm. Hat man das 
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getan, so kann man das Telephon wieder über- 
brücken, um den Rest der Hochfrequenz abflieBen 
zu lassen, wodurch man den Vorteil erreicht, daß 
nicht eine kapazitive Wirkung zwischen dem 
Telephon und der Antenne auftritt, die durch 


jede Bewegung des Kopfes sich ändert und 


nie eine exakte Einstellung der Rückkupplung 
ermöglicht. 

Ein auch sehr gewöhnliches Verfahren, eine 
gute Rückkupplung zu erzielen, liegt darin, daß 
man bei Hochfrequenzverstärkern das erste Gitter 
nicht auf die letzte Anode, sondern auf eine vor- 
hergehende wie 2 B die 2, 4, 6, rückkuppelt und 
das letzte Rohr von dem schwingendem System 
abtrennt, es auch noch meist Dedektor nennt, 
obwohl bei den meisten derartigen Verstärkern 


von einer reinen Dedektorwirkung eines speziellen 


Rohres kaum die Rede sein kann. Auch sind in 
der Regel solche Verstärker mit ungerader Rohr- 
zahl gar nicht von Vorteil, doch ist es immerhin 
ein Mittel, auf einfache Weise kapazitive Rück- 
kupplungen zu erzeugen. Das ist auch der Ent- 
stehungsgrund der vielen 5- und 7-Lampen- 
verstärker, welche beschrieben und gebaut wurden. 

Beim Telephonie-Empfang liegt die Sache 
natürlich gerade umgekehrt. Hier gilt es, die 
Eigenschwingungen des Empfängers zu unter- | 


_ drücken, um nur die durch die Mikrophonströme 


bewirkte Änderung der einlangenden Wellen 
hörenzukönnen. Wird Rückkupplungangewendet, 
so dient sie nur zur Verstärkung und darf nie den 
Empfänger zum Schwingen kommen lassen. In- 
duktive Rückkupplungen treten allerdings nie von 
selbst auf, wohl aber kapazitive, da die Leitungen 
selbst genügend Kapazität bilden. | 

Da heißt es vor allem, gute Telephonüber- 
brückung und, wenn es sich um Mehrfachverstär- 
ker handelt, Sorge tragen, daß die Gitter und 
Anodenleitungen jeder zweiten Röhre — denn 
nur auf jede zweite ist eine Rückkupplung kapa- 
zitiv hier möglich, nicht zu nahe kommen. An 
den Anodenableitungsdrosseln, Silitstäben oder 
Hochfrequenztransformatoren stauen sich die 
Anödenströme stets, müssen dies auch zwecks 
Erzielens des zur Kupplung mit der nächsten 
Röhre nötigen Potentials. Daher ist ‚innere 
Rückkupplung“ in jedem Mehrfachverstärker, 
und hat er sehr viele Röhren, so schwingt er auch 
ohne äußere Rückkupplung und man muß ihm 
mit den gewaltsamsten Mitteln dämpfen, um 
noch Telephonie empfangen zu können. 


— 
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2 Blattfeder. 


“Бес йырын als 
г „Wechselwirkung zweier Kraftmomente. 


Fortsetzung von 5. 27. 
Von Ойо Schade. 
Mit 3 Abbildungen. 


“Пав "Zustandekommen einer jeden Schwin- 


_ gungserscheinung ist auf eine periodische Um- 
 formung der-schwingenden Energie zwischen zwei ` 


’Energiezuständen zurückzuführen. Es findet ein 


> periodischer Übergang des einen Zustandes in e 
` ` "andern statt, ein Übergang von „potentieller“ i 

-  „kinetische‘“ Energie und. umgekehrt. 2 
‚ Чеп wir die Bewegungsphasen einer ап einem Ende . 
A, e eingespannten schwingenden Blattfeder ` 


(Abb..1), so können wir dieses ohne 
. weiteres feststellen. In gespanntem Zu- 


Menge potentieller Energie aufgespei- 
| chert, d..h. sie vermag unter dem Ein- 

‘Abb. 1. Шай einer Kraft (Elastizität der Feder) 
Schwingende Arbeit zu leisten. Nach dem Loslassen 


erlangt die Masse der Feder eine Beschleunigung, 


. die im Augenblicke des Durchgangs durch die 
`- Nullage am größten ist, während die Spannkraft 
© der Feder in diesem ‚Augenblick gleich Null ist. 

- Die. potentielle Energie ist Null und hat sich in 


kinetische Energie (Bewegungsenergie, Wucht) 


umgewandelt. Durch diese wird die Feder nach 
_ дег andern Seite, durchgebogen: die kinetische 


Energie verwandelt sich ` in. zunehmende poten- 


ЧеПе Energie, und: diese erreicht in dem Augen- 


blick ihren Höchstwert, wo die kinetische Energie 


gleich Null geworden ist. Die Feder hat ihre Be- 
``. wegung beendet. 
_ „Elastizität wieder zur Nullage zurück und über 
‚diese hinaus, und so fort. Es tritt also kein Energie- 


Sie schnellt _vermöge ihrer 


verbrauch ein; wohl aber ist eine gewisse Energie- 


“menge vorhanden, die einer dauernden Umwand- 
“lung unterliegt. Sie tritt gleichsam in die Masse 
hinein und verläßt sie wieder, um sich dann als · 

- Spannungszustand zu äußern. Die Schwingung 


müßte demnach dauernd bestehen bleiben. Dieses 


wäre auch der Fall, wenn. die „Dämpfung“. 
(s. Heft 2) nicht еіп. mehr: oder minder schnelles 
 ‚Abklingen des Schwingungsvorgangs verursachte. 


Der ideale. Schwingüngsvorgang (die Dämpfung 


ist gleich.Null) ist daher.einVorgang, bei dem keine 
` Arbeit verbraucht oder geleistet wird. Stellt man 
т die zeitliche Veränderung, der a Energie- 


` kinetische Energie 


die Kurven um 90 


stande ist. in der Feder eine gewisse: 


| des freien Endes wird diese Arbeit ge-. 
` leistet: die Feder schnellt der Nullage zu. Dadurch 


samtarbeit den Wert Null hat. 
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zustände durch Kurven dar, so ergibt sieh Abb. 2. 
Im Punkte A (vgl. Abb. ı) hat die potentielle 
Energie (p) einen. Maximalwert; die kinetische 
Energie ist =o. Die potentielle Energie nimmt’ 
dann, wie die -Kurve zeigt, bis zum Durch- 


| schreiten der Nullage ab, während die kinetische 


Energie: (kn-Kurve) auf einen Höchstwert ап- 
steigt. (+ und — sind есе дег Richtung. ) 
Im Punkte В hat 
died-Kurvewieder 
einen Höchstwert 
erreicht, und die 


ist = 0. geworden. 
Daraus folgt, daß 


I Abb. 2. Diagramm der e de 
Grad in der Phase x Schwingungsvorganges 


verschoben sind, 
da wir die. Dauer einer ‚Ganzschwingung (A—A)i in 


360 Grade einteilen. (Durch die Dämpfung oder 


durch eine Belastung, also eine Energieabgabe,wird‘ 


_ die Größe der-Phasenverschiebung etwas geändert. 


Sie ist nur nahezu go Grad.) Da die Arbeit in je- 

dem Augenblick = kn · $ · Zeitzuwachs (di) ist, 
so ergibt sich die Gesamtarbeit für die Dauer 
einer Schwingung aus der schraffiert gezeichneten 


Fläche іп Abb. 2. Bis zum Durchgang der #- _ 
Kurve durch die’Nullage sind die Werte p und ` 


kn positiv; die Arbeit ist positiv. Dann wird der 
Wert von ф negativ: die Arbeit ist negativ. Nach 
dem Durchgang der kn-Kurve durch Null sind 
beide Werte negativ; die Arbeit ist wieder positiv 
(— — = +). Dies bedeutet also, daß die Ge- 
Es tritt kein 
Energieverbrauch ein! 

Diese Beobachtung über das ee 


'Zu- und Abnehmen von potentieller und kineti- 


scher Energie und demzufolge über die Wechsel- | 
wirkung zweier Kraftmomente können wir bei 
jedem Schwingungsvorgang machen. Es läßt sich ` 


leicht feststellen, daß die Schwingungszeit von der 
‚ Größe der beiden Kraftmomente abhängig ist; 


denn befestigen wir bei unserm Versuche an dem 
freien Ende der Blattfeder ein Gewicht, so wird 


“das „kinetische Moment“ (kn) der Feder ver- 
`gróBert (Trägheitsmoment). 


Ihre Schwingungs- 
zeit wird größer. Das „potentielle Moment“ ($) -- 
(Elastizität) der Feder können wir dadurch ver- 
ändern, z. B. verkleinern, daß wir sie an ihrem 
untern Ende etwas einfeilen. Die Schwingungs- . 
zeit wird ebenfalls größer. Es ergibt sich zur Be- 
rechnung der Schwingungszeit T eine einfache ` 
Formel. | | 
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T=2n a 
Da das. kinetische Moment an die Masse‘ m ge- 
bunden ist, so gilt in diesem Falle 

kn = 


um 


(die konstante Größe 2л kommt durch die Ab- 
leitung aus der Kreisschwingung hinzu. Sie ist 
die Winkelgröße, der Bogen des Winkels 360 Grad, 


daher 


die während einer Ganzschwingung durchlaufen . 


wird). Sind die Größen m und p bekannt, so ist 
die Schwingungszeit Т der Blattfeder eindeutig 
bestimmbar, 


Die elekirische S chwingung. 


Den vorhergehenden Betrachtungen zufolge 
können wir die Bedingungen aufstellen, die all- 
gemein bei Schwingungserscheinungen erfüllt sein 
müssen. Wir haben damit die Möglichkeit fest- 
zustellen, in welchem Falle wir von einer ‚elektri- 
schen‘ Schwingung sprechen können. Der Vor- 
gang in einem elektrischen System ist dann als 
Schwingungsvorgang zu bezeichnen, wenn in 
periodischer Folge zwei Kraftmomente (potentiel- 


les und kinetisches Moment) wirksam sind, die. 


gegeneinander einen Phasenunterschied von go 
oder nahezu до Grad aufweisen und bei fehlender 
Dämpfung sich fortgesetzt erhalten würden, die 
Arbeit während einer Periode also = о ist. Bei 
elektrischen Vorgängen bezeichnet man einen 
leistungslosen Vorgang als einen wattlosen Vor- 
gang. (Die Leistung eines elektrischen Stromes 
wird in Watt gemessen.) Bei diesem wattlosen 
Vorgang muß weiterhin die Beziehung gelten: 


7 
Р | 

Diese Bedingungen sind bei dem sogenannten 
wattlosen Wechselstrom erfüllt, bei dem sich in 


diesem Falle das Leitersystem zu der einfachen 
Form von Abb. 3 verein- 


Т = 2л 


facht. Dieses muß daher 

Co Torgen- nach unserer Behauptung ein 
зао”  schwingungsfähiges System | 

Abb. 3. | darstellen. Von der Richtig- 


Elektrisch schwingungs- 


fähiges Gebilde. keit dieser Behauptung wer- 


den wir uns bald überzeugen 
können. Vor dem Eingehen auf diesen Spezialfall, 
der die Grundlage der gesamten elektrischen 
Schwingungsvorgänge bildet, ist es jedoch von 
Vorteil, sich zuerst mit den vorkommenden Be- 
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griffen und Elementen vertraut zu machen. Ins- 
besondere sind dies die Elemente Kondensator 


-und Spule, Kapazität und Selbstinduktion, die 


Bausteine, aus denen sämtliche Schaltungen zu- ` 
sammengesetzt sein müssen, in denen Schwin- 
gungsvorgänge eine Rolle spielen. 


Potential und elektrisches Feld (Spannungsfeld). 


Aus der Elektrostatik wissen wir, daß jeder 
elektrische Leiter, z. B. eine Metallkugel, eine ge- 


‘wisse Elektrizitätsmenge aufnehmen kann, was 


sich als Spannungszustand des Leiters gegenüber 
der Umgebung äußert. Dieser kann mehr oder 
weniger stark sein, so wie in einem zylinderförmi- 
gen Gefäß eine Flüssigkeitsmenge kleinerer oder 
größerer Höhe stehen kann, wodurch ein ent- 
sprechender Druck auf seine Bodenfläche aus- 
geübt wird. Der elektrische Spannungszustand 


-eines Leiters (vgl. den Druck der Flüssigkeits- 


säule) wird mit dem Ausdruck Potential bezeich- 
net. Die negativen oder positiven Elektrizitäts- 
teilchen befinden sich je nach der Höhe des Po- 
tentials in größerer oder kleinerer Dichte auf dem - 
Leiter. Das Potential eines Punktes stellt die 
Arbeit dar, die notwendig ist, um die positive Ein- 
heit der Ladung vom Erdboden auf diesen Punkt 
zu bringen. Das Potential wird daher gegen Erde 
gemessen, deren Potential = о gesetzt wird, da 
ihr gegenüber die verhältnismäßig kleinen La- 
dungen unserer Apparate nicht in Betracht kom- 
men. | 

Ein einheitlicher Leiter weist an allen Stellen 
stets gleiches Potential auf. Seine Oberfläche ist 
eine Fläche gleichen Potentials. Ein Potential- 
unterschied würde sich sofort ausgleichen, da die. 
Elektrizität auf dem Leiter frei beweglich ist. Als 
praktische Einheit des Potentials gilt т Volt (V). 

(Fortsetzung folgt.) 


Bine Plauderei über die Röhre. 
2 Von Н. С. Riepka. 
Mit 2 Abbildungen. ` 


„Hallo, Hallo, meine Damen und Herren, 
wir machen mit unserem Konzert jetzt Schluß. 
Auf Wiederhören, Schluß!“ 

In die kleine Gesellschaft, die sich im trau- 
lichen Zimmer um den Lautsprecher gruppiert 
hatte, kam wieder Bewegung. Mit der zarten 
Melodie der Berzeuse von Godard war das Radio- 
konzert, dem alle mit Hingabe gelauscht hatten, 


I 
| 
! 
| 
! 
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verklungen, und die Zuhörer begeisterten sich 
über diesen neuen Fortschritt der Zivilisation. 
Man sprach hin und her, verglich diese Erfindung 
mit der Erfindung der Buchdruckerkunst, einige 
Sachverständige, mehr oder weniger, beklopften 
den Apparat von hinten und vorn und die Damen 
bestürmen den jungen Erbauer des Empfängers 
mit tausend Fragen, deren jede mehrere Stunden 
für ihre Beantwortüng benötigt hätte. 

„Das Geheimnisvollste ist doch die kleine 

Lampe. Ach, bitte, Herr Dr. Wireless, erklären 
Sie uns doch die Verstärkerlampe, das ist doch 
so interessant!“ 
„Ja, meine Gnädigste, wenn Sie versprechen, 
mir nicht davonzulaufen, will ich es gern tun, 
aber ich brauche Zeit; denn diese kleine Lampe 
ist in ihrer Theorie umfassender als die Dampf- 
maschine, man kann mehr über sie schreiben als 
über zehn Reichstagssitzungen und für den harm- 
losen Experimentator wird sie oft zur Büchse der 
Pandora. Ich will Sie, meine werten Zuhörer, 
nicht mit hochtheoretischen Erklärungen un- 
befriedigt lassen, sondern so vorgehen, wie ich 
Ihnen damals den Detektor erklärte. Beispiele, 
Bilder, Gleichnisse können, wenn sie auch 
nicht ganz genau stimmen, für das Einfühlen in 
die Materie mehr geben als langatmige doktrinäre 
Ableitungen. 

Ich verglich damals den Detektor mit jenen 


. käseglockenförmigen Drahtmausefallen, die am 


oberen Teil durch die umgebogenen Drahtenden 
eine Öffnung haben. Hier kann die Maus bequem 
hineinspazieren, will sie aber zurück, so hindern 
sie daran die umgebogenen Drahtspitzen. Die 
Gleichrichterwirkung ist beschrieben; denn den 
Elektronen geht es bei vielen Detektorarten wie 
der Maus. Das Beispiel ist trivial, aber es bringt 
die Sache näher. 

Um ein anschauliches Bild von den Vorgängen 
in der Röhre zu bekommen, wollen wir uns erst 
einmal die Größendimensionen der Atomstruktur 
klarmachen; denn so weit müssen wir in den 
Mikrokosmos hinabsteigen. Wir wollen vom Elek- 
tronenrelais sprechen, müssen also erst einmal 
das Elektron kennenlernen. Mit den Riesen im 
Mikrokosmos will ich beginnen. 

Das kleinste Lebewesen, das wir kennen, ist 
die Spore der einzelligen Alge monas dallingeri 
(Leibnizsche Monade). Ihr Durchmesser ist nicht 
größer als die Wellenlänge des violetten Lichtes: 


_ 0,0004 mm. Bekanntlich setzt sich nun jeder Kör- 


per nach der jetzt herrschenden Ansicht aus Mole- 


- külen zusammen. Dies sind die Einheiten, in die 
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wir einen Körper mechanisch ohne chemische 
Hilfsmittel zerlegen können. Nun hat dies winzige 
Stäubchen, die obengenannte Spore, nicht weniger 
als 300 000 000 Moleküle. Der Durchmesser der 
Moleküle ist ungefähr 1079 сіп. Greifen wir nun 
noch zur Chemie und zerlegen ein Molekül che- 
misch weiter, z. B. das Wassermolekül in Wasser- 
stoff und Sauerstoff, dann kommen wir zur näch- 
sten Einheit im Materieaufbau: dem Atom. Die 
chemischen Elemente sind uns in Atomen ge- 
geben, z. B. das Stickstoffatom, Schwefelatom, 
Eisenatom usf. Diese Atome vereinigen sich nach 
bestimmten Gesetzen zu Molekülen: O, = Sauer- 
stoff (O + O), H,O = Wasser (H + H + О). 
Nach den allerneuesten Hypothesen zerlegt man 
nun das Atom noch weiter. Man nimmt an, daß 
jedes Atom, welches Element es auch sei, gebildet ` 


_ wird von einem Kern, der vielleicht das Nebulium 


ist, das das Spektroskop in den fernen Nebel- 
flecken, den Wiegen neuer Welten, nachweist, und 
aus elektrischen Ladungen, die an den Atomkern 
in Form von Elektronen gebunden sind. Die 
Anzahl dieser Elektronen und ihre Anordnung 
gibt dann den Elementcharakter. Es ist dies 
alles nur Theorie: ob es überhaupt eine Materie 
gibt im Sinne des Wortes oder ob die Substanz 
nach Lord Kelvins geistreicher Theorie nur eine 
Diskontinuität des Äthers ist, sei hier dahin- 
gestellt; wir brauchen eine Hypothese zur Er- 
klärung unserer Phänomene und finden sie in der 
oben entwickelten Atomtheorie. Die elektrischen 
Erscheinungen werden also hervorgerufen durch 
die Elektronen, die Bausteine der Elemente sind. 
Alle Versuche haben ergeben, daß die Elektronen 
nach der landesüblichen Bezeichnung negativ ge- 
laden sind. Positive Elektrizität hat man nicht 
gefunden, also ist eine positive Ladung nur ein 
Mangel an negativen Elektronen, ein Unterschuß 
gegen die Umgebung. Unterwirft man die Elek- 
tronen einer Untersuchung nach den Theorien 
der Mechanik, so kommt man bei Annahme einer 
kugelförmigen Gestalt zu folgenden Daten: 
Durchmesser des Elektrons: 2 x ro Зсі; 
Masse des Elektrons: 1,7 X 107776. 

Wir kommen hier zu ganz unvorstellbar kleinen 
Dimensionen. 

Was wir nun einen elektrischen Strom nennen, 
ist das kontinuierliche Wandern dieser winzigen 
Elektronen. Benutzen wir noch die alten termini 7 


etechnici, wie Leitfähigkeit usw., so heißt das in 


unserer neuen Anschauung: gut leitende Körper 
sind solche, bei denen sich in den Zwischenräumen 
zwischen ‚den Atomen viele freie Elektronen be- 
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finden, die unter dem Einflusse einer äußeren 
- Kraft sich leicht bewegen können. Bei einem 
Nichtleiter, einem Isolator, sind keine freien Elek- 
tronen vorhanden, die den Stromfluß übernehmen; 
es flicßt also kein Strom. Will ich durch die Luft, 


‚ - "einen Nichtleiter, Strom fließen lassen, so muß ich 


in ihr freie Elektronen erzeugen. Hierzu habe ich 
verschiedene Mittel. Ich kann die Atome des be- 
treffenden Gases z. B. mit Strahlen radioaktiver 
Substanzen bombardieren. Die Atome werden 
dadurch teilweise zersprengt, es werden Elek- 
tronen frei, das Gas ist ionisiert. Dieselbe Wir- 
kung haben ultraviolettes Licht und Röntgen- 
strahlen. Um einen Nichtleiter leitend zu machen, 
habe ich weiter nichts zu tun, als in ihm freie 
Elektronen zu erzeugen. Außer dem obigen Mit- 
tel, das auf Gase anwendbar ist, gibt es noch zwei 
wichtige Möglichkeiten zur Erzeugung freier 


Elektronen: der photoelektrische Effekt und die . 


Glühkathodenwirkung. Die erste Möglichkeit hat 
noch wenig praktische Anwendung gefunden, und 
ich gehe so zur zweiten über. 

Erhitzt man ein Metall zur Weißglut, so treten 
wegen der lebhaften Wärmebewegung der Mole- 
küle freie Elektronen in den umgebenden Raum, 
gleich als ob beim Erhitzen von Wasser bei einer 


bestimmten Temperatur größere Mengen‘ von 


Dampfteilchen freigemacht werden. Dieser Ver- 
gleich mit einer Elektronenverdampfung aus dem 
Heizdraht stimmt sogar so weit, daß der Phy- 
siker Richardson auf diese Erscheinung die Lehren 
der Thermodynamik mit Erfolg, d. h. in Überein- 
stimmung mit dem Versuch, anwenden konnte. 
Die Elektronenverdampfung oder Elektronen- 
emission erfolgt nun nicht bis ins Uferlose; das 
Metall, unser Glühdraht, ist erhitzt, es treten 
Elektronen aus; diese haben keinen Grund, sich 
weit vom Draht zu entfernen. Nach kurzer Zeit 
lagert eine ganze Elekironenwolke, eine Raum- 
ladung, um den Draht, wie Morgennebel über einer 
Wiese. Nun sind aber alle Elektronen negativ, 
gleiche Ladungen stoßen einander ab, nach dem 
Ellbogenrecht drängen nun die schon ausgetrete- 
nen Elektronen die nachkommenden zurück. 
Es stellt sich so ein Gleichgewichtszustand 
her zwischen ausgetretenen und austretenden 
Elektronen, ein Teil geht in den Raum ver- 
loren, ein anderer Teil wird in den Draht zurück- 
gedrängt. | 


Dieser ganze Vorgang würde natürlich nur 


ganz unklar hervortreten, wenn man den Versuch 
in freier Luft ausführte. Die Elektronen würden 
trotz ihrer sehr kleinen Austrittsgeschwindigkeit 
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gegen die Gasmoleküle prallen und Stoßionisation 
hervorrufen, d. h. wie die aktiven Strahlen oben 
die Atome zersprengen und neue Elektronen frei- 
machen. Zu dieser Stoßionisation würden aber 
nur die wenigsten Elektronen gelangen; denn die 
umgebende Gasatmosphäre würde schon zu An- 


fang den Austritt aus dem Draht großenteils ver- · 


hindern. Will man den Vorgang der reinen Elek- 
tronenemission haben, so muß man alles Gas in 
der Umgebung entfernen. Man schließt also den 
Glühdraht in ein evakuiertes Gefäß ein. Da nun 
in jedem Kubikzentimeter eines Gases bei 0° C und 


I at Druck ungefähr 2 x ro"? Moleküle enthalten . 


sind (Loschmidtsche Zahl), muß die Evakuierung 
sehr weit getrieben werden; sonst hätte ein Elek- 
tron immer noch Gelegenheit, mit einem Gas- 


molekül zusammenzutreffen. Sobald aber in einer 


Glühkathodenlampe Stoßionisation auftritt, wer- 
den sämtliche Verhältnisse instabil und die Lampe 
ist nicht zu gebrauchen. Man geht deswegen mit 
dem Auspumpen bis auf 0,00001 mm Queck- 
silberdruck (I at = 760 mm). | 

Die Anordnung, die wir bis jetzt gewonnen 
haben, ist eine Glühlampe mit extremen Vakuum; 
nichts mehr. Um sie zu einem physikalischen 


Apparat zu machen, müssen wir ein Fließen der 


trägen Elektronenwolke, der Raumladung, er- 
zielen. Die äußere Kraft hierfür finden wir durch 
folgende Überlegung: ein positiv geladener Kör- 


per ist ein Körper mit einer Unterbilanz an Elek- ` 


tronen. Setzen wir unserem Glühdraht eine posi- 
tive Platte entgegen, so wirkt sie wie ein Sog auf 
die Elektronen; diese fliegen alle nach diesem 
elektronenleeren Körper hin. Wir brauchen nur 


durch eine Anodenbatterie diese Platte, die Anode, ° 


auf ein dauernd positives Potential zu halten und 
haben einen kontinuierlichen Elektronenfluß vom 
Faden 'zur Platte. Eine Kraftwirkung in die 
Ferne nennt man ein Feld (Schwerefeld, Magnet- 
feld), wir erzeugen in p 7 

unserer Röhre durch die 
positive Platte ein sta- | 
tısches Feld, das die Elek- 
tronen zum Wandern 
bringt. Ich muß Sie, 
meine werten Zuhörer, 
ganz besonders darauf 
aufmerksam machen: 
Nach der alten Betrach- 
tungsweise fließt ein Strom von + nach —; wir 
haben aber gesehen, daß in Wirklichkeit die Elek- 
tronenbewegung, und das ist ja der elektrische 
Strom, von — nach + geht (Abb. т). 
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` Diese Elektronenemission im absoluten Va- 
'kuum folgt nach Richardson dem Gesetz: 


е ое И 
worin / = Elektronenstrom, 
а, b = Materialkonstanten, , 
F = Drahtoberfläche, 
Т = absolute Temperatur 
(T == 102—073"; | 
e = Basis der natürlichen Logarithmen = 
21628 


Aus der Formel ersehen wir, daB (wenigstens 
bei starken Anodenfeldern) die Anodenspannung 
keinen Einfluß auf die Elektronenemission hat, 
sondern daß der Formelwert / der höchstmögliche, 
aber immer gleiche Strom ist. Der Glühdraht gibt 
alle verfügbaren freien Elektronen her; man nennt 
diesen höchstmöglichen Strom den Sättigungs- 
strom. Ist die Anodenspannung zu gering, dann 
-vermag sie die Elektronenwolke nicht zu zer- 
stören, die Raumladungs- 
wirkung drängt viele Elek- 


der Elektronenstrom ist klei- 
ner als der Sättigungsstrom. 
Es gilt dann ungefähr bis 
zum halben Sättigungsstrom 
die Formel (bei zylindrischer Anordnung der 
Anode) (Abb. 2): 


H 
Ja = 0,015 — үЕзт 4», 
worin /, r = Längen in Zentimeter, 
E = Anodenspannung, 


Jr = Raumladungsstrom. 


Wir haben jetzt eine Anordnung geschaffen, 
die durch ihre Becinflußbarkeit eine große Steuer- 
wirkung ausüben kann, denn unser fast trägheits- 
x loser Elektronenstrom ist durch magnetische 
und elektrostatische Felder leicht zu variieren, 
wie wir es schon bei der Anodenspannung aus- 
genutzt haben. Setzen wir dem Elektronenstrom 
irgendeinen geladenen Körper in den Weg, so 
. vermag dieser durch sein Feld die Elektronen 
Ап beliebiger Weise verlustfrei zu steuern. Ob 
‚diese Steuerelektrode netzförmig im Weg der 
Elektronen steht oder seitlich als Platte, ist für 
die grundlegende Theorie ja belanglos. Laden wir 
Ше Steuerelektrode positiv auf, so wird sie die 


tronen in den Draht zurück, 
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Wirkung der Anode unterstützen; ist sie neutral, 
so beeinflußt sie den Elektronenfluß gar nicht, 
denn die rein mechanische Abschirmung ist sehr 
gering; ist sie negativ geladen, so stößt sie die 
Elektronen zurück, bremst ihren Flug, ab und 
verringert also den Anodenstrom. Das Verhält- 
nis des Einflusses von Steuerelektrode (Gitter) 
und Anode auf den Elektronenfluß nennt man 
Durchgriff. Auf den Elektronenaustritt an der 
Glühkathode wirkt dann die Spannung des Gitters 
und ein Teil der Anodenspannung: 


V = Үр + D: Va, 
worin V = Gesamtspannung, die auf die Elek- 
tronen am Faden wirkt, 

Vg == Gitterspannung, 

Va = Anodenspannung, 

D = Durchgriff. 

Der Durchgriff gibt also an, inwieweit die 

Anodenspannung durch das Gitter hindurch- 
greifend den Elektronenaustritt beeinflußt. 


Für einige übliche Röhrentypen ist nach mei- 
nen Feststellungen der Durchgriff wie folgt: 


Senderröhren . . . . . ТҮҮСҮ 2--6% 
Verstärkerröhren Huth . ....... 10% 
Telefunken REI6 .......... 10% 
Telefunken EVE 173 ......... 8% 
Seddig Würzburg .......... 11% 


Die Größe des Durchgriffs ist für die Schwin- ` 
gungserzeugung und Verstärkerwirkung von 
grundlegender Bedeutung. 

Durch günstige Anordnung des Steuergitters 
sind wir nun in der Lage, den Anodenstrom in 
beliebiger Weise zu steuern. Um wieder in einem 
Bilde zu sprechen: Das Elektronenrelais gleicht 
einem Dampfventil; durch Verengung der Ventil- 
öffnung, Variierung der Gitterspannung, kann 
man bequem den Dampfstrom, den Elektronen- 
strom, steuern. 

Nun, meine Herrschaften, ich sehe, Ihr Inter- 
esse beginnt zu erlahmen, machen wir Schluß für 
heute mit der grauen Theorie, nach dem nächsten 
Konzert will ich Ihnen anschließend an die heutige 
Plaudcrei die elementaren Schaltungen der Röhre 
als Gleichrichter, Verstärker, Sender und Rück- 
koppelungsempfänger erläutern.‘ 


(Fortsetzung folgt.) 
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Die Chiffriermaschine 2) 
Ein neues Hilfsmittel im Nachrichtendienst. 
Von Fritz Hansen. 
Mit ı Abbildung. 


| Seitdem es eine Schriftsprache gibt, herrscht 
auch das Bestreben, Mitteilungen so zu verbreiten, 
daß deren Inhalt nur den Eingeweihten bekannt 
wird. So eritstanden die Geheimschriften, die ur- 
sprünglich einfach, dann aber namentlich zu 
Richelieus Zeiten sehr künstlich ausgebaut wur- 
den, um Mitteilungen schriftlich so aufzuzeichnen, 
daß entweder das Geschriebene oder dessen wahrer 
Inhalt Geheimnis bleibt. Aber diese Chiffrier- 
schrift, die zum Handwerkszeug der Geheim- 
diplomatie gehörte und auch im militärischen 
' und geschäftlichen Verkehr Anwendung findet, 
bietet keine unbedingte Garantie dafür, daß die 
chiffrierten Mitteilungen auch wirklich Geheimnis 
bleiben. Die Geschichte aller Zeiten hat Beispiele 
dafür, wie man sich durch Verletzung des 
- Brief- oder Postgeheimnisses, auf Schleichwegen 
aller Art, durch Diebstahl und Meuchelmord 
wichtiger chiffrierter Mitteilungen bemächtigte. 
Der Depeschendiebstahl ist geradezu organisiert 
worden. 


Die in erfreulichem Maße zunehmende Ver- 


breitung der Radiotelegraphie zwingt dazu, nach 
Mitteln zu suchen, die verhindern, daß solche 


drahtlosen Mitteilungen, die nur für die Inter-. 


essenten bestimmt sind, an Unbefugte gehen, d.h. 
von ihnen abgefangen und verwertet werden. 
Wie auf so vielen anderen Gebieten, so ist auch 
auf dem der Nachrichtenvermittlung der Welt- 
krieg zum Lehrmeister geworden. Er zeigt uns, 
daß die Geheimhaltung wichtiger Nachrichten 
durch eine planmäßige Organisationdes Depeschen- 
diebstahls und vor allem durch das Entziffern 
fremder Telegramme sehr oft unmöglich gemacht 
wurde. Denn auch die Chiffrierschrift, und sei es 
auch das komplizierteste System derselben, bietet 
heute keine unbedingte Gewähr mehr dafür, daß 
die chiffrierten Mitteilungen wirklich geheim blei- 
ben. Nun hat allerdings Dr. Nesder in seinem 
Buche ,,Пег Radio-Amateur‘ darauf hingewiesen, 
daß es Chiffriermaschinen gibt. Aber diese Ma- 


*) Wir veröffentlichen diesen mehr technisch gehal- 
„tenen Artikel über die Chiffriermaschine, weil immer 
noch von gewisser Seite aus behauptet wird, daß die 
Geheimhaltung der Telegramme sich technisch nicht 
durchführen läßt. 
| | Die Redaktion. ' 
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БЕРЙ sind nur wenigen bekannt. Insbesondere 
nicht das neueste Modell derselben, das von der 
Chiffriermaschinen-A.-G. nach Angaben von Dr. 
Scherbius hergestellt wird und ein Meisterwerk 
deutscher Technik ist. - 

Die Erlernung der einfachen Chiffrierschrift 
bietet keine besonderen Schwierigkeiten. In ihrer 
einfachen Form besteht die Chiffrierschrift ledig- . 
lich darin, daß man für jeden Buchstaben oder 
auch für einige oft zusammenstehendeBuchstaben, 
auch für einzelne Wörter, ein besonderes Zeichen 
wählt. Daraus ergibt sich dann ohne weiteres, 
daß für jeden, der die Bedeutung des gewählten 
Zeichens nicht kennt, der Inhalt der Schrift ein 
Geheimnis ist. 

Es gibt drei Arten Geheimschriften herzustel- 
len. Entweder durch willkürliches Vertauschen 
der Buchstaben miteinander oder durch Zahlen 
oder Figuren. In der ganzen Schrift müssen jedoch 


die Zeichen die Bedeutung behalten, die man ihnen 


beigelegt hat. Bezeichnet man zum Beispiel die 
Buchstaben | 27 4 ЕН | 
l mit b oder 3, 

e mit f oder 4, 

¿ mit x oder 7, 

‚ p mit l oder 9, 

z mitm oder 2, 

g mit h oder 8, 


dann wird Leipzig ‚geschrieben bfxlmxh oder 
3479278. Die Umlaute 2, б und % werden іп zwei 
Buchstaben geschrieben. Für 27 und у gibt es nur 


еіп Zeichen. Die Zahlen schreibt man gewöhnlich 


aus. Alle Interpunktionen fallen weg. Die de- 
chiffrierte Chiffrierschrift heißt Klarschrift. 

Man sieht also, das Prinzip der Geheimschrift 
ist im Grunde genommen sehr einfach, aber das 
Dechiffrieren erfordert immerhin einige Übung, 
namentlich wenn es sich um mehrfach alpha- 
betische Systeme handelt, die zahlreiche Kom- 
binationen zulassen. Trotzdem beim Dechiffrieren 
der Unbefugte erst suchen muß, nach welchem 
System die Chiffrierung vorgenommen wurde (was 
bei der großen Zahl der Kombinationen Zeit und 
Mühe kostet), bietet diese Geheimschrift keine 
absolute Sicherheit, daher ist es erklärlich, daß man 
bemüht war, das umständliche Chiffrieren und 
Dechiffrieren, das noch dazu manchmal recht 
unzuverlässig ist, durch ein wissenschaftlich-tech- 
nisches System zu ersetzen, das auch den Vorteil 


der unbedingten Geheimhaltung verbürgt. 


Diesem Zwecke dient die Chiffriermaschine, 
die in Form einer Schreibmaschine gebaut ist und 


.. 
" 
. 


. solcher Schlüssel 


‘des Schreibens 
‚selbsttätig die 


хі. EN 


-- 


EE erste Modelle von. de e Secu- 
ritas in Berlin hergestellt wurden. Die Maschine 


227 15.50 konstruiert, daß sie dorch sinnreiche Kom- 


‚binationen: von Zahnrädern und elektrischen Kon- 


' takten es ‚ermöglicht, aus einer einfachen Schrift . 


über Tauschalphabete hinweg Perioden von Buch- 
stabenänderungen vorzunehmen, die für- jedes 
Telegramm geändert werden. können, so daß eine 
unbefugte Dechiffrierung. unmöglich. ist. Denn 
Ше Maschine gestattet. es, nicht weniger als 
22,2. Milliarden - Schlüsgel: einzustellen. Ist ein 


eingestellt und 
der Antriebsmo- 
tor der Maschine -| 
eingeschaltet, so - | 2 
kann man auf | 0 
der Maschine wie 
'aufeinerSchreib- ` 


maschine schrei, ` | 


ben. Dabei wer- _. 
denaberwährend 


niedergeschrie- ` „| 
benen Buchsta: ` 
ben geändert, 50 

‚daß jeder Buch- 

stabe- einem an- | 
deren Chiffrier- 
buchstaben. ent- ` 
spricht. Ein Tel ` 
‚derTauschalpha- . | 


+ 


bete wird während einer Periode, 4, h. Dis zur 
‚ mechanischen Rückkehr des .Chiffriermechanis- | 
- besonderen Mechanismus 


‚mus, in ihrer Anfangsstellung mehrmals, jedoch 
immer in ganz anderer. Reihenfolge, angewandt. 
Es ist aüsgerechnet worden, daß unter ganz 
besonders günstigen, Umständen viele Jahrzehnte 
`. vergehen, bevor dieselbe Periode wiederkehrt. 


Eine .chiffrierte Mitteilung bildet. eine völlig 


‚sinnlose Büchstabenreihe von je 5 Buchstaben, 
wobei außerdem niemand weiß, wo ein Wort an- 
fängt oder aufhört. Die Dechiffrierung ist aber 


ganz einfach. Es wird nur der zwischen zwei Ког- ` 


respondenten vereinbarte Schlüssel. eingestellt, 
und die Schreibmaschinistin’ hat weiter nichts 
nötig, als die sinnlose Buehstabenreihe hinter- 


_ einander zu tippen.: Auf dem Papier erscheint dann 
der richtige Wortlaut mit allen Zwischenräumen, 


Zeichen, und einzelnen Worten, mit Zahlen usw. 
Da diese Chiffriermaschine , nicht nur für den 
diplomatischen ‚Verkehr, sondern. auch für den Ge- 


.. - H Я S 
` 4 + „Ж š ° $ 2 
. - ` 


Т Abb. ı. Die Chiffriermaschine Enigma von Scherbius. | 
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EE, für. Banken, Schifftabrtsgesellschaf- 
Теп usw. von allergróBter Bedeutung ist, leuchtet 
ein, ‚namentlich wenn man. berücksichtigt, daß 
-auch die Ghiffrierung-der drahtlosen Telegraphie - 
immer mehr eine zwingende Notwendigkeit wird. | 
Daraus erklärt ` sich- auch; daß Ше Chiffrier- 
maschine Enigma bei ihrem ersten Bekanntwerden | 
- das weitgehendste Interesse bei allen Behörden 
und beim großen Publikum, vor allem aber auch. 
bei der Geschäftswelt fand. Die ` Enigma- 
 Chiffriermaschinen werden für allgemeine Kor- ` 
| С. 2 ` respondenz und. 
 Handelszwecke. 
sowie den diplo- 
matischen Уег- ` 
- kehr, ferner aber | 
auch in besonde- 
rer Ausführung 
für die Post ge- 
baut, um den 
drahtlosen : Tele- 
grammverkehr ` 
teilweise oder in 
‚ganzem Umfan- 
ge zu chiffrieren 
und > dadurch 
seine Geheimhal- 
tung zu ermög- 
lichen. | 
‚Die besonderen 
"Forderungen, die 
für den Postbe- 
trieb gestelltwer- 
den, nämlich die Unmöglichkeit der unbefugten 
Dechiffrierung, . die Unabhängigkeit von . dem 
eines Telegraphen- _ 
systems, werden durch die Postmaschine ‘im 
vollsten Umfange erfüllt. Die Maschine gibt die ` 
Dechiffrierung aller Buchstaben, Zeichen, Zahlen 
und Worte völlig selbständig wieder, ohne daß 
sich der Dechiffrierende darum zu kümmern 
braucht. So unterliegt es keinem Zweifel, daß 
diese Maschine für unser gesamtes politisches 
und wirtschaftliches Leben, für die Presse, Banken ` 
und Industrie von allergrößter Bedeutung ist. 
Dabei wird auch dem privaten Bedürfnis Rech- 
nung getragen, indem die Gesellschaft eine kleine 
Maschine in Vorbereitung hat, die auch das 
Dechiffrieren mit der Hand. zuläßt: Wären diese 
Maschinen schon vor dem Kriege erfunden worden, 
so. hätte man die mit dem 'Nachrichtendiebstahl. 
während des Krieges gemachten trüben Erfah- 
rungen ersparen können. | 


сап jeder Stelle 
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Auf дег Abbildung zeigen a, b, C, A die kodas . 
ten Griffe, mit denen die Anfangsstellung des · 


Walzensystems — der Schlüssel — gemäß den 
getroffenen Vereinbarungen eingestellt, wird, und 


‘zwar die ersten vier Buchstaben des aus acht 
Buchstaben bestehenden Schlüssels (іп den Fen- ` 


stern e, f; g, h sichtbar), mit halb hineingeschobenen 


‚ Griffen a—d die folgenden vier Buchstaben (in йер. 


Fenstern 2, 7, k, l sichtbar), mit ganz hineingescho- 


benen Griffen a—d. Nach Einstellung werden die 


_ Griffe ganz herausgezo- . 
gen. Der Stand desZähl- 
werks, das die chiffrier- 

ten Buchstaben zählt, ist 

an den Fenstern n er- · 

kenntlich.Wird dasZähl- 

werk mittels des Griffes 

m und des Hebels p auf ` 

‚ Null gestellt, so zeigt es 

die seit Beginn der Ar- 

beit chiffrierten .Buch- 
staben an. Sollen meh- 
rere Chiffrate hinterein- 
ander gegeben werden, 
die für verschiedene 

Empfänger % bestimmt 

sind, so muß den Emp- 

fängern, denen nur der 

Anfangsschlüssel Бе- 

kannt ist, die Zahl mit- 

gegeben werden, bei der 
das betreffende Chiffrat 

' beginnt. Dazu dient 

der Hebel о, der auf 

Klarschrift umgestellt 

wird. Klartext kann | 

eingeschaltet werden. Die 

Kurbel z dient zur Feststellung von Fehlern, 

der Chiffriermechanismus wird dadurch. auf 

Ше in Betracht kommende Zahl eingestellt. 

Das Entziffern wird dadurch bewirkt, daß das 

ankommende Chiffrat nach Umstellung des He- 

belso auf ‚‚Dechiffrieren‘“ ohne Rücksicht auf die 

Gruppenabstände auf der Maschine abgeschrieben 

2 wird. Ев erscheint dann der ursprüngliche Klar- 

text genau in derselben Weise, wie er vom Ab- 

sender niedergeschrieben wurde. Die Tastatur 
ist mit 5 bezeichnet, die Taste и dient zum blinden 

Weitertransport des Wagens. i 


| Рго{еззог рг. Heinrich Barkhausen. 


_ Führende Männer der drahtlosen 
Technik. = 


Рон Dr. Eugen N esper: 


Professor Dr. Heinrich Barkhausen. 


Diej enigen, welche die Entwicklung der draht- 


losen Technik vor 1907 mitgemacht. haben, wer- 2 


den sich noch deutlich 
И des Tohuwabohüs der ` 
SÉ Anschauungen erinnern, 
welches. zu jener Zeit ` 


gebiete herrschte. Die 


angesehene | 
‚strecke hatte durch 
Poulsens Erfindung: im. 
Lichtbogengenerator 
‚ einen ernsthaften Ne- 
benbuhler 
Wenn auch 


.Funkenvorgang ale sol. ` 


` war wie die Lichtbogen- 
° erscheinung, so traten 
doch bereits 


kalisch noch patent-. ` 
` rechtlich genau ‘sagen 
konnte, in welche Kate- ` 
gorie sie ыен waren. 
anerkannte physikalische Definition als- Ionen- 
vorgang war im allgemeinen nicht anwendbar, da ` 
sie alle Entladungsvorgänge generell unter einen 


u L Jahre. 


auf dem Schwingungs- | 


erhalten. ` 
in tech- . 
nischer Beziehung der ` ` 


cher ebenso definiert - - 
damals 
eine ganze. Reihe von ` ` 


‚ Zwischenstufen auf, von 
denen man weder physi- Ä 


` Die allgemein | 


bis dahin als.allmächtig `: 
Funken- ` 


Hut brachte und eine spezifische Deutung nicht ы 


zuließ. 


schienene. Promotionsschrift von H. Barkhausen, 
betitelt „Das Problem der Schwingungserzeugung“, 


welche in beinahe restlos klarer. und höchst an- 000 


schaulicher Form den gesamten 'Fragenkomplex 
klärte. Bar 
zum erstenmal gegebene Einteilung der elek- 
trischen Schwingungen in solche erster, zweiter 


und dritter Art gab- eine. vollkommen befriedi- | 


gende Anschauung, und Erklärung aller damals 


strittigen. Vorgänge, Der wesentliche Inhalt- an 


Da war es die 1907 іп Hirzels' Verlag er- 


Die von .Barkhausen in dieser Schrift, 00 


XI./1923. / 


auch England auf dem Gebiete der Röhren und 


` Abkürzung | | Frage 


Welches ist der Name Ihrer Station ? 
In welcher Entfernung von meiner Station 


Ser Schrift ist in den festen Besitz der drahtlosen 


Spezialwissenschaft übergegangen, und hat auch 


2 Ше Grundlage für alles folgende gegeben. 


Noch ein zweites Mal bisher ist Barkhausen 
führend auf dem Gebiete der theoretischen Er- 
kenntnis hervorgetreten, nämlich bezüglich der 


physikalischen Deutung und Klärung der uns 


alle bewegenden Vorgänge in Elektronenröhren. 


 Barkhausen war 1915, damals als außerordent- 


licher Professor der Technischen Hochschule Dres- 
den, beurlaubt worden, und als wissenschaftlicher 


_ Hilfsarbeiter bei der Inspektion des Torpedo- 
wesens іп Kiel eingetreten.. In dem dortigen La- 
. boratorium gelang es ihm, іп die sehr verwickelten 


Röhrenvorgänge Licht zu bringen, welche er zu- 
nächst in einer leider nur wenigen Auserwählten 


zugänglichen Dienstvorschrift, später aber in 
. einem kleinen, gleichfalls im Hirzelschen Ver- 
‚ lage erschienenen: Buch (1923) niederlegte unter 


dem Titel „Elektronen-Röhren“. Auch diese 
Schrift hat weit über die deutschen Grenzen 


hinaus Beachtung gefunden, was um so mehr 


bedeutet, als infolge des durch den Kriegszustand 
hervorgerufenen Vorteils sowohl Amerika als 
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Röhrenschaltungen sich vor Deutschland einen 
erheblichen Vorsprung erobern konnten. | 
Barkhausen wurde 1881 in Bremen geboren. 
Er studierte auf der Technischen Hochschule in 
München, auf den Universitäten Berlin, München 
und Göttingen. 1906 war er Assistent von Н. Th. 
Simon in Göttingen, wo er den Grundstock zu. 
seinen Arbeiten und zu seiner Lehrtätigkeit legte. 
Seine Promotionsschrift ‚Das Problem der 


. Schwingungserzeugung‘‘ wurde schon erwähnt. 


Nach mehreren Jahren praktischer Tätigkeit іп 
der Industrie habilitierte er sich тото an der 
Technischen Hochschule in Charlottenburg und 
erhielt IgII eine außerordentliche Professur іп. 
Dresden. Er wurde hier mit der Leitung des In- 
stituts für Schwachstromtechnik betraut. Die- 
ses Institut, welches ег 919 und 1022 reorgani- 
sierte und erheblich ausbaute, stellt mit seinen etwa 
60 Arbeitsplätzen vielleicht das besteingerichtete 
Institut für Schwachstromtechnik in Deutschland 
dar. Außer den beiden erwähnten großen Arbeiten 
hat Barkhausen noch eine erhebliche Anzahl 
kleinerer Arbeiten verfaßt. Es ist zu wünschen, 
daß dieselben auch unter der Zahl der deutschen 
Radio-Amateure viele Leser finden mögen. 


Zusammenstellung der im Funkentelegraphenverkehr angewandten Abkürzungen %). 
е I | Von stud. jur. Н. Steiniger. 


befinden Sie sich ? 
Welches ist Ihre wahre Peilung ? 
Wohin fahren Sie? ` 
Woher kommen Sie? 


gehören Sie an? 
‚ Welches ist Ihre Wellenlänge? 


Wie erhalten Sie? 


zu ermöglichen ? 
. Wurden Sie gestört ?. 
1 Sind die Luftstörungen sehr stark? 
|. Soll ich die Kraft vermehren? 
| Soll ich die Kraft vermindern? 
Soll ich schneller geben? 
` Soll ich langsamer geben? 


Welcher Gesellschaft oder Schiffahrtslinie 


Wieviel Wörter haben Sie zu übermitteln ? 


Erhalten Sie schlecht ? Sollichz2omal...—. | Ich erhalte schlecht. 


geben, um die Einstellung Ihrer Apparate 


| Antwort oder Bemerkung 


Hier ist die Station... 

Die Entfernung zwischen unseren Stationen 
beträgt . . Seemeilen. 

Meine wahre Peilung ist .. Grad. 

Ich fahre nach... 

Ich komme уоп... 

Ich gehöre ... an. 


Meine Wellenlänge beträgt... Meter. 

Ich habe.. Wörter zu übermitteln. 

Ich erhalte gut. 

Geben Sie 2omal 
...--. damit ich meinen Apparat ein- 
stellen kann. 

Ich wurde gestört. 

- Die Luftstörungen sind sehr stark. - 
Vermehren Sie die Kraft. 
Vermindern Sie die Kraft. 

Geben Sie schneller.’ 

Geben Sie langsamer. 


е) Siehe das Reichsgesetzblatt 1913, Internat. Funkentelegraphenvertrag. 


**) QRL auch KURZ: Soll ich „V“ geben? 
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Abkürzung Abkürzung] DO . Frage | 


ORT 
ORU 


05У 


059 
Oe 


05Х 


E лыны лесі ысты 


. Soll ich mit der Wellenlänge von 
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Frage 


Soll ich mit der ОЕТ | Soll ich mit der Übermittlung au aufhören ? 
Haben Sie etwas für mich? 

Sind Sie bereit? 

Sind Sie beschäftigt? 


Soll ich warten? 

Wann bin ich an der Reihe? 

Sind meine Zeichen schwach? 

Sind meine Zeichen stark? 

Ist mein Ton schlecht ? 
Ist mein Funke schlecht ? 

Sind die Zwischenräume bei der Übermitt- | 
lung schlecht? 

Lassen Sie uns die Uhren vergleichen? 
Ich habe... Uhr. Welche Zeit haben Sie? 

Sollen: die Funkentelegramme abwechselnd 
oder in Reihen übermittelt werden? 


зе э ее е ө е е е а б е а ә е ә е o 0 o э O G 6 е q Өө е е е э е 
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Welches ist die zu erhebende Gebühr für . 

Ist das letzte Funkentelegramm SE 
gezogen ? 

Haben Sie Quittung erhalten’? 

Welches ist Ihr wahrer Kurs? 


Haben Sie Verbindung mit dem festen ` 


| 
| 
| 


Lande? 
Haben Sie Verbindung mit einer anderen 
Station ? | 
Soll ich :. melden, daß Sie ihn rufen? 
Werde ich gerufen von ..? 
Werden SiedasFunkentelegramm befördern ? 
Haben Sie einen allgemeinen Anruf erhalten ? 
Bitte mich anzurufen, sobald Sie fertig sind 
(oder um .. Uhr). . 
Ist öffentlicher Verkehr im Gange? 


Soll ich die Funkenzahl erhöhen? 

.. Metern 
geben? 

Soll ich Ше Funkenzahl vermindern ? 


m Ee — — —- 


Hören Sie mit дег ` Übermittlung auf. 
Ich habe nichts für Sie, | 
Ich bin bereit. 


Ich bin mit einer anderen Station beschäf- 


tigt, bitte nicht zu stören. 
Warten Sie. Ich werde Sie um . . Uhr rufen. 
Sie haben die Nummer... 
Ihre Zeichen sind schwach. 
Ihre Zeichen sind stark. 
Der Ton ist schlecht. 
Der Funke ist schlecht. 
Die Zwischenräume bei .der Übermittlung 
sind schlecht. | 
Die Uhr ist... 


Die Übermittlung soll abwechselnd er- 
folgen. 

Die Übermittlung sall in Reihen von fünf 
Funkentelegrammen erfolgen. 

Die Übermittlung soll in Reihen von zehn 
Funkentelegrammen erfolgen .. 

Die zu erhebende Gebühr ist... 

Das letzte Funkentelegramm ist zurück- 
gezogen. 

Bitte ‘Quittung zu geben. 

Mein wahrer Kurs ist .. Grad. . 

Ich habe keine Verbindung mit dem festen 
Lande. 

Ich habe Verbindung тї... 
mittlung, von...). 

Verständigen. Sie.., daß ich ihn ше: 

Sie werden кешеп: уоп. 

Ich werde das Funkentelegramm befördern. 

Allgemeiner Anruf für alle Stationen. 

Ich werde Sie rufen, sobald ich fertig bin. 


(durch Ver- 


Öffentlicher Verkehr ist im Gange. Bitte 
` nicht zu stören. 
Erhöhen Sie die Funkenzahl. 


Gehen wir über zur Welle von .. Metern. 


Vermindern Sie die Funkenzahl. 


Wird eine Abkürzung mit Fragezeichen gegeben, so bedeutet dies, daß es sich um die neben der 
betreffenden Abkürzung angegebene Frage handelt. 


| ‚Beispiele: 
LA ОРА? -- Welches ist der Name Ihrer Station 5 
В ОКА Campania == Hier ist die Station Campania. 
A ORG? 


= Welcher Gesellschaft oder Schiffahrtslinie gehören Sie an? 


В ORG CUNARD QRZ = Ich gehöre der Cunard-Linie an. Ihre Zeichen sind schwach. 
2. Nauen an Rocky-Point (WOK): WOK QRK? QRV? QRN QRL K bedeutet: WOK, wie erhalten 


Sie? Sind Sie bereit? Die Luftstörungen sind sehr stark, geben Sie zunächst „V“. 


Kommen. 


I.- Jahrg. 


| Antwort oder Bemerkung | 


—" 


Eine neue Syphon=recorder-Scrift. 
Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit т Abbildung.. 


Die bisher übliche Morseschrift ist bekanntlich 
gekennzeichnet durch verschieden lange Striche 
bzw. Striche und Pünkte, deren entsprechende 
Kombination die Buchstaben darstellen. Ein 
Morsestreifen für die Buchstaben а, b und с ist 
in der obersten Reihe beistehender Abbildun 
wiedergegeben. · | | | 

Dieselbe Anordnung gibt der Syphon-recorder- 
Streifen gemäß der mittleren Darstellung der 
Abbildung wieder. Man kann die Zeichen des 
ersten aus dem zweiten Streifen auch dadurch 
gewinnen, daß man die unteren Teile der Syphon- 
schrift durch eine Blende abdeckt. Das Kenn- 
zeichen dieser, insbesondere in England und Ame- 
rika allgemein üblichen und eingeführten Syphon- 
schrift besteht darin, daß sämtliche Amplituden, 
sowohl der Punkte als auch der Striche, gleich 
hoch sind. 

Neuerdings ist nun von dem bekannten Er- 
finder und Pionier auf dem Gebiete der leitungs- 


а . OG 


=== 


а, Š С 


Abb. т. | 
Die neue Syphon-recorder-Schrift von Squier- 


gerichteten Hochfrequenztelegraphie und Tele- 
- phonie, С. O. Squier, aus verschiedenen Gründen 
der Vorschlag gemacht worden, die Schrift des 
Syphon-recorders dadurch zu variieren, daß man 
mit verschieden hohen Amplituden, z. B, inner- 
halb jeden Zeichens, für einen Buchstaben arbeitet. 
Alsdann würden sich die Buchstaben a, b und c 
etwa dem untersten Streifen gemäß ergeben. 


Vergleicht man die Länge dieses Streifens mit 


derjenigen der beiden oberen Streifen, so ist der 
erste erhebliche Vorteil dieser Anordnung sofort 
ersichtlich, welcher darin besteht, daß auf einem 
gegebenen Streifen sehr viel mehr Buchstaben 
aufgeschrieben werden können, d. h. daß die 
Telegraphiergeschwindigkeit erheblich vergrößert 
ist. Nach Mitteilungen von Squier soll es möglich 
sein, jeden Buchstaben in derselben Zeit zu.geben 
wie den Punkt nach dem alten System. 
Der Radio-Amateur. 1923. 
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Ein weiterer wesentlicher Vorzug der neuen 
Anordnung beruht. in der größeren Genauigkeit 
und besseren Übersichtlichkeit. 

Ferner soll es möglich sein, die Reihenfolge 
regelmäßiger zu gestalten als bei der alten An- ` 
ordnung. Auch kann unter Umständen die Selek- 
tivität des Radioempfangs hierdurch erhöht wer- 
den. 

Schließlich ist es bei einer derartigen, ein 
wesentliches Charakteristikum mehr besitzenden 
Syphonschrift möglich, auf derselben Wellenlänge, 
also mit demselben Trägerstrom, gleichzeitig meh- 
rere Telegramme zu befördern, als wenn sich die 
Zeichen nur so wenig unterscheiden wie bei der 
alten Syphon- oder Morseschrift. ` 


Patentschau. 


Von Dr. Eugen Мезреу. 
Mit 4 Abbildungen. 


D.R P. 298 380. Einrichtung zur Aussendung wellen- 
telegraphischer Zeichen durch Hochfrequenzströme. 
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin. Pa- | 
tentiert im Deutschen Reiche vom 1. Mai 1015 ab. 
Ausgegeben: 19. Juni 1917. 
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Patentanspruch: Einrichtung zur Aussendung wellen- 
telegraphischer Zeichen durch Hochfrequenzströme, 


deren Amplitude mittels eines auf reiner Elektronen- 


entladung beruhenden Entladungsgefäßes in Abhängig- 
keit von dem in einem Übertrager erzeugten Strome ver- 
ändert wird, gekennzeichnet durch mehrere parallel- 
geschaltete, mit Vorschaltwiderstand versehene Ent- 
ladungsgefäße, die, aufeinander folgend, auf verschieden 
große Spannungen ansprechen. 


D.R.P. 290 256. Empfangseinrichtung für drahtlose Tele- 

graphie. (Zusatz zum Patent 271 059.) Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie m. b. Н. in Berlin. Pa- 
tentiert im Deutschen Reiche vom 16. Juli 1913 ab. 
Längste Dauer: 2. September 1926. Ausgegeben: 
17. Juni 1919. 


” 


Patentanspruch: Empfangseinrichtung nach Patent 
271 059, dadurch gekennzeichnet, daß der Kreis, welcher 
die durch die Röhre verstärkten Hochfrequenzströme 
führt, mit dem die Schwingungen aufnehmenden Kreis 
durch eine besondere, zweckmäßig veränderliche Kopp- 
lung verbunden ist. 
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D.R.P. 282 669. Empfangseinrichtung für drahtlose Tele- 
graphie. (Zusatz zum Patent 271 059.) Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie m. b. H.in Berlin. Patentiert 
im Deutschen Reiche vom 16. Dezember 1013 ab. 
Längste Dauer: 2. September 1926. Ausgegeben: 
13. März 1915. 

Patentanspruch: Empfangseinrichtung nach Patent 
271 059, dadurch gekennzeichnet, daß die Instrumente 
zur Aufnahme und Kenntlichmachung der Schwingungen 
nicht über das Verstärkungsrelais, sondern unmittelbar 
mit den die zu verstärkenden Ströme führenden Kreisen 
verbunden sind, und. daß das Verstärkungsrelais mit 
denselben Kreisen so verbunden ist, daß es Energie aus 
diesen aufnimmt, verstärkt und unmittelbar an sie 
zurückgibt. 


Das Telegraphengeheimnis. 
Von stud. jur. Н. Sieiniger. 


In vielen Äußerungen!) von maßgebenden 
Stellen des Reichspostministeriums gegen die 
Freigabe des Radioamateurbetriebes findet sich 
immer wieder die Ansicht, daß durch sie das 


Telegraphengeheimnis verletzt würde. Diese Auf- 


fassung ist rechtlich wohl kaum zu begründen. 
Die Unverletzbarkeit des Telegraphengeheim- 
nisses (T.G.) wird in Deutschland garantiert 
durch Artikel ііу der Reichsverfassung (К. У.) 
und 88 des Reichstelegraphengesetzes?) (R. Т. GA. 
Aber sowohl 58 R. Т. С. als auch die Artikel 48 
und 117 R. V. enthalten eine Klausel, welche er- 
möglicht, das T.G. in bestimmten Fällen, z.B. 
in zivilprozessualischen, bei strafgerichtlichen 
Untersuchungen, im Konkurse oder bei sonst 
durch Reichsgesetz festgestellten Ausnahmen, 
aufzuheben. Es ist also das T.G. keineswegs 
immer garantiert. Ferner: Nach ër К.Т. С. 
sind unter ‚Telegraphenanlagen“ auch Fern- 
sprechanlagen zu verstehen; also besteht auch 
für sie die Gewährleistung des Т. С. nach $ 8 
К.Т. б. und Art. 11у К.У, Wie es aber in 
Wirklichkeit mit dem Fernsprechgeheimnis steht, 
davon wissen wohl alle Telephonbenutzer ein 
Lied zu singen. Die Fälle, wo man als unfrei- 
williger Zuhörer das Mitsprechen aus anderen 
Leitungen zu verwünschen Gelegenheit hat, sind 
unzählbar. | | | 
Nach Art. 17 des internationalen Funkentele- 
graphenvertrages von 1912 bzw. nach Art. 2 des 
internationalen Telegraphenvertrages von 1875 
verpflichten sich die vertragschließenden Teile 
zur gegenseitigen Garantierung des T.G. Da 
aber nicht nur in den U.S.A., sondern auch 


1) S. z.B. D. A. Z. 22. VII. 23, Telefunken Ztg. 30. 
2) S. a. Radio-Amateur 1, 5. 18. 
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schon in den meisten europäischen Staaten der 
Amateurbetrieb gesetzlich geregelt und gestattet 


jet, so ist es offenbar, daß die betreffenden Re- 


gierungen nicht der Meinung sind, durch Frei- 
gabe eines bestimmten Wellenbereiches die inter- 
nationalen Verträge zu verletzen, (Dementspre- 
chend finden wir auch den merkwürdigen Zu- 


stand, daß ausländische Amateure die von deut- 
schen Stationen 'ausgesandten Konzerte mit- 


anhören dürfen, während Deutschen dies nicht 
gestattet ist.) 

Schließlich sei erneut darauf hingewiesen, daß 
die Technik genug Möglichkeiten kennt, das Tele- 
graphengeheimnis völlig zu wahren (z.B. durch 
Verwendung von Schnellsendern, Chiffriermaschi- 
nen). So steht also einer Einführung des Amateur- 
betriebes in Deutschland nichts im Wege. Sollten 
aber. die maßgebenden Instanzen anderer Mei- 
nung sein, so würde die Einführung durch Reichs- 
gesetz alle juristischen Bedenken aus dem Wege 


 Täumen. 


Der deutsche Rundfunk®). 


Von Rechtsanwalt Franz Landsberg. 


Als in Nr. 3 des Radio-Amateurs der Artikel: 
„Die kommende Regelung des deutschen Rund- 
funkverkehrs‘‘ veröffentlicht wurde, war noch 
nicht bekannt, daß die Reichs-Telegraphen- 
Verwaltung (RTV) unbekümmert darum, ob das 
im Entwurf vorbereitete Gesetz eingebracht und 
zur Annahme gelangen würde oder nicht, beab- 
sichtigt, auf administrativem Wege in die Tat um- 
zusetzen, was lediglich auf gesetzgeberischem 
Wege einzuführen zulässig ist. Unter diesen Um- 
ständen ist es notwendig, darauf hinzuweisen, daß 
die Befugnisse, welche die RTV bei der Regelung 
des Rundfunkverkehrs für sich in Anspruch 
nimmt, der rechtlichen Grundlage entbehren. 

Das Reichstelegraphengesetz, auf das allein 
die RTV sich stützen kann, unterstellt der Ge- 
nehmigung des Reiches lediglich solche Telephon- 
und Telegraphenanlagen, welche „Nachrichten 
vermilte 
wesentlichen nicht der Vermittlung von Nach- 
richten, sondern der Vermittlung von belehrenden 
und unterhaltenden Stücken, welche unter den Be- 
griff der Nachrichten, mag man diesen Begriff 
pressen wie man will, nicht gebracht werden 


kann. Auf diesen wesentlichen Gesichtspunkt 


т) Wir geben gern ‘die interessanten Darlegungen 
von Herrn Landsberg wieder, ohne uns in allen Punkten 
mit ihnen zu identifizieren. Die Redaktion: 


“, Der Rundfunkverkehr dient aber im. 
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hat bereits Nesder in seinem Lehrbuch ‚Der 
Radio-Amateur‘“ S. 15 zutreffend hingewiesen. 
Trotzdem hat die RTV die Berechtigung für sich 
in Anspruch genommen, schon auf Grund des be- 
stehenden Gesetzes jedes Senden und Empfangen 
auf drahtlosem Wege, gleichgültig ob es sich um 


Nachrichten handelt oder nicht, zu untersagen. 


Es soll sogar in einigen Fällen bereits das Verbot 
zwangsweise durchgesetzt haben und Anlagen, die 
ohne ihre Genehmigung errichtet worden waren, 
abbrechen lassen. Ob solche Zwangsmaßregeln 
einer höchstgerichtlichen Nachprüfung standhalten 
würden, erscheint allerdings recht zweifelhaft. 
Diesem negativen Vorgehen der RTV, mit dem 
sie zunächst einmal den genehmigungslosen Be- 
trieb von Sender- und Empfangsanlagen gewalt- 
sam zu verhindern sucht, ist jetzt der positive 
Schritt gefölgt. Essind die Bedingungen bekannt- 
gegeben worden, unter denen der Rundfunkver- 
kehr in Deutschland zugelassen wird. Die erste 
Nummer der amtlichen Zeitschrift ‚Der deutsche 
Rundfunkt)“, der soeben erschienen ist, ist aus- 
schließlich der Veröffentlichung, Erläuterung und 
Rechtfertigung dieser Bedingungen gewidmet. 
Kein geringerer als Staatssekretär Dr. Bredow 
selbst leitet ihn mit einem Geleitwort ein. Ein 
Aufsatz, der das von der RTV zugelassene‘ 
deutsche Rundfunkwesen erläutert, folgt, und in 
zwei weiteren Artikeln werden die Gefahren des 
freien Betriebes in den dunkelsten Farben ge- 
malt. Weiter werden die Bedingungen für Indu- 
strie und Amateure bekanntgegeben. Artikel 
über die Regelung der „deutschen Stunde‘, die 
Rundfunkergebnisse in England, Amerika, der 
Tschechoslowakei und anderen ausländischen 
Staaten folgen. Schließlich wird noch der Funk- 
dienst zur See einer kurzen Betrachtung unter- 
zogen. Der geringe, mir zur Verfügung stehende 
Raum verbietet es, die Bedingungen der КТУ?) 
einer Erörterung im einzelnen in rechtlicher Be- 
ziehung zu unterziehen. Nur so viel sei bemerkt, 
daß das Vorgehen der RTV jeden Vorgangs 


1) „Рег deutsche Rundfunk‘, Zeitschrift der am 
deutschen Rundfunk beteiligten Kreise. Verlag und 
Druck: Rothgießer & Diesing A.-G., Berlin. | 

2) Vgl. die S. 86 abgedruckten: 

т. Merkblatt für die Genehmigung von Rundfunkemp- 
fangsanlagen; 

2. Muster der Genehmiguupsntzunge für Rundfunk- 
empfänger; 

3. Technische Bedingungen für Rundfunkempfänger; 

4. Bedingungen für die Zulassung zur Herstellung und 
zum Vertriebe von Empfangsgerät für Rundfunkver- 
kehr in Deutschland, ausgenommen Bayern. 
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entbehrt. Wohl noch niemals sind die Ausfüh- 
rungsbestimmungen zu einer gesetzlichen Re- 
gelung in Kraft gesetzt, bevor die Regelung selbst 
Gesetz geworden war. Die Bedingungen der RTV 
sind aber nichts anderes als Ausführungsbestim- 
mungen zu dem Gesetzentwurf, der in Nr.3 des 
„Radio-Amateurs“ S. 2 besprochen wurde. Gegen 
die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens muß 
Widerspruch erhoben und der Wunsch ausge- 
sprochen werden, daß die gesetzgebenden Fak- 
toren ein derart selbstherrliches Vorgehen der 
RTV nicht dulden werden. 

Die Gründe, mit denen die RTV ihr Vorgehen 
zu rechtfertigen sucht, sind im wesentlichen die 
folgenden: 

т. Der freie Radioamateurbetrieb gefährde 
die Sicherheit des amtlichen drahtlosen Nach- 
richtenverkehrs. 

2. Durch den freien Radioamateurbetrieb 
drohe eine Verletzung des Telegraphengeheim- 
nisses. . 

3. Bei dem freien Radioamateurbetrieb sei es 
nicht möglich, die finanziellen Ergebnisse für das 
Reich zu erzielen, welche im Interesse der Not der 
Zeit aus dem Rundfunkverkehr gezogen werden 
müssen. | 

4. Bei freiem Radioamateurbetrieb gäbe es 
keine Möglichkeit, die Darbietungen, nach welchen 
die Radioamateure verlangten, zu finanzieren, da 
nur wenige bezahlen würden, was sie ohne Be- 
zahlung erhalten könnten. 

Sämtliche Gründe greifen fehl, und es ließe 
sich der erstrebte Erfolg auch mit anderen trag- 
bareren Mitteln erreichen!). 

Prinzipiell muß zunächst gesagt werden, daß 
unterschieden werden muß nicht nur zwischen 
Senden und Empfangen, sondern zwischen Groß- 
senderverkehr und Kleinbetrieb. Bei dem heu- 
tigen Stande der Technik ist ein Senderverkehr 
für den Amateur von selbst ausgeschlossen. Für 
den Senderverkehr sind Apparate derartig 
großen Umfangs und kostspieliger Herstellung 
notwendig, daß der Radioamateur nur in den 
seltensten Fällen daran denken kann, sich eine 
derartige Sendestation zu beschaffen. Welche 
Entwicklung die Technik nehmen und ob in 

1) Kennzeichnend ist übrigens, daß in Bayern die 
Absicht bestehen soll, eigene Wege zu gehen und eine 
freiere Regelung zu treffen. Auf solche. selbständigen 
Entschließungen Bayerns deutet auch der Umstand hin, 
daß die unten abgedruckten Zulassungsbedingungen für 
Handel und Industrie in Bayern keine Geltung haben. 


Was in Bayern möglich ist, sollte aber auch im übrigen 
Reich durchführbar sein. 
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kürzerer oder längerer Frist eine wesentliche 
Änderung eintreten wird, muß vorläufig dahin- 
gestellt bleiben, da eine Regelung für alle Zukunft 
bei den bestehenden Möglichkeiten nicht denkbar 
ist. Es wird deshalb kein. verständiger Radio- 
amateur etwas dagegen einzuwenden haben, daß 
die RTV sich selbst oder einzelnen Großgesell- 
schaften den Sendeverkehr vorbehält.e Ob es 
praktischer ist, daß die RTV den 'Sendeverkehr 


“in eigener Hand behält". ihn gewissermaßen 


sozialisiert, statt ihn durch eine oder mehrere 
Monopolgesellschaften betreiben zu lassen, mag 
vorläufig dahingestellt bleiben. Nach den schlech- 
ten Erfahrungen, die man in der Gegenwart mit 
sozialisierten Betrieben gemacht hat, können hier 
füglich Zweifel auftauchen. l 

Ähnlich steht es mit dem Empfangen vom 
Großsenderverkehr. Es ist praktisch vorläufig nicht 
möglich, daß Radioamateure in nennenswerter 
Zahl sich Apparate herstellen, mit denen sie im 
'Schnellverkehr ausgesandte Nachrichten oder son- 
stige Mitteilungen aufzunehmen imstande sind. 
Das Senden und Empfangen mit größeren und 
großen Energien für den drahtlosen Telegraphen- 
betrieb vorzubehalten, erscheint daher eine Selbst- 
verständlichkeit. Für den Empfangskleinbetrieb ` 
des Radioamateurs sind aber die Beschränkungen 
der amtlichen Vorschriften wegen ihrer Umständ- 
lichkeit und Köstspieligkeit weder tragbar noch 


durch die Gründe geboten, auf welche sich. die. 


RTV stützen zu müssen glaubt. 

т. Nach dem oben Dargelegten handelt es sich 
nur um Empfangsapparate. Empfangsapparate 
stören aber die Sicherheit des amtlichen Betriebes 
bekanntermaßen nicht. Um die Sicherheit des ` 
amtlichen Betriebes zu gewährleisten, würde es 
genügen, störende Empfangsanlagen, die also ge- 
wissen technischen Voraussetzungen nicht ge- 
nügen, nötigenfalls unter Strafandrohung . zu 
verbieten?). Alle Empfangsanlagen aber unter 
eine so strenge Kontrolle zu stellen, wie es die 
RTV vorschreibt, indem sie nur bestimmte, von 
ihr geprüfte Anlagen zuläßt, diese Apparate durch 
Verschlüsse und Plombierungen vor Verände- 
rungen sicherstellt und außerdem noch das Verbot 


1) Іп Nr.3 des Radio-Amateurs war davon aus- 
gegangen, daß die Sendestationen nach den Absichten _ 
der RTV von besonderen Konzessionsgesellschaften be- 
trieben werden sollten. Nach den Veröffentlichungen der 
RTV hat sich diese Annahme als irrig herausgestellt. 
Die RTV, will vielmehr dieSendestationen selbst betreiben. 

2) Dieser Punkt erscheint recht wichtig, da gewisse 
rückgekoppelte Empfänger .den Betrieb in großen Be- 
zirken lahmlegen könnten. Die Redaktion. ` 


DIE ЛМЕ Ы айныды. 
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«аве, heißt einen Apparat i in Bewegung setzen, 
дег für die Sache nicht erforderlich ist, Handel 
und Industrie unnütz belästigt und den tech- 
nischen Sinn des Amateurs erstickt. 

2. Die Sicherung des Telegraphengeheimnisses 
wird durch die Vorschriften der RTV in der Haupt- 


. sache nicht gewährleistet. Sie lassen sich prak- 


tisch nicht durchsetzen. Die Entdeckung von 


_ Verletzern der Vorschriften ist nur durch Zufall 


oder Denunziation möglich. Dadurch, daß die 
RTV für sich das Recht in die verfassungsmäßig 
gewährleistete Unverletzlichkeit der Wohnung 
einzudringen in Anspruch nimmt, zeigt sie am 


. besten, wie sehr sie sich dieser Schwierigkeit be- 


wußt ist. Man darf ferrer nicht vergessen, wie 
auch von den leitenden Stellen immer wieder be- 
tont wird, daß Deutschland in verhältnismäßig 
enge Grenzen eingepreßt ist und fast ringsum von 
Staaten umgeben wird, in denen eine größere 
Freiheit des Radioamateurbetriebes herrscht als 
in Deutschland selbst. Würde also selbst durch 
die Bestimmungen der RTV in Deutschland die 
Sicherung des Telegraphengeheimnisses erzielt 
werden, so würde man dieses Geheimnis dem nahen 
Auslande sofort preisgeben und ausliefern. Denn 
dorthin reicht der Arm der RTV nicht. Wer das 
Telegraphengeheimnis verletzen will, braucht 
seinen Apparat nur jenseits der Grenzpfähle 
Deutschlands aufzustellen. Das Schutzbedürfnis 
des Telegraphengeheimnisses ist aber ein größeres 
jenseits unserer Grenze als innerhalb ihrer. Es 
ist deshalb notwendig, diesen Schutz mit anderen 
Mitteln, und zwar mit Zechnischen Mitteln zu er- 
reichen und nicht durch gesetzliche Verbote. Nesper 
an der zitierten Stelle weist mit Recht darauf hin, 
daß der Großsenderbetrieb für die drahtlose Te- 
legraphie in Verbindung mit Chiffrierschrift diesen 
Schutz bei dem heutigen Stande der Technik aus- 
reichend gewährleistet. Wenn man darüber hinaus 
noch die Radioschnelltelegraphie vorsieht, die 
größeren Wellenlängen für den amtlichen Verkehr 
reserviert und beides dem Amateur verbietet, so 
muß dies ausreichen. Engt man statt dessen In- 
dustrie und Handel mit Zwargsvorschriften, wie 
Beschränkung der Zulassung, Prüfung, Abstem- 
pelung und Plombierung jeden Apparates und 
Einzelteiles, besondere Buchführung usw., ein, so 
ist der Schaden größer als der geringe im Inland 
erzielte Erfolg. | 

a Das finanzielle Ergebnis, welches die RTV 
mit ihren Vorschriften erzielen will, wird ein sehr 
dürftiges sein. Man beabsichtigt, die Industrie mit 


hohen Abgaben für ihre Zulassung zur Herstellung 


e 
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und zum Vertrieb und für die Prüfung ihrer Appa- 
rate zu belasten. Trotz der Höhe der Gebühren 
erscheint es zweifelhaft, ob dabei ein lohnender: 
finanzieller Erfolg erzielt werden wird. So hoch 
die Gebühren sind, so umfangreich ist die Arbeit, 
welche die RTV sich aufbürdet. Die Fabrikate 
der Firma, welche zugelassen wird, sind zunächst 
In ihren Typen zu prüfen und in je einem Muster 
zu übernehmen. Jedes einzelne von den Firmen 
für den deutschen Verkehr bestimmte Fabrikat 
muß dann wieder selbständig geprüft werden, ob 
es der eingereichten Type und den Bedingungen. 
der RTV entspricht. Man kann sich vorstellen, 
welcher Beamtenapparat für die Prüfung, Re- 
gistrierung, Attestierung, Einziehung und Ver- 
buchung der Gebühren erforderlich werden wird. 
Man kann sich weiter vorstellen, welche Zeit es 
dauern wird, bis dieser umfangreiche Apparat 
einigermaßen eingespielt sein wird, welche uner- 
träglichen Verzögerungen bei der Prüfung und 
Zulassung entstehen, welche Beschwerden von 
hierdurch betroffenen Firmen einlaufen und zu 
bearbeiten sein werden. Von diesen Gebühren 
sollen außerdem noch die Apparate der Sende- 
stationen, welche das Reich zur Verfügung stellt, 
beschafft werden. Daß in diesem Gedanken eine 


. große Unbilligkeit liegt, sei nur nebenbei erwähnt. 


Denn die Sendestationen werden naturgemäß 
nicht von sämtlichen zugelassenen Firmen be- 
zogen. Nur einzelne bevorzugte Firmen werden 
sich. der Lieferungsaufträge der RTV erfreuen. Die 
Einziehung der Kosten von sämtlichen Firmen 
bedeutet aber, daß die nicht zur Lieferung heran- 
gezogenen Firmen die glücklichere Konkurrenz 
bezahlen müssen. Ob der Staat ein derartiges 
Verfahren als gerecht und angemessen zulassen 
kann, ist füglich zweifelhaft. | 

Daß das Reich finanziell aus dem Rundfunk- | 
verkehr in der heutigen Zeit Nutzen ziehen soll 
und muß, soll nicht bestritten werden. Dieser 
Nutzen kann aber am vorteilhaftesten im Wege 
der Besteuerung für den Fiskus erzielt werden. 
Es ist nicht einzusehen, warum der Rundfunk- 
verkehr anders als der Kraftwagenverkehr, das 
Halten von Tieren und ähnlichem behandelt wer- 
den soll. .Wie der Automobilbesitzer, der Tier- 
halter ihre Steuer zu bezahlen haben, so ist diese 
auch dem Radioamateur aufzuerlegen. Ein- 
ziehung und Veranlagung der Steuern, die den 
vorerwähnten Steuersystemen angegliedert werden 
könnten, würde neben der Luxusumsatzsteuer 
das Maß finanziellen Erfolges sicherstellen, welches 
für das Reich erforderlich und für Industrie, 
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Handel und Konsumenten tragbar sein würde. 


Geradezu grotesk mutet es an, wenn die RTV von 
den Unternehmern, welche Darbietungen im 
Rundfunk verbreiten sollen, für die Benutzung 
der Sendestationen eine Gebühr erheben, dann 
aber wieder die von den Amateuren zu zahlenden 
Kosten von diesen einziehen und an die Dar- 
bietenden abführen will. Betreibt die RTV die 
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leiden (sog. Radiourwald). Dieser Mangel des 
freien Amateurbetriebes ist, das soll nicht ge- 
leugnet werden, im gewissen Maße vorhanden und 
muß bekämpft werden. Die Maßnahmen der 
RTV sind aber hierfür nicht das geeignete Mittel. 
Die drahtlosen Empfangsapparate können heim- 


‚lich angeschafft und betrieben werden. Die Vor- 


schriften der RTV geben hiergegen keinen Schutz, 


. Verkleinerte Wiedergabe der Genehmigungsurkunde 


|GENEHMIGUNGSURKUNDE 


für Rundfunkempfänger Мг................... 


с. ғ 
Nur gültig 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betriebe eines | 
Rundfunkempfängers für 
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für Empfänger mit 


gültig unter den umstehenden Bedingungen bis zum 


Die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 
ee: Mk. wird hierdurch bestätigt. 


dem Stempel 


rn ОЕА EE 
Namens der Reichstelegraphenverwaltung 


e. 
е 


k 


i 
i (Stempel) 
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Will der Inhaber den Rundfunkempfänger über den obengenannten 
Zeitpunkt hinaus weiter betreiben, so ist eine neue Genehmigungs- 
urkunde bei der zuständigen Postdienststelle so rechtzeitig zu be- 
ziehen, daß der Inhaber spätestens mit Ablauf der Gültigkeit der 
vorliegenden Urkunde im Besitz der neuen Ausfertigung ist. 


(Unterschrift des Genehmigungsinhabers) 


Sendestationen, so muß sie den Erzeugern von 
Darbietungen auch ihre Leistungen bezahlen 
(natürlich nur soweit die Verbreitung nicht im 
Interesse der Darbietenden geschieht, wie bei 
Reklamedarbietungen, politischen oder anderen 
Agitationen u. dgl. mehr). Sich dann durch Ein- 
ziehung von Abonnementsgebühren schadlos zu 


halten, ist Sache und Risiko des Reiches. 


4. Es bleibt somit nur das letzte Argument, 
daß bei freiem Amateurbetrieb dem Diebstahl an 
den verbreiteten Darbietungen Tür und Tor ge- 
öffnet sein würde, so wie es angeblich im Auslande 


“vielfach der Fall ist, so daß darüber in weiten 


Kreisen Klagen entstehen und die Darbietungen 


f4. Durch die Rundfunkempfangsanlage dürfen die öffentlichen Tele- 


(Rückseite der Genehmigungsurkunde) 


Bedingungen | 
Die Benutzung und der Betrieb drahtloser Empfangsanlagen іп 
Deutschland ist аПеіпівеѕ Recht der Reichstelegraphenverwaltung 
(RTV) und daher für jeden anderen verboten. Für den besonderen 
Zweck des Rundfunks wırd jedoch der Betrieb einer Empfangsanlage 
unter den nachstehenden Bedingungen gestattet: 

т. Die Übertragung der Genehm gung an einen Dritten ist unzulässig. 
2. Für den Rundfunkempfang dürfen nur Gerät und 3 7 23%) 
Ersatzteile einschl. Röhren verwendet werden. die RTV 

mit dem Stempel der RTV nach nebenstehendem 
Muster versehen sind. *) Tag d. Stempelg. 
Die vorliegende Urkunde ist nur gültig für den Empfangsapparat, der 
ап der Vorderseite die gleiche Nummer wie de Urkunde selbst trägt. |. 
3. Änderungen am Gerät und seinem Zubehör, Lösung etwaiger Blei- 
verschlüsse, Zuschaltung irgendwelcher Tele, die geeignet sind, 
die Einstellung der Empfangswelle zu ändern, sind verboten. 


graphen- und Fernsprechanlagen nıcht gestört werden. . 

5. Die für den Empfänger zu entrichtende Antenne darf höchstens | 
so m lang sein. SN i 

6. Der Rundfunkempfänger soll nur benutzt werden zur Aufnahme |. 
der allgemeinen Nachrichten, die durch die von der RTV bezeichneten 
Funksendeanlagen ausgesandt werden. EineGewähr für d.e Belieferung 
der Rundfunkempfänger mit Nachrichten übernimmt die RTV nicht. 
- Die Aufnahme von Nachrichten anderer Funkstellen ist nicht 
gestattet. 

MitgehörterfremderFunkverkehr darfwedernieder- 
geschrieben nochmitgeteiltoderirgendwie verwertetf' 
werden. . I 

Der Inhaber der Urkunde hat seine Empfangsanlage bei Benutzung 
durch andere daraufhin zu überwachen und ibre Benutzung durch 
Unbefugte zu verhindern. . 

7. Beauftragte der RTV haben das Recht, zur Prüfung die Räume 
und Grundstücksteile, in denen der Rundfunkempfänger und sein 
Zubehör sich befinden, zu betreten, 

8. Wırd die Genehmigungsurkunde nicht erneuert, so ist die Emp- 

fangsanlage zu beseitigen, die abgelaufene Urkunde ist dem Ver- 

kehrsamt, das sie ausgestellt hat, zurückzugeben. 

Die Weiterbenutzung ohne gültige Genehmigungs- 
urkunde ist strafbar (Tel.-Ges. vom 6. April 18927 mit Ab- 
änderungsgesetz vom 7. März 1908). 
Zuwiderhandlungen gegen die Bedingungen haben Entziehung der 
Genehmigung zur Folge. Die entrichtete Gebühr wird in diesem 
Falle nicht zurückgezahlt. 

Die Benutzung der Rundfunkanlagen kann 
RTV eingeschränkt werden, 


Auf das beiliegende Merkblatt wird besonders hin- 
gewiesen, 
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allgemein von der 


jedenfalls keinen größeren Schutz, als wenn ledig- 


lich eine Anmeldepflicht unter Strafandrohung 


und damit auch eine Zahlpflicht. an die Sende- 
gesellschaft gesetzlich festgelegt würde. Zaun- 
gäste außerhalb und innerhalb der Grenzen werden 
niemals vollständig vertrieben werden, und besser 
ist es jedenfalls, nicht durch zu strenge Vorschrif- 
ten die Zahl dieser Zaungäste noch zu vermehren. 
Je strenger die Vorschriften, desto mehr reizen 
sie den einzelnen, der die Bedingungen nicht mehr 
erfüllen will oder kann, sie zu übertreten. Wie die 
allzu große Strenge der Rationierungsvorschriften 
der Kriegs- und Nachkriegszeit deren Beachtung 
immer mehr vereitelt hat, so muß es auch deri 
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allzu strengen Vorschriften der RTV für den 
Rundfunkverkehr. ergehen. Je mehr Freiheit 
..besteht, desto mehr werden die wenigen not- 
wendigen Beschränkungen Beachtung finden. Es 
muß genügen, wenn man die Radioindustrie, den 
Radiohandel und die Radioamateure zu Zwangs- 
organisationen zusammenschließt, um die Mittel 
für den Rundfunksendeverkehr aufzubringen, und 
wenn man das unbezahlte Empfangen unter Straf- 
androhung verbietet. 

Noch ist es Zeit, von dem Pfade abzugehen, 
den die RTV beschreiten will. Auf dem bisher 
beschrittenen Wege ist eine Entwicklung von 
Industrie, Handel, Technik und Amateurwesen 
unmöglich. Es ist zu hoffen, daß die RTV sich 
zur Umkehr entschließt. 


Merkblatt für die Genehmigung von 
Rundfunkempfangsanlagen. 

(Dieses Merkblatt gilt als Teil-der von der Reichstele- 

graphenverwaltung (RTV) für die Benutzung und für 

den Betrieb drahtloser Empfangsanlagen aufgestellten 
Bedingungen.) 

a) Der Antragsteller muß deutscher Reichsangehöriger 
sein. Ausnahmsweise können auch Angehörige solcher 
Länder zugelassen werden, die in der Zulassung zu 
ähnlichen Einrichtungen Gegenseitigkeit üben. Der 
Antragsteller muß ferner dem Verkehrsanıt zuverlässig 
bekannt sein, andernfalls hat er sich über seine Person 
auszuweisen. 

Die Genehmigung wird versagt, wenn begründeter 
Verdacht besteht, daß mit der Anlage Mißbrauch ge- 
trieben werden soll. 

b) Genehmigungsurkunden für Minderjährige oder andere 
nicht vollgeschäftsfähige Personen werden nicht aus- 
gestellt. 

c) Die Genehmigungsurkunde wird erst nach Zahlung 
der festgesetzten Genehmigungsgebühr ausgehändigt. 

d) Die.Genehmigungsurkunde hat eine Gültigkeitsdauer 
von ı Jahr, jedoch mit der Maßgabe, daß die Gültig- 
keitsdauer bei Genehmigungen, die im Laufe eines 
Vierteljahres erteilt werden, vom Beginn dieses Vier- 
teljahres an läuft. Die Genehmigung erlischt also, wenn 
die Genehmigungsurkunde ausgestellt ist, in der Zeit 
vom I. I. bis 31. 3., am 31. 12. desselben Jahres, 
vom І. 4. bis 30. 6., am 31. 3. des folgenden Jahres, 
vom І. 7. bis 30. o: am 30. 6. des folgenden Jahres, 
vom 1. то. bis 31. 12., am 30. 9. des folgenden Jahres. 

Die Genehmigung über Erneuerung erloschener 
"Genehmigungen werden durchgängig auf ı Jahr, 
und zwar vom Beginn eines Vierteljahres an gerechnet, 
ausgestellt. Bei jeder Erneuerung der Genehmigung 
wird eine neue Genehmigungsurkunde ausgestellt. 

e) Die Aufstellung der für Rundfunkempfänger zu er- 

· richtenden Antennen und die Einholung der hierzu 
erforderlichen Zustimmung der Grundstücks- oder 
Gebäudeeigentümer oder der an der überkreuzten oder 
benutzten Fläche sonst Beteiligten ist ausschließlich 
Sache des Inhabers einer Genehmigungsurkunde. 

f) Die Antennen sind, wenn durch sie die vorhandenen 
öffentlichen Telegraphen- oder Fernsprechanlagen 
gestört werden oder der weitere Ausbau dieser An- 
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lagen behindert wird, auf Verlangen der RTV auf Kosten 

der Inhaber der Genehmigungsurkunde zu verlegen. 
g) Durch de Erteilung der Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betriebe eines Rundfunkempfängers über- 
nimmt die RTV keinerlei Gewähr für Belieferung der 

Anlage mit Nachrichten oder für das gute Arbeiten 

des Dienstes. 

h) Durch die Stempelung der von der RTV für den Rund- 
funkempfang zugelassenen Geräte und Ersatzteile ' 
wird die Frage, ob bei der Herstellung dieser Geräte 
und Ersatzteile von der Lieferfirma irgendwelche ihr 
nicht gehörende Patente verletzt worden sind, in keiner 

Weise berührt. Der Inhaber einer Rundfunkempfangs- ` 

anlage hat sich wegen aller aus etwa vorgekommenen 

Patentverletzungen für ihn sich ergebenden Folgen 

‚ausschließlich an die Lieferfirma zu halten. 
Bedingungen für die Zulassung zur Herstellung чай 
zum Vertriebe von Empfangsgerät für Rundfunks 

verkehr in Deutschland — ausgenommen Bayern. 

Herausgegeben vom Reichspostministerium im Einver- 

ständnis mit der zuständigen Fachgruppe des Zentral- 
verbandes der deutschen elektrotechnischen Industrie und 
mit dem Verband der Radio-Industrie. 

Die Reichstelegraphenverwaltung (RTV) stellt für 
Rundfunkzwecke einige drahtlose Sendeanlagen zur Ver- 
fügung und trifft mit geeigneten Unternehmern, die all- 
gemeine Nachrichten belehrenden und unterhaltenden 
Inhalts verbreiten, Vereinbarungen wegen der Lieferung 
dieser Nachrichten. Die von den Sendeanlagen aus- 
gehenden Nachrichten dürfen nur von Inhabern einer 
von der RTV ausgestellten Genehmigung aufgenommen 
werden. Die Beschaffung des Empfangsgeräts bleibt dem 
Rundfunkteilnehmer selbst überlassen. 

Die Firmä.... in.... wird zur Herstellung und zum 
Vertriebe derartigen Geräts zugelassen unter den nach- 
stehenden Bedingungen: 

I. Unter Rundfunkempfangsgerät ist alles Gerät zu 
verstehen, das zur Aufnahme der über Sendeanlagen der 
RTV drahtlos verbreiteten allgemeinen Nachrichten be- 
lehrenden oder unterhaltenden Inhalts (einschließlich 
Musikvorführungen usw.) dienen soll, d. h. der eigent- 
liche Empfangsapparat (Rundfunkempfänger) und ge- 
gebenenfalls das Netzanschlußgerät und die Verstärker. 

2. Als Zuschuß zu den der RTV durch die Bereit- 
stellung der unter т erwähnten Sendeanlagen entstehen- 
den Kosten zahlt die Firma an die RTV innerhalb von 
acht Tagen nach Erteilung dieser Verleihung einen ein- 
maligen Kostenbeitrag von 2500 M., vervielfacht mit der 
am Tage der Zahlung gültigen Verhältniszahl für die 
Berechnung der Telegraphengebühren im Verkehr nach 
dem Auslande. Davon ist ein Grundbetrag von 1000 М. 
sofort zahlbar; die Zahlung des Restbetrages bestimmt 
die RTV nach Anhörung der Firma. 

3. Es dürfen nur betriebsfertige Empfänger sowie 
Ersatzteile für Zubehörstücke, die der Abnutzung unter- 
worfen sind, für Deutschland angeboten und vertrieben 
werden, und auch nur solche, die den Bedingungen des 
Punktes 5 entsprechen. 

Die Unterstützung von Bestrebungen zur Selbst- 
anfertigung von Empfangsgerät durch Anbieten oder 
Abgabe von Einzelteilen ist verboten. Ausnahmen unter- 
liegen in jedem Falle der Genehmigung der RTV. 

4. Die Rundfunkempfänger müssen den jeweils gül- 
tigen technischen Bedingungen der RTV, die besonders 
mitgeteilt werden, entsprechen. Es darf nur solches Emp- 
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fangsgeràt vertrieben werden, das bestimmten, von der 

RTV genehmigten Mustern entspricht-und im e 
Betriebe der Firma hergestellt wird. 

Von jedem zum Vertriebe zugelassenen Muster ist ein 
Probestück kostenlos an die RTV, und zwar an eine von 
dieser zu bestimmende Stelle abzugeben. 

5. Jeder fertig zusammengestellte Rundfunkemp- 


fänger muß, bevor er die Fabrikationswerkstätte verläßt, 


von besonderen Beauftragten der RTV auf seine Zu- 
lässigkeit (Übereinstimmung mit den betreffenden der 
RTV gelieferten Muster usw.) geprüft, zum Zeichen der 
Zulassung mit dem Stempel der RTV versehen und, 
soweit möglich, von dieser plombiert worden sein. Ebenso 
müssen das übrige Funkgerät (zu vgl. unter ı) und alle 
zum Vertrieb gelangenden auswechselbaren Ersatzteile 
(zu vgl. unter 3) den Stempel der RTV tragen. 

Die Rundfunkempfänger müssen ferner mit einer 
Typenbezeichnung дег herstellenden Firma versehen sein. 
Die Apparate gleichen Typs dürfen sich in keiner Weise 
voneinander, vor allem nicht von dem bei der RTV ge- 
prüften und zugelassenen Typenmuster, unterscheiden. 
Änderungen — auch géringfügiger Natur — gegenüber 
dem genehmigten Typenmuster, dürfen erst ausgeführt 
werden, nachdem hierzu das Einverständnis der RTV 
eingeholt worden ist, die eine etwa notwendig werdende 
Typenänderung herbeiführen wird. 


Die gestempelten und plombierten Empfänger müssen 


ferner an der Vorderseite nach Anweisung der RTV 
von den Herstellern mit einer fortlaufenden Nummer ver- 
sehen werden. 

Sämtliche dem Rundfunkteilnehmer en und 
alle auswechselbaren Teile des Empfangsgeräts müssen 
gleichfalls mit dem Stempel der RTV versehen sein. 

Eine Verpflichtung der RTV zur Prüfung und Stem- 
pelung der Geräte innerhalb einer bestimmten Frist be- 
steht nicht. Die Firma ist nicht berechtigt, irgendwelche 
Ersatzansprüche gegen die RTV wegen etwa ihr infolge 
verzögerter Stempelung von Geräten entstandener Nach- 
teile geltend zu machen. 

6. Für die Prüfung und Stempelung des Rundfunk- 
empfangsgeräts und der Ersatzteile hat die Lieferfirma 
Gebühren an die RTV zu entrichten, deren Höhe sich 
nach der Ausführungsart richtet. 

Die Gebühren betragen: 
für einen Detektorenempfänger ....... 2,50 M. 
für einen Audionempfänger ohne Verstärker . 6,— М. 
für einen Audionempfänger mit Verstärker . . 7,— M. 
für eine Empfänger- oder Verstärkerröhre . 0,50 М. 
für einen Verstärker (Hoch- oder Niederfrequenz) 

je Stufe 

Die vorstehend angegebenen Gebührensätze sind 
Grundbeträge; sie werden mit der am Tage der Zahlung 
gültigen Verhältniszahl für die Berechnung der Tele- 
graphengebühren im Verkehr mit dem Auslande verviel- 
facht. Die hiernach sich ergebenden Gebühren, die am 
Tage der Stempelung des Geräts fällig werden, sind von 
der-Firma sofort, spätestens 8 Tage nach Erhalt der Zah- 
lungsforderung, an die von der zuständigen Oberpost- 
direktion anzugebende Kasse zu zahlen. Erfolgt die 
Zahlung nicht rechtzeitig, so wird die RTV die weitere 
Abnahme und Stempelung von Gerät aussetzen, ohne 
daß dadurch die Pflicht der Firma zur Zahlung des Be- 
trages berührt wird. 

7. Durch die Prüfung und Stempelung des Rundfunk- 
empfangsgeräts und der Ersatzteile übernimmt die RTV 
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keinerlei Gewähr für die Güte ihrer Ausführung, ebenso- ` 
wenig dafür, daß bei der Herstellung des Empfangsgeräts 
und der Ersatzteile nicht etwa Patentverletzungen be- 
gangen sind. Die RTV lehnt grundsätzlich jede Beteili- 
gung an der Patentfrage ab. Für alle aus etwa vor- 
gekommenen Patentverletzungen sich ergebenden Fol- 
gen haben vielmehr in vollem Umfange die betreffende 
Lieferfirma und alle anderen nach den patentrechtlichen 
Bestimmungen haftenden Stellen einzustehen. Diese 
haben auch alle in derartigem Zusammenhange etwa an 
die RTV gestellten Ansprüche zu vertreten. 

8. Die Abgabe von Rundfunkempfangsgerät für ` 
Deutschland (Punkt 3) ist außer an Zwischenhändler 
(Punkt 9) nur zulässig an Personen usw., denen die RTV 
die Genehmigung erteilt hat, und die sich darüber durch 
Vorzeigung der auf ihren Namen und ihre Wohnung 
lautenden Genehmigungsurkunde ausweisen. Die Ge- 
nehmigung wird auf Antrag von dem zuständigen Ver- 
kehrsamt mit Fernsprechvermittlungsstelle ausgestellt. 
Bei Abgabe eines Rundfunkempfängers hat die abgebende 
Firma die an der Vorderseite angegebene Nummer in die 


' Genehmigungsurkunde an der dafür vorgesehenen Stelle 


unverwischbar einzutragen. Auf Grund von Genehmi- 
gungsurkunden, bei denen bereits eine Nummer einge- 
tragen ist, dürfen nur Ersatzteile für auswechselbare 
Zubehörteile (vgl. Punkt 3) abgegeben werden. 

Die RTV übernimmt durch die Abgabe der Genehmi- 
gung für Rundfunkempfänger keinerlei Gewähr für die 
Belieferung der Anlagen mit Nachrichten. 

9. An Zwischenhändler darf ebenfalls nur Rundfunk- ` 
empfangsgerät abgegeben werden, das den Bedingungen 
des Punktes 5 entspricht.. Außerdem darf die Abgabe 
nur an solche Zwischenhändler erfolgen, die in Besitz 
einer von der RTV ausgestellten Bescheinigung sind, 
daß sie zum Vertrieb von solchem Gerät zugelassen sind. 

то. Eine Übertragung der Zulassung an Dritte ist 
ohne Genehmigung der RTV unzulässig. 

rr. Die Zulassung gilt bis zum 30. September 1928; 
wird die Zurücknahme nicht spätestens 6 Monate vorher. 
ausgesprochen, verlängert sich die Zulassung um ein 
Jahr und so fort. 

12. Die Zulassung kann jederzeit entzogen werden 

a) bei Zuwiderhandlungen gegen ihre Bestimmungen, 

b) aus einem sonstigen, der RTV wichtig erscheinen- 
den Grunde. | 

ı3. Eine Rückzahlung des von der Firma gemäß 
Punkt 2 an die RTV gezahlten Kostenbeitrags oder eines 
Teiles davon beim Erlöschen oder bei Entziehung der 
Zulassung findet nicht statt. 

14. Die Ergänzung oder Änderung der vorstehenden 
Bestimmungen, namentlich auch die Änderung der an- 
gegebenen Gebührensätze, bleibt ausdrücklich vorbehal- 
ten, Soweit solche Änderungen die technischen Einrich- 
tungen des Empfangsgeräts betreffen, wird erforderlichen- 
falls eine angemessene Frist zur Durchführung dieser 
Änderungen festgesetzt werden. 

Alle durch die Änderung der Bedingungen entstehen- 
den Kosten hat die Firma zu tragen. | 

15. Die durch die Ausfertigung der Verleihung ent- 
stehenden Stempel- und sonstigen Kosten hat die Firma 
zu tragen. 

Anerkannt: 
Berlin ............ , den ............ September 1923. 
(Siegel) EE 
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„Drahtlose“ Reiseeindrücke. 
Von A. Klein. | 


„Deutschland will auf dem Gebiet des ‚Broad- 
casting‘ sich die Erfahrung anderer Länder zu- 
nutze machen, das Beste hiervon wählen und 


dann einen vorbildlichen Rundfunk ins Leben 


тшеп. So erzählte ich einem Mitreisenden un- 
seres Abteils im D-Zuge Berlin— Amsterdam, 


` nachdem wir gesprächsweise unter anderem auf 


das Thema ‚drahtlose Telephonie‘‘ kamen. Der 
bisher sehr aufmerksam zuhörende Mitreisende 
entpuppte sich als ein Engländer, der gerade für 


das Gebiet der drahtlosen Telephonie großes 


Interesse zeigte. Ich erhoffte von ihm eine Zu- 


_ stimmung zu meinen Ausführungen, ohne jedoch 


eine Miene zu verziehen, klopfte er gemütlich 
seine Pfeife an seinem Stiefelabsatz aus und er- 
klärte uns nur ‚in Deutschland niemals“. Da- 
mit war aber die Diskussion eröffnet und er sollte 


mir nun auch Antwort stehen. 


Meine Ausführungen über die Bestrebungen 
unserer Postverwaltung, schon sehr bald mit dem 
Rundfunk zu beginnen, konnten aber die Ansicht 


unseres Reisegefährten, der selbst, wie schon er- 


wähnt, ein eifriger Amateur ist, nicht ändern und 
er lud mich ein, ihn in London zu besuchen, um 
selbst zu sehen und zu hören. Ich nahm dankend 
an. War es doch mit der Hauptzweck meiner 
Reise, mich über die Organisation der Britisch- 
Broadcasting Co. zu informieren und mich dabei 


. ferner über die in England gebräuchlichen Apparat- 


typen und -teile zu unterrichten, weil unsere Radio- 
industrie immer noch darauf angewiesen ist, alles 
nach dem Auslande zu liefern, da ja in Deutsch- 
land eine gestrenge Postwerwaltung noch immer 
zögert und damit unserer notleidenden Industrie 
große Arbeit und Beschäftigung vorenthält. 

So kamen wir nach Amsterdam und trennten 
Holland,. das älteste Land der Radio- 
Amateure, leidet unter einer sehr fühlbaren, 
schwierigen wirtschaftlichen Depression. Es mag 


dies auch der Grund sein, warum dort die Ent- 
wicklung des Broadcastings soweit zurück ist. 


Verschiedentlich sieht man Antennen ausgehängt, 
auch hatte ich später Gelegenheit, in größerer 
Anzahl Rahmenantennen zu sehen; die richtige 


· Amateurbewegung, wie ich sie mir gedacht hatte, 


vermißte ich jedoch sehr. Ich beobachtete für 
das Feilhalten von Apparaten und Teilen ein- 


schlägige Geschäfte und fand, daß sich wohl ene 


große Anzahl von Firmen damit beschäftigt, im 
Verhältnis jedoch nicht genügend; ferner, daß die 


— 
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angebotenen Apparate in der Mehrzahl englischen 
Ursprungs sind. Darin waren sehr gute Konstruk- 
tionen und Ausführungen zu sehen, nur wenige 
gute deutsche Firmen, deren Erzeugnisse mir be- 
kannt sind, waren vertreten mit ihren Fabrikaten. 
Es war wohl eine Menge Radiomaterial zu sehen, 
das anscheinend von Deutschland stammt, je- 
doch keine bestimmten Fabrikmarken zeigte. 
Grund genug für die Fabrikanten deutschen Radio- 
materials, dies zu bedenken. In den verschiedenen 
Geschäften wurde mir bereitwilligst ‚Empfang‘ 
vorgeführt, und ich war über die Güte der Sender 
überrascht. Klar und deutlich vernahm man Be- 
richte der Presse, Musik- und Gesangsvorträge 
sowie Erzählungen. Es ist somit jedem Amateur 
die Möglichkeit gegeben, sofort an Ort und Stelle 
seine Einkäufe zu probieren, z. B. Telephon, Laut- 
sprecher, Verstärker, Spulen, Transformatoren 
usw. sowie die kompletten Apparate. Alle Firmen 
unterhalten reiches Lager, und es wurde mir ge- 
sagt, daß speziell das Selbstbauen von Stationen 
als auch der Verkauf der Einzelteile das Haupt- 
interesse der Radioamateure findet und somit das 
Hauptgeschäft ist. Vor allen Dingen bedingt dies 
aber eine absolut gute Sendestation, und diese ist 
in Holland vorhanden. Ebenfalls sehr gut zuhören 
waren die Stationen von London und Birmingham. 
In die Zeit meines Besuches fiel ‚gerade das 
25jährige Regierungsjubiläum der Königin Wil- 
helmine von Holland und konnte ich auch dort 
feststellen, welche Verehrung und Achtung sich 
diese Dame bei dem großen Volke erfreute. Vier- 
zehn Tage lang dauerten die im ganzen Lande ver- 
anstalteten Feste usw. Besonderes Interesse 
bringt die Königin dem Luftsport entgegen. Ich 
war Zeuge eines Luftkampfes in Utrecht, der im 
Beisein der Königin, des Prinzgemahls und der 
Behörden dort von über 100 Fliegern veranstaltet 
wurde. Es war dies eine wunderbare technische | 
Leistung, die den hohen Stand der holländischen 
Luftstreitkräfte in allen Situationen zeigte! 
Messe in Utrecht! In dieser Stadt fand die Radio- 
messe statt. Ich war erstaunt, zu sehen, was 
Utrecht für wirklich schöne, ausgezeichnet ange- 
legte Messehäuser besitzt, die vor einigen Jahren 
speziell hierfür gebaut wurden. Die gesamte In- 
dustrie Hollands, der Reichtum seiner Kolonien 
sind hier vertreten und werden in einer feindurch- 
dachten Art dem Publikum, das in großen Mengen 
erschienen war, gezeigt. Vertreten waren auch 
eine große Anzahl deutscher und englischer Fir- 
men. Naturgemäß war auch hier das Interesse für 
die drahtlose Telephonie sehr groß. 
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Amsterdam. Eben versammelt sich ein Trans- 


port von deutschen Ruhrkindern zur Rückreise 
nach Deutschland. Nach gastlicher Aufnahme 
in diesem. schönen Lande zurück zu Vater und 


Mutter. Wenn die Eltern diese viele kleine Jugend . 


sehen würde, mit wie viel Liebe und Treue diese 
kleinen Geister gepflegt wurden! Soeben kommt 
ein Junge von ca. і2 Jahren an mit einem großen 
Rucksack, zwei andere ein großes Raket tragend, 
sicher mit guten holländischen Lebensmitteln, um 
dem Schützling den Abschied nicht zu schwer zu 
machen. Dort zwei Mädels, sicher Schwestern mit 
ihren holländischen Spielgefährten. Angetan mit 
neuen Schuhen, über die sich Mutter freuen wird. 
Hier auf der Bank ein Junge, die Pflegemutter 
bringt noch zum letztenmal seine schöne neue 
Halsbinde in Ordnung, und nun bindet sie ihm 
noch in den Zipfel seines Taschentuches ein Silber- 
stück — für die Reise. Alles liebe gute Menschen! 
Dazwischen umringt von all den vielen Kindern 
` die Leiterin des ganzen Liebeswerkes: eine junge 
Dame der Gesellschaft. Ein Abschiednehmen ohne 
Ende. Habt Dank Ihr Mütter und Väter in Hol- 
land, was Ihr damit an unseren Kindern getan! 

Die Überfahrt nach England war gut und meine 


Erwartungen gespannt. Vorweg möchte ich be- 


merken, daß die Behandlung an allen amtlichen 
Stellen korrekt und höflich ist und ein Reisender 
jede nur irgend denkbare Unterstützung findet. 
Schon auf der Reise von Harwich nach London ein 
interessantes Bild. Entlang der Bahn auf fast 
allen Häusern links und rechts sieht man An- 
tennen. Kleine, große, mehr oder weniger tech- 
nisch vollkommen gebaut. Entsprechend den in 
England viel vorhandenen Einzelhäusern auch die 
Anzahl und Ausführung der Antennen, und kommt 
man erst nach London! Ein Bild über den Verkehr 
zu geben, ginge an dieser Stelle zu weit. Ich 
möchte nur erwähnen, daß seit meiner letzten 
Anwesenheit vor dem Kriege sich der Verkehr 
noch ganz bedeutend gesteigert hat. Bei Ankunft 
liest man natürlich zuerst die Zeitung. Hier ver- 
öffentlichen die einzelnen Radiosendestationen 
ihre Programme, welche von großer Reichhaltig- 
keit sind und den Europäer vom Kontinent in 
Staunen versetzen. Ich lasse hier einige Pro- 
granimg im Originaltext folgen: 


To-Days Broadcasting. 


London (369 metres) — 11.30 MiB W. Coombs 
(soprano); 5 womens talk; 5.30 childrens stories; 
6.15 talk, „Elocution“ Mr. E. Esdaile; 7 news; 
7.10 talk on films, Mr. G. A. Atkinson; 7.30 


„recital; 
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orchestra; Мг. Т. Kinniburgh (bass); МіВ S. Row- 
lands (soprano); 9.10 talk ‚Outerrost Planets“ 
Captain М. A. Ainslie; 9.30 news; Mr. Kinni- ` 
burgh; orchestra. 

Birmingham (420 metres) - — 3.20 Orchestral 
Trio; 5.30 womens talk; 6. childrens talk; 7. news; 
7.10 talk on films, Mr. G. A. Atkinson; 7.30 or- 
chestra; 8. Talk „Canals of Mars“ Мг. W. В. Sto- 
kes; 8.15 orchestra; 8.45 orchestra; Mme. А. 
Couchman (pianoforte solos); 9.15 talk on the 
tres, Mr. А. Haddon; 9.30 news; 9.45, Мг. С. Hed- 
ges (tenor) Io orchestra. 

Cardiff (353 metres) — 3.30, orchestra; 5.30 


womens talk; 6. childrens talk; 7. news; 7.10 


orchestra ; 7.20 cat „Astronomy“ Mr. S. Shurmer; 
7:30 MiB L. Toms (songs); Newport Glee Singers; 
orchestra; 8.30 orchestra; 8.45 Miß Toms; 8.55 
Glee Singers; 9.5 chat „Greco-Italian Settlement“; 
Mr. Т. С. Davies; 9.15, orchestra; 9.30 news; 
9.40 Glee Singers; 9.50 orchestra. 


Week-end Radio. 


London (360 metres) — 11.30 Mr. С. Barrat 
(baritone); 5. womens talk; 5.30 childrens stories; 
7. news; 7.15 „Book Talk“ Мг. J. Strachey; 7.30 
dance band; MiB W. Cecil (mezzo-soprano); MiB 
5. Hackmann (entertainer); dance band; Miß 
Cecil; 9.10 talk „How to.Get Fit and Keep Fit“ 
Mr. A. W. Jones; 9.30, news; dance band, Miß 
Hackmann; dance band. Sunday — 3 organ 
MiB R. Sharpe; Mr. Farrington (bass- 
baritone); organ recital; Miß Sharpe Mr. Farring- 
ion; 4.30 organ recital; 8.30 Royal Air Force 
Band; Miß N. Delmarr. (soprano); o. address, 
Rev. H. Blackburne L hymn; band; MiB Del- 
marr; IO. news; 10.15 band. | 

An allen Bahnhöfen, Buchhandlungen und 
Zeitungsläden erhält man die verschiedensten 
Radiozeitungen, welche ganz ausgezeichnet redi- 
giert sind und eine Unmenge Material und Inter- 
essantes für den Radio-Amateur enthalten. Man 
ist ferner erstaunt, welche reichhaltige Literatur 
vorhanden ist für den Radio-Amateur, diesen genau 
anweist und unterrichtet. Ich führe hier einige an: 

Radio Press Series No. 7 
How to make a „unit“ Wireless Receiver by 


Е. Redpath. — How to build Amateur Valve Sta- 


tions by Philip R. Coursey. — Your Broadcast ° 
Receiver and how to work it Hints and Tips for 
the Radio: Listener: by Percy W. Harris. | 
5 „Radio Press“ Series No. A 
How to erect your Wireless Aerial. 
| | (Schluß ТАЗЫ 
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Sprechende Zahlen. 
Von Dr.-Ing. Мах М. Hausdorff. 


In U.S.A. sind jetzt ca. 1500000 Radio- 
amateurapparate in Privathäusern in Gebrauch. 
Nicht gerechnet sind die unzähligen Apparate für 
öffentliche Unterhaltung in allen möglichen 
Instituten und Lokalen, sowie die in fast allen 
Geschäften sich befindenden Börsen und kommer- 
ziellen Rundspruchempfänger. In Pittsburgh z.B. 
hat jede sechste Haushaltung.einen Broadcasting- 
apparat. In Detroit allein sind wiederum ca. 
50000 Radioamateurempfänger in Gebrauch. 
Kanada ist zwar noch etwas hintenan in der Ver- 
breitung, doch regt es sich dort neuerdings mächtig, 
seitdem die Marconi Company die größte Station 
der Welt dort in Vancouver В. С. zu errichten beab- 
sichtigt. Die Kosten derselben sind auf 2 Millionen 
Dollars veranschlagt. Eine andere Großstation wird 
in Montreal errichtet werden, und dabei ist zu be- 
achten, daß alle dortigen Großstationen gleichzeitig 
auch bedeutende Broadcastingsender sind. 


Radio- Triumph. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Kürzlich ist es der Western Electric Company 
gelungen, die alte und die neue Welt miteinander 


` plaudern zu lassen. In New Southgate in England 


wurden während 2 Stunden fortgesetzt regel- 


rechte Unterhaltungen am Telephon drahtlos mit 


der American Telegraph and Telephone Co, 
Broadway, in New York via der Richy Point 
Radio Station іп U.S.A. geführt. Dem ge- 
lungenen Experiment wohnten 50 bekannte briti- 
sche Staatsmänner und Senator Marconi bei, 


während auf der andern Seite in U.S.A. die 


Herren Н. В. Thayer, General ]. J. Carty, А. Н. 


№, S. Gifford und М. Blackwell von der American 


Telegraph and Telephone Co. sich befanden. Zu- 
erst war die Verständigung vermittels Kopfhörer 
gut, doch wurde die Verstärkung derart hoch ge- 
trieben, daß die Hörer dem Lautsprecher weichen 
mußten. Aus diesem gelungenen Experiment zieht 
bereits die britische und amerikanische Amateur- 
apparate-Industrie Nutzen, indem sie Privat- 
apparate für den Empfang der Transozeankonzerte 
avisiert. Hoffentlich gelingt es unsern Fabrikan- 
ten auch bald, die neuerdings bekanntgegebenen 
deutschen Postvorschriften für Apparatebeschaf- 
fenheit dahin dehnen zu dürfen, daß auch sie 
imstande sind, sogenannte Ultraempfänger uns 
zu bescheren, denen ja technisch durchaus kein 
Hindernis entgegensteht und die dann dem Radio- 
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amateur die richtige Freude am Broadcasting 
machen, wenn er imstande ist, sich ausländische 
und sogar Transozeankonzerte zu verschaffen, 
abgesehen von dem in sprachlicher Hinsicht von 
eminentem Lehrwert entstehenden Charakter. 


How We Wireless. 
Von Dr.-Ing. Max М. Hausdorff. 


Obigen Titel trägt ein sehr instruktiv und all- 
gemeinverständlich gehaltener Film, der soeben 
in England durch Mr. S. Rowson M. Sc. Hons. 
S. S. S. mit der Ideal Films Ltd. herausgebracht 
worden ist. In diesem Lehr- und Werbefilm 
wird zuerst das Wesen der Radiotechnik mit Hilfe 
der Gleichnisse des Wassers usw. recht anschau- 
lich dargestellt, alsdann wird das Innere einer 


. sendestation für Broadcasting nebst technischen 


Details der Apparaturen vorgeführt, und daran 
anschließend die Richtlinien, die der Amateur 
beim Bau seiner eigenen Empfangsanlage inne- 
zuhalten hat, um sowohl gute Resultate zu er- 
zielen, als auch etwaige Störungen der Nachbar- 
empfänger zu vermeiden, was in England bei dem 
fast in jeder Etage mehrfach vorhandenen Broad- 
castingapparat nicht wundernehmen dürfte. 


Radio-Fahndungsverfahren. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Den englischen Blättern zufolge hat Scotland 
Yard die drahtlose Telephonie bereits in den 
Dienst des Kampfes gegen das Verbrechertum ge- 
stellt, und einen ersten Versuch unternommen. 
Man simulierte, daß eine Dame der Londoner Ge- 
sellschaft ihrer Juwelen beraubt worden sei, und 
zwar von mehreren Verbrechern. Zirka eine Stunde 
später wurden die Details des Überfalls durch 
Rundspruch verbreitet. Die Verbrecher waren ge- 
kennzeichnet als Onkel Charaktakus, Joff, Artur 
und Tante Sophie. Letztere ergriff mit dem zwei- 
ten Onkel die Flucht in einem Daimler Wagen, 
dessen Nummer bestimmt angegeben war. Der 
erste Onkel bediente sich ebenfalls eines genau be- 
zeichneten Autos. Auf ihn wurden alle Umwohner 
von London im Umkreise von 25 Meilen besonders 
hingewiesen. Der dritte Onkel versuchte sein Heil 
in einem Auto, das sich in den Straßen von Lon- 
don selbst bewegte. Aufihn wurden besonders die 
Londoner Teilnehmer des Rundspruchs aufmerk- 
sam gemacht. Der Versuch ergab einen vollen 
Erfolg für das neue Fahndungsverfahren. Das 
Automobil, das in London untertauchen sollte, 
war bereits nach 15 Minuten festgestellt. Die- 
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beiden anderen Autos wurden im Laufe von 3—4 
Stunden erkannt und angehalten. Kurz nach 
то Uhr (um 6 Uhr wurde die Parole ausgegeben) 
war die Verbrecherjagd mit der ‚Festnahme der 
Verbrecher“ abgeschlossen. 


Ein Lautsprecher 
für Volksversammlungen. 
Von Dr. M. Blaschke. 


„Electrical Communication“ Bd. r, Nr. х 
(Auslands-Nachrichten der SSW. vom 30. Juni 
1923) berichtet von einem elektrischen Mega- 
phon der Western Electric Co. für öffentliche 
Ansprachen. Es besteht aus einem in besonders 
erschütterungsfreier Aufhängung montierten Mi- 
krophon, das mit einem Elektronenröhrenverstär- 
ker besonderer Bauart verbunden ist und getreu 
sehr komplizierte Sprechschwingungen wieder- 
gibt. Dazu sind die Röhren so dimensioniert, 
daß ihr Arbeitspunkt stets auf dem geradlinigen 
Teil der Charakteristik zu liegen kommt und auch 
bei den größten Amplituden nicht den Sättigungs- 
wert erreicht. Daher sind mit fortschreitender 
Verstärkung auch immer größere Rohrtypen 
nötig und schließlich mittelgroße Senderohre. So 
entsteht eine etwa tausendmillionenfache Ener- 
gieverstärkung, die mehreren in Reihe geschalte- 
ten Lautsprechtelephonen zugeführt wird, deren 
Membranen durch bewegliche Eisenkerne und 
einen sinnreichen Hebelmechanismus in Tätigkeit 
gesetzt werden. Diese Lautsprecher besitzen 
enorme Trichter, die in ro m Höhe über der Red- 
nertribüine auf einem Traggestell nach allen 
Richtungen weisen und in größerer Entfernung 
die Sprache außerordentlich treu wiedergeben. 
In anmittelbarer Nähe der Trichter ist sie jedoch 
infolge der ungewohnten Tonfülle verzerrt und 
von fremdartigem Eindruck, weil ja das mensch- 
liche Ohr eine nahezu logarithmische Empfind- 
lichkeitsskala besitzt und relative Amplituden- 
werte falsch empfindet. 

Der Redner selbst braucht nicht am Ort 
der ‘Volksversammlung, sondern kann auch in 
. einer weit entfernten Stadt gegen das Mikrophon 
sprechen und die Wiedergabe seiner Rede einer 
normalen Telephonleitung überlassen. So tat es 
der verstorbene Präsident Harding anläßlich 
einher Ansprache zu Arlington, die nicht nur einer 
Versammlung von тоо ооо Personen daselbst hör- 
bar gemacht, sondern auch gleichzeitig nach New 
York und San Franzisko durch Drahtverbindung 


weitergeleitet wurde, um dort von ähnlich großen 


" Volksmengen gehört zu werden. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin. 
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Eine neue Telegraphenschrift. 
Von Dr. M. Blaschke. 


Auf der Jahressitzung der Nationalen Aka- 
demie der Wissenschaften vom 24. April zu 
Washington wurde eine neue Methode der Über- 
mittlung der Sprache erörtert, die nach „The 
Electrical Review“ vom 4. Mai (Auslands-Nach- 
richten d. SSW. vom 15. Juni 1923) eine Er- 
höhung дег. Übertragungsgeschwindigkeit um 
150 v. H. ermöglichen soll. Statt des bisherigen 


Morse- und Kabelalphabets tritt ein Alphabet, ` 


dessen Zeichen ein und dieselbe Zeitkürze und 


denselben Wert haben, ob es Punkte, Striche oder - 


Zwischenräume sind. Ihr Unterschied besteht 


nur in der verschiedenen Stärke einer sinusartigen 


Welle. 


Drahtlose Telegraphie und Telephonie 
in Schweden. 


Von Dr. M. Blaschke. 


Zwischen der schwedischen Telegraphenver- | 


waltung und der Radio Corporation of America 
wurde im vorigen Jahr ein Vertrag geschlossen 
über die Lieferung von Radioapparaten von un- 
gefähr тоо ооо Pfund Sterling. Nach ‚The Elec- 


trical Review“ vom 13. Juli (den Auslands-Nach- | 
richten der SSW. vom 15. August 1923) werden | 


sich die Gesamtkosten für die Errichtung der 


"Station auf ungefähr 275 ооо Pfund Sterling be- 


laufen. Im Jahre 1922 fertigten die beiden kleinen 
zum schwedischen Wasserfallamt gehörigen draht- 
losen Stationen (von Halbkilowatt-Leistung) bei 


‚ Porjus und Suorva je 13 450 Telegramme ab, ohne 
die Pressenachrichten (im Jahre 1921 verschickte ` 
jede Station 12 ооо Telegramme). — Das schwe- 


dische Publikum nimmt großes Interesse an der 


Entwicklung des Rundfunkwesens, das zeigen be- 


sonders die vielen Gesuche an die Behörden um 
die Freigabe der bisher verbotenen Anfertigung 


und Verwendung drahtloser Apparate. Das 

Radiobureau hat auch der schwedischen Tele | 
 graphenverwaltung den Vorschlag gemacht, ein 
System der Wellenverteilung ähnlich demjenigen 
in Großbritannien einzuführen und dadurch die 


Wirrnis im drahtlosen Fernsprechverkehr der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu vermeiden. 
Die 2. Auflage des Buches von Dr. E. Nesper ‚Der 


Radio-Amateur, Broadcasting“, Verlag Julius Springer, 
Berlin Мо, erscheint im Buchhandel Ende November 1923. 


Anfragen, denen ein Rückporto nicht beiliegt, müssen | 


in der Regel unbeantwortet bleiben. Die Redaktion. 


Druck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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Der Schwingungsvorgang als Wechselwirkung zweier Kraftmomente'). 
Von Otto Schade. | 
Mit 5 Abbildungen. 


- 


Das elektrische Feld. 


` Eine isoliert aufgestellte Kugel sei mit einer 
positiven Ladung versehen. Sie besitzt gegen Erde 
ein bestimmtes Potential. Nähert man der Kugel 
ein isoliert aufgehängtes Holundermarkkügelchen, 
das einmal positiv, das anderemal negativ ge- 
laden sein möge, so ist einmal eine Abstoßung, 
das andere Mal eine Anziehung festzustellen. 
Gleichnamige Elektrizitäten stoßen sich ab, un- 
gleichnamige Elektrizitäten ziehen sich an. Nun 


beobachteten wir aber diese Wirkung schon in 
einiger Entfernung von der Kugel. Es muß daher 


auch in der Umgebung der Kugel ein Spannungs- 
zustand bestehen, den man als elektrisches Feld 
bezeichnet. Solche Felder kann man durch feinen 
| Gipsstaub sichtbar 

ж | =, machen und erhält 

| \ dann ganz ähnliche 


Ki N| | | „Kraftlinienbilder““, 
> H wie sie an einem Mag- 
LEE l netpol zu beobachten 


> ЕЈ 

| REES, sind, um den Eisen- 
ж 7  feilspäne gestreut 

| wurden. Die Kraft- 

= linien einer geladenen 


— 


Kugel verlaufen, wie 
Abb. 4 zeigt, in radi- 
| aler Richtung von der 
Kugelin den Raum hinaus. Abb. 5 gibt ein Bild’ des 


Abb. 4. Elektrisches Kraftlinienbild 
einer Kugel. 


. elektrischen Feldes zweier Punkte ungleichnamigen 


Potentials. Eine in dieses Feld gebrachte frei beweg- 
liche positive Ladung wird einen Bewegungsantrieb 
erfahren ; sie wird vom positiven Pole sich auf einer 
der gezeichneten Kraftlinien ins Unendliche oder 
nach dem negativen Pole bewegen. Der Be- 


‚ wegungsäntrieb ist der Stärke des Feldes ргорог- 
'tional. Das Feld ist um so stärker, je höher das 
- Potential des Leiters ist, von dem es ausgeht. 


Wir können deshalb das elektrische Feld auch als 
„Spannungsfeld“ bezeichnen (zum Unterschied 


"vom Stromfeld). In einiger Entfernung von der 


1) Fortsetzung von S. 72. ` 
Der Radio-Amateur. 1923. | 


Kugel wird die Beeinflussung des Probekügelchens 
immer geringer: die Feldstärke nimmt mit der 
Entfernung ab. x | 


“= ' 
Б 


Abb.5. Elektrisches Feld zweier Punkte ungleichnamigen Potentials!). 


Potentialgefalle. 

Betrachten wir den Fall einer geladenen Ku- 
gel. Ihre Oberfläche ist eine Fläche gleichen Po- 
tentials, das den Wert 5 haben möge. Denken wir 
uns um diese Kugel in unendlicher Entfernung 
eine zweite Kugel gelegt, die auf das Potential o 
gebracht ist, so verlaufen die Kraftlinien des 
Feldes in radialer Richtung nach dieser Kugel- 
fläche hin. Zwei Punkte in verschiedener Ent- 
fernung von der geladenen Kugel weisen dann 
verschiedenes Potential auf, das einen Wert zwi- 
schen 5 und о besitzt. Es besteht ein Potential- 
gefälle zwischen den Kugeln. Wir können nun 
eine große Anzahl von Punkten gleichen Potentials 


. feststellen, die wir uns auf Kugelflächen liegend 


1) Die Abb. 5—8 auf 5. 93—95 sind dem Buch 
Benischke, Grundlagen, 6. Aufl. (Verlag von Julius Sprin- 
ger, Berlin W 9) entnommen, und zwar Abb. 5 = Abb. го, 
S. 20, Abb. 6 = Abb. 18, S. 19, Abb. 7 = Abb. 23, S. 25, 
Abb. 8 = Abb. 24, S. 25. 
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denken, deren Mittelpunkt mit dem der Kugeln 


zusammenfällt. Eine solche Fläche gleichen Po- - 


tentials ist eine „Neiveaufläche“‘. Legt man einen 
Schnitt durch dieselben, so erhält man in unserem 
Falle eine Anzahl Kreislinien: Niveaulinien. Ein 
elektrisches, frei bewegliches Teilchen wird im- 
mer den kürzesten Weg von einer zur nächsten 

Е Niveaufläche ` ein- 
schlagen. Darum ste- 
hen die Kraftlinien 
stets senkrecht zu 
den Niveaulinien. 
Abb. 6 zeigt einen 
Schnitt durch die Ni- 
veauflächen der Ku- 
gel vom Potential 5. 
Die Abstände dersel- 


Abb. 6. Niveaulinien. а SC 
mäßıgem Potential- 


gefälle immer größer. 'Selbstverständlich können 
wir uns zwischen den gezeichneten Linien noch 
. beliebig viele liegend denken, denen dann ein ent- 
sprechender Potentialwert zukommt. e 


Der Leiter im elektrischen Feld (Influenz). 


Befindet sich in dem elektrischen Feld eines 
geladenen Körpers ein elektrisch leitender Kör- 
per, so muß eine Verzerrung des Feldes eintreten, 
da die Oberfläche des Leiters eine Niveaufläche 
darstellt. Die Niveaulinien werden daher nach 
beiden Seiten auseinandergedrückt (Abb. 7). 


Abb. 7. | 
influenz eines isolierten Leiters im elektrischen Feld einer Masse m. 


Zeichnen wir jetzt die Kraftlinien (ausgezogene 
Linien) ein, so ergibt sich, da sie stets senkrecht 
zu den Niveaulinien stehen, ein Bild, wie Abb. 7 
zeigt. Es gehen Kraftlinien auch vom Leiter 
selbst aus, er ist elektrisch geworden. Durch das 
Zusammendrängen der Niveaulinien ist zwischen 
dem der Kugel zugekehrten und entgegengesetzten 
Ende des Leiters eine Potentialdifferenz ent- 
standen. Die frei auf dem Leiter bewegliche 


ben werden bei gleich -— 


I. Jahrg. 


Elektrizität ordnet sich; und zwar werden die 
negativen Elektrizitätsteilchen von den Punkten 
höheren Potentials (zur Kugel) angezogen, und 
die positiven Elektrizitätsteilchen sammeln sich 
an den Punkten niederen Potentials (der Kugel 
abgewandt). Diese Erscheinung heißt Influenz. 
Entfernt man den Leiter aus dem Felde, so be- 
steht keine Potentialdifferenz mehr. Die Ladun- . 
gen gleichen sich aus, der Leiter ist wieder neutral. 
Wird der Leiter, während er sich im elektrischen 
Feld befindet, durch einen Schnitt in zwei Hälften 
zerlegt, so können sich die Elektrizitäten naeh ` 
Entfernen aus dem Feld nicht ausgleichen und 


lassen sich nachweisen. SA 


Gleichzeitig ist noch eine andere Erscheinung 
wahrzunehmen. Verbinden wir mit der geladenen 
Kugel ein Elektrometer, aus dessen Ausschlag 
wir auf ihr Potential schließen können, so stellen 
wir fest, daß das Potential der Kugel sinkt, so- 
bald wir den Leiter in das Feld bringen. Da der 
Leiter elektrisch geworden ist, gehen auch von 
ihm Kraftlinien aus, und das der Kugel zu- 
gekehrte negative Feld überlagert sich dem posi- 
tiven Feld der Kugel, wodurch dieses geschwächt 
wird. Ein Schwächen des Feldes hat aber ein Sin- . 
ken des Potentials zur Folge (siehe unter „Das 
elektrische Feid‘‘). Erdet man nun durch Be- 
rühren den Leiter, so tritt ein weiteres Sinken 
des Potentials auf der Kugel ein, da die positive 
Ladung des Leiters abgeleitet wurde, wodurch 
eine weitere Feldschwächung eintrat (Abb. 8). 
Es findet eine größere Anzahl Kraftlinien ihr 
Ende in dem Leiter. Die Ladung der Kugel ist 
dabei dieselbe geblieben; denn sobald wir den 
Leiter entfernen, zeigt das Elektrometer wieder 


das ursprüngliche Potential an. 


Kapazität. 

Um die Kugel bei genähertem, geerdeten Lei- 
ter wieder auf dasselbe Potential zu bringen, muß 
ihr noch eine Elektrizitätsmenge zugeführt wer- 
den. Ihre elektrische Aufnahmefähigkeit ist grö- 
Ber geworden, die „Kapazität“ der Kugel ist 
größer geworden. Die elektrostatische Einheit 
der Kapazität ist І cm. Die Kapazität r cm wird 
dargestellt durch die Kapazität einer Kugel von 
r=ıcm. Außerdem ist als Einheit noch das 
Farad eingeführt. т Farad (F) = 9: rollcm 
(900 ооо ооо ооо cm). Die Kapazität ı F würde 
demnach durch die Kapazität einer Kugel dar- 
gestellt, deren Radius »=9-ı0!!cm=9g Mil- 
lionen km ist. Der Radius dieser Kugel wäre mehr 
als 23 mal so groß als die Entfernung Erde Mond 
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beträgt. Diese Einheit ist für die Praxis zu groß. 
Man nimmt deshalb den millionsten Teil und be- 
zeichnet ihn als т Mikrofarad (МЕ). 

I МЕ ist daher = 0: 105 ст. 


\ 
\ 
| 
| 
| 
| 


Abb. 8. Influenz eines geerdeten Leiters im elektrischen Feld einer Masse m. 


Greifen wir wieder auf unseren letzten Ver- 
such zurück. Es ergab sich, daß die Kapazität 
eines Körpers zunimmt, wenn man ihm einen ab- 
geleiteten Körper nähert. Zwei Platten lassen 
sich sehr nahe aneinander bringen, wodurch eine 
außerordentliche Steigerung ihrer Kapazität her- 
vorgerufen werden kann. Statt die zweite Platte 
zur Erde abzuleiten, kann man sie natürlich auch 
auf ein Potential entgegengesetzten Vorzeichens 
bringen. Die Wirkung bei einer derartigen An- 
ordnung ist so, daß die Elektrizität gleichsam ver- 
dichtet wird. Man nennt eine derartige Anordnung 
daher einen ‚„Kondensator‘“ (Verdichter). 

| (Fortsetzung folgt.) 


Eine einfache Poulsenlampe für Meß- 
und Demonstrationszwecke. 


Von Dr. L. Bergmann. 
Mit ı Abbildung. | 


Heute benutzt man zur Erzeugung ungedämpf- 
ter Schwingungen für Meßzwecke oder für De- 
monstrationsversuche vıelfach diemodernen Hoch- 
vakuumelektronenröhren, die bei Konstanthal- 
tung der nötigen Betriebsspannungen überaus 
gleichmäßige, immer wieder reproduzierbare un- 
gedämpfte Schwingungen ergeben. Bei dem sehr 


hohen Preise dieser Senderöhren und ihrer immer- 


hin beschränkten Lebensdauer dürfte man aber 
heutzutage für viele Zwecke wieder die Licht- 
bogenmethode zur Erzeugung ungedämpfter 


Schwingungen heranziehen, besonders wenn es 
Í | 
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| 
sich um möglichst starke Hochfrequenzströme 
handelt. Ich möchte daher im folgenden- die 
Konstruktion einer sehr einfachen Poulsenlampe 
angeben, wie sie leicht von einem Mechaniker 

Vu angefertigt werden kann. Die Lampe 
liefert sehr regelmäßige Schwingungen 
und brennt nach dem Einregulieren sehr 
ruhig. Im Prinzip ähnelt die. Lampe der 
von Kiebitz!) angegebenen Form. Es 
sind ja eine ganze Reihe solcher Poulsen- 
lampenkonstruktionen bekannt?), die 
aber alle mehr oder weniger schwierig 
zu bauen sind. Bei der beschriebenen 
und in Abb. ı im Durchschnitt ge- 
zeichneten Lampe brennt der Lichtbogen 
zwischen einer Homogenkohle / als Ка- 
thode und einer Kupferplatte a als Anode. 
Um die Anode gut zu kühlen, bildet sie 
den Boden eines Messinggefäßes, das 
beim Betriebe mit Wasser gefüllt wird. 
Bei längerem Betriebe empfiehlt es sich, das 
Gefäß mit einem Deckel und mit einem’ Ein- 
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Abb. 1. 


und Ausfluß zu versehen, um Wasser hindurch- 
strömen zu lassen. An dieses Messinggefäß 
läßt sich von unten ein zweites Gefäß b gas- 
dicht anschrauben. Der Boden dieses Gefäßes 


1) Jahrbuch 2, 5. 357, 1908. 

2) Siehe z. B. Rein-Wirtz, Radiotelegr. Praktikum, 
S. 38 #,, 1921. Nesper, Handbuch der drahtlosen Tele- 
graphie П, S. 39 ff. 
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trägt in seiner Mitte eine runde Fiberplatte c, in 
die ein Messingrohr 4 eingeschraubt ist. Das 
Rohr dient als Führung für ein verschiebbares 
Messingrohr e, das unten einen isolierten Hand- 
griff trägt und in das oben die auswechsełbare 
Homogenkohle / eingesetzt werden kann. Das 
Gefäß b besitzt noch: zwei Schlauchansätze g, 
und g, um, Leuchtgas durch das Gefäß strömen 
zu lassen. Damit der Lichtbogen zwischen Kohle 
und Kupferplatte nicht dauernd an einer Stelle 
brennt, ist die Kohle, deren Durchmesser etwa 


II mm beträgt, am oberen Ende ein Stück weit 


mit einer 6 mm Bohrung versehen, so daß der 
Lichtbogen nur am Rande der Kohle brennen 
kann, und zwar wird der Lichtbogen durch ein 
Magnetfeld gezwungen, dauernd auf diesem 
Kohlenrande herumzuwandern. Das Magnetfeld 
wird von einer Spule 2 erzeugt, die außen um das 
Gefäß b herumgelegt ist und die als Eisenkern 
ein Eisenrohr % besitzt, das über das Messingrohr 4 
geschoben ist und mit seinem oberen Ende etwa 
6 таш von der Kupferplatte a absteht. Die Spule z 
ist in den Ѕреіѕеѕітот des Lichtbogens ein- 
geschaltet und dient gleichzeitig als Drossel, um 
den Schwingungen den Weg in den Gleichstrom- 
kreis zu blockieren. Beim Betrieb ist es nur nötig, 
die Lichtbogenlänge möglichst konstant zu halten, 
was sich leicht mit einer auf dem Rohr e an- 
gebrachten Millimeterteilung erreichen läßt, zu- 
mal wenn man gleichzeitig die Bogenspannung 
durch ein dem Lichtbogen parallel geschaltetes 
Voltmeter kontrolliert. Mit einer so gebauten 
Lampe erhielt ich z. B. bei einer Betriebsspannung 
‚von 220 Volt einer Gleichstromstärke von 4 Amp. 
und einer Bogenspannung von 80 Volt in einem 
angeschalteten Schwingungskreis mit der Wellen- 
länge 3000 m einen Hochfrequenzstrom von 


5,5 Amp. 


Die Londoner Broadcasting-Station im 
Marconi-Hause. 

Von С. W. Kollatz. 

Mit 2 Abbildungen. 


Während in Deutschland die Reichstele- 
graphenverwaltung den Betrieb der Broadcasting- 
Sendestellen selbst in die Hand nehmen will, ist 
in England damit eine besondere Gesellschaft, die 
British Broadcasting Company, betraut worden, 
deren Stempel „BBC“ mit der Umschrift ‚Type 
approved by Post Master General" (Gerät vom 


Generalpostmeister zugelassen) dern Empfangs- 


gerät erst die gesetzliche Weihe erteilt. Allerdings 
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soll die Anzahl der in England vorhandenen ,,un- 
gestempelten‘‘ Apparate die der gestempelten um 
mehr als das Tausendfache übertreffen. Broad- 
castingsender sind bereitsin London, Birmingham 
Manchester und Newcastle seit längerer Zeit im 
Betriebe, und in Plymouth, Cardiff, Edinburgh 
und Aberdeen sollen vier weitere .‚Sendestellen 
errichtet werden. Die stärkste Sendestelle ist die 
„2 LO“, die vorläufig im Londoner Marconi-Hause 


untergebracht ist. Sie sendet mit einer Wellen- 


länge von 360 m. (Das für den englischen Broad- 
castingbetrieb vorbehaltene ‚„Wellenband“ er- 
streckt sich zwischen 350 und 425 m.) 

Die bekanntesten und gefeiertsten Sänger und 
Schauspieler Englands haben sich in den Dienst 


. der „2 LO“ gestellt. Ein eigenes, aus ersten Kräf- 


ten zusammengesetztes und von einem namhaften 
Künstler geleitetes Orchester sorgt für tägliche 
Konzertunterhaltung mit auserwähltem Pro- 
gramm. Eine Hauptbedingung für die gute Wie- 


_ dergabe der Vorträge und Musikstücke im Broad- 


castingbetriebe ist, daß die Töne dem Sender so 
rein wie irgend möglich zugeführt werden. Dazu 
gehört nicht nur ein ausgezeichnetes Mikrophon 
von besonders geeigneter Bauart, sondern auch 
die akustischen Bedingungen des Aufnahme- 
raumes, der ‚Studio‘, wie die Engländer sage, 
müssen ungewöhnlich günstig sein. Vor allem 
muß jeder Widerhall von den Wänden vermieden 
werden, weil sonst die Töne infolge der Echo- 
wirkung dumpf und hohl klingen. Die Wände und 
die Decke der ‚Studio‘ werden deshalb mit: 
weichen Tüchern verkleidet, wie dies die Abb. т 
zeigt, die den Aufnahmeraum der Broadcasting- 
station Manchester (nach der amerikanischen Zeit- 
schrift „The Wireless Age“) darstellt. Eine solche 
besonders für diesen Zweck eingerichtete Studio 
ist auch bei der „2 LO“ vorhanden. Kapitän 
Frost уоп der „BBC“, der іп der englischen Zeit- 
schrift „The Wireless World and Radio Review" 
(vom 30. Juni 1923) über 'neuere Versuche der 
Londoner Station berichtet, erwähnt dabei, daß 
eine Vorführung, die versuchsweise einmal nicht ` 
von der ‚‚Studio‘‘, sondern von einem unverhäng- 
ten Raum ausging, zahlreiche schriftliche Be- 
schwerden seitens der Amateure über dumpfe, 
hohlklingende Sprache zur Folge hatte. 

Auch ganze Opernaufführungen wurden wie- 
derholt mit gutem Erfolge von „2 LO“ aus draht- 
los weitergegeben, und zwar teils unmittelbar an 
die Amateure, teils über andere englische Broad- ` 
castingstationen. Mit der Königlichen Oper, die 
nur wenige hundert Meter von der Studio entfernt 
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liegt, ist diese zu dem angegebenen Zweck durch In ähnlicher Weise wie mit der Königlichen 
eine vom Postoffice zur Verfügung gestellte freie Oper ist die Station mit der bekannten Nachrich- 
-Doppelader eines Fernsprechkabels verbunden, іп tenagentur Reuter verbunden, so daß sie deren 
der sich die überwachenden Ingenieure der Studio Meldungen aus erster Quelle weitergeben kann. 
miteinemhinterden ` 2 қ 6 SER san ` Auch die Green- 
Kulissen der Oper 2 1 Fees 7 FE wicher- Sternwarte 
sich aufhaltenden soll eine derartige 
Ingenieur dauernd Verbindung mit der 
über die Vorgänge Stationerhalten,da- 
auf der Bühne ver- mit die von den Ap- 
ständigen können. paraten des Obser- 
Nach der erwähnten vatoriums ausge- 
amerikanischen henden Zeitsignale 
Zeitschrift wird die unmittelbar dem 
Musik von einem Sender von ‚2 ГО“ 
einzigen Mikrophon zugeführt werden 
derWestern Electric können. 


Co. aufgenommen, Der Sender dieser 
das in Hohe der | Ga Station, den Abb. 2 
Rampenbeleuch- Abb. т. „Studio“ (Aufnahmeraum) der Broadcasting-Station in London (gleichfalls nach 


(bzw. Manchester), 


tung auf der Bühne | ‚Wireless Age‘‘)dar- 
aufgestellt ist. Von diesem Mikrophon führen stellt, ist ein Telephonie-Röhrensender nach Mar- 
Drähte zu einem ım Kellergeschoß der Oper сопі, bei dem in der bekannten Weise Kathoden- 


untergebrach- | | _ Tóhren zur Ver- 
ten Dreistufen- ` | stärkung, Ве- 
Verstärker, der ` einflussung 

durch ein be- # durch die Spra- 
sonderes Kabel | cheundSchwin- 
mit der Studio ` gungserzeu- 

verbunden ist. Р gung dienen. 
Im Aufnahme- | Die Energie für 
raumderBroad- | die Anoden- 
castingstation spannung wird 
istdasKabelan dem Londoner 
einen zweiten Gleichstrom- 
Verstärker her- lichtnetz (200 
angeführt, .der Volt) entnom- 
sonst dazu men, kann aber 
dient, die vom ersatzweise 

Aufnahmemi-- auchausden be- 
krophon der sonderen Thea- 
Studio kom- terlichtleitun- 
menden elektri- ` gen der engli- 


schen Haupt- 
stadt bezogen 


schen Schwin- 
gungen zu ver- 


stärken. Die | werden. Der 
Vorführungen Abb. 2. KRöhrensender der Londoner Broadcasting-Station, Gleichstrom 
sollen sogar in | wird durch 


Edinburgh und іп Paris von geeigneten Empfän- einen Gleichstrom - Wechselstrom - Umformer in 
gern gut wiedergegeben worden sein. Bemerkens- . einen Wechselstrom von 300 per/Sek. und 500 Volt 
werterweise wurden auch mehrere deutsche Opern, Spannung umgewandelt, dessenSpannungin einem 
_ wie „Hänsel und Gretel“ „Die Meistersinger‘“ u.a. Transformator auf 22 500 Volt erhöht wird. Dieser 
rundgefunkt. hochgespannte Wechselstrom wird durch einen 
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Kathodenröhrengleichrichter (Kenotron, d. h. 
Röhre ohne Gitter) in einen Gleichstrom von 
то ооо Volt Spannung mit боо Pulsationen/Sek. 
umgewandelt. Die Pulsationen werden durch 
eine aus. Kondensatoren und Induktionsspulen 
bestehende Filteranlage beseitigt, so daß ein 
Gleichstrom von völliger Gleichförmigkeit ent- 


steht, der gleichförmiger als der Gleichstrom einer. 
Dynamomaschine ist, weil die durch den Kommu-. 


-tator und das Funken der Bürsten hervorgerufenen 
Unregelmäßigkeiten wegfallen. 

Als Sendeluftdraht dienen zwei Reusenanten- 
nen, bestehend aus je vier zwischen zwei 15 m hohen 
Dachmasten ausgespannten Drähten. Jede der 
beiden Antennen ist etwa 30 m lang. 

Es wird für unsere Leser von Interesse sein, 
ір diesem Zusammenhang die Gebühren kennen- 
zulernen, die in England für den Broadcasting- 
betrieb erhoben werden und sie mit den in 
Deutschland in Aussicht genommenen Maßnahmen 
zu vergleichen: für jede Sendestelle ist in England 
eine Jahresgebühr von 50 Pfund Sterling an die 
Postverwaltung zu zahlen.: Jeder Besitzer einer 
Empfangsanlage hat eine Jahresgebühr von 


Io Schilling zu entrichten, wovon die „ВВС“ die 


Hälfte erhält. Nach den kürzlich in den Grund- 
zügen bekanntgegebenen Bestimmungen unseres 
Reichspostministeriums wird für jede Empfangs- 
anlage eine — der Höhe nach noch nicht fest- 
stehende — Jahresgebühr zu entrichten sein, die 
dem Reiche ganz verbleibt. Die Erhebung der 
Gebühr wird durch Erteilung von Erlaubnis- 
scheinen durch die Post, ohne die man keinen 


‚ Empfangsapparat käuflich erwerben kann, sicher- ` 


gestellt. Weitere Einnahmen sollen dem Reiche 
dadurch gesichert werden, daß die zum Verkauf 
von Sendeapparaten zugelassenen Firmen sich 
bereit erklären müssen, der Telegraphenverwaltung 
eine gewisse Abgabe von jedem verkauften Emp- 


fangsapparat zu leisten. Endlich sollen die Kosten . 


für die Durchführung des Unterhaltungspro- 
gramms und den Betrieb der reichseigenen Sende- 
stationen namentlich dadurch gedeckt werden, 
“daß die mit der Zusammensetzung und Ver- 


breitung des Programms betraute ‚Unterhal- ` 


tungsgesellschaft‘“ in öffentlichen Lokalen, The- 
atern, Kinos usw. Empfangsapparate aufstellt 
und die Darbietungen mittels Lautsprechers 
einem größeren Zuhörerkreise gegen Eintritts- 
geld vorführt. 


I. Jahrg. 
Zur Berechnung von Wellenlängen, 
Selbstinduktionen und Kapazitäten. 
Von Ingenieur V. Happach. 

Mit 4 Abbildungen. 


1. Wellenlängen. | 

Jeder elektrische Schwingungskreis enthält 
eine bestimmte Selbstinduktion L und eine be- 
stimmte Kapazität С, welche die Wellenlänge 2 


bedingen. Zwischen diesen drei Größen besteht. 
die unter dem Namen ,,Тһотѕопѕсһе Gleichung“ 


bekannte Beziehung ` - | 
CL (т) 


welche Д іп m ergibt, wenn С und L in cm ein- 
geführt werden. 


771, \ 
A рот 
700 
100 | алы 
5 200 
300 
400 300 д 
500 
400 
71000 | 
72 
2000 
3000 7000 
4000 5 
-5000 
70000 2000 8 
20000 000 7 
4000 
000 6 


Abb. 1. 


In Abb. r .ist diese Gleichung nomographisch 
dargestellt; will man beispielsweise feststellen, 
welche Wellenlänge eine Spule von 10-6 cm 
Selbstinduktion in Verbindung mit einem Kon- 
densator von 1000 cm Kapazität aufnimmt, so 
sucht man die beiden Zahlen auf den entsprechen- 
den Skalen des Nomogramms auf, verbindet sie 
durch eine Gerade — etwa durch Anlegen eines 
Lineals — und findet dort, wo diese Gerade die 


. mittelste Skala schneidet, die gesuchte Wellen- 


länge A = 2000 12). 


1) Siehe auch Е. Nester, Der Radio-Amateur, Broad- 
casting. Ј. Springer, Berlin 1923, 5. 76И. | 
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Die Genauigkeit des Nomogramms reicht für 
die weitaus meisten praktischen Fälle voll- 
kommen aus. 


2. Selbstinduktionen. 


Die Selbstinduktion einer Spule wird durch 
folgende Faktoren beeinflußt: 

I. durch den mittleren Windungsmesser 4, 

2. durch die Gesamtwicklungslänge /, 

3: durch die Windungsdichte % (= Anzahl der 
Windungen auf ісіп Wicklungslänge), 

4. durch die Drahtdicke 2 о, . 

- 5. durch den gegenseitigen Abstand g der ein- 
zelnen Drähte (= Ganghöhe). - 

Die unter 4 und 5 genannten Einflüsse sind 
indes so gering, daß sie bei gewöhnlichen Spulen 
vernachlässigt werden dürfen. 

Eine recht bequeme Formel zur Berechnung 
von Selbstinduktivitäten von Spulen ist folgende: 
= (n-d-m)?-l-k (2) 
wobei | 

L = Selbstinduktion in cm, 

d = mittlerer Windungsdurchmesser in cm, 

n = Anzahl der Windungen је cm ТЕМЕ 

länge; 

l = Länge der bewickelten Spule, 

k = ein Koeffizient, der von dem Verhältnis 


zabhängig ist, 


und aus einer Tabelle oder aus einer Kurventafel 
entnommen werden muß. 

Die Anwendung der Formel ist einfach, solange 
es sich um die Berechnung fertiger Spulen handelt. 
Soll hingegen etwa die erforderliche Wicklungs- 
länge für eine Spule von vorgeschriebenem Durch- 
messer vorausberechnet werden, so ergeben sich 
gewisse Schwierigkeiten dadurch, daß das jeweils 


erforderliche Verhältnis М von vornherein nicht 


bekannt ist und erst durch eine besondere Rech- 
nung gefunden werden muß. Diese Unannehm- 


lichkeit vermeidet das vom Verfasser entworfene ` 


und in Abb. 2 wiedergegebene Nomogramm, das 
alle Rechnungen in bequemer Weise auszuführen 
gestattet. Es gilt zunächst nur für n = 1; für 
andere n sind die der Tafel епіпоттепеп L-Werte 
mit n? zu multiplizieren. 

1. Beispiel. Welche Wellenlänge kann man mit 
einer Spule von 12cm Durchmesser aufnehmen, 
wenn sie auf 50 mm Länge mit insgesamt 150 Win- 
dungen Kupferdraht bewickelt ist und sie in Ver- 
bindung mit einem Drehkondensator in Schwung- 


‚Spulen findet man n 
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radschaltung benutzt wird? Die kleinste Кара- 


zität dieses Schwingungskreises репа 200, йе 


maximale 1000 cm. 
Lösung: Es ist 
l= 5, 
d= 12; 
hierfür liefert das No- 
mogramm Abb. 2 
L = 3750 cm. 
Diese Zahl ist noch 
mit n? zu multipli- 
zieren. Bei fertigen 


am einfachsten in der 
Weise, daß man die 
auf eine bestimmte‘ 
Wicklungslänge 2 (in 
cm/) kommende Ge- = 
samtwindungszahl N 2 
bestimmt und aus’ 
den beiden Werten n 
berechnet: 


„—. o 


Im vorliegenden- 
Falle hat man dem- 


000 
nach.. 
150 | 
TE 2 ЖЕ 30 75000 
5 Abb. 2. 
also 
= = 900, 


= 3750 · goo = 3 300 ooo СІП. 
Піе л. betragen mithin nach Abb. ı 
bei С = 200cm = r6oo m, 
bei С = 1000 cm = 3700 m. | 
2. Beispiel. Es soll die Wicklungslänge einer 
Wellenmesserspule berechnet werden, welche 
ro cm. Durchmesser hat und in Verbindung mit 
einem Drehkondensator von ооо cm auf Wellen 
von 4000 m Länge anspricht. Die Wicklung be- 
stehe aus 2 Lagen zweimal mit Baumwolle um- 
sponnenen Kupferdrahtes von 0,5 mm Stärke. 
Lösung: Aus der был Abb. r entnimmt 
man für 
Д = 4000 m und 
C = Iooocm 
die erforderliche Selbstinduktion 
L = 3,5 ° 108 ст. 

Um weiterrechnen zu können, braucht man п. 
Man kann es im vorliegenden Falle experimentell 
bestimmen, indem man eine Anzahl — N — Win- 
dungen des Drahtes, den man benutzen will, auf 


462050 A 


` 100 


einen Bleistift oder dgl. aufwickelt, die hierbei 


gebrauchte Wicklungslänge `Z mißt (cm!) und 
nach Gleichung (3) » ausrechnet; im betrachteten 
Beispiel dürften 20 Windungen eine Wicklungs- 
länge von 13,0 mm beanspruchen; es wäre daher 

für die einlagige Spule 


20 | 
an 
für die dopbellagige Spule mithin 
n = 30,8 
п? = 050. 


Durch diese letzte Zahl muß man nun die 


obengefundene Selbstinduktion Z dividieren, um. 


sie gewissermaßen auf die Windungsdichte n = I 
zu reduzieren; also 


ШЕСІ ‚10% 
950 

Für dieses L und für d = ro liefert dann das 

'Nomogramm Abb. 2 die gesuchte Wicklungslänge 
I = 6,3 ст. 

Für Rahmenantennen, Петер einzelne Win- 
dungen aus elektrischen Gründen einen verhält- 
"nismäßig großen Abstand erhalten müssen, liefert 
Gleichung (2) zu große L-Werte. Man berechnet 


= 3,68 - ro° cm. 


daher zweckmäßig ihre Selbstinduktion nach einer: 


exakteren Formel. Für quadratische Rahmen 
hat Esau folgende Gleichung abgeleitet: 


L=8an- ШЕ — 0,534 + (и — 095—074) 
worin (4) 

a = Seite des Quadrates in cm, 

п == Windungszahl, 

o = Drahtdicke in cm, 

g = Ganghöhe іп cm 
bedeutet. 

Daß die Auswertung der Gleichung im Einzel- 
falle nicht sonderlich kurzweilig ist, erkennt man 
auf den ersten Blick; weitaus bequemer ist die 
Benutzung der Rechentafel Abb. 3, welche Ver- 
fasser auf Grund der Formel (5) für g = 0,2 und 
= 0,03 cm aufgestellt hat. Die Tafel genügt den 
meisten Ansprüchen der Praxis. Die Abhängigkeit 
der Selbstinduktion von der Drahltdicke ist so 
gering, daß selbst Abweichungen von 50% von 
der angenommenen nicht ins Gewicht fallen, und 
auch die Korrektionen A, die man an der aus 
dem Nomogramm entnommenen Selbstinduktion 
L anbringen muß, um sie gegebenenfalls auf eine 
um у von der oben angegebenen verschiedene 
Ganghöhe umzurechnen, sind nicht allzu groß; 
man erhält sie überschläglich auf Grund der Be- 
. ziehung: 
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А---20у:а-” 6 
Für beispielsweise m 
n = тоо; n? = 10% 
a = 100, 
" y= - 0,1, 
wird die Korrektur 
A = 4: IOŠ cm. 

Da das Nomogramm für die angenommenen a 


und a eine Selbstinduktion L = 45: І06 cm 


angibt, betràgt die Verbesserung nur etwa ro%; 
für g = 0,1 (=0,2—0,I) hätte man also L = 49° 10° 
für g = o,3 (= = 0,2 +0,1) wäre L=41'10% cm. 


"a 


Abb. 3. 


3. Beispiel. Wieviel Windungen erhält eine 
normale Rahmenantenne von 40 cm Seitenlänge, 
wenn sie in Verbindung mit einer Kapazität von 
1000 cm einen Schwingungskreis bilden soll, der 
auf eine Wellenlänge von 2500 m abgestimmt ist ? 

Lösung: Abb. І gibt für | 


‚ C = 1000, 
A = 2500, 
die Selbstinduktion 
L = I, 6 · 108 
Abb. 3 liefert hierfür und für a = 40 
п = 30 


als die gesuchte Windungszahl. 


3. Kapazitäten. 
Die Kapazität eines plattenförmigen Konden 
sators berechnet sich nach der Formel 


` Т. ТБ: n den vide, re <. ` 
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Еф) 


FEST (6) 


С 


wobei ` 
C= = Kapazität in cm, 
n = Gesamtzahl der Platten (Stanniolblätter 
oder dgl.), 
F = Fläche einer Platte in аст, 
а = Abstand zweier Platten (= Dicke des Di- 
- elektrikums)- in cm und 


e = Dielektrizitätskonstante des verwendeten 


` Isolators 
bedeutet. Letztere ist aus ‚ der nachstehenden Zu- 
sammenstellung zu entnehmen. 


Gas 
2 


7000, 

30 
52000 -1- 00 
000. 50 
500000- 
. 10 
10000 


Abb, 4. 


Sitte as wee ое ч 1,0 
Glimmer ........ са. 8 
Glass... 2. 2 2 2 2 2 0. ca. 6 
Paraffin  % 4 22 . . . $ 2 
Hartgummi ...,. 2,7 
Schellack . . 2. 222.2 . . 3,5 


Die wesentlichste Rechenarbeit erspart auch 
hier wieder ein Nomogramm (Abb. 4), welches für 
є = I aufgestellt wurde; bei anderen Dielektriken 


als Luft müssen die gefundenen Kapazitäten mit 


den betr. Meekma konstanten multipliziert 
werden. ` 

Die Benutzung des ОИЕ geht hier in 
der Weise vor sich, daß man aus beispielsweise F 
und т erst die Hilfsgröße Ф, — deren numerischer 


Wert ohne Belang ist — bestimmt, und dann aus - 


® und a die gesuchte Kapazität ermittelt. Es 
gehören also zu dieser Tafel 2 x 3 Skalen, und 
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zwar einmal die F-, Ф- und n-Skala und anderer- 
seits die Ф-, C- und a-Skala. 

4. Beispiel. Gegeben sei Е = 5 qcm, n= 33, 
а = 0,03, £ = 2; gesucht мга С. 

Lösung : Die Werte für F und » im Nomogramm 
durch eine Gerade verbunden ergeben Ф = 5,5; 
Ф mit a = 0,03 geradlinig verbunden ergibt С = 
5000; dieser Wert mit e = 2 multipliziert ergibt 
endlich die gesuchte Kapazität С = 10 ooo cm. 

5. Beispiel. Es soll ein Blockkondensator von 
С = 2000 cm Kapazität gefertigt werden. Wieviel 
Stanniolblätter im Format von 4qcm wirksamer 
Oberfläche sind hierzu erforderlich, wenn als Di- 
elektrikum paraffiniertesPapier von 0,07 mmDicke 
verwendet werden soll? 

Lösung: Da für paraffiniertes Papier ғ = 2 
gesetzt werden kann, ist mit einer Kapazität von 


= I000 cm zu rechnen. Für c = = ІООО und 


4 = 0,05 liefert das Nomogramm Ф- >й; 5; dieses 
endlich gibt in Verbindung mit F = 4 die ge- 


‘suchte Blattzahl и = 18.. 


Der superregenerative Empfänger 
Von Edwin H. Armstrong. 


Verkürzte Übersetzung von Prof. Dr. Н. Wiege. 
(Wireless World Nr. 170, 1922, S. 234.) 
Mit то Abbildungen. 


Regeneration ist gleichbedeutend mit der Ein- 
führung eines negativen Widerstandes, der den 
positiven aufhebt und dadurch den tatsächlichen 
Widerstand des Kreises vermindert. Es gibt drei 
denkbare Beziehungen zwischen den negativen 
und den positiven Widerständen: nämlich der 
hinzugefügte negative Widerstand kann kleiner 
sein als der positive, ihm gleich oder größer. 

Wir wollen betrachten, was für jeden der drei 
Fälle in einem regenerativen Stromkreise, der In- 
duktivität und Kapazität enthält, eintritt, wenn 
eine elektromotorische . Kraft der. Resonanz- 
frequenz plötzlich aufgezwungen wird. In dem 
ersten Falle, wenn der negative Widerstand klei- 
ner ist als der positive, haben die freie und die er- 
zwungene Schwingung eine Maximalamplitude 
gleich der über den tatsächlichen Widerstand auf- 
gezwungenen E.M.K., und die freie Schwingung 
hat eine Dämpfung, die durch diesen tatsächlichen 
Widerstand bestimmt wird. Der stationäre Zu- 
stand wird nach dem Aufhören der freien Schwin- 
gung erreicht und dauert an, bis die aufgezwungene 


Io2 


Е. М. К. entfernt ist. Die Maximalamplitude des 
Stromes ist in diesem Falle immer endlich. Wenn 
Ше aufgezwungene Kraft entfernt wird, fällt der 
Strom bis auf 0 ab. 

Im zweiten Falle ist der negative Widerstand 
gleich dem positiven und der resultierende Wider- 
stand daher gleich 0. Wenn in diesem Fall eine 
E.M.K. aufgezwungen wird, beginnt der Strom 
sich zu vergrößern und wird schließlich unendlich 
groß. Wenn die Kraft nur eine endliche Zeit hin- 
durch wirkt, erreicht der Strom einen endlichen 
Wert. Wird die aufgezwungene Kraft entfernt, 
. dann dauert der Strom mit unveränderter Ampli- 
tude als freie Schwingung an. 

Es ist wichtig, hier zu bemerken, daß, obwohl 


. der Strom in diesem Fall den Widerstand 0 hat, 


Schwingungen nicht entstehen, wenn keine E.M. 
K. auf den Stromkreis wirkt, weiter, daß Schwin- 
gungen, einmal ausgelöst, mit unverminderter 
‚Amplitude unbegrenzt andauern. Dieser Zustand 
kann in der Praxis nicht erreicht werden, weil der 
durch die Röhre gelieferte negative Widerstand 
von der Stromamplitude abhängig ist und mit 
wachsender Amplitude abnimmt. Man muß hier 
zwischen dem rein theoretischen Zustande und dem 
Zustande, welcher in schwingenden Röhrenstrom- 
kreisen wirklich herrscht, unterscheiden. Bei den 
verschiedenen Formen der Röhrenoszillatoren 
-= wird in dem System eine freie Schwingung kon- 
stanter Amplitude unterhalten, und der Strom- 
kreis kann so angesehen werden, als ob er den 
Widerstand Null hat, jedoch nur für diese be- 
sondere Stromamplitude. Eine dem Stromkreise 
aufgezwungene E.M.K. trifft immer einen po- 
sitiven Widerstand wegen der nichtlinearen 
Charakteristik der Röhre. 

Im dritten Falle ist der negative Widerstand 
größer als der positive, und der tatsächliche Wi- 
derstand des Stromkreises ist daher negativ. 
Wird einem Stromkreis in diesem Zustande eine 
Е.М.К. aufgezwungen, so werden eine freie und 
eine efzwungene Schwingung ausgelöst. Die 
Amplitude der erzwungenen Schwingung wird 
bestimmt durch den Wert der aufgedrückten 
E. M. K., dividiert durch den resultierenden 
Widerstand des Stromkreises. Die freie Schwin- 
gung beginnt mit einer Amplitude, die der er- 
zwungenen Schwingung gleich ist, und wächst ı ins 
Unendliche. 

Obwohl der negative Widerstand des Strom- 
kreises den positiven übersteigt und der tat- 
sächliche Widerstand des Stromkreises negativ 
ist, treten Schwingungen nicht auf, bis eine 
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E.M.K. aufgedrückt wird. Ist jedoch einmal 
eine E. М. К. aufgedrückt, wie gering sie immer ` 
sein mag, dann wächst der Strom ins Unendliche, 
ganz gleich, ob die äußere Е. М.К. entfernt wird 
oder nicht. 

Der fundamentale биен zwischen dem 
Zustand, in welchem der Widerstand des Strom- 
kreises positiv ist und dem, in welchem er negativ 
ist, kann folgendermaßen ausgedrückt werden: 
im ersteren Fall enthält die erzwungene Schwin- 
gung den größeren Betrag. an Energie, und die 
freie Schwingung ist von sehr geringer Bedeutung, 
im letzteren: Fall kommt der freien Schwingung 
der größere Energiebetrag zu, während die er- 
zwungene Schwingung von geringer Bedeutung ist. 

Es ist natürlich nicht möglich, ein System her- 
zustellen, in welchem der negative Widerstand 
den positiven übertrifft, ohne daß Schwingungen. 
einsetzen, da irgendeine Unregelmäßigkeit in der 
Heizfadenemission oder ein durch atmosphärische 
Störungen erzeugter Impuls genügt, um Schwin- 
gungen zu erregen. Trotzdem ist es jedoch an der 
Hand verschiedener Mittel möglich, ein System 
zu konstruieren, welches die Erzeugung solch 
störender Schwingungen vermeidet und sich dem 
theoretischen Falle nähert. 

Der erste Versuch, freie Schwingungen in 
einem Regenerativsystem zur Verstärkung: von 
Signalen zu verwenden, scheint von Turner mit 
seinem Ventilrelaissystem gemacht worden zu 
sein (britisches Patent 130 408). .Turner verhin- 
dert den Regenerationsstromkreis daran, Schwin- 
gungen zu erzeugen, wenn keine Signale empfan- 
gen werden, indem er an das Gitter ein negatives 
Potential legt, welches grade das Einsetzen von 
Schwingungen verhindert. Eine geringe auf- 
gezwungene E.M.K. hebt das Potential des Git- 
ters über den ‚Schwellenwert“, und eine freie 
Schwingung steigt an bis zum Sättigungswert der 
Röhre. Das System wird auf seinen anfänglichen 
empfindlichen Zustand zurückgeführt mittels eines 
durch das Anwachsen des Anodenstroms der Röhre 
betätigten Relais. Dies Relais schließt die Rück- 
kopplung kurz und gestattet so dem Potential 
des Gitters, unter den Schwellenwert zurückzu- 
sinken. 

Bolitho (Patent 156 330) fügte eine wichtige 
Verbesserung hinzu, indem er das mechanische 
Relais Turners durch ein Ventilröhrenrelais er- 
setzte. Er fügte nämlich zu dem schwingenden 
Stromkreise der Turnerschen Einrichtung eine 
zweite Röhre mit einer umgekehrten Rückkopp- 
lung hinzu und ließ den Anodenstromkreis dieser 
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zweiten Röhre von einem Wechselstrom durch- 


fließen. Sobald der Schwellenwert des ersten 
Röhrensystems überwunden ist und eine freie 
Schwingung einsetzt, tritt die umgekehrte Rück- 
kopplung der zweiten Röhre in Tätigkeit, und 
im Augenblick, wo deren Anodenspannung positiv 
ist, klingt die freie Schwingung aus und gestattet 
dem Gitter der ersten Röhre, unter den Schwellen- 


wert herabzusinken. Dies ist der zweite Schritt. 


in der Nutzbarmachung. der freien Schwingung 
für die Verstärkerwirkung. 

Das hier zu beschreibende neue Verfahren be- 
ruht auf.der Tatsache, daß der Stromkreis von 


selbst keine Schwingungen ausführen wird, wenn 


eine periodische Änderung des Verhältnisses zwi- 
schen dem negativen und dem positiven Wider- 
stande einesInduktion undKapazitätenthaltenden 
Stromkreises in der Weise hervorgerufen wird, 
daß der negative Widerstand abwechselnd größer 
und kleiner wird als der positive, aber der Durch- 
schnittswert des Widerstandes positiv ist. Wäh- 
rend der Zeiten, wo der negative Widerstand 
größer ist als der positive, tritt dann eine große 
Verstärkung einer aufgezwungenen E.M.K. ein. 
Die freien Schwingungen, welche während .der 
Perioden negativen Widerstandes ausgelöst wer- 
den, sind in ihrer Amplitude direkt proportional 
der Amplitude der aufgezwungenen E.M.K. 
Die periodische Veränderung des Verhältnisses 
zwischen dem positiven und negativen Widerstand 


kann durch Veränderung des positiven oder des 


negativen Widerstandes oder durch gleichzeitige 
Veränderung beider hergestellt werden. Die Fre- 
quenz dieser Veränderung ist gewöhnlich verhält- 
nismäßig niedrig, verglichen mit der Frequenz des 
zu verstärkenden Stroms. 


Abb. т. Änderung des negativen Widerstandes. 


Diese drei Methoden der Erzeugung des super- 
regenerativen Zustandes werden durch die Abb. ı, 
2 und 3 dargestellt, die das allgemeine Schema des 
Systems sind. Abb. т zeigt eine Methode der Ver- 
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änderung des durch das Regenerationssystem er- 
zeugten negativen Widerstandes durch Ver- 
änderung der Anodenspannung einer Verstärkungs- 
röhre vermittels einer zweiten Röhre, deren Gitter | 
durch eine E.M.K. von passender Frequenz 
erregt wird. 


Abb. 2. Änderung des positiven Widerstandes, 


Abb. 2 illustriert eine Methode, den positiven 
Widerstand des Stromkreises zu verändern. Das 
wird erreicht, indem der Anodenstrom einer 
Vakuumröhre zu dem Schwingungskreise eines 
Regenerationssystems, parallel geschaltet, und 
das Gitter dieser Röhre mit einer Е. M. K.`von 
passender Frequenz erregt wird. 


d 
A 
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Abb. 3. Gleichzeitige Änderung von positivem und 
negativem Widerstand. 


Abb. 3 stellt eine Kombination dieser beiden 


- Systeme dar, bei welcher gleichzeitig positiver 


und negativer Widerstand verändert werden. Da- 
bei ist zur Ausgleichung der Phasen dieser beiden 


Veränderungen Vorsorge getroffen. 


Eine allgemeine Vorstellung von den Er- 
scheinungen, die sich in diesen Systemen ein- 
stellen, sobald eine E.M.K. auf den Eingangs- 
stromkreis wirkt, wird aus dem Diagramm der 
Abb. 4, das speziell zur Schaltung der Abb. I 
gehört, gewonnen werden. Diese Abbildung 
illustriert die Hauptbeziehungen, welche in dem 
System, in welchem der positive Widerstand 
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konstant ist und der negative geändert wird, be- 
stehen. Man sieht, daß die Frequenz der Ver- 
änderung als Modulation des verstärkten Stromes 
erscheint, so daß der Ausgangsstromkreis Ströme 
der aufgezwungenen Frequenz erhält plus zwei 


Oberschwingungen, die um die Frequenz der Ver- ` 


änderung verschieden sind. 


AN AAT AA АЛШ А` 


удаАУудАУДАУДАУДАҮ ankommende Welle. 


РА — ЧАШ, Gitterspannung Röhre 11. . 
Anodenspannung Röhre П. 
АДД AR Gitterspannung Röhre 1. 
Anodenspannung Röhre Ы 
ДАДА ААДА ` Ausgangsstrom. 
С-та 


Gleichgerichteter Strom. 


Abb. 4. Die Vorgänge in dem Empfänger der Abb. ı. 


Die Frequenz der Veränderung des Verhält- 
nisses zwischen dem positiven und dem negativen 
Widerstand ist von großer Wichtigkeit. Es kann 
sich um unterhörbare, hörbare und überhörbare 
Frequenzen handeln. Die Wahl der Frequenz ist 


ein Kompromiß, besonders in der Telephonie, da ` 


ja offenbar die Verstärkung um so größer ist, je 
‚niedriger die Frequenz, und je höher die Frequenz, 
um so besser die Qualität. 


-Ё 


Abb. 5. Praktische Schaltung mit positiver Widerstandsänderung. 


Einige praktische Schaltungen werden durch 
- Abb. 5, 6 und 7 dargestellt, die die drei Typen 
der Veränderung illustrieren. Abb.5 zeigt eine 
Methode, die Anodenspannung der verstärkenden 


Röhre mittels des mit dem Anodenkreis gekoppel- 


ten Röhrenoszillators O zu verändern. Bei dieser 
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Anordnung wirkt.eine dritte Röhre D als Detektor. 
Das Telephon kann aber auch unter Umständen 
direkt in den Anodenstromkreis der verstärkenden 
Röhre gelegt werden. 


wv 


70001 


8 2 


ақта, Kc 


Abb. 6. 


Praktische Schaltung mit negativer Widerstandsänderung.. 


Abb. 6 zeigt den zweiten Fall, bei welchem der 
positive Widerstand des Schwingungskreises ver- 
ändert wird. Das geschieht. mittels einer schwin- 
genden Röhre O, deren Gitterstromkreis mit dem 
Schwingungskreis LC der verstärkenden Röhre 
R verbunden ist. Während der Periodenhälfte, 
während der das Gitter der schwingenden’ Röhre 
positiv ist, wird Energie aus dem Schwingungs- 
kreise in der Form eines Leitungsstromes vom 
Gitter zum Heizdraht der schwingenden Röhre 
abgegeben, wobei der effektive Widerstand des 
Stromkreises verstärkt wird. Während der an- 
deren Periodenhälfte, während der das Gitter der 
schwingenden Röhre negativ ist, kann kein Lei- 
tungsstrom durch den Gitterstromkreis fließen. 


Eine Widerstandsänderung tritt nicht ein. 


D 
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Abb. 7. Praktische Schaltung für gleichzeitige Änderung des · 
positiven und negativen Widerstandes, 


Abb. 7 illustriert den Fall einer gleichzeitigen . 


Veränderung sowohl des positiven wie des ne- 
gativen Widerstandes. Das wird erreicht dadurch, 
daß die Verstärkungsröhre R mit einem zweiten 
Rückkopplungskreis L, , Сұ versehen wird und L3, 
C, mit etwas niedriger Frequenz schwingt. Da- 


durch wird das Anodenpotential und gleichzeitig ` 


das Gitterpotential des Verstärkers variiert, was 
einer gleichzeitigen Änderung des positiven und 
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negativen Widerstandes gleichkommt. Die pas- 
senden Phasenverhältnisse zwischen dem positiven 
und dem negativen Widerstand werden erlangt 
durch Abstimmung der Kondensatoren Сі, Ce und 
der Kopplung zwischen L, und L,. Beim Ge- 
brauch ist dieses System sehr kritisch, und es ist 
außerordentliche Sorgfalt nötig, um super- 
regenerativen Zustand zu erhalten. 


T. 


Abb. 8. Die schwingende Röhre gleichzeitig als Detektor geschaltet. 


In jedem der vorhergehenden Fälle ist die 
Detektorwirkung durch eine besondere Röhre 
oder vermittels der Verstärkerröhre erzielt wor- 
den. Wenn eine überhörbare Veränderungs- 
frequenz angewandt wird, ist es manchmal von 
Vorteil, die schwingende Röhre selbst gleichzeitig 


. ` als Detektor zu schalten. Eine Anordnung dieser 


Art ist in der Abb. 8 dargestellt. Die Wirkungs- 
‚weise dieses Systems ist folgende: Ankommende 
Signale werden verstärkt infolge der regenerativen 
Wirkung der Verstärkungsröhre R und durch 
Potentialschwankungen, die durch den abgestimm- 
ten Schwingungskreis Г, С, erzeugt und auf 
das Gitter der Seh singenden Röhre О übertragen 
werden. Die Schwingungen werden dann gleich- 
gerichtet. Die mit diesem System erreichbare 
Verstärkung ist sehr beträchtlich, aber es ist na- 
türlich nicht leicht, mit ihm zu arbeiten. 


Abb, 9. Induktive Gitterkopplung. der ersten Röhre. 


Wenn in einem System, wie es in Abb. І 
illustriert ist, eine überhörbare Veränderungs- 


' frequenz angewandt wird, dann ist es nötig, einen 


gewissen Widerstandsbetrag in den Schwingungs- 
kreis einzuführen, um sicherzustellen, daß die 
freie Schwingung während des Zeitraumes, wo 
der Widerstand des Stromkreises positiv ist, 


abklingt. Das wird am wirkungsvollsten ausge- . 


führt durch die-in der Abb. 9 wiedergegebene 
Schaltung, in welcher eine sekundäre Spule von 
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großer Induktion und hohem Widerstande mit 
dem Schwingungskreise L С gekoppelt ‘ist, wo- 
durch die aus dem schwingenden Stromkreise 
entnommene Energie dem Gitter der Röhre zu- 
geführt wird. ` 

Man macht bei diesem System die merkwürdige 
Beobachtung, daß der Anodenstromkreis der 
Verstärkerröhre auf die Е. М.К. der Hilfs- 
frequenz wie ein induktiver Widerstand wirkt. 


Wenn nämlich die Hilfs-E. M.K. der Anode der 


“Verstärkungsröhre aufgedrückt wird, wird іп 
dieser Röhre ein Strom erzeugt, der sich, in Phase 
mit der Е. М. К. ап dieser Röhre befindet. Wenn 


die Anodenspannung ihre höchsten positiven 


Werte hat, ist der negative Widerstand ein 
Maximum. Da die Amplitude der freien Schwin- 
gung in dem System zunehmen wird, ‚solange der 
Widerstand des Stromkreises negativ ist, wird sie 
ihre Maximalamplitude erreichen, nachdem die 
Anodenspannung ihr Maximum erreicht hat. 
Daher bleibt die Komponente des Stromes, wel- 
che der Frequenz der im Anodenstromkreis durch 
die Gleichrichtung der Radiofrequenzschwingun- 
gen ausgelösten Veränderung entspricht, in Phase 
hinter der auf die Anode gedrückten Hilfs-E.M.K. 
zurück, und der Anodenstromkreis der Röhre 
zeigt eine induktive Reaktion auf die Hilfs- 
Е. М.К. an Es wurde gefunden, daß diese in- 
duktive Reaktion: beseitigt werden konnte durch 
den Kondensator С), wobei die Stabilität des 
Systems zunahm und die Lautstärke besser wurde. 
Der Resonanzpunkt ist scharf und wird, wenn 
einmal die sonstige Schaltung des Systems korrekt 
durchgeführt ist, ebensoleicht gefunden wieirgend- 
eine Abstimmungseinrichtung. 

Das Probelm der Kaskadenverstärkung mit 
diesem System ist ziemlich verwickelt wegen zahl- 
reicher Wirkungen, welche bei den gewöhnlichen 
Methoden der Kaskadenverstärkung nicht an- 
getroffen werden. Die Hauptstörung ist die Rück- 
wirkung des zweiten verstärkenden Systems auf 
das erste und die Schwierigkeit, sie wegen der ` 
hohen Verstärkung jeder Stufe auf einfache Weise 
zu verhindern. Wegen der großen Radiofrequenz- 
energie in diesen Verstärkungssystemen ist die 
zweite Harmonische im Anodenstromkreis der 
verstärkenden Röhre sehr stark und von derselben 
Größenordnung wie die Grundschwingung, wenn 
die Röhre mit einer großen negativen Gitter- 
spannung versehen wird. Man richtet nun die 
zweite Stufe des Kaskadensystems so ein, daß sie 
mit der doppelten Frequenz arbeitet und die zweite 
Harmonische verstärkt. _Die allgemeine Einrich- 
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tung eines solchen Systems wird durch Abb. 10 
veranschaulicht, in welcher die A positive Wider- 


stände `L C und L,C, eines zweistufigen Ver- 
. stärkers sind und gleichzeitig durch einen einzigen 


Abb. то, Kaskadenverstärkung. 


Oszillator. verändert werden. Der Stromkreis Lý, 


C, wirdin diesem Falle auf die zweite Harmonische 
des Stromkreises L С abgestimmt. Die Stromkreis- 


kombinationen, welche auf diesem Grundgedanken 
aufgebaut werden können, sind sehr zahlreich. 


Die Lautsprecher von G. Seibt. 
Von Dr. Eugen. Nesper. ` 
Mit 2 Abbildungen. 


Von Dr. G. Seibt in Berlin-Schöneberg werden 
-zwei Lautsprechertypen hergestellt, welche prin- 
zipiell voneinander verschieden. sind. Bei der 


ersten Form ш. in bekannter Weise ein Horn 


verwendet, welches die 
lautverstärkten Schwin- 
gungen dem 
übermittelt, während bei 
der zweiten. Type jede 


gabevorrichtung vermie- 
den ist und. direkt von 


Schallabgabestattfindet. 
Bei der Horntype, 
von welcher Abb. ı einen 
"im wesentlichen schema- 
tischen Schnitt darstellt, 

| ‚ ist ein Sockel a aus kräf- 
Еее tigem Blech oder РгеВ- 
materialbenutzt,welcher 

durch ein das Horn b ausbalancierendes Gegen- 
gewicht (in der Abb. nicht wiedergegeben) noch 
‚ besonders beschwert ist. Mit diesem Sockel ist ein 
normales, hochempfindliches Serbi-Telephon с fest 


Abb. 1. 


verbunden; an Stelle der Hörermuschel tritt der 
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Zuhörer 
derartige Schallwieder- | 


der Membrane aus die ` 


wiedergabe. ` 
vorrichtung im Innern der Telephonmuschel ist 
dafür gesorgt, daß en störendes Mitschwirren der 
Membrane vermieden wird. Tatsächlich zeigt ein 


derartiger Lautsprecher eine recht gute Wieder- 


gabe, welche ziemlich frei von allen Nebengeräu- 
schen ist. Der evtl. sich -bemerkbar machende 


“Nachteil dieses Lautsprechers besteht darin, daß 
die Luftmasse im Trichter evtl. auch dieser selbst. 


ins Mitschwingen kommt und daf bierdurch eine 
gewisse Tonlage besonders verstärkt wiedergegeben 
werden kann. "` 

Die zweite Type ist au espes für Musik der 
ersteren zweifelsohne überlegen. DahierbeieinHorn 
überhaupt nicht verwendet wird, können auch alle 
hierdurch bewirkten Störungen nicht stattfinden, 


Der hornlose e Lautsprecher von G. Seibt. 


Abb. 2. 


In großen Zügen ist dieser Lautsprecher gemäß 
Abb. 2 etwa folgendermaßen aufgebaut: _ 

Mehrere übereinanderliegende magnetische 
Magazine laufen іп zwei geschlitzte Polschuhe aus, 


‚ auf welche die Telephonspulen aufgeschoben sind. 


"Т. Jahrg. ` 


Sockel und. das Horn für die objektive Schall- 
Durch eine besondere Dämpfungs- | 


sondern es könnte.als Störungsquelle im  Lautspre- 
| cher lediglich ax Membrane in Betracht kommen. 


Das gesamte System ist auf einer Metallplatte 


aufgebaut, welche durch ein feines Gewinde von 


sehr großem Durchmesser vollkommen gleich- 


mäßig gehoben‘ und. gesenkt werden kann. Die 
hierdurch bewirkte Feineinstellung ist nahezu 


ideal. Das Magnetsystem arbeitet auf einen klei- · 
nen Anker aus Eisen, welcher in besonders sinn- ` 


reicher Weise mit der Aluminiummembrane уег- 


. bunden ist, deren Durchmesser тоо mm beträgt. 


Diese Aluminiummembrane von 0,03 mm Stärke 


ist unter Benutzung besonderer УогвісһівтаВ- ` 


teils konisch gedrückt, so’ daß -ein vollkommen 


gleichmäßig schwingendes Gebilde mit kolben- - 


_ regeln absolut homogen, teils kugelkalottförmig, | 
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artiger Wirkung е erzielt ist. Die Verbindung des 
Ankers mit den Membranen ist gleichfalls auf 
besonders sinnreiche Weise gelöst. Um evtl. 
schädliche akustische Schwingungen der Mem- 
brane auszuschließen, ist auch hier eine besondere 
Dämpfungsvorrichtung angewendet. 

Bei der Beurteilung der Lautstärke und Klang- 
treue ist natürlich zu berücksichtigen, ob auch der 
Sender und die Röhrenverstärker zweckmäßig ge- 
baut sind oder ob sie etwa Fehler enthalten, die 
selbstverständlich auch der beste Lautsprecher 
nicht ausmerzen kann. 

° Bei Vorführungen zeigte es sich, daß die Wie- 
dergabe von Sprache und Musik mit einem der- 
artigen Lautsprecher recht naturgetreu sein kann, 
so daB der Lautsprecher geeignet erscheint, іп 
hervorragender Weise den Broadcasting-Gedanken 
zu verwirklichen und wirklichen Kunstgenuß dem 
Zuhörer zu übermitteln. 


Die Gefahr durch falsche Rückkopplung 
Von Dr. Eugen Nesper. | 


In denjenigen Ländern, in welchen der Radio- 
Amateurbetrieb ganz oder teilweise zugelassen ist 
— es sind dies mit Ausnahme von Norddeutsch- 


land die meisten Kulturländer — spielt die Rück- ` 


kopplung und ihre Einstellung eine hierzulande 
ungeahnte Rolle. Das englische Radiogesetz ver- 
bietet mit Recht, daß der Empfänger so be- 
schaffen ist und eingestellt werden kann, daß er 


Senderschwingungen nennenswerter Amplitude 


auszustrahlen gestattet. Hiernach ist eigentlich 
jede wirkliche Rückkopplungsanordnung ver- 
boten. Nun ist es leider Tatsache, daß das Opti- 
mum des Empfängers insbesondere bei Tele- 
graphierzeichen durch Rückkopplung außerordent- 


lich an Lautstärke verbessert werden kann, und: 


es besteht leider die zweite Tatsache, daß jeder 


wirkliche Radio-Amateur unersättlich ist. Er | 
begnügt sich anfangs mit dem Empfang von nahe- 


gelegenen Sendern, versucht aber, wenn ihm dies 
gelungen ist, bald darauf weit abgelegene Sta- 
tionen zu erhalten, und schließlich ist er nur noch 
zufrieden, wenn der Sender, .von welchem er 
Musik oder Nachrichten hören will, mindestens 
3000 km entfernt ist. 

Derartige Leistungen sind, solange man mit 
Innenantennen arbeiten will, nur durch ent- 
sprechende picopi s bi aus s mit Ver- 
stärkung zu erreichen. 

Dieses Verfahren ist aber für den Баета: 
kehr höchst gefährlich und kann unter Um- 
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ständen dazu führen, ihn völlig lahmzulegen. 
Ein unrichtig gebauter oder falsch eingestellter 
sendet bekanntlich 
Senderschwingungen aus, deren Amplitude keines- 
wegs immer gering ist. Unter ungünstigen Um- 
ständen kann durch diesen der gesamte Empfangs- 
verkehr in einem Umkreis von mehreren Kilo- 
metern unmöglich gemacht werden. Die schweize- 
rische Zeitschrift Radio stellt fest, daß abends 
um 6 Uhr, wenn alle Radio-Amateure in der 
Schweiz ihre Empfänger auf die Konzertstation 
Lausanne einstellen und gespannt in die Abendluft 
hinaushorchen, manchmal ein wahresHundegeheul 


‚ zu hören ist, welches den gesamten Empfang lahm- 


legt. Insbesondere der Anfänger glaubt zunächst, 
wenn er nichts hört, daß der Sender ‚natürlich 
wieder mit einer anderen Welle gibt‘, als ver- 
lautbart war. Er geht also mit der Welle seines 
Rückkopplungsempfängers hinauf, Da er nichts 
hört, dreht er den Kondensator rasch zurück, er 
durchläuft also die Wellenskala möglichst weit 
nach unten. Dann geht’s wieder hinauf und 
wieder herunter, innerhalb einer Minute mehrere 
tausendmal. Während dieser Zeit sendet seine 
Antenne munter ungedämpfte Schwingungen aus, 
deren Amplitude in bestimmten Bereichen recht 
anständige Werte aufweist. Da Tausende von 
Empfängern dieselbe nützliche Tätigkeit be- 
treiben, findet in der Luft eine Superposition von 
ungedämpften Schwingungen statt, deren ver- ` 
schiedene Schwebungsfrequenzen sich als Hunde- 
geheul in allen andächtig zuhörenden Empfängern 
bemerkbar macht. 

Es hat sich daher in den Ländern, welche 
einen wirklichen Amateurbetrieb besitzen, mit 


Recht die energische Bestrehung geltend gemacht 


und neuerdings wohl auch Geltung verschafft, 
daß Leute, welche ‚‚Parasiten‘‘ hervorrufen, zur 
Rechenschaft gezogen werden sollen. 

Die deutsche Postverwaltung — mit Ausnahme 
von Bayern —, welche eine nicht ganz unwesent- 
liche Zahl von Bestimmungen für die Regelung des 
Rundfunkverkehrs herausgebracht hat, legt merk- 
würdigerweise auf diese für den Broadcasting- 
Verkehr überaus wichtige Angelegenheit offenbar 
nur wenig Wert. Nur beiläufig wird erwähnt, 
daß der Empfänger nicht schwingen darf. 

Die deutschen Rundfunkteilnehmer werden 
daher ihr besonderes Augenmerk darauf richten 
müssen, daßsichStörungserscheinungen wiesiesich 


- früherinanderen LändernindergeschildertenWeise 


herausgebildet haben, in Deutschland nicht ent- 
stehen können. | 


M . 


schreiben. 


` Council 


` einer der Amerikas Adel 


derten das Land erober- 


. wurde 1800 auf der Yale 
‘Universität 
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Führende Männer der drahtlosen 
Technik. 
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Dr. Lee de Forest. 
Von Dr. Siegmund Loewe. 
Mitr- Abbildung. 


Dr. Lee de Forest nehmen: zwar wir Radioleute | 


für uns in Anspruch, — als einen unserer Größten. 
Aber sein Lebensbild sollte kein“ Techniker 
Einem Dra- 
-matiker wäre es vorbe- 
halten; der unzähligen 
Probleme Herr zu wer- 
den, die "sich in dem 
Schicksal und der Per- 
sönlichkeit de Foresis zu 
einem grandiosen Schau- 
spiel menschlichen Er- 
lebens verschlingen. 

Lee de Forest wurde 
am 26. August 1873 in 
Bluffs, Iowa, 
geboren. Er entstammt ` 
bildenden ersten Fa- 
milien, die vor Jahrhun- 


ten und besiedelten. Er 


` graduiert, 
gründete 1902 die „De 
Forest Wireless Tele- 
graph Со.“ und 1907 die 
„De Forest Radio Tele-. 
phone Co.“ Er erhielt 
1004 Ше goldene Ме- 


a 


daille für Leistungen auf dem Radiogebiete, zeich- 
nete sich 1898 im Spanisch-Amerikanischen Kriege 


aus; ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher 
Institute, Präsident der ‚Wireless Association of 
America“, Ritter der Ehrenlegion usw, 

Soweit das Biographische. Hinzuzufügen ist: 
besitzt ungeheuren Reichtum, eine ebenso schöne 
wie künstlerische Gattin, ein entzückendes Kind- 


| chen; unvergänglichen Weltruhm, herrliche Be- 
| sitzungen in Neuyork und an der Riviera, und. 


doch... 
Im Jahre 1901 schreibt er einem früheren 


. . Studiengenossen, in einem gottverlassenen Raum 


in Chicago zugleich hausend und experimen- 


tierend: 


Raumes‘ 


Dr. Lee de | 


„Ich führe jetzt ein dee Leben. Hier ver- 


trägt oder ein Oberhemd noch länger... Meine 


‚Hosen werden jeden Tag dünner, und mein Rock 


Г Jahrg. ` . 


` Неге man nichts von seinem Stand, wenn шап ohne . 
. Manschetten geht, einen Kragen eine Woche lang 


ist mit den Bratkartoffeln des ‚Komet Lunch- ` 


parfümiert. 


. Unter solchen Umständen schafft er in diesen 


| Manchmal - besitze ich | 
то Cents, manchmal das Doppelte dieser Gumne "7 


frühen Jahren — ein unrettbarer Idealist — an ` 


der damals so aussichtslosen schwarzen Kunst. 
-- d Sein Tagebuch berichtet 


- suche: 


scheidung, ob wir erfolg- 
reich waren .oder ob die 
mutigungen, ` Zweifeln 
Шы i vergebens waren 

ein neuer Schatz, 
дег in das Bodenlose 


der ‚vergebenen Mühen‘ 
versank. So stand ich 


des Lakota-Hotels, an- 
gespannt am Hörer hor- 
chend. 'Klopfende Puls- 
. schläge markierten die 

"Sekunden, bis der Sende- 


-рһошеп von Beethoven, 
| berückende: Rhythmen 


hört, die diè Seele mit 


dem ganzen Rausch der 
Und doch erschien 
"meinem wartenden Ohr das schwache: ‚wirt Wirr"- 


Inspiration. durchdringen. 


Ticken der vereinbarten H-Zeichen als die süßeste 
jemals gehörte . Musik. Es sprach von einem 
schwierigen, nun erreichten Ziel. In dem Geheim- 


Dis seiner Übertragung durch die dunkle, schwei- 
gende, "unsichtbare, zeitlose Leere fühlte ich das ` 


Dasein einer anderen unbekannten Welt.“ 
De Forest unternimmt nun den Bau der айық 


über diese: ersten Yan; 


und “ängstlichen Hoff- ` 


im Regen auf dem Dach ` 


taster gedrückt wurde. | 
Ichhabe glorioseSym- · 


Wagnerscher Musik ge-- 


„Jetzt kam die Ent- Е 


` Monate von Mühen, Епё-. | 


amerikanischen Funkstationen und wird bald in. 


rauschenden Banketts gefeiert. ‚Dies ` ist aber 
nur die Außenseite. Nächtlicherweile arbeitet er 
an dem Studium der Gasentladungen in Flammen 
bei Experimenten mit einem elektrolytischen 


e 


und luftleeren Gefäßen. Er hatte im Jahre 1900° | 


> 


XII./ro23: 


Detektor das Licht- eines Bunsenbrenners beob- 
achtet. Es leuchtete im gleichen Takt auf, wie 
der Funke seines Senders überschlug. Er nimmt 
begeistert den Versuch auf und ist tief enttäuscht, 


als sich dieser Effekt als ein akustischer, nicht als: 


ein elektrischer erwies. Aber dennoch erfüllte der 
Versuch seinen Zweck. De Forests Genie führte 
ihn von diesem Ausgangspunkte auf einem durch 
zahlreiche Patentanmeldungen genau verfolg- 
baren Wege zu einer der größten Erfindungen der 
_ Menschheit, zum „Audion“. Erst fügte er leitende 
Salze in die Flamme und wandte Steuerelektroden 
an; dann ging er zu luftverdünnten Gefäßen über 
mit einem Glühdraht statt der Flamme. Endlich 
im Jahre 1907 entstand das Audion, wie wir es 
heute haben. қ 

Seine ‚Gesellschaft war inzwischen verkracht. 
Die Geldleute hatten nach echt amerikanischer 
Manier weniger den Stationsbau als die Aktien- 
börse bearbeitet. De Forest stand wieder mittel- 
los da, aber er hatte eine Erfindung in der Hand, 
deren unermeßlichen Wert wohl nur er selbst 
damals erkannt hat. 

Erschütternd ist das Schicksal dieser Er- 
findung. De Forest konnte schließlich nicht ein- 
mal mehr die Gebühren für die Aufrechterhaltung 
der erteilten Patente zahlen. Er mußte auf die 
Patente verzichten und schrieb damals an seinen 
deutschen Patentanwalt: ‚Hier ist ein großes 
Geschenk eines Erfinders ап das Deutsche Recht" 

Es war sein’ Glück, daß in Amerika keine 
laufenden Gebühren gefordert werden. Dem- 
gemäß blieben die amerikanischen Audion-Patente 


222 in Kraft und haben de Forest schließlich doch noch 


ein Vermögen erbracht. Eine endlose Reihe von 
Taten de Forests müßte aufgezählt werden, wenn 
man auch nur ungefähr ein Bild dieses Mannes 
geben wollte. | 

Erwähnt sei nur, daß er auch als erster die 
_ Eigenschaft des Audions entdeckte, als Schwin- 
gungserzeuger zu wirken. Seine Verdienste um 
den „sprechenden Film“ und die Schöpfung des 
„Broadcasting“ sollen an anderer Stelle besonders 
gewürdigt werden. 

Ein solcher Mann hat viele Gegner und noch 
mehr Neider und Feinde. Nur wenige hatten Се- 
legenheit, sein inneres Wesen kennenzulernen. 
Aber die wenigen, die ihn kennen, verehren in 
ihm einen zwar widerspruchsvollen, aber gewal- 
tigen unsterblichen Genius. 


—— 
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| Stundenplan | 
der europäischen Telephoniesender *). 
| (1. Folge.) 


Von H. Steiniger. 


Infolge freundlichst zur Verfügung gestellter 
Nachrichten war es möglich, im Stundenplan 
einige Unstimmigkeiten zu berichtigen, z. B. 
bei den Stationen. Levallois - Perret, Nizza und 
der Telegraphenschule in Paris. An Stelle 
von Genf ist Lausanne getreten, und sowohl 
die Sendezeiten als auch die Zahl der eng- 
lischen Broadcastingstationen haben eine Er- 
weiterung erfahren. Ihre Daten sind nunmehr 


folgende: 

Name a 
KEE, we ee ды Жон 353 
London. 55 54.2. ars. 2.0 a Se ei 363 
Manchester озу» 4. н WE SU w 370 
Вошпетповіһ.............. 385 
Кемсазй(е................ 400 
Glassows 4 nu Aë are “a AER 
Birmingham. .......... eg 3420 
Aberdeen 


Als wichtiges Ereignis ist ferner zu verzeich- 
nen die offizielle Einführung des Rundfunks in 
Deutschländ durch die Inbetriebnahme des Vox- 
Haus-Senders in Berlin, wobei bemerkenswert 
erscheint, daß nunmehr drei Telephoniesender 
mit gleicher Welle, A= 400 m, vorhanden sind, 
nämlich das Vox-Haus, Newcastle und die Tele- . 
graphenschule in Paris. Allerdings hat letztere 
nur mit der englischen Station gemeinsame 
Sendezeiten, doch bleibt abzuwarten, ob ein ` 
sonstiges störungsfreies Zusammenarbeiten mög- 
lich sein wird. 


Im übrigen sind die Bezeichnungen dieselben: 


K.= Konzert, 
N.= Allgemeine Nachrichten, 
M.B.=Meteorologischer Bericht, 
W.= Wettervoraussage, 
Bö. = Börsennachrichten. 


ж) Vergleiche: Der Radio - Amateur. Heft 3, 1923. 
52f{f. 
Io 


аЬ 800 4. 
ganz. Tag 
222800 
1200 
1200. “00 
1200 


1200 
їт2%0——ү30 


300_ 5 00 
00 


Zeit* 


640 
799 


ab 899 а, 

ganz. Тар 
800 
1200 

` 1200100 


1290 
r230__r30 


— — —  — — — — nn A.OY——F o  ....... ... u. а 


Eeer en 2.0 EES, 


Eiffelturm 2600 W. М.В. 


Montag 


Eiffelturm 2600 W. М.В. 
Königswusterhausen 
4000 Bö. 
Königswusterhausen 
4000 Bö.** 
Prag 1800 М.В. | 
Prag 1800 К. 
Nizza 460 N.K. 
Lyon 3200 K 
Brüssel ттоо М.В. 
Prag 18оо М.В. 
Engl. Broadcast. 
Haag тозо К. 
Prag 1800 K. 
Eiffelturm 2600 Bö. 
Prag 1800 N. 
Engl. Broadcast 
Brüssel rroo М.В. 
Nizza 460 N. K. 
Levallois - Perret 1780 
Bö. K. 
Eiffelturm 2600 W. K. 
Eiffelturm 2600 M.B. К. 
Berlin. Vox-Haus 400 K. 
Lausanne то8о K. 
Haag 1050 K. 
Levallois-Perret 1780 N. 
Nizza 460 N. K. 
Levallois-Perret 1780 K. 
Prag 1800 K. 
Eiffelturm 2600 M.B. W. 
Eiffelturm 2600 W. 


Dienstag 


Königswusterhausen 
4000 Bö. 
Königswusterhausen 
4000 Bö.** 
Prag 1800 M.B. 
Prag 1800 K. 
Nizza 460 N. K. 
Lyon 3200 K. 
Brüssel rroo M.B. 
Prag 1800 М.В. 
Engl. Broadcast. 
Prag 1800 K. 
Eiffelturm 2600 Вб. 
Lausanne то8о К. 
Prag 1800 N. 
Engl. Broadcast. 
Brüssel rroo М.В. 
Nizza 460 М.К. 
Levallois - Perret - 1780 
Bö. K, 
Eiffelturm 2600 W.K. 
Eiffelturm 2600 М.В. К. 
Haag 1050 К. 
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Zeit* | 


800. 000 
845 


ab 8% а, 
ganz. Тар 
800 
1000 
1200 
1209. 1090 
1209 
1209 
1230. |30 
309 


1090-1139 


101% 
1116 


— > 0 


` I. Jahrg. ` 


‚ Zeit*. | = Donnerstag 


Dienstag 
| Berlin. Vox-Haus 400 K. 1290 Brüssel rroo М.В. 
Levallois-Perret 1780 N. 1200 Prag 1800 М.В. 
Brüssel rroo K. 1230—1809 | Engl. Broadcast. 
Nizza 460 N.K. 00 Prag 1800 К. · 
Paris Tel. Schule доо K. 320 Eiffelturm 2600 Bö. 
Levallois-Perret 1780 N. 459 Lausanne 1080 K. 
Prag 1800 К. 499 Prag 1800 N. 
Eiffelturm 2600 М.В. W. | 4—11% | Engl. Broadcast. ` ` 
Eiffelturm 2600 W. ‚459 Brüssel rroo М.В. 
i 500__600 | Nizza 460 N. K. 
595—615 | Levallois - Perret 1780 
Bö. K. 
Mittwoch 620 Eiffelturm 2600 W. K: 
жі 719 Eiffelturm 2600 М.В. К. 
Eiffelt 2600 W.M.B. REN Berlin. Vox-Haus 400 K. 
m 0 z 
Königswusterhausen 84-- 9° | Haag 1939 K. 
4000 Bö. 845 -Levallois-Perret 1780 K. 
Königswusterhausen 9% Brüssel 1100 K. 
4000 Bö.** 919 Nizza 460 N.K. | 
Prag 1800 М.В. 9%--12% | Paris. Tel. Schule 400 K. 
Prag 1800 K. 1000 _1130 | Levallois-Perret 1780 K. 
Nizza 460 М. К. 1099 Ргав 1800 К. 
Lyon 3200 K. 1010 Eiffelturm 2600 M.B. W. 
Brüssel rroo М.В. 1115 Eiffelturm 2600 W. ` 
Prag 1800 М.В. | 
Engl. Broadcast. 
Prag 1800 K. S 
Eiffelturm 2600 Вб. 
Prag 1800 N. Zeit* ` Freitag 
Engl. Broadcast. =————a— 
Brüssel rroo M.B. 649 Eiffelturm 2600 W. М.В. 
Чы) 4бо ; Š; " 299 Königswusterhausen 
evallois - Perret 1780 4000 Bö. 
| Вб. K.| ар 800 a. | Königswusterhausen 
Eiffelturm 2600 W.K. ganz. Tag | 4000 Bö.** 
Eiffelturm 2600 М.В. К. 890 Prag 1800 М.В. 
Berlin. Telefunken 290 K. 1010 Prag 1800 K. 
Berlin. Vox-Haus доо К. 1200 Nizza 460 N. K. ` 
2. кН. 1290—1990 Lyon 3200 K /| 
i I2 Brüssel rroo М.В. 
Levallois-Perret r78o N. 1200 Prag 1800 М.В. 
1. 2. = aul44o К. 123—130 | Engl. Broadcast. 
122а 400 N. К. 00 |Ртав 1800 К. 
соо 1780 K. 320 Eiffelturm '2600 Вб. 
rag 1000 . 00 P 8 N 
4 rag 1800 N. 
2. B M.B. W. | 420__1130 | Engl. Broadcast. 
iffelturm 2600 W. 50 Brüssel rroo M.B. 


Zeit* 


ab 899 d. 
ganz. Tag 
g00 
1019 


І 200 
І 200. I 00 


500__60°0 | Nizza 460 N. K. 


505__615 
Donnerstag . 620 

шз an к т те на en po 

Eiffelturm 2600 W. M. В. | 800—900 
Könisgwusterhausen 815 

4000 Bö. 849-. 90 
Königswusterhausen 845 
4000 Вб.** 919 

Prag 1800 М.В. 

Prag 1800 К. 1000 
Nizza 460 N.K. - 1019 
Lyon 3200 K. 1115 


1780 
Вб. к. 
Eiffelturm 2600 W. К. 
Eiffelturm 2600 М.В. К. 
Berlin. Vox-Haus доо К. 
Lausanne rc8o K. 

Haag тозо N. K. 


Levallois - Perret 


`] Levallois-Perret 1780 N. 


Nizza 460 N.K. 


1000—10 | Levallois-Perret 1780 K. 


Prag 1800 K. 
Eiffelturm 2600 M.B. W. 
Eiffelturm 2600 W. 
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Zeit* | Sonnabend Zeit | Sonnabend  Zeit* Sonntag 

640 Eiffelturm 2600 W. М.В. | 505—615 | Levallois - Perret 1780 120 |Ртар 1800 М.В. 
790 Königswusterhausen Вб. К. | 1200 __ 100| Königswusterhausen 
4000 Вб. 62° Eiffelturm 2600 W. K. _ 2700 К. 
ab 899 d. | Königswusterhäusen 719 | Eiffelturm 2600 М.В. K.| r230__r30 | Engl. Broadcast. 
ganz. Tag | 4000 Вб.** | 80900 | Berl. Vox-Haus доо К. 200—300 | Levallois-Perret 1780 K. 
800 | Prag 1800 М.В. 840-- 94°) Ymuiden (Holl.) 1050 К. 309 Eiffelturm 2660 K. 
1010 Prag 1800 K. I 845 Levallois-Perret 1780 N. 300—500 | Haag тозо K. 
1200 Nizza 460 N. K. 9%0_—10% | Berlin. Labor. Paul440 K. | 430—1130 | Engl. Broadcast. 
12%— 100 | Lyon 3200 K. ' 910 Nizza 460 N. K. 590 Nizza 460 N. K. 

1290 Brüssel rroo М.В. 1000—11% | Levallois-Perret 1780 К. 600 Brüssel ттоо К. 

120 . | Prag 1800 М.В. 1000 Prag 1800 K. 620 Eiffelturm 2600 W. K. 
1230—1320 | Engl. Broadcast. 1010 | Eiffelturm 2600 М.В. W. 719 Eiffelturm 2600 М.В. К. 
230—730 | Paris. Tel. Schule 400 K. 1115 Eiffelturm 2600 W. 800 __900 | Berlin. Vox-Haus 400 K. 

30 Prag 18оо N. | 815 Lausanne то8о К. 
320 Eiffelturm 2600 Bö. | 910 "Nizza 460 N. K. 
49 ` | Lausanne. ro8o K. Zeit* Sonntag | 9409.-049! Haag 1050 К. 

408 | Prag I8oo N. | —— ro10 Eiffelturm 2600 M.B. 

49--1129 | Engl. Broadcast. 640 Eiffelturm 2600 W. М.В. 1115 Eiffelturm 2600 W. 
46 | Brüssel 1100 М.В. 80 |Ртар 1800 М.В. | | 
500 _600 | Nizza 460 N. K. 1299 


* Mitteleuropäische. 
%е Sendezeiten unregelmäßig. 


Nizza 460 K. 


Anmerkung der Redaktion: Die Redaktion des Radiojournals in Prag teilt uns folgendes mit: 
Der für den ‚Broadcasting‘ verwendete Sender hat т KW Leistung, Prag— Kbely und ist in der staatlichen 
Radio-Station in Kbely — Flugplatz b. Prag — aufgestellt. Gesendet wird auf der Welle 1150 m. 


Täglich: 


190 Börsenberichte, Devisen, Produkten, Exoten usw. 
. Marktberichte, Obst, Fleisch, Häuteauktionen usw. 


Notiert an der Baumwoll-; Zucker-, Holz, Flachs- usw: 
Meßtechnik 4 715 Wetterprognose, Sportnachrichten, Tagesneuigkeiten, Familienstunde — : Vorträge — Gesangs- 
des R.-A. und Musik-Solovorträge, Musiktrios, Gesangs-Duette usw. 
| 7815 Geschäfte nach Börsenschluß, Nachrichten von fremden Börsen, Leafield evtl. Annapolis usw. 
Konzertvorträge wie 715. 
845 Tanzmusik. 
Sonntags: 119% Gesangs- und Musikvorträge bis 1200, 


Die neue Sendestation ist im Bau befindlich und dürfte Ende des Jahres eröffnet werden, sodann wird 


vormittags’ 1000, 1100 und 12% Börse gesendet werden. 


Die maschinelle ` 
Frequenz-Muftipfikationsanordnung 
уоп W. Dornig. 

Von Dr. Eugen Nesper. 


° -Mit ı Abbildung. 


Die modernen Radio-Senderstationen be-: 
- nutzen im wesentlichen als Hochfrequenzgenera- 


toren, sofern es sich um kleine und mittlere Lei- 
stungen handelt, Röhrensender, für große und 
größte Leistungen maschinell arbeitende An- 
ordnungen. Mit den bisher verwendeten Hoch- 
frequenzmaschinen-Sendern ließen sich die klei- 
nen Wellen für die Stationen geringer Leistung 
wirtschaftlich nicht herstellen. 

Die Röhrensender lassen bekanntlich ohne 
weiteres den Vorteil erreichen, die Wellenlänge in 
nahezu beliebigen Grenzen sofort zu variieren und 


die Einrichtung so zu wählen, daß entweder keine 


wesentlichen Oberschwingungen vorhanden sind 


oder wenigstens sich praktisch nicht störend be- 
merkbar machen. — Ein Nachteil besteht jedoch 


darin, daß der Röhrenverschleiß verhältnismäßig 


groß ist, und zwar um so größer, jehöher die Hoch- 
frequenzleistung pro Röhre gewählt wird. Die für 
die Röhren auflaufenden Kosten sind sehr wesent- 
lich und können die Rentabilität des Betriebes 
in Fräge stellen. | 
Für die maschinelle Erzeugung hochfrequenter 
Schwingungen kommen oder kamen wenigstens 
die Anordnungen von Fessenden- Alexanderson, 
Bethenod, Latour und Edstein-Joly-Vallauri-Tele- 
funken in Betracht. Insbesondere die letzte Me- 
thode ist gut für den praktischen Betrieb durch- 
gebildet worden. — Gewöhnlich wird von der 
Maschine eine Grundperiodenzahl von 6000 pro 
Sek. erzeugt, welche durch mehrere in Serie ge- 
10% | 
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schaltete Transformationsstufen zuerst auf 12000, 
sodann auf 24 000 und schließlieh auf 48 000 Peri- 
oden pro Sek. erhöht werden. Hierbei sinkt natur- 
gemäß der Wirkungsgrad, je höher die Frequenz 
wird. Außerdem kommt als Erschwernis die nicht 
ganz einfache Bedienung in Betracht, welche be- 
sonders geschultes Personal voraussetzt. 

Die maschinelle Frequenz-Multiplikations-An- 
ordnung von W. Dornig hat den Vorteil einer grö- 
Beren Einfachheit, Übersichtlichkeit, Leichtig- 
keit in der Bedienung und evtl. Reparatur, äußerst 
geringen Raumbedarfes und vor allem eines bes- 
seren Wirkungsgrades. Die Frequenztransforma- 
tion findet in einer Stufe statt und zwar ohne Be- 
nutzung irgendwelchen Gleichstromes. 


Abb. т. Neue Frequenz-Multiplikationsanwendung für Radio- Sender 


von W. Dornig. 

Das Schena der Anordnung gibt die Abbildung 
wieder. а 15% eine Gleichpolinduktor-Maschine, 
welche Mittelfrequenzstrom von etwa I0000 Peri- 
oden pro Sek. liefert, ф ist eine sehr große ver- 


änderlich gestaltete Selbstinduktionsspule, с ist ` 


ein Kondensator, d ist der eigentliche Frequenz- 
transformator. Dieser ist in Form eines Auto- 
transformators mit nur einer Wicklung geschaltet, 
wobei seine äußeren Abmessungen sehr gering 
sind. Der Transformator arbeitet auf den Schwin- 
gungskreis е, welcher mit der Antenne f kontinuier- 
lich veränderlich gekoppelt ist. Durch Variation 
der Dimensionen des Schwingungskreiess e kann 
die Sender-Wellenlänge beliebig geändert werden. 
Wenn der Generator a beispielsweise IO 000 
Perioden erzeugt, so kann der.Sender mit sehr 
gutem Wirkungsgrade einen Hochfrequenzstrom 
von 90 ооо Perioden (са. 3500 m 4) oder mit 
170 ооо Perioden (ca. 1800 m 4) oder mit 290 00 
Perioden (ca. 1000 m A) usw. arbeiten. 
Oberschwingungen konnten mit einem Huth- 
schen Schwebungsempfänger in unmittelbarer 
Nähe des Maschinenaggregates nur mit sehr ge- 
ringer Amplitude nachgewisen werden, wobei 
ein Zwischenkreis zwecks ‘Unterdrückung der 
unerwünschten Oberschwingung nicht eingeschal- 
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Die Größe der Amplitude der Ober- 
schwingungen ließ sich bei derVersuchsanwendung 
nicht feststellen. | 
Tasten ist sehr einfach und bis zu den höchsten 
Wortgeschwindigkeiten ohne weiteres möglich. 
Der Sender kann nach Angabe von Dornig für 


. Energien innerhalb weitester Grenzen, beispiels- 


weise von ca. 50 Watt an bis 1000 kW hinauf ge- 
baut werden. 


— 


Vernier- Kondensator von Kramolin. 
Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 2 Abbildungen. 


Die Firma Kramolin A.-G. in München hat 


enen neuen Vernier-Kondensator (Feinabstimm- 


kondensator) konstruiert, welcher gegenüber den 
gewöhnlichen Vernier-Kondensatoren nach dem 
Drehplattenprinzip den Vorteil größerer Billig- 
keit besitzen soll. Dies wird dadurch erreicht, 
daß als variables Glied eine durch eine Isolations- 
schicht gegen die feststehende Belegung isolierte 


Abb. í. Ansicht des Vernier-Kondensators von Kramolin. 


Blattfeder mehr oder weniger genähert oder ent- 
fernt wird, was durch eine Nockenscheibe be- 
wirkt wird. Abb. r gibt ein Bild des Konden- 
sators, bei welchem die Kapazitätsveränderung 
durch Drehen des Knopfes k zu erzielen ist. 


0% 45% (359 0% 


225° 209 


Abb. 2. Kapazitätsvariation beim Vernier-Kondensator von Kramolin. 


Den einen Beleg bildet die parabolisch ge- 
krümmte Unterlage a, während der andere Beleg 
durch die Feder b dargestellt wird. Dazwischen 
befindet sich eine dünne Glimmerfolie c. Je nach 
Stellung der mit dem Griffknopf verbundenen 
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Kurvenscheibe d wird eine gróBere oder kleinere 
Strecke von d auf b bzw. c abgerollt und damit 
der jeweilig gewünschteKapazitàtswert eingestellt. 
Dreht man vom Minimalwert beginnend in der 
Richtung des Pfeiles m, so steigt die Kapazität 
langsam entsprechend der Steigung der Kurve 
von d an. Dreht man hingegen beim Minimal- 
wert beginnend in entgegengesetzter Richtung 
(Pfeil n), so ergibt sich infolge des plötzlichen 
Überganges von der tiefsten zur höchsten Kurven- 
stellung ein plötzliches rasches Durchlaufen des 
gesamten Kapazitätsbereiches, wodurch ein leich- 
tes Absuchen des Wellenbereiches erzielt wird. 
Durch die Form der Kurvenscheibe wird der 
aus dem Diagramm Abb. 2, das gleichzeitig über 
die Kapazitätswerte in Zentimetern Aufschluß 
gibt, ersichtliche exponentiale Anstieg erreicht. 


Wie Herr Stingl das Broadcasting 
kennenlernte. 


Wiener Plauderei von Dr. Eugen Nesber. 


= Ein kleines Kaffeehaus іп der Weihburggasse. 
An den vollkommen verräucherten Wänden trotz 
vierjähriger gesegneter Republik die Bilder vom 
Franzel, der Kaiserin Elisabeth und anderen Habs- 
burgem. Bei allen sonstigen Nöten unzählige 
Zeitungen verschiedenster Sprachen und ein aus- 
gezeichneter Schwarzer. Auch die Trabukos 
vom Schani (im rückwärtigen Zimmer unter vier 
Augen) nicht zu verachten. Geweihter Ort: an 
jenem Marmortischel hat oft er gesessen, der nach 
Grillparzer größte Dichter des alten Österreichs: 
Peter Altenberg, und an seinen kleinen, unüber- 
troffenen Milieuschilderungen geschrieben. ‚Kleine 
wunderschöne Mädchen mit großen blauen Augen, 
braunblonden Haaren und Gazellenbeinen, die im 
Volksgarten spielen...“ 

Jetzt saß an diesem Tischchen Herr Josef 
Stingl und schrieb keine Mijieuschilderungen. Es 
kann halt nicht jeder Österreicher das Milieu 
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eine Nostrifizierungsart der Kriegsanleihe, war es 
ein neuer Kriegsplan von Jugoslawien gegen 
d’Annunzio? War es die millionste Zigaretten- 
stopfmaschine oder gar wieder eine neue Steuer- 
schikane? Herr Siingl sinnierte und sinnierte. 
Aber nein, etwas Unerfreuliches konnte es auf 
keinen Fall sein, denn die Bilder, welche die 
Unterschrift Broadcasting trugen, zeigten alle 
sehr vergnügt ausschauende Menschen, meist mit 
englischen Gesichtszügen, welche um ein großes 
Spinnwebnetz herumsaßen und an einem mit 
rätselhaften Griffen und Zahlen versehenen Kasten 
herumdrehten. | 

In der Walfischgasse kann man alles erfahren; 
auf in die Walfischgasse. Da stehen in einem 
Kaffeehaus sämtliche Pandekten, in denen die 
gesamte Weisheit der Welt diesseits der Enns. 
zusammengetragen ist. Aber es war wieder nichts. - 
obwohl Herr Sting! sämtliche Adreßbücher, ehe- 
malige Ranglisten der К. u. k. Armee einschließlich 
der Marinesektion usw. usw. durchforschte. Herr 
Stingl ließ sich jedoch nicht abschrecken, er be- 
schloß in natura zu suchen. Gleich in der Kärnt- 
nerstraße fing er an. Da waren die schönsten 
kunstgewerblichen Erzeugnisse aller Sukzessions- 
staaten ausgestellt, aber nichts trug die gesuchte 
Bezeichnung. Schließlich betrat Herr Stingl das 
große Modehaus Zwieback, doch auch da konnte 
ihm niemand Auskunft geben, man hielt ihn ein- 
fach für einen Depp. Nun wanderte er an der 
Sirkecke vorbei, wo alle Leute von Wien herum- 


' stehen, die Geist besitzen und ein wenig blödeln, 


schildern. Herr Stingi war eben beim 12. Glas 


Wasser angelangt. Bis die Zeit des Tarockens da 
war, hatte er noch 8 vor sich. Aber es geschah 
etwas ganz Unerhörtes. Herr Stingl trennte sich 
von dem neben ihm liegenden Zeitungsberg, zahlte, 
nahm seinen Hut und ging. So etwas war seit 


‚ Jahren nicht geschehen. Hatte ihn eine plötzliche 


Krankheit befallen? Mitnichten? Ein Wort ging 
ihm immer wieder im Kopf herum, das er heut 
іп деп wenigen Stunden seines halbtägigen Kaffee- 
hausdaseins unzählige Male gelesen hatte und 
nicht verstand: ‚„Broadcasting‘'. War das wieder 


um vom Krauß besprochen zu werden. Vergeb- 
lich! 

Weiter ging’s, die Ringstraße entlang, am Bri- 
stol-, Grand- und Imperialhotel vorbei, мо die 
schönsten Frauen derWelt promenieren und äugeln. 
Allmählich war Herr Stingl bis in das Bankviertel 
vorgedrungen. Draußen standen die Fiatwagen, 
drinnen saßen sie in Klubsesseln und hielten die 
Krone stabil. Auch hier nichts zu erfahren. Sollte 
das Broadcasting etwa, ebenso wie das Himmel- 
reich, bei den Armen zu finden sein? Herr Stingl 
wanderte also nach Favoriten hinaus, aber weder 
in der großen Seifenfabrik noch dorten, wo die 
unverwaschbaren Ausziehtuschen und die ab- 
waschbaren Tinten erzeugt werden, noch in der 
seit Jahren leerstehenden Flugzeugfabrik konnte 
man das rätselhafte Wort deuten. ` 

Die Stadt, mit bitte vier Meter Kulturschutt, 
lag hinter ihm. Die Laaer Ziegelöfen wurden 
sichtbar. Ganz versonnen schritt Herr Stingl 
weiter über Quarzschotter und diagonal geschich- 
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tete Sande, in welche aus der Zeit des brackig ge- 
wordenen Urmeeres Zähne, Knöchen und Mu- 


schein eingelagert waren, dem Laaerberg zu. 


Dort erhob sich die Radiostation mit scharf in das 
Himmelsblau aufsteigenden Masten, die die An- 
tenne trugen. Darunter das geräumige Stations- 
gebäude. Eine Ahnung durchzuckte Herrn Stingl: 
schüchtern klopfte er an und trug sein Anliegen 


vor. Wunderbar wurde ihm zumute, als er gast- - 


freundlich eingeladen wurde, näher zu treten. 
um die „schwarze Kunst" kennenzulernen, und 
nun Maschinen und Hochfrequenzerzeuger, Kon- 


densatoren, Spulen und das unzählige Beiwerk . 


sich seinen staunenden Augen darbot. Das Stau- 
nen wurde aber ins Grenzenlose gesteigert, als 
auf „Empfang“ umgeschaltet wurde und ein 


‚Staatstelegramm von irgendeiner weit abgelegenen 
. Station anlangte. Dann ließ man ihn einmal selbst 
hören, wobei er den Abstimmkondensator drehen 


durfte, um ein als Wirrwarr erscheinendes Chaos 
unzähliger Radiozeichen zu vernehmen. Un- 
möglich schien es ihm, aus diesem Chaos einen 
Sinn herauszuhören, was ihm von dem erklärenden 
Beamten als Kleinigkeit geschildert wurde. Plötz- 
lich wurde unserem Freunde ganz beklommen, ja 
weltentrückt zumute, denn er hörte Worte, deut- 
liche Worte in französischer Sprache, unverzerrt 
und offenbar aus weiter Ferne ihm zugetragen: 
„Le Radiolaconcert est fini. Au revoir demain 


soir.“ Herrn Stingl verlangte es nach frischer 


Luft. Sein Kopf mußte erst all dies Neue, Rätsel- 


.hafte, Wunderbare verarbeiten. Eine Ahnung war 


ihm aufgegangen, was Radio bedeutet, welche 
weltumfassende Macht das Radio-Broadcasting 
darstellt. 

Er begab sich vor das Stationshaus. Vor ihm 
lag das gesegnete Land in Terrassenformation 
gegen die Flyschberge des Wienerwaldes. In 
weitem Kranze, vom Leopoldsberg und Kahlen- 
berg bis zum Anninger grüßten diese hinüber zu 
den ungarischen Brüdern des 'Leithagebirges. 


Wie ein brennendes Fanal stand dahinter die 


untergehende Sonne, die heilig-glückliche Hei- 
matsscholle im Strahlenglanz segnend, auf der die 
ganz Großen, Beethoven und Schubert und nach 
ihnen Johann Strauß, Mahler, Schönberg und 
viele, viele andere aus dem Reich der Töne gelebt 
und uns eine Welt edelster Freuden geschenkt 
haben. Wenn es möglich wäre, diese unvergäng- 
lichen Werke, von den Wiener Philharmonikern 
unter Weingariner gespielt, tagtäglich durch die 
Laaerberg-Antenne auszustrahlen und Millionen 
von Menschen in Europa, vielleicht auch noch 
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in anderen Erdteilen Stunden edelsten Genusses 
zu spenden: das wäre Radiobroadcasting in höch- 
ster Vollendung, zu. erhabenstem Zweck. | 
Guglielmo Marconi, der Sie uns die Erfindung 
der Radiotelegraphie geschenkt haben, heute auf der 
höchsten Zinne der Radiotechnik stehend, Ihnen ge- 
hört die Station Laaerberg. Schaffen Sie sich und 
uns dieses Kulturdenkmal ersten Ranges: | 


„Drahtlose“ Reiseeindrücke. 
Von A. Klein. 
Fortsetzung von 5. оо. 


Mein Augenmerk galt in erster Linje dem Ver- 
trieb der Apparate und der Einzelteile. Die B.B.C. 
ist die Stelle in England, welche die Sendesta- 
tionen betreibt bzw. lizenziert. Der Weg ‚emp- 
fangen“ zu dürfen, ist herzlich einfach. Beim 
nächsten Postamt füllt man eine Anmeldung aus, 
zahlt то Schilling und ist nun Teilnehmer am 
B.B.C. Nun kann sich der Amateur seinen 
Apparat kaufen wo er will und was er will. Es 
wird ihm darin keine Vorschrift gemacht. Er 
kann sich einen Apparat bauen aus einzelnen 
Teilen, kann irgendeine ihm genehme Schaltung 
herstellen, kann mit jeder Wellenlänge arbeiten, 
kann jede Station empfangen, die er mit seiner 
Apparatur erreichen kann. Es ist dem technischen 


Denken, dem Kombinieren, Versuchen nicht die 


geringste Grenze gezogen, er kann — basteln! 
Was der Amateur braucht, kann er in jedem Laden 
kaufen. Ein eigenartiges Gefühl kam über mich, 
als ich durch die Straßen ging und in jedem vierten 
bis fünften Laden ein ‚Wireless“-Geschäft er- 
blickte. Und was ist dort alles ausgestellt! Von 
der kleinsten Schraube, Hartgummiknopf, Skala, 
Schalter, Draht, Kondensator, Isolator, Tele- 
phone usw. usw. bis zum einfachsten kleinen Bau- 
kasten, dann vom einfachen Kristall-Detektor- 
empfänger bis zum elegantesten Mahagoni- 
schrankapparat, dazu Rahmenantenne und ganz 
vorzügliche Lautsprecher. Es überbietet ein 
Laden den andern, und mit welcher Andacht 
stehen die ‚Amateure‘, meistens Jungens von 
12--18 Jahren, Schüler und Arbeiter davor, 
Kritisieren dies und jenes, überlegen diese oder 
jene Schaltung und erklären diese Konstruktion - 
für die beste usw. Welches Verständnis der Tech- 
nik, der Überlegung wird hier in diesen ,,Ата- 
teuren“ großgezogen. Meine Unterhaltung mit 
einigen von diesen jungen Amateuren zeigte mir 
in überraschender Weise, welches kolossales Inter- 
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esse für die Technik der Schaltung besteht und mit 
wieviel Verständnis und Überlegung empfangen 
wird. Es wurde mir von einigen Fabrikanten auf 
das bestimmteste versichert, daß die besten und 
einfachsten sowie..sinnreichsten Erfindungen auf 
dem Gebiete der drahtlosen Telephonie einzig und 
allein nur dem ‚Basteln‘ der Amateure zu ver- 
danken sind. Die Gedankenarbeit von einigen 
hunderttausend Amateuren kann durch keine 
noch so rührige Laboratoriumsarbeit ersetzt 


werden. Es kommt dies auch zum Ausdruck durch 


diese Unmenge von Konstruktionen, Schaltungen 
usw., welche ich gesehen habe. Um mich daher 
weiter zu vergewissern, besuchte ich Mr. Pocock, 
den Herausgeber der vortrefflichen Zeitschrift 
„Ihe. Wireless World and Radio Review“, der mich 
in der liebenswürdigsten Weise empfängt und mir 
interessante Mitteilungen über die Radioamateur- 
bewegung in England macht. Leider reicht der 
Raum hier nicht aus und soll dies für später vor- 
behalten bleiben. Schon die Redaktionsräume 
zeigen, was hier gearbeitet wird. Eben war die 
neue Nummer der Zeitung versandbereit. Die 
Zeitung erscheint nunmehr alle Woche und bat 
ca. 40 000 feste Abonnenten. Die Zeitschrift ist 
offizielles Organ der Radiobewegung von Groß- 
britannien. Für die Redaktion sind eine große 
Anzahl von Ingenieure festangestellt, sowie ein 
zahlreiches übriges Redaktionspersonal. Außer- 
dem verfügt die Zeitschrift naturgemäß über eine 
groBe Anzahl freiwilliger Mitarbeiter aus den 
Kreisen der Radioamateure und sind die Апгерип- 
gen hierfür sehr reichhaltiger und interessanter 
Art: Ein Blick in die Zeitung beweist sofort den 
groBen Wert derselben. 

Es wurde von Mr. Pocock lebhaft begrüßt, daß 
nunmehr auch Deutschland, wenn auch sehr zag- 
haft, beginnt, auf dem Gebiete „Broadcasting“ 
aus dem Schlaf zu. erwachen und vor allem eine so 
vortreffliche Zeitschrift besitzt wie der ,,Кайіо- 
Amateur“, die bei dem Herausgeber, Herrn 
Dr. Eugen Nesper sich in den besten Händen be- 
findet. Die besten Wünsche von Mr. Pocock be- 
gleiten dieses junge Unternehmen! 

Nun sollte ich bei meinem Reisegefährten 
„Broadcasting“ hören. Durch die vorzüglichen 
Eindrücke, welche ich in England in den 14 Tagen 
aufgenommen hatte, war ich schon ein wenig 
kleinlaut geworden, bei dem Gedanken, wie weit 
wir in Deutschland in dieser Hinsicht noch zurück- 
stehen und meine Berichte an meine Firma waren 
entsprechend gestimmt. Durch das, was ich je- 
doch nunmehr von den einzelnen Stationen hörte, 
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war ich jedoch noch mehr deprimiert. Mein 
Reisegefährte, wie ich schon erwähnte, ein eifriger 
Amateur, besitzt ungefähr 6 Empfangsapparate, 
ganz einfache und auch einen eleganten 4 Röhren- 
empfänger mit eingebautem Lautsprecher, ähnlich 
einem Grammophon. Oben aufgestellt nur eine 
kleine Rahmenantenne. Bei meinem Besuch, es 
war II!/, Uhr vormittags, hörte ich schon im 
Treppenhause die wunderbar klare Musik aus 
„Madame Butterfly“ von Puccini, und zwar so 
deutlich, daß ich unwillkürlich stehen blieb und 
diesem wunderbaren Genusse lauschte, nicht im 
mindesten аһпепа, daß hier „Broadcasting“ war. 
Ich vermutete, irgendeine Sängerin hier im Hause 
wohnend und eine Vormittagsprobe veranstaltend. 
Als ich mich im Zimmer meines Gefährten befand, 
und noch den letzten Teil hörte, muß ich gestehen, 
daß ich vollkommen überrascht war. Rasch folgte 
» Гозса“ und die Einwirkung auf mich — ich 
saß mit geschlossenen Augen — war überwäl- 
tigend. Ich bin selbst ein großer Musikfreund 
und damit vielleicht in der Lage, gute Musik be- 
urteilen zu können. Diese Vorführung, einerseits 
möglich durch die vorzügliche Sendestation, dann 
die Wiedergabe in einer so vollendeten Weise 
durch den Lautsprecher lieferte weiter den vollen 
Beweis für die Möglichkeit durch Broadcasting 
gute Musik zu liefern und damit dem großen 
Publikum im eigenen Heim einen solchen Genuß 
zu bereiten. Es folgten dann noch einige Musik- 
stücke, die ebenfalls als vollendet anzusprechen 
waren. Vor allem ist mir aufgefallen, die wunder- 
bare Wiedergabe des Klaviers, alle Töne, wenn 
noch so voll, waren deutlich zu hören, ohne daß 
ich das Gefühl des ‚‚Verzerrens‘‘ hatte oder, wie 
es meistens der Fall ist, daß sich die Wellen der 
Töne überstürzen oder ineinander laufen. Der- 
artige Ergebnisse sind aber nur möglich, wenn die 
Sendestation absolut auf der Höhe ist und mit 
einem guten Programm bedient ist. Bei uns in 
Deutschland fehlt immer noch ein gutes Mikro- 
phon für den Sender und ehe wir dieses nicht 
haben, können wir derartige Ergebnisse, wie ich 
sie in London hörte, nicht erzielen. Es ist bei 
uns in Deutschland bis jetzt wirklich kein Genuß, 
die verschiedenen vorhandenen Sender zu hören. 
Die Reichspost bzw. Sendestellen, welche in 
Deutschland den deutschen Rundfunk betreiben, 


mögen hierauf ihr Hauptaugenmerk richten. Ein 


weiterer Punkt für unseren zu erwartenden Rund- 
funk ist, daß die verantwortlichen Stellen dafür. 
sorgen, immer ein erstklassiges Programm zu 
liefern, denn nur dadurch ist ein großes zuneh- 
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mendes. Interesse beim großen Publikum zu er- 
warten. Es müßte sich hierfür meines Erachtens 
das Kultusministerium verwenden, um von vorn- 
herein dafür zu sorgen, daß den zahlenden 
Abonnenten wirkliche Kunst geboten wird. Hier 
kann der Kultusminister zeigen, daß auch Deutsch- 
land auf dem Gebiete des Rundfunks sein Recht 
verteidigen wird und erzieherisch wirkt. Es soll 
nicht ausschließlich der Reichspost oder dem Tele- 
graphen-Technischen Reichsamt oder evtl. einer 
privaten Firma überlassen werden, wodurch ein 
Monopol entsteht, gegen das sich mit Recht die 
Zahler sträuben werden. 

Am Nachmittag hörte ich dann zunächst die 
neuesten Pressenachrichten, Telegramme, Kurse 
und den ganzen Verlauf eines Fußballwett- 
kampfes. Es wurden alle Einzelheiten über die 
jeweilige Lage des Spiels gegeben und zum Schluß 
das Ergebnis der ersten Hälfte. Gegen 51), Uhr 
wurden Marktberichte gesandt, was morgen auf 
den einzelnen Märkten angefahren wird, Preise 
für Fleisch, Fische, Gemüse usw. Eine Einrich- 
tung, die sich sicherlich auch in Deutschland unter 
den jetzigen Verhältnissen größter Beliebtheit 
erfreuen würde. Kurz hinterher folgten die ver- 
schiedensten Witze, darunter auch die speziell in 
England neuesten ‚Radiowitze“. Sodann folgten 
einige Märchenerzählungen für die Jugend, die 
von einer Dame sehr gut, deutlich und mit wun- 
derbarem Tonfall vorgetragen wurden. Zum 
Schluß gute Konzerte einer Kapelle, die allerdings 
musikalisch für das Empfinden eines Deutschen 
nicht als voll anzusprechen waren. Immerhin 
noch bedeutend besser, als wie die abgeleierten 
Grammophonkonzerte von Eberswalde. 

Leider war es mir nicht möglich, Sende- 
stationen zu besichtigen, da mir die Zeit fehlte. 
Ich hoffe, dies nächstens nachholen zu können. 

Auf meiner Reise durch Schottland hörte ich 
z. B. in Glasgow ebenso wunderbar die Stimmen 
von London (369 m), Birmingham (425 m) und 
Cardiff (353 m). Eine neue Städion kommt jetzt 
in Glasgow in Betrieb, für die schon weit mehr 
als 5000 Abonnenten gemeldet sind. Es wurde 
mir von meinem Geschäftsfreunde erklärt, daß 
sie zu Weeksend immer ihre Empfangsstation 
mitnehmen und dann im Boot auf dem Wasser, 
beim Lagern in Walde oder auch im Auto ,,Вгоай- 
Cast" haben. Einschränkungen irgendwelcher Art, 
wie diese z. B. in Deutschland geplant sind sei- 
tens der Behörden, würde sich der Engländer 
nimmermehr gefallen lassen. Der Aufenthalt in 
England, die dadurch gewonnenen Eindrücke 
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waren zunächst für mich, dann aber auch für die 
Regelung des kommenden Rundfunks in Deutsch- 
land von außerordentlichem Wert.. 

Anfügen möchte ich, daß ich im Zuge von 
London nach Glasgow in der Vossischen Zeitung 
einen Artikel von Herrn Rechtsanwalt Landsberg 
über den kommenden Gesetzentwurf für den Funk- 
verkehr in Deutschland gelesen habe. In dem dar- 
in vorgesehenen Umfange darf unter keinen Um- 
ständen der Rundfunk bei uns geknebelt werden. 
Die darin vorgesehenen Strafbestimmungen mit. 
Gefängnis und Zuchthaus sind eines Deutschen, 
vor allen Dingen einer deutschen Behörde un- 
würdig. Gegen einen solchen Gesetzentwurf kann 
das Telegraphen-Technische Reichsamt die schärf- 
ste Opposition erwarten, und es wird sich kein 
Reichstag finden, der diesem Entwurf seine Ge- 
nehmigung erteilt. Ich habe diesen Artikel mit 
verschiedenen englischen Industriellen besprochen, 
die mir glatt erklärten, daß es eine Schande für 
Deutschland wäre, wenn ein derartiger Entwurf 
Wirksamkeit erlangen würde. | 

Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran 
und das Recht, daß ein gut arbeitender und 
künstlerisch geleiteter Rundfunk schnellstens in 
Deutschland eingerichtet wird, und zwar nicht 
schon bei der Geburt belastet mit allen möglichen 
Verordnungen und Strafbestimmungen. Über 
letztere speziell auch über die nicht ganz verständ- 
lichen Gebühren enthält der Gesetzentwurf genug 
Paragraphen, aber nicht solche über die Leistun- 
gen. Ев wäre erwünscht, wenn sich unser Post- 
minister über den Stand der Dinge dringend 
persönlich bemühte und sich nicht einzig und 
allein auf das Telegraphen-Technische Reichsamt 
verlassen würde. Von dieser Seite: dürfte wohl 
eine gewisse Opposition gegen einen uneinge- 
schränkten Rundfunk vorliegen. 

Wir haben ein Recht auf das, was andere Länder 
leider vor uns erhalten haben! Deutschland kann 
und darf hierin nicht zurückstehen! 


Bücherbesprechungen. 
Von Dr. Eugen Nesber. 


M. Polatzek: Leitfaden für den elektrotechnischen Fach- 
schulunterricht, unter besonderer Berücksichtigung der 
Funkentelegraphie. Verlag von Hachmeister & Thal, 
Leipzig. 106 Seiten mit 61 Abbildungen. 1923. 
Das Büchlein behandelt die Grundbegriffe der Elek- 
tromechanik verhältnismäßig eingehend. Die einfachen 
Gleichstrom- und Wechselstromgesetze, die Grundlagen 
der Berührungselektrizität, des Magnetismus, der Ther- 
moelektrizität und der Induktion werden besprochen. 
Darauf.folgt eine Darstellung der prinzipiellen Anord-. 
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nungen und ‚Wirkungen in elektrischen Maschinen. Die 
den Radio-Amateur besonders interessierenden Begriffe 
der Hochfrequenztechnik werden nur kurz gestreift. 
Alles in allem wird aber eine recht übersichtliche Dar- 
stellung gegeben; gewisse physikalische Unklarheiten in 
der Ausdrucksweise müßten allerdings beseitigt werden. 
So z. B. wird auf S. 93 gesagt, bei hintereinander geschal- 
teten Kondensatoren, daß ‚die einzelnen Belege so mit- 
einander verbunden sind, daß sie angelegte Spannung 
die Kondensatoren hintereinander durchlaufen muß.‘ 
M. Polatzek: Kleines Handbuch zur Information über 

Funkentelegraphie für Kapitäne und Schiffsoffiziere. 

Verlag von Hachmeister & Thal, Leipzig. 47 Seiten 
mit 10 Abbildungen. 1923. 

Dieses Büchlein ist für den Radio-Amateur von un- 
gleich größerem Interesse. Außer einer kurz gehaltenen 
Darstellung der Grundlagen des Schwingungsvorganges 
werden Sender und Empfänger in einigen typischen Bei- 
spielen besprochen. Eigentümlicherweise werden hierbei 
die prinzipiellen Telefunkenanordnungen nicht erwähnt, 
auch nicht die Kühn-Huth-Schaltung, welche in vielen 
Stationen eingebaut ist. Dafür wird eine bisher noch 
wenig erprobte Anordnung beschrieben. Die Vorgänge in 
der Röhre werden kurz gestreift. Von besonderem Inter- 
esse sind die Darstellungen der Notsendereinrichtungen, 
des Empfanges des Seenotzeichens und der Funkpeilung. 
Der bezüglich der drahtlosen Telephonie zum Ausdruck 
gebrachte Standpünkt kann nach dem heutigen Stand 
der . Technik, insbesondere demjenigen des Auslandes 
nicht mehr voll aufrecht erhalten werden. Ein im Ver- 
hältnis zum Buchumfang recht erhebliöher Auszug aus 
den deutschen postalischen ‘Bestimmungen bildet деп 
Schluß: des Büchleins. 

Ernesto Montü: Come funziona e come si costruisce una 
. Stazione Per la ricezione Radio telegrafica-telefonica. 
Theoria. . Pratica. Dati costruttivi. Editore Ulrico 
Hoepli, Milano. 350 Seiten mit 170 Abbildungen. 1923. 

Die Darstellung von Montü gibt ein recht vollstän- 
diges Bild nahezu aller Empfangsanordnungen für den 
Radio-Amateur, aber auch darüber hinaus der ganzen 
heutigen Radiotechnik, insbesondere іп der hochent- 
wickelten Form des Auslandes. Besonders rühmend her- 
vorzuheben ist die außerordentlich knappe Form, in 
welcher alles wesentliche behandelt ist.. Die allgemeinen 
Schwingungserscheinungen bilden eine kurze Einleitung, 
darauf wird die Resonanzwirkung an vielen verschiedenen 
Beispielen dargestellt. Recht gut sind die Vergleichs- 
` tafeln zwischen dem geschlossenen Schwingungskreis und 


einer am Ende durch ein Gewicht beschwerten Blatt-. 


feder. Darauf folgen gedämpfte und ungedämpfte 
Schwingungen, die Ausstrahlung derselben und eine 
kurze Besprechung der Heavisideschicht. Sehr wichtig 
ist das Kapitel über die Röhre nebst ihren hauptsäch- 
lichsten Schaltungen und Wirkungsarten. Auch die Emp- 
fängertypen werden besprochen und besonders eingehend 
die Verstärkererscheinungen behandelt. Ein weiteres 
Kapitel ist der Ausführung von Außen- und Innen- 
antennen mit ausführlicher Konstruktionsangabe ge- 


widmet. Auch eine Schaltung des Zwischenkondensators - 


zum Anstöpseln des Empfängers an die Lichtleitung ist 
wiedergegeben. ‚Die Rahmenantenne hat natürlich in 
anordnungstechnischer und konstruktiver Hinsicht eine 
besondere ‚Behandlung erfahren. Ausführlich sind auch 
Berechnungsformeln, Konstruktionsdaten und Tabellen 
über Selbstinduktionsspulen und Kondensatoren an- 


DER RADIO-AMATEUR 


117 


gegeben und auch genaue Konstruktionszeichnungen 
dieser Apparate, sowie von Hoch- und Niederfrequenz- 
transformatoren sind in dem Buche abgedruckt; eben- 
falls die Konstruktionszeichnungen eines Doppelkopf- 
telephons, von Detektoren, Heizwiderständen usw. Leider 
ist auf die Speisestromquellen für Heizung und Anoden- 
feld nicht in gleich ausführlicher Weise eingegangen. 
Besonders wertvoll ist der Schluß des Buches, in welches 
außer zahlreichen sonstigen Tabellen 22 der gebräuch- 
lichsten Schaltungsschemen nebst kurzen Dimensions- 
angaben wiedergegeben sind. Druck und арш. 
sind sehr gut. 

Das Buch kann allen Radio-Amateuren bestens emp- 
fohlen werden. Leider werden sprachliche Schwierig- 
keiten, mehr aber noch die Valutadifferenz diesen Wunsch 
erheblich beeinträchtigen. Ä 


Literaturschau. 
Mitgeteit von Dr. ing. Max М.Н ausdor/f. 


Entsprechend dem Entwicklungsstand der Radio- 
telephonie in den verschiedenen Staaten ist auch die 
Radioliteratur aufgeblüht. Während in Amerika, Eng- 
land und Frankreich sich bald auf jedem zweiten Hause 
eine Antenne befindet, ist die Amateurbewegung in 
Deutschland noch sehr wenig fortgeschritten. Daraus 
erklärt essich auch, daß wir heute noch sehr wenig Bücher 
finden, die in deutscher Sprache. Anleitung zum Bau von 
Apparaten geben. = 

Französische und englische Werke kenne ich dagegen 
in großer Zahl, die jedem Amateur, der die Sprach- 
schwierigkeiten nicht scheut, von Nutzen sein können. 
Ich werde im nachfolgenden einen kurzen Überblick über 
einige Werke geben, die die Amateure interessieren können. 
E. Reynaud-Bonin: Radio-Telegraphie-Conzert. 

Dieses Werk führt den Leser in die Radiotelegraphie 
und -telephonie ein und bespricht sehr eingehend die ver- 
schiedensten modernen Schaltungen, Hörer und Laut- 
sprecherprinzipien. Keine Bauanleitungen. 

Carlo Toche: Radiotelephonie. | 

. Ähnlich wie das vorhergehende, beschäftigt sich 
dieses Buch speziell mit der Radiotelephonie und eignet 
sich aus diesem Grunde schon bedeutend besser für die 
Amateure. Keine Bauanleitungen. 

Ferdinand Vitus: ABC der Telephonie sans Fil. 

Ein handliches kleines Schriftchen, das für den Ama- 
teur insofern Interesse hat, als es sehr viele Apparate 
Безргісһі und auch einige Winke für den Bau von solchen 
enthält. Daneben enthält es auch viele Angaben über 
Zeitsignale, Wetterberichte usw. 

Frank Duroquier: La T.S.F. des Amateurs. 

Ein Buch, wie es sich der Amateur, der Apparate 
bauen will, wünscht. Voll guter Ratschläge und sehr 
detaillierter Angaben über den Bau von Stationen. Alles, 
alles wird selbst gemacht. Das Buch hat nur einen 
Fehler, es verspricht zuviel. Der Leser muß mit einiger 
Kritik an die vielen Winke und Ratschläge herantreten 
und sich doch oft fragen, ob er auch wirklich imstande 
ist, das alles durchzuführen. Sicher ist es möglich, einen 
variablen Drehkondensator zu bauen, aber wie genau da 
gearbeitet werden muß, damit nicht ewige Kurzschlüsse 
uns ärgern, davon machen sich die wenigsten Amateure 
einen Begriff. Ich empfehle unseren Lesern dieses Buch 
immerhin sehr, nachdem ich sie auch auf die Schatten- 
seiten aufmerksam gemacht habe. 


E Redpath: 
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Radio für Everybody. Lescarboura. 

Ein prächtiges amerikanisches Büchlein für jeden 
Amateur, voll glänzender Erklärungen für all die schwie- 
rigen Probleme der elektrischen Wellen und auch voll 
guter Ratschläge für den Amateur. Bauanleitungen, wie 
sie sein sollen, finden wir in diesem Buch. Die Anleitung 


, für die Selbstherstellung ist da, aber auch auf die Schwie- 


rigkeiten wird aufmerksam gemacht. Leider ist das Buch 

für amerikanische Verhältnisse zugeschnitten und paßt 

daher nicht in allem für uns. 

Paul Tyers: Construction of wireless receiving apparatus. 
Das Buch enthält alles, was ein Amateur, der sich 

einen Apparat bauen will, wissen muß. 

John Scott: Wireless valves simply explained. 

Gibt speziell Angaben über die Röhren und alle damit 
verbundenen Schaltungen. Sehr empfehlenswert. 
John Scott: How to erect your wireless Aerial. 

Anleitung zum “Вал einer guten Außenantenne. Er- 
stellen von Antennenmasten. 

How to make a Unit-Wireless receiver. 

Anleitung für den Bau einer Empfangsstation in ein- 
zelnen Einheiten, so daß sie ständig nach jeder Richtung 
erweitert werden kann. 

Yearbook of Wireless Telegraphy and Telephony. 

Zum Schlusse erwähne ich das Jahrbuch. Es ist eine 
offizielle Publikation und enthält alle internationalen 
Vereinbarungen über drahtlose Telegraphie, Telephone 
usw. Dazu kommt eine Liste aller Sendestationen der 
Welt, mit Karten. Sämtliche Zeitsignale, offiziellen 
Wetterberichte, Angaben für die Navigation zur See 
und in der Luft sind in ihm enthalten. Für alle die, die 
sich ernsthaft mit dem Gebiet abgeben, enthält es über- 
aus viel wertvolles Material. 


Unterricht. 


„Punkerausbildung.“ 
Von Judex. 


Es hat mich gefreut, daß an dieser Stelle auch aus 
anderen Kreisen Vorschläge zur Ausbildung von ,,Fun- 
kern“ gemacht worden sind. Es ist dies als ein Zeichen 
beginnenden Verständnisses für die Wichtigkeit des ,, Aus- 
bildungswesens‘ freudig zu begrüßen. 

Bevor wir aber zu dessen Besprechung übergehen, 
müssen wir uns erst über einige wichtige, grundbildende 
Fragen volle Klarheit Senaten 

Bei der ,,Berufswahl“ sind für einen jungen Mann — 
abgesehen von der Neigung zu dem betr. Beruf — in erster 
Linie die „Beru/saussichten‘‘ ausschlaggebend. Die Frage, 
ob die Schiffsfunkerei einen jungen Mann überhaupt Aus- 
sichten auf ein „Weiterkommen im Beruf“ bietet, muß 
auf Grund der jüngsten Vorkommnisse verneint werden. 
Es soll nun versucht werden, die auffallende Tatsache, 
daß es nämlich den Funkgesellschaften — die außer dem 
Bau von Schiffsstationen auch deren Bedienung durch 
Funkbeamte in ihren Tätigkeitsbereich hineingezogen 
haben, ob zum Schaden oder Nutzen, das soll hier nicht 
besprochen werden — in fast zwanzigjähriger Arbeit immer 
noch nicht gelungen ist, die Tätigkeit des Bordfunkers so 
zu regeln und auszubauen, daß aus ihr ein „Beruf“ ge- 
schaffen worden wäre, in rein sachlicher Form aufzuklären. 

Die Hauptforderung, die wir an einen , Beruf“ stellen, 
ist die leidige „Gehaltsfrage‘‘. Jeder Beruf muß einem 
Manne, als Entgelt für seine Arbeit, die Sicherheit für 
seinen und seiner Familie Unterhalt bieten. Ist dies nicht 
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der Fall oder kann ein gewisser Beruf nur dann eine 
Existenzmöglichkeit bieten, wenn er mit einer anderen, 
bekannten oder unbekannten, erlaubten oder unerlaubten 
Tätigkeit verbunden werden muß, so ist er eben — kein 
„Beruf“. — Gemeint ist hier nur der „Funker im Hauptbe- 
ruf‘‘, nicht aber der ‚‚Schiffsoffizierfunker im Nebenberuf‘“. 
Über letzteren spreche ich in einem späteren Aufsatz. 
Der Berufstelegraphist ist ‚Telegraphist‘‘. Er kann 
und darf nichts anderes sein, wenn er das in durchaus 
einwandfreier Form leisten soll und will, was man von 
einem tüchtigen, dem stärksten Verkehr gewachsenen 
Telegraphisten verlangen muß. Mutet man ihm aber zu- 
gleich die Arbeitsleistung eines ‚Monteurs‘ zu, so ist er 
dann kein ‚Berufsfunker‘‘ mehr, sondern ein ‚„Zwitter‘“, 
dessen Leistungen in zwei Berufen doch nur ани 
е a 
r „Monteur‘‘ wird durchweg zu den Arbeitern E 
Bee Vom Beginn seiner Lehrzeit an mußte er schwere 
Arbeiten verrichten. Mithin muß sein „Händgelenk‘ 
in anderer Weise entwickelt sein als dasjenige eines Man- 


- nes, der von der Schule kommt bzw. nur mit der ‚Feder‘ 


gearbeitet hat. Ein leichtes, loses Spielen der Sehnen 
der Finger sowie des Handgelenkes ist Grundbedingung 
für die Erlernung unserer Berufstätigkeit. Ein wirklicher 
„Berufsfunker‘‘, von dem, vorkommendenfalles, auch die 
Arbeit eines „Monteurs“ verlangt wird, kann sich in einer 
„zweifachen‘‘ Berufstätigkeit unmöglich wohl fühlen. 
Eine scharfe Abgrenzung dieser beiden ‚Berufstätig- 
keiten‘ dürfte nicht allein die , Berufsaussichten‘: — bei 
einer Berufswahl — erhöhen, sondern auch die Haltung 
eines tüchtigen und leistungsfähigen „Telegraphisten- 
Beru/s-Personals'‘ wesentlich günstiger beeinflussen. 

Zur Begründung dieses „Grunsatzes‘‘ verweise ich 
auf die entschieden vorbildlichen Verhältnisse in der 
Reichstelegraphen- und der Reichseisenbahn-Verwal- 
tung. Hier finden wir die Tätigkeit des „Telegraphisten‘“ 


. von der des „Monteurs“ scharf abgegrenzt. Würden diese 


beiden Verwaltungen ihre Betriebskosten durch eine 
Verquickung der Arbeitstätigkeit des „Telegraphtsten‘ 
mit der des Monteurs nicht erheblich herabmindern ? 
Warum ist dies nicht geschehen? Weil man die Über- 
zeugung gewonnen hat, daß die Verquickung beider 


Tätigkeiten die Arbeitsleistung des ‚Beru/stelegraphisten‘' 


bedeutend vermindern würde. 

Es soll nun keineswegs behauptet werden, daß sich 
unter den Monteuren nicht auch solche Leute befinden, 
welche die Vorbedingungen trotz der vorhergegangenen 
„Schweren“ Handarbeit erfüllen und nach hinreichender 
praktischer Übung den Anforderungen genügen, die an 
einen Berufsfunker gestellt werden müssen. 

Ich fasse nun das Gesagte nochmals zusammen: 

Bevor wir eine bestimmte Tätigkeit als „Beruf an- 
sprechen, müssen wir diese durch eine geregelte und ge- 
rechte, Gehaltseinteilung erst zu einem ,,Веуи/“ machen. 
Soll nun die „berufliche Tätigkeit‘ einer Verwaltung auch 
„Werte“ einbringen — auf welche keine Verwaltung ver- 
zichten kann — dann darf erstere nicht mit einer zweiten 
beruflichen Tätigkeit verquickt werden. Aus diesen bei- 
den Gründen war es den Gesellschaften bisher unmöglich, 
tüchtige, leistungsfähige „‚Berufstelegraphisten“‘ an sich 
zu fesseln. Werden diese Grundsätze anerkannt und 
endlich zur Einführung gebracht, dann werden Zustände, 
wie sie heute in der Bordfunkerei eingerissen sind, zu- 
künftig vollkommen ausgeschlossen. 
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Flugwetter. 
Von Dr. К. Кей. 


Täglich findet das Flugzeug mehr Verwendung 
für den Zweck eines schnellen Verkehrs. Es ist 
klar, daß es nur im Interesse der Flugverkehrs- 
firmen liegt, wenn sie jeden nur erreichbaren 
Grad der Sicherheit der Passagiere erstreben. 
Die Achillesferse des Flugzeuges ist aber — ab- 
gesehen vom Motor, dessen Tücken durch um- 
sichtige Behandlung sich auf ein Minimum be- 
schränken lassen — das Wetter. Und so entstand 
schon während des Krieges ein Fliegerwetterdienst, 
in Deutschland aufbauend auf dem von Assmann 
und Hergesell geschaffenen „Luftfahrerwarnungs- 
dienst“ des Preuß. Aeronautischen Observa- 
toriums. Höhenwindimessungen spielten in ihm 
eine hervorragende Rolle, dazu kamen Böen-, 
Nebel- und Gewittermeldungen, die von Post- 
ämtern auf dem Drahtwege nach Lindenberg 
gegeben wurden, das sie bei Bedarf den Ballon- 
startplätzen oder auch mit Empfängern aus- 
gerüsteten Freiballons und Motorflugzeugen auf 
dem Funkwege übermittelte. Zu diesem Zweck 
hatte das Observatorium schon 1913 eine I!/, kW- 
Sendestation erhalten. Kurz vor dem Kriege 
wurde 2. В. ein Zeppelinluftschiff vom Observa- 
torium aus auf diesem Wege um einen mittel- 
deutschen Gewitterherd herum an seinen Be- 
stimmungsort geführt. | 

Mit der friedensmäßigen Einstellung der 
Fliegerei traten etwas andere Organisationen in 
Tätigkeit. Heute steht jede Flugstrecke unter 
sehr scharfer Wetterkontrolle. Es dürfte inter- 
essieren, über die Funkmittel, die zur Sicherung 
des Flugverkehrs dienen, etwas zu erfahren. 

In Deutschland ist für den Flugverkehr ein 
eigenes meteorologisches Netz gegründet, dessen 


Zentrale in Lindenberg (Kr. Beeskow) bei dem 


Preuß. Aeronautischen Observatorium liegt. Jedes 
Flugzeug wird bei seinem Start z. B. von 
Berlin nach München von einem Meteorologen 
über die Wetterlage auf der ganzen Strecke im 
allgemeinen orientiert. Dazu erhält es in Berlin 
genaue Angaben für die Teilstrecke Berlin- 
Leipzig. Zu diesen Detailangaben gehören: 
Höhenwindmessungen in Lindenberg (praktisch 
identisch mit Berlin, der Abstand von 70 km 
macht in der freien Atmosphäre nichts aus), 
Dessau und Leipzig. Diese Meldungen kommen 
auf dem Funkwege über Lindenberg nach Berlin. 
Dazu treten Beobachtungen über den Wind in 


Bodennähe, Bewölkung, Himmels- und Erdboden- 
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zustand (für die Landung sehr wichtig!) von 
Stationen auf der Flugstrecke, in unserem Fall 
z. B. Treuenbrietzen, Düben und Pretzsch. Beob- - 
achtende Stellen sind die Postämter, die die 
Beobachtung auf dem Draht direkt nach Linden- 
berg geben, das zu diesem Zweck mit dem Haupt- ` 
telegraphenamt in Berlin unmittelbar verbunden 
ist. Lindenberg funkt diese Beobachtungen dann 
ebenfalls mit seinem modernen і kW-Röhren- 
sender auf der nur für den Flugverkehr ' vor- 
behaltenen Welle von 900 m aus. 

Das Flugzeug fliegt also, versehen mit .einer 
Skizze über die Wolkenhöhen und das Wetter 
an den verschiedenen Orten der Flugstrecke los. 


Es kommt nach Leipzig. Dort wird es bereits 


wieder vom Meteorologen erwartet, der in- 
zwischen von Fürth eine Höhenwindmessung ge- 
funkt bekam. Dazu erhielt er durch die Post- 
funkstelle Bodenbeobachtungen von Plauen, 
Mühltroff, Zeulenroda, Münchberg, Pegnitz. Wie- 
der erhält das Flugzeug detaillierte Angaben 
und Wolkenskizzen und kann nun weiterfliegen, 
oder aber das ‘Fichtelgebirge hat einen allzu 
„schlechten Тар“. Gerade hier, wo die Berge 
bis zu einer Höhe von Iooo m ansteigen, hängen · 
nämlich häufig die Wolken ‚bis zum Erdboden 
herab“, eine für den Flieger sehr unangenehme 


- Eigenschaft der Gegend. An solch einem ,,ѕсҺесһ- 
‚ten Tag“ bleibt das Flugzeug wohl in Leipzig. 


Sonst aber wiederholt sich in Fürth dasselbe 
Spiel, bis der Pilot glücklich in München landet. 
Immer befindet sich das ‚Flugzeug unter wach- 
samen Augen. 

Für die Flugstrecke Berlin-München treten 
für den Sicherungsdienst allein 5 Funkstellen in 
Tätigkeit: Lindenberg, Dessau, Leipzig, Nürn- 
berg, München, dazu. kommt noch Staaken für 
die Startmeldungen, denn jedes Flugzeug wird 
wie ein Eisenbahnzug mit Inhalt und — Reise- 
ziel des Inhalts sogar, angemeldet. — Nun waren 
im letzten Sommer in Deutschland 5 Fluglinien 
in Betrieb, alle Linien standen unter derartigen 
Schutz wie die Strecke Berlin-München; man 
kann leicht denken, daß oft an der Zentrale 
Hochdruck war, weil hier für alle Linien Material 
gesammelt werden mußte. Die eigentliche Wetter- 
beratung lag möglichst in Händen der örtlichen 
Wetterdienststellen, 2. В. in Bremen, Hamburg, 
Königsberg, aber die Zuführung von Beobach- 
tungsmaterial mußte häufig von Lindenberg aus 
geschehen. In der letzten Flugperiode gingen so 
täglich o Materialfunksprüche ‚„Flügwetter‘ von 
Lindenberg aus, das waren in der ersten Hälfte 
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des Monats September 2575 Worte, Ше gefunkt 
werden mußten. Nur für die Flugsicherung 


. mußten allein täglich 22 Funksprüche von deut- 


schen Stationen aufgenommen werden. Dazu 


kommen aber noch alle diejenigen Sprüche, die . 


für die Zwecke der täglich viermal durch Königs- 
wusterhausen verbreiteten ‚Wetternachrichten 
für Luftfahrt“, aufgenommen werden müssen, 
also insbesondere Nachrichten aus dem Ausland. 

Alle 2 Stunden wurde außerdem von Linden- 
berg ein „Gefahrenfunkobs‘“ gefunkt, das für die 
Luftfahrt gefahrbringende Böen, Nebel und Ge- 
wittererscheinungen bekanntgeben sollte. Das 
ist also im Grunde eine Weiterentwicklung 


des Luftfahrerwarnungsdienstes der .Vorkriegszeit. | 


Seine Notwendigkeit hat dieses Gefahrenfunkobs 
im letzten Sommer wieder mehrfach erwiesen da- 
durch, daß z.B. in Bremen 2 Starte, weil Ge- 
fahrenfunkobs eingelaufen waren, verhindert 
werden konnten, die sich als schwer bedroht 
herausstellten. 

So die Organisation Se Flugwetterfunkdienstes 
in Deutschland, die vor allem auf die Initiative des 
Direktors des Aeronaut-Observatoriums, Geh. Rat 
Hergesell, zurückgeht. England hat den gesamten 
Flugwetterdienst inCroydonzentralisiert, wo II As- 
sistenten immeteorologischen Flugdienst tätigsind. 
Stündlich werden von der Funkstation London II 


_ Wettermeldungen herausgegeben, und die Luft- 


fahrt richtet ihren Verkehr nach den Nachrichten, 


im Gegensatz zu Deutschland, wo die Wetter- 


nachrichten für eine bestimmte Startzeit bereit- 
gehalten werden. Verwandt werden diese stünd- 
lichen Funkmeldungen einmal für die Start- 
beratung, dann aber werden sie auch dem in der 
Luft befindlichen Flieger nach einer im Kriege 
auch auf deutscher Seite viel verwandten Methode 
mit Sichtzeichen, das sind Leinwandtücher, die 
in bestimmten Figuren gelegt werden, mitgeteilt. 
Daneben tritt natürlich das Radiotelephon sehr 
oft in Tätigkeit. 

Eine ganz entsprechende Organisation ar- 
beitet in Holland, wo Soesterberg, und in Belgien, 


- wo Uccle II Funkwetternachrichten stündlich 


` 


verbreiten. Die Organisation in Frankreich 
scheint, soweit darüber Nachrichten vorliegen, 
mehr der deutschen ähnlich zu sein, indem für 
die Flüge zu bestimmten Zeiten Wetternach- 
richten bereitgehalten werden. Auf der Linie 
Paris-Straßburg-Prag ist jedenfalls dies Verfahren 
angewandt worden. Selbstverständlich ist bei 
diesem Verkehr ohne Funktelegraphie nicht aus- 
zukommen. 
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Welches Verfahren das bessere ist, ob das 
deutsche oder englische, ist schwer zu sagen, 
beide haben ihre Vorzüge. Das deutsche, das- 
jenige des festen Verkehrsplanes, hat für den 
Reisenden den Vorzug der Sicherheit von Zug- 
anschlüssen u. dgl. Das englische Flugwetter- 
sicherungsverfahren hat vielleicht den Vorzug der 
besseren Wetterübersicht — man darf allerdings 
nicht vergessen, daß alle ausländischen Flugzeuge 
Radiotelephonie verwenden, was den deutschen 
durch den Versailler Vertrag verboten ist, und 
daß dem Ausland ganz andere finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen als dem armen Deutschland. 


Von den Wellenlängen. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Der Bereich des heutigen Radionetzes umfaßt 
Wellen von etwa 300 m bis zu vielen Kilometern. 
Man kann sie etwa in folgende Abteilungen 
gruppieren: 

0—50 m gerichtete Telegraphie und Te- 
lephonie Marconis. 
50—300 m Flugzeuge, Amateure. 
зоо т Schiffsverkehr. 
350—450 m Englische Radiophonate. 
600 m Schiffsverkehr. 
ooo m Luftschiff. 
1000 m Richtungsweiser für die Schiffe. 
1000—1500 m Radiophonate. 
I5oo m Luftschiffe. 
1500—10 ooo m Kontinentale Telegraphie und 
Radiophonie. 
IO 000--24 000 m Transkontinentale Telegraphie. 

Die kürzeste bisher zu Versuchszwecken be- 
nützte Welle mißt nur wenige Millimeter, die 
längste zur Zeit im Radioverkehr verwandte ist 
diejenige der mächtigen französischen Station 
„La Fayette“ bei Bordeaux mit 23 500 m. 

Vielfach glaubt der Laie, die Wellenlänge werde 
nach der zu überbrückenden Distanz gewählt. 
Das ist nur bedingt richtig: Es besteht ein ge- 
wisser Zusammenhang zwischen Distanz und 
Wellenlänge. Der Grund liegt aber darin, daß für 
die großen Entfernungen die Sendeenergie ver- 
größert werden muß. Man wird die Kapazität 
des Sendekreises vergrößern. Damit wächst aber 
die Wellenlänge. Eine Ersparnis an Energie kann 
außer den empfindlicher zugestaltendenEmpfangs- 
apparaten nur die gerichtete Telegraphie bringen. 
Doch darüber ein anderes Mal Näheres. Daß man 
aber auch mit kleinen Wellenlängen Tausende von 
Kilometern zu überbrücken imstande ist, bewei- 
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sen die transatlantischen Amateurversuche, über 


welche ich schon ausführlich berichtet hatte. Mit 


nur 200 Metern und mit einigen hundert Watt 
erreichten die Amateure eine Verständigung, zu 
der die großen Stationen mehrere 10 000 Meter 
Wellenlänge und 100 und mehr Kilowatt brauchen. 
Praktisch wird man wohl bei den großen Wellen- 
längen bleiben, da man erfahrungsgemäß mit 
ihnen Hindernisse besser zu überbrücken und 
einen sichereren Verkehr aufrecht zu erhalten 
vermag, als mit den kurzen Wellen. 

Zum Schluß sei noch auf eine weitere Eigen- 
tümlichkeit der Radiotelegraphie hingewiesen, die 


auch für die Abstimmung von Bedeutung ist. Der 


Empfänger spricht nämlich nicht nur auf die 


eigentliche Sendewelle an, sondern auch, wenn І 


auch bedeutend schwächer, auf Wellen, deren 
Länge 1/2, t/z, У, usw. beträgt. Genannt die Har- 
monischen. Man wird also beispielsweise die 
Eiffelturmstation außer auf 2700 Metern auch auf 
den Wellen 1050, 900, 700 usw. einstellen können. 
Die Zeitsignale der Bordeauxstation mit Welle 
22 ООО hört man noch gut auf Welle 1700, ein 
kleiner Kunstgriff, wenn man seinen Apparat 
nicht auf die großen Wellen einstellen kann. 


Neues aus aller Welt (1. Folge). 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Ich werde an dieser Stelle fortlaufend über alle 
interessanten technischen Neuerungen des Aus- 
landes, die das Radiofach betreffen, berichten, 
und hoffe so ein wenig dem großen Interesse, das 
тап bei. uns der Sache entgegenbringt, zu dienen. 

Auf der Eiffelturm-Broadcasting, sog. Radiola- 


station, macht man seit Ende Mai dieses Jahres 


eingehende praktische Versuche mit einer neu- 
artigen Sendelampe. Dieselbe ist auseinander- 
nehmbar, so daß einzelne Bestandteile aus- 
gewechselt werden können. Des ferneren ersetzt 
sie mit ihrer Stärke von то Kilowatt eine Serie 
der zur Zeit verwendeten Lampen des 5 Kilowatt- 


Telephoniesenders,. 


Auf dem Genfersee beginnt jetzt die Сепіегѕее- 
Dampfschiffahrtsgesellschaft ihre Vergnügungs- 
dampfer mit Empfängern für Radiokonzerte aus- 
zurüsten. Vorläufig besitzt erst ihr Dampfer 
„Italie“ eine solche Einrichtung und alle Passa- 
giere sind gratis berechtigt, jedes gewünschte 
Konzert mit anzuhören. Es ist geplant, die eigene 
Errichtung von Sendestationen kleiner Art, die 
dazu dienen sollen, jederzeit die Schiffe mit Musik 


zu versehen und aber auch eine Telephonverbin- ` 
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dung auf diese Weise mit dem Festlande aufrecht 
zu erhalten. Die erste praktische Einführung war 
am 22. Juni anläßlich der nationalen Regatta, 
indem auf dem Schiff ‚Major Dave" eine Sende- 


station eingerichtet wurde und am Ufer in Ouchy | 


die Empfangsstation sich befand. Es wurde so 
das Publikum über die Chancen der einzelnen 
Rennboote unterrichtet. 


1 


Neues aus aller Welt (2. Folge). 
Von Dr.-Ing. Max М. Hausdorff. 


Ende letzten Jahres war im Schoße der Natur- 
forschenden Gesellschaft des Kantons Uri der 
Beschluß gefaßt worden, eine Empfangsstation 
für Telegraphie und Telephonie ohne Draht zu 
errichten. Vornehmlicher Zweck der Anlage soll 
das Studium der atmosphärischen Störungen und 
deren Einfluß auf die elektrischen Wellen sein. 
Mit den Ausführungsarbeiten wurde ein Aus- 
schuß beauftragt, welcher alsdann unter sach- - 
kundiger Leitung des derzeitigen Präsidenten der 
N. F. G., Herrn Rektor Dr. В. Huber, die wirk- 
liche Erstellung der Station soweit förderte, daß 
im Juni des laufenden Jahres die ersten prak- 
tischen Versuche gemacht werden konnten. Da die | 
Station in den Physikräumen des Kollegiums in 
Altdorf installiert ist, so wird den dortigen Schü- 
lern zugleich: ein vorzügliches Unterrichtsmittel 
geboten. Nebenbei werden auch die täglichen 
Zeitsignale und Wetterberichte äufgenommen. 
Außerdem soll mit Hilfe eines lautsprechenden 
Telephons ermöglicht werden, Radiokonzerte an- 
zutören. Der Bereich der Welleneinstellung 
variiert zwischen den gebräuchlichsten Längen 
von 300—24 000. Eine dreidrähtige Masten- 
antenne nimmt die ankommenden Wellen auf. 
Wird die geplante’ Luftverkehrsroute Vierwald- 
stättersee-Gotthard verwirklicht,‘ so kann die bis 
jetzt einzige drahtlose Nachrichtenstation des 
Kantons Uri dazu berufen sein, eine wertvolle 
Vermittlerin von nützlichen Orientierungen für 
die Piloten zu bilden. Grönland soll bis nächstes 
Frühjahr ebenfalls eine Radiosendestation haben. 
Das erste Projekt einer großen Station, die mit 
allen Punkten der Erde hätte direkt verkehren 
können, wurde fallen gelassen. Man will sich mit 
einer kleineren Anlage begnügen, deren Reichweite 
nur bis Reykjavik auf Island bzw. Thornshafen 
auf den Färöer-Inseln geht. Die genannten Sta- 
tionen sind dann schon in der Lage, mit den 
hauptsächlichsten Ländern zu verkehren. 
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Sprechende Zahlen (2. Folge). 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 

In Waterford, Virginia, 40 Meilen von Washing- 
ton, das eine Bevölkerung von nur 500 Personen 
hat, befinden sich bereits 2 Radioapparate. 

In Canton, Pennsylvania, 200 Meilen von 
New York befinden sich bei einer Bevölkerung 
von 3500 Personen 6 Radioapparate. 

Addison, New York, г25 Meilen von Buffalo, 
hat dagegen nur 2 Apparate bei einer Bevölkerung 
von 2000 Personen. 

Interessant ist hierbei die Feststellung, daß 
im Dezember 1922 in Amerika über 60% der Be- 
völkerung noch nie ein Radiokonzert gehört hatten. 


Sprechende Zahlen <3. Folge). 
Von Dr. Ing. Max М. Hausdorff. 

Іп U.S. А. schätzt man die Zahl der Auto- 
mobile auf 20 Millionen und die der angemeldeten 
‚Radioapparate auf 2 Millionen. Wenn man je- 
doch in Betracht zieht, daß die Zahl der Nicht- 
angemeldeten ein ganz erheblicher Prozentsatz 
‚ist, so muß man A0 Millionen Radioapparate für 
den Privatgebrauch jetzt dort rechnen. 

Die Zahl: дег ständig arbeitenden Konzert- 
stationen beträgt dort über 600. 


Radio-Apparate in der Tshedho= 


slowakei. 
Von Dr. M. Blaschke. | 

Nur mit Erlaubnis des Staates ist in der 
Tschechoslowakei die Herstellung, der Verkauf, 
die Einlagerung und Einfuhr von Apparaten 
für drahtlose telegraphische und telephonische 
Übertragung möglich. Nur eine Gesellschaft er- 
hielt bis jetzt die Erlaubnis dazu, und sie soll in 
engen Beziehungen zu der Société Française Radio- 
électrique stehen, so berichtet ‚The Electrical 
Review“ vom 22. Juni (Auslands-Nachrichten 
vom 31. Juli 1923) und schreibt noch am 4. Mai, 
daß die drahtlose Telephonie sich in der Tschecho- 
Slowakei noch іп den Kinderschuhen befände, und 
eine Sachverständigenkommission die Prüfung 
der in anderen Ländern erfolgten Fortschritte 
vornehme. 

Die deutsche Gesellschaft für drahtlose Tele- 
graphie System Telefunken, beabsichtigt nun mit 
“tschechoslowakischem Kapital eine Gesellschaft 
zu bilden zwecks Ausbeutung ihrer deutschen 
Patente, hat aber noch nicht die Lizenz dazu er- 
halten. 


— —D 


| I. Jabe 
Einfluß des Wetters auf drahtlose 
Übertragung. 
Von Dr. M. Blaschke. 


In der dritten Augustwoche haben sich über 
weite Strecken Englands sehr heftige Gewitter 
entladen, und viele führen diese Erscheinungen 
auf besondere Verhältnisse zurück, nämlich auf 
Einführung des Rundfunkbetriebes, denn die Ge- 


witter sollen erst nach Ausübung dieses in den - 


meisten Gegenden so heftig auftreten. Zumal im 
Publikum seit langem die Meinung besteht, daß 
das Wetter von der drahtlosen Telegraphie be- 
einflußt werde. Von seiten der Wissenschaft liegen 
dafür keine Gründe und Beobachtungen vor, und 
„The Enginer‘‘ vom 20. Juli 1923 schreibt, daß 
von einem derartigen Einfluß keine Rede sein 
kann (siehe Auslands-Nachrichten der SSW. 
Nr. 16), selbst wenn man annehme, daß in diesem 
Falle Wirkung und Gegenwirkung gleich sind. 
„Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß die 
für die drahtlose Übertragung in einem Tage auf- 
gewendete Energie nur einen äußerst winzigen 


Bruchteil der in einem Gewitter entwickelten 


hydraulischen und elektrischen Energie darstellt.“ 
Ein Parlamentsmitglied fragte denn auch kürz- 
lich beim Postminister an, ob wohl die Annahme 
Begründung hätte, daß das über London nieder- 
gegangene Unwetter „durch die große Anzahl 
von Luftleitungen in der Nachbarschaft‘ ver- 
anlaßt sein könnte und erhielt als Antwort, daß 
kein Grund vorliege, ‚die interessante Vermutung 
seines ehrenwerten Freundes zu bejahen“. 


Tefephonishe Wetterberichte in 
England. 


Von Dr. М. Blaschke. | 


Das Luftministerium und die Postverwaltung 
Englands sind nach ‚The Electrical Review“ vom 
4.. Mai (Auslands-Nachrichten vom 15. Juni 1923) 
dahin übereingekommen, vom 1. Mai ab täglich 
Wetterberichte an die Fernsprechämter des ganzen 
Landes zu übermitteln. Dazu teilten sie England, 
Schottland und Wales in einige 40 Bezirke, und die 
Fernsprechämter haben nun ihren Angeschlos- 
senen immer die für den betreffenden Bezirk zu- 
treffenden Wetterberichte zu veröffentlichen. 
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Auf Anruf gibt das Amt nach 5 Uhr nachmittags 


. dann das für den folgenden Tag zu erwartende 


Wetter, oder die angerufene öffentliche Fern- 
sprechstelle übermittelt den Wetterbericht gegen 
Zahlung der gewöhnlichen Gebühr. | 


Absatzmöglihkeiten für Geräte und 
Anlagen der drahtlosen Telegraphie und 
Telephonie in Canada und Brasilien. 


Von Dr. M. Blaschke. 


‚ In Canada ist die Aufstellung solcher Apparate 
gewissen behördlichen Verordnungen unterwor- 


“Теп, so ist nach Nr. 8 des „Elektro-Export-An- 


zelgers“ dazu eine Lizenz bei den Hauptpost- 
ämtern erforderlich (Gebühr ı Dollar), die Einfuhr 
drahtloser Apparate aus Deutschland nur unter 
Einhaltung zolltechnischer Formalitäten möglich. 

In ganz Südamerika hat sich die drahtlose 
Telegraphie wohl schnell ausgebreitet, aber einige 
Staaten legen noch Telegraphenkabel, gewähren 
Konzessionen für neue Anlagen sowie Erweiterung 
bestehender. In Brasilien legte die All-American 


Cabels verschiedene Projekte für Telegraphen- ' 


leitungen in Sao Paulo und Santos vor, ebenso die 
Western Telegraph Co. Viel Anklang findet in 
Brasilien die Verbreitung radiotelegraphischer 


Nachrichten, und damit entwickelt sich ein Markt 


für Radio-Empfangsapparate. Eingeführt wer- 
den hauptsächlich deutsche und amerikanische 
Empfangsapparate, wozu die Importeure solcher 
Apparate stets einer besonderen Erlaubnis des 
Verkehrsdepartements bedürfen. Die Ingebrauch- 
nahme oder der Verkauf eines Apparates muß 
vom Departement gebilligt werden, der Käufer 
eine Lizenz für seinen Gebrauch besitzen. Für 
Milderung oder Beseitigung dieser Bestimmungen 
wurde nun die brasilianische Regierung ersucht, 
damit ein größerer Markt für drahtlose Apparate 
entstehen kann. Zwischen Brasilien und Mexiko 
wurde auf Grund eines Vertrages ein drahtloser 
Verkehr eingerichtet, die Konzession zur Er- 
richtung und zum Betrieb radiotelegraphischer 
und radiotelephonischer Stationen der Sociedad 
Anonyma Agencia Americana erteilt (für das 
sog. nationale Territorium nur radiotelephonische 
Stationen), der Sociedad Anonyma Agencia Havas 
die Konzession zur Anlage einer Radiostation ver- 
längert. Kürzlich wurde die Station Cosrovado 
bei Rio fertiggestellt, die mit einer Wellenlänge 
von 483 m arbeitet. 


——s 
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Einführungsmöglichkeiten drahtloser 
Apparate nad Polen. 
Von Dr. M. Blaschke. 


Aufstellung und Einfuhr von Apparaten für 
drahtlose Telegraphie und Telephonie ist in Polen 
nur Sache der Behörden, Private mußten mit 
deren Einkaufsbureaus in Verbindung treten. Die 
polnischen Behörden wollen demnächst große 
Mengen drahtloser Apparate (hauptsächlich aus 
Frankreich) einführen, doch dürften nach Nr. 5 des 
„Elektro-Export-Aneigers‘ auch deutsche Firmen 
mit erstklassigen Apparaten zugelassen werden. 


Drahtlose Telegraphie und Telephonie 
in Norwegen. 
Von Dr. M. Blaschke. 


Das Interesse für Funkentelegraphie und -tele- 
phonie hat in letzter Zeit in Norwegen stark zu- 
genommen, wie die Tagespresse und Nachfrage 
in der Handelsauskunftsstelle beweisen. So hat 
die ,,Aftenpost“ für Liebhaber auf dem Gebiete 
der Funkentelegraphie und -telephonie Kurse ein- 
gerichtet, um sie mit den Grundlagen des Funk- 
verkehrs vertraut zu machen. Die starke An- 
meldung dazu zeugt von großem Interesse; das- 
selbe dürfte auch vorhanden sein für eine Ein- 
führung des Funkverkehrs bei der großen Fischer- 
flotte Norwegens, die durch staatliche Küsten- 
stationen (Bergen z. B. besitzt bereits eine solche 


_ mit großer Reichweite) mit dem Lande verbun- 


den werden ‚soll (s. Nr. 5 des ‚Elektro-Export- 
Anzeigers“). Bis jetzt ist der Verkauf aller Appa- 
rate und Geräte für den Funkverkehr in Norwegen 
zwar freigegeben, aber ihre Aufstellung und Be- 
nutzung ist verboten, vermutlich befürchtet die 
Telegraphenverwaltung vor internationaler Rege- 
lung des Funkverkehrs große Verwirrungen, wenn 
sie ihn jetzt schon freigibt. 


— 


Störungen des Telephonieempfanges. 
- Von Е. F. Medinger. 


In letzter Zeit beobachtete ich wiederholt Stö- 
rungen bei Empfang des Pariser Konzertes seitens 
einer ungedämpften Station, welche mit der Trä- 
gerwelle von Paris zur Interferenz kam. Es sei 
daher besonders darauf hingewiesen, daß auch 
ungedämpfte Stationen imstande sind, Telephonie 
bis zur Unbrauchbarkeit zu entstellen. 
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Ausbau des englischen Funkennetzes. 
Von P. Waßmann. 


In Bornemouth und Aberdeen wurden, laut 


„Daily Май“, die eine sehr gute Sonderspalte 
„Broadcasting“ führt, größere Radiophonstatio- 
nen eröffnet. — Der ehemalige deutsche Dampfer 
„Bismarck“, jetzt ‚Majestic‘ der White-Star- 
Linie, erhielt alserstes englisches Schiff eine draht- 
lose Maschinensendeeinrichtung. 


——— 


Der neue De=Forest=Empfanger. 
- Von P. Waßmann. 


In „Chicago Tribune“ finden wir den neuesten 
De-Forest-Empfänger. Er ist nur so groß, daß 
man ihn ohne weiteres tragen kann. Sein Emp- 
fangsradius ist etwa 6000 km. Er wird mit einer 
ganz neuen Art Trockenelenfente gespeist und 
hat natürlich Rahmenantenne. Der Apparat 
D-Z-A kostet 125 £ mit 3 Röhren, der D-ro- 
Apparat 150 $ mit 4 Röhren. Drei Doppelzellen 
von den neuartigen Elementen kosten 2 $. 
Hersteller ist die De Forest Telephone & Tele- 
graph-Co., Jersey City, N. 7. 


— 


Amerikanische Lautsprecher und Empfänger. 


Die meisten großen amerikanischen Warenhäuser 
haben Radioabteilungen eingerichtet und eines derselben 
annonciert Vocarola-Lautsprecher der Westinghouse Co. 
zum herabgesetzten Preis von Schill. 9,75. Der Musik- 
Mster-Lautsprecher für 3-Röhren-Empfänger (Radiola 
kostet Schill. 69,50) und kostet Schill. 29,75. Sehr ver- 
breitet sind auch die Magnavox-Empfänger, die ich viel- 
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leicht später noch einmal ausführlicher beschreiben werde. 
Der R.-2-Empfänger, mit 2 Verstärkerröhren, kostet 
Schill. 115, —, der R.-3-Satz Schill. 35,-- Verstärker Mo- 
dell C Schill. 55,-- und 75,—. Die Villard Storage Battery 
Co. Cleveland stellt besonders gute Batterien für Radio- 
apparate her. i 


Ein neuer amerikanischer Verstärker. 


„New York Times‘ berichten von einem Induktio- 
Verstärker des General С. О. Squire, Chef des U.S. 
Signalkorps, bei dem 4 der üblichen Röhren sowie be-' 
sondere Spulen verwendet werden. 


Gutes Beispiel. 


„New York Times“ bringen allsonntäglich jetzt eine 
umfangreiche Radiosenderspalte. 


Radio-Totenfeier. 


Am Tage der Beisetzung des verstorbenen Präsidenten 
Harding schwiegen alle Radiostationen der U.S.A. Dafür 
wurde am nächsten Tag die Grabrede gerundfunkt. 


Touristenautos mit Radio 


verkehren laut „New York Times“ seit einiger Zeit nach 
den Niagarafällen. 


Radio D=Zug. 


In Canada erprobt man ein neues Verfahren, уот . 


Zug aus zu radiophonieren, | 
Р. Waßmann. 


Anmerkungen der Redaktion: Anfragen, denen еіп 
ausreichendes Rückporto nicht belegt, müssen in ı der 
Regel unbeantwortet bleiben. 


Druckfehlerberichtigung: Auf S. 81 in Heft 4 bei Abb. ı, 
Die neue Syphon-recorder-Schrift von Squir haben sich 


Druckfehler eingeschlichen. Statt a und b muß ев heißen 


n und v. 


Mit dem vorliegenden Heft 5 schließt der 1. Jahrgang. Das Inhaltsverzeichnis der bisher erschienenen 
5 Hefte wird nur gegen besondere Bestellung, aber unberechnet geliefert. Eine nähere Bekanntmachung 
erfolgt in einem der nächsten Hefte. 


Die zweite unveränderte Auflage des Buches von Dr. Eugen Nesper : 


Der Radio» Amateur „Broadcasting“, 


ein Lehr- und Hilfsbuch für die Radio-Amateure aller Länder, 
mit 377 Textabbildungen und 2 Kunstdruckblättern von L. Lutz Ehrenberger 
(XX, 372 Textseiten und 44 Anzeigenseiten) 


wird noch vor Jahresschluß an alle Besteller des Buches verschickt werden. 


mark, fürs Ausland 3 Dollar. 


Preis geb. ıı Gold- 
Verlagsbuchhandlung von Julius Springer. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und М, Krayn, Berlin. 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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Der Schwingungsvorgang als Wechselwirkung zweier Kraftmomente’). 


Von Otto Schade. 
Mit 5 Abbildungen. 


Der Kondensator. 


Ein Kondensator besteht im Prinzip aus zwei 
Leiterflächen, die sich in geringem Abstande 
gegenüberstehen. Es befindet sich also zwischen 
denselben ein isolierendes Medium (Luft). Nun 


ist es jedoch nicht gleichgültig, welcher Art dieses 


Medium ist.- Bringt man nämlich zwischen die 
Platten statt der dünnen Luitschicht eine Platte 
aus Glas, Glimmer oder Hartgummi oder einen 
Stoff mit ähnlichen Eigenschaften, so wird die 
Kapazität des Kondensators weiterhin erhöht. 
Das isolierendeMedium bezeichnet man als ‚‚Die- 
lektrikum‘“. Dieses hat je nach seiner Beschaffen- 


heit die Eigenschaft, die elektrischen Kraftlinien 


gleichsam in sich hineinzusaugen, wie das Eisen 
die magnetischen Kraftlinien. Dieser Eigenschaft 
entspricht die „Dielektrizitätskonstante‘‘ des Stof- 
fes. Bezogen auf Luft, deren Dielektrizitäts- 
konstante = I gesetzt wird, ergeben sich bestimmte 


4 


Werte für die verschiedenen Stoffe, von denen die 


wichtigsten unten angeführt sind. 


ПИШ ae а ОШ жд әл І 
Wachs. 2 2.05 ана 19 ` 
Petroleum . ........ 2 
Papier... u Sa и 2,5 
Schellack ......... 2,7—3,7 
Hartgummi . ........ 2—4 
Glas: саа и: 5—7 
Siegellack . . . . . . . . . 4,3 
Glimmer ......... 6—8 


(Luft bezogen auf das Vakuum.) 


Darnach ist die Kapazität eines Kondensators 
etwa siebenmal so groß, wenn als Dielektrikum 
Glimmer statt Luft genommen wird. Die Kapazi- 
tät eines Plattenkondensators läßt sich aus fol- 
gender Formel unschwer- berechnen. Sie ist, 


gemessen in cm 
Сар от = Dielektrizitätskonstante x ee = 1) x Fläche om? 
- 4 z x Dicke des Dielektriks in cm 


g (т — І) ЕГ“ 
4z ° dem 
1) Fortsetzung von S, 95 des I. Jahrgangs. 
Der Radio-Amateur, 1924. 
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Abb. 9 zeigt einen schematischen Schnitt durch 
einen mehrplattigen Kondensator. 

Die einzelnen Plat- 
ten oder „Belege“ sind 
abwechselnd miteinan- SE 
der verbunden. Zwi- EE 
schen ihnen befindet Abb-9- a «ше Саа 
sich das Dielektrik; es 
möge eine Glimmerschicht von 0,01 cm sein. Die 
Fläche einer Plattebetrage 5cm-2 cm = тост?. Die 
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Kapazität des Kondensators ergibt sich daraus zu 


g€ (m — eg 
4л • 4% 
Durch Parallelschaltung von Kondensatoren 


addieren sich die рны der- ІК, 
selben. | 
+E 


Ç = Cı T C, T Сұ ck С, +. 
(Abb. ro). 

Bel Serienschaltung ergibt sich ge 
ihre Kapazität zu депѕаѓогед 1). 


9.6.10 


470,01 ee 


C= 


— + Ç, 


I I I I I I | 
Garage ШЕ 
(Abb. тт). 


К 11. ұз er 
Um die Größe der Kapazität kon- liegende Konden- 


tinuierlich ändern zu können, hat ` Si: 
man sogenannte „Drehplattenkondensatoren“ 
gebaut. Hierbei kann ein drehbarer, mehrteiliger 
Plattensatz halbkreisförmiger Platten allmählich 
іп die Zwischenräume eines feststehenden Platten- 
satzes hineingedreht werden. Die jeweilige Ka- 
pazität. ist dann proportional der gegenüber- 
stehenden Fläche. Abb. т2 zeigt einen solchen 
Drehkondensator. 

Beispiel für die Berechnung der Kapazität 
eines Drehkondensators für Luft: Die Anzahl der 
festen Platten betrage 20, die der beweglichen 10. 
Der Plattenabstand betrage 0,02 cm. Die Ober- 
fläche der drehbaren Platten betrage 55,5 cm? 
(7 = 6 стю, Icm? gehe für den inneren Aus- 


1) E. Nesper, Der Radio-Amateur, 2. Auflage, S. 57. 
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schnitt ab). Dann ist die Kapazität des Kon- 
densators 


оғ.(т-- I) Fl . 
4л dem 


{= 


“АТА Š 
Rea E Е 
E e EE | 


Abb. 12. Drehplattenkondensator mit um 180° versetzten Plattensätzen, 


Abb. тз stellt das Feld eines zweiplattigen 


Kondensators dar. Wenn wir die „Streuung“ am 


lässigen, können wir das 


rıngem Plattenabstand als 
homogen betrachten. Ein 
Kondensator stellt einen 


Geller Energie dar. Er-ver- 
mag eine gewisse Menge 
elektrischer Energie aufzu- 
nehmen und später. wieder 

‚abzugeben. ` Die Verluste 


Abb. 13. Feld eines Platten- | 
kondensators *). 


guter Kondensatoren sind 


verhältnismäßig gering.. Sie sind bedingt durch 
die Streuung, die bei kleinem Plattenabstand 
gering gehalten werden kann, und durch die. Güte 
des Dielektriks, in dem durch die sogenannte dielek- 
trische Hysteresis ‚(elektrische 
Wärmeverluste entstehen. Auf technische Einzel- 


' heiten sowie auf den Bau von Kondensatoren 


wird im praktischen Teil noch näher eingegangen 
werden. (Fortsetzung folgt. 


| D Benischke, Grundlagen. 6. Auflage. | 
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der Weg gewiesen, 
Zellen in eine Flasche .entleert worden ist, wird 
der Verschlußdeckel oder die- -Vergußmasse ent- _ 


Rande der Platten vernach- . 


Feld zwischen den Belegen 
eines Kondensators mit ge- 


Sammler elektrischer poten- 


Wirbelfelder) ` 


Mr Dee Dr 
Же. ... - 2 


| SÉ II. Ier 
Die Жейн jaa e? 
eines Hochspannungsakkumulators. 
. Von Dr. ‚Ernst Kadisch. 
Mit 4 Abbildungen. ` | 24 
Die Anodenbatterie stellt für den Radioama- 


teur eine fortlaufende Ausgabe dar, so daß er oft 
‘durch Zuschaltung von Taschenelementen oder 
dergleichen die bereits gesunkene Spannung seiner ` | 


Batterie noch auf‘ einige‘ Zeit wiederherstellen 


will. Einen Akkumulator oder. einen Gleich- ` 


richter sich anzuschaffen wird oft an den erheb- 
lichen Kosten scheitern. Esist daher für manchen 


Leser von Vorteil, zu erfahren, wie man sich mit ` 


einem Minimum уоп. Anschaffungen. — unter 


‚_ Umständen sogar fast umsonst —. einen Hoch-. 
spannungsakkumulator anfertigen kann. Die ` 


beiden wesentlichen Bestandteile des Akkumu- 


lators, die Platten und Gefäße, will ich, gegen = 


behandeln. 

Wer. imstande ist, sich alte große авад. 
bare Akkumulatoren zu verschaffen, ist bezüglich 
der Ausgaben sehr im Vorteil. Diesem sei zunächst 
Nachdem die Säure aus den 


fernt und die Platten herausgenommen. An einem 


Orte, wo die abtropfende Säure keinen Schaden 
anstiften kann, werden die Platten zum Trocknen | 
aufgestellt. Die Platten werden sich als ganz ` 


verschieden brauchbar erweisen. "Eine gute posi- 


tive Platte ist ‚dunkelbraun, hart und auf der i 
Oberfläche. matt, glatt und eben. Es ist keine 


Oxydmasse aus dem Bleigitter herausgefallen. 
Eine gute negative Platte ist pfahlgrau und von 


gleicher Oberflächenbeschaffenheit. Sind Stellen ` 


von Platten oder ganze Platten weiß (sulfatiert), 
so sieht man zu, ob die weißen- Teile sich durch 
Kratzen völlig . entfernen lassen, nur dann ist der 


Plattenteil weiter zu verwerten.. Viele der Platten 
werden sich als brauchbar erweisen, da der Fehler ` 


oft nur in dem Durchgefressensein der Fortsätze 


oder. Gitterstäbe. zu suchen ist. : Die Platten wer. ` 


den einzeln von ihren Bleifortsätzen abgekniffen 
und auf einer ebenen Unterlage mit dem Stech- 


beutel oder Messer in kleine Platten: von etwa | 
5 х 53cm Kantenlänge zerschnitten. 
Positiven wird recht vorsichtig das Bleigitter - 


entfernt, ohne die Oxydmasse zu zerstören, Man 


hat dann also braune Oxydklötze vor sich, deren .. 
Form je nach dem Ausgangsmaterial variieren ` 
wird. Zu- jeder Band Platte braucht man 
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Klötze mit einer einseitigen Oberfläche von etwa 
16 qcm, wozu tunlichst möglichst wenig Klötze 
erforderlich sein sollen, damit die weitere Behand- 
lung keine Schwierigkeiten macht. Die gesamten 
Bleireste der Platten werden eingeschmolzen 
(auf Gas oder Feuer in einem Porzellantiegel oder 
nicht gelöteten Blechgefäß, Zigarettenschachtel 
usw.): Die Oxyde und Verunreinigungen bleiben 
in dem Gefäß zurück, wenn das Blei langsam aus- 
gegossen wird — das Gefäß mit der Zange an- 
fassen und beim Gießen bewegen, so daß eine 


Stange entsteht; oder Plätzchen von etwa Fünf- 


markstückgröße gießen. — Als horizontale Guß- 
unterlage eignet sich gut Steinfußboden oder der 
Küchenherd. Jetzt verfertigt man sich aus Ziga- 
rettenkistenblech die Gußform. Die Größe der- 
selben wählt man entsprechend der Plattengröße, 
wobei man einen Rand von 2—3mm für das 
Blei läßt. Bei den positiven Platten bestimmt 
sich die Größe nach den vorhandenen Oxyd- 
klötzen, wobei aber auch zwischen denselben ein 

о Bleistreifen von 
ема 2 mm zu neh- 


D = 


| 


sess men ist. Nähere 
Pe h Einzelheiten gibt 
die Abb. і. Den 


Fortsatz F wählt 
man zweckmäßig 


etwa 6mm breit. 


Abb. x E EE Dasan den Biege- 
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kanten auf der 
Rückseite mit einem spitzen Nagel geritzte Blech 
(siehe Abb. ı) wird mit der Zange an den Ecken 
gefaltet. Über die-an der Schnittlinie AB entste- 
hende Aussparung wird ein kleiner Blechwinkel W 
geklemmt. Beim Guß muß die Form erhitzt sein — 
also auf einem Blech über einer Flamme stehen, da- 
mit das Blei nicht zu schnell erstarrt und Zeit hat, 
sich um die ganze Platte resp. alle Klötzchen zu ver- 
teilen. Auch múB man die Platte beim Guß etwas 
beschweren, da Blei schwerer ist als die Oxyde, 
daher die Platte schwimmen würde und der Сив 
damit mißlingt. Мег іп solchen Arbeiten etwas 
Geschick hat, kann sich eine Form machen, bei 
welcher eine negative und eine positive Platte 
gleichzeitig gegossen werden; da dann die Fort- 
sätze gleich richtig zusammenhängen, erspart 
man das spätere Zusammenlöten derselben. Soll- 
ten die Platten nun nicht so gut gelungen sein, 
sei es, daß Oxydteile herausgefallen sind oder dgl., 


. so hindert dies nicht das prinzipielle Funktio- 


nieren. Besser jedoch ist, die Lücken mit den 


. weiter unten angegebenen Massen auszufüllen. 
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Wer sich Platten aus neuem Material her- 
stellen kann, wird nicht evtl. die Enttäuschung 
erleben, daß eine oder die andere Platte zwar sehr 
gute Spannung. annimmt, aber sie auch leicht 
verliert. Er besorgt sich als erstes Walzblei von 
etwa r—I1/, mm Dicke. Dieses ritzt er nun, wie 


per MIO 
em 7 


— geschnitten ---2еШ” 
0 für 8 Platten 


Abb. 2. RiB zum Zerschneiden des Walzbleis. 


die Abb. 2 zeigt. An den ausgezogenen Linien 
der Abbildung wird das Blei mit der Schere zer- 
schnitten, an den punktierten Linien werden die 
entstehenden Doppelplatten später umgebogen, 
Die Maße sind aus der Abbildung ersichtlich. 
Dieselben stellen keine absoluten dar, man kann 
die Platten größer machen und auch kleiner. Je 
größer man sie aber macht, um so mehr Strom 
man also zur Ladung braucht, um so unrentabler 
wird der Akkumulator, denn der Stromverbrauch 
ist für eine Anodenbatterie nur gering und nach 
3 Monaten muß man einen Akkumulator auch 
bei Nichtgebrauch spätestens nachladen. Zu 


kleine Platten wiederum halten den Strom wegen 


ihrer geringen Kapazität nicht lange — obige 
Größe wird also doch als Zirkagröße aufzufassen 
sein. Jetzt kommt der einzige Teil 
der Herstellung, welcher wenig ab- 
wechslungsreich ist. DieOberfläche 
der Platten muß vergrößert werden, 
und zu diesem Zwecke stampft 
oder bohrt man durch die Platten 
Löcher von 4 mm Durchmesser. 
Je ein Loch kommt auf einen 
Quadratzentimeter der Platte. Die 
Platte ergibt dann ein Bild, wie es 
die Abb. 3 zeigt, welche deutlicher 
alles erklärt als Worte. Die Löcher kann man mit 
dem Bohrer bohren, man kann sie jedoch auch 
stanzen,wasschneller geht,aber andererseits wieder 
die Herstellung einer kleinen Stanzmaschine erfor- 
dert. Nachdem nunjedePlatte durchlöchert worden 
ist, werden die Platten so zusammengebogen, daß 
zwischen den beiden Flächen nur noch ein Abstand 
von etwa r mm bleibt. So werden sie in die für sie 
gefertigten Gefäße gestellt und je zwei Platten 
verschiedener Gefäße mit Kupferdraht mitein- 


ander verbunden. Wir wollen annehmen, daß wir 
іе" 


Abb. 3. Lochung 
und Nietung der 
Platten, 
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es mit einem Gefäße von то zusammenhängenden 
Zellen zu tun haben. An die zu Klemmen geführ- 
ten Enden der Batterie wird dann eine Spannung 
von mindestens 25 Volt gelegt, d. h. pro Zelle min- 
. destens 2,5 Volt, so läßt man die Platten 2 Stun- 
den formieren. Dann wird der Strom umgedreht 
und 5 Stunden hindurchgeschickt. Man kann 
nochmals 2 Stunden verkehrt und 5 Stunden 
richtig laden, was jedoch nicht unbedingt erforder- 
lich ist. Die positiven Platten sehen jetzt bereits 
braun und die negativen grau aus. Jetzt nimmt 
man die Platten wieder aus der Batterie heraus, 
läßt sie abtropfen und schmiert die braunen posi- 
tiven Platten mit Mennigebrei voll. Der Brei 
wird mit verdünnter Schwefelsäure (І : ro) an- 
gesetzt und soll dick, aber noch plastisch sein. 
Man schmiert von der Innenseite der Platten 
aus, welches die zum Bohrer resp. zum Stanz- 
eisen zugekehrte Seite ist, alle Löcher voll und 
bedeckt dann die Platte noch І mm hoch mit dem 
Brei. Dann wird die Platte ohne Zwischenraum 
wieder zusammengebogen, zwischen zwei Bretter 
gelegt und mit einigen Kilogramm beschwert. 
Die negativen Platten werden ebenso behandelt, 
nur statt des Mennigebreis wird Bleiglätte be- 
nützt. Das Auftragen kann man mit einem flachen 
Holzspatel machen, jedoch sind die Finger das 
beste Instrument dafür und arbeiten weit saube- 
rer. Wer empfindliche Hände hat, stelle sich 
eine Schüssel mit Ammoniak versetzten Wassers 
an die Seite, in welche er die Hände alle paar 
Minuten eintauchen kann. Hat man eine noch 
nicht verschorfte Wunde, so kann der saure Brei 
an dieser Stelle Brennen verursachen — eine abso- 
lut unschädliche Angelegenheit, welcher man ent- 
gehen kann, wenn man die Wunde mit Kollodium 
oder Zelluloidlösung vorher abgedichtet hat. 
NB. ist die Abdichtung der Wunde wichtiger, 
wenn man nicht mit der Säure hantiert, da beim 
Hantieren mit dem sauren Brei eine Infektion 
unmöglich ist. Mit obigem Ammoniakwasser muß 
man auch evtl. mit Säure bespritzte Kleidungs- 
stücke sofort benetzen, sonst erlebt man nach 
einigen Tagen unangenehmste Überraschungen. 

Die Platten werden nun in Leinwandlappen 
gehüllt und einen Augenblick in verdünnte 
Schwefelsäure getaucht. Alle positiven Platten 
kommen dann auf einen Stoß, desgleichen die 
negativen und sie werden einen Tag lang stark 
beschwert (50 kg). Jetzt werden sie aus der Lein- 
wand herausgewickelt und 24 Stunden in Säure 
gestellt. Nachdem sie aus der Säure genommen 
sind, werden sie an einem geschützten Orte ge- 
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trocknet. Dort, wo in Abb. 3 ein + verzeichnet 
ist, wird ein Loch gebohrt, durch welches man 
ein kleines Bleistückchen steckt, welches etwas 
länger ist als die Platte dick. Es läßt sich dann 
leicht mit dem Hammer an beiden Seiten um- 
nieten, daß es nicht über die Oberfläche hervor- 
ragt. 

Nun noch einige Worte über die Gefäße, welche 
weit einfacher herzustellen gehen als die Platten, 
die Größe des einzelnen Gefäßes kann sich jeder 
leicht selber berechnen. Die Platten müssen I cm 
über dem Boden stehen, die Säure soll den oberen 
Plattenrand ı cm überdecken, ferner müssen wir 
für einen guten Verschluß 2 cm Spielraum laben. 
Der Innenraum der Gefäße muß also 4 cm höher 
sein als die Platten. Die Gefäßbreite muß einen 
Zwischenraum von 5mm zwischen den beiden 
Platten gestatten. — Als Material für die Gefäße 
kommt Zelluloid, Glas und Pappe in Frage. 
Ersterem, welches zwar auch am teuersten ist, 
ist der Vorzug zu geben, da ез mit großer Halt- 
barkeit Unzerbrechlichkeit verbindet. Hat man 
den oben angegebenen Weg der Plattenherstellung 
aus alten Akkumulatoren beschritten, so kann 
man das Zelluloid der großen Zellen sehr gut wie 
neues benützen. Man muß sich die Wandungen 
und Zwischenwände recht genau zuschneiden. 
Zum Kleben des Zelluloids ist am besten Azeton 
geeignet, welches man in der Apotheke erhalten 
kann. Man löst in ihm so viel Zelluloidabfälle auf, 
bis eine dickflüssige, nicht steife Lösung entsteht, 
die man zum Kleben benützt. Stellt man die 
Gefäße aus Pappe her, so wähle man nicht zu 
dünne Pappe, welche man mit möglichst wenig 
Syndetikon (Fischleim) klebt. Die Pappgefäße wer- 
den in einem Kolophonium-Wachs-Gemisch, dem 
man so viel Leinöl zugesetzt hat, daß es auch nach 
dem Erkalten noch eine zähe fadenziehende Masse 
ist, gekocht. Mit sauberem Fließpapier werden 
dann die Außenflächen des Gefäßes sofort belegt. 
Das Papier haftet von selbst fest an der.Pappe. 
Jedes Gefäß wird nun mit heißem dünnflüssigen. 
Kolophonium, welchem nichts zugesetzt ist, 
bis tem unter den Rand gefüllt. Nach einigen 
Sekunden wird diese Füllung wieder ausgegossen. 
Es hat sich jetzt innen ein völlig dicht schließen- 
der Überzug gebildet. Für die Herstellung der 


` Gefäße aus Glas lassen sich alte photographische 


Platten verwenden, von welchen man die Schicht 
mit heißem Sodawasser entfernt. Man fertigt 
sich zuerst ein Holzgestellchen, wie es Abb.4 dar- 
stellt, in welches die äußeren genau zugeschnit- 
tenen Platten hineinpassen. Zuerst legt man die 
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Grundplatte hinein, dann bestreicht man die 
Kanten der Seitenplatten mit dem bereits oben 
erwähnten Kolophonium-Wachs-Kitt und setzt sie 
mit gelindem Druck an ihren Ort. Ebenso ver- 
fährt man mit den Zwischenscheiben. Jetzt wer- 


- den die Kanten mit einem leinölärmeren (5--10%) 


Abb, 4. Rahmen für Glasgefäße aus paraffinierten Holzleistchen, 


Kolophonium-Wachs-Kitt ausgegossen. Für diesen 
Guß müssen die Scheibchen trocken und sauber 
sein, damit der Kitt gut haftet. Der Guß muß 
recht heiß gemacht werden, damit sich das Kolo- 
phonium der Glaswand gut anlegt und keinen 
Wulst bildet. Wenn es an einigen Stellen einen 
solchen bildet, so schmilzt man es dort mit einem 
glühenden Nagel oder dgl. nochmals ein. Nach 
dem Erkalten des Gusses- würde das Gefäß auch 
ohne den Holzrahmen sehr gut halten. Wer aber 
der Sicherheit halber den Holzrahmen belassen 
will, tut gut, die Holzstäbchen desselben vor dem 
Zusammensetzen in Paraffin (Stearin) zu kochen, 
damit sie durch Säure nicht angegriffen werden. 
Auf den Boden jedes der Einzelgefäße müssen 
wir zwei Leisten anbringen, auf welchen die Plat- 
ten stehen sollen. Als Leisten eignen sich sehr 
gut Stücke von Glasröhren, welche man mit dem 
Kitt befestigt. Bei Zelluloidgefäßen wird man 
kleine Zelluloidleisten anbringen. 

Wir kämen jetzt zum Verschluß der Zellen. 
Hierzu füllen wir diese bis І cm über den oberen 
Plattenrand der jetzt miteinander verlöteten 
Platten mit Wasser, wobei wir den oberen Teil 
des Gefäßes möglichst wenig benetzen. Wir gießen 
jetzt eine etwa 2 mm dicke Schicht Paraffin auf 
die Wasseroberfläche. Nachdem diese erstarrt 
ist, trocknen wir die Gefäßwände nochmals recht 
gut mit Fließpapier. Dann folgt ein Guß mit 
dem leinölbaltigen, Kitt, auf welchen nach dem 
Erstarren ein Guß mit Kolophonium-Asphalt-Kitt 
folgt. Durch alle Schichten hindurch geht ein 
Rohr aus Glas oder paraffinierter Pappe, wel- 
ches wir während des Gusses so gehalten haben, 
daß es die Wasseroberfläche gerade berührt. 
Durch diese verschließbare Öffnung wird das 
Wasser ausgegossen und die Schwefelsäure ein- 
gefüllt (т Teil konz. Säure auf o Teile Wasser). 
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Für das Zusammenlöten der Bleifortsätze 


bedenke man, daß man bei Blei nie Lötwasser 


oder dgl. benützen darf. Der Kolben muß blank 
und nicht zu heiß sein, dann hat man gleich Er- 
folg und braucht nicht Kolophonium als Löt- 
masse zu benützen, welches den Kolben angreift, 
Der Abstand der Platten wahrt sich von selbst. 
da dieselben ja oben immer mit einer Platte der 
Nachbarzelle fest zusammenhängen. Nur zwischen 
die beiden Platten der Endzellen wird man etwas 
Glaswolle oder zwei Glasröhrchen oder auch nicht 
zu weichen Gummischlauch legen. 

Der Gang der ganzen Arbeiten hört sich viel 
schwieriger an als er in Wirklichkeit ist. Dies 
rührt daher, daß der Vollständigkeit halber man- 
ches gesagt werden muß, was selbstverständlich 
ist; denn für jeden Leser wird etwas anderes selbst- 
verständlich sein. Wer ein paar Sonntage opfert 
und an einigen Wochentagen je eine Viertel- 
stunde, wird längst, bevor die erste gekaufte 
Anodenbatterie verbraucht ist, einen guten Akku- 
mulator besitzen. Zum Schluß möchte ich noch 
darauf hinweisen, daß man sich analog auch selber 
einen großen Akkumulator für den Heizstrom 
bauen kann. 


—— 


Röhrenheizung durch Wechselstrom. 


Valve Current from А. C, Mains. 
Notes on the derivation of Current for plate and 
| ament in receiving ciruits. 


Ву L. Е. Fogarty. 
Referat von Prof. Dr. Н. Wigge. 


Der erste Versuch, Anodenspannung und 
Kathodenheizung aus einem Wechselstromnetz zu 
entnehmen, stammt von M. Vallette im Frühjahr 
1919. Ein kleiner Transformator mit 2 Sekundär- 
spulen, gab niedriggespannten Wechselstrom für 
die Heizung und hochgespannten, der durch eine 
Kathodenröhre gleichgerichtet wurde, für die 
Anodenspannung. Die störenden Geräusche des 
Wechselstroms versuchte im selben Jahr Bar- 
thelemy zu beseitigen, indem er die Sekundärspule 
des Transformators, welche den Heizstrom liefern 
sollte, shuntete und die Zuführung nach dem 
Gitterkreis im neutralen Punkte dieser Potentio- 
meterschaltung anbrachte.. Aber auch diese 
Methode beseitigte die Störungen des Wechsel- 
stroms nicht vollständig. Besonders bei Ver- 
stärkern mit Rückkopplung wurden die störenden 
Geräusche mit festerer Kopplung immer unerträg- 
licher, so daß man weit unterhalb der maximalen 
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Verstärkung arbeiten mußte. Auch wenn man 
dafür sorgt, daß keinerlei induktive Wirkung des 
Wechselstroms auf den Empfänger möglich ist, 
hören die Störungen nicht auf. Diese rühren viel- 
mehr daher, daß die Heizfadentemperatur nicht 
konstant bleibt. Die Selbsterregung der Röhre 
hängt von der Heizfadentemperatur ab. Wenn 
die Schaltung nun so eingestellt ist, daß die 
Selbsterregung jedesmal dann eintritt, wenn der 
durch den Heizfaden fließende Wechselstrom sei- 
nen Maximalwert erreicht, so entstehen im Emp- 
fänger im Rhythmus des Wechselstroms zer- 
hackte Züge von kontinuierlichen Schwingungen. 

Nachdem diese Ursache für die störenden Ge- 
räusche erkannt war, versuchte man auf ver- 
schiedene Weise sie zu beseitigen. Man wandte 

mehrere Heizfäden an, in denen die Wechsel- 
 ströme in der Phase gegeneinander verschoben 
waren, oder man heizte mit Hochfrequenzstrom. 
Schließlich gelang es der Firma Ducretet, eine 
Röhre zu konstruieren, welche einen Heizdraht 
von beträchtlicher Wärmekapazität besaß, so daß 
die Störungen fast vollständig beseitigt wurden. 

Eine Röhre dieser Art beschreibt das französische 
Patent Nr. 162 570. Obgleich noch immer ein 
schwaches Brummen zu hören ist, kann man aber 
doch Telephonie sehr gut empfangen, auch wenn 
man mit der Rückkopplungsverstärkung bis dicht 
an die Selbsterregung geht. Іп Frankreich werden 
jetzt häufig Empfänger und Verstärker mit 
Wechselstromversorgung nach diesem Prinzip ver- 
wendet. Als Gleichrichter für den Anodenstrom 
dienen dabei häufig kleine elektrolytische Gleich- 
 Tichterzellen, die sich sehr gut bewährt haben. 

‚ Zum Schluß gibt der Verfasser noch ein Ver- 
fahren an, welches auf ganz anderem Wege die 
Störungen zu-beseitigen gestattet. Die Sekundär- 
spule des Eingangstransformators eines Zwei- 
röhrenverstärkers ist in der Mitte angezapft und 
mit den Heizfäden der beiden Röhren verbunden. 
Die beiden Enden der Sekundärspulen führen an 
je ein Gitter der beiden Verstärkerröhren, so daß 
beide Röhren gegenphasig erregt werden. Die 
Anodenströme fließen nun so durch die zwei 
Primärspulen des Ausgangstransformators, daß 
sich ihre Effekte in der Sekundärspule summieren. 
Dann müssen die von der Wechselstromheizung 
herrührenden Störungen in der Sekundärspule 
des Ausgangstransformators gleiche und entgegen- 
gerichtete Wirkungen hervorrufen, sich also auf- 
heben. Bei diesem Verfahren wird die Anoden- 
gleichspannung aus einer Batterie entnommen. 


.——— 


Akkumulator-Dämmerung? 
Von Dr. Eugen Nesber. 


Durch die immer weiter fortschreitende Aus- 
breitung des Radio-Broadcastingverkehrs ge- 
langen auch solche Teilnehmer in den Besitz von 
Empfangsanlagen, welche für die Heizung der 
Akkumulatoren entweder keinen Lichtanschluß 
in bequemer Nähe haben oder überhaupt nur 
auf Wechselstrom angewiesen sind. In letzterem 
Falle ist die Akkumulatoraufladung für den Be- 
trieb des Heizfadens besonders unbequem. Der 
Wechselstrom muß umgeformt werden, und be- 
kanntlich gibt es bis heute noch keine genügend 
billigen Umformeranordnungen, insbesondere für 
die Aufladung von Akkumulatoren größerer 
Kapazität, wie sie ein Mehrröhren-Empfänger- 
Verstärker erfordert. | 

Man hat bisher auf zwei grundsätzlich von- 
einander verschiedene Arten versucht, um diese 
Schwierigkeiten herumzukommen, und es hat den 
Anschein, als ob beide Arten zu einem greifbaren 
Ziel führen werden. 

Die erste Gruppe von Bestrebungen besteht 
darin, Röhren zu bauen, bei welchen Heizfaden- 
spannung und -strom gegenüber den normalen 
Röhrenausführungen erheblich herabgedrückt 
sind und auch die notwendige Anodenspannung 
tunlichst geringer ist. 

Die bei den normalen Röhren in Betracht 
kommenden Spannungen und Stromstärken gehen 
aus folgender Tabelle hervor, welche ungefähre 
Mittelwerte wiedergibt: 


Normal gebräuchliche Röhren : 


ann Strom- Der Strom wird am 
Bernau stärke besten entnommen aus: 
Heiz- |! f einer Akkumulator- 
; Vol -0,6 Amp. ў 
22! ы SE Ge \ batterie 
Anode 45-100 ,, | 2-3 MA re 


| 


Man ersieht hieraus, daß, wenn man den 
Akkumulator nicht sehr häufig aufladen will, 


aber auch selbst dann, bereits Zellen von ziem- 


lich erheblichen Abmessungen, benötigt werden. 
Ganz besonders unbequem ist dies für. transpor- 
table Empfänger. Aus diesem Grunde konnten 


‚bisher ganz leicht bewegliche Empfänger mit 


diesen Röhren überhaupt nicht gebaut werden, 


oder sie erforderten die Verteilung auf mehrere 


Traglasten. 
In Amerika scheint ein grundsätzlicher Wandel 
dadurch erzielt worden zu sein, daß es gelungen 
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ist, Röhren zu bauen, welche bei sehr hohen Ver- 
stärkungsgraden und Anodenimpedanzen (von 
etwa 15 ооо Ohm und darüber) mit ganz außer- 
ordentlich geringeh Heizströmen auskommen. 
Besonders interessieren die in nachstehender 
Tabelle wiedergegebenen drei verschiedenen 
Röhrentypen von Cresley, ымы ы und die 
Dull-Emitter-Röhren. | 

Die bei diesen Röhren DEEN Ener- 
gien sind verhältnismäßig so geringfügig, daß 
man bei ortfesten Anlagen zur Speisung entweder 


gewöhnliche Prımärelemente, wie z. В. Leclanche- 


Elemente (normale Klingelelemente) benutzen 
kann, oder bei leicht beweglichen Empfängern 
kleine Taschenlampenbatterien. Die Schweize- 
rische Zeitschrift ‚Radio‘, Heft 7, 1923, welcher 
die Angaben über die Dull-Emitter-Röhren ent- 
nommen sind, hebt mit Recht hervor, daß nun- 
mehr auch die Aufgabe gelöst ist, hochwertige 
Touristenempfänger für Bergtouren zu bauen. 
Für die Benutzung der Röhren braucht an- 
geblich am Empfänger nichts geändert zu werden. 


Lediglich der Heizwiderstand soll evtl. eine Ab- 


änderung erfahren. 
Die Daten der neuen Röhrentypen, soweit 
sie ermittelt werden konnten, sind folgende: 


Für Cresley- Röhren: 


Der Strom wird am 
besten 'entnommen aus: 


Strom- 


ee о 


Heizfaden уш [(тӊу у роо а 
Anode . 


Für beten? 


| Strom- Der Strom wird am 
Spannung stärke | besten entnommen aus: 


Heizfaden| 5 Volt |0,25 Amp.| kleine zehnzaclige 
Akkumulatorbatterie 
Anode. .| 20, ? 
Für „Dull-Emitter-Röhren‘“: 
| Strom- | Der Strom wird am 
|р une en besten entnommen aus: 
Е einer Primärelement- 
batterie, bei transpor- 
tablen Empfängern 
Heizfaden| 2,5 Volt | о,о2 Amp. [aus einer Taschen- 
Anode . .| 20 ,, | 2—3 МА | (elementbatterie, bei 
stationären Anlagen 
z. В. aus Leclanche&- 
Elementen (Klingel- 
| | elementen) 


аға . (Fortsetzung folgt.) 
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Anfertigung eines Amateur- 
Heterodyn -Wellenmessers. 
(Radiogram, London, Nr. 6 vom 25. April 1923.) 
Referat von Ing. W. Plaß. 

Mit 5 Abbildungen. 


Es ist dies bekanntlich ein kleiner Generator 
kontinuierlicher Wellen, welcher für den Empfang 
von Zeichen dient, die ebenfalls in Form konti- 
nuierlicher Wellen übermittelt werden. 


a) Wahl der Schaltung. 


Wenn man einen Apparat zu erhalten wünscht, 
der stets — auch nach längerer Zeit — immer 
dieselben Werte für dieselbe Wellenlänge liefert, 
ist größte Sorgfalt bei der Wahl des Apparates am 
Platze. Bevor ich den von mir (I. Amiot) ge- 
bauten Wellenmesser beschreibe, sei folgendes 
vorausgeschickt: Die Drahtleitungen dürfen ihre 
Lage nicht verändern und mechanischen oder 
hygrometrischen Einflüssen nicht unterworfen · 
sein. Um dies zu erreichen, muß der Draht der 
Spulen auf einen Wickelkörper gewickelt sein, der 
aus möglichst festem Isoliermaterial besteht und 
von der Feuchtigkeit nicht angegriffen wird. Man 


- kann hierfür z. В. Hartgummi oder gut getrock- 


netes Buchsbaumholz nehmen, das zum Schutz 
gegen Feuchtigkeit mit einer Schicht Isolierlack 
überzogen wird. Der Draht muß fest aufgewickelt 
und mit mehreren Lagen Isolierlack versehen 
werden, so daß er mit dem Wickelkörper ein 
Ganzes bildet und seine Lage nicht verändern 
kann. 


ER, а 


88 
Abb. т. Abb. 2. 


Es gibt eine Menge verschiedener Schaltungen, 
von welchen die meist gebräuchlichen aus Abb. T, 
2 und 3 zu ersehen sind. 

Die erste dieser Schaltungen ist die einfachste, 
denn sie enthält nur eine Spule, besitzt jedoch 
den Nachteil, daß die Anoden- und die Heiz- 
batterie verschiedene Stromquellen mit ver- 
schiedenen Potentialen haben, was je nach der 
Entfernung zwischen diesen beiden Batterien er- 
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hebliche Frequenzunterschiede hervorrufen kann. 


. Ferner habe ich die Erfahrung gemacht, daß diese 
Schaltung nur bei kurzen Wellenlängen zuver- 
lässig schwingt. 

Schaltung 2 ist die normale; sie schwingt sche 
leicht bei kurzer Wellenlänge und nur einigen 
Volt Spannung der Batterie. Schaltung 3 weicht 
hiervon ab durch die Anordnung des Schwingungs- 
kreises, welcher sich im geschlossenen Röhren- 
stromkreis befindet. 


b) Beschreibung eines auf vorstehender Grundlage 
zusammengebauten W ellenmessers. 


Der Apparat ist nach der in Abb. 3 an- 
gegebenen Schaltung zusammengebaut. Ein Schal- 
ter bewirkt ı. das Brennen der Röhre und damit 
das Arbeiten des Apparates, 2. das Einschalten 
des Apparates, 3. das Arbeiten des Summers, was 
auf den Schwingungskreis in derselben Weise ein- 
wirkt wie elektrische Schwingungen. Die genaue 
Schaltung dieses Ee ist in Abb. 4 an- 
gegeben. 


ABe 


+ 
288% 
Abb. 4. 


- + 
+- 88 
Abb, 3. 


I. Der Kondensator. 


Der variable Kondensator darf nur Luft- 
dielektrikum besitzen. Die Achse des Konden- 
sators darf keinerlei Spiel haben und es sollen 
die Kondensatorplatten genügend stark sein, um 
Formveränderungen derselben zu verhüten; in 
dieser Beziehung sind die aus dem Vollen ge- 
frästen Platten die besten. Schließlich empfiehlt 
es sich, die Platten ziemlich weit voneinander an- 
zuordnen, wodurch die aus der Abnutzung der 
Lager und Formveränderung der Platten sich 
- ergebenden Ungenauigkeiten auf ein Minimum 
reduziert werden. 

Der Kondensator soll eine maximale Kapazität 
von 0,0065 MF besitzen, von der Verniertype 
sein und muß sich äußerst genau einstellen lassen. 


2. Die Spulen. 


Eine Spule soll für die Erzeugung von Schwin- 
gungen von ca. 150—270 m, die andere für solche 
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von 250—500 m dimensioniert sein. Jede dieser 
Spulen kann nach Bedarf an den Heterodyn- 
apparat angeschlossen werden, Sie sind beide auf 
eine dicke Hartgummirolle von je 42 mm Durch- 
messer gewickelt, und zwar besteht die erste 
aus 30 Windungen Draht von 0,5 mm Durch- 
messer, doppelt mit Baumwolle umsponnen. 
Diese erste Wicklung wird sorgfältig mit Schell- 
lack überzogen und mit 2mm starker, eben- 
falls lackierter Pappe umgeben. Auf diese Papp- 
hülse wird die zweite Wicklung, welche aus 
25 Windungen von 0,5 mm starkem Draht be- 
steht, in entgegengesetzter Richtung zur ersteren 
angebracht. 

Die zweite Spule ist ebenso groß wie die vor- 
stehend beschriebene. Die erste Wicklung besteht 
aus бо Windungen Draht von 0,3 mm Durch- 
messer; die zweite Wicklung ist von der ersten 
durch eine Lage Pappe getrennt und hat 50 Win- 
dungen desselben Drahtes. Beide Wicklungen 
werden nach Fertigstellung mehrmals mit Isolier- 
lack überzogen, so daß.das Ganze fast die Festig- 
keit eines Holzklotzes erlangt und keinen Form- 
veränderungen unterworfen ist. Die beiden fer- 
tigen Spulen werden auf zwei kleinen Hartgummi- 
platten befestigt und die Drahtenden an Ver- 
bindungsklemmen geführt, so daß die Spulen sich 
leicht und schnell auswechseln lassen. 


3. Herstellung und Arbeitsweise des Heterodyns. 


Die Verbindungen werden aus Draht von 
3 mm Durchmesser hergestellt, um Formver- 
änderungen zu verhüten, da sonst eine Frequenz- 
änderung der durch das Heterodyn erzeugten 
Schwingungen eintreten würde. Die Verbin- 
dungen sind möglichst zu verlöten. Es mag un- 
gewöhnlich erscheinen, daß die Sekundärwicklung 
nur durch eine Lage Pappe von der Primär- 
wicklung getrennt ist, doch hat die Erfahrung 
gezeigt, daß dies unbedenklich geschehen kann 
und daß das Heterodyn auf diese Weise infolge 
der festeren Kopplung der beiden Induktanzen 
leichter schwingt. 

Für Wellen von 250—500 m Länge arbeitet 
das Heterodyn ohne Aufdrückung einer Spannung 
an die Anode. In diesem Falle betrug das der 
Anode zugeführte Potential nur das der Heiz- 
batterie, d. h. 4 Volt (negativ). Diese Spannung 
allein bewirkte das Arbeiten des Apparates. Für 
gewöhnlich arbeitet das vorstehend beschriebene 
Heterodyn mit einer Anodenspannung von 6 bis 
8 Volt. 


ым затор ү. Б. SRE SS. ЖыРы СА». ы ЫҒЫН тарна ын ӨР GN e ты; Géi EE 


1/1924 


d Eichung des Heterodyns. 
Ein bekanntes und sehr einfaches Verben. 


` den Heterodynapparat zu eichen, besteht darin, 


daß man sich eines bereits geeichten Apparates 
bedient. Ferner kann man auch die Schwingungen 
auf den Stromkreis eines Wellensenders wirken 
lassen und die Frequenz dieser Schwingungen 
variieren, bis ein Maximum im Stromkreis des 
Wellensenders erreicht ist. Hierauf und ins- 
besondere wenn die Kopplung zwischen He- 
terodyn und Wellensender schwach ist, läßt sich 
leicht erkennen, daß die Zeit zwischen den Schwin- 
gungen und jene des geeichten Stromkreises des 
Wellensenders identisch sind. Letzteres Verfahren 
ist nicht sehr genau, da sich das Maximum nicht 
leicht feststellen läßt. 


Zur Eichung verfährt.man wie folgt: In den 


Anodenstromkreis des zu eichenden Heterodyns 
| wird ein Telephon geschal- 
tet,wiein Abb.5 dargestellt. 
Nachdem man den va- 
riablen Kondensator des 
Heterodyns auf seine 
größte Kapazität einge- 
stellt und die Röhre ein- 
geschaltet hat, wird die 
Kapazität des Kondensa- 
tors verringert, bis beim 
Abhören ein Pfeifen wahrzunehmen ist. Dann 
versuche man, diesen Pfeifton immer tiefer wer- 
den zu lassen und, wenn möglich, ganz zu be- 
seitigen, indem man die Kapazität des Konden- 
sators langsam weiter vermindert. Die Werte, 
welche der Kondensator zeigt, sind sorgfältig 
aufzuzeichnen, dann wird die Kapazität ver- 
größert, bis ein anderes Pfeifen auftritt, das man 
möglichst wiederum zum. Verstummen bringt. 
Die Ablesung wird ebenfalls aufgezeichnet und 
in der Weise fortgefahren, bis das Maximum des 
Kondensators erreicht ist. 
Bis jetzt sind nur die Werte harmonischer 


Schwingungen von der Länge einer bekannten 


Welle verglichen worden; da ihre Lage jedoch 
nicht bekannt ist, kann man nur die Wellenlänge 
für eine gegebene Lage, wie sie der Zeiger des 
Kondensators angibt, bestimmen. Um hierüber 


Klarheit zu gewinnen, genügt es, eine Station 


abzuhören, welche mit kontinuierlichen Wellen 
geringer und bekannter І апре arbeitet. Nachdem 
man eine Tabelle der Wellenlänge von Har- 
monischen aufgestellt hat, ist es erforderlich, jene 
Lage am Kondensator zu ersehen, welche der für 
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Harmonische gegebenen Lage am nächsten ist. 
Wir haben dann den Bereich einer Harmonischen 
und damit auch den Bereich von anderen. 

Für den .vorliegenden Zweck wurde die 
Newcastler Broadcastingstation benutzt, deren 
Wellenlänge der 12. Harmonischen am nächsten 
lag. 

Beim Messen treten noch andere Pfeiftöne 
auf als die durch Vereinigung von Harmonischen 


und Schwingung vom Heterodyn erzeugten. 


Diese Pfeiftöne kann man von anderen leicht 
unterscheiden, da sie viel schwächer und oft kaum 
wahrnehmbar sind. 

Das vorstehend angegebene Eichverfahren 
läßt sich viel leichter ausführen als beschreiben. 
Um die Wellenlänge der durch Harmonische er- 


haltenen Angaben leicht zu bestimmen, empfiehlt 


es sich für Amateure, bei Anwendung dieses Ver- 
fahrens eine Kurve aufzuzeichnen, welche die 
Wellenlängen von Sendestationen darstellt, und 
sie-dann mit den vom Kondensator angegebenen 
Werten zu vergleichen. 


d) Das Messen kontinuierlicher Wellen mit dem 
Heterodynwellenmesser. 


Sehr genau ist das Verfahren, welches i in der 


‚Vergleichung zweier Heterodyne besteht; leider 


dürfte jedoch nur wenigen Amateuren ein mit 
Skala versehenes Heterodyn zurVerfügung stehen, 
und es soll.daher nachstehend angegeben werden, 
wie diese Schwierigkeit behoben werden kann. Es 


genügt nämlich, einen Generator zu besitzen, 


welcher kontinuierliche Wellen von bekannter 
Frequenz liefert, und die durch den Heterodyn- 


apparat erzeugte Schwingung mit den Har- 


monischen dieser Schwingung zu vergleichen. Be- 
kanntlich sind die Frequenzen der Harmonischen 
gleich der Frequenz einer Grundschwingung multi- 
pliziert mit fortlaufenden Zahlen: т, 2, 3 usw. 
Die Länge der harmonischen Welle ist dann gleich 
der Länge einer Grundschwingung dividiert durch 
fortlaufende Zahlen. 

Wenn z. B. die Länge der Grundwelle 5000 m 
beträgt, so haben wir harmonische Wellen von 
der Länge 

5000 5000 5000 ‚ 5000 5000 
23.4. 20 21" 


Es ergeben sich daher, theoretisch gesprochen, 
unendlich viele Harmonische, praktisch ist ihr 
Wert jedoch klein von einer bestimmten Größe an. 

Man ersieht hieraus, daß, wenn wir viele Ver- 
gleichungspunkte zu erhalten wünschen, es nötig 
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sein wird, eine gemessene Welle zu nehmen, 
welche viel länger als die des Heterodyns ist. 
Ein Punkt ist nun vom Amateur besonders zu 
berücksichtigen: Eichung auf eine bekannte 
Wellenlänge. | 

Wenn mehr oder weniger große Genauigkeit 
gewünscht wird, kann man sich der gewöhnlichen 
Broadcastingwelle einer großen Sendestation be- 
'stimmter Länge bedienen, welche von verschie- 
denen europäischen Stationen regelmäßig über- 
mittelt werden (s. z. B. Heft 3, S. 53/54). 

Wir haben gesehen, daß die Amplitude der 
Harmonischen mit der Frequenz schnell abnahm. 
Hieraus ergibt sich, daß, wenn man sich nicht 
sehr nahe einer Sendestation befindet, die Har- 
monischen von einer bestimmten Sch an nicht. 
mehr gehört werden. 

Dieses Hindernis läßt sich beseitigen, indem 
man den Empfänger in der Weise abstimmt, daß 
die durch Vereinigung der lokalen Schwingungen 
mit der Schwingung der Sendestation hervor- 
gerufenen Schwingungen, nachdem sie immer 
größer geworden sind, ganz verschwinden. Man 
hat dann eine viel kräftigere Schwingung und von 
m Pa wie die der Sendestation. 


Das Osophon von H. бана 
' Von Dr. Eugen Nesber. 


Mit 2 Abbildungen. 


Vor kurzem hat H. Gernsback in New York, Ж 


der bekannte Chefredakteur дег amerikanischen 


Zeitschriften ‚Radio News“ und ‚Science and In- | 


"Abb. r. Das Osophon von H. Gernsback. 


уепііоп“, deren monatliche Auflagen’ weit in die’ 


Hunderttausende gehen, einen neuen Empfangs- 
apparat erfunden, welcher geeignet erscheint, 
auch Schwerhörigen, ja sogar tauben Personen 
Schallschwingungen bemerkbar zu machen. Die- 
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ser Apparat: „Osophon“ genannt, wird nicht zur 8 


Einwirkung | auf-das Ohr, sondern vielmehr zur 
Übertragungder von fern zugeleiteten Schallenergie. 
auf die Zähne benutzt.- Die Wirkung auf eine taube 
Person ist offenbar ähnlich derjenigen, welche aus- 
gelöst wird, wenn eine entsprechend ihrer Taubheit ` 
empfindliche Person mit den Fingerspitzen eine | 
schwingende Membrane berührt. Abb. 1 zeigt - 
die Anordnung.. An einem ‘Handgriff а ist ein 


 Elektromagnetsystem 0 befestigt, dessen Pole in 
eine entsprechend unterteilte Eisenplatte с aus- ` 
‚laufen. Auf dieser sind zwei Hartgummipole 4 auf- 


gesetzt, welche die aus der Abbildung ersichtliche 
Gestaltung aufweisen. An den Einschnürungs- 


‚stellen wird der ES in den Mund MEESTERS 


P ды” on : | ® : `. © w 4 в. 5 


' Abb.2. Das Osophon wird vom Erfinder Н. Gernsback für den Empfang 


eines Radiokonzertes benutzt, 


derart, daß die Zähne mit den \ Hartgummipolen 
Kontakt machen. | 

Die Erregung dieses. боро findet in ре- 
wöhnlicher Weise statt, in der Abbildung dadurch, 
daß ein Mikrophon mit der Batterie i in den Kreis 
der Elektromagnete eingeschaltet ist. | 

Die beste Wirkung wird erzielt, wenn nicht 
allzu fest mit den Zähnen zugebissen wird, son- 
dern wenn dieselben mit den 'Hartgummipolen 
einen bestimmten Kontakt herstellen, da alsdann 


‘die Schwingungsenergie am vorteilhaftesten auf 
die Zähne und damit auf das Nervensystem des 
' Kopfes übertragen werden sollen. Der Widerstand 


des Osophons beträgt 5"/, Ohm, die Batterie soll _ 
bei dieser Schaltung eine Spannung von 6 Volt 
haben. 

Für die SE sind die Magnete 
mit einer Kapsel umschlossen, so daß das In- 


' strument nicht etwa durch Speichel in seiner 


Funktion beeinflußt werden kann. 
Nach Mitteilungen von Herrn Gernsback soll 
das Osophon genau so verwendbar. sein. wie ein 
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 gewöhnliches Telephon, also für einen Radio- 


Empfänger, für Drahttelephonie, für einen Phono- 
graphen, für einen Taschenfernsprecher (Dikta- 
phon) usw. | 

Abb. 2 zeigt den Erfinder H. Gernsback, wäh- 
rend er mit seinem Radio - Empfangsapparat 
Konzert empfängt und die Schallübertragung 


dorch das Osophon auf sich einwirken läßt. 


Es ist zu wünschen, daß diese neue Erfin- 
dung auch in Deutschland Erfolg und Eingang 
findet. 


Ein Netzanschfuß. 
Von stud. ing. Holger Hesse. 
Mit 3 Abbildungen. 


Die Darbietungen des Rundfunks können nur 
dann jedermann zugänglich werden, wenn es ein- 


fache Empfangsapparate gibt, die billig im Be- ` 


trieb sind und trotzdem vollendet arbeiten. 
Bei einer. modernen Röhrenempfangsanlage 
lassen sich nun eine Anzahl von Einzelteilen er- 


sparen, wenn man die Röhren mit der Spannung 


des Lichtnetzes betreibt. Denn es erübrigt sich 
nicht nur die Anodenbatterie, sondern auch der 
ganze Antennenkreis; selbst die Akkumulatoren 
lassen sich sehr klein halten und praktisch kosten- 


los laden, wenn der im folgenden beschriebene 


Netzanschluß verwendet wird. 
Die städtische‘ Lichtleitung wäre sicherlich 


ohne weiteres die einfachste Spannungsquelle und 


zugleich beste Antenne, wenn sie keine von den 
großen Generatoren des Elektrizitätswerkes her- 
rührenden Nebengeräusche mitlieferte. Nun gibt 
es aber ein Mittel, aus dem gewaltigen Drahtnetz 
die hochfrequenten Schwingungen mit dem Gleich- 
strom herauszulassen, die- störenden niederfre- 
quenten Geräusche aber zurückzuhalten. Die 
Schaltung hierfür nennt man eine „Siebkette“, 
eben weil die aus der Leitung kommenden Ener- 
gien gewissermaßen gesiebt werden. Eine solche 
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i Abb, т. Siebkette, 


Siebkette besteht nach dem Schema in Abb. r 
aus 2 Drosselspulen (D) und einem mindestens 


4.Mf starken Blockkondensator (К). 


Die Drosselspulen lassen zwar den Gleichstrom 
und die Hochfrequenz fast ungeschwächt hin- 
durch, bieten aber den niederfrequenten Schwin- 
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gungen einen so hohen Widerstand, daß diese sich 
lieber durch den großen Kondensator ausgleichen, 
der seinerseits für Gleichstrom und Hochfrequenz 
unüberbrückbar ist. Die hinter den.Drosseln auf- 
tretende Spannung läßt sich dann unmittelbar für 
einen Audionempfänger oder Verstärker verwen- 
den. 

Da das Lichtnetz in den meisten Fällen einen 
Gleichstrom von 220 Volt liefert (für Wechsel- 
strom kommt diese Schaltung nicht in Frage), muß 
die Spannung unterteilt werden. Dies geschieht 
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. Abb. 2. Unterteilung, 


am praktischsten nach Abb. 2, indem man 2 Glüh- 
birnen Bm und Bk hintereinandergeschaltet ап 
das Netz legt. Sind ihre Widerstände richtig ge- 
wählt (z. B. für Bm eine 50-Kerzen-Metallfaden- 
birne, für Bk eine 32-Kerzen-Kohlenfadenbirne), 
so tritt ап der Lampe Bk die gewünschte Span- 
nung von 2. В. roo Volt auf. Außerdem erübrigen 
die dämmerig glühenden Birnen beim Kunst- 
genuß jede andere Zimmerbeleuchtung. Ап Bk 
liegt dann die Siebkette, wobei es sich empfiehlt, 
die Drosselspulen durch die Schalter So ein- und 
ausschaltbar zu machen. 

Mit dem Netzanschluß lassen sich die Neben- 
geräusche so weit herabdrücken, daß sie selbst beı 
einer Lautsprecheraufnahme der deutschen Stunde 
nicht im geringsten stören, ja daß es sogar deut- 
lich herauszuhören ist, wenn bei Grammophon- 
musik die Nadel auf die Platte gesetzt wird. 

Während der Kondensator unbedingt ın 
einer Stärke von 4—6 Mf angelegt sein muß, 
hängt die Wirkung der Drosselspulen von den | 
jeweiligen Umständen ab. Sie beseitigen nicht 
nur die Nebengeräusche, sondern heben auch evtl. 
Tonverzerrungen vollständig auf. Der Netz- 
anschluß bedeutet keine große Anschaffung, ver- 
braucht sich nicht, ist stets betriebsbereit und 
kostet nur halb soviel Strom wie eine Glühbirne 
(etwa 15 Watt). Als weiterer Vorzug ergibt sich 
die Ersparnis des Antennenkreises. Es fällt die 
Außen- oder Rahmenantenne fort mit ihren Ab- 
stimmorganen, dem Drehkondensator und der 
Spule. | 
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Um деп Netzanschluß weiter auszunutzen, 
kann man ihn als Aufladeschaltung für die Heiz- 
stromakkumulatoren ausführen, wie es aus Abb. 3 
ersichtlich ist. 

-- Kl апа — КІ sind die Anschlüsse für das 
Netz. Bm und ВЕ sind die Glühbirnen aus Abb. 2. 
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Abb. 3. Aufladeschaltung 


Sl ist ein Dreh-, Se und Sf zwei Hebelausschalter, 
mit K sei der Kondensator von 4--6 МІ bezeich- 
net, + D und — D bedeuten die Drosselspulen 
der Siebkette, sie können durch die Hebelum- 
schalter Sd nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet 
werden. An den Doppelhebelumschaltern U! 
und U? liegen die beiden Akkumulatorenbatte- 
rien zu je 6 Volt, z. B. die eine für den Audion, 
die andere für den Verstärker. Soll nur ein Appa- 
rat betrieben werden, oder sollen beide aus einer 


әкі 


‘größeren Batterie gespeist werden, so vereinfacht 


sich die Schaltung entsprechend. 21 und Z? sind 
die Zuführungsklemmen zu den Empfangsappa- 
raten. 

Folgende Hebelschalter werden nebenein- 
ander montiert und durch einen Griff zwangs- 
läufig verbunden: Se, Sf, 01 und 02; alle müssen 
zugleich entweder auf den Kontakten a oder auf 5 
stehen. 

Liegen die Schalter sämtlich auf а, so ist der 
Netzanschluß auf Empfang geschaltet. Von der 
Lichtleitungsklemme -+ Kl fließt der Strom über 
Se durch die Birne Bm, den Schalter 5/ und die 
Lampe Bk zum — Pol der Lichtleitung zurück. 
Die zwischen den Punkten Ё—Ё auftretende 
ıoo-Volt-Spannung wird dann hinter den Dros- 
seln mit ihren Schaltern 54 an den Zuführungen 2 
abgenommen, während die Akkumulatoren ihren 
Strom über die Umschalter U und die Klemmen 
la und 2a nach Z senden. 

Sobald die vier mechanisch verbundenen Schal- 
ter auf b umgelegt sind, bekommen zunächst die 
Klemmen in Z keinen Heizstrom und keine 
тоо Volt mehr. (Der Empfang ist ausgeschaltet.) 
Dafür fließt, wenn man den Drehschalter SI ein- 
schaltet, ein Strom von etwa 0,4 Ampere durch 
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die Birne Bm, die dann hell aufleuchtet, über Um- 
schalter U? durch die Akkumulatorenbatterie 2, 
weiter über Utin die Batterie r und von dort zurück 
ins Netz. D. h., sobald wir die Birne Bm leuch- 
ten lassen (es kann zweckmäßig eine Tischlampe 
verwendet werden), so laden sich die Batterien 
21 auf. Da nun an den meisten 

eg 2 Abenden des Jahres meh- 

2a | | zZ ZZ геге Stunden Licht ge- 
DU brannt wird, und man nach 
z.B. т Stunde Ladung über 
1, Stunden verbrauchen 


72 1 kann, 50 wird einem ohne 
2а ZART jede Extraunkosten eine 
gé noch so kleine Akkumula- 
torenbatterie stets aufge- 
laden zur Verfügung stehen. 


Sie muß nur gerade so groß sein, daß sie min- 
destens 1/, Ampere einige Stunden hergeben kann. 

Auf diese Weise ermöglicht der Netzanschluß 
nicht nur die Ersparnis mehrerer teurer Apparate, 
sondern macht auch den Betrieb praktisch kosten- 
los. Setzen wir uns an den Tisch und schalten die 
Lampe ein, so laden sich unsere Akkumulatoren 
auf. Schlägt die Uhr dann den Beginn des Rund- 
funks, dann genügt die Bewegung eines Hebels 
und die Fäden der Röhren glühen, die Anoden 
stehen unter Spannung — der Vortrag kann be- 
ginen 


Die Innenantenne. 
Von Dr. Eugen Nesper. 


Nach dem Buch von E. Montù: „Come Funziona e come 
si costmisce una Stazione per la ricehione Radiotele- 
graphica, Radiotelephonica.‘ 


Mit 3 Abbildungen. 


Einer zu kurzer, schlecht isolierten und іп der 
Nähe elektrischer Anlagen sich befindlichen Außen- 
antenne ist eine Innenantenne meist vorzuziehen. 

Man wird jedoch den Raum für eine solche 
Antenne in der Weise auswählen, daß man nicht 
zu sehr in die Nähe von Metallröhren, elektrischen 
Leitungsdrähten, Wasser- oder Gasleitungen usw. 
kommt. Ferner wird es erforderlich sein, daß evtl. 
Blitzableiter so weit als möglich von der parallel 
zur Antennenrichtung liegenden Wand entfernt 
sind. 

Die Innenantenne oder Zimmerantenne ist in 
vieler Hinsicht das Modell einer Außenantenne im 
kleinen und kann z. B. wie eine T-Antenne aus- 
geführt sein. Die Erdverbindung kann, wie ge- 


11924 


sagt, entweder ganz wegfallen oder analog aus- 
geführt sein. Vorzugsweise indessen wird diese 
hergestellt, indem man an eine Wasserleitung 
anschließt. In den Abb. т und 2 sind zwei 
verschiedenartig 
ausgeführte 
Innenantennen 
wiedergegeben, 
welche ohne wei- 
‚ teres verständ- 
lich sein werden. 
Als Drahtmate- 
rial kann man 
ohne weiteres 
| sogen. Wachs- 
draht verwenden, wie er für Klingelanlagen dient. 
In diesen Figuren ist « der Empfänger, 5 die 
Antenne und c ist die Verbindung nach Erde oder 
| das Gegengewicht, 
das evtl. fortfallen 
kann. 
Selbstverständ- 
lich kann der Emp- 
fang mit einer 
Innenantenne nicht 
ebenso laut sein wie 
wenn шап. eine 
Außenantenne 
(Hochantenne) auf 
dem Hause aufge- 
stellt hat, aber dieser Mangel wird ausgeglichen 
durch eine geringere Störungsmöglichkeit durch at- 
mosphärische Einflüsse und kann völlig annulliert 
| werden durch einegröße- 
re elektrische Empfind- 
lichkeit ‚des Apparates. 
In manchen Fällen 
_ kann man gute Resul- 
tate erhalten, wenn man 
als Antenne die elek- 
trische Licht- oder Tele- 
phonleitung benutzt 
mittels besonderer Vor- 
richtungen, welchein der 
Hauptsache den Zweck 


Abb. т. Geerdete Innenantenne, 


Abb. 2. Innenantenne mit Gegengewicht. 


. empfindlich zu machen 
НЕТУ ТА für den Gleichstrom oder 
als Antenne. niederfrequenten Wech- 
selstrom, welcher in der 

Leitung fließt, hingegen einen Weg für Hochfre- 
quenzstrom zu bieten. Man benutzthierzu Konden- 
satoren. Diese müssen so konstruiert sein, daß sie 


haben, den Apparat un- : 


DER RADIO-AMATEUR 200130 


bei den in Betracht kommenden Spannungen nicht 
durchschlagen. Deswegen wird es stets zweck- 
mäßiger sein, mit einer Leitung von geringer Span- 
nung zunächst zu versuchen, also z. B. mit der 
Telephonleitung oder den Drähten der elek- 
trischen Klingel. Abb. 3 zeigt eine Anordnung, 
welche gute Resultate mit einer Gleichstromlicht- 
leitung bei einer Spannung von rIo Volt ergeben 
hat. Die Lichtleitungen in Italien führen nor- 
malerweise Wechselstrom. Für diese ist die Er- 
klärung des Problems etwas schwieriger. 


Reißbrettstifte als Kontaktknöpfe bei 
Kurbelschaltern. | 


Von Obersekundaner E. A. Müller. 
Mit 2 Abbildungen. 


Bei der Konstruktion eines Kurbelschalters 
für eine Selbstinduktionsspule habe ich gefunden, 
daß sich Reißbrettstifte sehr gut alsKontaktknöpfe 
eignen. In ein gut paraffiniertes Brett (Abb. т) 
wird ein Loch von der Weite 
eines Reißbrettstiftes ge- 


тт 


Бом. Darauf schneidet A 
man auf der Oberfläche des 
Brettes von dem Loch aus АЁ; x; 


einen Kerb von 2mm Länge 

und ı mm Tiefe. Man führt durch das Loch einen 
blanken Kupferdraht, der auf der Oberfläche 
2 mm, auf der Unterfläche 3 cm hervorragen soll. 
Das 2 mm lange Ende biegt man in den Kerb um. 
Dann drückt man den Stift, der zuvor etwas rauh ` 
gemacht ist, in das Loch. Durch das Klemmen wird 
einerseits ein guter Kontakt, andererseits ein fester 
Halt des Stiftes erreicht. An das 3 cm lang her- 
vorragende Ende des Drahtes wird dann der An- 


Abb. 2. 


schlußdraht der Spule gelötet. Als Kurbel (Abb. 2) 
benutzt man einen Messingbügel mit Schleiffeder. 
Die Reißbrettstifte haben sich nach einjährigem 
ständigem Gebrauch noch nicht gelockert. Der . 
Schalter kann aber auch ebensogut für alleanderen 
Zwecke benutzt werden, wie Widerstände usw. 


— 
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„Magnavox“, PEATE Yasa 
Von Paul D. Tyerl. 


Aus „Modern Wireless“, März. 1923. 


Übersetzt von Dr. M..Blaschke. 
Mit 3 Abbildungen. 


Mit diesem Aufsatz beginnt der Verf. eine 
Reihe von Artikeln, die sich auf die verschiedenen 
Typen der Lautsprechertelephone beziehen und 
die Wirkungen der mannigfachen ey 
_ mischen Kräfte erklären. 


Der Lautsprecher ist die natürliche Entwick- 
SS lung des Telephons und seine einfachste Type ist 
ein gewöhnlicher. Empfangsfernsprecher, dessen 
‚ Leistungsfähigkeit: augenscheinlich infolge seiner 
Konstruktion beschränkt ist. Zwei Faktoren 
hindern die Stärke des Tones, einmal ist es die 
` Beschaffenheit des horn- 


dann diejenige der Mem- 
bran. Der Laut wird 


С durch die Bewegung 
SI dieser erzeugt, und sie. 


selbst steht unter dem 
Einfluß ihrer Beschaf- 


tude ihrer Schwingun- 
gen. Wird ‘also eine 
. große Klangfülle ge- 
wünscht, so muß die 
Membran hinreichende 


erregt werden. Zur 
Erzeugung dieser ge- 
` hört die entsprechende 
Stromstärke, jene ver- 
schafft man sich in der 
“ Praxis durch Anwen- 
dung eines Ногпеѕ 
(Abb. ı), welches eine 


Abb, І, 


beträchtliche Luftmenge birgt und sie unter ge- ` 


gebenen Bedingungen in Schwingungen versetzt. 

Веі dem Entwurf zu einem Lautsprecher sind 
demnach seine elektrischen, mechanischen und 
akustischen ‘Eigenschaften zu berücksichtigen, 
und so haben sich infolge des etwas komplizierten 
Problems, im Laufe der Zeit verschiedene Formen 
уоп Lautsprechertelephonen entwickelt. Wir be- 
absichtigen nicht die Darstellung einer bestimm- 


artigen Тгісһіегѕ und | 


. fenheit und der Ampli- 


‚Dimensionen haben und 
von kräftiger Energie. 
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ten Type, совае einen Bericht der el | 


in allgemeinem Gebrauch befindlichen Arten, 


gehen nicht auf die akustischen | Eigentümlich- | 
` keiten des Ногпев ein, beschränken uns vielmehr ` ` 


auf die Betrachtung der mechanischen und elek- 


trischen Konstruktion der verschiedenen ul w 
mente. | 


Die gewöhnliche Art ОЛОК Т 
besitzt eine dünne, glatte Membran aus einer 


speziellen Eisenlegierung. Die Membran ist straff 


über den Polen eines permanenten Magneten an- 


- gebracht und um ihn die isolierten Spulenwin- | 
dungen. Diese stehen mit der Stromleitung in. 
Verbindung und in einem elektromagnetischen ` - 


Feld, das durch den in der Leitung fließenden 


Strom entsteht und den permanenten Magneten 


zu verstärken oder schwächen sucht. In: der 
Praxis ist ein Telephon oder Lautsprecher ‚ durch 
welchen ein ständiger Strom fließt, so verbunden, 


daß das elektromagnetische Feld den permanenten 


Magneten verstärkt. Für diesen Fall.ist die regel- 
rechte Polarität ‘gewöhnlich gegeben. | 
Änderung in dem Strom, der durch die Magnet- 


spulen fließt, kann eine епівргесһейде Änderung. 


in dem ganzen Magnetfeld verursachen, und so 


wird sich aùch in der Zeit die Wirkung auf die ` 


Membran aus Eisen mit den Schwankungen des 


Feldes ändern. Daher ist denn auch der durch ` ` 
die Membran erzeugte Ton von derselben Fre- ` 


quenz, entsprechend den anfänglichen Strom- 
schwankungen. Nach diesem allgemeinen Prinzip 
arbeitet ein Telephon ‘oder Lautsprecher, doch 


wirken noch andere Faktoren auf die Aussendung. - 


von Sprechwellen mit. 
Die Stärke des ausgesandten. Топеѕ ist offen- 


bar auch abhängig von der Amplitude der Vibra-- ; 
tion der Membran. Bei der gewöhnlichen Form ` 
des Telephons hängt seine Empfindlichkeit ab 
уоп der Entfernung zwischen Polen und Mem. ` 


bran. Wenn diese stärk gebogen ist, hat sie die 
Neigung gegen. die Magnetpole zu schlagen, und 


dann ist die Empfindlichkeit durch die Größe . 
der zulässigen Biegung. begrenzt. Diese Schwierig- 
keit läßt sich auf verschiedene Weise beheben, 


so.an einem bekannten. Beispiel vermöge der 
elektro-dynamischen Verschiedenheit, von че Мег 
einige Formen gegeben sind. 


Die Anordnung ist abhängig von der Kraft 


zwischen zwei magnetischen Feldern, wenn der 
permanente Magnet durch einen starken Elektro- 
magneten ersetzt ist. 
Akkumulator erregt und en kräftiges Feld er- 


zeugt. Wird eine-andere Spule, durch welche ein ` 


Jegliche 


Dieser‘ wird von -einem ` 


` 
ët жәнее Dre nee dar entre benennt he gege eg ч 
e are > pasasha 


n 
- <. a. a. алә 


d 


VM IN 


erc 
+. 


1924 Ban 


- - Strom hindurchgeht, in die Nähe des Feldes ge- 
bracht, das zum -Elektromagneten. gehört, ‚so 
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wird sie eine Anziehung oder Abstoßung erfahren, 
је nach der Richtung des sie passierenden Stromes. 
Wenn dieser in Richtung oder Stärke wechselt, 


Ж ` so wird eine entsprechende Änderung іп der Kraft 


zwischen: ihr. und dem Elektromagneten ein- 
treten. Ist die Spule in ihrer Bewegung frei, so 


wird jede Änderung des sie passierenden Stromes 


von einer Bewegung ihrerseits begleitet sein. 
Steht die Spule іп Verbindung mit einer leichten 
Membran, so wird sie in Übereinstimmung mit 


den Stromänderungen іп der Spule vibrieren. 


- Ein solches Prinzip wird hauptsächlich in einer 


Form des elektrisch-dynamischen Lautsprechers 


angewandt, welcher aus verschiedenen Versuchen, 
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So auch dem Magnavox, bekannt ist. Eine Vor- 


stellung von seiner inneren Anordnung ist aus 
Abb. 2 zu gewinnen. Der Einsatz ist mit einem 
Abwärtstransformator verbunden, die sekundäre 
Spule mit der beweglichen durch die Drähte I. Da 


` man in der Regel nach einer kräftigen Bewegung. 


Abb. 3. 


der‘ Spule trachtet, so bedarf es eines starken 
Stromes und für ‘diesen. Fall eines Widerstandes 


уоп 8 Ohms. Eine Spule dieser Art läßt sich nicht 


direkt in den Anodenstromkreis einer Röhre ein- 


H 
\ 
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schalten und ist dementsprechend mit einem Ab- 
„wärtstransformator anzuwenden, so daß die Spule 
einen möglichst starken Strom empfängt. Den | 
Verlauf des Stromkreises gibt Abb. 3, in der die 
bewegliche Spule A in dem Mittelpunkt der Mem- 


bran D befestigt ist und zwar so, daß die Spule ` 


sich völlig frei um das Ende des Polstückes E 


bewegen kann. Es vermag dann die Membran 


den lebhaften Impulsen voll zu entsprechen. Die 
Windung W des Elektromagneten wird durch 


einen 6-Volt-Akkumulator erregt. 


Es ist verständlich, daß die Spule nur sehr 
schwach auf schwache Ströme reagiert, und hier 
wird immer eine Verstärkerröhre in Verbindung 
mit einem Lautsprecher am Platze sein. Man 
kann irgendeine Verstärkerform anwenden, aber 
es ist wünschenswert, etwas Spezielles für diesen 
Zweck zu kennen. Der folgende Verstärker z. B. 
ist für den Gebrauch mit dem ‚Magnavox‘“ kon- 
'struiert und dementsprechend gebaut. Ein Ver- 
stärker dieser Artistfür Anwendung von verhältnis- 
mäßig starken Strömen bestimmt. Die verwende- . 
ten Röhren sind dem Charakter nach ähnlich den 
harten Empfängerröhren, aber sie sind für 200 bis 
300 Volt an der Anode bestimmt und verbürgen 
so einen starken Anodenstrom. Kleine, tragbare 
Röhren werden häufig für diesen Zweck verwandt. 

Der spezielle Verstärker ist mit drei Schaltern 


versehen, welche die Verwendung. von ein, Zwei 


oder drei Röhren gestatten. Nach dieser Richtung 
hin ist zu bemerken, daß eine Röhre schon aus- 


reicht, um genügend klare Zeichen zu geben. 


Nicht verwendbar sind jene für gedämpfte Zeichen 
bei Anwendung von Heizstrom und infolge Ab- 


- nutzung der Apparate. 


Sicherung gegen Durcibrennen des 
` Heizfadens bei der Kathodenröhre. 
Von Otto Schuster. | 


Der glückliche Besitzer einer Kathodenröhre 
wird bestrebt sein, sein wertvolles Hab und Gut 


‘ möglichst lange am Leben zu erhalten. Eine der 


größten Gefahren für die Röhre besteht darin, 
daß der Heizfaden durchbrennt, durch zufällige 
Berührung des Heizstromkreises mit.dem Anoden- 
strom. Gerade beim Experimentieren kann das 
sehr leicht vorkommen, trotz größter Vorsicht. 
Ein einfaches, selbst herzustellendes Mittel wird 
diesem Übel abhelfen. x u 
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Man schneidet sich einen Pappstreifen von 
etwa I X то X 40 mm, rauht die Oberfläche mit 
grobem Sandpapier gut auf und trägt mit einem 
weichen Bleistift (Nr. т oder 2) durch mehr- 
maliges Hin- uud Herstreichen eine dünne Schicht 
= Graphit auf die Pappe auf. Um beide Enden 
werden dann dünne Blechstreifen gelegt (Kon- 
servenbüchsenblech) etwa 8—ıo mm breit, so daß 
das Ganze das Aussehen einer Lamellensicherung 
erhält, wie sie in den Steckdosen der Lichtleitung 
verwendet wird. Eine Wachsschicht über den 
Graphitbelag gestrichen, verhindert das leichte 
Abgreifen durch Anfassen und schützt vor Ver- 
änderung durch Feuchtigkeit. In gleicher Weise 
kann man sich auch einen Ersatz für Selitwider- 
stände schaffen. Diese Sicherung schaltet man 
nun in den Anodenkreis ein in der üblichen Weise, 
` wie etwa der Eisenwiderstand im Heizkreis und 
zwar möglichst direkt zwischen eine der Anschluß- 
klemmen der Anodenbatterie. Durch diese Ein- 
richtung ist ein Durchbrennen des Heizfadens 
ausgeschlossen, auch wird die Batterie vor schäd- 
lichen Kurzschlußströmen gesichert und somit 

geschont. Е 

Eine weitere Möglichkeit, den Heizfaden vor 
der Anodenspannung zu sichern, bietet eine 
Glühlampe xro Volt, ro oder 16 Kerzen, die ап 
Stelle der beschriebenen Sicherung in den Anoden- 
kreis eingeschaltet werden kann. j 


Der Selbstbau eines Pendelgleichrichters. 
Von Lehrer Th. Eckert. 


Mit 3 Abbildungen. 


Viele Radioamateure verwenden als Anoden- 


batterie kleine Akkumulatoren, die sie aus 
Reagensgläsern mit eingehängten Bleistreifen 
selbst zusammenfügen. Die Aufladung geschieht 
am einfachsten aus einem Gleichstromnetze unter 
Vorschaltung eines hochohmigen (3—5000 Ohm, 
Wasser-) Widerstandes um eine feinkörnige For- 
mierung der Elektroden zu erzielen. In den 
meisten Fällen aber steht Wechselstrom zur Ver- 
fügung, dessen Umformung den Kauf oder die 
Selbstanfertigung eines Gleichrichters bedingt. 
‚Lampengleichrichter und rotierende Umformer 
sind für Amateure zu kostspielig und elektro- 
lytische Gleichrichterzellen sind zu genanntem 


II. Jahrg. 


Zwecke aus mancherlei Gründen nicht empfehlens- 
wert. Im nachfolgenden sei ein Pendelgleich- 
richter beschrieben, dessen Selbstherstellung mit 
geringen Kosten und wenig Mühe verbunden ist. 

Der schwingende Teil ist ein Weicheisenblech 
von 0,6 mm Stärke. Die übrigen Maße sind 
aus Abb. т ersichtlich. In N ist eine Blattfeder 
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aufgenietet, welche bei Р einen Platinkontakt 
trägt. (Aus einer alten Gleichstromklingel.) Um 
Eigenschwingungen dieser Feder zu verhindern, 


- ist es vorteilhaft, noch einen Anschlag A hierfür 


aufzunieten. Zur Vergrößerung der Eisenmasse 
des schmalen Blechstückes S wird es durch Um- 
börtelung verdickt. Der nun fertiggestellte Anker 


wird hierauf nach Abb. 2 mittels eines Winkel- 
stückes auf ein entsprechendes Grundbrett be- 
festigt. - | 

Über den schmalen Ankerteil S wird sodann 
ein Solenoid von 300 Ohm (Spüle aus einer Wech- 
selstromklingel) geschoben, derart, daß das Anker- 
ende etwa I cm hervorragt, jedoch in gewissen 
Grenzen noch frei schwingen kann. Man achte 
darauf, daß der Anker eine Eigenschwingung be- 


Lg 


Abb, 3. 


sitze, die wenigstens annähernd der Frequenz des 
Wechselstromes entspreche. Durch Beschneiden 
bzw. Feilen läßt sich dies korrigieren. Dem Unter- 
brecherkontakt der Blattfeder steht, am Grund- 
brett befestigt, eine Kontaktsäule mit Kontakt- 
schraube (Läutewerk!) gegenüber. Zuletzt wird 
ein permanenter Magnet so an das Grundbrett 
befestigt, daß der aus dem Solenoid herausragende 
Ankerteil zwischen seine Pole zu liegen kommt. 
Die magnetische Einwirkung auf den Eisenteil 
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E kann durch tee bzw. Entfernung des 
Die Ab-' 
. messungen der Einzelteile dieses- Gleichrichters 
sind so gewählt, daß Vorrichtungen zur Regelung 


Stahlmagneten ausprobiert werden. 


der Phasengleichheit nicht nötig sind. Die Schal- 


+ tung ist in Abb. 3 dargestellt. . 
Ais Vorschaltwiderstände -sowohl für den 
„Erreger“-. als auch Gleichrichterkreis eignen sich ó 


am besten induktionsfreie ‚ ‚(Lampen-, Wasser-) 
Widerstände. . ` Geübte 

Bastler versehen den 
Anker - mit 2 Abnehme-: 
kontakten (also beid- - 
seitig je I Kontakt), um 
beide Phasenteile zu er- | 
fassen. Je nach Ausbil- 


diese Gleichrichter, die 


rung die Hydrawerke, 
in den Handel 
bringen, Belastungen bis 

zu einigen Ampëres zu. 
Völlig: funkenloses Ar- 
beiten wird erzielt, wenn: ` 
die Unterbrechung’ im 
Wechselstromkreise beis 
дег. Höhe der Gegen- 
spannungerfolgt, welche 
die zu ladende Batterie | 
aufweist. Diese Einregu- ` ` 
lierung erfolgt durch.die 
Kontaktschraube. 


„Führende Männer der drahtlosen 


Technik. | ~ 


Von Ру. Eugen Маре 


Edwin H. Armstrong. 


"Eine der markantesten Persönlichkeiten. der | 
amerikanischen Radiotechnik ist Edwin H. Arm- 


strong trotz seines jugendlichen Alters. Man kann 


. mit Recht behaupten, daß bis zu einem gewissen 
Grade Amerika es den von Armstrong erfundenen 


Röhrenschaltungen, insbesondere denjenigen nach 


dem Reaktionsprinzip (Rückkopplungsprinzip) zu 
verdanken hat, daß schon: verhältnismäßig früh- 
- zeitig und sofort in einem ungeahnten Ausmaße 


der Radioamateurgedanke sich, Bahn brechen 
konnte. | | 
| | Der Radio-Amateur., 1924. 


в Edwin Н. Armstrong. 
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Armstrong wurde am 18. Dezember 1800 ge- 
boren. Bereits auf der Hochschule 1006 war `: 


Radiotechnik sein. Lieblingsfach. Schon damals ` | 


hatte er-sich in seinem Schlafzimmer Empfangs- 


-stationen gebaut, und bier war es auch, wo er - 
seine grundlegenden Schaltungen zur Ausbildung . 


des Reaktionsprinzips fand. Dabei muß man sich 
die Schwierigkeiten vergegenwärtigen, welche er. 


damals zu EE hatte: Röhren waren im 


` Handel überhaupt noch 
kaum zu erhalten. Was 
man erwerben konnte, 
‚ waren entweder recht 


rungen oder aber solche, 
deren Beschaffenheit 
weder röhrentechnisch 
noch sonst irgendwel- 
chen‘ Normalien ent- 
sprach. Mit der alten 
Zweielektrodenröhre 

von Fleming wurden die 
“ersten Versuche ge- 
. macht. Später gelang es 
‘ihm, de-Forest-Audione, 
also Röhren mit drei - 
Elektroden, zu erhalten. 
Die hiermit erzielten Re- 
sultate müssen im Ver- 
hältnis zur: Güte der 
Röhren als verblüffend 
bezeichnet werden und 
verraten bereits die 
ganz außerordehtlich 
at  Bega- 
bung. ' | 
IQII war Armstrong schon so weit, einen ‘hoch-. 
empfindlichen Röhrenempfang mit verhältnis- 
mäßig guter Betriebssicherheit zu erzielen. Im 


Sommet 1912 scheint er bereits die ersten Experi- 


mente zur Schaffung des Reaktionsprinzipes aus- 
geführt zu haben. Er beobachtete damals näm- 
lich schon, daß er weit stärkere Zeichen erhielt, 
wenn er die Anordnung so einstellte, daß sie kurz 
vor der Erzeugung von Zischgeräuschen war, als 
wenn er auf normalen Detektorempfang einregu- 
lierte. Sicherlich hat er Ende 1912 die Reaktions- ` 


 schaltung experimentell besessen, denn sein Onkel, - 


welcher die Stellung eines’Staatsnotars bekleidet, 
bezeugt unter dem 31. Januar 1913 das Dokument, 


` welches den Rückkopplungsgedanken in Amerika ` 


universell schützt. Bei den sich später anschließen- 
den rechtlichen Streitigkeiten spielte dieses Doku- 
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minderwertige Ausfüh- . 
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ment eine wesentliche Rolle. Armstrong war da- 
mals erst 22 Jahre alt, und trotz dieser uns heute 
ganz außerordentlich erscheinenden experimen- 
tellen Tat wollten weder sein Vater noch seine 
sonstigen Angehörigen etwas davon wissen, daß 
sich Armstrong vollständig auf Radio einstellte. 

Es kam der Krieg und Armstrong rückte als 


Offizier in das U. S. Signal-Corps ein. Im Felde . 
fand er seine Hyer-Heterodynempfängerschaltung, ` 


durch welche es ihm möglich war, die geheimen 
Signale aus den deutschen Schützengräben auf- 
zufangen. Er erhielt für diese Leistung die Be- 
förderung zum Major und wurde Ritter der Ehren- 
legion. 

Armstrong steht nach seiner Rückkehr in die 
U.S. A. mit an der Spitze der amerikanischen 
Radioindustrie. Die Zahl der seitdem von ihm 
gefundenen Schaltungen, neuen Anordnungen, 
Apparattypen usw. ist sehr erheblich und es ist 
sicher, daß noch weitere große Erfindungen von 
ihm erwartet werden können. 


Radio- „Unterhaltung: 


x Radio-Rache. 
Von E. Langewisch. 


„Hallo, wer ist denn da?“ 


„Hier ist Bob! B—o—b! В wie Bubi, О wie: 


Orang-Utan, b wie broadcasting! Verstanden ?“ 
„Асһ, du bist es, alter Junge. Na, wenn ich 
noch nicht verstanden hätte!,. So blödsinnig 
buchstabiert ja sonst kein Mensch! ‚Dich, teure 
Halle, grüß ich wieder!‘ Also du bist auch schon 
wieder da — aus dem schönen Dollarlande ?“ 

„Mußte, leider! Ja. Aber ich erzähle dir 
alles ausführlich. Bist du zu Hause? Wo kann 
ich dich erreichen? Ich sitze im Hotel am An- 
halter Bahnhof.“ 

„Laufe bis Potsdamer Platz, besteige die 
Hochbahn, das Auto des kleinen Mannes — in 
einer halben Stunde bist du in meiner Klause. 
Auf Wiedersehn!“ 

„Addio! Good bye! Also ich komme. Schluß. ч 

„Adieu!“ — Regisseur Langhaus hing den 
Hörer an. Schlenderte dann lachend ins Neben- 
zimmer. Also der Bob war wieder da! Nun wurde 
es gemütlich. Hatte er sich doch bisher in Berlin, 
wo er keinen Menschen mehr kannte, recht un- 
behaglich gefühlt. Nun rasch heißes Wasser zum 
Grog bereitet, wie Bob es liebte. Die Zigarren, 
den Tabak zurechtgestellt und dann — halt ! Lilians 
Bild da auf dem Schreibtisch, das den Beschauer 
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verheißungsvoll anlächelte, brauchte er auch nicht 
gerade zu sehen. Fort damit in die Schieblade. 

Da klingelte es, Langhaus riß die Tür auf und 
Bob, der ‚smarte Amerikaner“, stand vor ihm. 

„Komm nur herein, altes Haus! ‚Preis dir 
und Ehre, der uns dort aufgeht.‘ Komm und 
mach’ es dir gemütlich.“ 

„Hast du dir das blöde Zitieren immer noch 
nicht abgewöhnt?‘‘ brummte Bob, indem er die 
englische Mütze an den Haken hing. „Hast du 
wenigstens was Trinkbares да? 

„Na, ich kenne dich doch. Laß dich anschaun. 
Gut siehst du aus. Ein bißchen übernächtig. 
Hast du so viel zu tun oder bummelst du wieder 27 

„Teils — teils. Aber nun laß mich erst mal ` 
sitzen.“ | | 

Die beiden Freunde saßen sich am Rauch- 
tisch gegenüber, Langhaus brünett, schlank, 
nervös, der andere breitschultrig, blond, der Typ 
des Naturburschen. Sie hatten sich erst vor ein 
paar Monaten in Chikago kennengelernt. Bob 
Black, auf gut Deutsch Robert Schwarz, war 
ein-gebürtiger Mecklenburger, Langhaus stammte 
aus Sachsen und hatte vor ein paar Wochen 
seine Vortragsreise durchs Dollarland beendet. 

„sag mal,“ meinte Bob nach einer Weile, den. 
Tabak aus seiner kurzen Pfeife paffend, ‚sag’ 
mal, hast du denn nun bald deine Truppe zu- 
sammen? Du mußt doch mit dem nächsten 
Schiff wieder rüber a" 

„Ja, es ist alles soweit in Ordnung. Direktor 
Harrison kann zufrieden sein. Ich habe blendende. 
Leutezusammengebracht, sageichdir! Ein Helden- 
vater mit einer Röhre — sowas war noch nicht da. 
Ein erster Held schön wie Apoll. Der Jugend- 
liche fehlt noch. Dann, der Charakterspieler .. 7 
„Опа die Weiber? Die interessieren mich viel 
mehr, weißt du. Denn ich gehe ja auch wieder 
nach Chikago, wenn meine langweiligen Geschäfte 
hier erledigt sind. Haben sie Schmiß, Rasse, % 
Temperament?“ 

„Meinst du, ich hätte sie sonst engagiert?“ 
fragte Langhaus etwas beleidigt zurück. „Üb- 
rigens könntest du ruhig mit etwas mehr Achtung 
von unsern Damen sprechen.“ 

Bob lachte kurz und belustigt. | 

„Ja, von unsern Damen! Na, du wirst sie ja 
kennenlernen. Am Ende machen wir die Über- 
fahrt zusammen?“ 

Bob seufzte. „Ich fürchte, ich komme so bald 
nicht wieder weg. Diese verdammten geschäft- 
lichen Schwierigkeiten. Und dabei ist solch 
starker Magnet drüben.“ 
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euer Konzert ein. 


ы ры ыны лара е 


zu flechten, und das Unglück... 


„So? Welcher denn?“ | 

„Ach, du weißt doch, die süße Lilian. a 

Langhaus horchte hoch auf. „Die süße 
Lilian ? Meinst du vielleicht die Sängerin, mit der 
ich das Konzert gab?“ ` 

„Ја, gerade die. Ich liebe sie und sie liebt 
mich! Ist sie nicht blendend, ein Rasseweib ? 


© Und elegant, reich, Dollarprinzessin — kurz, 


gerade die Frau, wie ich sie brauche.“ 

Langhaus war aufgesprungen und ging auf- 
geregt rauchend im Zimmer auf und ab. 

„Ja, ja, — aber sag’ mal, woher kennst du sie 
denn eigentlich ?“ 

„Na, weißt du denn nicht; a Drahtlos hab’ ich 
sie kennengelernt. Grade an dem Abend, als 
ihr das Konzert gabt. Ich saß zu Hause, hatte 
Besuch. Ich will meinen Gästen etwas bieten — 
wozu habe ich denn meinen КаФоаррага(? 
Irgend jemard hatte die Kateridee, dich hören 
zu wollen. Also ich stelle meinen Apparat auf 
Na, nun hörten wir dich erst 
das langweilige Hexenlied deklamieren. Es war 
recht öde. Nichts für ungut! — Aber dann! 
Eine Stimme wie eine Nachtigall. Es ging mir 
durch und durch, Die muß ich kennenlernen! 
sagte ich mir gleich. Sonst heißt es immer 
‚Liebe auf den ersten Blick‘. Na, dies war sogar 
Liebe auf den ersten Топ.“ 


Und Bob räusperte sich und deklamierte mit 


dröhnender Stimme: 
„Es tönt in der Antenne, 
die Ätherwelle schwingt .:. 
Vor Liebe schon ich brenne! 
’s ist Lilian, die dort singt...“ 

O ‚Lilian, Lilian Goldfisch — Gordon, Gold- 
smith, ich bin sogar zum Dichter geworden aus 
Liebe.‘ | 

„Es ist auch danach, weißt du. Wenn sie 
dich nicht zu besseren Versen begeistert hat . 

„Na, erlaube mal. Du gönnst mir wohl die 
reiche Braut nicht.‘ 

„Braut? Wann habt ihr euch denn verlobt? 
Das muß ja schnell gegangen sein.“ 

Und Langhaus rannte immer aufgeregter auf 
und ab. Da saß er,dieser frecheScheinamerikaner, 
und redete ganz selbstverständlich von seiner 
Braut! Dieser plumpe Kerl; der in seinem ganzen 


Korpus nicht so viel Geist und Geschmack besaß 


wie er in der kleinen Eeer Es war zum 
Tollwerden. 

„Bist du deiner Sache denn so sicher? ‚Doch 
mit des Geschickes Mächten, ist kein ew’ger Bund 


dt 


DER RADIO-AMATEUR | 2210 


„Höre endlich auf mit dem Zitieren! Das kann 
kein Mensch aushalten!“ schimpfte Bob, nun 
auch von seiner Aufregung angesteckt. ‚Was 
heißt denn verlobt? Ich bin entschlossen, sie ` 
zu heiraten, und damit ist die Sache entschieden. 
Was braucht es da einer feierlichen Verlobung ? 
Wenn ich wieder drüben bin, heiraten wir.“ 

„Also dann heiratet ihr!“ Langhaus lachte 
grimmig. „Hast du vielleicht noch mehr solche 
schönen Verse auf sie gemacht?“ 

„О ja, eine ganze Menge.“ Bob schüttete ein 
Glas Grog herunter, zog dann, wieder in bester 
Laune, ein Heft aus der Tasche und begann vor- 
zutragen: 

„Ja, und eh’ ich sie gesehen, 

war es schon um mich geschehn! 
Diese Stimme, dieser Ton, | ` 
die verstärkt das Mikrophon, 
machten mich zum Sklaven schon. 
Und sie hat für mich zum Lohn 
Liedernoten — ihr Gesang, 
Dollarnoten — auf der Bank! 
Drahtlos ist sie mir genaht. 

Aber dennoch hat sie Draht...“ 

„Weißt du, materiell bist du gar nicht!“ 
Langhaus zündete sich eine neue Zigarette an. 
„Die Dollarnoten scheinen dir mehr wert zu sein 
als die ganze Frau! Ein schöner Freier!“ 

„Na, laß nur. gut sein, du! Ein sorgloses Leben 
ist auch nicht zu verachten. Den Draht hat ihr 
Mann hinterlassen, der ja ein Petroleumkönig ge- 


_ wesen sein soll. Ein bißchen öliges Geld also — 


aber wie sagt doch der Lateiner: Non olet!“ ` 
Und Bob lachte schallend über seinen guten Witz. 

Langhaus hatte sich inzwischen beruhigt. 
Es würde sich ja alles finden. Und er würde vor 
Bob wieder drüben sein. Dann würde Lilian 
schon wählen, den rechten... 

„Weißt du, Bob, um zu einem andern Thema 
überzugehen: hast du deinen Radioapparat mit- 


gebracht ?“ 


„Ja, natürlich! Ohne den reise ich nie! 
Warum meinst du?“ 

„Ja, sieh mal, ich reise nun seit Wochen von 
hier aus im Lande herum, um Kräfte für die 
Truppe zu engagieren. Heute Lübeck, morgen 
Breslau, übermorgen München! Und dabei weiß 
ich, daß sie überall in den größeren Theatern 
Sendestationen eingerichtet haben. Wozu plage 
ich mich da ab? Warum soll ich’s nicht machen 
wie in Amerika! Ich sitze zu Haus, trinke Kaffee, 
lese und rauche, zwischendurch stelle ich meinen 


Apparat ein, höre mir ein paar Szenen an, auf 
Se 
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die ’s grade ankommt, und weiß dann sofort, ob er 
oder sie was für mich ist. Also, warum in die Ferne 
schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah?“ ... 

„Ach so o...“ Bob sprach sehr gedehnt. 
„Du meinst, ich soll dir meinen Apparat pumpen ? 
Das wird schlecht gehen, weißt du. Und du weißt 
nicht so recht damit Bescheid . Eigentlich 
würde es. sich für dich lohnen, wenn SCH dir selbst 
einen Apparat kauftest.““ 

„Also du willst nicht. Na, laß es bleiben. 
‚Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen.‘ Also 
ich werde mir einen Apparat kaufen! Ja natürlich. 
Du hast recht! Das hätte ich ja schon längst tun 
können. Überhaupt muß die Kultur im lieben 
Vaterlande etwas gefördert werden. Morgen 
gehe ich und kaufe mir den Broadcasting- 
Apparat!“ 

„Du wirst es nicht bereuen, old fellow! Wie 
in Amerika jeder seinen Broadcasting hat, so 
muß es hier auch werden. Und wenn wir erst 
wieder auf dem Ban), spazieren... halt 
mal, da fällt mir was ein. 

Jetzt sprang Bob auf und setzte sich ans Kla- 
vier. Häufig daneben greifend mit viel Pedal 
und wechselndem Tempo spielte er, dazu mit 
dröhnender Stimme singend: 

„An der broad-way-Ecke 

- ist er aufgestellt, 

_ dort tönt der Broadcasting 
durch die ganze Welt! 
Die Broadcasting-Töne 
hört man überall — — 
in Berlin, Paris und London 
und in Portugal...“ 
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Ein paar Tage später stürzte aufgeregt ein 


langer schlanker Herr in den „Habsburger Hof“. 


„Ist Herr Black zu Hause?“ fragte er den 
Portier. 

„Herr Black ist zurückgekommen. Er wird 
im Speisezimmer sein.“ 

Theodor Langhaus war geladen. Wut erfüllte 
ihn — auf Bob, auf Lilian, die gar nicht mehr 
schrieb, am meisten Wut auf die deutsche Reichs- 
post. Er platzte fast, mußte sich aussprechen. 

Das Speisezimmer war zu der frühen’ Abend- 
stunde noch leer: Nur ein paar Tische besetzt, 
gedämpfte Beleuchtung, wohlige Wärme, hier 
ein Pärchen und dort — noch eins? War das 
nicht Bob? Im eleganten Abendanzug, neben 
ihm ein pikantes brünettes Persönchen. ‚Na, 
warte“, dachte Langhaus. ,,Du bist mir der 
Rechte!“ Laut sagte er: „Guten Abend, Herr 


einen Broadcasting. 


Black! Freue mich, Sie in so angenehmer Ge- 


sellschaft anzutreffen.‘ 
Bob faßte sich schnell: „Das ist jat daß 
man dich auch mal wieder trifft, alter Kulissen- 


. schieber! Übrigens wohl das einzige ‚Schieben‘, 


was nichts einbringt! Erlaube, daß ich dich mit 
meiner — Kusine bekannt mache. _ 

Herr Regisseur Langhaus — Schauspieler, 
Rezitator, Deklamator — Fräulein Elli Mieske!“ 

„Sehr angenehm!“ “Langhaus beugte sich 
mit einem diabolischen Lächeln über die duftende, 
von falschen Brillanten funkelnde Hand. ‚Wenn 
die Herrschaften nichts dagegen haben, werde 
ich mein bescheidenes Mahl an Ihrem Tische ein- 
nehmen.“ ‚Wir freuen uns sehr!“ flüsterte Fräu- 
lein Elli mit EE Augenaufschlag. Bob 
schwieg. 

Langhaus setzte sich kurzerhand und be- 
stellte Bockwurst mit Sauerkraut, dazu Bier. 


Das Essen kam nicht. Die Unterhaltung ge- 


riet nicht in Fluß. Und als Fräulein Elli an einem 
Bleistift leckte und Postkarten zu schreiben be- 


gann, fiel Langhaus wieder die Ursache seiner 
‚Wut ein. 


„Also Bob! Der Broadcasting... 
„Ја? hast du dir einen 55 Mn >“ 


„Mensch, hast du eine Ahnung! — Ich hatte . 


es eilig, weißt du. Ich muß einen Jugendlichen 
engagieren. In Danzig, N ürnberg und Leipzig 
hab’ ich etwas auf. der Spur. Also schnell den 
Broadcasting beschaffen, denke ich, und ich 
kann viel Mühe, Reisegeld und Ärger sparen. — 
Ja, Kuchen! Jetzt ging der Ärger erst an! — 
Ahnungslos komme ich in die Firma und fordere 
‚Wo ist Ihr Erlaubnis- 
schein ?“ heißt es. ‚Ich habe keinen.‘ ‚Sie müssen 
sich auf der Post einen besorgen, sonst können 
wir Ihnen keinen Apparat verkaufen.‘ Ich gehe 
also zur Post. Es ist 5 Uhr nachmittags. Die 
Menschen stehen bis zur Tür! Ich pflanze mich 
vor Schalter 5 auf. Die Dame am Schalter kommt 
mit dem Abfertigen nicht von der Stelle, wie alle 
Postdamen .. 

„Aber а Sie mal, 


“ 


rief hier Fräulein 


EU in tiefgekränktem SH „ich war doch früher 


auch auf der Post und... au, warum kneifst 
du mich denn, Bob?“ 

„Ach nichts. Ja, du bist eine быш, ЕШ. 
Erzähle nur weiter, Theo.“ 

„Also ich stehe eine geschlagene Stunde. 
Endlich ist nur noch einer vor mir. Da, als ich 


rankommen soll, Schlag 6, wird der Schalter ge- 


‚schlossen. Ich stelle mich an Schalter то nochmals 
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`, Dr. Eugen Nesper: 
Verlag von Julius Springer, Berlin. 368 Seiten’ 


ап Und was asabi manmi sach einer weiteren Stunde 

 Магќепѕ? Etwa einen Erlaubnisschein? Nein, ein 
. Formular für 3, Goldmark — doch billig! —, das 
-ich ausfüllen muß! Dann aber muß ich abwarten, 


ob_die Post mein Gesuch genehmigt! Und wenn 
da alles in dem Tempo scht... Na, Prosit!“ 
Das Bier war gekommen, auch das Essen. 


© Langhaus erheiterte sich, ег trank ЕШ zu: „Die 
` Waffen ruhn, des Krieges Stürme a au 
blut’ge Schlachten folgt i und Тарх. 
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"Bob bestellte Sekt. Die Pfropfen knallten, 
und die Stimmung war bald sehr gehoben. Bob 


| deklamierte seine Gedichte, Elli erzählte, durch ` 


‚ Schiller und Goethe zu Tode. 


die eben gehörte Schilderung angeregt, von ihrer 
Postschalterzeit und Theodor Langhaus hetzte 
Nachdem man 


drei Flaschen Sekt geleert hätte, waren alle ganz 


mit ihrem Schicksal ausgesöhnt. So schloß е 
Abend zur allgemeinen Zufriedenheit. | 
EES folgt. = 
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Glückwunschadresse ‹ der Веайїеп дег Radiofrequenz-G. m. b. H. zu Dr. Se Loewes Guss. 
_ am 6. November 1923. 


Bücherbesprecungen. 


ep ` 


Der Radio-Amateur ‚ „Broad- 


casting“. 4 | 
mit 877 Abbildungen und 2 en von 
L. Lutz Ehrenberger. Gebunden. 11 Goldmark. _ 


Der Verfasser behandelt in gewohnter Weise die 


'Radiotelegraphie und -telephonie außerordentlich viel- 


seitig. Dem Bedürfnis des Amateurs nach Winken, die 


‚seinen Bestrebungen auch in nicht rein radiotechnischen 


Angelegenheiten entsprechen, wird ganz hervorragend 
Rechnung getragen. Als besonders interessant und be- 
lehrend wären: folgende Kapitel hervorzuheben: Gesetz- 


liche und staatliche. Regelung des Amateurbetriebes, Uni- 


- 


versalempfangsapparat und Radio-Experimentierkästen. 

Zusammensetzen eines Empfängers durch den Amateur, 
Wie baut sich ein Amateur seinen Empfänger selbst? — 
wobei die Herstellung von Spulen, Variometern, Detek- 
Foren und Verstärkertransformatoren besonders er- 


- wähnt zu werden verdienen. 


Das vorliegende Buch, das in ЕНГЕН Weise 
auf 360, Seiten alles Wissenswerte für den Amateur 
bringt, ist in geradezu verschwenderischer Art mit- 
Tabellen und Schaltungsbildern ausgestattet (377 Ab- 
bildungen) und verdient. nicht nur vom Amateur, 
sondern seiner Übersichtlichkeit und Reichhaltigkeit 
halber auch vom Berufstechniker besonders beachtet 
zu werden. 
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Dem Amateur sei versichert, daB dieses Buch ihm 
über alles Klarheit bringen wird, was ihm bisher noch 
Schwierigkeiten verursacht hat und ihn besonders über 
die Größenklassen der für bestimmte Fälle zu verwenden- 
den radioelektrischen Elemente derart aufklärt, daß ihm 
das kostspielige, zeitraubende und unendliche Geduld 
erfordernde Versuchen und Tasten auf rein empirischem 
Weg erspart bleibt. 

Das Werk kann als Propagandaschrift in edel- 
stem Sinne für den Radiobetrieb hervorgehoben 
werden. 


Е. Anderle. 


Zeitschriftenschau. 


In den letzten Jahren sind in nahezu allen Kultur- 
ländern Spezial-Radio-Zeitschriften entstanden. In 
ganz besonderem Maße in den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika, wo hinsichtlich des Inhaltes, der Aus- 
stattung und der Anzahl Ausgezeichnetes geboten 
wird. 

Aber auch in den meisten Ländern der alten Welt hat 
sich bereits eine große Radio-Amateurliteratur auf dem 
Zeitschriftengebiete herausgebildet, vor allem in Eng- 
land, welches zeitlich am ersten nach Nord-Amerika 
das Radio-Broadcasting aufnahm. Die weitbekannte 
englische Pionierzeitschrift ‚Wireless World‘, welche 
schon seit vielen Jahren den Radio-Verkehrsinteressen 
gedient hat, hat sich fast völlig auf den Radio-Amateur- 
gedanken umgestellt. Andere hervorragende Blätter 
sind hinzugekommen. 

Die französischen Radio-Amateurzeitschriften- ver- 
dienen wegen ihres Inhalts. als auch wegen ihrer 
hervorragenden Art der Darstellung besonderes In- 
teresse. | 

Neuerdings sind auch in der Schweiz, in Spanien, 
Dänemark, Österreich, Schweden, Italien und manchen 
anderen Staaten Radio-Amateurzeitschriften ent- 
standen. | 

Leider wird es den deutschen Amateuren, obwohl sie 
sich oft in besonderem Maße für die literarischen Erzeug- 
nisse auch der fremden Länder interessieren, nur in den 
` seltensten Fällen möglich sein, sich diese Zeitschriften 
zu verschaffen und durchzustudieren. Um jedoch 
den zahlreichen bei der Redaktion eingegangenen 
Anfragen einigermaßen nachzukommen, sollen in der 
Folgezeit, möglichst in jedem Heft des Radio-Ama- 
teurs die prominentesten Zeitschriften der einzelnen 
Länder, soweit sie zur Verfügung stehen, besprochen 
werden. 

Begonnen wird mit der Schweiz, und zwar weil die 
Verhältnisse hier in mancher Hinsicht ähnlich liegen wie 
bei uns, vor allem aber, weil die schweizerische Zeitschrift 
„Radio“, da sie die Artikel in deutscher Sprache bringt, 
auch für den nur deutsch sprechenden Amateur die Mög- 
lichkeit bietet, sich über diejenigen Gegenstände zu 
unterrichten, über welche zu schreiben in Deutschland 
wahrscheinlich verboten ist. | 

Die schweizerische Zeitschrift Radio" mit dem 
Untertitel ‚für drahtlose Telegraphie‘‘ erscheint im Ver- 
lage von Benteli А.-С. іп Bern-Bümpliz im ersten Jabr- 
gang. Bisher liegen 6 Hefte vor. Der Inhalt dieser 
6 Hefte ist außerordentlich reichhaltig. Besonders her- 
vorzuheben sind folgende Artikel: | 


· Telephonie wesentlichen Effekt zu beobachten 
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S. 3: „Etwas von der drahtlosen Telegraphie‘“, 
worin eine Beschreibung nebst Abbildung der neuen 
Schweizer Marconistation München-Buchsee gegeben 
wird. 
` S.rr: „Die Rückkoppiung und das Abstimmen‘, 
wobei besonders auf die Gefahren aufmerksam gemacht 
wird, welche dem Amateurbetrieb durch unzweckmäßig 
gestaltete und betriebene Rückkopplungsempfänger 
entstehen können. 

S. 17: „Versuche über den Fading-Effekt.‘‘ Diese 
Arbeit verdient besondere Beachtung, denn sie ent- 
wickelt ein groß angelegtes Programm, an welchem alle 
Schweizer Radio-Amateure mitarbeiten sollten. Gilt 
es doch nichts Geringeres, als zur wissenschaftlichen 
Klärung des Fading-Effektes beizutragen, und eine rest- 
lose Klärung dieses Effektes wird überhaupt erst durch 
ein geschultes Radio-Amateurwesen möglich, da ein- 
zelne Empfangsstationen wissenschaftlicher oder 
staatlicher Natur überhaupt, nicht in der Lage sein 
würden, diesen für die Radio-Telegraphie und 
und 
klarzustellen. 

S.23: „Störungsfreier Empfang.“ 


Hierin werden 


‚atmosphärische Störungen ausgeschlosssen. Es werden 


lediglich Empfangsschaltungen angegeben, mittels derer 
schädliche Senderschwingungen von der Empfangs- 
antenne nicht ausgestrahlt werden können. 

“6. 33: „Anleitung zum Bau einer Empfangsstation.“ 
Hierin werden genaue Angaben über Schaltung und An- 
ordnung von Röhrenempfängern gemacht. š 

S. 36: „Das Abstimmen mit Nid-d’Abeylle-Spulen.“ 
Hierunter werden Honigwabenspulen, also möglichst 
kapazitätsschwache Selbstinduktionsspulen verstan- 
den. i 

S. so: „Wettbewerb des Radio-Club Bern.“ Hierin 
ist eine genaue Aufstellung der Bedingungen und Preise 
des Wettbewerbes wiedergegeben. 

S. 65: ,, Die Elektronenröhren.‘ 
werden besprochen. | | 

5.71: „Antennen-Typen.“ Besondere Aufmerksam- 
keit-ist дег Beverage- und Alexandersonantenne ge- 
widmet. 

S. 81: „Drahtloser Meldedienst für Autorennen.“ 

S. 86: „Das Strablen der Antennen.“ Auch in diesem 
Artikel wird die Vermeidung von Senderschwingungen 
besprochen. 

5.88: „Bau einer Empfangsantenne.‘‘ Hierin werden 
die besonders zu befolgenden Gesichtspunkte mit- 


Englische Röhren 


geteilt. 


Der Inhalt der einzelnen Hefte ist selbstverständlich 
viel mannigfaltiger, als hier wiedergegeben werden kann. 
Zusammenstellungen von Sendestationen, deren Zeiten, 
Wellenlängen und Anrufszeiten, Apparatbeschreibungen, 
Artikel über verschiedenartige Materialien, deren An- 


‚wendung und Behandlung, Fragen der Gesetzgebung 


und vieles andere mehr vervollständigen den Inhalt 
und kennzeichnen die hervorragende Redaktion dieser 
Zeitschrift. Br 
Dr. Eugen Nesper. 
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Radio-Unterricht: 


Lernt morsen! 
Von Studienrat Julius Albrecht. 


Erste Ubungsstunde, 


Diese Aufforderung wendet sich an alle Radio- 
“Amateure, und mit ihr soll dieser Lehrgang zur 
Erlernung der Morseschrift überschrieben werden, 


der in den folgenden Nummern der Zeitschrift zum 


Abdruck gelangt. 

Die Morseschrift wurde bei uns im Jahre 1850 
durch den Deutsch-Österreichischen Telegraphen- 
verein eingeführt. Die Schriftzeichen setzen sich 
aus Punkten und Strichen zusammen und sind 
dadurch entstanden, daß bei dem Schreibtelegraph 
die Buchstaben durch Andrücken eines Schreib- 
stiftes gegen einen vorbeigleitenden Papierstreifen 
aufgenommen werden. Durch kürzeres oder länge- 
res Aufdrücken entstehen auf dem Streifen Punkte 
oder Striche, die in verschiedenen Kombinationen 
die Darstellung der Schriftzeichen gestatten. Die 
Möglichkeit der Zeichenübertragung durch Morse- 
schrift ist nicht auf den Schreibtelegraphen be- 
schränkt geblieben, und es besteht eine Fülle von 
Möglichkeiten, sich auch mit Hilfe von akustischen 
und optischen Signalen durch die Morsezeichen zu 
verständigen. Inder drahtlosen Telegraphie werden 
die Zeichen meist durch kurze und lange Summer- 
töne gegeben, die mit dem Ohr aufgenommen 
werden. Für den Radio-Amateur kommt deshalb 
auch die Ausbildung des Gehörs zur Aufnahme 
der Morsezeichen vor allen Dingen in Betracht. 
Die Einübung des Hörempfanges kann durch 
Lehrapparaturen, die für diesen Zweck geschaffen 
sind (vgl. Dr. E. Nesder, Der Radio Amateur, 
S. 358) oder auch allerdings in unvollkommener 
Weise durch Klopfen (schwach == Punkt, stark = 
Strich), Signale mit einer Pfeife u. dgl. geübt 
werden. Überhaupt läßt sich durch die mannig- 
faltige Darstellbarkeit der Morsezeichen das Ein- 


üben beleben und unterhaltsam gestalten. Er- 


wähnt sei noch die Verständigung im Gelände 
durch Winken mit den Armen oder mit Flaggen 
und in der Dunkelheit durch Taschenlampen und 
Scheinwerfer, die man nach Bedarf ein- und 
ausschalten oder abblenden kann. 

Beim Erlernen der Morseschrift kommt es 
darauf an, sich zunächst durch häufiges Auf- 
schreiben die einzelnen Zeichen апа Wörter gründ- 
lich einzuüben, daß sie mit Sicherheit geschrieben 
und gelesen werden können. Ist man hierin ganz 
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sicher, so übe man das Klopfen und Drücken auf 
eine Taste oder Druckknopf und schließlich den 


Hörempfang. Man gehe erst weiter, wenn man 


das Vorhergehende gründlich beherrscht. Zur 
leichteren Erlernung sind die Buchstaben in ein- 
zelne Gruppen eingeteilt. Die Buchstaben der 
ersten Gruppe bestehen nur aus Punkten, die der 
zweiten Gruppe nur aus Strichen. Einem Punkt 
entspricht ein Ton von der Dauer einer Sekunde, 
einem Strich ein Ton von der Dauer dreier Sekun- 
den. Zwischen den einzelnen Teilen eines Morse- 
zeichens beträgt der Abstand einen Punkt, zwi- 
schen zwei Zeichen einen Strich und zwischen zwei 
Worten zwei Striche. Bei den akustischen Zeichen 
entsprechend eine, drei bzw. sechs Sekunden. 


I. Gruppe: 

e E «Фә» enee $ e ees h. 

Zu beachten ist, daß es natürlich keinen Unter- 
schied zwischen großen und kleinen Buchstaben 
gibt. Das В wird durch ss ausgedrückt. 


2. Gruppe: 

tu m ------О — — — — ch. 
Wortbeispiele: | 
Übungsaufgabe: Folgende Worte sind in 


Morseschrift zu übertragen: See, sich, Teich, Met, 
Esche, Mitte, Tisch, Mischehe, Esse, mit, Moos, 
Times, Hose, Toise, Memme, Mosse, Miß, Ochse, 
Moschee, Most. 


Zweite Übungsstunde. 


Zur Wiederholung der Wörter aus der Übungs- 
stunde der ersten Stunde in Morseschrift: 


eee e o, , А 


— ға: am 6 96060 өше am 6, — mm © Ө s ян Фу 


` wm ә 00 000 оныс am вне ° 0000 %, 


е ооо 9969 °, mama sa 60 wt? wu s Gss së. Gs Fee Sg 220, 


$ 


Eesen Green — am 9 9 9 —— ено 9 O, u SEE акен “m ә ә ° ° eem, 


Nachdem die Buchstaben der ersten und zwei- 
ten Buchstabengruppe gründlich eingeübt sind, 
folgt dann die dritte Gruppe, deren Zeichen sich 
aus Punkten und Strichen zusammensetzen: 


-- 2, 9 °= U, @ ° e— € om W, Ф Ө emm um ü; 


Ө ua emm emm j: о mm 0 mmm à. 
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- ` Wortbeispiele: 


0000 Ө mm 090 %, a 


Ф00 ==» Ф mas 0 m = , 


PER о-о өөө emm wa emm ss ”, 


. 
» » 


» 
3 
> s s ° өше ө ө ө е. Ә m Би) s s ss е ө ө %, 
9 
ооо Ө ma wm mx Мыш emm ; 


өөө 0 ә 00 m —— 


8 0 опао “mu s шын өше 5 9:4 0 m. 00.0 06000, @ d € emm (m ӨФе © 


Феесше ә еее о о w 6 9 9 =. 


ооо m Ө 0 00 eo = ө, ` өнер mm р m өне e O ә o Ө өше 
ооо в Мызы sma ана әне О Ө шш» те аә. 
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° 

, 

° 

, » ° 
D 9 mm emm а @ pg emma geg m s азы, 
Ф ums ss Ф s s sahl ., 

, 

D 

D 
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, om 00 е 000 °, 


, 


° 


Gg u d 0 s °°. e #000 9 Ө emm am s 000 9 0 ge mn sam ! 


Ф w w s e w, Ф ына иа s O ғ. ss. ш Ps тыю жш, 


9 een — ° Í өө ө, 9 


` , 
Ә өн mm m е ооо о m әеф 


Ф ке ss ә С ыы 0 © s 9 9 © WÉI è , 


Ф ва s s s s s нша» өле, 


е нн мне энә Өө ә G O шш 
% М 


Ф zum Ынаш sum °° на ә Фе © © w © mm ақан кн ф © шз 000 шш O 0 ~m °° 
í » 


Übergangsaufgabe zur Übertragung in Morse- 
schrift: 

Masche, Asche, Auto, Ameise, Asta, Mast, 
Hast, Haut, Hauch, Schaum, Schwamm, Stuhl, 
Stamm, Votiv, Vesta, Veit, Visum, Vivat, Waise, 
< Wachau, Wachs, Wuchs, Wams, Wehe, Weihe, 
Weihaiwei, Whist, Wüste, ich müßte es, ich wüßte, 


ich tue es, ich heiße Joachim, Ente, Joujou, Jutta, 


Josua, Jost, Jette, Jeu, jäh. 


Vergiß nicht!!! 
13 Punkte von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 
т. Vergiß nicht: 
Kristalldedektor geben Doppelkopfhörer mit 
8000 Ohm, also jeder Hörer à 4000 Ohm Wider- 
stand, die besten Resultate. 
2. Vergß nicht: bei Empfang vermittels 


(Forts. folgt.) 


Röhren, also Audionempfänger, geben Doppelkopf-. 
hörer von 4000 Ohm Gesamtwiderstand, also je. 


2000 Ohm, die besten Resultate. 

3. Vergiß nicht, daß es nicht gleichgültig ist, 
welcher Pol der Hörerschnur an den Empfänger 
angelegt ist. Beim Empfang ist daher durch Um- 
wechseln der Pole die richtige Stellung durch 
Ausprobieren festzustellen. 

4. Vergiß nicht, daß Auf-die-Erde-Fallen oder 
starkes Anstoßen der Kopfhörer meist dieselben 


bei Empfang vermittels 
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sofort verstimmt und ein Nachsehen und Neu- 
einstellen der Membrane erfordert. 

5. Vergiß nieht, die Antennen und Erdleitung 
bei Nichtgebrauch kurzzuschließen; da eine gute 
Empfangsanlage eine große Blitzgefahr bedeutet, 
falls sie nicht kurzgeschlossen, dagegen ein vor- 
züglicher Blitzschutz, falls kurzgeschlossen. Auch 


die Apparatur wird so geschont. 


6. Vergißnicht, bei Empfang die Röhre nicht zu 
stark zu heizen, es tritt der entgegengesetzte Effekt 


einer Abschwächung statt weiterer Verstärkung 


ein, sobald der sogenannte Sättigungsgrad erreicht 
ist, der keineswegs bei Volleinschaltung des Dreh- 
schalters liegt, sondern weit darunter. 

7. Vergiß nicht, daß Rahmenantenne mit 
Kristalldetektor eine Unmöglichkeit selbst bei 
nächster Nähe der Sendestation sind. Der Арра- 
rat muß stumm bleiben. 

8. Vergiß nicht, ab und zu die Sockel der Röh- 
ren mit einem trockenen Tuch abzureiben, ebenso 
alle Schalterkontakte, denn. das sind meist die 
scheinbaren atmosphärischen Nebengeräusche. 

9. Vergiß nicht, eine schlechte Anodenbatterie, 
siekannganzneuseinundrichtigeVoltzahlbesitzen, 
ist wegen meist zu hohen inneren Widerstandes 
der. Anlaß zum Pfeifen und verzerrttem Empfang. 
Nur Akkumulatoren kleinster Art oder Trocken- 
elemente, bei uns zur Zeit nur Siemens T. 6, mit. 
kleinstem Widerstand sichern gute Resultate, denn 
die Anodenbatterie ist das wahre Radio-Ohr. 

то. Vergiß nicht, die für jede Röhre vorge- 
schriebene Voltzahl der beiden Batterien muß 
genauinnegehalten werden, sowohl höhere als auch 
niedrigere Spannungen erzeugen Fehlresultate. 

тт. Vergiß nicht, das Wort Broadcasting, das 
allgemein im: Gesamtauslande den Rundspruch 
bezeichnet, wird bei üns vielfach falsch aus- 
gesprochen. Da es in der englischen Grammatik 
keine bestimmte Regel für die der Buchstaben- 
zusammensetzung in diesem Falle entsprechende 
Aussprache gibt, sei hier gesagt, daß der echte 
Engländer oder Amerikaner Brott-Kaasting sagt. 

12.. Vergiß nicht, die Heizbatterie wird auch 
kurz A-Batterie und die Anodenbatterie kurz 
B-Batterie genannt. Niederfreguenzverstärkung 
wird Audio-frequency und Hochfrequenzverstär- 
kung Radio-frequency genannt. Also man hat bei 
der Batteriebezeichnung sich zu hüten, nicht etwa 
A-Batterie für Anodenbatterieanschluß anzusehen 
und Hochfrequenz nicht etwa High-Frequency 
zu bezeichnen. 

13. Vergiß nicht die vielen: Vergißnichts! I 
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Verordnung über das Radiowesen 
іп der Schweiz. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. | 


` Sendeanlagen. 


| Dap die Nachrichtenübermittelungen ‚ohne 
Draht“ außerhalb eines Besitztums in Analogie 


mit derjenigen durch Drahtverbindung Bundes- 


regal ist, dürfte einleuchtend sein. Weniger ein- 
fach ist die Frage, ob es erlaubt sei, nur zu experi- 
mentellen Zwecken zu senden. Dies wird aber in 
allen Ländern von einer Konzession abhängig ge- 
macht. Durch unvorsichtiges Arbeiten mit Sen- 
dern kann der reguläre Radioverkehr bis zur Un- 
möglichkeit eines Empfanges gestört werden. 
Durch Übereinkommen haben die verschiedenen 
Großstationen Wellenlängen vereinbart. Einer 
privaten Sendestation wird man nur eine be- 
schränkte Energie und einen bestimmten Wellen- 
bereich zugestehen. Die Behörden wachen darüber, 
daß gegenseitige Störungen der Station nach Mög- 
lichkeit vermieden werden. Nach der neuen 
schweizerischen Verordnung ist die Verwendung 
von Funkensendern für gedämpfte Wellen gänz- 
lich verboten. Und mit vollem Recht. Verseucht 
doch dieser den Äther unnötigerweise. Konzes- 
sionen für Sendestationen werden nur an ‚voll- 
jährige, unbescholtene Schweizer Bürger“ und an 
schweizerische, juristische Personen auf die Dauer 
von IO Jahren erteilt, und zwar nur dann, wenn 
die Erteilung im öffentlichen Interesse liegt, oder 
einem allgemeinen Bedürfnis entspricht. Wenn 


die Sendestation für wissenschaftliche oder fabri- 


kationstechnische Zwecke unbedingt notwendig 
ist, und der Bewerber nachgewiesen hat, daß er 
zur Ausführung der Versuche befähigt ist. Für 
Stationen bis zu 5 Kilowatt Primärenergie ist das 
Post- und Eisenbahndepartement, bei größeren 
Energien der Bundesrat zuständig. Für einen 
privaten Telephonverkehr ohne Draht wird dem- 
nach ebensowenig eine Konzession erteilt werden, 
wie es erlaubt ist, aus Buter Liebhaberei zu 
„funken“. Es ist erfreulich, konstatieren zu dür- 
fen, daß damit gegen die wilde Experimentiererei 
vorgegangen werden kann, die Behörden aber 
ernsten Versuchen nicht die Wege versperren 
wollen. 


Empfangsanlagen. 
Sehr delikat war die Frage, in welchem Um- 
. fange Konzessionen für die Empfangsstation ge- 
währt werden sollten. An eine völlige Freigabe 
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ist natürlich nicht zu denken. Daß das Aufneh- 
men von Mitteilungen, welche durch eine Radio- 
station an eine ganz bestimmte Adresse gerichtet 
sind, des Telegramm- und Telephongeheimnisses 
wegen, Drittpersonen nicht gestattet werden kann, 
ist einleuchtend. Die Tatsache, daß die Sende- 
station ihre Telegramme nach allen Himmels- 
richtungen hinaussenden — ein schwer empfun- 
dener Mangel der Radiotechnik — und daß un- 
gezählte Empfänger diese auch aufnehmen kön- 
nen, gibt noch kein Recht für Benutzung des Auf- 
genommenen, ebensowenig wie etwa ein Fund- 
gegenstand dem Finder rechtmäßig zusteht. Sind 
doch besondere Apparate und ist doch eine 
genaue Einstellung notwendig, um die auf den 
Ätherwellen getragenen Telegrammen oder Te- 
lephonate unseren Sinnesorganen zugängig zu 
machen. Es spielt in diesem Sinne auch keine 
Rolle, daß die Sendestation keine Spur mehr oder 
weniger Energie braucht, ob nur eine einzige Sta- 
tion oder deren Millionen empfangen, und daß 
diese Millionen Auchempfänger den Empfang der 
eigentlichen Gegenstation nicht im geringsten zu 
beeinflussen brauchen; im Gegensatz etwa zur 
Drahttelegraphie, wo ein unbefugt angeschlosse- 
ner Morseapparat den Verkehr stören kann, oder 
zu einer Starkstromleitung, von der unrechtmäßig 
Strom bezogen würde. Auch die Leichtigkeit, mit 
der heute ein Bastler selbst Empfangsapparate 
baut, und mit denen er in einer Dachkammer ver- 
borgen, mit einem Empfangsrahmen, statt einer 
Außenantenne, also von außen unsichtbar, mit- 
hört, was die ungezählten Sendestationen in aller 
Welt erzählen, gibt kein Anrecht. Gerade diese 
zuletzt genannten Möglichkeiten des geheimen 
Empfanges und die großen Schwierigkeiten der 
Überwachung durch die Behörden, mahnten den 
Gesetzgeber, nicht ѕсһгоНе Verordnungen zu er- 
lassen, deren Durchführung praktisch unmöglich 
ist, d. h. den Radioempfang mit Ausnahme der 
offiziellen Radioverkehrsstationen gänzlich ver- 
bieten, wie bei uns in Deutschland bisher, Dazu 
kommt aber noch, daß gewisse Radiostationen 
Nachrichten aussenden, die für jedermann be- 
stimmt sind. Schon vor dem Kriege funkte bei- 
spielsweise die Eiffelturmstation Wetterberichte 
und Prognosen, Zeitsignale, Zeitungsberichte in 
die Welt hinaus. Die französischen Behörden ge- 
statteten nicht nur den Empfang dieser Mit- 


` tejlungen, sondern unterstützten sogar die na- 


tionalen Bestrebungen des Militärs. Heute sind 
es Dutzende von Sendestationen in den verschie- 
denen Ländern, die regelmäßig sogar radio- 
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telephonisch speziell für die Allgemeinheit arbei- 
ten im Sinne der Unterhaltung und Belehrung, 
wie in der Radiospalte schon des öfteren aus- 
- geführt wurde. Dabei verlangen sie keinen Rappen 
Entschädigung von ihren ungezählten und un- 
bekannten Zuhörern. Über eine gewisse Aus- 
nahme in England soll später an dieser Stelle 
erzählt werden. Auch in der Schweiz wurde mit 
einem bescheidenen Broadcasting, wie solche 
Radiophonieveranstaltungen genannt werden, ein 
Anfang gemacht, und schon lauschen viele Hun- 
derte von Amateuren mit ihren konzessionierten 
oder auch nicht bewilligten Apparaten. Der Aus- 
bau des schweizerischen Broadcastings ist nur 
eine Frage der Zeit und der Finanzierung. 


Die neue Verordnung 


sucht. den verschiedenen Schwierigkeiten zu 
begegnen und allen Wünschen nach Möglichkeit 
gerecht zu werden. In der Regel erteilt die Ober- 
telegraphendirektion eine Konzession zur Er- 
richtung und zum Betriebe einer Empfangs- 
station zur Unterhaltung und Belehrung, für 
Experimentierzwecke, für wissenschaftliche und 
 fabrikationstechnische Versuche ohne weiteres an 
jeden unbescholtenen Schweizer Bürger oder an 
schweizerische juristische Personen, an Ausländer 
dagegen nur, wenn das betreffende Land Gegen- 
recht hält. Für radiogeschäftliche und für Re- 
klamezwecke werden nur Schweizern Konzessio- 
nen erteilt. Außer durch diese Bestimmung soll 
die einheimische Industrie auch durch die Nor- 
mierung der Konzessionsgebühren, geschützt und 
unterstützt werden. Sie betragen nach dem Ent- 
wurfe Fr.ıo einmalige Prüfungsgebühr und 
Fr.5 jährliche Gebühr für gewöhnliche Amateur- 
station, Fr. 10—20 für Reklamestationen und 
Fr.60 für gewerbsmäßige Stationen. Bei Emp- 
fangsstationen schweizerischer Herkunft und aus- 
schließlich für Telephonieempfang können die Ge- 
bühren ermäßigt werden. Ferner kann die Ober- 
telegraphendirektion die Gebühren zugunsten 
eines radiotelephonischen Rundspruchdienstes er- 
höhen. 

Um ihren international festgelegten Ver- 
pflichtungen der Wahrung des Depeschengeheim- 
nisses nachzukommen und um dafür zu sorgen, 
daß der offizielle Radioverkehr nicht gestört werde, 
wird die Obertelegraphendirektion besondere Be- 
stimmungen für die Konzessionen erteilen, z. B. 
die Größe der Antenne und die Zahl der Ver- 
stärker begrenzen, die Rückkopplung auf die 
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Antenne verbieten. Es bleibt also noch abzuwar- : 
ten, wie weit den Amateuren freie Hand gelassen 
werden soll. Auf alle Fälle wird sich der Konzes- 
sionär allen einschlägigen Bestimmungen der 
Behörden zu unterwerfen haben. Seine Station 
muß den Kontrollorganen jederzeit und in allen 
Teilen zugänglich sein. Wer Telegramme, Ge- 
spräche, Bilder usw. privaten, staatlichen oder 


_ militärischen Charakters, die er aufgenommen hat, 


Dritten weitergibt, oder wer für Übermittlungen, 
die für die Allgemeinheit bestimmt sind, Gegen- 
leistungen annimmt, macht sich der Konzessions- 
verletzung schuldig, ebenso wie derjenige, der 


‚ Radiostationen zur taxfreien Übermittlung von 


taxpflichtigen Nachrichten benützt. Strafbar ist 
nach dieser Verordnung auch die Benutzung der 
eidgenössischen Telephonlinien als Antenne, wor- | 
auf die Amateure besonders aufmerksam gemacht 
sein mögen, da gewisse Anleitungen solche Er- 
satzantennen empfehlen. Auch ist es nicht ge- 
stattet, eine konzessionierte Empfangseinrichtung 
selbst nur vorübergehend ohne Einwilligung der 
Behörde zu verlegen. Für die Benutzung fremden 
Eigentums, zum Beispiel zum Spannen der An- 
tennen, gibt die Konzessionsurkunde keinerlei 
Vorrecht. Die Regelung der -Benutzung öffent- 
lichen Gebietes bleibt den Kantonen überlassen. 

Bei drohender Kriegsgefahr, in den Kriegs- 
zeiten oder bei inneren Unruhen, wenn die öffent- ` 
liche Sicherheit gefährdet ist, überhaupt in allen 
außerordentlichen Fällen, in denen der Bundesrat 
es für notwendig erachtet, kann er die Einstellung 
der Benutzung der Stationen unter Beschlagnahme 
und Entfernung der Apparate verfügen. Möge 
diese während der langen Kriegsjahre schwer emp- 
fundene Maßregel nicht mehr zur Anwendung 
kommen müssen! 


Radiophonie. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Auf eine Umfrage fin erhielt die französische 


_ Radiozeitschrift „La Т. S. Е. Moderne‘ eine Reihe 


von Vorschlägen, wie Cherophonie, Radiodiffu- 
sion usw. Am meisten gefiel aber das Wort 
„Кайіорһопіе“. Da die einzelnen Bestandteile 
dieses prägnanten Ausdruckes in den meisten 
Sprachen verständlich sind, wird die Einführung 


- dieses Wortes in den internationalen Wortschatz, 


in die Fachliteratur usw. zu empfehlen sein. 


—— 


` 
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` Radio-Regulierung in den Vereinigten 


Staaten. 
Von Dr. M. Blaschke. 


Den Broadcasting-Verkehr sucht man nach 
Nr. 3 der Zeitschrift „Radio“ in Amerika auf- 
zuteilen und unterscheidet für die Privatstationen 
verschiedene Klassen, die mit A benannte um- 
faßt Stationen mit einer Höchstleistung von 500 
Watt und den Wellenbereich 231—300 m, die 


В eine Leistung von 500—1000 Watt und den 


Wellenbereich 300—545 m. Die Welle von 450 m 
darf nicht benutzt werden, sie bleibt für den 
Marinedienst frei. Die Amateurstationen arbeiten 
auf dem Wellenbereich von 150—222 m; Wellen 


unter r5o m bleiben für besondere Zwecke frei, 


Wellen zwischen 130 und 140 m dem Staate reser- 
viert, der Amateurbereich von 150—222 m ge- 
stattet für Wellen von 176—200 m die Verwen- 
dung von Amateur-Funkensendern, und zwar die 
von 200—222m für Spezial-Amateurzwecke, 
technische Unterrichtsschulen u. а. Die Wellen 


von 222—231m sind für den staatlichen Luft- 


verkehrsdienst bestimmt, die von 300—545 m für 
die Broadcasting-Stationen der Klasse A und B, 
die Wellen 286—288, 300 und 450 bleiben der 
Marine reserviert, die von 800 m für den Kompaß- 
dienst, die von 545—952 den 'Marine- und Luft- 
verkehrsstationen und die von 674 und 952 dem 
Staatsdienst. Der Bereich der Wellen von 1277 
bis 1304 soll für Universitäten und Experimente 
freibleiben. — | 

‚Auf diese Weise erhofft man absolute Störungs- 


freiheit und unbeschränkten Sendebetrieb, denn 


das Radio-Amateurwesen ist in Amerika un- 
gemein populär geworden und hat sich vornehm- 
lich in der Radiotelephonie zu einem Radiosport 
(Broadcasting) entwickelt. Er hat sich nicht nur 
auf Empfangs-, sondern auch auf Sendeanlagen 
ausgedehnt, bietet er doch die Möglichkeit der 
Verbreitung von Presse- und Börsennachrichten, 
von Vorträgen, musikalischen Veranstaltungen 


а. a. Alle die eben angedeuteten Vorgänge auf 


dem drahtlosen Rundspruchdienst forderten 
eine staatliche Regelung. Plant man doch eine 
» Volkserziehung auf drahtlosem Wege‘‘, und sucht 
rund 22000000 Kindern, die wegen zu weiter 
Entfernung ihres Wohnsitzes keine Schule oder 
пог ungenügenden Unterricht erhalten können, 
diesen auf drahtlos telephonischem Wege zu über- 
mitteln, ebenso den Lehrern, welche ohne Ver- 


bindung mit den Bildungszentren sind, drahtlos 
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Aufschluß über neue Erziehungsmethoden zu 
geben. Zweimal in der Woche beabsichtigt man 
eine Art von Unterrichtsbriefen auf der Welle 710 
von der Großstation von Virginia auszusenden. 


Englische Radioapparate und Zubehör. 


Von P. Wassman. 


Wie ich in Nr. 5 des „Radio-Amafeur‘‘ versprach, 
wollte ich heute die amerikan. „Magnavox‘-Apparate 
beschreiben. Sie werden in England von der Sterling 
Telephone & Elektric Co. Ltd. vertrieben, -unter deren 
Namen, zusammen mit verschiedenen anderen Apparaten, 
die ich heute auch noch schildern will. 

Kombiniert Röhren- und Detektorempfänger R 1570 
hat Hoch- und Niederfrequenzverstärkung durch O.E.R.- 
Röhren und eine Reichweite von etwa тоо Meilen für 
Wellen von 280—2800 m. Er hat Walnußbaumverklei- 
dung mit einem Fenster zum Beobachten der Röhren, je 
ein Variometer im Antennen- und Audionkreis und, zwei 
Kopfhörer von 2000 Ohm. Er kostet £ 18/—/—. 

Vierröhrenempfänger R 1593, ein rein englisches Fabri- 
kat, für Wellen von 250—550 m. Die Röhren sind wie 
folgt geschaltet: Die erste als Hochfrequenzverstärker, 
die zweite als Audion, die dritte und vierte als Nieder- 
frequenz-Verstärker. Der Antennenkreis enthält ein 
Variometer. Zum Empfänger gehört ein Magnavox-Laut- 
sprecher. Alles ist in einem Nußbaumkasten und kostet 
Ждо/-/--. Eine 60-Volt-Batterie kostet 14 sh 6 d, eine 
ı2-Volt-Batterie 3sh 34. 

Broadcast-Empfänger R 1201, ebenfalls rein englischen 
Ursprungs, mit 35 Meilen Hörweite, mit einem ,,Вару“- 
Lautsprecher und zwei 4000-Ohm-Kopfhörern. Preis: 
Ж g/ıo/o. Der Lautsprecher allein kostet £ 2/15/о. Er 
hat ein zweiteiliges Horn aus Aluminium, alles ist schwarz 
етаіШегі. Eine 1ı00-Volt-Batterie kostet L 1/5/о. 

Broadcast-Konzert-Empjänger R1200, mit etwa 25 Mei- 
len Reichweite, mit Kristalldetektor, mit Ebonitschalt- 
tafel in einem Kasten aus poliertem Holz. Feineinstel- 
lung gestattet auch, das Pariser Zeitsignal aufzunehmen. 
Es gehören dazu zwei 4000-Ohm-Hörer. Preis £ 4/10/o. 

Der „Dome‘'-Lautsprecher, auch ein rein englisches 
Erzeugnis, ı2 Zoll hoch, 81/, Zoll breit, hat eine ganz 
eigenartige Form. Er ist schwarz und golden lackiert und 
kostet £ 4/15/0. 

D.E.3.-Wunderröhre, mit etwa 800 Betriebsstunden 
Lebensdauer und angeblich nur !/, Stromverbrauch im 
Vergleich zu anderen, d. h. 0,05 Amp., als Audion oder 
Hoch- bzw. Niederfrequenzverstärker zu benutzen, speziell 
für Mehrröhrenempfänger. Preis 30 sh. 

D.E.R.-Röhre, wie sie im Sterling-Kombiniert Röhren- 
und Detektorempfänger verwendet wird, braucht nur 
30% des Stroms, den andere Röhren benötigen. Ein 
Osram-Fabrikat benötigt 30—50 Volt Anodenspannung. 
Preis 21 sh. — Gewöhnliche Hochvakuumröhren kosten, 
je nachdem, ı5 sh bis £ 1/6/о. 

R 1688, Sterling Niederfrequenzverstärker, speziell für 
Musik und Sprache, verzerrungsfrei. Preis £ 3/7/6. 

Marconi-Osram-Röhre LS ı, speziell für Apparate mit 
Lautsprecher, Anodenspannung 100—300 Volt}, 67 mm 
Durchmesser, kostet £ 1/15/о. LS 283, speziell als Verstär- 
kung, für 100— 300 und 7o—Ioo Volt Anodenspannung, ` 
67 und 54 mm Durchmesser, kosten £ 1/15/о und £ 1/2/6. 
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Sterling-Doppelkopfhörer zu 120, 2000 und 4000 Ohm, 
mit ro 02z-Gewicht, kosten £ 1/2/6, £ 1/4/o und £ т/5/о. 

Patent Brown-Doppelkop/hörer mit gleicher Ohmzahl 
wie Sterlings, kosten £ 1/17/6, £ 2 und £ 2/2/o. Die Ster- 
ling-Werke bringen auch Hörer in den Handel. Gewicht: 
61/, und 22 oz. Die Kopfbänder sind aus Duraluminium 
hergestellt. 

Variable Kondensatoren kosten etwa Ж 1/3— 1/7, 
Blockkondensatoren Ж 2/4--% 3/—. 

Bemerkenswert ist der Sterling R 2813 Halbautoma- 
tische Kristalldetektor. Das Kristall ist in eine drehbare 
Ebonitscheibe eingelassen, darauf schleift ein Silberkon- 


takt. Das ganze ist staubdicht eingeschlossen und sehr . 


fein einzustellen. Der Preis ist nur 8 sh. — Kristalldetek- 
toren sind für etwa о sh zu haben. 
Ebenfalls interessant sind die „Magnavox'‘-Mikvo- 
phon-Membranen zum Senden von Grammophonplatten 
aus, Die Schwingungen der Membran werden direkt auf 
das Diaphragma des Mikrophons übertragen. Das Aggre- 
gat ist amerikanisches Erzeugnis und kostet £ 8/8/о. 
= Tyockenelemente Marke „Leeda“, 1,5 Volt, kosten je 
Ur ab, Marke ‚Celevox‘, 1,5 Volt, mit 0,15 Ohm inne- 
rem Widerstand, kosten je 2/10 sh. 
„Sterling“-Akkumulatorenanlagen, mit 4 Lampen, auf 
und in Holzkästen montiert, mit Amperemeter kosten 
etwa £ 2/ıı bis 2/18. „Tungar‘‘-Ladeanlagen für Wech- 
selstrom, in einem Gehäuse mit gekoppeltem Motor und 
Generator, kosten £ 7/10--% то. 

Die Sterling-Werke führen auch zusammenklappbare 
Rahmenantennen, speziell für die Wellen des Engl. Broad- 
casting. Der Rahmen ist aus poliertem Walnußholz, die 
Diagonale des Rahmens 12 Zoll lang. Preis £ 3/3/о. 

Im Oktober fanden wesentliche Preissenkungen für 
Radiozubehör statt. Die genannten sind meist die neuen 
Preise. 


Briefkasten. 


Amateur auf dem Lande. 

Radio-Amateurbetrieb! Auch ich bin einer von denen, 
die dieses Wort in helle Begeisterung bringt und die für 
die Radiosache Feuer und Flamme sind. Wer sollte auch 
nicht beim Lesen von den neuesten Errungenschaften 
auf diesem Gebiete in „renzenloses Staunen versetzt 
werden oder, wenn er schon Einblick in die Wunder die- 
ser Technik hat, stolz sein auf die Leistungen von Praxis 
und Wissenschaft, die so eng Hand in Hand arbeiten. 
Kein Wunder, daß sich so viele, insonderheit die Jugend, 
näher damit beschäftigen wollen. Ја, wollen, denn bis 
zum Vollbringen ist der Weg noch ein weiter. Gerade 
das merke ich und sicherlich mancher andere Jugend- 
liche auch. Warum gerade ich? Nun, da glaube ich aus 
dem Herzen aller derer zu sprechen, die sich in der glei- 
chen Lage befinden wie ich und die dann auch gespannt 
sind auf die Antwort zu diesen Zeilen. 

Zunächst sei vorweggenommen, daß meine Heimat 
ein vielleicht von der Natur mit ihren Schönheiten etwas 
mehr bevorzugtes, dagegen von der Radio-Industrie und 
deren Erzeugnissen um so mehr vernachlässigtes Stück- 
chen Erde ist. Sieht man die Anzeigen im Radio-Amateur 
durch, so dürfte einzig und allein in Berlin Gelegenheit 
sein, sich Preise für Zubehörteile oder Apparate zu er- 
fragen bzw. solche zu besichtigen und zu kaufen. Heute 
zur Leipziger Messe zu fahren, um für das eigene Basteln 
‚vielleicht etwas „abzugucken‘“, bleibt nur ein schöner 
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Traum der meisten Radio-Amateure. Wie leicht könnte ` 
dem abgeholfen werden, wie es in manch anderen Ge- . 
schäftszweigen der Fall ist, wenn in den Anzeigen neben 
Größen- und Leistungsangaben der angepriesenen Teile 
und Gegenstände auch Preisangaben, evtl. bis zu einem 
bestimmten Tage Festangebote, enthalten wären. Für 
den „Radio-Amateur vom Lande“ wäre dann wenigstens 
die Möglichkeit vorhanden, zu überlegen, wie er am besten 
die Mittel, die er hierzu zur Verfügung hat (oder oft auch 
nicht!) anwenden kann und was er dafür bekommt. 

Um gleich bei dem Punkte „Außerhalb der Stadt" 


© zu bleiben, so ist es bekannt, daß durch die Überland- 


zentralen die meisten Orte (wie auch ich persönlich), nur 
Wechselstrom (220 Volt) zur Verfügung haben. Da aber 
die meisten Versuche und Untersuchungen, vor allem bei 
der Radiotechnik, Gleichstrom erfordern, so wären An- 
gaben in den entsprechenden Aufsätzen, die diesen Punkt 
besonders berücksichtigen, sehr angebracht. Daß über- 
haupt die Aufsätze im Radio-Amateur für den „Amateur“ 
und nicht für den vollendeten, theoretisch bis ins kleinste 
ausgebildeten Fachmann geschrieben : werden sollen, 
möchte ich hier nur nochmals besonderer Beachtung emp- 
fehlen. Ferner darf ich wohl daran erinnern, daß nichts 
einen Aufsatz oder eine Beschreibung leichter verständ- 
lich macht, als wenn sie durch genügend Skizzen, Photo- 
graphien usw. dem Leser so greifbar nahe wie möglich 
gerückt wird. Nackte, nichtssagende Angaben (ähnlich 
einem Kochbuch!): Man nehme ... її. sind nicht be- 
sonders glücklich gewählt. Eine nähere Erläuterung, oder, 
diese Firma macht das so, jene so (Kritiken über ver- 
schiedene Fabrikate!), das ist der für den Amateur 
günstigste und — billigste Weg (Preise!), und ähnliche 
Hinweise, dies alles wird beim Radio-Amateur stets den 
größeren Beifall finden. 

Ziemlich das gleiche gilt für die Spalte ‚„Patentschau“! 
Auch hier würde durch eine nähere Angabe zu diesem 
oder jenem, durch Hervorhebung von Vorteilen und ähn- 
lichen der Amateur zu manchem neuen Gedanken an- 
geregt, als daß er über diese Rubrik hinweggeht in flüch- 
tiger Art und Weise, da sie ihm nicht zur Genüge ver- 
ständlich ist. 

Wie ich schon vorher andeutete, wird der Amateur 
in der Großstadt dem Amateur vom Lande stets ein 
großes Stück voraus sein. Aber trotzdem werden wir uns 
nicht entmutigen lassen, und wenn erst die ersten und 
damit die größten Schwierigkeiten vom Anfänger über- 
wunden sind — wobei wir zuversichtlich auf die Unter- 


 stützung unserer Zeitschrift „Der Rädio-Amateur‘‘ hof- 


fen, auch in Hinsicht auf den Bezugspreis, um sie wei- 
testen Kreisen zugänglich zu machen — dann werden 
wir Amateure vom Lande die Berücksichtigung unserer 
heutigen Wünsche und Anregungen mit der Tat durch 
Beiträge entsprechenden Inhaltes und durch zur Ver- 
fügungstellung unserer Erfahrungen zu danken wissen. 
Glück auf! Amateur aus Werdau. 


. Zu Dr. Nespers erstem deutschen Radio» 
Amateurbuch „Der Radio-Amateur-Broadcasting“. 

Der Herausgeber dieser Zeitschrift und zugleich 
Verfasser des obigen Buches hat mir diesen Platz zur 
Verfügung gestellt, um meine.ihm schriftlich aus- 
gesprochene Beanstandung des obigen Buchnamens hier 
öffentlich zur Sprache zu bringen. 

Dieses tue ich nicht ohne Bedenken, denn erstens 
ist es schon zu spät, da der Name des Buches schon 
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' ес ері, es wohl ear. schon gedruckt ist, zweitens bin 


ich kein Fachmann der drahtlosen Telegraphie, und 
drittens kann ich in diesem Meinungsstreit den Lesern 
dieses Blattes gegenüber keinen ihnen so wohl bekannten 


Namen, wie ihn Dr. Nesper führt, in dieWagschale werfen. 


Ich vermag nur, meine Ansicht vorzulegen, und tue dies 
unter ausdrücklicher Anerkennung der Offenheit und 
Freundlichkeit, mit der mich mein Meinungsgegner in 
die Schranken fordert. 

` Daß ein ausgesprochen deutsches Buch den Namen 
.Radio-Amateur-Broadcasting‘' tragen dürfe, will mir 
nicht in den Sinn. Radio, griechisch-lateinischen Ur- 
sprungs, ist heute wohı noch italienisch, spanisch апа” 
portugiesisch; Amateur, lateinischen Ursprungs, ist in 
dieser Form ausgesprochen französisch; Broadcasting ist 
englisch. Fürwahr, recht viele fremde Sprachen sind in 
dem Namen des deutschen Buches vertreten, nur die 
deutsche nicht. Doch, vielleicht kann sich ein Deutscher 
trotzdem etwas dabei denken! 


Radio dei, wie mir Herr Nesper versichert, durch ` 


Beschluß ‚international‘‘ für drahtlose eingeführt. Den 
Beschluß kenne ich zwar nicht, leugne ihn aber auch nicht; 
die endgültige Einführung wage ich trotzdem zu be- 
zweifeln. Es hat Jahrzehnte lang in Deutschland nur 


 Velociped-Clubs und Bicycle-Clubs gegeben, genau wie 


es jetzt einen Radio-Club gibt, aber heute kennt man 
bei uns nur noch Radfahrer-Vereine und den deutschen 


Radfahrer-Bund, und hoffentlich in absehbarer Zeit - 


ebenso auch nur Funker-Vereine und den deutschen 
Funker-Bund. Übrigens gibt Herr Nesper selbst zu, daß 
-Radio mehr für die Fachwissenschaft der Radiumstrahlen 
paßt. Mag immerhin manchen Lesern des Buchnamens 
der Wortteil Radio in der beabsichtigten Bedeutung 
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manchem Kaufmann nicht, der Börsen-Funksprüche 
aufzufangen lernen möchte. 

Amateur wird in der beabsichtigten Bedeutung auch 
in Deutschland unbestritten vielfach verwendet; aber 
ich kann nur sagen: leider! Lateinschülern ist der Sinn 
jaklar. Aber es gibtin deutschen Landen viel viel mehr 
Nicht-Lateiner, und die stehen doch so einem fremden 
Wort ganz anders gegenüber. Gewöhnlich stellen sie sich 


'etwas viel Großartigeres darunter vor, und leider ist es 


ja die unausgesprochene, aber auch unableugbare Ab- 
sicht vieler Fremdwortfreunde, diesen Glauben an die 
Großartigkeit zu bestärken. Aber die Hauptsache: 
Amateur ist wirklich zu französisch. Es mag eine Zeit 
gegeben haben und vielleicht nach vielen Jahrzehnten 
einmal wieder geben, wo man Herrn Nesper das franzö- 
sische Wort weniger übel zu nehmen brauchte. Abeı jetzt, 
gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt, sollte sich ein guter 
Deutscher auch im Kleinen nicht an der deutschen Sache 
versündigen. Und die deutsche Sprache ist deutsche 


Sache. Nach dem verlorenen Kriege erst recht! „Wäh- 


rend des Krieges haben wir den Unsinn der Vermeidung 


von Fremdwörtern auch mitgemacht‘, sagte freilich kurz 


nach dem Kriege der Verleger des neuen Blattes Elektro- 
Journal, als er dessen Namen zu entschuldigen versuchte. 
Ausgesprochen ein monatlich erscheinendes Blatt mußte 
Journal (jour, giornale, giorno, diurnus), also Tageblatt 
getauft werden. Aber, den „Unsinn‘ werden hoffentlich 
recht viele gute Deutsche ihm nicht verzeihen! 

Und vollends Broadcasting! Was soll man damit 
anfangen! Zwei und ein halbes Jahr habe ich mich in 
Nordamerika und England herumgetrieben, und mir war 
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trotzdem (kreuziget mich!) das Wort noch nicht zu Ohren 
oder unter die Augen gekommen. Ich muß also, wie die 
meisten anderen Deutschen, zum Wörterbuch greifen und 
finde im Thieme-Preußer broadcasting = Ausstreuen 
des Samens mit der Hand; mit der Hand gesät; weit- 
verbreitet. Ein hellerer Kopf als ich hätte nun wohl 
bereits gemerkt, was in dem Buchnamen mit Broadcasting 
gemeint sei. ° Bei mir reichte es wegen der bekannten 
langen Leitung dazu nicht. Ich erfuhr erst aus der Ant- 
wort des Herrn Nesper auf meinen ersten Beanstandungs- 
brief, daß die ‚Radioamateurbewegung berufen sei, die 
ungedruckte Zeitung zu ‚popularisieren‘, und daß dies auf 
den ersten Seiten seines Buches ausführlich auseinander- 
gesetzt sei“. Merkwürdig! Bei den zwei Worten un- 
gedruckte Zeitung wußte ich sofort, was los ist. Liegt’s 
an mir oder liegts am Wort? Hätten nicht viel schöner, 


viel verständlicher diese beiden deutschen Worte zur 


Bildung des Buchnamens dienen sollen? 

Aber jetzt ist es zu spät. Leider! Den Anfängen 
widerstrebe! Ја, wenn die Anfänge nur nicht immer im 
engen Nest ausgeheckt würden! 

Doch die mir zur Verfügung gestellte Spalte wird 
voll sein, und das Geschriebene mag auch ausreichen. 
Denn ich müßte sonst zu den in Herrn Nespers Briefen 
ausgesprochenen Anschauungen und zu seiner Schreib- 
weise noch nicht sehr viel Ernstes sagen. 

Der Werbung für die verheißungsvolle ungedruckte 
Funkerzeitung wünsche ich besten Erfolg. | 

Ernst Neumann, Oberingenieur, 
Frankfurt a. M.-West. 

Antwort: 

Ich habe gern die Bedenken, welche Herr Neumann i in 
möglichst gedrängter Form gegen die von mir gewählte 
Buchbezeichnung vorbringt, an dieser Stelle abgedruckt, 
weil sie polemische Ausführungen nach Möglichkeit ver- 
meidet. 

Zuzugeben ist, daß in dem Titel meines Buches drei 
Fremdwörter nebeneinander stehen. Das Wort Radio, 
ursprünglich in der Hauptsache für den Begriff der Radio- 
Emanation reserviert, hat sich seit etwa ro Jahren іп 
der drahtlosen Technik aller Länder vollkommen ein- 
gebürgert.. Wenn man es gut verdeutschen wollte, müßte 
man es durch ‚Strahlen‘ oder „Strahlung“ wiedergeben. 
Ich habe diesen Versuch bereits im Jahre 1907 gemacht 
mit meinem damals im Verlage von Veit & Co. in Leip- 
zig erschienenen Buche: ‚Die Frequenzmesser und Dämp- | 
fungsmesser der Strahlentelegraphie‘‘, sowie in einer 
ganzen Reihe von Aufsätzen, die ich. in jenen Jahren in 
verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht habe. Das 
Wort hat jedoch keinen Anklang gefunden; es ist trotz 
seines unzweifelhaft deutschen Wesens nicht in den 
Sprachgebrauch eingedrungen und wieder völlig von der 
Bildfläche verschwunden. Das Wort Radio durch „Funk“ 
zu ersetzen, ist selbstverständlich vollkommen unrichtig, 
denn die Funkentelegraphie ist, abgesehen von den tönen- 
den Sendern auf Schiffen, aus der Technik vollkommen 
verschwunden, und in erster Linie muß man doch ver- 
langen, daß die Bezeichnung für einen technischen Gegen- 
stand zutreffend ist. Auf das Wort. Rundfunk" komme 
ich unten zurück. 

Das Wort Amateur für sich genommen, ist, wie ich 
Herrn Neumann ohne weiteres zugeben will, weder schön, 
noch besonders charakteristisch. Wir kennen ja Amateure 
auf den verschiedenartigsten Betätigungsgebieten. Aber 
die Tatsache, daß sowohl in der Photographie, als auch 
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beim Sport und auf anderen Gebieten sich die Bezeich- 
nung Amateur in Verbindung mit einem Kennwort trotz 
aller Sprachreinigungsversuche und trotz aller Kriegs- 
und Nachkriegszeiten absolut erhalten hat, beweist wohl 
` schon zur Genüge, daß es nicht durch deutsche Worte wie 
„Liebhaber“ oder ‚„Freund‘‘ zu ersetzen ist. 

Was nun die Bezeichnung ‚Broadcasting‘ anbelangt, 
ist sie allerdings mit aller Überlegung von mir gewählt 
worden. Der Erfinder der ‚„Radiotelephonie für alle", 
Dr. L. de Forest, hat dieses Wort geprägt, welches sich 
infolge seiner überwältigenden Anschauungskraft die 
Welt ebenso erobert wie die Radiotelephonie selbst, wenn- 
gleich richtig ist, daß diese Bewegung ungefähr zuletzt 
und erst seit ganz kurzer Zeit Deutschland ergriffen hat. 

Ich stehe durchaus nicht auf dem Standpunkt, daß 
man beliebige Betätigungen, Maschinen, Anordnungen 
oder dergleichen mit Fremdwörtern belegen soll. 
Dieses würde und hat schon vielfach zu recht komischen 
Dingen geführt. Auf der anderen Seite soll man aber 
gerade in der technischen Ausdrucksweise Fremdwörter 
durchaus nicht vermeiden. Die internationale lateinische 
Sprache, welche den Gelehrten des Mittelalters und der 
späteren Zeiten gestattete, ihre gegenseitigen Meinungen 
"auszutauschen, so daß diese damals eine wirkliche Welt- 
sprache darstellte, ist bekanntlich leider verlorenge- 
gangen. Die Technik und die Beschäftigung mit tech- 
nischen Dingen ist aber eine internationale Angelegenheit, 
welche dadurch nur gewinnen kann, daß Typausdrücke 
möglichst von allen Nationen gleichmäßig gewählt wer- 
‚ den. Was ‚„Radio-Broadcasting“ ist, wissen in allen Kul- 
tursprachen viele Millionen Menschen. Es ist daher nicht 
einzusehen, aus welchem Grunde gerade in Deutschland 
für diesen Begriff eine besondere und noch. dazu völlig 
abwegige Bezeichnung gewählt werden mußte (siehe 
unten). 

Die deutsche Sprache ist zur Zeit der höchsten deut- 
schen kulturellen Blüte geprägt worden: 


Weimar 1775--1832, 

Die Klassiker dieser Zeit, denen wir in der Haupt- 
sache unsere Sprache verdanken, haben ihren Dichtungen 
eher zu viel als zu wenig Fremdwörter beigemengt. 

In welcher Weise der größte Zeuge meiner Anschau- 
ung, den ich überhaupt beizubringen ‘vermag, über 
Fremdwörter gedacht hat, beweist der nachstehende Brief 
Goethes an Riemer aus Teplitz am 30. Juni 1813: 

„Bei meiner letzten Sendung, wertester Freund, 
habe ich Ihnen abermals völlige Macht und Gewalt 
gegeben, die fremden Worte aus der Handschrift zu 
tilgen... Ich bin, wie Sie wissen, in diesem Punkte 
weder eigensinnig noch allzu leicht gesinnt, allein das 

muß ich Ihnen gegenwärtig vertrauen, daß ich, im 

Leben und Umgang... mehr als einmal die Erfahrung 

gemacht habe, daß es eigentlich geistlose Menschen 

sind, welche auf die Sprachreinigung mit so großem 

Eifer dringen: denn da sie den Wert eines Ausdruckes 

nicht zu schätzen wissen, so finden sie gar leicht ein 

Surrogat, welches ihnen ebenso bedeutend erscheint. 

Goethe.“ 


Wenn man wirklich hiernach noch den Einwurf er- 
heben wollte, daß Goethe als Kronzeuge nicht ,,teutsch““ 
genug gewesen wäre, so möchte ich auf die Dienstaus- 
drücke des königlich preußischen Militärs aus der Zeit 
bis 1918 ergebenst hinweisen. Bekanntlich war ein 
großer Teil aller militärischen Ausdrücke aus der fran- 
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II. Jahrg. 
zösischen Sprache entlehnt, wie z. B. Kürassier, Leute- 
nant, Train usw. Dennoch wird man der ehemals 
königlich preußischen Armee wohl kaum den Vorwurf 


machen können, daß sie nicht genügend ‚national 
deutsch“ gesonnen gewesen wäre. Dr. Eugen Nesber. 


Literatur für den Radio- Amateur. 

Ich erlaube mir höflichst, ein paar Worte über die von 
Ihnen herausgegebene Zeitschrift „Der Radio-Amateur“ 
zu sagen. Ich glaube, daß ich für viele junge Leser, ` 
hauptsächlich aber für Lehrlinge und Schüler, die noch 
nicht über die nötigen Grund- und Hauptbegriffe in 
bezug auf Theorie und Praxis, ferner aber auch nicht 
über die nötigen Barmittel verfügen, die zum Kauf von 
Lehr- und Hilfsbüchern nötig sind, spreche. Ein großes 
Verdienst Ihrerseits wäre es nun, wenn Sie uns durch 


'Fernunterricht die zum Lesen und zum. richtigen Ver- 


ständnis nötigen Grund- und Hauptbegriffe in derselben 
nach und nach mitteilen würden. Vor allem wäre es 
einmal angebracht, eine Radiostation, wie sie entsteht, 
welches die einzelnen Teile derselben sind, wie dieselben 
fachmännisch ausgedrückt werden, und die sonst noch 
dazugehörenden Apparate und Instrumente populär 
erläutern würden, damit wir erst einmal den Grundstock 
bekommen, auf dem wir dann weiter aufbauen können. 
Leider. ist durch die einschneidenden Verordnungen дег 
Reichstelefunkenstelle das radiotechnische Betätigungs- 
feld der Jugend sehr geschmälert worden, ich konnte 
wenigstens bis jetzt trotz aller dazu verwandten Mühe 
eine Radiostation praktisch nicht besichtigen, viel weniger 
ein Gespräch mitanhören . Diese genannten Umstände 
zwingen uns nun daher desto mehr, uns theoretisch zu 
bilden, um dann in der Zeit, in der sich vielleicht die 
Reichstelefunkenstelle eines anderen besonnen hat, die 
erworbenen Kenntnisse praktisch zu verwerten. . Wir 
hoffen nun zuversichtlich, daß wir von Ihnen, Herr 
Doktor, den Mann, der uns zu unseren Zielen führen wird, 
gefunden haben, unser Dank sei Ihnen im voraus 
gewiß. Einer für viele. 

Antwort: 

Zu der obigen, äußerst EE Anregung, 
welche in inhaltsähnlicher Form auch von verschiedenen 
anderen Seiten bei der Redaktion eingegangen ist, wird 
bemerkt, daß es das Ziel der Zeitschrift ‚Radio-Amateur“ 
ist, nach und nach die gewünschten Grundbegriffe zu 
vermitteln. 

Um dieses Ziel nach Möglichkeit noch weiterhin zu 
fördern, erscheint in kurzem im Verlage von Julius 
Springer „Die Bibliothek des Radio-Amateurs“, іп 
welcher die Spezialfachgebiete eingehend erörtert werden 
sollen, so daß dem Interessenten die Möglichkeit gegeben 
ist, sich über alles Wissenswerte selbst eingehend zu in- 
formieren. Es ist Vorsorge getroffen, die Preisstellung 
dieser Bücher möglichst niedrig zu halten, so daß sich 
auch der weniger Bemittelte dieselben beschaffen kann. 

Die Redaktion. 


Erfindungen von Dr.-Ing. М. M. Hausdorff. 

Wegen ständiger Verwechselung bittet uns Herr 
Dr.-Ing. Мах М. Hausdorff, Berlin W, Lenestr. 7, be- 
kanntzugeben, daß seine Patente im abgelaufenen Jahre. 
ausschließlich an die Firmen Radio-Hannover betr. 
Audiola, Lindström A.-G. Berlin betr. Graphotelephon, 
Ludwig Hupfeld A.-G. Leipzig betr. Tri-Phonola, Parlo- 
graph-Weil betr. Simplex übertragen worden sind. Irgend- 
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worden. 


welcher Zusammenhang mit der Fa. Berci Wireless- 
Organisation oder Darag-German American Radio Ltd. 
besteht nicht mehr. Desgleichen sind die Reisen nach Lon- 
don nur für die Fa. Vox A.-G. Berlin und die nach Italien, 


Österreich, Schweiz, Holland nur für persönliche infor- 


matorische Zwecke des Broadcastingwesens getätigt 
Das Tri-Ergon-Verfahren Vogt-Masolle-Engl 
des sprechenden Films beruht im wesentlichen auf einer 
von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff im Jahre 1914 in Berlin 
unter dem Namen Sonar getätigten, doch zurückgewie- 
senen Patentanmeldung, deren genau beschriebener Kon- 
struktionsinhalt bereits im Jahre 1917 von der Kinema- 
Zürich in Nr. 26, von. dem Kinematograph-Düsseldorf 
im Jahre 1919 in Nr. 637, von dem Film Berlin im Jahre 
1919 in Мг. 20, von der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin im Jahre 1920 in Nr. 9, im Kabel Berlin im Jahre 
1019 Nr. 7 veröffentlicht wurde. 

Bei dem Konstrukteur des Benaudi Telephonhörer 
handelt es sich um einen entfernten Verwandten gleichen 
Namens des obengenannten. Die Redaktion. 


Lieferfirmen für Rundfunkempfänger. 


Die Reichstelegraphenverwaltung hat zur Herstel- 
lung und zum Vertrieb von Rundfunkempfängern in 
Deutschland (außer Bayern) bisher die nachstehend be- 
zeichneten Firmen auf ihren Antrag zugelassen: 

Afra, A.-G. für Radio-Apparatebau, Berlin NW 40, Kron- 
prinzenufer 23. ; 

A.-G. E. Oto Dietrich, Rohrleitungsbau, Bitterfeld. 

Antenna, A.-G. für Fernmeldeiechnik, Berlin W 35, Pots- 

damer Straße 28. 

A.-G. für Radio-Telephonie, Berlin W 57, Bülowstr. 106. 
Badische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Mannheim. 
Behm & Co. m. b. H., Berlin NW 6, Albrechtstr 12. 
Віуејеіа, W. A., Berlin. W 8, Unter den Linden 17/18. 
Hans Boas. Elektrotechnische Fabrik, Berlin О 27, Kraut- 

straße 382/39. 

Bruns, O., G. т. b. H., Essen, Postfach 593. | 
Calor-Geselischajt т. 5. H. Berlin-Tempelhof, Colditzstr. 
Charlottenburger Motorengesellschaft m. b. H., Charlotten- 

burg, Bismarckstr. 105. 

Daberkow, Cari, Deutsche Radiowerke, Neuruppin. 
Deutsche A pbarate-Gesellschaft т. b. H. Hannover, Große 

Düwelstr. 16. 

Deuische Radio-Funken G. m. b. H., Berlin SW 48, Fried- 

richstr. 225: 

Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie A.-G., Berlin 

SO 33, Zeughofstr, 6/7. 
Elektro-Aktiengeselischaft für Licht, Kraft und Radio 

„Scintilla“, Charlottenburg, Leibnizstr. т. 
Elektro-Apparate-Bau Liegnitz Gerhard Berger, Liegnitz, 

Karlstr. 14. 

C.. Erfurlh, Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 15. 
Fritz & Braun, Cassel, Hohenzollernstr. 76. 


. Gesellschaft für Kleinmaschinen und Industriebedarf m.b.H., 


Berlin-Pankow, Breitestr. 13. 
Haas & Schmidt, Berlin-Cöpenick, Kaulsdorfer Str. 4. 
Heimradio Aktiengesellschaft, Berlin NO 55, Prenzlauer 
_ Allee 34. 
Huth, Dr. Erich F., Berlin SW 48, Wilhelmstr. 130/132. 
Jaeger & Co.,G. m. b. H., Berlin С 2, Ап der Stechbahn т. 
Lorenz, С., A.-G. Berlin-Tempelhof, Lorenzweg 1. 
Lootze, Otto, Berlin S 59, Boppstr. 7. 
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Маусіуапѕ-Сотр. С. т. b. H., Berlin Wo, Linkstr. 39. 

Mercedes Radio-A.-G., Berlin W, Bülowstr. 56. 

Міх & Genest, A.-G.,. Berlin-Schöneberg, Geneststr. 5- 

W. Pethran & Sohn, Berlin SW 68, Ritterstr. 49. 

Pommersche Rundfunk С. m. b. H., Stettin, Kohlmarkt то. 

Präzisionswerkstätie Dr. Walter Lissauer, Altona-Bahren- 
feld, Steindamm 181. 

Radiofrequenz G. m. b. H., Berlin-Friedenau, Niedstr. 5. 

Radiotunken G. m. b. H., Berlin-Friedenau, Bismarckstr. о. 

Radioset сера m. b. H., Berlin W 9, Budapester 
Straße т. 

Radio-Laboratorium Erwin Paul, Charlottenburg, Droy- 
senstr. 19. 

Radiosonan A.-G., Berlin W 15, Meinekstr. 27. 

Radio-Telephonie 6. m. 5. H., Berlin SW 20, Belle- 
Alliancestraße 14. 

Radio Nova Akt.-Ges., Halle (Saale). 

Ratag, Radio- Telephon-A ktiengesellschaft, 
burg 4, Sybelstr. 30. ` 

М. Reinhard & Co, G. m. b. H., Berlin-Cöpenick, 
Lindenstr. 8. 

Gustav Rohleder © Co., Berlin SO 16, Rungestr. 9. 

Schackow & Leder, Werkstatt für Feinmechanik, Berlin 
N 4, Ackerstr. 14 15. 

Seibt, Dr. Georg, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 9. 

Sherlock С. m. b. H., Frankfurt/Main, Rotteckstr. 8/10. 

Stahlwerk Mark A.-G., Breslau. 

Telephon- und Telegraphenbau G. m. b. H., Frankfurt- 
Main, Mainzer Landstr. 136/140. | 

Telephonfabrik A.-G. vorm. J. Berliner, Berlin-Steglitz, 
Siemensstr. 27. 

Teleradio G. m. b. H., Habire Sedagi 

Voss & Co., Hamburg 1, Mönckebergstr. 7. 

Watt Elektrizitäts-A.-G., Dresden N 6, Königstr. 15. 

Wurl & Müller, Leipzig-Kleinzschocher. 


Charlotten- 


Verband der Radio- Industrie E.V., Berlin SW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon: Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydomiverband. 


Deutscher Radio-CJfub. 


Der bisherige Schriftführer, Herr Fitze, ist 
ausgeschieden. An seine Stelle ist Herr cand. 
ing. H. С. Riepka getreten. Anfragen betr. Klub- 
angelegenheiten werden nunmehr prompt er- 
ledigt. Das Geschäftslokal befindet sich Berlin- 
Charlottenburg, Hardenbergstr. 20а--е, Portal VI. 

Die letzte ordentliche, stark besuchte Sitzung 
des Radio-Clubs fand am Mittwoch, den 9. Januar, 
abends 6 Uhr, im Physikalischen Hörsaal der Tech- 
nischen Hochschule Charlottenburg statt. 

Auf die Vorträge von Herrn U. Schieferstein 
und Herrn Baumgart wird noch zurückgekommen. 

Der Mitgliedsbeitrag ist auf 0,95 GM. monat- 
lich festgesetzt worden. In diesen Betrag ist der 
Preis für das Organ des Radio-Clubs „Der Radio- 
Amateur‘‘ eingeschlossen, so daß jedem Mitglied 
des Radio-Clubs die allmonatlich erscheinende 
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Zeitschrift ohne weiteres zueestellt wird. Es wird 
gebeten, die Beiträge möglichst pünktlich zu 
zahlen, vo läufig direkt an die Geschäftsstelle. 
Das Postscheckkonto wird späte: bekanntgegeben. 

14. XII. 1923. Der Vorsitzende des D.R.C. 


Wegen Gründung eines Radioklubs in Han- 
nover werden Zuschriften von Interessenten er- 
beten an Herrn W. Töbing, Hannover, Jäger- 
straße 12, wegen Klubgründung in Magdeburg an 
Herrn E. Seidel, Magdeburg, Breiteweg 71/7211. 


Radio-Umschau. Frankfurt а. М. 


Um die in Westdeutschland zersplitterten Be- 
strebungen im Radiofunkwesen, insbesondere in 
Laienkreisen, zusammenzufassen, hat sich in 
Frankfurt а. M. eine „Gesellschaft von Freunden 
der Radio-Telephonie und Radio-Telegraphie“ 
(Südwestdeutscher Radioclub) gebildet, welche 
sich. neben der wissenschaftlichen Förderung die 
Verbreitung der Radiotelephonie und -telegraphie 
durch Vorträge, Demonstrationen, Unterrichts- 
kurse usw. zur Aufgabe macht. Die Gesellschaft 
arbeitet mit der Süddeutschen Rundfunkdienst- 
A.-G., welche die neue Frankfurter Sendestation 
betreiben wird, und dem Physikalischen Institut 
der Frankfurter Universität zusammen. 

Zum ersten Vorsitzenden wurde Herr Geh. 
Reg Rat Professor Dr. Wachsmuth, zum zweiten 
Vorsitzenden Herr Dr. Lertes, zum Schriftführer 
Herr Oifried Hammeran und zum Kassenwart 
Herr W. Breidenstein, sämtlich in Frankfurt а. M., 
gewählt. Ferner besteht ein Beirat aus den pro- 
minenten Vertretern der Universitäten, Behörden 
und des Verkehrs in Südwestdeutschland. An- 
fragen und Beitrittserklärungen sind an den 
Schriftführer, Herrn Hammeran, Frankfurt a. М., 
Schadowstr. I4, zu richten. 


An unsere Leser] Originalarbeiten für diese 
Zeitschrift werden gut honoriert. Senden Sie uns 
Ihr Manuskript nebst Photographien oder Figuren 
bzw. Skizzen. 

Die Schriftleitung „Der Radio-Amateur‘‘. 


II. Jahrg. 


Berichtigung. In Heft 5, S. 98/99, ist in der Arbeit 
von V. Happach: „Zur Berechnung von Wellenlängen, 
Selbstinduktionsspulen und Kapazitäten‘ bei Abb. 2 
ein Irrtum unterlaufen. Die Abbildung muß wie folgt 
aussehen: . | 


т 


77 


Abb, 2. 


Die Gefahr durch falsche Rückkoppfung. 


Zu dem gleichnamigen Aufsatz in Band I, Heft 5 
(Dezember-Heft), ist zu bemerken, daß die Fassung des 
vorletzten Absatzes auf Seite 107 evtl. zu Mißverständ- 
nissen Veranlassung geben könnte. Es war mit diesem 
Absatz keineswegs eine Kritik der Verhältnisse in 
Deutschland beabsichtigt. Es bestand lediglich der 
Wunsch, darauf hinzuweisen, wie wichtig diese An- 
gelegenheit auch für Deutschland ist. 

` Inzwischen hat sich ergeben, daß die von der 
Reichspostverwaltung eingesetzte Prüfungsstelle für die 
in Deutschland zu verkaufenden Rundfunkapparate ihr 
besonderes Augenmerk darauf richtet, daß die Emp- 
fänger, welche zugelassen sind, keine Schwingungen 
hervorrufen, so daß diese Gefahr in Deutschland 2. 2. 
als nicht bestehend angesehen werden kann. 


Bekanntmachung des Verlages. 


Die Zeitschrift „Der Radio-Amateur‘‘ ist mit Wirkung vom 1. Februar 1924 ab innerhalb 
Deutschlands auch durch die Post zu beziehen! Es wird gebeten, die diesem Heft beigefügte Bei- 
lage besonders zu beachten und den Bestellzettel für die Post zu benutzen. 


Verlag der Zeitschrift ‚Der Radio-Amateur‘‘. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin, 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig, 


í sa 4 4 е KOSEVCIHIEISED GET VOT LCIDZ 


ІІІ. 
AIDS, 
ЖАРАХАЛ EUR 


ZEITSCHRIFT FÜR FREUNDE DER DRAHTLOSEN TELEPHONIE UND TELEGRAPHIE 


Dun — :-- 


\ 74 Ж” 
е а 


TELEPHON- FABRIK "ACTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN-STEGLITZ, vormals J. BERLINER _sıemensstrasse 27 


2 ` > 
< 5 

= < 

š > 

с” e 


UTSCHEN RADIO-CLUBS 


ORGAN DES DE 
HERAUSGEBER Dr EUGEN NESPER 
VERLAG VON JULIUS SPRINGER UND М. КВАҮМ. BERLIN 


FEBR 24 _ MEFY 2 


l 


Zur Ausstellung des Verbandes der Radio-Industrie E.V. 


WILH 


А úa к (555 Д И ei Б De А т I = E | 
G. Kärger, Beriin 0 27, Krautstr. 52 
Fabrik für Werkzeugmaschinen . Aktiengesellschaft 

>`- Mechaniker-Drehbänke 

„Einfache Drehbänke | mit Zangenspannung 

Patronen-Drehbänke | 
ferner тай vielen Sondereinrichtungen für den "Apparatebau. 
‚ -Berliner Handschraubenbänke К з 


zur rationellen Anfertigung von Schrauben >. 


© „und Stufenfutter 


о | und Е assonteilen 


Kreissagemaschinen 


zum Zerschneiden und Zerteilen von.Blechen und Stangen. > 


~- 


aus Messing, Kupfer, Fiber," Hartgummi usw. | 


Präzisions-Patronen-Drehbank ОР 3 
Antrieb komb. mit Tritt und Elektromotor oder mit ` S 3 2. о KREE 
22 Deckenvorgelege "e, 0. Kurze Lieferzeiten 


„Einrichtungen ganzer mechanischer Werkstätten . 


ғ 


PTT TIPI TTS IP © 


TITTEN TTT S 


ФеееееееееееееееееоееФоееееееееееееееееееееееое еееееееееееееееееееееееееееееееоееееоеееееоеееееееоеооеееео0% 90% 265949400 6 


D D 
Я P . г 
. { . D ` 
H ` 
4 ` , 
. ` ғ d " . 

| = | 
., . . - ý А i ` * 
Ж 4 . 7 


FÜR DIE AUSFUHR 


е 

ө 

ө 

ө 

ә 

ө 

° 

ө 

ө 

Ф 

ө 

° 

84 

е 

Ф 

'Ф 

H 

% 

6. 

4 

© 

e° 

ө 

D e 

° 

Ф. 

Ф 

Ф 

® 

e° 

е 

ДА | 

“Ж 

% 

ө 

Ф 

e° 

° 

ө 

k. 

° 

1% 

Ф 

-Ф 

„е 

° 

Ф 

е 

° 

*@ 

Ф 

e° 

© 

К 

е 

Ф 

ө 

ө 

+ 

2 
`. 

H 

К 

. © 

x 5 4 


Ф 


. e = 
MRA Knie i 4.” ` 
KA ` i i ° £ + ir T 424%% š Е get". н S | 
ы k; T е Ze, <. sP Ыр GE 8 + | , 
ы H . l 2 ee , ` ос 
фото SE А ) ыға заны W К; 
2 ñ ға А à . e А e 57 Є e ЕУ 
.. AR CH D H ei > ө ? D D ` 
е; % к . Н . WI ИЕ d P Von ; ñ e ; 
` +. Қ . ` Q f , . I 
Е, Les 3 


4 d Ke -4 
eh | е 
Sr е 
l ы жесі аі О. жалғы ө 
| . Қоныр га м GECKEN e | | ' a, I er 
es . | d к Жата ысы . ° . е ` I š: * КЕС "A - x Ф 
D 2 т E ч үз i 2; Ж K ө 
З | Н А . е 
SS = I u . DH ° I 2 
) m a Ж айна и: 
> 3 З А ө 
a z Т | т ` е 
В ç қ * I , ` ` > rs Ж Ы Ze Ф 


Й 
4 
.. 
d 
Й 
И 


° 
ө 
° 
D 
D 
% 
е 
6 
Ф 
° 
е 
е 
е 
Ф 
D 
е 
е 
% 
D 
е 
е 
e 
ө 
е 
ө 
е 
% 
° 
° 
D 
е 
е 
Ф 
® 
D 
° 
D 
° 
° 
е 
° 
е 
е 
е 
е 
% 
D 
е 
D 
Ф 
е 
4 
е 
е 
е 
D 
° 
ө 
° 
ө 
° 
9 
% 
D 
° 
D 
Ф 
р 
° 
e 
e 
a 
Ф 
e 
ë 
° 
ө 
® 
е 
$ 
P 
D 
$ 
D 
е 
® 
D 


ET EEN EE e EEN Reeg 


А Eé К WI S $ . Йй ` 
* Ge KE . = 4... 2 
анинин 


DER RADIO-AMATEUR п 


H e AT RE Keng, a де ER io 2 
5 


DER RADIO-AMATEUR 


4 


DER RADIO-AMATEUR 


ZEITSCHRIFT FÜR FREUNDE DER DRAHTLOSEN TELEPHONIE UND TELEGRAPHIE 


ORGAN DES DEUTSCHEN RADIO-CLUBS 


Unter ständiger Mitarbeit von Dr. Walter BURSTYN-Berlin, 
Dr. Peter LER TES -Frankfurt a. Main, Dr. Siegmund LOEWE - Berlin und Dr. Georg SEIBT- Berlin u.a. m. 


Herausgegeben von Dr. Е. NESPER-Berlin 


. Schriftleitung: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
Es wird gebeten, alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 
unmittelbar an die, vorstehende Anschrift zu richten. 


. Erscheinungsweise : Monatlich ein Heft im Umfange von 20-32 Seiten; 


| l 
{ 
; 
! 
H 


4 


‚(Die Anodenspannung. Von stud. iur. K. Marcetus 39% 


bis auf weiteres Anfang jedes Monats erscheinend. Jährlich ız Hefte. 


Bezugsanmeldungen nimmt innerhalb Deutschlands jede Postanstalt, 
jede Sortimentsbuchhandlung und der Verlag von Julius Springer in 
Berlin W 9 entgegen. Für das Ausland kann die Bestellung nur durch 
den Buchhandel und den vorstehenden Verlag erfolgen. 

Abonnements werden nur unter der Bedingung angenommen, daß 
sich der Besteller verpflichtet, etwaige. während der Bezugszeit not- 
wendig werdende Mehrzahlungen auf das Bezugsgeld zu leisten. 


‚Bezugspreis pro Monat 4о Goldpfennig für, das Inland, 10 cents 


für das Ausland, zuzüglich Versandspesen. 
Anzeigenannahme: Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24. 


` Anzeigen werden berechnet: 


17, 1); 1, 1/5 Seite ; 
10 5 2.50 1.25 Goldmark für је тооо Auflage. 

100/0 200%, Nachlaß 

bei 6x і2х jährlich 


Bei sogenannten kleinen Anzeigen 0.50 Goldmark je mm einspaltig 
(38 mm breit) ohne Nachlaß, Bezahlung für kleine Anzeigen wird 
grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 
Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des 
Verlages hat. Für das Ausland gelten besondere vom Verlag zu er- 
fahrende Preise. 

Offerten werden, sofern sie nicht mit richtiger Ziffer versehen sind, 
zwecks Feststellung des Absenders geöffnet. Die Offertengebühr wird 
berechnet mit 0.50 Goldmark und ist vom Besteller der Anzeige zu 
tragen. 

Beilagen-Gebühren unterliegen besonderer Vereinbarung. Aufträge 
werden nur von Firmen angenommen, die im Radio-Amateur regel- 
mäßig anzeigen. | 

Bankkonten: Julius Springer, Reichsbank - Girokonto und Deutsche 
Bank, Berlin, Depositenkasse С, Berlin, ‚Potsdamer Straße 127/128. 

Postscheckkonten: 

a) für Bezug von Zeitschriften: Berlin Nr. 20120, Julius Springer 
Bezugsabteilung für Zeitschriften Julius Springer; 
b) für Anzeigen, Beilagen und Bücherbezug: Berlin Nr. 118935, 
Julius Springer. 
Fernsprecher: Amt Kurfürst 6050—53. 


| Drahtanschrift: Springerbuch Berlin. 


INHALTSVERZEICHNIS 


(* bedeutet Abbildungen im Text) 


legene Versuche aus der Radio-Technik. 


МОНО), Hichelberger га ws nen 33% 
(Ein Hochfrequenzverstärker für längere Wellen. 

Шоп пе. Е. F. Medinger ....:............... 35% 
Theorie und Praxis des Radio-Amateurs. Von Ойо 

TE E EE 36* 


-Ein einfacher Kondensator іг das Radiolaborato- 


num. Von Joachim Preuß ................... 1% 
{Das Brownsche Zungentelephon und der Laut- 
| sprecher. Von Dr. Eugen Nesper ............. 42* 
lEinfache Berechnung der Wellenlänge. Von stud. 
Bing. Eugen Мійеітаптп....................... 43% 


Schaltungen für Rahmenempfang. Von Otto Schade 44% 


| Führende Männer der drahtlosen Technik. Prof. 


ñ 


г. H. G. Möller. Von Dr. Eugen Nesper ..... 46* 

Radio-Unterhaltung. Achims Empfänger. Erzählung 
"von Hans Ostwald .............. WEE e 47 
un, ee ТТТ” so* 
Radio-Rache. Von E. Langewisch..... ЖУРОКТО, 50 

4Das Hören mit den Zähnen. Von Dr. Leo Jacob- 
een 53 
| Bücherbesprechungen. Von Dr. Eugen Nesper.... 54 
Literaturschau. Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff . 55 
1Zeitschriftenschau. Von Dr. Eugen Nesper....... 55 
55 


1Die Radio-Zeitschriften der Welt. Von K. Nesper.. 


Radio-Unterricht: Lernt morsen! Von Studienrat 


Julius АфтеоМ...................... жазан CR 57 
Verschiedenes: 

Ortszeit und Amateur. Von stud. ing. Oswald 

VOR: Beiden sariren en Re Р Каза BZ 

An die Besitzer von Radioapparaten. Von Studien- 

rat Julius Albrecht .......................... 58 
Radio in Wien. Von Dr. Eugen Nesper.......... 59 

Aus aller Welt. Von Dr.-Ing. Max M. Zonge Go 

Radio-Möglichkeiten. Von Dr.-Ing. Hausdorff ... бо. 
Allerlei Neuigkeiten. Von Р. Wassman.......... бі 
Briefkasten: 4244 

Zur Einführung des deutschen Rundfunkverkehrs бі 

Anfrage wegen Empfängerbewertung .......... 62 

Amateurstätion UNE d ws. 62* 
Radioausstellung auf der Leipziger Frühjahrsmesse 62 
Tagung der Deutschen Radio-Klubs in Berlin uns. 62 
FRadroklaD Cassell sus xung en '. 64 


Radio-Vorschau zur Leipziger Frühjahrsmesse 1924. 

Von Dr. Eugen Nesper 
Radiounterricht іп der Lessing-Hochschule Berlin . 65 
Wirtschaftsrundschau: 


Lieferfirmen für Rundfunkempfänger ......... 66 
Berichtigung (Artikel Edwin H. Armstrong, Heft 5, 

SEHR, TOT) naar Bene rs 66 
Bezugsquellen-Verzeichnis ...................... 66 


Grundzüge der Technischen Schwingungslehre 


Von Dr.-Ing. Otto Föppl 


Professor an der Techn. Hochschule Braunschweig 
Mit 106 Abbildungen im Text. (VI, 151 S.) 1923 — 4 Goldmark, geb. 4,80 Goldmark / 0,95 Dollar, geb. 1,15 Dollar 


VERLAG У ОМ JULIUS 


= = waar е: - 
= ЫР | 3 бах” Ж ү 


SPRINGER 


IN BERLIN МУ о» 


28 | DER RADIO-AMATEUR | 11. Jahrg. 


Bingerr. Schutzmarke 


| = FUNKFREUNDE! 
| GROSSISTEN!  { 


| TER bei. Einkauf Eurer Apparate und 
` Einzelteile für Rundfunk auf Qualitätsware, die 
| ja bekanntlich nicht die niedrigften Preije hat, aber 
im Gebrauch Erfolg und Freude bereitet. Die 


x 

x 

, 

x 

x 

| 

| 

( mit der obigen Schutzmarke verfehenen Fabri | | 
| ‚Kate find Original-Erzeugniffe der Firma | 
| | 
x 

x 

x 

, 

| 

x 

, 

, 

| 

| 


ТЕЛЕРНОМ» UND TELEGRAPHENBAU AKT.GES. 


| | Direktion РРР; Derkauf: | 
| BERLIN W8, UNTER DEN LINDEN 17118 
Fern/preder: Zentrum 3986 u. 772, Moritzplatz 8785 


| | ‚ Fabriken: 

BERLIN C 25, LANDSBERGER STRASSE 72 
BERLIN C25, LANDSBERGER STRASSE 75 
BERLIN O 112, ROMINTNERSTRASSE 12 
BERLIN МО 55, PRENZLAUER ALLEE 34 


Мег//е/ғап4; Ausftellungsgelände 
Haus der Elektroteänik 
| Stand 6 


A.A. A. hb de tete Ab de de bb de de A A. a de A de 2.2.2» dee de de dee de ЧУ ЧУ ЧУ ч den dee A de de de de dee A.A... de de dee de De de AA... A dee de de de de be Be Be Ab ee eb ae 4. УЧУ Чч ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ Ч ЧУ ЧУ ЧУ ie bed te s a) de de de be he s Dede АФ 
4 ë vr м -т -% Б 


| | Befuden Sie uns auf der Leipziger Frübjabrsme/fe! 


° D „. "WT e. "ET o. "MT ,. ала” ,. TT 2. TT ,. ET 2,2. MID 2. "TEE , ЧЕИИН „. w 
nana mee Am ee, E EES EE u EE LEE EE EE e EE E 
Peer emmer E ET e жанаты € u ` - SE, - т Rm, >”. A +, жана E Aere E 


FE E E "о ы жо rh E 
Ба -= "`... 


DER RADIO-AMATEUR 


IL JAHRGANG 1924 HEFT 2 
Grundlegende Versuche aus der Radio- Technik. 
Von C. Eichelberger. 
Mit 8 Abbildungen. 
Einleitung. in Ampere sind in Abhängigkeit voneinander 


Die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte 
in der Radiotechnik bedingen heutzutage auf den 


höheren Schulen und besonders auf den tech- 


nischen Lehranstalten ein besonderes Studium 
mit diesem Gegenstand. Die Zahl der Studieren- 
den, die sich teils aus Liebhaberei und teils aus 
dem Grunde, weil sie darin später ihren Lebens- 
beruf erblicken wollen, mit dieser Wissenschaft 
befassen, ist eine sehr große geworden. In den 
technischen Lehranstalten mußten besondere 
Fachstunden mit Laboratoriumsübungen aus der 


Radiotechnik in den Lehrplan eingefügt werden. 


Im nachfolgenden soll über einige Versuche be- 
richtet werden, die den Studierenden vorgeführt 
werden, bzw. die sie selbst ausführen sollen, um 
mit dem Wesen der Radiotechnik vertraut zu 
werden. Die Versuche können gleichzeitig als 
Ergänzung des Vorgetragenen діепеп!). Die fol- 
genden Versuche sind jedem Radio-Amateur zur 
Selbstausführung zu empfehlen. 

I. Versuch: Ermittlung der Resonanzkurve bei 
einem elektrischen Schwingungskreise. | 

Die Resonanzkurve wird bei Stoßerregung mit 
Knallfunkenstrecke aufgenommen. Der benutzte 
Streutransformator arbeitet unter Zwischenschal- 
tung einer Funkenstrecke auf eine Spule mit 
L, = 30 000 cm Selbstinduktion, die mit einem 
Kondensator mit C, = 900 cm hintereinander 
geschaltet ist. Mit diesem System ist ein zweiter 
Schwingungskreis sehr 
lose gekoppelt. Derselbe 
besteht aus einer Spule 
mit L, = 25 000 cm Selbst- 
induktion und einer bis 
С; = 5000 cm "veränder- 
lichen Kapazität. Das 
Schaltbild stellt Abb. I 
dar, Die von dem Hitzdrahtinstrument bei den 
einzelnen Kapazitätswerten angezeigten“Ströme 

1) Der Vortrag іп Radiotechnik am Technikum 
Hainichen i. Sa. wird wöchentlich z. Zt. im obersten 
Semester in einer Doppelstunde gegeben und die 


Übungen finden ebenfalls in einer weiteren wöchent- 
lichen Stunde statt. 


Der Radio-Amateur, 1924. 


б. ж. 
Abb. т. Schaltbild bei Aufnahme 
. von Resonanzkurven, 


Es wird dies an- 


in Abb. 2 angegeben. 

Resonanz tritt bei einer Kapazität von II5Socm 
ein. Die an Hand der Versuche aufgenommene 
Resonanzkurve zeigt mit der sonst rechnerisch er- 
mittelten Resonanzkurve volle Übereinstimmung. 
Bei Resonanz gilt 
außerdem, da 
beide Kreise auf- 
einander abge- 
stimmt sind: 
Geo: 


A, 
779. 


nähernd eingehal- 

ten. Ferner läßt 

sich durch Auf- 

nahme der Resonanzkurve bei gedämpften 

SchwingungendieDämpfungdeserstenundzweiten 

Kreises zusammen ermitteln nach der Gleichung: 
8 = (я/2) :[(С, —С„)/С,]- ү (0, — 2). 

Im Mittel wird bei dieser Versuchsanordnung 
ó = 1,4. Die auftretenden Schwingungen sind 
stark gedämpft und weisen das Amplitudenver- 
hältnis тоо: 24 auf. 

2. Versuch: Abstimmung zweier Schwingungs- 
Rreise mittels Telephon. 

Die im ersten Versuch auftretenden Ströme 
waren ziemlich groß, erscheinen nur in Sende- 
anlagen und können hier bequem durch das 
Hitzdrahtinstrument nachgewiesen werden. Bei 


Verlauf der Resonanzkurve in 
Schwingungskreisen, 


Abb. 2. 


` Empfangsanlagen sind die auftretenden Ströme 


sehr gering und es kommen heutzutage zum 


Abb, з. Schaltbild bei Abstimmung zweier Schwingungskreise, 


Stromnachweis der Detektor und die später zu 

besprechende Vakuumröhre in Betracht. Um im 

Laboratorium geringe Hochfrequenzströme zu er- 

zeugen, wird der Summer in Verbindung mit 

einem schwingungsfähigen Gebilde benutzt. Die 

auftretenden Hochfrequenzströme werden nach 
3 
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einem 5 m entfernten Empfangsapparat geleitet, 
der aus einem zweiten Schwingungskreis besteht 
und induktiv auf einen Detektorkreis einwirkt, 
In Abb. 3 ist das Schaltbild angegeben. 

Das Telephon wird bei sehr loser Kopplung 
nur ansprechen, wenn Kreis I auf Kreis II ab- 
gestimmt ist. Erreicht wird dies durch passende 
Einstellung am Drehkondensator C,. Ist Kreis II 
mit Kreis I mäßig gekoppelt, so erscheint die 
-Zweiwelligkeit.. Die Resonanzkurve hat zwei 
Maxima. Um scharfe Abstimmung zu erreichen, 
muß Kreis II mit Kreis І lose gekoppelt sein. Die 
Erscheinungder Zweiwelligkeit läßt sichauchdurch 
den т. Versuch in der Weise zeigen, daß Kreis II 
mit I fest gekoppelt und die Resonanzkurve auf- 
genommen wird, die dann zwei Maxima aufweist. 

3. Versuch: Erzeugen ungedämpfter Schwingun- 
gen mittels Lichibogen. 

Die in Versuch r und 2 angegebenen Er- 
zeugungsarten von Hochfrequenzströmen beding- 
ten einen mehr oder weniger gedämpften Verlauf 


der Schwingungen. Um Hochfrequenzströme mit. 


gleichbleibender Amplitude zu erzeugen, kann der 
Lichtbogengenerator benutzt werden. Unter Vor- 


schalten von Drosselspulen an eine 350 Volt- . 


Gleichstromleitung wird ein Lichtbogen ange- 
schlossen, zu dem parallel ein Schwingungskreis 
liegt, bestehend aus einem Kondensator mit 
25000 cm Kapazität und einer Spule mit 
100000 cm Selbstinduktion. Die Anode des 
Lichtbogengenerators besteht aus Kupfer und 


die Kathode aus Kohle. Bei Lichtbogenentladung 


zeigt ein in den Schwingungskreis eingeschaltetes 
EECH 1,8 Ampere an, während das 


geschaltete Instrument 
1,5 Ampere angibt. 
Wird durch längeren 


Abb. 4. Schaltbild zum Licht- 
bogengenerator. 


im Schwingungskreis, die 
Schwingungen setzen aus, 
da der Lichtbogen inaktiv wird. Durch dauernde 
künstliche Kühlung der Anode kann der Schwin- 
gungskreis aufrecht erhalten werden. 

Das Schaltbild ist in Abb. 4 angegeben. 

4. Versuch: Kapazitätsmessung nach der Brük- 
kenschaltung und Vergleichsmethode. - | 

a)-Die Bestimmung der Kapazität, die in 
jedem Hochfrequenzlaboratorium eine Rolle spielt, 
wird nach der Brückenmethode ausgeführt. Als 
Erzeuger des Wechselstromes dient der Summer. 


Als Normalkondensator wird ein solcher von . 


. im Maschinenkreis еіп-. 


` Betrieb die Anode heiß, eo 
verschwindet der Strom ` 
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900 cm, entsprechend 0,001 uF, verwendet. Die 
veränderlichen Widerstände >, und >, sind bei 
dem einen Meßapparät induktionsfrei gewickelte 
Widerstände verschiedener Größen, während bei 
dem zweiten Apparat nur ein Meßdraht уоп. 
25 cm Länge verwendet wird, auf dem ein Kon- 
takt verschiebbar angeordnet ist. Die Schaltun- 


оя тп Ка 
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с, с; | б G 
Abb. sa. | С Abb, 5b, 
`  Kapazitätsmessung nach der Brückenschaltung. 


gen zeigen Abb. 5a und 5b. Als Stromindikator 

dient das Telephon, das kein Geräusch vernehmen 
läßt, sobald die Beziehung gilt: 
| fu "Pass Са: Cy < 

b) Eine weitere einfache Methode zur Be- 

stimmung der Kapazität ist in Abb. 5c gegeben. 


5 
` 


т 
` Abb. 5c. Kapazitätsmessung nach der Vergleichsmethode, 


Zuerst wird durch Einstellung am Drehkonden- 
sator С, Resonanz mit dam Kondensator С, her- 
gestellt und abgehört, darauf der Kondensator С, 
eingeschaltet und durch Drehen an diesem Reso- 
nanz gesucht. C, darf nicht verändert werden. 
С, = Ca. C, muß ein sale Drehkondensator 
sein. lr ch | 
5. Versuch: Messung des. 
Selbstinduktionskoeffizienten. 
Die Messung des Selbst- 
induktionskoeffizienten er- | 
folgt nach dem Vergleichs- L J 
verfahren. Da im Hoch-. 
frequenzkreis meist derWirk- 
widerstand gegenüber dem 
Blindwiderstand vernachlässigt werden kann, läßt 
sich bei bekannter Selbstinduktionvon einer Spule 
der Selbstinduktionskoeffizient einer zweiten Spule 


2.bb. 6. Messung des Selbst- ` 
induktionskoeffizienten nach 
der Vergleichsmethode. 


Dach dem Schaltschema der Abb, 6 durch Versuch 


ermitteln. Als Normalselbstinduktivität dient eine 
Spule aus Litzendraht mit 30000 cm Selbstinduk- 


т. асаа 
. 


Schaltung (Abb. т). 
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. tion. Der Widerstand ‹ der Spule mit Gleichstrom 


gemessen beträgt 0,2 Ohm. Der Widerstand der 


. benutzten Instrumente 0,5 und 0,3 Ohm. 


Daß der Wirkwiderstand gegenüber dem in- 
duktiven Widerstand vernachlässigt werden kann, 
ergibt sich daraus, daß der Ohmsche Widerstand 


- bedeutend‘ kleiner ist als der. Blindwiderstand. 


Bei verschiedenen Periodenzahlen ist für die obige 


Normalspule: 

| с = 5+ 10 w-L= то Ohm 
ce=5:10 o: Les тоо Ohm 
c=5-108 - &-L=1000 Ohm 


o: L ist also bedeutend. größer als z + 7;. 
Zwischen Selbstinduktivität und Stromstärke be- 


' steht die Beziehung: ИКС 


L, à 1, = H E 
| (Fortsetzung folgt.) 


i г 


Ein Hochfrequenzverstärker für 
längere Wellen. | 


d Von Ing. E. Е. Medinger. 
Mit 3 Abbildungen. 


Ohne jetzt auf die Theorie des Hochfrequenz- 
verstärkers näher einzugehen, will ich einige 
praktische Angaben zum Bau eines EEN 
Apparates geben. 

Man verwende 4 Röhren .in nebenstehender 
Der Verstärker hat keine 


Abb. 1. 


Gittervorspannung nötig und man lege den Ein- 
zweigepunkt E direkt an die negative Batterie- 
klemme. Auch kann man sich gleich als Prinzip- 
sache daran gewöhnen, die negative Leitung 
direkt durchzuverbinden und sie durch keine 
Abschalt- oder Regulierorgane zu unterbrechen. 


- Alle großen Metallteile werden mit ihr verbunden, 


um statisches Aufladen zu verhindern. Schließlich 
ist sie unbedingt zu erden. Viele Betriebsstörun- 
gen werden so am sichersten vermieden. Der 
Heizregulierwiderstand wird -in die positive 


- Batterieleitung gelegt, muß etwa 2-3 Ohm 


haben und soll 2 Ampere aushalten, auch soll 


deng ah, УШ 2 
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ег zugleich zum Ausschalten des Heizstromes 
dienen. 

Als Anodenableitungswiderstände verwende 
man Drosselspulen, in Abb. r mit 5), Ba, S, be- | 
rechnet. Man fährt damit viel besser als mit den 
bekannten hochohmigen Widerständen, von denen 
man nicht erwarten darf, Telephonie auf einige 


‚Distanz empfangen zu können. Die Herstellung 


der Spulen ist denkbar ein- , ==" 


fach. Es werden Holz- oder. 

Ebonitkörper nach Abb. z . 2 

verwendet und mit тооо Win- ` 
. 2, 


dungen eines or oder 0,2 
guten Seidendrahts bewickelt Sie können mit nicht 
zu starken Schrauben oder besser Holzstiften am 
Apparatkasten befestigt werden, und zwar nicht 
zu nahe voneinander und nicht mit der Breitseite 
einander zugekehrt. 

Die Gitterkondensatoren бу, Са, Cs sollen 
jeder 250—500 ccm Kapazität haben. - Ihre Di- 
mension ist nicht sehr heikel, wohl aber ihre Iso- 
lation, welche unbedingt Klimmer (evtl. auch 
Glas) sein muß. 

Durch 2 Stanniolblätter für den einen und 3 
für den anderen Belag von je etwa 4 аст, welche 
durch etwa о; bis 0,2 starke Klimmerplatten 
isoliert sind, lassen sie sich meist leicht auch ohne 
Messungen richtig herstellen. Man übergießt die 
Blättchen vor dem Auflegen mit geschmolzenem 
Paraffin, welches nach dem Auflegen jeden wei- 
teren Blättchens gut ausgestrichen wird. Am 
besten geschieht das Auflegen auf einer 
erwärmten Metallplatte. Hierauf prüft 
man den Kondensator, tunlichst an. 
220 Volt, mit einer Probierlampe auf 
Berührung und darauf durch Vorschal- 
ten des eigenen Körpers auf Isolie- 
rung. Das menschliche Nervensystem 
ist ein sehr emfindlicher Galvanometer, 
dessen man sich nie oft genug be- 
dienen kann. Auch ist dies immer am sichersten, 
da keine Schaltfehler und Kurzschlüsse mög- 
lich sind. | | 

Hierauf wären nur die Ableitungswiderstände 
W,, Wa, Ws auf Abb. т zu besprechen. Sie sollen 
etwa т bis 5 Megohm haben und dienen dazu, 
daß sich der Kondensator nicht übermäßig auf- 
lädt. Zur Herstellung solcher Widerstände ver- 
fährt man wie folgt: Ein Stück І mm starker 
Fieber von etwa 40 mm Xx 10 mm wird auf einer 
Seite mittels feinem Schmirgelpapier möglichst 
geglättet. Hierauf graphitiert man es mit einem 
weichen Bleistift und reibt den Graphit mit dem 

e Zeg y 
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trockenen Finger fest hinein, graphitiert abermals 
‚ und reibt wieder ein und so fort, bis eine ziemlich 
dauerhafte Graphitschicht gebildet ist. Hierauf 
‚wird es an den Enden mit dünnen, etwa o,r-Blech 
ıo mm weit umwickelt, welches man durch eine 
Niete aus Draht oder einem Nagel befestigt. 
Jetzt wird der Graphitbelag auf der ganzen Fläche 
zwischen den beiden Metallkontakten mittels 
eines Messers bis auf Imm abgeschabt und der 
Widerstand ist fertig, wie ihn Abb. 3 zeigt. Man 
kann ihn zwischen Klemm- 
federn wie eine Sicherung 
einsetzen, oder auch die 
Drähte direkt anlöten, 'ihn 
auch evtl. zwecks Schutz 
mit einer Deckplatte versehen. Will man sich seiner 
Größenordnung vergewissern und hat kein Isola- 
tionsprüfinstrument zur Verfügung, so genügt auch 
ein Drehspulen-Voltmeter für то bis 25 Volt, 
oder ein Milliamperemeter, falls sie von hin- 
reichender Empfindlichkeit sind. Als Vergleichs- 
widerstand nehme man wieder den eigenen Körper 
und suche dann mit dem Graphitwiderstand 
denselben Ausschlag am Instrument zu erzielen. 
Man verfährt dabei folgendermaßen: Schaltet 
man sich und das Instrument in Serie an r1o Volt 
. und berührt mit dem trockenen Finger der ande- 
ren Hand den zweiten Pol ganz leicht, so daß 
man noch keinen Strom spürt, sondern gerade 
erst die Tastempfindung hat, so repräsentiert 
man den Widerstand von mindestens I Megohm. 
Erst bei festerer Berührung, wenn man gerade 
den Strom zu spüren anfängt, geht der Widerstand 
bis auf 100 000 Ohm herunter. Dies würde gleich 
den Vergleichswiderstand für einen Anodenableit- 
widerstand an Stelle der Drosselspulen geben. 
Schließlich dürfen wir auch den Telephon- 
überbrückungskondensator Т nicht vergessen. 
Er habe etwa 2000 bis 3000 cm und kann auch 
mit Papierisolierung, falls Wachs- oder paraffi- 
niertes Papier verwendet wird, angefertigt werden. 
Man kann, um eine Zahl zu nennen, etwa 50 qcm für 
die Gesamtfläche des wirksamen Belages angeben. 
Bringt man noch bei X, und X, Klemmen oder 
Steckerbüchsen an, so kann man durch Anschalten 
eines kleinen Drehkondensators die Abstimmung 
der ersten Spule, wenn nötig, ändern, sei es, um 
den Apparat für größere Wellen empfindlicher 
zu machen, sei es, um bei kleineren durch Ver- 
stimmung die Selbsterregung zu verhindern. 
Will man den Verstärker zum Überlagerungs- 
empfang verwenden, so genügt das Anlegen eines 
variablen Rückkupplungskondensators voneinigen 


2 э 
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Zentimetern an ЕК, und КК», um ihn in Eigen- 
schwingungen zu bringen. 

Ist der Apparat richtig hergestellt, die inneren 
Verbindungen möglichst kurz, möglichst weit 
voneinander entfernt und möglichst gute Iso- | 
lation gemacht, so darf er, falls die Röhren nicht 
überhitzt sind, nicht in Eigenschwingungen ge- 
raten. Jedoch hat er genügend innere Rückkopp- 
lung, um damit bedeutende Verstärkung zu er- 
zielen. Sie ist zwar von der Wellenlänge abhängig, | 
doch liegt das Optimum der Verwendbarkeit 
auf dem weiten Bereich von 4 = 2000 bis 4 = 
4000 m. Besonders bei Zuhilfenahme eines Zwei- 
lampen-Niederfrequenzverstärkers sind Telepho- 
nierstationen vom Eiffelturm oder Königswuster- 
hausen in ganz Mitteleuropa bei Verwendung 
eines besseren Telephons mit einem Grammophon- 
trichter durch einige Zimmer hörbar. Der Ver- 
stärker ist auch ganz besonders zum Rahmen- 
betrieb geeignet, jedoch werden mit allen Kas- 
kadenverstärkern auch bei Verwendung von klei- 
neren Anodendrosseln bei kurzen Wellen keine 


guten Resultate erzielt, 


En nn лад жада» 


Theorie und Praxis des Radio- Amateure, 
Von Otto Schade. 


Mit 2 "Abbildungen. 
Fortsetzung von Seite 12. 


Der elektrische Strom und magnetisches 


Feld. (Stromfeld*.) 
Der Begriff der Stromstärke. 
Werden zwei elektrisch geladene Körper U, 
und U, (Abb. т) mit dem Potentialunterschied 


U,—U, leitend verbunden, so findet ein Ausgleich 
der Elektrizität solange statt, bis keine Potential- 
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differenz mehr zwischen ihnen besteht, beide 
Körper das gleiche Potential U, aufweisen. Es 
findet eine Bewegung der Elektrizitätsteilchen 
von dem Körper höheren Potentials nach dem 
Körper niederen Potentials statt. Einen ana- 
logen hydraulischen Vorgang zeigt Abb. 2. Die 
` ei Mancher Leser mag wohl etwas enttäuscht sein 
über die ihm vielleicht unnötig erscheinenden Erörte- 
rungen über das Wesen und die Grundbegriffe der Elek- 


trizität. Er meint: Das gehört nicht zur Radiotelegraphie, 
oder das sind längst bekannte Tatsachen. Ich weiß 
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Urerlebnis unfähig zu werden.- ` 
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Gefäße т und 2 enthalten eine Wassermenge von 
den Höhen U, und U,. Die Niveaudifferenz ist. 
daher U, — U,. Sind die Gefäße durch ein Rohr 
wie gezeichnet, verbunden, so findet ein Ausgleich 
der Niveaudifferenz statt, bis beide gleiches Niveau 
U, aufweisen. Hierbei beobachteten wir eine 
Abhängigkeit der in der Zeiteinheit (Sek.) einen 
Querschnitt des Verbindungsrohres durchfließen- 
den Wassermenge, der Wasserstromstärke, von 
т. der Höhe des Niveauunterschiedes und 2. dem 
Reibungswiderstand des Verbindungsrohres; und 
zwar ist die Wasserstromstärke der Größe der 
Niveaudifferenz direkt proportional und dem 
Reibungswiderstand umgekehrt proportional. In 
Anlehnung an den hydraulischen Vorgang spricht 
man daher auch уоп einem.elektrischen „Strom“ 
und einer elektrischen ‚‚Stromstärke‘‘, die als die 
in der Zeiteinheit einen Querschnitt des Leiters 
durchfließende Elektrizitätsmenge definiert ist. 


Die elektrische Stromstärke / ist gleichfalls dem 


Potentialunterschied U, — U, direkt und dem 
elektrischen Widerstand W des Verbindungs- 
leiters umgekehrt proportional. Sie ist wie beim 
jedoch aus eigener Erfahrung, daß es mit dem Zusammen- 


bauen eines Apparates nach dem Rezept: „Man nehme‘, 
nicht getan ist, und habe zu Anfang oft in wissenschaft- 


lichen Werken nachschlagen müssen, um der Ursache 


von komplizierten Erscheinungen auf den Grund zu 
kommen. Der Amateur soll die Vorgänge nicht nur 
wahrnehmen, sondern auch verstehen, und wir können 
solche nicht als vollwertige Amateure ansehen, denen es 
lediglich darauf ankommt, eine neue Mode mitzumachen, 
nur als Spielerei, mit ebensowenig Verständnis, wie sie 
vielleicht modernen philosophischen Richtungen hul- 
digen, nur weil sie „modern“ sind. Der richtige Ama- 
teur faßt seine Arbeit nicht als Spielerei auf. Er ver- 
sucht an Hand der Vorgänge das Wesen der Dinge zu 
erfassen und seine naturwissenschaftlich philosophische 
Erkenntnis zp erweitern. Das kann nur geschehen, wenn 
erin allem gründlich ist. -In den folgenden Teilen meiner 
Arbeit will ich daher versuchen, die Grundlagen der 


elektrischen Schwingungsvorgänge mit den hierzu nötigen ` 


Schaltungen so prinzipiell zu vermitteln, daß es einem 
nachdenklichen Leser späterhin nicht schwer fallen 
dürfte, eine ihm vorgelegte Schaltung auf ihre Richtigkeit 
hin zu untersuchen, ja, daß er vielleicht sogar in der Lage 
ist, selbst neue Schaltungen zu entwickeln, und das ist 
schließlich der Wunsch eines jeden. Mancher findige 
Kopf kann dabei auf Gedanken kommen, die zu ganz 
neuen Ergebnissen führen können; vielleicht eher als 
andere, die von der Fülle des Bestehenden beherrscht 
werden. Ich kann dieses aus eigener Erfahrung bestäti- 
gen, da ich in meinem Berufe als Schaltungstechniker 
(automatische Telephonie) bei meinen häufigen Schal- 
tungsentwicklungen auf manchen Gedanken gekommen 
bin, der mir vielleicht bei einer vollständigen Kenntnis 
aller Systeme nicht hätte kommen können. Man läuft 
sehr leicht Gefahr, durch Bildungserlebnisse zu einem 
Der Verfasser. 
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hydraulischen Beispiel in allen Querschnitten 
des Verbindungsleiters dieselbe, auch wenn der- 
verbindende Leiter keine gleichmäßige Dicke auf- 
weist. 

Der Potentialunterschied ist die Voraussetzung 
für die Möglichkeit eines elektrischen Stromes, 
die Möglichkeit einer Bewegung der Elektrizität. 
Die Ursache einer Bewegung ist eine Kraft; man 
nennt daher die Ursache der Bewegung einer 
Elektrizitätsmenge „elektromotorische Kraft“ 
(EMK oder E). Diese ist jedoch, wie eben gesagt 
durch den Potentialunterschied U, — U, be- 


‘dingt. Wir können daher 


U, — U, = Е setzen und erhalten ` 
J => (Ohmsches Gesetz) 


Die praktische Einheit. der Stromstärke ist 
ı Ampere (A); als Einheit des Potentialunter- 
schiedes, der „Spannung“ zwischen zwei Punk- 
ten, gilt ı Volt (V). Die Bezeichnung elektro- 
motorische Kraft wird nur bei Stromquellen ge- 
braucht (Galvanische Zellen, Dynamomaschinen 
usw.). Man bezeichnet hier auch die zwischen den 
Anschlußklemmen herrschende Spannung als 
„Klemmenspannung“. Der Widerstand W eines 
Leiters wird in Ohm (Q) gemessen. Über die 


Definition dieser Größen gibt jedes einschlägige 


Lehrbuch Aufschluß. 

Welche Vorstellung können wir uns unter dem 
Begriff elektrischer Strom machen, und wie äußert ` 
sich der Bewegungsstand einer Elektrizitätsmenge 
d. h., welche unterschiedlichen Merkmale zeigen 
sich bei „dynamischer“ (bewegter) Elektrizität 
gegenüber der „statischen“ (ruhenden) Elektri- 
zität ? | 


Die atomistische Struktur der Elektrizität. . 


Den neuesten Forschungen zufolge müssen 
wir uns die Elektrizität als einen Stoff vorstellen, 
wenn wir überhaupt den Begriff Stoff beibehalten 


- wollen. Sie besitzt eine atomistische Struktur 


(Helmholtz). So wie eine große Zahl gleicher chemi- 
scher Atome ein gewisses Quantum eines Elemen- 
tes bildet, so bildet eine Anzahl kleinster ele- 
mentarer Elektrizitätsteilchen ein bestimmtes 
Quantum von Elektrizität. Ein solches elektrisches 
Elementarquantum trägt die Bezeichnung ‚‚Elek- 
tron“. Wir müssen daher der Zahl der bekann- 
ten chemischen Atome noch 2 weitere beifügen, 
die positiven und negativen Elektronen. Unter 
Umständen können negative Elektronen frei 
beweglich auftreten (Kathodenstrahlen). Die 
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positiven Elektronen sind dagegen durchgängig 
an Atome gebunden (Ionen). Es würde zu um- 
ständlich sein, wollte ich den Beweis führen, wel- 
cher zu diesen Annahmen berechtigt. Es sollen 
nur einige markante Tatsachen angeführt sein}). 

Die Erscheinungen und Messungen bei der 
Stromleitung in Flüssigkeiten (Elektrolyse) be- 
festigten die Annahme, daß sich innerhalb der- 
selben die Moleküle der gelösten Substanz in 
2 Bestandteile getrennt vorfinden. Der eine ist 
das in der Substanz enthaltene Metall (bzw. der 
Wasserstoff), welches mit einem Quantum posi- 
tiver Elektrizität verbunden ist, während der Rest 
des Moleküls mit einer entsprechenden negativ 
elektrischen Ladung behaftet ist. Man bezeichnet 
diese elektrisch geladenen Teile des Moleküls als 
„Ionen“. Ihre positive bzw. negative spezifische 
Ladung ergab sich zu 


96 494 Coulomb 


Bene "Atomgewicht Gramm ` 


Wasserstoff ist nun das Element mit dem klein- 


sten Atomgewicht, dieses ist gleich т. Die spezi- : 


fische Ladung eines Wasserstoffions beträgt daher 
96 494 Coulomb ` 
ı Gramm 


Dieses ist daher die größtmögliche Ladung eines 
Ions. Nun führten aber die Beobachtungen und 
Messungen beim Durchgang der Elektrizität 
durch verdünnte Gase zu einem verblüffenden 
Resultat. Treibt man nämlich die Verdünnung 
des in einer geschlossenen Röhre befindlichen 
Gases auf weniger als 0,01 mm Druck, so treten 
beim Anlegen einer genügenden Gleichstrom- 
spannung an 2 in das Glasrohr eingeschmolzene 
Elektroden Erscheinungen auf, die man als 
Kathodenstrahlen bezeichnet. Einige charakte- 
ristische Eigenschaften der Kathodenstrahlen sind 
ihre Ablenkbarkeit durch magnetische und elek- 
trische Kräfte und daß sie die Stellen erhitzen, 
auf die sie auftreffen. Ihre magnetische und elek- 


trische Ablenkbarkeit verbürgt dafür, daß тап. 


es nicht mit Gasteilchen zu tun hat, sondern mit 


elektrischen Teilchen. Die Erhitzung der getrof- 


fenen Stellen jedoch läßt auf eine stoffliche Struk- 
tur schließen. Als man genaue Berechnungen 
anstellte, zeigte sich das merkwürdige Resultat, 
daß man es mit Teilchen zu tun hat, die eine fast 
1900 mal größere Ladung als die eines Wasser- 
stoffions aufwiesen. Sie betrug 177 Millionen 


— 


1) Ausführliches siehe in der Broschüre ‚Die Atom- 
Theorie“ in ihrer neuesten Entwicklung, von Dr. L.Graetz. 
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Coulomb ` 


——— : Demzufolge wäre damit die Ent- 
Gramm . 


deckung eines Stoffes verbunden, der 1900 mal 


(genauer 1835 mal) leichter als Wasserstoff ist. 
Dieser Schluß jedoch erweist sich durch weitere 
Experimente als unrichtig, und man ist dazu ge- 
nötigt, anzunehmen, daß man es mit den klein- 
sten Elektrizitätsteilchen selbst, mit Elektronen, 
zu tun hat. Diese Annahme wurde durch scharf- 
sinnige Experimente. bestätigt. Als bemerkens- 
werte Tatsache ergab sich, daß ein Elektron keine 
wirkliche Masse besitzt, sondern nur scheinbare 
Masse. Wir kommen später noch auf die Gründe 
dazu zurück. | 

Der Radius eines Elektrons wurde zu 1,9. 

И 2221,9 
ro - 1 ст festgestellt: Li Billionen cm). Die 
Größe eines Elektrons verhält sich daher zu der 
Größe eines Wasserstoffatoms, dessen Radius 


7 = 2,56 - 1078 cm ist: | 2,56 


— — [v cm], wie 
100 Millionen ) 


eine Kugel уоп 7 = 120 m zur Erde (r=6350000m). ` 


Wenden wir uns wieder дет in Abb. І an- 
gegebenen Versuche zu. Wird durch irgendeine 
Vorrichtung die Potentialdifferenz zwischen den 
beiden Kugeln dauernd konstant erhalten (gal- 
vanische Zellen oder Dynamomaschinen u. ä.), 


` so durchfließt ein konstanter „stationärer“ elek- 
trischer Strom den Verbindungsleiter. Die Elek- _ 
tronen bewegen sich unter gleichbleibenden Be- 


dingungen innerhalb des Leiters von Atomver- 
band zu Atomverband!) gleichsam in einer Sta- 
fette. Durch die herrschenden elektrischen Feld- 
kräfte werden freie Elektronen in die Atom- 
verbände des Leiters eingeführt, wofür aus diesen 
andere Elektronen frei gemacht werden, die in den 
nächsten Atomverband eindringen, und so fort. 
Die Menge der bewegten Elektronen ist, wie schon 
erwähnt, von der an den Enden des Leiters?) 


herrschenden Spannung und vom Widerstand 


1) Ein Atomverband oder Atom besitzt einen positiv 
· elektrischen Energiekern mit so viel positiven Elementar- 


ladungen, als die Ordnungszahl (periodisches System) 
des Elementes angibt. Um ihn schwingen, wie die Pla- 
neten um die Sonne, eine entsprechende Anzahl nega- 
tiver Elektronen in bestimmten Abständen und bestimm- 
ter Gruppierung, die die charakteristischen Eigenschaf- 
ten des Elementes bedingen. Einige von ihnen (soviel 
als die Wertigkeit des Elementes angibt), die sich auf 
den äußersten Bahnen bewegen, sind weniger stabil in 
das Gefüge des Atoms gebunden. 

2) Genauer: Von der im Leiter herrschenden Span- 
nung (zwischen zwei benachbarten Atomverbänden). 
Diese ist eine lineare Funktion der an den Enden des 
Leiters herrschenden Potentialdifferenz. Für die Be- 
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desselben abhàngig und damit natürlich auch vom 
Querschnitt des Leiters. Nehmen wir an, daß 


gleichzeitig durch einen gewissen Querschnitt 


eines homogenen Drahtes 4 Elektronen bewegt 
werden, so werden bei doppeltem Querschnitt 
des Drahtes, bei sonst gleichen Bedingungen, 
8 Elektronen durch denselben bewegt. Der elek- 
trische Strom ist doppelt so stark. Aus einer ein- 


. fachen Überlegung dieser Tatsachen ergibt sich, 


weiterhin, daß die Stromstärke an allen Stellen 
eines unverzweigten Leiters dieselbe ist. ‚Eine 
bewegte elektrische Ladung, ein bewegtes Elektron, 
stellt demnach einen elektrischen Strom dar.“ Die 
Bewegung geschieht mit Lichtgeschwindigkeit. 
In speziellen Fällen kann sie jedoch kleiner sein 


(bei Kathodenstrahlen zwischen !/, und 1/, Licht- 


geschwindigkeit). Hieraus können wir eine inter- 
essante Folgerung ziehen. Wird ein elektrisch 
geladener Körper und mit ihm das ihn umgebende 
Feld mit großer Geschwindigkeit bewegt, so müs- 
sen sich die charakteristischen Merkmale eines 
elektrischen Stromes nachweisen lassen. Dieses 
Experiment ist durchgeführt worden und bestätigt 
die Richtigkeit der Annahme). Man nennt einen 
derartigen Strom, der durch einen bewegten 
Körper hervorgerufen wird, welcher elektrische 
Ladung mit sich führt, einen „Konvektions- 
strom‘‘. Diese Bezeichnung können wir im Grunde 
genommen auf jeden elektrischen Strom anwen- 
den, da dieser ja durch die Bewegung eines Elek- 
trons definiert ist. (Fortsetzung folgt). 


Die Anodenspannung. 
Von stud. iur. K. Marcetus. 
Mit ı Abbildung. 


Über die Höhe der Anodenspannung bei 
Empfänger- und Verstärkerlampen findet man 
die verschiedensten Angaben. Meist werden 40 
bis r00Volt genannt, manchmal.auch noch mehr?). 


rechnung ist die Betrachtung ohne Einfluß, da das 
Ohmsche Gesetz auch auf einen beliebigen Teil des Lei- 
ters anwendbar ist. Ä 

1) Es gelang festzustellen, daß sich um einen ge- 


` ladenen isolierten Staniolring ein magnetisches Feld aus- 


bildete, wenn man ihn mit großer Geschwindigkeit ro- 
tieren ließe. Das Feld, das allerdings äußerst schwach 
war, da die erzeugte Geschwindigkeit Әсі weitem nicht 
an die Lichtgeschwindigkeit heranreichte, erwies sich 
identisch mit dem Felde eines Kreisleiters, durch den ein 
Strom im Sinne der Rotation floß. 

2) So z. B. von Herrn Prof. Barkhausen im Jahrb. 
f. Dr. Tel., Band 16, Heft 2. 
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Diese Verschiedenheit der Angaben wird in der 
Praxis vielleicht öfter zu schlechten Ergebnissen 
führen. Heute wird es auch ganz besonders den 
Rundfunkteilnehmer interessieren, an welche An- 
gaben er sich zu halten hat, um bei Erzielung der 
höchsten Verstärkungsleistung doch möglichst 
geringe Ausgaben zu haben. Es soll daher hier 
untersucht werden, wie weit man mit der Anoden- 
spannung heruntergehen kann, ohne dabei Ver- 
stärkungsverluste zu erleiden. 

Die. Verstärkung schwacher Ströme mittels 
einer Glühkathodenröhre beruht auf ihrer Relais- 
wirkung: Ein an das Gitter angelegter Strom 
ruft im Anodenkreis einen gleichartigen Strom 
mit größerer Amplitude һегуог1). Größte Ver- 
Stärkung erhält man unter folgenden Bedin- 


gungen: 


I 0 750/7 
Abb. ı. Kennlinie des Röhrentyps EVE 173°). 


т. Der Gitterstrom Ze muß verschwinden, 
denn dann entstehen die verstärkten Anoden- 
stromänderungen ohne Leistungsverbrauch am 
Gitter. Um dies zu erreichen, muß 

2. die Gitterspannung eg negativ (ca. — т Volt, 
bezogen auf den negativen Pol der Kathode) sein, 
denn dann fließt zwischen Gitter und Kathode 
kein Strom, da die Elektronen vom Gitter in- 
folge der negativen Vorspannung abgestoßen 
werden. Das ist auch bei Hochfrequenzverstär- 
kung zu erreichen, wenn vor dem Gitter ein Kon 
densator liegt, da dies sich — vorzügliche Isola- 
tion vorausgesetzt — durch die von der Kathode 
auf das Gitter fliegenden Elektronen von selbst 
negativ auflädt. Bei Niederfrequenzverstärkern 


1) Eine allgemeinverständliche Darstellung der in- 
neren Vorgänge in der Elektronenröhre findet sich z. B. 
in Wiege, Die neuere Entwicklung der Funkentele- 
graphie. 

2) Entnommen aus Rein-Wirtz, Radiotelegraphi- 
sches Praktikum. 


1) 
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schaltet man zu diesem Zweck bekanntlich ein 
kleines Trockenelement in den Gitterkreis. 

Der Arbeitspunkt der Röhre muß daher im 
Schnittpunkt der Kennlinie ta (Anodenstrom) = 
f (eg) mit derjenigen Parallelen zur Ordinaten- 
achse liegen, die durch den Punkt — I Volt der 
Abszisse geht (vgl. die Abb.!). Zur Erzielung 
der größtmöglichen Verstärkung ist weiterhin 
erforderlich, daß der Arbeitspunkt im Gebiet der 


größten Steilheit der Kennlinie liegt. Zwischen ` 


den Punkten A und В (resp. A’ und В”) der Kurve 
ist die Steilheit fast überall die gleiche, mit der 
Abnahme der Steilheit von dem Knick der Kenn- 
linie ab nimmt aber auch die Verstärkung ab. 

Die Kennlinie muß daher so verschoben wer- 
. den, daß der Arbeitspunkt der Röhre an der 
durch diese beiden Bedingungen festgelegten 
Stelle liegt. Die Kennlinienlage ist von 4 Fak- 
‚ toren abhängig: 

т. Die Steilheit und damit auth die Lage der 
Kurve ändert sich mit der Heizstromstärke ¿z 
(vgl. Abb.); diese ist aber für jede Röhre einmal 
vorgeschrieben, und aus Rücksicht auf die 
' Lebensdauer der Röhre darf diese nicht verändert 
werden. 


2. Die Lage der Kennlinie ist abhängig von 


eg, aber auch eg ist schon festgelegt (— r Volt). 

3. Auch vom Durchgriff D ist die Lage ab- 
hängig; D ist aber durch die Röhrenkonstruktion 
festgelegt. 

4. Es bleibt daher für die passende Verschie- 
bung der Kennlinie nur noch die Änderung der 
Anodenspannung е, übrig. Daraus ergibt sich die 
Bedeutung, die der Höhe der Anodensdannung zur 
Erreichung der Höchstleisiung der Röhre zukommt. 

Wir. müssen jetzt aber noch wissen, in welcher 
Weise denn e, die Lage der Kennlinie beeinflußt. 

Der gesamte, von der Kathode ausgehende 
Elektronenstrom ta läßt sich nach Langmuir be- 
rechnen zu: | | 

ia = бү. (бе + D ` ea), wobei c, eine Röh- 
renkonstante ist. | 

Hieraus ersieht man, daß 

т. Ше Kennlinie bei zunehmender Anoden- 
spannung (ёа) nach links (denn % wird größer 
bei gleichem eg!), bei abnehmender nach rechts 
rückt, und daß 

2. die Kennlinie sich in jedem Fall um so 
mehr verschiebt, je größer der Durchgriff D ist 
(denn auch hier wird Le bei gleichem eg um so 
größer, je größer D ist). 

Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen 
charakteristischen Eigenschaften der Röhre läßt 


-= Widerstände, 


II. Jahrg. 


sich nun diejenige Spannung feststellen, die min- 
destens an die Anode angelegt werden muß, wenn 
keine Verstärkungsverluste eintreten sollen. Diese 
Feststellung soll hier an Hand der Kennlinie der 
in der Praxis wohl am häufigsten verwendeten 
Röhre, der Zylinderröhre EV E 173 von Tele- 
funken erfolgen!). Für jede andere Röhre läßt 
sich ja leicht die gleiche Überlegung ganz analog 
durchführen. 

Die Anodenspannung soll möglichst niedrig 
gehalten werden, d. h. die Kennlinie soweit wie 
möglich nach rechts verschoben werden. Der 
Arbeitspunkt muß aber immer im Bereich der 
größten Steilheit liegen, d. h. er darf höchstens 
bis zum Punkt A herunterrutschen (vgl. Abb.). 
Dieser Punkt entspricht bei dem gewöhnlichen | 
Heizstrom von 0,55 Amp. und bei einer Anoden- 
spannung e, von 100 Volt einem Anodenstrom 
von са. 0,25 1072 Amp. und einer Gitterspan- 
nung von — 7 bis — 8 Volt. Der Punkt А soll 
aber so liegen, daß ihm eine Gitterspannung von 
— I Volt entspricht. Das wird erreicht durch 
passende Wahl von e,, so daß die Kennlinie sich 
entsprechend nach rechts verschiebt. Da dieser 
Röhrentyp im Durchschnitt einen Durchgriff 
von 8%, hat?), entspricht dieser Kennlinienlage 
6. 100 

8 
spannung; es sind also mindestens 25 Volt e, 
erforderlich. 

Im Anodenkreis einer. jeden Röhre liegt aber 
ein die Veränderungen des Anodenstroms irgend- 
wie anzeigender oder weiter übertragender Appa- 
rat, wie Telephon, Relais, bei den Verstärkern 
Drosseln oder Transformatoren. 
Diese Apparate bekommen meist einen sehr hohen 
Widerstand, so daß man den durch sie verursach- 
ten Spannungsabfall berücksichtigen muß. Ве- 
sonders hoch ist dieser bei den Silitwiderständen 
der Hochfrequenzverstärker. Sie haben, da die 
Röhre die höchste Leistung abgibt, wenn der 
äußere Widerstand im Anodenkreis R, gleich 
dem inneren Widerstand R, der Röhre (ca. 
Io, Ohm) ist, einen Widerstand von mindestens 
то; Ohm. Der Arbeitspunkt kann aber, wie ge- 
sagt, bis zu dem einen Anodenstrom von 0,25 ° 
1073 Amp. entsprechenden Punkt A herunter- 
verlegt werden. Dann beträgt der Spannungs- 
abfallin R, 0,25 * ro 2, 10° = 25 Volt. Daher muß 
die Anodenspannung e, um diese 25 Volt erhöht 


eine um 


== 75 Volt verminderte Anoden- 


1) Vgl. die Abbildung. 
2) Vgl. Radio-Amateur, Heft 4, S. 75. 
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werden. Es genügt dann eine Anodenbatterie 
von 50 Volt. 

Oft werden auch Silitwiderstände von 10° Ohm 
verwendet. Dann beträgt der Spannungsabfall 
225 Volt, so daß mindestens 250 Volt erforderlich 
wären. Die Anodenspannung wird aber in der 
Praxis aus folgenden drei Gründen wohl ohne Be- 
denken niedriger gehalten werden können: 

і. Der Widerstand der Silitstäbe wird durch 


die Temperatur und insbesondere durch die 


Feuchtigkeit ganz ungeheuer beeinflußt, zumal 
da die Widerstände meist nicht in evakuierte 
Glasgefäße eingeschlossen werden. Ihr Wider- 
stand kann also, ganz besonders bei sehr hoher 
Ohmzahl, leicht geringer sein als angegeben. 

2. Ein Widerstand von 106 Ohm erfordert, 
wenn er überhaupt wirksam sein soll, eine vor- 
zügliche Isolation der Zuleitungen und. Befesti- 
gungen, denn sonst bieten diese dem Strom leicht 
einen Weg von geringerem Widerstand. ` Ев ist 
daher vielleicht ebenso zweckmäßig, einen Wider- 
stand von 105 Ohm zu verwenden, zumal dann 
auch die Bedingung R, = R; erfüllt ist. 


3. Eine auch nur geringe Änderung des Heiz- 


stromes kann schon ein starkes Anwachsen des 
Anodenstroms und damit auch. der Steilheit der 
Kennlinie und der Verstärkung hervorrufen (vgl. 
іп der Abb. Punkt A und A’). Deshalb wird viel- 


leicht manchmal ganz ungewollt und unbemerkt 


eine geringe Erhöhung des Heizstromes einige 
fehlende Volt der Anodenspannung ersetzen. 

Die in den Niederfrequenzverstärkern verwen- 
deten Transformatoren haben nicht einen so 
hohen Widerstand wie die Silitstäbe, noch weniger 
die Telephone. Ein größerer Zwischentransfor- 
mator von Telefunken hat auf der Primärseite 
einen Gleichstromwiderstand von ca. 25 000 Ohm. 
Daher ergibt sich hier unter Berücksichtigung 
des in den 25 000 Ohm stattfindenden Spannungs- 
abfalls eine Mindestanodenspannung von ca. 30 
bis 35 Volt. Für die letzte Röhre in der Kaskade 
genügt diese Spannung auch; denn der Gleich- 
stromwiderstand der Hörerwicklung ist noch 
niedriger als der der Transformatoren. 

Dieselbe Spannung wird ausreichen bei Ver- 
wendung von Drosseln an Stelle der Silitwider- 
stände in Hochfrequenzverstärkern, da diese 
kaum einen höheren Widerstand haben werden. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß 
im allgemeinen bei dem besprochenen Verstärker- 
röhrentyp sowohl für Hoch- wie für Nieder- 
frequenzverstärkung ca. 40 Volt als Anoden- 
spannung genügen. 
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Schließlich sei noch erwähnt, daß man bei ` 


Lautsprecher-Empfang, bei dem der ganze steile 
Teil der Kennlinie, der letzten Röhre ausgenutzt 
werden soll, die angestellten Überlegungen dahin 
abändern muß, daß der Punkt A in die Mitte 
der Kennlinie verlegt wird, damit auch in der 


letzten Röhre in jedem Fall noch eine der Gitter-' 


spannung genau proportionale Änderung des 
Anodenstromes erreicht wird. Für Kopfhörer- 
empfang, wo die Änderungen von ¿ç recht gering 
sind, müssen aber die vorhin erwähnten Span- 
nungen genügen. 

Auf den Einfluß der dee auf das 


Rückkopplungs- Audion ist nicht weiter ein- 
gegangen, weil im Interesse eines ungestörten ` 


Amateurfunkwesens wohl nur selten mit Rück- 


_ kopplung gearbeitet wird. 


Ein einfacher Kondensator für das 
Radiolaboratorium. | 


Von Joachim Preuß. 
Mit 2 Abbildungen. 


In Nr. r des „Radio-Amateur“ wurde auf 
5. 13 über die Selbstherstellung eines ein- 
fachen Kondensators berichtet. Im Anschluß 
daran sei es mir erlaubt, an dieser Stelle die 
Konstruktion eines variablen Kondensators zu 
beschreiben, der mir lange Jahre als Behelfs- 
kondensator im Laboratorium gute Dienste ge- 
leistet hat und der auch für andere Radio-Ama- 
teure von Interesse sein dürfte. Gleich dem oben 
erwähnten läßt er sich binnen kurzer Zeit und 
mit den einfachsten Mitteln zusammenbauen. ` 

Er ist im wesentlichen eine Verbesserung 
des in Abb. ı dargestellten тонер DNS DELL, 
der aus einer leiten- 5 Р 
den Fläche a,einem „дйни 
Isolator bund einem 
über letzterem an 
einemHandgriffverschiebbaren Konduktor besteht. 
Indem man nun die obere Platte hineinschiebt oder 
hinauszieht, wird die Kapazität vergrößert bzw. 
verringert. Als ein Nachteil dieses Kondensators 
ist es zu betrachten, daß die bei kleiner Kapa- 
zität herausgezogene Platte auf dem Arbeitstisch 
stört. Schwerwiegender ist sein elektrischer Fehler. 
Bei kleiner Kondensatorstellung können Gegen- 
stände wie der Körper des Experimentators, der 
Tisch, Werkzeuge oder dgl. kapazitativ auf die 
herausgezogene Platte einwirken und auf diese 
Weise zu Störungen Anlaß geben (Änderung der 


Abb. r. 


© жк. sb 2 Ж... op E қты 


42 
"Wellenlänge; Rückkopplung, die das „Pfeifen“ 
der Röhren zur Folge haben kann). 

Bei meinem Kondensator liegen beide Belege ge- 
schützt innerhalb des Kastens. Außerdem werden 
Sie nicht gegeneinander verschoben, sondern die eine 
wird in einem Winkel gegen die andere gedreht. 

Abb. 2. stellt den Aufbau des Kondensatorsdar. 
aist dasGrundbrett mit Gehäuse, auf dessen Boden 
dieeine Kondensatorplatte bliegt. Auf ihr befindet 
' sich die Isolationsschicht с, die aus Glas, Schellack 
oder dgl. be- 
steht. Die 


555555 {Е — TAD ° 

N Ep. 5 zweite Platte d 
Š N, ist beweglich 

5 Ng 15 eweglic 

N 
Ei N  angeordnetund 
N ER = 

—— C C kann mittels 
Abb. 2. der Schnur /, 


| die über деп” 
Ring k mit einermiteinem ‚Knopf versehenenRolleg 


verbunden ist, durch Drehung des Knopfesgehoben 
und gesenkt werden. Auf diese Weise ist es möglich, 
die Kapazität zu ändern, ohne daf eine Platte kapa- 
zitativen Einflüssen der Umgebung ausgesetzt ist. 
An dem Knopf wird ein Zeiger befestigt, der in ge- 
wöhnlicher Weise über einer Skala spielt, dieaber in 


‚diesem Falle sich bis zu 360° ausdehnen kann, im. 
Gegensatz zu den übrigen Kondensatoren. Die Be- 


legungen werden am besten ausmit Stanniolbekleb- 
ten Glasplatten hergestellt und in der ausder Ab- 
bildung ersichtlichen Weise mit Anschlußklemmen 
verbunden. Die Reibung des Knopfes sorgt da- 


für, daß die bewegliche Platte, an der die Schnur 


mittels eines Hakens befestigt ist, ihre gewünschte 
Stellung beibehält. Ist der Kondensator fertig- 
gestellt, kann er noch für genauere Messungen 
an einem geeichten Instrument geeicht werden. 
Schließlich ist beim Bau zu beachten: Je größer 
die Plattenoberfläche und je kleiner die Dicke 
des Dielektrikums, desto größer wird die End- 
kapazität; und je weiter die bewegliche Platte 


von der festen entfernt werden kann, desto kleiner 


wird die Anfangskapazität. Zur Berechnung 


der Kapazität kann die bekannte Formel dienen: 


С = 0,792 (%--І)-ғ./, іп der с die Kapa- 
ж | 
zität in Zentimetern, % die Gesamtzahl der 
Platten, = die Dielektrizitätskonstante des ver- 
wendeten Isolators, f die Fläche einer Platte in 
Quadratzentimetern und & den Abstand zweier 
benachbarter Platten in Millimetern bedeutet. 
Die näheren konstruktiven Einzelheiten gchen 
zur Genüge aus der Abbildung hervor. 
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DasBrownsche Zungentelephon und der ` 


Lautsprecher. 


` Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 3 Abbildungen. 


Im Telephonbau hat S. G. Brown wohl als 
erster das bis dahin praktisch kaum angewendete 
Zungenprinzip mit gutem Erfolg benutzt. Teils 
schematisch, teil den wirklichen Verhältnissen 
entsprechend, gibt Abb. I 


ein derartiges Zungentele- am 
phon in zwei Schnitten, @ к), 
Abb. 2 in Ansicht von Der е l 


oben wieder. Das Magnet- 

system wird aus, den Spu- 

len a gebildet, welche auf 

die Polschuhe 5 aufge- 
sind. Letztere 

bilden die Fortsetzung des 

Magneten с. Die Polschuhe ` 
wirken auf die aus Weich- 

eisen gebildete Zunge d, 

die ihrerseits auf dem 

Haltebock e befestigt ist, 

andererseits auf dem An- 

schlag f aufruht. Die Еш- 5 
stellung erfolgt mittels der ` 
Schraube g, wodurch der 

Luftspalt zwischen der 

Zunge d und den . Pol- 

schuhen 5 außerordentlich 

fein einreguliert werden 

kann. Hierdurch wird eine 

Variation des Magnet- 

schlusses herbeigeführt. 
Gleichzeitig wird die Emp- 

findlichkeit und auch die - 
Abstimmung der Zunge ` ` e 
variiert. Mit der Zunge d Abb. 2. Ansicht von oben 

ist die Membrane h fest, "7 das ce Zungen- 
verbunden, wodurch ` die 

äußerst geringen Bewegungen der Zunge in 
Schallintensität umgeformt werden. Auch die 
Befestigung der Membrane an der Dose des Tele- 
phons stellt eine Besonderheit dar, indem sie ent- 
weder aus sehr dünnem Papier, aus Fischblase 
oder dergleichen angebracht ist. Bei neueren 
Konstruktionen scheint Brown dieses vermieden 
zu haben, indem er die Membrane mit einer zen- 
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Abb. r. Schnitt durch das 
Brownsche Zungentelephon, 


trischen Eindrückung versieht, wodurch eine 


besonders gute Elastizität und somit verzerrungs- 
freie Schallwiedergabe erzielt wird. 


о беш с йш. ln 
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"Beim Brownschen Lautsprecher wird das 
geschilderte Prinzip in weitgehendstem Maße 
benutzt. Ein prinzipieller Unterschied besteht 
nicht; es sind in der Hauptsache lediglich die 


Abmessungen entsprechend vergrößert. 


Ein im wesentlichen perspektivisches, je- 
doch keineswegs vollkommen. maßstäbliches An- 
schauungsbild eines Brownschen Lautsprechers, 


schräg von unten gesehen, gibt Abb. 3 wieder. 


Abb. 3. Perspektivische Ansicht des Lautsprechers von S. G. Brown. 


An diesem ist wieder das Magnetspulensystem a 
zu erkennen, welches auf die Polschuhe 5 auf- 
geschoben ist. Die Magnete c sind hier natürlich 


viel größer und kräftiger ausgebildet. Die Zunge ` 


d, welche gleichfalls größere Dimensionen besitzt, 
ist mittels eines Haltebockes e am Gehäuse: des 


© Lautsprechers befestigt, dessen obere Grundplatte 


£ in der Abbildung teilweise wiedergegeben ist. 


Die eigentümlich kegelförmige Gestaltung der 


die oben erwähnten charakteristischen Ein- 
kerbungen am Rande besitzenden Aluminium- 
membrane, welche in einer Stärke von etwa 
о,01 mm ausgeführt ist, geht aus der Abbildung 
hervor. Die Schallabgabe der Membrane erfolgt 
an den in der Abbildung nur an seinem untersten 
Teil -dargestellten Schalltrichter 1. 

Die Einstellung der Zunge spielt beim Laut- 
sprecher vielleicht eine noch größere Rolle als 
beim Zungentelephon. Dieselbe hat infolgedessen 
eine besondere konstruktive Ausgestaltung er- 
fahren. Die Einstellschraube g, außerhalb des 


. Lautsprechergehäuses sitzend, reguliert ein mit 


einer Gegenfeder m versehenes Schraubengewinde 
п, wodurch unter Vermittlung einer Schneide о 
das Magnetsystem c. sehr fein einregulierbar ist. 
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Tatsächlich hat sich gezeigt, daß die Schall- 
wiedergabe eines derartigen Brownschen Laut- 
sprechers bisher kaum von dem eines anderen 
Systems großer erzielbarer Lautstärke erreicht 


. wird. Der Lautsprecher scheint insbesondere für 


mittelgroße Räume geeignet zu sein, wo er ganz 
ausgezeichnet arbeitet, während die mut einer 


‚derartigen Anordnung erzielbare Schallintensität 


naturgemäß für sehr me Räume kaum aus- ` 
reichen wird. 


en 


Einfache Berechnung der Wellenlänge. 


Aus der „L’onde electrique“ Oktober 1923. 
Referat von stud. ing. Eugen Mittelmann. 
Mit 6 Abbildungen. 


Wohl jedem Radio-Amateur wird die 
Thomsonsche Formel zur Berechnung der 
Wellenlänge bekannt sein 


А = ı884YLC. 


Mit Hilfe dieser Formel können wir die 
Wellenlänge eines Schwingungskreises be- 
rechnen, wenn dessen Selbstinduktion L in 
Mikrohenry und Kapazität C in Mikrofarad 
gegeben sind. Oder umgekehrt, bei Kennt- 
nis zweier der drei Größen können wir 
die dritte berechnen. (Abb. 1.) 

Nicht immer sind aber die Verhältnisse so 
einfach. In der Regel werden wir mehrere Selbst- 


0000000 


Abb, т. Schwingungs- Abb. 2. Schwingungskreis mit in 
kreis mit Selbstindukt. Reihe geschalteten Selbstindukt. 
und Kapazität. 


induktionen und Kapazitäten in Reihe oder 
parallel schalten. 

Wir wollen nun versuchen, an Hand der Ab- 
bildungen und mit Hilfe der Elementargesetze der ` 
Elektrotechnik einige Fälle der Reihe nach zu 
besprechen. 

т. Wir hätten mehrere Selbstinduktionen in 
Reihe geschaltet (Abb. 2), und zwar so, daß wir 
die Wirkung, die sie gegenseitig aufeinander aus- 
üben, vernachlässigen können. Dann wird 

L=L,+L,;,+.... usw. 
Ist die Wirkung der einen aut die andere so stark, 
daß wir sie nicht vernachlässigen können, wie 
dies z. В. bei den Variometern der Fall ist, so 
variiert die resultierende Selbstinduktion zwischen 
einem Werte, der größer, und zwischen сіпет 
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Werte, der kleiner ist als die Summe der beiden. 
Schließen die Achsen der beiden Spulen den Win- 
kel von 90° miteinander ein, so ist L = L, + Es 

2. Haben wir mehrere Selbstinduktionen par- 
allel geschaltet (Abb. 3), so wird nach der be- 
| kannten Formel 


Abb. 3. Schwingungskreis mit par- 
allel geschalteten Selbstindukt. also im Falle e zweier par- 
allel geschalteter Selbstinduktionen 
с = а 1% 
L Я SR = L, + г 
Е.Г indem wir selbstverständlich im- 
ed nit EE mer voraussetzen, daß die gegen- 
schalteten Kapazität. seitige Induktion gleich Null ist. 
3. Der Schwingungskreis enthält mehrere in 
Reihe geschaltete Kapazitäten (Abb. 4). In 
diesem Falle erhalten wir 


I I I 
SS е, * ... USW 
Also im Falle zweier 
L C, с, Kapazitäten wird 


СС. 
Ci + Са 

4. Wenn die Kapazitäten parallel geschaltet 
sind (Abb. 5), so ist die resultierende Kapazität 
gleich der Summe aller Kapazitäten, also 

C=C+C +. 

Betrachten wir nun einen praktischen Fall, 
wo wir diese Formel anwenden können. Nehmen 
wir an, wir hätten zwei Schwingungskreise, be- 
stehend aus einer geerdeten Antenne, einer Selbst- 
induktion und aus einer Kapazität (Abb. 6). 
ersten Falle ist der veränderliche Kondensator С, 
in Reihe mit der Kapazität C, der Antenne ge- 
schaltet, im zweiten Falle parallel. Mit großer 
Annäherung können wir die Selbstinduktion der 
Antenne gegenüber ihrer Kapazität vernach- 
lässigen. 

Wär finden also bei in 
Reihe geschalteten Kapa- 


zitäten 
С, C, 


= ed z 
Cit Co 


Abb. 5. Schwingungskreis mit par- 
alle] geschalteten Kapazitäten. 


) > tung 
Abb. 6. E NEE mit À = 188 L (C . 
geerdeter Andenne, Selbstinduk- 4 | K + са) 
tog und Караша Die Kapazität der An- 


tenne können wir nun, mit einer für unsere 
Zwecke hinreichenden Genauigkeit, folgender- 
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und bei paralleler Schal-. 
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weise bestimmen. Auf einen Schwingungsktreis, 


bestehend aus einer kleinen Rahmenantenne 
und veränderlichem Kondensator, oder ein- 
fach aus der Selbstinduktion eines Schwingungs- 
Кгеіѕеѕ und einem veränderlichen Kondensa- 
tor, lassen wir einen starken Strom einwir- 


` ken, den wir auch ohne Antenne auffangen 


können. Wir merken uns die Kapazität, bei 
welcher die Zeichen empfangen wurden, ‘dann 


schalten wir Antenne und Erde aus dem Strom- ` 


kreise aus und wiederholen den Versuch. Wir 
sehen, daß die Kapazität, mit der wir jetzt den 
Empfang einreguliert haben, kleiner ist als im 
ersten Falle. Die Differenz der beiden Kapazi- 
täten ergibt die Kapazität der Antenne. Um 
eine genaue Messung ausführen zu können, muß 
der Kondensator geeicht sein. 


` Schaltungen für Rahmenempfang. 
Von Otto Schade. 
Mit 2 Abbildungen. | 
Die in Band I, Heft 3, dieser Zeitschrift ent- 
haltenen Mitteilungen über die Erfolge auslän- 
discher Amateure veranlaßten mich, gleichfalls 
einiges über die bis jetzt von mir erzielten Reich- 
weiten mitzuteilen. Obwohl es-mir an der nötigen 
Zeit fehlt, um mich experimentell so intensiv mit 
dieser Sache zu befassen, wie es zum Empfang 
über sehr große Entfernungen hin notwendig ist, 
kann ich mit den bisher erzielten Erfolgen bei 
verhältnismäßig einfacher Apparatur ganz zu- 
frieden sein. Voraus bemerke ich, daß ich mit 
Ausnahme der Röhren, Transformatoren und 
Drehkondensatoren sämtliche Apparate selbst 
hergestellt habe, da ich während meiner Aus- 


bildungszeit Gelegenheit gehabt habe, die me- 


chanischen Arbeiten zu erlernen. Es ist mir ge- 
Jungen, mit einem selbst hergestellten Rahmen- 
empfänger bei einer Rahmengröße von 1,50 m 
Durchmesser (Sechseck) mit einem Morseschrei- 
ber, unter Zwischenschaltung zweier polarisierter 
selbstgewickelter Relais den Telegrammverkehr 
zwischen Los Angeles und New York aufzu- 
nehmen. Die Geschwindigkeit der aufgenom- 
menen Zeichen war ca. 300—400 pro Sekunde 
(Maschinensender). Die Länge der Buchstaben v 
(-..—) betrug etwa 8—Iro mm. Die Streifen 


waren trotzalledem sehr klar und leserlich und 


nur äußerst selten durch atmosphärische Stö- 
rungen verstümmelt, da sich diese wegen des 
zwischengeschalteten Tonkreises und einer Sieb- 
kette nicht auswirken konnten. Das Relais I 


| П./1924 | 


(Abb. I) hatte einen Widerstand von ca. 2 X2200 
Ohm, 0,05 Emailledraht und arbeitete bei einem 
Ankerhub von etwa 1/, mm mit einer Mindest- 
stromstärke von 0,2 Milliampere bei einer Ge- 
schwindigkeit von 500 Zeichen pro Minute noch 
einwandfrei. Es betätigte, wie aus der Schaltung 
ersichtlich, ein zweites polarisiertes Relais gleicher 
Bauart mit einem Widerstand von 2 х 250 Ohm, 
das die Impulse auf einen Schnellmorseapparat 
weiterleitete.e Bei der Schaltung der Relais 
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durch ein hinter die dritte Niederfrequenzröhre 
an die Klemmen Т eingeschaltetes 600hmiges 
Telephon mit Trichter das von Paris (2600 m) 
gegebene tägliche Konzert in einem nicht allzu 
großen Raum recht gut hörbar wart). Mit dieser 


Schaltung konnten Wellenlängen bis herunter 


zu А = 600 т aufgenommen werden, wobei in 
der Vergrößerung der Wellenlänge beliebig weit 


"gegangen werden konnte. So war eine Oberwelle 


des Nauensenders (4 = I2 600 m) zu hören, und 


Siebkefe ` | 300.2 db 
И, € 1000cm | 
| CE] wien 
W Si EE Колеў. L e Ob 
45 ye Tonkreiskondens. 
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‘Abb. т. Rahmen-Schreibempfänger für Wellen über 1000 m. 


mußte besonderer Wert auf die Funkenlöschung 
an den Kontaktstellen gelegt werden, da sonst 
bei dem kleinen Ankerhub diese zusammen- 
brannten, wenn auch nur ein Strom von 8 Milli- 
ampere hindurchfloß. Der dem ersten hoch- 
empfindlichen Relais parallel geschaltete Kon- 
E densator С, ist so abgeglichen, daß er den watt- 
| losen Stromverbrauch des Relais auf ein Mini- 
mum herabsetzt. Aus der Schaltung geht her- 

vor, daß Doppelgitterröhren, und zwar SS, von 
Siemens Schottky benutzt wurden, die bei einer 
 Anodenspannung von 20 Volt vorzüglich ar- 
beiteten.. Die Spannung der Zuggitter ZG der 

ersten beiden Röhren, welche als Audion, Hoch- 
frequenzverstärker und Schwingungserzeuger ar- 
beiteten, war üngefähr то Volt. Bei -Telephonie- 
empfang wurde die Zugspannung so weit herauf- 
gesetzt oder erniedrigt, daß der Angriffspunkt 

des Gitters auf der Mitte der sehr steilen Röhren- 
charakteristik zu liegen kam. (Ein Erhöhen der 
Zugspannung wirkt wie ein Erhöhen der Anoden- 
spannung.) Der Tonkreis zwischen Niederfre- 
quenzverstärkung und Hochfrequenzverstärkung 

ist auf eine Tonhöhe von ca. 1000 Wechsel pro 
Sekunde abgestimmt. Die. Niederfrequenzver- 
stärkung ergab еше solche Lautstärke, daß 


zwar die Welle 27 200 m, wobei der Morseapparat 
die Zeichen noch tadellos mitschrieb. Durch 
Parallelschalten mehrerer Rahmen mit gleicher 
Selbstinduktion, jedoch so, daß sie möglichst 
schwach miteinander gekoppelt waren (befestigt 
an gegenüberliegenden Zimmerwänden), konnte 
eine bedeutende Steigerung der Lautstärke, 
d. h. der Endstromstärke im Ausgangstransfor- 
mator erreicht werden. Hiermit konnte ich die 
Telegramme sämtlicher europäischen Stationen 
in diesem Wellenbereich aufnehmen; ja selbst 
die japanische Station Funabashi und die ameri- 
kanische Station San Franzisko (9800 m). Die 
Station Bordeaux (23 450 m), Lyon (15 тоо m), 
und viele englische Stationen waren mit außer- 
ordentlicher Lautstärke zu hören, so daß ein 
Schreibempfang schon mit insgesamt 6 Röhren 
möglich war. (2 Röhren Hochfrequenz, 2 Röhren 
Niederfrequenz und 2 Röhren Gleichrichtung.) Mit 
einer Schaltung, bei der die Hochfrequenzverstär- ` 
kung durch 3 Röhren erfolgte und einer Niederfre- 
quenzverstärkung von ebenfalls 3 Röhren, konnte 
ich bei einer Auslandsreise nach Bukarest im 
vorigen Frühjahr daselbst die Börsentelegramme 


1) Der Tonkreiskondensator wurde hierbei kurz- 
geschlossen. 
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von Parisaufnehmen (mit einem бо ohmigen Hörer), 
das Sonntagskonzert von Königswusterhausen 
und die Signale von Nauen; letztere mit einer Laut- 
stärke von са. 1/, Parallelohm. Diese außerordent- 
liche Lautstärke konnte ich mir nur erklären auf 
Grund des eingetretenen Schneefalles, dabei traten 
atmosphärische Störungen überhaupt nicht auf. 

Mit einer anderen von mir entworfenen Schal- 
tung (Abb. 2) konnte ich dann den ganzen Wellen- 
Doppelrahmen | 


2. Empfangskreis 


(sperrkres) р б; 500ст 


Abb. 2. 


bereich unter 1000 m beherrschen. Ich ging bei 
ihrem Entwurf von dem Gedanken aus, den 
Sperrkreis, den man in Abb. ı an Stelle der auf 
die Empfangswelle abgestimmten Drosselspule DR 
einsetzen kann (jede Drosselspule wirkt als Sperr- 
kreis, und zwar bedeutend günstiger als dieser, 
da wegen der verteilten Kapazität eine viel grö- 
беге Spannungssteigerung auftreten kann), auf 
die Antenne zu verlegen und mit der als Rahmen 


ausgebildeten Selbstinduktion zurückzukoppeln ` 


und gleichzeitig zu empfangen. Mit dieser Doppel- 
rahmenschaltung konnte ich noch Wellen von 
А = бо m mit Selbstüberlagerung aufnehmen. 
Ich benutzte die Schaltung dazu, um die kleinen 
Wellen der englischen Musiksender aufzunehmen, 


was mir bei hinreichender Lautstärke (Lautstärke - 


eines normalen Telephongespräches) mit einem 
nur 0,75 mm Durchmesser zeigenden Rahmen 
möglich war [Aufnahmeort Berlin und Hallet)]. 
Allerdings mußte ich hierzu die Dunkelheit ab- 
warten, da dann die Lautstärke ganz erheblich 
größer wurde. 

Der in Heft 3 der Zeitschrift besprochene 
„Fading-Effekt‘“ machte sich an manchen Tagen 
sehr störend bemerkbar. . So konnte ich erst kürz- 
lich beim Empfang des Radiolakonzertes aus 
Paris (1780 m) ein Schwächerwerden desselben, 


fast bis zur Unverständlichkeit, in einem Zeit- ` 


1) Mit derselben Schaltung und einer Zimmer- 
antenne konnte ich mit 2 Röhren bei guter Lautstärke 
auf ganz kleinen Wellen (A < 250m) über ca. rooo m. 
drahtlos telephonieren. 


Telephon oder Ausgangstransformator 
er. ee wie Abb. 7 Feinregulierung kann durch Ver- 


Rahmenempfänger für Wellen unter rooo m. 
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raum von ca. 1/, Minute tesıstellen. Nach etwa 
5 Minuten nahm die Lautstärke ganz allmählich 
ihren vorherigen Betrag wieder an. 

Um hei Telephonie eine möglichst reine 
Sprache zu erreichen, muß man die Kapazität C, 
so klein machen, daß bei normaler Fadenheizung 
die Überlagerung eben aussetzt, und zwar 
ist der positive (bzw. der negative) Differenz- 
ton bis kurz vor dem Erreichen. des Punktes 
noch zu hören!), bei welchem voll- 
ständige Resonanz eintritt. Eine 


änderung des Kondensators C, 
oder durch Veränderung der Heiz 
stromstärke erreicht werden. Es 
läßt sich unter Umständen mit 
‘einer ganz winzigen Drehung des 
Kondensators C, oder С, eine etwa 
zehnfach höhere Lautstärke als 
vorher erreichen. Die Erscheinung 
dürfte aus der ‚Mitnahme‘ der 
Eigenschwingung der Apparatur durch die Welle 
des Fernsenders zu erklären sein. 


Führende Männer der drahtlosen 
Technik. 


Professor Dr. Н. G. Möller. 
Von Dr. Eugen Nesber. 


Wenn Deutschland auf dem Gebiete der 
theoretischen Klärung der Röhren und Röhren- 
schaltungen heute mit an der Spitze steht, so 
ist dies zum großen Teil das Verdienst von Möller. 
Seine Messungen der Röhrenkonstanten, Bestim- - 
mung des Gasgehaltes, seine Sendertheorie mit 
Hilfe der Schwing-Kennlinienmethode, seine 
Schwing-Audiontheorie sowie die sonstige Bear- 
beitung und Klärung röhrentheoretischer Fragen 
bilden die Grundlagen des heute nicht nur in 


großen Umrissen, sondern auch in seinen Einzel- - 


teilen fest umrissenen Gebietes. Zu diesen Ar- 
beiten war Möller in hervorragendem Maße 
prädestiniert, da er nicht nur über ein ausge- 
zeichnetes mathematisches und physikalisches 
Rüstzeug verfügt, sondern sich auch mit außer- 
ordentlichem. Fleiß und Geschick experimentell 
in die z. T. recht schwierigen Fragen einarbeitete. 
Es muß als ein besonders glücklicher Umstand 
bezeichnet werden, daß er aus der Somme- 

1) Die Schwingungserzeugung setzt kurz vor dem 


Erreichen des Scheitelwertes der Resonanzkurve aus, 
nicht aber die Verstärkungswirkung der Regeneration. 


S - gend in Göttingen und 
. wurde dann Assistent von ` 


“= zuerst in Göttingen; spä- | 


‘Hochschule . | 
.. burg. Diesem Forscher hat 


SÉ ‚Physik ап der Berliner 


u der Auer - Gesellschaft. ü 


t. "fm Westen bis 1917 teil. 


EN t 


".schlacht ` 1917 : zur. hi chen "Abteilung der ` 


шшр in Berlin berufen wurde, woselbst 
-es auch mir vergönnt war, mit Möller zusammen 
-eine Reihe von Arbeiten. für die Heeresyerwaltung 


р = _ durchzuführen. BER Gs 
A öller wurde, 1882 als. Sohn des königlich К 
‚sächsischen „Eorstmeisters in ‚Alt-Geringswalde 


in Sachsen geboren. Von seiner glücklichen 
“Jugend, die er zum großen. Teil im deutschen 
"Walde ‘verleben durfte, -- “ 5 | 

ай er mir: oft mit Begei- аш 
‚sierung: erzählt. Er besuch, - 
Te die. Fürstenschule. in- - 
-_Grimma,studierte vorwie- . 


„Professor Dr. F. Dolezalek, | 


‘ter an. der technischen 
Charlotten- ` 


Möller ganz besonders viel. З 
‘zu verdanken. Ег ргошо-. ` 
“vierte 1908 bei Nernstund . 
-° habilitierte sich 1912 für 


КА 


Hochschule. | Fa ae 

In der Technik hat er . 
‘sich gleichfalls mit bestem 
Erfolg betätigt, und zwar ` 
_ war ег 1909 bis 1912: Leiter 3 
des Osram-Laboratoriums _ 


71914 zog er als Feldartille- Ë 
ristin den Krieg und nahm _ ` 
als Batterieführer an den ` 

“"meistengroßen. Schlachten | | 


- ‚ordentlicher Professor an. der Hamburger Universi- 
tät, wo er heute teils auf. physikalisch-chemischem 

-~ Gebiete, teils über Hochfrequenztechnik lehrt. Der 
` ` neugegründete- Radio-Amateurklub іп Hamburg 


` -hat Möller zu seinem Vorsitzenden gewählt. Sicher. 


- zagenden Idealismus: bestens dienen wird, und es 
- ist zu hoffen, daf es ihm auch gelingen wird, die 


d zahlreichen Klippen, welche der ‚Radio-Amateur- 


.sache heüte-noch von. mancher Seite in.den Weg 
` gelegt werden, sicher zu ‚umschiffen.. Jedenfalls 
werden die Hamburger Radio-Amateure in Möller 


einen. ausgezeichneten Führer . und Verfechter `, 


= ‚ihrer. Ideen finden, б 


1027. würde: er außer- 
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© Radio=Ulaterhaltung: | 
Абіш» Empfänger. Së 


"Erzählung von Hans Ostwald. da 


Е sit unge, Junge! Was hast du wieder gemacht? р" 


sagte der Vater, während sie durch’ den nebligen 


Novembermorgen zur Schule gingen. „Anstatt, 


` daß man ‚sich zu Hanse. um seine eigene. "Arbeit ` 


= Professor Dr. 


H. G. Möller, 


kümmern kann, muß man 


seine schöne Zeit verlau- > 
fen.. Zur: Schule! Weil 

: der Herr Doktor Färber 
‚ -scheinbar nicht mehr aus 


SH Hast du irgend was an- | 
1 gestellt?" ` 1 

| KR „Nein —“ klang ЕТЕ | 

dem Munde des Knaben, 


"Schritt hielt, aber nicht 
' emporsah, sondern immer 
vor sich hin blickte. 
Der Vater, 
nachdenkliches und ein 


„sicht in Übereinstimmung 
mit dem weiten Mantel, 
dem leuchtenden Selbst- ` 
binder und der übrigen ` 
Kleidung den Künstler 
verriet, glaubte, der Sohn. 
habe ein schlechtes ‚Ge- 
. wissen. Er wurde er- 
grimmt: .. 
„Also, Junge! 
raus mit der Sprache! 


Nun | 


| Ich kann es nicht leiden, wenn ein Junge so tut, 


als wisse er. von nichts.“ 


- 


07 


„Aber Papa — ich weiß wirklich nichts! 
antwortete Achim.. Er beugte unwillkürlich 


‚seinen Kopf noch tiefer, sah noch starrer vor 


= sich hin.. 
15, daß er auch dieser Aufgabe mit seinem hervor- ` 


„Achim! Sei nicht so feige!“ rief.der Vater. 
Da sah Achim auf. Ernst und traurig sahen 
seine Augen zum Vater empor und айз seinem 


-blassen Munde kamen abwehrende Worte: 


‘ „Ich weiß ganz gewiß nicht, was Doktor · 


Färber von dir will. Sonst würde ich es dir sagen, 


damit du vorbereitet bist.“ | 
Der Vater sah ihm fragend in die Augen. Die 

sahen so aus, als wenn sie selbst im Innern seines ` 

Sohnes nach den Gründen suchten,  weshalb.die. 


noch ein: weiß mit dir! . 


der mitseinem Vaterruhig ` 


“dessen ` 


wenig überarbeitetes Ge- | 


48 


Lehrer wieder einmal so unzufrieden mit dem 
Schüler waren, daß sie seinen Vater zu einer Aus- 
Sprache in das Schulhaus bestellt hatten: die 
Versetzung in die höhere Klasse sei gefährdet. 
Aber warum und weswegen? | 
Achim war sich keiner besonderen Schuld 
bewußt. Seine Aufgaben für die Schule hatte 
. er ordnungsgemäß ‚gemacht. Allerdings ohne 
Liebe und ohne Interesse. Wenn er aus der 
Schule gekommen war, hatte er sein Mittagbrot 
gegessen und sich an seine Schularbeiten gesetzt. 
Allerdings hatte er sich beeilt mit ihnen. Aber 
er hatte sie ordnungsgemäß gemacht. Und dann 
erst hatte er sich an seine andere Arbeit gemacht 
— an seine eigentliche Arbeit. Das hatte er keinen 
merken lassen. Seine Arbeit — das war eben 


eine Arbeit, die ihm nur ganz allein gehörte. 


Darüber war er niemandem Rechenschaft schul- 
dig. Er hatte seine Pflicht getan. Und in seinen 
freien Minuten wollte er doch das Recht haben, 
das zu machen, was ihm Vergnügen machte. Die 
andern Jungens machten ja auch was sie wollten, 
was ihnen Spaß machte. Rudi Krüger las doch 
ständig Indianergeschichten und andre Abenteuer. 
Heinz Fröhlich begleitete an jedem schönen Tage 
seinen Vater zum Wannsee und spielte auf dessen 
Motorboot den Hilfsmonteur und Schiffsjungen. 
Rolf Mehnert aber nahm Sonnenbäder oder saß 
an weniger schönen Tagen auf seinem Zimmer 
und zeichnete. Andere Jungens wieder gingen 
in Gruppen zusammen schwimmen oder Ball- 
spielen oder auch auf Fahrt oder hielten gemein- 
sam ihre Wandervogelnestabende ab. 
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Achim selbst war ja auch kein Spielverderber. 


Zu solchen Nestabenden oder auch zu kleineren 
Fahrten und Abendspaziergängen war er ganz 
gern bereit. Er fühlte sich nach solchen Märschen 
und Singstunden meist recht frisch. Am liebsten 
machte er diese Abende mit, wenn er gewiß war, 
Reinhard Saß dabei zu treffen. Reinhard hatte 
sich mit den Eisenbahnbeamten auf dem großen 
Stellwerk hinter dem Bahnhof angefreundet. 
Reinhard lebte ganz und gar nur für die Eisenbahn 
und für die vielfältige Mechanik des Signalwesens 
und der Weichenstellerei. Hier, wo die Fern- 
geleise mit dem Vorortbahnbetrieb zusammen- 


stießen, wo Nahverkehr und Weltverkehr in-' 


einanderfluteten, wo tagsüber Tausende und aber 
Tausende zu ihrer täglichen und sich gleich blei- 
benden Berufsarbeit befördert wurden und wo 
auch aus den Wäldern die Schienenwege eilende 
Donnerzüge mit Reisenden aus aller Welt heran- 
trugen — hier wich die stille Ruhe der Garten- 
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vorstadt einer lebhaften Spannung, die auch 
Achim gepackt hatte. Aber während Reinhard 
sich unmittelbar dem hastig hämmernden Getriebe 
der Eisenbahn und dem Signalwesen hingab, 
während Reinhard durch das erdumspannende 
Schienenwesen und durch das Drahtgespinnst der 
Signale sich mit der ganzen Welt verbunden 
fühlte, ging Achim besondere Wege. Ihn lockte 
nicht das klare, sichtbare und greifbare Eisenwerk 
des Schienenverkehrs so sehr, daß er sich ihm 
ganz hätte ergeben mögen. Er fühlte sich zu 
geheimnisvolleren Vorgängen hingezogen. 

Vor mehreren Monaten war am westlichen 
Rande des Vorortes, zwischen den letzten Obst- 
und Gemüsegärten und dem nahen Kiefernwald 
ein großes Landstück eingezäunt worden. Selbst 
einige bereits mit Baumreihen bepflanzten und 


über die Felder aufgehöhten Straßenzüge waren 


mit in das große Landstück eingezogen worden. 
Und dann waren Arbeiter und Techniker gekom- 
men und hatten das Land vermessen, hatten an 
mehreren Stellen Bretterschuppen und schnell 
zusammengehauene Holzbaracken aufgestellt. Vor. 
allem aber — und das erregte die Neugier aller 
Vorübergehenden am meisten — würden ап ver- 
schiedenen Punkten des Geländes Gruben aus 
gehoben und Fundamente gemauert, die unmöglich 
für Häuser dienen konnten. Dazu waren sie 
weder lang noch breit genug. Kaum waren sie 
einigermaßen ausgetrocknet, kaum war der Mörtel 
fest verbunden mit den Ziegeln, wurden große, 
zerlegte Eisengestelle herangefahren. Die brei- 
teren Unterteile wurden hochgewunden und auf 
den Fundamenten eingemauert. Dann wurden 
die schmaleren Oberteile hinaufgewunden und 
stückweise immer mehr und höher angenietet, 
bis ein hoher, nach oben spitz zulaufender Eisen- 
turm dastand, auf den Leitern hinaufführten 
und der oben eine Plattform mit einer Brüstung 
hatte, Drahtsysteme wurden oben befestigt. ` 
In halber Höhe, zwischen Turmhöhe und Erd- 
boden, wurden sie zusammengeleitet, von dort 
aus mit Masten verbunden und andere Drähte 
zum Fuß des Turmes gezogen. Im ganzen wurden 
auf dem Gelände acht solcher steilen Turmgestelle 
aufgerichtet, die alle Träger eines viereckigen 
Drahtsystems waren. 

Bald danach wurden auch die Baugruben für 
mehrere Häuser ausgeschachtet. Und Achim, der 
bald täglich hier hinaus spazieren ging und we- 
nigstens einmal täglich eine Streife um das ein- 
gezäunte Gelände machte, erfuhr von den Ar- 
beitern, daß nun auch ein festes Verwaltungs- 
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Schnurgriffe hinein. 


gebäude und ет. Maschinenhaus für diese neue 
Funkspruchempfangsstation errichtet werden 


‚sollte. 


Schon als die ersten Turmgestelle errichtet 
worden waren, hatte Achim erfahren, um welchen 
Betrieb es sich handelte. Das Funkspruchwesen, 
dies geheimnisvolle Senden von Nachrichten, von 
Worten und Sätzen, von Zahlen und ganzen 
zusammenhängenden Mitteilungen, ja, selbst von 
ganzen Musikstücken, von Gesangsstücken wie 
auch von Instrumental- und Orchestermusik, zog 
Achim ‚ganz besonders an.: Daß hier kein Draht 
und kein Kabel zur Übermittlung notwendig war, 
daß hier nur wenige Metallstücke, nur verhältnis- 
mäßig kleine Apparate notwendig waren, um 
geheimnisvolle Naturkräfte zum Auswirken im 
Dienste der Menschheit zu bfingen, das hatte 


. Achim ungeheuer erregt. Er, der sonst am liebsten 


schon abends ‘unmittelbar nach dem Abendbrot 
ins Bett gekrochen war, blieb nun bis gegen 
Mitternacht in, seinem Stübchen wach, las alle 
möglichen kleinen und größeren Hefte über das 
Funkspruchwesen — und fing schließlich selbst 
an, sich von seinem geringen Taschengeld Ma- 
terialien - für einen kleinen Empfangsapparat 
zusammenzukaufen. Auch wo er nur irgendwelche 


kleinen Metallteile, Schrauben, Drahtenden, Blech- 


stücke auftreiben konnte, machte er Jagd auf sie. 
Da war zuerst der Nagel- und Hammerkasten des 
Vaters, der das einfache Werkzeug für kleine 
Reparaturen im Haushalt enthielt, in den aber 
auch vielerlei Bruch und Überflüssiges hinein- 
getan wurde, das im Wege lag. Die Räder und 


‚sonstigen Reste von einem alten Wecker waren 
da hineingeraten. 


Oh, was war dieser Kasten 
überhaupt für eine Fundgrube! Wieviel köstliche 


Sachen fanden sich da, die längst als ausgedient 
. galten. _Abgebrauchte Schalldosen und andere 


Teile von einem Grammophon lagen zusammen 
mit Nägeln und Schrauben und Drahtstücken, 


. die von den Telephonarbeitern achtlos bei dem 
‚Verlegen der Leitungen und beim Auswechseln 
der Sicherheitskästen liegen. gelassen waren. 


Auch von dem Verlegen der Klingelleitungen und 


. den Reparaturen der elektrischen Lichtleitungen 
war manch eine Schraube oder Platte in den ` 


Kasten, gewandert. Er war wohl schließlich so 
eine bessere Art Müllkasten geworden. So we- 
nigstens sahen ihn die weiblichen Wesen im Hause 
an. Sie stopften auch ‚Vorhangschnüre und 
‚Auch alte abgebrochene 
Schlüssel, zerbrochene Gegenstände aus Hart- 


gummi — Bleistifthalter, Kämme, Glasteile шпа. 
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Metallstücke von Briefbeschwerern, Aschenbe- | 
chern, Briefwagen und zahlreichen andern Gegen- - 
ständen fanden in der alten Schiebekiste ihr 
vorläufiges Grab. 

Lieblos und verständnislos standen die weib- 
lichen Wesen des Haushalts der Kiste und ihrem 
Inhalt gegenüber. Am meisten ärgerte sich Anna, 
das Küchenmädchen, über „die olle Kiste“. Die 


nahm ihr eine Ecke auf dem Küchenschrank fort, - 


auf der sie doch am liebsten irgendwelche an- 
gestoßenen oder ihr sonst im Wege befindlichen 
Töpfe oder Geschirrteile abgestellt hätte. 

Sie konnte nicht begreifen, daß Achim, dieser 
„schlafmützige Junge“, nun plötzlich die Kiste 
mit so vieler Liebe behandelte. Als ег sie herunter- 
genommen und ans Fenster gestellt hatte und 
dort drin kramte, fragte sie, die gerade beim 
Geschirrwaschen war: 

„sie wollen wohl das Messing an den Alt- 


händler verkoofen, damit Sie sich Zigaretten 


anschaffen können?“ 

Achim antwortete ihr nicht. Er war ganz 
versunken in den Anblick des Bruchs und der 
alten zusammengeworfenen Metallstücke. Ah — 
die Räder und Stifte und Brücken von demWecker, 
der ihn in den ersten Schuljahren zum pünkt- 
lichen Aufstehen geweckt hatte. Fast kamen 
ihm die Tränen. Die ersten Schuljahre! Wie 
leicht waren ihm die geworden. Das war ja 
Spaß und Spiel gewesen — das Alphabet zu 
lesen und zu schreiben. Dann das Einmaleins — 
die leichten Rechenaufgaben — die kleinen Lese- 
stücke — die Diktate und schriftlichen Aufgaben, 
alles das war wirklich nur ein leichtes und fast 
unterhaltsames Arbeiten gewesen — ohne jede 
Anstrengung. Aber dann kamen die höheren 
Klassen mit den fremden Sprachen. Und da 


 versagte was in ihm. Er lernte wohl mechanisch 
mit. Aber Liebe und Begeisterung — das lag 


ihm fern. Ja, er konnte durchaus kein Ver- 
ständnis für die fremden Sprachen aufbringen. 
Geschichte und Geographie — das packte ihn 
schon eher. Nur die Regeln und der Sinn der 
fremden Sprachen — das fand keinen Gegenklang 
in ihm. 

Damals, als er sich noch morgens, bevor er 
zur Schule ging, mit den fremden Sprachen 
herumgequält hatte, als er seinen Wecker auf 
eine Stunde früher eingestellt hatte, als er not- 
wendig hatte aufstehen müssen, damals, als er 
jeden Morgen alle Vokabeln und Regeln noch 


‚einmal sich ins Gedächtnis gerufen hatte, damals 
hatte ihn an einem Morgen die Wut gepackt und 
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er hatte den einst von ihm so geliebten Wecker 
an die Erde geschleudert, als sein lautes Lärmen 
und Läuten ihn aus Traum und Schlaf aufgestört 
hatte. All sein Frühaufstehen hatte ihm nichts 
-~ genutzt gehabt. All seine gewaltsame Einpaukerei 
war vergebens gewesen. Der Sprachlehrer, Doktor 
- Färber, war doch unzufrieden mit ihm gewesen. 
Der Sinn für die Sprachen war ihm doch nicht 
aufgegangen. Wenn Achim morgens wirklich 
eine halbe, ja, eine ganze Stunde lang sich den 
_ Sprachen gewidmet hatte, so blieb doch so gut 
wie nichts in seinem Gedächtnis haften. Ja, 


| | Radio-Humor: 


 verstockt... 


auch der Klang und der Rhythmus der fremden 
Sprache widerstanden ihm. Und wenn gar des 
Morgens in der ersten Stunde andere Unterrichts- 
gegenstände vorgenommen wurden und die Spra- 


chen erst in den späteren Vormittagsstunden 


drankamen, dann war alle seine Mühe und sein 


Eifer gänzlich vergebens gewesen. Nur solche 


geringen Bruchstücke standen ihm zur Verfügung, 


' daß sie ihn eher verwirtten, als ihn förderten oder 


ihm nutzten. Ja, die Lehrer hielten ihn für 


(F ortsetzung folgt.) 


Was ist paradox? — Das „Draht‘losel 


Radio-Rache. 
Von E. Langewisch. 
(Fortsetzung von 5. 21.) 
Noch um то Uhr klingelte es an Theodor 


Langhaus’ Wohnungstür. Er öffnete selbst und ` 


stürzte aufgeregt wieder herein zu Bob, der be- 
 haglich mit der Zeitung im Klubsessel lehnte. 


„Ein Telegramm, Bob! Aus Amerika, wie es 


scheint!“ Er entfaltete und las: „Rückdrahtet 
bis spätestens Donnerstag, ob Truppe vollzählig. 
Zurück ziehe sonst Angebot. Harrison.“ — 
„Dieser alte Esel!“ schimpfte er, das Papier 
wütend zusammenballend. ‚Kann er denn nicht 
warten! 
haben natürlich keine Ahnung von subtiler 
‚ geistiger Arbeit und künstlerischer Auslese!‘ 


„Ја,“ meinte Bob, gemächlich seine Pfeife 


stopfend, „hast du denn noch nicht alles bei- 
sammen?“ | | 5 

„Selbstverständlich! Nur der Jugendliche 
fehlt noch, wie gesagt. Ich wollte zu dem Zweck 


Aber diese plumpen Geschäftsleute 


morgen nach Leipzig und mir den Manfred Stieler 
ansehen, der für meine Zwecke geeignet erscheint.“ 
„Na, dann ist doch alles furchtbar einfach. 
Morgen ist ja erst Dienstag, ein Telegramm 
kommt also immer noch rechtzeitig.“ | 
„Aber ich kann doch morgen nicht fahren, 
Bob! Ausgerechnet morgen abend, unmöglich. 
‚Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt 
dem Menschen nur die bange Маһ...“ i 
„so hast du wohl ein.Rendezvous? Das muß 
abbestellt werden, oder ich gehe für dich, alter 
Freund. Glaub’ mir, ich verstehe mich auf so 
etwas.‘ poi 
Langhaus brauste auf. ‚Das möchtest du! 
Übrigens ist es ganz was anderes. Nein, ich fahre 
nicht nach Leipzig! Es muß ein anderer Ausw 


О 


gefunden werden!“ : 
„Ja, liebster Theo, hast du denn den Broad- 


casting immer noch nicht?“ ` 


„Ausgeschlossen! Ach, du weißt noch gar | 
nicht! Ich habe keinen Erlaubnisschein bekom- 
men! Meine Nase paßt der Post .nicht, ist ihr 
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wohl zu amerikanisch. Im Ernst — weil ich ein 


paar Monate drüben war, bin ich nicht mehr 
vertrauenswürdig genug. — So bleibt nur eins. 
Liebster Bob, du läßt mich morgen mal aus- 
nahmsweise deinen Apparat benutzen. Ich kann 
doch den Mann, wenn auch unbesehens, so doch 
nicht ungehört engagieren.“ 

„Na ja, meinetwegen! Komm nur zu mir 
morgen abend. Ich will dir diesmal aus der 
Patsche helfen. — Aber jetzt zieh’ dich ап. Wir 
gehen noch ein Glas Bier trinken. — 

‚Goldne Sonne, leih mir die schönsten Strahlen 

und lege sie zum Dank vor Jovis’ Thron! 

Denn ich bin arm und stumm!‘ — 

Also heißen Dank! — Nun warte einen Moment!“ 
— Langhaus verschwand im Schlafzimmer. 

Bob schlenderte, Reime murmelnd, im Zim- 
mer umher. Halt, was war denn das? Da lag ein 
violetter Brief. Und wie er nach Heliotropduftete! 
Kurz entschlossen, mit ‚angstvollem Seitenblick, 
überflog er die flüchtig hingekritzelten Zeilen. 

„Lieber Freund — — bin in Hamburg — — 
Erbschaftsregelung — — am Dienstag abend in 
Berlin — — Lehrter Bahnhof, о Uhr — — 
Wiedersehen.“ Und die Unterschrift? Er wen- 
dete die Seite und las: „yours truly. Lilian G.“ — 

Eine Tür knarrte. Der Brief flog auf seinen 
Platz zurück. ‚Also so steht die Sache! Und 
darum will er nicht nach Leipzig! — Gib acht, 
alter Junge, die Suppe werde ich dir versalzen. — 
Aber wie?“ — 

Schon war Langhaus wieder im Zimmer, „So, 
ich bin bereit!“ — Bei einem Glas Bier im Löwen- 
bräu beredeten die Freunde alles Nähere für die 
Radioverständigung am nächsten Tage. 

Als Bob um ı2 Uhr nach Hause schlenderte, 
hatte er noch immer kein Mittel gefunden, wie 
er seinem Freund nicht nur morgen die Zu- 
sammenkunft verderben, nein, ihn für alle Zeit 
bei Lilian unmöglich machen könne. 

Er selbst wollte sich vorläufig im Hintergrund 
halten. Denn sonst merkte Lilian die Absicht — 
und wurde verstimmt. Nein, die Sache mußte 
anders angefangen werden! | 

Von einer Zeitungsfrau kaufte er, ganz in 
Gedanken, eine Nachtausgabe, in der er zerstreut 
in der Elektrischen las. Plötzlich wurde sein 
Blick durch eine Bemerkung angezogen: „Leipzig, 
Stadttheater. Nach langjähriger Abwesenheit be- 
tritt morgen ein Kind unserer Stadt zum ersten 
Male hier die Bretter. Herr Ehrenfried Gold- 
schmied hat sich den Lorbeer in der Fremde er- 
worben und wird jetzt seine Vaterstadt mit seiner 
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Kunst beglücken. Er gastiert morgen an Stelle 
des erkrankten Herrn Stieler zunächst als Valentin 
in Goethes Faust.‘ 

Gedankenvoll faltete Bob die Zeitung. Wer 
war doch Ehrenfried Goldschmied? In welchem 
Zusammenhang hatte er doch den Namen ge- 


hört? War es nicht in Chicago gewesen? Richtig! 


— Und nun wußte er auch, wie er Theodor Lang- 


haus einen Strich‘ durch die Rechnung machen. 


und damit seine eigene Dollarrechnung in Sicher- 
heit bringen konnte. 

Am Mittwoch vormittag saßen Theodor In 
haus und die schöne Amerikanerin Lilian einander 
im Eisenbahnabteil gegenüber. Er mußte nun 
doch nach Leipzig, um sofort das Engagement 
perfekt zu machen, und Lilian begleitete ihn auf 
seine Bitte. 

Strahlend sah er sie an, verwandte keinen 
Blick von ihrem blühenden, von blonden Haaren 
umrahmten Gesicht. Auf ihrem Schoß lag ein 
Veilchenstrauß, den sie heimlich streichelte und 
in den sie von Zeit zu Zeit ihr hübsches N en 
vergrub. 

„sie sind wirklich noch schöner geworden, 
Frau Lilian! Ich sagte es ja gestern abend auf 
dem Bahnhof schon, muß es aber heute noch 
einmal bekräftigen, Wie fangen Sie es nur an, 
daß Sie bei Ihrem en Leben immer 
hübscher und jünger werden?“ 

Lilian lachte mit ihrer hellen £ Sopranstimme. 


ттт, "ЖО, ТУРДА 


„Das macht der Ruhm, die Freude am Erfolg, 


lieber Freund! Das stärkt und gibt Spannkraft. 
Aber Sie gefallen mir gar nicht; Sie sehen blaß, 
verärgert aus.“ 

„Ich war auch schwer verärgert, daß ich’s nur 
offen gestehe. Um ein. Haar wären all meine 
Pläne zu Wasser geworden durch Harrisons plötz- 
liches Ultimatum. Es war nur gut, daß ich mir 
gestern durch den Radioapparat aus der Patsche 
helfen konnte. Denn nun weiß ich doch sicher, 
daß unsere Reise nach Leipzig nicht umsonst ist. 
Da kann ich heut abend noch an Harrison tele- 
graphieren, und alles ist in Ordnung.“ — 

„Aber warum sind Sie — for goodness sake — 
nicht. schon gestern gefahren?“ 

„Frau Lilian! ‚Nie sollst du mich befragen! 
Sie kommen, nachdem wir uns viele Wochen 


nicht gesehen haben, und ich sollte Sie nicht 


von der Bahn abholen 2“ 

Er ergriff ihre Hand und küßte sie, ihr mit 
zärtlichem Blick in die Augen sehend. Lilian 
wurde rot. 


4° 
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2.2» Ves, у was awfully glad, daß Sie dort waren! 


— Aber,“ meinte sie ablenkend, ,,wen wollen Sie 


nun heut’ eigentlich engagieren? Vielleicht kenne | 


ich ihn; vor zehn Jahren wußte ich sehr gut Be- 
scheid im deutschen Theaterleben.“ 

‚ „Nein, ich. glaube nicht, daß Sie Manfred 
Stieler kennen! Er ist erst seit ein paar Jahren 
an der Bühne. Den Bildern nach ein .schwäch- 


. liches, zartes Кегісһеп. Aber mir. kommt es 


‚hauptsächlich auf das Organ an. Und das hat 
er! Das klingt wie Metall, schon durch den Radio- 
apparat. So denke-ich, es muß- doch was dran 


‚sein. Bob sagte auch, ich müßte heut’. unbedingt | 


hinfahren.” — . 
„Ach, Bob.ist a ES? Geh, a Dichter: >“ 
„Ja, freilich. -Aber Sie wissen doch, das Dich- 


. ten und Trachten des menschlichen Herzens, ist - 


böse von Jugend auf! Bei Bob jedenfalls. Wenn 
er auch sonst ein guter Kerl ist.“ 

— „Oh, do you mean? — Ich weiß’ es nicht 
einmal, Er gehört zu den Leuten, die man immer 
für brav und ehrlich hält, weil sie grob und un- 
‚geschliffen sind.“ 


„sagen Sie, Lilian,“ Langhaus wurde ganz 


aufgeregt, suchte sich aber krampfhaft zu be- 


herrschen, ‚können Sie sich vorstellen, daß eine 
Frau — ich meine eine schöne, geistreiche, ge- 
feierte Frau — sich. in ihn ..verliebt >?“ . — 

„Oh, warum nicht? Er ist hübsch, energisch, 
elegant, geschäftstüchtig — ich коше es mir 
. ganz gut vorstellen!“ 

Verdammt! Langhaus biß sich auf dee Sen 
beherrschte sich mühsam, machte eine. Bemerkung 
_ über das Wetter und sah’ dann starr aus. dem 
Fenster. Sie waren doch alle gleicht Da meinte 
тап, bald am Ziel zu sein, und поп? Zum Takt 
der ratternden Räder. murmelte er vor sich hin: 

„Man lernt doch nichts, wie auch die Jahre rennen! 
Der Frauen Sinn hat keiner noch entwirrt. 

Mit zwanzig Jahren glaubt man sie zu kennen 
und sieht mit кел, daß man sich nn - 

Nachdem sie in Auerbachs Keller warm ge- 
frühstückt hatten, wollten Langhaus und Lilian 
sich auf ein paar Stunden trennen. Lilian plante 
einen Spaziergang, Einkäufe, vielleicht auch einen 
Besuch bei einer Jugendfreundin — sie war ja 
gebürtige Deutsche. Und Langhaus wollte vor 
allen Dingen zum Zweck seiner Reise gelangen: 
er ging ins Theater, um Manfred Stieler aufzu- 
‘suchen. 

22 „Also auf Wiedersehn, gnädigste Frau! Um 
4 Uhr werde ich bei Felsche eine Tasse Kaffee 


Is 
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‚Sie schnell, wo ich ihn finde. 
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trinken, eventuell, hoffentlich. mit meinem neu 


engagierten Jugendlichen. Werden Sie sich auch 
dazu einfinden ?“ 

„Gewiß, wenn sich’s keine machen läßt,. bin 
ich dabei! Also um 4 Uhr! — Und mit welchem 


ech wollen wir fahren?“ 


„61%! Bis dahin müssen wir ГРЕЕ sein. 
Маа Sie sich nicht und seien Sie pünktlich !“ 
. Lilian schritt über den Damm der nächsten 
Straßenerke zu, während Langhaus ihr wehmuts- 
voll nachschaute. Federnd schritt sie dahin, ihr 


"Schleier. wehte - noch. einmal: sah. sie zurück, 


winkte mit dem Veilchenstrauß und verschwand. 
Die war zu schade für Bob Black! Für. Bob, 
der mit einer Elli Mieske soupierte; während er 


Lilian zu lieben- behauptete! 


.— Mit einem schweren Seufzer kehrte. er um 
und schritt ins Theater. - | | ; 
‚ „Ich möchte Herrn Stieler sprechen“, wandte 
er sich an den Portier, ` 
„рег Härr Sch—dieler liegt Se schon 8 Dage 
zu Bette. Awer wenn Se zu ihm wollen, — er 


‚wohnt — — >=“ der brave Sachse kam. nicht 


weiter. | - 
„Was? Sie träumen’ wohl: Р. Er зой eet acht | 
Tagen krank sein? Ег bat doch gestern abend 


. noch den Valentin gespielt?” — 


„Ach Härrjeeses, пее! Des war Se doeh: der 
Härr Koldschmied!' $ hat awer. ` doch auf- den 
Zettel geschdanden .. 

Langhaus griff sich an den Kopf. Was war 


das nun wieder? Goldschmied?. Wer war das? 


Den kannte ег ја gar nicht, oder doch — hatte 


. er nicht schon von ihm gehört? · Jedenfalls: war 


er’s dann, dessen wunderbares Organ er gestern 


abend bei Bob durch den Radio - Apparat’gehört 
- hatte. 
- will ich ihn sprechen! ' 
- Oder wo wohnt er?“ — 


— „Also Herr Goldschmied! :Gut, darin 
Ist er an im Hause? 


„Der Härr .Koldschmied is’ Se oben. Аы l 


. gehn Se lieber nich rauf! Er is Se nämlich sehr 


wietend,' der Härr Koldschmied! Und an baut . 
er alles gaputt!! — . 

„Ach Unsinn, das wird er r schon nicht. Sagen 
Ich habe Eile.“ 
Und ег. drückte dem ‘Braven ein Trinkgeld 


' in die Hand. 


„Da gehn Se die Treppe талы un dein rechts 
die erschte Diere, da is er! Awer ich hab’ Se 


gewarnt!" — 


Kopfschüttelnd ging. Langhaus den Белен: 
neten Weg. Der wackere Mann da unten’ schien 
ja eine. heillose Angst vor diesem Herrn Gold- 


| | . Ta 


. ue zu hoben 


· Er stand vor der Tür: und- opite: каше 


| Antwort, nur ein unwilliges Вғаттеп; Er klopfte 


i 


nochmals und klinkte dann kurzerhand die Tür auf. 
"Bleiben Sie, da! 2 est ein Be Organ. 


ei бы”. 


Das Hören mit Ge Zähnen, 


Bemerkungen zum Osöphon Gernsbads. 
Von’ Dr. Leo J acobsohn. ` 


. Durch die europäische / Кадіоргезве gehen | 
jetzt. Berichte über eine von Gernsback іп die ` 
. Praxis. eingeführte. Vorrichtung, die es ‚gestatten | 


soll, Schwerhörigen, ја selbst'Ertaubten Schall- 
eindrücke: zu vermitteln. So: berichtet auch der 
„Radio-Amateur“i im ersten Heft, Seite то .dieses 


“ Jahrganges, über das 'Osophon des ‚bekannten 


amerikanischen Publizisten. . > 
Па Ach méch mit Grenzfragen der Medizin 
und Elektrizitätswissenschaft: beschäftige: und 


"Das könnte Sek nicht de | 
_ deutsche: Meisterboxer : Ehrenfricd: ‚Goldschmied | 
- sein, von: dem einige ‘Spörtliebhabėt іп Chicago; 
darunter Bob, vor ein ‘paar Wochen: gesprochen 

hatten? - Nun, er würde ja sehen: ` 


' Ihnen jetzt- zum. letztenmal! - 
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Ich hab's Ihnen doch gesagt dag ich nicht mehr . 
zu Sprechen bin!“ | | 

— ‚Aber ich wollte ja nur T КС SH be 
o „Ich weiß : schon, Sie’ wollten: mir‘ noch. сое 
mit -Ihrem lumpigen‘ Angebot kommen! Es'fällt 
mir nicht ein, darauf einzugehen,. ich sage ës- 
Wenn Sie ‚den 
Мапа auftun, = Sie raus!“ — 

| gd reg nei 


‚Gberhard — 


ae 


К = schon vor einiger: Zeit Versuche - gemacht 
habe, die in “Richtung det Gernsbackschen. Ge- 


dankengänge liegen, möchte ich in aller Kürze zu 
der Erfindung Gernsbacks Stellung nehmen. Zuvor 
einige Bemerkungen zur Physiologie des Gehörs. 

Eine Gehörsempfindung kann nur dann zu- 
stande kommen, wenn das Nervenempfangsorgan, - 
nämlich die Spiralwindung. des Gehörnerven, 
erregt wird. Wie für das Auge die Lichtwelle, | 
bildetfür das Ohr die Schallwelle den spezifischen > 
Sinnesreiz.. Für gewöhnlich erfolgt die Erregung 
des Gehörnerven durch Vermittlung der Luft. 


‘Der Kehlkopf als Sender von Tonschwingungen 


ist.durch Ше Luft elastisch mit dem Ohr des: 
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Hörers gekoppelt. Nun kann das Endorgan des 
Hörnerven auch direkt, d. h. durch Übertragung 
der Schwingungen auf den knöchernen Schädel 
in Erregung versetzt werden. | 

Für das Hören selbst ist unter normalen Be- 
dingungen die Knochenleitung ohne Bedeutung. 
Hingegen spielt sie bei der Prüfung der Hörschärfe 
eine Rolle. Wir unterscheiden nämlich zwei Arten 
von Schwerhörigkeit: eine auf Verminderung der 
Schalleitung beruhende und eine weitere, die 


im Gehörnerven selbst ihren Sitz hat. Das be- 


kannteste Beispiel einer‘ Hörstörung der ersten 
Art ist der Mittelohrkatarrh und die Mittelohr- 


= eiterung. Die nervöse Schwerhörigkeit äußert 


sich vielfach in subjektiven Gehörgeräuschen, 
Sausen und Summen, ist ärztlicher, Einwirkung 
schwer zugänglich und führt in einer Anzahl 
von Fällen zur völligen Ertaubung. Als ein ty- 
pisches Beispiel nervöser Schwerhörigkeit möchte 
ich das Gehörleiden Beethovens anführen. 


Welcher Art die Hörstörung ist, kann in vielen 


Fällen durch eine einfache Stimmgabelprüfung, 
den Rinneschen Versuch, erkannt werden. Beim 
Gesunden überwiegt die Luftleitung in allen 
Fällen die Knochenleitung. Mit anderen Worten, 
eine vor das Ohr gehaltene angeschlagene Stimm- 
gabel wird dann noch gehört, wenn sie auf die 
Umgebung des Ohres gesetzt, keine Hörempfin- 
dung mehr auslöst. Es ist verständlich, daß 
bei Erkrankungen des Schalleitungsweges, so 
bei Mittelohrentzündung, der Rinnesche Versuch 


, negativ ausfällt, das heißt, die Stimmgabel vom 
Knochen besser gehört wird als durch die Luft. 


Das Gegenteil ist bei nervöser Schwerhörigkeit der 
Fall. Hier ist die Gehörsempfindung vom Knochen 
aus gegenüber der Luftleitung vermindert. 
Hieraus ergibt sich, daß für die an nervöser 
Schwerhörigkeit Leidenden — es ist dies eine 
große Zahl der Schwerhörigen überhaupt — 
eine Vermittlung der Schalleindrücke durch den 
Knochen nicht in Frage kommen kann. Wie 


steht es nun mit der Idee Gernsbacks, die auf den _ 


ersten Blick etwas Bestechendes hat und kon- 
struktiv solide und gut durchgebildet ist. Daß 
die Zähne als freiliegende Teile des Knochen- 
skeletts für die Übermittlung von Schalleindrücken 
geeignet sind, ist eine physiologisch bekannte 
Tatsache. Man kann nicht einmal sagen, daß 
sie neu ist, weiß doch bereits Cardanus i im Jahre 
1560 von ihr zu berichten. 

Man kann sich leicht von der Schallüber- 
tragung durch die Zähne in der Weise überzeugen, 
daß man einen Holzstab von etwa 1/„ m Länge 


II. Jahrg. 


und Federhalterdicke in den Mund nimmt, leicht 
zubeißt und das Stabende gegen eine Taschenuhr 
drückt. Man vernimmt dann deutlich, nament- 
lich bei Verschluß des Gehörgangs mit Watte, 
das Ticken der Uhr. Keinesfalls aber erreicht 
die Lautstärke diejenige der normalen Gehörs- 
erregung. Immerhin sind a priori die Voraus- 
setzungen gegeben, bei Schwerhörigen, deren 
Hörstörung auf verminderter. Schalleitung be- 
ruht, durch Ausnutzung der.erhaltenen Knochen- 
leitung die Hörfähigkeit zu verbessern. - Doch 
wird man selbst mit den erwähnten Einschrän- 
kungen seine Erwartungen nicht allzu hoch 
spannen dürfen. Es zeigt sich nämlich, daß in 
vielen Fällen von länger bestehender Schwer- 
hörigkeit, auch wenn sie zunächst ihren. Sitz im 
Mittelohr hat, doch der Hörnerv nicht allzu selten 
in Mitleidenschaft, gezogen wird. бо engt sich 
der Kreis der Anwärter, denen das Gernsbacksche 
Modell nützlich sein soll, weiter ein. Ganz all- 
gemein läßt sich Sagen, daß man bei Berichten 
über Hörverbesserung durch Apparate eine 
gesunde Skepsis walten lassen muß, indem fast 
immer. die Erfolge weit hinter den Erwartungen 
zurückbleiben. | 

In dieser Hinsicht kann ich den Optimismus 
von E. Nesper nicht teilen. Ich möchte viel- 
mehr annehmen, daß in der Schwerhörigkeits- 
bekämpfung das Озорһоп, von Spezialfällen - 
abgesehen, ebensowenig eine Rolle. spielen wird 
als die Apparatur eines amerikanischen Ingenieurs 
Hanson, der neuerdings die Schwerhörigkeit 
mit den Methoden der Radiotelephone be- 
kämpfen will!). 

Um es noch DEER habe ich mich im . 
letzten Jahr damit beschäftigt, im Sinne Gerns- 
backs die Knochenleitung zur Hörverbesserung 
auszunutzen, jedoch haben mich meine Ver- 
suche nicht ermutigt, eine konstruktive Lösung 
in dieser Richtung zu suchen. 


Bücerbespredhungen. 
Von Dr. Eugen Мезреу. 


H. Günther und Dr. F. Fuchs: Der praktische 


Radio-Amateur, Radiosport, Broadcasting. Verlag der 
Franckhschen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 292 Sei- 
ten mit 241 Abbildungen. 1923. Preis 6,60 МА. 

Das Buch schildert:u. a. die Entwicklung und gesetz- 
liche Regelung der Radiotelephonie in verschiedenen 
Ländern. Darauf folgen die Grundlagen der Radio- 
technik und eine recht ausführliche Darstellung einzel- 


ner Sendertypen, auch solcher, die für die Radiotele- . 


1) Jacobsohn, Drahtlose Telegraphie und Schwer- 
hörigkeit. Klinische Wochenschrift Nr. 4. 1924. 
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“рһопіе und die Verstärker behandelt. 


phonie nicht in Betracht kommen, wie 2. В. die 


Funkensender. Die Anschaulichkeit dieses Teils ist be- 
sonders hervorzuheben. Darauf werden Empfang ge- 
dämpfter und ungedämpfter Schwingungen, die Tele- 
Hier hätte man 
etwas größere Ausführlichkeit gewünscht. Die nun fol- 
gende Beschreibung von Firmenempfängern kann nicht 
ganz ohne Einspruch hingenommen werden. Wenn 2. В. 
auf Seite 64 unten von einer Empfängeranlage gesagt wird, 
daß sie das vollkommenste bekannte Amateurgerät dar- 
stellt, und daß sogar daran zu zweifeln sei, daß die hoch- 
entwickelte amerikanische Radio-Industrie ihm eine 
gleichwertige Konstruktion zur Seite stellen. könne,’ so 


ist nicht recht einzusehen, aus welchem Grunde sich eine · 
‚ derartige Charakterisierung in das Buch hinein verirrt 


hat; denn es ist anzunehmen, daß beispielsweise die 
Telefunkengesellschaft, von englischen und französischen 
Radiofirmen ganz zu schweigen, etwas mindestens gleich 
Gutes auf den Markt bringen kann. ` 

Die Selbstanfertigung von Empfängern ist in dem 
Buch natürlich nur gestreift. Antennen und Strom- 
quellen sind ausführlicher behandelt. 

Das Buch kann insbesondere dem Anfänger auf dem 
Radiogebiete recht empfohlen werden. 


Dr. P. Lertes: Der Radio-Amateur. Verlag von Theodor 
Steinkopff, Dresden und Leipzig. 216 Seiten mit 114 Ab- 
bildungen. 1924. Preis geh. Mk. 6.—, geb. MR. 7.50. 


In diesem Buch ist weder vom Basteln des Radio- 


Amateurs noch von einer spezifischen, für den Rund- 
funkabonnenten oder Radio-Amateur in Betracht kom- 
menden technischen Anwendung die Rede, Dafür sind 
die physikalischen Grundlagen der Radiotechnik aus- 
führlich und sehr exakt dargestellt, wie man dies bei 


ете gewohnt ist. Dieses Buch bildet jedenfalls zu den 


anderen, mehr technisch gehaltenen deutschen Radio- 
Amateurbüchern einen wertvollen physikalischen Appen- 


ах. Auch dieses Buch kann daher dem Radio-Amateur 


zur Anschaffung bestens empfohlen werden. 


O. Kappelmeyer : Radioim Heim. Verlag August Scherl, 
G. m. b. H., Berlin. 120 Seiten mit 30 Figuren und 20 Ab- 
bildungen. 1923. Preis 1.80 Mk. 


Das Buch von Kappelmayer ist zweifelsohne für jeden 


| fortgeschritteneren Radio-Amateur von größtem Inter- 
‚esse. Die leider auch hier vorhandene physikalische Ein- 


leitung ist nicht frei von Fehlern und sollte bei einer 


umgearbeiteten Neuauflage ausgebessert werden. Dafür. 


sind die folgenden Kapitel, welche sich mit dem Wesen 
des Rundfünks beschäftigen, von um so größerem Wert. 
Besonders hervorzuheben ist der Abschnitt über den 
Empfang ohne Anodenbatterie, welcher in der überaus 
geschickten Hand Keppelmayers sicherlich ausgezeichnete 
Erfolge ergeben wird, während der Anfänger und der 
weniger Geschickte hiermit kaum zum Ziel gelangen 
werden. Esist bedauerlich, daß sich Kappelmayer in der 
vorliegenden Abhandlung nur auf einen rein beschreiben- 
den Teil gewisser ausgeführter Apparate und Einrich- 
tungen beschränken mußte, während es sicherlich gerade 
für die deutschen Radio-Amateure von größtem’ Inter- 
esse gewesen wäre, ein möglichst ins einzelne gehendes 
Bastelbuch zu erhalten und Kappelmayer als einer der 


geschicktesten Experimentatoren und Bastler Deutsch- 
lands bekannt ist. 
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,  Literaturschau. 
R. Lacauli: How To Make Radio-Phone Receiving Sets. 
Eine nette Anleitung zum Bau ganz einfacher Emp- 
fangsstationen. Die darin beschriebenen Stationen werden 
ziemlich leistungsfähig sein, jedoch ist die Abstimmfähig- 


. keit auf einen Van Bang kleinen Wellenbereich 


eingestellt. 
Maurice L. Muhleman: тоо Radio Hookups. 

Eine gute Sammlung verschiedener Schaltungs- 
schemen von einfacher bis zu kompliziertester Station. 
Leider sind die Angaben auf den Schemen recht knapp, 
so daß der Amateur, der sich danach Apparate bauen will, 
selbst schon einige Kenntnisse vom Apparatebau haben 
muß. = Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Zeitschhriftenschau. 


Die Firma Boysen & Maasch, Hamburg, Heuberg 9, 
hat eine Spezial-Radio-Abteilung für ihren Verkauf ein- 
gerichtet. In dieser Abteilung werden u. a. sämtliche 
für den Radio-Amateur in Betracht kommenden deut- ` 
schen Radio-Bücher und -Zeitschriften verkauft. Auch 
eine Auswahl amerikanischer und russischer Radio- 
Bücher steht zur Verfügung. Es ist zu hoffen, daß, 
insbesondere mit Rücksicht auf die besondere Aktuali- 
tät des Radiogedankens, andere Buchhandlungen dem 


Beispiel von Boysen & Maasch folgen werden. 


Die genannte Firma hat auch die bisher erschienene 
wichtigste Radio-Literatur in einem 'kleinen Katalog 
zusammengestellt, welchen sie Interessenten auf Wunsch 
übersendet. Dr. Е. Nesper. 


|  —a 
Die RadiosZeitschriften der Welt. 
"Zusammengestellt von K. Nesper. 


Deutschland, 


Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie . und Telephonie. 


Herausgeber Dr. Eugen Nesper. Verlag M. Krayn, 
Berlin. Erscheint monatlich. Preis pro Heft M. 3.—. 


Der Radio-Amateur. Zeitschrift für Freunde der draht- 


losen Telephonie und Telegraphie. Organ des Deut- 
schen Radio-Clubs. Herausgeber Dr. Eugen Nesper. 
Verlag von J. Springer und M. Krayn, Berlin. Er- 
scheint monatlich. Preis M. —.40. 


Der Deutsche Rundfunk. Rundschau und Programm für 
alle Funkteilnehmer. Zeitschrift der an dem Rundfunk 
beteiligten Kreise. Verlag Rothgießer & Diesing, 
Berlin. Erscheint ı4tägig. Preis M. —.25. | 

Radio. Zeitschrift für das gesamte Radiowesen. Verlag 
Rothgießer & Diesing, Berlin. Erscheint 2 mal im 
Monat, Preis M. —.40. | 

Illustrierte Radio-Zeitung. Radio-Verlag A.-G. München 2 
SW. Erscheint 2mal im Monat. Preis M. —.то. 


‚ Radio-Umschau. Verlag H. Bechhold, Frankfurt a. M., 


Niddastr. 81. Herausgeber Prof. Dr. J. H. Bechold. 
Preis M. —.15. 


Radio-Kurier. Zeitschrift für alle Radio-Interessenten. 
Herausgeber H. Hinrichsen. Verlag Hinrichsen & 
Deppe, Berlin SW 68, Markgrafenstr. 21. Erscheint 
wöchentlich. Preis M. —.20. 
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Radio-Welt. Zeitschrift für das gesamte Rundfunkwesen. | 


Verlag Kamerad-Verlag, Bremen. Erscheint Bahr 
lich. ` Preis M. —.35. 


‚ Hofland, 


Tijdschrift van het Nederlandsch ООП EN Her- 
. ausgeber Nederlandsch Radiogenootschap. Utrecht 
u. Baarn. Erscheint unregelmäßig. | 


Dänemark. | 
Den. Traadlose. Tidsskrift for Radiotelegrafi og. Radio- 
telefoni. Organ for Dansk Radioklub. Kopenhagen, 
Dampfaergevej 3. Preis 50 Оте. 


Radio-Journalen. Tidsskrift for moderne Radio. Ko- 


penhagen V, Vesterbrogade 141. Erscheint 2 та1 


monatlich. Preis 50 Öre. 


` England. 


"The Wireless World and Radio Review. Herausgeber 


‚ Hugh S. Pocock, London. Erscheint wöchentlich. 
Preis 4 4. 

Modern Wireless. Herausgeber John Scott-T aggart, Lon- 

don. Erscheint monatlich. | 

The Wireless World. The official Organ of the wireless 
Society of London. Herausgeber Henry A. Flick, 
London. Erscheint alle 14 Tage. Preis 6 Pence. 


The Radio Review. A monthly Record of Scientific Pro- 


gress in Radio-Telegraphy and Telephony. Heraus- 


geber Prof. G. W. O. Howe, London. Erscheint 
monatlich. Preis 5 Sh. | | 
The Radiogram and Wireless Answers. Tondon E I, 


Stepney Green 23. 


Amateur Wireless and Electrics. Herausgegeben von 
Cassell & Co., Limited, London EC 4. 


Österreich. 


Radio-Rundschau. Für alle. Herausgeber Kapitän 
E. Winkler. Verlag der Wiener Literarischen Anstalt 
A.-G., Wien. Erscheint 2 mal monatlich. Preis 5000 K. 


Tschechoslowakei. 


Radio-A matér. Vydavatelstvi „Nové Epochy“, Smichov. 
V. Lesičku 2. 


- 


Frankreich. 
Radio-Electricile. Paris. Erscheint monatlich. Preis 3 Fr. 


Radio-Electricit6. Revue pratique де T. S. F. 
Paris. Erscheint 2mal monatlich. Preis: Fr. 2.50. 


L’Onde électrique. Publication de la Société des amis dela ` 


T. S. F. Herausgeber Etienne Chiron, Paris. a 
monatlich. Preis Fr. 3.— 

La T. S. F. moderne. Paris. Erscheint monatlich. Preis 
Fr. 2.50. 

La Revue des Téléphones, Telegraphes et Т. S. F. Heraus- 
geber L. N. Veil, Paris (0), 18 rue St. Georges. Er- 
scheint monatlich. Preis Fr. 3.— 


La Revue des Téléphones. 
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Belgien. 


Herausgeber Henri Marchand, Brüssel. | 
Preis Ет. 1.--. 


Райіо-5сіепсе. 
Erscheint monatlicl.. 


Schweiz, 


Le Radio. Journal hebdomadaire de Vulgarisation. Her- ` 
ausgeber Louis Francon, Lausanne, 22 Avenue Ber- 
gieres. Erscheint wöchentlich. Preis. Fr. —.15. 

Radio. Schweizerische Zeitschrift für drahtlose Tele- 
graphie. Verlag Benteli. A.-G., Bern-Bümpliz. Ег-. 
scheint monatlich, Preis Fr. 1.—. 


Luxemburg. 


Б de T.S.F. Herausgegeben durch den Radio-Club, . 
Luxemburg, 28 rue Beaumont. Erscheint monatlich. 
Preis Er. 1.--. | 


Amerika. 
Radio News. Herausgeber H. Gernsback, New York. 
Erscheint monatlich. Preis 25 Cents. 


Popular Radio. Herausgeber Kendall Banning, New 
York. Erscheint monatlich. Preis 20 Cents. 


р Proceedings of the Institute of Radio Engineers. Heraus- 


geber Alfred N. Goldsmith, New York. Erscheint 
jeden zweiten Monat. Preis Dollar 1.50. 


Radio Broadcast. Herausgeber Doubleday, Page & Co., 
New York, Gardon City. Erscheint monatlich. Preis 
25 Cents. . 


Zeitschrift für die Fort- 

2 Schritte der Fernsprech-Telegraphen- und Radio- 
Technik. Herausgegeben von der International 
Western Electric Company, New York N.Y. Er- 
scheint viertelj ährlich.. 

Radio Digest, І Nustraied. Chicago, Illinois, 123 West 

‚ Madison St. Erscheint wöchentlich. Preis то Cents... 

Practical Electrics. Herausgeber H. Gernsback, New York. 
Erscheint monatlich. Preis 20 Cents. 

Science and Invention. Formerly Electrical Experimenter. 
Herausgeber Experimenter Publishing Co., Inc. 
(H. Gernsback etc.). New York City, 53 Park Place. 
Erscheint monatlich. Preis 25 Cents. 


The Wireless Age. Americas Foremost Radiophone 
Review, New York. Erscheint monatlich. Preis 
25 Cents. ио 


Radio. Herausgegeben durch die Pacific Radio Publishing | 
Co., Inc., San Francisco, Californien. Erscheint, 
monatlich. Preis 25 Cents. 


Radio W orld. Herausgegeben durch Hennessy Radio 
Publications, New York N.Y. Erscheint wöchentlich. 
Preis 15 Cents. 


Radio Record. Buenos Aires. Erscheint BCE 
Preis 25 Centimos. 


Spanien. 


Radio Sport. Madrid (12), Montera 39. Erscheint monat- 
lich. Preis 50 centimos, 
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'Radio-Unterricht: 
Lernt morsen! 


Von Studienrat Julius Albrecht. 
(Fortsetzung von S. 24.) 


Dritte Ubungsstunde. 


Übersetzung der Übungsaufgabe der zweiten 
Stunde. 
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Die nun folgenden Buchstaben der vierten 


Gruppe setzen sich: aus Strichen und Punkten 
zusammen. Sie entsprechen den Buchstaben der 
dritten Gruppe, indem an Stelle der Punkte hier 
Striche stehen und umgekehrt. 
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Zur besseren Einprägung werden die Buch- 
staben der dritten und vierten Gruppe noch ein- 


mal so gegenübergestellt, daß der eine Buchstabe. 


immer die Umkehrung des anderen ist., 
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_ Übungsaufgabe: Name, Männchen, Nachen, 
Nacht, Nachweis, Nachtisch, Nansen, Johann, 


Neon, Gast, Gutschein, Genuß Geige, Geschichte, 


Gemüse, Gemisch, Genua, genug, Gegengewicht, 
Gemenge, Öse, Demagoge, Dentist, Diät, dicht, 
Dissident, Duma, Duell, Düse, Döschen, .Däne, 
Dadaismus, Zeitgeist, zähmen, Zement, Zeuthen, 
Zieten, Zucht, Zugang, böig, beissen, bescheiden, 
beschädigen, besessen, bewachen, bezähmen, 
Bezug, Bingen, Bosnien, Büchse, 
Cachou, Cincinnati, Cassius, Cethinje. 

| (Fortsetzung folgt.) 
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Verschiedenes. 


Ortszeit und Amateur. 
Von stud. ing. Oswald von Bergen. | 
Mit ı Abbildung. | 


Gewiß wird mancher Amateur, wenn er ein- 
mal in Berlin „Unter den Linden“ spazieren ge- 
gangen ist, vor der in einem Schaufenster auf- 
gestellten Weltuhr stehengeblieben sein und die 
verschiedenen Zeiten, die es auf der Welt gibt, 
mit der unsrigen verglichen haben. Er hat dort 
gesehen, daß England, Irland, Frankreich, Bel- 
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| | 
gien, Spanien usw. uns eine Stunde nach sind, 


ja New-York sogar sechs, währenddem Rumänien, 
Bulgarien, Türkei usw. uns eine Stunde voreilen. 
Er wird diese Tatsache wahrgenommen, sich 
darüber aber keine weiteren Sorgen gemacht 

x haben. 

. Mit einem Schlag hat 
sich dies aber geändert. 
Seit die elektrische Welle 
im Bruchteil einer Se- 


EU EP 


überfliegt, spielt dieser 
Zeitunterschied einegrö- 
Bere Rolle. | 

Da bekommen wir 


vielleicht von Amer іка 


ein Konzertprogramm der Radio-Station Newark, 
360-m-Welle, in die Hand, das uns abends 8% 


ein Konzert verspricht. Punkt 8% sitzen wir an 


unserem Apparat, aber nichts läßt sich hören. 
Das gleiche geschieht, wenn wir nach einem Lon- 
doner Konzert horchen. Wo liegt nun der Fehler? 
Die Stationen haben sicher gesendet, aber nach 
ihrer Ortszeit. 
Amerika sechs, für England eine Stunde vorzu- 


‘rücken und erhalten dann unsere „Mitteleuro- 
also 205 morgens und 9% abends. - 
Um diese Umrechnung rasch zur Hand zu haben, 


‚ päische Zeit“, 


habe ich mir bei meiner Uhr zwei neue Stunden- 


zeiger aus dünnem Blech gefertigt. Sie werden 


unter einem Winkel von 30° und 180% an dem 
‘gewöhnlichen befestigt und drehen sich mit ihm. 
Der erste (I) zeigt nun immer die Zeit von London 
und Paris, während der zweite (II) mir die Ncw- 
Yorker Zeit angibt. Auf diese Weise ist ein 
langes Umrechnen der Westeuropäischen und 
„Eastern Time‘ von Amerika nicht nötig. 

Solange der Osten noch keine Radiokonzerte 
sendet, erübrigt es sich, sich auch diese Zeit zu 
merken. 


An die Besitzer von Radio = Apparaten. 
Von Studienrat Julius Albrecht. 

In Berlin und Umgebung ist in der letzten 

Zeit die Zahl der Besitzer von Radioapparaten 


sehr schnell gestiegen. Während sich die einen 
dem uneingeschränkten Genusse, die Klänge des 


Voxhauses aufzufangen, hingeben können, müssen 


leider viele andere die Erfahrung machen, daß 
der beschaffte Apparat den Erwartungen durch- 


kunde den „Atlantik“ . 


Wir haben diese Stunde für- 


DL Jahrg. 


aus nicht entspricht und ihnen statt Freude und 
Vergnügen nur Enttäuschung und Ärger bereitet. 
Der Apparat, der gerade noch im Geschäft den 
Käufer in Entzücken versetzt hat, entpuppt sich 
zu Hause als ein tückischer, widerspenstiger | 
Bursche, der sich nur mit aller Mühe einige Musik- 
stücke in einem ungewollten Piano entlocken 
läßt oder überhaupt schweigt. Aus den Vor- 
orten Berlins, aus Brandenburg a. H., aus Pom- 
mern laufen Klagen ein, daß-man das Voxhaus 
nicht hören könnte, während man aus Dresden 
oder sogar aus der Schweiz Nachrichten über 
einen Enns befriedigenden- Empfang lesen 
Капһ)). 

| Obwohl schon viele Erklärungsversuche ge- 
macht wurden, bleibt hier noch ein gut Stück 
Arbeit zu leisten, und die Radiofreunde sind be- 
sonders dazu berufen, durch ihre Beobachtungen 
an dieser Arbeit mitzuwirken. Ich wende mich 
daher an alle Besitzer von Radioapparaten, be- 
sonders aber an die, welche im Südosten Berlins, 
etwa іп dem Winkelraum der Linien Treptow— . 
Friedrichshagen —Erkner einerseits und Treptow- 
Königswusterhausen andererseits wohnen, mit der 
Bitte, ті?) Beobachtungsmaterial über guten 
oder schlechten Empfang zugehen zu lassen. 
Diese Mitteilungen sollen natürlich keinen anderen 
als nur wissenschaftlichen Zwecken dienen. Bei 


‘der Schwierigkeit, die Angaben der einzelnen zu 


einem übersichtlichen Bilde zusammenzufassen, 
ist Ee nötig, auf folgende Punkte zu achten: 
т. Standort des Apparats. Hierbei wird es nicht . 
nur auf die genaue Ortsbezeichnung, sondern 
auch auf Angaben über die Größe des Gebäudes, 
das Stockwerk, in dem der Apparat aufgestellt 
ist, ankommen. 2. Anlage und Form der Antenne. 
3. Art des Empfängers: Detektor, Audion, Hoch- 
oder Niederfrequenzverstärkung Kopfhörer oder 
Lautsprecher, Erfahrungen mit Heiz- und An- 
odenspannung, Art der Röhre. 4. Angabe von’ 
Tag und Stunde der Beobachtung, um auch Ver- 


gleiche mit atmosphärischen Erscheinungen zu. 
' ermöglichen. Es kommt darauf an, diese An- 


gaben möglichst genau und gewissenhaft zu 
machen und nötigenfalls fortlaufend zu ergänzen, 
um ein wissenschaftlich wertvolles Material zu 
erhalten. Besonders zu begrüßen wäre es, wenn 
auch in anderen Bezirken Interessenten zur ` 


1) Hierbei dürfte es sich wohl um die durch Königs- 
wusterhausen weitergegebene Welle größerer Intensität 
handeln. Die Redaktion. 

2) Studienrat Dr. Berlin - Adlersdorf, 


J. Albrecht, 
Bismarckstr. 12. | 


п. SN 


Sammlung und Sichtung von Material bereit 
wären, so daß man das Beobachtungsnetz immer 
weiter über die Mark und die anstoßenden Pro- 
· vinzen ausdehnen könnte. Es wäre dann möglich, 
. nicht nur Einflüsse örtlicher Art festzustellen, 
sondern auch über Erscheinungen in höheren 
Schichten der Atmosphäre ein genaueres Bild zu 
bekommen. Jedenfalls bietet sich hier ein Be- 


2 tätigungsfeld, auf dem jeder einzelne durch Hinzu- 


fügen eines Bausteines an dem großen Bau der 
wissenschaftlichen Forschung mitarbeiten kann. 


Radio in Wien. 
Von Dr. Eugen Nesper. 


Obwohl in den meisten Städten der Bundes- ` 


länder und zum Teil auch schon auf dem Lande 


viel in Radio gearbeitet wird, kann man mit Recht 


doch nur sagen, daß. die Radiowelle bisher haupt- 
sächlich erst Wien erreicht hat. Hier ist gerade 
in den letzten Wochen die Entwicklung in sehr 
großem Ausmaße zu spüren. Außer den meisten 
alten weltbekannten Telephonfabriken Wiens, 
welche zum größten Teil die Erzeugung von Radio- 
apparaten aufgenommen ‚haben, sind zahlreiche 
neue Firmen entstanden. Die Zahl der in Öster- 
reich konzessionspflichtigen neuangemeldeten Fir- 
men soll bereits die 50 überschritten haben. 


Diese Entwicklung wird in sorgfältigster und ` 


weit vorausschauendster Weise von den zu- 
ständigen Bundesministerien geleitet. In erster 
Linie kommt Herr Handelsminister Dr. Schürff 
in Betracht, unter dessen Ägide die Post- und 

Telegraphenverwaltung arbeitet. Das weit aus- 
gesteckte Programm, welches nicht nur eine aus- 
gezeichnete Entwicklung des Broadcastings in 
Österreich (erfreulicherweise ist diese in der ganzen 
Welt eingeführte. Bezeichnung offiziell auch von 
der österreichischen Post- und Telegraphenver- 
waltung gewählt worden) sichert, sondern auch 
die Folge haben wird, daß Österreich ein Export- 
land ersten Ranges von Radioerzeugnissen werden 
wird, wurde in hervorragender Weise von Herrn 
Generalpostdirektor Hoheisel ausgearbeitet, wo- 
bei die Ausführung durch die Herren Ministerial- 
räte Heider und Dr. Zeisl bewirkt wird. 

Auf die innere Organisation der in Österreich 
zugelassenen Firmen und Radioverkehrsgesell- 
schaften, an deren Spitze die Radio-Austria A.-G. 
in Wien unter Leitung von Mr. White und Kapitän 

гізі steht, kann hier nicht eingegangen werden. 
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Es wird diesbezüglich auf die Radio-Rundschau 


von Kapitän E. Winkler, П, Heft 2 verwiesen. 

Österreich besitzt ‚bisher keinen offiziellen 
Broadcasting-Telephoniesender. Erst in aller- 
neuster Zeit ist ein sehr gut arbeitender Sender 
in Wien von der Czeija, Nißl & Co. in Betrieb 
genommen worden. Bisher waren in Österreich 
alle diejenigen, welche Musik, neueste Nach- 
richten usw. empfangen wollten, darauf ange- 


wiesen, von ausländischen Stationen abzuhören. ` 
In Betracht kommen die englischen Stationen, _ 


Paris, Königswusterhausen und italienische Broad- 
casting-Sender. Die für Telephonie verhältnis- 
mäßig großen Entfernungen haben von vorn- 
herein nicht nur die österreichischen Radio- 
amateure, welche sehr fleißig am Werk sind, 
sondern auch die Industrie in die Bahn gelenkt, 
auch schaltungstechnisch hochwertige Apparate 
zu erzeugen, da sonst ein Empfang in Frage 
gestellt bzw. völlig ausgeschlossen war. Daher 


findet man die österreichischen Empfänger vor- ` 


wiegend mit besonderen Verstärkungsschaltungen 
versehen. Die in Jahrhunderten durch viele 
Generationen vorhandene hochstehende kunst- 
gewerbliche Industrie Wiens verbürgt eine aus- 
gezeichnete Ausführung der Apparaturen. Unter 
anderem konnteich solche bei der österreichischen 
Telephonfabrik, vormals J. Berliner, beider Broad- 
casting, Österreichische Radio-Gesellschaft, den 
Schrackwerken usw. sehen. 


Seit kurzem haben die Wiener e | 


nun Gelegenheit, außer den ausländischen Statio- 


nen ziemlich regelmäßig am Nachmittag und 


Abend die schon erwähnten oben inhaltlich und `. 


technisch sehr guten Darbietungen des Czeija- 
Nißl-Senders zu empfangen. Als Novum hörte 


ich eines Nachmittags, als ich zufälligerweise bei ` 


einer der Broadcasting-Empfangsstationen ver- 
weilte, eine Besprechung meines Buches Der 
Radio-Amateur‘ radiotelephonisch mittels Laut- 
sprechers wiedergegeben. 

Die intensive Arbeit, welche in Wien geleistet 


wird, dürfte zusammen mit den hervorragenden 


zur Verfügung stehenden Kräften dafür bürgen, 
daß in Österreich eine Entwicklung und Aus- 
breitung des Broadcasting-Gedankens- in einem 
Ausmaße erfolgen wird, wie dies nicht viele andere 


‚Länder besitzen, um so mehr, als die Oberleitung, 


unter kritischer Würdigung des bisher in anderen | 
Ländern Erreichten, bemüht ist, auch solcheFehler . 


zu vermeiden, welche da und dort noch in neuester 
Zeit gemacht worden sind. 
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S Aus aller Welt. 
Von Dr.-Ing. Max М. Hausdorff. 


Schon seit längerer Zeit ist festgestellt, daß man auch 
unter der Erde mit der drahtlosen Nachrichtenübermitt- 
lung arbeiten kann. Immerhin stieß man noch auf 
Schwierigkeiten, die eine allgemeine Einführung bisher 
verhindert haben. Neuerdings sind in England und Ame- 


rika wieder Versuche unternommen worden. In England 


hat die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie in Sheffield 
zwischen der Erdoberfläche und einer rund go m tiefen 


natürlichen Höhle auf eine Entfernung von 31/, km mit 
einer verhältnismäßig einfachen Apparatur erfolgreich 


gearbeitet. In den Vereinigten Staaten hat man in dem 
Versuchsbergwerk іп. Bruceton, dessen Schacht aller- 
dings nur зо тю tief liegt, drahtlose Zeichen von der draht- 
losen Station in Pittbourg aufgenommen, die etwa 25 km 
entfernt liegt. Die elektrischen Wellen mußten bei dem 


einen Versuch еше 15 m starke Kohlenschicht durch- | 


dringen, wobei eine Wellenlänge von 2oo—3oo m ап- 
gewendet wurde. Längere Wellen durchdringen die Erd- 
schichten besser. Der Bericht bemerkt, daß senkrechte 
Antennen weit bessere Ergebnisse zeigten als wagrechte. 

Die Amerikaner lieben das Absonderliche. Die іп den 
Vereinigten Staaten ziemlich ausgedehnte Verbreitung 
von Empfangsapparaten zur Aufnahme drahtloser Nach- 
richten hat die Leitung einer amerikanischen Elektrizi- 
tätsgesellschaft auf den Gedanken gebracht, diese Ein- 
richtung, wohl nicht ohne die Absicht einer reklame- 
` haften Nebenwirkung, für die Abhaltung ihrer General- 
versammlungen zu benutzen. Der Geschäftsbericht wurde 
den Aktionären drahtlos vom Präsidenten übermittelt. 
In Wahrheit ist das natürlich nur eine Spielerei. Nach 
unserem Recht und wohl auch nach dem Sinne der ameri- 
kanischen Gesetzgebung ist das keine Generalversamm- 
‚ lung, denn dazu gehört, daß die Aktionäre auch ihre Mei- 
nung äußern können. Diese Möglichkeit gibt aber die 
„drahtlose Versammlung“ nicht. Um nicht nur zu hören, 
sondern auch sprechen zu können, sind sehr umfangreiche 
und kostspielige Maschinen und Apparate erforderlich, 
die auch in Amerika nur im Besitz einiger weniger Ge- 
sellschaften sich. befinden und nicht in den Wohnungen 
von Privatpersonen. 


Radio-Möglichkeiten. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Solange die drahtlose Telephonie sich noch in einem 
Versuchsstadium befand, waren es vor allen Dingen die 
Techniker oder technisch veranlagten Amateure, die sich 


mit der Einrichtung von Empfangsstationen abgaben. 


In jener Zeit konnte man. auch noch nicht von einem 
musikalischen Genusse sprechen beim Anhören eines 
Radiokonzertes, sondern nur von einer äußerst inter- 
essanten Erscheinung. Wer nicht der drahtlosen Über- 
mittlung ohnehin großes Interesse entgegenbrachte, fand 
diese Radiokonzerte abscheulich. Heute ist das anders 
geworden. Die Industrie stellt uns Apparate zur Ver- 
fügung, die es gestatten, Konzerte von nicht zu weit weg 
gelegenen Stationen nahezu fehlerfrei aufzunehmen. 
Allerdings sind diese Instrumente noch nicht von der 


II. Jahrg. ` 


Behörde in Deutschland freigegeben und einigermaßen 
vom Wetter abhängig, d.h. bei gewitterhaftem Wetter . 
sind immer noch viele Nebengeräusche wahrnehmbar. Ist 
das Wetter aber günstig, so ist bei einem guten Apparat 
die Wiedergabe von Musik und Sprache ganz einwandfrei, 
und Radiokonzerte lassen sich dann in ihrer Qualität 
niemals mehr mit der Musik von Grammophon und ande- 
ren Musikapparaten vergleichen, da sie diese weit über- , 
ragen. | 

Sobald diese Stufe der technischen Entwicklung еге“ 
reicht war, begannen sich auch schon Leute für Radio- - 


konzerte zu interessieren, denen es nur auf die Musik an. . 


und für sich ankam, und so finden wir heute in vielen 
Privathäusern bei musikliebenden Familien gute Emp- 
fangsapparate für Radiokonzerte. Aber auch in öffent- 
lichen Lokalen, wie Konfiserien, Hotels, Sanatorien und 
Spitälern, führen sich die Radioapparate rasch ein. 
Während diese Entwicklung in Amerika und England 
schon sehr weit fortgeschritten ist, steckt sie bei uns noch 
ganzim Anfangsstadium. Bei unssind es noch immer eher 
die technisch interessierten Amateure, die Apparate be- 
sitzen. Viele unserer Kranken-werden wohl neidisch zu- 
hören, wenn wir ihnen sagen, daß das New Life Ѕапа- 
torium in Kalifornien und einige in Arosa (Schweiz), wo . 
sich hauptsächlich Lungenkranke befinden, eine erst- 
klassige Empfangsapparatur für Radiokonzerte auf- 
gestellt hat, und daß von diesem Apparat Zwischenlei- ` 
tungen zu jedem Krankenbett gehen. Auf jedem Nacht- 
tisch befindet sich ein Kopftelephon, so daß der Kranke 
jederzeit, tags und nachts, sich die langen schlaflosen 
Stunden durch das Anhören von Radiokonzerten, Neuig- 
keiten, Theaterstücken usw., verkürzen kann, ohne daß 


sein Nachbar im Nebenbett dadurch i im geringsten gestört 29 


wird. Daß die Einrichtung von den Kranken mit Be- 
geisterung aufgenommen wurde, ist selbstverständlich. 
Viele Freude kann so in Altersasyle und abgelegene An- 
stalten für unheilbare Kranke gebracht werden. In 
Amerika sind es in der Regel wohlhabende Gönner, die 
den Spitälern solche Einrichtungen schenken. . Viele - 


‚Spitäler aber haben sich die Anlage auch selbst eingerich- 


tet. Sehr groß sind die Kosten ja auch gar .nicht. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Aufnahme von 
Radiokonzerten in den Hotels. Wie freudig begrüßt der 
Engländer, für den das Radiowesen längst zu den moder-. 
nen unentbehrlichen Einrichtungen des Lebens gehört, 
ein Radiokonzert in Hotels, in denen er Theaterstücke in 
seiner eigenen Sprache hören kann. Es ist tatsächlich 
möglich, in einem Hotelsaal einem Publikum von 40 bis 
50 Personen gleichzeitig die Konzerte und Vorführungen 
aus London mit sehr wenig Störungen vorzuführen, sofern 
wenigstens das Wetter nicht allzu gewitterhaft ist. Tat- - 
sächlich ist wiederum auch in der Schweiz der erste 
Schritt in dieser Richtung getan worden. Wir kennen 
einige Hotels im Berner Oberland, die eigene Radio- 


` empfangsapparate besitzen, um welche sich Abend für 


Abend die Gäste mit größtem Interesse versammeln. 
Aber auch eines der größten Sanatorien der Schweiz hat 
kürzlich für seine Kranken eine ähnliche Einrichtung 


. getroffen wie das oben erwähnte New Life Hospital іп 


Kalifornien. Hoffen wir, daß bald in allen unseren 
Altersheimen und Asylen für Unheilbare allabendlich der 
Lautsprecher jenen gebrechlichen und armen, alten 
Leuten das Dasein verschöne. Е. 
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г. . Allerlei Neuigkeiten. 
| | | | Von P. Wassman. 


Radio in Sachsen. 
% Іп Chemnitz haben kürzlich die Firmen Pianohaus 
Redlich die Vertretung der, Vox" Maschinen, A. CG. bzw. 
| der Lorenzschen Radioapparate, und Höpfel, Köhler 
| & Co. die der „Telefunken‘-Apparate übernommen. 
Bei letzterer ist auch ein 3-Röhren-Empfänger in Be- 
trieb. Seit Herbst 1922 hat der Ina-Eilfunk eine Filiale 
_ in Chemnitz, wie auch in vielen anderen Städten Sachsens, 
mit etwa 18о Abonnenten, bei der ich zum erstenmal 
„radiophonierte‘. Alle größeren Orte Sachsens haben 
К Blitzfunk. Man plant in Leipzig und Dresden die Errich- 
tung von Rundfunk-Sendestationen. In Siegmar will eine 
| Firma Wilh. Röber den Verkauf und vor allem Vorführung 
in größerem Kreis von Radioapparaten organisieren. 
In Chemnitz wurde vor einigen Tagen ein „Chem- 
| nitzer Radio-Club“ gegründet, ebenso in Leipzig. Das 
Clublokal des ersteren. ist im „Kaufmännischen Ver- 
einshause‘“. О 
- Wie DA Z., Hamburger Nachr. usw., hat auch das 
- „Chemnitzer Tageblatt“ und die ‚Allgemeine Zeitung‘ 
Chemnitz eine Radiospalte eingerichtet!). 


| = Radio im Vatikan. 
Der Papst hat, laut „Germania, die Erlaubnis zur 
Errichtung einer Radiostation im Vatikan erteilt. 


Bordkapelfen als Gäste im Broadcast-Sendehaus. 
Kürzlich gastierte in der WIZ-Station in New York 
zum zweitenmal die Kapelle des Riesendampfers ‚‚Belgen- 
land“ der Red Star Line. Man spielte außer klassischer, 
meist deutscher Musik (Beethoven, Wagner, Schubert, 


dem Programm in ‚Ocean Ferry‘. ersichtlich. 


„Ducon“-Anschlußgerät. 
| “Неше einiges Nähere über das іш „Radio-Amateur“ 


о wr =V В 


t 


mehrfach erwähnte. Ducon-Anschlußgerät. 
England als Patent angemeldet und wird von der „Ster- 
ипе‘ Telegraph & Telephone Co. hergestellt. Der Preis 
beträgt ıosh. Jeder einzelne Apparat wird vor Verkauf 
| auf 2500 Volt Spannung geprüft. Es paßt in jede Lam- 
| penfassung. — Obenerwähnte Firma stellt auch Anschluß- 
gerat ш GEES zum Preis von 5/6 sh her. 


Briefkasten. 


Еш Einführung des deutschen 
222 ` Rundfunkverkehrs. 


Als seinerzeit die neuen Postbestimmungen bezüglich 
der für den deutschen , Rundfunk“ zuzulassenden Emp- 
fangsgeräte herauskamen, erhob sich in weiten Kreisen 
ein Entrüstungssturm über die darin vorgesehenen Be- 
schränkungen, in die auch der Schreiber dieser Zeilen 
einstimmte. Ich hatte jedoch inzwischen Gelegenheit, 

an Hand eingehender Empfangsversuche mir ein klares 
. Bild über die voraussichtliche Auswirkung dieser Be- 
stimmungen bei dem Amateurrundfunk zu bilden und 


. 1) Derartige Radiospalten haben in letzter Zeit fast 
. alle. größeren deutschen Zeitungen eingerichtet. 
Die Schriftleitung. 
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Weber), den „Belgenland‘‘-Marsch von J. Doulier, wie aus’ 


Es ist in · 
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will in nachfolgendem meine Erfahrungen zum besten 
geben, welche sich auf den gesamten Wellenbereich 
erstrecken und die mir auf Grund der mir von der Post 
erteilten Genehmigung zu Gebote stehen. 

Was die weitere Kreise wohl am meisten interessieren- 
den Konzerte anbetrifft, so fallen für den postalisch 
genehmigten Apparat zwar unter anderem die franzö- 
sischen Eiffelturm- und Radiolakonzerte aus, während 
die Darbietungen der englischen, sowie einiger auf 
niederer Welle arbeitenden französischen Stationen, 
sowie selbstredend der kommenden deutschen Rund- 
funkstationen, aufgenommen werden können. Daß eine 
Aufnahme der weit entfernt (über тоо bis rso km) 
liegenden Stationen besonders günstige Antennen- 
und Apparateverhältnisse sowie günstige atmosphä- 
rische Umstände erfordert, liegt auf der Hand, da die 
kurzen Rundfunkwellen nicht auf derartig große 
Fernwirkung berechnet sind. Es ist daher іп der Ве- . 
schränkung auf dem vorgesehenen Wellenbereich von 
300--700 m eine allzu große Härte nach meinen Erfah- 
rungen nicht zu erblicken, da unter Berücksichtigung 
der Sendedauer der einzelnen Stationen mindestens 00% 
der zur Zeit gebotenen Darbietungen damit zu erreichen 
sind. Eine andere Frage ist, ob diese Beschränkung tat- 
sächlich in postalischem Interesse so sehr gerechtfertigt 
ist und vor allem, ob sie sich auf die Dauer wird durch- 
führen und kontrollieren lassen. Doch dies soll nicht in 


den Rahmen der Betrachtung eingezogen werden. 


Worauf jedoch besonders hingewiesen werden soll, 
ist ein anderer Punkt, nämlich der der störenden Sender. 
Es ist mir noch kaum ein einziges Mal möglich gewesen, 
irgendeine Darbietung zu verfolgen, ohne daß nicht ein 
mehr oder weniger gut gepflegter Tonsender jede Auf- 
nahme durch seinen kratzenden Ton unmöglich gemacht 
hätte. Wenn der Rundfunkverkehr eingeführt werden 
soll und so und so viele Staatsbürger doch immerhin 
erhebliche Beträge für die Anschaffung des Geräts auf- 
wenden, so kann andererseits auch verlangt werden, daß 
von Staats wegen alles geschieht, um den Betreffenden 
einen ungestörten Genuß an seinem Gerät zu gewähr- 
leisten. Die wirtschaftliche Bedeutung des Rundfunkver- 
kehrs und der damit zusammenhängenden Industriezweige 
wird immerhin bemerkenswert sein und dem Staat eine 
Reihe von direkten und indirekten Einnahmen ver- 
schaffen, undzwar um so mehr, jemehr Freudeder einzelne 


` an der Aufnahme der radiotelephonischerf Darbietungen 


haben kann. Dies ist unter gegenwärtigen Umständen 


= nach meinen Erfahrungen völlig ausgeschlossen. Hier 
- müßte unter allen Umständen dafür gesorgt werden, 


daß die Rundfunkwellen, welche ja zunächst zwischen 
300--5оо m liegen, von jedem Tonfunkverkehr frei 
bleiben. Zur endgültigen Erreichung dieses Zieles wird 
allerdings eine internationale Regelung: über kurz oder 
lang nötig werden, insbesondere im Hinblick auf den 
ebenfalls kurzwelligen Schiffsverkehr. Zweck dieser 
Zeilen ist, diemaßgebenden Faktoren darauf hinzuweisen. 
Solange jedoch eine Regelung dieser Angelegenheit noch 
nicht erfolgt ist, sei hiermit im Interesse aller Rund- 
funkteilnehmer an die in Betracht kommenden Stationen 


` die Bitte gerichtet, einen Tonfunksendeverkehr auf den 


in Betracht kommenden Wellen von 300—500 m wenig- 
stens in der Zeit von 8—ıı Uhr abends möglichst zu 
unterlassen. 


Dr.-Ing. W. Reisser, Reutlingen (Württ.). 


аа T “ш тї, DER RADIO-AMATEUR | 


Anfrage wegen Empfängerbewertung. | 


' Angeregt durch einen Artikel im Radio, Amateur 
(Radio-Rekorde von Hausdorff), erlaube. ich mir, an 


‚Sie die Bitte zu richten, wieweit Sie. folgenden, von. `: 


mir erzielten Erfolg bewerten: 
' Aufnahme der „Engl. Broadcasting” mittels Vier- 


К Röhren-Apparatur (selbstgebaut), Zimmer-Antenne 4m | 


lang, Erde, Telephon 2 Х 2000 22. 


Die Aufnahme ist zum Teil ganz ee laut 


„und klar, doch die einzelnen Stationen verschieden in 
der Lautstärke. Auch macht sich. der „Fadingeffekt‘ 


öfters sehr stark bemerkbar.‘ Plötzliches ‚Abfallen und . 
ebenso schnelles Ansteigen. der Lautstärke, Entfernung ` 


beträgt rund 800—900 km. (süddeutsche. Stadt). | 
Würden Sie vielleicht im Radio-Amateur diesen 
Erfolg erwähnen, damit. unsere deutsche is 
Ehre“ etwas gerettet wird. "` 

Verzeihen Sie bitte, wenn ich zunächst mit meiner 
. Person im Hintergrund bleibe. Als Hauptförderer der 
Amateurziele werden Sie meine Unhöflichkeit wohl 
` übersehen können. | 
| Ез würde mich-nun freuen, von Ihnen im nächsten 


Ней zu erfahren, ob and wieweit dieser er zu u. Бе: b 


werten ist. ' 
Mit Amateurgrüßen dankend ere 

i Койо. | 
Antwort: I i 
Die Resultate kënnen, да nur mit einer 4-m-Zimmer- 
. antenne empfangen wurde, als recht gut bezeichnet 
werden. И Die Redaktion. | 
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Ge ый ЫН UVxyz. 


| „Hallo! Hallo! Hier ruft die Amateurstation UVxyz 3 
auf der Welle 250 т. Hallo! Hallo! Einen ‚Augenblick. 


bitte, es geht gleich los! — Hallo! Hier ist immer noch 
die Amateurstation UVxyz. Wir fangen jetzt an. 


Meine lieben Zuhörer, ich möchte Ibnen zunächst einige . 


| Neuigkeiten erzählen -- — —“ 


So würde es sein, wenn eine Welle für den Amateur | 
freigegeben wäre! Warum quält man den Amateur eo? 


Warum verbietet man ihm alles, außer daß er zahlen darf 


"und sein Ohr an den Hörer halten kann? Ich sehe keinen 
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` Grund dafür! Wenn ein Anten ыны abhören | 
. will, so kann ег.еѕ auch ohne Erlaubnis! | 


Ich möchte Ihnen nun eine Photographie meiner 


Empfangs -und Sendestation einsenden. Der Empfänger 


ist ein 5-Lampen-Empfänger. ı Hochfrequenz-, т Detek- 


_ tor- und 3 Niederfrequenzlampen, der Sender ein 0,25 kW- 


Löschfunkensender. Ich habe schon ' vielen Freunden 


. damit Nachrichten übermittelt, bis zu 20 km ал? einer 


Welle von 230m. Auf dieser kurzen Welle werde ich 
wohl keinen stören!)! ` | 
` Es würde mich sehr freuen, meine Photographie im 
„Radio-Amateur‘“ wiederzusehen. 
“Мі bestem Radiogrußl · | ° | 
Ein Kämpfer’ für. die Amateurfreiheit! 1 
„Hallo! Hallo! Wir. machen E Schluß! Auf mer | 
derhören! Schluß l. | SC 


в u, en 


| Radio: Anusteilung D Se Leipziger 


аған Frühjahrsmesse, 


| Wie wir ‚erfahren, findet auf: der Leipziger 
Frühjahrsmesse - eine vom Verband der Radio- 


‘Industrie, Berlin SW 68; Zimmerstr. . 3—4, .ует- 
` anstaltete Sonderausstellung Statt, u 
band der Radio-Industrie е. У. ist es in Verhand- | 
. Jungen mit der: Leipziger Messe- und Ausstellungs- | 


Dem Ver- ` 


A.-G. gelungen, die bisher von der Firma Krupp 


' benutzte Krupphalle für eine Sonderausstellung 


der Verbandsmitglieder zu gewinnen. Die Krupp- 
halle befindet sich in besonders günstiger Lage 
auf dem Gelände der technischen Messe, Die 


Ausstellung: wird’ sowohl Apparate bauende als ` 2 
. auch Zubehörteile herstellende Firmen ‚umfassen. 
. Da auf dieser Messe zum ersten Male in großem 


Umfange: die Erzeugnisse .der deutschen Radio- 
Industrie zur Ausstellung . gebracht werden, 


dürfte diese Sonderausstellung aller Voraussicht | 


nach von großem Erfolge begleitet sein. 


! - 5 
— 


я | Tagung der Dientschen Radio-Klubs i in 


Berlin. Eu 


/ 


Пав Reichspostministeriuim hatte die nach- 


stehenden Radioklubs am 24. Januar zu Be- 
° sprechungen der. Regelung‘ des . Radioamateur- 


wesens in Deutschland eingeladen, und zwar den 
Deutschen Radioklub (Berlin), den Südwestdeüt- . 
schen Radioklub (Frankfurt a. M.), den Ham- . 
burger 'Radioklub, den. Norddeutschen. Radio- ` 
klub, den Württembergischen Radioklub (Stutt- ` 
gart), den Süddeutschen Radioklub (München), 


| 1) Wir sind anderer Ansicht, Amateursenden ` mit 


. tönendem Funkensender ist unzulässig.. Im übrigen 


wird die SE jetzt postalisch geregelt. 
| Die on | 


IL Жой 


деп Schleswig-Holsteinischen Radioklub (Kiel), 
den Radioklub Dresden, die Radiovereinigung 
Leipzig und den Radioverein Coburg. 

Am 23. Januar wurde zwecks Vereinfachung 
des Geschäftsbetriebes ein Radiokartell errichtet, 
welchem Herr Landrichter Dencker (Hamburg), 
z. Z. vorsteht. 

Auf Grund der Beratungen wurden nach- 
stehende vorläufige Richtlinien für die Regelung 


des Radioamateurwesens in Deutschland fest- 


gelegt: 

I. Eingetragenen Vereinen, deren Satzungen die 

Mindestbedingungen für zugelassene Amateur- 

vereine erfüllen, kann auf Antrag eine Versuchs- 
erlaubnis erteilt werden. 

Durch die Versuchserlaubnis erhalten: 

I. die Mitglieder des Vereins das Recht, in 
dem Vereinslaboratorium mit dessen Einrich- 
tungen zu Ausbildungszwecken Versuche im 
Rahmen der Versuchserlaubnis vorzunehmen; 

2. besonders vorgebildete reichsdeutsche Mit- 


gleder (vgl. ПІ та) außer dem in Ziffer r be- 


zeichneten Recht ferner das Recht, selbständige 
Empfangsversüche unter Benutzung eigener 


' Empfangsanordnungen im Rahmen der Versuchs- 
. erlaubnis anzustellen; 


3. der Verein das Recht, in dem Versuchs- 
laboratorium zu Ausbildungszwecken auch Sende- 
versuche im Rahmen der Versuchserlaubnis zu 
veranstalten. | 
II. Mindestbedingungen für die Anerkennung von 

"Amateurvereinen. 

т. Voraussetzung für die behördliche An- 
erkennung eines Vereins zur Förderung des Funk- 
wesens ist die Vorlage seiner Satzung. 

2. Aus der Satzung des Vereins muß eindeutig 
hervorgehen, daß es sich nicht um einen poli- 
tischen oder rein gesellSchaftlichen Zusammen- 
schluß oder einen Zusammenschluß zu gewerb- 
lichen Zwecken handelt, sondern daß der Verein 
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen und 
unter Berücksichtigung der öffentlichen Ver- 
kehrsbelange seinen Mitgliedern die Möglichkeit 


zur praktischen Betätigung auf dem Gebiet der ` 
. Funktechnik bieten will. 


3. Im einzelnen muß die Satzung folgende 
Bestimmungen enthalten: 


Der Verein wacht darüber, daß die Mitglieder | 


die gesetzlichen Vorschriften und die Bedingun- 
gen der Versuchserlaubnis einhalten, ferner nach 


- Möglichkeit darüber, daß die jeweiligen Bestim- 


mungen der Funkverkehrsregelung durch Privat- 
anlagen nicht verletzt werden, 
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Mitglieder, die trotz dreimaliger "Warnung 
erneut gegen die gesetzlichen Vorschriften und 
die Bedingungen der Versuchserlaubnis ver- 
stoßen haben, werden vom Vorstand aus dem 


Verein ausgeschlossen. 


4. Der Verein reicht der Telegraphenverwal- 
tung auf Wunsch seine Mitgliederliste ein. Bei 
Mitgliedern mit Versuchserlaubnis sind auch 
Zahl und Standort ihrer selbständigen Empfangs- 
anordnungen anzuzeigen. Für jedes Mitglied 
mit Versuchserlaubnis ist eine Vierteljahrs- 
gebühr von M.... für jedes andere Mitglied 
M.... an die Telegraphenverwaltung zu zahlen. 


"Schüler und Studierende sind abgabefrei. Für 


den Eingang der Gebühren haftet der Verein 
gesamtschuldnerisch mit den Vereinsmitgliedern. 


III. Allgemeine Bedingungen für die Erteilung der 
Versuchserlaubnis. | | 

r. Die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Senderversuchsanlage und mehrerer 
Empfangsanordnungen für Vereinszwecke wird 
nach näherer Bestimmung und nach folgenden 
Vorschriften erteilt: | 

a) Die Mitglieder, die funktechnisch genügend 
vorgebildet sind, haben das Recht, in dem Vereins- 
laboratorium mit dessen Einrichtungen zu Aus- 
bildungszwecken Versuche vorzunehmen. Außer- | 
dem haben sie die Befugnis, selbständige Emp- 
fangsversuche unter Benutzung eigener Emp- ` 
fangsanordnungen anzustellen. Die Empfangs- 
anordnungen müssen den anliegenden technischen 
Bedingungen entsprechen. Der Nachweis ge- · 
nügend funktechnischer Vorbildung ist dem Vor- 
stand des Vereins nach näherer Bestimmung der 
Telegraphenverwaltung zu erbringen. 

b) Die übrigen Mitglieder haben lediglich das 
Recht, in dem Vereinslaboratorium mit dessen. 


‘Einrichtungen zu шыны ee Versuche 


vorzunehmen. 

2. Die Anlagen dürfen nur zur Ausführung von 
Versuchen unter Ausschluß von Nachrichten- 
übermittlung jeder Art benutzt werden; zuge- 


‚lassen zur Aufnahme ist der deutsche und aus- 


ländische Unterhaltungsrundfunk sowie die „An 
alle“ gegebenen (CO) Nachrichten. Der Inhalt 
anderen Funkverkehrs darf weder niedergeschrie- 
ben noch anderen Persönlichkeiten mitgeteilt oder 
irgendwie verwertet werden. | 

3. Eine Verwendung der Versuchsanordnungen 
zu gewerblichen Zwecken ist nicht zulässig. 

4. Bei der Vornahme von Sendeversuchen sind. 
die jeweiligen Vorschriften der örtlichen Behörden 


6 ` DER RADIO- AMATEUR 


der Reichstelegraphenverwaltung in bezug auf 
Energie, Wellenlänge und Verkehrszeit zu berück- 
sichtigen. Beim Empfang ist Vorsorge zu tragen, 
daß eine Ausstrahlung von Schwingungen ver- 
mieden wird. ` 

5. Die Inhaber der Genehmigungen sind dafür 
haftbar, daß der übrige Funkverkehr nicht gestört 
wird. Sie haften für etwaige Schäden, die durch 
ihre Maßnahmen dem Reich oder Dritten ent- 
stehen, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim- 

mungen. 
6. Einer Aufforderung der "Telegraphenver- 


_ waltung, den Betrieb der Anlagen zeitweilig ein- 


zustellen, müssen die Inhaber der Genehmigung 
ohne Verzug entsprechen. 

7. Die Beauftragten der Telegraphenverwal- 

tung haben das Recht, die Räume und Grund- 
stücksteile, in denen sich die Versuchsanord- 
nungen des Vereins und die selbständigen Anlagen 
von Mitgliedern befinden, zur Prüfung der An- 
lagen und ihres Betriebes zu betreten. 
8. Der Verein und seine Mitglieder sind ver- 
pflichtet, dem Aufbau eines geordneten Rund- 
funkwesens durch keinerlei Maßnahmen Schwierig- 
keiten zu bereiten und keine der auf diesem Gebiet 
getroffenen Bestimmungen der Telegraphenver- 
waltung zu übertreten. | 


9. Die Ergänzung oder Änderung der Ge- 


nehmigungsbedingungen bleibt vorbehalten. 
22-10. Die Genehmigung kann entzogen werden 
bei Zuwiderhandlungen gegen die jeweiligen Be- 
stimmungen sowie wenn die Telegraphenver- 
waltung den Eindruck erhält, daß der Verein in 
bezug auf die Aufnahme seiner Mitglieder und 
- andere wesentliche Bedingungen wiederholt ver- 
stoßen hat. | 

іі. Die Versuchserlaubnis ist nicht übertrag- 


bar. Sie erlischt ohne weiteres, wenn der Verein 


sich auflöst oder ihm die Rechtsfähigkeit ent- 
zogen wird. 


Ga — 


Radioklub Cassel. 


In Cassel wurde am s. Februar 1924 ein 


Radioklub gegründet, dem bei der Gründung 
sofort 30 Mitglieder beitraten. Der geschäfts- 
führende Ausschuß besteht aus folgenden Herren: 
Herr Erwin W. Ebert, Cassel, Wolfsschlucht Nr. 33, 
Herr Dipl.-Ing. Hans Sandel, Cassel, Hohen- 
zollernstr. 116, Herr Fritz Baus, Cassel, Wolfs- 
angerstr. 81/, Zuschriften und Anmeldungen 
werden an diese Herren erbeten. 
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Radio-Vorschau zur Leipziger Frühjahrs= 
messe 1924. | 


BW 
Von Dr. Eugen Nespir. 


I. Haus der Elektrotechnik. 


Porzellan-Union Gesellsch., Kronach (Bayern). 
Angeschlossene Werke: 

Ver. Kuppelsdorfer Porzellanfabriken, Kuppelsdorf. 

Gebr. Schönau, Suaine & Co. Gesellsch., Hütten- 
steinach. 

Gebr. Heubach, Lichen-Rudolstadt. 

Stockhardt & Schmidt-Eckert, Eronach Моше, 

H. d. E.: Halle то, Stand 64. 

Fabrikate. Sämtliche zur Radiotelephonie gebräuch- 
lichen Porzellanteile., 


Elektroischnische Fabrik Schmidt & Co., Berlin N 39, 
Sellerstr. 13. 
Н. а. Е.: Gruppe IV, Stand 202. 
Meßpalast: Specks Hof, I. Stock, Stand 58/60. . 
Fabrikate: Hochwertige Röhrenempfänger, Detektor- 
Empfänger sowie sämt!. Zubehörteile für kompl. 
Radio-Empfangsstationen. 


Gebrüder Neumann & Co., Spezialfabriken für die Elektro- 
technik, A.-G., Berlin SW 61, Belle Alliancesir. 7/10. 
H. d. E.: Stand 185. 0 
Fabrikate: Anodenbatterien, GE 

rien, .Taschenlampenhülsen, Elemente aller Art. 


Elektrizitäts-Gesellschaft Hydrowerk, Charlottenburg 6, 
Windscheidstr. 18. - 
“Н. d. E.: Gruppe IV, Stand 207. | 
Fabrikate: Ladevorrichtung für Heizbatterien zum 
Anschluß an Wechsel- und Gleichstromwerke, 
Blockkondensatoren, Niederfrequenz-Transfor- 
matoren, Anodenbatterien. 


C. Lorenz, Akt.-Ges., Telephon- u. TE Ber- 
lin-Tempelhof, Lorenzweg. 
Н.а. E.: Stand 203. 
Fabrikate : Auslands-Amateurapparate, Inlands-Ama- 
teurapparate, Spezialverstärker für Lautsprecher, 
‚Lautsprecher, Doppelkopftelephone. 


Hermsdorf-Schomburg-Isajatoren-G. m. b. H., Hermsdorf 
(Thüringen). 
Zugehörige Werke: 
Hermsdorf, Thüringen ` H. Schomburg & Söhne A.-G., 
- (Margarethenhütte, Sa. u. Roßlau, Anh., Freiburg, 
Sa., Schwandorf, Bayern). | 
H.d.E.: Gruppe VI, Stand 79, Telephon 27019. 
Fabrikate ; Isolatoren für Radio-Telegraphie u. -Tele- 
phonie bis zu den größten Abmessungen. Tele-. 
graphen- und Telephonisolatoren. Freileitungs- 
stützen- und -Hängeisolatoren. Stützen und Durch- 
führungen für die höchsten Spannungen. Bohn- 
Isolatoren. Installationsmaterial aus gepreßtem 
Porzellan. Porzellanartikel SES Art für Re 
technische Zwecke. 


Isaria-Zählerwerke Aktiengesellschaft, München 2. 
H. d. E.: Stand 188. 

Fabrikate: Rundfunk-Detektor-Empfänger. .Rund- 

funk-Audion-Empfänger .mit -zweifachem Ver- 


wp ‚ 
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stärker. Universal-Detektor-Empfänger mit 
Audion-Zusatzkasten. Hochfrequenzverstärker 


und Niederfrequenzverstärker. Von den Zubehör- 
teilen sind besonders die elegant und solide 
ausgeführten ‚Niederfrequenztransformatoren 
zu erwähnen, außerdem die Drehkondensa- 
toren und Honigwabenspulen für 409 m Wellen- 
länge. | 


| Ferdinand Schuchhardt, Berliner Fernsprech- und Tele- 


ee Aktiengesellschaft Berin: SO 16, Runge- 
straße 9 
H. d. E.: Gruppe IV. Stand 206. 
 Fabrikaie: Komplette Empfangsapparate und Ver- 
stärker, Doppelkopffernhörer, Lautsprecher, sämt- 
liche Einzelteile, wie Drehkondensatoren, Heiz- 
stromwiderstände, Blockkondensatoren usw. 


Süddeutsche Telephon-Appayate-, Kabel-, Drahtwerke Akt.- 
Gesellschaft vorm. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.- 
Ges., Zweigniederlassung Nürnberg, Telegramnı- 

adresse „Tekade‘‘. 

Н. d. E.: 1. Stock. ‚Stand 137. 

Fabrikate : Komplette Zwei-, Drei- und Vier-Röhren- 
Empfänger für den deutschen Rundfunk. Kom- 
plette Zwei-, Drei- und Vierröhren-Empfänger für 
den Export. Als Spezialität: TKD-Verstärker, De- 
tektor- und Sende-Röhren sowie Eisenwider- 
stände. Fassungen für Röhren, Eisenwiderstände 
und Ocelitwiderstände. Dreh-, Block- und Tele- 
phonie-Kondensatoren. Drosselspulen, Empfangs- 
kopplungs-Spulen. Regulier-Heiz-Widerstände. 
Doppelkopffernhörer. Doppelkopffernhörer- und 
Batterie-Abschluß-Schnüre. Antennenlitzen für 
Hoch- und- Rahmenantennen, Schecmadrähte 
blank und isoliert, Hochfrequenzlitzen. Transfor- 
matoren. Vor-, Zwischen- und Nachübertrager. 
Hochantennen. Anoden- und Heizbatterien. Son- 
stige diverse Einzelteile. 


` Continentale Isola-Werke, A.-G., Düren. 


H.d.E.: Stand 53. 


Fabrikate : : Hartpapiermaterial „Spezial-Carta”, Lack- | 
Preßteile aller 


draht, Preßmaterial „Durax“, 
Art, Mikanite, Isolierte Isolatoren- 
stützen. 


Afra Aktiengesellschaft für Radio-Apparatebau, Berlin 


NW 40, Kronprinzenufer 23. | 

Technische Messe, Krupphaus. Stand 16. 

Fabrikate: Der Zweiröhrenrundfunk-Empfänger Туре 
R.E. 2 mit dem darunter zu setzenden Zweiröhren- 
Niederfrequenz-Verstärker. Vierröhrenempfänger 


mit drei für Hochfrequenzverstärker geschalteter 


Röhren und einer für Audion geschalteten Röhre, 
geeignet für den .Empfang mit Rahmen-Antenne, 
Bei diesem Empfänger ist auf größte Stör- 
befreiung Wert gelegt, so daß er sich be- 
sonders für Empfang an der Küste gegenüber 
Störungen ` von Schiffsstationen eignet. Der 
Empfänger ist mit Rückkoppelung versehen 
und entspricht im übrigen den Bestimmungen 
der Postbehörde. Zweiröhren- und Vierröhren- 
Empfänger mit Verstärker für den Export. 
EEN Dreifach-Niederfrequenz- 
verstärker. 
Der Radio-Amateur. 1924. 
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IL Krupphaus (Radios Verband’). 
Wait Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Dresden-N .6, Kö- 
nigstr. 16. 
Die Firma ist als Herstellerfirma seitens der R.P.V. 
zugelassen. 
Ausstellungsgelände Krupphalle (Sonderausstellung | 
des Verbandes der Radio-Industrie). 
Fabrikate: 3 zugelassene Typen von Empfängern für 
den deutschen Rundfunk und zwar: ı Detektor-, 
ı Dreilampen- und ı Vierlampenapparat, sämt- 
liche Zubehörteile, sämtliche Einzelteile für Radio- 
Apparate (letztere nur für Export bestimmt), Gleit- 
_ widerstände. 


Ш. Technische Messe. Halle У und ХІ. 
Neufeldt & Kuhnke, Kiel. 
Eigene Bureaus in Berlin, Hamburg, Essen, Neuyork. 
Halle V. Stand 125 und 128, 
Fabrikate- Radio-Kopfdoppelhörer, Radio-Laut- 
sprecher, Einzelteile und Zubehörapparate für 
Radiogerät. | 


William Dresel, Berlin SW 68, Lindenstraße 36. 
Halle V. Stand 299/300. 


Max Hynck, Werkzeug- u. Maschinenbau, Dresden, Leis- 
niger Straße 9. 
Halle V. Stand 254-226. Vertzöien durch Joh. Schu- 

bert-Dresden. 


Fabrikate ; Empfangsanlagen und Einzelteile für Radio- 
Apparate. 
Adolf Nissen, Maschinenfabrik u. Apparatebau, Charlotien- 
burg 6, Herbaristr. 16. 
Techn. Messe: Halle XI. Stand 22. 
Fabrikate: Radio-Heizakkumulatoren, Anodenbatte- 
rien, NFG-Spezialkondensator. 


Schwarzwälder Apparatebauanstalt August Schwer SE | 
Villingen (Baden). | 
Techn. Messe: Halle XI. Stand 601. 

Fabrikate : Saba-Radio-Fernhörer, Magnetspulen. 


Radio-Unterricht in der Lessing- 
2 Hochschule Berlin. 


Der Radio-Amateur wird in einem von der 
Lessing-Hochschule veranstalteten Vorlesungs- 
zyklus die technischen Grundlagen erläutert be- 
kommen, die zum Verständnis der drahtlosen 
Telegraphie gehören. Die Vorträge, die von 
Oberingenieur Nairz abgehalten werden, bringen 
eingehende Apparatdemonstrationen und Ex- 
perimente und werden ferner durch Lichtbilder 
ergänzt; außerdem wird drahtlose Musiküber- 
tragung aufgenommen werden. Der Zyklus hat 
am 17. Januar, abends 7 Uhr, im Mommsen-Gym- 
nasium, Wormser Straße іі (am Wittenbergplatz) 
begonnen. 


1) S. auch $. 62. 


` Siemens & Halske Akt.-Ges., 
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| "Wirtschaftsrundschau. 


(Zuschriften aus dem Leserkreis crbeten.) 


_Lieferfirmen für Rundfunkempfänger. 
Aera, Gesellschaft für drahtlose Telephonie und Tele- 
graphie m. b. H., Berlin W 35, Lützowstr. 807090. 
Aktiengesellschaft: Carl Lindström, Berlin SO 33, Schle- 
sische Str. 26. 


Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Friedrich-Karl-Ufer 2/4. 


Altonaer Maschinenbau A.-G., Altona. 


Anode, Gesellschaft für Radiotelephonie m. b. H., Berlin- 
Wilmersdorf, Brandenburgische Str. 42. 


Chemische Fabrik Hoeckert, Michalowsky & Bayer A.-G., 
Berlin-Neukölln, Mainzer Str. 39. 


Dera, Deutsche Rundfunk-Apparatebau-Gesellschaft m. 
b. H., Berlin W 9, Leipziger Platz 3. 


Deradio A.-G., Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Elektro-Schaltwerke A.-G., Göttingen. 


Berlin NW до, 


'Gefva, Gesellschaft für Radioapparatebau m. b. H., Ber- 


lin N 39, Gerichtstr. 85. 


Gesellschaft für Radio-Bedarf m. b. H., Berlin W 8, 
Krausenstr. 2. 


Heinemanns vereinigte Fabriken, Berlin C 25, Lands- 


berger Str. 43/47. 
Dr. E. F. Huth 
Мах Hynek, Dresden-N., Leisniger Str. 9. 


Ideal-Radiotelephon- und Apparatefabrik G. m. b. H., 
Berlin SW 48, Friedrichstr. 239. 
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Jupiter Kunstlicht Kersten & Brasch, Berlin W 9, Pots- 
damer біт. 4. 


Montanum A.-G., Berlin W 9, Linkstr. 12. 
Norddeutsche Musikwerke A.-G., Bremen. 
Dr. Nöcker-Müller, Hamburg, Rellingerstr. 61. 


Dr. K. Pfandt, Deutsche Radioapparatefabrik, BerlinS 14, 
Neue Jakobstr. 4. | š 


Pommernfunk-Gesellschaft für РЕ a т. b: H., 
- Stettin, Kohlmarkt ro. 002 


Radio Еран -Company (Себу. Koehler & Со.), G. т. 
b. H., Berlin SW 48, Puttkamerstr. I. А 


Radio-Handels- u. Export G. m. b. H., Leipzig, Grassistr. 13. 


Radio Miracle Corporation G. т. b. H., Berlin W 35, 
Lützowstr. 32. 


Reco-Apparatebau Gesellschaft, Carl Reuss $. Со., Frank- 
furt a. Main, Zobelstr. rr. ` 


Berlin- Siemensstadt. 


Telephon-Apparate-Fabrik E. Zwietusch & Co., G. m. b. H., 
Kommanditgesellschaft, Charlottenburg 2, Salzufer 6/7. 


Zimmermann & Sander, Berlin N 39, Chausseestr. 73/74. 


Radio-Gesellschaft Behm & Co., 


A.-G., Berlin W 57, Winterfeldstr. 36. 


II. Jahrg. 
“Іп Bayern (М ünchen) sind zugelassen: 
Bayerische Telephonfabrik A. -G. , München, Äußere Prinz- 

regentenstr. 15. 


Brückner & Stark, a ыса Nürnberg, 
Schloßstr. 62. 


Dynos, Gesellschaft für I ИИ бзен, Ваа- 
derstr. 82. 


Fritz Hofmann А.-С. für Elektrotechnik, Medizin, Optik, 
München, Schwanthalerstr. то. : 


Gesellschaft für Kleinmaschinen und I ndustriebedarf G. m. 
b. H., Berlin-Pankow, Breite Str. 13. 


Isaria Zählerwerke A.-G., München. 


Berlin NW 6, Albrecht- 
straße 12. 


Süddeutsche Telephonfabrik A.-G., "Nürnberg. 


Telefunken, Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, "Berlin 
SW іі. Zweigstelle München, Neuturmstr. т. 


Teleradio G. m. b. H., Hamburg 9, Wolfgangweg 8. 


Verband. der Radio- Industrie e. V, BerlinSW 68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydonie Vollband. 


Berichtigung. 
Zum Ärtikel „Der Superregenerative Empfänger“ i 
„Radio- Amateur" H. 5, S. тот. ; 
Die Unterschriften der Abbildungen 5 und 6 sind ver- 
tauscht. In der Abb. 7 fehlt eine Verbindung von dem 
oberen Ende der Spule Z zum oberen Ende der Spule Z, 


wodurch der Gitterkreis der ersten Röhre geschlossen 


wird. 


~ 
` 


Bezugsquellen- Verzeichnis. 


Es wird gebeten, Zuschriften zu dieser Rubrik an 
den Verlag Julius Springer, Abt. І11а, Berlin W о, 
Linkstraße 23/24, zu richten. Diese Stelle wird die ein- 
gehenden Beantwortungen an die Fragesteller weiter- 
leiten. i 


Frage I. Wer stellt Netzanschlußgeräte, die 
in den Empfänger eingebaut sind oder als Zu- 
satzgeräte geliefert werden, her? ` 


' Frage 2. Wer stellt іы. һег? 


Verantwortlicher Schriitleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin. 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei Leipzig, 
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П. JAHRGANG 


HEFT 3 


Das negative Gitterpotential. 


Von E. Е. 


Medinger. 


Mit 6 Abbildungen. | 2 


Die negative Gitterspannung . dient erstens 
dazu, den Gitterstrom zu unterdrücken, ferner 
um bei größeren Elongationen, wie bei Nieder- 
frequenzverstärkern, im günstigen Bereich der 
Röhrencharakteristik zu bleiben. Für die nor- 
male Verstärkerröhre ist —ı Volt bis —ı,5 Volt 
gegen das negative Ende des Glühfadens am 
günstigsten, jedoch für Detektoren etwa 2,5 Volt. 
Wird eine niedere Spannung verwendet, so 


wird dadurch die Röhre gedämpft. Die Wirkung 


kommt dem Einschalten eines hohen Widerstandes 
in den Anodenkreis gleich und erschwert die 
Selbsterregung der Röhre. Aus diesem Grunde 


- erhalten vielstufige Hochfrequenzverstärker, wel- 


che in der Regel ohnehin durch innere Rück- 
kopplung, die sich -aus kapazitiver Wirkung der 
Leitungen und der inneren Kapazität der Röhren 
zusammensetzt, allzuviel zur Selbsterregung 
neigen, kein zu hohes Gitterpotential, hingegen 


- nützt man den Effekt stets beim Niederfrequenz- 


verstärker aus. Man kann sagen, daß ein Zwei- 
rohrverstärker mit richtigem Gitterpotential 
mindestens ebenso gut verstärkt als ein Drei- 
rohrverstärker, welcher ein zu niederes hat. 

~ Wird der Gitterkreis an einer Stelle durch 
Zwischenschalten eines Kondensators für den 
Gleichstrom unterbrochen, so wird sich derselbe, 
falls ein Wechselstrom im Kreise fließt, infolge 
der Gleichrichterwirkung des Rohres von selbst 
‚auf ein negatives Potential aufladen, und es muß 
ein Ableitwiderstand verwendet werden, damit 
diese Ladung nicht zu hoch wird und die Charakte- 
ristik nach der -entgegengesetzten Seite hin bis 
zur ungünstigen Zone verschiebt. Diese An- 
ordnung іѕі а05 gewissen Gründen nur bei Hoch- 
frequenzverstärkern günstig. Der erforderliche 
Widerstand ist etwa 2 Megohm, doch werden be- 


reits in England variable Widerstände zwecks 


günstiger Einstellung verwendet. 
` Ев erscheint nicht gleichgültig, mit welcher 


"Elongation der Empfänger beim Interferenz- 
‘empfang und auch beim Telephonie- und Ton- 
. empfang schwingt, wenn man knapp bis vor die 


De&_Radio-Amateus. 1924. 


Selbsterregung gehen will. Aus diesem Grund ist, 
so in jeder Weise die höchste Empfindlichkeit oder 
Lautstärke gewünscht wird, eine Regulierung des 
Gitterpotentials vorteilhaft. | | 

Ich gehe hiermit auf die praktische Anord- 
nung über und führe einige bewährte Schaltungen 
aus meiner Erfahrung an. 

Abb. т. Das Gitterelement wird bei Nieder- 
frequenzverstärkern mit Erfolg verwendet, doch 


М + 
d 
Abb. 1. 

konnte ich mich noch nie von einem Vorteil der 
Anordnung bei Hochfrequenzverstärkern über- 
zeugen. Es können auch mehrere Elemente ver- 
wendet werden, welche durch ein Potentiometer 
überbrückt und regulierbar sind. 

Abb. 2. Bei der Einzweigschaltung wird der 


Spannungsabfall an einem іп die Heizleitung 


eingeschalteten Widerstand benutzt. Bereits das 
Einzweigen auf der negativen Seite des Glüh- 


Abb. 2. 


fadens bewirkt ein Gitterpotential gegen die Mitte 
des Glühfadens von etwa 1,5 Volt, welches für 
viele Fälle ausreicht. 
Gitterpotential erzielen, so verwendet man einen 
vom Regulierwiderstand W unabhängigen Wider- 
stand R, und R, von ca. 2 0. Sollte der Regulier- 
widerstand anstatt R verwendet werden, . so 
6 


Will man ein höheres. 


würde jede Regulierung des Heizstromes auch 
das Gitterpotential ändern, welches dann nur 
bei einer bestimmten Batteriespannung richtig 
sein könnte. Der Fehler wäre nur durch einen 
zweiten Regulierwiderstand in der positiven 
Heizleitung zu vermeiden. Allerdings wird ge- 
rade diese Schaltung sehr viel verwendet, man 
sündigt einfach auf die Überheizbarkeit der 
Röhren und stellt den Heizwiderstand nur dem 
Gitterpotential entsprechend ein. 


Abb. з. Die Potentiometerschaltung wird am | 


besten analog hergestellt. Das Potentiometer P 
soll einen so hohen Widerstand besitzen, als er- 


Abb. 3. ` 


forderlich, um die Heizbatterie nicht nennens- 
wert zu belasten, also etwa 200—400 2. Auch 
ist es beim Hochfrequenzverstärker, um den 
Wechselstrom nicht abzusperren, durch einen 
Kondensator С von 1000--3000 cm zu über- 
brücken. Auf angeführter Schaltskizze wird es 
beim Abschalten des Heizstromes durch den Re- 
gulierwiderstand W ebenfalls abgeschaltet. 


Abb. 4. 


Abb. 4. Eine Kombinationsschaltung beider 
Anordnungen wird bei Serienschaltung der Röhren 
nötig. Sie wird mit bestem Erfolg vielfach bei 
Niederfrequenzverstärkern verwendet. 

Abb. 5. Der Gitterkondensator, welcher spe- 
ziell die Detektorwirkung des Rohres zur Geltung 
bringt, da hierdurch das Potential wesentlich 
höher steigt, soll möglichst klein sein; etwa 250 
bis 500 cm. Werden einige Rohre hintereinander 
verwendet, so mache man eventuell den Konden- 
sator des letzten Rohres am kleinsten, wenn man 
Wert darauf legt, daß gerade dieses Rohr als aus- 
gesprochener Detektor fungiert. Werden: Hoch- 
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frequenztransformatoren zum Kuppeln der Rohre 
verwendet, so ist dennoch das letzte Rohr immer 
mit einem Gitterkondensator zwecks Erhöhung 
seiner Detektorwirkung zu versehen. Nur falls 
ein geschlossener Schwingungskreis zwischen Git- 
ter und Batterieleitung liegt, kann auch Schal- 


Abb, 5a, 


Abb. sb. 


tung b verwendet werden, doch nie, wenn ein 
Anodenkreis damit verbunden ist. Es ist dann 
stets a anzuwenden. Man behauptet in England 
vielfach, daß es -besser sei, den Ableitwiderstand 
an den positiven Batteriepol anzuschließen, wo- 
von ich mich in letzter Zeit auch bei Schrack- 
Röhren überzeugen konnte. | | 

Zuletzt sei noch der Vollständigkeit halber 
erwähnt, daß man auch die Anodenbatterie zur 
Erzeugung des Gitterpotentials verwenden kann, 
indem man vor dem Einzweigpunkt derselben in 
die Heizleitung einen Widerstand einschaltet. 

Ist der innere Widerstand des Rohres тоо 000.2 
und der Vorschaltwiderstand 2000 0, so ergibt 
sich eine Spannungsteilung von 100 zu 2, somit 
bei 100 Volt Anodenspannung eine Spannung von 

2 Volt des Gitters gegen den Glühfaden. 


yJ 
< 


Ili -- 


“bb. 6. 


Abb. 6 stellt ein Rohr mit Aus- und Eingangs- 
transformator dar, dessen Gitterspannung auf 
diese Weise erzielt ist. Auch ist daraus der Nach- 
teil der getrennten Batterieanschlüsse ersichtlich, 
ebenso wird ohne weiteres klar, daß, da sich der 
innere Widerstand des Rohres mit der Heizung 
ändert, für exakte Arbeit der Vorschaltwider- 
stand variabel sein müßte, dann aber eine sehr 
genaue Regulierung gestattet, | 
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Grundlegende Versuche aus der Radio- 
Tednik. |( 


Von C. Eichelberger. 
Mit 14 Abbildungen. 
(Fortsetzung von S. 35.) 


6. Versuch: RINDE einer Antennen- 


"anlage. 


Die bis jetzt betrachteten Schwingungskreise 
waren geschlossen und übten keine Fernwirkung 
aus. Um den Schwingungen eine Fernwirkung 
zu geben, ist der offene Schwingungskreis anzu- 
ordnen. Man bedient sich einer Antenne. Die 
Untersuchung von Antennen erstreckt sich über 
folgende Messungen: 

a) Messung der Eigenwellenlänge. 


In Marconischaltung wurde die Antenne mit ` 


Knallfunkenstrecke erregt. Sehr lose gekoppelt 
ist ein Wellenmesser, 
bestehend aus einer be- 
kannten Selbstinduk- 
tion und einem Dreh- 
.kondensator. Abstim- 
mung wird durch Ein- 

22 stellung am Drehkon- 

- densator erreicht und 

| | Beobachtung der Re- 

2 sonanzlage erfolgt ап 

Abb. 7. Schaltbild zur Ermittlung einem Stromzeiger im 

er Detektorkreis. Das ап- 

gewendete Schaltbild gibt Abb. 7 wieder. Eigen- 


2 wellenlänge 340 m}). 
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Abb, 8. Pesongazpurve де Versuchsantenne ohne und mit Zusatz- 
widerstand im Strombauch. 


b) Ermittlung der wirksamen Antennenkapa- 
zität und Selbstinduktion. | 

Die Ermittlung dieser Größen kann nach fol- 
gendem Verfahren durchgeführt werden: Aus den 


 Кеѕопап2Кигуеп bei loser Kopplung werden die 


Antennendekremente ó ohne Zusatzwiderstand 


1) 4drähtige Freiantenne; 23. auf 14 m hoch; бот 
+ 2o m Länge. 2 
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und ô mit. 4,95 Ohm Zusatzwiderstand im 
Strombauch der Antenne ermittelt. Den Verlauf 
der beiden Resonanzkurven gibt Abb. 8, die nach 
Abb. 0 aufgenom- 
men wurden. Es 


ergibt sich im Mittel 
für 
ö= 0,5 und gie 


д” = 0,84. 

Die wirksame 
Antennenkapazität 
und Selbstinduktion ` 
können nachden fol- 
genden Gleichungen Abb 9. Schaltbild zur SECH der 
ermi ittelt werden: Resonanzkurve an Antennen. 

C = 152.4: (0° — ó)/r 
L = 1,69: 2 -r° (6 — д). 
Sie ergeben sich zu 
C= одо cm 
- `L = 32 ooo cm. 
c) Ermittlung des wirksamen Antennenwider- 
standes. 

Die Antenne wird durch einen gedäinpften 
Schwingungserzeuger erregt. Der Resonanzstrom 
im Erdungspunkt betrug 0,415 Ampere. Wird 
ein bekannter Widerstand von 7 = 4,95 Ohm in 
den Strombauch eingeschaltet, so wird für dieselbe 
Wellenlänge ein Strom von 0,305 Ampere’ ab- 
gelesen. Da Stoßerregung vorliegt, ergibt sich 
der wirksame Antennenwiderstand R nach der 
Gleichung: 


"50у? 


К = P, 7| (ТІ == I) — 0. 
Der Widerstand des Instrumentes ọ betrug 


0,3 Ohm. Der wirkliche Antennenwiderstand 


wird 5,5 Ohm. 


— 


d) Wirksames Antennendekrement und Lei- ' 


stungsfaktor. 

‚ Das wirksame Antennendekrement kann nach 
folgendem rechnerischen Verfahren für beliebige 
Wellenlängen unter Anwendung der in c) an- 
gegebenen Werte errechnet werden. Bei einer 
Wellenlänge von 470m, die bei der Antenne 
meist in Betracht kommt, ergibt sich das zusätz- 
liche Dekrement der Antenne zu: 

Ад = 5920 -C · К/А 
опа wird: | 
А6 = 0,072. 
Das wirksame Antennendekrement wird: 
ó = ó BI — T.) 
Ó = o,o84. 
Der Leistungsfaktor cos (p) der Antenne wird: 
cos(p) = 4/л 
und wird: 
6* 
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cos(p) = 0,0267. 
. e) Bestimmung der Antennenenergie. 
Beträgt der Antennenstrom I Ampere und 
ist R der wirksame Antennenwiderstand, so er- 
gibt sich die Leistung nach der Formel: 
W=I R. 
7. Versuch: Untersuchungen an einer Glüh- 
kathodenröhre. Empfangsröhre. 
Die Untersuchung von Kathodenröhren er- 
streckt sich auf die Aufnahme der folgenden 
Kennlinien: 


а) і, = fE) in = const. Е, = const. 
b) ¿= ДЕ) 1% = onst, Е, = const. 
с) 4, = fli) Е, = соп. Ё, = const. 
d) i, = КЕ) ip = const. Е, = const. 


Das der Messung zugrunde gelegene Schalt- 
bild ist in Abb. то angegeben. Aus den Kurven 
la + îy = Í (E) für 
verschiedene Ano- 
denspannungen las- 
sen sich Durchgriff, 
` Steilheit, innerer 
Anodenwiderstand 
und Güte der Röhre 
ermitteln. 
Im folgenden 
seien kurz die Er- 


Abb. то. Schaltbild zur Aufnahme . der 
EE es сыш K ennli ni en g e g eben. 
a) Der Einfluß verschiedener Heizstromstär- 
ken (Temperaturen) auf den Anodenstrom ist für 


5 
% 


60 
E; Volt 
Einfluß verschiedener 
Heizströme auf den Anodenstrom 
bei verschiedenen Anodenspan- 
Dungen. 


Einfluß verschiedener 
Anodenspannungen auf den Ano- 
denstrom bei verschiedenen Heiz- 
strömen, 


Abb. 11. Abb. 12. 


- verschiedene Anodenspannungen bei der Gitter- 

spannung Null in Abb. тт und I2 angegeben. 
b) Der Einfluß. verschiedener Gitterspannun- 

gen auf den Anodenstrom bei verschiedenen 
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bei 
Anodenspannungen 


läuterungen zu den- 


~JI. Jahrg. 
Anodenspannungen, jedoch konstantem Heiz- 
strom, ist an einer zweiten Röhre ermittelt 
worden und in der Abb. 13 dargestellt. | 

c) Der Einfluß 
verschiedener ` Git- | 
terspannungen auf 
den Anodenstrom 
verschiedenen 


0 e Am 


für positive Gitter- 
spannungen und die 
Abhängigkeit ` des 
Gitterstromes von 
der Gitterspannung 


bei konstantem 

Heizstrom zeigt Abb. 13. Statistische Röhrencharakte- 
Abb. ї4. An Hand ristiken. | 
dieser Versuchs- | 


reihe ergeben sich der Durchgriff, die Steilheit,. 
der innere Anodenwiderstand und der Gütegrad 
der Röhre. Bei der untersuchten Röhre ergeben 
sich folgende Werte: 

tg Amp Ze dés Атр 

20.00 


2 — Z £. 
ы Ez hol? 
Abb. r4. Statistische Röhrencharakteristiken mit Bestimmungsdreieck 
für Durchgriff, Steilbeit usw. 


x) Durchgriff: 


© D = АВ/|(е„— е.) = 2,3/20 = 0,115. 


В) Steilheit: | 
S = ВС/АВ = 50:1075/2,3 = 2,17 :10—* 
y) Innerer Anodenwiderstand: | 
R,= (е, — е) ВС = 20/50: 10% = 0,4: ros. 
д) Güte der Röhre: Zen? 
G = R, : S2 = 0,4 ` ro5 2,172 ` 109 = r,g- 1073. 
8. Versuch: Die Vakuumröhre als Schwingungs- 
erzeuger, 


Ш./1924 


От mit einer Vakuumröhre Schwingungen zu 
. erzeugen, 
. gegebenen Schaltungen angewendet. 
_ schenkreis führt dem Gitter Potentialschwankun- 


wurden die in Abb. 15 und 16 an- 
Ein Zwi- 


7 
C zur Glerchsiromgele 
° + 
CG “= =¿, Су я 
| L| N 
La A ли 


Röhre als Schwingungserzeuger nach der Zwischenkreis- 
schaltung. 


Abb. 15. 
gen zur Selbsterregung zu. Die Abstimmung er- 
folgt in der bekannten Weise, Vgl. Mosler, Ein- 
führung in die moderne drahtlose Telegraphie und 
ihre praktische Verwendung; 1920, 5. 88 u. 80. 


zur Gleichstromgelie 


Huth’sche Schaltung zur Erzeugung von Schwingungen 


г Abb. 16. 
bei Röhren. 


Zum Nachweis einer elektrischen Energieüber- 


` tragung ist in den Sekundärkreis ein Hitzdraht- 
instrument und wahlweise kann eine kleine Glüh- 
“Ыгпе eingeschaltet werden. 


Die Lampe kommt 
bei guter Einstellung zum hellen Glühen. Strom 
0,3 Ampere. 

Die den Versuchen zugrunde liegenden Daten 
sind folgende: 

Gleichstromspannung 250 Volt, 3-Watt-Sende- 
lampe, Blockkondensator 2 uF, Drehkondensator: 
С; = 1000 cm, C, = 2000 cm, Überbrückungs- 
kondensator: 9000 cm, Überbrückungswiderstand 
30000 Ohm, Selbstinduktionskoeffizienten: Z, 
= 250 ООО СІП, La = тоо ooo cm, L = 200 ООО cm. 
Die Nachweislampe im Schwingungskreis II war 
für 2 Volt 0,35 Ampere. Das Hitzdrahtinstru- 
ment hatte 0,5 Ohm Widerstand, т Ampere Meß- 


bereich. 


9. Versuch: Drahtloser Verkehr im kleinen. 
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Sende- und Empfangsstation aufgebaut. 


ot 


Um das Wesen der drahtlosen Nachrichten, 
übermittlung im kleinen zu zeigen, sind eine 
Die 
Sendestation arbeitet auf eine kleine Zimmer- 
antenne. Das Schaltbild ist in Abb. 17 angegeben. 
Die Antenne kann in zwei Schaltungen erregt 
werden: 


Abb. 17. Schaltbild einer kleinen Versuchssendestation. 


a) Marconi-Schaltung. 

b) Braunsche Schaltung mit Knallfunken- 
strecke. 

c) Die Knallfunkenstrecke kann duch eine 
Löschfunkenstrecke ersetzt werden. 

Die Empfangsstation ist von der Sendestation 
etwa 15m entfernt in einem anderen Raume 
untergebracht. Sie ist so eingerichtet, daß nach 
verschiedenen Methoden empfangen werden'kann. 
Der Empfang wird mit Detektor ausgeführt nach 
Schaltung Abb. 18. Es kann nach folgenden 
Empfangsschaltungen abgehört werden: 


Abb. 18. Schaltbild einer Versuchsstation für Detektorempfang. 
a) Direkte Schaltung eines Detektors. Hier 

wird ohne Abstimmung empfangen. 

b) Primäre Detektorschaltung mit und ohne 
Variometer. 

c) Sekundäre Detektorschaltung mit Abstim- 
mung und fester Ankupplung. 

10. Versuch: Empfangsversuche mit Kathoden- 
röhre. 

Um Empfang von auswärts zu erhalten, kön- 
nen mit Vorteil diein Abb. 19 und 20 angegebenen 
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Schaltungen verwendet werden. Eine erläuternde 
Bemerkung ist an dieser Stelle überflüssig, da es 
Angelegenheit des Amateurs ist, die besten Schal- 
tungen auszuprobieren. Es ist außerdem nicht 
Zweck der Abhandlung, alle möglichen Empfangs- 
schaltungen zu behandeln. 


о + 
6? 


2. 


Abb. ro. Röhrenempfangsschaltung nach Leithäuser. 


Abb. 20. Röhrenempfangsschaltung mit Rückkopplung. 


Schlußbemerkung. 


Die im Vorangehenden beschriebenen Ver- 
suchsreihen sollen dem Amateur «einen Anreiz 
geben, mit welchen Versuchen er sich befassen 
kann, um mit dem Wesen der Radiotechnik 


wissenschaftlich näher befreundet zu werden. Es. 


wäre zu hoffen, wenn der eine oder andere an 
seinen eigenen Apparaten die Versuche ausführt, 
um über die Größenverhältnisse und Werte seiner 
Anlagen und Apparate unterrichtet zu sein. Wenn 
auch die Sache Geld kostet, so freut sich doch 
mancher über seine Ergebnisse, und umisonst 
sind keine Apparate erhältlich. Eine Selbst- 
anfertigung sämtlicher Apparate dürfte ausge- 
schlossen sein. | 

Zum Schlusse sei noch dem Studierenden 
Hösel, der bei der Ausführung der Versuche be- 
hilflich war und der einen Teil der Skizzen an- 
gefertigt hat, an dieser Stelle gedankt. 


——— s 
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Doppelverstärkung. 
Von stud. ing. W. Böhm. 
Mit 3 Abbildungen. | 


Die ‚„Doppelverstärkung‘ ist eine bei uns 
zwar lange bekannte, aber leider viel zu wenig 
benutzte Methode, um mit wenigen Röhren bei 
höchster Ausnutzung. der Verstärkerfähigkeit 
große Lautstärken und Reichweiten zu erzielen. 
Sie dürfte daher bei der in Aussicht genommenen 
großzügigen Regelung des deutschen Radioama- 
teurwesens. gebührende Achtung und hoffentlich 
auch die so wünschenswerte praktische Anwen- 
dung in naher Zukunft finden. 


Die ‚„Doppelverstärkung‘“, deren Wesen an 


den nachfolgenden Schaltungen in großen Zügen 
erörtert wird, wurde vor allem durch erfahrene 
englische Bastler und Fachleute ersten Ranges, 
wie Round, J. Scott-Taggart und manche andere, 
zu praktischer Brauchbarkeit entwickelt und von 
den anhaftenden Kinderkrankheiten befreit. 
Besondere Erwähnung verdienen die erfolg- 
reichen Arbeiten Scoit-Taggarts, des verdienst- 
vollen Hauptschriftleiters der beiden größten 
englischen Radiofachzeitschriften Modern Wire- 
less und Wireless Weekly, in denen der oben- 
genannte die von ihm ausgeklügelten und erprob- 
ten Schaltungen seinen begierigen Lesern und 
allen Amateuren bekannt gibt und zu weiteren 
Verbesserungen auf dem Versuchswege anregt. 
Bekanntlich werden besonders die Hoch- 
frequenzverstärkerröhren bei der meist not- 
wendigen starken Heizung (zumal auf niedrigen 
Wellen) nur sehr schlecht ausgenutzt, da nur ein 
kleiner Teil des Anodenstromes (von oft 2 und 
mehr M.-A.) wirklich in Hochfrequenzströme um- 
gewandelt wird, während der größere Teil als 
Gleichstrom für die Verstärkung verloren geht, 
so daß man gezwungen ist, viele Röhren in Kas- 
kade zu schalten, was einen großen Aufwand an 
Röhrenmaterial und Heizenergie bedingt. Die- 
sem Übelstand hilft die „Doppelverstärkung‘ ab, 
indem sie erlaubt, alle oder einzelne Röhren zur 
gleichzeitigen Hoch- und Niederfrequenzverstär- 
kung bei bestem Wirkungsgrad auszunutzen, was 
zwar schon seit etwa то Jahren bekannt ist, aber 
nicht angewendet werden konnte wegen der großen 
Pfeifneigung der Apparatur, bis die englischen 
Amateure nach langen Versuchen Schaltungen 
ersonnen hatten, die bei sorgfältiger und verständ- 
nisvoller Bedienung für den praktischen Gebrauch 
stabil genug sind. Immerhin sei darauf hin- 
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gewiesen, daß das Arbeiten mit Doppelverstärker- 
kreisen wegen der beabsichtigten Rückkoppelung 
in Hochfrequenzkreisen und der oft nicht er- 
wünschten, weil zu: starken Rückkoppelung der 
Niederfrequenz ein gewisses Maß an Erfahrung 
und Geschick erfordert. е | 

. Das letzte, von John Scott-Taggert in Modern 


- Wireless veröffentlichte- Schaltungsschema für 


Doppelverstärkung mit der Bezeichnung S.T. 150 
wird den deutschen Lesern in Abb, І unterbreitet. 


Abb. т. Der S.T: 150-Kreis. 


Die von der Antenne Aufgefangene und über den 
Überbrückungskondensator C, zur Erde abgelei- 
tete Energie versetzt den auf die ankommende 
Welle abgestimmten Kreis L,C, in Schwingungen, 
die an Gitter*Glühfaden der т. Röhre V, ge- 
leitet werden, so daß im Anodenkreis Г.С; nach 
Durchgang durch den Überbrückungskondensator 
C, verstärkte Schwingungen auftreten, die über 
den Blockkondensator C, und die Anodenbatterie 
В, an Gitter-Glühfaden дег 2. Röhre V, gelangen. 
Mit Hilfe des Ableitungswiderstandes R, ent- 
steht am Gitter nach der bekannten Audion- 
wirkung eine mit Hochfrequenz überlagerte nie- 
derfrequente Wechselspannung, die im Anoden- 
strom verstärkt wiedergegeben und über die 
Primärwicklung T, des Aufwärtstransformators 


‚Ту То geleitet wird. Während die Hochfrequenz- 


komponente durch die Eigenkapazität der Trans- 
formatorwindungen und des Gehäuses ungenutzt 
zur Batterie fließt, muß die Niederfrequenz, da 


der Wechselstromwiderstand der kleinen Eigen- 


kapazität den Nebenschlußweg für sie außer- 
ordentlich erschwert, durch die Primärwindungen 
hindurch und ruft auf höhere Spannung trans- 
formierte Niederfrequenzschwankungen an der 
(unbelasteten!) Sekundärwicklung Т, hervor, die 
über L, an das Gitter und über R, an den Glüh- 
draht gelegt ist. Da С, nur etwa 000 cm Kapa- 
zität hat, bietet er der Niederfrequenz einen sehr 
der Hochfrequenz in der Antenne einen 
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sehr kleinen Widerstand. Die Induktionsspule Z, 
dagegen läßt die langsame Niederfrequenz un- 
verzerrt hindurchtreten, während sie der Hoch- 
frequenz der einfallenden Senderwelle infolge 
Resonanz einen sehr großen scheinbaren Wider- 
stand entgegensetzt und dadurch überhaupt erst 
hochfrequente Spannungsschwankungen am Git- 
ter von V, ermöglichte. 7 

Wir erhalten also am ersten Gitter zugleich 
hoch- und niederfrequente Wechselspannungen, 
die sich einfach ungestört übereinanderlagern und 
auch gleichzeitig im Anodenstrom verstärkt auf- 
treten. Am Kondensator С, findet wieder eine 
reinliche Scheidung statt, indem die Hochfrequenz 


_ durch С, und die etwaige Eigenkapazität der 


Mägnehsierungsspnle im Lautsprecher, die ja 
parallel С, geschaltet ist, fließt, während die Nie- 
derfrequenz den bequemeren Weg durch die Win- 
dungen der Magnetisierungsspule ‚wählt, dabei 
den Lautsprecher LS in Tätigkeit setzt und durch 
L, ungehindert hindurchfließt zur Batterie B, 
zurück. Demgegenüber stößt die Hochfrequenz 
in der Spule Z,, die mit C, zusammen auf Reso- 
nanz abgestimmt ist, auf einen sehr großen schein- 
baren Widerstand. Es entstehen große Span- 
nungsschwankungen ап L,, die, wie schon er- 
wähnt, an Gitter und Glühfaden der zweiten Röhre 
übertragen. werden. Hiermit ist die ganz ein- 
fache Wirkungsweise erklärt. Es wird aber dem 
mit Schaltungsbildern Vertraüten auffallen, daß 
der Lautsprecher. zwischen Anodenblech und 
Anodenschwingungskreis eingeschaltet ist und 
nicht, wie meist üblich unmittelbar vor der Ano- 
denbatterie. Es bleibt dem Amateur überlassen, 


die wirkungsvollste Anordnung selbst auszugpro 4. 


bieren. Wird nämlich 1,5 zwischen F und В, 
gelegt, so erhalten wir eine mehr oder weniger 
starke Rückkoppelung der Niederfrequenz auf die 
zweite Röhre. Es entstehen ja durch den nieder- 
frequenten Wechselstrom ап der eisengeschlossenen 
Magnetspule des Lautsprechers wegen der großen 
Selbstinduktion ziemlich beträchtliche Spannungs- 
schwankungen, die Magnetspule erhält einen 
hohen scheinbaren Widerstand, auch wenn keine 
unmittelbare Resonanz auftritt. Diese großen 
Potentialschwankungen können über L,, wenn 
auch stark geschwächt durch den großen Wechsel- 
stromwiderstand von C,, an das Gitter der zwei- 
ten Röhre und über B, an den Glühdraht ge- 
langen und oft zu einer so beträchtlichen Ver- 
stärkung der Niederfrequenz beitragen, daß die 
Apparatur zu heulen und pfeifen beginnt; denn 
die verstärkte Niederfrequenz wirkt ja wieder auf 
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die erste Röhre zurück, wird nochmals verstärkt 
und ruft wieder größere Potentialschwankungen 
` ап den Enden der Magnetspule hervor, die wieder- 
um stärker auf das zweite Gitter zurückwirken. 
Wir haben hier die typische kapazitive Rückkop- 


pelung vor uns. Oft kann man sich helfen, indem 


man C, als Drehkondensator wählt und beim 
Dauertönen eine kleinere Kapazität in C, einstellt. 
Dadurch wird der Widerstand für die Hochfre- 
quenz nur unwesentlich, für die Niederfrequenz 
aber sehr fühlbar vergrößert. Man erhält. sehr 
hohe Verstärkung mit solchen labilen Verstärkern. 
Oft wird es jedoch nötig sein, LS zwischen А 
und E zu legen, wie gezeichnet, um ein ver- 
nünftiges Arbeiten zu erzielen. In diesem Falle 
haben wir keine Rückkoppelung der Nieder- 
frequenz mehr. Bu 

L, ist als Rückkoppelungsspule für Hoch- 
frequenz auf L, ausgebildet, so daß wegen der 
Dämpfungsreduktion größere Schwingungsampli- 
tuden und bessere Abstimmschärfe im Antennen- 
kreis erzielbar sind. | 

Diese Antennenrückkoppelung ist neuerdings 
vom englischen Generalpostmeister für alle Emp- 
fangsapparate gestattet worden, darf jedoch nicht 
bis zur Erzeugung selbständiger Schwingungen 
gehen. 

Folgende Angaben beziehen sich auf einen 
Wellenbereich von 300—650om und sind dem 
Originalaufsatz entnommen, ebenso wie die Werte 
der Kapazitäten: 

L, = Spule auf Zylinder von РЯ дст Durch- 
messer, bewickelt mit doppelt mit Baumwolle 
umsponnenen Kupferdraht von 0,4--0,5 mm 
Durchmesser, 50 Windungen. Anzapfungen an 
der IO., I5., 20., 25., 30., 35., 40., 50. Windung. 
Bei Verwendung von Honeycombspulen müssen 
diese 25—50 Windungen haben. 

L, als Kopplungsspulle in L, hineinzu- 
schieben, 70 Windungen mit Draht von 0,4 bis 
о,5 mm Durchmesser auf Zylinder von 7,5 cm 
Durchmesser. Anzapfungen an der 30., 50. und 
70. Windung. 

С, und С, = 500 cm Drehköndensstoren: 
С, = 1000 cm Blockkondensator oder Drehkond. 
(zur feineren Regulierung der Rückkoppelung), 


В, und В, entsprechend der Röhrentype zu wäh-- 


len. R,” 2000000 Ohm, am besten ein kontinu- 
ierlich veränderlicher Gitterwiderstand' zum .Ein- 
stellen der günstigsten Audionwirkung, an +-Lei- 
tung von B, angeschlossen! C, = 2000 cm Block- 
kond. Der Versuch muß lehren, ob er en ist 
oder nicht. 
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C, = 300 cm Blockkondensator oder ein Dreh- 
kondensator von ähnlicher Größe. Mindestens 
V, muß absolut gasfrei sein, damit kein Gitter-. 
ionenstrom zustande kommt und 1% unbelastet 
arbeiten kann. 

Bei schrittweiser Annäherung der Koppelungs- 
spule L, an L, müssen С, und С» jedesmal sorgfäl- 
tig pas warden, und zwar auf kleinere 
Kapazitätswerte. Andernfalls müssen die Zu- 
führungen zu L, vertauscht werden, damit die 
richtige Phasenverschiebung eintritt, was an dem 
beträchtlichen Anwachsen der Lautstärke und 
der notwendigen шетте der Kapazitäts- 
werte erkennbar ist. 

Viele Amateure ziehen den Серген eines 
oder mehrerer Kopfhörer vor und sind versucht, 
diese einfach statt des Lautsprechers einzuschal- 
ten. Das ergibt jedoch Unzuträglichkeiten, da 
im Gegensatz zum Lautsprecher, der feststeht, 
die Kopfhörer samt Zuleitungen ihre Lage gegen- 
über den Apparatteilen sehr oft verändern und 
hierbei die Wellenlänge von LC, schwankt; denn 


‘die wechselnde Erdkapazität von Telephon samt 


Leitungsschnur liegt parallel zu Сз. 
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Abb. 2. Der $. Т. 150-Kreis für Kopfhörer. 


Eine Abhilfe wird durch 2 Spulen, Z,, L,, ge- 


‘schaffen, die in der in der Abb. 2 angegebenen 


Weise in die Anodenleitung eingeschaltet und 
genau so groß sind wie .L,. Sie werden einfach 
in gleichem Sinn übereinandergewickelt, so daß 
auf dem Zylinder 3 Spulenlagen entstehen. Ob 
ein Blockkondensator von 2000 cm parallel zum 
Telephon geschaltet werden muß, ist auszupro- 
bieren. Auf die Theorie genauer einzugehen, ver- 
lohnt sich hier nicht. Es sei nur erwähnt, daß 
durch diese Kombination die Telephone auf 
Erdpotential gebracht werden, so daß sie be 
rührt werden können, ohne die Abstimmung“ 
zu stören, was beim ады ST 150 nicht 
zulässig ist. 

Ein: anderer Weg, die Änderung der Wellen - 
länge beitBenutzung: von Коріһдгегп zu verhin- 
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dern, ist in Abb. 3 angegeben. Diese Schaltung, 
der ST 151r Kreis, unterscheidet sich nur durch 
Hinzufügen einer dritten Röhre, die als weitere 
Niederfrequenzverstärkerröhre arbeitet.. Man er- 
kennt, daß in der ersten Anodenleitung statt des 
Lautsprechers die Primärwicklung T, des fest- 
stehenden Aufwärtstransformators 7,7, liegt, 
dessen sekundäre am Gitter von V, liegt und die- 
sem eine Date Vorspannung mittels B, er- 
teilt. 

C, ist wieder parallel T. gelegt und hat etwa 
2000 cm Kapazität. Es mub ausprobiert wer- 
den, ob C, überhaupt nötig ist. ` 


Abb, 3. Der ST. 151-Кгеіз. 


C, hat 2000 cm und mehr und dient dazu, die 
Tonwiedergabe weicher zu machen. Jedoch ist 
ein Allzuviel schädlich. Der Ton wird sonst ge- 
dämpfter und. viel leiser. 

Im übrigen gelten dieselben Angaben für 
Spulen und Kapazitäten wie beim ST 150. Selbst- 
verständlich kann der Lautsprecher ohne weiteres 
durch einen Kopfhörer- ersetzt werden. 

Weitere Ausführungen über Kreise mit Dop- 
pelverstärkung wird der geschätzte Leser unter 
anderem in einem Buch finden, das in Kürze im 
Verlag Springer erscheinen soll und Schaltungs- 
bilder des ST 75 und besonders des berühmten 
ST тоо bringt. 

Hoffen wir, daß baldmöglichst die Frage der 
Experimentierlizenzen bei uns in einem alle 
interessierten Kreise befriedigenden "anne gelöst 
wird, damit die theoretischen Betrachtungen 
durch praktische Beschäftigung mit den Dingen 
die. so notwendige Ergänzung und Erweiterung 
erfahren können und wir auch praktische Ergeb- 
nisse zum Nutzen aller zu hören bekommen. 
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Der Flewelling'sche Schwingungskreis. 


Nach Р. Dastouet aus Radio- Elektricite. IV. Nr. 17. 


Referat von Eugen Mitielmann. 
Mit 5 SES 


Bei dieser neuartigen, von Flewelling ange- 
gebenen Schaltung können wir mit einer einzigen 
Röhre auskommen. Die Schaltung beruht auf fol- 
gendem Prinzip. In den Gitterkreis einer Röhre 
wird eine Kapazität (C,) eingeschaltet, die durch 
einen variablen Widerstand (R,) geshuntet ist. 
Verstärken wir nun allmählich die Koppelung 
zwischen den Spulen L, und L, bis zur Grenze der 
Erregung, so gerät die Röhre in Schwingungen, 
was wieder ein Anwachsen des Gitterstromes zur 
Folge hat, wie wir das am Ausschlag eines in den 
Gitterkreis eingeschalteten Milliamperemeters be- 


Abb. 1. 


Erste Flewellingsche Schaltung. 


obachten können. Ferner können wir beobachten, 


daß für gewisse Werte der Gitterspannung des —— 


Kondensators und des Gitterwiderstandes die 
Schwingungen fortschreitend verstärkt und ge- 
schwächt werden. Die Frequenz dieser Erschei- 
nung können wir durch Ändern der drei Größen 
des Gitterkreises (Kapazität, Wiederstand und 
Spannung) regulieren. Indem wir die Frequenz 
der Verstärkungen und Schwächungen auf eine 
genügende Höhe (15—20 ооо Perioden in der 
Sekunde) einregulieren, ist uns die Möglichkeit 
gegeben, die Rückkoppelung bedeutend 2и er- 
höhen, ohne daß hochfrequente Schwingungen 
entstünden, die die Wirkung der Verstärkerröhre 


- beeinflussen könnten. Das Resultat dieser An- 


ordnung zeigt sich in der ungeheuren Verstärker- 


wirkung (Abbildung 1). 

Diese Schaltungsmethode ist in gleicher Weise 
für Rahmen- oder ILuftdrahtempfang geeignet. 
Abb. т zeigt uns die erste Art der Flewellingschen 
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Schaltung. Wir ersehen zuerst, daß die dem Gute Erfolge können wir auch mit der zweiten 
Gitter zugeführte kontinuierliche positive Span- Schaltungsart erzielen. Hier sind die Kapazi- 
nung der Batterie der Platte entnommen ist. Die täten C}, С,, С; aus Abb. т durch eine einzige, 
Reaktionskoppelung L,L, ist durch die. Spule L, С, ersetzt. (Abb.4 u. 5.) Der Widerstand K, 
bewerkstelligt, die mit der Rabmenantenne in ist ganz weggelassen. Das Hauptaugenmerk ist 
Reihe geschaltet wird. Der Kondensator С, hat eben auf die Wahl eines. guten Fixkondensators 
eine Kapazität von 0,0001 · von 0,006 Mikrofarad .(Mikanit oder Luft als 
bis 0,0002 Mikrofarad; eine Dielektrikum) und auf die des veränderlichen 
Hauptbedingung für das gute | Ä | | 
Funktionieren des Empfängers 
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Abb. 4. Zweite Flewellingsche Schaltung. 


Abb. 2. Graphit- Abb. 3. China- | de E | 
‚widerstand. tuschwiderstan.. ` Gitterwiderstandes zu richten. Diese Schaltung 


| ist besonders für kurze Wellenlängen (unter 
ist, daß in dem Gitterkreise das Verhältnis der 700m) geeignet. Die Verstärkung ist, wie wir 
Induktanz zur Kapazität ein recht hohes sein wissen, dem Quadrate der Wellenlänge verkehrt 
soll. Die Kondensatoren Cs und С, haben eine proportional. | 
Kapazität von 0,0001 bis 0,0006, С; eine von 
0,006 Mikrofarad. R, und R, sind kontinuier- 
lich veränderliche Widerstände (von 0,5 bis 

i 1,5 Megohn). 

Sehr gute Erfolge wurden mit den beiden А 
in Abb. 2 und 3 abgebildeten Widerständen erzielt, 
deren Beschreibung wir in folgendem geben 
wollen. Auf einen Zylinder aus Isoliermaterial ist 
zwischen den Klemmen A und B ein Graphitfaden 
G ausgespannt. Eine Feder C wird durch das 
Rädchen D auf den Graphitfaden gedrückt. Durch 
Verschieben des Rädchens können wir mehr oder 
weniger Widerstand kurzschließen. Einen anderen 
sehr brauchharen Widerstand können wir uns 


Abb. 5. Dritte Flewellingsche Schaltung. 


C, wählen wir am besten mit 0,001 und C, mit 
0,00025.Mikrofarad. Die Spule Z, wird auf eine 
Scheibe von 3 ст Durchmesser gewickelt und hat 
S 62 Windungen eines 0,8 mm dicken Drahtes und 
folgenderweise herstellen. In eine Glasröhre von wird mit 2 Schichten Baumwolle isoliert. L, hat 
4 mm lichtem Durchmesser wird an einem Ende 5 Anzapfungen und zwar bei der 28., 43., 52. und 
mit Hilfe eines Lötrohres ein Kupferdraht C ein- 62. Windung. L, ist eine ähnliche Spule ohne 
geschmolzen. In diese Röhre ragt ein Stab P aus ; nnere Unterteilung. Die Reaktionsspule L, be- 
Isoliermaterial von einem Durchmesser von 2 mm, kommt bei demselben Durchmesser тоо Win- 
der mit einer dünnen Schicht chinesischer Tusche Aur gen eines 0,4 mm dicken Drahtes ebenfalls mit 
bestrichen wird. Die Röhre wird mit оса F 2 Schichten Baumwolle isoliert. V ist einer der 
gefüllt, so daß, wenn der Stab ganz gesenkt wird, handelsüblichen Variometer fürWellenlängen unter 
das Quecksilber die Röhre eben voll ausfällt. тоо т. Mit diesem Apparate konnten in Paris die 
Zum Zwecke einer bequemen und kontinuierlichen englischen radio-telephonischen Zeichen sehr deut- 
Regelung wird der Stab Pam Ende einer Schraube ich empfangen werden. Die ganze Vorrichtung 
befestigt, die oben einen polierten Knopf trägt. nimmt sehr wenig Platz ein, der Heizströmver- 
Die ganze Vorrichtung wird in eine dickwandige brauch der Röhre ist auch sehr gering, so daß diese 


Glasröhre gesteckt und in der aus Abb. 3 ersicht- Schaltungsart besonders für den Amateur ge- 
lichen Weise mit einem isolierenden Stöpsel ver- eignet ist. 


schlossen. Die Art der Stromzuführung ist А 
falls aus der Abbildung ersichtlich. 
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Das Laden von Akkumulatoren in 
`- Wechselstromnetzen. 


Von Ingenieur Waldemar Most. 
Mit 2 Abbildungen. 


Steht dem Amateur zum Wiederaufladen sei- 
nes Akkumulators Gleichstrom zur Verfügung, 
so kann er ohne Schwierigkeiten laden. Der Akku- 
mulator wird mit einem Widerstand in Serie 
geschaltet, der einen der Kapazität des Akku- 
mulators entsprechenden Stromverbrauch hat. 
Als Belastung können Glühlampen, Heizöfen, 


 Plätteisen, Eisenwasserstoffwiderstände u. dgl. 


verwendet werden, wobei darauf zu achten ist, 
daß der Pluspol des Netzes stets mit dem Pluspol 
des Akkumulators verbunden sein muß. 

Viel schwieriger gestaltet sich das Laden in 
Wechselstromnetzen. Da man einen Akkumulator 
nur mit Gleichstrom laden kann, muß der Wech- 
selstrom erst ‚gleichgerichtet‘ werden. Zu diesem 
Zweck braucht man einen Gleichrichter. Nicht 


Weste 


{бел Aluminium 


Abb. ı. Ladeanordnung. 


jeder Amateur kann sich aber einen Quecksilber- 
dampf- oder Pendelgleichrichter kaufen. Er muß 


‚sich also einen Gleichrichter mit weniger kost- 


spieligen Mitteln selbst bauen. Das ist die sog. 


 „Aluminiumzelle‘. 


Aluminium hat die Eigenschaft, den Strom 
nur in einer Richtung hin durchzulassen. Steckt 
man in ein Gefäß, das mit einer 5—10 proz. 
Natriumphosphatlösung gefüllt ist, je eine Alu- 
minium- und Eisenplatte, so geht ein über diese 
Zelle geleiteter Wechselstrom nur in einer Rich- 
tung hindurch, wobei die Aluminiumplatte stets 
zum Pluspol wird. 

In Abb. т bedeutet d die Abnahmestelle des 
Wechselstromes (z. B. Steckdose), c die Alu- 
miumzelle, а der Akkumulator, 5 die Belastung 
des Stromkreises.. 

` Als Gefäß kann man ein gewöhnliches Ein- 
macheglas von ı—ı!/, 1 benutzen. Die Platte 
stellt man am besten so her, daß eine kleine Fahne 
die Abnahme des Stromes gestattet (siehe Ab- 
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bildung 2). Um die Platte nicht zw überlasten, 
und die gleichrichtende Wirkung der Zelle nicht 
zu beeinträchtigen, lasse man für je 20 cm? Ober- 
fläche der Aluminiumplatte, die stets sauber 
gehalten werden muß, nur einen 
Strom von 0,3 Ampere zu. Die 
Natriumphosphatlösung wird so an- 
gesetzt, daß in je ıl Wasser etwa 
50 g Natriumphosphat gelöst wer- 
den. Sehr bemerkenswert ist, daß die 
Lösung während der Ladung nicht 
so warm werden darf, daß sie in kurzer Zeit ver- 
dampft ` denn mit dem Punkte starker Erwärmung 
läßt auch die gleichrichtende Wirkung nach. 
Immerhin wird man aber wohl von Zeit zu Zeit 
etwas Flüssigkeit nachfüllen müssen. 

Obwohl man auch mit nur einer Zelle aus- 
kommen würde, ist es doch ratsamer, in jeder 
Zuführungsleitung eine Zelle zu verwenden, da 
der Wirkungsgrad der Anordnung dabei auf das 
Doppelte steigt (in Abb. ı ist dieser Fall bereits 
dargestellt). Bei der zweiten Zelle ist darauf zu 
achten, daß die Eisenplatte mit dem Minuspol 
des Akkumulators verbunden wird. Als Belastung 


Abb. 2. Form 
der Platten. 


` wähle man, bei kleinen Platten, am besten eine 16- 


bis 32 kerzige Kohlenfadenlampe. Der. Stromver- 
brauch der einzelnen Lampen ist etwa folgender: 


IIO | 220 Volt 
16 Kerzen 0,5 0,25 Amp. 
32 ” 0,9 0,5 „ 


Steht ein Transformator mit etwa 12—18 Volt 
zur Verfügung, so wird die Ladung bei Ver- 
wendung entsprechender алдын аа 
natürlich erheblich billiger. 

Im großen und ganzen sind mit diesen Zellen 
gute Erfahrungen gemacht worden, nur muß man 
stets darauf achten, daß die Zellen nicht durch 
zu große Stromstärken überansprucht werden. 


Ein in Holland selbst angefertigter 
Lautsprecher. 


Von Viktor Cumpelik. 


. Während meiner Radiopraxis in Holland habe 
ich viele schöne Dinge auf dem Gebiete der Radio- 
telephonie gesehen und manches abgeguckt, so 
auch einen Lautsprecher, dessen Maße abzu- 
nehmen mir ein Freund gestattete, der einfach 
und billig herzustellen ist und der die empfangene 
Musik oder Gespräche außerordentlich verstärkt 
und rein wiedergibt. 

Ich will ihn im folgenden kurz beschreiben: 


_ messer und 25 mm Höhe eingeschraubt. Ет 15{ des- Telephonstrom ` nieder- 
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Als Gehäuse und Sockel dient entweder ein Der Ring, auf dem die Membran aufliegt, ist 
Gasrohr oder besser eine Gußtrommel von 84 mm der Träger für einen Aufsatz, auf dem dann der 


innerem Durchmesser. In den Boden шет Trichter aufgesetzt wird. Jetzt nun an die Нег- 


Trommel schneidet man ein Gewinde von !/a”. stellung des wichtigsten Teiles, dem Spulchen. 
Dann schreitet man an die Herstellung des Diese darf keine zu große Masse besitzen und 
Elektromagneten. Der eiserne Kern hat einen muß vollständig frei in dem Luftspalt hängen, 
Durchmesser von 4o mm und eine Länge von eine Bedingung, die die Geduld auf harte Probe 
42 mm. An seinem einem Ende schneidet man stellt. Der Spulenträger ist ein Zelluloidröhrchen. 


‘ein то mm tiefes 2" Gewinde, an seinem anderen von + 0,5 mm Wandstärke und 20 mm Höhe, Auf 


an einem zo mm langen Ansatz ein 1/,”-Gewinde, dieses wickelt тап om ` I 
welches später dann in den Boden der Trommel Emailledraht von 0,14 mm 
pn eingeschraubt wird. Durchmesser, so daß man 
„<> AllebeidenEndenwer- einen Widerstand von 
Z den etwas abgesetzt -+ ro Оһт erhält. Dasganze 
und auf die so ent- übergießt man mit Azeton, |” 
| i standenen kleinen Stu- wodurch das Zelluloid ge- ` 
| fen zwei Blechscheiben löst wird und so die Draht- 
aufgelötet, die amobe- windungen kleben bleiben. 
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_Bändel von Eisendrählen 


р wa n -ren Ende aus Kupfer Die Drahtenden führt man 

eg 1% << “2 oder Messing, um einer durch den Zwischenraum 

Be ШЕ) y großen Streuung zuvor von 5 mm Breite, der 
E 


zu kommen. Der Kern zwischen Elektromagnet- 
wird zwecks besserer spule und Deckel besteht, 
Isolation noch lackiert isoliert: nach außen. 

oder mit Isolierband Diese abführenden Drähte dürfen jedoch 
umwunden. Aufdie so keinesfalls die Bewegungen des sich schwingen- 
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Abb. 1. 


sponnenen Draht von 0,4mm Durchmesser, Бі auf Membran festgemacht. 
der Spule + + 2800 Wicklungen liegen oder 44 Lagen. Ist man so weit, so 
Der Magnet verbraucht bei 4 Volt 0,5 Ampere, sein schreitet man an die ` 
Widerstand ist also 8 Ohm. In das obere Ende des Herstellung des Trans- 
Magneten wird nun ein Polschuh von 16 mm Durch- formators, da doch der ` 


wegen auswechselbar hergestellt, um, wie aus der transformiert werden 
Zeichnung erkennbar ist, den Luftspalt veränder- muß. | 
lich zumachen. Denn je enger der Luftspalt, desto Auch hier war langes 
besser ist die ‚Wirkungsweise des Lautsprechers. Herumprobieren not- 

Nun wird in die Trommel ein Paßrand ein- wendig. Für die primäre 
gedreht und ein Deckel eingesetzt, dessen ab- Wicklung, also für jene, 
gesetzter Hals ein Gasgewinde trägt. Auf dieses .deren Drahtenden an Stelle der Telephondraht- 


` Abb. 3. 


-Gasgewinde wird ein Ring aufgeschraubt, der enden treten, hat man Io Spulen notwendig, 
der Träger der Membran ist. Von der letzteren deren jede mit 146 m einmal umsponnenen Draht 
ist sehr viel abhängig und der Radio. Amateur von 0,14 тт Durchmesser bewickelt ist. Ein. 


wird gut tun, verschiedene Dicken zu probieren. Spulchen hat dann ungefähr 1270 Windungen. 
Für meinen Apparat arbeitete am besten eine Um sich die Herstellung eines solchen Spul- 
solche von 0,4 mm Stärke. Die Membran muß chens möglichst zu erleichtern, verfährt man 
natürlich aus antimagnetischem Material sein, da schablonenmäßig. Man nimmt ein Holzröllchen 
ja sonst der Kraftlinienstrom ungehindert durch von 20mm Durchmesser und. nagelt an dessen 
diese gehen "würde, anstatt durch den Luftspalt einem Ende eine runde Blechscheibe von +60 mm 
zwischen Polschuh und Deckel. Als Material Durchmesser: Die andere Seitenwand führt man 
eignet sich am besten die Membran der Schall- verschiebbar aus, um das Spulchen abnehmen zu 
dose eines ‚ Grammophons. können. 


erhaltene Spule wickelt den Spulchens behindern. Das Spulchen wird dann S 
man nun einmal um- mittels eines dünnen AUDO EES auf der | 
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. Stückliste: 

Nr. Gegenstand . | St. Material 

I Trommel I Gußeisen 

2 Deckel 1 Schmiedeeisen 
3 Polschuh I Schmiedeeisen 
4 Ring I Messing 

5 Membran ‘z— | Zelluloid usw. 
6 _ Aufsatz ї Schmiedeeisen 
7 Magnetkern I Schmiedeeisen - 


Die Herstellungsweise ist folgende: Bevor 


тап zu wickeln beginnt, schmiert man das Holz- 


röllchen mit etwas Paraffin ein, wickelt dann den 


Draht auf (Vorsicht, wegen des leichten Ab- 


reißens). Hat man die genügende Windungszahl 
erreicht, so taucht man das Spulchen in flüssiges 


|, Paraffin ein und läßt es dann abkühlen. Damit 


das Paraffin besser in die einzelnen Windungs- 
schichten eindringen kann, versieht man die 


 Blechwände der Spule mit mehrerer Löchern, 
i” wie es die Abbildung zeigt. Die Spulchen sind 


dann im kalten Zustande feste Klötze geworden. 
Ebenso verfährt man mit den Spulen der sekun- 
därenWicklung, von denen o Stück notwendig sind. 


Auf einem Spulchen befindet sich 7m einmal um- 
'sponnener Draht von 0,6 mm Durchmesser. 


Hat man nun alle Spulen der Primär- wie 
Sekundärseite auf diese Weise hergestellt, so 
nimmt man ein Zelluloidrohr von 15 mm Innen- 
durchmesser und 18 mm Außendurchmesser und 


‚ schiebt über dieses die Spulchen, immer abwech- 


selnd, einmal eine Primärspule, dann Sekundär- 
spule. Es ist gut darauf zu achten, daß alle 
Spulen denselben Windungssinn haben und daß 


- nur immer Primärspule mit Primärspule ver- 


bunden wird. Die. Drahtenden kann man zu 


. Steckbüchsen führen und so das Verhältnis 
zwischen Primärseite und. Sekundärseite ver- 


ändern. Die Zelluloidröhre wird dann mit Eisen- 


- draht von +0,5mm gefüllt, so daß sich die 


Kraftlinien durch die Luft schließen. Die Primär- 


seite wird nun an die Klemmen des Empfangs- 


apparates angeschlossen, die Sekundärseite an das 

Spulchen im Lautsprecher und der Elektromagnet 
an einen Akkumulator von 4 Volt. 

.. Dieser Lautsprecher leistet Vorzügliches, man 
kann die englischen Stationen bei seiner Verwen- 
dung so laut hören, daß der Schall durch ge- 
schlossene Zimmertüren hindurchgeht. Ich 


‚glaube damit vielen Amateuren von Diensten 


gewesen zu sein und wünsche ihnen ebenfalls 
einen guten Erfolg. 
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Der Benaudi-Hörer. 
Von Dr. Eugen Nesper. 


Mit т Abbildung. 


Die Radio-Telegraphie früherer Zeiten hat den 
Typ des Doppelkopftelephons geschaffen, damit 
der die Morsezeichen abhörende Beamte sofort 
die Niederschrift der Telegramme mit der Hand 
bewirken konnte. Die Konstruktion des Doppel- 
kopftelephons, bei welchem die beiden Hör- 
muscheln durch einen Bügel am Kopf gehalten 
werden, fällt etwa in das Jahr 1903, also in die 
Zeit der Erfindung und Nutzbarmachung der 
elektrolytischen Zelle. 

Der große Vorteil dieser Konstruktion bestand 
einmal darin, daß man die Hände zum Einregu- 
lieren der Apparate und zum Aufschreiben der 
Telegramme frei hatte, und ferner, daß die Hör- 
muscheln mit einem konstanten Druck gegen die 
Ohren gepreßt wurden, und daß, was namentlich 
beim Empfang ohne Verstärker von großer Wich- 
tigkeit ist, die subjektiven Empfangsstörungen 
durch das Telephon auf ein Minimum reduziert | 
wurden. 

Die Konstruktion des Deppeikopfislenhins 
ist, was die Bügelanordnung und Ausführung 
anbelangt, verschiedentlich verändert und ver- 
bessert worden. Man kann wohl sagen, daß heute 
alle besseren Konstruktionen im großen ganzen 
den billig zu stellenden Anforderungen in dieser 
Beziehung genügen. Die Einstellbarkeit und An- 
passungsmöglichkeit an die verschiedenen Kopf- 
formen ist heute bereits recht gut gelöst. Trotz- 


dem haftet naturgemäß allen diesen Anordnungen —— 


ein gewisser Nachteil an, welcher darin besteht, 
daßdas Anlegen eines Doppelkopftelephons immer- 
hin eine gewisse, wenn auch meist nicht erheb- 
liche Zeit beansprucht, und daß man das Anlegen 
nicht in ungezwungener Weise bewirken kann, 
wenn die Kopfbedeckung nicht abgenommen wer- | 
den soll oder kann. Besonders den militärischen 
Anforderungen wird daher in dieser Beziehung 
nicht völlig Genüge geleistet. 

Hier setzt der Benaudi-Hörer von G. Haus- 
dot? ein. Er kann sowohl in Form einer Hör- 
muschel oder wie beim Doppelkopftelephon in 
Form von 2 Hörmuscheln ausgeführt werden. 
Jede dieser Muscheln besteht aus einer wulst- 
förmigen Kapsel, welche ohne weiteres aufs Ohr 
gehängt werden kann. Da die Konstruktion sehr 
leicht ausgeführt ist, tritt keine nennenswerte 
Belastung des Ohres ein. Die Anordnung könnte 
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einen Nachteil haben, der darin besteht, daß der 


Abstand zwischen der Membran und dem Trom- 
melfell des Ohres entweder überhaupt zu groß 


‚ist, da ja die Anpressung fehlt, oder daß, nament- 


lich bei Bewegung des Kopfes, der Abstand ver- 
änderlich ist. Dies kann aber einerseits, dadurch 
behoben werden, daß man 
beim einmuscheligen Ве- 
naudi-Hörer die Hör- 
muschel mit der Hand 
leicht an das Ohr drückt, 
oder, was in den meisten 
Fällen: zweckmäßiger sein 
DerBenaudi-HörermitBügl. wird, indem man die 

beiden Muscheln durch 
einen lediglich sie zusammenhaltenden und 
nur in äußerst geringem Maße gegen die 


Ohren leicht andrückenden Bügel zusammen- 


hält, welcher so gestaltet ist, daß der Benaudi- 
Hörer ohne weiteres angelegt werden kann, 
also ohne die Kopfbedeckung abzunehmen oder 
zu verrücken. 

Die Figur zeigt einen derartigen Benaudi- 
Hörer in Gebrauchsstellung. Die Funktion des 
aus der Figur ersichtlichen, sehr leicht ausge- 
führten Bügels dürfte hiernach onne weiteres 
klar sein. 


Berierkungen zu Filachspufen und 
Honigwabenspulen. 


Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


In fast allen .Büchern und auch in den Ge- 
brauchsanweisungen der Apparaturen vermißt 
man im In- und Ausland eine Anweisung, wie die 
Flach- und Honigwabenspulen zu verwenden sind. 
Da nun die Verwendungsmöglichkeiten und damit 
auch die Resultate, die bei der vielfachen Ein- 
schaltungskombination bei zwei und drei Kreisen 
möglich sind, recht groß und verschieden sind, so 
halte ich es für eine Notwendigkeit, im nach- 
folgenden zwar unter Zugrundelegung von Nor- 
malantennen (50 m) und Verhältnisse einige An- 
weisungen im Gebrauch derselben zu geben. Soll- 
ten andere Verhältnisse zutreffen, so ist es immer- 
hin schon leichter möglich, diese Anweisungen 
entsprechend abzuändern, da dann schon ein 


 Normalanhaltspunkt. gegeben ist. 


П. Jahrg. 


Bei Flachspulen, 2. В. Seibtschen, verwendet 
man bei EES also 
bei drei Kreisen 


im | im im 
Antennenkreis Sekundärkreis _Kopplungskreis bei 
Nr. т. 2 3 2— 500m 
oder I 402203222 .500--I000 m 


4 5 

7 8 

Es ist dabei auszuprobieren, ob die Hinter- 
einanderschaltung des Abstimmkondensators im 


6 2000—5000 m 


3 1000—2000 m: 


Antennenkreis vorteilhafter ist (meist der Fall) als 


wie Parallelschaltung zur ersten Spule. 

Bei lediglich zwei Kreisen wird das Bild ent- 
sprechend abgeändert. 

Bei Honigwabenspulen ist zu beachten, daß 


Nr. 25 125— 250m 4 bedeutet, 
» e 35 175— 450m „ 35 

» 59 240— 720m ,, = 

„с 75 390— дот, ,, 

» 100 500—I540om „ ,, 

„ 150 600—2000m , ,, 

„ 200 900—2500m , ,, 

„ 250 1200—3500 m ,, е 

„ 300 1500—4500 m ,, d 7 
» 400 2000—5000 M „ |, 

„ 500 2800—бІоот ,„ ,, 


Zu verwenden ist unter gleichen Bedingungen 
wie vor: 


bei 200— 500 m Nr.75, 50, 35 oder 25, 50, 35. 


(deutsche und engl. Broadcast.), 


bei гооо--2000 т Мг. 150, тоо, 75 (franz., holl., 


tschech. Broadcast.), 
bei 2000—3000 m Nr. 300, 250, 200 (Eiffelturm, 
Königswusterhausen, Kopenhagen), 


bei 3000—5000 1 т: Nr. 500, 400, 300 (Börse Berlin 


usw.). 


Sollten natürlich die Antennenmaße unter 
50 m oder darüber hinaus sein, so verändern sich, 
wie eingangs erwähnt, die Antennenkreisspulen- 
einsätze, während der Zwischenkreis stets der 
tatsächlich gewünschten Wellenlänge entsprechen 
muß. Kopplung muß bei langen Wellen stets 
kleiner als der kleinste verwendete Kreis gehalten 
sein, währenddessen bei kurzen Wellen dies um- 
gekehrt der Fall sein muß. ° — 


Dieu ` | | | 
| 'Selbstanfertigung einer Honigwaben-= wicklung sich wieder abwickelt. Den Holzkern 
` spule mit schwacher Eigenkapazität. 


| 
t 
1 
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- Aus Radioelectricite, Bd. V, Nr. sr. 
Referat von Eugen Milttelmann. 
| Mit 7 Abbildungen. 


Diese besonders beiden amerikanischen Radio: 


“amateuren sehr verbreitete Wicklung besteht im 
wesentlichen aus mehreren Schichten abwechselnd - 


in Zickzackform und zylindrisch gewickelten 
Drahtes. Die Bewickelung der. Spule macht gar 


Abb. 1. Holzkern. 


Wir nehmen ein Stück zylindrisches Holz und 


befestigen an diesem 2 Reihen Eisenstifte. Das 


ist der Kern unserer Spule. Der Abstand der bei- 
den Reihen entspricht der Höhe der Spule, die 


. Höhe der Stifte der Breite derselben. Nun wickeln 


wir, wie es die Abb.2 zeigt, erst eine Reihe in 
Zickzack, dann darauf eine dichte Schicht zylin- 
drisch (Abb. 3). In dieser Weise fährt man fort, 
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Abb. 2 (oben). Zickzackwicklung. 
Abb. 3 (unten). Zylindrische Schicht über der Zickzackwicklung. 


bis man die gewünschte Höhe erreicht hat. Es 
ist ratsam, die Wicklung mit einer Schicht zylin- 
drisch gewickelten Drahtes zu ‘beenden, da so 


‚ eine gewisse Festigkeit der Spule nach Entfernen 


des Holzkernes ‚gewährleistet wird. — Nun tau- 
chen wir die Spule ineine Schellack- oder Gummi- 
lösung. Nach vollständigem Austrocknen können 


die Stifte, einer nach dem andern, entfernt werden, 
- jetzt wird noch das Ende des inneren Drahtes 
© vorsichtig angezogen, so daß die erste Zickzack- 
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können wir jetzt ohne weitere Schwierigkeiten’ 


. aus der Spule herausziehen. ` 


:- - === 


—- 
— 
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Abb. 4. Ansicht der fertigen Spule. 
” 


Іп дег nachstehenden Tabelle sind Ше Ab- 


 messungen der Spulen für die Wellenlängen von 


1000—20 000 m gegeben. 


Zahl der | Durchmess, | Abstand d. 

Spule Zahl der 2 Reihen 
рше). SC S : 

Windungen |in einer zyl. | (, schichten | Eisenstifte 


Schicht | Seide isoliert) 


cm 
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Alle Spulen erhalten 12 Stifte in einer Reihe, 
der Kerndurchmesser ist überall 5 cm. 

Die Angaben der letzten Spalte und der Kern- 
durchmesser können auch beliebig gewählt wer- 
den. Entweder machen wir alle Spulen gleich 
breit oder alle gleich hoch. | — 


Abb. 5 (oben). Erste Variante der Wicklung. 


Abb. 6 (unten). Zweite Variante der Wicklung. 

2 Varianten dieser Wicklung sollen noch er- 
wähnt werden. Niedrigere Spulen bekommen 
wir, wenn in jeder zylindrischen Schicht nur je 
eine Windung entlang der Stifte aufgetragen wird. 
Diese Spulen eignen sich besonders dort, wo eine 
schwache Selbstinduktion gewünscht wird (Abb. 5 
und 7 B). Spulen hoher Selbstinduktion können 
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wir uns herstellen, wenn wir den Abstand zwischen 
den beiden Stiftreihen so weit vergrößern, daß 
wir in jeder Wicklungsschicht noch einige Win- 
dungen auftragen können. Das Verfahren bleibt 
sonst ganz ähnlich wie bei der Wicklung in Abb. 5 
und 7B. Ein deutliches Bild dieser Wicklung 
geben uns die Abb. 6 und 7С. 


Abb. 7. A Schnitt durch die Wicklung in Abb. 3. B Schnitt durch 
die erste Variante. C Schnitt durch die zweite Variante. 


Es ist ratsam, am Anfang der Wicklung immer 
die beiden Enden der ersten und am Schluß die 
der letzten zylindrischen Windung mit einem 
Seidenfaden zusammenzubinden. Schließlich sei 
noch bemerkt, daß wir bei den zylindrischen Win- 
dungen immer bei der ersten Stiftreihe anfangen, 
um die Wicklungsschicht bei der zweiten zu be- 
enden. 


In der Einfachheit der Ausführung ist diese 


Wicklungsart vielen anderen gewiß überlegen. 


Stundenplan 
der europäischen Telephoniesender. 


(П. Folge)}). 
Von H. Steiniger. 


Der vorliegende Plan gibt eine Übersicht über 
die festen Sendezeiten der einzelnen Stationen, 
doch sei besonders betont, daß eine große Anzahl 
der angegebenen auch außerhalb dieser Zeiten 
telephoniert. Programmänderungen, die sich 
meistens auf früheren Beginn der Konzerte be- 
ziehen, findet man in der ausländischen Tages- 
presse fast täglich. Se? 

Über die Funklage inden N iederlanden erhalte 
ich von einem Holländer freundlichst folgende Aus- 
kunft: 


1) Vgl. Der EES Nr. 5, 1923. — Stand 
Februar 1924. 
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Am Sendebetrieb im Haag beteiligen sich ab- 
wechselnd 3 Stationen: 


I. Nederlandsche Radioindusirie, Betriebs- 
zeichen PCGG, 4 = тозо bzw. auch тоўо; mit 
120—250 Antennenwatt der stärkste Sender. 


2. Das Heussenlaboratorium, Betriebszeichen 
PCUU, 4 = 1050; 


3. Firma Ch. Velthuisen, 
РСКК, 4 = 1050. 


Der Amsterdamer Sender PA 5 wird betrieben 
durch Fa. Smith & Hooghout, der Sender in Hil- 
versum (N.S.F.) durch die Nederlandsche Sein- 
toestellenfabrik, und der in Ymuiden befindliche 
durch Ға. ` Middelraad (PCMM). ` 

Täglich, und anscheinend nicht ganz regel- 
mäßig (wie. der Königswusterhausener Börsen- 
sender), gibt das „Persbureau Vas Dias“, Be- 
triebszeichen PCFF, auf 2000 m. Ganz unregel- 
mäßig telephonieren Marinestation Amsterdam, 
4 = 3000 (5 KW), und Scheveningen Haven, 
A = 1700. 


_Betriebszeichen 


Hinsichtlich der Telephonie von Norddeich: 


und Swinemünde ist zu bemerken: Norddeich 
gibt 11,15 vorm. und 11,30 abends, Swinemünde 


um 11,30 vorm. und 10,45 abends auf å = 6oom ` 


mit Tonfunkensender einen meteorologischen 
Bericht für das Nord- bzw. Ostseegebiet. Dieser 
wird danach funktelephonisch auf 1800 von bei- 
den Stationen wiederholt.’ 


-- 


Die Daten der englischen Stationen sind: 


"London: кз» а. ж 2 8 u 2 йы ы Ж Ж 
GlaspoW 52525-55 е ж ж в %- (420 
Newcastle .............. 400 
Manchester. . . 2. 2 2 2 2 2 + + + <+ <+ .375 
Birmingham ............. 475 
Card > 52 were nes 353 
Bournemouth ............ 385 
Aberdeen. 55 зы u a жез 495 
Sheffield (Relais zu London) . . . . . . 303 
Unregelmäßig sendende deutsche Stationen: 
Telefunken, Berlin .......... | PS 
| 850 
Huth, Berlin ............ 550 
Eberswalde- stro ei EE SC Шз 2700 
Königswusterhausen. . . 22.2... 2700 


е ә е е е >’ 


Tel.-Techn. Reichsamt, Berlin 


27% 
ab 800 d. 
ganz. Tag 
855 
I 1099 
1099 
100 
1109 
1199 
21120 

1145 

21209 
1216 
1215 
1225 

1290-30 


Da І 1255 
| КЕ 
3 


Zeit? 
7% 


749 


E де ga MA SEE „ > e ed "SS 
м + 


Montag | 


Königswusterhausen 
4000 Bö. 
Eiffelturm 2600 M.B. 
Königswusterhausen 
| 4000 Вб.** 
Amsterdam 2000. Вб. 


Berlin Vox-Haus 415 Bö. 


Prag 1150 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Prag 1150 Bö. 

Lyon 470 M.B. 
Norddeich 1800 М.В. 
Swinemünde 1800 М.В. 
Prag 1150 Вб. 

Nizza 460 N. 

Berlin Vox-Haus 415 Вб. 
Eiffelturm 2600 M.B. 


| Amsterdam 2000 Bö. 


Engl. Stationen 

Berlin Vox-Haus 415 Z. 
Prag ı150 Bö. 

Paris Radiola 1780 Bö. 
Amsterdam 2000 Вб. 
Berlin Vox-Haus 415 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Paris Tel.-Schule 450N.K 
Engl. Stationen 

Berlin Vox-Haus 415 К. 
Eiffelturm 2600 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Nizza 460 K. 

Paris Radiola 1780 K. 
Eiffelturm 2600 Вб. 
Eiffelturm 2600 K. 
Prag 1150 М.К. 
Eiffelturm 2600 M.B. 
Lausanne 1080 К. 

Prag 1150 Bö. 

Berlin Vox-Haus 415 K. 
Prag 1150 К. 

Nizza 460 N. 

Berlin Vox-Haus 415 N. 
Paris Tel.-Schule 450 N.K 
Genf, rroo М.В. 

Brüssel 408 K. 

Paris Radiola 1780 K. 
Haag PCGG тозо К. 
Norddeich 1800 M.B. 
Swinemünde 18оо М.В. 
Eiffelturm 2600 М.В. 


Dienstag 


Königswusterhausen 
4000 Bö. 
Eiffelturm 2600 М.В. 


ab 8% 4. | Königswusterhausen 


ganz. Tag 
855 


Der Radie- Amateur, 


4000 Bö.** 
Amsterdam 2000 Bö. 
1924. 
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. Zeit* 


1009 
1099 


1049 
1100 


1130 
11230 
1145 
1159 
1209 
1290 
1215 
1215 
1225 
1230__130 


1255 
190 


749 
ab 899 4. 


ganz. Tag 


855 
1009 


1019 
1109 


1130 
1199 


i 
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Zeit* | Mittwoch 


Dienstag 
Berlin Vox-Haus 415 Вб. 1145 Swinemünde I8oo М.В. 
Prag 1150 Вб. 221209 Prag 1150 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 1200 Nizza 460 N. | 
Prag 1150 Вб. 1215 Berlin Vox-Haus 415 Вб. 
Lyon 470 М.В. 1225 Eiffelturm 2600 М.В. 
Norddeich 18оо М.В. 1225 Amsterdam 2000 Bö, 
Swinemünde 1800 М.В. | 12°°— 130 | Engl. Stationen 
Eiffelturm 2600 Bö. 1255 Berlin Vox-Haus 415 Z. 
Prag 1150 Bö. . 130 Prag Geo Bo ` 
Nizza 460 N 179 Paris Radiola .1780 -Bö. 
Berlin Vox-Haus 415 Вб. 210 Amsterdam 2000 Вб, 
Eiffelturm 2600 M.B. 215 Berlin Vox-Haus 415 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 340 Amsterdam 2000 Bö. 
Engl. Stationen 4% —6% | Paris Tel.-Schule 450 М.К. 
Berlin Vox-Haus 415 Z. | 429--609 | Berlin Vox-Haus 415 К. 
Eiffelturm 2600 Bö. 439--і129 | Engl. Stationen 
Prag 1150 Bö. 40 Eiffelturm 2600 Bö. 
Paris Radiola 1780 Bö. 455 Amsterdam 2000 Вб. 
Lausanne 1080 N. 500—600 | Nizza 460 K. 
Amsterdam 2000 Вб. 530—700 | Paris Radiola 1780 K. 
Berlin Vox-Haus 415 Вб. SCH Eiffelturm 2600 K. 
Amsterdam 2000 Вб. 715 Prag 1150 Х.К. 
Lausanne то8о К. 800 Eiffelturm 2600 М.В. 
Paris Tel.-Schule 450 K. 815 Lausanne то8о K. 
Engl. Stationen | 815 Prag 1150 Bö. 
Berlin Vox-Haus 415 K. 830 Berlin Vox-Haus 415 К. 
Eiffelturm 2600 Bö. 840—1040 | Amsterdam тозо К. 
Amsterdam 2000 Bà. 845 Ртар 1150 К. 
Nizza 460 К. 910 Nizza 46o N. 
Paris Radiola 1780 K. 915 | Berlin Vox-Haus 415 N. 
Eiffelturm 2600 K. 915—119 | Paris Tel.-Schule 450 K. 
Prag 1150 N.K. 930 Genf тоо М.В. 
Eiffelturm 2600 M.B. 9801100 | Brüssel 408 K. 
Prag 1150 Bö. 93° — 1100 | Paris Radiola 1780 К. 
Berlin Vox-Haus 415 K. 1045 Norddeich 1800 М.В. 
Haag PCUU тозо К. 1100 Swinemünde 1800 M.B. 
Prag 1150 К. 1119 Eiffelturm 2600 М.В. 
Nizza 460 N. 
Berlin Vox-Haus 415 М. 
Paris Tel.-Schule 450 N.K|—— 
Brüssel 408 K. Zeit* Donnerstag 
Paris Radiola 1780 K. 
Norddeich 1800 М.В. 7% Königswusterhausen 
Swinemünde 1800 М.В. 4000 Bö. 
Eiffelturm 2600 M.B. 749 Eiffelturm 2600 М.В. 
ab 890 d. | Königswusterhausen 
ganz. Tag 4000 Bö.** 
855 Amsterdam 2000 Bö. 
Mittwoch 1099 Berlin Vox-Haus 415 Bö. 
21009 Prag 1150 Вб. 
Königswusterhausen 1049 Amsterdam 2000 Вб. 
4000 Bö. 1199 Prag 1150 Вб. 
Eiffelturm 2600 М.В. 1130 Lyon 470 M.B. | 
Königswusterhausen 1130 Norddeich 1800 М.В. 
4000 Bö.** 1145 Swinemünde І8оо М.В. 
Amsterdam 2000 Bö. 1200 Prag 1150 Bö. 
Berlin Vox-Haus 415 Вб. 1290 Nizza 460 N. 
Prag 1150 Вб. 1215 Berlin Vox-Haus 415 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 1215 Eiffelturm 2600 M.B. 
| Prag 1150 Bö. 1225 Amsterdam 2000 Bö. 
Lyon 470 M.B. 1230.-130 | Engl. Stationen 
Norddeich 1800 М.В. 1255 Berlin Vos - Haus 415 Z. 


7 
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Zeit* | Donnerstag Zeit* 
130 Prag 1150 Вб. 190 
120 Paris Radiola 1780 Bö. 180 
200 Lausanne то8о N. 130 
210 Amsterdam 2000 Bö. 210 
215 Berlin Vox-Haus 415 Bö. 216 
349 Amsterdam 2000 Bö. 340 
499 Lausanne 1080 K. 409 — 60° 
400—600 | Paris Tel.-Schule 450 К. |429-1139 
4850—60 | Berlin Vox-Haus 415 К. | 439—690 
43° — 1130 | Engl. Stationen | 459 
449 Eiffelturm 2600 Bö. 455 
455 Amsterdam 2000 Вб. 00__600 
00__600 | Nizza 460 К. | 530 700 
530--790 | Paris Radiola 1780 K.. SH 
630 Eiffelturm 2600 Bö. 715 
719 Eiffelturm 2600 K. g00 
715 Prag 1150 М.К. 816 
800 Eiffelturm 26oo M.B. 830 
815 Prag 1150 Bö. 845 
‚830 Berlin Vox-Haus 415 K. 910 
845 Prag 1150 K. 915 
019 Nizza 460 N. 915—1100 
919--1119 | Haag PCGG 1050 K. 930 
915 Berlin Vox-Haus 415 N. 2930 
915--1199 | Paris Tel.-Schule 450 К. | 989—119 
930 Genf ııoo М.В. 9401040 
930—1100 | Brüssel 408 К. | 1045 
9380—1145 | Paris Radiola 1780 К. 1199 
1045 Norddeich 1800 М.В: 1119 
1109 Swinemünde 1800 М.В. 
1119 Eiffelturm 2600 М.В. 
Zeit* 
7% 
Zeit* Freitag j 
7% 
2% Königswusterhausen ab 800 d. 
4000 Bö.fganz. Tag 
4. Eiffelturm 2600 М.В. 855 
ab 800 d. | Königswusterhausen 1099 
ganz. Tag 4000 Bó.**| 1000 
855 Amsterdam 2000 Bö. 1049 
1000 Berlin Vox-Haus 415 Вӧ. 1199 
1099 Prag 1150 Bà. 1130 
1049 Amsterdam 2000 Вб. 1199 
1100 Prag 1150 Bö. 1145 
1139 Lyon 470 М.В. 1200 
1130 Norddeich 1800 М.В. 1209 
1145 Swinemünde I8oo М.В. 1215 
1159 Eiffelturm 2600 Bö. 1215 
1200 Prag 1150 Bö. 1288 
1200 Nizza 460 N. 1230 .— 130 
1215 Berlin Vox Haus Bö. 415 1 255 
1215 Eiffelturm. 2600 М.В. 130 
1225 Amsterdam 2000 Bö. 130 
1230.-139 | Engl. Stationen 200 
1255 Berlin Vox-Haus 415 2 215 


ж) Mitteleuropäische 
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Freitag 


Eiffelturm 2600 Вб. 
Prag 1150 Bö. 

Paris Radiola 1780 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 


Berlin Vox-Haus 415 Вӧ.| 4209—1130 


Amsterdam 2000 Bà. 
Paris Tel.-Schule 450 К. 
Engl. Stationen 

Berlin Vox-Haus 415 К. 
Eiffelturm 2600 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Nizza 460 К. 
Paris Radiola 1780 K. 


‚| Eiffelturm 2600 K. 


Prag 1150 Х.К. 
Eiffelturm 2600 M.B. 
Prag ı150 Bö. ; 
Berlin Vox-Haus х 5 К. 
Prag 1150 К. 
Nizza- 460 N. К 
Berlin Vox-Haus 415 N. 
Paris Tel.-Schule 450 N K. 
Genf rroo MB. ` 
Brüssel 408 K. 
Paris Radiola 1780 K. 
Haag PCKK тозо К. 
Norddeich 1800 М.В. 
Swinemünde 1800 M.B. 
Eiffelturm 2600 М.В. 


Sonnabend 


Königswusterhausen 


430—600 


550—700 
719 
715 

. 800 
815 
830 
“845 
919 

919-1049 
915 

915-1190 
930 

22 959 

030.- 1109 
1045 
1199 


1110 


` Zeit* 


40 


1040—1130 


1100—1200 
1150 
1130 
1145 


e 4000 Вб.|1159--1259 


Eiffelturm 2600 М.В. 
Könisgwusterhausen 


4000 Bö.**l 400—600 


Amsterdam 2000 Bö. 
Berlin Vos Haus 415 Bö. 
Prag 1150 Вб. 
Amsterdam 2000 Вб. 
Prag 1150 Bö. 

Lyon 470 M.B. 
Norddeich 1800 М.В. 
Swinemünde 1800 М.В. 
Prag і150 Bö. 

Nizza 460 N. 


Berlin Vox-Haus 415 Вб. 


Eiffelturm 2600 M.B. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Engl. Stationen 

Berlin Vox-Haus 415 2. 
Prag 1150 Вб. 

Paris Radiola 1780 Вб. 
Lausanne 1080 К. 


Berlin Vox-Haus 415 Bö. 
**) Sendezeiten unregelmäßig. 
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| Zeit* | Sonnabend 


Amsterdam 2000 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Paris Tel.-Schule 450 K. 
Lausanne 1080 K. 
Engl. Stationen 

Berlin Vox-Haus 415 K. 
Eiffelturm 2600 Bö. 
Amsterdam 2000 Bö. 
Nizza 460 K. | 
Paris Radiola 1780 К. 
Eiffelturm 2600 K. 
Prag 1150 NR 
Eiffelturm 2600 M.B. 
Prag 1150 Bö. 

Berlin Vox-Haus 415 K. 
Prag 1150 K. 

Nizza 460 N. 

Ymuiden тозо К. 
Berlin Vox-Haus 415 М. 


Paris Tel. Schule 450 Х.К. 


Genf ııoo M.B. 
Brüssel 408 К. 


Paris Radiola 1780 К. 


Norddeich 1800 М.В. - 
Swinemünde 1800 М.В. 
Eiffelturm 2600 М.В. 


Sonntag 


Eiffelturm 2600 M.B. 
Haag PCUU 1050 К. 
Prag 1150 K. 


|Lyon 470 М.В. 


Norddeich 1800. М.В. 
Swinemünde 1800 М.В 
Königswusterhausen 


2700 K. 


Eiffelturm 2600 M.B. 
Haag PCGG тозо К. 
Paris Tel.-Schule 450 К. 
Engl. Stationen 

Nizza 460 К. 

Paris Radiola 1780 K. 
Amsterdam 2000 N. 
Berlin Vox-Haus 415 K. 
Eiffelturm 2600 К. | 
Engl. Stationen 
Eiffelturm 2600 M.B. 
Lausanne то8о К. 
Nizza 460 К. 
Hilversum 1050 K. 


Paris Tel.-Schule 450 К. · 


Paris Radiola 1780 К. 
Genf rroo М.В. 
Brüssel 408 K. 
Norddeich 1800 М.В. 
Swinemünde 18оо М.В. 
Eiffelturm 2600 М.В. 


- 


Gleichzeitig mit Berlin, Vos Haus, sendet Königswusterhausen іп Relaisschaltung auf ¿= 645. 


K = Konzert, N = 


= Nachrichten, M. B. = Meteorolog. Bericht, Bö = Börsenbericht, Z = Zeitangabe. 


шо | Bag 


уоп allen Nebengeräu- 
draht aufzunehmen. Der 
dung auf der Ausstellung | 
_„vorgeführte Apparat war 


eine Erfindung des jun- ` 
gen dänischen Ingenieurs 


_ ausführende Technik von 
' dieser Erfindung lange - 


- -Deutschland eine Gesell- 
schaft gebildet, welche ` 
‚einen Aufzeichnungsap- 1 


 phonsauf derPariser Aus-. ' 


; größten Hoffnungen "setzen. 


„Führende Männer de drahtlosen 


"Technik. 
Von Dr. Eugen N esper. 
Dr. Valdemar Poulsen. u 
Der auf der letzten großen Pariser Weltaus- 


Ä ‚stellung 1900 am meisten bewundertephysiaklische ` 
‚ į - Apparat war unzweifelhaft das Telegraphon. War 
st ee doch hiermit zum -erstenmal möglich, Sprache 
und Musik von fast beliebiger Dauer und für die 


Wiedergabe. nahezu frei 
schen auf einem Stahl-- | 


bereits in hoher Vollen- 


Valdemar Poulsen. Eigen- P 
tümlicherweise hat- die н 


Zeit nur wenig Gebrauch. ` 
gemacht, und erst іп den ` 
letzten Jahrenhatsichin _ 


parat, beruhend auf der P 
Poulsenschen Erfindung, . 
auf.den Markt bringt. 
Eines war jedoch 
sicher durch die Demon- 
strierung des Telegra- 


stellung-bewirkt worden: 
alle Welt war auf Poulsen aufmerksam geworden 


und man konnte auf sein Erfindertalent die 


‚Als daher im Spätherbst 1905 zuerst in den 


dänischen Zeitungen das Gerücht auftauchte, daß ` 


es Valdemar Poulsen gelungen sei, eine Methode 
zu finden, um kontinuierliche und ungedämpfte 
Schwingungen zu erzeugen und somit das Problem 
der Radio-Telephonie zu lösen, da gab es kein 
Mißtrauen und keinen Unglauben über diese Nach- 
richt, sondern man wußte von vornherein,daßessich 
hierbei um eine ernst zu nehmende Angelegenheit 
handeln würde. Lediglich das praktische Ausmaß 
der Erfindung konnte in Zweifel gezogen werden. 

‚ -Um den Wert der Erfindung einigermaßen zu 


würdigen, müssen; wir uns einen Moment іп die 


“Dr. Valdemar Poulsen. 


` 


versetzen. Zwar war es durch hervorragende 
Arbeiten, vor allem in Deutschland, England und 
Nordamerika, gelungen, die Pioniererfindung. von 
С. Marconi außerordentlich zu verbessern, map 
war sich auch theoretisch vollkommen. klar,'daß ` 
eine prinzipielle Wandlung der Radiotechnik und 
die Erreichung höchster Ziele nur möglich war, 


wenn es gelang, kontinuierliche und üngedämpfte | 


SEHR zu erzeugen, die allein höchste 
Selektivität und Radio- 
Telephonie bewirken lie- 


| я durch діе Arbeiten уоп Н. 
Th: Simon und М. Reich. 


sche Seite:nahezu restlos 


praktische ‘Lösung. des 
Problems. W. Duddel 
hatte zwar mittels des 
Lichtbogens ungedämpf- 
te Schwingungen erzielt; 
auch Wertheim-Salomon- 


Problems nahegekom- 
men, aber den Nagel auf 
den Kopfgetroffenhatten 


. weder genügende, für die 
praktischen Bedürfnisse 
ausreichende Energie, 
noch Schwingungen hin- 
 reichend kleiner Wellen- 
o~ längen erzeugen. 
nächsten der Lösung mag 
E. Ruhmer durch seinen 


Lichtbogenunterbrecher 1903 gekommen sein. Val- 


demar Poulsen'ist bezüglich der Entdeckung der 


“kontinuierlichen und ungedämpften Schwingungen 


für die Radio-Technik als der Kolumbus anzusehen. 
Als im Frühjahr 1906 die Poulsensche Erfin- 


dung in Deutschland bekannt wurde, da waren . 


sich die wenigen Fachleute der Radio-Industrie 
sofort über die Bedeutung klar. Graf Arco sagte 
ihr von vornherein die größten Chancen für die 


Weiterentwicklung der Radio-Telegraphie · und | 
Telephonie voraus. Der Erwerb der Poulsenschen 


Schutzrechte durch die Telefunken-Gesellschaft 


scheiterte an finanziellen Bedenken. : So kam die 


Erfindung in den Erwerb einer von Lord Armstrong 
gegründeten englischen Gesellschaft. ` 


Auf die spätere Entwicklung und Ausbreitung . 


7% 


- Ben, insbesondere маг - 


geklärt, aber es fehlte die 


son war der Lösung des 
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damalige Entwicklung der Radio-Technik zurück- - ' 


‚ in Göttingen die theoreti- | 


beide nicht, sie konnten ` ` 


/ 


Am —— 
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des Poulsenschen Lichtbogensystems braucht hier 
nicht näher eingegangen zu werden, da sie min- 
destens in großen Zügen bekannt ist. Bei Be- 
endigung des Weltkrieges waren in aller Welt 
mittlere und große Pouisen-Senderstationen im 
Betriebe, welchezum Teil ausgezeichnet gearbeitet 
haben. Auch heute noch wird es viele Gegenden 
geben, in welchen der Poulsensche Lichtbogen- 
sender seine Daseinsberechtigung besitzt. Die in- 
zwischen bewirkte hochwertige Entwicklung der 
technischen Seite des Poulsenschen Lichtbogen- 


senders läßt ihn mindestens in allen Gegenden 


auch heute für die richtige Ausführungsform des 
Senders erscheinen, in welchen die Stationen nicht 
allzu dicht zusammengedrängt sind. 

Valdemar Poulsen wurde am 23. November 
1869 in Kopenhagen geboren. 20 Jahre später 
wurde er als Student auf der technischen Hoch- 
schule in Kopenhagen immatrikuliert. Er hat 
seitdem eine ganze Reihe von Arbeiten mit Pro- 
fessor Р. О. Pedersen, welcher sich um die theore- 
tische Klärung und technische Ausbildung der 
Poulsen-Systems große Verdienste erworben hat, 
ausgeführt. Im Jahre 1909 ernannte die philoso- 
phische Fakultät der Universität Leipzig Poulsen 
anläßlich seiner hervorragenden Verdienste um 
die technische Entwicklung zum Ehrendoktor. 
Dr. Poulsen ist Mitglied zahlreicher wissenschaft- 
licher Gesellschaften und gehört dem Verwaltungs- 
rat vieler dänischer und englischer Unternehmun- 
gen an. Allen diesen Vereinigungen .steht er mit 
seinem oft bewährten Rat und Tat zur Seite. 

Die vielen, welche Poulsen persönlich kennen, 
schätzen sein außerordentliches Wissen und seine 
ausgezeichneten Ratschläge auf allen Gebieten; 
die wenigen, welche das Glück haben, ihn zum 
Freund zu besitzen, können auf seine absolute 
Treue und Zuverlässigkeit fest bauen. 


— 


' Radio=Ulnterhaltung: 
Adhims Empfänger. 


Erzählung von Hans Ostwald. 
| (Fortsetzung von S. 50.) 

Das hatte ihn an jenem Morgen in Wut ver- 
setzt, als der Wecker ihn wieder aus Traum und 
Schlaf geweckt hatte. Nun aber suchte er zärtlich 
dıe Überreste der kleinen Uhr, die Schrauben, 
Stifte, Klammern, Brücken und alles andere 
Messingwerk zusammen. Und auch alle die an- 
deren zerbrochenen oder verbogenen und verächt- 
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lich in die Bruchkiste versteckten Gegenstände 
sammelte er zärtlich und liebevoll heraus — alles 
in eine große, leere Zigarrenkiste hinein, die er 
aus dem Zimmer seines Vaters geholt hatte. - 

= Der Anna antwortete er gar nicht auf ihre 
anzüglichen Reden. Das Mädchen konnte na- 
türlich keinen ordentlichen Gedanken fassen, wozu 
dieser „Kram“ wohl gut war. Die hatte eben nur 
weibliche Vorstellungen von überflüssigem Alt- 
metall und Bruch, der im Wege war. 


Aber Achim wußte schon, wie kostbar all dieser ` 


alte Kram werden konnte. Wieviel neue Dinge 
ließen sich noch daraus zusammenstellen! Wie 
köstlich, wie unbezahlbar waren alle diese Schrau- 
ben und Stifte und Teile! Die waren ihm lieber 
als so manches schöne Buch, als die meisten seiner 
Spielsachen, die in seinem Schrank lagen. 

Die Spielsachen, die Eisenbahn, die Post und: 
alle die anderen Geschenke von Geburtstagen 
und Weihnachten her, mit denen er noch bis vor 
kurzem manche einsame Stunde sich vertrieben 
hatte, Llieben von nun an auf dem Boden seines 
Schrankes liegen und wurden ganz und gar in 
eine der hintersten Ecken zusammengedrängt. 
Vornean aber wurde die große Zigarrenkiste mit 
all dem alten Metallbruch hingestellt. 

Und dann fing er an, sich Werkzeug zusammen- 
zusuchen.. Mit der alten Kneifzange und dem 


derben Hammer aus der Nagelkiste war nicht- 


viel anzufangen. | 

Der Vater hatte von früher her, als er wohl 
selbst noch dies und das handwerklich gebastelt 
hatte, in seinem Schreibtisch eine Flachzange, 
eine Spitzzange, einen kleinen Goldschmieds- 
ha.nmer, eine Dreikantfeile, eine runde Stachel- 
feile und einige Stichel Jiegen. Achim verstand, 
sie sich herauszuholen im Einverständnis mit 
seinem Vater, der glaubte, Achim wolle sich 
Spielzeug in Ordnung bringen, und der auch für 


 Handwerksarbeit mancherlei übrig hatte. 


Aber dies Werkzeug reichte nicht. So ging 


- denn Achim zu seinem Onkel, der im Osten von 


Berlin einen kleinen Uhrmacherladen besaß und 
wo manche recht feine Werkzeuge ihn anlockten. 
Dort konnte er manches selbst arbeiten — und 
bekam auch von dem Onkel dies und jenes ein 
wenig beschädigte Werkzeugstück geschenkt. 
Manche abgebrochene Nadelfeile, manch aus- 
geleierter Stielkloben, eine zackig ausgesprungene, 
schräge, an der Spitze aber noch scharfe Kneif- 
zange, eine überzählige Lupe, ein ebensolches 
Lötrohr — alles das trug er sich nach und nach 
zusammen, zimmertesich selbst ein Werkzeugbrett 
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E aus einigen Kistenbrettern und Lederstreifen, 
©: die er aus alten Sandalen schnitt und hing dies 
' Brett an der Innenseite seiner Schranktür auf. 

Mit seiner Arbeit aber hatte er nicht gewartet, 
bis er alles Werkzeug beisammen hatte. So weit, 
wie er nur irgend mit seinem unvollkommenen 
Werkzeug und mit seinem dürftigen Material kam, 
baute er an seinem Empfänger. 

Ein ganz neuer Mensch war er seitdem ge- 
worden. Jetzt stand er wieder früh auf. Jetzt 
ging er nicht mehr sofort nach dem Abendessen 
ins Bett. Er döste jetzt nicht mehr so oft vor sich 
' hin, wie іп letzter Zeit. Sein Leben hatte einen 
c+ wirklichen Inhalt bekommen. Er kam sich selbst 
"7 nicht mehr so dumm und so überflüssig vor. 
=, Im stillen hatte er dem Doktor Färber oft recht 

gegeben, wenn der ihn als einen ganz unfähigen 
E Burschen · betrachtet hatte, für den es ganz 
:$ "zwecklos war, daß er überhaupt die Schule be- 

suchte. Wie gedrückt und. überflüssig war sich 
| Achim oft vorgekommen. Das war so weit ge- 
| | gangen, daß Achim kaum noch mit seinen Freun- 
r 
| 


den gespielt oder mit ihnen gegangen war. Nur 
mit Reinhard Saß hatte er nicht ganz gebrochen. 
Mit dem war er öfter im Stellwerk bei dessen 
Freunden, den Eisenbahnarbeitern gewesen. Mit 
dem war er auch öfter über: die Geleise gestiegen 
und hatte die Weichen und Signale besichtigt und 
іп Ordnüng gebracht. Alles nur als Begleiter des 
22 zuständigenBahnbeamtenundBahnarbeiters. Aber 
mit dem Eifer des für seine Kunst Begeisterten. 
Allerdings war ЅаВ der Begeistertere gewesen. 
! Bei Achim war stets nur eine übertragene Emp- 
-  findung vorhanden gewesen. 
= Nun aber wurde das anders. Achim hatte 
seinen Beruf entdeckt: die drahtlose Telegraphie 
und Telephonie. Hier teilte er die Begeisterung 
mit keinem. Hier wurde er nicht durch einen 
. angesteckt, der voranging. Hier glühte eigene 
Begeisterung in ihm auf. Hier gab er sich ganz 
hin. Und empfing so viel Kraft und Sicherheit 
zurück, daß er alle seine frühere Scheu und Un- 
lebendigkeit verlor. Er fühlte sich erst jetzt wieder 
so richtig heimisch auf der Welt, kam sich vor, 
als habe er erst jetzt richtigen Anschluß an die 
Menschheit. 
Und nun kam trotz alien: die Sache mit 
Doktor Färber! Er hatte doch seine Pflichten 
gegen die Schule nicht versäumt, hatte stets 
pünktlich und sauber seine Arbeiten abgeliefert. 
Das alles war ihm durch den Kopf gegangen, 
während sein Vater.neben ihm ging und ihn er- 
mahnte, nicht so feige zu sein. 
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„Nein, Papa — feige bin ich gewiß nicht“, 
wiederholte er. ‚Ich weiß auch Е was 
Doktor Färber will.“ 

„Also — das wird wohl so sein, wie bei so 
vielen Jungens“, meinte der Vater ergrimmt und 
sah zornig geradeaus. „Du hast deine Arbeiten 
nicht ordnungsgemäß gemacht —“ 

„Doch — das war immer das erste, wenn ich 
nach Hause kam“, antwortete Achim und sah 
seinem Vater aufrichtig in die Augen. Ja, in 
seinem Blick lag sogar etwas Hilfesuchendes, 
wie wenn er seinen Vater bitten wolle, nicht an 
ihm zu zweifeln. 

Der Vater hatte ihn flüchtig mit einem Blick 
gestreift. Ihm war es unangenehm, daß ihn 
Achim so bittend ansah. Er lebte immer gern 
in seinen eigenen Gedanken, die ganz ausschließB- 
lich bei seinen Arbeiten waren. Er wollte nicht 
gern von seinen Gedanken und seiner Arbeit 
abgezogen werden. 

Achim kannte ihn und kam so selten wie 
möglich zu ihm. Der Vater selbst aber fand 
immer nur bei solchen Gelegenheiten, wie bei 
dem heutigen Weg zur Schule, Zeit, sich aus- 
zusprechen. Dann aber kam er meist nur mit 
Sorgen und Befürchtungen, die er dann äußerte. 
So sagte er denn heute: 

„Wenn sie dich nun in der Schule sitzen lassen 
wollen — was soll ich dann machen?“ 

Achim wurde ganz blaß. Daran hatte er nicht 
gedacht — sitzen lassen — ein ganzes Jahr länger 
in die Schule — ein ganzes Jahr später an die 
Ausbildung zu seinem eigenen und und 
Beruf? — 

„Denke nur, was das heißt! Ein ganzes Jahr 
Menschenleben verloren!“ sagte der Vater ziem- 
lich erregt. ‚Das ist gar nicht auszudenken, was 
damit alles zusammen hängt!... Und wahr- 
scheinlich doch nur wegen deiner Liederlichkeit - 
und Gleichgültigkeit. Denn was anderes kann 
doch dort gar nicht in Frage kommen.“ 

Achim wehrte sich: ‚Von Liederlichkeit kann 
keine Rede sein, Papa! Das darfst du mir nicht 
sagen. Ich habe immer meine Pflicht getan!“ 

„Aber gleichgültig bist du. Du hast kein Ge- 
fühl für die Schule. Junge, wenn du wüßtest, wie 
wichtig es ist, daß du die Schule ordnungsgemäß 
hinterdichbringst !"sagtederVatermit Nachdruck. 

Achim schwieg. Er sah noch nicht die Ver- 
bindung, die zwischen der Schule und seinem Ве-. 
ruf lag, den er gewählt hatte. 

„Wenn du nur ein Fach hättest, für das du 
die richtige Liebe aufbringen würdest! Irgendein 
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Stoffgebiet, das dich packen würde, das deine 
‚ Gleichgültigkeit überwinden würde!“ 

Sie waren dicht vor der Haupttür des Schul- 
gebäudes angekommen. Mehrere von seinen 
Klassengenossen, die hier gleichzeitig eintrafen, 
staunten Achim mit seinem Vater an. Der eine 
und der andere lächelte wohl anzüglich. Achim 


errötete und wäre wohl gern auf sie losgegangen. 


Aber das verbot die Gegenwart seines Vaters. 
Immerhin — er hätte seinem Vater ganz gern 
gezeigt, daß er nicht feige war. — 

„Also Achim — was ist los! Sei nicht feige! 
Sage mir Bescheid, ehe ich zu Doktor Färber 
- komme!“ drängte ihn sein Vater. 

„Papa ich weiß nichts!‘ wiederholte 
Achim mit gutem Gewissen, aber doch bedrückt, 
daß gegen ihn so viel vorliege mußte, um ihm mit 
Sitzenbleiben zu drohen. 

„Also — dann komm!“ meinte sein Vater ent- 
schlossen und ging in die Türe der Schule hinein. 
Achim führte ihn über die breiten Treppen und 
Flure zum Konferenzzimmer der Lehrer, in dem 
Doktor Färber seinen Vater erwartete. 

Als Achim sich von seinem Vater verabschie- 
dete und sich dem Klassenzimmer zuwenden 
wollte, hielt ihn sein Vater einen Augenblick an 
der Schulter zurück: „Na -- laß nur, Junge. 
Wirst auch deinen Weg machen. Wie’s auch 
kommt. Ich weiß doch, daß du nicht faul bist!“ 

Achim wurde es innerlich ganz heiß vor Freude. 
Sein Vater war also doch nicht ganz gegen ihn 
und hielt auch zu ihm. Das war ihm eben, als 
habe er einen Freund zum Beistand bekommen, 
einen Freund, auf den er sich unter allen Um- 
ständen verlassen konnte. — 

Achims Vater trat nach kurzem Anklopfen in 
das Lehrerzimmer ein. Ein langer Tisch stand da 
in der Mitte, ringsherum Stühle. An den Wänden 
Glasschränke mit Unterrichtsmaterial — Karten, 
physikalische Instrumente, mineralogische Samm- 
lungen und ähnliches. Am schmalen Ende des 
Tisches saß Doktor Färber, ein Mann in den besten 
Jahren, ein wenig blaß, aber mit lebhaften Augen. 

Doktor Färber erhob sich, als Achims Vater 
ihn begrüßte. Er sagte verbindlich: ,,Ent- 
schuldigen Sie, Herr Vogt, daß ich Sie hierher 
bemüht habe. Doch halte ich mich auch in Ihrem 
Interesse wie auch in Achims Interesse für ver- 
pflichtet, Ihnen reinen Wein einzuschenken. Wir 
haben die Bestimmung, daß alle Schüler zum min- 
desten neben den allgemeinen Fächern in einer 
Sprache einigermaßen mit gut bestehen müssen, 
wenn sie versetzt werden sollen. Achim ist nun 
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wohl in Mathematik, in manchen Nebenfächern, 
wie in Geschichte und Geographie und überhaupt 
іп Naturwissenschaften, ganz leidlich. Aber damit 
ist uns nicht gedient. Er muß in einer Sprache 
gut bestehen!“ 

„Kann nicht mit Rücksicht auf die Leistun- 
gen in den andern Fächern ein wenig Nachsicht 
in den Sprachen geübt werden?“ fragte Achims 
Vater. (Fortsetzung. folgt.) 


September 


: Radio-Humor. _ 
Wahres Geschichtchen. 


In einem Berliner Kabarett: Die Stimmung 
ist nicht besonders; um sie zu heben, duzt der 


Conférencier das Publikum. Plötzlich sagt jemand* ` 


hinter mir das Zauberwort ‚Radio‘. Der Con- 
ferencier fix’ert mich, іп der Meinung, daß ich es 
gerufen hätte, dann poltert ег los: Mensch, quatsch 
mir nicht in die Welle... Du siehst mir ja ganz 
drahtlos aus ... bist wohl aus einer Radio- 
gesellschaft entsprungen! 


Du ahnungsvoller Engel Du! E. Nesper. 


Radio-Palmström. 


Zum Gedenken an Christian Morgenstern. 
Von Waller Winzer. 
Mit 5 Abbildungen. 


Bid 1. 
Palmström liest in einer Zeitung 
Von der Radioverbreitung, 
Daß Wellen durch das Luftmeer streichen, 
Die drahtlos uns sogleich erreichen. 
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| Bild 5. 

Beschloß er also mit dem Freunde Herben, Probiert selbst ohne Apparat, 
(Der nebenbei verdankt-sein Leben Indem er einfach beide Enden Draht, 
üblichen Reimes wegen). Das Telephon selbst will er meiden — | 
Solch drahtlos’- Dinge zu erwerben. — Er führt nun, wie gesagt, die beiden, 
Er zieht mit ihm so vorderhand- Beiden Enden, sagt ich — blank zum Ohr. 
Antennendraht von Wand zu Wand. (Und der Erfolg war überraschend — — —) 
Alsdann mit künstlicher Gebärde | Engel sangen ihm was vor! 
Den zweiten Draht zur Erde. | (Fortsetzung folgt). 

Radio-Rache. 


Von E. Langewisch. 
(Fortsetzung von S. 53.) 
Herr Goldschmied kehrte der Tür den Rücken 


zu. Langhaus sah einen schmalen Kopf, dichte 
dunkle Haare, einen schlanken Rücken. Dazu 


Ce Bild 2. das Organ! Der Mann gefiel ihm trotz seines 
Auch Plus und Minus führt er drauf . wenig zuvorkommenden Wesens ganz ungemein. 
Zum Radioapparat hinauf, || „Langhaus!“ sagte er mit höflicher Verbeu- 
— — Und abends Sab man wie ein Ochs‘, gung. „Regisseur Langhaus aus Chicago, zur Zeit 
Kein Ton hört er vom Hause Vox! Berlin, augenblicklich Leipzig. Wie ich aus Ihren 
Nichtsdestotrotz und grad’ deswegen liebenswürdigen Erklärungen bei meinem Eintritt 
Tat Palmström sich auf Schaltung’n legen,  entnehme, ist ein Kontrakt mit dem hiesigen 
Die wesentlich vereinfacht schon — ` Theater nicht zustande gekommen, und da wollte ` 
Vernehmbar selbst den kleinsten Ton ich mir gestatten...“ 
Aus London übermitteln. | Er wußte, daß er mit Höflichkeit, eventuell 


mit ein paar faustdicken Schmeicheleien, jeden 
einwickeln konnte. 

Nun fuhr Goldschmied doch herum und 
sprang auf. Ein schmales, nicht mehr ganz junges 
Gesicht, große, lebhafte Augen wandten sich dem 
Eintretenden zu. „Ach so — entschuldigen Sie! 
Ich dachte, dieser Kerl, der Direktor, mit seinem 
Hungerangebot wäre schon wieder da, nachdem 
ich ihn grade rausgeschmissen hatte! Womit kann 
ich Ihnen dienen?“ — Er wies auf einen Stuhl, 

| bemerkte dann freilich, daß er mit Garderoben- 
Beschränktheit macht uns erst zum Meister, ѕійскеп, Schminkstiften und Rollenheften bereits 
Denkt Palmström und auch klein’re Geister. überreichlich belastet war. Mit einem kurzen 


Batterien bringen oft Verdruß — Griff schleuderte er alles in die Ecke und sagte 
Versuchen wir’s mit Netzanschluß! nun höflich: ‚‚Bitte, Platz zu nehmen.‘ 
Von dem Versuch nicht grad’ begeistert, „Also,“ — Langhaus lächelte belustigt; aus 


Denkt er, daß später er’s noch meistert. dieser Einführung mußte ja etwas Gutes heraus- 
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kommen! — „ich wollte Sie fragen, ob Sie Lust 
haben, sich an einer Tournee deutscher Künstler 
durch Amerika zu beteiligen? Mit dem nächsten 
Schiff geht es los, New-York, Chicago .. 

Goldschmied sprang auf, so daß дег Stuhl 
zurückflog. „Nach Amerika! Grade, was ich 
suchte!- Nach Amerika! Wohin ich seit Jahren 
strebe! Mann, woher haben Sie denn das gewußt ? 
Wie kommen Sie gerade auf mich? Ob ich will! 
Natürlich! Hier ist meine Hand! Wann kann 
die Reise losgehen?“ — 

„Ich sage. ја, mit dem nächsten Schiff. Sie 
haben natürlich freie Reise und 500 Dollar monät- 
lich. Die ganze Truppe ist schon beisammen. 
Nur der Jugendliche hat bisher noch gefehlt. 
Jetzt habe ich ihn in Ihnen gefunden!” — 

„Aber warum kamen Sie nicht schon gestern 
nach der Vorstellung zu mir? Dann hätte ich 
heute den Direktor noch nachdrücklicher raus- 
schmeißen können. Der unverschämte Mensch — 
ja, ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande! 
— Sie waren doch gestern im Theater? Oder wo- 
her kennen Sie mich?“ — 

„Ich kannte Sie nicht, ich war auch gestern 
nicht im Theater! Ja, Sie staunen! — Nein, ich 
will Ihnen erklären, diesmal war’s die Radio- 
telephonie, durch den ich Sie kennen und 
schätzen gelernt habe. Hier ist diese Form des 
Sichfindens zwar noch ziemlich neu, in Amerika 
aber ganz alltäglich. — Ich habe behaglich im 
Zimmer meines Freundes in Berlin gesessen, habe 
mir Ihre Valentin-Szene angehört und war sofort 
entschlossen, Sie zu engagieren!“ — 

„Nun, es freut mich ungeheuer, lieber draht- 
loser Freund! Aber wozu sitzen wir eigentlich in 
diesem Loch? Dem ich hoffentlich für immer den 
Rücken kehren werde! Kommen Sie mit auf meine 
Bude, da werden wir uns einen Kaffee brauen.“ 

„Wie wär’s, wenn wir lieber zu Felsche 
gingen? Da sitzt man sehr nett, es kommt auch 
vielleicht noch eine Bekannte, eine reizende 
amerikanische Sängerin.“ Ä 

„Gut! Das ist mir auch recht!“ — Gold- 
schmied sprang vor den Spiegel, fuhr mit der 
Bürste durch sein dichtes Haar, begoß sich mit 
Eau de Cologne. — ‚Nun können wir gehen!“ 

Arm in Arm verließen sie das Theater. Der 
Portier schaute ihnen verdutzt nach. 

„Warum lachen Sie denn?“ fragte Gold- 
schmied, da er es um die Mundwinkel seines 
neuen Freundes bedenklich zucken sah. 

„Hahaha! Ich muß über den Portier lachen, 


diesen braven Leipziger! Der sagte, ich sollte 
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doch ja nicht zu Ihnen gehen! Denn Sie hauten! 
Als ob Sie eine Art Meisterboxer wären!“ Und 
Langhaus schüttelte-sich vor Lachen. — ` 

„Na, da hat der gute Mann aber gar nicht 
unrecht! Ich verstehe mich ganz gut aufs 


Boxen! Habe sogar einmal einen Preis bekom-' 


men. Und in den Sommerferien trainiere ich 
jedesmal!“ | Б 

„Ach,“ meinte Langhaus, seinen neuen Jugend- 
lichen nachdenklich von der Seite betrachtend, 
„sind Sie am Ende Ehrenfried Goldschmied ? Ist 
Ihr Bild einmal in einer Sportzeitschrift er- 
schienen?“ — | 

„Freilich! Damals, als ich den Preis bekam. 
Es ist noch gar nicht so lange her.‘ 

— „Wissen Sie, da passen Sie blendend nach 
Amerika! Da werden die Leute gleich vor Ihnen 
Respekt haben! Und wenn Sie auch miserabel 
spielten... .! Man brauchte nur auf den Zettel zu 
setzen ‚preisgekrönt im Boxkampf‘, und Sie hätten 
die besten Kritiken.“ | 

` — Sie waren inzwischen im Kaffee Felsche an- 
gekommen. Langhaus sah: sich suchend um. 
Aber von Lilian war nichts zu entdecken. Natür- 
lich, unpünktlich wie alle Frauen! Er wählte die 
Plätze so, daß er die Tür im Auge behielt, be- 
stellte Kaffee, Likör und Kuchen und fragte 
dann, indem er seinen jugendlichen Liebhaber 
interessiert musterte: 

„Wie sind Sie denn nur grade auf das Boxen 
verfallen 2% 

— „Ach, wissen Sie, das ist eine lange Ge- 
schichte! Ich hatte mal, vor то Jahren bald, eine 
wahnsinnige Wut auf einen Amerikaner. Dem 
wollte ich eins auswischen. Und weil drüben als 
Hauptwaffe die Faust gilt, so hab’ ich damals 
Boxen gelernt.“ | 

„Ach so — und darum wollen Sie wohl jetzt 
so gern rüber, weil Sie den Bewußten drüben 
endlich zu fassen hoffen?“ — 

„Ach nein! Der ist ja jetzt schon ein paar 
Jahre tot, der alte Petroleumfritze! Und meine 
Wut auf ihn ist auch schon lange verflogen. Denn 
er hat die Lilli ja dann geheiratet und ihr jetzt 
ein gehöriges Dollarvermögen hinterlassen.‘ 

„Non olet“, murmelte Langhaus. Was war 
denn das? Er hatte doch etwas Ähnliches schon 


kürzlich rd ? Und wie sagte Goldschmied ? 


Die Lilli. 


„Wer war denn Lilli? Und was ist aus ihr 


geworden p“ fragte er, plötzlich auffahrend. 
„Nun“ 
wechselte zwischen Wehmut und Grimm. 


Goldschmieds Gesichtsausdruck 
„Ich 
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kann’s Ihnen ja ruhig sagen. Sie sind ja mein 
Freund. Lilli war meine Frau, vor fast ro Jahren. 
Wir waren beide blutjung und dumm. Ich kam 
dann ins Feld, und meine Lilli — fuhr nach 
drüben mit dem reichen Amerikaner, der ihre 
Stimme entdeckt hatte. Ich habe sie dann nie 
wieder gesehen. Aber. sie soll ja eine große 
Sängerin geworden sein.“ — 

Jetzt starrte Langhaus angstvoll auf die Tür. 
Wenn nur jetzt Lilian nicht käme, um Gottes- 
willen! Möchte sie doch nur recht unpünktlich 
sein! „Es ist so heiß hier,“ er fuhr sich in den 
Kragen, der ihm plötzlich viel zu eng schien. 
„Wollen wir nicht lieber ein Stück spazieren 
gehen?“ — | | 

„Aber nein!“ Goldschmied hatte inzwischen 
ein paar Liköre getrunken; jetzt begann er, sich 
in Erinnerungen zu vertiefen. 

„Ja, sie war .ein süßes Ding, meine Lilli! 
Damals war sie beim Ballett, ich gehörte zur 
Statisterie. Und wieviele ‘Verehrer hatte sie! 
Aber ich hab’ damals schon jeden niedergehauen, 
der sich ihr nähern wollte. Obwohl ich noch 
nicht boxen konnte. Alle hatten gehörigen Re- 
spekt vor mir!“ 

Langhaus trank eine Tasse Kaffee nach der 
andern. Da befand er sich ja in einer allerliebsten 
Situation! Jetzt war es bald 5 Uhr, gleich würde 
Lilian erscheinen — — und dann? 
= Indessen sprach Goldschmied unentwegt wei- 
ter. ,, Ја, heute noch würde ich jederzeit für sie 
eintreten! Wenn sie mich auch wohl längst ver- 
gessen hat — so ist doch noch ihre Ehre die meine, 
als Lilian Goldsmith trägt sie meinen Namen, 
und wehe dem, der es wagen Sonte; ihr zu nahe 
zu treten!“ 

Er hieb auf den Tisch, daß die Tassen und 
Gläser klirrten. ‚Aber so schreien Sie doch nicht 
so!“ flüsterte Langhaus angstvoll. Das Organ 
erschien ihm jetzt gar nicht mehr so wohltönend. 

Goldschmied fuhr unentwegt fort: ‚Und jeder, 
der in der Sportswelt zu Hause ist, weiß es, daß 
man mich in dem Punkte nicht reizen darf. Da 
kenne ich keine Rücksicht — —.“ 

- Langhaus sah auf die Uhr. Um Gotteswillen, 
ich muß zur Bahn! — Kellner, zahlen! Wollen 


Sie mich begleiten, Goldschmied?“ — 


Erst als sie draußen waren, atmete er auf. 


- Goldschmied vergaß bei dem schnellen Marsch 


zum Bahnhof seine Rachegelüste. 
ә Wie ist’s also mit unserm Engagement, Herr 
Langhaus?“ 4 


„Ach so, Se Engagement!“ Langhaus sah 


я 
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keinen Ausweg mehr. Hier Lilian — dort Direktor 
Harrison mit seinem Ultimatum. Er mußte sich 
sofort entschließen. 

„Sie sind engagiert! Sie rien wohl in den: 


nächsten Tagen nach Berlin. Dann machen wirs ` 


schriftlich. Hier ist meine Adresse. Und nun auf 
Wiedersehen, Herr Goldschmidt! E р noch 


` schnell auf’s Postamt.“ 


„Adieu, mein lieber ке Ich hab’ mich 
sehr gefreut... 
Langhaus БА, Eet Be Telegramm auf, 


das Harrison die Vollzähligkeit der Truppe mel- 


dete. Und nun rasch zur Bahn! 

Dort an der Sperre stand Lilian und lächelte 
ihn Verzeihung heischend an. 

„sein Sie nur nicht böse, daß ich nicht zu 
Felsche gekommen bin! Ich konnte wirklich 
nicht, hatte mich so verplaudert bei Frau Mar- 
quardt — — —.“ 

„Aber bitte, liebe Frau Lilian, das macht ja 
gar nichts! Ich freue mich jetzt um so mehr, 
Sie so schön und munter wiederzusehen!“ — 

In der Bahn war er diesmal ziemlich schweig- 
sam. Er kam sich vor wie der Reiter auf dem 
Bodensee. So war er.noch gut aus der fatalen 
Situation herausgekommen! 

Und das ganze kam daher, weil er Manfred 
Stieler hatte engagieren wollen und weil der 
krank war! Warum hatte er das nicht gewußt? 
Und Bob, der eifrige Zeitungsleser, auch nicht? 
— Oder sollte Bob es doch gewußt haben? Am 
Ende hatte er ihn absichtlich zu Ehrenfried Gold- 
schmied geschickt? Er hatte gestern abend, als 


er ihm „glückliche Reise“ wünschte, so diabolisch —— 


gelächelt. — 

Diese Reise war jedenfalls das, was man eine 
falsche Verbindung nannte, Und diese falsche 
Verbindung hatte er Bobs Broad-casting-Apparat 
zu danken. | 
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Ein paar Tage später saß Langhaus des Abends 
in Bobs Zimmer im Habsburger Hof und er- 
wartete Ehrenfried Goldschmied. Der hatte ihm 
telephoniert, daß er ihn dringend persönlich 
sprechen müsse. Langhaus war recht ärgerlich, 
denn grade heute abend wirkte Lilian auf dem 
Wohltätigkeitskonzert in der Philharn onie mit. 
Nun hatte Bob ihm wenigstens gestattet, Gold- 
schmied in seinem Zimmer abzufertigen. So 
brauchte der nicht erst nach Charlottenburg zu 
fahren. Und er konnte um то Uhr im Konzert- 
saal sein, um Lilian abzuholen. Bob natürlich 
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war ins Konzert gegangen. Freilich — bisher 
schien er bei Lilian keinen nennenswerten Erfolg 
zu haben. Er selbst aber auch nicht! Und Bob 
schien es in letzter Zeit darauf anzulegen, sie 
nicht mehr allein zu lassen. 

Langhaus war seit der Leipziger Reise nicht 
mehr gut auf Bob zu sprechen. Der hatte ihn 
halb höhnisch, halb enttäuscht begrüßt am näch- 
sten Tage. Der hatte bestimmt Bescheid gewußt! 
Langhaus saß an Bobs Schreibtisch, zündete sich 
eine Zigarette an und begann gelangweilt in alten 
Zeitungen zu blättern, die dort aufgeschichtet 
lagen. Hin und wieder hatte Bob mit Blaustift 
ihm wichtig erscheinende Stellen angestrichen. 
Langhaus las: ‚Verkaufe billig guten Gehpelz . . " 
„Elegante Dame, Dreißigerin, sucht Tanzpart- 
ner...“ „Schriftsteller! Wenn ihr Verleger 
sucht, wendet euch an ...4 und da, was war 


das? „Leipzig, Stadttheater. Kind unserer 
Stadt ... Ehrenfried Goldschmied ... an Stelle 
des erkrankten Herrn Stieler ...“ Da hatte er 


ja den Beweis! Dieser Filou, der Bob! Also auf 
die Weise hatte er ihn bei Lilian unmöglich 
machen wollen! Und es wäre ihm noch fast ge- 
glückt. Und da! Das war ja auch die Sport- 
zeitung, Ше er damals in Chicago gesehen hatte 
mit dem gut getroffenen Bild Ehrenfried Gold- 
schmieds, des Meisterboxers! ‚Der Teufel soll sie 
beide holen!“ brummte Langhaus. | 


„Aber wehe dem Mörder, wehe! 
Der sie gesät sich, die tödliche Saat!“ 


In dem Augenblick klopfte сѕ und Goldschmied 
trat ein. 

„Guten Abend, Herr Regisseur! Ich falle 
gleich mit der Tür ins Haus — also ich kann nicht 
mit nach Amerika, jedenfalls nicht mit Ihnen, 
da ich ein glänzendes Angebot beim Film habe!“ 

„Was, da lassen Sie mich also sitzen?“ — 

„Nein, ich stelle Ihnen Ersatz! Herr Stieler, 
den. Sie ja eigentlich engagieren wollten, möchte 
gern mit nach Amerika! Er kommt morgen und 
stellt sich Ihnen vor.‘ 

„Auch gut! In Gottes Namen soll er kom- 
теп,“ Langhaus war im Grunde sehr erleichtert, 
daß der Preisboxer nicht mit nach Amerika 
wollte. — ‚‚Aber wollen wir nicht eine Friedens- 
pfeife zusammen rauchen?“ — Er war im Augen- 
blick viel zu sehr beschäftigt, um die Engage- 
mentsfrage ausgiebig zu würdigen. 

Sie setzen sich, und Goldschmied sah sich im 
Zimmer um. 

„Was ist denn das für ein Instrument?“ — 


” 
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„Das da? Das ist der Broad-casting-Apparat, 
der meineni Freund Bob gehört. Durch den habe 
ich damals Ihre Valentinszene in Leipzig draht- 
los vernommen. — -Aber kennen Sie das Ding 
noch gar nicht? Dann will ich’s Ihnen doch mal 
vorführen.‘ 

„Großartig! Was aa wir hören?“ 

„Was Sie wollen! Oder halt!“ Langhaus über- 
legte. Um diese Zeit würde Lilian singen. Und 
da Goldschmied nicht mit nach Amerika kann, 
konnte er’s riskieren. „Wir werden eine ameri- 
kanische Sängerin hören! Passen Sie. auf!“ 

Langhaus stellte den Apparat ein, wie er es 
von Bob gelernt hatte. Da er Klavierspiel hörte, 
setzte er den ауалы auf. „Jetzt geben 
Sie acht!“ 

„Und laß uns wieder von der Liebe reden, 
wie einst im Маі“ — klang Lilians wundervolle 
Sopranstimme durch den Apparat. Goldschmied 
lauschte versonnen. Doch schien er die Stimme 
nicht zu erkennen. ‚Komm an mein Herz, daß 
ich dich wieder habe, wie einst im Mai — — wie ` 
einst im Mai!“ — 

Endloses Beifallsklatschen war zu vernehmen. 

„N atürlich kommt jetzt eine Pause.“ Lang- 
haus stellte den Lautsprecher ab, behielt aber 
den Hörer ат Оһт. „Wir werden nachher weiter 
hören.“ — Goldschmied sah interessiert der Sache 
zu. ‚‚Hören Sie denn jetzt auch was?“ — ‚Frei - 
lich,“ — Langhaus drehte ein wenig, „ich höre, 
wie die Sängerin beglückwünscht wird. Ein Herr 
verabschiedet sich von ihr, ein anderer kommt. 
Donnerwetter, das ist doch .. .‘‘ Befremdet sah 
Goldschmied ihn an. | 

„Was haben Sie denn nur?“ — 

Langhaus winkte energisch. 
Jetzt wird’s interessant!“ 

Plötzlich brach er in ein schallendes Gelächter 
aus. | 

„Passen Sie auf, Herr Goldschmied! Das 
müssen Sie hören! Jetzt wird es spannend!” 
Und er stellte den Lautsprecher wieder ein. 

Und so deutlich, als ob es im Zimmer wäre, 
hörte man eine Männerstimme sprechen. 

„Warum hören Sie mich denn nicht, süße 
Lilian? Endlich sind wir allein, endlich heftet 
dieser langweilige Langhaus sich nicht an Ihre 
Fersen! Haben Sie mich denn gar nicht ein 
bißchen lieb?“ — | 

„Ich habe doch jetzt keine Zeit, Нет Black! 
Lassen: Sie mich durch. Ich will in meine Garde- 
торе!“ — erklang eine helle Frauenstimme. Gold- 
schmied horchte hoch auf, 


„Still doch! - 


Kong, ee te ҒАШ йа pie 


hin und her. 
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„Sie weichen mir Se von der Stelle, Lilian! 


Endlich kann ich es Ihnen sagen, wie heiß ich 
` Sie liebe! Tag und Nacht denke ich an Sie, ich 
träume von Ihnen, ich dichte . 
- Goldne Sonne meiner Stunden, 
Mir seit Anbeginn verbunden! ` 
“Ба, als die Antenne sang 
- Und der Funke übersprang!. 
`  Liebesfunken knistern, klingen 
Und die Atherwellen schwingen! 
. Lilian Goldsmith, wollen Sie die Meine werden ? 
_ „Nein, hören Sie auf, Herr Black! Ich kann 
CR abgeschmackte Zeug nicht mit anhören!“ - 
Wieder die helle Stimme. 
Goldschmied sprang auf. und rannte ailer 


ы 


D 


„Pst!“ mahnte Eege „Es geht weiter! 
- — Die Männerstimme deklamierte weiter. 
„Mag ich. im Kaffeehaus sitzen, 
. Mittags auf dem Broad-way schwitzen, . 
Auf dem Ball im Tanze flitzen, 
Auch im Freundeskreis, bei Witzen: 
Immer, wenn ich weiß, sie singt wo, 
- Und der Kondensator klingt so, 
Stell’ den Apparäf ich schnelle 
- Auf die rechte Läng’ der Welle .: 
„Werden Sie mich jetzt Qurchlašsšn s: " Die 
schöne Stimme klang sehr energisch. 
„Nicht, ebe ch ‚einen Kuß bekommen habe! 
Lilian!“ ЖҚА | | 
Ein heller Schrei, ВЕ Lärm, verschiedene Män- 
nerstimmen. ... Langhäusstellteden Apparat ab. 
Goldschmied ergriff Hut und Mantel. Er sah 


_ feuerrot aus, und seine Augen funkelten. „Warten са 


‘Sie nur, Herr Black! Diese Zudringlichkeit soll 
- Ihnen ` schlecht bekommen! Ich werde Sie zu 
finden wissen! Bob Black? In. der Philharmonie ? 
‚ Gut!“ Und er stürzte fort.. 


Langhaus hielt ihn. nicht. auf. Er gege Hut 


und Mantel, zog sich in aller Gemütsruhe an, 
entzündete eine neue Zigarette. 

.„Siehst du, lieber Bob? Warum walesi du 
mich reinlegen: ? Das ist nun meine Rache! „Das 
ist der Fluch der bösen "Tat". 

Und іп aller Ruhe schloß er das Zimmer und 
schlenderte gemütlich die ‚Bernburger Straße 


| E herunter. 


тә) л — ` — — ===> — — — — u — — ` - — — 


Als. er vor der "Philharmonie ankam, sehen: 


- 


das Konzert gerade zu Ende zu sein. Die Menschen 
strömten plaudernd und lachend heraus, machten 


Bemerkungen über das Konzert, das Wetter. Es ` 
war nichts vorgefallen, 


DER RADIO-AMATEUR 


| Brust. 


93 


Etwas enttäuscht begab E sich zum 
Künstlerausgang. . Im Vorzimmer sprach “еіпе. 
Dame aufgeregt auf den Portier ein. „Wie sah 
der Herr aus? . Und. was ist aus dem andern gė- 
worden, den er da in zwei Minuten, wie Sie sagen, 
so furchtbar verhauen hat?“ 

„Ich brachte ihn raus und hab ihn in eine ` 


‚Droschke: gesetzt. Es war nicht so schlimm ge- ` 


worden, bloß die Neese! Der wird ein paar 


. Wochen. mit dem blauen Auge und geschwollenem 


Gesichte herumloofen !“ 

„Armer Langhaus!“ murmelte an heraus- 
tretend, und Tränen standen in ihren Augen. 
„Nun hat der Bob ihn sicher aus Ärger so zu- 
gerichtet. О es ist empörend!“ | | 

Und leise schluchzend strebte sie über den 
halbdunklen Korridor dem Ausgang zu. | 

„Lilian!“ rief Langhaüs leise, der in eine 
Nische getreten war. „Hier bn ich и! Mir ве 
nichts geschehen!“ - | 
Mit einem erstickten Jubelruf flog sie an seine 


„Da bist du! Hab’ ich dich! | Oh, solche Angst 


hab’ ich ausgestanden. Dieser gräßliche Mensch, 


der Bob, ist ja zu allem fähig!“ — 
„Hast du mich denn wirklich lieb?“ — 
„Und wie! Ich hab’ es nur: bis jetzt nicht so 


gewußt! Aber was war denn hier? Der Portier 


sagte mir.doch, daß ein rabiater Mensch mit dem 
Ruf ‚das hast du für Lilian‘ einen andern ganz 
furchtbar m ‚hätte. Und da dachte 
ich E 

Er schloß ihr den Mund mit einem ) KuB. 


ich dir später. Das war meine Radio-Rache!“ — 


Ebarhard / Winnar: 


Sie sind überführt, 
Wellen gestohlen zu haben und werden zu 2 Monaten 


Richter: 2000 m elektrische: 
Gefängnis verurteilt, die Strafe ist sofort anzutreten. 
Haben Sie noch einen Wunsch, Angeklagter? 

Angeklagter.: Ja, ich möchte meinen Radio mit- 


- nehmen. 


„Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle — 
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Über Reichweiten der Radiogeräte. 
Von Dr. ing. Max M. Hausdorff. 


Jetzt, da die Apparate dem Publikum öffent- 
lich durch Händler und selbst Warenhäuser usw. 
angeboten werden, dürfte es angebracht sein, um 
zu verhüten, daß durch weniger gewissenhafte 
Verkäufer die Sache selbst in Mißkredit gebracht 
wird, einige populär-wissenschaftliche Erfah- 
rungen über Schaltung und Apparatearten und 
deren Möglichkeiten allgemein zusammenzu- 
fassen und alsOrientierungstafel bekannt zu geben. 

Voraussetzung zu nachstehenden Вегесһ- 
nungen, die sich lediglich auf praktische, nicht 
etwa theoretische — denn diese stimmen bei Radio 
fast nie — Erfahrungen stützen, ist, daß eine über 
-= dem Häusermeer. angebrachte 50-m- Eindraht- 
Kupferlitzenantenne in bester Isolierung und Ge- 
radelinienführung vorhanden ist nebst echter 
Wassererde, also nicht Ersatz durch Heizung usw., 
und daß die sendende Station nicht unter 1,5 Kilo- 
watt sendet. 

In Fällen, in denen das nicht zutrifft, ist bei 
kürzerer Antenne oder bei niederer Gartenantenne 
oder schwächeren Stationen (z. B. Vox-Berlin 
0,9 Kw.) ca. 40% geringere Wirksamkeit, bei Rah- 
men ca. 80% und bei allen Ersatzarten (wie Innen- 
antenne usw.) auch ca. 60% geringere Wirkungs- 
möglichkeit zu rechnen. Entsprechend mehr Pro- 
zent 2. В. bei Königswusterhausen 5 Kw. Es mag 
übrigens vorweg erwähnt werden, daß man die 
geringere Auffangemöglichkeit des Rahmens durch 
Anschluß beider Enden an die Antennenklemme 
und durch Hinzunahme einer Erde um ca. 20% 
verbessern kann. 

Man unterscheidet generell zwei Arten von 
Empfängern: Kristalldetektor-- und Röhren- 
empfänger. 
fang in dichtestem Umkreis einer nur bis са. 5 km 
entfernten, kräftigen, 1,5 Kilowatt sendenden 
Broadcastingstation, ausschließlich unter . Ver- 
wendung einer guten Antenne, Rahmen über- 
haupt unmöglich. Desgleichen Lautsprecher- 
anschluß nicht möglich. Hörer müssen minimal 
4000—8000 Ohm haben. 

Die zweite Empfangsart der Röhrenkategorie 
ist wiederum in zwei weitere Klassen einzuteilen: 
nämlich in die der Hochfrequenz- und die der 
` Niederfrequenzverstärkung. Hochwertige Appa- 
raturen haben auch beides kombiniert, ebenso 
wie man auch heute schon mit bestem Erfolge 
in Amerika Kristalldetektoren mit Röhrenverstär- 
kung beider Arten kombiniert. Im wesentlichen 
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hat man doch zumeist mit den Einzelarten zu tun, 
und es ist nun Hauptsache, für jeden Apparat mm. 


clividuell je nach Verwendungszweck und Ort und ` ` 


Aufstellungsmöglichkeit usw. die einzig richtige 
Type herauszusuchen, denn bei Radio hat alles 
nur einen Kulminationspunkt, ein Drüber und 
ein Drunter ist nicht gut. | 

Man kann nun folgendermaßen einteilen: 

Deutsche, postmäßige Apparate, also solche, 
die nur schwache Rückkopplung haben, genügen ` 
gut bei т Röhre (nur ohne Lautsprecher) bis zu . , 
3 km, 2 Röhren bis т km mit Lautsprecher, sonst 
bis 5 km, 3 Röhren bis 30 km und 8 km mit Laut- 
sprecher, 4 Röhren bis re km mit Lautsprecher, 
sonst bis 100 km, 5 Röhren bis І8 km mit Laut- 
sprecher, sonst bis 150 km. 

Nichtpostmäßige Apparate, also solche mit 
Reflex oder Super-, Неігойупе- oder Sekundär- 
rückkopplungsschaltung: 

r Röhre wie vor; 2 Röhren‘ Lautsprecher bis 
15 km, sonst bis тоо km; 3 Röhren Lautsprecher 
bis 50 km, sonst bis tooo km; 4 Röhren Laut- 
sprecher bis 500 km, sonst bis 2000 km; 5 Röhren 
Lautsprecher bis ооо km, sonst bis 3000; 6 Röh- 
ren Lautsprecher bis 1500 km, sonst bis 4000 km; 
8 Röhren Lautsprecher wie vor, sonst wie vor. 

Bei diesen Zahlen ist absichtlich streng ver- 
mieden, Radio nicht als Radio aufzufassen, 
wenn тап Zufallserfolge oder solche Abhörungen, 
bei denen man den Atem anhalten muß, rechnen 
will. Unter solchen Umständen kann man aller- 
dings gelegentlich unter günstigen Bedingungen 
von den deutschen Postapparaten etwas mehr 
Distanz herausholen, was jedoch praktisch wenig 
Wert hat. Irgendwelche System- oder Marken- 
unterschiede existieren ebensowenig oder eben- 
soviel wie etwa beim Drahttelephon der Unter- 
schied zwischen der Reproduktion eines Post- 
Apparates der einen oder der anderen Kon- 
kurrenz-Privattelephongesellschaft oder wie beim 
Grammophon unter den verschiedenen Marken. 
Wenn also ein Verkäufer sagt, mein plombierter 
Apparat empfängt noch dort, wo die Konkurrenz 
der gleichen Typenstärke versagt, so übertreibt er. 
Die Unterschiede der Fabrikate laut unseren bis- 
herigen Postvorschriften bestehen nur im Äußeren 
oder in den verschiedenartigen Bequemlichkeiten 
der Handhabungsanordnung, die Reichweiten 
generell aber sind laut Röhrenzahl untereinan- 
der die gleichen, da die Schaltungen seitens der 
Behörde beschränkt sind. Konzerte von New York, 
den 8{арісһеп Englandstationen, Eiffelturm, 
Radiola-Paris, Ecole Petit, Haag, Prag einwand- 
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frei und im Lautsprecher laut und klar zu hören, 


.‘ dürfte vorläufig noch. längere Zeit den deut- 


schen Radio-Teilnehmern versagt sein. Immer 
wieder gesagt, daß Lauschversuche unter kniff- 
lichen Bedingungen nicht nach Auslandsbegriff 


| Radio darstellen, sondern man nur praktisch 


für alles in der Welt betriebssichere Apparaturen 


gewohnt ist, Radio zu nennen. 


си 


Literaturschau. 


Radio»Bücherliste. 

Der Presseverlag Diftberner, Berlin-Steglitz, Martin- 
straße о, hat eine Liste (r. Auflage) der bisher erschiene- 
nen Radiobücher herausgebracht, in welcher auch die 
Preise angegeben sind. Die Liste soll ständig ergänzt 


_ werden. Sie ist von allen Interessenten durch den Presse- 
` verlag Diftberner zu beziehen. 
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Radio-Unterricht. 


Гога morsen! 
Von Studienrat Julius Albrecht. 


Vierte Ü bungsstunde. | 
Übungsaufgabe der dritten Stunde in Morse- 
‚schrift: | : 
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Die Buchstaben der fünften Gruppe sind voll- 
kommen symmetrisch aus Punkten und Strichen 
zusammengesetzt. | 
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Übungsaufgabe: Rübe, Röhre, Rost, Кош, 
Roßbreite, Runde, Rubin, Raub, Räucherware, 
Ravenna, Rheingau, Redakteur, Pacht, Päda- 
goge, Padua, Panama, Pegasus, Perm, Perkal, 
Photograph, Phrase, Pionier, Pirat, Pumpe, 
Protze, Kerker, Kirche, Kette, Kadaver, Ka- 
nossa, Kantor, Karat, Kaskade, Kurier, Kupido, 
Kurmärker, Kürschner, Küvette, Xenophon, Xc- 
nion, Xenographie, Xenon. 

(Fortsetzung folgt.) 


- 
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Neues vom Radio in Berlin. 
Von Dr. Eugen Nesper. 


In den letzten Wochen hat die Radioentwicklung іп 
Deutschland, insbesondere in Berlin, große Fortschritte 
gemacht. Während noch vor etwa 2 Monaten Antennen 
auf den Häusern und Schaufenster, in denen Radio- 
artikel auslagen, verhältnismäßig selten waren, kann man 
jetzt beides nicht nur an recht zahlreichen Stellen der 
Stadt beobachten, sondern das Radio hat bereits eine 
außerordentliche Popularität erlangt. Dies geht unter 
anderm auch aus zahlreichen Gesprächen hervor, die 
man gelegentlich auffängt, und in welchen die Interessen- 
ten gegenseitig ihre Meinungen über erzielte Resultate, 
über aufgenommene Musik, insbesondere aber über den 
Englandempfang austauschen. Man kann sogar in den 
belebtesten Stadtgegenden, insbesondere am Leipziger 
Platz, Leute mit großen Plakaten herumgehen seher, 
welche kleine Broschüren feilhalten, in denen der Selbstbau 
von Apparaten als besonders verlockend angepriesen wird. 

Einige besondere Begebenheiten, welche über den 
normalen Rahmen hinausgehen und gewissermaßen 
Etappen der Berliner Radioentwicklung darstellen, sollen 
in folgendem besprochen werden: 


Der Hausdorffsche Lautsprecher. 


Während des ganzen Monats Februar wurde als.be- 


sondere Nummer des großen Varieteprogramms in der 


Berliner Skala der Hausdor//sche Lautsprecher ,,Akme'*: 


der Gesellschaft für, Radio-Bedarf in Berlin demonstriert. 
Der Lautsprecher arbeitet entweder mit Hochantenne 
oder aber auch bei genügender Senderenergie mit einer 
durch den Vortragsraum gespannten einfachen Innen- 
antenne. Ein gewöhnlicher Audion-Empfänger mit einem 
Zweifach-Niederfrequenzverstärker, welcher durch Netz- 
anschluß betrieben wird, speist den in das Innere eines 
akustisch hochwertig von der Vox-Gesellschaft ausgeführ- 
ten grammophonartigen Schrankes eingebauten Laut- 
sprecher. Der Apparat stelft somit wohl ein postzugelas- 
senes Gerät dar. Seine Einstellung ist durchaus nicht 
schwierig, und es zeigte sich, daß der normale Netzan- 
schluß vollkommen ausreicht und keine störend wirken- 
den Netzgeräusche in die Apparatur hineinbringt. 

Vorgeführt wird mit dem Apparat sowohl Sprache als 
auch Musik, beides von der Radiostunde A.-G. mit dem 
Sender des Vox-Hauses. 

Es zeigte sich hierbei, daß vor allem Sprache, was 
Verständlichkeit anbelangt, recht gut wiedergegeben 
wird. Selbst im entferntesten Winkel des großen Audi- 
toriums der Skala ist fast jede Nuance verständlich. Der 
Lautsprecher ist gegenüber dem gesprochenen Wort eines 
im Saal Vortragenden an Lautstärke sogar erheblich 
überlegen. Wenn trotzdem der Holzton des Gehäuses 


natürlich nicht vermieden werden konnte, so ist doch zu 


bemerken, daß sich das Ohr sehr rasch an diesen gewöhnt, 
und daß keine unangenehme Wirkung hiermit ver- 
knüpft ist. 

Aber auch Musik wird verhältnismäßig gut wieder- 
gegeben, und zwar unter ganz besonders schwierigen 
Umständen, denn die Ohren des Publikums sind durch 
die voraufgegangene Musik der sehr guten Kapelle 
verwöhnt. 

Auch im Anschluß an einen Vortrag, den ich in der 
Deutschen Landwirtschatitsgesellschaft hielt, erwies sich 
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die Vorführung des Hausdor//schen Lautsprechers als 


äußerst wirksam. Der Apparat kommt natürlich in erster 


Linie für größere Räumlichkeiten, aber auch für Cafes, 
Tanzsäle usw. in Betracht. 


Radio-Tee im Exim-Haus. - 

Die Exim-A.-G. in Berlin, welche als Spezialität die Er- 
zeugnisse der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, Sy- 
stem Telefunken, vertreibt, hatte zum ersten größeren offi- 
ziellen Radio-Tee die Presse sowie sonstige Interessenten 
eingeladen. Die allgemeine Bedeutung des Radio wurde 
in einer kurzen Ansprache des Direktors Warning dar- 
gelegt. Es folgte eine bemerkenswerte Ansprache von 
Graf Arco, welcher besonders darauf hinwies, welch 
außerordentliche erzieherische Wirkung der Radiotele- 
phonie gerade für die heranwachsende Jugend beizu- 
messen ist. In einem längeren, mit zahlreichen guten 
Lichtbildern versehenen Vortrag erklärte Oberingenieur 
Nairz überaus instruktiv, welche Radioverkehrsmittel 
Deutschland besitzt und wie sich der Unterhaltungs- 
rundfunk in dieses System organisch einfügt. Die hierzu 
von dem Publikum zu beschaffenden Mittel, um an den 
Genüssen des Rundfunks teilzunehmen, wurden von dem 
Vortragenden ausführlich erörtert, an die sich Vor- 


` führungen (Musik und Ansprache des Vox-Hauses) an- 


schlossen. Р | 
Eine besondere Bedeutung kommt der Veranstaltung 
der Exim-A.-G. durch die permanente Ausstellung der 
Telefunkenerzeugnisse zu, welche wesentliche Etappen 
aus der Entwicklung der Radiotelegraphie und -telephonie 
von den ersten Anfängen bis zum heutigen Tage darstellt. 


Vortrag des deutschen Radio-Amateurclubs e.V. in 

der Technishen Hochschule Charlottenburg 

| am 15. Februar 1924. = і 

Welches Interesse heute für Radiodinge besteht, er- 
hellte am besten aus dem ungeheuren Zulauf, den diese 
Sitzung zu verzeichnen hatte. Es war mitgeteilt worden, 
daß verschiedene Vorträge über Lautsprecher mit prak- 
tischen Vorführungen stattfinden sollten. Aber selbst 
das große Auditorium der Technischen Hochschule reichte 
nicht im mindesten aus, die übergroße Zahl der Teil- 
nehmer aufzunehmen, so daß viele leider keinen Zutritt 
mehr in den Saal fanden. Die Lautsprecherfrage ist eine 
höchst aktuelle, und die Tatsache, daß gerade die Aus- 
führungsform für den kleinen Raum, also für die Familie 
noch nicht so vollgültig gelöst ist, wie dies beispielsweise 
durch den Doppelkopf-Fernhörer guter Ausführung heute 
schon der Fall ist, zeigt, daß auch in Deutschland noch 
viel Arbeit wird aufgewendet werden müssen, um zu einer 
vollkommen befriedigenden Lösung zu gelangen. Mit 
Rücksicht darauf, daß die theoretischen Fragen hierbei 
ziemlich kompliziert sind, sind wir laufend bemüht, in 
den Spalten dieser Zeitschrift den Lesern über möglichst 
vielseitige Anordnungen verschiedenster Konstrukteure 
und Firmen zu berichten. 


Radio-Film „Im Bannkreis der tönenden Wellen“. 

Der Film wird berufen sein, das Verständnis für Radio 
besonders breiten Massen zu übermitteln. Viele theore- 
tische Vorgänge können auf diese Weise dem Hörer erheb- 
lich nähergebracht werden, und es ist inunendlich besserer · 
und günstigerer Weise möglich, die Anschauung zu ver- 
mitteln, als diese beispielsweise bei der Einsteinschen 


sprach, können auch als recht geglückt bezeichnet werden. 
Ез ist sicherlich ein guter Gedanke, dem. Publikum nicht 


„теісһеп Bildern. vorbeipassieren zu: lassen. 


| das Deutsche‘ Reich gemeint. hat. 


: "Theorie -der Fall war. \ Der, Versuch, einen `Кайіо т 
. zú schaffen (Goron-Film-Deulich), bedeutet daher einen 


'begrüßenswerten Fortschritt. . Die_ersten beiden Teile 
des Films, zu welchem Ingenieur Gräber Begleitworte 


nur. den. Unterhaltungsrundfunk ` vorzuführen, sondern. 
auch etwas tiefer zu gehen, und vor allem die muster- 
gültigen Anlagen der deutschen Transradio A.-G. in zahl- 
Es werden 
auch recht anschauliche Diagramme” und Schaltungs- 


. schemen dargestellt, welche : zum Teil nach Art der Trick- 


filme vor dem Zuschauer die ‘Schaltung von Sendern und 


S Empfängern aufbauen. Als besonders gut sind die Bilder, 


‚welche sich mit- der Arbeitsweise der Röhre beschäftigen, 


20. bezeichnen. | - 


`~ 


e 


- . 7 Verschiedenes. 


жаса Radió in Osterreich. 
Von Studienrat, Julius Albrecht. 
| „Wir sind noch einen Schritt zurück gegen draußen“, 
erklarte mir bei meinem letzten Wiener Aufenthalt der 
Radioreferent einer großen Firma, wobei er mit draußen 


Obwohl die Lizenz- 
frage in Deutsch - Österreich noch nicht geregelt ist 


‘und man kaum Apparate zu schen bekommt, fehlt es 
doch nicht an Bestrebungen, den. ‚Radiogedanken zu för- 


dern. Ез fanden am 15 und 17. Dezember in der Wiener 
‚Urania zwei sehr gut besuchte Vorträge über: drahtlose 
Telegraphie und Telephonie unter besonderer Berück- 


sichtigung des Broadcastingwesens statt. Leider waren 
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- Den dritten. Teil des Films hätte man "sich etwas 
weniger reklamehaft gewünscht. Auch die Polemik, welche 


der Vortragende zwar nicht gegen französische Ein- 
ladungen der Goron-Filmgesellschaft zu seinem. Vortrag, 


n - 


- sondern gegen das internationale Wort Radio" er- 


öffnete, war nicht gerade sehr stichhaltig, denn die Radio- 
telephonie deshalb als ‚Funk-Fernspruch‘ zu bezeichnen, 
weil vor 30 Jahren Heinrich Hertz seine epochemachenden 
ersten Versuche mittels eines Funken-Oszillators be- 
wirkt hat, ist doch wohl als etwas zu gesucht anzusehen. 
Im übrigen ist immer wieder zu betonen, daß gerade 
das Funken bei der gesamten Radiotelephonie ängstlich 
vermieden werden muß, und daß man in erster Linie 
doch von einer technischen Bezeichnung zu verlangen hat, 


daß diese kennzeichnend ist und ihren Namen nicht aus 


einer alten historischen Reminiszenz schöpfen darf. 


S сананың 


ec) 


Radio-Tee im Exim-Haus, Berlin. | 


die Vorführungen nicht auf der Höhe, um ein günstiges 
Bild von dem zü geben, was heute auf diesem Gebiete 


E geleistet wird. Es besteht seitdem auch eine gewisse 


Scheu, sich mit Apparaten in die Öffentlichkeit zu wagen, 
und meine Versuche, in Vorträgen weitere Kreise für 
den Radiogedanken zu interessieren), fielen diesen Um- 
ständen zum Opfer. 

In sehr verdienstvoller Weise tritt aber Herr Kapitän 
E. Winkler in seiner Zeitschrift ‚„Radiorundschau“ für 
die Zusammenfassung der Amateure in einem. Verein 
mit ähnlichen Statuten wie der Deutsche Radioklub ein. 
Die Zahl der Interessenten, die auf eine Klärung der 
Lage warten, ist sicherlich sehr groß. - 


1) Inzwischen ist in Österreich eine gründliche Wand- 
lung der Dinge eingetreten. Die Schriftleitung. 
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Radio-Neuigkeiten. 


Von Dr.-Ing. Мах М. Hausdorff. 


Neuartige Empfangsantenne. 


In Amerika, wo der Empfang drahtloser Vorträge, 
Konzerte, Predigten usw. fast zum Allgemeingutgeworden 
ist, bemühen sich die Fachleute sowie die Radioama- 
teure, möglichst leistungsfähige und dabei einfach her- 
zustellende Empfangsantennen zu bauen. Wir verdanken 


diesen Bestrebungen z. B. die sehr gut wirkende Beverage- 


antenne, die in der Richtung nach dem Sender. zu aus- 
gespannt und an dem diesem zugekehrten Ende über einen 
Widerstand von 200— 400 Ohm geerdet ist. Neuerdings 
wird, laut „The Engineer“, Фе Bandantenne viel ver- 
wendet. Sie besteht aus ro Drahtseilen, die aus 1,22 mm 
starken Kupferdrähten mit Hilfe einer besonderen Ma- 
schine so geflochten werden, daß sie eng nebeneinander 
liegen und ein Band von etwa 12,7 mm Breite und 3,2 mm 
Dicke bilden. Die Seile werden in einem Sockel, der etwa 
30cm tief in die Erde eingebettet ist, parallel ausgespannt. 
Mit einer derartigen Erdantenne von etwa 9m Länge 
sollen bessere Empfangsergebnisse erzielt werden als mit 
einer etwa 30 m langen Hochantenne der gebräuchlichen 
Art, die zwischen zwei 12 m' һоһеп Masten ausgespannt ist. 


Eine schweizerische Radio-Äusstellung. 


In der zweiten Hälfte des Monats Mai 1924 wird im 
Palais Electoral in Genf unter dem Ehrenvorsitz von 
Bundesrat Dr. Haab eine schweizerische Ausstellung für 
drahtlose Telegraphie und Telephonie stattfinden. An 
Interesse wird es dieser Veranstaltung nicht mangeln. 
Das eifrig mit den Vorarbeiten beschäftigte Initiativ- 
komitee hat sich bereits die Mitarbeit der in der Radio- 
industrie beschäftigten Fabriken gesichert. 


Etwas über das Abstimmen. 


Wer die englischen und amerikanischen Konzerte regel- 
mäßig verfolgt, hört von Zeit zu Zeit vor dem Auftreten 
irgendeines besonders berühmten Künstlers oder Redners 
die Aufforderung, die Empfänger jetzt genau abzustim- 
men, um nachher Störungen zu vermeiden. Diesem unfrei- 
willigen Senden, das einen Bedienungsfehler darstellt, 
muß so unbedingt gesteuert werden, dann schaden auch 
freizugebende Rückkopplungsschaltungen nicht mehr. 


Briefkasten. 


Empfangsantenne 
und Welfenlängenveränderung? 


I. Welche Vorkehrungen muß man treffen, um eine 
Telephonleitung als Antenne zu benutzen’? 

2. Wird der Wellenbereich eines Empfangsapparates, 
der bei einer 40—50 m langen Antenne auf 200—700 m 
anspricht, bedeutend (evtl. Angabe um wieviel) ver- 
größert, wenn man ihn an eine 80— 100-m-Antenne an- 
schließt. L. B., Bielefeld. 


Antwort: 

Unseres Erachtens ist es seitens der Reichspost ver- 
boten, die Telephonleitungen als Antenne zu benutzen. 
Wir können daher auch keine Mittel angeben, um dieses 
zu bewirken. 
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Zu 2. Für den Wellenbereich eines Primärempfängers 
sind die Antennendimensionen von nicht unerheblichem 
Einfluß. Wenn Sie die Antenıtenlänge etwa verdoppeln, 
wird auch eine Vergrößerung des Wellenbereiches hier- 
durch bewirkt. Genaue Zahlenangaben lassen sich nicht 
machen, da die Dimensionen und Konstanten der Spulen 
und ‚Kondensatoren des Primärkreises nicht angegeben 
sind. Auf den Sekundärkreis eines Empfängers sind die 
Antennendimensionen ohne Einfluß, Die Redaktıon. 


Radio und Hausbesitz. 


Das Grundeigentum, Zeitschrift für Hausbesitzer, 
schreibt in Nr. 4, 43. Jahrgang: Wenn man in seiner Woh- 
nung, möglichst im Klubsessel und bei einer guten Zigarre, 
je nach Wunsch ein Konzert aus Paris oder London hören 
kann, so bedeutet dies sicher eine große Annehmlichkeit. 
Diese Möglichkeit ist geschaffen durch die Einrichtung 
der Radioapparate. Zur Übertragung der elektrischen 
Wellen bedarf es einer Antenne, die.entweder im Zimmer 
selbst aufgestellt oder auf dem Hause aufgebaut wird. 
Es laufen nun bereits Klagen darüber ein, daß bei Auf- 
stellung dieser Antennen auf dem Hause genau dieselben 
Schädigungen eingetreten sind’ und eintreten, wie wir sie 
häufig genug durch die Postverwaltung bei Anlage der 
Telephonleitungen erlebt haben. Eine Verpflichtung des 
Hausbesitzers, eine derartige Antenne auf seinem Hause 
errichten zu lassen, besteht unseres Erachtens nicht. 
Grundsätzlich haben wir auch nichts gegen die Errich- 
tung derartiger Anlagen. Im Gegenteil, wir begrüßen 
alles, was geeignet ist, unsere Kultur zu heben und zu 
fördern. Aber im Interesse der Erhaltung unserer Häuser 
müssen wir fordern, daß bei Aufstellung derartiger An- 
lagen doch auch mit der -nötigen Sorgfalt vorgegangen 
wird. Um in der Lage zu sein, die durch die Unterhaltung 
derartiger Anlagen zweifellos entstehenden Schädigungen 
zu mildern bzw. zu beseitigen, empfehlen wir unseren Mit- 
gliedern, bei Errichtung von Hausantennen eine jährliche 
Anerkennungsgebühr von 250 Goldmark zu verlangen. 

Antwort: Ein Mieter. 


Es ist selbstverständlich, daß durch das Anbringen 
der Antenne die baulichen Einrichtungen des Hauses 
nicht leiden dürfen. Insbesondere muß Sorge getragen 
werden, daß nicht etwa Undichtigkeiten im Dach oder ` 
dgl. entstehen. Die Erlaubnis zur Errichtung einer An- 
tenne jedoch von einer jährlichen Anerkennungsgebühr 
im Betrage von 250 Goldmark abhängig zu machen, klingt 
fast unglaublich, und es muß kategorisch verlangt werden, 
daß derartige unsinnige Forderungen von vornherein im 
Keime erstickt werden. Die Schriftleitung. 


Spulen mit unterteiltem Eisenkern. 

Als Abonnent der Zeitschrift ‚Der Radio- Amateur" 
ersuche ich um kurze Beratung in einer Frage, ob Emp- 
fangsselbstinduktionen (Spülen) mit unterteiltem Eisen," 
kern versehen werden dürfen, um ihre Dimensionen zu 
verkleinern. Im „Handbuch f. d. T. u. T.“ steht ja, daß 
Eisen den schnellen Hochfrequenzschwingungen durchaus 
nachkommt. DieLeiteroberfläche kann dann aufKosten der 
großen Raumersparnisauch nochvergrößert werden. K.L. 

Antwort: | 

Obschon mehrfach versucht worden ist, Empfangs- 
spulen für Radiotelegraphie mit unterteilten Eisenkernen 
auszuführen, insbesondere um die Dimensionen auch bei 
großen Wellenlängen tunlichst gering zu halten, kann 
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hierzu doch aus physikalischen Gründen nicht geraten 
werden, da mindestens bei den bisher bekanntgewordenen 
Formgebungen und Eisensorten diese Spulen erheblich 
größere Verluste aufweisen als Luft-Selbstinduktions- 
spulen. Namentlich alle hochwertigen Empfangsschal- 
tungen, die in erster Linie für den Radioamateur in Be- 
tracht kommen, sind mit derartigen eisengefüllten Spulen 
nicht oder nur schlecht ausführbar. Die Schriftleitung. 
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Die Leipziger Frühjahrsmesse 1924. 
Von Dr. E. Nesper. 


Der Auftakt war ziemlich vielversprechend.. Am 
Sonnabend und Sonntag auf dem Berliner Anhalter 
Bahnhof etwa dasselbe Leben und Treiben wie zu Pfing- 
sten: Alle то Minuten fährt ein Zug von Berlin nach 
Leipzig. Auf diese Weise gelangen Tausende in das 
Messe-Eldorado. ` |0 | 
. Auf dem Wege überlegt man sich, ob und in welchem 
Umfange diese Frühjahrsmesse eine Radiomesse sein 
wird bzw. inwieweit die Radioindustrie auf das Gesamt- 
aussehen der Messe Einfluß gewinnt. Schon im Zug- 
abteil kann diese Frage vorbeantwortet werden. Der 
freundliche Herr im Pelz neben mir erzählt, daß er früher 
ein gutgehendes Papiergroßgeschäft betrieben hat, sich 
aber vor kurzem völlig auf Radio umstellte. Die Sache 
wäre überaus einfach gewesen: Beschaffung der in Be- 
tracht kommenden Literatur, Engagement einiger jungen 
Leute, die sich als Radioamateure betätigt hätten, und 
Einkauf aller Einzelteile, die heute in Deutschland von 
vielen Seiten billig angeboten werden. Mit der Zusammen- 
schaltung wären keine Schwierigkeiten entstanden. Die 
Empfänger fänden glatten Absatz. Für das Jahr 1924 

- sei er mit Aufträgen vollkommen besetzt. Infolgedessen 
‚ habe er auch in Leipzig nicht ausgestellt, sondern reise 
nur zur Information dorthin. Er riet mir dringend, mich 
an dem Geschäft zu beteiligen! 
Diese Ausführungen riefen bereits gewisse Befürch- 
tungen in mirwach. Leider haben sich dieselben im großen 
und ganzen auch als gerechtfertigt erwiesen. 

Wenngleich, absolut genommen, die Ausstellung der 
Radiofabrikate in Leipzig im Verhältnis zu den ge- 

‚ samten Ausstellungsobjekten noch nicht allzu groß ist, 
.so ist doch der Eindruck, den die Radioausstellung 
macht, quantitativ ein ziemlich erheblicher. In Betracht 
kommen hauptsächlich auf dem Gelände der technischen 
Messe die Krupphalle, die Halle V und das Haus der 
Elektrotechnik. In der Stadt sind die Radioerzeugnisse 
an den verschiedensten Stellen und in allen möglichen 
Kombinationen ausgestellt. Eine Liste der Aussteller, die 
jedoch keineswegs irgendwelchen Anspruch auf Vollstän- 
digkeit machen kann, ist nachstehend wiedergegeben: 


A.-G. für Radio-Telephonie, Berlin W 57. 

Accumulatoren-Fabrik A.-G. Varta, Berlin SW тт. 

Ает С. т. Sa H., Gesellschaft für drahtlose Telephonie und Telegraphie, 
- B lin 2 


„Afra“ A.-G. jūr Radio-Apparaicbau, Berlin NW 40. 
А ine. Radio-A.-G., Berlin S 42. 
Allradio-Gesellsckaft, Berlin. - - 


. Berent © Kurniker, Berlin. 


W. А. Birgfeld: A.-G., Berlin W 8. 
William Born, Berlin W 30. - - 
Charlotienburger Lehrmittelansfalt,. Charlottenburg. 

Carl Daberkow, Neuruppin. | WË 
Dasmon-Fabrih elektrochemischer Apparate G. m. b. H., Berlin N 39. 
Deradio A.-G., Berlin. P 
Deutsche‘ Radiophon A.-G., Haas & Schmidt, Cöpenick. 

Deussche ТеЙ|оптеуАе u. Kabelindustrie A.-G., Berlin SO 33. 
Drenske jun., Otto, Charlottenburg 4. | 


Der Radio Amateur. 1924. 
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William Dresel, Berlin SW. | 

Elektrotecknische Fabrik: Schmidt -6» Co., Berlin. 

Elektro-Schaltwerk Hecke, Ruhstrat & Co., Göttingen. 

E.A.G. Hydrawerk, Berlin-Charlottenburg. 

Kurt Fistel G. m. b. H., vormals Gustav Pril & Co., Berlin W 8, 

Frappant A.-G., Berlin. 

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Telefunken, Berlin. 

Gesellschaft für Radiobedarf m.b. H., Berlin C 2. 

W. Gurit G. m. b. H., Telefon- und Telegraphenwerke, Berlin SO 36. 

Max Hasse & Co. A.-G., Halle a/S. 

Hermsdort-Schomburg-Isolatoren С. m. b. H., Hermsdorf i/Thür. 

Dr. Erich F. Huth G. m. b. H., Berlin SW 48, 

Ideal- Radio-Telephon- u. Apparatefabrik G. m. b. H., Berlin SW 11, 

Industria-Blechwarenfabrik G. m. b. H., Berlin SO 26. 

„Intensiv“, Elementenfabrik Dr. Aron A.-G., Berlin О 34. 

Isaria Zählerwerke A.-G., München. 

Jaroslaws erste Glimmerwarenjabrik, Berlin SO 36. 

Kramolin A.-G., München. 

Kreiswerkstätten С. m. b. H., Dresden-N. 15. 

Leuchtfuchs-Ges., Berlin. 

Dr. Max Levy, Berlin N 65. 

Otto Lootze, Berlin SW 48. 

C. Lorenz A.-G., Berlin-Tempelhof. 

Maretrans- Radio-Company G. m. b. H., Berlin W 9. 

Montanum A.-G., Berlin W 9. 

Neufeldt & Kuhnke, Kiel. | 

Gebrüder Neumann & Co, A.-G., Spezialtabrik für die Elektrotechnik 
Berlin SW бт. 

Ferdinand Otto, Berlin SW 68. 

Dr. К. Pfandt, Berlin S 14. 

Physikalische Werkstätten A.-G., Göttingen. 

Perfect Wireless Corporation A.-G., Berlin W ı5. 

W. Ралғап & Sohn, Berlin SW 68. 

Präzisionswerkstätten Dr. Walter Lissauer, Hamburg-Altona. 

Radio-Apparatebau-Gesellschaft т. b. H., Berlin SO. 

Radiofrequenz G. m. b. Н., Berlin-Friedenau. 

Radiofunken-Vertriebs-G. т. b. H., Berlin W 15. 

Radio-Gesellschaft Behm & Co. m.b. H., Berlin SW тт. 

Radiophon Company m.b. H., Berlin SW 68. | 

Radiosonanz G. m.b. H., Berlin W 15. 

Radio-Schaltwerk A.-G., Göttingen. 

Ratag Radio-Telejon A.-G., Berlin SW бүт; 

Redlich & Co. A.-G., Berlin. 

Emil Robitschek G. m. b. H., Wilmersdorf. 

Gustav Rohleder & Co., Berlin NW 7. 

Schmitt Elektrisitätsgesellschaft, Berlin W 57. 

Schabert & Fläming, Leipzig-Plagwitz. 

Schuchardt A.-G., Berlin SO 16. 

Schwarzwald А.-С. für Feinmechanik und Elektrotechnik, Schwenningen, 

Dr. G. Seibt, Berlin-Schöneberg. 

Signalapparate-Fabrik Julius Kräcker A.-G., Berlin W 57. 

Süddeutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke A.-G., Nürnberg. 

Telephonfabrik A.-G., vorm. J. Berliner, Berlin-Steglitz. 

Venditor, Verkaufskontor der Кбіп-Койшей A.-G. u. Rheinisch-West- 
fälischen Sprengstoff A.-G., G. m. b. H., Berlin. 

Vereinigte Isolatorenwerke A.-G., Berlin-Pankow. 

Voss & Co., G.m.b. H., Hamburg. 

Vox, Berlin. 

Watt Elektrizitäts-Gesellschaft, Dresden-N. 6. 


Als besonders bemerkenswerte Neuerungen sind mir 
folgende aufgefallen: 

Kyamolin A.-G., München, hat ein neues Einheits- 
Empfangsgerät herausgebracht. Dasselbe besteht aus 
zwei verschiedenen Arten aus Eisenblech gedrückten 
Kästchen, von denen die eine Sorte als Abstimmungsteil, 
die andere als Röhrenteil dient. Auf den Abstimmungs- 
teilkann aber auch z.B. der Kristalldetektor aufgestöpselt 
werden, und es können Spulen bzw. Rückkopplungs- 
kombinationen aufgesetzt „werden. Der Röhrenteil ist 
so gestaltet, daß er für alle vorkommenden Fälle genügt. 
Er kann als Audionröhrenteil, als Niederfrequenz- 
verstärkerteil, als Hochfrequenzverstärkerteil benutzt 
werden, und es können diese Teile auch in der mannig- 
faltigsten Weise miteinander kombiniert werden. 

Wenn man also einen komplizierteren Empfänger — 
Hochfrequenzverstärker — Niederfrequenzverstärker — 
haben will, so muß man eine entsprechende Anzahl von 
Kästchen miteinander kombinieren, was einfach durch 
Aneinandersetzen bewirkt wird, wodurch sich die ein- 
zelnen Anschaltungen automatisch herstellen. Die Fein- 
Einregulierung wirddurch die gegeneinander beweglichen 
Flachspulen bzw. durch Bedienung der z. T. mit Ab- 
zweigen versehenen Transformatoren bewirkt. Ob es 


' mit dieser Anordnung möglich jet, das letzte aus dem 
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Radiotelephonempfànger herauszuholen, bleibt abzu- 
warten. Jedenfalls sind der zugrunde liegende Konstruk- 
tionsgedanke und die Art der Ausführung ganz besonders 
hervorzuheben. Besonders bemerkenswert ist noch, daß 
alle Leitungen im Innern der Kästchen freiliegen und 
durch gute Hartgummi-Isolationsstöpsel hindurchgeführt 
sind. Herr von Kramolin erklärte mir, daß die nach dem 
Ford-System organisierte Fabrikation in der Lage wäre, 
so zu arbeiten, daß stets іп 1,8 Minuten ein kompletter 
Empfängerteil fertiggestellt würde. 

Bemerkenswert sind auch die Neuausführungen des 
Baumgart-Empfängers — Radio-Nova A.-G., Halle a. S. 
— welche infolge der größeren Kastenausführung die 
damit größeren Antennendimensionen ohne weiteres 
ergeben und somit bessere Lautstärken als bei der klei- 
nen Ausführung unter Benutzung gleicher Mittel ohne 
weiteres erzielen lassen. 

Von der Telegraphon A.-G., Berlin S 59, wurde ein 
antennenloser und nur mit Erdverbindung arbeitender 
Empfänger angekündigt. Leider konnte ich weder an 
dieser noch an einer anderen Stelle einen Apparat 
einwandfrei vorgeführt erhalten. Es war zwar ent- 
sprechend kräftig die Inbetriebsetzung des Leipziger 
Rundfunksenders für den 2. März angekündigt worden, 
und der Sender hat auch tatsächlich gearbeitet, aber 
leider im wesentlichen nur negativ, da die Sendungen 
sowohl an Lautstärke als auch mit Bezug auf Sauber- 
keit der Wiedergabe äußerst minderwertig waren. Da 
man außerdem den Sender auch bei nicht laut beauf- 
schlagten Mikrophonen ständig laufen ließ, war leider 
auch die Vorführung -des Englandempfangs nur in 
wenigen Zwischenpausen möglich. In diesen Zwischen- 
pausen war übrigens auch bei den hochwertigeren 
Empfangsanlagen ein leidlich guter Empfang des Berliner 
Vox-Hauses zu erzielen. Es ist alles in allem genommen 
bedauerlich, daß die Vorführungsmöglichkeit auf diese 
Weise so erheblich reduziert war und daß infolgedessen 
auch z. B. der sehr zweckmäßig und instruktiv hergerich- 
tete Vorführungsraum von Allvradio kaum recht zur 
Geltung kam. 

Bemerkenswerte Empfänger, sei es, was Schaltung, 
sei es, was konstruktive und fabrikatorische Ausführung 
anbelangt, sind mir u. a. noch folgende aufgefallen: 

Der Rundfunkempfangsapparat der Telephonfabrik 
A.-G., vorm. /. Berliner, Berlin-Steglitz, welcher mit 
Hochfrequenzverstärkung arbeitet und offenbar sehr 
zweckmäßig aufgebaut ist. 

Ein Empfänger der Photolicht aus Halle a. S. 

Der konstruktiv räumlich zu einem Ganzen ver- 
einigte Empfänger mit Niederfrequenzverstärker, wobei 
die Zusammenschaltung durch einige Steckkontakte 
automatisch bewirkt wird, der Afra A.-G. für Radio- 
Apparatebau, Berlin NW 40. 

Empfänger und Rahmenantenne der Deutschen 
Telephonwerke und Kabelindustrie A.-G., Berlin SO 33, 
welche vom Vox-Hause vertrieben werden, 

Unter den Meßapparaten ist bemerkenswert ein sauber 
gearbeiteter Wellenmesser der Präzisionswerkstätten 
Dr. W. Lissauer, Hamburg-Altona, dessen Einführung 
bei billigem Preise ( 110 M.) besonders in Radio-Amateur- 
kreisen wünschenswert erscheint. | 

Als weitere bemerkenswerte Neuerungen fielen u. а. auf: 

Ein neuartiges Telephon von Neufeldt & Kuhnke, 
Kiel, bei welchem auf die Membran die in der Mitte 
zusammengefaßten Pole besonders kräftig einwirken 
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können. Leider mußten auch hier aus den angegebenen 
Gründen Vorführung und ei eeneg mit anderen Kon- 
struktionen unterbleiben. 

Niederfrequenz-Transformatoren der I/saria-Zähler- 
werke A.-G., München, welche infolge ihrer guten Kon- 
struktion und benutzten hochwertigen Materialien die 
offenbar erhebliche Überlegenheit gegenüber den meisten 
anderen Fabrikaten dieses Gebietes aufweisen. 

Unter den Einzelteilen sind besonders hervorzuheben: 

Besonders fein regulierbarer Heizwiderstand mit 
Drehknopf der Walt Elektrizitäts-A.-G., Dresden-N. 6, 
für eine angebliche Dauerbelastung bis 0,5 Ampere. 

Em wirklich praktischen Bedürfnissen entsprechen- 
der Antennenempfangsschalter des Radiowerks E. Ro- 
bitschek С. m. b. H., Berlin-Wilmersdorf. 

Eineeigenartige, zusammenlegbare Hochantenne zeigte 
„Citofunk“, Hoeckert, Michalowsky & Bayer A.-G., Ber- 
lin-Neukölln, an, bei welcher die Schwierigkeiten einer 
Dachantenne behoben sein sollen. 

Rechte nette Kombinationen wies z. B. der Antennen- 
materialkasten von Bruschke & Co., Berlin SW 68, auf, 
in welchem alle für eine normale Rundfunkantenne not- 
wendigen Teile vereinigt sind. | 


Auch die Gebr. Hannemann & Cie., G.m.b.H., in 


Düren befinden sich auf dem richtigen. Wege, indem sie 
Spezialeinrichtungen für den Antennenbau entwickeln 
und für Radioamateure und Rundfunkabonnenten zur 
Verfügung stellen. Hierbei waltet das besondere Bestreben 
ob, möglichst alle Lötungen zu vermeiden und dieselben 
durch hochwertige Schraubverbindungen zu ersetzen. 
Sehr begrüßenswert ist das Bestreben, alle diejenigen 
Teile, welche ohne weiteres normalisiert sein können, auch 
tatsächlich zu normalisieren. Dies betrifft nicht nur 
Klemmen und Stecker usw. für das gesamte Radioamateur- 
wesen und für Apparate des Rundfunkabonnenten, son- 
dern auch Holzkästen, Daß man -diesbezüglich recht 
weit gehen kann, ohne das Charakteristische der Aus- 


führung zu beeinträchtigen, zeigen die normalisierten 


Holzkästen von Allholz, Allgemeine Holzwerkstälten, 
G. m. b. H., Berlin-Neukölln. Hierdurch wird eine Ver- 
billigung in der Fabrikation erzielt, welche direkt dem 
die Apparate Kaufenden zugute kommen kann. 

Daß im übrigen auch leider bereits an einigen Stellen 
recht wenig schöne Auswüchse zu konstatieren waren, 
muß wenigstens kurz erwähnt werden. Man sah Laut- 
sprecherbörner in Form von geschnitzten Tierköpfen 
und Empfänger, welche in Stehlampen eingebaut waren, 
die auch kunstgewerblich einen wenig günstigen Eindruck 
machten. 

Alles in allem genommen ist die Zahl der wirklichen 
Neuerungen im Verhältnis zu den gesamten Ausstellungs- 
objekten nicht allzu erheblich. Mit Befriedigung ist jedoch 
zu konstatieren, daß die Fabrikationsgüte im allgemeinen 
gegenüber der letzten Herbstmesse wiederum weseutlich 
gestiegen ist, namentlich was Einzelteile anbelangt. 

Die Empfänger weisen keine Besonderheiten auf. 
Die Benutzung eines Audionrohres mit zwei hinter- 
geschalteten Niederfrequenzröhren, alles in einem Kasten 
zusammengebaut, oder die Niederfrequenzrohre in einem 
besonderen Kasten untergebracht, herrscht durchaus vor. 
Sehr hochwertige und empfindliche Empfangsschal- 
tungen, wie sie namentlich das Ausland begehrt, waren 
kaum zu erblicken. Dies mag einerseits an den Postvor- 
schriften liegen; andererseits ist die deutsche Industrie 
auf diesem Gebiete noch zu jung, als daß sie schon alles 
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strafe oder то Tagen Gefängnis verurteilt. 
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das aufweisen könnte, was namentlich Amerika und Eng- 
land ihren Käufern heute zu bieten vermögen. . Immerhin 
ist der Gesamtaufschwung ein erheblicher. 

Es war besonders zu begrüßen, daß der „Verband 
der Radio-Industrie е. V.“ in der Krupphalle eine Spezial- 
ausstellung veranstaltet hatte, wodurch Übersicht und 
Güte der Ausstellung wesentlich gewonnen haben. Es 
ist zu hoffen, daß die große, für den Herbst in Berlin 
geplante Radioausstellung dieses Bild noch wesentlich 
verbessern und -vertiefen wird. Schon heute zeigt sich, 
in wie großem Ausmaße die deutsche Radio-Industrie in 


der Lage ist, Apparate auf den Markt zu bringen. Das. 
. kleine, vor 26 Jahren von Slaby und Arco bei der A ECG 


aufgezogene Pflänzchen hat sich zu einem mächtigen 
Baum entwickelt. Ist es doch heute schon einer einzigen 
Berliner Firma (Radio-Gesellschaft Behm & Со. m. b. H., 
Berlin’ SW 11) möglich, pro Tag 200 vollständige Emp- 
fänger zu fabrizieren. 

Wenn man trotzdem die Messe zum Teil nicht ganz 
befriedigt verläßt, so liegt dies in einem anderen Um- 
stande begründet. Während man in früheren Zeiten, 
wo man Röhrenverstärker nicht kannte, bemüht sein 
mußte, den Empfänger als Kunstwerk zu gestalten, der- 
art, daß bei größter Selektivität ein Maximum der Laut- 
stärke möglichst im gesamten Wellenbereich erzielt 
wurde und daß hierzu alle Mittel der Technik heran- 
gezogen werden mußten,. scheinen diese Gesichtspunkte 
zu einem nicht unerheblichen Teil verlorengegangen zu 
sein. Man scheint heute auf dem Standpunkte zu stehen: 
Die Verstärkung wird es schon machen. Und nun wird 
einfach darauflosgebaut, ohne daß auf alledie vielen Fines- 
sen, deren Innehaltung nun einmal unbedingt notwendig 
ist, wenn шап wirklich hochwertige Empfänger zusam- 
menbauen will, allzuviel Rücksicht genommen wird. Es 


erscheint notwendig, auf diesen Punkt hinzuweisen, da . 


offenbar viele der Klagen der Rundfunkabonnenten auf 


_ diesen Umstand zurückzuführen sein werden. Ich habe 


schon häufig darauf hingewiesen, daß der Sender nicht 
unter allen Umständen für alle Fehler verantwortlich 
gemacht werden kann, und daß es auch nicht möglich ist, 
die Sender so kräftig zu gestalten, daß sie alles andere 
überschreien. Der Hebel muß vielmehr in erster Linie 
beim Empfangsgerät angelegt werden, und es ist zu 
hoffen, daß wenn die wirklichen Empfängerbau-Ge- 
sichtspunkte tiefer in dieRadioindustrie eindringen, viele 
der jetzt noch bestehenden Klagen verschwinden werden. 

Gerade die Messe sollte hieran ihre heilsame Radio- 
wirkung ausüben. Doch ist es aber natürlich erforderlich, 
die Messen und Ausstellungen so zu arrangieren, daß auch 
wirklich Empfangs-Vergleichsversuche ausgeführt wer- 
den können. Dies war wenigstens in den ersten Tagen 
der Leipziger Messe, welche ich besuchte, aus den an- 
gegebenen Gründen nicht möglich. 


Rechtsprechung: 


Verurteilung eines Zaungastes. 

Diejenigen, welche, ohne eine Konzession erworben 
zu haben, die Rundfunknachrichten in Deutschland 
empfangen, setzen sich schweren Bestrafungen aus. Dies 
geht aus einem Urteil hervor, welches das Berliner Land- 
gericht vor einigen Tagen gegen einen Zaungast gefällt 
hat. Der Angeklagte wurde zu 1000 Goldmark Geld- 
E. N. 
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Kiubangelegenheiten: ` 
Deutscher Radio-Club, Berl:n. 

Die Postschecknummer des D. R.-C. е. V. ist: 


Berlin NW 103 822. 


Radio-Klub Oberlausitz, Sitz Zittau (E.V.). 


Geschäftsstelle: Zittau і. Sa., Hausenstr. за; 
Fernsprecher 275. 

In Zittau wurde am 29. Januar 1924 ein Radioklub 
gegründet. Dem Vorstand gehören ап: Ober-Ing. 
Fr. Spahn, Ober-Ing. Joh. Trautmann, Ing. E. Hatwich, 
Ing. K. Michel, Ziv.-Ing. G. Wendel, Ing. G. Gocht, Ziv.- 
Ing. W. Kirsche, Dipl.-Ing. Н. Lange. 

Der Klub hält monatlich eine Zusammenkunft ab 
(vorerst jeden zweiten Mittwoch im Monat in Zittau, 
Hotel Reichshof). 

Ein Klublaboratorium soll in Kürze geschaffen 
werden. 


Braunschweiger Radio-Klub (E.V. 
т. Vors.: Oberst а. D. Forcke, 
2. Vors.: Balth. Becker, Redakteur, 
- Kassierer: Bergrat Göhlig, 
Schriftführer: R. R. Kunze, Redakteur. 


In Zu/fenhausen-Stuttgart ist ein Radio-Club ge- 
geündet worden. Als Vorsitzender wurde Herr W. Engel- 
hardt, als stellv. Vorsitzender Herr W. Lahr, als Schrift- 
führer Herr С. Кап, als Kassenwart Herr С. Hepperle 
gewählt. Als Beisitzer fungieren die Herren С. Pistorius 
und W. Jung. 


 Wirtschaftsrundschau. 


(Zuschriften aus dem Leserkreis erbeten,) 


Derband der Radio-Industriee. V, BerlinSW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydonie Vollband. ` 


Zusammensdluß der Radio-Großhändler 
Deutschlands. 


Nachdem die Radioindustrie: bereits in einem Fach- 
verband vereinigt ist, und auch die Händler, d. h., im 
wesentlichen Kleinhändler, sich zu einem Verbande zu- 
sammengetan haben, ist nunmehr auch der Radio- 
großhandel dazu übergegangen, sich zu organisieren, Die 
seit тото bestehende Fachvertretung des Elektrogroß- 
handels, die Elektrogroßhändler und -exporteurvereini- 
gung Deutschlands e. V., hat die Initiative ergriffen und 
die am Radiogroßhandel interessierten Mitglieder zu 
einem Zusammenschluß gebracht, der in einer gut be- 
suchten Sitzung vom 13. Februar 1924 vollzogen wurde. 
Es ist ein vorbereitender Ausschuß von 8 Herren gewählt 
worden, der die Aufgabe hat, sofort mit den Behörden, 
den Radioindustrie- und Händlerverbänden, und vor 
allem mit den bisher noch nicht organisierten Groß- 
händlern in Verbindung zu treten. Die Organisation 
wünscht alle am Radiogroßhandel interessierten wirk- 
lichen Großhändler zu umfassen. Sie rechnet nicht nur 
aus den Kreisen der Elektrotechnik auf regen Zuzug, 
sondern vor allem auch aus den Kreisen der Grammophon- 
händler, der Großhändler der Optik usw., welche sich 


mit dem Großvertrieb von Radioapparaten und -Zubehör- _ 


teilen befassen. 
8 * 
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Offen ist noch die Frage, ob дег Zusammenschluß als · 


selbständige Fachgruppe der bestehenden Elektro- 
großhändler und -Exporteurvereinigung Deutschlands 
e. V. erfolgen, oder ob ein neuer Verband der Radio- 
großhändler ins Leben gerufen wird. Dies ist im wesent- 
lichen abhängig von dem Beitritt der außerhalb der 
Elektrotechnik stehenden seriösen Großhändler. 

Der Verband legt vor allem Wert darauf, den bisher 
ziemlich wilden Handel im Radiogeschäft kaufmännisch 
und fachmännisch in ruhige Bahnen zu lenken, dafür 
zu sorgen, daß nicht mehr abgeschlossen als geliefert und 
abgenommen werden kann, daß nicht wahllos auch 
minderwertige Apparate und Zubehörteile in Massen 
auf den Markt kommen, vor allem aber darauf, daß die 
Preisgestaltung eineeinheitliche und den reellen Zwischen- 
händler schützende werde. 

Es ist beabsichtigt, gelegentlich der Leipziger Messe, 


am 4. März 1924, die endgültig eKonstituierung des Ver- 


bandes vorzunehmen. Interessenten werden gebeten, 
ihre Adressen umgehend an die Geschäftsstelle der 
Elektro-Großhändler und -Exporteurvereinigung Deutsch- 
lands, Berlin SW 48, Friedrichstr. 234 anzugeben. 


Radio-Sonderausstellung Stuttgart 1924. 


Іп der Zeit von Freitag, den 16., bis Sonntag, den 
25. Mai findet in den besonders dazu geeigneten Räumen 
des Stuttgarter Handelshofes eine Fachausstellung des 
Radiowesens statt. 

Dank der Unterstützung der Reichspostbehörde, der 
zustāndigen staatlichen und städtischen Behörden 
sowie der maßgebenden Industrie- und Handelskreise 
wird die Ausstellung einen vollständigen Überblick über 
den Stand der drahtlosen Telephonie geben. 
| Neben den zur Schau gestellten modernen Apparaten 

des Funkwesens soll durch Vorträge und Vorführungen 
den Besuchern der Ausstellung ein Bild über den Sieges- 
zug der Radiotechnik gegeben werden. 

Anmeldungen zur Beschickung dieser Radiomesse 
sind an deren Geschäftsstelle im Handelshof, Stuttgart, 
zu richten. 


Aus der Arbeit des Verbandes der 
Radio-Industrie E.V. 


Vom Verband wird uns folgendes mitgeteilt: Der 
Verband der Radio-Industrie hielt am 24. Januar und 
20. Februar d. J. Generalversammlungen ab, in denen 
der zwischen der Telefunken-Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie т. b. Н. und dem Verband der Radio- 
Industrie E. V. geplante Normal-Bauerlaubnisvertrag 
‚eingehend erörtert und angenommen, sowie Richtlinien 
für die Durchführung desselben festgelegt wurden. 
Dieser Bauerlaubnisvertrag gestattet allen Mitgliedern 
des Verbandes, unter gewissen Bedingungen die ge- 
samten Patente der Firma Telefunken zu benutzen. 
Darüber hinaus werden den Verbandsmitgliedern hin- 
sichtlich der Gebührenhöhe wesentliche Vorteile zu- 
gesichert. Es kann den dem Verbande noch nicht an- 
gehörenden Firmen in ihrem eigensten Interesse nur 
dringend anempfohlen werden, ihren Beitritt möglichst 
bald zu erklären, um in den Genuß der sehr erheblichen 
Mitgliederrechte zu gelangen. Ein erst nach dem 15. März 
d. J. erfolgter Anschluß an den Verband würde finanzielle 
Nachteile mit sich bringen. 
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Es wurde zu einer Neuwabl des Vorstandes ge- 
schritten, die folgendes Resultat hatte: Dr. W. Burstyn, 
I. Vorsitzender; Dr. S. Loewe, ѕќеПуегіг. Vorsitzender; 
R. Schmidt, Beisitzer; Dr. Н. Gutkowsky, Beisitzer; Оно 
Lootze, Beisitzer. 

Leiter der Geschäftsstelle und Syndici des Verbandes 
sind die Herren: Dr. Erwin Michel; Dr. Bertold Cohn. 

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder kann EE 
lichenfalls erhöht werden. 

In der Mitgliederversammlung vom 20. Februar а. Т. 
wurden zur Intensivierung der Verbandsarbeit drei 
Spezialkommissionen gewählt: 

1. eine technische Kommission, | 
die sich u. a. mit den Vorarbeiten für die Schaffung 
einer Prüfstelle und der Einführung eines Verbands- 
zeichens zu befassen haben wird. Sie soll ferner unter- 
suchen, ob es notwendig und zweckmäßig sein dürfte, 
die Prüfung gemeinsam mit dem V. d. E. oder in einer 
unabhängigen Prüfstelle vorzunehmen. 

2. eine Messe- und Ausstellungskommission. 

Es wurde beschlossen, daß es den Mitgliedern des. 

Verbandes bei Vermeidung einer Konventionälstrafe 


_ verboten sein soll, Ausstellungen innerhalb Deutschlands 


— mit Ausnahme der Messen in Leipzig und Frank- 
furt — zu beschicken, wenn nicht die Genehmigung des 
Verbandes ausdrücklich dazu erteilt worden ist. Die Ge- 
schäftsführung wurde außerdem von der Mitglieder- 
versammlung ermächtigt, Schritte für eine angemessene 
Unterbringung der Erzeugnisse der deutschen Radio- 
industrie auf der Leipziger Herbstmesse zu tun und eine 
große deutsche Radioausstellung für den Herbst dieses 
Jahres in Berlin vorzubereiten. 
8. eine Preis- und Kondilionenkommission, 

die sich mit der Festsetzung von Richtlinien für eine" 
einheitliche Preisgestaltung beschäftigen soll. 

Der Vorstand des Verbandes der Radio-Industrie ist 
berechtigt, bei sämtlichen Kommissionen Kooptationen 
vorzunehmen. 


Bezugsquellen-Verzeichnis.. 


Es wird gebeten, Zuschriften zu dieser Rubrik an 
den Verlag Julius Springer, Abt. IIIa, Berlin W g,. 
Linkstraße 23/24, zu richten. Diese Stelle wird die ein-. 
gehenden Beantwortungen an die EE weiter, 
leiten, 


Frage 3: Wer fabriziert Ed ison-Akkumulatoren ? 
Frage 4: Wer fabriziert Wellenmesser ? 


- 


Professor Franz von Stuck und Radio; 


Professor Franz von Stuck, der berühmte Münchener. 
Maler und Plastiker, hat der Wunderwelt des Radio. 
seine künstlerische Gestaltungskraít geliehen. Er e 
der Radiogesellschaft Behm & Co. m. b. H., Berlin S 
Königgrätzer Str. 29/30 (Fernsprecher: Amt Ku Sr 
4253—56) kürzlich ein Plakat entworfen, уоп dem wir 
eine Wiedergabe im Inseratenteil dieser Nummer brin 
Durch den blauen Äther schwingt sich über eine weite: 
Landschaft die Radiowelle, die, von einem Pol | ‚ge- 
sendet, vom anderen aufgenommen wird. Das Pläkat: 
Franz von Siucks bringt in künstlerischer Vollendung: 
die Radioidee mit ihren vom menschlichen Geistel er-: 
faßten Unwirklichkeiten meisterhaft zum Ausdruck. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr, Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius SSES und M. Krayn, Berlin, | 
Druck дег Spamerschen Buchdruckerei Leipzig. 4 
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G.Kä rgerF, Berlin О 27, Krautstr. 52 


Fabrik für Werkzeugmaschinen - Aktiengesellischaft 


Mechaniker-Drehbänke 


Einfache Drehbänke | А Н 
Patronen-Drehbänke und Stufenfutter 


ferner mit vielen Sondereinrichtungen für den Apparatebau ` 


Ú 


Berliner Handschraubenbänke 


zur rationellen Anfertigung von Schrauben 


und Fassonteilen 


Kreissagemaschinen 


zum Zerschneiden und Zerteilen von Blechen und Stangen 


aus Messing,. Kupfer, Fiber, Hartgummi usw. 


Einrichtungen ganzer mechanischer Werkstätten 
Präzisions-Patronen-Drehbank DP 3 
Antrieb komb. mit Tritt und Elektromotor oder mit 
Deckenvorgelege Kurze Lieferzeiten 
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Die Errichtung und der Betrieb топ Funksende- und Funkempfangseinrichtungen. in Deutschland sind ohne Genehmiyung der Reichstelegraphen- қ 
verwaltung verboten und strafbar. 
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Schräftleitung: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
' Es; gebeten, alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 
ttelbar an die vorstehende Anschrift zu richten. 
nungswelise: Die Zeitschrift erscheint ab r. April 1924 vierzehn- 
Mittwochs im Umfange von je 20—24 Seiten. Jährlich 26 Heite, 
: Bezugsanmeldungen nimmt innerhalb Deutschlands jede Postanstalt, 
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HEFT 4 


Wellenlängen- Messung mittels Dämpfungskreis für Rahmenempfang, 
insbesondere für kleine Wellenlängen. 
Von Otto Schade. 


ef 


Für den Empfang von Sendestationen nach 
angegebener Wellenlänge ist, zumal bei kurzen 
Wellen, eine genauere Bestimmung derselben er- 
forderlich. Es sei der Fall angenommen, daß eine 
englische Broadcaststation, z. B. Cardiff, Wellen- 
länge 353 m, aufgenommen wird. Der Empfang 

“ soll durch ein Loser- oder Festermachen der Kopp- 
lung auf einen besseren Wirkungsgrad gebracht 
werden. Es wird jedoch bei größeren Verände- 
Tungen der Kopplung zuweilen eine gänzliche 
Verstimmung des Empfangskreises gegen die auf- 
zunehmende Welle eintreten. Bei der Menge der 
benachbarten Wellen ist es dann, falls ein Wellen- 
messer nicht zur Verfügung steht, schwierig, die 

° betreffende Station Cardiff wieder aufzusuchen, 
| da sie sich von anderen im Betrieb befindlichen 
Stationen nur durch das Musikprogramm unter- 
scheidet, da die Zeigerstellung des Abstimmkon- 
densators im Empfänger wegen der veränderten 

Kopplung eine ganz andere geworden ist. Unten- 
stehend wird eine einfache Methode angegeben, 
vermittels welcher eine einmal gefundene Sta- 
tion immer wieder eingestellt werden kann, auch 
wenn kein Wellenmesser vorhanden ist. Die An- 
ordnung kann selbstverständlich auch geeicht 
werden und als Wellenmesser dienen. 

Die gebräuchlichste Art der Wellenmessung 
ist die, daß man einen durch Kontaktsummer zu 
Schwingungen angestoßenen geeichten Meßkreis 
in schwacher. Kopplung auf den Empfangs- 
rahmen wirken läßt. Die Eigenschwingung des 
Empfängers wird nun so lange verändert, bis 
sie mit der vom Wellenmesser auszustrahlenden 
Schwingung in Resonanz kommt; dies wird 
durch ein Maximum der Lautstärke im Empfangs- 
no angezeigt. Das Messen unbekannter 

Wellen erfolgt in der Weise, daß der Empfangs- 

eis auf diese abgestimmt wird, bis der Sum- 
merlan ein Maximum erreicht. Die jetzt abge- 
desene - "Wellenlänge stimmt mit der des Senders 
"überein... 
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Mit 3 Abbildungen. 


Diese Art der Messung kann jedoch nicht als 
genau angesprochen werden, da der bei Empfang 
ungedämpfter Wellen als kratzendes Geräusch 
zu hörende Summerton keine genaue Einstellung 
des Resonanzmaximums erlaubt. 

Eine recht genaue Messung vermittels eines 


durch Summer erregten Wellenmessers läßt sich · 
unter Zuhilfenahme. eines Dämpfungshilfskreises: 


(Kurzschlußkreises) nach dem unten angegebenen 
Verfahren durchführen. 


Prinzip. 


Wird bei Rahmenüberlagerungs-Empfang ein 
Kurzschlußring der Empfangsspule genähert, so 
setzt der Empfang bei einer gewissen Näherung 
vollständig aus, da die Schwingungsbedingungen 
durch die Rückwirkung auf den Empfangs- 
schwingungskreis nicht mehr zutreffen (vergrö- 
Berte Dämpfung und Phasenverschiebung). (Siehe 
auch die Arbeit des Verfassers: ‚Der Schwingungs- 
vorgang als Wechselwirkung zweier Kraftmo- 
mente‘ in Band I, Heft 4, S. 72.) Dieser Ge- 
danke führte dazu, diesen Zustand nur bei be- 
stimmten Wellen eintreten zu lassen, und zwar 
dadurch, daß an Stelle des Drahtringes ein zu 
Eigenschwingungen fähiges System in Form 
eines abgestimmten Hilfsrahmenkreises lose mit 
dem Empfangskreis gekoppelt wird. Dieser Hilfs- 
kreis, der direkt in Wellenlängen geeicht werden 
kann, hat nur in dem Falle auf das Empfangs- 
system eine stark dämpfende Wirkung, wenn seine 
Eigenschwingung mit der im Empfangssystem 
bestehenden Schwingung übereinstimmt. Je 
schwächer der Hilfskreis mit dem Empfangs- 
system gekoppelt wird, um so kleiner ist der 
Bereich, in dem der Empfang aussetzt. Als 
Empfangskreis wurde ein selbstüberlagernder 
Empfänger (Schaltungsempfänger) benutzt. Bei 
einer bestimmten Kopplung, bei der die Dämp- 
fungswirkung des Hilfskreises gerade einsetzt, 
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läßt sich diese nur bei einer außerordentlich ge- 
nauen Abstimmung erhalten. 


Anwendung des Dämpfungskreises zur Wellen- 
Messung. 


Falls die ungedämpfte Welle einer aufge- 
поттепеп Sendestation bestimmt werden soll, 
wird der im Telephon gehörte Differenzton auf 
den Nullwert eingestellt. Nun wird der: Kon- 
densator des etwas fester gekoppelten Dämp- 
fungskreises (die Windungsebenen des Dämpfungs- 
kreises und des Empfangsrahmens liegen parallel 
und sind etwa 2 m voneinander entfernt; die 
Größe des Dämpfungskreises wird zweckmäßig 
nicht unter halber Empfangsrahmengröße ge- 
nommen, da dann eine gute Entkopplung bei 


Empfangsrahmen 


Ge ЖАШ Wellenmesser 


Abb, ı. Wellenmessung mittels Dämpfungskreis und 
Summer-Wellenmesser. 


Hilfsrahmen 


kleiner Rückwirkung möglich ist [Abb. 1)) so 
lange verändert, bis ein Aussetzen des Empfangs- 
geräusches eintritt. Durch Drehen der Rahmen- 
ebene des Dämpfungskreises wird dieser allmäh- 
lich entkoppelt, wodurch der Bereich, in dem der 
Empfang abgedämpft wird, immer kleiner wird, 
bis er schließlich nur bei einem ganz bestimmten 
Punkt der Kondensatoreinstellung des Hilfs- 
kreises eintritt und durch die geringste Ver- 


änderung desselben verschwindet. Der beim 
Drehen des 

Ё А, 
А Kondensators 


über die Reso- 
nanzlage hin- 
aus zu hörende 
Ton darf bei 
der Einstellung 


| 
ЭЖ | ее FA 


nicht beirren. 
Bei genauer 
Wellenmesser ` Abstimmung 
Abb. 2. Der Wellenmesser als Dämpfungskreis. , РЫ: 
ist die Топ- 


höhe bei gleich großen Kapazitätswerten zu beiden 
Seiten der Nullage gleich. Falls der Hilfs- 
kreis geeicht ist, kann die Welle ohne weiteres 
abgelesen werden. Andernfalls wird ein Wellen- 
messer mit Summererregung, mit dem Empfangs- 
rahmen lose gekoppelt, aufgestellt. Nur bei 
-Resonanzeinstellung desselben ist der Summerton 


mit.ganz scharfem Maximum klar zu hören, was ` 
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eine genaue Messung der Welle ermöglicht. Dı 
Dämpfungskreis dient hierbei nur als Hilfskrei 
Eine Anordnung, wobei der Wellenmesserkre 
selbst als Dämpfungskreis wirkt, zeigt Abb. i 
Der Kopplungskreis K ist Ше aperiodische Кор 
lungsschleife des Wellenmessers W, der іп Sei 
derprüfstellung steht. Es war eine ‚Genauigkei 
der Messung auf ca. "a" дег Kondensatoreig; 
stellung möglich, wobei 9° gleich 20 m Differen 
betrugen. | 
' Falls, wie oben angegeben, irgendeine Va 
riation des Empfangskreises vorgenommen werdet 
soll, können bei kleinen Wellen sehr große Diffe 
renzen auftreten. Um eine genaue Einstellun; 
des Empfängers auf. die Welle auch nach de 
Veränderung des Empfangskreises wieder zu er 
halten, bringt man vor der Veränderung der 
schwach gekoppelten Hilfskreis іп Resonanzstel 
lung mit der ankommenden Welle, wodurch deı 
Empfang aussetzt. Jetzt wird die Veränderung 


vorgenommen und dann der Empfangskreis 56 


lange variiert, bis ebenfalls wieder ein Verschwin- 
den des Empfanges eintritt. Dieses geschieht 


пог bei der genauen Resonanzeinstellung mit dem 


Empfangskreis 


Л.И 
Abb. з. Anordnung bei Luftdrahtempfang, 


Hilfskreis. Jetzt wird dieser verstimmt, wodurch 
der Empfang der gewünschten Welle wieder 
möglich wird. Es ist hierzu also keinerlei ge 
eichter Wellenmesser notwendig. Eine ähnliche 
Feststellung der Wellenlänge am Empfänger für 
genaueste Messung wird in Heft 47/48 der ETZ. 
1923 von E. Alberti und G. Leithäuser beschrieben. 
Für die hier beschriebene Messung ist jedoch eine 
verhältnismäßig sehr komplizierte Apparatur not- 
wendig, die einem Amateur nur in den seltensten 
Fällen zur Verfügung stehen wird. 

Die angegebenen Methoden können Өйне 
weiteres auf den Empfang mit Luftantenne an- 
gewandt werden. Es wird dann eine entsprechend 
kleinere Dämpfungskreisspule mit der Empfangs- 
spule SEET wie in Abb: 3. 


Bin ак bas jab d EE, See 


NEE 
Ж 
DW ` Von Carl Mecke. 
hé = 
1% 
шә Einer der notwendigsten Apparate des Radio- 
amateurs ist der variable Kondensator. Während 
Maan früher hauptsächlich solche verwendete, bei 
men ein bewegliches, halbkreisförmiges Platten- 
ет in ein solches feststehendes hinein- 
ıeschoben bzw. hineingedreht wird, hat man 
kikote mit Rücksicht auf die billigere Herstellung 
buch andere Konstruktionen ersonnen und ge- 
шш, Wenn solche Kondensatoren nun auch 
sachon billiger sind, so ist doch der Anschaffungs- 
= ез für manchen Radioamateur in unserer 
шереп Zeit immerhin noch ziemlich hoch, zu- 
ліф! in vielen Fällen die für den Radiosport be- 
i#timmten Ersparnisse von den Kosten der Ka- 
sfihodenröhren, die man nun einmal leider nicht 
cl Siet herstellen kann und daher kaufen muß, 
s4 verschlungen werden, Es dürfte daher manchem 
4 Radiofreunde nicht unwillkommen sein, wenn 
ih in den folgenden Zeilen eine kurze Anleitung 
‘gebe, wie man sich variable Kondensatoren von 


Selbstherstellung eines 
- Drehkondensators. 


Mit 6 Abbildungen. 


АБЫ, т. Messing- oder Zinkscheibe, 


| tadelloser Funktion aus fast kostenlos zu be- 
| schaffenden Materialien unter Aufwendung von 
| nur etwas Sorgfalt selbst herstellen kann. 

` Ich nehme an, es soll ein Kondensator gebaut 
` werden, dessen Kapazitätswert von о bis etwa 
500 cm veränderlich ist. 


Aus einem vollständig ebenen Stück Messing- 


oder Zinkblech schneidet man eine halbkreis- 
förmige Scheibe von 6 cm Radius nach Abb. т. 
Man darf zum Schneiden aber keine Schere be- 
nutzen, weil sich das Blech sofist verbiegen würde 
und nachher nur schwer wieder gerichtet werden 
kann. Am besten benutzt man zum Ausschneiden 
eine gewöhnliche Laubsäge mit möglichst fein- 
zahnigem Blatt. Den hierbei entstehenden 
schwachen Grat entfernt man mit feinkörnigem 
Schmirgelleinen. Dann schneidet man aus dün- 
nem Gase ein quadratisches Stück von 13 cm 
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Seitenlänge sowie ein Rechteck in der Größe 
I3 X 6 cm. Sehr gut geeignet and alte photo- 
graphische Platten in der Stärke von r,r bis 
1,2 mm, die man durch Abwaschen mit heißem 
Wasser von der Schicht befreit hat. Aus Karton- 


Abb. 2. Kartonstück, 


papier von der Stärke der verwendeten Blech- 
scheibe fertigt man ebenfalls ein Rechteck in der 
Größe 13 x 6.cm nach Abb. 2 an, und zwar mit 
einem Ausschnitt, dessen Radius etwas erch 
wie der der Blechscheibe ist. Dieses Kartonstück 


klebt man nun auf die größere Glasscheibe und 


Abb. 3. Glastasche, 


hierauf wieder die kleinere Glasscheibe. Zum 
Kleben kann man vorteilhaft gewöhnlichen 
Tischlerleim verwenden, wobei es sich jedoch 
empfiehlt, das Glas vorher etwas anzuwärmen. 


% > Le 
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Abb. 4. Stanniolstück, zweimal, 


Man erhält auf diese Weise eine Glastasche nach 
Abb. 3, in die sich die Blechscheibe einschieben 
bzw. hineindrehen läßt.” Alsdann beklebt man 
beide Seiten der Glastasche mit Stanniolstücken, 
denen man die Form nach Abb. 4 gibt, und zwar 
derart, daB beide Stanniolfahnen über das Glas 
hinausstehen und sich decken. Zum Aufkleben der 
Stanniolstücke verwendet man Stärkekleister und 
vermeidet am besten durch Verwendung eines 
о” 4 
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ы s ss das Entstehen von Luft- 

| blasen. An die halbkreisförmige Blechscheibe lötet 
man nun als Drehachse ein Messingröhrchen von 


etwa 5 cm Länge nach Abb. 5. Beim Löten 
ist jedoch ein zu starkes Erhitzen des Bleches zu 


vermeiden, da dieses sich sonst, und namentlich. 
wenn man Zink. verwendet, verziehen 


dann, 
könnte. Das ganze System befestigt man mit 
| entsprechend. gebogenen Blechlappen auf einem 
‘entsprechenden Grundbrettchen (siehe Abb. 6). 


| Die beiden überstehenden Stanniollappen werden 


vermittels eines Messing- 
blechstückchens, das man 
auf das Brettchen schraubt, 
‚gegen dieses gepreßt. Unter 
дег Schraube befestigt man 
gleichzeitig den Ableitungs- 
< draht. Der in das Glas- 
Abe, E mit system hineindrehbaren 
Blechscheibe ` gibt man 

durch ein. entsprechend durchbohrtes Holzleist- 
chen mit untergelegtem Klötzchen die notwendige 
Führung. Ein an geeigneter Stelle auf die untere 
· Glasscheibe aufgeleimtes Korkstückchen gibt der 


Blechscheibe einen Anschlag und verhütet, daß 


diese aus der Glastasche vollständig herausge- 
dreht werden kann und so ihre Führung verliert. 
An das als Welle dienende Messingröhrchen hat 


Abb. 6. Der fertige Kondensator, 
a = Korkstückchen. 


тап vorher noch ein Stück biegsame Kupferlitze‘ 2 


zu löten und diese mit einer Klemmschraube zu 
verbinden. Wenn man noch außerdem über 
diesen Kondensator ein Holzkästchen deckt und 
dieses am Grundbrett befestigt, einen Holzknopf 
mit Zeiger an der Welle anbringt und eine Papier- 
skala mit Gradeinteilung aufklebt, so darf man 
diesen Apparat einem gekauften wohl ebenbürtig 
zur Seite stellen. 
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-dieser Art selbst zu bauen. 


gebaut werden, so 448 sich 8 
der Preis eines Empfängers. ER 


‚Wie sieht e ein Superregenerativ> | 
| ‘Empfänger aus? - = 


г Von Lothar Rohde. 


-Referat aus „Harmsworth Wireless Enoyclopeđix“, 


Mit 3 Abbildungen. ne 
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DerBauei eines Superregenerätivempfängers wird н 


von vielen als schwierig. bezeichnet, was im àll- 


gemeinen ja auch zutrifft. - Die zu überwindenden $ 


Schwierigkeiten sind jedoch nicht so groß, wie 
- Außerdem ist das . 


sie zuerst zu sein scheinen. ` 


Experimentieren “mit ‚einem solchen so inter- ` 


essant ' п! 22 daß jeder, i dem es йі ы 
möglich _ ' versuchen ` s 
sollte, einen Empfänger 5 


Die dazu benötigten Teile 
können bis auf einige selbst _ 


nach diesem Prinzip kaum 
höher. stellt als der eines . 
gewöhnlichen - Apparates. ` 


` koppler. 


 Empfangsschaltungen gibt 
es unendlich viele. 


, 
| — -------“----... ыы 


H I, “ег verwendete. Vario 22 


Die hier Verwandte ist NON ` 


E.H. Armstrong, von ‘dem wir in unserer „Zeit“ | 


ia schon mehr gehört haben. Ich werde йїп 


k ‘versuchen, ` den - Ваш ` eines a | 
be | 


Superregenerativempfängers ` 
schreiben. 
Bevor ich jedoch d e 


"Empfänger unter keinen Umständen mit 


ж зә „ Een 


möchte ich darauf. hinweisen, daß der : 


Antenne .betrieben werden darf, da er 
_ starke Sendeschwingungen ausstrahlen ` 
Е kann.: Zum Empfang darf pur eine 
Rahmenantenne benutzt werden. Die . 


с Reichweite ist іп den Händen eines gè- | 


übten Amateurs eine sehr -beträchtliche. . 


“° Die Lautstärke käng noch’ durch weitere ` 


'Niederfrequenzverstärkung vergrößert . werden. 


Man wird aber zweckmäßigerweise nicht ‘über - 
eine Stufe: verwenden, da die en 5 


sonst zu groß werden. 


2 Honigwäbenspulen . von 50 "Wind. 


= ау 


' (oder ein unterteilter Variokoppler, Abb; Т), е 


1 Honigwabenspule von-1500 Wind. (L у, 


í Honigwabenspule von. 1250 Wind. (E ,),. 2 


LI Drehkondensator уоп 0,001 mt. (VC p, ` 
- I Drehkondensator von 920095 ті. (УС 2, Я dë 
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Ak 2. "Heizwiderstände (кь вә, Е. м5. Я qmm verwendet werden: Hat man alle Teile | 
[| 2 -Lampensockel Së Ke ee 8 zusammen und fängt ай zusammenzubauen, so | 
2 Röhren harte, —  .- legt man das Schaltungsschema neben sich hin 
| . x. Kondensator 0,005 mí. сү А ECH Abb. d und fährt allen Drähten darauf.nach, damit man 
KZ Rahmen’ (Kante 50: cm, 6—8 Wind.) (Ra), keine falschen Verbindungen macht, denn es ist 

e 2x 2 Zellen (3 V). nicht gleichgültig, ob die Spulen rechts oder links 


Рег Rahmen und Li sina ne ge- раа sind. Sollte aber zuerst keine Über- 
Se schaltet und. werden mit dem. ee Dreh-  lagerung auftreten, so ist das erste, was тап. zu 
kondensator BC auf die ` | 
‚ ‚Empfangswelle abgestimmt. Um 
‚einen großen Wellenberetch zu ` 
Е "erhalten, jist ee ‚angebracht, ver- 
schiedene Spulen für L, ein-t 
- schalten zu können.“ Sehr schön 
kann man das durch einen unter- | 
teilten Variokoppleř. ` erręichen БИ. 
{Abb: 1). Der innere Teil. des. - 
Variokopplers ist L, und: der 
` unterteilteäußere L4. Die Unter- 
_Чейапреп. führt man zu einem . 
“Teilschalter, mit dem man dann ` | ығ | 
die einzelnen Wellenstufen schal-. SS | А d 
ек L; braucht nicht veränder- ` Abb. 2. mE des Superregeskrativempfähgers gemäß Abb, з. 
| lich zu sein, man wird meist mit SE . ; 
о. Windungen auskommen, едас muß TA tun hat; eine von zwei Ee f 
1 -mit L, leicht fest. bzw. lose gekoppelt werden Spulen herumzudrehen und noch einmal zu ver- = 
‚können. ` Die Kopplung zwischen L, und suchen.. In den meisten F ällen wird dann Os- К 
f Гу probiert man aus und ' befestigt dann zillation eintreten, was man dadurch feststellen 
1 die Spulen; šie wird meistens scht lose sein. Карп, daf, sobald man eine. blanke Leitung. wie . 
T Wie . weit die Spulen ‚ungefähr auseinander- ` SCH | | 
- stehen müssen, kann man in Abb. 3 sehen. 
- Als Batterien für-die. ‚Gittervorspannung benutzt 
-man am. einfachsten . Taschenlampenbatterien. 
55 Sollten 4,5 Volt zuviel sein, so kann man eine von 
< деп drei Teilbatterien abschalten,-so daß man Wi 
г nur. noch 3 Volt hat. Die beste Spannung stellt au 
„man durch Experimentieren fest, sie hängt ganz Ж. 
' von den verwandten Röhren ab. Die Anordnung 
` der einzelnen Teile kann man aus Abb. 3 ersehen. 
Man. muß darauf achten, daß möglichst keine 
| gegenseitigen Induktionen auftreten und alle un- 
~ nötigen Kapazitäten vermieden werden. Als „ШШ 
. „Rahmen kann једе ‚gewöhnliche Rahmenantenne “77 СЕ 
` benutzt werden. Die Windungszahl desselben ° = en І 
| soll. j jed sch nicht Géi ehr als. 6—io Win dungen Е N 3. кылчы ЕЁ zusammengestellten Empfängers (т Röhren, 
tragen. Für den hier beschriebenen Empfänger Drehkondensatorklemmen anfaßt, ein lautes 
gibt: ein Rahmen von 50cm Kanteund 8Windungen Knacken im Hörer entsteht. Die Ursache hier- 
- die besten Resultate., Die Isolation des Rahmens. von ist eine Ableitung der Schwingungsenergie über 
: "soll sehr hoch sem, um möglichst wenig von den den Körper. Um sicher zu sein, daß alle Kontakte 
‚ sowieso schwachen Antennenströmen zu verlieren. gutsind, ist es ganz angebracht, alle Verbindungen 
- Der beste Leiter zur Bewickiung des Rahmens zu verlöten, депп loseund wackelige Kontaktesind 
es -jst natürlich : Hochfrequenzlitze,. jedoch kann gerne die Ursache vonstörenden Nebengeräuschen, 
_ ebensogut jeder кк кышы von auchistesempfehlenswert, denEmpfängerzu erden. 
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Ist alles zusammengebaut, so braucht man 
nur noch Hörer, Hoch- und Niederspannungs- 
batterie anzuschließen und die Lampen anzu- 
machen, um empfangsfertig zu sein. Wer etwas 
länger mit dem Empfänger gearbeitet hat, wird 
finden, daß er verhältnismäßig große Reichweite 
und gute Lautstärke hat. 


Warum ist ein Empfang 
auch mit geerdeten Antennen möglich? 


Von Ingenieur V. Happach. 


Schon während des Krieges sind eine Anzahl 
. Empfangsantennen in Gebrauch gewesen, deren 
Funktionieren zunächst überraschte. So stellte 
sich heraus, daß Laubbäume!), deren wasser- 
führende Bastschichten durch die Wurzeln mit der 
Erde in guter leitender Verbindung stehen, ferner 
Dachrinnen und Gasleitungen, die ebenfalls mit 
dem Grundwasser Verbindung haben, wenn nicht 
gerade ideale, so doch gelegentlich recht brauch- 
bare Antennen darstellen. Man mußte sich hier- 
über um so mehr wundern, als bis dahin die 
Forderung gestellt worden war, daß Empfangs- 
antennen gegen Erde bestens isoliert sein und 


zudem in einem möglichst großen Abstand von ge- 


erdeten Bauteilen zum Empfänger geführt werden 
sollten. Wenn nun Einrichtungen, die diese Forde- 
rungen nur unzulänglich erfüllen oder ihnen gar 
zuwiderlaufen, dennoch funktionieren, so muß das 
Gründe haben, die mit dem Wesen der elektrischen 
Wellen verknüpft sind; sie mögen im folgenden 
‚einer. kurzen Betrachtung unterzogen werden. 
Über die in Frage kommenden Eigentümlich- 
keiten der elektrischen Wellen unterrichten wir uns 
am besten an Hand einesBeispiels aus der Mechanik, 
weil wir hier die Vorgänge direkt mit unseren Augen 
verfolgen können, während die entsprechenden 
elektrischen Erscheinungen nur indirekt, und zwar 
nur durch die Wirkungen wahrzunehmen sind. 
Wenn man einen Stein in hohem Bogen ins 
Wasser wirft, so gehört dazu ein gewisses Quan- 
tum mechanischer Energie, das der werfende 
Mensch aufbringen und durch die Wurfbewegung 
auf den Stein übertragen muß. Der fliegende 
Stein ist also Träger einer gewissen Menge mecha- 
nischer Energie. Trifft der Stein auf die Wasser- 
.oberfläche auf, so gibt er diese Energie wieder 
ab: man beobachtet, wie einen kurzen Augen- 
1) Die Tatsache, daß mit Bäumen unter Umständen 
‚gut empfangen werden kann, ist schon seit den klassischen 


"Versuchen von О. Squier (1905) bekannt geworden. 
Die Schriftleitung. 
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blick seine Bewegung gehemmt wird; gleichzeitig 
bilden sich um die Einfallsstelle konzentrische 
Kreise, die Wasserwellen Die Energie des fliegen- 
den Steines ist jetzt auf die Wasseroberfläche 
übergegangen, welche sie durch eine Wellen- 
bewegung weiterleitet. Auch die Wasserwellen 
können ihre Energie wieder abgeben, sie büßen 
jedoch dabei ihre Existenz ein: gelangen sie 
nämlich auf ihrer Wanderung an ein Hindernis, 
z B. an ein flaches Ufer, so werden sie zerstört; 
sie geben zugleich ihre Energie ab, welche benutzt 
wird, kleine Steinchen ans Ufer zu spülen usw. 
Die Summe der rings am Ufer von den Wellen 
durch Heben der Steinchen usw. geleisteten Ar- 
beit ist gleich dem Arbeitsvermögen, das der 
fallende Stein beim Auftreffen auf die Wasser- 
fläche besaß und an diese abgab. 

Übrigens sind die Wasserwellen auch sonst 
recht geeignet, uns mit dem Wesen der Wellen- 
bewegung überhaupt vertraut zu machen, ins- 
besondere gestatten sie, sehr schön die Erschei- 
nungen der Reflexion, der Brechung, der Inter- 
ferenz, ferner die Abnahme: der Amplitude mit 
zunehmender Übertragungsentfernung, bei Ener- 
gieverlusten durch Hindernisse, durch Reibung 
usw. experimentell zu studieren. 

Doch kehren wir zu unserem Versuche zurück. 
Er ist als das Urbild jeder Energieübertragung 
anzusehen. Denn ganz gleich, ob es sich um die 
Fortleitung mechanischer oder um die elek- 
trischer oder sonst einer Form der Energie han- 
delt, in jedem Falle können wir uns eine Energie- 
übertragung von einem Ort zum anderen nur 
durch eine Wellenbewegung plausibel machen. 

Nun ist die drahtlose Telegraphie und Теје: 
phonie nichts weiter als eine Übertragung elek- 
trischer Energie auf weite Entfernungen. Da wir 
uns, wie gesagt, auch sie als eine Wellenbewegung 
vorstellen müssen, brauchen wir auch ein Medium 
als Träger der elektrischen Wellen; es ist dies 
der sog. Weltäther: jenes hypothetische Etwas, 
das alles durchdringend und vollkommen elastisch 
und dabei doch gänzlich masse- und gewichtslos 
gedacht werden muß, wenn man nicht bei der 
Erklärung mancher elektrischer und vieler an- 
derer physikalischer Erscheinungen auf unlösbare 
Widersprüche stoßen will. Wenn nun Ätherwellen 
ihre Energie teilweise oder gänzlich abgeben, so 
geschieht das genau wie bei den’ Wasserwellen auf 
Kosten ihrer Intensität bzw. ihrer Existenz. 

Die elektrischen Wellen in elektrische Energie 
zurückzuverwandeln vermag jeder elektrische 
Leiter, insbesondere also jeder metallische Körper, 


2 аш den die Wellen bei ihrer Wanderung auf- 


treffen. In solchen Leitern entstehen alsdann 
Wechselspannungen, die das Bestreben haben, 
sich auf einem für sie.möglichst bequemen, d.h. 


= widerstandslosen Wege über die Erde auszu- 


gleichen. Trifft ein elektrischer Wellenzug z.B. 
eine metallene ПасВгіппе, die durch das Abfall- 
rohr mit der Erde in einigermaßen leitender Ver- 


- bindung steht, ‘so werden sich die elektrischen 


Schwingungen in hochfrequente Wechselströme 
umsetzen, welche zur Erde abfließen, und dies 
alles in je höherem Maße, je geringer der Wechsel- 
stromwiderstand der Verbindung Dachtraufe/Erde 
ist. Der Wechselstromwiderstand einer Dach- 
traufe ist nun nicht gerade klein; schaltet man 
aber an dieselbe -einen Empfänger an, der etwa 
durch eine Wasserleitung mit der Erde in einer 
einen geringeren Widerstand bietenden Verbin- 


dung steht, so werden die Hochfrequenzströme 


zum größten- Teile über diesen Empfänger zur 
Erde abfließen; nur ein kleiner Teil der Energie 
wird durch das Abfallrohr direkt zur Erde gehen, 


` und zwar je weniger, je größer der Wechselstrom- 


widerstand dieses Weges ist. 
Bekanntlich nimmt -die Größe des Wechsel- 


 stromwiderstandes mit der Frequenz des betr. 


Wechselstromes zu. Für die Praxis bedeutet das, 
daß die Aufnahme kurzer Wellen (das sind solche 
von hoher Frequenz) mit geerdeten Antennen 


'-_ leichter und besser gelingt als die langen Wellen. 


Ein Versüch bestätigt das. 

Ganz ähnlich, wie dies oben für die ‚„Dach- 
traufenantenne‘‘ beschrieben wurde, liegen die 
Verhältnisse auch bei anderen geerdeten Anten- 
nen; man erkennt aber, daß diejenige Antenne 
die wirksamste sein muß, die mit der Erde außer 
durch den Empfänger überhaupt keine Verbindung 
hat, weil nur siedie gesamte aufgenommeneSchwin- 
gungsenergie dem Empfänger zuführt und daher 
den höchsterreichbaren Wirkungsgrad aufweist. 


Das Kalibrieren eines Variometers. 
Aus „Popular Wireless‘, Band IV, Nr. 79. 
Referat von Eugen Mitielmann. 
- Die ап den verschiedensten Ausführungen von 


= Variometern bzw. Variokopplern montierte Grad- 


teilung gestattet nur eine Markierung der Einstel- 


Jung, nicht aber die genaue Ablesung des jeweiligen 


Kopplungsgrades. Die Induktanz des Variometers 


= und die Kopplung des Variokopplers sind nämlich 


nicht direkt proportional dem jeweiligen Ver- 
drehungswinkel, sondern ändern sich vielmehr 
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mit dem sinus dieses Winkels. — Der: zu der festen 
Spule gehörige Fluß soll durch eine Anzahl par- 
alleler und äquidistanter Geraden dargestellt sein. 
Die Gerade AB deute die bewegliche Spule an, . 
die um die Achse O drehbar befestigt ist. Dann 
entspricht die Strecke 0 der Größe des resultieren- 
den Flusses, und да — b/c = sinus ж, wobei с eine 
konstante Größe ist, ändert sich 5 tatsächlich 
mit dem sinus des Winkels «. 

Wir nehmen ein quadratisches Stück des han- 
delsüblichen Millimeterpapiers, zeichnen den Kreis 
mit dem Durchmesser A B, indem wir den Mittel- 
punkt des Kreises, wo also die Achse der beweg- 
lichen Spule durchgehen wird, im Schnittpunkte 
zweier der stark ausgezogenen Linien annehmen. ` 
Nun. kleben wir das an das Zifferblatt des Vario- ` 
meters, und zwar so, 
daß die Achse der festen 
Spule parallel zum hori- 
zontalen Durchmesser 
des Kreises geht. 

Am KnopfedesVario- 
meters befestigen wir 


g анасынын ү сҮ, 


UNE? URN TR 
langen Zeiger und brauchen jetzt nur naen die 
Gradteilung zu bestimmen. 

Um die Skala in den Einheiten der Induktion, 
also in Mikrohenrys, zu bestimmen, berechnen wir 
oder bestimmen durch Messung die maximale 
Induktion des Apparates. Diesen Wert dividieren 
wir durch die Zahl der Skalenteilungen und ег-. 
halten dieser Art unsere Einheit. Bei der dritten 
Markierung 2. B. haben wir also das Dreifache, 
bei der vierten das Vierfache dieser Einheit zu 
vermerken. Wollen wir die Wellenlänge direkt 
ablesen, so müssen wir noch die Wellenlänge des 
Kreises ohne den Variometer seine Kapazität 
im Mikrofarad und seine Induktion in Mikrohenry 
kennen. K Gesamtinduktion pro Teilung beträgt 


TEE 


des res Hichen Kreises, L die maximale Induktion 
des Variometers und a Be Zahl der Skalenteilungen 


bedeutet. DenWert т RE 


!, wo L, die sog. natürliche Induktion 


L, für L in die Gleichung 


4 = 1885 yLC eingesetzt, ats wir 
A = 1885 Ë Ale 


Diese Formel gibt uns die Wellenlänge in Meter 
für jede Markierung, die wir in der oben an- 
gegebenen Weise berechnet haben. 


Kalibrierung an. 


IIO 


Wir Sollen noch bemerken, daß bei Vario- 


koppler die Skala sich nur über 00° erstreckt, von 
einem Maximum bis zu einemMinimum,dann steigt 


‚es wieder im nächsten Quadranten zu einem Maxi- 


mum usw., denn über 90° findet hier keine Kopp- 
Jung statt. Die Sinusskala gibt uns den jeweiligen 
Grad der Kopplung ohne. irgendwelche weitere 


 Radio-Möbel. 
Von Dr. Eugen Nesper. 
Mit 3 Abbildungen. 


In den weitaus meisten Fällen de die Emp- 


‚ fangsapparate für Radio-Telephonie in der Weise 
- verwendet werden, daß die. Formgebung. in der 


Hauptsache die Zweckmäßigkeit des Zusammen- 


baus der ‚Apparaturii in hochfrequenter Beziehung | 
Rechnung trägt. Hierdurch und durch die etwa 


vom. Staat erlassenen Vorschriften, in Deutschland 


also die Forderung, daß der Benutzer an die: Ab- 


stimmungselemente nicht heran kann und ledig- 
lich die. Anschlüsse an ` Antenne, Erde, Batterie, 
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um nach Möglichkeit ein Einstauben zu vermeiden 


und außerdem ein ästhetisch einwandfreies Gerät 
zu liefern, hat sich die schrankförmige Ausführung 
mit einer oder besser zwei Verschlußtüren gut 
bewährt. Derartige Empfangsapparate können 


leicht auf irgendeinem Tisch im Zimmer, 2:: В. - 


dem Schreibtisch, aufgestellt werden, und können 


bei sauberer Ausführung, besonders der: Holzteile, 
.. einen Schmuck des Zimmers darstellen. 


In ähnlicher Weise hat man auch die Zubehör- 
apparate, insbesondere die Batterien eingekapselt, 
so daß auch diese nicht störend wirken. 

Wenn trotzdem die in Betracht. kommenden 
Industrien sogenannte Radio-Möbel besonderer 
Formgebung auf den Markt bringen, so liegen hier- 
für mancherlei Gründe vor. Insbesondere in den 
Ländern, in welchen sehr hochwertige Apparate 
für den Empfang aus größeren und. großen Ent- 
fernungen für den Broadcasting-Abonnenten ge- 
schaffen werden sollten, lag von vornherein zu 
derartigen Möbeln ein direktes ‚Bedürfnis vor, da 
diese Аррагаішгеп, selbst bei gedrängtem Zu- 
sammenbau, erheblichen. Raum beanspruchen. .Es 


ist kaum ‚möglich, derartige Empfänger, gleichsam 


und..: Indikationsinstrument : vornehmen: kann, »nebenbei, auf irgendeinen Tisch zu stellen und ein 


Detektor bzw. Röhre auszuwechseln in der. Lage 
ist; ist die Formgebung im großen und ganzen fest- 
gelegt. Im wesentlichen kommt hierzu eigentlich 


' nur noch der Ge- . 


į- sichtspunkt ` mit 
{ Bezug auf Ver- 
packung, Trans- 
port und evtl. 
Sicherung gegen 
Stöße und Beschä- 
digungen des auf- 
gestellten Appa- 


nutzten Zustande. 
Infolgedessen 

- haben sich viele 
Firmen dazu ent- 


parate entweder 
so zu bauen, 
daß keine einer 
Beschädigungsge- 
fahr ausgesetzten 
Teile, wie ins- 
besondere die Röhre, aus dem Empfangskasten 
herausragen, oder daß sie leicht durch einen auf- 
gesetzten Deckel geschützt werden können. Um 
diesen erwähnten Forderungen zu genügen und 


Abb. 1. 


Mehrröhrenapparatur in einen 
Shannonschrank eingebaut. 


rates im nicht be- 


schlossen, ihre Ap- 


Fällen weder deutlic 


richtiges und.- zuverlässiges Arbeiten zu. erwar- 
ten; sie: erfordern entschieden. eine besondere 
Aufstellungsmöglichkeit.. 

Ein weiteres Bedürfnis für besondere Radio- 
Möbel liegt dannvor, wenn die up 
mit einem. Lautspre- ` 
cher zu einem Ganzen 
zusammengebaut wer- | Es 
den soll. Zu den ап- 
dern, hierbei zu be- 
rücksichtigenden Ver- | #F 
hältnissen kommt ooch | Ё 
die. Wahl der günstig- | f 
sten akustischen Be- 
dingungenin Betracht. Í 
Eine derartige Appara- | | 
tur kann beispielsweise | El 
nichteinfachmiteinem |; 

grammophonartigen 

Kasten zusammenge- | 
baut werden, да die | 
Wiedergabe von Spra- 7 77T 
cheundMusikaufdiese ` Seege a ank che 
Weise in den meisten: . u 

noch frei: von Verzer- 
rungen mitschwingender: Holzteile usw. sein 
würde. Vielmehr ist es notwendig, "hierbei. alle 
am Bau guter Grammophone und bei der 
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{ „bildungen wiedergege- 
. ben. 


"gewöhnlichen Bureaustil 


ei tige Mehrröhren - Appa- 


-Schrankes sind “е. 


` -lich ihrer Abstimmiungs- 


| се Die Einpfangsapparatur. ist durch die Glas- 
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Erzeugung | derartiger : Radio-Telephonie-Emp- ist darüber zu sehen. Іт unteren Teil des Schränk- 
"fänger-Lautsprecher gewonnener Erfahrungen zu chens sind auch hier wieder die Strom- und Span- 
berücksichtigen und sich zunutze zu machen. ee ПЕРЕН angeordnet. 


‘Wenn man hier die Verhältnisse richtig. wählt, ` Während. diese beiden Ausführungen einen | 
kann man auf Ta hochwertige Би festen Einbau der Empfangsapparaturen und des. 
kommen. | | Lautsprechers darstellen, ist es natürlich auch 


: Vom Grammoplionbau liegen, wie: bereits be- möglich, um eine größere Variabilität der Verhält- 


| merkt, schon gute Erfahrungen vor. Hinzu nisse‘ zuzulassen, daß таап das Radio-Möbel ge- 


kommt, daß die kunstgewerblichen Arbeiten mäß Abb. 3 dimensioniert. Dieser in Form einer 
-der Holzindustrie іп деп letzten Jahren mit japanischen Lackarbeit auf 4 Füßen. stehende 


ч Bezug auf ‘Geschmack und Ausführung wesent- Kasten enthält lose alle Einzelteile. Für den Ge- 
‚lich -besser geworden sind. . Einige ` besonders brauch können dieselben entweder im Kasten 


in. - Frage ` kommende Ausführungen‘ derarti- verbleiben oder herausgenommen werden, was 
ger ` Empfänger, wie sie von der englischen besonders für den Lautsprecher zweckmäßiger ` 
опа . französischen `. Radio - Industrie  geschaf-- sein kann. WW 2%. 

fen wurden, sind in! ` | | | 
деп beistehenden Ab- Fe ртт 


Abb. ї Ge eine SC 


‚angefertigte -hochwer- 


ratur. Im oberen Teil 
eines shannonartigen ` 
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Empfänger, einschließ-. 


pn 
Le 
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elemente vorgesehen. 
Die Handgriffe sind, 
‚nachdem man den Ja- 


= lousiever schluß zurück- ` : Abb. з. Japanischer Lackschrank, in welchen die Empfängerteile hineingesetzt ‘werden kënnen, | 


-gezogen Һаї,. ebenso. wie - - Kg 27 | КО ЛҮ 
die : Röhren. leicht P Der Laut- Die Zahl der möglichen Varianten kann hier 


‚sprecher,, dessen mit Jalousiebrettern versehene ‘natürlich nicht erschöpft werden. ‘Sehr -beliebt 


Öffnung rechts. unten sichtbar ist, ist direkt mit sind namentlich in England auch Schreibtische, 
dieser ` Apparatur verbunden. Unter dem Laut- bei welchen die Empfangsapparatur in einem: rück- 
Sprecher. ‘besonders eingebaut ist ein Raum für wärtigen Aufbau untergebracht ist; häufig sind 


. den Heizakkumulator und die Anodenbatterien, ferner Bibliothekschränke, bei denen nach Негуої- 
- „welcher. für sich geöffnet und bedient wird, so klappen oder Öffnen einer Tür die Empfangs- 


daß durch die etwa heraustretenden Säuredämpfe apparatur für die Benutzung zur Verfügung steht. 
der obere Teil des Schrankes nicht gefährdet wird. Auch die Tischchen großer Stehlampen hat. man 
Auch die Reserveteile können in, diesem unteren vorteilhaft für Empfangszwecke ausgenutzt. Bei 
Kasten bzw: in. einem ‚unter demselben ange- allen diesen Varianten ist besonders darauf zu . 


brachten -Schubfach untergebracht werden. Auch achten, daß der Formgebung zuliebe nicht: etwa 
für eine kleine ‚Bibliothek ist. SES? Raum vor- der hochfrequenztechnische ben der Empfangs- 


handen. ы 4% apparatur leidet. 


..Großen Kösprüchenn genügt der in Abb. 2 ` | 
wiedergegebene Empfängerkasten, welcher Holz- | 
schnitzereien und gedrehte flämische Füße auf. ` Мә 


ür erkennbar und.kann nach Öffnen der. Tür leicht 


bedient werden, Der Trichter des Lautsprechers | кызам. Ye 
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Radio = Unterhaltung: 
Mit den Wellen. 
Könnt’ ich doch mit den leichtbeschwingten 


Radiowellen 
Nur einmal mitziehn in die weite Welt, 
Zu ihnen möcht’ ich mich gesellen, 
Und dahin gehn, wo mir’s gefällt. 


Die fernen Länder, Städte, Meere möcht’ ich sehen, 

Wohin des Stromes Flug sich weit und weiter 
schwingt, 

Wohin die allgewalt’gen großen Kreise gehen, 

Dahin, wo eine neue, fremde Sprache klingt. 


Ein Wunsch ja wird’s nur immer sein und bleiben, 

Doch meinem Geist soll’s keine Schranke sein; 

Er wird nach fernen Ländern reisen, _ 

Denn Wirklichkeit ist Trug und Schein. | 
С. Hennig. 
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„Das verstehe ich nicht!“ sagte Herr Vogt. 
„Ich habe auch keinen Sprachensinn. Ich glaube 
aber trotzdem zu den Gebildeten zu gehören.“ 

„Das kann ich ja nicht bestreiten‘, mußte 
Doktor Färber zugeben, der wohl wußte, daß 


Vogt auf wirtschaftspolitischem Gebiet als 
bedeutende Autorität galt und zugleich als 
Filmschriftsteller einen ausgezeichneten Ruf 
besaß. 


Einen Augenblick азаны eine peinliche 


Stille in dem Konferenzzimmer. Vogt fühlte 


‚sich zwar nicht beleidigt, aber doch unverstanden. 


Ihm war, als stände er unbegreiflichen Dingen 
gegenüber. Doktor Färber aber glaubte, Herrn 
Vogt eine Erklärung schuldig zu sein, daß er auf 
seinem Standpunkt beharren müsse. Er sagte 
verlegen: 

„Wenn ich кейшй. meine Meinung bei- 
behalte, müssen Sie das nicht als eine Beleidigung 
auffassen. Sie sind eben eine Ausnahme. 
leicht gibt es noch einige solcher Ausnahmen. 
Aber weil Sie und einige andere solche Ausnahmen 


' sind, müssen wir an der Regel festhalten.‘ 


Adims Empfänger. 


Erzählung von Hans Ostwald. 
(Fortsetzung von S. 88.) 


| „Ich darf es nicht. Es ist Vorschrift...“ 
sagte Doktor Färber bedauernd und zugleich fest. 
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: ‚Und 
wenn ich darüber zu bestimmen hätte, würde ich 
auf alle Fälle das gründliche Beherrschen einer 
fremden Sprache zur Vorbedingung für das Ab- 
solvieren einer höheren Schule machen.“ 

Achims Vater schwieg eine Weile. 

Doktor Färber sah ihm ап, daß er einen inneren 
Grimm bekämpfte, daß er sich beherrschen mußte. 
Er wollte ihm entgegenkommen und meinte 
freundlicher: 

„Trotzdem kann solch Mensch natürlich 
irgendwie begabt sein. Aber auf eine höhere 
Schule gehört er nicht!“ 

„So — dann wollen Sie also begabte Menschen 
von vornherein von einer guten Bildung und 
Schule ausschließen, wenn sie zufällig den einen 
Mangel haben und sich nicht in fremde Sprachen 
hineinarbeiten können?“ fragte Achims Vater, 
dessen Gesicht errötete. 

„Ja — das geht eben nicht anders“, ant- 
wortete Doktor Färber. ‚Zur höheren Bildung 
gehört unbedingt die Beherrschung einer fremden 
Sprache.“ 


„Sie bleiben also dabei, daß Achim nur ver- 
setzt wird, wenn er sich in einer fremden Sprache 
als vollkommen zeigt?“ fragte Vogt. 


ent ee E G a nei Zinn. “зз. 
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„Wir wollen nicht vollkommen sagen. Aber ` | 


14 


bessern muß ег sich! Ganz erheblich bessern! 
beharrte Doktor Färber. j 

Und wenn nun mein Junge in allen möglichen 
Fächern gut oder hervorragend ist — aber in den 
Sprachen versagt, dann würden Sie getrost die 
Verantwortung übernehmen, solchen Jungen ein 
ganzes Jahr nochmals in derselben Klasse zu 
lassen 2% 

„Ja, die en übernehme ich“, sagte 
Doktor Färber. 

„Wissen Sie, was das heißt?“ fragte Vogt. 

` „Ich glaube!“ Doktor Färber richtete sich 
empor und sah Herrn Vogt kampfbereit an. 

„Nun, Sie wissen nicht, was das heißt‘, fuhr 
Vogt erregt fort. „Ein ganzes Jahr verliert solch 
junger Mensch. Ein ganzes Jahr! Er wird be- 
straft, weil ihm irgendein bestimmter Sinn abgeht 
und andere Sinne und Begabungen um so stärker 
und nutzbringender vorhanden sind.‘ 

„Wenn er durch dies eine Jahr sich іп den 
fehlenden Fächern vervollkommnet, hat er es 
doch nicht verloren!“ wendete Doktor Färber ein, 
der sich immer noch aufrecht hielt. 

„Allerdings hat er es verloren!“ 
Vogt. „Denn es geht ihm an seiner eigentlichen 
Aufgabe verloren. Er ist nun einmal zu andern 


EES 
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eiferte Herr. 
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Aufgaben berufen. Soll er nun durchaus ein Jahr 
an seinem Beruf verlieren ?“ 

"Doktor Färber zuckte abwehrend mit den 
Schultern. 
„Das heißt, ein ganzes Jahr an seinem Leben 


verlieren. Ist Ihnen klar, was das heißt, ein Men- 


schenleben?... Und ist Ihnen klar, was das 
heißt, ein ganzes Jahr eines solchen kurzen Lebens, 
ein ‚Jahr der Betätigung zu verlieren ?“ 

„Nun — so entscheidend ist das doch wohl 
nicht, ob jemand ein Jahr früher oder später mit 


' seinem Studium fertig wird“, wendete Doktor 


Färber ein. | 
„Doch, doch!“ sagte Herr Vogt, der sich be- 
mühte, seine Ruhe und seine Sachlichkeit zu be- 
halten. ‚Jeder Mensch hat eine bestimmte Menge 
in seinem Aufgabenkreis zu erfüllen. Und gerade 
einseitig begabte Naturen sind meistens mit sol- 
chen Aufgaben belastet und betraut — eben 
weil sie wegen ihrer Einseitigkeit in ihrem Gebiet 


. und ihrem Fach hervorragen und ganz besonders 


tüchtig sind: Ich halte es nicht für richtig, sie 
mit Gewalt in Dinge hineinzuzwängen, die ihrer 
Aufgabe fernliegen ... Sie dürfen auch nicht 
vergessen, daß die schöpferischen Jahre in einem 


Menschenleben sehr begrenzt sind. Und daß die 


Aufgaben, die ein solcher Mensch zu erfüllen hat, 
für die Allgemeinheit, für die Menschheit gelöst 
werden müssen. Er löst sie nicht nur für sich 
selbst. Nein, er ist eigentlich nur ein Beauftragter 
der andern. Also verstehe ich nicht, wie sich 
irgend jemand das Recht anmaßen kann, ihn zu 
hindern, ihm ein ganzes Jahr an seiner Wirksam- 
keit zu kürzen.‘ 

„Sie dürfen das eben nicht von der Seite eines 
Ausnahmemenschen aus betrachten‘, antwortete 
Doktor Färber, der sich ein wenig über den Tisch 
gebeugt hatte und auf seine darauf gelegten Hände 
sah. ‚Wir haben mit den allgemein Begabten oder 
Unbegabten zu tun, Dazu brauchen wir Regeln. 
Daran müssen wir uns halten.‘ 

„Das heißt?“ fragte Herr Vogt gespannt. 

„Wir können uns nicht an Ausnahmen halten.“ 

„Sie wollen also keine Ausnahmen anerken- 


nen?“ 


„Das kann ich nicht. Das geht über meine 
Kraft!‘ sagte Doktor Färber. Das klang zugleich 
abwehrend wie auch bedauernd. ‚Man müßte 
ja außergewöhnliche Kräfte haben, die Gaben und 
Fähigkeiten eines Jungen zu erkennen.“ 

„Ја, aber das verlange ich von einem Lehrer 
und Erzieher!“ sagte Herr Vogt und sah sein 
Gegenüber offen an. 
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Doktor Färber richtete sich auf: „Da ver- 
langen Sie zu viel. Das werden nur wenige leisten 
können. Wir andern —“ er lächelte verbindlich — 
„wir andern, wir müssen uns mit den Regeln vor- 
wärts helfen. — Übrigens, ich wüßte auch nicht, 
in welchen Fächern Achim besonders begabt ist. 
Naturwissenschaften und Mathematik, na ја — — 
aber was Bestimmtes habe ich nicht bemerkt.‘ 

„Ich auch nicht“, mußte Vogt zugestehen. 
Er sann eine kurze Weile vor sich hin. Wofür 
hatte Achim wohl bisher ein besonderes Interesse 
gezeigt? Er war ganz gut bei kleinen technischen 
Arbeiten zu gebrauchen. Er bastelte wohl auch 
gern. Sp hatte Achim ihm zu seinem letzten · 
Geburtstag aus Zigarrenkistenbrettern einen Zi- 
garrenständer gemacht, mit Löchern, durch die 
man die Zigarren stecken und so alle einzeln 
recht schön betrachten konnte. Auch zu Weih- 
nachten und zu andern Gelegenheiten war Achim 
mit solchen selbst erdachten Geschenken an- 
gekommen, Geschenken, die alle ein wenig un- 
praktisch waren, aber von selbständigem techni- 
schen Denken zeugten. 

„Ja, vielleicht liegt es auf dem Gebiet der Tech- 

пік“, meinte er, ` 

„Jedenfalls kann ich nicht darauf warten!“ 
beharrte Doktor Färber. ‚Ich muß mich einst- 
weilen an meine Regel halten. Ich muß also auch 
verlangen, daß Achim sich in den Sprachen ver- 
vollkommnet.‘‘ Bei diesen Worten stand ег auf, 
um anzudeuten, daß seine Zeit abgelaufen sei, 
daß er in seine Klasse müsse. 

„Dann muß Achim ja wieder Nachhilfestunden 
nehmen“, sagte Herr Vogt, während er sich gleich- 
falls erhob. 

„Ja, da wird ihm wohl nichts weiter übrig 
bleiben !“ | 

Doktor Färber schritt zur Tür und öffnete sie 
vor Herrn Vogt. 

„Ich weiß nicht, mir scheint, da wird der 
Junge mit Dingen belastet, die ihm fernliegen‘“, 
meinte Herr Vogt unschlüssig. „Aber wenn es 
nicht anders geht — dann muß es eben sein.“ 

„Ja, es muß sein!“ wiederholte Doktor Färber 
und empfahl sich liebenswürdig. 

Vogt ging bedächtig die breiten Flure der 
Schule entlang. Da standen einzelne Schränke 
mit Materialien für den Zeichenunterricht. Und 
an den Wänden entlang hingen die Mützen und 
Mäntel der Schüler. | 

Vogt betrachtete sie mit Wehmut. Wie viele 
von den Mützen würden wohl nach der Schule auf 
Jungsköpfe gesetzt, die mit den Regeln der 
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Schule nicht übereinstimmten?... Für viele 
war es gewiß gut, daß sie sich in Regeln und Gleich- 
maß hineinfanden. Ihre Sonderbegabung und 
ihre eigenen Fähigkeiten reichten gewiß ohne 
diese Schulerziehung nicht aus. Die meisten 
bekamen wohl durch die Regeln erst Grund und 
Gehalt für ihre spätere Tätigkeit, für ihr späteres 
Leben. | 

Aber ob Achim zu diesen gehörte? 

Ihm wollte es nicht in den Sinn, daß gerade 
sein Junge zu den allgemein Gültigen gehörte, zur 
Menge, zu den Üblichen, für die eben Regeln 
aufgestellt werden mußten, ohne die sie ihren Weg 
und ihre Zukunft nicht finden konnten. - 

Aber Achim? 

Herr Vogt schritt nachdenklich die breiten 
Treppen hinab und achtete nur darauf, daß seine 
Schritte nicht zu laut hallten. Er hörte hinter 
manchen Türen hervor die Stimmen der unter- 
richtenden Lehrer und die Stimmen der ant- 
wortenden Knaben. Es kam ihm vor, wie wenn 
er hier störe. Und dann lebte in ihm noch eine 
leise Scheu vor dem Schulbetrieb von seiner 
eigenen Kindheit her, in der er nur mit einer ge- 
wissen Bedrücktheit die Schulräume betreten 


hatte — weil seiner phantasievollen Regsamkeit . 


die Regelmäßigkeit nicht zugesagt hatte. Ohne 
daß er sich dessen bewußt ward, erschien sie ihm 
doch wie eine Fessel, die seinem Wesen nicht ent- 
sprach. Und nun er älter geworden und sein 
Wesen frei entfalten konnte, ward ihm klar, was 
ihn bedrückt. Und er glaubte seinen Jungen zu 
verstehen. — — 

Vor der Tür des Schulhauses, als er die breiten 
Stufen zur Straße hinabsteigen wollte, wurde er 
angerufen und aus seinem Sinnen aufgestört: 

„Herr Vogt! Was machen Sie denn bei uns?“ 

Vogt sah empor und streckte die Hand aus: 
„Guten Tag, lieber Herr Doktor König!" 

„Guten Tag, guten Тар!“ sagte der jugend- 
hche und muntere Mann, der die Treppe empor- 
stieg. „Waren Sie wegen dem Achim bei uns?“ 

„Ja, der Junge macht mir Sorgen.‘ 

„Unsinn — Sorgen!“ Doktor König lachte. 
„Sorgen! Der Junge wird Ihnen schon noch 
Freude machen.‘ 

„Ach — er soll schon wieder Nachhilfestunden 
haben.“ 

„Ist das so schlimm ?“ lachte der junge Lehrer. 


(Fortsetzung folgt.) 
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Radio-Humor. 


Radio-Paimström. 
Zum Gedenken an Christian Morgenstern, 
| Von Walter Winzer. 
| Mit 3 Abbildungen. 
(Fortsetzung von S. 80.) 
Palmström erfindet weiter. 


Bild 6. ` 


Palmström, der noch krank von neulich, 
Langweilt sich im Bett abscheulich. 
Spricht mit seinem Freunde Herben 
Viel vom Totsein und vom Sterben. 
Hat ein Grauen noch davor, 

Wenn er denkt, wie er zum Ohr 
Führte sich den blanken Draht, 

Und das Unheil sich genaht. 


War ich überhaupt zu Haus’? 
Meistens gehe ich doch aus! 
Palmström solches bei sich dachte: 
Möglich ist es, daß ich’s war, 

Daß ich den Versuch dann machte 
Jeder Überlegung bar. 


Immerhin — so denkt und spricht er — 
Zähl’ ich nicht zu dem Gelichter, 

Das unüberlegt und dumm 

Geht mit solchen Sachen um. 

Ich bin nicht dumm! 

Also, warum 

Lies ich іт Вен, 

Aus welchem Grund? 

Ich bin gesund' 


D 


Bild 7. 
Als er dieses festgestellt, | 
Hat er sich festlich angepellt, 
Da erneuter Tatendrang 
Ihm in seine Seele drang. 


| 
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\  Palmström gehört zu jenen Leuten, .- Das Neueste der Eiffefturmradiotecnik. 
Die uns geistig was bedeuten. Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Eine der beliebtesten Konzertsendestatiönen дег ` 
Amateure ist der Eiffelturm. Diese Station war. 
eine der ersten, die in Europa regelmäßig radiotele- 
phonische Emissionen durchführte.. Aber auch die Sta- 
tion des Eiffelturms wurde ständig erweitert und nament- 
"lich auch den neuen Fortschritten auf dem Gebiet der 
'Radiotechnik angepaßt. Die neueste Errungenschaft дег” 
Station des Eiffelturms ist nun die große zerlegbare 
Sendelampe. Wie jeder Amateur weiß, ist eine Lampe, - 
bei der der Glühfaden durchgebrannt ist, erledigt. Nun 
kosten aber die großen Sendelampen, die sonst genau 

` gleich konstruiert sind wie die von den Amateuren ver- · 
wendeten Lampen, enorme Summen. So kostet beispiels- 
weise eine Sendelampe ca. 500 Goldmark. Es war 
nun das Bestreben der bauleitenden Ingenieure, an der 


Vollgepumpt mit Ideellem, 

Ganz verschont von Materiellem, 
‚ Diesem Mißstand abzuraten | 

- баВ er lang bei seinem drahten- 
 Losen Apparat. 


Drahtlos kannst du Wellen greifen 
— Die dir nicht gehören —, 
Warum nicht Kartons voll Seifen, 
Korkenzieher, Flaschen, Möhren, 
. Rentenmark und Apfelsinen, 
Käsequark und Mandolinen ? 


‚О, эы š : ч Eiffelturmstation eine Lampe aufzustellen, bei der jeder 
Dies Problem läßt ihn nicht schlafen, . ‚einzelne Teil auswechselbar ist. Eine solche ange ist 
Und er. fühlt sich erst im Hafen Ä nun tatsächlich auf dem Eiffelturm seit einigen Monaten 
Als er einen Apparat gebaut — _ im Betrieb und dient zum Übermitteln der Wetter- 

'.— Der ihm drahtlos alles (klaut) —. berichte und Radiokonzerte. Die Lampe besteht zum 


größten Teil aus Metall, der Heizfaden aus Wolfram wird 
von einem Molybdänstift getragen, und auch das Gitter 
besteht aus Molybdän. Jeder einzelne Teil kann aus | 
gewechselt werden, so daß der finanzielle Schaden bei . 
einem Bruch des .Heizfadens verhältnismäßig gering ist. 
.Da aber diese zerlegbare Lampe unmöglich so dicht ge- 
baut werden kann, daß eine einmal durchgeführte Aus- 
pumpung ihr ein ständig bleibendes Vakuum geben 
könnte, wurde die Lampe direkt auf eine Pumpe gebaut. 
Die Pumpe ist immer im Gang, solange die Lampe arbei- 
tet, so daß durch evtl. Undichtigkeiten einströmender 
Luft automatisch diese wieder entfernt wird. Die Be- 
dienung der Lampe scheint etwas komplizierter zu sein, 
aber trotzdem soll sie im Betrieb sehr ökonomisch arbei- 
ten. Natürlich sind während der Versuchsperiode einige 
Störungen immer wieder aufgetreten, die wohl auch von 
unseren Amateuren bemerkt wurden, aber im großen und 
ganzen hat sich diese neue Lampenart auf dem Eiffelturm 
gut bewährt. 
Die Konzertstaticn im Eiffelturm gehört dem franzö- 
-sischen Staat. Sie ist eine Militärstation, ähnlich wie bei 
uns es Königswusterhausen war. Die Regierung unterhält 
diese Station in erster Linie fürden internationalen Wetter- 
und Zeitdienst. Die telephonische Station dagegen dient 
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| Тар für Tag sitzt er am Kasten, vor allem zu Versuchen auf dem Gebiet der drahtlosen 
| Spielend fährt er über Tasten. | Übertragung von Telephonie. Wenn gegenwärtig oft 
š EHE ‚Störungen in der Übermittlung der Konzerte wahrzu- 
| Wo ein Telephon AUNOR, = nehmen sind, so beruhen auch diese darauf, daß die 
I Sieht man heut' ein dickes Rohr.  Eiffelturmstation diesen ganz neuen und interessanten 
| Wo sonst Töne hallen — Typ von Sendelampen ausprobiert. 


Sieht man Gegenstände fallen. 


Alpiner Radiodienst. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


In der neugeschaffenen Möglichkeit, bei allen Tele- 
phonzentralen ı. und 2. Klasse telephonisch den Wetter- 


Doch die Wissenschaft — man weiß es — 
Achtet nicht des Laienfleißes. 
Hier auch schürzt sie nur den Mund, 


Murmelt von Phantasmen — und berieht der meteorologischen Zentralanstalt in Zürich 
Beugt sich wieder dann auf ihre | einholen zu können, erblicken die Alpinisten einen großen 
Wichtigen Spezialpapiere. | Fortschritt. Zur Reise oder zum Anstieg in die Klub- 
742% hütte wird aber vielfach der Sonntag benutzt, und ал 

— diesen Tagen ist in kleinen Gebirgsortschaften zeitweise 
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keine telephonische Verbindung erhältlich. Zudem ег- 
folgt die sichere Voraussage jeweils erst am Abend für 
-= den folgenden Tag, sie besitzt also kaum Wert für den 
Anstieg in die Klubhütte. Viel wichtiger wäre aber, wenn 
in den Klubhütten selbst ein Bulletin für den folgenden 
Tag erhältlich wäre. Die Radiotelephonie ist geeignet, 
diese Meldungen den Hütten zu vermitteln. 


Im Oktoberheft der „Alpina“, der Mitteilungen des | 


S.A.C., berichtet J. Fehr von der Sektion Randen über 
interessante radiotelephonischeVersuche, die vergangenen 
Sommer in der Martinsmaadhütte durchgeführt wurden. 
Am Abend nach der Ankunft in der Hütte (21. Juli) 
wurde vom oberen Fenster zur gegenüberliegenden Fels- 


wand auf eine Distanz von etwa 200 m ein Draht уоп 


о,7 mm gespannt, die Apparate wurden in der Hütte 
selbst aufgestellt, was wenige Minuten nach der Ankunft 


geschehen war. Unmittelbar darauf meldete sich auch ` 


schon der Eiffelturm in Paris mit dem Zeitsignal und dem 
Konzert, dem die Wetterprognose für jedes Gebiet in 
Frankreich klar und deutlich und sehr gut verständlich 
folgte. Damit ist der Beweis erbracht, daß solche Mel- 
dungen in den Klubhütten mit verhältnismäßig einfachen 
Mitteln entgegengenommen werden können. Zur Unter- 
haltung trugen die abgehörten Konzerte nicht wenig bei. 
Abends 127 Uhr hörte man noch die Zeitangabe des Eiffel- 
turms, auf welche die Uhren in der Klubhütte, die oft sehr 
“ verschieden anzeigen, eingestellt wurden. Der Sonntag- 
morgen sah eine Partie auf den Vorabgipfeln, eine andere 
auf dem Mittaghorn. Alle waren frühzeitig genug zurück, 


um das Sonntagskonzert der Hauptfunkstelle Königs- 


wusterhausen bei Berlin anzuhören, das pünktlich 12 Uhr 
eintraf und den Zuhörern viel Freude machte. Überhaupt 
erfreuen sich deren Darbietungen regen Interesses, das 
auch der deutschen Sache viel im Auslande dient. 

Die Versuche haben also mit aller Deutlichkeit er- 
geben, daß es leicht möglich ist, die Wettermeldungen 
und auch andere wichtige Mitteilungen in den Klub- 
hütten zu empfangen. Die Frage ist, wer sie sendet. 
Dafür kommt nun in der Ost- und Zentralschweiz die 
projektierte Radiotelephonie-Sende-Station in Zürich 
in Betracht, die kürzlich mit einem Aufruf zur Beteiligung 
an der zu gründenden Genossenschaft an die Öffentlich- 
- keit getreten ist. Auf ihrem Rundspruchprogramm führt 
sie bereits die Verbreitung von Wetterberichten an, und 
es läßt sich denken, daß sie, sofern die alpinistischen 
Kreise dafür Interesse zeigen, im Einvernehmen mit dem 
S.A.C. und der Meteorologischen Zentralanstalt auf näch- 
sten Sommer einen der besonderen Bedürfnissen der Alpi- 
nisten entsprechenden Wetterdienst organisiert. Über 


den Wert einer solchen Einrichtung braucht man kaum: 


weitere Worte zu verlieren. Gerade im Exkursionsgebiet 


der Martinsmaadhütte, wo die Sektion Randen ihre er-' 


folgreichen Radioversuche unternahm, gingen vor Jahren 
infolge eines Wettersturzes am gleichen Tage zwei Par- 
tien mit 4 Personen zugrunde, die, frühzeitig gewarnt, 
ihre Kletterei nicht unternommen hätten, der gleiche 
Wettersturz hat auch in Wallis und an anderen Orten 
eine ganze Anzahl weiterer Opfer gefordert. Funktioniert 
einmal die Sendestation Zürich, so genügtinihrem Bereich 
(160 km) die Aufstellung einfacher Apparate, die in den 
Kiubhütten zum voraus auf die Wellenlänge der Station 
eingestellt werden könnten. So müßte es möglich sein, 
in den Klubhütten vor gefahrbringenden Wetterstürzen 
zu warnen und manchen Unglücksfall zu erhüten. 
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Die Katastrophe der Innenantennel 


Radio-Unterricht. 


É Lernt morsen! 
Von Studienrat J ulius Albrecht. 


Fünfte Übungsstunde. 
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Die Buchstaben der sechsten Gruppe sind 
auch aus Punkten und Strichen zusammengesetzt, 
aber ähnlich wie die der dritten und vierten Gruppe 
unsymmetrisch. Sie lassen sich auch so gegen- 
überstellen, daß ein Buchstabe immer die Um- 
kehrung des anderen ist: 
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Hiermit sind alle Buchstaben unseres Alpha- 
bets erschöpft. Zu beachten ist, daß kein Buch- 
stabe aus mehr als vier Zeichen besteht. 
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Übungsaufgabe: Frau, Fritz, Franz, Furka, 
Fopperei, Fastnacht, Fanfare, Farad, Farnese, 
Faschine, Linkrusta, Lilli, Lilie, Lippe, Alexan-. 
der, Filz, Flöz, Falter, Folio, Flexion, Fluoreszenz, 
Flagellant, Queis, Quelle, Queue, Quillaja, Quin- 
quillion, Quinte, Quintilius, Quirl, Quito, Quit- 
tung, Pygmalion, Pyrmont, Pyrrhus, Pythagoras, 
Nyxe, Nymphe, Mysterium, Myrrhe, Lykurg, 
Lymphe, Lysol, Kyffhäuser. (Fortsetzung folgt.) 


Zeitschriftenschau. 


Die Firma Boysen & Maasch, Hamburg, Heuberg 5, 
hat eine zweite Auflage ihres bekannten Bücherkataloges 
„Radio“ soeben herausgebracht, welche allen Ir 
essenten bestens empfohlen werden kann. 


Auch in Süddeutschland ist das Radio-Interesse von 
Тар zu Tag größer. Von Anfang an führt die Firma Kon- 
yad Wittwer in Stuttgart, Schloßstr. 14, in ihrer technischen 
Spezialbuchhandlung sämtliche für den Radio-Amateur 
in Betracht kommenden deutschen Radio-Bücher und 
-Zeitschriften, 


сеа сез, 


‚Neues aus aller Welt. 
Von Walter Böhm. 


Während Deutschland in stürmischer Entwicklung 
das bisher Versäumte auf dem Gebiet des Radiowesens 
nachzuholen sich bemüht, geht die Entwicklung im Aus- 
lande, durch erfolgreiche systematische Versuche ge- 
fördert, neue Wege und gewinnt Kreise, die der neuen 
Sache anfangs vielleicht etwas skeptisch gegenüberstan- 
den. er | 

So hat der Papst sich entschlossen, den Rundfunk 
auch der katholischen Kirche dienstbar zu machen. Es 
soll im Vatikan eine größere Broadcasting-Station er- 
richtet werden, durch deren Vermittelung er für die 
katholische Welt gleichzeitig Messen lesen und seinen 
Segen drahtlos spenden will. Es scheint, daß die ita- 
lienische Regierung gegen den Bau keinen Einspruch er- 
heben wird. Auch über die Kostenfrage ist man glück- 
lich hinweg, da noch ausreichende Mittel aus den Geld- 
spenden vorhanden sind, die dem Papst aus katholischen 
Kreisen übermittelt wurden. 


Schmerzlich vermißten die Amerikaner auf kana- 
dischen Bahnen die abwechslungsreiche Unterhaltung 
durch Rundfunk. Daher will die Canadian Railway Со. 
auf den Zügen, welche die langen Strecken befahren, 
Radio-Empfangsapparate mitführen lassen, welche die 
amerikanischen Broadcasting-Programme aufnehmen und 
durch Lautsprecher den Reisenden zu Gehör bringen. 
Fast selbstverständlich erscheint es, daß auch in den der 
‚Gesellschaft gehörigen Hotels Radio für Unterhaltung 
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und Zerstreuung der gelangweilten Hotelgäste sorgen 
muß. Im übrigen sei erwähnt, daß schon während Lloyd 
Georges Reisein Kanada auf der Fahrt zwischen Montreal 
und Winnipeg de Tagesneuigkeiten drahtlos zum Zuge 
übermittelt wurden. 


Wie Deutschland, so steht auch Irland vor der Ein- 
führung des Radio-Amateurwesens, die aber anscheinend 
auf hartnäckigen Widerstand seitens der irischen Regie- 
rung stößt. Der bis jetzt vorliegende Entwurf sieht die 
Anerkennung fabrikmäßig hergestellter und selbst gebau- 
ter Apparate vor. Außer den Lizenzgebühren, die für 
einfache Empfangs- und für Experimentierzwecke er- 
hoben werden sollen und die höher als in England sind, 
ist eine Abgabe auf jeden Verkaufsapparat vorgesehen. 
Sie dient ebenfalls zur Bestreitung der Betriebskosten 
der Broadcasting-Stationen, von denen die erste und 
größte in Dublin aufzustellen ist. 

Inzwischen wartet das Publikum ungeduldig auf die 
Ausgabe der Lizenzen, die noch immer von der Regierung 
verzögert wird, so daß jetzt schon ein heilloser Wirrwarr 
entstanden ist, da die Regierung androht, die illegalen 
Empfangsapparate, die es natürlich auch dort schon in 
größerer Anzahl gibt, gerichtlich beschlagnahmen zu 
lassen. Diese Sachlage wird von tüchtigen Geschäfts- 
leuten weidlich ausgenutzt, die teure und schlechte 
Apparate so hinten herum absetzen, zum Schaden der 
Käufer und nicht zuletzt auch des Radiosports. 


Auch in Frankreich, wo ja das Amateurwesen schon 
seit einiger Zeit eingezogen ist, ist jetzt eine großzügige 
und die Experimentierfreiheit wahrende Regelung in 
Aussicht genommen. Die teilweise bekannte Vorlage 
gestattet jeder mit einer Lizenz versehenen Person, sich 
ohne Beschränkung der Wellenlänge einen Apparat nach 
eigenem Geschmack zu kaufen und aufzustellen oder 
auch selber zu bauen. Um eine Lizenz zu erhalten, 
braucht sich der Betreffende nur an das nächste Postamt 
zu wenden, sich über seine französische Nationalität 
auszuweisen und seinen Namen aufschreiben zu lassen. 
Auch Sendeapparate dürfen von Privatpersonen zu Ver- 
suchszwecken angewendet werden, wenn die vorgeschrie- 
benen Wellenlängen eingehalten werden. In keinem Falle 
wird irgendwelche Gebühr erhoben, eine Förderung des 
Radiowesens, wie sie anderen zur Nachahmung nur 
dringend empfohlen werden kann! 

Inzwischen sind in Parisin den Cafes, Hotels, Kinos 
und anderen Orten Radioapparate nach dem Prinzip der 
Münzautomaten aufgestellt worden. Nach Einwurf 
einer Münze in einen Schlitz bekommt der Kunstbegierige 
oder Unterhaltung Heischende Musik, humoristische 
Vorträge u.ä. zu Gehör. 


In England wurde Ende vorigen Jahres eine verbes- 
serte Radio-Apparatur für Rettungsboote von der Mar- 
coni-Gesellschaft vorgeführt. Die Leistung des Lösch- 
funkensenders beträgt bei Benutzung einer Mastantenne 
und mit 600 m Wellenlänge 0,25 kW. Infolge der gegen- 
über ähnlichen Anlagen etwa 4 mal so großen Energie 
konnte die Reichweite bedeutend vergrößert werden. 
Für Peilzwecke ist eine Rahmenantenne beigegeben, so 
daß die Richtung der zu Hilfe eilenden Schiffe mit ge- 
nügender Genauigkeit bestimmt werden kann. Die ganze 
Anlage ist mit Ausnahme der Masten und Antenne in 
einem wettergeschützten Kasten untergebracht, des- 


П. Jahrg. 


gleichen .soll auch .die Bedienungsperson ausreichend 
Schutz vor dem Wetter genießen. . 

Bald wird Radio auch in die Londoner Volksschulen 
Einzug halten. Das Unterrichtsministerium hat die Auf- 
stellung von Radiogeräten gestattet unter der Bedingung, 
daß es nur zur Tragung der Lizenzgebühren herangezogen 
wird. . | | | 

Nachdem es den englischen Amateuren durch Ein- 
richtung des sog. Relay-Dienstes ermöglicht ist, auch die 
Programme entfernter Rundfunk-Stationen durch Ver- 
mittlung ihrer nahe gelegenen Sendestation mit einfachen 
Apparaten aufzunehmen, bemühen sich zahlreiche Städte, 
beim Generalpostmeister die Erlaubnis zur Aufstellung 
einer Relay-Station zu erwirken. So hat der Stadtrat 
von Edinburgh einen diesbezüglichen Antrag gestellt. 
Die Fernsteuerung geschieht von London aus durch Ver- 
mittlung des Drahtweges. Für Plymouth ist die Ge- 
nehmigung schon erteilt worden, so daß man hofft, den 
Betrieb in etwa 3 Monaten aufnehmen zu können. 


Die Londoner Broadcasting-Station 2 LO, die auch bei ` 


uns in gutem Rufe steht, dehnt ihren Wirkungskreis, 
immer weiter aus. Es wird kein besonderes Aufsehen er- 
regen, daß sie überm Großen Teich gehört wurde, da sich 
ja die elektrischen Wellen über Wasserflächen hinweg 
besonders verlustfrei verbreiten. Wenn wir aber jetzt 
vernehmen, daß das Londoner Programm auch in Süd- 
afrika und sogar in Indien mehrmals ganz einwandfrei 
empfangen worden ist, so erweckt diese Meldung schon 
größeres Erstaunen und einige Zweifel. Müssen doch die 
kurzen elektrischen Wellen nach einem langen Seewege 
noch teilweise 5000—6000 Meilen über Landstriche уот 


manchmal wüstenartigem Charakter wandern. ` Dennoch: 


wird ganz ernsthaft berichtet, daß 2 LO Anfang Januar. 
in Middelburg (Kapprovinz) etwa 5 Stunden lang klar. 
und deutlich empfangen wurde. Desgleichen gelang es 
einem Mitglied des Bengal Radio Club in Kalkutta, zu 
derselben Zeit Musik mit einem 5-Röhrenapparat auf- 
zufangen, als das Londoner Konzert durch alle englischen 
Stationen gleichzeitig ausgestrahlt wurde, und aus den 
Angaben über die aufgefangenen Darbietungen kann die 
Überbrückung dieser riesenhaften Entfernung als er- 
wiesen gelten. | ы 


In Australien hat ein rühriges und erfolgreiches Ex-. 
perimentieren eingesetzt. Lange bevor die erste austra- 
lische Rundfunkstation in Northbridge (Sidney) fertig 
wurde, unternahmen australische Amateure im Verein 
mit amerikanischen Fachgenossen Reichweitenversuche 
über den Stillen Ozean, wobei sehr beachtenswerte Resul- 
tate erzielt wurden. Während auf amerikanischer Seite 
die Sendeenergie bei Benutzung kleiner Wellen und teil- 
weise sehr kleiner Antennen ıkW betrug, empfingen die 
Australier mit 2-Röhrenapparaten, die sie sämtlich 
selber gebaut hatten. Dabei gelang die Aufnahme vieler 
amerikanischer und kanadischer Stationen, auch solcher, 
die an der atlantischen Küste lagen. | 


Aus Amerika dringt die Kunde, daß ein gewisser 
Dr. Phillips Thomas іп New York en Mikrophon von 
fabelhafter Empfindlichkeit gebaut haben soll. Es -soll 
dieselbe gewaltige Bedeutung für das menschliche Ohr 
haben, wie sie das Mikroskop für das Auge besitzt. 

Trotz der unbegrenzten Möglichkeiten scheint auch 
in Amerika mancherorts eine gewisse Raumbeschränkung 
zu herrschen, die zur Erfindung einer neuen Antennen- 


; form, der Verte" Antenne geführt hat. Sie besteht im 
de wesentlichen aus 2 ‚wagerecht liegenden, übereinander 
д&; angeordneten Metallringen, die durch einige senkrechte 
yp- Stäbe in einem Abstand von etwa 1/, m gehalten werden. 
.. Zwischen diesen Ringen wird ein Draht zickzackförmig 
; Min und her gespannt, etwa wie bei einer „Korbspule“. 
Im: 2 gekreuzte Arme aus Holz, die am unteren Metallring 
befestigt sind, verbinden das Gebilde mit einem Mast 
шу! yon geringer Höhe. Als Vorteile werden dieser Antennen- 
* form. nachgerühmt: Geringes Raumbedürfnis, Fortfall 
‚ der seitlichen Zugkräfte, daher leichtes Auf- und Ab- 
montieren. Leider verlautet nichts über die Wirksamkeit 
ı dieser neuen Bauart. 

In New York hat die Columbia-Universität mit der 
drahtlosen Verbreitung von Vorlesungen begonnen und 
damit ein starkes Vertrauen in das studentische Pflicht- 
und Verantwortungsgefühl gesetzt, was der Amerikaner 
hoffentlich zu schätzen wissen wird. Niemand wird auf 
1 деп Gedanken . kommen, sich bei Abhaltung weniger 
- beliebter Koliegs durch einfaches Drehen eines kleinen 
, Кпорѓеѕ von einem unangenehmen ,,Stórer“* (lies: Dozent) 
zu befreien, um sich die Zwischenzeit mit humoristischen 

Vorträgen vertreiben zu lassen. Wir können uns auch 
nicht vorstellen, daß die КоШест wegen der сһгопізсһеп 
Störungen durch immerwährendes Zuspätkommen ge- 
wisser- unverbesserlicher Individuen oder durch miß- 
Е verständliche Beifallsäußerungen des Auditoriums nach 
` außerhalb verlegt werden mußten. Es wäre zwecklos; 

denn in Amerika herrscht ja auch Sendefreiheit, und 
мет würde wohl von dem ihm zustehenden Recht keinen 
к Gebrauch machen ? 

- Nachdem auch in Deutschland die Übertragung der 
voın Vox-Haus ausgesandten Wellen auf den Rundfunk- 
sender in Königswusterhausen durchgeführt ist, dürfte 
es vielleicht interessieren, Genaueres über die englisch- 

| amerikanischen: „Relayversuche über den |Atlantischen 
f Ozean-hinweg zu erfahren. ~ . 

| Schon im September 1923 trat die englische Metro- 

politan-Vickers Co. in Manchester mit der amerikanischen 

| “Westinghouse Electric and Manufacturing Co. in Pitts- 

| burgh in Verbindung, um gemeinsam die Verbreitung 

i von Broadcasting auf sehr große Entfernung experimen- 
t tell zu erproben. Als Sendestation kam die Rundfunk- 
| station der Westinghouse Gesellschaft, КОКА, іп Pitts- 
р burgh, in Frage, die anfangs mit 1,5 kW Leistung und 
г Ioom Wellenlänge sandte. Die Metro-Vickers Co. plante, 
auf dem flachen Lande eine Hochantenne zu errichten 
und mit einem Apparat mit 17 (!) Röhren die Zeichen 
' aus Amerika aufzunehmen und sie durch ihre Station 

“2 АС in Manchester wieder auszusenden. Diese wieder- 

'ausgesändten | Zeichen sollten і in ‚Pittsburgh wieder emp- 

‘fangen . werden‘ · 

-Die Empfangsantenne wurde in der Nähe von Kent 
errichtet, wobei man sich auch mit einer Apparatur 

von 9 Röhren begnügte. Der erste, sorgfältig vorbereitete 

das Pittsburgher. ‚Programm : in "New York und Boston 
gut gehört, kam aber in England infolge besonders großer 

Luftstörungen ganz gestört an und war überhaupt nur 

zeitweilig zu verstehen. Es zeigte sich eben hier wieder, 

welchen entscheidenden Einfluß. die atmosphärischen 

Bedingungen auf die Übertragung über größere Ent- 

fernungen: mit geringer Energie haben können. Wegen 

„dieses Mißerfolges scheint sich eine gewisse Enttäuschung 

in englischen Kreisen eingestellt zu haben, die in Presse- 
- Der Radio-Amateur. 1924. 
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berichten. zum Ausdruck kommt, daß die Westinghouse- 
Gesellschaft gar keine ernsthafte Anstrengung mache, 
einen guten Empfang in England zu ermöglichen. 

Inzwischen wurden Verbesserungen vorgenommen 
sowohl zur Verminderung der Störungen als auch durch 
Erhöhung der Sendeenergie, die jetzt größer ist als die- 
jenige aller englischen Broadcasting-Stationen zusam- 
men. Außerdem’ wurden die geringen, aber sehr störenden 
Schwankungen des Senders, welcher versuchsweise nach 
einer neuen Methode arbeitet, beseitigt. Außerdem ver- 
legten die Gesellschaften die Versuchszeit auf die frühen 
Morgenstunden. 

Noch vor Abschluß des alten Jahres gelang der erste 
wirklich befriedigende Empfang. Besonders der 5. Ja- 
nuar brachte dann einen vollen Aufnahmeerfolg. Das 
gesamte Abendprogramm kam von Pittsburgh klar ver- 
ständlich herüber und wurde von allen englischen Rund- 
funkstationen gleichzeitig verbreitet. Die Metro-Vickers 
Co. hatte von Anfang an die Amateure ersucht, ihr Be- 
richte über die Güte des Empfanges zu erstatten. Jetzt 
kamen begeisterte Lobpreisungen über die ausgezeich- 
nete Klarheit des wiedergegebenen amerikanischen Pro- 
gramms aus Großbritannien, der Schweiz, Skandinavien 
und anderen Ländern. Jemand behauptete sogar, daß 
das reproduzierte Konzert in seiner Qualität einem 
Originalkonzert, das er 14 Tage vorher in Pittsburgh selbst 
gehört hatte, in nichts nachstand! Bei dieser ‚Darbietung 
sind sich wohl’ nur wenige der gewaltigen, 'nühevollen ` 
Vorversuche -bewußt gewesen, deren ез. bedürft: hatte, 
um solche Glanzleistungen hervorzubringen.- 

Vielleicht könnte man auch in Deutschland etwas 
Ähnliches versuchen, da doch sicherlich auch hier Inter- 
esse für die Aufnahme solcher Rundfunkstationen be- 
steht, die nicht mehr innerhälb der Reichweite der ge- 
wöhnlichen EE liegen. 


Briefkasten. 


Eine Bemerkung zum Netzanscluß. 


In Heft т, S. rr, des „Radio-Amateurs‘ beschreibt 
Hesse ein Netzanschlußgerät, das es ermöglichen soll, 
die Spannung eines Gleichstromnetzes zum Betriebe der 
Audion- bzw. Verstärkerröhren eines Empfangsapparates 
zu benutzen und dabei gleichzeitig die Lichtleitung auch 
als Antenne zu gebrauchen. ` Dabei sind dem Verfasser 
einige grobe Fehler unterlaufen, auf die ich an dieser 
Stelle hinweisen möchte, da sonst der Laie bzw. Amateur 
leicht falsche Vorstellungen von der Wirkungsweise des 
Gerätes bekommen könnte. Diein der Abb. ı angegebene 
Schaltung stellt keine ‚„Siebkette‘‘ dar. Eine Siebkette 
würde erst daraus, wenn in Reihe mit den Drosselspulen 
noch Kondensatoren geschaltet würden. Eine Siebkette 
ist für Gleichstrom undurchlässig und läßt von Wechsel- 
strömen stets nur einen mehr oder weniger breiten 
Frequenzbereich durch, Die von Hesse angegebene 
Schaltung kann höchstens als eine Art. „Kettenleiter‘ 
aufgefaßt werden. Ein solches Gebilde läßt Gleichstrom 
hindurch, und je nach der Wahl der Selbstinduktionen 
und Kapazitäten kann man sie so einrichten, daß- sie 
Wechselströme von. einer: bestimmten Grenzfrequenz 
an nicht mehr durchläßt. 
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Hesse geht bei der Erklärung seiner Anordnung von 
ganz falschen Schlüssen aus. Die Drosselspule bildet 
auf jeden Fall für Hochfrequenz einen hohen Wider- 
stand und läßt keineswegs, wie dort erwähnt, die Hoch- 
frequenz fast ungeschwächt hindurch. Der Wechsel- 
stromwiderstand einer Spule ist ja bekanntlich 2 x n L, 
wo ж die Frequenz des Stromes und L die Selbstinduktion 
der Spule bedeutet. Der Widerstand einer solchen 
Drosselspule steigt also mit der Frequenz des Stromes 
und mit der Spulenselbstinduktion und ist für Hoch- 
frequenz besonders bei kleinen Wellen, also,sehr hoher 
Frequenz, ganz beträchtlich, wie man sich durch Rech- 
nung leicht ableiten kann. Wenn tatsächlich in der er- 
wähnten Anordnung noch MHochfrequenz über die 
Drosselspulen hinweggeht, so liegt das nur an der schlech- 
ten Bauart der Spulen, die wahrscheinlich eine sehr 
große Eigenkapazität besitzen, die man sich der Spule 
parallel geschaltet denken muß und die einen Teil der 
Hochfrequenz hindurchläßt. 


Auch die weitere Behauptung Hesses stimmt nicht, 
daß nämlich der Blockkondensator für Hochfrequenz 
unüberbrückbar wäre und nur die niederen Frequenzen 
hindurchließe. Im Gegenteil, jeder Kondensator läßt 
Hochfrequenz durch, und zwar um so besser, je größer 
` seine Kapazität und je höher die Frequenz des Wechsel- 
stromes ist. Das folgt auch sofort aus dem Ausdruck 


КЕН Же) der den Wechselstromwiderstand eines Konden- 
sators -darstellt und worin п wieder die Frequenz des 
Stromes, C die Kapazität des Kondensators bedeuten. 
Je größer also die Kapazität und je größer die Strom- 
frequeuz, um so kleiner ist der Kondensatorwiderstand. 
Wir haben es hier also mit einem Gegenstück zur ‚Dros- 
selspule‘‘ zu tun. Während diese, wie schon ihr Name 
sagt, Wechselströme ‚abdrosseln‘‘, Gleichstrom aber 
durchlassen soll, „blockiert“ ein ‚„Blockkondensator‘‘ 
Gleichstrom und läßt Wechselströme hindurch und 
findet so mit der Drosselspule zusammen eine mannig- 
faltige Anwendung in der drahtlosen Telegraphie überall 
da, wo man Gleichstrom und Hochfrequenz voneinander 
trennen will. In der von Hesse angegebenen Schaltung kann 
also der von links aus dem Netz kommende Gleichstrom 
ungehindert über die Drosselspulen zu den Empfangs- 
röhren gelangen, während die gleichzeitig aus dem Netz 
kommenden störenden Frequenzen ebenso wie die Hoch- 
frequenz durch die Spulen abgedrosselt werden und sich 
über den Kondensator ausgleichen. Es laßt sich also 
eine solche Schaltung ohne weiteres als Netzanschluß- 
gerät benutzen, wenn man die Spannung des Netzes als 
Anodenspannung für die Röhren benutzen will. 


Hesse erwähnt dann noch, daß bei Benutzung dieses 
Gerätes die ganze Antenne mit ihren Abstimmorganen, 
dem Drehkondensator und der Spule, in Wegfall käme. 
Ich kann dies so ohne weiteres nicht einsehen, zumal 
ein genaues Schaltbild dafür nicht angegeben wird. 
Im allgemeinen wird man auf diese Art keinen bzw. 
ganz schlechten Empfang erzielen. Wenn es dem Ver- 
fasser doch gelungen sein soll, so ist das ein großer Zu- 
fall, der nur in den örtlichen Verhältnissen bedingt ist, 
etwa dadurch, daß eine gewisse Abstimmung auf die 
entsprechende Welle in dem Netzanschlußgerät bzw. 
der Lichtleitung vorhanden war. 


Dr. Ludwig Bergmann. 
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Gebührenerhebung von Rundfunk» 
teilnehmern. - | 


Ist eine Änderung der Gebührenerhebung für die Ge- 
nehmigung für Rundfunkprivatanlagen möglich ünd 


bald zu erwarten? Fast wehmütig werden von. vielen · 


Radio-Interessenten, Amateuren und von solchen, welche 
es gern werden möchten, die Radio-Nachrichten in den 
Zeitungen und Zeitschriften gelesen, die Programme des 
Berliner Rundfunksenders und der englischen Stationen: 
vernommen. Stillschweigend und entsagend wird die 
Literatur zur Seite gelegt; denn es ist auf ehrlichem Wege 
nicht leicht, Rundfunkteilnehmer zu werden. Will man 
sich einen Apparat käuflich erwerben, so ist dazu eine 
Genehmigungsurkunde erforderlich, und kostet dieselbe 
für ein Jahr 60 Mk. Unendlich viele sind aber bei den 
heutigen Verhältnissen gar nicht in der Lage, 60 Mk. auf 
ein Brett zahlen zu können. Da höre ich Stimmen, wer 
nicht in der Lage ist, der muß eben darauf verzichten. 
Nicht sol In Heft з des „Deutschen Rundfunk“, S. бі, 
lesen wir: Die Gebühren unter b) und c) können auf An- 
trag in vierteljährlichen Teilbeträgen entrichtet werden.“ 
Von den Gebühren unter a) ist von dem Entgegenkommen 
nichts zu merken; es sind nämlich die Gebühren für den 
Privatgebrauch der Anlagen, die eigentlich in erster Linie 
Berücksichtigung finden sollten; betreffen sie doch alle 
Schichten unseres Volkes, und gerade die Rundtelephonie 


ist dazu berufen, auch die minderbemittelten Klassen ` 


in den Genuß der Darbietungen zu versetzen. Der Dank 
der Rundfunkteilnehmer wäre der R.T.V. gewiß, wenn 
die Gebühren für Privatanlagen auch in vierteljährlichen 
Teilbeträgen von 15 Mk. gezahlt werden könnten. Die 
Zahl der Rundfunkteilnehmer würde um mehr als das 
Doppelte zunehmen, und gleichzeitig würde ein Abbau 
der „Radio-Piraten‘' zu verzeichnen sein. Die maßgeben- 


den Stellen werden hiermit höflichst gebeten, nicht un- - 


beachtet an 'dieser Möglichkeit vorüberzugehen. 
Ein Streber an die Radio-Technik. 


A ntwort: 


Der zuerst festgesetzte Jahresbetrag von 60 Mk. soll 
nicht für alle Zeiten als Fixum angesehen werden. Viel- 
mehr ist bereits seitens des Reichspostministeriums an- 
gedeutet worden, daß sich vielleicht über kurz oder lang 
eine Verminderung dieses Betrages ermöglichen lassen 
wird. Die großen z. Z. nur schwer zu übersehenden Ko- 
sten für den Aufbau und den Betrieb der Radiotelephonie- 
sender machen es notwendig, gewisse nicht zu geringe 
bemessene Gebührensätze zu verlangen, insbesondere da 
auch die Zahl der Rundfunkabonnenten noch nicht fest- 
steht. Es ist zu hoffen, daß bei rationellem Betriebe der 


Sender und einer genügend großen Anzahl der zahlenden 


Rundfunkabonnenten sich die Gebührensätze wesentlich 
reduzieren lassen. Die Schriftleitung. 


‚Die deutshen Rundfunkperspektiven.. 


Unter dieser Notiz gab kürzlich die Tagespresse Mit- 
teilungen des Reichspostministeriums wieder, welche 


Maßnahmen zur Verbesserung des S алая 


geplant sind. 


Ausgehend von den амен адақ Fehlern, die па- 


mentlich darin liegen sollen, daß es dort keine unter amt- 
licher Regie stehenden Sendestationen gibt, wurde betont, 
daß für Deutschland zwar nicht beabsichtigt sei, den Emp- 
fangsbereich der Apparate über das jetzt vorgeschriebene 
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ы Maß hinaus zu erweitern, wohl aber seien nachstehende 
Verbesserungen geplant: 
1. Esssollen im Laufe der nächsten Monate 8 Sende- 
‚ stationen mit einem Wirkungskreis von 150 km im deut- 
{ schen Reiche entstehen, deren Wirkungskreise sich teil- 
‚ weise überschneiden. 
2. Noch im Laufe dieses Jahres soll jeder deutsche 
Rundfunkteilnehmer an englischen, französischen und 
ж. sogar überseeischen Vorträgen teilnehmen können unter 
e Verwendung des jetzt zugelassenen Apparates und unter 
. der gleichen jetzt für den lokalen Rundfunk in Frage 
kommenden Welle. 
Base Die Verbesserung des Empfangs durch Vermehrung 
der Sendestationen bei zweckmäßiger Verteilung der- 
selben ist ohne weiteres einleuchtend. Größeres Interesse 
, und eingehendere Betrachtung verdient meines Er- 
 achtens die zu 2. geplante Verbesserung, die auf folgen- 
dem Wege geschaffen werden soll: 
yi Newyorker und Mailänder Konzerte oder sonstige 
international bedeutende Vorträge sollen von Königs- 
` wusterhausen aufgefangen, dort transformiert und mit 
Т neuer Energie versehen an sämtliche deutsche Lokal- 
' stationen weitergegeben werden, die sie dann unter der 
{ üblichen Welle ihren Teilnehmern zu Gehör bringen. 
Die Absicht des Reichspostministeriums, bessere und 
„» erweiterte Empfangsmöglichkeiten zu schaffen, ist dank- 
ту barzu begrüßen. Ihre Verwirklichung wird auch zweifel- 
.: los den Kreis der Rundfunkteilnehmer ganz erheblich 
‚4 vermehren. :Läßt eine technische Prüfung der geplanten 
21 Überseevermittlung jedoch gute Ergebnisse erwarten, 
so dürften als Teilnehmer auch schon jetzt diejenigen 
Freunde des Radio-Wesens gewonnen werden, die bisher 
+ vom Kauf oder der Zusammenstellung von Empfängern 
nach Postvorschrift abgesehen haben, im Hinblick auf 
„} die bisher nur beschränkte Verwendbarkeit dieser Appa- 
rate. | 
J ` Vorbedingung für eine einwandfreie Übermittlung 
wird in jedem Falle die auch іп Nr. 2 des,,Radio-Amateur“‘ 
von Herrn Dr.-Ing. Reisser erhobene Forderung sein, 
»! daß die Reichspostverwaltung dafür sorgt, daß die Rund- 
z ' funkwellen durch keinen Tonfunkverkehr gestört werden 
: und im Zusammenhang hiermit auch eine baldige Rege- 
lung über den kurzwelligen Schiffsverkehr getroffen wird. 
Im Interesse aller Freunde des Radio-Wesens richte 
4t ich an die Schriftleitung die Bitte, zu den vorstehenden 
др Ausführungen Stellung zu nehmen. 


N 
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Schlette. 
Antwort: 


Zu 1: Es wird sehr zu begrüßen sein, daß sobald wie 
7) möglich eine genügende Anzahl hinreichend kräftiger 
Й Radiotelephoniesenderstätionen in Deutschland aufge- 


; abonnement bezahlt und sich Empfänger angeschafft 
haben, die aber bisher keine oder nur ungenügende Emp- 
` fänge hatten, den Radio-Telephaniegenuß tatsächlich zu 
vermitteln. 

2и 2: Auch die Übermittlung ausländischer Vorträge 
‚ kann bei entsprechend guter Ausgestaltung der deutschen 
Sendereinrichtungen wertvoll sein. Bisher wurde jedoch 
in vielen Fällen konstatiert, daß aus dem Grunde nahezu 


7 landsempfang bei sich zu verwirklichen, weil auch die 
‚* ausländischen Sendungen qualitativ recht gut waren. 


Die Schrijtleitung. 


DER RADIO-AMATEUR 


jeder Rundfunkabonnent das Bestreben hat, den Aus-. 


I2I 


Induktionswirkung der Lichtleitung. 


In meiner Wohnung in Pankow führt die Lichtleitung 
Wechselstrom von 50 Ampere und 220 Volt. Beide Pole 
geben gegen Erde (Gas- oder Wasserleitung) Strom, und 
zwar је etwa 110 Volt. 

Es zeigt sich nun folgende Erscheinung: Wenn ich 
einen Radio-Kopfhörer (2 mal 2000 Ohm) mit einem Pole 
an die Gas- oder Wasserleitung lege, während ich den 
anderen Pol mit der Hand berühre, so höre ich ein Singen 
im Telephon, das bei der Gasleitung stärker, bei der Was- 
serleitung schwächer ist. Ich selbst stehe dabei in Stie- 
feln oder Pantoffeln mit Filzsohle auf einem gestrichenen . 
Holzfußboden. Der singende Ton entspricht, wie ich 
an einem weniger empfindlichen Telephon, das unter 
hohem Widerstande an die Pole der Ljchtleitung gelegt 
wurde, feststellen konnte, der Frequenz des Wechsel. 
stromes. 

Eine Induktion der Gas- oder Wasserleitungsröhren ` 
durch die elektrische Lichtleitung ist kaum anzunehmen, 
da die Erscheinung auch am Tage eintritt, wo keine Lam- 
pen brennen und somit kein Strom fließt. 

Folgende Anordnung läßt den Ton ganz ungewöhnlich 
laut werden: Legt man den nicht geerdeten Pol des Kopf- 
hörers statt an den Finger an eine Art Zimmerantenne 
(ein dünner — 0,ı5mm — mit Seide umsponnener Kupfer- 
draht, der dicht unter der Decke an den vier Wänden ent- 
lang gespannt ist und in den Ecken durch Porzellanisola- 
toren gehalten wird), so wird der Ton erstäunlich ver- 
stärkt. 


Antwort: 

Da die Leitung mindestens einpolig geerdet, ist die 
Erscheinung als einfache Induktion erklärlich. Die ver- 
stärkte Wirkung ist durch die vergrößerte Kapazität 
gegeben. Die Schriftleitung. 


Rahmenempfang für Amateure. 


In der Fortsetzung dieses Aufsatzes in Heft 4 dieser 
Zeitschrift, S. 66, wird vom Verfasser, Herrn Н.С. Riepka 
eine Kurzwellenschaltung (Abb. ı) veröffentlicht, die mit 
der von mir in Heft 5 angegebenen Doppelrahmenschal- 
tung für Wellenlängen unter ооо m identisch ist. Um 
Irrtümern über die Entwicklung dieser Schaltung vor- 
zubeugen, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen 
sein, daß diese Schaltung bereits Mitte Mai 1923 von mir 
unabhängig entwickelt und ausgeführt wurde. Sie ergab 
als Rahmen-Empfangs- 
und Senderschaltung mit 


und ohne Luftantenne Ak 
gleich gute Ergebnisse. + 
Eine abgeänderte ,,Zwei- (0 Ға 
kreisschaltung'“ (siehe Gh 


7% 


unten) dieser Art, die eine 
weitere Erhöhung des Wir- 
kungsgrades verspricht, 
ist in Bearbeitung. 

Die angegebene „Doppelrahmenschaltung‘“ (Abb. I) 
stellt im Prinzip eine Kombination der „Huth- Kühn- 
schen‘‘ Senderschaltung (Abb. 2) mit einer induktiven 
Rückkopplungsschaltung dar. Daß auch bei der 
Huthschen Schaltung eine Rückkopplung vorliegen 
muß, ist selbstverständlich. Sie wird durch die Kapa- 
zität Ca zwischen Gitter und Anode innerhalb der 


Abb. т. Zweikreisschaltung für kleine 
Wellenlängen. 
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Röhre vermittelt. Abb. 3 zeigt dies prinzipiell. Die Größe 
der Kapazität C, ist, wie festgestellt werden konnte, 
von geringer Bedeutung. 

Die Schwingungserzeugung in diesem System ist so 
zu denken, daß der Anodenwechselstrom eine Gitter- 


wechselspannung hervorruft, die bei einem maximalen ` 


Scheinwiderstand des Kreises Gk (Resonanzfall zwischen 
Ak und Gk) hohe Werte erreicht, so daß sie zur Selbst- 
erregung des Systems ausreichend ist. Als Bedingung 


Ak 
+ 
Сағ С Ea 
Gk 


Abb. 2. 


Huth-Kühnsche Schaltung. 


Abb..3. Prinzip zu Abb. 2. 


hierfür gilt, daß die Röhrenkapazität C,, nicht unter 
einem Mindestwert liegt. Diese Schaltung ist im Prinzip 
identisch mit dem Anfangsglied einer Rahmenschaltung 
mit ‚„Sperrkreis‘‘ (Abb, 4), die eine durch den Konden- 
sator C, vermittelte kapazitive Rückkopplung besitzt. 
In der angegebenen Doppelrahmenschaltung jedoch 
(Abb. I) ist die Rückkopplung induktiv und fest. 


Sperrkreis 


Ermpfangskreis 
Abb. 4. Sperrkreis-Schaltung. 


Eine feinvariable Entkopplung, die für einen Rahmen- 
empfang zur Bedingung gemacht werden muß, kann 
daher nur durch Verkleinern der Gitterkapazität (C, in 
Abb. т, С, in Abb. 3) erreicht werden. Hierdurch läßt 
sich weiterhin der Nachteil der durch feste Kopplung 
bedingten „Zieberscheinung‘‘ der Röhren und Zwei- 
welligkeit vermeiden. Das Wesentliche der Doppel- 
rahmenschaltung liegt darin, daß Gitter- und Anoden- 
kreis bei gleichen Dimensionen (Sk und Gk, Abb. 1) 
als abgestimmte gekoppelte Empfangs- oder Sendekreise 
wirken, von denen der eine durch einen Kondensator 
entkoppelt werden kann. 


Düsseldorf, den 27. XI. 1923. 
j Ing. Otto Schade. 


Vergnügungssteuer auf Radio-Konzerte. 


Der Magistrat Berlin ist auf der Suche nach neuen 
Einnahmequellen jetzt auch bei der Radio-Musik an- 
gelangt. Restaurants und Cafes, die sich einen Radio- 
Apparat anlegen lassen, sollen dafür in Zukunft denselben 
Betrag zu zahlen haben, wie er für ein Konzert von 
2 Musikern festgesetzt ist. Die Abgabe, die damit der 
Grammophonsteuer angepaßt ist, würde für kleine Unter- 
nehmer etwa ı2 Mk. monatlich ausmachen. Da der 
Abonnementsbetrag für Radiokonzerte 5 Mk. im Monat 
beträgt, würde die Steuer mehr als das Doppelte dieser 
Kosten ausmachen. — Daß die Stadtverwaltung darauf 
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bedacht ist, sich jede Gelegenheit zur Geldeinnahme nutz- | 
bar zu machen, ist verständlich. Absolut unverständlich ` 
ist es aber, daß eine junge, aufstrebende Industrie mit | 
einer Steuer belastet werden soll, die erdrückend wirken ` 
muß. 2 7 | | Së | 
[ 
| 
L: 


Mitteilungen des un Radio-Kiubs 
Hauptgeschäftsstelle: Н. С. Riepka, Berlin W 50, Harden- ; 
bergstr. 29, Portal IV. Fernsprechamt Nollendorf 61, | 
5733. Sprechzeit: Montag, Donnerstag und Sonnabend | 
von 10—ı Uhr. Geschäftliche Auskünfte jeden Werktag 

von Io—ı Uhr. 


Allgemeines von L. v. Weiher. | 

Der Deutsche Radio-Klub ist im Frühjahr 1923 ge- 
gründet worden. Das erste Ziel des Klubs ist, in der 
deutschen Bevölkerung in weitestem Umfange das Ver- 
ständnis für die mit der drahtlosen Telegraphie und Tele- | 
phonie zusammenhängenden Fragen zu wecken, da ge- | 
rade die Kenntnis der Grundlagen dieses Gebietes so 7 
instruktiv für alle Fragen des technischen Wirtschafts- | 
lebens sind, daß diejenigen Nationen im Wettstreit der ` 
Völker zurückstehen müssen, die diese Kenntnisse nicht 
weitgehendst fördern. 

Der Klub erstrebt, zur gesetzmäßigen Ordnung des | 
Amateurwesens beizutragen. Bereits jetzt ist schon und . 
wird für die Folge noch stärker die Radiotechnik ein ` 
Faktor im Wirtschaftsleben überhaupt werden, und aus : 
diesem Grunde ist dringend ein allgemeines Verständnis. 
der Bevölkerung notwendig. Um dieses Ziel zu er- 
reichen, hat der Deutsche Radio-Klub sich an die zu- 
ständigen Reichsbehörden gewendet und sich Januar 
1924 mit den bestehenden wichtigsten Radio-Klubs oder 
Vereinen der Radio-Amateure zu einem Funkkartell ` 
vereinigt. | 

Der Radio-Klub wird mit den anderen Verbänden дез ` 
Funkkartells versuchen, sämtliche Freunde und Inter- 
essenten auf dem Radio-Gebiet in ein einheitliches Organ 
zusammenzufassen. Für diesen Zweck ist die Bildung 
von Ortsgruppen in allen Städten Deutschlands zum 
Teil bereits durchgeführt. Der Deutsche Radio-Klub 
richtet an alle außenseits stehenden Bestrebungen die ` 
dringende Bitte, jede Art Sonderinteressen zurückzu- 
stellen und sich mit dem Deutschen Radio-Klub e. V. 
oder den anderen Verbänden des Funkkartells zu ein- 
heitlicher Tätigkeit zusammenzuschließen. Die vom 
Deutschen Radio-Klub ausgearbeiteten Vorschläge zur 
Gründung oder Angliederung von Ortsgruppen stehen 
Interessenten auf Wunsch sofort zur Verfügung. Die- 
selben sichern an sich prinzipiell jeder Ortsgruppe völlige 
Selbständigkeit zu. | 

Der Deutsche Radio-Klub veranstaltet für seine Mit- 
glieder monatlich in geeigneten Vorführungsräumen tech- 
nische Vorträge. Des ferneren werden in Kürze Unter- 
richtskurse veranstaltet werden, durch welche die Mit- 
glieder die erforderlichen Radio-Kenntnisse sich leicht 
aneignen können. 

Um diese Veranstaltungen möglichst reichhaltig und 
lehrreich zu gestalten, bittet der Deutsche Radio-Klub 
alle Mitglieder, die in irgendeiner Weise hierfür ihre 
Unterstützung angedeihen lassen können, sei es durch 
Vorträge, Beschaffung von Räumen u. dgl., sich bei der 
Geschäftsstelle: Deutscher Radio-Klub e. V., Berlin W 50, 
Hardenbergstr. 29, Portal VI, zu melden. | 
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Ende Januar 1924 fanden auf Einladung des Post- 
ministeriums unter Vorsitz des Staatssekretärs Dr. h. с. 
Bredow Verhandlungen mit den Vereinen des Funk- 
kaxtells statt, die zu einer positiven Zusammenarbeit 
der Radio-Klubs mit den zuständigen Behörden geführt 
haben. 

. - Die vielen Anfragen aus dem Kreise des Radio-Klubs 
‚zeigen, daß die Funkfreunde wirklich bemüht sind, ihren 
Pflichten gegenüber der Reichstelegraphenverwaltung, 
den Sendergesellschaften und den Nachbaramateuren 
nachzukommen. 

` Manchem der Beteiligten mag es den Eindruck 
machen, als ob die Verhandlungen mit der Reichstele- 
graphenverwaltung sich sehr in die Länge zögen. Wer 
aber die Materie kennt und Gelegenheit hat, in den Ver- 
lauf der Dinge hineinzublicken, der wird zugeben, daß 
in kurzer Zeit viel Neues geschaffen werden mußte. ` 

Aus den Berichten über die Tagung der Funkfreunde 
im Reichspostministerium vom 24. bis 26. Januar 1924 
sind die vorläufigen „Richtlinien für die Regelung des 
sogenannten Amateurwesens‘‘ allgemein bekannt. Sie 


` wurden jetzt ergänzt durch Ausführungsbestimmungen 
‘und Anlagen, nämlich r. Technische Bedingungen für 


die Empfangsanordnungen, 2. Versuchserlaubnis, 3. Nach- 
weis der funktechnischen Vorbildung. 

Der augenblickliche Stand ist folgender: Die Reichs- 
telegraphenverwaltung hat die Verhandlungen mit dem 
Kartell der Funkfreunde zu einem Abschluß gebracht 


-und wird dies Ergebnis nun den zuständigen Stellen im 


Reichspostministerium und der Reichsfunk-Kommission 
vorlegen. Wenn sich also keine größeren Änderungen 
als nötig erweisen sollten, so darf man damit rechnen, 
daß Mitte März die offizielle Regelung festliegt. 

Der Bereich der anerkannten Klubs wird sich etwa 
mit den Bereichen der Rundfunksender decken. Die 
wichtigsten Grundlagen für die behördliche Anerkennung 
der Radio-Klubs wird das in den Richtlinien Absatz II, 
2 und 3 Gesagte darstellen. 

Das Wichtigste für die einzelnen Mitglieder sind die 


Übergangsbestimmungen. So ist geplant, die Versuchs- 


erlaubnis’ känn unter Vorbehalt späterer Nachprüfung 
den Klubmitgliedern durch den anerkannten Radio-Klub 
erteilt werden, die dem Verein gegenüber glaubhaft 
machen, daß sie die Bedingungen usw. bei späterer Nach- 
prüfung erfüllen werden. Diese Nachprüfungen müßten 


: "spätestens bis т. 1. 1925 erfolgen. Also von da ab würden 


alle Übergangsbestimmungen außer Kraft zu treten 
haben. 

Die Versuchserlaubnis gilt auf ı Jahr. Der Verein 
wird voraussichtlich für jedes Mitglied mit Versuchs- 
erlaubnis eine Vierteljahrsgebühr уоп 15 M., für jedes 


| andere Mitglied уоп т М. ап die Telegraphenverwaltung 
- zahlen müssen. 


ЙЫ 
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sprechen. 


Die Apparate müssen vor Erteilung der Versuchs- 
erlaubnis verschiedenen technischen Bedingungen ent- 


г 


т. Ап Detektorempfänger werden keine besonderen 


Bedingungen gestellt werden. 


2. Audionempfänger müssen mit einer Vorrichtung 
gegen eigenes Senden versehen werden und dürfen vor- 
aussichtlich so m von der eigenen Antenne entfernt mit 
einem bestimmt dimensionierten Prüfempfänger nicht 
aufnehmbar sein. | 

Als Vorbereitung für diese Prüfung der Apparate 
durch Ausschüsse des Klubs können wir allen Emp- 
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fängerbesitzern empfehlen, sich schon jetzt eine genaue 


. Schaltskizze von ihrem Apparat anzufertigen. 


Die Versuchserlaubnis, welche der Radio-Klub in 
Zukunft ausstellen darf, berechtigt zum Empfang auf 
allen Wellen, zum Arbeiten mit selbstgebautem Apparat 
— verpflichtet zur Beachtung der Vorschriften der 


· Reichstelegraphenverwaltung und zur Innehaltung der 


Funkdisziplin. 

Jeder Radio-Amateur wird sich über den Unterschied 
seiner Lage gegenüber den Rundfunkteilnehmern klar- 
werden müssen. Der Rundfunkteilnehmer braucht nichts 
von Funktechnik zu verstehen, er darf nur den Rund- ' 
funk aufnehmen, der Wellenbereich ist beschränkt, die 
Technik des Apparates Sache der konzessionierten Fir- 
men. Der Radio-Amateur muß funktechnisches Ver- 
ständnis haben, seinen Apparat verstehen und sich über 
die Tragweite seiner Handlungen Rechenschaft geben 
können. 

Gerade ИАА Groß-Berlins ist jede unvorsichtige 
Handhabung oder Änderung des Empfängers von größer 
Bedeutung. Es muß der richtige Geist geschaffen werden, 
Freude an Funkdisziplin entstehen. Im Äther muß Ord- 
nung sein, darum muß jeder einzelne aus Freude an der 
großen Sache mitwirken. | 

Die Statuten des Deutschen Radio-Klubs bleiben 
nach kleinen Zusätzen zu $$ ı und 4 folgende: 


Statuten des »Deutschen Radio-Kflubs« E.V. 


Der Deutsche Radio-Klub ist im Frühjahr 1923 ре 
gründet worden. Das erste Ziel des Deutschen Radio- 
Klubs ist, in der deutschen Bevölkerung in weitesten 
Umfange das Verständnis für die mit der drahtlosen 
Telegraphie und Telephonie zusammenhängenden Fragen 
zu wecken, da gerade die Kenntnis der Grundlagen dieses 
Gebietes so instruktiv für alle Fragen des technischen 
Wirtschaftslebens sind, daß diejenigen Nationen im 
Wettstreit der Völker zurückstehen müssen, die diese 
Kenntnisse nicht als nationales Eigentum in sich halten. 

Der Klub erstrebt, zur gesetzmäßigen Ordnung des 
Amateurwesens beizutragen. 


I. Zweck und Ziele des Klubs. 
Š I. 

Der Deutsche Radio-Klub, eingetragener Verein, 
kurz D.R.K. genannt, hat seinen Hauptsitz in Berlin, 
Amtsgerichtsbezirk Berlin-Mitte, und bezweckt 

a) den Zusammenschluß sämtlicher Freunde der 
Radio-Telephonie und Radio-Telegraphie іп 
Deutschland und im Auslande, gegebenenfalls 
durch Bildung von Ortsgruppen, 

b) theoretische und praktische Belehrungen durch 
Vorträge und Demonstrationen, Besprechungen 
und Förderung der Literatur, 

с) Bestrebungen zur Popularisierung der Radio- 
Telephonie überhaupt, 

d) Einflußnahme auf die Gesetzgebung im Sinne 
einer freiheitlichen Entwicklung des Amateur- 
wesens. Der Klub wacht darüber, daß die Mit- 
glieder die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist aus- 
geschlossen. 

II. Mitgliedschaft. 
8 2. 

In der Regel soll ein Mitglied das 18. Altersjahr 

erreicht haben. 
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Firmen oder Handel treibende Gesellschaften auf 
‚dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie können nicht 
‚Mitglieder des D.R.K. werden. 


Š 3. 
Der Beitritt zum D.R.K. erfolgt auf Meldung 


a) für aktive Mitglieder an den Vorstand durch Ge- 
nehmigung der Mitgliederversammlung. 
b) Zum Ehrenmitglied kann durch Beschluß der 
Generalversammlung ernannt werden, wer sich 
. um die Entwicklung der Radio-Technik und um 
die Entwicklung des Klubs in irgendeiner Weise 
besonders verdient gemacht hat. 
Die Ehrenmitglieder sind zur Zahlung von Jahres- 
"beiträgen nicht verpflichtet. 


Š 4 
Die Mitgliedschaft endet 


tritt oder der Ausschließung. Der Austritt erfolgt 
durch schriftliche Austrittserklärung, sechs Monate 
nach erfolgter ‚eingeschriebener‘“ Kündigung. 

Der Ausschluß erfolgt durch Antrag aus der Mit- 
gliedschaft oder vom Vorstand und erfordert die Be- 
schlußfassung durch die Generalversammlung nach vor- 
heriger Beratung durch einen hierfür besonders einzu- 
setzenden Ausschuß. Durch Beschluß des Vorstandes 
allein kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, 

I. wenn es Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem 
Verein trotz schriftlicher Aufforderung des Vor- 
standes nicht binnen Monatsfrist erfüllt, 

2. wenn es trotz dreimaliger Warnung erneut gegen 
die gesetzlichen Vorschriften und die Bedingungen 
der Versuchserlaubnis verstoßen hat. 

Für rückständige Beiträge haften die Mitglieder nach 

"Maßgabe des Gesetzes. 
5 5. 

Durch Austritt oder Ausschluß aus dem Klub er- 
scht das Anrecht auf das Klubvermögen. 


5 6. 

Gästen ist nach Meldung bei einem Vorstands- 
mitglied der Besuch der Mitgliederversammlungen ge- 
stattet. Zu mehr als drei Besuchen ist die Genehmi- 
gung des Vorstandes erforderlich. Die Gäste haben sich 
in einem ausliegenden Gästebuch einzutragen. 


III. Organisation. 


a) Versammlung. 


$ 7. 

Der D.R.K. unterscheidet zwischen: 

т. Mitgliederversammlungen, welche in der Regel 
jeden Monat einberufen werden sollen und welche 
zur Förderung des Klubs dienen. Solche Mit- 
gliederversammlungen werden ohne besondere 
schriftliche Einladungen vom Vorstand von Fall 
zu Fall festgesetzt, nach Möglichkeit durch die 
Tageszeitungen bekanntgegeben, zum mindesten 
aber am Schluß jeder vorhergehenden Mitglieder- 
versammlung angezeigt. 

2. Ordentliche Generalversammlungen. Diese finden 
alljährlich im April statt und werden jeweilig 
rechtsgültig acht Tage vorher durch schriftliche 
Einladung und durch Mitteilung der Tagesordnung 
bekanntgegeben. 

3. Außerordentliche Generalversammlungen. Diese 
können vom Vorstand oder auf schriftlichen An- 
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mit dem Tode, dem Aus- . 
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trag von mindestens 20 Mitgliedern jederzeit ein- 
berufen werden und sollen zur Erledigung dring- 
licher Beschlüsse oder dergleichen bestimmt sein. 
Die Einladung zu außerordentlichen General- 
versammlungen erfolgt ebenfalls auf schriftlichem 
Wege in rechtsgültiger Form mindestens 8 Tage 
vor dem Termin, bei gleichzeitiger Angabe der 
Tagesordnung. | 


b) Vorstand. 


5 8. 
Zur Leitung der Klubgeschäfte wählt der Klub in 
jedem Jahre іп der ordentlichen Generalversamımlung 
einen Vorstand von sieben Herren: 


т. ersten Vorsitzenden, 

2. zweiten Vorsitzenden, 

3. Schriftführer, 

Die Mitglieder des Vorstandes können sich im Ver- 
hinderungsfalle in ihren Sondergeschäften gegenseitiz 
vertreten. 


4. Kassenwart, 
5. zwei Beisitzer, 
6. zwei Revisoren. 


5 9. 

Der Vorstand hat Фе Stellung eines gesetzlichen 
Vertreters des Vereins. Der Vorstand vertritt den 
Klub nach innen und außen, beruft und leitet alle Ver- 
sammlungen. Der Vorsitzende oder ein weiteres Mit- 
glied vom Vorstand sind berechtigt, namens des Vor- 
standes den Verein zu vertreten und bilden als engercr 
Vorstand den Vorstand im Sinne der $$ 26, 59, 67, 7I 
des B.G.B. | 

8 то. 

Der Vorstand verfaßt den Jahresbericht, welcher 
der Generalversammlung zur Genehmigung unter- 
breitet wird. 

$ II. 
Der Schriftführer protokolliert sämtliche Versamm- 


lungen und Vorstandssitzungen, führt das maßgebende | 


Mitgliederverzeichnis und besorgt Ше Vereinskorre- 
spondenzen. . 


$ 12. 

Der Kassenwart verwaltet die Kasse und das Ver- 
mögen des Vereins. 

| $ 13. 

Die Vorstandsmitglieder werden für die Daucr 
eines Jahres gewählt. Sie sind wieder wählbar. 

Scheiden vor Ablauf der Amtszeit mehr als zwei 
Mitglieder desselben aus, so müssen durch eine außer- 
ordentliche Generalversammlung Ersatzwahlen vor- 
genommen werden. 

Die Beschlußfähigkeit des Vorstandes wird durch 
ein zwischenzeitliches Ausscheiden von Mitgliedern 
desselben nicht beeinträchtigt, sofern nicht die Zahl 
der Verbleibenden auf weniger als drei herabsinkt. 


$ 14. 

Zur Prüfung der Jahresrechnungsführung werden 
zwei Revisoren gewählt, die für das nächstfolgende Jahr 
nicht wieder gewählt werden können. Die Wahl ge- 
schieht durch die ordentliche Generalversammlung. 


$ 15. 

Die Revisoren haben in den ordentlichen Сепега]- 
versammlungen über ihre Obliegenheiten Bericht zu 
geben. Während des Jahres haben sie das Recht, jeder- 
zeit die Rechnungsführung zu kontrollieren. 
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$ 16. 

Jede Geet einberufene Generalversamm- 

lung ist beschlußfähig: 

a) bei Beschlüssen entscheidet das absolute Mehr 
der abgegebenen Stimmen, 

- b) bei Beschlüssen, die Änderungen oder Ergän- 
` zungen der Statuten bezwecken sowie Wieder- 
erwägungsanträge behandeln, ist Zweidrittel- 
stimmenmehrheit erforderlich. 


IV. Geschäftsordnung für die Versammlungen. 
a) Ordentliche Generalversammlungen. 
2 Š 17. 
Die Tagesordnung der ordentlichen Generalver- 
sammlung besteht aus: 

I. Verlesen des Protokolls der letzten Mitglieder- 
versammlung aus dem Protokollbuch durch den 
Schriftführer, 

2. Jahresbericht des ı. Vorsitzenden, 

3. Rechnungslegung durch den Kassenwart, 

4. Bericht der Revisoren und der Beschlußfassung 
über die Entlastung des Vorstandes, 

5. Wahl des neuen Vorstandes und der Rechnungs- 
revisoren, | 

6. Aufstellung des Haushaltvoranschlages, 

7. Allgemeines. 

8 18. 

Die Wahlen des Vorstandes und der Rechnungs- 
revisoren erfolgt geheim oder auf Zuruf. 

Bei der Wahl sämtlicher Vorstandsmitglieder ent- 
scheidet das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit das Los. 

b) Außerordentliche Generalversammlung. 
$ 19. 

Die außerordentlichen Generalversammlungen wer- 
den durch den Vorstand oder auf Antrag von 20 Mit- 
gliedern schriftlich einberufen, um über wichtige Ge- 
schäfte Beschluß zu fassen, für deren Erledigung Mit- 
glieder- oder Vorstandssitzungen nicht zuständig sind. 


с) Mitgliederversammilung. 
8 20. 
Die Tagesordnung дег Mitgliederversammlungen 
ist folgende: 

т. Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung 

aus dem Protokollbuch durch den Schriftführer, 
2. Aufnahme neuer Mitglieder, 
3. Allgemeines, 
4. Besprechungen und Demonstrationen. 


d) Vorstandssitzungen. 
$ 21. 
Die Vorstandssitzungen erledigen die laufenden 
Geschäfte. 
` $ 22. 
Die YOTA ransa ы; werden nach Bedarf ein- 
‚ berufen. 
Š 23. | 
Außer durch den т. Vorsitzenden kann die Ein- 
berufung von Vorstandssitzungen durch schriftlichen 
Antrag zweier Vorstandsmitglieder geschehen. 
5 24. 
Die Vorstandssitzung ist beschlußfähig, sobald drei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
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Š e) Auflösung des Vereins. 
Š 25. | 
Die Auflösung des Vereins erfolgt lediglich durch 
Beschlußfassung einer außerordentlichen General- 


versammlung. Die Einberufung derselben hat ord- 
nungsgemäß zu erfolgen. Die außerordentliche General- 
versammlung ist beschlußfähig, sobald zwei Drittel 
sämtlicher Mitglieder in der Versammlung persönlich 
oder schriftlich vertreten sind. Bei der Beschluß- 
fassung entscheidet die absolute Majorität. 


V. Finanzielles. ei 


& 26. 

Wegen der unstabilen Währung wird eine bestimmte 
Summe für den Monatsbeitrag und für das Eintrittsgeld 
nicht festgesetzt. Die Höhe dieser Beträge kann jede. 
Mitgliederversammlung nach entsprechendem Antrag 
des Vorstandes festsetzen. Bei Erhöhung der Beiträge 
soll jedem Mitglied das Recht zu sofortigem Austritt 
zustehen. 


VI. Schlußbestimmung. 


Š 27. 

Das Vereinsjahr beginnt am ı. April und endet am 

31. März. 
$ 28. 

Der D.R.K. soll als eingetragener Verein im Sinne 
des $ 571. des B.G.B. in das Vereinsregister des Amts- 
gerichts Berlin-Mitte eingetragen werden. 

Die Übereinstimniung der vorstehenden Satzungen 
des D.R.K. mit den Beschlüssen der heutigen Уегѕатт- 
lung bescheinigen durch eigenhändige Unterschrift: 


Berlin, den 31. März 1923. 
Dr. E. Nesper, Dr. S. Loewe, Dr. G. Seibt, 
Kommerzienrat Gutkowsky, W. Н. Fitze. 


Bescheinigung. ` 


Es wird hiermit bescheinigt, daß vorstehende Satzung 
heute іп das Vereinsregister des unterzeichneten Gerichts 
unter laufender Nummer 4006 eingetragen worden ist. 

Berlin, den 30. Juni 1923. . 

Amtsgericht Berlin-Mitte, Abt. 167. 
gez. Lehmann, Justizobersekretär. 
Ausgefertigt: 
Berlin, IO. . Juli 1923. 
gez. Unterschrift Justizobersekretär, 
Gerichtsschreiber des Amtsgerichts 
L.S. Berlin-Mitte, Abt. 167. 


Es wird gebeten, die gesamte Korrespondenz durch 
die Geschäftsstelle zu führen. 

Bei Aufnahmegesuchen im Deutschen Radio-Klub 
wird seitens der Geschäftsstelle ein Fragebogen übersandt, 
der einesteils statistische Zwecke und andernteils orga- 
nisatorische Zwecke verfolgt. Erst nach Ausfüllung 
eines solchen Fragebogens erfolgt die Aufnahme in den 
Deutschen Radio-Klub. 


Derbandder Radio-Industrie е. V., BerlinSW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon: Zentrum 2455, 7130. 


Telegr.-Adr.: Sydonie Vollband. 
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Radios Ausstellungen. 


Der Aufschwung der deutschen Radio-Industrie in 
den letzten Monaten hat zur Folge gehabt, daß von ver- 
schiedenen Seiten Radio-Ausstellungen organisiert wer- 
den. So ergehen z. B. in den letzten Wochen Einladungen 
zu Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Nürnberg, Hanno- 
ver usw. Die Veranstaltung derartiger Ausstellungen 
liegt im gegenwärtigen Zeitpunkt keineswegs im Inter- 
esse der beteiligten Industrie, was auch auf einer General- 
versammlung des Verbandes der Radio-Industrie vor 
kurzem ausdrücklich festgestellt wurde. Die Industrie 
benötigt jetzt alle ihre Kräfte und Mittel zur Erhöhung 
ihrer Leistungsfähigkeit in technischer Beziehung sowie 
zur Befriedigung des außerordentlich starken Bedarfs 
und muß sich daher vor jeder Zersplitterung hüten. 
Andererseits soll naturgemäß der breitesten Öffentlichkeit 
Gelegenheit gegeben werden, sich auf einer planmäßig 
organisierten Ausstellung über die Leistungsfähigkeit der 
deutschen Radio-Industrie und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
zu informieren. Zu diesem Zweck wird vom Verband der 
Radio-Industrie gemeinschaftlich mit den einschlägigen 
industriellen Organisationen und im Einvernehmen mit 
der Reichspostverwaltung eine große deutsche Radio- 
Ausstellung im Herbst d. J. in Berlin veranstaltet werden. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch auf die Radio-Sonder- 
messe hingewiesen, die anläßlich der Leipziger Muster- 
messe auf dem Gelände der technischen Messe in der 
Krupphalle seitens der Radio-Industrie veranstaltet wird. 
Diese ebenfalls durch den Verband ins Leben gerufene 
Sondermesse trägt, wie ausdrücklich bemerkt werden soll, 
nicht den Charakter einer großzügigen Messeausstellung, 
‚sondern ist lediglich eine Zurschaustellung der Erzeugnisse 
einzelner Verbandsfirmen. | 


Verband der Radio-Industrie und 
Telefunken. 


Die Freigabe des deutschen Rundfunks hatte zur 
Folge, daß zahlreiche, mit den einschlägigen Fachfragen 
nur wenig vertraute Firmen sich der Herstellung von 
Radio-Amateur-Empfangsgeräten zugewandt haben.Sehr 
bald ergab sich, daß ein beträchtlicher Teil dieser Firmen 
sich der großen Schwierigkeiten nicht bewußt war, die 
sich aus der Patentlage ergeben. Diese ist durch die große 
Anzahl der vorhandenen Patente eine so komplizierte, 
daß eine Klärung der Sachlage nur auf dem Rechtswege 
möglich zu sein scheint. Die naturgemäße Folge hiervon 
würde gewesen sein, daß die junge deutsche Radio-Indu- 
strie, die alle ihre Energie auf die technische Vervoll- 
kommnung ihrer Apparate konzentrieren müßte, durch 
langwierige, kostspielige und unproduktive Prozesse in 
Anspruch genommen und dadurch in ihrer Leistungs- 
fähigkeit beeinträchtigt worden wäre. 

Es ist daher sehr zu begrüßen, daß es dem Verband 
der Radio-Industrie e. V. gelungen ist, in langen, schwie- 
rigen Verhandlungen mit der Inhaberin der wichtigsten 
Patente, der Firma Telefunken, Gesellschaft für draht- 
lose Telegraphie G. m. b. H., einen Normalbauerlaubnis- 
vertrag zu vereinbaren und darüber hinaus einen beson- 
deren Verbandsvertrag abzuschließen. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, 
Rotationsdruck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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“Der Verband hat die Verpflichtung übernommen, 
seine sämtlichen Mitglieder zum Abschluß dieses Normal- 
bauerlaubnisvertrages zu veranlassen, wofür Telefunken 
sich bereit erklärt, sämtlichen Verbandsmitgliedern Bau- 
erlaubnis zu erteilen. Etwaige Streitigkeiten sollen durch 


ein Schiedsgericht entschieden werden.. Der Verband 


überwacht ferner die Innehaltung des Vertrages, ins- 
besondere die Abführung der auf Grund des Bauvertrages 
zahlbaren Gebühren an Telefunken. Gegen Verbands- 
firmen, die den Vertrag verletzen, kann auf Antrag: der 
Telefunken der Verband mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Disziplinarmitteln vorgehen. Der Bauerlaub- 
nisvertrag sieht vor, daß die Firma Telefunken gegen ge- 
nau festgesetzte Gebühren den vertragschließenden Fir- 
men ihre 'gesämten Patente zur Benutzung frei gibt. 
Außerdem hat der Verband seinen Mitgliedern wesent- 
liche Vorteile hinsichtlich der Gebühren bei der Tele- 
funken-Gesellschaft gesichert. Er ist berechtigt, bi 
ıo Wochen nach Beginn eines Vertragsjahres Telefüriken 
gegenüber die Erklärung abzugeben, daß er für 54 
Mitglieder für das laufende Vertragsjahr die Leistung von 
Lizenzgebühren für ein bestimmtes Quantum Zei 
fassungen garantiere. Gibt der Verband die Ga 
erklärung ab, so erhalten seine Mitglieder für das lau- 
fende Geschäftsjahr diejenigen Rabatte, die nach dem 
Normalvertrage einem Einzelabnehmer zustehen, wenn 
er das fragliche Quantum garantiert oder im Laufe eines 
Jahres abnimmt. Neueintritte in den Verband werden 
Telefunken jeweils mitgeteilt werden. Das Vertragsjahr 
ist das Kalenderjahr. Dieser Vertrag wird für die Däuer 
von 5 Jahren geschlossen und läuft stillschweigend jum 
r Jahr weiter, wenn er nicht von einer der vertragschlie- 
Benden Parteien spätestens ein halbes Jahr vor Ab auf 
gekündigt wird. Auf. weitere Einzelheiten kann 
nicht eingegangen werden. Interessenten erfahren älle 
Wissenswerte jederzeit in den Geschäftsräumen des V 
bandes der Radio-Industrie, Berlin W 63, Zimmerstr, 3 | 4. 
Jedenfalls ist es sehr erfreulich, daß ein friedliches 
Zusammenarbeiten des Verbandes mit der Firma Tele- 
funken durch diesen, für die Radio-Industrie so eu- 
tungsvollen Vertrag gewährleistet ist, und daß dämit 
eine Bürgschaft für eine ungestörte Entwicklung {дег 
deutschen Radio-Industrie gegeben wurde. 


Bezugsquellen- Verzeichnis. x 
22 Ез wird gebeten, Zuschriften zu dieser Rubri ап 
den Verlag Julius Springer, Abt. IIIa, Berlin 
Linkstraße 23/24, zu richten. Diese Stelle wird die pi 


pany, d.h. mit 2/4 Volt-Spannung und 0,06 
Stromverbrauch pro Lampe? 
Frage 7. Wer stellt Maschinen zur Herstelläing 


und Bewicklung von Anschlußösen ап Kopff rn- ` 


hörerschnüren her? 


Diesem Heft ist das Gesamt-Inhaltsverzeichnis f дес 
Hefte 1—5 des ersten Jahrgangs 1923 dieser za t 
beigefügt. 


4 


— 


eh. t“ I w — ' i ү Ор <. а алауы лғ: 22 a een ғуы әле 5 ` ШЕ ЧЕНЕП E en 


e 2, ж Ki “< , 7 en 
RR wm H, 22.22 WP Te 
L o. ы ТЕ т.с 
E 
Š 
еј ж. 
2- 
.-- 
š 
En) K>, ha £ 
м 
5 š | 
> 2 г 


є” y 
7 ” 
= Р 
Кеч a 
š P Р ` = =“ - 
- , | 
2 y Ar \ i 
Z 2 EK РДЕ 
. ө > 
” KE? s | 
3 €. ` к. A 
* A 
- % 
с ; 
e = w 


ж Cp 
` 


JVUvUUUUUVUUVV \ЛЛЛЛЛЛ)/ \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, 


| PIA 
4 i 
A 4 
т a 

Ka d 1 
$ 
5, 

Ар Di 


ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛӘ 
We 4; E? 524 ger vi ў { š F | 28 м "а Ze 
АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЭ 


7 | 
$ 
2 


nn 


Y 


Г 


4 
V 


VW WAMVVUWWVVV 


V 


N 


ы 


VVU 


Albatros=Flugzeug mit eingebautem Empfänger 


e 
u 


JVVUUV 


N f 
A 


in Berlin NW 40 


VN 


der S 
Afra-Aktiengesellshaft für Radio-Apparatebau š 
© 


CU 


АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 


' ч г 
u t ` i. 2 


п 2. DER RADIO-AMATEUR ` ies 


“das. Rundfunkgerät der Firma. 
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Е, отто DIETRICH AKTIENGESELLSCHAFT- 
IN BITTERFELD 


25 zeichnet, sich‘ aus‘ durch. 


„EINFACHHEIT. DER BEDIENUNG, 
_GRÖSSTMÖGLICHSTE LAUTSTÄRKE - 


und 


‚GERINGSTE ANSCHAFFUNGSKOSTEN" 


bei 


ERSTKLASSIGER AUSFÜHRUNG 


"Dr. K. Pfandt, с. т. b. H. 2. 
Telegr.-Adr.: Audiontyp Deutsche Radio-Apparate-Fabrik ` | _Fernspr.: Moritzplatz 5809 ` 
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HEFT > 


Entdeckung der Welt. 


Eine Vorrede zu den Vorträgen über Radio-Telephonie von Dr. Nesper in Wien. 


Von Dr. Friedrich Schreyvogl. 


- Entdeckung der Welt heißt immer Eroberung. 


Kolumbus steigt mit der Fahne des Königs von 
Spanien an das Land, stößt sie in die Erde, und 
sein „ich habe gefunden!“ ist zugleich ein ‚ich 
nehme in Besitz“. . Dieser von den Geschichts- 
büchern überlieferte Augenblick, der Entdeckung 
und Beherrschung, Erkennen und Ergreifen un- 
unterscheidbar zusammenfließen läßt, ist mehr 
als eine historische Anekdote. Es ist das Schick- 
sal der Welt, das hier die. malerische Geste des 
spanischen Тепірегатепіѕ verkündet. 

Was die Wissenschaft in den letzten, mit un- 
zähligen Siegeszeichen überladenen Jahrzehnten 
getan und, erzwüngen hat, ist eine stete unauf- 
hörlich gesteigerte Entdeckung der Welt. Kolum- 
bus hat das Handgreiflichste, den irdischsten 
Hunger befriedigt: Länd.. Seine Nachfahren 
haben immer wieder den Umriß ungeheurer Erd- 
teile erlösenden Wissens aus dem Meere оһппійсһ- 
tigen Irrtums steigen lassen. Die Elektrizität, 
die Bahnen, die gebändigten Flußläufe, die Kraft, 
Wärme und Bewegung über die Ebenen senden, 
alles das ist ein tausendmal wiederholtes „ich 
habe es gefunden !“‘, das nicht minder wichtig und 
nicht minder umwälzend -ist, als jene erste spa- 
nische Fahne auf dem Boden einer neuen Welt. 

Trotzdem ist keine Entdeckung frei von Tragik. 
Jedes „ich nehme in Besitz“ findet, wenn wir 
ti:fer schauen, einen geheimnisvollen Widerhall, 
„du wirst besessen, wenn du nicht wirklich stärker 
bist“. 
ein Zufall bleibt. Die Konquistadoren, die in dem 
ungeheuerlichsten Beutezug der Weltgeschichte 
die neue:Welt zertrümmern mußten, weil sie nur 
ешпе-Жаһпе. еіпсіоВеп, aber niemals über dem 
eroberten Land eine bessere Welt aufzubauen 
vermochten (was allein ihrer ersten Tat Sinn ge- 
geben hätte), sie sind im letzten Sinne nicht viel 
anders, als wir. Menschen einer tragischen Gegen- 
wart, die wohl Welt um Welt ‚erobern, aber noch 


. Der Radio-Amateur. 1924. 


Denn nur das gibt dein Recht, das sonst. 


niemals das daraus gestalten konnten, was ihr 
Sinn ist: Glück ав Menschen, die sie bewohnen. 

Der aus gigantischen Mörsern, bombenwerfen- 
den Flugzeugen, Gasangriffen und untergehenden 
Riesenschiffen entgegendonnernde Widerhall ‚‚wir 
Dinge bleiben stärker als ihr Menschen, wir be- 
sitzen euch, statt ihr uns“, ist der Grundton eines 
ewig gleichen Erlebnisses, das das Gegenteil heißt: 
Unglück der Welt. 

In diesen Tagen, da wir täglich von einer neuen, 
von der vielleicht gewaltigsten Entdeckung, von , 
der Radio-Telephonie vernehmen und den Hörer 
bei aller Nüchternheit der Zahlen doch etwas wie 
ein Rausch, wie das stürmische Glück des Er- 
oberers überflutet, in diesem Augenblick können 
wir mit einem einzigen Gedanken auf den tiefsten 
Grund stoßen. Jede Entdeckung oder Eroberung 
ist ein bald verblaßter Schein, wenn sie mit glei- 
chen Kräften, statt mit höheren versucht wird. 
Eine Welt erobern gelingt nur, wenn man dann 
aus ihr eine bessere machen kann. Überwindung 
ist nur möglich, wenn man damit nicht wieder 
herrschen will, sondern. nur erobert, um zu be- 
freien. | 

Die Radio-Telephonie ist die grandioseste Er- 
oberung, die wir uns zu denken vermögen. So 
kann sie auch die grandioseste Befreiung sein. 
Sie ist allgemein wie nichts zuvor. Das eroberte 
Amerika oder Indien schien für die Generation, in 
der sie Gegenwart waren, die heroische Angelegen- 
heit der Fürsten und ihrer mutigsten Diener. Die 


‚neue Welt, die diesmal vor uns steht, ist die An- 


gelegenheit von jedermann. Wir sehen ein tech- 
nisches Phänomen vor uns, das romantischer ist 
als die kühnste Dichtung. 

Schon Telephon und Telegraph haben etwas 
vollständig Neues geschaffen. Die Welt, in der 
es möglich war, durch den Draht in wenigen 
Augenblicken Madrid und Petersburg in Verbin- 
dung zu setzen, war nicht mehr dieselbe Welt von 
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nur einem Jahr vorher, da zu dem gleichen Zwecke 
wochenlang die Reiter über die Straßen jagen 
mußten. Die Radio-Telephonie gibt diesem Tat- 
bestand einen noch faszinierenderen Ausdruck. 
Die Drähte von früher lagen wie ein Netz, wie 
eine sichtbare Macht, wie ein aufgezwungener 
Wille über der Welt. Die Radio-Telephonie hat 
nichts als ihre ragenden Antennen und die Kraft, 
die sie schrankenlos in die Weite schickt. Darin 
liegt etwas prometheisch Aufrührerisches gegen 
jede Bindung, gegen jede Unterdrückung. Es ist 
wie ein Gleichnis, das jeder hören kann. Eine neue 
Kraft ruft in die Welt, daß es eine unendliche 
Verbundenheit alles Lebens gibt und іп dem ewigen 
Bereitsein zu hören eine unendliche Sehnsucht. 


Sehnsucht nach Glück. 

Das ist das Großartige dieser Ende: sie 
kann gar nicht anders als befreien. Es ist, als 
wären die ewigen Wanderzüge der Welt nach neuer 
Eroberung zu einem Ruhepunkt gelangt, bei dem 
ihr „ich habe gefunden“ zwar noch ‚ich will 
haben“ heißt, aber ein ‚‚ich will haben“, das da- 
durch erhöht und gereinigt ist, daß sein „ich“ 
für alle Welt, für jeden Tebendigen ausgesprochen 
wird. 2 

Jeden Tag erzählt die Zeitung, erzählen Vor- 
träge und Diskussionen, was die Erfindung be- 
deutet. Ein Fenster in die unendliche Welt vor 
dem begrenzten Leben eines jeden. Eine Erobe- 
rung der Weite, die umgekehrt Befreiung von 
der Enge heißt. Das Erlebnis der äußeren Dinge 
ist vervielfacht. Jeder Tag rollt ein riesiges Pano- 
rama ab, auf dem sich vor aller Augen vollzieht, 
was Wirklichkeit und Gegenwart in jeder Minute 
gewinnt und weitertreibt. Kunst und Musik, 
Klang und Wort sprechen zu einem mit einem 
Schlag vervielfachtem Publikum. -Der Kreis der 
Miterlebenden ist aufgesprengt, und eine Zu- 
kunft steht überall dort bevor, die wir heute 
nur vermuten, die wir noch nicht bestimmen 
können. | 

Vor allem steht aber noch eine andere, die 
wichtigste Entscheidung. Die stolze Gebärde des 
Italieners Kolumibus ist vorbei. Die Welt ver- 
trägt keine Konquistadoren mehr. Die bessere 
Welt steht mit letztem Ernst in Frage. 

Jedem Wachsen der Welt außer uns muß eine 
neue Kraft in uns entsprechen. Wenn die Welt 
über Nacht gigantisch wächst, so muß unsere 
innere Kraft sie zu erfassen andere Maße erhalten. 
Die neue Technik darf sich nicht abermals wider 
üns kehren, wie die Mörser und die tödlichen 


Flugzeugbomben. Wir müssen nun einmal auf 
den beiden Füßen unseres inneren und äußeren 
Lebens durch unsere Gegenwart gehen. Wird 
ein Fuß allzusehr vorwärts gesetzt, ohne daß der 
andere die plötzliche Entfernung.nachholt, muß | 
uns die Spannung zerreißen. Jede Eroberung ` ` 


‚müßte zum Willen des Besitzens noch die Kraft 


des Behaltens haben. Nicht nur den Willen, sich 
glücklich machen zulassen, sondern auch die 
Kraft, glücklich zu sein. 

In dieser geistigen, in dieser inneren Situation, 
ist die Formel gegeben, mit der die neue Erfindung 
von uns Lebenden aufgelöst werden muß. Die 
Entscheidung ist außen gefallen. Ihr endgültiger 


Wert findet sich nur in uns selbst. 
Immer die gleiche, rührende und Geen — diese ` 


Das Maß steht fest. Die Erfindung ist so 
groß, daß ihre Wirkung über alles Bisherige reichen 
muß. Das Vorzeichen aber muß erst gesetzt wer- 
den. Und danach wird sie, nur danach, soweit der 
Funke aus der Welt einen einzigen Kreis schließt, 
und zu einer einzigen Sehnsucht spricht, in der 
Zukunft heißen: Glück oder Unglück der Welt. 


Einiges über Detektorempfang. 
Con Н. Steiniger. 


Der Empfang mit Detektor hat einige Vorzüge. 
Zunächst einmal braucht man keine Batterien, 
was zum Beispiel bei Reisen und auch sonst 
manchmal nicht unwesentlich ist. Damit scheidet 
von selbst eine ganze Anzahl von Fehlerquellen 
aus. Ferner ist der Empfang von Telephonie so 
klar und rein wie bei keinem anderen Empfänger. 
Wenig Röhrenempfänger sind in der Lage, eine 
auch пиг annähernd gute Wiedergabe zu er- 
reichen. Wer in seiner Schaltung rückkoppelt, 
braucht sich über gelegentliche Verzerrungen 
nicht zu beschweren. Die Niederfrequenzver- 
stärker haben meist vorläufig auch noch eine 
ähnliche Tendenz und außerdem diejenige, eine 
akustische Selektion auszuüben. Es wäre also 
Bedingung, beim Detektorempfang auf jede Ver- 
stärkung zu verzichten, und damit ott: sein 
Nachteil zutage, daß nämlich der Empfangende 
sich in möglichster Nähe vom Sender befinden 
muß. Aber auch hier soll man keine Grenzen 
ziehen. Was beim Lampenempfang relativ ver- 
nachlässigt werden Карп, ist die: Antenne; ein 
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Detektor braucht unter allen Umständen mit 
wachsender Entfernung auch entsprechende An- 
tennenvergrößerung. In einer amerikanischen 
Zeitschrift las ich einmal unter anderen Radio- 
regeln auch: „Denke nicht daran, mit Detektor 
über 30 Meilen (= etwa 48km) zu empfangen.“ 


‘Dies mag stimmen, bei dieser Entfernung vom 


Sender (man setzt wohl meist 11/,—2 Sendekilo- 
watt voraus) wird der Empfang noch recht gut 


sein, aber es dürfte bedenklich sein, über weitere 


Entfernungen gute Verständigung zu verlangen. 
Daß aber in der Drahtlosen nichts unmöglich ist, 
beweist der Fall, daß, wie mir ein Funker mit- 
teilt, dieser die Möglichkeit hatte, „auf 300 km 
die Telephoniesender von Eberswalde und Königs- 
wusterhausen!) mit ganz einfacher Detektor- 
apparatur ohne jede Verstärkungen zu empfan- 
gen. Es kann nicht angegeben werden, ob dies 
Rekorde waren, bedingt durch gutes Radio- 
wetter, oder ob die Verständigung an jedem 
Tage die gleich gute war; es fehlte an Be- 
obachtungszeit und vor allen Dingen die Gewiß- 
heit, ob die Stationen überhaupt gaben. Jeden- 
falls war das Königswusterhausener Sonntags- 
konzert nicht zu hören; dagegen ließen abend- 


liche Sendeversuche dieser Station sogar den 


Sprechenden an der Stimme erkennen. Der Bör- 
sensender 4 = 4000 m, der zwar то KW gibt, aber 
bekanntlich in nächster Nähe schon manchmal 
schwach ist, war auch zu hören, und zwar hatte 
man den Eindruck, daß gerade die Übermittlung 
von Zahlen leichter war als die längerer Sätze, eine 
Beobachtung, die eigentlich im Widerspruch zur 
üblichen Auffassung steht. Dagegen war Ebers- 


` walder Telephonie auch mittags leidlich zu hören. 


Zu bemerken ist, daß der Telephonhörer nur 
1000 Ohm hatte und sich außerdem in stark 


. reparaturbedürftigem Zustande befand. Die Ver- 


bindungsleitungen waren alle höchst provisorisch. 
Es ist daher anzunehmen, daß bei ganz tadellosem 
Empfangsgerät eine ausreichende Verständigung 
zu erzielen gewesen wäre“. 


Was heißt übrigens „ausreichende“ Verständi- 
gung? Die Telegraphisten schalten nach der 
Parallelohm-Methode und geben dann eine Zahl 
an; bei Telephonieempfang dürfte dies nicht so 
einfach sein. Es ist eine bekannte Sache, daß 
Musik leichter zu übertragen ist als Sprache. Man 
denkt und fühlt bei Musikempfang lange nicht 


kritisch genug. Das ist verständlich, wenn man 


bedenkt, daß ein Ausfallen oder Untergehen ein- 


1) Sendeenergie etwa 5 Kw. 
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геіпег Töne oder Klanggruppen nicht immer, ab- 
gesehen von bekannten Melodien, als unnatürlich 
empfunden werden dürfte. Es ist daher die Be- 
dingung zu stellen, daß man bei Telephonieemp- 
fang auch die Sprache verstehen muß, um den ` 
Empfang als ,,аиѕгеісһепа" zu bezeichnen, und 
auch hier muß betont werden, daß das Verstehen 
von Sätzen wie ‚Hier ist die Funkstelle so und so“, 
oder „Wir machen jetzt Schluß‘ nicht diese Be- 


dingung ganz erfüllt. Vielmehr muß man alle 


Sätze verstehen können. 


Aber auch gedämpfte Telegraphiesender sind 
in genügender Anzahl noch zu hören. Da sind 
vor allen Dingen die Zeitzeichen von Nauen, 
Д = 3100 m, und des Eiffelturms, 4 = 2600 m, zu 
nennen, sowie das von Warschau, bei dem man 
manchmal den Eindruck haben soll, daß mit der 
Taste nachgeholfen wurde. Abends um 9 Uhr 
sendet Karlsborg, saj, A = 2500 m, einen längeren 
Bericht; dieser sowohl als auch die Nauener Zeit- 
zeichen sind auch auf große Entfernungen gut 
Außer in Deutschland befinden 
sich noch bei uns hörbare Löschfunkensender 
in der Tschechoslowakei und Polen, nicht zu 
vergessen die Schiffahrtswellen, 4 = 300 und 
600 m. | 

Im übrigen hört man mit Detektorempfänger, 
so merkwürdig dies klingen mag,auch ungedämpfte 
Sender, und zwar kann man in dieser Hinsicht 
verschiedene Fälle unterscheiden. Ein ganz klarer 
Vorgang spielt sich beim Empfang von Telephonie 
ab. Der Telephoniesender, der Dauerstrich gibt, 
ist ein, wenn auch ein von der Detektorapparatur 
etwas weiter als gewöhnlich entfernter Über- 
lagerer. Wenn beispielshalber Königswusterhausen 
auf 4000 m telephoniert, so hört man sehr oft 
einen ungedämpften Sender gleichzeitig geben, 
und in längeren Sprechpausen ist eine Textauf- 
nahme dieses Störers durchaus möglich. Sehr 
häufig sind zu bemerken die Station Karlsborg, saj, 
4 = 4300 (ungedämpft) und die englische Station 
GFA, A = 4100. 


Diese überlagerten Sender können unangenehm 
wirken, wenn es Löschfunkenstationen sind. Der 
Fall ereignete sich regelmäßig bei Eberswalder 
Telephonie, 4 = 2700, wenn Karlsborg A = 2500 
(gedämpft) abends seinen obenerwähnten Bericht 
gab. Die zischenden Zeichen stören Musik und 
andere Übertragungen in erheblicherem Maße wie 
die der ungedämpften Funkstellen. Natürlich 
kann man durch lose Kopplung und dgl. davon 
beinah in jedem Falle freikommen, es geht dies 
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aber auf Kosten der Telephonielautstärke, was 
nicht immer wünschenswert ist. Ganz unmögliche 
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Theorie und Praxis desRadio- Amateurs, 
Von Otto Schade. 


Verhältnisse ergeben sich übrigens im Detektor- . 


empfänger bei gleichzeitigem Senden zweier Tele- 
phoniesender mit annähernd gleicher Wellenlänge, 
` wie dies einmal bei den zwei 2700-m-Sendern der 
Fall war. Wären sie ganz gleich abgestimmt ge- 
wesen, so hätten beide ‚nur‘ durcheinander ge- 
redet, da die Abstimmung aber nicht ganz scharf 
war, wurde ein Sender dem anderen zum Über- 
lagerer und die Sprache beider wurde verzerrt und 
unaufnehmbart). 

Ein weiterer Fall ähnlicher Art ergibt sich, 
wenn zwei wellenbenachbarte Telegraphiesender 
gleichzeitig geben; man hört dann den Text ge- 
wöhnlich zerhackt, da der Überlagerungssender 
nicht Dauerstrich, sondern Punkte und Striche 
sendet. Diese Erscheinung findet man heut- 
zutage bei der starken Inanspruchnahme aller 
\WVellenbereiche sehr häufig. Hierbei gibt es große 
Varianten, je nach der Wellendifferenz kommen 
die verstümmelten Zeichen im Empfänger mit 


Das Allermerkwürdigste aber sind ungedämpfte 


Sender, deren Klartext aufnehmbar ist. Mehrere. 


Monate war im Sommer 1923 ein kleiner Berliner 
Röhrensender, der auf etwa 1200 m.gab, den gan- 
zen Tag über in Berlin aufnehmbar. Der Ton 
war der typische Röhrensenderton. Eine beson- 
dere Stellung nehmen hierbei die Maschinen- 
sender ein. Die Sender von Nauen sind, ebenso 
wie Assel (Holland) und der neue Sender der Radio 
Corporation of Amerika іп Warschau (axl) oft 
stundenlang zu hören. Die Aufnahme ist etwas 
erschwert, da der Ton, besonders bei der R.C.A.- 
Maschine, stark schwankt. Diese Schwankungen 
haben anscheinend einen bestimmten Rhythmus, 
der, wenn er einigermaßen sich im Synchronismus 
.zum Telegraphiertempo befindet, zu der Annahme 
zwingt, daß man einen Lichtbogensender mit Ver- 
stimmung vor sich habe. Die Erscheinung ist 
besonders auffällig bei ganz langsamem Sende- 
tempo. 

Ein ganz origineller Effekt läßt sich noch beim 
Zeitzeichen von Nauen erreichen,wenn man Detek- 
tor und Telephon ohne Abstimmung in die An- 
tenne schaltet; man hört dann unter gewissen Be- 
dingungen die gedämpfte “ elle und die ne 
dämpfte zugleich. 


reger) 


1) Gleichartige Erscheinungen dürften auch Nachbarn 
mit Rückkoppelungsempfängern hervorrufen, 


Mit 9 Abbildungen. 
Fortsetzung von S. 39. 


Der Stromkreis. 


Um den Niveauunterschied in den Gefäßen I 
und 2 (Abb. 2) konstant zu halten, pumpen wir 
soviel Wasser aus 2 nach ı zurück, als zufließt. 
Es ergibt sich hieraus ein Kreislauf der Flüssigkeit. 
Sie fließt im Verbindungsrohre von І nach 2 und 
durch die Pumpe wieder von 2 nach I zurück. 

Wird der Potentialunterschied oder die „Span- ` 
nung“ an den Enden eines Leiters durch die EMK 
einer Stromquelle konstant gehalten, so fließt ein 
elektrischer Strom vom positiven Pol der Strom- 
quelle durch den Leiter zum negativen Pol der 
Stromquelle und innerhalb derselben vom nega- 
tiven Pol nach dem positiven Pol zurück. Auch 
hier findet ein Kreislauf statt. Der Stromweg: ist 
ein geschlossener; man spricht daher von einem 


. „Stromkreis“. Die Stromquelle setzt die Elektri- 
normalem, ganz hohem oder niedrigem Ton an. · 


zität nur in Bewegung, nicht erzeugt sie diese. 


~ Wirbelfelder. 


Welche unterschiedlichen Merkmale bietet die 
dynamische Elektrizität gegenüber der stati- 
schen. Versuchen wir an Hand eines analogen 
mechanischen Vorganges die prinzipielle Lösung 
der gestellten Frage herbeizuführen. Ein jeder 
weiß, daß man mittels Tabakrauch Ringe machen 
kann. Sie entstehen durch plötzliches Ausstoßen 
eines Luftstromes aus der Lunge in die mit Rauch 
gefüllte Mundhöhle. Der Stoß pflanzt sich nach 
außen fort und erzeugt in sich selbstrotierende 
Rauchwirbel. Dasselbe geschieht, wenn man eine 
Kugel durch die Luft wirft; durch die Bewegung 
wird um die Kugelbahn herum ein Luftwirbel- 
feld erzeugt. Im Zustande der Ruhe können wir 
dieses um die Kugel natürlich nicht wahrnehmen. 
„Das Wirbelfeld ist ein charakteristisches Merkmal 
der Bewegung; es entsteht oder verschwindet mit dem 
Einsetzen oder Aufhören einer Bewegung.“ 


Das magnetische Feld (Stromfeld). 


Schließen wir hieraus auf den elektrischen Vor- 
gang, so-muß ebenfalls um die Bahn einer be- 
wegten elektrischen Ladung, d. h. um den Leiter 
(Draht) eines elektrischen Stromes ein Wirbelfeld 
des Äthers bestehen, welches mit der Bewegung, 
also mit dem Strom, entsteht und mit ihm ver- 
schwindet (ganz genau läßt sich der Vergleich 
nicht durchführen, да дег Äther eben kein „Stoff‘“ 
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ist wie die Loft). Wir setzen gleich hinzu, daß 
es in seiner Stärke von der elektrischen Strom- 
stärke direkt abhängen muß. Diesesentspricht den 
Tatsachen. Dieses ‚Stromfeld“ zeigt im Gegensatz 
zum „Spannungsfeld“ andere Eigenschaften; es ist 
ein magnetisches Feld. Die ‚magnetischen Kraft- 


linien“ dieses Feldes sind stets geschlossene Kurven, 


im Gegensatz zu den elektrischen Kraftlinien, die 
immer von einer positiven Ladung ausgehen und 
аш einer negativen Ladung enden. Bei einem kreis- 
runden Leiter schlingen sie sich als konzentrische 
Kreise um denselben, wenn keine anderen Felder 
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Abb, 1. Magnetisches Feld eines geraden Leiters!). 


auf sie einwirken (Abb. ı). Außer von den magne- 
tischen Kraftlinien wird der Leiter noch von elek- 
trischen Kraftlinien umgeben, die radial von ihm 
ausgehen und von der Höhe des Potentials der 
bewegten Ladungen (Elektronen) in ihm ab- 
hängig sind. Es entstehen daher um einen strom- 
durchflossenen Leiter 2 Felder; erstens ein elek- 
trisches Feld, dessen Stärke von der Höhe des 
Potentials (siehe Heft 3) abhängig ist und zwei- 
tens ein magnetisches Feld, dessen Stärke von 


der Stärke des den Leiter durchfließenden Stromes 


Abb. 2. Elektromagnetisches Feld eines Kreisleiters (die elektrischen 
Kraftlinien sind punktiert gezeich., die magnetischen sind stark gezeich.)- 


abhängig ist (Abb. 2). Die Felder stehen also, 
wie auch die Abbildung zeigt, stets senkrecht 


zueinander. Die Kraftlinien des einen Feldes ver- 


laufen in den Niveauflächen des anderen Feldes, 
können daher als Niveaulinien des anderen Feldes 
gelten. Dieses gilt für jede beliebige Anordnung. 
Bei starken Strömen, geringer Spannung, über- 
wiegt. das magnetische Feld und bei schwachen 

3) Die Abb. 1—3 und 8—ıo sind dem Buch Benischke, 


Gründlagen, 6. Aufl. (Verlag von Julius Springer, Ber- 
Но W о) entnommen und zwar Abb. т = Abb. 86, S. 111, 


Abb. 2 = Abb. 113, S. 131, Abb. 3 = Abb. 94, S. 117, 


Abb. 8 = Abb. 123, S. 140, Abb. 9 = Abb. = S. 178, 
Abb. то = Abb. 127, S. 144. 
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Strömen, hoher Spannung das elektrische Feld. 
Das gesamte elektrische und magnetische Feld 
eines Stromes bezeichnet man daher als ‚‚elektro- . 


magnetisches Feld“. 


Abb. 3. Magnetisches Feld eines Kreisleiters (perspektivisch). 


Abb. 2 und 3 zeigen das Feld eines Kreis- 
leiters. Aus Abb. 2 geht hervor, daß das Feld 
eines Kreisleiters (I-Windung) identisch ist mit 
dem Felde eines Stabmagneten, dessen Länge 
auf eine Linie zusammengeschrumpft ist. Man 
spricht hier von einer magnetischen Platte. 
Ordnet man mehrere Windungen so an, daß die 
entsprechenden magnetischen Pole der entstehen- 
den Felder nach einer Richtung weisen, so ent- 
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Abb. 4. Magnetisches Feld einer Zylinderspule. 


steht ein Feld wie Abb. 4 zeigt?), das Feld einer 
„Zylinderspule‘ (Solenoid). Dieses ist vergleichbar 
mit dem Feld eines Stabmagneten von der Länge 
der Spule, den wir uns aus so viel aufeinander 
gelegten magnetischen Platten zusammengesetzt 


denken, als die Spule Windungenhat. Abb. 5 zeigt 


das magnetische Feld einer ‚„Flachspule‘‘ ; bei ihr 


sind die Windungen übereinander angeordnet. 


2) Die Abb. 4 und 5 sind dem Buch Nesper, Handbuch 
der drahtlosen Telegraphie, 2. Bd. (Verlag von Julius 
Springer, Berlin W 9) entnommen, und zwar Abb.4 = 
Abb. 010, 5. 105, Abb. 5 = Abb. 020, 5. 105. 
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Eigenkapäzitäl von Spulen. 
Bei jeder Spule bildet eine Windung gegen die 


 nächstfolgende einen kleinen Kondensator, dessen 


Kapazität allerdings sehr klein ist. Liegen aber 


 Windungen SSES SES nebeneinander, die 


4 
et 
155 Kr E: 


4 


Die Wirkung ‘eines magnetisierbaren Stoffes im 
Stromfeld. 

Die Magnetisierung eines Stoffes folgt den- 
selben Gesetzen, wie die Elektrisierung eines Iso- 
latórs. In derselben Weise wie die „Durchlässig- 
_keit““ des Dielektriks (Isolator) für elektrische 
"Kraftlinien durch einen Faktor e (Dielektrizitäts- 


Es 1555 konstante) zahlenmäßig ausgedrückt wird, so läßt 


sich auch die magnetische Durchlässigkeit eines 


NS М ; magnetisierbaren Stoffes durch eine Zahl fest- 
Ei legen. Die Durchlässigkeit u eines Stoffes ist eine 


Ем Materialkonstante. | 
a. = x. Ев gibt eine Reihe von Stoffen, für die A 


Yen, 
22/4 272 Rei 
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Abb. s. Magnetisches Feld einer Flachspule. 


eineh großen Spannungsunterschied aufweisen, 


(die 16. Windung liegt über der r., Abb. 6),so kann 


“Ше Kapazitätswirkung derselben beträchtlich sein. 
Die SES einer Zylinderspule ist 


Abb. 6. Gewöhnliche und kapazitätsfreie Wicklung. 


daher bedeutend größer als die Eigenkapazität 


‚einer Flachspule, bei der nur immer. die Spannung ` 


von zwei aufeinander- 
folgenden Windungen in 
Wirkung tritt. Man hat 
daher -eine besondere 
Wicklungsart bei Zylin- 
derspulen angewandt, um 
дегеп Eigenkapazität auf 
ein Minimum zu bringen: 
die sog. ‚„Stufenwicklung‘“ 
(Abb. 6).. Durch sie wird 
erreicht, daß keine Win- 
dungen mit größeren 


` Abb. 7. Honigwabenspule. 


nebeneinander liegen. 
Eine andere Art der Lö- 
sung stellt die „Honigwaben-Spule‘ dar, die in 
Beziehung auf die Radiotechnik wohl die geeig- 


Spannungsunterschieden 


Für den leeren Raum ist 


kleiner als r ist: man nennt sie „diamagnetische“ 


Stoffe. (2. В. Wismut, Antimon.) Sieinteressieren 


unsin geringerem Maße als die „paramagnetischen 


Stoffe, deren ‚Durchlässigkeit größer als т ісі. 


Drei: уоп diesen: Eisen, Kobalt und Nickel haben 


eine sehr-große magnetische Durchlässigkeit; и ist ` 
größer als 500. Man faßt sie unter dem Namen 
„ferromagnetische“ Stoffe zusammen. Bei ihnen 
ist м kein konstanter Faktor, sondern abhängig _ 


von. дег Magnetisierungsstärke, die sich aus der 
Kraftliniendichte ` ergibt. Aus Abb. то ersehen 
wir, daß u nach Erreichen eines Höchstwertes 
wieder abnimmt. Diesen Höchstwert bezeichnet 
man als magnetische ‚Sättigung‘. Untenstehende 
Tabelle gibt Maximalwerte für и von einigen ferro- 
magnetischen Stoffen. i | 
Wë | | A max 
Walzeisen . . . 222 2 22.2200. . 6000 


Dynamoblech ............. 4500 


StahleuB 22 қазы Ser кз 2800 


GUBessen аскан ма ae, 1206 


Harter Stahl ..... ........ 300 


Nickel .... vn... талы wa 300 


Kobalt u u ns nahen II 


Aus diesen Betrachtungen geht hervor, daß durch 
Einführen von Eisen in den magnetischen Kraft- 
linienweg einer stromdurchflossenen Spule deren 
magnetische Wirkung ита "vergrößert wird; 
ähnlich wie die elektrische Wirkung eines Kon- 
densators durch Einführung eines ‚Dielektriks in 
den elektrischen Kraftlinienweg emal vergrößert 
wird. | Же 


.. 


r 


| Elektromagnelismus.. 
Die von einer stromdurchflossenen Spule aus- 
gehenden magnetischen Wirkungen bezeichnet 
man ihres Ursprunges halber als Elektromagne- 


` 12 Jahrg. 


| 
| 


netste ist, da sie eine sehr kleine Eigenkapazität- tismus. Dieser kann durch ein in die Spule éin- ` 


hat (Abb. 7). 


geführtes Stück Weicheisen bedeutend erhöht 
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к” werden. Es lassen sich auf diese Art außerordent- 
: lich kräftige magnetische Felder hervorrufen, die 
in der Praxis ein mannigfaches Anwendungs- 
р gebiet gefunden haben. Die Stärke eines Elektro- 
«А. magneten, d. h. die Anzahl der von ihm aus- 
gehenden Kraftlinien, ist von der Windungszahl 
t und der sie durchfließenden Stromstärke ab- 
hängig. Das Produkt aus Windungszahl und 


DER RADIO-AMATEUR 


133 


Um ein Minimum von Verlusten durch magne- 
tische Streuung bei Spulenfeldern zu erreichen, | 
nähert man die magnetischen Pole (vgl. die ent- 
gegengesetzt geladenen Platten des Kondensators) 
der Spule soweit als möglich und füllt den Kraft- 
linienweg mit einem Stoff von hohem u aus (z. В. 
Dynamoblech). Man erreicht die größtmögliche 
Näherung der Pole bei kleiner Kraftlinienlänge 

76000 77000 18000 79000 20000 21000 22000 23000 
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Stromstärke oder, wie man kurz sagt, die Zahl der 
‚_ „Amperewindungen‘“ ist daher maßgebend für die 
magnetische Feldstärke eines Elektromagneten. 


Magnetische Streuung. 


E . э: | 
. Um ein Minimum von Verlusten durch 


„elektrische“ Streuung bei einem Kondensator 
zu erreichen, mußten dessen Platten bis auf 
einen geringen Abstand einander genähert wer- 
| den, so daß der Weg 
der elektrischen Kraft- 
linien möglichst kurz 
wurde. Dieser Abstand 
wurde durch einen Stoff 
mit hohem e ausgefüllt 
(z. B. Glas), damit der 
Kondensator hochwer- 
tige elektrische Eigen- 
schaften aufwies. Fast 
3 alle Kraftlinien ver- 
laufen dann im Dielektrik; nur wenige nehmen 
іЕгеп Weg durch die Luft. Die Anzahl der- 
- „s&lben ist für die Größe der „Streuung“ maß- 
exbend. à PPP Ж. 


Abh. о. Geschlossenes magnetisches 
Feld mit geringer Streuung (35) 
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Abb. 8. Abhängigkeit der magnetischen Durchlässigkeit A von der Kraftliniendichte 9). 


dadurch, daß man der Spule ringförmige Gestalt 
gibt (Abb. 9). 

Weitere Verluste sind auf die magnetische 
„Hysterese‘“ zurückzuführen. Sie machen sich 
durch eine Erwärmung des Eisens bemerkbar und 
zeigen, wie auch die prozentual am stärksten her- 
vortretenden ‚‚Wirbelstromverluste‘‘, bei Magne- 
tisierung des Eisens durch Ströme veränderlicher 
Richtung (Wechselströme). Diese werden später 
noch einer ausführlichen Betrachtung unterworfen. 


RemanenterMagnetismusundmagnetische Hysterese. 


Steigert man die Magnetisierung eines Eisen: 
stückes bis zur magnetischen Sättigung (D) und 
geht dann allmählich mit der magnetisierenden 
Kraft wieder bisauf O zurück, so erhältmanKurven 
(OD und DG’) von der Form wie Abb. Io zeigt. 
Das Eisen wird nicht wieder vollkommen un- 
magnetisch. Es bleibt etwas Magnetismus zurück, 
den man als ‚remanenten‘“ (zurückbleibenden) 
Magnetismus bezeichnet. Erst wenn die magneti- 
sierende Kraft in entgegengesetzter Richtung all- 
mählich gesteigert wird, wird der Punkt F’ er- 
reicht, wo das Eisen wieder vollkommen un- 
magnetisch ist. Treibt man die Magnetisierung 
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bis zum negativen Sàttigungswert (D”) und geht 
dann allmählich zum positiven Sättigungswert (D) 
über, so ergeben sich die in der Abbildung gezeich- 
neten Kurven. Іп G ist die magnetisierende Kraft 
О, das Eisen zeigt jedoch noch remanenten Magne- 


| Ge 


F 


Abb. то. Hysteresisschleife von 
Schmiedeeisen. 


tismus, der erst bei einer Steigerung der magneti- 
sierenden Kraft in umgekehrter Richtung (posi- 
tiv) im Punkte F verschwunden ist. Bei weiterer 
Steigerung wird wieder der Sättigungswert (D) 
erreicht. Daraus geht hervor, daß die Magneti- 
sierung von dem jeweilig vorhergegangenen magne- 
tischen Zustand des Eisens abhängig ist. Diese 
Erscheinung wird als magnetische ,Hysterese“‘ 
und die erhaltene Kurvenform GDG’D’G als 
„Hysteresisschleife‘“ bezeichnet. Die Kurve OD, 
welche durch erstmaliges Magnetisieren des Eisen- 
stückes entstand, wird als ‚„jungfräuliche Kurve“ 
bezeichnet. Die Stärke der Hysterese ist von der 
Beschaffenheit des verwendeten Materials in 
chemisch physikalischer Hinsicht abhängig. 

(Die Erscheinung der Hysterese ruft beiMagne- 
tisierung eines Eisenkernes durch Ströme ver- 
änderlicher Richtung eine Verzerrung der Strom- 
kurve hervor, die für die Radiotechnik von außer- 
ordentlicher Wichtigkeit ist. Siehe später unter 
Erzeugung hochfrequenter Schwingungen durch 
ruhende Frequenzwandler.) 

(Fortsetzung folgt.) 
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Radio-Experimentier-Satz *). 

“Ву E. М. Deloraine, Ing. E. Р. C. I. 
(Wireless World 1922, Seite 152.) 
Referat von Prof. Dr. Н. Wigge, 

= Mit 5 Abbildungen. | 


Die meisten Amateurtelephoniestationen in 
England benutzen zur Modulation die ,,сһоКе 
control‘ — oder: „constant current“-Methode. 
Dieses System verwendet in der Hauptsache zwei 
Vakuumröhren (oder zwei Gruppen von Vakuum- 
röhren), welche nahezu dieselbe Charakteristik 
haben. Die eine Röhre ist der Oszillator und die 
andere der Modulator. Die Anoden beider Röhren 
werden gespeist über eine Niederfrequenzdrossel. 
Da die große Induktion dieser Drossel einen großen 
Widerstand für schnelle Änderungen des Stromes 
darstellt, so bleibt der zugeführte Strom- nahezu 
konstant. Zwischen den Anoden von Oszillator 
und Modulator ist eine Hochfrequenzdrossel an- 
gebracht, welche das Anodenpotential des Mo- 
dulators verhindert, sich mit der Radiofrequenz 
zu ändern (Abb. ı). | Ä 


Abb. ı. Grundsätzliche Schaltung der ,,сһоКе control‘“-Methode. 


Wenn das Gitterpotential des Modulators 
konstant ist, entsteht im Oszillator eine hoch- 
frequente Schwingung von konstanter Amplitude, 
aber wenn Potentialänderungen von Sprech- 
frequenz dem Gitter des Modulators zugeführt 
werden, ändert sich der Anodenstrom des Modu- 
lators dementsprechend und erzeugt schwache 
Stromänderungen in der Niederfrequenzdrossel. 
Da die Induktion der Drossel groß ist, verändert 
sich die Spannung an ihren Enden beträchtlich. 
Wenn zum Beispiel ein Strom von 20 mA sich 
mit einer Frequenz von тооо Perioden um 20% 

*) Wirbeabsichtigen, über den Neutrodyne-Empfänger, 
welcher in Amerika eine große Bedeutung erlangt hat 
und aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die deutschen 
Radioamateure von großem Interesse sein wird, laufend 
zu berichten. Wir eröffneten diese Arbeiten mit dem 
diesbezüglichen Artikel im vorigen Heft. Der vorstehende 
Artikel behandelt die Frage hauptsächlich wissenschaft- 


lich. Praktische Ausführungsbeispiele ‘werden folgen. 
Die Schriftleitung. 


` 


| 
| 


BE EE ee ke ы Taas Мы 


| 


H Ж wooo А FA Ka · ` 
Ме s awam 2... EE ба ләт ме -sron 
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ändert und die Selbstinduktion der Drossel 4 H 
beträgt, ist die Spannungsänderung 
2 л ° 1000 ° 4 ` 0,2 ° 0,02 = IOO V . 

Wenn die Anodenspannung 300 V beträgt, 
schwankt das Anodenpotential der Oszillator- 
röhre zwischen 200 und 400 V entsprechend der 
aufgedrückten Sprachfrequenz und erzeugt so 
ebenfalls entsprechende Änderungen in der Ampli- 
tude der Hochfrequenzschwingung. Dieses Mo- 
dulationssystem hat einen hohen Wirkungsgrad 
(zwischen 45 und 65%) und ist vielleicht, was 
Qualität und Klarheit der Sprache oder Musik an- 
betrifft, eins der besten. 

Wenn die Anodenspannung dargestellt wird 


ошо e=E(r + Кѕіп ot), 
wobei o die Kreisfrequenz des dem Modulator 
aufgedrückten Zeichens ist, wird der Anoden- 
strom des Modulators: | 

= J(r + Ksin ot). 
K hängt ab vom Betrag der Modulation und wird 
I,.wenn die Modulation vollständig ist.. Der 
Anodenstrom im Oszillator wird: 
= J (т — K біп o #) 
| b а =2J, 
wobei 2 J der Gleichstrom des Generators ist. Ist 
g der Anodenstromwirkungsgrad des Oszillators, 
dann wird der Gesamtwirkungsgrad des Systems, 
abgesehen vom Energieverbrauch der Heizdrähte, 
gleich der aus dem Oszillator austretenden Energie 
dividiert durch die eintretende: 


mit 


I | 
D TÍ E.G + Ksina d WE? 


Е (to + ia) i 2л 
Е: d | К? K, 
— ЖЕЛЕКТІ” 
`2 то 2 2 
К? 
т+2 
== 6 
2 


Wenn die Modulation vollständig ist, wird der 
Wirkungsgrad: 
| DEE 
gë 


Der Wirkungsgrad des Oszillators mag 60—85%, 

betragen, so daß der Gesamtwirkungsgrad zwi- 

schen 45 und 65% liegen wird. 

Ц . ` zi 
Modulation durch Gittersteuerung. 

Bei direkter Gittersteuerung des Oszillators 

ist. es praktisch. unmöglich, bei normalem: Wir- 


kungsgrad gute Modulation zuerhalten. Wenn die 
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Variation des Gitterpotentials klein ist und der 
Trägerstrom unvollständig moduliert, ergibt sich 
keine Schwierigkeit. Die Sprache ist verständlich. 
Aber sobald das Modulationszeichen stark ist, 
bricht die Schwingung plötzlich ab und entsteht 
wieder von neuem. Die Sprache wird unverständ 
lich und Musik sehr schlecht wiedergegeben. 
Man kann auch Oszillator und Modulator tren- 
nen und unabhängig voneinander gleichzeitig - 
auf den Gitterkreis einer Verstärkerröhre wirken 
lassen. Diese Idee wurde 1915 verwirklicht bei 
den Telephonieversuchen von Arlington nach 
Paris, San Franzisko und Honolulu. In diesem 
| y} Anodenstrom 


|" 


Le 


1 
| 
< Giffersparmurm e 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Abb, 2. бш einer Sprechwelle auf den Anodenstrom 
de 


er Verstärkerröhre. 

Fall jedoch war die Amplitude der Hochfrequenz- . 
schwingungen am Gitter klein im Vergleich mit 
der Amplitude des Sprechzeichens. Die Modulation 
resultiert aus der parabolischen Form der Gitter- 
potential-Anodenstrom-Charakteristik. Wenn der 
Arbeitspunkt sich auf der Verstärkerröhrencharak- 
teristik auf und ab bewegt, vermehrt oder ver- 
mindert sich die Amplitude der Anodenstrom- 
schwankung gemäß der Steilheit der Charakteristik 
und erzeugt so einen Radiofrequenzstrom, welcher 
entsprechend dem Niederfrequenzzeichen modu- 
liert wird (Abb. 2). Der Wirkungsgrad ist durch 
den Verstärker bestimmt und hält sich zwischen 
22 und 37%, wie aus dem Folgenden hervorgeht. 
Die modulierte Trägerwelle sei dargestellt durch 


to = J sin Фі (т + Кп ot), 
wobei 2 die Radiofrequenz ist. Wenn R. der 
effektive Widerstand der Antenne für die Fre- 
quenz = ist, wird die an die Antenne abgegebene 
modulierte Energie: 


þa = R Jš (x + K sin ТӨЗЕДІ 


о 
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mit 


фа = ZPS, + Ksin o ) °. 


Der Maximalwert für vollständige Modulation ist: 


Ра = 2 SI, 
Diese Energie wird geliefert durch die Verstärker: 
röhre. Deshalb haben wir. Wenn e der Anoden- 
stromwirkungsgrad dieser Röhre ist: 


2RJ =eE]J, 
also 


EI (GL Кзїпшюй?; 


der Wirkungsgrad dieses Systems ist gleich dem 
Verhältnis des Integraleffekts der Ausgangs- 
energie р, zu der Eingangsenergie EJ 
Р T 

єў = SE + Ksinwt)’at 


< 


т К? 
SE т [ + 2 Квіп о2 + SE 
€ K? 
= | 
In dem Fall vollständiger Modulation: 
Ер = Se 


Wenn man wieder e zwischen 60 und 859 а an- 
nimmt, wird der Wirkungsgrad dieses Systems 
also tatsächlich zwischen 22 und 37%, liegen. 
Hierin ist nicht berücksichtigt der Energie- 

verbrauch in den getrennten Oszillator- und Mo- 
. dulatorröhren, welcher den Gesamtwirkungsgrad 
noch weiter verringert. 

“3 

Das speziell verwandte Modulationsverfahren. 


Es sei eine gradlinige Charakteristik voraus- 
gesetzt und angenommen, daß die Amplitude der 
Hochfrequenzschwingung gleich der Amplitude 
der Audiofrequenz ist, oder größer. Der Modulator- 
und der Oszillatorstrom (I und II Abb. 3) sind 
zusammengesetzt іп der Kurve 1177. Die resul- 
tierende Spannung wird dem Gitter des Verstär- 
kers aufgedrückt. - Dabei muß das Gitter eine 
solche negative Vorspannung haben, daß -der 
Arbeitspunkt am Anfang der Charakteristik liegt 
A, (Abb. 4), so daß, wenn keine Schwingungen 
dem Gitter zugeführt werden, der Anodenstrom 
praktisch 0 ist. Die Amplitude des Hochfrequenz- 
stroms muß so groß sein, daß das negative Gitter- 
potential halbiert wird (B), sobald das positive 
Schwingungspotential seinen Maximalwert er- 
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reicht. Jetzt muß das Sprechzeichen eine Maximal- ` 


| 


i 


amplitude haben gleich AB, wenn vollständige 
Modulation gewünscht wird, da sich die Maximal- ` 
amplituden der Hochfrequenz уоп A—C bewegen, | 


Demzufolge haben der Anodenstrom und der 


- Abb. 3. 


Stromdiagramme. 


Antennenstrom den in IV. und V, Abb. 3, dar- 
gestellten Verlauf. Die Qualität hängt im hohen ` 
Maße von den verschiedenen Einstellungen und 


Anoderstrom 


СС. 


{2 


Abb. 4. Übertragung auf de ее bei vollständiger 
Modulation. 


auch von der Form der Charakteristik ab. Dieses 
System arbeitet störungsfrei nur soweit die Cha- 
rakteristik als geradlinig angenommen. werden 


kann oder wenn die Krümmung der Charakte- 


ristik irgendwie kompensiert ist. Der Wirkungs- 
grad dieses Modulationssystems kann. so hoch ge- 
trieben werden wie der von einem der anderen. 


1 Ү./1924 | 


at Bei geradliniger Charakteristik ist der Maximal- 
1: wert der aufgedrückten Zeichenspannung gleich 
E Е der Amplitude der aufgedrückten Hochfrequenz- 
Hi spannung zwischen A und B. Wenn wir wieder 
02° den Zeichenstrom als eine Sinuswelle der Frequenz 


d | >. annehmen, 
‚27 
‚ Amplitudenkurve: 


wird der Anodenstrom eine 


| ¿= J (1 $ sin о й) 
у "` haben. | 
| Aber wegen der Tatsache, daß nur die Hälfte 
7 der Hochfrequenzschwingungen einen Anoden- 
strom erzeugt, wird der Mittelwert des Anoden- 
‚ stroms der Zeichenfrequenz: 


d = Га + sin ot). 
Da die Anodenspannung konstant ist, wird die 
Energie der Signalfrequenz: 
p _- (т + біп ші) 
und ihr Mittelwert 


EJ 


2 e 


š E TE fc звода? = 


; Der Bo: ist: 
[ ~ d = asin Ф (т + sin о) 
und die Ausgangsenergie: 
е) RË = R J} sin o t (rt + ano 
| z und die SE der SE 


„Se (1 + EECH 


Die maximale Nee ist: 2 RJ ë. 
Das entspricht der maximalen Eingangs- 
energie: Е J. So daß 
ЕЕ] =2 №]. 


| W= ert sinos pra 
| 
| 
! 


| Infolgedessen ist Бай mittlere Ausgangsenergie: 
m у=. Itfa апара? ару. 
| der Wirkungsgrad ist deshalb: | 
| | E eE Ј 3 
Ер == I = — Ф А 
— ЕЈ 4 


der Anodenwirkungsgrad e ist ungefähr derselbe, 
ob man Gittersteuerung oder Drosselsystem be- 
nutzt, d. h. zwischen бо und 85%, vorausgesetzt 
daf die Anodenspannung im ersteren Falle so weit 
erhöht wird, daß die Wirkung des negativen 
Gitterpotentials kompensiert wird. Der Gesamt- 
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anodenwirkungsgrad des Gittersteuerungssystems 
wird also zwischen 45 und 65% liegen, so daß es 
mit jedem anderen System konkurrieren kann. 


Die prinzipielle Schaltung 


Die Schaltung дег Abb. 5 zeigt einen Weg, 
um sowohl Hochfrequenz als auch Sprechströme . 
an den Verstärker zu bringen. Das Wesentliche ist 
die magnetische Kopplung zwischen Oszillator, 
Modulator und Verstärker. Der Verfasser hat ein 
etwas anderes System ausprobiert mit einer so- 
zusagen doppelten Widerstands-Kapazitätskopp- - 


Usziliator 


Modulator 


ШЫ А 


| Abb. sI u. sett, Prinzipieile Schaltung des verwendeten 
Telephoniesysteıns. 
lung (Abb. 5 ID). Im Prinzip lassen sich 4 Teile 
unterscheiden: 
- Oszillator, Modulator, 
tennenkreis. | 
I. Der Oszillator. Die Type des Hochfrequenz- 
oszillators ist gleichgültig. Er ist in Serie geschal- 


Verstärker und An- 


(et mit einem Kondensator С von sehr kleiner Ka- 


pazität und einem Widerstande R. Der Kon- 
densator läßt die Hochfrequenzströme durch den 
Kreis OCab ungestört hindurchfließen. Am 
Widerstand R ändert sich das Potential gemäß I 
Abb. 3. Diese Ströme können aber nicht durch den 
Kreis 41, Mb hindurch wegen der für Radio- 
frequenz hohen Inpedanz der Spule L. 

2. Der Modulator. Der Modulationsstromkreis 
enthält ein Mikrophon, welches gewöhnlich über 
einen Verstärker arbeitet. Die Sprechströme 
fließen durch den Kreis M La R b und verändern 
so das Potential an R gemäß TI in Abb. 3, aber 
sie fließen nicht durch den Oszillatorkreis wegen 
des Kondensators C. 
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3. Der Verstärker. Das eine Ende des Wider- welchen man auskommen muß. Sie haben einen 
Kerndurchmesser von 30 mm und eine Breite 
andere Ende b über eine Batterie, welche das Gitter von 8 mm und werden ähnlich der Anodendrosseln 
mit einer ‘negativen Vorspannung versieht, mit aber mit 0,2 Draht bewickelt. 


standes а ist ап das Gitter geführt, während das 


dem Heizfaden verbunden wird. Die Potential- 
schwankungen des Gitters gegen den Heizdraht 
sind іп 117 (Abb. 3) dargestellt. Der Anodenstrom 
des Verstärkers wird gesteuert durch das Gitter- 
potential und hat die in IV wiedergegebene 
Wellenkurve. Die Energie wird vom Anoden- 
stromkreis durch magnetische Kopplung auf die 
Antenne übertragen. V zeigt den modulierten 
Antennenstrom. | 


— Í 
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Die beiläufigen Wellenlängen sind: 


Windungszahl 240 e) C= 100 400 1080 


А =1500 2500 4000 
0 {<= 100. 180 650 
А = 2000 2500 4000 

С-- 100 350 

525 | А = 2500 4000 
С 
A 


Schwingungskreise zum Hochfrequenz- 


verstärker für längere Wellen. 
Von Ing. E. F. Medinger. 
Mit 4 Abbildungen. 


Da mancher, wie ich mich schon oft über- 
zeugen konnte, sich am Anfang nicht leicht mit 
den Rahmen- und Spulendimensionen zurecht- 
findet, besonders, wenn er über keinen Wellen- 
messer verfügt, will ich hier einige Daten für den 
Empfang bei A = 2000 bis 4'= 4000 mit unten 
besprochenem Hochirequenzverstärker geben, da- 
mit seine Bemühungen nicht gerade daran zu- 
schanden werden. 

Einen geeigneten Rahmen stellt man aus 
einem Holzkreuz her, welches am Ende jedes 
Armes ein Querholz trägt. In denselben, welches 
auch mit Fieberstücken armiert sein kann, 
sind von 5 zu 5 mm Einkerbungen eingesägt, 
worin irgendein Draht, tunlichst ein isolierter, 
hineingewickelt wird, so daß der Mittelpunkt 


des Kreuzes auch der Mittelpunkt der so gebil- 


deten Spule wird. Ein sehr geeigneter Каһтеп 
hat 1,5 m Seitenlänge und 32 Windungen, ein 
kleinerer mit 1,ı m Seitenlänge und 30 Windungen, 
rund тоо m Draht, ergab eine Eigenwelle von 
880 m, welche sich durch den Anschluß der 


Apparate bei Kondensatorstellung o° auf etwa 


1200 m erhöhte. Mit einem Drehkondensator 
von 2000 cm durfte man also immer auskommen. 
Beide Enden des Rahmens werden durch den 
variablen Kondensator überbrückt und eines 
an die Apparatklemme G, das andere an E an- 
geschlossen. 

Soll eine Antenne verwendet werden, so 
seien einige Spulendimensionen erwähnt, mit 


Abb. 3. Abb. 4. 


Man verwende nachstehende Schaltungen 
und sehe stets darauf, daß. der negative Platten- 
pol E an Erde liegt. Daher kommt man mit 
einem oder zwei I000-cm-Kondensatoren aus. 

Zuerst kupple man den Verstärker rück 


und suche mit Überlagerung Telegraphiestatio-. 


nen zu empfangen. Man muß die Berner Station 
mit dem Rufzeichen HBB leicht finden, auch 
ist sie an der Schnelltelegraphie und der beson- 
deren Lautstärke kenntlich. Ihre Welle ist 
3400 m, also mitten im Bereich des Empfängers. 


So kommt man auch ohne Wellenmesser 


da hin, wo man will. 


Ц Ұ./т924 
k. 
ш! Radiobrief aus Amerika. 
ee — 
I Von W. Ehrenhaus. 


Dem Fremden, welcher zum erstenmal diesen 

, Boden betritt, und der sich für Ше Radiobewe- 
© gung interessiert, fällt zuerst ап den zahlreichen 
) E, Zeitungsverkaufsständen die Fülle der verschie- 
16 denen Radiozeitschriften auf. Die Unmenge Lite- 
| „i ratur über die Radiobewegung und die Bedeutung, 
d welche ausnahmslos alle Tageszeitungen dieser 
“ Materie zuwenden, zeigen so recht den Einfluß, 
| welchen das Broadkasting im öffentlichen Leben 
; genommen hat. Die wunderbare Energie, mit 
: welcher dieses Volk eine neue Sache aufnimmt, 
: zeigt sich hier am deutlichsten. Es sind doch nur 
erst wenige Jahre verflossen, seit der Geburts- 
. stunde des Radioamateurismus und heute findet 
‚man nur wenige Familien, welche nicht einen 
i Apparat im Hause haben. Eine Industrie von 
t nicht geringer Bedeutung hat sich aus nichts 
heraus entwickelt. Millionen Menschen, das ist 
| nicht übertrieben, gibt diese Industrie Brot. Viele 
I Millionen haben täglich Unterhaltung und Be- 
| lehrung und der Staat, welcher hier eine offene 
‘ Hand hat, zieht Nutzen, großen Nutzen aus den 
Steuern, welche die aufblühende Industrie zahlt. 
Es sind freilich die wirtschaftlichen Verhält- 
| nisse hier recht günstig, und die Zukunft verheißt 
‚ ein weiteres Anwachsen des Reichtümsdes Landes. 
Auf der anderen Seite bestehen für den Radio- 
| amateur keinerlei behördliche Schranken. Wenn 
i es irgendeinen Narren gibt, welcher es sich zum 
“+ Ziel gesetzt hat, Radiogramme aufzufangen, 
so mag er es ruhig tun, er wird doch nicht viel 

_ damit erreichen. Die Schnelltelegraphen und die 
sehr geringe Wahrscheinlichkeit, irgendwelche 
Nachrichten, welche er zufällig erhalten kann, 
auszubeuten, werden seinem Vorhaben bald ein 

-; Ziel setzen. Außerdem wissen die Behörden ganz 
‚. genau, daß ein einigermaßen geschulter Amateur 
t sich selbst mit geringen Hilfsmitteln einen Appa- 
! rat zusammenbauen kann, mit welchem er alle 
vorkonimenden Wellenlängen aufnehmen kann. Es 
ist aber praktisch unmöglich, solche Leute heraus- 

= zufinden, denn wer solche Absichten hat, wird es 
niemanden erzählen. Es gibt keine Gebühren für 
die Aufstellung eines Apparates, wie in Deutsch- 
land. Keine Beschränkung bezüglichder Empfangs- 
apparate, weil man die Sünder doch nicht erwischen 
würde. Dadurch ist diese großartige Bewegung so 
gefördert worden, daß sie heute ein Faktor ge- 
worden ist, mit welcher sogar die Presse ausnahms- 
los rechnet, Die Sendestationen werden von den 
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verschiedenen Radiofirmen und Korporationen 
unterhalten. Wenn dabei auch die Gefahr besteht, 
daß sie in der Auswahl des Programms Reklame- 
rücksichten nehmen, so kann doch darüber hinweg- 
gesehen werden, da die Güte der Darbietungen und 
die fehlenden Unkosten entschädigen. — Es gibt in 
Groß-Neuyork allein gegen 40 verschiedene Radio- 
zeitschriften. Radio-News z. B. erscheint monat- 
lich, ist durchschnittlich 250 Seiten stark und hat 
mindestens 220 Abbildungen. Diese Zeitschrift er- 
scheint in der Auflage von 270 000 Exemplaren 


und kostet die Einzelnummer 25 Cents, übrigens 


der Höchstpreis für ein Journal. — Der Inhalt ist 
vorzüglich und bietet jedem etwas. Ich will hier 
nicht mit deutschen Verhältnissen vergleichen, 
denn alle diese Zeitschriften verdienen durch die 
immense Reklame glänzend, aber in Deutschland 
müssen bei den gegenwärtigen Verhältnissen die 
Herausgeber einer derartigen Zeitung viel Idealis- 
mus besitzen, um durch die Zeitung der Bewegung 
zu dienen. — Jede Tageszeitung hat in jeder Num- 
mer eine volle Seite dem Radio reserviert, außer- 
dem hat jede Sonnabend-Nachmittagsnummer da- 
für noch eine Extrabeilage ‚Radio‘ nicht unter 
то Seiten stark. Auch hier ist der Inhalt sehr gut 
und von ersten Fachleuten geschrieben. Jede, auch 
die geringste Neuerscheinung wird dem Publikum 
sofort serviert, verbreitet und erleichtert dem 
Fabrikanten das Geschäft. Aus vielen Amateuren 
sind hier Radiowissenschaftler geworden, aus 
bloßen Zuhörern Leute, welche genau mit allen Ele- 
menten der drahtlosen Telephonie Bescheid wissen. 
Die Apparate, welche in den Handel gebracht 
werden, ich komme noch später auf diesbezüg- 
liche Einzelheiten zurück, sind durchschnittlich ` 
vorzüglich. | 
Das Publikum ist allmählich so geschult, da 
ein minderwertiges Produkt keinen Absatz finden 
würde. Die Preise sinken ständig und es ist nur 
eine Frage ganz kurzer Zeit, dann haben die 
amerikanischen Produkte den Weltmarkt erobert. 
Die absolute Freiheit, deren sich der ameri- 
kanische Handel erfreut, trägt natürlich viel dazu 
bei. Wohl gibt es auch hier behördliche Be- 
vormundungen, aber an das Geschäft wagt sich 
niemand heran, das Geschäft ist heilig und erhält 
das Land. Vielleicht kommt man in Deutsch- 
land auch einmal zu dieser Einsicht. — Augen- 
blicklich ist es der Ehrgeiz eines jeden Besitzers 
eines Satzes, wie man hier kurz sagt, Entfernungen 
zu überwinden. Vor 3 Monaten gelang es zum 
erstenmal Amateuren englische Broadcasting- 
stations aufzunehmen. Heute schon kauft ein 


ТЛ ыз ср r s ыы ет Ту, E CAE KT. “Айы, 
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richtiger Radioamateur keinen Satz mehr, der ihm 
das nicht ermöglicht. Bei den Verbesserungen, 


welche täglich gemacht werden, ist es nur eine 


Frage von wenigen Monaten, dann wird .man 
hier den Vorträgen der ganzen Welt lauschen 
können. Allerdings macht die Zeitdifferenz die’ 
Sache etwas umständlich, doch ist dies ein nur 
geringes Hindernis. In Newyork arbeiten täglich 
die Stationen W.E.A.F. mit 492 m, W.I.Z. mit 
455 т, W.J.Y. mit 405m, WOR mit 405 m, 


= W.H.N. mit збо m, W.B.S. 360 m, es ist leicht, 


die Stationen von Philadelphia aufzunehmen, das 
sind W.O.O. 509m, W.S.P. 509 m, W.E.I. 395 m, 
W.D.A.K. 395 m. All diese Stationen, auch alle 
Stationen bis Chicago, etwa 700 Meilen engl. 
Entfernung, muß ein mittlerer Apparat mit dem 
Lautsprecher heranholen können. Gute Apparate 


bringen Los Angelos, Seattle, alle kanadischen 


Stationen und San Franzisko ohne jede Schwierig- 
keit. Die Entfernung bis San Franzisco ist an- 
nähernd dieselbe wie die nach Europa. Eine Auf- 
stellung der Stationen beabsichtige ich einem 
späteren Brief beizugeben. Zunächst die Schil- 
derung eines der augenblicklich beliebtesten Sätze. 
Der jetzt am meisten verwendete Satz ist ohne 
Frage der Hazeltine Neutrodyne Reciver!). Dieser 
Satz hat sich, infolge der weiten Entfernungen, 
welche er gestattet zu überwinden, in riesigem 
Maße eingeführt. Mit diesem Satz haben Ama- 


teure zuerst England gehört, und eine bessere 


Reklame als riesige Zahlen gibt es hier nicht. Der 
erwähnte Satz, mit welchem England gehört 
wurde, hat 5 Röhren. — Die Teile für den 
5-Röhren-Satz sind heute schon für $ 29 im Laden 
zu haben. — Wie überhaupt mehr Teile gekauft 
werden als fertige Sätze. Alle Teile sind fertig 
zum Zusammenbauen, mit gebohrtem Paneelbrett 
und Grundplatte, ohne Batterie, Röhren und 
Antenne. Röhren sind von $4,5 aufwärts zu 
haben. Batterien sind verhältnismäßig billig und 
die Antenne verursacht keine nennenswerten 
Unkosten. Kopfhörer erhält man von $2 auf- 
wärts und recht brauchbare Lautsprecher von 
80 bis 35 als Maximum. Beliebt sind Laut- 
sprecher, welche nur aus der Telephonkapsel 
bestehen und an das Grammophon gesetzt werden, 
denn dieses fehlt in fast keinem Hause. 

In meinem nächsten Briefe werde ich beson- 
dere Typen von Apparaten beschreiben und eini- 
ges aus den Darbietungen der Stationen. 


1) Wir werden in einer der nächsten Hefte eine 
ausführliche Beschreibung dieses wichtigen Empfängers 
veröffentlichen, Die Schriftleitung, - 
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Umrechnung amerikanischer tenglischer) 
Drahtstärken in Millimeter. 


Be- 


uns Жы Бла. mm a Kg mm 
50: 0,0010 0,0254 21 0,032 0,813 
49 0,0012 0,0305 20 | 0,036 0,914 
48 0,0016 | 0,0406 19 0,040 1,01 
47. 0,0020 | 0,0508 18 0,048 | 1,22 
46 0,0024 | 0,061 17 | 0,056 1,42 
45 0,0028 0,071 16 | 0,064 1,62 
44 0,0032 0,081 15 0,072 1,83 
43 0,0036 0,091 14 0,080 2,03 
42 0,0040 олот | 13 0,092 2,33 
41 0,0044 О,ІІІ 12 0,104 2,64 
40 0,0048 0,122 ІІ 0,116 2,94 
39 0,0052 | 0,132 10 | 0,128 | 3,25 
38 0,0060 | 0,150 9 0,144 3,65 
37 0,0068 | 0,172. ` 8, o,I6o 4,06 
36 0,0076 | 0,193 227 | 9176 | 4,47 
35 0,0084 0,213 6 0,192 4,87 
34 0,0092 0,233 5 0,212 5,38 
33 0,0100 0,254 4 0,232 5,89 
32 0,0108 0,274 3 0,252 6,40 
3І 0,0116 0,294 2 0,276 7,01 
30 .| 0,0124 0,315 І 0,300 7,62 
29 0,0136. | 0,345 о 0,324 8,23 
28 0,0148 | 0,376 20 0,348 | 8,84 
27 0,0164 0,416 | 3/0 0,372 9,45 
26 0,018 0,457 2440 | 0,400 | 10,16 
25 0,020 0,508. 5/0 0,432 | 10,97 
24 0,022 0,559 ` б/о 0,464 | 11,78 
23 0,024 ‚0,610 7/0 0,500 | 12,70 
22 0,028 0,711 i 


In dieser Tabelle bezeichnet: | 
SWG = Imperial Standard Wire Gauge. 
In englischen Veröffentlichungen haben ferner 
folgende Abkürzungen die beistehende Bedeutung: 


8.5.С. = einmal mit Seide umsponnen, 

d.s.c. = zweimal ,, TO i ; 
s.c.c-= einmal mit Baumwolle umsponnen, 
d.c.c. = zweimal ,, š; 


E. Nesber. 
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Radio in der Schweiz. 


Von сапа. ing. Oswald von Bergen. 
Während meiner Neujahrsferien, die ich in 


der Schweiz verbracht habe, hatteich Gelegenheit, 


das Amateurwesen etwas zu verfolgen. Die 
Schweiz besitzt schon jetzt einige tausend 


Amateure, sie wird in Europa an 4. oder 5. Stelle 


stehen. Dies ist dem einsichtsvollen Benehmen 
der Regierung zu verdanken, die gegen den 


Amateurempfänger sehr tolerant ist. Die Kon-. 
zession beträgt im Jahr то Fre und dafür kann. 


er nun Konzerte, Vorträge usw. von jeder be- 
liebigen Station und mit jeder Wellenlänge 


empfangen. Dank dieser Freiheit entwickelt 


tr V. /һө24 


Wk sich das Amateurwesen von Tag zu Tag. Die 
‚ meisten Apparate werden selbst gebaut, und zwar 
z wasa mit französischem Material, da 
die einheimische Industrie noch in den Anfängen 


— steckt, Die angepriesenen Apparate sind fran- 


т! zösischen,: englischen oder holländischen Ur- 


" |sprungs. Dies rührt daher, daß in diesen Ländern 
„durch das Amateurwesen die Industrie sehr ge- 
Б Бай wurde .und..deshalb billiger verkaufen 
ec? 
Т i : Verbot der Regierung nicht genügend entwickeln 
i : kann. - 
aa Während meines Aufenthaltes war es mir 
52 vergönnt, mittels eines 3 Lampenempfängers 
š | ‚nach der Hochfrequenz-Widerstandsschaltung ge- 
+ + baut und einer 50 m-Antenne den Konzerten von 
21 | Genf, Lausanne, Paris und Königswusterhausen 
= tzu lauschen. Das „Deutschlandlied“ der letzteren 
: ¿ist ein sehr gediegener Abschluß. 
2 | Die Schweizer Amateure bauen sehr gute 
| : Apparate, da sie mangels vieler eigenen Sende- 
| { stationen gezwungen sind, die Ausländischen 
, t aufzunehmen. Im Interesse der Tüchtigkeit hat 
$ dies nur Vorteile. 
| | Die eigenen Stationen befinden sich in Genf 
| : (HB 1), Lausanne. (HB 2) und eine im Bau be- 
' findliche in Zürich. Sie senden mit ungefähr 
i 50 Watt und den Wellen IIoo m und 1080 m. 
Zürich wird mit etwa 500 Watt und einer Welle 
von 300 bis боо m senden. Ihre Emissionen be- 
: | stehen vorläufig aus: Wetterberichten, Konzerten, 
di Vorträgen verschiedener Art, Sportnachrichten 
+ usw. Das Programm ist also gediegen und ab- 
‘ wechslungsreich. Gesendet wird um r Uhr 
15 Min. bis ı Uhr 4o Min. und abends von 8 Uhr 
15 Min. bis 8 Uhr 45 Min. Für die Amateure 
‚ gibt es drei Zeitschriften, „Radio“ deutsch und 
französisch, „Radio Suisse“ je monatlich er- 
scheinend, wie eine Zeitung „Le Radio“, die alle 
Sonnabend erscheint und das Programm der in- 
und ausländischen Stationen für die folgende 
Woche bringt. Infolge der vielen Änderungen 
in den Sendezeiten sind die Mitteilungen dieser 
Zeitung für die Amateure recht praktisch. Auch 
die übrige Presse nimmt an der Bewegung leb- 
` haft Anteil. Alles in allem genommen, besitzt 
2 die Schweiz ein rühriges Amateurvölklein, das 
$ sich an den Schöpfungen des jüngsten Gebietes 
der Elektrotechnik erfreuen darf. Hoffen wir, 
: daß dies auch in Deutschland bald der Fall sein 
` wird. е. 
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| kann als die deutsche Industrie, die sich durch das 


ЕДІ 
Adims Empfänger. 

_ Erzählung von Hans Ostwald. 

(Fortsetzung von S. 114.) 


„Wenn ich nur wüßte, welche besonderen 
Begabungen oder Fähigkeiten der Junge sonst 
hat. Dumm und faul ist er doch gerade nicht.“ 

„Nein! Das ist er nicht!“ stimmte Doktor 
König zu. „In den Fächern, die ich leite, da ist 
er nicht der Schlechteste, wenn er auch kein 
großes Licht ist. Aber Geschichte, Geographie — 
na, da kommt er ganz gut mit. Und Doktor Kurz, 


unser Mathematikus, ist doch auch mit ihm recht ` 


zufrieden. In den naturwissenschaftlichen Fä- 
chern soll Achim sogar sehr gut sein. Wenigstens 
sagt Professor Winterberg so etwas!“ 

„Ob da Achim was leisten wird ?“ fragte Vogt 
und sah dem jungen Lehrer vertrauensvoll in die 
Augen. 

„Ja — das weiß ich nicht!“ meinte Doktor 
König. 

„Sehen Sie, man kümmert sich ja leider viel 
zu wenig um seine Kinder. Man hat den Kopf mit 
seinen eigenen Sachen so voll.“ 

„Ach — ein Junge muß auch seinen Weg ein 
bißchen allein suchen“, sagte Doktor König zu- 
versichtlich und heiter. „Alle die Jungs, die sich 
ihren Weg allein suchen mußten, sind nachher die 
Zufriedensten. Denn sie müssen sich ganz allein 
auf. ihre Begabungen und Fähigkeiten stützen 
und sie selbst heraussuchen. Können auch im 
Leben nachher nur mit ihren Fähigkeiten was 
leisten. Das ist aber gewöhnlich das größte Glück 
— auch wenn die Erfolge nicht weltbewegend und 
überwältigend sind. Sehen Sie, ich habe mich 
auch so gefunden!‘ 

„Sie auch?“ fragte Vogt und lächelte über 
seine Sorgen hinweg. 

„Ja, ich auch! Ich habe in den ersten Schul- 
klassen immer als Erster gesessen. Mehrere 
Lehrer schoben mich mit einem halben Jahr aus 
ihrer Klasse heraus. Dann ließ ich nach. Der Be- 
trieb reizte mich nicht mehr. Ich las in jeder 
neuen Klasse sofort die neuen Bücher durch. 
Dann war für mich der Stoff erledigt. Und dies 
monatelange, jahrelange bruchstückweise Zer- 
feilen des Stoffes reizte mich nicht mehr. Von 
da an galt ich als faul. Aber ein Lehrer glaubte 
doch an mich. Und das war der, von dem ich ge- 
weckt wurde. In einer dunklen Winterstunde, in 
der wir irgendeine gleichgültige grammatische 
Regel durchgenommen hatten, fing er plötzlich 
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zu erzählen an. Historische Begebnisse. Über- 
haupt Geschichtliches. Von Babylon — Ägypten — 
Indien — Persien. So fesselte er uns und. brachte 
uns dazu, daß wir die Regeln rasch lernten und 
stets Zeit für historische Erzählungen übrigblieb. 
Diese Blitze über die dunkle und ferne Vergangen- 
heit hin — die hellten mein Inneres auf. Seitdem 
bin ich Historiker geworden. Und genau so wird 
es auch Ihrem Achim einmal gehen. Der wird auch 
eines schönen Tages geweckt werden.“ 


„Ich wils hoffen!“ Herr Vogt reichte dem | 


jungen Lehrer dankbar die Hand und verabschie- 
dete sich. Doch ließ er die Hand Doktor Königs 
nicht los, sondern forschte: 

„Können Sie nicht Professor Winterberg mal 
fragen, ob er was von Achims Eigenart gemerkt 
hat?“ 

„Ich werde sehen, ob der alte Herr was ver- 
raten will. Sie wissen ja, er ist sehr zugeknöpft. 
Er fällt nicht gern ein Urteil. Er sagt immer, 
man kann nie wissen, ob ein junger Mensch das 
hält, was er verspricht — und ob nicht aus einem 
jugendlichen Strolch ein Moralphilosoph und 
Prachtmensch wird. Er habe schon die merk- 
würdigsten Schicksale erlebt.“ 

„Eben deswegen! Ich möchte doch gern wissen, 
ob Achim für irgendeine Materie sich interessiert. 
Ich sehe ja ein, daß man sich um ihn vielleicht 
etwas mehr bekümmern muß!“ 

„Also — was sich machen läßt, werde ich schon 
machen!“ versicherte Doktor zone und ging in 
die Schule hinein. 

Herr Vogt ging heimwärts — und unterwegs 
schien ihm die Angelegenheit seines Sohnes so 
wenig aussichtsreich, daß ihm der Gedanke 
daran peinlich wurde. Ihm lagen seine eigenen 
Aufgaben näher. Er wies die Gedanken an die 
Schwierigkeiten, die Achim bevorstanden und 
an die Möglichkeit, daß Achim noch ein Schuljahr 
länger gebrauchen würde, so weit wie möglich 
von sich. Er trug nur im Gedanken an seinen 
Sohn eine gewisse Schwermut mit sich herum — 
einen stillen Groll, der sich gegen Achim selbst 
richtete: daß der Junge sich nicht auf das Not- 
wendige konzentrierte und sich daran hielt, was 
nun einmal verlangt wurde!... 

Als Achim erfuhr, er müsse Nachhilfestunden 
nehmen, war er ebenso traurig wie zornig. Er ging 
zu seinem Vater und fragte, ob er Zeit für ihn habe. 

„Was willst du denn?“ fragte Vogt. 

‚„Papa — ich möchte am liebsten nicht mehr 
zur Schule gehen!“ Achim sagte das nicht 
bittend, sondern selbstbewußt und fordernd. 


„Wenn ich immer пог mit Sachen gequält 
werden soll, die mir fernliegen — wenn ich schließ- 
lich doch nicht versetzt werde —“ 

„Ich will hoffen, daß du es dann schaffst!“ 
meinte Herr Vogt ernst und eindringlich. 


II. Jahrg. | 


„So — ja mein Junge, das will aber. erst | 
gründlich überlegt sein“, antwortete sein Vater. | 


„Aber wozu?“ sagte Achim gereizt. „Ich will ` 


ja gar nicht studieren. Ich will was anderes 


werden.“ 


„Was denn ?“ 


Herr Vogt hoffte, daß Achim nun irgendeine ; 


Richtung andeuten werde, in der seine besonderen 


Fähigkeiten zu finden waren — und seine Ziele 
und Zukunft. Aber er ward enttäuscht. Achim 
antwortete erregt. 

„Dann kann ich meinetwegen zur Bank 
gehen — oder Kaufmann werden. Aber nur nieht 
immer lernen, um des Lernens willen. Man muß 
doch wissen, warum!“ 

„Ja, mein Junge — ich denke, du йер nun 


bald wissen, warum du lernst. Hast du denn gar | 


keinen Wunsch, etwas Bestimmtes zu werden?“ 

„Nein — ich weiß noch nicht —“, 
rötete. Dabei fuhr ihm heimlich der Gedanke 
durch den Sinn: Arbeiter in der großen Emp- 


Achim er- ` 


fangsstation. — Das wäre gar nicht so übel. Aber ` 


das getraute er sich nicht seinem Vater zu sagen. 


Der hatte früher einmal so herzlich gelacht, als er ` 


am Bahnhof mit ihm spazieren gegangen war und . 


Achim gesagt hatte, er wollte Knipser werden — 


Beamter am Bahnhofseingang —, weil die so viel | 


schöne Löcher machen konnten — und weil die 
alle Eisenbahnfahrkarten in die Hand bekommen 
und so sehen konnten, wohin die Reisenden alle 
hinfahren wollten. 

Also schwieg Achim lieber. 

„Siehst du — und wer nicht genau weiß, was 
er werden will, der soll sich schön brav auf seinen 
Hosenboden setzen und soll lernen... .“ 


Herr Vogt wurde plötzlich sehr ernst und holte 


Achim mit einer seine Schultern umfassenden 
Handbewegung heran an sich: ‚Sieh mal, Achim, 
du willst doch einmal irgendeinen höheren Beruf 
ergreifen, willst vielleicht Baumeister oder Tech- 
niker oder Arzt oder so etwas werden. Und wenn 
du nun jetzt von der Schule gehst, dann fehlen 
dir die Vorbedingungen dafür.“ 

„Aber ich werde krank über den Büchern!“ be- 
harrte Achim, der sich ein wenig gegen die а 
armung sträubte. „Ich will was tun!“ 

„Achim — das verstehe ich. Dagegen habe 
ich auch nichts. Ein ordentlicher Junge in deinem 
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Alter begnügt sich auch nicht mehr mit dem 
bloßen Lernen. Das kann ich mir wohl denken. 
Das reine passive Lernen reicht nicht mehr aus. 
Man muß auch was Aktives leisten können —“ 
„Eben deswegen laß mich doch in Ruhe mit 
den Nachhilfestunden!‘“ bat Achim dringend. 
„Also Junge, ich sage dir nur, du wirst es 
später: bereuen, wenn du was Ordentliches tun 
_ willst. Du mußt dir doch den Weg zur eigentlichen 
` Arbeit nicht versperren durch deinen Eigensinn.“ 
„Es ist kein Eigensinn. Die fremden Sprachen 
gehen in mein eines Ohr hinein — und zum andern 
hinaus. Ich kann noch so viel lernen — sie bleiben 
nicht drin in meinem Kopf!“ beharrte Achim. 
„Du willst doch nicht nur Handlanger wer- 
деп?“ fragte sein Vater. 
„Nein!“ Ä 
„Du willst also selbst was ausdenken und aus- 


; arbeiten?“ 


„Ja, gewiß г“ | 
„Dann mußt du dir auch die Möglichkeit dazu 


: schaffen. Dann mußt du dir den Überblick erobern 


opd die Einsicht in alles. Du mußt also studieren !“ 


„Ja,“ meinte Achim, „іе Einsicht und den 
` Überblick will ich mir natürlich schaffen. Aber 
“geht denn das gar nicht ohne Studieren und all die 
ganze Quälerei: 2“ 

. „Nein, mein Junge“, antwortete Achims Vater 
lächelnd. „Wer da richtig vorankommen will, der 
` muß sich in alles einarbeiten. Und wenn das nur 
‚ möglich ist, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt 
— dann muß man sie eben erfüllen. Sonst arbeitest 
du auf längst verlassenen und überholten Wegen. 
Sonst stößt du auf Widerstände, die dir noch 


` fremd sind und mit denen du nie fertig wirst!“ 


N 


„Ja — aber,“ lenkte Achim ein, —, aber die 


- verflixten Sprachen.“ 


„Solange das eben verlangt wird, mußt du 
dich auch damit abfinden.“ 

. Achim sagte zweifelnd und immer noch un- 
schlüssig, ob es nicht doch für ihn das Beste wäre, 
einfach die Schule zu verlassen und in einen prak- 
tischen Beruf einzutreten: 

„Ich weiß nicht — ich möchte am liebsten den 
ganzen Bücherkram in die Ecke werfen und was 
Praktisches arbeiten!“ 

' Mit diesen Worten ging er hinaus — hinauf 
in seine Dachstube. -Dort bastelte er an seinem 
Apparat. 0. 

Auf einem alten Nähmaschinendeckel hatte 
er allerlei Stifte, Schrauben, Drahtrollen und 
Schalter und Hebel angebracht. Nun fehlte ihm 
nur noch eine Anterine. Einen alten, überflüssigen 
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Besenstiel hatte er schon unten in der Küche er- 
wischt. Nun fehlten ihm noch Drähte dazu: 
Gegen Geld war natürlich alles zu haben. Aber 
Geld — Geld verdiente er ja noch nicht! 

Gar zu gern hätte er auf irgendeine Art und. 
Weise Geld verdient. Und wenn er als Lauf- 
bursche hätte gehen sollen. Am liebsten aller- 
dings wäre er in irgendeine Werkstatt ein- 
getreten. Wenn es nicht bei dem Installateur am 
Markt sein konnte, dann wäre es ihm auch recht 
gewesen beim Schlosser auf dem Nachbarhof. Ja, 
selbst bei dem Klempner in dem Keller іп der ` 
Nähe ‚vom Bahnhof hätte er lieber gearbeitet 
als über den Büchern — trotzdem er wußte, daß 
der nur dürftig sich ernährte und meist nur Flick- 
arbeit machte: Kochtöpfe lötete, Badewannen 
ausbesserte, Gossen und Abfallrohre in Ordnung 
brachte und im Winter eingefrorene Entwässe- 
rungsröhren auftauen mußte. | 

Aber nur irgendwie sich betätigen — das be- 
dràngte ihn und zwang ihn immer wieder von den 
Büchernfort,sooftersichauchüberwandund,nach- 
dem er seine schriftlichen Arbeiten erledigt hatte, 
sich immer wieder an die offenen Bücher setzte. 

Wenn er dann aber einen Blick aus dem Fen- 
ster hinaussandte, war alles, was er soeben ge- 
lesen und auswendig gelernt hatte, wieder ver- 
gessen. Er sah in die Wipfel einer Baumreihe 
hinein. Die grünen Blättermassen des Sommers 
und die bunten Herbststräuße waren längst 
verschwunden. Herbststürme und Regengüsse 
hatten die Zweige und. Äste kahl gepflückt. Nun’ 
lag ein feiner Schneehauch darüber und mahnte, 
daß es zu Weihnachten ging. . | 

Ach — Weihnachten! Achim hatte sonst 
stets soviel Vorfreude gefühlt. Tage und Stunden 
wurden gezählt. Je näher die Bescherung kam, je 
fieberhafter wurde die Sehnsucht nach dem Anblick 
des lichtüberströmten strahlenden Tannenbaums. 

Aber diesmal hatte ihn ein Widerwillen gegen 
das Fest erfaßt. Seine Eltern würden gewiß nur 
Sorgen seinetwegen haben. Und da würden sie 
ihn mit bekümmerten Augen ansehen .. 

„Junge, was wünscht du dir denn zu Weih- 
nachten?“ fragte ihn sein Vater zum dritten oder 
vierten Male. 

„Nichts!“ sagte Achim abwehrend. Er war 
zwar nicht verstockt, aber ein wenig verschüchtert 
und vergrimmt. Er hatte doch wirklich keine 
Wünsche! Und was er sich wünschte, das wurde 
ihm ja doch nicht erfüllt... Von der Schule 
wurde er ja doch nicht befreit. 

(Fortsetzung folgt.) 
12 
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та ‚Utopia soll es Peilautos ën welche. verdächtige Ee auf 


rechtmäßige Besitzer zu prüfen haben. 


- Die Leitung ` dieser En hat 


Herr Dr. Peil-Faß übernommen. T 


Deutsche Bücher über Radio und verwandte 


Gebiete. ` Е 


I Zusammengestellt von Ту. Eugen Nesper. š 


Anderle, F., Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie und . 


Telephonie. Allgemeinverständlich, mit Berücksich- 
tigung der Praxis. 5. verm. Aufl. 275 Seiten. 249 Ab- 
bildungen. 1921. Geb. М. 9.— 1). | 


„ Ardenne, R.v., Radio-Ruf-Buch. Eine komplette Liste 


drahtloser Stationen nach Zeiten, Wellen, Rufzeichen ` 
usw. 1924. Erscheint demnächst. Geb. etwa M. 4.—. 


theoretische Grundlagen. II. Verstärkung schwacher 
Wechselströme. 124 Seiten. 54 Abbildungen. N 
Kart. M. 6:— 


. Barkhausen, H., Problem der SCENE 


Berücksichtigung schneller elektrischer und anderer ` 
113.Seiten. - `47 Abbildungen. 1919. 


© M. 2.50. 


. Behner, H., Atlas der Funkentelegraphie und See-. 


kabel im Weltverkehr. 
zeichnis der Funkstellen. 


то farbige Karten und Ver- 
1923. Geb. М. 20.--. 


. Bjerknes, V., Untersuchungen über elektrische Reso- ñB 
18. 


nanz.. 7 Abhandlungen aus den Jahren 1891--1805. 
161 Seiten. 22 Abbildungen. 1922. Geb. M.. 6.50. 


. Boltzmann, L., Maxwells Theorie der Elektrizität und 


2. unverändert. Abdr. 5305: 


des Lichtes. 2 Teile. 
М, то.— 


I. Teil: Ableitung der Grundgleichungen für ruhende, һошо-. 


OS isotrope Кӧгрег. і5і Seiten mit Abbildungen und 2 Tafeln. 

Í Ў. Teil: Verhältnis zur Fernwirkungstheorie, spezielle Fälle 
der Elektrostatik, stationären Strömung und Induktion. 
mit Abbildungen und 2 Tabellen. M.-5.—. 


8; Deckert, A., Einführung in die Fünkentelegraphie. In 


. 2 Teilen. 


9. 


3. Aufl.’ I. Physikalische Grundlagen. 
1921. Geb. M. r.—. 
84 Seiten. or Abbil- 


117 Seiten. 95 Abbildungen. 
II. Sender und Empfänger. 
dungen. 1919. Geb. M. —.75. 
Dieckmann, M., Experimentelle EE aus. 
dem Grenzgebiet zwischen drahtloser Telegraphie 
und Luftelektrizität. I. Teil: Die Empfangsstörung. 
56 Abbildungen. 1912. Brosch. M. 3. SC 


D Preise sind unverbindlich, 


10. 


174 Seiten - 


тт. 
12. 


13. ‚Fuchs, F., Grundriß der- Funkentelegraphie.'. 
I gemeinverständlich. - 12. neubearb. Aufl. 95 Seiten. 
- 160 Abbildungen. 2 
'I4.. Funk-Wetter, Liste und Schlüssel der Wetterfunk- 


Barkhausen, H., Elektronen-Röhren. I. Elektronen- - ë 


I5. 
` 326 Seiten. 
216. 


 nungstabelle. 


EE e. Leitfaden drahtlošer dc, All 
`  "gemeinverständlich. 2.verm. Aufl. 84 Seiten. 103 Åb- 


bildungen und. 4 Tafeln. 1920. M. 3.—. `: 


Fitze, W. Н:, Handbuch des ` Rundfunk-Teilnehmers. 


Etwa 100 Seiten mit Abbildungen, 1924. Geb.M. 2.—. 
Fournier D’Albe, E. E., Zwei neue Welten, Infra-Welt, 
Supra-Welt. 197. Seiten. I Tafel. 1909. M.3.40. 


.1922.- Kart. М. 2.--. 


sprüche, f. Buchstabenerläuterungen und Umrech- 
‘Herausgeber: Deutsche Seewarte. 
5. Aufl. mit Nachträgen. 1923. "Brosch. М. 8.25. 

Fürst, A., Im Bannkreis von. Nauen. Eroberung der 
Erde durch die drahtlose Telegraphie. 13. Tausend. 
216 Abbildungen. 1923. Geb. М. 7.50. 
Fürst, A. , Telegraphie und Telephonie. Verkehr im 


Draht und Äther." 322 Seiten.. 561 Abbildungen, 


17. 


19. 


23 Tafeln.. 3 Beilagen. 1923. Geb. М. 45.— 


‚Сеше, J., Elektromagnetische - ‚Schwingungen und 
Wellen. 2. verm. Aufl. 218 Seiten. 113 Abbildungen. 


Сер. М. 9.—: 


Goetz, ER Physik, und: Technik. des nn | 
144 Seiten. 69. Abbildungen. 1022. Brosch. М. .5.—. 


Große, W., Äther und Fernkräfte. Besondere Berück- 


`- sichtigung der Wellentelegraphie. 97 Seiten. 217 Ab- 


20. 


2I. 


.bildungen. 


1898. М. .2.40.. 
Günther, H., Bau einer Funkstation ‚nebst. Anleitung 
zur Selbstanfertigung von Induktionsapparaten (für 


Knaben). 63 Seiten. ‚56 Abbildungen. 1921. "Brosch, | 


Günther, H. und F. Fuchs, Der зі ына Radio 
(Broadcasting.): Das ABC des Radio- 


Amateur. 


Sports zum praktischen ` Gebrauch für jedermann. 


2-52-75 um 2. Bogen erw. Aufl. 


22. 


292 Seiten. 
bildungen.. 71924: Geb. Mr6.— А 
Günther, H., Radio-Technik.. Das Reich der dek 
trischen Wellen. 4. Aufl. 78 Seiten. 28 Abbildungen 
und т farbiges-Umschlagbild. Brosch. М. 1.20. 


23. Günther, H., Wellentelegraphie und -telephonie. ` Ein- 


führung in die Grundlagen für jedermann. 112 Seiten, 


бі Abbildungen. 1924. - Brosch. M. 1.60. 
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Hertz, H., Gesammelte Werke. 3 Bände. 


I. Band: Schriften vermischten Inhalts, herausgegeben von 
Ph. Lenard. 387 Seiten. 35 Abbildungen. І Tafel. r Porträt. 1595. 
Nur noch gebunden. М. 14.—. 

IL Band: Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen 


Kraft. 3. Aufl. 296 Seiten, до Abbildungen. 1914. Brosch. M. 10.—, 


geb. М. 14.—. 


ПІ. Band: Die Prinzipien der Mechanik, in neuem Zusammen- .- 


hange dargestellt. Herausg. von Ph. Lenard. 2. Aufl. 375 Seiten. 
1910. Brosch. М. 10.—, geb. М. 14.—. 
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liche und praktische Grundlagen. 326 Seiten. 150 Ab- 
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M. 4.— 

<Жарратауа, o. Radio im Heim. Anleitung zum 
Betrieb einer eigenen Radio-Station. 120 Seiten. 
50 Abbildungen. 4. Aufl. 1923. Brosch. М. 1.75. 
Kollatz, C. W., Fernsprechtechnik, einschl. drahtloser 
Fonkspruch, Zug-Telephonie usw. 3. Aufl. 220 Ab- 
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"Kollatz, С. W., Funkentelegraphie, einschl. des draht- 
losen Fernsprechers. Allgemeinverständl. 4. verb. Auf- 
lage. 171 Seiten. 64 Abbildungen. 1923. M.3.—. 
Lertes, P., Die drahtlose Telegraphie und Telephonie. 
2. verm. u. verb. Aufl. 212 Seiten. 48 Abbildungen. 
1923. M. 3.50. 
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Gemeinverständl. Dar- 
stellung der Grundlagen der drahtlosen Telegraphie 
und Telephonie und ihrer speziellen Anwendung im 
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114 Abbildungen und Tafeln. 1924. 3. Aufl. Brosch. 
M. 6.—, geb. M. 7.50. 

Lodge, Sir O., F.R.S., Elektronen oder die Natur 
und Eigenschaften der negativen Elektrizität. 213 Sei- 
ten. 26 Abbildungen im Text. 1907. М.6.-. 
Michelson, А. A., Lichtwellen und ihre Anwendungen. 
240 Seiten. 108 Abbildungen. 3 farbige Tafeln. 1911. 
М. 8.— 
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per. 114 Seiten. 71 Abbildungen. 1923. Brosch. 
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Möller, H., Die Elektronenröhren und ihre tech- 
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Mosler, H., Einführung in die moderne drahtlose 
Telegraphie und ihre praktische Verwendung. Neue 
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Nesper, E., Handbuch der drahtlosen Telegraphie und 
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Nesper, E., Herausgeber der „Bibliothek des Radio- 
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Nesper, E., Meßtechnik für Radio-Amateure. (Biblio- 
thek des Radio-Amateurs, т. Bd.) 48 Textabbildungen. 
1924. Brosch. М. —.90. 
Nesper, E., Radio-Schnell-Telegraphie. 
108 Abbildungen. 1922. M. 4.50. 
Niemann, E., Funkentelegraphie für Flugzeuge. 
401 Seiten. 343 Abbildungen. 1921. М. 20.—. 
Ohlberg, O., Handbuch für Funkentelegraphisten. 
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Polatzek, M., Kleines Handbuch zur Information über 
Funkentelegraphie für Kapitäne und Schiffsoffiziere. | 
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tikum. 3. umgearb.u. verm. Aufl. Bericht. Neudruck. 
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M. 7.—. 
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M. 1.25. 

Slaby-Nairz, Entdeckungsfahrten in den elektrischen 
Ozean. Ein Vierteljahrhundert drahtlose Telegraphie 
und Telephonie. 6. Aufl. 1924. 182 Abbildungen auf 
Kunstdruckpapier, r Vierfarbendruck. Geb. М. 6.—. 
Streen,W., Die physikalischen Grundlagen der Radio- 
technik mit besonderer Berücksichtigung der Emp- 
fangseinrichtungen. (Bibliothek des Radio-Amateurs, 
2. Bd.) і11 Textabbildungen. 1924. М. 2.10. 
Stein, H., Radio für jedermann. 96 Seiten. 
M. 1.75. 

Schallreuter, W., Schwingungserscheinungen in Ent- 
ladungsröhren. 39 Seiten. 14 Abbildungen. 1923. 
M. 1.50. 

Stamer, H. K., Die Radio-Telegraphie und -Tele- 
phonie. Mit über до Abbildungen und 2 großen 
Tafeln. 2. Aufl. 1924. Brosch. M. 1.50. 

Thurn, H., Der funkentelegraphische Wetter- und 
Zeitzeichendienst. 82 Seiten. 15 Abbildungen. 1923. 
Brosch. М. 2.— 

Trevse, K., Schaltungsbuch für Radio:Amateure: 

140 Radio-Schaltungen. тоо Abbildungen. (Biblio- 
thek des Radio-Amateurs, 3. Bd.) 1924. М. 1.50. 
Vatter, H., Bau einer Funkentelegraphen-Station mit- 
Abstimmung. 40 Seiten. 30 Abbildungen. 1922. 
Brosch. М. —.30. 

Wie baue ich mir selbst eine Radio-Empfangsstation ? 
1924. Brosch. М. ı.—. 

Wigge, H., Die neue Entwicklung der Funkentele- 
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106 Seiten. бі Abbildungen. 
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M.I 


33 Abbildungen. 
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erw. Aufl. 71 Seiten. 59 Abbildungen. М. 1.50. 
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63. Windmüller, K., Einführung in.die drahtlose Tele- 
graphie und Telephonie, 96 Seiten.. 70 Abbildungen. 

1923. Kart. M. 1.95. 

Winkler, E., Funkentelegraphie und Presse 1918. 

Etwa- М. r.—. ` 

Winkler, E., Funkentelegraphie und Flußschiffahrt. 

1920. Etwa Mr: 
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65. 
` 66. 
des Einzelstaates. 1920. Etwa М. I.— 

Zenneck, J., Elektronen- und Ionen-Ströme, Erpat 
mental-Vortrag. 48 Seiten. 41 кышкы 1923. 
Brosch. М. 1.50. 

Zenneck, J., Lehrbuch der drahtlosen T elegraphie und 
Telephonie. 5. veränd. Aufl. Etwa 500 Abbildungen. 
Erscheint im Frühjahr: 

Zickendraht,H., Radio-Telegraphie und-Telephonie in 
der Schweiz. 1924. 36 Abbildungen, 8 Tafeln. Geb.M.3. 
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Die Radio-Zeitschriften der Welt. 
Zusammengestellt von К. Nesper. 
(Fortsetzung von S. 56.) - ` 


Deutschland. 

Die Funkwelt. 
Herausgeber: Dr.-Ing. A.Wasmus. Verlag: W.Wilkens, 
Hamburg (Boysen & Maasch, Hamburg). Erscheint 
monatlich ein- bis zweimal. Preis pro Heft М. r.—. 

` Radio für alle. Unabhängige Zeitschrift für Radio-Technik 
und Radio-Sport. Herausgeber: H. Günther und Dr. 


F. Fuchs. Verlag: Franckhsche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart. Erscheint monatlich. Preis pro Heft M. ı.—. 


Radio-Export. Fach- und Exportzeitschrift für die Radio- 


Technik. Herausgeber: Prof. Dr. Karl Fredenhagen,,. 
Greifswald. Verlag: Hachmeister & Thal,‘ Leipzig. 


Erscheint jeden Monat. Preis pro Heft М: — .5о. 
Die Sendung. Broadcasting. Monatsschrift für Kunst, 
Kultur, Wirtschaft, Technik usw. im Radio-Wesen. 


Herausgeber: Graf Arco, С. Bulcke, E. Jäckh. Verlag: _ 


St. Бескепдогі, Berlin. Erscheint jeden Monat. 
Preis pro Нең M. 2.— | 


| Radiokonzert im Erzgebirge. 
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Winkler, E., Funkentelegraphie im . Inlandsverkehr. 


“The Radio-Times. 


Zeitschrift für Radiosport und Handel. | 


. Radio- Bee, 


А П. Jahrg, : 
N 
| Holland. С 
Radio-Expres. Sneldienst van Radio-Nieuws.. Offizielles 
Organ der Niederländischen Vereinigung für Radio- Е 
"Telegrapbie. Verlag: N. Veenstra, Den Нар. Er- 
scheint wöchentlich. Halbjährlich fl. 3:—. :' | 


Radio Wereld. Weekblatt voor Nederlandsche Radio: ` 


` Amateurs. Verlag: Engers en Faber, Amsterdam. Pr | 
scheint wöchentlich. -Jahresabonnement 11. Iom. 1 
Dänemark. | 

Radio Uge-Revue. Herausgeber; ‚George W. Olesen. Ver“ 
Лаб: Dansk -Bladforlags, ‘Kopenhagen. Erscheint 
wöchentlich. Einzelheft Öre 35. ` 3 

Radio Maaneds Mägasin, Kopenhagen, in demselben Ver- i 
- lag. Erscheint monatlich. (Erscheint : ab- März 1924.) 
_ Preis pro Heft Кг. 1.—. Eingegangen sind: Der Traat- 
lose, Radio- -Journalen und Radio. 

| England: 

Wireless Weekly. Herausgeber: Jöhn Scott-Taggart. Ver- 
lag: Radio Press, London. "Abonnerhent halbjährlich 
Жі.- 

The Official- бада of the British 

Broadcasting Company. Enthält die Wochenprao-. 

_ gramme sämtlicher englischer Broadcastingstationen:“ 

‘Erscheint wöchentlich. Einzelheft 2 d. 


Tschechoslowakei. жән 
Herausgeber: С. W. Meyer. Verlag: 
Тіра, Bodenbach а. Е. Erscheint. 2 mal im Monat.. 
Inlandebezuepies Кё, 36:—. | 
Ä Österreich. 

Österreichische Radio-Zeitung. Für das gesamte Radio- 
Wesen und_dessen Industrie. Offizielles Organ des 
„Österreichischen Radio-Klubs“.. ‚Redakteur: Fred 
Holy. Verlag: Fred Holy und Sofie Brakl, Wien VII. 
Erscheint jeden Freitag. Preis pro Heft 2000 Kr. 

Radio-Welt. Illustrierte Wochenschrift für jedermann. 
Schriftleiter: Franz- Anderle. Wiener Radioverlag. - 
Erscheint ‚wöchentlich. Preis pro: "Heft 5000 Kr. 

Argentinien. _ 
Boletin. mensual. Buenos ATES: Radio-Club, Monatlich 
a а e, e RS. | Ze ы 


А. R. Limbach in Zwönitz E, ` 
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| Katalogschau. 
· Radio-Katalog Nr. 112, F. Arno Wolf, 
Berlin-Charloitenburg. 
Топ der -bekannten Radiovertriebsgesellschaft 
F. Arno Walf ist soeben ein Katalog, die meisten Radio- 


‚Einzelteile enthaltend, herausgekommen, welcher allen 
. Interessenten bestens empfohlen werden kann. 


Nicht 


* nur, daß der Katalog in sehr umfassender Weise die 


' meisten für den Radioamateur und Rundfunkabonnenten 


interessierten Teile enthält, es stellen auch die Ab- 
bildungen meisterhafte Zeichnungen von H. Wotzko 


dar, wodurch die Arbeit einen besonderen Wert erhält. 


Diejenigen Radioamateure, welche in absehbarer Zeit 
eine Versuchsleitung erworben haben, werden besonders 


` auf die in diesem Katalog enthaltenen Einzelteile auf- 


, dürfte. 
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merksam gemacht. 
Die Spezialfabrik elektrischer MeBinstrumente und 


1 Widerstände Robert Abrahamsohn, Berlin NW 87, Turm- 
, straße 70, gibt soeben einen Spezialkatalog ihrer Appa- 


rate für Radio-Interessenten heraus, welcher insbe- 
sondere auch für Radio-Amateure in Betracht kommen 
Aus dem Inhalt seien besonders hervorgehoben: 
Elektromagnetische Meßinstrumente in Schaltbrett- und 


. Taschenuhrform, Profil-Heizwiderstände für- Empfänger, 


Drehkondensatoren mit Feineinstellung, direkt anzei- 


E gende Präzisions-Ohmmeter, Simplex-Ladewiderstände 


mit Strommesser u. а. m, . 


= Radio-Unterridt. 
Lernt morsen! 
Von Studienrat Julius Albrecht. 
(Fortsetzung von Seite 117.) 


Sechste Ubungsstunde. 
Übungsaufgabe der fünften Stunde in Morse- 
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Nachdem nun alle Buchstaben bekannt sind, 
kommen die Zahlen hinzu, die immer aus fünf 
Zeichen bestehen: | | 
o es un I, ses ees 3, cose mm 4, 99994 5 
е. 3, ——— Q, о. 

Zur leichteren Erlernung ist zu beachten, daß 
die Zahlen 1—5 am Anfang so viel Punkte ent- 
halten, wie die betr. Zahl angibt, während die 
Zahlen 6 usw. so viel Striche enthalten, als ihr 
Wert über fünf liegt. Die Zahlen fügen sich fol-' 
gendermaßen in unser System der Buchstaben ein: 
. — — — — I. 
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In den nachfolgenden Beispielen ist die Inter- 

punktion immer noch in der üblichen Weise durch- 

geführt, was besonders bei den Dezimalzahlen zu 

beachten ist. Der Punkt ist wegen der Übereinstim- 

mung mit dem Morse-e nicht verwandt worden. 


m © © ° о emm è © өше gegen Ge 0 o emm ° о emm ‚u Ф спою emm Ф 


о өе шоо е 000 mm @ um 9 s... Ф фе 90960 9 000 «un s 00 mem 


00 00 m Gan кие ФӘнМоӨФ 0 G 0 өне r a елене , 


0000 o Ө a ae 000 moss] 6 ° ° 9 emm © 


S 3 


оомо d @ ние um emm GENE mmm d GO mm ° 20 emm G © 0 9 ç. GO °° 


00 00 0 00 9 0mo mm ame d @ 0mm 0000 Qu? € 00 000 um —————‹, 


Фее Ф was mas Фф о www s о © °° оо «-- ө ов 00 аша «ы. o ma ° 


Ф emm emm o w 90% Фоо Ф ...... 0 «-- е © ФФ-- жФфФчнзвФ ww 


%9 @ өлше өңеш mem a. ние um um ¢ 86 0 Ө emm кәне © «өне @ нә сқа emm geen Ө s. s Ф emm 


виз 6 ФӨ 00 amm amm s 22: Ө Ө ws кәне mm m ° ° $ Ф 00 000 о === ө 


, 


'148 


енир emeng Ф anm w“ ы — 6 6 Z demm w sm — wawam 9 00m кене mmm 
0 gen men d Ө mm ФФ GO mm es 
—.° ғ өте е кке 00 un 000 emm 00 Ө 0000 gn 9 00 emm s. mm emm è ° 
«с. © emm ` en om мәә ° о — 00 0 mm @@ A  — ===» % © ее o mo w 
na $ © Ф Ф =m e° 


D 
-p алқа © om Ф © е ° в Guna ван. оын s о өне ашқ w з 


— 00 Ф0 не о ~n ө Beem VE) aen S әее 0290 wa w 
— s w к. ° . ө ` о ma % 
EE EH VEER Geng dg ë ee WEE CES EE EE Арай; GE GE EE CEEE 0 0 Go mans w 0 9 @ — n 9 Ф 
о m 0 m 0 өске 00 mme am ° Ө mm mmm 0 se ао © 
-m am ° 6 мәз 06690" өңез Ө gn нын m s Ө 6900 ә @ mm ° ° Ф 


Ф өше Ф ° emm om 9 ° Ф ее нө аллә сило G s s 
ө 00600 w sunan mnm ° © °° 9 00 
ее m — am e ө ә © ° e Ф m о w @ e ° 
“mas w 0 Фф s еее ан» ан © ° G 60 ат ооо w Ф w w — ° ө 
mn Ó =m акын» ар оқа mn s m EE — е °° ===» ө ° — ень 
“En ans © ` demm Q Q map q s ене Өсе ` demm O w? 9 0 e° 
и ку Gmm ` mmm оқы» е өне Omme mnoo 900mm w ae 
г demm omo w m “m 99 € @ ° © © € € Geng emm Ommo e 


2 
— Ф ° о ==» ° ° o m — 9 m © mmm С mem  — 9 © Ф m © o o 


© om ° © °° 7 ° ө — ө етно mn © © ә еше, 


Übungsaufgabe: Ein Strom von I Ampere 
zersetzt in I Sekunde 0,00009335 Gramm Wasser. 
Aus einer Silbersalzlösung scheidet er in derselben 
Zeit 0,001118 Gramm Silber aus Das Berliner 
Vox-Haus sendet abends von 8 Uhr 30 Min. bis 
9 Uhr 30 Min. mit einer Wellenlänge von 400 m 
Konzert. Die großen Gittermasten der Station 
Nauen haben eine Höhe von 260 m. Die Lizenz 
für Radioamateure kostet in England то sh, in 
Deutschland jetzt 60 Goldmark. Der große 
Physiker Heinrich Hertz ist 1857 geboren und 
1894 gestorben. 1888 machte er seine wichtigen 
Entdeckungen auf dem Gebiet der elektromagne- 


tischen Schwingungen. 
2 , 


Funkwetter. 
Von Dr. K. Keil, Lindenberg (Kr. Beeskow). 
Mıt ı Abbildung. 


Über Organisation und allgemeine Ziele der 
meteorologischen Radiotelegraphie bestehen er- 
fahrungsgemäß große Unklarheiten. Ich gebe im 
folgenden kurz das Wichtigste an. 

Jedes Land Europas besitzt ein meteorologi- 
sches Netz, dessen Beobachtungen von einer 
Zentralstelle gesammelt und meist auf dem Wege 
der Ferntastung auf dem Funkwege täglich ein 
oder mehrere Male verbreitet werden. Alle Mel- 
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dungen bis auf die Klartext-Übersichten werden 
verschlüsselt, und zwar heute durchweg in Zahlen- 
gruppen, die, in bestimmter Weise geordnet, eine 
mehr oder weniger genaue Übersicht über das 
Wetter jeder Beobachtungsstation geben. Diese 
„Schlüssel“ sind in den verschiedenen Ländern 
verschieden, der meistverbreitete ist der ‚‚inter- 
nationale‘ oder ‚‚Schweden‘-Schlüssel. Genaueres 
über all diese Sachen ist aus dem ‚‚Funkwetter“, 
herausgegeben von der D. Seewarte, Hamburg 
zu entnehmen. Gebezeiten, Stationen und Wellen 
sowie Inhalt der Funksprüche sind aus der fol- 
genden Tabelle zu ersehen. (0 

Neben diesen dem internationalen Austausch 
dienenden Funksprüchen laufen die „internen“ 
Funkweltermeldungen an die Zentrale. In Deutsch- 
land sind die Sendestationen entweder Postfunk- 
stellen oder Marinestationen (z. В. Feuerschiffe), 
in Frankreich wirken Militärstationen in weite- 
stem Umfange mit. Die Energie dieser ‚internen‘ 
Meldungen ist dem Zweck entsprechend geringer 
als die der internationalen. 

Beide Arten von Funkmeldungen dienen dem 
Wetterdienst: Die Sturmwarnungsorganisation liegt 


` meist in Händen von Küstenfunkstellen, die von 


den nächstgelegenen Wetterdienststellen beraten 
werden. Der Zweck dieser Organisation ist die 
Warnung der Küstenschiffahrt vor aufkommen- 


den Stürmen, Nebel oder Böen. In Deutschland | 


untersteht sie wissenschaftlich der Deutschen 
Seewarte in Hamburg, ihr dienen z.B. die Sta- 
tionen Norddeich, Swinemünde und Pillau. 
Über alle drei Komplexe lagert sich das Netz, 
das zur Sicherung der Deutschen Postfluglinien 
dient. Der Betrieb dieser Flugweltersicherung 


wickelt sich auf der goo-m-Welle ab, die für diese | 


Zwecke jedem anderen Verkehr gesperrt ist. Dieses 
Netz ist in den letzten beiden Jahren im Rahmen 
des Ausbaus der internationalen Verkehrsfliegerei 
entstanden. Ihm dienen Flugplatzsender an den 
Häfen, im Auslande z. В. Soesterberg II, Uccle II 
und London П, in Deutschland Dessau, München, 
Staaken. Die Leitung des Flugwetterdienstes 
liegt beim Preuß. Aeronautischen Observatorium 
Lindenberg (Kr. Beeskow). 

Funktelephonisch wird in Deutschland nur 
im „Rundfunk“ die Wettervorhersage der Berliner 
Wetterdienststelle verbreitet. Versuche, die all- 
gemeinen Wetternachrichten telephonisch zu ver- 


breiten, sind gemacht worden, sie ergaben jedoch, 


daß für die Weitergabe von Zahlentelegrammen 
Morsezeichen sicherer und schneller arbeiten. 
Wohl aber werden Flugzeuge, die mit Radio- 
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S Land Station zur Welle |System Inhalt Zeiten der Aussendun 
Т Deutschland . i Königswuster- | 1р 5700 us Deutsche, Europäische 114|0735, 0940, 1540, 2040 
| | | hausen Höhen-Wetternachrichten | 
5 Belgien ..... Uccle І оро | 1100 us Wetternachrichten 0815, 1415, 1915 
112 | -Uccle II opo | 1680 us Flugwettermeldungen |0825, 0925, 1025, 1125, 
z È | 1225, 1425, 1625 

-` Bulgarien ... Sofia ff 3500 | tím Wetternachrichten 0755, 1455 

“i Dänemark... Lyngby oxe | 3650 us 7 0835, 1435, 1935 

=, England. . . . London I gfa | 4100 us er Р 0300, 0700, 0900, 1015, 
SC | 1500, 2000, 2100 

‚| London II Біз 1680 us Flugwettermeldungen |0635 stündlich bis 1735 
„+ Estland . Reval aza | 2000 tfm \WYetternachrichten 0820, 2150 І 
“+ Finnland. . | Sandhamns oja | 5700 us т 0955, 1555, 2055 

ı Frankreich. ¿ . . | Еше I 11 26oo | tím Europa-Sammelmeldung |1105 | 

ES | A fl 7300 us Franz. Wetternachrichten |0320, 0920, 1520, 2020 
, | S fl 7300 us Europa-Sammelmeldung |0500, 1700, 2200 
D | Se Tele-| 2600 -- Prognose für Bezirke |0740, 1215, 1810, 2310 
а | | 7 
a phonie | 
н Griechenland . | Athen GEZ: 3600 tfm Wetternachrichten 0805, 1135 
=, Holland . ' Soesterberg І | stb 1900 us 4 0830, 1430, 1605, 1930 
| | К II | stb | 1680 us Flugwettermeldungen |0840, 0945, 0955, 1045, 
Е | 1145, 1345, 1445 
„4 абед =. e | Коп їсс |ттооо us Wetternachrichten 1030, 2145 
i Jugo-Slavien . , Belgrad hfb 4600 us ge 0840, 1430, 1930 
| Norwegen | Kristiania lch 8000 us e 0850, 1450, 1950 
= | Вегреп lgn 1850 us Wetterlage 1050, 2150 
d Österreich . . . . | Laaerberg ohl 56oo us Wetternachrichten 0920, 1620 
ot- Polen | Warschau war | 2400 tfm e ` 0315, 0915, 1515, 2015 
1 Rumänien . | Bukarest buc | 8150 us Se 0250, 0945, 1450, 1950 
| Rußland. | Neu-Holland | гас | 1600 | Um Т 1010, 1610 
d J | Moskau raj 5000 tím 5% 1400 
ор Schweden . . : = | Karlsborg saj 4200 us wë 0840, 1315, 1440, 1940 
.} Spanien . ç Carabanchel egc 2ooo tim š; IO3O, 1630, 2130 
f Tschecho- Slovaka, | Prag prg | 4500. us e 1030, 1630, 2130 
| Ungarn . . . . . || Budapest hb 4400 us eg IOIO 
Türkei. | Оѕтапіе osm | 7500 us ” 0930, 2100 
| telephoniestationen ausgerüstet sind, auf diesem Wettervorhersage zugesprochen. In größeren Zei- 
Wege wetterberaten, ein Verfahren, das in Eng- tungen erscheinen Kärtchen, etwa wie die Abbil- 
| {апа in sehr weitgehendem Maße benutzt wird. dunges zeigt, ausdenen man am V.oortageeiner Reise 
| (Deutschland das Wetter am Ankunftsort entnehmen kann u. 
5 darf nach den dgl. Sehr. wichtig dürfte dieses Verfahren 2. B. für 
Bestimmungen den Versand verderblicher Lebensmittel sein. 
р, des Versailler Ob in Deutschland eine ähnliche Organisation 
452 Vertrageskeine zustande kommt, muß abgewartet werden. Inter- 
I Funkstationen esse am Wetter und seiner Vorhersage ist gerade 
in Flugzeuge heute, wo z. В: der Landwirt vielfach von neuen 
einbauen.) Nachrichten abgeschlossen ist, sicherlich genügend 
Frankreich be- vorhanden. Ein Landwirt, der sich etwa zu 
Т nutzt drahtlose Unterhaltungszwecken dem Rundfunk anschließt, 
Telephonie auf wird sicherlich gern eine gute Prognose mitnehmen. 
"Karte von Frankreich mit der bezirksweisen ç А š 
Vorhersage von Wind und Wetter des nächsten der 26oo-m- Und die großen Zeitungen nehmen ohne Zweifel 
28639 Welle zur Be- auch wieder vom Wetter etwas auf, soweit es 
kantgabe von Wetterprognosen für ganz Frank- nicht schon geschehen ist. 
reich, das zu diesem Zweck in cine Reihe von Be- 


zirken eingeteilt ist (12 Bezirke). 
 Interessentengruppen erhalten 


Zeitungen und 
dort also die 
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Verschiedenes. 


Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs. 
Vom 8. März 1924. 


Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staaisanzeiger. 
1024, Nr. 66 vom 18. März 1924. 


Auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung ver- 
ordne ich zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicher- 
heit und Ordnung für das Reichsgebiet folgendes: 

$ т. 

Sendeeinrichtungen und Empfangseinrichtungen jeder 
Art, die geeignet sind, Nachrichten, Zeichen, Bilder oder 
Töne auf elektrischem Wege ohne Verbindungsleitungen 
oder mit elektrischen an einem Leiter geführten Schwin- 
gungen zu übermitteln oder zu empfangen (Funkanlagen), 
dürfen, soweit es sich nicht um Einrichtungen der Reichs- 
wehr handelt, nur mit Genehmigung der "Reichstele- 
graphenverwaltung errichtet oder betrieben werden. Für 
die Genehmigung gelten die Vorschriften des $ 2 des Ge- 
setzes über das Telegraphenwesen vom 6. April 1892/ 
7. März 1908 (RGBl. 1892 S. 467/1908 S. 79) mit der 
Maßgabe, daß ein Recht auf Erteilung der Genehmigung 
nicht besteht. 

$ 2.. 

Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen dieser 
Verordnung eine Funkanlage ($ т) errichtet oder betreibt, 
. wird mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

$ 3. 

Wer eine elektrische Telegraphenanlage, die ohne 
metallische Verbindungsleitungen Nachrichten vermittelt 
{$$ r, 3 Abs. 2 des Gesetzes über das Telegraphenwesen 
vom 6. April 1892/7. März 1908, КСВІ. 1892 5. 467/1908 
5. 79) oder eine Funkanlage im Sinne des $ ı dieser Ver- 
ordnung ohne Genehmigung der Reichstelegraphenver- 
waltung errichtet hat oder sie ohne diese Genehmigung 
betreibt und binnen 4 Wochen seit dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung bei der Reichstelegraphenverwaltung 
die Genehmigung beantragt, bleibt straflos, soweit die 
nach $ 9 des Gesetzes über das Telegraphenwesen oder 
nach $ 2 dieser Verordnung strafbaren Handlungen vor 
der Stellung des Antrags begangen sind. 

$ 4. 

(I) Gegenstände, die zur Begehung eines Vergehens 
gegen die Bestimmungen des $9 des Gesetzes über das Tele- 
graphenwesen vom 6. April 1892/7. März 1908 und des $ 2 
dieser Verordnung gebraucht oder bestimmt waren, sind 
für das Reich (Reichstelegraphenverwaltung) einzuziehen, 
gleichviel, wem die Gegenstände gehören und ob gegen 
eine bestimmte Person ein Strafverfahren eingeleitet wird. 

(2) Die Einziehung ist durch Urteil auszusprechen. 
Mit der Rechtskraft des Urteils geht das Eigentum an 
den eingezogenen Gegenständen auf das Reich (Reichs- 
telegraphenverwaltung) über. Rechte Dritter erlöschen. 
Für einen Rechtserwerb, der nach der Rechtskraft des 
Urteils eintritt, gelten die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts zugunsten derer, die Rechte von einem Nicht- 
berechtigten herleiten. 


5 5. 

(1) Die Beamten дег Staatsanwaltschaft und дег 
Polizei können Räume, in denen sich Funkanlagen ($ ı) 
befinden oder vermutet werden, zur Prüfung der Anlagen 
und zur Durchsuchung der Räume jederzeit betreten, 
wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung nach $ 2 
besteht. Einer Anordnung der Durchsuchung durch den 
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Richter bedarf es nicht. Die Bestimmungen der Straf- 
prozeßordnung über die Durchsuchung von Räumen in 
militärischen Dienstgebäuden bleiben unberührt. 

(2) Beauftragte der Reichstelegraphenverwaltung sind 
berechtigt, sich an den nach Absatz ı Satz I vorgenom- 
menen Prüfungen und Durchsuchungen zu beteiligen. 

$ 6. | 

(1) Die Polizei hat unbefugt errichtete oder unbefugt 
betriebene Telegraphenanlagen ($ 1) des Gesetzes über 
das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches vom 
6. April 1892/7. März 1908 sowie unbefugt errichtete 
oder unbefugt betriebene Funkanlagen ($ ı dieser Ver- 
ordnung) außer Betrieb zu setzen oder zu beseitigen. 
Einer vorherigen Androhung bedarf es nicht. Im übrigen 
gelten für die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel 50: 
wie für die Rechtsmittel gegen diese die Vorschriften 


der Landesgesetzgebung. Wird die Genehmigung zur 


Errichtung oder zum Betrieb der Anlage nachträglich 
nachgesucht, so kann -die Polizei mit Einwilligung der 
Reichstelegraphenverwaltung bis zur Entscheidung über 
den Antrag auf Genehmigung. davon absehen, die An- 
lagen außer Betrieb zu setzen oder zu beseitigen. 


(2) Die Polizei kann alle oder einzelne Teile einer 


nach dem vorstehenden Absatz außer Betrieb gesetzten 
oder beseitigten Anlage in amtliche Verwahrung nehmen 
oder sonst sicherstellen. Die Beschlagnahme tritt außer 
Kraft, wenn im Rechtsmittelverfahren (Absatz ı Satz 3) 
die Außerbetriebsetzung oder Beseitigung der Anlage 
rechtskräftig aufgehoben wird. Die Bestimmungen der 
StrafprozeßBordnung über Beschlagnahme sowie des $ 4 
über Einziehung bleiben unberührt. 

(3) Die Bestimmungen der vorstehenden Absātze 
gelten auch für Anlagen, die genehmigt worden sind, 
jedoch binnen der von der Reichstelegraphenverwaltung 
bestimmten Frist nach Zurücknahme der Genehmigung 
nicht außer Betrieb gesetzt oder beseitigt sind. 


(т) Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in 
Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen 
bestimmt sind, Sendeeinrichtungen oder Empfangsein- 
richtungen ($ ı) sowie für solche Einrichtungen bestimmte 
Einzelteile ankündigt, anpreist oder anzeigt, hat den 
deutlichen und ausdrücklichen Hinweis zuzufügen, daß 
die Errichtung und der. Betrieb von Funksende- oder 
Funkempfangseinrichtungen im Inland ohne Genehmi- 
gung der Reichstelegraphenverwaltung verboten und 
strafbar ist. Bei Ankündigungen, Anpreisungen und An- 
zeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Schriftwerken muß 
jede einzelne Ankündigung, Anpreisung oder Anzeige 
diesen Hinweis enthalten. 

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vor- 
schriften des vorstehenden Absatzes verstößt, wird mit 
Geldstrafe oder mit Gefängnis bestraft. 

$ 8. 

Die Vorschriften des Gesetzes über das eege 
wesen des Deutschen Reichs vom 6. April 1892 in der 
Fassung des Gesetzes vom 7. März 1908 bleiben un- 
berührt, soweit nicht in dieser Verordnung etwas anderes 
bestimmt ist. 

` 9. 

Diese усап tritt mit der галаа іп 
Kraft. 

Berlin, den 8. März 1924. 

Der. Reichspräsident, 
Ebert. 
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Zur Entwicklung des Radio-Am ateurwesens. 
Von Dr.-I ng. W. Reißer. 


Die in letzter Zeit in Berlin im Reichspostministerium 
stattgefundenen Verhandlungen der Reichspostverwal- 
tung mit dem Kartell Deutscher Radio-Clubs haben 
gezeigt, daß die Reichstelegraphenverwaltung als Hüterin 
des Reichspostmcnopols keineswegs beabsichtigt, die 
Rundfunkbewegung in Deutschland zu knebeln, sondern 
bestrebt ist, diese Bewegung von so außerordentlicher 
wirtschaftlicher Bedeutung zu fördern. Dabei ist natür- 
lich Voraussetzung, daß der Reichspostfunkbetrieb in 
keiner Weise gestört wird, ebenso wie die Postverwaltung 
selbstredend auch im Interesse aller Rundfunkteilnehmer 
dafür Sorge tragen muß, daß sich die einzelnen Emp- 
fangsanlagen nicht gegenseitig stören. Die Notwendigkeit 
der letzten Forderung kann der am besten ermessen, 
welcher mitten in einem guten Vortrag plötzlich durch 
ein ‚„‚Hiuwitt-Hiuwitt, Hiu-Hiu-Hiu-Hiu-Witt‘“ (welches 
mit einer mehrfachen Lautstärke des sonstigen Empfangs 
auftritt) aus seiner Andacht aufgeschreckt wurde, und 
nach mehrmaligem verzweifelten Drehen an seinem Dreh- 


-- kondensator, als einzige Rettung seinen Apparat abstellt 


und den Hörer weglegt. Das radikalste Mittel, solche 
Störungen, die durch das Schwingen des Empfängers ent- 
stehen können, zu vermeiden, wurde seither von der Post- 
verwaltung ängewendet: die den seitherigen Vorschriften 
entsprechenden Apparate dürfen sich bestimmter Schal- 
tungen, bei denen die Antenne ins Schwingen geraten kann 
(beliebig einstellbare Rückkopplungsschaltungen) nicht 
bedienen. Diese Schaltungen gestatten zwar einerseits die 
Empfindlichkeit und somit Lautstärke eines Empfängers 
auf das Mehrfache zu steigern, andererseits können 
jedoch durch unvorsichtige Handhabung die eben er- 
wähnten Störungen entstehen. Auf diese Weise ent- 
standen Geräte, die vielleicht 1/,, der Lautstärke auf- 
weisen, wie sie durch Anwendung der erwähnten Schal- 
tung möglich gewesen wäre. Die Technik hat sich nun 
selbstredend bemüht, unter Zugrundelegung der gültigen 
Bestimmungen immer größere Lautstärken zu erreichen, 
ohne daß das gefürchtete in Schwingung geraten der 
Antenne eintritt. Dies ist auch einer Reihe von Firmen 
gelungen, so daß der nicht fachmännisch geschulte Laie, 
der den Apparat lediglich zur Unterhaltung durch die 
Darbietungen der Rundfunkstelle besitzt, mit seinem 
Gerät arbeiten kann, ohne befürchten zu müssen, seine 
Umgebung zu stören. Diejenigen Radio-Amateure jedoch, 
welche das letzte aus ihrer Apparatur herausholen wollen, 
sind mit einem solchen Gerät, das obendrein verschlossen 


DER RADIO-AMATEUR 


I5I 


haben, in dem Vereinslaboratorium zu Ausbildungs- 
zwecken Empfangsversuche anzustellen, sondern auch 
bei nachgewiesener besonderer Vorbildung eigene Emp- 
fangsanordnungen aufzustellen und damit Versuche zu 
machen. Eine Beschränkung in der Wellenlänge ist mit 
dieser Versuchserlaubnis nicht verknüpft, so daß die 
Aufnahme sämtlicher Nachrichten möglich ist. Außer- 
dem soll der Verein sogar das Recht haben, in dem Ver- 
einslaboratorium zu Ausbildungszwecken Sendeversuche 
anzustellen. Ausgeschlossen ist selbstredend die Über- 
mittlung der Nachrichten, sowie dieVerwertung von irgend- 
welchem aufgenommenen Funkverkehr. Aufgenommen 
werden darf der deutsche und ausländische Unterhaltungs- 
rundfunk sowie die „an Alle“ gegebenen Nachrichten. 

Der Verein hat darüber zu wachen, daß die Mitglieder 
die jeweiligen Vorschriften der. Telegraphenverwaltung 
genau beachten und hat die Pflicht, mehrmals gegen diese 
Vorschriften verstoßenden Mitglieder aus dem Verein 
auszuschließen. Des ferneren wird von der Reichstele- 
graphenverwaltung die Plombierung der Apparate nicht 
mehr gefordert, was insbesondere bei Störungen an деп-. 
selben von Bedeutung ist, das es nicht angängig ist, den 
Apparat immer wieder in die Fabrik einzusenden und 
dort von neuem plombieren zu lassen. 

Des ferneren soll es in Zukunft möglich sein, auf Grund 
einer Genehmigungsurkunde mehrere Empfangsapparate 
zu erwerben und diese abwechselnd von einer gemein- 
schaftlichen Antenne zu betreiben. 

Wie bereits früher an dieser Stelle angeführt, ist der 
Fernempfang weitabliegender Stationen, wie beispiels- 
weise England infolge der Störungen durch anderen fun- 
kentelegraphischen Verkehr, sowie durch atmosphärische 
Einwirkungen, die in der erforderlichen, sehr empfind- 
lichen Apparatur naturgemäß mit verstärkt werden, 
ıneist nicht befriedigend, insbesondere ist die Verwendung 
von Lautsprechern nur unter ganz besonders günstigen: 
Umständen möglich. 

Die Aufnahme der Darbietungen soll nicht nur in 
einem besonders hierzu eingerichteten Raum, sondern 
auch an Orten öffentlicher Vorführungen, beispielsweise 
Konzertsälen, Theater usw. erfolgen. | 

Nach Inbetriebnahme der örtlichen Sendestellen wer- 
den auch diejenigen zu begeisterten Anhängern des Rund- 
funkverkehrs zählen, die heute mit Enttäuschung von 
irgendeinem mehr oder weniger mißglückten Aufnahme- 
versuch ausländischer Stationen nach Hause zurück- 
gekehrt sind; denn die Versicherung kann mit gutem 
Gewissen abgegeben werden, daß bei guter Sendestation 
in nicht allzu großer Entfernumg und naturgemäß guter 


ist und ihnen die Vornahme eigener Versuche nicht ge- „Empfangsanlage nicht nur eine technisch harvorragende, 


stattet, keineswegs zufrieden, andererseits kann gerade 
bei diesen Amateuren im allgemeinen angenommen wer- 
den, daß sie ihre Geräte so bedienen, daß die Antenne 
nicht ins Schwingen gerät. Hier setzt ein ganz wesentliches 
Entgegenkommen der Postverwaltung ein, indem vor- 
läufige Richtlinien für die Regelung des Amateurwesens 


ausgearbeitet wurden, die zwar noch nicht in Kraft sind, 


- jedoch wohl in ihren Grundzügen bestehen bleiben. Nach- 


stehend ist ein kurzer Auszug auf diesen Richtlinien ge- 
geben, es ist hierbei von dem Gedanken ausgegangen, 

die Reglementierung durch die Post zu ersetzen durch die 
Selbstzucht der Funkamateure und zwar in der Weise, 
daß eingetragenen Amateurvereinen unter bestimmten 
Voraussetzungen.eine Versuchserlaubnis erteilt wird, auf 
Grund der die Mitglieder des Vereins nicht nur das Recht 


sondern auch im allgemeinen künstlerisch befriedigende 
Leistung erzielt wird. 


Briefkasten. 


Was soll man von Radioschaltungen halten? 


Mit sehr großem Interesse las ich im Herbst vorigen 
Jahres Ihr Buch „Der Radio-Amateur Broadcasting.“ 
Ich war sofort von diesem begeistert und beschloß, mir 
eine Station zu bauen, wozu ich mir auch die nötigen 
Sachen bestellte. Ich bestellte mir auch die Zeitschrift 
„Der Radio-Amateur‘‘, die mir auch sehr gut gefiel. Diese 
halte ich heute noch. Ich versuchte dann, mir einen 
Apparat zu bauen. Seit ungefähr 5 Wochen ändere ich 
jetzt Schaltung auf Schaltung, doch der Erfolg bleibt 
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aus. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß die 
Schaltungen, die Sie in ihrem Buch angegeben haben, nur 
theoretisch sind, man diese auch nicht in die Praxis um- 
setzen kann. Glauben Sie mir, wenn man Tag für Tag 
5 Wochen lang Schaltung auf Schaltung nach Ihrem 
Buche ändert und versucht, und der Erfolg ist gleich 
Null, wird man erbittert und sagt, die Bücher und Zeit- 
schriften sind Unsinn. In dieser Annahme wurde ich 
noch bestärkt, als ich vor einigen Tagen ein Angebot 
eines Radio-Vertreters erhielt. Beim Kauf eines Appa- 
rates sollte ich mich verpflichten, die Schaltung geheim 
zu halten. Warum dies? Soll der Amateur nicht in der 
Lage sein, sich einen Empfänger selbst zu bauen? Man 
sollte es fast annehmen. Oder soll der Amateur gezwungen 
werden, sich einen fertigen Apparat zu kaufen? Dazu 
wird wohl die Mehrzahl der Amateure sich nicht ver- 
stehen können. Um ein Letztes zu versuchen, baute ich 
vorgestern und gestern den іп Н.г und 2 des ersten 
Jahrganges des ‚„Radio-Amateurs'‘ angegebenen Drei- 
röhrenapparat, der der englischen Zeitschrift ‚Modern 
Wireless“ entnommen ist. Erfolg gleich Null. Ich und 
viele Bekannte von mir sind zu der Überzeugung ge- 
kommen, daß die ganzen in den Büchern angegebenen 
Schaltungen nicht ausführbar sind. An Unwissenheit 
kann es nicht liegen, da ich selber Elektriker bin und mit 
einem Freunde, der Ingenieur bei einem hiesigen großen 
Elektrizitätswerk ist, zusammen gearbeitet habe. Ich 
will nun schließen mit der Bitte um Beantwortung im 
Briefkasten des „Radio-Amateurs‘. 
Einer, der nicht zurechtkommt. 

Antwort: 

Wir veröffentlichen diese Zuschrift, da sie im Gegen- 
satz zu den vielen gelungenen Schaltungsausführungen 
durch die Radio-Amateure zeigt, daß manche Experi- 
mentatoren trotz großem Fleiß und auch einer gewissen 
Sachkenntnis nicht zu einem Erfolge kommen können. 
Die Gründe hierfür sind mannigfaltige. 

Selbstverständlich sind die in den Büchern und Zeit- 
schriften angegebenen Schaltungen, soweit nicht aus- 
drücklich anders erklärt ist, als rein theoretische Schal- 
tungsschemen anzusehen, d. h. es ist lediglich das Wesent- 
liche für die betreffende Schaltung dargestellt. Hingegen 
ist jede besondere Ausführungsmöglichkeit fortgelassen, 
und es sind auch die vielen Kniffe, welche dazu gehören, 
um Schaltungen mit bestem Erfolg ausführen zu können, 


fortgelassen. Wollte man alle diese Sachen in die Schal- 


tungsschemen hineinnehmen, so würde man in den 
meisten Fällen mit einem einzigen Schema nicht aus- 
kommen, und auch das Format wäre im allgemeinen 
nicht ausreichend. 

Zur praktischen Ausführung gehören außer den rich- 
tig dimensionierten und einwandfrei arbeitenden Einzel- 
apparaten und Schaltungselementen eine gewisse Sach- 
kenntnis und Geschicklichkeit. Diese eignen sich die 
‚meisten Radio-Amateure verhältnismäßig leicht an, in- 
dem sie, empirisch von den einfachsten Schaltungssche- 
men ausgehend, mit dem Selbstunterricht beginnen. 
Dieses ist in allen den Fällen möglich, in denen eine 
genügend große Senderenergie zur Verfügung steht, so 
daß mit dem einfachen Detektorempfang möglichst ohne 
jede Verstärkung begonnen werden kann. Hierbei ist 
allerdings vorausgesetzt, daß eine Hochantenne zur Ver- 
fügung steht und daß, wie gesagt, die nächste Sende- 
station nicht allzu weit entfernt ist. Durch den Aus- 
bau des deutschen Rundfunknetzes wird in kurzem eine 
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wesentliche Besserung der Lage eintreten, da alsdann 
viele Amateure mit ihren Arbeiten beginnen können, 
die heute noch auf tastende Versuche angewiesen sind 
und infolgedessen nicht selten Mißerfolge erzielen. 

Die Zusammenschaltung der einzelnen Elemente, die 
Leitungsverlegung sowie die gesamte Montage ist, 
namentlich bei hochwertigeren Schaltungen, keineswegs 
einfach, und die nicht selten vorkommenden Empfangs- 
apparate von Lieferungsfirmen, welche diesen Ansprüchen 
durchaus nicht genügen, zeigen am besten, daß auch die- 
jenigen Kreise, welche sich zu den berufenen halten. 
diesen Schwierigkeiten nicht immer und unter allen Um- 
ständen begegnen konnten. 

Trotz allem soll sich der Radio-Amateur nicht ab- 
schrecken lassen. Er muß so lange probieren, bis ег zu 
einem Effekt kommt: Dazu ist aber nicht planloses 
Herumspielen erforderlich, sondern ein systematisches 
Durcharbeiten der Schaltungen, vom einfachsten Kristall- 
detektorempfang ‘angefangen bis zu DESS ER Ver- 
stärkerschaltungen hinauf. 

. Die nunmehr im Verlage von Julius Springer im 
Erscheinen begriffene ‚Bibliothek des Radio-Amateurs“ 
wird hoffentlich gerade dem bisher häufig noch empfun- 
denen Übelstande abhelfen, den Radio-Amateuren für 
die Ausführung geeignete Gesichtspunkte und zweck- 
mäßige Schaltungsschemen zu vermitteln. Des weiteren 
sollen Unterrichtskurse, die in ausgedehntem Maße an 
möglichst vielen Stellen abgehalten werden, diesen Plan 
weiterhin fördern. Die Schriftleitung. 


Berechnung von Wellenlängen. 

In dem Artikel „Zur Berechnung von Wellenlängen, 
Selbstinduktionen und Kapazitäten‘“ von Ing. V. Hap- 
bach im „Radio-Amateur‘, Bd. r, Heft 5 ist eine Reihe 
von Unrichtigkeiten enthalten, von denen die wichtigsten 
in folgender Zusammenstellung wiedergegeben sind: 
Abb. r: Die „d’-Linie gehört zur Abb. 2. 

S. 98, Sp. 2, Zeile rr von unten: 106 statt І0— 6. 

Für die Zahl ,,eins“ sind verschiedene Zeichen gewählt: 
5. 99, Sp. r, Zeile 8 von unten: kursiv 1, sonst im 
allgemeinen I. 

Der in Nr. ı, 1924 berichtigte Fluchtlinienplan ergibt 

für das erste Beispiel, S. 99 für I = 5, d = 12 nicht 

3750, sondern L = 4000 cm. Es wird also L = 4000 

· 900 = 3 боо ооо ст und entsprechend А = 1700 

und 4000 m. 

Im Beispiel 2, S.99 findet man aus Abb. 1: L = 4 ° Тобсп 
(rechnerisch ergibt sich 4,06: І06 ст). Dement- 
sprechend wird auf S. roo: L = 4,22 • 103 сіп, nicht 

220106 und Ze 7 сш, nicht І. 

Die Formel für L det Rahmenantenne bedarf der Ве- 
richtigung: а und и sind zuerst pica gedruckt, dann 
kursiv. Statt (и — 1) muß es heißen: (n — 1). Rech- 
net man L nach СІ. 4 aus, so wird L = rd. 44 - 10° cm. 

S. roo, Sp. r, Zeile 13 und 12 voa unten sind nicht ver- 
ständlich. Es soll wohl heißen: g = 0,2 und р = 


0,03 cm. 
Sp. 2, Zeile т und 5 von oben muß es g statt y heißen. 
Die Korrektur wird: A = — 4: 106 statt 4: 106 cm. 


Abb. 3 ergibt: L = so • 106 cm statt 45. Die Verbesse- 
rung beträgt also — 12%, mithin wird für 
g=01 ` L = 56: 106 cm 
g=o3 Е = 44: 06 cm. 
In Beispiel 3 ergibt sich aus Abb. r: L = 1,5: 106 cm 
und aus Abb. 3: n = 28 Windungen, 
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Ant S. тот, GL 6 muß es (и — T) statt (n — D heißen. 


Im 4. Beispiel muß es a = 0,03 mın lauten. 

Im 4. Beispiel ergibt sich aus Abb. 4: Ф = 5,2 statt 5,5; 
hieraus und mit a = 0,03 wird C = rd. 4000 cm und 
mit = = 2, С = 8000 cm. Rechnet man nach СІ. 6, 
so wird: C = 8500 cm. 

Im 5. Beispiel muß es entsprechend der Lösung heißen: 
0,05 mm statt 0,07 mm. 

Die BlattZahl ergibt sich aus Abb. 4 zu n = 25 statt 18. 
Rechnet man dagegen nach Gl. 6, so ergibt sich % = 17. 


Anmerkung der Schriflleitung. | 

Außer der vorstehend wiedergegebenen von Herrn 
Prof. Wilde ist noch eine größere Reihe von Berichtigungs- 
tabellen eingegangen. Wir behalten uns vor, auf die 
Angelegenheit im Zusammenhang zurückzukommen. 


Wer hat gesendet? 

Am Sonntag (9. März) abends, nach Schluß des Vox- 
Haus-Konzerts, habe ich — außer den üblichen Tele- 
grammen — Orchestermusik, Frauengesang und Männer- 
sprache (vermutlich Ankündigungen) gehört, und zwar 
begleitet von dem für weitere Entfernungen charakte- 
ristischen Anschwellen, Abklingen und Verschwinden. 
Es wurde gespielt: 1010 „Deutschlandlied“ und 11% ‚Heil 
dir im біерегітап2“. Es wäre (scheint mir) recht inter- 
essant, festzustellen, ob das der Leipziger Meßamtsender 
gewesen ist, да ich in dem Falle mit einem selbstgebauten 
nackten Detektorapparat (ohne Verstärkung) rund 
200 km überbrückt hätte. 


Antwort: | 

Außer den in der Tabelle „‚Radio-Amateur‘‘, Bd. 2, 
Heft 3, S. 83 angegebenen offiziellen Telephonie-Sende- 
stationen sind uns andere nicht bekannt. Es wäre inter- 
essant, wenn die Sendestation sich melden würde. 


Zur Regelung der Lizenzfrage in Deutschland. 

Ich übersende Ihnen einen Vorschlag zur sozialen 
Regelung der Lizenzgebührenfrage. 

Um allen Kreisen die Rundfunkdarbietung zu ermög- 
lichen, wäre es erwünscht, ähnlich wie im Theater oder 
Konzertsaal, eine Abstufung der Preise eintreten zu las- 
sen, entsprechend der Güte des Empfängers. 
Detektorempfänger mit Zimmerantenne 

Gallerie — Stehplatz . 
Detektorempfänger mit Hochantenne 

Rang — Sitzplatz 
Audionempfänger mit Zimmerantenne 


Parkett 
Audionempfänger mit Hochantenne 
| Loge 
Mit Verstärker .... Mark mehr. 


Mein Vorschlag: 

Auf jedem Hauptpostamt Жейн an einem Schalter 
nebenbei Urkunden ausgegeben, die nach Ausfüllung an 
diesem Schalter gegen Beklebung zurückgegeben werden. 
Ansicht der Urkunde, . Vorderseite (Postscheckformat). 

Name: unser na . 

"Wohnort: iss 
Inhaber dieses ist berechtigt, nach umstehenden Be- 
dingungen eine Empfangsanlage von... bis... m zu er- 
richten. 


Empfänger darf nicht schwingen, da sonst Beschlag- 


nahme usw. 
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Rückseite der Urkunde. 


la Va Ya jk Zimmerantenne..M. 5.— 
| Hochantenne .... M. 10.— 
| Detektorempf. .. М. ı0.— 
Felder zum Bekleben mit Audionempf. ... M. 2o.— 
Briefmarken. і Telephon ..... M. 2.— 
ı Telephon ...... M. 2.— 
Lautsprecher .... М. 5.— 
Beispiele: 
Hochantenne .... М. то. - Hochantenne ... М. 10.— 
Detektorempf..... М. то.  Аойіопетрѓ. .. М. 20. — 
Verstärker ....... М. 20.- Verstärker .... М. 2o. — 
2 Telephone ..... М. 4.— Lautsprecher ... М. 5.— 
2 Telephone .... М. 4.— 
Sa. M. 44.— Sa. М. 59. — 
Pro 1, Jahr М.11.- Pro !/, Jahr M. 12.15 
Zimmerantenne...M. 5.— 
Detektorempf..... M. 10.— 
ı Telephon ...... М. 2.— 


Sa. M. 17.— 
Pro 1, Јаһг М. 4.25 

Selbstbau von -Detektorapparaten gestattet. Diese 
können durch Fernsprech-, Telegraphenbeamte, Amateur- 
vereine oder durch Verpflichten der Großfirmen gegen 
eine kleine Gebühr abgenommen werden. 

Hiermit glaube ich, wäre die Zaungastfrage restlos 
erledigt, da es den meisten Zaungästen aus finanziellen 
Gründen nicht möglich ist, ihre Empfangsanlage zu 
„legalisieren‘. 

Auch der ‚„Radiostunde‘‘ wäre damit aus ihren finan- 
ziellen Nöten geholfen. 

Es wäre zwecklos, hier einen Namen zu nennen, da 


dieser Vorschlag allen aus dem Herzen gesprochen ist. ` 


К. В. 


М.В. Wie kann ein Arbeiter bei М. 20.-- Wochen- 
verdienst (ebenso Angestellte) М. 60.— Lizenz + Emp- 
fangsanlage M. 100.— erschwingen. 


Antwort: 


Die Generalisierung der Lizenzkosten ist seitens der 
Reichstelegraphenverwaltung wohl aus dem Grunde er- 
folgt, weil einerseits vor wenigen Monaten, als der Rund- 
funkgedanke in Deutschland in die Praxis umgesetzt 
wurde, noch nicht recht zu übersehen war, in welchem 
Umfange sich die Bewegung auswirken würde, und ande- 
resseits weil damals bei der stürmischen Entwicklung eine 
Differenzierung der Beträge wohl kaum in Betracht ge- 
zogen werden kannte. Da mit dem beginnenden Früh- 
ling die Entwicklung des Radios in Deutschland von 
selbst in ruhigere Bahnen kommen wird, erscheint die 
Frage nicht unberechtigt, ob nunmehr nicht der Zeit- 
punkt gegeben ist, eine Abstufung der Konzessionsbeträge 
für die Rundfunkabonnenten in Erwägung zu ziehen. 
Die zahlreichen Zuschriften, welche wir erhalten, deuten 
darauf hin, daß auch unter den Zaungästen sich offenbar 
sehr viele befinden, welche lieber eine Gebühr bezahlen 
und damit staatlich konzessioniert empfangen können. 
Auch im Interesse der Wiederbelebung und Festigung des 
Rechtsgedankens wäre es sehr zu begrüßen, wenn die 
Reichstelegraphenverwaltung den Konzessionserwerb 
recht vielen Rundfunkabonnenten erleichtern würde. 
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In Kreisen Studierender der Elektrotechnik sowie 
unter jungen Ingenieuren der Elektrotechnik herrscht 
bekanntlich ein überaus reges Interesse für die Radio- 
Technik. Man möchte sich gerne auf dieses Gebiet spezia- 
lisieren, findet aber weder in Zeitschriften noch durch 
Auskunfteien Angaben über deutsche radiotechnische 
Institute. Aus diesem Grunde wäre es sehr erwünscht, 
im „Radio-Amateur‘‘ Mitteilung darüber zu machen. . 

Eine größere Anzahl von Absolventen des Technikums 
Mittweida, Abonnenten des „Radio-Amateurs‘‘, sind 
augenblicklich sehr daran interessiert und ersuchen höf- 
lichst um baldmöglichste diesbezügliche Zuschrift, da 
sie ihr radiotechnisches Studium in kürzester Zeit be- 
ginnen wollen. I. A.: K. Binder. 


Antwort: 

Es erscheint nicht zweckmäßig, eine Spezialisierun gauf 
das Radio-Wesen allzufrüh zu bewirken. Im Gegenteil 
ist es vorteilhaft, sich erst eine gute Grundlage in elektro- 
technischer Hinsicht zu sichern. An zweckmäßigen Unter- 
richtskursen auf dem Radio-Gebiete fehlt es zur Zeit noch 
in Deutschland. Esist zu erwarten, daß die Radio-Klubs 
sich dieser Aufgabe in besonderem Maße annehmen wer- 
den. Vorläufig muß dieser Mangel durch entsprechendes 
Bücher- und Zeitschriftenstudium wettgemacht werden. 


Klubsacen. 
Radio- Club Görlitz. 


Am 11. Januar 1924 wurde in Görlitz der ,,Radio- 
Club Görlitz“ gegründet. Zweck des Klubs ist die Be- 
lehrung der Mitglieder, Vertretung der Mitgliederinter- 
essen usw. Dem Klub traten sofort ca. 70 Mitglieder bei. 
Zum Vorsitzenden wurde der Studienrat Dr. Küper von 
der Görlitzer Maschinenbauschule gewählt. Auch die 
Radio-Industrie ist im engeren Vorsitz vertreten. In 
der kurzen Zeit seines Bestehens hat der Club seinen Mit- 
gliedern schon verschiedene Experimentalvorträge ge- 
boten und ist im Begriff, die Belehrungsmöglichkeiten 
noch weiter auszubauen. 


Rheinisch-Westfälisher Radioet Job, 

Gründung des ‚„Rheinisch-Westfälischen Radio-Clubs 
(Sitz Hagen і. WII т. Vors.: Dr. Henrich; 2. Vors.: 
Telegraphendirektor von der Heyde; ı. Schriftführer: 
Dr. Hammers, Blücherstr. 52.. 

Der Verein zäblt heute schon 75 Mitglieder, obwohl 
noch keinerlei Propaganda gemacht wurde. Anmeldungen 
von Mitgliedern aus dem rheinisch-westfälischen Indu- 
striegebiet an den ı. Schriftführer erbeten. 


Blektrotechnisher Verein (Б. V.). 
Berlin W 57, Potsdamer Strasse 68. 
Vortragsreihe 
für Hörer mit Fachschulbildung über: 
„Die Grundlage der Radio-Technik mit besonderer Berück- 
sichtigung der drahtlosen Telephonie.“ 
Mit Lichtbildern und gelegentlichen Vorführungen, an- 
schließend Diskussion, im Hörsaal des Postgebäudes, 
Artilleriestraße’ 10. Beginnend am Montag, den 24. März 
1924, abends 8 Uhr. Vortragender: Herr Ober-Ing. Nairz. 
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Voriragsfoige. 
(8 Vortragsabende.) 

r. Begriff und Zweck der drahtlosen Telegraphie 
. und Telephonie. 
2. Grundlagen der Lehren über Elektrizität und 

Magnetismus. 
. Der Wechselstrom, Erzeugung und Eigenschäften, 
. Hochfrequenz und Eigenschwingungen, Resonanz, 
. Die Sender der Radio-Technik. 
. Die :Elektronenröhren. 
. Empfäng und Empfangseinrichtungen. 
. Drahtlose Telephonie u.andere Anwendungsgebiete. 

Zeit: 24., 27. und 31. März, 3., 7., 9., 14. und 16. April 
1924, abends 8--то Uhr. 

Preis der Teilnehmerkarten: 8 Goldmark. 
Verkauf der Teilnehmerkarten: Geschäftsstelle 
Elektrotechnischen Vereins, Berlin W 57, Potsdamer 
Straße 68, III. Postscheckkonto: Berlin Nr. 13 302. 
Elektrotechnischer Verein (E. V.). 
Der Generalsekretär: Risse. 
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Derband der Radio- Industrie е. V., BerlinSW68, 


Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7730. 
Telegr. -Adr.: Sydomieverband. 


Berichtigung. 


Die Mitteilungen des Deutschen Radio-Clubs е, v, 
Berlin, in Heft 4, Seite 122, welche für eine Veröffent- 
lichung Anfang März vorgesehen waren, sind jetzt zum 
Teil veraltet. 

Am 25. März fand wiederum eine Besprechung im 
Reichspostministerium statt, ап der auch das Funk- 
kartel, darunter ein Vertreter des Deutschen Radio- 


Clubs e. V., Berlin, teilnahmen. Das endgûltige Ergebnis. 


ist, soweit es bisher festliegt, in dem Amtsblatt des 
Reichspostministeriums bekanntgegeben und lautet: 

„Für die Teilnahme am Unterhaltungsrundfunk wird 
es künftig folgende Möglichkeiten geben, worüber noch 
nähere Bestimmungen erlassen werden: 

т. Wie bisher als Rundfunkteilnehmer mit Appa- 
raten, die von der RTV zugelassen und gestempelt sind. 
Die nachträgliche Stempelung von bereits in den Händen 
des Publikums befindlichen, technisch einwandfreien 
Apparaten wird möglichst erleichtert werden. 

2. Für jedermann mit selbstgebauten Empfangs- 
anordnungen ohne Audion- und Verstärkerröhren. 

3. Auf Grund der Audion-Versuchserlaubnis mit be- 
liebigen Apparaten, sofern sie die technischen Vorschriften 
erfüllen, die im wesentlichen darin bestehen werden, daß 
das Ausstrahlen von Schwingungen verhindert wird. 
Die Audion-Versuchserlaubnis wird an Personen mit 


_ ausreichenden technischen Vorkenntnissen erteilt werden 


a) durch Vermittlung der anerkannten Vereine. der 


| Funkfreunde, 


b) durch die RTV unmittelbar an Forscher, Beamte 
der RTV und sonstiger Reichs- und Landesverwaltungen, 

Die Gebühr für die Teilnahme am Unterhaltungs- 
Rundfunk wird für alle drei vorbezeichneten Möglich- 
keiten gleichmäßig 2 Mark monatlich betragen und durch 
die Postzusteller eingezogen werden. Die verwaltungs- 
mäßige Behandlung der Anträge auf Erteilung der Ge- 
nehmigung wird weitgehend erleichtert werden. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und М. Krayn, Berlin. 
Rotationsdruck der Spamerschen ТЕЕ Leipzig. 
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368 Seiten, 377 Abbildungen. Geb, 10.- Gm. oder 2.75 $ 


ORGAN DES DEUTSCHEN RADIO-CLUBS 
HERAUSGEBER Dr EUGEN NESPER 
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RADIO-EMPFANGSGERÄT UND ZUBEHÖRTEILE ALLER ART 


Zuverlässigste Apparate 22 Erstklassige Ausführung 
neuartiger Konstruktion | | für Rundfunk иза Export ` 
ж“ | Ў . ж 


TELEFUNKENLIZENZ 


Radio -Werke Schneider. - Ора: 


‚AKTIENGESELLSCHAFT 
FRANKFURT a.  ESCHERSHEIM 


| 


қ с. Finheltsgeršt 


` wie nebenstehend abgebildet 
Dir Radioamateure, Laboratorien, Schulen 
(nur an-Inhaber von Experimentierlizenzen lieferbar) 


Radiolonanz -Rundtunkempfänger 
| | (amtlich zugelassen) ; 
Hochwertiger Audion- E zum Emp- ` 
- ‚fang in- und ausländischer Stationen d 


Detektor-Empfänger e Verstärker 
Export-Geräte 
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4 | | Berlin W І5. Meinckestraße 27 
r - Errichtung inländischer. Rundfunk-Empfangsanlagen ohne behördliche Genehmigung ist verboten und strafbar 
| Telefunken -Bauerlaubnis 
Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und гина ы аы ан in Deutschland sind ohne кесені der Reichstelegraphen 
erwaltung verboten und strajbar 
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ëch? ftleitı 10; : Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
wird nd alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 
mittel bar an die vorstehende Anschrift zu richten. 


` 


Í p weise: Die Zeitschrift erscheint ab т. April 1924 vierzehn- 
‚lich Mit fittwochs іп Umfange von je 20—24 Seiten. Jährlich 26 Hefte. 


gsanm eldungen nimmt innerhalb Deutschlands jede Postanstalt, 

Sort: mentsbuchhandlung und der Verlag von Julius Springer in 
егіп W о entgegen. Für das Ausland kann die Bestellung nur durch 
den Б Bu ich handel und den vorstehenden Verlag erfolgen. 


zug get Teis für das Inland pro Monat April до Pfennig, Einzel- 
neft до. Pfennig. Für das Ausland vierteljährlich —.6s Dollar 
en Gegenwert des Dollars in der betreffenden Landeswährung, bei 
Kreu uzbandibersendung zuzüglich Versandauslagen von 25 Cents. 
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zeige ge >nannahme: Julius Springer, Berlin W o, Linkstr. 23/24. 
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Bei sogenannten kleinen Anzeigen 0,60 Goldmark je mm einspaltig | 
(38 mm breit) ohne Nachlaß. Bezahlung für kleine Anzeigen wird | 
grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 
Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabtellung des ` 
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Empfangsapparate für alle Wellenlängen 
in verschiedenen Ausführungen. 

Verstärker mit Stufenschaltung. 

Doppelkopffernhörer mit verbesserter 
Lautstärke. 

Lautsprecher mit und ohne Trichter. 


Drehkondensatoren sowie Einzelteile 
aller Art. | | | 

Präzisionsinstrumente zum Messen von 
Kapazitäten, Wellenlängen, Frequenzen | 
und Induktionen. | 
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Kraftverstärkeranordnung für Lautsprecherbetrieb, 


Von O. Kappelmayer. 
| Mit ı Abbildung. 


Da zur Vorführung ` eines Lautsprechers, na- ` 


mentlich für größere Säle, Innehaltung besonde- 
rer Bedingungen erforderlich ist, komme ich einem 
besonderen Wunsche von Dr. E Nesper nach und 
gebe eine Kraftverstärkerschaltung wieder, welche 


hierfür besonders geeignet erscheint. Bei dieser 


Schaltungsanordnung werden R.S.-5-Röhren ver- 


wandt. Zum Betriebe dient 220ovoltiger Gleich- | 


strom. 

In dem Schaltungsschema bezeichnet a einen 
'Manteltransformator, der in Scheiben gewickelt 
ist, die einzeln in Stanniol, jedoch mit schmalem 
'Luftspalt, geschlossen sind. Es kann hierzu recht 
gut ein alter Transformator eines Löschfunken- 
senders von Flugzeugstationen verwendet wer- 
den. 

In Frage kommen nur gut geschlossene Hoch- 
transformatoren in Scheibenwicklung, am besten 
Die Übersetzungen sind 
nicht kritisch. Wichtig ist jedoch, daß beide Über- 
trager primär genügend Amperewindungszahlen 
besitzen. So ist z. B. zweckmäßig das Verhältnis 
I :4 oder 7 : 28 oder besser noch 4 : 16. Die Git- 
terzuführungen sollen möglichst kurz und evtl. 
in Stanniolschutz verlegt sein. 


d 


Der an die Klemme m angeschlossene Dämp- 
fungswiderstand ist ein solcher von 5000 Ohm. 
Er hat die Funktion eines kleinefi Potentiometers, 


Abb. ı. 


und es soll sein Widerstand mindestens so groß 
sein wie der der Primärspule des Transformators 0. 
Besser ist es, wenn sein Widerstand etwas größer 
ist, da kann man große Silitstäbe mit Schleif- 
kontakten verwenden. 

Bei den Klemmen ж, % können entweder 2 bis 
4 Vorspannungselemente oder еіп 1000 cm Dreh- 
kondensator mit parallel geschaltetem Silitwider- 
stand oder auch eine Batterie mit Potentiometer 
angeschaltet werden. In besonderen Fällen kann 
in die Klemmen auch ein Kurzschlußstecker ein- 
gestöpselt werden. 


Was жен тап mit einem einfachen Detektorapparat alles aufnehmen? 
Von M. v. Ardenne. 


Der Detektorempfänger gibt immer die aus- 
gesandten Schwingungen am getreuesten wieder, 
weil er ohne Röhren und Transformatoren arbeitet, 
dazu kommt noch der große Vorzug, daß er keine 
Batterien braucht. Allerdings sind, um genügende 
Lautstärken zu erzielen, eine gute Hochantenne 
und ein guter-Detektor erforderlich. — Wichtig 
ist ferner die richtige Einstellung der Membrane 
und guter Magnetismus des verwandten Tele- 
phons. Außerdem soll das Telephon nicht unter 
1000 Ohm Widerstand haben. Bei Detektor- 
apparaten kommt es naturgemäß vielmehr als bei 
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Röhrenempfängern auf möglichst große Emp- 
findlichkeit dieser Einzelteile an. — Eine unter 
diesen Gesichtspunkten hergestellte Station wird 
eine genügende Lautstärke selbst bei einer Ent- 
fernung von 40 km vom 1,5 KW Telephoniesender 
geben. Außer den Rundfunksendern wird den 
Amateur vor allen Dingen der gedämpfte Schiffs- . 
verkehr auf der 600-m-Welle interessieren. Eshat, 
besonders aber für den morsekundigen Amateur, 
einen ganz eigenen Reiz, dem Verkehr auf dieser 
Welle zu lauschen, wie sich plötzlich aus dem 
vielgestimmigen abgehackten Geigentönen eine 
13 
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Station heraushebt, um bald wieder zu verblassen 
und schließlich mit einem ARK die Gegenstation 
zum Senden aufzufordern und diese dann ganz 
leise aus dem Tongewirr heraus antwortet. 

Ein Erlebnis wird die Aufnahme eines 505- 
Signals sein, jedenfalls machte auf mich die Auf- 


nahme eines solchen im vergangenen Jahre einen 


unvergeßlichen Eindruck. Damals saß ich um 
1/,11 Uhr abends an meinem Detektorempfänger 
und wartete auf den Wetterbericht von Nord- 
deich, aber die sonst so genaue Uhr von Nord- 
deich schien stehen keblieben zu sein, jedenfalls 
wurde es 10,35 und Norddeich hatte immer noch 
nicht mit seinen Abstimmzeichen begonnen. 
Außer den atmosphärischen Störungen herrschte 
eine ganz ungewohnte Ruhe im Apparat. 


takk taak taak taak takk takk takk. Erst 
allmählich wurde mir die Bedeutung dieser 
Zeichen klar, aber da fing Norddeich endlich 
an mit seinem V. Es teilte ‚mit, daß ein See- 
notruf aufgenommen worden sei und daß es 
daher erst um rr Uhr das Funkwetter geben 
würde. Nun wurde mir auch die merkwürdige 
Ruhe im Empfänger klar. — Im, Wellenbereich 
über 1000 m machen sich die Sender des Reichs- 
funknetzes bemerkbar, die trotzdem sie mit Röh- 


ren arbeiten, infolge des schlecht gleichgerichteten 


Anodenstromes im Detektorapparat zu hören sind. 


Außerdem senden u. а. auf diesem Wellenbereich 


noch die Löschfunkensender Eiffelturm (2600 m) 


und Karlsborg (2500). Diese Sender sind infolge 


ihrer langen regelmäßigen Sendezeiten besonders 
geeignet zum Detektoreinstellen. (Das gute Ein- 
stellen von Detektoren ist ein Kunststück, das 
oft eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Außer 
diesen beiden Stationen haben höchstens noch die 
Königswusterhausener Konzerte (2800) und das 
12,55 Zeitsignal von Nauen (3100 m) Interesse. 
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Über Oxydkathoden. . 
Von Dr. F. Conrad. 


Die Wirkungsweise der Glühkathodenrohre 
beruht bekanntlich auf der Steuerung eines Elek- 
tronenstroms, der an der hochtemperierten Ka- 
thode entspringt, und das elektrische -Feld des 


Rohres bis zur Anode durcheilt. Der Grad ihrer. 


Wirksamkeit als Relais und Schwingungserzeuger 
ist in hohem Maße von der Stärke der Elektronen- 


=- emission der Kathode abhängig. Die Emission ` 
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ertönte plötzlich ganz leise im Hörer takk takk 


ene rgiedes Fadens; auch hier- 
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erzeugt man in üblicher Weise durch einen elek- 
trisch auf hohe Temperatur erhitzten Glühfaden. 
Die begrenzte Lebensdauer der gewöhnlichen 
— Glühfäden (Wolframfäden) sowie die Forderung 
einer gleichzeitig erhöhten Emission gaben den 
Anstoß zur Entwicklung der Oxydkathodenrohre. 
Die Oxydkathoden sind bereits seit geraumer 
Zeit bekannt. Lieben 2. В. verwandte ein Oxyd- 
kathodenrohr, jedoch mit Gasfüllung. Jener Um- 
stand mag der Grund gewesen sein, daß mit der 
Verdrängung des gasgefüllten Rohres durch das 
Hochvakuumrohr die Oxydkathoden auch wieder 
verschwanden. Die Entdeckung der besonders 
hohen Emission der Oxydkathoden verdanken wir 
Wehnelt. | 

Die Elektronenemission glühender Körper ge- | 
horcht der Richardsonschen Formel!) | 
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Hierin bedeuten J den Emissionsstrom, F die 
Oberfläche des glühenden Fadens, T die absolute 
Temperatur; a und b sind Ma- ` 


terialkonstante des Ulühfadens. павет 
Für einenreinenWolframdrahtist Emission des 
a=23,6-10° und 8--52,5-103, _Wolframfadens. 
Mit diesen Werten veranschau- T | ' 
licht die Tabelle I die Elektronen- осо 42 
stromdichte in Abhängigkeit von „100 SE 
der Temperatur; in dem betrach- 2200 | 48,3 
teten Temperaturbereich steigt 2300 | 137,7 
die Emission für је 100° апі den 2490 | 3645 
dreifachen Betrag. Für die Wahl nn Zen 4 | 
der günstigsten Fadentemperatur 

ist schließlich noch die Dichte der Emission 


pro Watt Heizleistung maßgebend, die aus Ta- ` 


belle II?) hervorgeht. Hier be- 


deutet №} die elektrische Heiz- Tabelle 11. 


Emission des Wolf- 


А ) ғат/айетв pro Walt 
nach scheint eine besonders 


| Heizleistung. 
hohe Fadentemperatur an und == 
für sich günstig zu sein. Der T | Ми = 
Faden zerstäubt aber in der 2100| oe, 10-3 
Glühhitze, und zwar geht die 2200 | 1,3-10-% 
Zerstäubung um so schneller 2300 | 2,7:107% 
vor sich, je höher die Faden- 7499 on 
ñ 2500 | 12,2: 10”? 
temperatursteigt. Mankommt „600 22,3. 107° 


daher praktisch bald zu einer 

Grenze und kann in der Regel nicht über eine 
mittlere Fadentemperatur von etwa 2400° absolut ` 
(bei Wolframfäden) hinausgehen, wenn .die 


1) Phil. Trans. Bd. 201. 5. 516. 1903. 
2) White, Gen. El. Rev. 1920, 8. 841. 
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Lebensdauer nicht zu stark herabgesetzt werden 
soll. Durch die Zerstäubung des Fadenmaterials 


El wird die Fadenmasse dauernd vermindert, der 


Fadenwiderstand also fortwährend erhöht. Dies 
hat zur Folge, daß bei Einstellung auf gleiche 


, Stromstärke die Heizleistung und damit die 


Temperatur und die Zerstäubung mit der Zeit 
wächst, während bei Einstellung auf gleiche 
Fadenspannung die Emission sich dauernd ver- 
mindert und die Verstärkung zurückgeht. 
Beim Oxydfaden liegen die Verhältnisse voll- 
kommen anders. Tabelle III gibt die Konstanten 
а und 5 der Rschardsonschen Formel für ver- 
schiedene Fadenmaterialien wieder ; die Tabelle IV 
veranschaulicht die Emissionsdichte von reinem 


Wolfram und von Oxyd. Der Unterschied in der 
` Emission ist überraschend. Bei 1400° 


ist die 
Emissionsdichte bei Oxyd größer als beim Wolf- 
ramfaden, dessen Temperatur 10002 höher ist. Als 


. Oxyde kommen Calzium-, Barium-, Strontiumoxyd 


sowie andere Erdalkalien in Betracht. - 


| Tabelle III. 
Elektrische Konstanten für verschiedene Fadenmaterialien. 


 Fadenmaterial | | а b 
Wolfram . . . . . 2,36 · 1010 52,5 ` 103 
Оохуа....... 8—24 то? 19—24 103 
Thor. ou. . аА 20 1010 38 103 
Molybdän. . . . . 2,1 “1019 50 103 
Tantal . a. 1,12 ° 1010 50 103 

Tabelle IV. 

Emission von Wolfram und von Oxyd. 

Wolfram Oxyd 

T | J T | J 
2000 | 4,2 900 0,0635 
2100 15,1 1000 0,788 
2200 |- . 48,3 1100 6,56 
2300 137,7 ` 1200 | 37,6 
2400 364,8. 1300 | 163,3 
2500 891 1400 588 
2600 2044 


Arnold!) beschreibt folgendes Verfahren zur 
Herstellung der Oxydfäden: Als Träger des Oxyds 
wird Platiniridium verwendet, das alsdünnes Band 
ausgewalzt und nachher verdrillt wird. Platin- 
iridium eignet sich deshalb besonders gut, weil 
es beim Aufbringen des Oxyds nicht selbst oxy- 
diert. Infolge der Bandform erhält der Faden 
eine besonders große Oberfläche; die Verdrillung 


verleiht ihm eine gewisse Festigkeit. Als Oxyde 


3) Physical Rev. 1920. 
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werden abwechselnd Barium und Strontium ver- 
wendet, die als Karbonate mit leichtflüchtigen 
Stoffen, Paraffin usw. zu einer Paste zusammen- 
gerührt und aufgetragen werden. Beim Glühen 
verwandeln sich die Karbonate in die entsprechen- 
den Oxyde. Geringe Beimengungen von Rhodium 
im Platiniridium bewirken ein sehr festes Haften 
der Oxydschicht am Träger. Die Oxydschicht. 
ist jedoch gegen Kohlensäure und Wasserdampf 
sehr empfindlich; daher muß das Auspumpen 
des Oxydkathodenrohrs mit besonderer SES 
geschehen. 

Der Träger selbst verbraucht sich wahrend 
der Inbetriebsetzung des Rohres überhaupt nicht; 
nur das Oxyd verdampft, und zwar infolge der 


niedrigen Temperatur der Fäden (600 bis 900°) 


in viel geringerem Maße als z. В. das hocherhitzte 
Wolfram der gewöhnlichen Glühkathoden. Wäh- 
rend diese sich bei Betriebs-Temperatur in Weiß- 
glut befinden, kommen jene nur in schwache 
Rotglut. Durch die Nichtabnutzung des Trägers 
bleibt die Emission während der ganzen Lebens- 
dauer des Fadens konstant. Auch gegen Heiz- 
stromschwankungen ist die Emission des Oxyd- 
fadens nicht sehr empfindlich. Dagegen muß auf 
sorgfältigste Entgasung großer Wert gelegt wer- 
den, da nicht nur die Oxydschicht unter dem 
Gase leidet, sondern auch die Emission erheblich 
geschwächt werden kann. 

Das Oxydkathodenrohr besitzt EH Vor- 
teile vor dem gewöhnlichen EE 

I. größere Lebensdauer; 

2. geringere Heizleistung; 

3. Einsteilen des Gitterstromes erst bei posi- 
tiven Gitterpotentialen. 

Bei Wolframkathoden erzielt man 2 M.t. 


‘Emission pro Watt Heizleistung und kann dabei 


auf eine Lebensdauer von etwa іооо Stunden 
rechnen. Die Emission der Oxydkathoden da- 
gegen beträgt etwa 40 M. t. pro Watt, die Lebens 
dauer mehrere tausend Stunden. 


Tabelle V. 
Elektrische Daten einiger Oxydkathodenrohre. 


Type | ОВЕ | OR | ВО | РЕЗ 
Heizstrom ......! LI ІІ ІМ 0,25 
Heizspannung 2,4 2,2 2,0 1,0 
Anodenspannung . . .|| 400 220 220 |50--ІІО 
Raumladespannung . . 80 
Durchgriff . . . . . . 9% | 3,5% | 7% | 30% 
Steilheit МА/У....) 06 10 0,7 | 02 
Innerer Widerstand . .|14 ооо | 3000 |20 000 | 17 ООО 
Anodenstrom bei о Volt | | ; 

Gittervorspannung 35 60 6-8 | 2,5-7 
13% 
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Die Unterschiede zwischen Wolfram- und 
Oxydkathoden werden am besten klar, wenn man 
die Rohre der Type BF und BO der Firma Sie- 
mens & Halske miteinander vergleicht, Rohre, 
die bis auf die Oxydkathode des BO-Rohrs völlig 
gleiche Elektroden besitzen. Das Rohr der Type 
BF gibt bei etwa 4 Watt Heizleistung eine Emis- 
sion von 8M.t. Die Steilheit beträgt 0,5. Das 
Rohr BO dagegen liefert bei einer Heizleistung 
von 2 Watt eine Emission von oo M. t. bei einer 
Steilheit von 0,7. | | 

Die Tabelle V gibt die elektrischen Daten 
einiger Rohre mit Oxydkathode wieder, die z. Z. 
von der Firma Siemens & Halske hergestellt 
werden. | | 

Als Audionrohr für das Empfangsgerät eignet 
sich vornehmlich das Rohr R.E. 84. Ein solches 
Audionrohr mit einem 2-Rohrverstärker der- 
selben Type genügt vollkommen, um einen Laut- 
sprecher zu betreiben. 
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Der Neutrodyne-Empfänger. 
Von Prof. Dr. H. Wigge. 
Mit 6 Abbildungen. 


Bei allen Röhrenanordnungen macht sich 
die kapazitive Koppelung zwischen den Elektroden 
innerhalb der Röhre unangenehm bemerkbar. 
Infolge dieser Rückkoppelungen entstehen unge- 
wollte Nebenschwingungen, Schwingungspara- 
siten, die dem eigentlichen Empfang Energie ent- 


а небе С 


Alb, r. Abb. 2. 


ziehen und besonders bei mehrstufigen Kaskaden- 
anordnungen so störend werden, daß durch sie 
die Zahl der verwendeten Röhren beschränkt 
wird. Denn diese Störungen werden durch die 
nachfolgenden Röhren ebenfalls verstärkt. Bei 
den normalen Röhren kommt wegen der großen 
metallischen Oberfläche besonders die Kapazität 
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zwischen Gitter und Anode als störende Rück- 
koppelung in Frage, die immerhin die Größe von 
ca. 4cm besitzt. | 

Der Neutrodyne-Empfänger begegnet diesem 
Übelstand, indem die kapazitive Rückkoppelung 
durch eine von Prof. Hazelline angegebene sog. 
Entkoppelung aufgehoben wird. In Abb. г sind 
I und II zwei beliebige Stromkreise, die durch 
den Kondensator C kapazitiv gekoppelt sind. 
Unter Entkoppelung versteht man nun eine zu- 


sätzliche Anbringung von Schaltelementen zwi- | 


schen den beiden Kreisen, welche bewirken, daß 
der Kreis II stromlos bleibt, wenn an den Enden а 
und 5 des Kreises I eine Wechselspannung auf- 
tritt Eine solche Anordnung zeigt Abb. 2. Die 
beiden Selbstinduktionsspulen L, und L, sind 
gegeneinander gewickelt. Legt man jetzt eine 
Wechselspannung ап a—b, so werden die Ströme, 
in dem Augenblick, wo а positiv ist, inden Koppe- 


lungszweigen, die durch die Pfeile angegebene. 


Richtung haben, wenn а negativ ist, die umge- | 


` kehrte. Durch die Spulen L, und L, fließt der 


Strom also immer in entgegengesetzter Richtung, 
so daß auch die Magnetfelder in den Spulen 
entgegengesetzt gerichtet sind. Man kann nun 
durch Veränderung des Kondensators С den Strom 
durch L so einregulieren, daß die Magnetfelder 
sich vollkommen aufheben. Mit anderen Worten, 
man kann durch Einstellen von C, das ganze 
Koppelungssystem stromlos machen. Dann kann 
auch durch II kein Strom ______« а 
fließen. Die beiden Kreise I д. 
und II sind entkoppelt. ES 
Dieses Entkoppelungsver- 
fahren kann man. nun an- 
wenden, um Anodenkreis und % 
Gitterkreis kapazitiv zu ent- 
koppeln. Abb. 3 zeigt eine bei- 
spielsweise Schaltung dieser 
Art. Man wird diese Schal- 
tung unschwer mit der der 


Abb. 3. 


Abb. 2 in Übereinstimmung bringen können, wenn ` 


man beachtet, daß entsprechende Schaltelemente 
und Verzweigungspunkte mit denselben Buch- 


staben bezeichnet sind. Die Abb. 4 ist eine theo- ` 


retische Schaltung des Neutrodyne-Empfängers. 
Die Röhrenkapazität ist hier wie in Abb. 3 punk: 
tiert eingezeichnet. Die beiden Selbstinduktions- 
spulen L, und L, bilden gleichzeitig Sekundär- und 
Primärspule eines Hochfrequenztransformators, 
zu dessen Sekundärspule ein Drehkondensator 
parallel geschaltet ist. Die Schaltung ähnelt sehr 
dei eines Resonanzverstärkers. Das Übersetzungs- 


из орЫН М РЕЛЬ Ў, ЕЕ Са: E NA SE AEN 
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verhältnis des Hochfrequenztransformators kann 
jedoch infolge der Entkoppelung durch die Kon- 
dens: atoren С, ‚ziemlich groß gemacht werden, 
е y va I zu 9. 

ы Die Kapazität der СОВЕ копает. 
sat oren ist außerordentlich klein, etwa ein Viertel 


Ärmel aus Isoliersiaff 


` Messingrohr 


der Röhrenkapazität. Man kann sie nach Abb. 5 
herstellen aus zwei Drahtenden, die isoliert in 
an Messingröhrchen eingeführt werden. 


ue, /\ 


A = 


Eine praktisch brauchbare Schaltung liefert 
lie Ath, 6, in der drei Hochfrequenzverstärker- 
stufen, eine Detektorröhre und eine Nieder- 
i aquenzverstärkerstufe verwendet werden. Die 
1054 ешле des Empfängers geschieht auf fol- 
e Weise. Man stellt zuerst auf maximale 
stärke ein, stimmt sodann die Sekundär- 
Ju (ает Transformatoren ab, unterbricht so- 
Ann n den Heizstrom der ersten Röhre und stellt 
1 Entkoppelungskondensator der ersten Röhre 
a inge ein, bis man im Telephon nichts mehr 
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hört. Durch die kapazitive Koppelung wird näm- 
lich Schwingungsenergie durch die erste Röhre 
übertragen, auch wenn kein Anodenstrom fließt. 
In derselben Weise entkoppelt man der Reihe 
nach auch die andern Röhren. 

Der besondere Fortschritt, der durch den 
Neutrodyne-Empfänger erreicht wird, liegt іп 
seiner Verwendbarkeit für kurze Wellen. Denn 
bisher war es im allgemeinen nicht möglich, erfolg- 
reich Hochfrequenzverstärker für den Empfang 
kurzer Wellen zu benutzen. 


Theorie und Praxis des Radio-Amateurs. 
Von Olto Schade. 


(Fortsetzung von S. 134.) 


Der Leiter im magnetischen Feld. 


Inauktion. 

Auf Grund einer Potentialdifferenz in einem 
elektrischen Leiter werden innerhalb desselben 
elektrische Ladungen bewegt (elektrischer Strom), 
wodurch um den Leiter ein magnetisches Feld 
hervorgerufen wird, dessen Kraftlinien senkrecht 
zum Leiter verlaufen. Die Umkehrung dieses 
Satzes ergibt: 


г, 


“ӨТІ 


Abb. 6, 


Auf Grund einer Bewegung eines Leiters durch 
ein magnetisches Feld oder, da die Bewegung 
zwischen Feld und Leiter relativ ist: 

Auf Grund einer zwischen Leiter und mag- 
netischem Feld herrschenden Geschwindigkeit 
wird in dem Leiter eine Potentialdifferenz er- 
zeugt. Notwendig ist jedoch, daß der Leiter von 
Kraftlinien geschnitten wird; eine Bewegung des 
Leiters in Richtung der Kraftlinien hat keine 
Potentialdifferenz im Leiter zur Folge, Diese 
Erscheinung wird als Induktion bezeichnet. 
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Wir können daher das u ез wie folgt 
formulieren: 

„Die Erzeugung einer Potentialdifferenz durch 
Induktion in einem Leiter findet immer dann statt, 
wenn dieser magnetische Kraftlinien schneidet. 
Ein Leiter wird dann von Kraftlinien geschnitten; 
wenn zwischen ihm und dem induzierenden magne- 
tischen Feld eine Geschwindigkeit quer zur magne- 
tischen Feldrichtung besteht. Die Größe der im 
Leiter induzierten EMK ist abhängig: 

т. Von dem Winkel, unter welchem der Leiter 
von Kraftlinien geschnitien wird. Ist er 0°, so ist 
die Induktion ebenfalls о, ist ег 002, so ist die 
Induktion ein Maximum!). | 

2. Von: der Kraftlinienzahl, die den Leiter 
schneidet, d. h. von der magnetischen Feldstärke 
des induzierenden Feldes. Diese nimmt aber mit 
der Entfernung ab. Die im Leiter induzierte 
EMK nimmt daher mit wachsender Entfernung 
zwischen Leiter und induzierendem Feld ab. 
Wird das magnetische Feld von einem Elektro- 
magneten erzeugt,so ist die von diesem ausgehende 
Kraftlinienzahl von der Amperewicklungszahl des- 
selben abhängig (siehe daselbst), sie ist der Strom- 
stärke proportional. Weiter ist die EMK im 
induzierten Leiter 

3. von der Größe der zwischen Leiler und Feld 
herrschenden Geschwindigkeit abhängig. Unter die- 
ser ist im einfachsten Falle die Geschwindigkeit 
zu verstehen, mit welcher der Leiter durch das 
magnetische Feld oder das Feld am Leiter 
vorbeibewegt wird. Wird diese Geschwindigkeit 
sehr groß (Lichtgeschwindigkeit), so ist dies 
gleichbedeutend mit dem plötzlichen Entstehen 
oder Verschwinden eines magnetischen Feldes 
um den Leiter. Dies trifft für das Strom.feld 
eines Leiters zu, um den durch plötzlichen 
Stromstoß ein ‚magnetisches Feld entsteht, das 
auf einen anderen Leiter induzierend wirken 
kann. Man bezeichnet den Leiter, durch 
welchen das magnetische Feld erzeugt wird, als 
„primären“ Leiter und den Leiter, in welchem 
durch Induktion eine Potentialdifferenz erzeugt 
wird, als „sekundären“ Leiter. Es findet eine 
gegenseitige Induktion statt (siehe unter all- 
gemeiner Transformator). Die Geschwindigkeit, 
mit welcher das primäre Feld um den s:kun- 
dären Leiter entsteht, ist sehr groß. Das Feld 
des Primärleiters wird bei Stromdurchgang durch 
diesen gleichsam aus der Unendlichkeit in die 
Nähe des Leiters gebracht und beim Öffnen ces 


1) Hieraus erklärt чор die Richtwirkung einer Spulen- 
antenne. 
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Primärstromes wieder in die Unendlichkeit ge- 
rückt. In diesem Falle steigt oder ES die Stärk: 
des Feldes sprungartig. 

Induktion besteht aber auch dann, wenn der 
Primärstrom und mit ihm das primäre Stromfeld 
allmählich zu- oder abnimmt (vgl. das Vorbei- 
bewegen eines Magneten an einem Leiter, wo- 
durch die auf den Leiter wirkende Feldstärke 
ebenfalls allmählich zu- und wieder abnimmt). 
Dieser Fall kommt für alle von veränderlichen 
Strömen (Wechselströmen) durchflossenen Leiter 
in Frage. Mit dem Zu- oder Abnehmen des Stro- 
mes ist eine Zu- oder Abnahme der erzeugten 
Kraftlinien verbunden. Ein solches Feld wird 
daher als ‚elektromagnetisches Wechselfeld‘“ be- 
zeichnet. | 

Aus allem folgt, daß die in einem Leiter indu- 
zierte EMK oder, falls ein geschlossener Strom- 
kreis vorliegt, der im Leiter induzierte Strom 
so lange dauern, als eine Änderung der primären 
Feldstärke vorliegt. In anderem Falle werden ja 
auch keine Kraftlinien geschnitten. Je schneller 
die Intensitätsänderung des induzierenden elektro- 
magnetischen Feldes erfolgt, desto größer ist die 
durch Induktion übertragene Leistung. Aus die- 
sem Grunde verwendet man da, wo es gilt, auf 
große Entfernungen noch eine Induktion hervor- 
zurufen, „hochfrequente“, d. h. sehr schnell ver- 
änderliche elektromagnetische Wechselfelder 
(Radio-Technik). | 


Eichen von Kondensatoren und großen 
Widerständen mittels der Glimmlampe. 


Von Dr. Carl Asmus. 
Mit 4 Abbildungen. 


In Heft 2 des ‚Radio-Amateur“ ist von Diet- 


rich Prinz die Anwendung der Glimmlampe zum 


Überlagerungsempfang angegeben worden. Fast 
dieselbe Versuchsanordnung läßt sich zum Eichen 
von Kondensatoren und großen Widerständen 
benutzen. Es sei daher zum Verständnis des 
Folgenden ausdrücklich auf den ee 
Artikel verwiesen. 

In der Schaltskizze Abb. т bedeutet 

a die Glimmlampe, 

b ein hochohmiges Telephon, 

c einen zu eichenden Drehkondensator, 

d einen geeichten Kondensator, 


a e einen Umschalter, . 
S f einen hochohmigen regulicrbaren Wider- 
stand!). 


- Yok Lt 


Abb. I, 


Weise dadurch her, daß man zwischen zwei 
Nägel auf einer etwa 80 cm langen Holzlatte 
einen nassen Bindfaden spannt, von dem man 
längere oder kürzere Stücke durch einen Litzen- 
draht mit Haken am Ende kurz schließt. Prak- 
‚ tisch ist es, den Bindfaden durch eine kurze 
Schraubenfeder stets gespannt zu halten, doch 
genügt es für provisorische Versuche schon, den 
Faden einfach auf den Tisch zu legen. 
= Schaltet man den Strom von 220 Volt ein 
(Pole sind gleichgültig), so beginnt. sofort das 
Telephon zu tönen, und zwar so laut, daß man es 
mut einem vorgehaltenen Schalltrichter einem 
kleineren Auditorium gut hörbar machen kann. 

Der Ton wird um so höher, je weniger Wider- 
stand / eingeschaltet ist. КеШеп die Schwin- 
gungen ab, so vergrößert man den Widerstand 
„wieder. 

Nehmen wir nun an, wir wollten einen Dreh- 
kondensator eichen. Zu dem Zweck schaltet 
man einen geeichten Kondensator von, sagen wir, 
кооОст Kapazität, den man sich evtl. für kurze 
Zeit irgendwo leiht, als d Abb. т ein. Durch 
Verlängern oder Verkürzen des Fadens stellt 


1 

| Den letzteren stellt man sich ın einfacher 
S 
| 


1) Von der gestrichelten mit ‚Antenne‘ bezeichneten 
Linie sehen wir zunächst ab. 
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man einen schönen lauten Ton im Telephon 
ein, schaltet jetzt durch den Umschalter e den 
Drehkondensator c an Stelle von d ein und dreht 
so lange, bis man denselben Ton hört wie vorher. 
Das ist in wenigen Sekunden geschehen. Damit 
ist eine Stellung des Drehkondensators geeicht 


опа dies genügt vollkommen zur weiteren Eichung 


des ganzen Kondensators. 

In Abb. 2 seien auf der wagerechten Achse 
die 180° des Drehkondensators, auf der senk- 
rechten Kapazitäten in Zentimeter aufgetragen. 

Nehmen wir an, dem geeichten Kondensator 
von 1000 cm entspräche eine Stellung des Dreh- 
kondensators bei 155°, so erhalten wir den Punkt 
A (Abb. 2) indem wir bei 155° senkrecht nach 
oben bis тооо cm gehen. Um den Drehkonden- 
sator vollständig zu eichen, brauchen wir nur 
noch einen .Punkt, denn die Eichkurve eines 
Drehkondensators ist eine Gerade (falls seine 


‘Platten Halbkreise bilden): Diesen zweiten 


Punkt könnten wir durch einen zweiten geeichten 
Kondensator von vielleicht 500 oder 300 cm er- 
halten. Man bekommt ihn aber auch ohne einen 
solchen auf folgende Art und Weise: Wir stellen 
unsern Drehkondensator auf 155° und regulieren 
mit Hilfe des Widerstandes einen klaren tiefen 
Топ ein. Darauf drehen wir den Drehkondensator ` 
nach o° zu, bis wir die (höhere) Oktave unseres 
Tones hören. Wenn man nicht gänzlich un- 
musikalisch ist, gelingt das sofort. | 
Nehmen wir an, dies sei bei 40° der Fall. 
Dann ist bei 40° die Kapazität unseres Dreh- 
kondensators halb so groß als bei 155°, also 
500 cm. Verbinden wir nun Punkt A (155° ` 


š S š š Š Š 


0 22 40 60 80 70 70 740 160 750 
Mondersalorgrade 


Alb. 2. 


1000 ст) (Abb. 2) mit Punkt 40°, 500 cm, В, so 
ist damit der ganze Kondensator geeicht. 

Aus der Abbildung entnehmen wir die größte 
Kapazität bei 180° mit Ітоост, die kleinste bei 
09 mit 325 cm. 
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Natürlich kann man auch umgekehrt verfahren 
und erhält dann durch einen kleineren geeichten 
Kondensator den Punkt B und als tiefere Oktave 
den Punkt A. | 

Man erhält stets bei 40° resp. 155° die Oktave, 
welchen Ton man auch mittels des regulierbaren 
Widerstandes (f, Abb. ı) einstellt. Da nun die 
höhere Oktave doppelt so viel Schwingungen 
macht wie der Grundton, so muß die Kapazität 
bei der höheren Oktave halb so groß sein wie beim 
Grundton. | 

Auch selbsthergestellte, rechteckige Platten- 
kondensatoren, die regulierbar sind, kann man 
auf dieselbe Weise eichen. 

Will man noch Zwischenpunkte 4% akusti- 
schem Wege erhalten, so braucht man nur zu 
bedenken, daß bei der Tonleiter das Verhältnis 
der Schwingungszahlen zu dem.Grundton, wenn 
man diesen gleich ı setzt, folgendes ist: 


с-і4й-фе-ь/-%6-%4-%,) 
und c! (die Oktave) = 2. 

Wenn demnach die Kapazität des Dreh- 
kondensators beim Ton c wie bei unserm Beispiel 
IOOO cm ist, so ist sie bei 


d = 1000 · ў = 888 cm 
x e = 1000 · £ = 800 ,, 
f = rooo : £ = 750 ,, 
g = Iooo : $ = 666 ,, 
ха = 1000 · š = 6oo ,, 
h = І000% Ë = 533 „ 
xc! = rooo : > = 500 ,, 


Um die Kapazitäten größerer Kondensatoren 
messen zu können, schaltet man dem geeichten 
Drehkondensator selbsthergestellte von je I000 cm 
usw. parallel. Man erhalt diese in der einfachsten 
Weise, indem man auf dicken Karton oben und 
unten Stanniolblätter mit Ableitungen klebt und 
mit der Papierschere von allen drei Teilen zu- 
gleich größere oder kleinere Stücke abschneidet, 
bis man die gewünschte Kapazität erhält. 

Kleine Kondensatoren stellt man ebenso oder 
` durch Hintereinanderschalten von größeren her. 
Es gilt dann die Formel: 

I I I I 
кш Чы үр 00 

Schaltet man 2. В. drei Kondensatoren von 

је 1000 cm hintereinander, so erhält man 


ІООО 


x I I I andaa 
3 


I 1000 1000 1000 1000 
= 333 ст. Wählt man b, = 1000, b, = 2000, б; 
= 3000 cm, 50 ergibt sich 
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. densatoren von einigen 


“einem bekannten Kon- 
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I. I I I 6 3 


. 2 
X 1000 2000 3000 6000 6000 6000 
6000 
= —— also II х = 6000 und Bee Еау cm. 
ес ІІ 545 


Mittlere Kondensatoren von einigen IOO ООО 
Zentimeter Kapazität kann man so miteinander 
vergleichen, daß man die Längen 2? des einge- 
schalteten Fadens bei gleichem Топ feststellt. 
Dann verhält sich: SÉ =} , 
` Оз 
die Kapazitäten sind den Fadenlängen umgekehrt 
proportional. 5 

Will man große Коп- 


mit andern Worten, 


Mikrofarad mittels der 
Glimmlampe miteinan- 
der vergleichen, so er- 
hält man im Telephon 
keinen Ton mehr, son- 


=} dern nur bei jeder Ent- 


nun so, daß man bei 


ladung ein Knacken, wo- SCH 
bei jedesmal die Lampe I 
aufleuchtet. Reguliert | | b Km 
man den Widerstand il: N ж 
| шош 
A 


densator von, sagen wir, 
IMF 4omal in der 
Minute das Knacken 
oder Aufleuchten der 
Lampe beobachtet, und 
zählt man bei dem un- 
bekannten Kondensator x 30 in derselben Zeit, 
so erhält man: 


Е T - МЕ. 
x 40 30 3 
Die Kapazitäten verhalten sich umgekehrt zu- 
einander wie die Anzahl der Entladungen. 

‚ Diese beiden letzten Methoden. sind zwar 
nicht so genau wie die erste, ergeben aber recht 
brauchbare Resultate. 

Auch die Kapazität von Antennen kann man 
mit der Glimmlampe und einem gee£ichten Dreh- 
kondensator ohne weiteres nach Schaltung Abb. I 
feststellen. Man muß nur därauf achten, daß die 
Antenne an dem nicht geerdeten Stromleiter 


220 Volt 
Abb. 3. 


_40 


liegt. Der ee d wird dabei natürlich 


weggenommen. 


Eichen von großen Widerständen. 
Silitwiderstände für Audionempfänger und 
Hochfrequenzverstärker sind ziemlich teuer, der 


Ee "TA 

` B N Se 
= = м + ` 
"FT ne. 


ы йд 
тщш. T iama. u. . 
жыл == — ëmer сз». 


У1/.1924 


Bastler wird sie ungern kaufen und stellt sie durch 
Graphit- oder Bleistiftstriche auf Ebonit oder 
ähnlich her. Mittels der Schaltung Abb. 3 kann 
man sie bequem eichen. 

Es bedeutet u 

a einen Silitwiderstand von bekannter Größe, 

b den Fadenwiderstand, 

x einen Bleistiftstrichwiderstand. 

Man stellt bei dem eingeschalteten Silitwider- 
stand von, sagen wir, 200 ооо Ohm mittels des 
Drehkondensators einen schönen Ton ein, schaltet 
den Faden ein, reguliert so lange, bis man den- 
selben Ton hört und mißt seine Länge /,, diese 
entspricht also 200000 Ohm. Darauf schaltet 
man den Bleistiftstrich ein und erhält nun einen 
andern Ton. Man schaltet wieder auf den Faden 
um und reguliert seine Länge /, so lange, bis man 
denselben Ton erhält wie beim Bleistiftstrich. 
Dann gilt die Gleichung: 

x i, 


— oder x = 200 ООО: 


| = h 
200000 I, 


l, ` 
Natürlich kann man den Bleistiftstrich während 
der Versuche beliebig verändern, um auf passende 
Werte zu kommen. 


Faden 
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weise ist. Für ihn ist es schwer, sich vorzustellen, 
daß es ein Fluidum gibt, welches alle Körper 
durchsetzt, selbst die härtesten, wie Granit, 
Stahl usw.. Und doch ist der ganze Vorgang recht 
einfach. Ä 
Um uns ein klares Bild von den Geschehnissen 
zu machen, müssen wir in die Welt des Kleinsten 
hinabsteigen; wir müssen den Mikrokosmus zu 
Hilfe nehmen. | 
Bekanntlich setzen sich alle Körper, ob fest, 
flüssig oder gasförmig (die drei Aggregatzustände) 
aus Atomen zusammen. Das Atom wieder wird 
dargestellt durch einen Atomkern und eine An- 
zahl Elektronen, welche bestimmten Kräften 
unterworfen sind. Die Elektronen kreisen ring- 
förmig um den Kern. Kern und Trabanten sind 
Anziehungs- und Abstoßungskräften unter- 
worfen, die den Kreislauf regeln. Die Analogie 
des Weltenraumes mit seinen Sonnen und Ge- 
stirnen liegt nahe! Es ist festgestellt worden, 
daß sowohl die Sprödigkeit als auch die 
Leitfähigkeit und viele andere elektrische, 
magnetische und mechanische Eigenschaften 
von der Zahl der Elektronen, ihrer Winkel: 
geschwindigkeit und der Zahl der Kreisbahnen 
um den Kern abhängen. Betrachten wir ein 
Atom. Im Bild sind zwei Kreisbahnen ge 


zeichnet, auf der inneren 

kreisen zwei, auf der äußeren ZEN | 

Aupfer- D ein Elektron. A bedeutet ` /” ON 
arahi | / / Kä: 
А 2) den Kern, В, ist ein Elek- | Í ол \ 
Abb. 4. {гоп des inneren, В; des äuße- \ \ j ) 

I : . ren Ringes. Das Kupferatom N у^ / 

Ich verwende übrigens einen Faden, der in Б er 


eine Glasröhre eingeschlossen und versiegelt ist 
(Abb. 4), seit längerer Zeit mit dem besten Er- 
folge als Silitersatz bei einem Audionempfänger. 


Über das Wesen der „elektrischen 
Wellen”. 


Von Dipl.-Ing. Karl Müller. 
Mit ı Abbildung. 


Radio-Amateure sind sich mitunter nicht voll- 
kommen klar über die elektrischen Wellen und 
ihre Übertragungsmöglichkeit. Vor kurzem wurde 
ich von einem Anfänger gefragt, ob er bei Ver- 
wendung einer Innenraumantenne das Fenster 


. öffnen müsse, damit die Wellen hereinkönnten! 


Ich muß zugeben, daß für einen Laien die Wellen- 
theorie nicht ganz einfach in der Vorstellungs- 


besitzt einige 20 Elektronen. le 
Der Aggregatzustand ist von 
den Kräften abhängig, die 
die einzelnen Kerne, aufein- 
ander ausüben. Daß diese Kräfte recht be- 


Atomkern mit Eleke ` 
tronen, 


 deutend sein können, sehen wir am Granit 


und Stahl usw. Geringerer Zusammenhalt ist 
bei flüssigen, noch geringerer bei gasförmigen 
Körpern vorhanden. Da alle Körper aus Atomen, | 
also Kernen und Elektronen zusammengesetzt 
sind, gibt es keine absoluten Nichtleiter. Als solche 
bezeichnet man nach dieser Theorie alle diejenigen 
Stoffe, welche eine geringe Atomzahl aufweisen. 
Feste Materie ist also überall vorhanden. Und nun 
kommt das wichtige: der freie Raum zwischen 
Kernen und Elektronen ist von dem eingangs 
schon erwähnten Fluidum, dem Äther erfüllt. 
Dieser Äther ist dasjenige, was durch festeste 
Stoffe hindurchtreten kann. Die Schnelligkeit 
dieses Hindurchtretens ist einzig von der Dichte 
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des zu durchströmenden Materiales abhängig. 
Wir sprechen also nicht mehr von festen, flüs- 
sigen usw., sondern von Körpern mit mehr oder 
minder großer Atomendichte. Den Äther selbst 
haben wir uns als winzig kleine Körper vor- 


zustellen, die noch kleiner sind als die Elek- . 
tronen, von denen eines schon so winzig ist, ` 


daß wir uns kaum noch einen Begriff davon 
machen können. (Molekül = Gruppe vieler 
Atome. Ein Gramm Gas enthält 2o · 10"? Mole- 
küle.) У 

Der Energieaustausch im drahtlosen Verkehr 
spielt sich folgendermaßen ab. Durch irgend- 
welche Ursachen werden die Elektronen det 
Sendeantenne aus ihrer Ruhelage gebracht. - Wie 
das geschieht, gehört nicht hierher; lässen wir 
es uns genügen, daß es mit Hilfe der Funken: 
strecken erfolgt. Das Elektron, welches durch 
elektrische Energie in Bewegung gesetzt, an- 
gestoßen wurde, stößt auf seinem Wege Ather- 
teilchen an. Es findet tatsächlich ein rein mecha- 
nischer Energieumtausch statt. Der Stoß, den 
ein Elektron hervorrief, pflanzt sich auf alle 
іп der Nachbarschaft befindlichen Atherteilchen 
fort, diese stoßen wiederum Elektronen an usw. 
Schließlich werden auch die Elektronen irgend- 


einer Empfangsantenne getroffen und hier kommt - 


wieder eine Elektronenunruhe zustande, die bei 
geeigneter Apparatur einen elektrischen Strom 
zur Folge hat. Dicke Mauern haben also nur den 


‚Erfolg, daß durch die größere Dichtigkeit eine 


Abbremsung der Welle, oder wie man technisch 
sagt, eine Dämpfung. eintritt. Es gibt für die 
\Vellen des Äthers theoretisch keine Grenzen in 
Form von Bergen, Meeren, Türmen usw. Un- 
gehindert tritt der schwingende Ather ‘durch 
die \Vände unseres Laboratoriums in die An- 


tenne und bringt dort die Elektronen in Auf- 


regung. 

Die übermittelte Energie ist sehr klein. Im 
Sender kommt bei nicht quasistationären Strö- 
men eine Energie zur Übertragung, die ange- 
nähert gesetzt werden kann zu: | 

E=1, C-l- V, 
wobei C = Kapazität des Schwingungssystems, 
L = Lànge der Antenne, 
V, = Spannung im Augenblick des Funken- 
überganges. 
Da in der Formel die Länge der Antenne maß- 
gebend ist, so müssen wir danach trachten, sie 


möglichst lang zu machen. Die Spannung und 
Kapazität- hängen von unseren Apparaten. ab. 
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Die gesamte Ausstrahlungsenergie kommt: bei 
weitem nicht. іп unsere Empfangsdrähte, denn 
der größte Teil derselben geht bei der Dämpfung 
verloren. Es wird nun auch klar, weshalb wir 
Verstärker nötig haben. Ж. 


Game 


Der Lautsprecher Pivaf: 
Von Dr. Eugen Nesper. 
= -Mit r Abbildung. = 
In der beistehenden, teilweise im Schnitt 
wiedergegebenen Abbildung ist der in Frankreich 
recht beliebte Lautsprecher von Pival dargestellt. 
Derselbe‘arbeitet nach dem elektromagnetischen 
Prinzip, wobei die durch den Lautsprecher wie- 
derzugebenden Töne usw. dem Spulen-Magnet- 
system а an den Klemmen 0, die natürlich außer- 
halb des aus Spritzguß hergestellten Gehäuses c 
liegen, zugeführt werden. Bemerkenswert ist das 
eine verhältnismäßig große Masse besitzende Ge- 
häuse с, in welches alle Gewindeteile, Stutzen usw. 
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mit eingespritzt sind. Das Magne' system a, welches 
Kerne d, die aus geblàttertem Eisen hergestellt 
sind, besitzt, ist auf einer Grundplatte е auf- 
montiert, die mittels einer Feineinstellvorrich- 
tung / (Mikrometerschraube) auf 1/0 mm genau 
einregulierbar ist. Beachtenswert ist auch die 
Formgebung des Abschlußtrichters g, welcher: so 
gestaltet ist, daß zwischen der in der Abbildung 
nicht wiedergegebenen Membtane und der Innen- 
wandung des Schalltrichters g sch nur ein äußer:t 
geringer, leicht konisch gestalteter Luftzwischen- | 
raum tefindet. ur 
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ETS шылы der Elektrotechnik und 
: | der Radio-Telegraphie. 
% А älteren Radio-Freunden wird der frühere 


Chefkonstrukteur der Telefünken- Gesellschaft 
"Carl Dankert noch in bester Erinnerung sein. Das 


` in. der Mitte stehende Bild zeigt Herrn Dankert 
ап der ihm von 'Geheimrat W. von Siemens zum 


Geschenk gemachten Präzisionsdrehbank, welche 


zu den ältesten Bänken gehörte, die von Werner 
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- stens etwas Geld, damit er | ma... 
| sich‘ den. fehlenden: Draht -m 3. 2 


| konnte, ` 
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von Siemens bei дег” Einrichtung für die Fabrik 
- -in der Markgrafenstraße be- „| 


‚schafft-wurden. Herr Dan 

kert, welcher · ‘auch. heute 
noch als eifriger Radio- - 
Amateur in seiner Heimat. | 
stadt Schwerin- i: M. tätig 
ist, wird hoffentlich in der 
Lage sein, auf dem Radio- ў 
 Amateurwesen besondere 
‚Fortschritte‘ zu erzielen, z 


T Radio-Unterhaltung. 1 Ü 
АФітѕ Empfänger. p б 


Erzählung von Ha ans Ostwald. | 
(Schluß von 5. 143). 


Па wollte er auch nichts 2% 


zu Weihnachten haben: Gar. | ‚ge 


nichts! — Oder — höch- | Í 


für seine Antenne kaufen ` 
Weiter wollte er "wirklich nichts, 
Sein Vater-lächelte: „Na, Achim — Jungs іп. 


| deinem Alter haben doch ganz gern schon. еіп 


wenig Geld in der Tasche! Was? Die haben doch 


"schon allerlei Wünsche, ` die sie selbst durch 


eigenen Einkauf befriedigen möchten 2?“ 


‚Achim sah seinen Vater groß an. Blutrot 


8 war er geworden. Hatte sein. Vater seine Gedan- 
Кеп. gelesen? Er wäre ihm am liebsten an den 
‚Hals gesprungen und hätte ihn umarmt.. Aber 
eine innere Scheu hielt ihn zurück. Er verstand 
‚sich. doch eigentlich nicht recht mit seinem Vater. 
5 Ола. daran ‚waren gewiß die Lehrer schuld, die 
seinen: Vater aufgehetzt hatten wegen der freme | 
den, Sprachen ..:. 


Er merkte nur. in der Schule, wie er die Auf- 


|  merksamkeit aller- еше ‚erregt hatte. Doktor 
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diese Weise 
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Färber арй ihn inod öfter und energischer vor. | 


als sonst. Doktor König lächelte oft,- wenn. ër" ` 
ihm begegnete und fragte ihn auch oft in seinen 54 
‚Stunden. | 


Und der alte Professor Winterberg 
beschäftigte sich іп den Stunden, die er Achims ` 
Klasse gab, fast nur mit Achim. .Das war 
Achim noch am liebsten,. weil. es sich 
Naturwissenschaft handelte опа weil er 
in seinen WE 


auf 


meisten lernte. | 
Aber unangenehm war. es ihm, daß er.auch in ` 
| “den Pausen und auch sonst: 
Gesprächsstoff für die Leh- 
rer bildete! Oh — das 
merkte er ganz genau! Wie 
sie nach ihm hinsahen und 
dann ге und lächel- 
ao. 
Er war eben aufgefallen. 
: Und da ` mußte: ег sich 
darauf gefaßt machen, daß. 
sie ihn besonders scharf an- | 
faßten. | 
So Кат ешаеп. 
Als die Bescherung vorbei 
war, hatte er nun doch 
. wieder ein Gefühl von Lich- 
terglanz und Helligkeit und ` 
‚Glück, fast. wie damals, als 
ег noch nicht zur. Schule 
ging. Sein Vater hatte ihm 
=. wirklich außer manchen 
andern schönen Sachen eine 
Geldtasche mit einem ganz 
‚beträchtlichen · Inhalt ge- 
schenkt. Nun konnte er sich ` 
also Drähte und allerlei andere fehlende Teile 
für seinen Empfänger kaufen. 

‚ Eins hatte Herr Vogt allerdings zur Bedingung 
gemacht: Achim sollte alle ihm wichtig erscheinen- 
den Erlebnisse in ein Tagebuch. eintragen, das. 
er gleichfalls als Weihnachtsgeschenk bekommen 
hatte. Nun, diese Pedingung ließ sich Achim 
gefallen. 

So zog ег denn seine Drähte, нене und 
probte in den Ferien — und konnte am Silvester- 
abend die Gesellschaft seines Vaters mit den Er- 
gebnissen seiner drahtlosen Empfangsstation über- 
raschen. 

Sein Vater hatte ae heimlich ееп Tag da-. 
von überzeugt, daß die Eintragungen їп das Tage- 
buch vorgenommen worden waren. Ganz aus- 
führlich und mit großer Liebe hatte Achim von 
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seinen Arbeiten und Versuchen berichtet; Seine 
Sprache war klar und schwungvoll geworden. An 
einigen Stellen auch unfreiwillig‘ humoristisch. 
Herr Vogt schmunzelte, als er las: „Da schlug ich 
ein Loch іп die Wand!“ und wenige Sätze weiter: 
„Und ich schlug noch ein Loch in die Wand!“ 

Ja, er hatte Achim klopfen hören. Wie wohl 
mochte dem gewesen sein bei dieser Arbeit! 

Herr Vogt aber war zufrieden. Er hatte sein 
Ziel erreicht. 

Als die Ferien zu Ende waren, a er das 
Buch und ging eines Morgens zur Schule. Dort 
erwartete er Doktor König und sprach ihn an: 

„sehen Sie, was ich habe!“ 

Und er erklärte ihm, was er erreicht hatte 

Doktor König war hocherfreut. Er gehörte 
zu jenen Lehrern, die stets erfreut waren, wenn 
ein Schüler Fortschritte machte oder neue 


Fähigkeiten zeigte. Er bat Herrn Vogt um das 


Buch und versprach, sich für Achim einzusetzen. 
Allerdings verhehlte er Herrn Vogt nicht, daß er 
keine Entscheidung treffen könne, sondern daß 
Doktor Färber das letzte Wort zu sprechen habe. 
Und der sei leider eben nur auf seine Sprachen 
eingeschworen. 

Achim, der nun, da ihm sein Empfänger ge- 
glückt war, neuen Schwung bekommen hatte, 
ging nun auch weniger bedrückt als früher in die 
Schule. Ihm wurden nun auch die Aufgaben 
leichter. Doktor König und der alte Professor 
schienen ihm auch nicht mehr so sehr auf die 
Hacken zu treten. Nur Doktor Färber war so 


wenig freundlich wie sonst und fragte ihn um so 


mehr nach den Vokabeln und Regeln. 

Und da geschah mit Achim was Sonderbares. 
Er wußte, daß die Radio-Sache und das ganze 
Funkspruchwesen in den englisch sprechenden 
Ländern eine große Rolle spielte. Das reizte ihn 
dazu, sich lebhafter mit der englischen Sprache 
zu befassen — wenigstens mit praktischen und 
technischen Ausdrücken und Wendungen. Das 
kam natürlich auch dem Literarischen zu- 
gute, das Doktor Färber bevorzugte. Er war 
erstaunt, daß Achim jetzt sich wenigstens 
in die eine fremde Sprache einlebte und 
dort heimisch wurde. Allerdings nicht ganz 
auf die Art, wie Doktor Färber es wünschte. 
Und er nahm Achim scharf aufs Korn. Ob 
es nicht etwa ein Zufall war?... Schließlich 
aber mußte er einsehen, daß Achim genügend 
das Englische beherrschte. 

Und dann kam etwas hinzu, was Achim nur 
ahnte. 
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Doktor König hatte sich eines Tages ganz leb- 
haft für Achim bei Doktor Färber eingesetzt, 
hatte ihm aus dem Tagebuchheft bewiesen, ein 


wie gutes Deutsch Achim schrieb, wenn es sich 


eben um Dinge handelte, die-ihn interessierten — 
und hatte auch bewiesen, daß-Achim dann eigene 
Gedanken entwickelte. 

„Was gehen mich eigene Gedanken an!“ hatte 
Doktor Färber abgelehnt. 

Da war der alte Professor Winterberg dem 
Doktor König und damit auch Achim zu Hilfe ge- 


kommen. Er hatte zwar auch in seinem ganzen 


Leben an dem Buchstaben der Lehrvorschriften 
gehangen und war in seinen Fächern ebenso un- 
erbittlich einseitig gewesen wie Doktor Färber in 
seinen. Aber ihn hatte stets eine Rivalität gegen 
die von der andern Fakultät beherrscht. Und die 
kam nun zum Ausdruck. 

„Nehmen Sie doch die Einzelheiten nicht zu 
ernst, lieber Kollege!“ sagte er mit dem weis- 
heitsvollen Nachdruck des Alters. „Man muß 
darauf achten, ob ein Schüler oder überhaupt ein 


Mensch die Gesamtreife hat. Und die scheint mir 


Achim zu haben.. iy Er könnte zwar manches 
besser wissen und lernen.- Aber — da muß man 
eben durch häufiges Fragen nachhelfen !" 


Das tat Doktor Färber dann auch. Er fragte 


Achim in jeder Stunde und bei jeder Gelegenheit. 
Und zwar nicht nur im Englischen, von dem er 
merkte, daß Achim dort andere, innerliche Inter- 
essen hatte als iur das Lernbegehren. Sondern 
auch im Französischen. 

Das wurde Achim oft zur Pein und Qual. 


Aber es konnte ihm doch nicht mehr so viel · 
-апһаВеп wie bisher. 


Er fühlte sich sicherer. Er 
fühlte sich geborgen. in seiner praktischen Arbeit 
und dem Ziel, das ihn nun beherrschte: die 
Wissenschaft seiner Arbeit zu durchdringen und 
zu beherrschen. 

Und diese Sicherheit -brachte ihn dazu, daß ‹ er 
alles, was ihm sonst widerwärtig gewesen, be- 
wältigte, soweit es notwendig war — und daß ег 
sich so den Weg in seine Zukunft eroberte. 


Radio-Geschütteltes. 
Im Voxhaus singt ein Engelein, 
Ich stell’ die richt’ge Länge ein. 
Will ich was von den Engeländern, 
Muß ich die Wellenlänge ändern. 
Emil Pein.. 


Aus dem „Ulk“ des Berliner Tageblattes. 
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Patentschau. 

Я Von Dr. Eugen Мезреу. 

| (Mit 4 Abbildungen.) 

D. R.P. 249142. Relais für undulierende Ströme. (Zusatz 
zum Patent 236 716 vom 4. September 1910.) Robert 
von Lieben, Eugen Reiß und Siegmund Strauß in Wien. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 20. Dezember 
1910 ab. Längste Dauer: 3. September 1925. Aus- 
gegeben: 12. Juli SACH 

Patentansprüche: ı. Relais für undulierende Ströme 
nach Patent 236 716, bei welchem die durch den Ioni- 


- sator bewirkte Änderung der elektrischen Leitfähigkeit 


mittels einer gitter- oder siebförmigen Hilfselektrode er- 
folgt, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfselektrode, 


“welche den Raum zwischen Kathode und Anode voll- 


ständig scheidet, an eine konstante, jedoch einstellbare 
Spannung gelegt ist, so daB ein von dieser Spannung 
abhängiger Verarmungsbereich an Ionen (Kathoden- 
dunkelraum) entsteht, wobei die zu verstärkenden 
Ströme diesen Verarmungsbereich beeinflussen, so daß 
vermittels des dadurch hervorgerufenen wechseinden 
Widerstandes der zu verstärkende Strom den Wider- 
standsänderungen proportionale Änderungen erfährt. 
‘2. Ausführungsform des Relais nach Anspruch т, 


dadurch gekennzeichnet, daß der die zu verstärkenden 


Stromwellen enthaltende Stromkreis an die Kathode (X) 


зимі Hiliselektrode (H) angeschlossen ist. 


3. Ausführungsform des Relais nach Anspruch т, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Verarmungsbereich an 
der mit einer vergitterten Blendenöffnung versehenen 
Hilfselektrode durch ein elektrostatisch oder elektro- 
magnetisch abgelenktes konvergierendes Kathoden- 


S Sstrahlenbündel der Ablenkung entsprechend wechselnd 


beeinflußt wird, welche Schwankungen des Verarmungs- 


bereichs wechselnde Widerstände im Entladungskreis 
hervorrufen. 
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstage 
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== Richard Weiß, 


4. Ausführungsform des Relais nach Anspruch т 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Entladungs- 
röhre (№) eine zweite von der ersten unabhängige glühende 
Metalloxydkathode (Kt) angeordnet ist, welche zweck- 
mäßig ebenso wie die Hilfselektrode (H) an eine eigene 
Stromquelle (В) angeschlossen ist, wobei die zu, ver- 
stärkenden Stromschwankungen auf den Stromkreis 
zwischen der Ve und der Hilfselektrode ein- 
wirken. 


Ф |+ 


5. Ausführungsform des Relais nach Anspruch т, 
2 und 4, bei welchem die Kathode als glühende Metall- 
oxydkathode (Wehnelt-Kathode) ausgebildet ist, da- 
durch gekennzeichnet, daß die glühend gemachten Bän- 
der (Fäden), welche die Kathode bilden, auf einem Träger, 
dessen Achse zweckmäßig senkrecht zur Ebene der Hilfs- 
elektrode liegt, nach Art der Metailfadenlampen auf- 
gewickelt sind, zum Zwecke, das direkte Auftreifen von 
Kathodenstrablen auf die Hilfselektrode zu vermeiden. 


D. R. P. 179 807. Kathodenstrahlenrelais. Robert von 
Lieben in Wien. Patentiert im Deutschen Reiche vom 
4. März 1906 ab, Ausgegeben: 19. November 1906. 


Patentanspruch: Kathodenstrahlenrelais für Stron- 


wellen bis zu den höchsten Frequenzen, dadurch gekenn- 
\ 
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zeichnet, daß langsame Kathodenstrahlen, in bekannter 
Weise von einer mit glühendem Metalloxyd bedeckten 
Hohlspiegelkathode ausgehend, durch die zu verstärken- 
den Stromwellen derart beein- 
flußt werden, daß sie in dem 
Stromkreise Wellen gleicher 
Frequenz, aber höherer Am- 
plitude hervorrufen. 


Kriegspatent 294 884. Ältere 
Anmeldung der Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie 
vom 23. ПІ. 1916. 

Patentansprüche: ı. Ver- 
fahren zur Erzeugung von 

Starkstromhochfrequenz- 
energie konstanter Frequenz 
mittels Entladungsröhren mit 
leitender Gasstrecke, gekenn- 
zeichnet durch die Вееіп- 
flussung dieser Röhre aus 
einer die gewünschte Hoch- 
frequenzperiode erzeugenden 
zweiten Energiequelle von konstanter Frequenz. 

2. Anordnung zur Ausführung des Verfahrens nach 
Anspruch ı, dadurch gekennzeichnet, daß in die Stark- 
stromröhre zwischen den Elektroden ein Gitter einge- 
fügt wird und diesem aus einer Hilfsquelle ein rhyth- 
misch schwankendes Potential von der verlangten 
Periodenzahl zugefügt wird. 

3. Anordnung nach Anspruch ı und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß als Energiequelle zur Erzeugung der 


Жын 
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konstanten, der Starkstromröhre aufzudrückenden Ре- 
riode eine Glühkathodenröhre mit hohem Vakuum 
benutzt wird, bei der durch Rückkopplungsschaltung 
eine Schwingungserzeugung konstanter Frequenz ge- 
währleistet ist. 


Verschiedenes. 
Von Dr.-Ing. M. M. Hausdorff. 


Weiterer Punkt zu: Vergiß nicht! 
und zwar nach Punkt 5, also neu 6. Vergiß nicht, eine 
Außenantenne muß stets eine Außenerde (Dachrinnen- 
rohr usw.) zum Erden nach Gebrauch besitzen, da eine 
Innenerde den evtl. Blitz in die Wohnräume usw. ge- 
radezu hineinführen würde, eine Innenantenne dagegen 
darf aus gleichem Grunde nie eine Außenerde, sondern 
stets nur eine Innenerde (wie Trinkwasserleitung usw.) 
zum Erden nach Gebrauch benutzen. Die Innenerde ist 
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übrigens bei allen Empfangsarten, und zwar am vorteil- 


haftesten die Trinkwasserzuleitung (Bleirohr vor dem. 


Hahn), während des Empfanges zu benutzen, so daß also 
bei Außenantenne zwei Erden, eine zum Empfang und 
eine zum Erden, nach Gebrauch vorhanden sein müssen. 


Theorie und Praxis. 

Nachfolgend angeführte Beispiele sollen etwa keines- 
wegs dazu dienen, von alten guten Regeln abtrünnig zu 
werden und diese als unrichtig zu bezeichnen, sondern 
lediglich Interessantes aus der Praxis vor Augen halten, 


was manchmal ganz im Widerspruch mit der Theorie 


steht. Da diese Beispiele der Einfachheit halber für den 
Amateur zur Nachahmung in experimenteller Hinsicht 
leicht sind, so dürfte diese Aufzählung immerhin einigen 
Nutzen bringen, wenn nicht sogar auch zu Erfindungen 
und praktischen Vereinfachungen in unseren heutigen 
Empfangsmethoden anregen. | 

So hat man theoretisch berechnet, daß eine Amateur- 
Antenne nicht weniger als so m und nicht mehr als 150 m 
Länge haben darf, und daß man gezwungen ist, falls man 
nicht über diese Spannweite verfügt, bei nur 50 m 2 Drähte 
in je Mindestabstand von Im und bei зо т je 4 in 60 cm 
Abstand und so fort, bei 20 m je 7 in 60 cm, bei ro m gar 
je 20 in бо cm Abstand zu ziehen. Man empfiehlt des 
weiteren bei Empfang von Wellen 150--700 m Länge 
nicht länger als go m, und die Antenne bei Empfang von 
2000—3000 m Wellen soll man gar 125 m nehmen. 

Hierzu ist in der Praxis folgendes einzuwenden: Der- 
artige Längen kann der Amateur meist.nicht auftreiben, 
und er behilft sich zumeist mit viel kürzeren Spannweiten, 
daher ohne die etwa vorgeschriebene enorme Drahtquan- 
tität von je 20 nebeneinander in бо cm Abstand zu ziehen- 
den Drähten. Bei dieser Gelegenheit hat sich nun prak- 
tisch vielfach einwandfrei erwiesen, daß man z. B. von 
Berlin aus miteinem gewöhnlichenDreifachniederfrequenz- 
verstärker und nur 20--25 m Länge isoliertem dünnen 
seidenen dreifachen Klingellitzendraht, der lose auf den 
Fußboden des Zimmers gelegt wird, klar und deutlich, 
so daß die Worte sogar verstanden werden können, Lon- 
don, Cardiff, Manchester und Birmingham allabendlich 
empfangen kann. Stationen, die mit400m in Berlin senden, 
sogar mit nur то m in gleicher Art und sogar vermittels 
Lautsprechers. Stationen mit 2000— 3000 m sogar auch 
mit ı5 m Draht bis 25 m fast gleich gut, wobei deutsche 
Stationen, wie Nauen und Königswusterhausen, fast zu 
laut und doch naturgetreu empfangen werden. 

Des ferneren behauptet man, eine gute Erdung wäre 
unbedingt nötig, und kann man auch wirklich nicht ge- 
nug anraten, gut zu erden, und zwar nie durch Gas oder 
Zentralheizungsrohr, sondern stets nur durch Bleirohr 
am Wasserhahn der Trinkwasserleitung, und zwar vor 
dem Ventil. Trotzdem zeigt es sich, daß die Erdung 
bei nahem Sender auch ohne Rahmenempfang völlig 
fehlen kann, wobei lediglich eine geringe Tonschwächung 
eintritt. Man kann sogar noch weiter gehen und jegliche 
Antenne und ebenfalls die Erdung fehlen lassen und trotz- 
dem ist ein deutlicher Empfang erhältlich. р 

Bei Rahmenantennen nun kann man ebenfalls, statt 
keine Erde zu benutzen, Erdung anschließen (die beiden 
Rahmenenden müssen dabei kurzgeschlossen als Antenne 
geschaltet sein) und so den Effekt eines Rahmens um ein 
Beträchtliches erhöhen, insbesondere für weitere Di- 
stanzen. Des ferneren brauchen Rahmen keineswegs die 
übliche Form zu haben, sondern können ganz flach ge- 


“Ж: „В. іп eine Schublade gelegt, recht gute Auf- 
Bos T (лы ergeben. 

Mitteilungen aus dem Leserkreise über weitere ähn- 
ie Fälle wären uns sehr erwünscht und werde ich eine 
äte Folge dann unter Benutzung dieser erscheinen 
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Ube die neue Großfunkstation St. Assise. 


W: at end Frankreich schon früher radiotelegraphische 
= пеп, wie Bordeaux, Lyon und im Eiffelturm besaß, 
| es nunmehr neue gewaltige Anstrengungen gemacht, 
m se ne drahtlose Telegraphie der Entwicklung der mo- 
ernen Technik anzupassen. Frankreich hat eine Groß- 
inkstation gebaut und diese in з Abteilungen gegliedert: 
die Sendeanlage in St. Assise, die Empfangsanlage 
Vil lecresnes und die Betriebszentrale in Paris. Die 
tion ist Eigentum der Gesellschaft „Radio France‘, 
ht aber mit dem Jahre 1053 in den Besitz des franzö- 
chen Staates über. Die Höchstgeschwindigkeit der trans- 
пеп Kabel beträgt 30-32 Fünfbuchstabenworte 
> 2) in der Minute während heute schon der Funkdienst 
-ITO Worte mit 5 Buchstaben selbst bei sehr großen 
en ‚fer nungen Minutenleistung aufweist. Diese Fort- 
rit е waren nur zu erreichen durch die Trennung der 
denen Aufgaben der Funkerei. Sende- und Emp- 
абопеп sind etwa зо km voneinander getrennt, 
5С daß sie sich nicht mehr stören und gleichzeitig arbeiten 
, während in den älteren Anlagen entweder nur 
ar it oder empfangen werden konnte. Ein weiteres 
Kıchtiges Problem bestand darin, bei Ungenauigkeiten 
Em Empfangsbeamten die Möglichkeit zur Unter- 
эгесһ Lë der Gegenstation zu geben. Das Problem wurde 
ch die Duplex-Tasteneinrichtung gelöst, die bei nötigen 
о den Beamten in den Stand setzte, sofort die 
station zu unterbrechen und zu verständigen. Der 
3 Empfangs- und Sendebetrieb vereinigt sich in der 
ntre Те. Von hier aus werden die Sendeeinrichtungen 
"Sendestationen und die Empfangseinrichtungen der 
T ға ngsstationen bedient, von hier aus werden den сіп- 
пег ‚Postämtern die Telegramme zugeteilt. Frankreichs 
S= дез! tation in St. Assise ist in übersceischen, euro- 
sch en und Inlandsverkehr gegliedert. Die über- 
vier Hochfrequenz-Wechsel- 
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реве Anlage besitzt 
эп imaschinen, hiervon sind zwei von soo Kilowatt, die 
Ti dere `n beiden von 250 Kilowatt Antennenleistung, die 
ıropä sche Station, ebenfalls mit Hochfrequenz-Wech- 
E ‚ausgerüstet, sieht einen Dienst für 
PA ui 180 sdehnung von 3000 km vor. Die Empfangsstation 
Villecresnes hat fünf Abteilungen für den Europa- 
ist, für den Dienst mit Nord- und Südamerika und 

aul ersten Osten und cine Versuchsstation. Die Zen- 
e fü die Bedienung dieser verschiedenen Stationen 
sich in Paris. 


0 Aws aller Welt. 

1 de Vereinigten Staaten hat sich infolge der ‚‚draht- 
i Welle“, die über das Land zog, eine mächtige neue 
lustrie entwickelt, die aufblüht wie keine andre und 
әп heute sogar die Kinoindustrie weit überflügelt hat. 
len dr i ersten Monaten des Jahres 1923 wurden in 
130 Millionen Dollars Apparate für drahtlose 
und Telephonie verkauft. 
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m Fri hjahr 1924 wird nun auch in Genf eine Aus- 
Ж von Apparaten stattfinden. Diese Ausstellung 


4 ат 
Se >! 


Ion 
"5 


4 Er fe, DER RADIO-AMATEUR 


169 


wurde in der Schweiz schon lange erwartet. Sie mußte 
aber aus verschiedenen Gründen mehrmals verschoben 
werden. Kürzlich hat nun das Initiativkomitee definitiv 
beschlossen, die Ausstellung zu einer rein schweizerischen 
zu machen und sie unter dem Ehrenvorsitz von Bundesrat 
Haab in der zweiten Hälfte Mai 1924 im Palais Electorial 
іп Genf abzuhalten. 


Einer offiziellen Mitteilung zufolge zählt Dänemark 
zur Zeit nicht weniger als 3109 angemeldete und bewilligte 
Radio-Empfangsapparate von Privaten. In erster Linie 
kommen die Schüler mit 473 Apparaten, darauf folgen 
Handel, Seefahrt und Industrie mit 448, Bureau- und 
Ladengehilfen mit 354, die Handwerker mit 341, die In- 
stallateure mit 324, die geistig Arbeitenden mit 320 usw. 


Radio-Neuigkeiten. 


Von P. Wassman. 


Die beste Wellenlänge. 


E. W. Alexandersson, Chefingenieur der Radio Cor- 
poration of America, hat, laut „New York Times“, um- 
fangreiche Versuche über Wellenlänge angestellt, bei 
denen er u. a. auf eine Meile 6 Erdungen legte, zu denen 
150 Meilen Draht nötig waren. Er fand, daß die beste 
Wellenlänge stets ein Fünfhundertstel der Reichweite 
sein soll. Er fand auch, daß die Wortgeschwindigkeit 
direkt proportional der Wellenamplitude ist. 


Verseilte Drähte für Radio. 


In den U.S.A. machte man, nach ‚New York 
Times“, während des Krieges sehr gute Erfahrungen mit 


verseiltem Draht, z. B. als Antennen für Flugzeuge, die 
doch bei den Landungen außerordentlich strapaziert 
wurden. Jetzt stellt ein Konzern monatlich I 500 000 m 
aus 7 Strängen Draht und einem Baumwolle her. 


Beseitigung atmosphärischer Störungen. 


„New York Times‘ beschreibt in ihrer reichhaltigen, 
allsonntäglichen Radio-Spalte folgendes Verfahren zur 
Beseitigung von atmosphärischen Störungen: 

Man benutzt Drähte, die in Richtung der Wellen 
zwischen gewöhnlichen Masten gespannt und auf keine 
spezielle Wellenlänge eingerichtet sind. So treffen Wellen 
aller Längen darauf und eilen mit Lichtgeschwindigkeit 
weiter. Die auf den Drähten laufenden Radio-Wellen 
werden durch die Störungswellen verstärkt und an dem 
der Sendestation entfernteren Ende abgenommen. 
An der Atlantischen Küste der U.S. А, wo man das 
Verfahren schon bei mehreren großen Stationen an- 
wendet, kommen die europäischen Wellen von Osten, die 
meisten Störungen aus Südwest. Am Westende des Sys- 
tems nimmt man ab, vernichtet die Störungen durch einen 
Widerstand und hört die verstärkten Radio-Wellen ab. 


Radio vom Zug aus in Kanada. 


In Kanada sind, laut , New York Times‘, große 
Versuche im Gange, im Zug Radio-Nachrichten aufzu- 
nehmen, und zwar mit einfacheren Apparaten als bisher 
möglich. Als bestes Verfahren fand man das , Radio- 
mobile‘ -System von Dr. Francis E. Satterlee, das vom 
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Zug aus eine gute Erdung ermöglicht. Man erprobte es 
am 23. Juni auf einem Zuge von Ottawa nach Vancouver. 
Am ersten Tage der Fahrt hörte man die Stationen 
Ottawa, WBZ Springfield, Mass., WC È Newark und 
WJZ New York, am zweiten Cincinnati, WJAZ Chicago, 
WLAG Minneapolis und WOC Davenport, Jowa, am 
folgenden CKY Winnipeg und WDAF Kansas City, 
ооо Meilen entfernt! Am fünften Tage vernahm man 
CJCA Edmonton und Calgary. Schon am sechsten 
Tage hörte man Vancouver, das ein Lautsprecher 200 Fuß 
weit hörbar machte. Am 8: und o Tage unterhielt 
KGW, Portlanfd-Oregon, 
während man kurz vorVancouver, am letzten Reisetag, 
Tanzmusik von CFCN, Calgary aufnahm. Dieselben Ver- 
suche stellte man auf Long-Island Parkway mit einem 
Auto an, und konnte in voller Fahrt die Musik von 


` -WGY Schenectady und МОО Philadelphia 200 Fuß 


weit erklingen lassen. 


Radio als Scheidungsgrund. 


Frau Cora White in Minneapolis, 1). 5. A., verklagt 
ihren Mann auf Scheidung, weil er, wie wir im ‚„N.Wiener 
Journal“ lesen, ständig ат Radiophon sitzt und sie 
zwingt, zuzuhören. Auch hat er sich dabei das Fluchen 
so sehr angewöhnt. 


Radio in Österreich. 


Seit einiger Zeit besteht in Wien im Technologischen 
Gewerbemuseum eine Unterhaltungsrundfunk-Sende- 
station. 


Neues Radio-W under. 


In „Davenport Times“ finden wir eine kurze Notiz, 
daß es gelungen ist, einen Radio-Sender herzustellen, der 
nur bestimmte Geräusche überträgt. — Es eröffnen sich 
hier ungeahnte Möglichkeiten bezüglich des Wegfalls 
von Nebengeräuschen. 


Ausfandapparate. 


Die Firma ‚„Cutting & Washington Radio Cor", 
Minneapolis, bringt einen 3-Röhrenempfänger für nur 
$ 135.—, allerdings exkl. Batterien, in den Handel. 

Die Marconigesellschaft in England bringt einen 
neuen, besonders billigen Zweiröhrenempfänger ,,Магсопі- 
phone V,“ für „nur“ £ 6/1/1 heraus. Die englischen Appa- 
rate sind überhaupt sehr teuer. Der ,,Сесорһопе“-Пе- 
tektorempfänger von Catesbys, London, mit 25 Meilen 
Reichweite kostet, £ 4 /т1 /0, ingefälligem Mahagonikasten. 
— Österreichische Apparate kosten 2— ro Mill. Kronen. 
— „Daily Mail“ empfiehlt zum Broadcasting-Empfang 
elektrolytische Detektoren. 


Radio -Vortrag und -Vorführungen 
in Württemberg. | 
Am 10. März hielt Dr.-Ing. Reisser von der ‚„Schwä- 


bischen Rundfunk-G. m. b. H.“ einen Vortrag іп Reut- 
lingen über die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie. 


Anschließend führte er Empfangsversuche vor, bei denen 


er während 2 Stunden verschiedene englische Stationen 
mit dem Lautsprecher zu Gehör brachte. Die Wieder- 
gabe war so stark, daß sie іп dem über 1200 Personen 
fassenden Saal überall deutlich gehört wurde. Es dürfte 
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über 600 Meilen entfernt, 
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dies das erstemal sein, daß englische Stationen in Deutsch- 
land öffentlich mit Lautsprechern vorgeführt wurden. 
Dr. Reisser benutzte Telefunkengeräte, denen er ooch 
2 Verstärkerröhren, Spezialtyp für 300 Volt Anoden- 
spannung, parallel schaltete. Anfangs war die Wieder- 
gabe durch Nebengeräusche, vor allem durch Funk- 
stationen gestört, nach ıı Uhr wurde sie jedoch so gut, 
daß das Anhören derselben ein Genuß war. Diese Vor- 
führung war in Württemberg überhaupt die erste, welche 
als.gelungen bezeichnet werden kann, Bei einer früheren 
versuchsweisen Veranstaltung іп engerem Kreise wur- 
den fast so gute Resultate mit einer behelfsmäßig an- 
gelegten Antenne erzielt, sogar Berlin auf Welle 400 für 
kurze Zeit im Lautsprecher zu Gehör gebracht, während 
diesmal eine mustergültige Hochantenne benutzt wurde. 
Das Telefunkengerät hat sich durch diesen Rekordemp- 
fang in Württemberg aufs beste eingeführt. 


Einschhneidende Beschränkung von Radio- 
Empfängern durd städtische Vorschriften. 


In Nr. 68 des „Vogtländischen Anzeigers und Tage- 
blattes“, Plauen i. V., findet sich die nachstehende 
Notiz abgedruckt: 

„Die Genehmigung zur Hin von Radio- 
Leitungen, die den Luftraum öffentlicher Plätze oder 
Verkehrsräume kreuzen, wird in der Stadt Ölsnitz nur 
von Fall zu Fall erteilt. Jede Einrichtung ist bei dem 
städtischen Bauamte und beim Elektrizitätswerke vor 
ihrer Ausführung anzumelden. Erst nach Genehmigung 
ist die Ausführung zulässig.‘ 

Mit Recht bemerkt eine Plauener Firma dazu, daß 
nicht auszudenken ist, wer sich im Laufe der Zeit noch 
alles berufen fühlen wird, der Ausbreitung der Radio- 
Betätigung Schwierigkeiten aller Art in den Weg zu 
legen. 

Wir bemerken hierzu, daß sich allerdings die Gerichte 
erfreulicherweise auf den selbstverständlich richtigen 
Stand bisher gestellt haben, daß der Radio-Empfang ein 
wichtiges Verkehrsmittel darstellt, welches auf keinen 
Fall durch Sonderinteressen, Schikanen od. dgl. beein- 
trächtigt oder unmöglich gemacht werden darf. 


_ Briefkasten. 
Funkerausbildung. 


Im Dezemberheft des ‚Radio-Amateurs“ finde ich 
über „Funkerausbildung‘‘ einen Aufsatz, dessen Inhalt 
beweist, daß sein Verfasser von dem, was er kritisch zu 
beleuchten sich berufen fühlt, wenig oder gar keine 
Ahnung hat. Der Leser muß sich über den „Schiffs- 
funker“ ein ganz falsches Bild machen. Deshalb mögen 
einem Berufsfunkbeamten einige berichugende Zeilen 
hierzu gestattet sein. 

Vor dem Kriege hieß der Berufstelegraphist der Han- 
delsmarine einfach „Bordtelegraphist“, det. im Öffi- 


'ziersrang stand. 


Während des Krieges wurden alle Angehörigen. der 
Kriegsmarine und des Heeres, die irgend etwas mit der 
Funkerei zu tun hatten, aber auch solche, die gar nichts 
damit zu tun hatten, wie die Fahrer bei den Funker- 
formationen, allgemein Funker" genannt, Im An- 
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fang beschränkte man sich bei Auswahl des Personals 
für die F.T. auf Leute aus verwandten Berufen, wie 
Telegraphenbeamte, Elektrotechniker usw. Später, als 
der Bedarf an Personal immer größer wurde, wurden von 
anderen Formationen Leute zur F.T. einfach abkomman- 
diert, wobei kein Wert mehr auf besondere Eignung ge- 
legt war. Dadurch verschlechterte sich die qualitative 
Beschaffenheit des T.T.-Personals ungemein. Solche, 
die sich absolut nicht dazu eigneten (es waren eine ganze 
Menge), wurden zu anderen Dienstleistungen innerhalb 
der Formationen ‚herangezogen, hießen aber nach wie 
vor „Funker“, obgleich ihre Beschäftigung mit der 
Funkerei nichts mehr zu tun hatte. Der Verfasser der 
„Funkerausbildung‘‘ meint vielleicht diese Leute, die 
durch schwere Handarbeit im Zivilberuf ein steifes 
Handgelenk, das sie zum. Telegraphieren. ungeeignet 
‚machte, bekommen hatten, wenn er vom ‚schweren 
Handgelenk‘ spricht, denn es ist klar, daß ein früherer 
Grobschmied z. В. unmöglich ein guter Telegraphist 
werden kann! Die gelenkige Hand allein genügt aber 
noch lange nicht, um den Anforderungen, welche die 
Funktelegraphie an den Berufsbeamten stellt, gerecht 
zu werden! Dazu gehören denn doch ein ganz Teil 
technische Kenntnisse, mehrere fremde Sprachen, 
sowie ein gewisses Talent, um auch ein schnelles Sende- 


tempo einwandfrei nach Gehör aufzunehmen. Ich habe. 


Leute gekannt, deren theoretische Kenntnisse hervor- 
ragend waren, die aber trotz monatelanger Ausbildung 
im „Hören“ nicht über ein gewisses Т empo hinauskamen 
und aus diesem Grunde nicht zum Ziele gelangten. Beim 
„Funker“ wurde auf gutes ,Senden“ wenig oder gar 
kein Wert gelegt und was oft in dieser Beziehung geleistet 
wurde, war fürchterlich. Eine schlechte und mangel- 
hafte Ausbildung іш Telegraphieren aber ist nicht wieder 


` gutzumachen und rächt sich bitter. 


Nach dem Kriege ging der allergrößte Teil der ,,Ғап- 
ker“ in den früheren Beruf zurück, und prozentual 
verschwindend wenige, die Interesse ап der „Drahtlosen‘“ 
gewonnen hatten, versuchten das Gelernte praktisch zu 
verwerten, was den wenigsten wiederum gelang. Die 
eine mehrjährige Dienstzeit bei den Funkertruppen 
hinter sich hatten, kamen zum Teil als Militäranwärter 
bei der Reichstelegraphen-Verwaltung unter, wurden 
anfangs bei den Postfunkstellen beschäftigt, gingen dann 
aber meistens, immer vorausgesetzt, daß sie die nach 
der üblichen Ausbildungszeit vorgeschriebenen Prüfungen 
bestanden hatten, im übrigen Dienst der Verwaltung auf, 
weil diese für ihre Funktelegraphie eigenes, gut geschultes 
Personal genug besaß. | 

Diejenigen „Funker‘‘, welche als Berufstelegraphisten 
zur‘ Handelsmarine übergehen wollten, hatten wenig 
Glück, denn durch die Ablieferung der Schiffe sah sich 
die Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Tele- 


‚ graphie“, kurz Debeg"" genannt, gezwungen, den größ- 


ten Teil ihrer alten Beamten für längere Zeit der Reichs- 
telegraphen-Verwaltung zur Verfügung zu stellen, bis 
die Schiffahrt allmählich wieder auflebte. 

Überdies stellt die ‚„„Debeg‘ jetzt ihre Beamten nicht 
mehr selbst ein, sondern sowohl Einstellung wie Aus- 


- bildung nimmt lediglich die Reichstelegraphen-Verwal- 


tung vor. Damit ist die Frage der „Funkerausbildung‘“ 

schon erledigt. Es werden nur junge Leute mit guter 

Schulbildung (Primareife) eingestellt, die eine lange 

Fachausbjildung durchmachen und nach bestandener 

Prüfung den Betriebsgesellschaften (,Transradio‘‘ für 
Der Radio-Amateur, 1924. 


die Großstationen, ‚„Debeg‘‘ für die Schiffahrt) als voll- 
kommen ausgebildete Beamte überwiesen werden. 
Outsider" sind also unmöglich. 

Vor dem Kriege bildete die ‚„Debeg‘ ihre Beamten 


selbst aus. Verlangt wurde das Einjährigen-Zeugnis. 


Die Fachausbildung geschah in der F.T.-Schule in Ham- 
burg und Bremerhaven, wo der Schüler eine vorzügliche 


Ausbildung im Telegraphieren und in Technik. bekam. 


Der Kursus dauerte 3—6 Monate und schloß mit der 
staatlichen Prüfung zum ‚‚Bordtelegraphisten erster 
Klasse“, d.h. der angehende Funkbeamte wurde in 


.Dienstanweisung, Technik und darin geprüft, ob er fähig ` 


war, ein Tempo уоп wenigstens roo Buchstaben in der 
Minute fehlerfrei und exakt zu senden und nach Gehör 
aufzunehmen. Hatte er diese Prüfung mit Erfolg be- 
standen, was vielen nicht gelang, dann wurde er von der 
Gesellschaft als zweiter oder dritter Funkbeamter ein- 
gestellt und erst nach längerer Bewährung fest an- 
gestellt. Die eigentliche Fertigkeit wird bei der Funkerei 
erst nach mehrjähriger Praxis erlangt. In einem späteren 
Aufsätze werden ich dem Leser des ‚Radio-Amateurs‘ 
einmal schildern, wie sich das Leben eines Funkbeamten 
während einer Ѕесгеіѕе auf einem großen Passagier: 
dampfer abspielt. ` 

Es ist ohne weiteres klar, daß zwischen dem „Е anker” 
des Heeres und der Kriegsmarine einerseits und dem 
Berufsfunkbeamten andererseits ein großer Unterschied 
besteht. Nach dem Kriege ist übrigens den Funkbeamten 
der Handelsmarine gesetzlich der Titel „Funkoffizier“ 
verliehen worden. 

Was der Verfasser der ‚Funkerausbildung‘‘ mit 
„Monteurarbeiten‘‘ meint, ist vollkommen schleierhaft. 
Niemals sind von einem Funkbeamten Montagearbeiten 
verlangt worden, dazu hat die Gesellschaft besonderes 
Personal. Selbstverständliich muß der Funkbeamte 
technische Fehler, die während der Reise auftreten, be- 
seitigen können, dafür kennt er ja seine Apparate und 
beherrscht die Technik der Radio-Telegraphie, außerdem 
wäre es unmöglich, jeder Bordstation einen besonderen 
Monteur mit auf die Reise zu geben. Der Vergleich mit 
der Reichs- und Eisenbahntelegraphie ist in dieser nr 
ziehung ein Unding. 

Der Verfasser des erwähnten Artikels beweist eher 
fach, daß ihm der Beruf, den er kritisiert, ein Buch mit 
sieben Siegeln ist, und er täte gut daran, eine solche 
Kritik, wenn sie nötig ist, Leuten zu überlassen, .die mit 
der Materie etwas mehr vertraut sind. | 

Lissabon, an Bord D. ‚Cap Norte“, 16. I. 1924. 

о Linxweiler. 


Einiges z zum Kapitel Radio-Rekorde. 


Die Anmerkung der Redaktion auf Seite 58 im Fe- 
bruarheft dieser Zeitschrift, es dürfte sich beim Empfang 
des Vox-Hauses in Dresden oder in der Schweiz um die 
durch Königswusterhausen weitergegebene Welle größerer 
Intensität handeln, wie auch die Artikel über deutsche 
Radio-Erfolge geben mir Veranlassung, einiges über meine 
eigenen Erfahrungen und Erfolge mitzuteilen. In 500 km 
Entfernung von Berlin höre ich nicht nur die von Königs- 
wusterhausen auf Welle 475 m übertragenen Konzerte 
des Vox-Hauses hier in Ostpreußen sehr gut, sondern auch 
dieses selbst auf Welle доо m vorzüglich. Wie ich dabei 
feststellen konnte, ist die Lautstärke von Königswuster- 
hausen auf Welle 475 m nur wenig größer als die des 
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Vox-Hauses selbst. Ich muß hier bemerken, daß die eng- 
lische Broadcaststation Newcastle, die eine Welle benutzt, 
die von der des Vox-Hauses nur sehr wenig verschieden 
ist, dieses an Lautstärke fast stets erheblich übertrifft 
trotz der fast dreifachen Entfernung. Bei Benutzung einer 
Hochantenne (Doppel Т, до m) sind hier alle englischen 


Broadcaststationen hervorragend laut zu hören. Dabei 


verwande ich einen kleinen selbstgebauten Empfänger 
mit eigener Schaltung, der nur 2 gewöhnliche Eingitter- 
röhren (Telefunken E.V.E. 173) enthält ohne jede Nieder- 
frequenzverstärkung. Mit diesem Empfänger höre ich 


die über r4oo km entfernte englische Station Aberdeen 


z. B. so laut, daß die Musik noch in 5 m Abstand vom 
Telephon deutlich vernehmbar ist. Die Sprache und Kon- 
zerte sind äußerst klangrein. Mit diesem Empfänger emp- 
fange ich alle europäischen Konzertstationen. Bei Be- 
nutzung eines 3fachen Niederfrequenzverstärkers konnte 
ich auf Welle 300 m Dampferverkehr aus der Nähe von 
Port Said einwandfrei beobachten. Die Lautstärke war 
erheblich. Die Broadcaststationen werden dann so laut, 
besonders in den späten Abendstunden, daß die gerade 
Linie der Röhrencharakteristik überschritten wird und 
eine Verzerrung der Sprache eintritt, die bei Eintreten 
des Fedingeffekts verschwindet, während die Lautstärke 
auch dann noch genügend bleibt, um einen mittelgroßen 
Raum zu füllen. Übrigens ist der Empfang des Vox- 
Hauses auch mit Schwingaudion (і Röhre) und Nieder- 
frequenzverstärkung (3 Röhren) möglich, doch sind dann 
wegen der Nähe der Küste die Störungen durch die mit 
starken Funkensendern arbeitenden Küstenstationen 
und -Dampfer erheblich. 


W. Schwabe, Funkstelle Pillau. 


D 


Schlechte Radio - Werbung. 


Die Tatsache, daß durch schlecht organisierte und 
unzureichend vorbereitete Vorträge über das Radio- 
Wesen eineHemmung und Rückschläge eintreten können, 
zeigt. der nachstehende Vorgang, welcher іп dem іп Wit- 
tenberge erscheinenden ‚‚Prignitzer‘ un Fixie- 
rung und Kritik erlebte: 

Eine arge Enttäuschung erlebten gestern sanlreiche 
Besucher eines Radio-Vortrages in der Zentralhalle, die 
einer vielversprechenden Ankündigung gefolgt waren, 
daß nicht nur der Unterhaltungsrundfunk des Vox- 
Hauses durch Lautsprecher und Kopfhörer vorgeführt 
werden sollte, sondern daß auch musikalische Genüsse 
von Paris, London, Petersburg usw. vermittelt werden 
sollten. Die Veranstaltung erwies sich als gänzlich ver- 
fehlt, da von dem Rundfunk selbst nicht ein Sterbens- 
wörtchen zu hören war. Selbst der Lichtbildervortrag, 
den Oberingenieur Ehlers-Berlin hielt, war infolge seiner 
trockenen, absolut nichts Neues bietenden Vortragsweise 
nicht in der Lage, die Zuhörer über den Mangel der 
praktischen Vorführung hinwegzutäuschen. Mit Recht 
gaben die Besucher ihren Unwillen über diese Veranstal- 
tung Ausdruck, und wir können dem nur beipflichten, 
denn vor einer derartigen Ankündigung hätte man 
sich zumindest davon überzeugen müssen, daß der- 
artige Vorführungen in Wittenberge überhaupt mög- 
lich sind, und in dieser Beziehung muß man die frei- 
mütige Erklärung des Vortragenden, daß gegenwärtig 
Ankündigungen von Saalvorträgen durch Lautsprecher 
іп Deutschland nur amerikanischer Bluff seien, aner- 
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kennen!). Die Sache des Rundfunks hat durch die gestrige 
Veranstaltung argen Schaden erlitten, denn sie hat dazu 
beigetragen, daß das Publikum dem Radio-Rundfunk, der 


noch in den Kinderschuhen steckt, mit großer Skepsis 
begegnet. | Amateur aus Hannover. 


Die Frankfurter Radio-Messe. 
Von Dr. Eugen Nesper. 


Gegenüber der Leipziger Ausstellung zeigte Frankfurt 
nach mehreren Seiten hin wesentliche Verbesserungen: 
erstens war die Zahl der Aussteller auf verhältnismäßig 
wenige, meist recht renommierte Firmen beschränkt, 
zweitens war die Güte der ausgestellten Apparate schal- 
tungstechnisch und fabrikationsmäßig erheblich besser, 
drittens wurden auf fast jedem Stande die Apparate 
vorgeführt, bestens unterstützt durch den schon recht 
gut arbeitenden Rundfunksender Frankfurt. Die gün- 
stigen Resultate dürften nicht zum mindesten der tat- 
kräftigen Mitarbeit der Pioniere der Frankfurter Radio- 
Bewegung: Prof. Wachsmuth, Dr. Р. Levtes, Dr. Ger- 
lach, Prof. Seddig u. a. zu verdanken sein. Einen be- 
sonderen Stempel erhielt die Ausstellung durch die Ver- 
anstaltung des „Radio-Tages‘‘ am 6. und 7. April. 

Dieser wurde durch eine liebenswürdige Einladungs- 
rede von Prof. Wachsmuth eröffnet. Es folgten sehr 
interessante Ausführungen des Stadtrates Landmann, 
in denen dargelegt wurde, welchen Einfluß und welche 
Unterstützung die Stadt Frankfurt: allen Bestrebungen 
der Technik stets entgegengebracht hat. Пг. Lertes 
erklärte den Rundfunksender Frankfurt an Hand von 
gut ausgewählten Lichtbildern. Dr. Dencker sprach 
für das Funkkartell. Den Schluß des Eröffnungsabends 
bildete der bekannte ausgezeichnete EES 
von Prof. Leithäuser. 

Am folgenden Tage sprachen zum Teil aus ihren 
Arbeitsgebieten: Dr. Gerth über das Kathodophon und 
die Schmidtsche maschinelle Hochfrequenzerzeugung, 
Dr. Esau über den Empfang in der Radio-Telegraphie 
und -Telephonie, Dr. Albrecht über Radio und Presse- 
berichterstattung, Dr. Nesper über aktuelle Empfänger- 
fragen, Obering. Schwarz über den Lautsprecher und 
Dr. Rukop über moderne Röhren. 

Es ist zu hoffen, daß durch diese Veranstaltung eine 
Vertiefung der Anschauung und Ausbildung erreicht wird. 

Von den Ausstellungsobjekten waren u. a. folgende 
bemerkenswert: 

‚Radio-Werke Schneider-Opel А.-С. zeigten schaltungs- 


technisch sehr sauber ausgeführte Apparate, welche unter 


Leitung und Aufsicht von Dr. Lertes hergestellt werden. 

Badische Elektrizitäts-A.-G. Mannheim demonstrierte 
u. a. einen hübsch ausgeführten Lautsprecher mit einer 
Röhre, zu einem Ganzen zusammengebaut. Die Kon- 
struktion scheint nach Angaben der Radio-Frequenz 
G. m. b. H. bewirkt worden zu sein. 

Eine besondere Überraschung bot die Ausstellung der 
Dr. E. F. Huth Elektro-A.-G., welche von dem Gründer 
der bekannten Huth-Gesellschaft für Funkentelegraphie 
т. b. H. vor kurzem ins Leben gerufen worden ist. Neu 
war hier ein Kristalldetektorempfänger, der mit einem 
Brownschen Lautsprecher zu einem Ganzen zusammen- 


1) Z. В. der H ausdorffsche Lautsprecher beweist 
das Gegenteil. Die Schriftleitung. 
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gebaut ist und der für Empfänge in der Nähe des 
Rundfunksenders, n. b. in Berlin, in Betracht kommt. 

Sehr bemerkenswert war wiederum die Ausstellung der 
Telephonfabrik A.-G. vormals J. Berliner (Süddeutsche 
Telephonfabrik A.-G. Mannheim), insbesondere ein recht 
guter Lautsprecher, der recht verzerrungsfrei arbeitete. 

Auch der Lautsprecher der Radio-Phama (Berlin) 
scheint befriedigend zu arbeiten. | 

Auf die übrigen zum Teil recht guten Ausstellungs- 
objekte anderer Firmen kann hier nicht eingegangen 
werden. Es wird diesbezüglich auf die entsprechende 
Literatur und die Inserate verwiesen. Nur auf den neuen 
Motor-Lautsprecher der ‚Huth-Gesellschaft sei hin- 
gewiesen, der vor der Radio-Messe im Freien aufgestellt 
war und namentlich das gesprochene Wort sehr deutlich 
und laut wiedergab. | 


Die Leipziger Sondermesse des Verbandes 
der Radio-Industrie. 


Der Verkehr auf der technischen Mustermesse in 
Leipzig war in diesem Frühjahr weit lebhafter wie in 
früheren Jahren. Daß die auf demselben Gelände unter- 
gebrachte Radio-Sondermesse eine besondere Anziehungs- 
kraft ausüben würde, war bei der Neuheit des auf dem 
Gebiete des Radio-Wesens Gebotenen vorauszusehen, 
wenn auch selbstverständlich in der Kürze der Zeit und 
bei dem Fehlen eines angemessenen Raumes zur Unter- 
bringung von Radio-Empfangsgerät eine geschlossene 
und eindr'cksvolle Repräsentation der Radio-Industrie 
nicht erzielt werden konnte. 

Es ist anzuerkennen, daß es trotz großer Schwierig- 
keiten dem Verband der Radio-Industrie gelungen ist, 


in der Krupphalle den Besuchern ein ziemlich einheit- 
liches Bild über Radio-Erzeugnisse zu vermitteln. 


Leider hat namentlich in den ersten Tagen des Messe- 
betriebes der Leipziger Rundfunksender, dessen provi- 
sorischer Aufbau gerade fertiggestellt war, wenig ein- 
wandfrei gearbeitet, so daß praktische Vorführungen nur 
in sehr geringfügigem und in nicht einwandfreiem Maße 
vorgenommen werden konnten. Es ist zu erwarten, daß 
bei der nächsten Messe auch dieser Teil besser funktio- 
nieren wird. / 

An allen Ständen, wo Radio-Apparate ausgestellt 
waren, wurde lebhaft verhandelt. Das Interesse an diesen 
neuesten Erzeugnissen der deutschen Industrie war gleich 
groß bei Fachmännern wie bei Händlern und Liebhabern. 
Eine Tätigung bedeutender Abschlüsse hatten die aus- 
stelleuden Firmen vorerst selbst nicht erwartet. Es 
dürfte ihnen auch schwer möglich sein, trotz Anspannung 
aller Kräfte bei dem derzeitigen großen Ansturm den 
an sie gestellten Ansprüchen auf schnelle Lieferung stets 
voll zu entsprechen. Der Absatz von Musterapparaten 
war jedoch durchaus zufriedenstellend, wie fast durchweg 
versichert wurde. Die vorzügliche Qualität der deut- 
schen Ware, die sich in Zeiten ruhiger wirtschaftlicher 
Arbeit den Weltmarkt erobert hatte, wird sich wie stets 
so auch im Radio-Wesen durchsetzen. 

Ausländer waren zahlreich in der Radio-Sondermesse 
zu sehen. Einkäufer aus den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, wo doch schon seit Jahren sich der Rund- 
funk allgemeiner Beliebtheit und Verbreitung erfreut, 
bekundeten lebhaftes Interesse für die deutschen Fabri- 
kate und Neigung zu aussichtsreichen Geschäften, wobei 
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ihnen von den Ausstellern еіп Entgegenkommen іп 
weitestem Maße zugesagt wurde. Allerdings darf nicht 
verschwiegen werden, daß nicht selten von ihnen die ge- 
forderten Preise als zu hoch beanstandet wurden. 

Für Reklame war viel geschehen, aber leider nicht 
immer in geschmackvoller und feinfühliger Form. Ein 
jammervoll schnarrender Lautsprecher, wie er von einem 
Fenster im ersten Stock eines Hauses aus auf der Straße 
sich vernehmen ließ, fratzenhafte Puppen mit Kopf- 
hörern in Schaufenstern zwischen Trikotagen oder 
Heringen diskreditieren das ganze Radio-Wesen. Es wird 
Sorge des Verbandes der Radio-Industrie sein, auch diese 
Ansprüche eines unlauteren und obendrein noch un- 
schönenWettbewerbs mit allem Nachdruck zu bekämpfen. 

Maßnahmen sind bereits getroffen worden, um der 
Radio-Industrie auf der Leipziger Herbstmesse eine weit 
bessere Unterbringung wie in diesem Frühjahr zu sichern. 
Der Verband der Radio-Industrie e. V. ist dieserhalb 
schon mit der Messeleitung in Verbindung getreten. 
Durch weitere Verhandlungen, unter möglichster Be- 
rücksichtigung der Wünsche der Verbandsmitglieder 
wird er erwirken, daß Deutschlands aufblühende Radio- 
Industrie dann geschlossen und in würdigerer Form ver- 
treten sein wird, als es auf der Frühjahrs-Sondermesse 
möglich war. 


Gründungsversammilung der Gesellschaft 
der Funkfreunde in Hannover. 


Die von der Handelskammer Hannover und dem 
Verkehrsverband Niedersachsen beabsichtigte Gründung 
einer „Gesellschaft der Funkfreunde‘‘ in Hannover ist 
am 31. März erfolgt. Der Präsident der Handelskammer 
Hannover, Dir. Erich Tgahrt, welcher die Gründungs- 
versammlung leitete, gab in seinen Begrüßungsworten 
der Hoffnung Ausdruck. daß die neue Vereinigung mit 
dazu beitragen möge, die Funkliebhaberbewegung in die 
richtigen Bahnen zu lenken und die Errichtung einer 
Sendestelle in Hannover zu ermöglichen. Postrat Dau 
begrüßte die Erschienenen im Namen des Präsidenten 
der Oberpostdirektion in deren Räumlichkeiten, worauf 
der Geschäftsführer des Verkehrsverbandes Nieder- 
sachsen, Schulze, über die nach Berlin, Hamburg und 
Leipzig unternommenen Reisen berichtete, die durch 
Fühlungnahme mit den dort bestehenden Geschäften der 
Funkfreunde, den bereits in Tätigkeit befindlichen Sende- 
gesellschaften und dem Reichspostministerium viele 
wertvolle Unterlagen für die beabsichtigten Einrich- 
tungen in Hannover ergeben, andererseits aber auch 
deutlich gezeigt hätten, daß noch große Schwierigkeiten 
zu überwinden seien. Anschließend wurde der Entwurf 
einer beim Verkehrsverband ausgearbeiteten Satzung 
beraten und mit geringfügigen Änderungen von der 
Versammlung angenommen. In den Vorstand, der sich 
später durch Zuwahlen ergänzen soll, wurden gewählt 
die Herren Stadtbaurat Senator Behrens, Dipl. Kauf- 
mann Buhmann, Postrat Раи, Kaufmann Otto Fuß, 
Prof. Precht, Dir. Tgahrt, Reg.-Rat Dr. Thöne. Es ist 
beabsichtigt, drei Arbeitsausschüsse zu bilden, und zwar 
einen Werbeausschuß, einen technischen und einen 
Finanzausschuß. Die Geschäftsstelle befindet sich beim 
Verkehrsverband Niedersachsen, Hannover, Warmbüchen- 
straße 4, wo Beitrittserklärungen entgegengenommen 
und Auskünfte erteilt werden. 

| 14* 
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Radio-Verein e. V., Coburg, 
Studiengesellschaft für Elektrotechnik und Funken- 
telegraphie. 


Der Verein ist im Herbst 1919 gegründet: worden 

und darf mit als ältester Verein bezeichnet werden, dessen 
Hauptaufgabe es ist, das gesamte Funkwesen in die 
breitesten Volksschichten zu tragen und Interessenten 
der drahtlosen Idee. zu einer Arbeitsgemeinschaft im 
Sinne des Radio-Wesens zusammenzuschließen. In seinen 
Bestrebungen stellt der Verein sich voll und ganz auf 
gesetzmäßigen Boden und sucht durch seinen Anschluß 
an das deutsche Funkkartell eine Einflußnahme auf die 
Gesetzgebung im Sinne einer freien Entwicklung des 
Radio-Amateurwesens zu gewinnen. Um auf diesem 
Gebiete ein einheitliches Zusammenwirken zu- erreichen 
hat sich der Verein dem Süddeutschen Radio-Klub an- 
geschlossen. Ganz besonders wirkt der Verein dahin, 


durch theoretische und praktische Belehrungen, durch 


Vorträge und Demonstrationen, durch Besprechungen 
technischer und wissenschaftlicher Fragen die Mitglieder 
dahin zu bringen, sich selbst mit dem Bau von Radio- 
Apparaten unter Leitung eines Fachmannes zu befassen. 
Für die experimentelle Tätigkeit der Mitglieder hat der 
Verein ein umfangreiches Laboratorium mit Versuchs- 
station eingerichtet. Für die auswärtigen Mitglieder, die 


nicht zu Ortsgruppen zusammengeschlossen sind, unter- 


hält der Verein eine besondere technische Korrespon- 
denz, die in allen radiotechnischen Fragen Auskunft gibt. 

' Der Vorstand setzt sich zusammen: т. Vorsitzender 
Funkingenieur A. Riechers, 2. Vorsitzender Ing. Gewerbe- 


lehrer С. Popp, 1. Schriftführer F. Reeg, 2. Schriftführer 


und Kasseführer Kaufmann W. Rux, Gerätewart H. Pelz. 
Mitteilungen sind an die Geschäftsstelle Coburg, 
Theatergasse 3, zu richten. 


Obersclesische Funktechnische Gesellschaft. 


Am 18. März d. J. ist die „Oberschlesische Funktech- 
nische Gesellschaft" mit dem Sitz in Gleiwitz gegründet 
worden. Den Vorstand bilden folgende Herren: ı. Vor- 
sitzender: Dipl.-Ing. Müller, Gleiwitz (V. D. I. und Staatl. 
Maschinenbau- und Hüttenschule) ; 2.Vorsitzender: Пірі.- 
Ing. Zimmer, Gleiwitz (V. D. E.); т. Schriftführer: Пірі.- 
Ing. Dehrmann, Gleiwitz; 2. Schriftführer: Dr.-Ing. Gei- 
bel, Gleiwitz; Schatzmeister: Hauptmann Bär, Gleiwitz 
(Funkstelle der Staatl. Schutzpolizei). Beisitzer: т. Berg- 
assessor Pyrkosch, Gleiwitz (0/6 Berg- und Hüttenmän- 
nischer Verein), 2. Studienrat Nösselt, Gleiwitz (Ma- 
schinenbauschule), 3. Stadtrat Axel, Gleiwitz (Magistrat), 
4. Direktor Vogel, Kattowitz O/S (Überwachungs-Verein), 
5. Regierungsrat Dr. Müller, Gleiwitz (Polizeipräsidium), 
6. Kaufmann Krause, Gleiwitz (Händlerschaft). 

Aus der Zusammensetzung ist ersichtlich, daß die 
Leitung in den Händen von Ingenieuren des Oberschlesi- 
schen Industriebezirks liegt. Im übrigen entspricht der 
Aufbau des Vereins, der die gerichtliche Eintragung 
beantragt hat, den bekannten „Richtlinien für die 
Regelung des Amateurwesens‘' vom 24. Januar 1924. 

Die ‚„Oberschlesische Funktechnische Gesellschaft‘ 
hat sich den Zusammenschluß aller Freunde der Funk- 
technik in Oberschlesien, wissenschaftliche Mitarbeit und 
Hebung des Interesses an technischen Dingen in allen 
Volkskreisen durch Vorträge, Unterrichtskurse und prak- 
tische Unterweisungen zur Aufgabe gemacht. 
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II. Jahrg. 


Der Oberschlesische Elektrotechnische Verein und der 
Oberschlesische Bezirks-Verein des V. D. I. sind sofort 
korporativ beigetreten. 

Schriftverkehr ünd Beitrittserklärungen sind zu 
richten an den І. Schriftführer Dipl.-Ing. Dehrmann, 
Gleiwitz О/5., _ Bielitzerstraße із (Maschinenbauschule). 


Gründung eines Amateurverbandes für den 
| rheinisch-westfälischen Bezirk. 

Unter dem Ehrenvorsitz des Univ.-Prof. Dr. Plaß- 
mann hat sich neuerdings auch für den rheinisch-west- 
fälischen Bezirk ein Radio-Amateurverband gebildet. 
Der Verband nennt sich „Verband der rheinisch-west- 
fälischen Funkfrennde”. Der Sitz des Verbandes ist 
Münster i. Westf. In engster Zusammenarbeit mit den 
bereits bestehenden Verbänden erstrebt der neugegrün- 
dete Verband die Wahrnehmung und Vertretung der 
Radio-Amateurinteressen, die Erziehung . seiner Mit- 
glieder zu technischem Denken, Teilnahme an der gesetz- 
lichen Regelung des deutschen Rundfunks im Sinne 
einer dem Rundfunk angemessenen Entwicklung, Er- 


“richtung von technisch wie ästhetisch einwandfreien 


Rundfunksendestationen im rheinisch-westfälischen Be- 
zirk und Durchdringung der Rundfunkdarbietungen mit 
dem Geiste eines gesunden deutschen Kulturgedankens. 
Der vorläufige Vorstand des Verbandes setzt sich zu- 
sammen aus den Herren: Geheimrat Univ.-Prof. Dr. 
Schmidt (1. Vorsitzender), Aloys Christ. Wilsmann (2.Vor- 
sitzender), cand. phil. Karl Vogler (Schriftführer). Die 
vorläufige Anschrift des Verbandes ist: V. d. rh.-w. F., 
сапа. phil. K.'Vogler, Münster і. W., Dorotheenstr. 4. 
Näheres wird zur gegebenen Zeit bekanntgegeben. 


Derband der Radio- Industrie е, V., BerlinSW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydomiverband. 


Warnung. 


Zu unserem Bedauern mußten wir feststellen, daß 
sich eine Firma, die im Anzeigenteil des ‚Radio- 
Amateur‘ (Heft 4, Anzeigenseite 18) eine Anzeige ver- 
öffentlicht hat, als nicht zuverlässig erwiesen hat. 

Von einem Freund unseres Blattes erhielten wir 
eine entsprechende Beschwerde, die wir nachstehend 
abdrucken. Die Schriftleitung. 


Hiermit warne ich alle Amateure, bei der Firma 
Е.-Е. L., die auch im Radio-Amateur anpreist, irgend 
etwas zu bestellen, da das gelieferte Material für Radio- 
Zwecke vollkommen unbrauchbar ist. Ein Drehkonden- 
sator z. В. besteht aus Stanniolfolie zwischen. Glimmer, 
und es ist natürlich ausgeschlossen, daß ein solcher 
Kondensator sich dreht. Die Röhrensockel sind so 
gebaut, daß keine Art Lampe paßt, denn ich habe 
alle möglichen Arten versucht. Als ich seinerzeit be- 
stellte, betrug der Rechnungsbetfag 5,80 M., und als 
einige Tage später die Bestätigung kam, kostete die 
Bestellung schon 9,70 M. Die Firma schlägt unter 
der Hand auf. Ich kann nach allem nur raten, mög- 
lichst am Platze oder bei guten Firmen zu kaufen, 
wenn auch manchmal der Preis etwas höher ist als 
anderswo. Ich bin durch Schaden klug geworden und 
möchte andere Kollegen vor Schaden bewahren. 

H.S., Amateur in G. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und М, Krayn, Bertin. 
Rotationsdruck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig. 
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Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in Deutschland sind ohne Genehmigung der Reichstelegraphen- 
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5 4 ORGAN DES DEUTSCHEN RADIO.CLUBS 


Unter ständiger Mitarbeit von Dr. Walter BURSTYN-Berlin, 
Dr. Peter LERTES-Frankfurt a. Main, Dr. Siegmund LOEWE - Berlin und Dr. Georg SEIBT-Berlin u.a. m. 


Herausgegeben von Dr. E. NESPER-Berlin 
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‚ Es.wird gebeten, alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 


| Schriftleitung: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
` unmittelbar an die vorstehende Anschrift zu richten. 


Erscheinungsweise : Die Zeitschrift erscheint ab r. April 1924 vierzehn- 
` täglich Mittwochs im Umfange von је 20--24 Seiten. Jährlich 26 Hefte. 


Bezugsanmeldungen nimmt innerhalb Deutschlands jede Postanstalt, 
jede Sortimentsbuchhandlung und der Verlag von Julius Springer in 
i Berlin W 9 entgegen. Für das Ausland kann die Bestellung nur durch 
i den Buchhandel und den vorstehenden Verlag erfolgen. 


Bezugspreis für das Inland pro Monat Mai 90 Pfennig, Einzel- 

‚ heft 40 Pfennig. Für das Ausland vierteljährlich —.65 Dollar 
| bzw. den Gegenwert des Dollars in der betreffenden Landeswährung, bei 
| Kreuzbandübersendung zuzüglich Versandauslagen von 25 Cents. 


Anzeigenannahme: Julius Springer, Berlin Wọ, Linkstr. 23/24. 


Bei sogenannten kleinen Anzeigen 0.60 Goldmark je mm einspaltig 
(38 mm breit) ohne Nachlaß. Bezahlung für kleine Anzeigen wird 
grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 
Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des 
Verlages hat. Für das Ausland gelten besondere vom Verlag zu er- 
fahrende Preise, 

Offerten werden, sofern sie nicht mit richtiger Ziffer versehen sind, 
zwecks Feststellung des Absenders geöffnet. Die Offertengebühr wird 
berechnet mit 0.50 Goldmark und ist vom Besteller der Anzeige zu 
tragen. 

Beilagen-Gebühren unterliegen besonderer Vereinbarung. Aufträge 
werden nur von Firmen angenommen, die im Radio-Amateur regel- 
mäßig anzeigen. 

Bankkonten: Julius Springer, Reichsbank -Girokonto und Deutsche 
Bank, Berlin, Depositenkasse C, Berlin, Potsdamer Straße 127/128. 


Postscheckkonten: 


a) für Bezug von Zeitschriften: Berlin Nr. 20120, Julius Springer 


Anze en werden berechnet: 
ig Bezugsabteilung für Zeitschriften Julius Springer; 


! š 
| Уз 17, tla Seite b) für Anzeigen, Beilagen und Bücherbezug: Berlin Nr. 118935, 
500.— 2509—27  I25.— 62.50 Goldmark Julius Springer. 
59% 109/5 20%, Nachlaß Fernsprechers Amt Kurfürst 6050—53. 
Ж bei 6х 13x 26x jährlich Drahtanschrift: Springerbuch Berlin. 
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П. JAHRGANG 14. Mai 1924 HEFT 7 
Vom Bernstein zur Hochvakuumröhre. 
Von Ingenieur E. Stahl. 
Mit 7 Abbildungen. 
Einleitung. anderen Endzustand befinden. Der Unterschied 


Als man im grauen Altertum den zu Schmuck- 
sachen verarbeiteten Bernstein rieb, zeigte sich, 
daß er plötzlich in der Lage war, leichte Gegen- 
stände, wie Papierschnitzel und dergleichen, an- 
zuziehen und später wieder abzustoßen. Schon 
die alten Griechen beobachteten diese Erschei- 
nung und nannten dieses Harz Elektron, daher 
gab man der Ursache dieser Erscheinung den 
Namen Elektrizität. 

Wer konnte ahnen, daß dieser unscheinbare 
Vorgang den Grundstein zum stolzen Gebäude 
unserer Elektroindustrie legen würde, in welches 
als jüngster Bewohner die Radio-Technik ihren 


. Einzug gehalten hat? 


Jahrhunderte vergingen, niemand dachte mehr 
an die seltsamen Eigenschaften des Bernsteins. 


Man hatte wohl gefunden, daß noch andere 


Körper, wie Schwefel, Glas und besonders alle 
Harze, die gleichen Eigenschaften wie Bernstein 
besitzen, beachtete es aber nicht. Erst als 
Otto von Guerike Versuche mit seiner Elektrisier- 
maschine, die zuerst aus einer drehbaren Schwefel- 
kugel bestand, anstellte und der italienische Arzt 
Galvani!) eine andere Art von Elektrizität nach- 
wies, interessierte man sich stärker für dieses 
seltsame Problem. Man nannte іё durch Reiben 
hervorgerufene Elektrizität Reibungselektrizität 
zum Unterschied gegen die galvanische Elektrizi- 
tät, die entsteht, wenn man zwei verschiedene 
Metalle in eine Salzlösung oder Säure taucht. 
Auch erkannte man bald, daß Reibungselektrizi- 
tät und galvanische Elektrizität die gleiche 
Grundform besitzen und sich nur in einem 


1) Galvanihatte mehrere Froschschenkelmittels Draht- 
haken aufgehängt und sah jedesmal Zuckungen eintreten, 
sobald er einen Froschschenkel gegen das Eisengelände 
bog. Er war der Meinung, daß sich die im tierischen 
Körper befindliche Elektrizität durch den Metallbogen 
entlade. Volta, durch die Versuche Galvanis angeregt, 
sachte die Ursache in der Metallverbindung und verneinte 


die tierische Elektrizität vollkommen. Nach ihm ist die ` | Я | | | 
| - ist der Funkeninduktor, der nach dem von Fara- 


Voltasche Säule benannt. 
Der Radio-Amateur. 10924. 
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beider wird uns sofort klar werden. 

Die Elektrisiermaschine, Abb. ı — an Stelle der 
Schwefelkugel hatte man eine sich zwischen einem 
Reibkissen drehbare Glasscheibe gesetzt —, erzeugt 


eine kleine, aber unter hoher Spannung stehende 


Elektrizitätsmenge. Nähert man dem Konduktor 
(Ansammler der Elektrizität) einen Fingerknöchel, 
so entladet er sich durch einen einzigen Funken; 


Monduktor 
ws elektr Funke 


a 


AbL. ı. Elektrisiermaschine. 


die Energie ist verbraucht worden zum Durch- 
schlagen der Luftstrecke. Erst nach weiterem 
Drehen an der Kurbel kann wieder ein Funke 
überspringen. Es wird also nur eine kleine Menge 
hochgespannter Elektrizität erzeugt, deren Ab- 
gabe tropfenweise erfolgt. 

Anders beim galvani- 
schen Element, Abb. 2. ` 
Hier fließt dauernd ein 
Strom von geringer Span- 
nung, aber größerer Stärke, 
also ein kontinuierlicher 
Strom, wie er zum Betrieb 
von kleinen Glühlampen 
Verwendung findet. 

Will man die durch das 
galvanische Element erzeugte Elektrizität auf die 
gleiche Form wie die Reibungselektrizität bringen, 
so verwendet man einen Transformator, auch 
Spannungswandler genannt. 

Ein uns allen bekannter Spannungswandler‘ 


Gal Strom 


Abb. 2. Galv. Element, 
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day entdeckten Induktionsgesetz gebaut ist. 
Dieses Gesetz spielt in der Hochfrequenztechnik 
eine große Rolle und soll deshalb hier angeführt 
werden. ` 

Jeder galvanische Strom erregt beim Nähern 
oder Schließen in einem benachbarten geschlos- 
senen Leiter einen Induktionsstrom in der einen, 
beim Entfernen und Öffnen einen Induktions- 
strom in der anderen Richtung. 

Betrachten wir uns den Funkeninduktor etwas 
näher: 

Auf dem Eisenkern 0 ist eine Spule а gescho- 


ben, die aus wenigen Windungen dicken Drahtes 
gebildet ist und deren Enden einmal direkt zum 


Element, das andere Mal über den Schalter e 


Abb. 3. Funkeninduktor. 


und Unterbrecher с zum anderen Pol des Ele- 
mentes führen. Diesen Stromkreis nennt man den 
Primärkreis. Über die Spule a ist eine zweite 
Spule f geschoben, die aus vielen Windungen 
dünnen Drahtes besteht. Diesen Stromkre’s 
nennt man den Sekundärkreis, aus ihm ist die 
gewandelte Spannung zu entnehmen. Wird durch 
Ош ереп des Schalters der Primärkreis geschlos- 
sen, so wird der Eisenkern magnetisch und zieht 
den Unterbrecherhammer an. Die den Hammer 
tragende Feder löst sich von der Kontaktschraube, 
und die Strombahn ist unterbrochen — der Eisen- 


kern verliert dadurch seinen Magnetismus, und 


die Hammerfeder schnellt zurück und stellt eine 
neue Stromverbindung und somit auch Magneti- 
sierung des Eisenkernes her. Dieses Spiel des 
Öffnens und Schließens wiederholt sich so lange, 
als der Schalter geschlossen ist. 

Was geht nun in der Sekundärspule f vor? 

Bei jeder Stromschließung bildet sich um die 
Primärspule a ein magnetisches Feld aus, welches 
nach Unterbrechen des Stromes durch die Feder 
wieder verschwindet. Die in die Sekundärspule 
eindringenden Kraftlinien wecken nach dem In- 
duktionsgesetz einen Strom in der einen, die ver- 
schwindenden Kraftlinien einen Strom in der 
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- lange Striche gezeichnet. 
ein kurzer und langer Strich je ein Element, 


anderen Richtung. Er ist: jedesmal von hoher 
Spannung, da / mehr Windungen als а besitzt 
und die Spannungen in Spulen, die von gleicher 
Kraftlinienzahl geschnitten werden, sich zuein- 
ander verhalten wie die Windungszahlen. 

In Abb. 3 ist 
der Funkeninduktor 
schematisch, in Abb. 
4 sein prinzipielles 
Schaltbild gezeich- 


net. Bitte, lassen Sie Primärkreis С 
sich Ihre duftende Eeer с 
Havanna nicht aus ZZ Seat? 
dem Munde rollen ` ut. Prinzipielles Schaltbild, 
vor Schreck oder ver- 

schlucken Sie nicht Ihre Kognakbohnen ganz; 
die Sache ist nicht so schlimm, wie sie aus- 
sieht. Beim Schaltbild kümmert man sich nicht 
um die Lage der Teile zueinander. Spulen werden 


Funkensfreche 


| | Sekundärkreis 


————-fisenkern б 


durch Zickzacklinien, Eisenkerne. durch lange, 


parallele Linien und Elemente durch kurze und 
Und zwar bedeutet 


mehrere eine ganze Batterie. Diese Schaltbilder 
heben nur das wichtigste hervor und sind daher 
sehr übersichtlich. Wir werden noch oft der- 
artige Bilder zu betrachten haben. | 
Verbindet man Anfang und Ende der Sekun- 
därspule mit einer Funkenstrecke, Abb. 5, so 


шю шә : іл ш 


. Zum 
Induktor 
Abb. 5. Funkenstrecke, 


springt bei geschlossenem Primärkreis zwischen 


beiden Elektroden ein dauernder Funke, ein 
Funkenband, über. Der Abstand der Elektroden 
ist abhängig von der Stärke der verwendeten 
Batterie einerseits und andererseits vom Verhält- 
nis der Windungszahlen. Die Erhöhung der 
Spannung erfolgt natürlich auf Kosten der 
Stromstärke. 

Fassen wir zusammen: 

Die Elektrisiermaschine liefert uns tropfen- 
weise hochgespannte Elektrizität, das galvanische 
Element einen dauernden Strom geringer Span- 
nung. Durch Verwendung eines Transformators 
können wir einen kontinuierlich fließenden Strom 


IL Jahrg. 


г w m 


ҰП./1924 


R hören . We 


hoher Spannung erzeugen, der uns das Funken- 


band liefert. Über den elektrischen Funken soll 
im nächsten Abschnitt berichtet werden. 
„Ja,“ werden Sie nun sagen, ‚das ist ja alles 
ganz nett, aber wir wollen doch etwas von Radio 
Gemach, verehrte Lesergemeinde, auch Rom 
ist nicht an einem Tage erbaut worden; erst 


. müssen wir uns mit dem nötigen Rüstzeug ver- 


sehen, um die Vorgänge beim Empfang des 
Rundfunkkonzertes zu verstehen. Und wenn 
Sie, im Klubsessel weich gebettet, nach Ihrem 
Kopfhörer greifen, doch immer eingedenk dessen 
sein sollen, daß deutsches Wissen und deutsche 
Männer die grundlegenden Erfindungen und 


Entdeckungen dazu gemacht haben und daß viele 
` Steinchen zusammengetragen werden mußten, 


ehe der stolze Bau fertig war, so will ich diesen 
mühevollen Aufbau, des Schweißes der Edlen 
wohl wert, an Ihrem geistigen Auge vorüber- 
ziehen lassen, um in Ihnen die gleiche Liebe und 
Bewunderung zur deutschen Technik zu wecken, 
mit der wir Ingenieure ihr dienen. Noch sind 
wir nicht am Ziel, Bestehendes muß noch ver- 
bessert werden, neue Probleme tauchen auf, und 
unüberwindlich werden uns die Schwierigkeiten 
zu ihrer Lösung erscheinen. Doch durch un- 
ermüdliche zähe Ausdauer werden wir auch ihrer 
Herr werden, denn: Nicht rasten darf der Geist, 
sonst rostet ег. 


Schwingungen. 


Wie ist wohl der die Funkenstrecke um- 
gebenden Luft zumute, wenn sie so gewaltsam 
zerrissen wird a 


Nun, äußerlich gibt sie ihren Unmut durch 


lautes Knallen und Krachen kund, ein Geräusch, 
wie wir es vom Gewitter her kennen. Und dann, 
wer könnte es ihr bei derartiger robuster Behand- 
lung verdenken, fängt sie an zu zittern oder — 
wie der Fachmann sagt — sie gerät in Schwin- 
gungen. 

Also betrachten wir diese Schwingungen etwas 
näher, denn Schwingungen sind uns von anderen 
Körpern her schon: lange bekannt. 

Mit Schwingungen bezeichnet man jede perio- 


- dische Bewegung, wie sie ein elastischer Körper 


ausführt. 

Das Uhrpendel bewegt sich in regelmäßiger 
Folge zwischen zwei Grenzlagen. Einen solchen 
Hin- und Hergang nennt man eine Schwingung. 
Ihr größter Wert, das ist der Ausschlag des Pen- 
dels in beiden Grenzlagen, also die Strecke а, 
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heißt Schwingungswert oder Amplitude. Der 
Schwingungsverlauf ist in Abb. 6 kenntlich ge- 
macht, indem man auf eine senkrechte Linie die 
Schwingungsdauer und senkrecht dazu die in 
jedem einzelnen Zeitpunkt 
vorhandenen Amplituden auf- 
getragen hat. 

Die Zahl der in einer 
Sekunde erfolgenden Schwin- 
gungen nennt man Schwin- 
gungszahl oder Frequenz. 

Führt das Pendel бо 
Schwingungen in einer Se- 
kunde aus, so besitzt es die . 
Frequenz 60. Beim Pendel 
konnten wir die Frequenz 
leicht durch Zählen feststellen ; 
den Wellenzug fanden wir 
erst durch Aufzeichnen. 

Sinnfälliger wird der Schwingungsvorgang, 
wenn man einen Wasserspiegel durch Hinein- 
werfen eines Steines in Erschütterung versetzt. 
Um den Stein herum breiten sich an der Ober- 
fläche kreisförmige Wellen aus, die mit Wellen- 


| 
| 
| 
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Abb. 6. 
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Abb. 7. 


bergen und Wellentälern abwechseln. Abb. 7 
zeigt einen Schnitt durch solche Wasseroberfläche. 
Die Entfernung AB = b nennt man Wellenlänge; 
sie bedeutet den Abstand eines Punktes von dem 
nächsten, an dem der Bewegungsvorgang sich zu 
wiederholen beginnt. Die Wellenlänge ist inner- 
halb des gleichen Schwingungsvorganges immer 
die gleiche, wie weit man auch den Vorgang ver- 
folgen mag. 

Ebenso wie Wasserwellen vom Ausgangspunkt 
gleichmäßig nach allen Richtungen gehen, so 


· breiten sich auch die elektrischen Wellen allseitig 


aus. Elektrische Schwingungen gleichen den 
Ätherschwingungen, welche sich für unser Auge 
als Licht kundgeben. Ihrer Größe nach ver- 
glichen verhalten sich die elektrischen Schwin- 
gungen zu den Ätherschwingungen wie der Ele- 
fant zur Mücke; denn nur Ätherschwingungen, 
deren Wellenlängen zwischen 400 und 800 mil- 
lionstel Millimeter liegen, nehmen wir als Licht 
wahr. Sind die Ätherwellen meter- oder kilometer- 
lang, so sprechen wir von elektrischen Schwin- 
gungen. Zwar hat noch keines Menschen Auge 
| | 15% 


178 ` 
den Übergang von Ätherschwingungen іп elek- 
ігізсһе Schwingungen gesehen, aber ihre Ver- 
` wandtschaft darf als erwiesen gelten. 
Elektrische Schwingungen breiten sich im 
Raume mit der gleichen Geschwindigkeit aus 
wie das Licht, also mit 300 ооо km in der Se- 
kunde. Eine gewaltige Schnelligkeit, wenn man 
bedenkt, daß der Erdumfang nur 40 000 km be- 
trägt. | 
Welche Wellenlänge haben nun die Ather- 
wellen, die durch den zwischen der Funkenstrecke 
überspringenden Funken erzeugt werden ? 
Nehmen wir an, es springen in jeder Sekunde 
тоо Funken über. Dann beträgt ihre Frequenz 
тоо, das heißt nach jeder hundertstel Sekunde 


hat sich eine ganze Welle ausgebildet. Ihr An- ` 


fang ist dann um die Entfernung 


300 000 000 
IOO 


= 3 000 000 m = 3000 km 


von der Erzeugungsstelle entfernt. Man erhält 
also die Wellenlänge, indem man die Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit der Elektrizität durch die 
Frequenz teilt. 

Unter Wellenlänge ist also diejenige Strecke 
zu verstehen, um die sich die elektrischen Schwin- 
gungen während einer Periode fortpflanzen, 
während man mit Schwingungszahl, Frequenz 
oder Periode die Anzahl der in einer Sekunde auf- 
tretenden Schwingungen bezeichnet. 


Die ersten Sender und Empfänger. 


Im Jahre 1888 gelang es dem Bonner Professor 
Hertz zum ersten Male, experimentell nachzu- 
weisen, daß die durch den elektrischen Funken 
im Ather hervorgerufenen Schwingungen eine 
Fernwirkung haben. 

Hertz machte seine grundlegenden Versuche 
mit einem Funkeninduktor und einer Funken- 
strecke, deren Kapazität (Aufnahmefähigkeit 
für die Elektrizitätsmenge) durch Stäbe mit 
Metallplatten vergrößert war. Zum Auffinden 
der Ätherschwingungen verwendete er einen 
Drahtring, an dessen Enden Kugeln angebracht 
waren, die einen Abstand von nur 0,2 mm be- 
saßen. 

Mit diesem Wellenanzeiger, Resonator ge- 
nannt, suchte er nur den Raum nach elektrischen 
Schwingungen ab. Als zwischen den Resonator- 
kugeln kleine Fünkchen übersprangen, konnte 
kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß nur der 
Äther der Überbringer der hierzu notwendigen 
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Energie gewesen sein konnte. Weiter gelang. es 
ihm auch, die Wellennatur der elektrischen 
Schwingungen durch Sondereinrichtungen und 
ihre Verwandtschaft mit den Lichtwellen. durch 
Brechungsversuche nachzuweisen. 

Hertz, der durch seine grundlegenden Versuche 
als der Vater der Funkentelegraphie bezeichnet 
werden kann, starb schon im Jahre 1894, erst 
37 Jahre alt und mußte den Ausbau seiner 
Forschertätigkeit anderen überlassen. 


Audion ohne Anodenbatterie. 
Von M.v. Ardenne und W. Slawyk. 
Mit ı Abbildung. 


- Bei der Durchkonstruktion jeder Art von 
Apparaten wird das Ziel des Technikers auf größt- 
mögliche Einfachheit bei gleichem Wirkungsgrad 
hingerichtet sein. So auch bei Radio-Apparaten. 
Wohl der einfachste Röhrenempfänger ist das 
Audion. Jedoch wird die Verwendung dieses 
Empfängers sehr.eingeschränkt durch die erforder- 
lichen Batterien. — Es ist uns in allerletzter Zeit 


gelungen, einen Apparat durchzubilden, der bei 
Verwendung einer holländischen Doppelgitter- 
lampe mit Oxydfaden die geringstmögliche Heiz- 
und Anodenspannung braucht. Es sind zur Hei- 
zung 4 Trockenelemente (6 V.) und bei Benutzung 
nebenstehender Schaltung keinerlei Anodenspan- 
nung erforderlich. Das Anodenpotential wird, wie 
aus der Schaltung ersichtlich, durch den Span- 
nungsabfall längs des unbedingt nötigen Heiz- 
widerstandes erreicht. (Die verwandte hollän- 


dische Doppelgitterlampe braucht bei 0,15 Amp. - 


Heizstrom nur 1,5 V. Heizspannung.) Um die 
schädliche Wirkung der Raumladung zu unter- 
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wärd das innere Gitter der Röhre auf 
ЫШ ену Spannung mit der Artode ge- 
- — Bei unseren Untersuchungen erwies 
, daß der Gitterableitungswiderstand (Silit- 
E н um die beste Wirkung zu erzielen, ап den 
positiven Pol der Heizbatterie gelegt werden 
mußte. Aber das letztere richtet sich teilweise 
iach den elektrischen Eigenschaften der Röhre. 
Selbstverständlich muß man nicht unbedingt 
Oxydfadenröhren verwenden. Jede andere Doppel- 
МЕ тгӧһге eignet sich mehr oder weniger auch 
zu der besprochenen Anordnung. Allerdings wird 
їп dann Akkumulatoren zum Heizen ver- 
wenden, da die Heizstromstärke dann nur wenig 
geringer als bei normalen Röhren ist. Gute Resul- 
ate wurden außer mit der vorzüglichen hollän- 
beschen Röhre mit der Telefunken RE 26 Dop- 
elgitterröhre und der normalen Philipps Dop- 
pelgitterröhre erzielt. Dagegen eignet sich die 
sehr verbreitete Stemens-Schottky-Röhre schlecht. 
Bei Verwendung von anderen Antennen und bei 
геп Wellen ändert sich natürlich die Schal- 
ig noch etwas (Schaltung kurz, andere Spulen 
Zei Es soll noch betont werden, daß die Zu- 
sammenstellung beschriebener Anordnung keines- 
vegs so schwer ist, daß nur Fachleute sich mit 
hr beschäftigen könnten. — Es wurden von uns 
it beschriebener Apparatur folgende Resultate 
zielt: Die Sprache des Ansagers der Londoner 
Broadcastingstation war so gut, daß man aus dem 
I nh t der Rede entnehmen konnte, daß man es 
t der 2 lo-Station zu tun hatte. Mit 2m?-Rahmen 
zelang es uns, Amerika-Telegraphieempfang (wq!) 
zu erreichen. Mit Hochantenne wurden Zeichen des 
Lichtbogensenders auf Java (pkx) 15 700 m-Welle 
au! genommen. — Will man größere Empfangs- 
lautstärken erhalten, so kann man ebenfalls 
Hoch-und Niederfrequenzverstärker ohne Anoden- 
batterien benutzen; diese sind schon früher un- 
ibl ängig von uns durch den Ingenieur Herrn 
Kappelmayer im Scherlhaus Berlin durchgebildet 
worden. Bei Telegraphieempfang aus großen 
Sntfernungen haben diese Empfänger noch den 
smerkenswerten Vorteil, daß eine Egalisierung 
er Stationen eintritt, da bei starken Sendern 
` Sättigungsstrom der Röhren überschritten 
ша. Es ist vielleicht gut, wenn besonders bei 

ireibempfang eine solche Drosselröhre vorge- 
RK wird und dann erst durch mehrere Kreise 

törungen verschiedener Art ausgesiebt werden. 
SOI adi s rs muß noch der großeVorteildes Schwing- 
ohne Anodenbatterie hervorgehoben 
n, daß dieses im Gegensatz zu normalen 
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schwingenden!) Empfängern fast keine Störwellen 
aussendet, da die zur Verfügung stehende Energie 
zu gering ist, als daß die Reichweite irgendwie 
nennenswert sein könnte. — Wir möchten den 
deutschen Röhrenfabriken hierdurch eine An- 
regung zukommen lassen, sich auch etwas mit 
dem Thema ‚‚Doppelgitterlampen mit Oxyd- 
kathoden“ zu befassen. 


Wie stelle ich mir einen Drehkondensator 
her? 


О. F. Eine. 
Mit 4 Abbildungen. 


Von Ing. 


Zunächst will ich den feststehenden Teil (А) 
der Platten des Kondensators beschreiben. 

Aus 6 alten photographischen Platten von der 
Größe 0 x r2 cm, die mit heißem Sodawasser von. 
ihrer Gelatineschicht befreit sind, schneide ich 
mit einem Glaserdiamanten Halbkreise mit dem 
Radius z = 58 mm aus. Ап 
der geraden Seite in der 
Mitte werden außerdem noch 
halbkreisförmige Bogen von 
y = Io mm ausgeschnitten. 
Abb. 1 zeigt eine Platte nach 
Fertigstellung. 

Darauf schneide ich 3 Halbkreise aus Stanniol 
aus, mit dem Radius y = 50mm. Von der 
Schmalseite wird noch mit einem Messer ein 
Streifen von 5 mm Breite abgetrennt. Zwischen 
je 2 Glasplatten klebe 
ich darauf mit Schellack- 
tinktur ein Stanniol- 
blatt, 5 mm von der 
flachen Seite aus, auf, 
Ein schmaler Streifen 
Stanniol dient als 
Stromzuführung. 

Aus Preßspan oder Pappe werden nun 2 halb- 
kreisförmige Ringe von 8 mm Breite ausgeschnit- 
ten. Der Außendurchmesser entspricht dem der 
Glasplatten. Zwischen je т Plattenpaar (also 
2 Glasplatten mit Stanniol dazwischen) kommt 
nun ein halbkreisförmiger Ring, der auch mit 
Schellack festgeklebt wird. 


Abb, т. 


722272254 


Girs 
‚ Manniol 


Abb. 2. 


1) Siehe auch den Artikel im Radio-Amateur ,,Уег- 
suche mit einem in die Antenne schwingendem Rück- 
kopplungsempfänger‘ уоп М. v. Ardenne. 
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Die Stärke eines Ringes muß der Stärke einer 
beweglichen Platte entsprechen, aber aus Festig- 
keitsrücksichten möglichst nicht unter Imm 
stark sein. Nachdem so die 3 Plattenpaare A 
mit den Ringen fest zusammengeleimt sind, be- 
findet sich also zwischen je einem Plattenpaar 
ein Luftspalt für das bewegliche Plattensystem. 


5У2/7/7/0/ Plaiterpaor 


Abb. 3. Vorderansicht der Platten. 


Für die beweglichen Platten B wird am zweck- 
mäßigsten Messingblech уоп ттт Stärke ver- 
wendet. Auch diese Metallplatten werden halb- 
kreisförmig ausgeschnitten, also so, daß sie sich 
bequem zwischen je 2 Plattenpaare schieben 
lassen. Zur Befestigung an der Achse tragen sie 
außerdem an der Flachseite in der Mitte einen 
kurzen Fortsatz. Hierdurch wird ein Loch ge- 
bohrt, daß die runde Metallachse (Messing von 
8—ro mm Stärke) stramm hindurchgeht. 

Nachdem unter das feste Plattensystem 3 Iso- 
lierröllchen als Füße untergekittet und es auf ein 
flaches Brett gestellt ist, kann man zum Zu- 
sammenbau des Kondensators schreiten. Jetzt 
ist peinlichste Sorgfalt anzuwenden, da sonst das 
gute Funktionieren des Apparates in Frage ge- 
stellt ist. Die beiden Metallplatten werden nun 
so іп den Zwischenraum der Glasplatten ge- 
schoben, daß nur die beiden Fortsätze noch heraus 
stehen. Durch diese wird die Achse gesteckt, die 
bis auf das Brett reichen muß. Nun verlöte ich 
sorgfältig die beiden Fortsätze mit der Achse. 

- Jetzt schreiten wir zum Bau des Gehäuse- 
kastens. Ich verfertige zunächst ein Grundbrett 
. aus astfreiem, 10 mm starkem Hartholz. Die 
Größe beträgt 13xı3cm. Die Seitenwände be- 
stehen aus 5 mm starkem Hartholz und haben 
eine Höhe, daß das ganze Plattensystem gut 
darin untergebracht werden kann und außerdem 
noch oben einige Zentimeter Luft sind. Ein 
Deckel aus Fiber oder Hartgummi schließt den 
Kasten nach oben hin ab. Durch diesen Deckel 
geht die Achse gut drehbar hindurch. 2 Klemm- 
schrauben dienen als Zu- und Ableitung des 
Stromes. Auf den Boden des Kastens leime ich 
ein Klötzchen mit Loch als Fuß für die Achse. 
Oben trägt diese einen Drehknopf mit Zeiger, 
der auf einer Skala von о—180° spielt. Ein 
kleiner Anschlag hindert das Weiterdrehen. Das 
feste Plattensystem A ist natürlich so im Kasten 
zu befestigen, daß das bewegliche Plattenpaar 
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vollständig herausgedreht werden kann, ohne die 
Seitenwände zu berühren. | 

Zuletzt kommt die Verbindung mit den 
Klemmschrauben. 
streifen des Systems A werden zwischen ein 


Stückchen Messingblech geklemmt und ein Draht 


daran gelötet, der zu der einen Klemme führt. 
An die Achse wird oben eine Spirale aus Kupfer- 
draht gelötet, die mit der anderen Klemme іп 
Verbindung steht. 

Bei sauberer, exakter Arbeit läßt sich nun 
das System B leicht in A hinein- und heraus- 
drehen. Ist B vollständig aus A herausgedreht, 
so zeigt der Zeiger auf den Nullpunkt der Skala, 
die Kapazität istauchgleicho. Je weiter ich nun В 
in A hineindrehe, um so größer wird die Kapazität, 
bis sie bei I8o°-Zeigerstellung ihren Höchstwert, 


Abb. 4. Ansicht des geöffneten Kondensators. 


Selbstverständlich läßt sich auch die Appa- 
ratur vergrößern, also für eine größere Kapazität 
bauen. Wächst doch mit der Zunahme der 
Plattenoberfläche und gleichbleibender Stärke des 
Dielektrikums die Kapazität. Jedoch wachsen 
mit der Zahl der Platten und mit ihrer Größen- 
zunahme die konstruktiven Schwierigkeiten. 


Wie stelle ih mir einen guten Detektor 
her? 
| Von Sekundaner Friedr. Faris. 
Mit 3 Abbildungen. 


Die Seele eines einfachen Empfängers ist der 


Detektor, d. h. ein Apparat, der die ankommen- 
den hochfrequentierten Schwingungen in nieder- 
frequente, die dem Ohr vernehmbar sind, um- 
‘wandelt. Von seinem Arbeiten hängt zum großen 
Teil die Güte des Empfanges ab. Im folgenden 
will ich nun einen sehr brauchbaren Detektor 
beschreiben, den ich mir selbst ausgedacht und 


A 
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Die 3 schmalen Stanniol- ч 
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| gebaut habe und der sehr gute Resultate zeitigte. 
--- Zunächst nehmen wir ein Stück Messingblech, 
und biegen es, wie es die erste Abbildung zeigt, 


und versehen es mit zwei Löchern алта b. Dann 
nimmt man eine Schraube mit drei Schrauben- 


` muttern von ungefähr zo mm Länge und schnei- 


det an ihrem unteren Ende mit einer Metallsäge 
einen Schlitz ein (siehe Abb. І с). Dieser dient 
zur Aufnahme der 
Kupferspitze, die 
am besten aus ei- 
nem Stück Scha- 
blonenkupferblech 
(0,03 mm) zu schnei- 
den ist (Abb. г а), 
aber so, daß nur 
unten die Spitze 
‚ heraussieht, während 
| alles andere уоп дег 
Schraube verdeckt ist. Nun kommt der schwie- 
rigste Teil unserer Arbeit: die Befestigung des 
Bleiglanzes, von dem wir uns einige gute Kristalle 
besorgen. Zur Befestigung dient uns eine aus- 


Omm 
en, 


Kuer 


Abb. 1. 


 gebrannte Taschenlampenbirne, von der wir den 


Sockel nehmen. Nachdem dieser gut ausgekratzt 


1 ist, nehmen wir einen alten Löffel, schmelzen dar- 


chen Bleiglanz. Derartige 
‚stellen wir uns gleich mehrere her, damit wir 


in etwas Blei oder Zinn und gießen dieses in den 
Sockel. Und sofort drücken wir in das noch flüs- 
sige Metall mit einer Pinzette ein kleines Stück- 
Bleiglanznäpfchen 


später, wenn eines durch Überlastung unemp- 
findlich geworden sein sollte, sieleicht auswechseln 
können. Und zwar schrauben wir diese Sockel 
mit dem Bleiglanz in eine dazugehörige Fassung, 


von der wir den Fuß (а) 
c _ entfernt haben (Abb. 2). 
Е S Dann schrauben wir in 
< Its das übriggebliebene Ge- 
d ‚häuse с von unten her 

| Abb. 2. 

eines alten Steckers (f) ein. 

— Nun wollen wir alle Einzelteile zusammenstellen. 
Dazu diene die nächste Abbildung, die den fertigen 
Detektor zeigt. Da schneiden wir uns aber zunächst 
noch eine runde Platte уоп 15 mm Durchmesser aus 
Holz oder starker Pappe (Einbanddeckel von Bü- 


| chern) zurecht. Der besseren Isolation wegen kochen 


wir sie in Paraffin (Vorsicht, daß Holz oder Pappe 
nicht anbrennen!). Sehr gute Dienste leistet auch 
eine Hartgummiplatte. Auf dieser Grundplatte g 
soll nun alles befestigt werden. Wir nehmen eine 
Steckdose zur Hand (am besten Starkstrom- 
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am obersten Teil die eine 


statt des Fußes den Stift ` 


18І 


steckdose ohne Sicherungen), іп welche der Detek-. 
tor später hineinpassen muß. Wir zeichnen uns 
in die Grundplatte die Entfernung der beiden Pole 
sorgfältig ein und durchbohren diese Stellen, so 
daß gerade die Steckerstifte hindurchgehen. An 
dem einen befestigen wir 
den Messingblechstreifen 
mit einer Schraubenmutter 
und an dem anderen die 
Fassung, in die der Sockel 
mit dem Bleiglanz einge- 
schraubt wird. Bevor wir 
aber den Messingstreifen 
befestigen, müssen wir noch 


von den drei Schrauben- 

muttern von unten her anlöten. Ist dies alles fertig, 
so brauchen wir nur noch die zweite Schrauben- 
mutter (х), die zur Feststellung dient, hineinschrau- 
ben und die Kupferspitze, die etwas seitwärts ge- 
bogen sein soll, um auf dem Bleiglanz einen Kreis 
zu beschreiben, damit dadurch die empfindlichste 
Stelle des Minerals ausgesucht werden kann, mit 
der dritten Schraubenmutter у festklemmen. 
Damit sind wir fertig und können ans Ausprobie- 
ren gehen, was wir zunächst am besten mit Hilfe 
eines Summers ausführen. Wer den Detektor noch 
etwas vollkommener haben will, kann noch eine 
Schraube zur Druckregulierung anbringen, was 
jedoch nicht unbedingt notwendig ist. 


en 


Röhrenheizung und Antenne durch 
Netzanschluß. 


Von stud. ing. Ernst Кай. 
Mit 4 Abbildungen. 


Was dem mit Röhren arbeitenden Radio- 
Amateur den meisten Verdruß und die größten 
Kosten sowohl in der Anschaffung als auch in 
der Unterhaltung bereitet, ist die Akkumulatoren- 
batterie. Wir müssen deshalb nach einer Möglich- 
keit Ausschau halten, die es uns erlaubt, den 
Akkumulator vollkommen zu umgehen. Wir be- 
sitzen diese Möglichkeit in unserer Gleichstrom- 
Lichtanlage. Es soll im folgenden dargelegt 
werden, auf welche Weise wir die Lichtleitung 
zum Heizen der Röhren nutzbar machen können. 

Selbstverständlich würde der Heizfaden der 
Röhre durchbrennen, wenn man ihn an die direkte 
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Lichtleitung von 220 resp. IIÖ resp. 65 Volt 
‚legen würde.‘ Um dies zu verhindern, ist es nötig, 
einen Spannungsabfall hervorzubringen. Dies 
wird ‘dadurch erreicht, daß шап in Serie mit 
Heizfaden einen Widerstand von bestimmter 


Größe und einer maximalen Belastbarkeit von ` 
0,6—0,7 Amp. schaltet. Das für diesen Wider- 
stand geeignetste Material, das überdies noch ` 


den Vorteil. der Billigkeit, Eleganz und Raum- 
. ersparnis besitzt, 


= müssen, um den Faden zur Gelbglut zu bringen; 
mit anderen Worten, wir müssen die Kerzenzahl X 
als Funktion der für die Röhre notwendigen, bei 
jedem Fabrikat verschiedenen Heizstromstärke і 
und der jeweils vorhandenen Gleichstromnetz- 
spannung E ausdrücken. Diese Forderung erfüllt 
die folgende Formel: | 
К ~ о,35:.Е:4, „| 
. deren Ableitung nicht in diesen Rahmen paßt. 
Ein Beispiel möge ihren Gebrauch erläutern. 
Aus einer Netzleitung von 220 Volt Spannung 
soll eine Röhre der Туре EVE 173 (Heizstrom- 
stärke 0,55 Amp.) geheizt werden. Es ist also 
K = 0,35 °: 220 0,55 = ~ 42. 
Da: eine 42 kerzige Kohlefadenlampe im Handel 
nicht erhältlich ist, müssen wir eine Kombi- 
nation mehrerer Birnen derart wählen, daß die 
verlangte Kerzenzahl von 42 nicht um mehr als 
4 unter- oder überschritten wird. Eine 16- und 
eine 25 kerzige Birne sind hierfür geeignet, wenn 
man sie parallel schaltet. | Қ 
Ме: Die grundsätzliche Schal- 
tung geht aus der in Abb. І 
angegebenen Skizze hervor. 
Hierinist K, und Ką Birnen, 
R die Röhre und W ein nor- 
maler Drehwiderstand zur 
Ausgleichung der kleinen 
Unregelmäßigkeiten und zur 
Hervorbringung der für das 
Gitter, erforderlichen nega- 
tiven Vorspannung. 
'Selbstverständlich kann шап bei 
Netzanschluß auch miehrere Röhren hintereinan- 
derschalten, nur soll ihre Zahl 3 nicht über- 
schreiten (s. Abb: 2). 
7:7 Der Fortfall der Akkumulatoren ist aber nicht 
der einzige Nutzen dieses Netzanschlusses. Ein 
anderer, nicht minder wichtiger Vorteil ist der 
Fortfall der Hochantenne. Man kann nämlich 
den Außenleiter der Lichtleitung unter Zwischen- 


Abb. 1. 


schaltung eines 2000-cm-Blockkondensators gut ` 
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| ist die Kohlefadenlampe. ` 
Es fragt sich jetzt, wieviel Kerzen wir brennen · 


. eines 


S gewährleistetist. | 


diesem 


äls Antenne'benutzen. Der Blockkondensator hat 
den Zweck, den Starkstrom fernzuhalten, den 
hochfrequenten Wechselströmen der Sendestation 
jedoch Durchgang zu gewähren. Es sei jedoch nach- 


drücklich betont, nur einen Glimmerkondensator 


-zu verwenden, da die Gefahr eines Durchschlagens 


vorhanden ist. 

Auch der Erd- 
anschluß fällt fort, 
da der eine Pol der 
Lichtleitung stets. 
geerdet ist. 

In Abb. 3 ist 
Schaltbild 
normalen 

Audionempfän- 
gers: mit Rück- 
koppelung ohne 
Antenne, ohne 

Akkumulatoren | 
und ohne Erdanschluß angegeben. 

« Es ist nach alledem klar, daß durch den Fort- 
fall der Akkumulatoren, der Antenne und des 
Erdanschlusses ку — 
die Transporta- a ` 
bilität des Röh- | 0/8 
renempfängers Së: 


das 


| 
Anoden-Batterie 
Abb. 3. Schaltbild eines Audionempfängers 
‚obne Antenne und Akkumulatoren, 
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` Apparat ` mit 
der heute schon | 
recht kleinen . Abb. 4. Ansicht des Audionempfängers ‘ohne 
| . Antenne und Akkumulatoren, +, 
Anodenbatterie | теп 


mitnehmen, wo nur eine. Gleichstromleitung ist, 
steckt den Stecker in die Steckdose irgendeines 
Zimmers, und das Konzert kann beginnen. Die 
äußere Ausführung eines solchen überallhin mit- 
zunehmenden Amateurapparates zeigt Abb. 4. 
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Selbstherstelflung von Polreagenzpapier. 
Von stud. techn. Wilh. Johner. 
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mente. Jedes Element liefert ungefähr eine Span- 
nung von 1,1 bis 1,3 Volt. Hiernach. kann. die 
Anzahl der Einzelelemente berechnet werden, 


Dem einen oder andern Radio-Amateur wird die man für eine Anodenbatterie benutzt. Sämt- 


sicher beim Laden der Batterien mit dem 
Pendel- oder elektrolytischen Gleichrichter das 
Polreagenzpapier gefehlt haben. Das Polreagenz- 
papier zeigt uns die Polarität an. Es zeigt uns 
deshalb auch an, ob der Gleichrichter noch gleich- 


richtet oder nicht. Auch ist das Bestimmen der 


Pole so einfach, daß in unserem Falle jedes andere 
Verfahren hinter dem Verfahren mit Polreagenz- 
papier zurücksteht. 

Wir stellen uns eine Lösung von Natron- oder 
Kalisalpeter in Wasser her und fügen einige 
Tropfen Phenolphthalein hinzu. Mit dieser Lö- 
sung tränken wir eine Anzahl Filtrierpapier- 
streifen. Diese läßt man trocknen. Wir bewahren 
diese Streifen in einer Schachtel auf. Jedesmal, 
wenn die Pole des 'Gleichrichters bestimmt wer- 
den sollen, nimmt man ein kleines Stück von die- 
sem präparierten Papier, benetzt es leicht und 
drückt dann die Pole in ı cm Abstand darauf. 
Dort, wo auf dem Papier ein roter Fleck entsteht, 
ist der negative Pol. 

Man kann die obige Lösung auch einfach in 
ein kleines U-Rohr gießen und zwei Kohlenstäb- 
chen als Elektroden hineintauchen. So erhält 
man ein kleines tragbares Instrument, das immer 
gebrauchsfertig ist. 


Gergen 


Wie stelle ich mir aus alten Batterien 
eine Änodenbatterie her? 


Von Ing. O. F. Eine. 


.. Ganz vorzüglich eignen sich für diesen Zweck 
alte verbrauchte Kastenbatterien, wie sie zu 


Handlaternen u. dgl. benutzt werden. Man 


entfernt den äußeren Pappkasten mit einem Mes- 
ser und klopft vorsichtig die obere Vergußmasse 
ab. Die kleinen Kohlebeutel werden von den 
zerfressenen Zinkzylindern befreit und in heißes 
Wasser gelegt, damit sich die alte Salmiakschicht 
lösen kann. Etwa festhaftende Schichten werden 
vorsichtig mit einem stumpfen Messer (Schaber) 
entfernt. Schneidet man sich nun aus altem 


Dachrinnenblech einen passenden Zinkzylinder 


mit Fortsatz und stellt den Beutel sowie Zylin- 
der in ein Glas mit Salmiaklösung, so hat man 
ein gutes kleines nasses Element. Da bekanntlich 
in einer Kastenbatterie 3 Beutel enthalten sind, 
so hat man nach Wiederherstellung 3 nasse Ele- 


liche Elemente werden zuletzt mit einem Deckel- 
chen aus paraffiniertem Holz versehen und in 
einen passenden Kasten untergebracht. 

Mit der auf diese Weise hergestellten Anoden- 
batterie habe ich bislang -gute Erfolge erzielt. 


Lautsprecher. | 
Nach Е. К. Sandemann, „Wireless World“, 
23. Januar 1924 
Referat von Eugen Mitielmann. 
Mit 8 Abbildungen. 


Der Lautsprecher soll dem Zuhörer das ge- 
sprochene Wort oder die Musik so übermitteln, 
daß dieser den Eindruck gewinnt, als würde er 
dem Vortrage selbst beiwohnen. 
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700 2000 
Widerstand ---->- 
Abb. т. Impedanzkurve eines Lautsprechers 


Im Grunde genommen ist der Lautsprecher 


ein Energieumwandler, der die zugeführte elek-. 


trische Energie in Schallenergie verwandelt. Da- 
bei ist sein Wirkungsgrad als Energieumwandler 
ein sehr schlechter, wenn wir bedenken, daß die 
Schallenergie bei normalem Sprechen nur 125 Еге, 
also 0,0125 Milliwatt beträgt, die zugeführte elek- 
trische Energie dagegen beiläufig 2 Milliwatt. Der 
Wirkungsgrad erreicht also kaum I v. H. 
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Um eine klare, störungsfreie Wiedergabe im 
Lautsprecher zu ermöglichen, muß ein idealer 
Lautsprecher eine konstante Impedanz für eine 
gewisse Frequenzskala und für jede zugeführte 
Stromstärke besitzen. D. h. die abgegebene aku- 
stische Energie-muß also direkt proportional der 
elektrischen Energie sein. 

Die Impedanzmessungen für die Frequenzen 
innerhalb der Skala der Sprachschwingungen sind 
von besonderer Wichtigkeit. A. E. Kenneley 
untersuchte die Beziehungen zwischen der aku- 
stischen und elektrischen Impedanz eines Tele- 
phonempfängerss. Er fand, daß wir mehrere 
Resonanzpunkte erhalten, wenn wir in einem 
rechtwinkligen Koordinatensystem die Wider- 
standskomponente der Impedanz in Abhängigkeit 
von ihrer Reaktanzkomponenteauftragen. Abb. x 
zeigt uns eine solche Kurve. Jeder Knotenpunkt 
entspricht einem Resonanzpunkte. Abb. 2 da- 
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Widerstand ---- 
Abb. 2. Impedanzkurve. 


gegen ist eine Kurve, die fast frei von Resonanz- 
punkten ist. Die Ziffern neben den einzelnen Punk- 
ten zeigen uns die sekundliche Kreisfrequenz an. 
Über 2000 Perioden werden die Kurven zu Ge- 
raden. Wir wollen nun im folgenden eine Methode 
besprechen, die uns über manche Störungs- 
ursache Aufschluß geben wird: 

Wir haben oben gesagt, daß die vom Laut- 
sprecher abgegebene akustische Energie in linearer 
Abhängigkeit zu der zugeführten elektrischen 
Energie stehen muß. Eine nicht lineare Abhängig- 
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keit hat das Anwachsen der Harmonischen der 
Grundtöne und somit eine Verzerrung bei der 
gleichzeitigen Übermittlung ‘von Tönen’ ver- 
schiedener Frequenz zur Folge. Um die Bedin- 
gungen für ein lineares Gesetz zu finden, haben wir 
nur in einem rechtwinkligen Koordinatensystem 
die abgegebene akustische Energie in Abhängig- 
keit von der zugeführten elektrischen Energie 
'aufzutragen und die Stelle zu beobachten, wo wir 
eine Gerade erhalten. Verzerrungen dieser Art 
nennt тап asymmetrische Störungen, da die Wel- 
len nicht in allen Richtungen mit gleicher Amplis 
tude übertragen werden. Die zweite Art der Stö- 
rung besteht darin, daß nicht alle Frequenzen 
mit gleicher Intensität übertragen werden. Um 
eine Vorstellung von dem Verzerrungsgrad eines 
Lautsprechers zu gewinnen, tragen wir wieder 
die Amplituden der akustischen Schwingungs- 
energie im Verhältnis zu den Frequenzen inner- 
halb der Frequenzskalen der Sprachschwingungen 


Abb. 3. Versuchsanordnung zur Aufnahme der Frequenzkurven, 


ein. In Abb. 3 ist die zur Aufnahme dieser 
Kurven geeignete Versuchsanordnung dargestellt. 

O ist ein Schwingungserzeuger mit einer Fre- 
quenz von то—16 000 in der Sekunde, М, und 
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Abb. 4. Lautsprechercharakteristik. 


M, sind Milliamperemeter, Т, und T, je өше: i 
Thermosäule, A, und A, kalibrierte Verstärker. 
Der Widerstand R dient zur Reglung дег Im- 
pedanz der abgegebenen Energie, die dem Ver: 
stärker A, zugeführt wird. Die Stellung 7, Мұ 
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von Thermosäule und Milliamperemeter wird bei 
der Meßmethode mit konstanter Stromstärke 
verwendet. Die Versuchsanordnung gestattet uns 
die Ausführung der genauesten Messungen. 

Abb. 4 zeigt eine charakteristische Kurve eines 
Lautsprechers, die mit Hilfe dieser Versuchsanord- 
nung aufgenommen wurde. Die Abszissen ent- 
sprechen den Frequenzen, die Ordinaten dem 
Verhältnis der abgegebenen Schallintensität zu der 
dem Apparat aufgedrückten Spannung. Es wird 
Logarithmuspapier verwendet. Die Intensität der 
Schalleindrücke ist nämlich dem Logarithmus der 
Schallenergie proportional, ferner hat die Ver- 
dopplung der Frequenz eine gleichmäßige Ände- 
rung der Empfangsintensität zur Folge. Bei einer 
so eingerichteten Skala entsprechen dann gleichen 
Koordinatenabständen gleiche Änderungen der 
Lautstärke. Für den praktischen Fall müssen wir 
noch die in dem Anodenkreise der letzten Röhre 
des Verstärkers erzeugte Wechselspannung er- 
wähnen, die die Schallschwingungen gemäß den 
Änderungen der zugeführten Energie beeinflußt. 
Infolge Variationen der Impedanz wird auch 
die dem Lautsprecher zugeführte Energie nicht 
direkt proportional sein der dem Verstärker zu- 
geführten Energie. Wir müssen also hier eine 
Korrektur vornehmen. 

Um bei Aufzeichnen der Kurve, z.B. bei dem 
Versuche mit konstanter Stromstärke, eine ge- 
eignete Skala zu haben, müssen wir die Ordinaten 
mit einem konstanten Faktor multiplizieren. 
Dieser Faktor wird am besten mit (z, + A4 ge- 
wählt, wobei 2, die Impedanz der zugeführten, 
А, е der abgegebenen Energie bei der Frequenz 
`f bedeutet. Š 

Betrachten wir die Abb. 4, so sehen wir, daß 
die Kurve ihren Höchstwert bei beiläufig 1000 Peri- 


Abb. s. Energieverteilung bei verschiedenen Frequenzen. 


oden erreicht, Unter 200 und über 4500 Perioden 
inder Sekunde findet keine Wiedergabe der Sprach- 


..schwingungen statt. Die niederen Frequenzen 


enthalten den größten Teil der Sprachenergie. 
„ Abb. 5 zeigt uns die Verteilung der Sprachenergie 
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und die Bedeutung jeder Fr equenz in Hinsicht der 
Artikulation. Unter Artikulation verstehen wir 
die Zahl der deutlich vernehmbaren Grundtóne 
in Prozenten ausgedrückt. Die Abszissen ent- 
sprechen den Frequenzen, die Ordinaten den Pro- 
zenten der gesamten Sprachenergie bzw. der pro- 
zentuellen Artikulation. Die von links nach rechts 

aufsteigende, voll ausgezogene Kurve zeigt den ` 
Verlauf der prozentuellen Artikulation, wenn 
sämtliche unter einer spezifischen Frequenz lie- 
gende Frequenzen übertragen werden. Die voll- 
ausgezogene, von links nach rechts fallende Kurve 
zeigt denselben über einer spezifischen Frequenz. 
Diestrichlierten Kurven zeigen denVerlauf der nor- 
malen Sprachenergie bei denselben Bedingungen. 

Wir haben oben gesagt, daß eine ideale Fre- 
quenzcharakteristik sich als eine Parallele zur 
Abzissenachse darstellt. Aus Abb. 4 sehen wir, 
daß zwischen 3000 und 4000 dieser Bedingung 
entsprochen wird, und Abb. 5 zeigt uns, daß die 
Artikulation in diesem Bereiche über 85% beträgt. 
Frequenzen unter 300 kommen nicht in Betracht. 

Wollen wir nun auch über die Übertragung 
musikalischer Töne etwas sprechen. Der höchste 
in der Musik gebräuchliche Ton ist das fünffach 
gestrichene C mit 4096 Perioden in der Sekunde, 
obwohl, allerdings selten, auch das siebenfach 
gestrichene C angegeben wird (16 840 Perioden 
іп der Sekunde). Die Harmonischen haben selbst- 
verständlich eine noch höhere Frequenz. Nach 
Angabe verschiedener Fachleute kann die untere 
Grenze mit 16, die obere mit то ооо Perioden in 
der Sekunde festgelegt werden; innerhalb dieses 
Bereiches werden die Schwingungen ohne Ver- 
zerrung wiedergegeben. Ein Lautsprecher also, 
der eine Charakteristik wie in Abb. 4 besitzt, ent- 
spricht den weitgehendsten Anforderungen. 

Um eine arge Verzerrung der Töne zu ver- 
hindern, müssen die Wände des Vortragsraumes 
der Sendestation ein schlechtes Reflexionsver- 
mögen haben, d. h. sie dürfen die Schallwellen 
nicht zurückwerfen. Fast von gleicher Wichtig- 
keit ist die richtige Aufstellung des Lautsprechers 
und der Zuhörer im Empfangsraume, ein Um- 
stand, der bisher viel zu wenig beachtet wurde. 

Schließlich sollen noch die verschiedenen Typen 
der Lautsprecher besprochen werden. Die dem 
Lautsprecher zugeführte elektrische Energie wird 
mit Hilfe des sog. „Motors“ in mechanische, diese 


-dann wieder durch das Diaphragma in akustische 


Energie umgewandelt. Die verschiedensten Typen 
solcher Motore, vom gewöhnlichen Telephonemp- 
fänger bis zu einem wirklichen ‚Motor‘, werden 
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von den Radiofirmen ausgeführt. Im wesent- 
lichen besteht so ein Motor aus einer Spule, die 
von einem kräftigen magnetischen Felde um- 
geben ist und von den Sprachströmen be- 
einflußt wird. Um eine Resonanz zu ver- 
meiden, müssen alle beweglichen Teile so ` 
leicht als möglich ausgeführt sein. Ferner 
soll man trachten, die magnetischen Kreise ` 
so anzuordnen, daß sie den möglichst ` 
kleinsten magnetischen Widerstand bieten. 
Die Luftspalten sollen auch auf das Mindest- | 
maß beschränkt werden und die strom- - 
führenden Spulen müssen einen möglichst ` 
kleinen Widerstand und Eigenkapazität be- | 
sitzen. | 
In Abb. 6 sehen wir so einen Laut- 4 
sprecher. Zwischen zwei magnetischen Polen 
ist eine kleine Armatur angebracht, die in 
der Mitte zentriert ist, so daß sie an beiden Enden 
von den Polen angezogen werden kann. Die 
Armatur ist von 
einer Spule um- 
"IT geben, die die 
| Polarität bedingt 
. und das magne- 
tische Feld er- 
H o zeugt. Die Spule 
| rotiert nicht mit 
dem Motor. Die 
in der Armatur 
2 ausgelöste mecha- 
\ nische Energie 
| x wird mittels eines 
kurzen Stäbchens 
an das Diaphrag- 
ma übertragen. Die Kopplung zwischen Dia- 
phragma und Luft erfolgt durch den Horn, der 
ге einelogarithmischeKon- 
tur besitzt. Ä 
Diese Art der Kopp- 
lung kann durch ein 
großes Diaphragma er- 
setzt werden, dessen 
Impedanz der charakte- 
ristischen Impedanz der 
Luft nahe kommt. In 
Frankreich scheint sich 


ee, 


ү Ше  Lautsprecherkon- 
Abb. 7. Diaphragma-Lau tsprecher, struktion in dieser Rich- 
Lie tung zu entwickeln.. 


(Vgl. Abb. 7, z. B. die Lautsprecher der Radiola 
oder von Lumiere. Anm. d. Ref.) In .neuester 


Zeit sind auch neue Typen von Motoren auf ` 
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dem Markte, von denen man sich große Erfolge 
verspricht. Sie bestehen aus einer spitz zulaufen- 
den Drahtspirale, deren Neigung 90° beträgt. .Die 
; 22 TEN EN ber ua ГУ EHER BEE Er ee ee 
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Abb. 8. Riesenlautsprecher. 


Spirale ist von einem starken Magnetfelde um- 
geben, ihre Windungen werden von den Sprach- 
strömen durchflossen. 

Für besondere Zwecke, Massenversammlungen, 
auf Leuchttürmen zur Warnung der Schiffe im 
Nebelwetter und in der Nacht, werden Riesen- 
lautsprecher gebaut. In Southampton hat man 
Versuche mit einem Lautsprecher angestellt, 
dessen Hornlänge r2 Fuß betrug. Seine Stimme 
war in einer Entfernung von 4 Meilen noch deutlich 
vernehmbar. 


„5. О, S.“ 
Von Georg Hennig. 


Es tost ein Wetter; 

Dumpf donnern die Wellen am Strand, 
Der Wind fährt heulend hernieder 
Vom Meer her ins weite Land. 


Und draußen ein Schiff. — 
Inmitten wilder Gewalten 

Strebt’s langsam vorwärts, 

Nur schwer ist der Kurs zu halten. 


Wie eine Höllenfahrt, 

Als schweben Todesgeister Ober om Meer, 
So drängen plan- und ziellos 

Die Passagiere hin und her. 


Was soll nun werden ? 

Die Augen irren zum Kapitän; 

Doch dessen Züge sind eisern, 

Da war vom Sturm noch gar nichts zu seh’n. 
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| Sicher führt die Hand die Taste ; 
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7. Jetzt ruht die Taste, 
Die Hoffnung ist noch nicht zerstört. 
Die Hilfe ist nicht fern, 


Und wieder eine Zeit verging; 


Е Herrgott i im "Himmel, die Rettung naht, 
. Zwei Schiffe sind’s, | 
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:-Ein Ruck durch das Schiff, — Als Letzter ging de r Kapitän: 
Jetzt treibt es steuerlos durch die Flut, . Sein Schiff, noch einmal bäumt sich’s auf, 
` Hohnlachend- girren die Wellen, | Dann schoß es zur Tiefe —, 
"e sind Menschen, ein kostbares Gut. Der letzte Lauf. | 
I Ist alles verloren? | | - Oben ziehen Wasserkreise ` 
Die fahlen Gesichter sind bleich ` Auf der weiten Fläche lang, | 
Vom Denken ans. Todesstündlein; | Gurgelnd zieh’n die Wellen weiter, 
Kommt’s später oder kommt s gleich ? Da, wo einst ein Schiffsleib stand. 
"Ein kurzer Befehl zur Funkstation, | 2725. O. S.“ wird öfter tönen 
Die letzte Hilfe, sonst ist es aus, Noch im weiten Weltenmeer; 
Und all die vielen, vielen Menschen, | Möge es nur Segen bringen 
. Sie finden nie den Weg nach Haus. | (0 Hier und da, die.kreuz und quer! 
Die kleine Funkstation,. — “T 
Go ganz verborgen liegt sie versteckt, : š Radio- -Humor. 
Schon halb voll Wasser | | | 
-Bis bald an Deck: Im Zeichen der Radio-Schnelltelegraphie. 
a | | Von der Kramolin А.-С. in München ging am rr. März ` 
. Oben auf dem Pult der Funker nachstehend reproduziertes Schreiben ein: | 


: 11. мёр 1924 


Wir gestatten uns, Sie Biermit sum Besuche 
` unserer Messe- -Ausstellung, die während der 


Nun heißt’s flink sein, bis zuletzt. 


| „S. O. 5, 50 tönt’ 6 dann raunend Leipziger Frühjahre-Messe vom 2.—8.Магз 1924 
‘Durch den kleinen, stillen Raum, | іш Krupp-Haus (Technische Messe) Stand 4—5 
" Unaufhaltsam geht die Taste, | stattfindet, einzuladen. 
"Langsam steigt der Wellenschaum. | EE 
| KRAMOLTIN А.-0. 
Atherwellen tragen’ 5- weiter, Der Poststempel datiert vom 29. Februar 1924. Die 
Schneller, 'schneller-muß es sein, Karte hat von München bis Friedenau ı2 Tage gebraucht, 
Sonst verzweifeln viele Menschen immerhin eine beachtenswerte Leistung, ad 
Und der Той heimst Ernte ein. А н ны 


Gottlob, der Notruf ward gehört, Wa 
Es geht die Kund’ von Mund zu Munde, 


Im Hörer. summt’s. 
Die unsichtbare Stimme spricht: „Halt a aus! 


Wir dringen durch, trotz Sturm und Огап!“ 


Verzweifelt wurde diese Nacht, 
Das Meer, es schäumt und kocht und zischt, ` 
Ist Keiner da, der uns bewacht? _ SE 


Nur mühsam geht’s vorwärts, 
So kommt. doch, geschwind! — 


! 


` Es wurden alle gerettet. _ deet N 


P ) SE x | 
s blieb niemand zurück, „Henry, nimm die Pfeife aus dem Mund und setz’ 


> ` . © 25 D S 
Nun geht’s landeinwär ts, аме dich gerade! Das ist doch keine Art, dem Gottesdienst 
O sicheres Glück!. | zuzuhören |“ = (Saturday Evening Post.) 
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L'onde électrique, das Blatt der ,,Société des Amis de 
la T.S.F.“ erscheint heuer im dritten Jahrgang. Nicht 
nur für den Amateur, sondern auch für den Fachmann 
bestimmt, bringt es Artikel praktischen und theoretischen 
Inhalts. Das Blatt wird besonders für jene Amateure 
von Interesse sein, die sich auch eingehender mit der 
Radio-Technik beschäftigen wollen. 

Von diesem Jahrgang liegt das Januarheft vor, dessen 
Inhalt hier kurz aufgezählt werden soll: 

S.7. Ein neues Amperemeter für Hochfrequenzmes- 
sungen mit Thermoelement. Durch den zu messenden 
Wechselstrom wird die Lötstelle einer Thermosäule ge- 
heizt — der hier als Heizwiderstand ausgebildet ist — 
und der so entstehende Gleichstrom in einem Präzisions- 
galvanometer gemessen. 

S. 12. Das Problem der Wechselstromspeisung des Emp- 
jängers. Der Artikel ist mehr von theoretischem Inter- 
esse. Verschiedene Schaltungen, aus den Versuchen des 
Verfassers hervorgegangen; die Temperaturänderungen 
der Glühkathode werden besprochen. 

6.25. Über sehr kurze Wellen. Dieses in neuester Zeit 
so vielbesprochene Problem wird von dem Verfasser 
ausführlich behandelt. Für die Empfangsschaltungen 
kommen die sog. symmetrischen Schaltungen in Betracht. 
Dann folgt eine ausführliche Beschreibung der Versuchs- 

. anordnungen. 

S. 38. Überseeverkehr mit 100-m-Wellen. Versuchs- 
ergebnisse zwischen der Station Hartfort (I XW) und 
der Station 8 AB in Frankreich. 

S. 43. Diagramme der EMKK, gemessen in Mendon, 
für die Sendestationen Bordeaux, Nantes und rn) 
im zweiten Halbjahr 1923. 

Dann folgen auch die Monatsberichte, Zeitschriften 
und Bücherschau usw. 


Radioelectricite, Revue pratique de T.S.F. Erscheint 
halbmonatlich. Eine sehr schön ausgestattete Zeitschrift, 
besonders das Figurenmaterial ist ausgezeichnet. Das 
Blatt des Radio-Amateurs, wie man es sich nur wünschen 
kann. Die in freier Folge erscheinende Beilage „Le Bul- 
letin Technique“ enthält für den Fachmann wertvolle 
Aufsätze. Von diesem Jahrgang liegen 3 Hefte vor. Von 
der Fülle der interessanten Artikel sollen nur einige er- 
wähnt werden: | 

5.1. La Kilocycle, eine neue Einheit, die die Ameri- 
kaner vorgeschlagen haben. Die Einheit ist die korre- 
spondierende Frequenz zu 1000 Perioden in der Sekunde. 
Einer Wellenlänge von ı m entsprechen also 300 000 Kilo- 
cycle. 

5. 2. Die Apparate des Amateurs auf der Physikalischen 
Ausstellung. 

5.17. Gesetzliche Regelung der privaten Radio-Sta- 
tionen. 

S. 37. Die Drahtlose auf der Physikalischen Ausstel- 
lung. Wie im Artikel auf S. 2 werden nebst vorzüglichen 
Photographien eine große Anzahl von Radio-Apparaten 
und Radio-Bestandteilen besprochen. 

S. 49. Über die Kapazität eines Kondensators. 

S. 52. Eine Sendeantenne für Amateure. 

S. 56. Überseeversuche der Radio-Amateure. 

5. 62. Die Wellenübermiltlung und die Insekten. Ein 
interessanter Artikel, anschließend an die Versuche Forels 
und anderer Entomologen über die Physiologie der In- 
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sektenantennen, hauptsächlich der der Ameisen und 
anderer sozialer Insekten. 

S. 76. Die Freiheit des radio - elektrischen Empjanges. 
Dem Radio-Amateur sind alle Schaltungsarten frei- 
gegeben, er braucht nur eine Erklärung abzugeben, daß 
er eine Empfangseinrichtung besitzt. 

S.80. Empfangseinrichtung für Wellenlängen von 80 


bis 2500 m. Verschiedene Wicklungsarten von Selbst- - 


induktionsspulen und deren Montierung werden be- 
ѕргосһеп. | 
In Wien erscheint in neuester Zeit die Radios 
Zeitung, das Wochenblatt des Österreichischen Radio- 
Clubs. 
Eugen Mittelmann. 


Radio-Unterricht. 
Wie erlernt man das Morsealphabet? 


Von cand. ing. Oswald von Bergen. 


Trotz des Einteilens des Alphabets in Grup- 
pen, wie Herr Studienrat Jul. Albrecht in Heft r an- 
gibt, wird mancher Amiateur schwer haben es zu 
lernen. Da ich es vor ungefähr ıo Jahren nach 
einem eigenartigen System gelernt und es 
heute dank dieser Methode noch nicht vergessen 
habe, möchte ich esden Lesern mitteilen, und sicher 
wird jedermann die Einfachheit und Wirksamkeit 
desselben einsehen. Es beruht darauf, daß jeder 
Buchstabe durch ein Merkwort ausgedrückt wird, 
das die Anzahl der Punkte oder Striche des Buch- 
stabens enthält. Es bedeutet jede Silbe des Merk- 
wortes ein Zeichen, und zwar die Silben, in denen 
ein „o“ vorkommt, einen Strich, alle anderen Sil- 
ben einen Punkt. Außerdem beginnt jedes Merk- 
wort mit dem gewünschten Buchstaben. Man 
hat es nun nur nötig, diese 24 Worte zu merken, 
was in Anbetracht des vielen Vorkommens des- 
selben keine Schwierigkeiten bietet. Zum besseren 
Verständnis des oben Erklärten greife ich einige 
Worte der nachfolgenden Zusammenstellung her- 
aus: 

|*= a, Arnold 
(eine Silbe ohne „о“ und eine Silbe mit vi also 
ein Punkt und 1 Strich); 
“------, о; Oporto | 
(drei Silben mit „о“, also drei Striche); 
— e d, Donnerstag 
(eine Silbe mit „о“, 
und zwei Punkte usw.). 

Natürlich lassen sich noch andere als die an- 
gegebenen Worte verwenden, insofern sie den 
Anforderungen des Systemis entsprechen. 


zwei ohne „o“, also ein Ben 


Es 
kann sich jeder Amateur sein System selbst bilden. 


. 
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Па es aber Schwierigkeiten macht, solche Worte 
zu finden, füge ich eine alphabetische Reihenfolge 
mit dem Wunsche, daß sie jedem Amateur dienen 
möge, hinzu: 


se . Arnold | ---“- Motor 


EC "Seege ` Bonaparte me Notar 


Conzertlokal Oporto 


. —=—— = Chronologos - «----. Pelopones 
ie Donnnerstag > » = o Revolver 
ie 02 Ei ` ... Säbelgriff 

204... Fensterbogen -- Tod 
= Großonkel ° o = Uniform 


2... Hystheresis 


кт Kommando 
кет Limonade 


Ventilator 
Windmotor 
Zoologiebuch 


ee | Ida | С ө w— өне 


Lernt morsen! 
Von Studienrat Julius Albrecht. 


(Fortsetzung von S. 148). 


Siebente Übungsstunde. 


Übersetzung der Übungsaufgabe der sechsten 
Stunde. | 
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Da jetzt alle Zeichen des Alphabets bekannt 
sind, können beliebige Texte, wie z. B. Zeitungs- 
nachrichten, zur Übertragüng herangezogen wer- 
den. Bei der Vervollkommnung im Morsen hat 
man sein Augenmerk darauf zu richten, die Zeichen 
möglichst schnell und sicher durch die Schrift 
sowie auch durch die Taste wiederzugeben. Man 
zähle sich zur Übung eine bestimmte Anzahl 
von Worten ab und bemühe sich dieselben mehr- 
mals hintereinander in immer schnellerer Folge 
zu geben, ohne daß die Klarheit der Zeichen- 
gebung der Geschwindigkeit geopfert wird. In 
unseren Übungen sollen künftig auch alle Er- 
klärungen, sofern die Übersichtlichkeit nicht 
darunter leidet, in Morseschrift gegeben werden. 
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Patentschau. 


Von Patent-Ingenieur Kurt Deumig, 
Berlin, Belle-Alliancestr. 12. 


Mit то Abbildungen. 


D.R.P. 388 775. Empfängerschaltung für drahtlose Tele- 
graphie. Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd. in 
London. Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Juni 
1920 ab. Ausgegeben: 25. Januar 1924. 


Patentansprüche: т. Empfängerschaltung für die 
drahtlose Telegraphie, gekennzeichnet durch die Ver- 
wendung einer Ka- 
thodenröhre, in der 
außer einem Glüh- 
draht, einem Gitter 
und einer Anode 
zwischen dem Git- 
ter und der Anode 
ein zweites Gitter 
eingeschaltet ist. 

2. Empfänger- 
schaltung nach An- 
spruch ı, gekenn- 
zeichnet durch einen die beiden Gitter verbindenden 
Stromkreis, einen die Anode und das innere Gitter ver- 
bindenden Stromkreis und eine Einrichtung zum Auf- 
rechterhalten einer bestimmten Spannung zwischen dem 
inneren Gitter und dem Glühdraht. 


D.R.P. 389 172. Verstärker für drahtlose Nachrichten- 
übermittlung mit Magneten. General Electric Com- 
pany in Schenectady, V. St. A. Patentiert im Deut- 
schen Reiche vom 15. November 1922 ab. Ausgegeben: 
2. Februar 1924. 


Patentanspruch: 
Verstärker für draht- 
lose Nachrichtenüber- 
mittlung mit Magne- 
tron, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß im 
Ausgangskreis des 
Magnetrons eine Spule 
angeordnet ist, dieein 
magnetisches Feld er- 
zeugt, das normaler- 
weise dem polarisie- 
renden magnetischen Feld entgegenwirkt und sich mit 
dem dem Eingangskreis zugeführten Strom ändert. 
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D.R.P. 389 304. Verfahren zur Störungsbefreiung. in der 
drahtlosen Telegraphie.e. Dr. F. Banneitz in Berlin- 
Wilmersdorf. .Patentiert im Deutschen Reiche vom 
3. März 192І ab. Ausgegeben: 29. Januar 1924. 


Patentansprüche: ı. Verfahren zur Störungsbefreiung 
in der drahtlosen Telegraphie, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Empfangsluftleiter durch eine Anzahl von 
Kondensatoren unterteilt wird, die der gewünschten 
Empfangswelle keinen wesentlichen Widerstand ent- 
gegensetzen, dagegen aber eine störende Entladung der 
elektrostatischen Aufladung der Antenne über den 
Empfänger aufhalten. | 


2. Verfahren zur Störungsbefreiung nach 
Anspruch ı, dadurch gekennzeichnet, daß zum 
Schutz der Kondensatoren gegen Überspan- 
nungen geeignete Sicherheitsfunkenstrecken 
parallel zu ihnen geschaltet werden. 4 i 


3. Verfahren zur Störungsbefreiung nach 
Anspruch r, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Kondensatoren durch hohe Widerstände über- 
brückt werden, um einen allmählichen Aus- 
gleich der elektrostatischen Ladungen zu 
ermöglichen. 


4. Verfahren zur Störungsbefreiung nach 
Anspruch ı bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Unterteilungskondensatoren samt der 
Sicherheitsfunkenstrecke und dem Über- 
brückungswiderstand in oder auf die Trenn- 
isolatoren montiert und vergossen bzw. eingekapselt 
werden. 


5. Verfahren zur Störungsbefreiung nach Anspruch ı 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß durch eine der je- 
weilig verwendeten Antenne angepaßte, bestimmte 
Dimensionierung der Trennkondensatoren eine Selek- 
tivität für eine bestimmte Wellenlänge erreicht wird. 


D.R.P. 388 072. Ringförmige Antenne. Siemens & Halske 


Akt.-Ges. in Siemensstadt bei Berlin. Patentiert im 
Deutschen Reiche vom 2. Februar 1923 ab. Aus- 
gegeben: 9. Januar 1924. 


Patentansprüche: ı. Ringförmige Antenne, dadurch 
gekennzeichnet, daß der ringförmige, die elektrischen 
Wellen aussendende Leiter in ein2elne Bogen (I, 2, 3, 
4, 5, 6) oder Polygonseiten unterteilt ist, denen die 
elektrische Energie vom Mittelpunkte (7, 8) aus zu- 
geführt wird. | 

2. Ringförmige An- 
tenne, dadurch gekenn- 
zeichnet, daf die radialen 
Stromzuführungen (9, 11) 
je zweier nebeneinander- 
liegender Kreisbogen (1, 6) 
so dicht aneinander ange- 
ordnet sind, daß die elek- 
tromagnetischen Wirkungen 
der beiden Stromzufüh- 
rungen sich gegenseitig 
praktisch aufheben. 


D.R.P. 386 884. Einrichtung bei Empfangsapparaten für 
Radiotelegraphie. Dr. Georg Seibt in Berlin-Schöne- 
berg. Patentiert im Deutschen Reiche vom 28. De- 
zember 1922 ab. Ausgegeben: 21. Dezember 1923. 
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Patentamsbruch: Einrichtung bei Empfangsapparaten 


к für Radiotelegraphie gekennzeichnet durch mit Zapfen 


—n 
«ярат 


` auswechselbare Spulen mit vertikaler Windungsebene, 


wobei die Drehzapfen und Lager stromführend sind. 


Verschiedenes. 


Deutscher und amerikanischer Rundfunk. 
Von H. Ehrenhaus. 


Es wird die Leser dieser Zeitung ein Vergleich zwischen 
den deutschen. und amerikanischen Verhältnissen im 
Rundfunk und zwischen den Fabrikaten interessieren. 
Ich glaube jetzt nach meiner Rückkehr ein richtiges Ur- 
teil fällen zu können, zumal ich mich drüben recht ein- 


` gehend mit der Funkbewegung befaßt habe. Zunächst 
` ist die neue deutsche Funkverordnung als gut zu bezeich- 
; nen und bedeutet einen Fortschritt. Sie wird sicher- 
` lich dem Rundfunk eine weit größere Verbreitung sichern 


und Fabrikanten und allen beteiligten Kreisen Gewinn 
bringen. Nur weiß ich nicht, wie die Behörde die einzelnen 


- Apparate kontrollieren will, da ja das bei der hoffentlich 


recht großen Verbreitung recht schwer sein wird. Auf 
alle Fälle ist eine gewisse Ordnung notwendig, und es wird 
daher auch in Amerika angestrebt, eine Organisation, 
etwa der britischen entsprechend, zu schaffen, da ja bis- 
her jeder nach seinem Gefallen experimentiert und damit 
anderen Hörern recht oft unerquicklichen Ohrenschmaus 
liefert. Besonders der Ein-Lampen-Rückkopplungssatz 
(One tube reflex circuit) verursacht die Sendestörungen 
und ist leider seiner Billigkeit (für P —.ıo erhält man die- 
sen Satz überall) wegen sehr verbreitet. Dasich mit diesem 
Empfänger die einzelnen, zahlreichen Stationen schwer 
trennen lassen, muß er besonders oft gestellt werden. Die 
jetzt erbauten Wohnhäuser in New York werden mit 
einer Antenne für jede einzelne Wohnung versehen, jeder 
Mieter braucht nur seinen Apparat aufzustellen und an- 
zuschließen. Diese Dachantennen werden von Fachleuten 
errichtet. In einem mir bekannten Hause ist im Kontrakt 
die Bedingung vorgesehen, daß die Mieter einen Ein- 
lampenempfänger nicht verwenden dürfen. Ein Hotelam 
untern Broadway hat in sämtlichen 70 Zimmern Emp- 
fänger aufgestellt; es ist dieses ein Familienhotel, in 
welchem die Leute nicht für Tage, sondern für längere 
Zeit wohnen. Das Programm des Berliner Rundfunk- 
senders ist nach amerikanischen Verhältnissen gemessen 
git, aber nicht besser, als das Programm der großen New 
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Yorker Stationen. Die Ansager der amerikanischen Sta- 
tionen melden sich nach jedem Stück noch einmal mit 
dem Stationsnamen, der Sendewelle und geben den 
Namen des übertragenen Stückes noch einmal bekannt. 
Falls ein Hörer im Laufe des Sendens sich einschaltet, so 
wird er sofort unterrichtet, von wem er empfängt. Ein 


Verfahren, das auch hier recht zu empfehlen wäre, be- 


sonders da die Zahl der deutschen Stationen ständig im 
Wachsen begriffen ist. Das Programm der amerikani- 
schen Stationen ist naturgemäß reichhaltiger und aus- 
gedehnter. Vieles würde dem deutschen Geschmack nicht 
zusagen, doch bei der großen Anzahl der Stationen ist 


stets eine dabei, welche etwas Gutes bringt. Freilich ge- 


hört ein guter Apparat dazu, sonst hört man mehrere 
Stationen zu gleicher Zeit. Die größte Amateurstation 
in den Staaten, die Station WEAF in New York, sendet 
mit ı5 Kilowatt und übertönt alle anderen Stationen, 
welche nur mit 1,5 Kilowatt arbeiten. WEAF wird von 


der Radio Corporation of America betrieben und gibt 


ein sehr gutes Programm. Die Stationen arbeiten dort 
durchschnittlich von то Uhr vormittags mit kleinen Pau- 
sen bis і2 Uhr nachts. Das Senden am Tage soll den 
zahllosen Händlern zugute kommen, um ihnen die Mög- 
lichkeit zu geben, Apparate vorzuführen. Eine indirekte 
Förderung des Geschäftes. Es ist den Sendestationen 
verboten, irgendwelche Reklame für jemand oder ein 
Erzeugnis zu machen. Z. B. veranstaltet eines der größ- 
ten Warenhäuser New Yorks zweimal in der Woche 
Tanzkonzert. Zu diesem Zweck wird die Musik des 
Orchesters Lopez vom Pennsylvaniahotel in New York 
in der Halle des Hotels empfangen, und von WEAF ge- 
sendet. Der Ansager verkündet: Durch die Zuvorkom- 
menheit von Gimbel Bros. werden Sie hören usw. An 
jedem Sonntag gibt das größte Lichtspielhaus, das Capi- 
tol, durch WEAF Unterhaltung. Durch die Güte des 
Programms hat die wirkliche Besucherzahl des Capitols 
riesig zugenommen. Das ist gewiß eine Art der Reklame, 


die jedem Freude macht, vorausgesetzt, er besitzt einen . 


Empfangsapparat. Bei großen sportlichen Veranstal- 
tungen, Boxkämpfen usw. wird der Kampf gesendet. 
Neben dem Ring oder an einem anderen bevorzugten 
Platz findet ein für die betreffende Sportart besonders 
geschulter Ansager Platz. Er gibt jeden Moment sofort 
durch das Mikrophon weiter. Dadurch werden dem Sport 
neue Anhänger geschaffen. Mit Unterrichtsenden hat der 
Ullsteinverlag in Berlin verheißungsvollen Anfang ge- 


macht. Hoffentlich wird diesem Anfang mehr folgen. · 


Ich würde empfeblen, auch Unterricht und Anweisungen 
für die verschiedenen Leibesübungen und Sportarten 
zu geben. In Amerika wird die Kenntnis der Verfassung 
den Hörern vermittelt, sie lernen, wie man sich im Ver- 
kehr der Straße benehmen muß usw. Besonders inter- 
essant sind die Tage, an denen man den Präsidenten 
oder einen der großen Staatsmänner sprechen hören kann. 
In kurzer Zeit aber wird dieses auch hier der Fall sein. 
Einen wirklichen Einfluß kann der Rundfunk erst aus- 
üben, wenn auch hier, wie in Amerika, jeder Schuljunge 
in der Lage sein wird, sich seinen Apparat selber zusam- 
menzubasteln. Weit davon entfernt sind wir nicht mehr. 
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Allerlei Neuigkeiten. 


Eine neue Radio=Station. 


Laut „Engineer“ läßt die Britische Broadcasting Co. 
in Belfast eine Rundfunkstation errichten. Die Kraft der 
Station wird 11), Kilowatt betragen, und es wird eine 
Wellenlänge von 435 m benutzt werden. Das Anruf- 
zeichen wird „2 ВЕ“ sein. Die Station soll in 3 Monaten 
eröffnet werden. 


Broadcasting-Empfang auf dem Semmering. 

Von Herrn F. Lefkowitz werden uns folgende Emp- 
fangsresultate, welche er Ende März 1924 auf dem Sem- 
mering erzielte, mitgeteilt. - Montiert war im: Anschluß 
an eine Hochantenne in der Pension ‚‚Sonnhof‘ ein Drei- 
röhrenempfänger der BroadcastingRadıo G. m. b. H., von 
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деш die beiden ersten Röhren in Hochfrequenz-Verstär- 


'kerschaltung geschaltet waren. Bei einigen Empfangs- ` 
versuchen war hinter diesen Empfänger noch ein ein- 
facher Niederfrequenzverstärker geschaltet. Im übrigen · 


waren stets Io Deppelköptleleplöne gleichzeitig ange- 
schlossen. 


Es wurden folgende Empfangsresulate erzielt: Buda-. 


pest: sehr laut; Pariser Konzert: sehr laut; Berlin Vox- 
Haus: störungsfrei bei mäßiger Lautstärke; Königs- 


. wusterhausen: mit außerordentlicher Lautstärke; Ver- 


suchssender Wien (Czeija Nissl & Co.): mäßige ач 


‚stärke. 


Diese Resultate wurden reicht obwohl insbesondere 
während der Konzertwiedergabe von _ Königswauster- 


starker Energie a Sad der Radio Austria da- 
zwischen gab. | 


Radio auf акаде n Eisenbahnen. u 


Ein Pullmann-Waggon, der für den Radio-Betrieb eingerichtet ist und 
in dem die Reisenden auf den langen Reisen durch Radio- yorfahrungen 
unterhalten werden. ; | 


Briefkasten. | ` 
Laden von Akkumulatoren. 


Zu dem Aufsatz „Das Laden von Akkumulatoren 
іп Wechselstromnetzen‘ (III. 24, S. 77) möchte ich mir 
erlauben, noch einige Bemerkungen hinzuzufügen. 

Zuerst einmal ist іп der Einleitung der Rat: „Plätt- 
eisen“ als Vorschaltwiderstände zu benutzen, nach mei- 


пет Ermessen durchaus zu verwerfen. Selbst wenn für 


gehörige Kühlung durch Hochstellen und für Beseitigung 
von Brandgefahr durch geeignete Unterlage gesorgt wird, 
wird der Heizkörper unter dieser Dauerbelastung stark 
leiden; denn infolge des niederen inneren Widerstandes 
der Akkumulatoren wird das Eisen fast mit Nennstrom- 
stärke geheizt. 


Dann sind als Ladewiderstände ‚FEisenwasserstoff- ` 


widerstände‘‘ angegeben. Der Amateur wird nur die Vor- 
schaltwiderstände für Röhren kennen. Er muß dann, 


falls er solche mit 12 Ohm erhalten sollte (die üblichen 


haben noch geringeren Widerstand) bei тто Volt minde- 
stens Io Stück, bei 220 Volt mindestens 20 hinterein- 
ander schalten bei ı Amp. Ladestromstärkel Abgesehen 
hiervon sind. Eisenwasserstoffwiderstände für den ап- 


bausen und Paris der Sender in Deutsch-Altenburg mit 


gegebenen Zweck aus folgendem Grunde ebenfalls nicht 
zu empfehlen. Der Vorteil eines gewöhnlichen Wider- . 
standes beim Laden ist es, daß gegen Ende der Ladung, ` 


wo die Gegenspannung steigt, infolge des abnehmenden 
Stromes der vorgeschaltete Widerstand sich abküblt, 


d.-h. der Ohmsche Widerstand geringer wird und die ` 


Spannung am Akkumulator infolgedessen "selbsttätig 
etwas steigt. Daher ist es möglich, die Ladung bis zum 
Ende glatt durchzuführen. Dies ist aber nicht der Fall 
bei Eisenwasserstoffwiderständen, die dafür sorgen, daß 
Spannung und Strom stets konstant bleiben! K 

Weiter unten wird dann gesagt: bei 2 Aluminiumzellen 
steige der Wirkungsgrad auf das Doppelte. Ich vermisse 
die Angabe, daß man mit einer Zelle nur 6o Volt gleich- 
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richten kann, daß man also bei rro Volt 2 Zellen braucht. 
Der Wirkungsgrad beträgt dann etwa 35%. Mit demselben 
Material kann man jedoch 4 kleine Zelien bauen (und 
dann länger. laden, etwa über Nacht) in „Gegenschal- 
tung“, um den doppelten Wirkungsgrad, also etwa 70%, 
zu erzielen. (Technische Anordnungen erreichen maximal 
75%.) Bei 220 Volt gelten die gleichen Beziehungen für 
die doppelte Zahl von Zellen. 

Desgleichen hätte ich noch hinzuzufügen, daß die 
Platten sich erst formieren müssen, ehe man den Gleich- 
strom abnehmen darf. Zu diesem Zwecke schaltet man 
in die Zuleitung eine Glühbirne, die bei offener Gleich- 
stromleitung zuerst hell aufleuchtet, um dann zu ver- 
löschen: ein Zeichen, daß kein Wechselstrom mehr fließt. 
(Bei der Anordnung mit ı oder 2 Zellen muß die Leucht- 
kraft auf 3/„ bzw. 1), zurückgehen.) Vielleicht bietet sich 
weiter unten noch einmal eine Gelegenheit, im ,,Кадіо- 
Amateur“ hierauf zurückzukommen, um diesen oder 
jenen Amateur vor Enttäuschungen und Mißerfolgen zu 
bewahren. 

Eberhardt Goebeler. 


——— 


Ausstellungsberichte. 
Nachdenkliches über die „Sport= und 


Radio-Äusstelfung‘ in Berlin. 
Von Richard Förster. | 

Radio überall! Man spricht und schreibt jetzt 
unendlich viel über die „kulturelle Bedeutung“ des 
Rundfunks, über seine gar nicht im entferntesten 
abzusehende Auswertung in politischer und wirt- 
schaftlicher, in wissenschaftlicher und künst- 
lerischer Beziehung. Es gibt kaum noch ein Ge- 
biet menschlicher Betätigung, für das eine Nutz- 
anwendung des Rundfunkwesens nicht wenigstens 


erwogen wird. Große, finanziell gesicherte In- 


dustriebetriebe stellen sich auf die Fabrikation 
von Radioapparaten um und allerhand kleine 
Geschäftsleute, Anfänger und Abenteurer, ver- 
suchen ihr Glück mit zusammengeborgten Gel- 


dern auf diesem allerneuesten und sehr ausbau- 


fähigem Gebiet. Mit geradezu fieberhaftem Eifer 
arbeiten geistvolle Ingenieure an der Vervoll- 
kommnung der Apparate oder suchen nach neuen 
Konstruktionsmethoden. Weiteste Kreise haben 
deshalb ein lebhaftes Interesse daran, zu er- 
fahren, was bei uns bisher auf diesem Gebiet er- 
reicht worden ist. | 

Das beste Mittel dazu wäre gewiß eine groß- 
zügig angelegte, bis ins kleinste wohlorganisierte 


"Ausstellung, die alle Zweige des Rundfunkwesens 
. umfassen müßte, verbunden mit praktischen Vor- 


führungen іп Wort und Ton, eine Ausstellung, die 
der Welt die Bedeutung des Rundfunks klar- 
machen könnte. Wer diesen Erfolg vielleicht von 


fand? 
neben waschechter und nahtloser Seidentrikot- 


bt, Be 
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der „Ersten Deutschen Allgemeinen Sport- und 
Radio-Ausstellung‘‘, die in den Tagen vom 23. bis 
30. März in Berlin stattfand, erwartet hatte, ist 
enttäuscht worden. Gerade diese Ausstellung 
bewies, wie begründet das Mißtrauen gegen die 
vielen, zur Zeit arrangierten Ausstellungen ist; 
vor denen der Verband der Radio-Industrie e. V. 
in Wort und Schrift nachdrücklichst gewarnt 
hat. Nur eine würdige Repräsentation der 
gesamten Radio-Industrie in einer ausschließlich 
diesem Zweck dienenden Ausstellung kann auf- 
klärend und anfeuernd wirken sowie dem Rund- 
funkwesen neue Freunde werben. Schon die 
Radio-Sondermesse in Leipzig konnte — davon 
waren die Veranstalter im voraus überzeugt — 
kein richtiges Bild vom Stande der deutschen 
Radio-Industrie und ihrer Leistungsfähigkeit 


geben. Noch weniger war dies der Fall auf der 


Berliner Ausstellung. 

Sport und Radio! War es denn notwendig, 
daß die erste Ausstellung von Radio-Apparaten 
usw. in der Hauptstadt des Reiches zugleich mit 
einer Zurschaustellung sportlicher Artikel statt- 
Da sah man Radio-Empfangsapparste 


wäsche für Damen, Radio-Zubehörteile neben 
Verbandszeug, wie es sportlich Verunglückte 
brauchen. Neben Motorrädern, Nährflocken und 
Damenhüten prangten Lautsprecher, und Kopf- 
hörer lagen dicht bei Segelsportartikeln und dem 
vermutlich untrüglichen Stärkungsmittel Biocitin. 
Zwischen Schreibmaschinen und Segelbooten 
konnte man Anodenbatterien sehen und moderne 
Bureaumöbel wurden feilgeboten. Als uns ein vom 
Vox-Haus weitergegebenes Musikstück zu Gehör 
gebracht werden sollte, trommelte gerade ein 
Grandiola-Flügel die abgedroschene Ouvertüre 
zu „Dichter und Bauer‘ und elektrische Sirenen 
heulten so schrill durch die Halle, daß man sein 
eigenes Wort nicht verstand. 

Eine solche Umgebung diskreditiert nur das 
Rundfunkwesen, eine der bedeutendsten Ent- 
deckungen des Menschengeistes. Übrigens waren 
trotz einer vorhergegangenen regen Werbetätig- 
keit noch eine beträchtliche Anzahl von Ständen 
unbenutzt, was zu der Annahme berechtigt, man 
habe im letzten Augenblick alles, was man zur 
Not mit Sport in Verbindung bringen konnte, 
was aber mit Radio gar nichts zu tun hat, zur 
Ausstellung zugelassen. 

An den Vormittagen war die Ausstellung meist 
sehr schlecht besucht und wenig Leben an den 
Ständen zu spüren, da die Kauflust anscheinend 


16% 


Te nn —- A A 2-2 л 
u EE 


194 


schwach war. Es wollte uns scheinen, als ob in 
Zubehörteilen das Geschäft lebhafter gewesen 
wäre als in fertigen Rardiio-Apparaten. Die Stände 
der Hersteller verschwanden- zwischen den weit 
zahlreicheren der Händler. Die Preise waren, 
besonders für Lautsprecher, an einigen Auslagen 
sehr hoch. 

Dem Aussteller hat die ganze Veranstaltung 
mit dem stolz klingenden Namen keine nennens- 
werten Geschäfte gebracht und der Mehrzahl der 
Besucher bot sie sicherlich einen unerquicklichen 
Anblick. Ein Jahrmarkt allenfalls, aber keine 
„Ausstellung“ im üblichen Sinne des Wortes. 
Schon die Anlage zeigte wenig Geschmack. Es 
fehlte jeder künstlerische Gedanke bei dem Auf- 
bau. Wozu also der Lärm um eine von vornherein 
aussichtslose Sache? Zeit und Geld können pro- 
duktiver verwandt werden. Noch hat die junge 
Industrie des Rundfunks wichtigere Aufgaben, 
als Mittel ziellos zu Reklamezwecken bereit- 
zustellen. Man warte den Herbst ab, für den von 
dem Verband der Radio-Industrie in Leipzig und 
Berlin bedeutungsvolle Kee geplant 
sind. 


Gamen 


Bezugsquellen » Verzeichnis. 

Es wird gebeten, Zuschriften zu dieser Rubrik an 
den Verlag Julius Springer, Abt. IIIa, Berlin W 0, 
Linkstraße 23/24, zu richten. Diese Stelle wird die ein- 
gehenden Beantwortungen an die Fragesteller weiterleiten. 

Frage 8. Wer fabriziert die Hartgummiteile 
für Bananenstecker? 


Frage o Wer fabriziert Anodenstecker d 


Derband der Radio» Industrie e, U, Berlin SW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydomiverband. 


Funk-Ciub Hainichen. 

In Hainichen і. S. haben sich einige Freunde der Funk- 
telegraphie und -telephonie zu einem Verein „Funk-Club 
Hainichen i. Sa.’ zusammengeschlossen. Vorsitzender: 
Herr Gaswerkdirektor Zill; stellvertr. Vorsitzender: Herr 
Ing. Eichelberger; Schriftführer: Herr Ing. Hartmann; 
Kassierer: Herr stud. ing. Walter. | 


Braunschweiger Radio-Kfub. 


Berichtigung zur Notiz in Heft 3, Seite тот: Der 
Vorstand des Deutschen Radio-Klubs E. V., Ortsgruppe 
Braunschweig, setzt sich wie folgt zusammen: Vor- 


DER RADIO-AMATEUR 


IL Jahrg. | 


sitzende: Redakteur R. R. Kunze, Landeszeitung; 
Fabrikdirektor A. Riedel, Güldenstr. 24. Schatzmeister: 
Kaufmann W. Miether, Neue Straße. Schriftführer: Berg- 
rat О. Goehblich, Spielmannstr. 22. Pressewart: Oberst 
а. D. Т. Forcke, Infanteriestr. 6. Technische Beiräte; 
Ing. H. Schaefer, Wiesenstr. 6; Ing. K. Thörel, Am 
neuen Petritor 7; Techniker H. Meyer, Karlstr. 73с; 
cand. elektr. Ritzau, Techn. Hochschule. - 


Berichtigungen zum Stundenplan der 
europäischen Telephoniesender. 


Von Н. Steiniger. 


Die Angaben in Heft 3 des „Radio-Amateurs“ 
betreffend die Sendezeiten der Tele phoniesender 


. erfahren folgende Berichtigungen: 


Die Küstenfunkstelle Norddeich sendet zur 
Zeit täglich drahtlos-telephonische Wetterberichte 
um 11,15 Uhr vormittags und 10,30 abends. 
Der funktelephonische Wetterdienst von Swine- 
münde ist eingestellt. 

Königswusterhausen gibt die Abenddarbic- 
tungen des Vox-Hauses auf A = 475 weiter. 

Der Sendebetrieb von Leipzig findet auf 
4 = 450, der von Frankfurt а. М. auf A =:460 
statt. 

Die Daten der Stationen in der Schweiz ändern 
sich wie folgt: - 

т. Lausanne, À = rroo m, etwa 550 Watt i in 
der Antenne: | 
Sonntag: 4,00 nachm. Konzert, 


8,00 ,, Gottesdienst, 
0,00 , ` Sportbericht. 
Montag: 1,30 > Wetterbericht, 
815 , Vorträge. 
Dienstag: 1,0 ,, Wetterbericht, d 
815 ,, Konzert. Я 
Mittwoch: 1,30 , Wetterbericht, š 
8oo ,, Sportbericht, Konzert. 
Поппегві.:1,30 ,, Wetterbericht, | 
4,0 ,, Konzert (unregelmäßig), 
815 ,„ Konzert. | 
Freitag: 1,30 , Wetterbericht, 
| 8,15 ,, Medizinische Vorträge 
Sonnabd.: 1,30 , Wetterbericht, SCH 
40 , Konzert. 
in der 


2. Genf, А = Lion m, etwa 450 Watt 
Antenne: Täglich, außer Sonntag, 1,15—I,30 
nachmittag Wetterbericht und Konzert. 


i 
Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und М. Krayn, Berlin. ` 


Rotationsdruck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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W. A. BIRGFELD А.С. 
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Der Postvertrieb erfolgt! von Leipzig. aus 
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Elraphon Elraphon 


Elraphon Elraphon 
Elraphon A Elraphon 
Elraphon Elraphon 
Elraphon Elraphon 
Elraphon Elraphon 
Elraphon Elraphon 


Elraphon Elraphon 


Elraphon-Truhe geschlossen]! 


Eiche mit feiner Schnitzerei und Kristallglas-Rückwand 
Muster ges. geschützt 


Größe: 40 cm hoch, 36 cm breit, 22 cm tief 


Der Rundfunk-Empfänger, wie er sein solll 
Das Gerät, wonach Sie bisher vergeblich suchten! 


Fabrikant: 


Phonolicht : Karl Th. Ellrich 


Fabrik erstklassiger Radio- Apparate 


Halle a.S., Magdeburger Str. 57 


Lieferant vieler Überlandzentralen und größter Fachgeschäfte 


Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in Deutschland sind ohne Genehmigung der Reichstelegrapheir 
verwaltung verboten und strafbar. 
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ZBÄSCHRIFT FÜR FREUNDE DER DRAHTLOSEN TELEPHONIE UND ТЕІЕСВАРНІВ 
ORGAN DES DEUTSCHEN RADIO-CLUBS 


Айы т 


Unter ständiger Mitarbeit von Dr. Walter ВОК STYN- Berlin, : ur 


Dr. Peter LERTES -Frankfurt a. Main, Dr. Siegmund LOEW E- Berlin und Dr. Georg SEIBT- Berlin u.a. m. 
Herausgegeben von Dr. E. NESPER-Berlin 


Zëtteg Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
Es жіті gebeten, alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 
unmittelbar an die vorstehende Anschrift zu richten. 

Brscheinungsweise: Die Zeitschrift erscheint ab т. April 1924 vierzehn- 
täglich Mittwochs im Umfange von je 20—24 Seiten. Jährlich 26 Hefte. 

Bezugsanmeldungen nimmt innerhalb Deutschlands jede Postanstalt, 


Bei sogenannten kleinen Anzeigen 0.60 Goldmark je mm einspaltig 
(38 mm breit) ohne Nachlaß, Bezahlung für kleine Anzeigen wird 
grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 
Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des 
Verlages hat. Für das Ausland gelten besondere vom Verlag zu er- 
fahrende Preise. : 


Offerten werden, sofern sie nicht mit richtiger Ziffer versehen sind, 
zwecks Feststellung des Absenders geöffnet. Die Offertengebühr wird 
berechnet mit 1.-- Goldmark und ist vom Besteller der Anzeige zu 
tragen. 

Bellagen-Gebühren өзбек besonderer Vereinbaruug. Aufträge 
werden nur von Firmen angenommen, die im Radio-Amateur regel- 
mäßig anzeigen. 

Bankkonten: Julius Springer, Reichsbank - Girokonto und Deutsche 
Bank, Berlin, Depositenkasse С, Berlin, Potsdamer Straße 127/128. 


Postscheckonten: 


jede\Sortimentsbuchhandlung und der Verlag von Julius Springer in 
"Berlin W g entgegen. Für das Ausland kann die Bestellung nur durch 
| den Buchhandel und den vorstehenden Verlag erfolgen. 
| Bezugspreis für das Inland pro Monat Juni 80 Pfennig, Einzel- 
heft 40 Pfennig. Für das Ausland vierteljährlich —.65 Dollar 
bzw. den Gegenwert des Dollars in der betreffenden Landeswährung, bei 
| Kreuzbandübersendung zuzüglich Versandauslagen von 25 Cents, 
" Anzeigenannahme : Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24. 


Anzeigen werden berechnet: 


| ‚ =! 1 Г Ча => ) für B Zeitschrift Berlin Мг. 20120, Julius Springer ` 
Kb eege = a) für Bezug von Zeitschriften: Berlin Nr. ‚ Ju 
д 299 522% 6.50 Goldmark Bezugsabteilung für Zeitschriften Julius Springer; 
5% 109% 20%, Nachlaß Ы) für Anzeigen, Beilagen und Bücherbezug: Berlin Nr. 118935, 
bei бх LEE: 26x jährlich Julius Springer. 
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Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in Deutschland sind ohne Genehmigung der Reichstelegraphen- E 
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Empfangsapparate für regen | К ° Si | u B 


in verschiedenen Ausführungen. 


Verstärker mit Stufenschaltung. О. de | | `. Ë` 
Doppelkopffernhörer mit verbesserter 5 
| Lautstärke. Е | ек 5 
Lautsprecher mit und ohne Trichter. | | | Жж 
Drehkondensatoren sowie Einzelteile z 
aller Àrt. | . | ! „> | CN 
Präzisionsinstrumenie zum Messen von ` "9 | ы: 
Kapazitäten, Wellenlängen, Frequenzen D. _ Ы. 
p 


und Induktionen, 
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verwaltung verholen und strafbar. 
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HEFT 8 


Über einen neuartigen Amateur-Empfänger. 
Von Robert Wunder. 
Mit 2 Abbildungen. 


Im folgenden soll die Beschreibung der Emp- 
fangsanlage eines deutschen Radio-Amateurs ge- 
geben werden, die von den meistgebräuchlichen 
in verschiedenen Punkten abweicht und somit 
von weiterem Interesse sein dürfte. Um dies 
gleich vorauszuschicken, sei erwähnt, daß die 
Geschichte außerhalb der Reichsgrenze konstru- 
iert und in Betrieb genommen wurde. Ort der 
Handlung ist ein kleiner Badeplatz an der Küste 
Hollands, etwa 30 km von Amsterdam entfernt. 
Wie bekannt, herrscht in den Niederlanden völlige 
Freiheit in bezug auf Amateurempfang drahtloser 
Telegraphie und Telephonie, und die einzige Pflicht 
des Amateurs ist die der Anmeldung. Sie besteht 
darin, daß jedermann, der empfangen will, zum 
nächsten Postamt geht, dort ein kurzes Formular 
ausfüllt, und sich dadurch verpflichtet, keinen 
Mißbrauch zu treiben. Andere Vorschriften gibt 
es nicht, und nun kann man Empfänger und Ап- 
tennen bauen, soviel man will). 

Vor dem eigentlichen Thema mögen noch 
einige Worte über das Radio-Amateurwesen in 
Holland gesagt sein. Der Begriff ‚Radio-Lieb- 
haber“ umfaßt wohl alle diejenigen, die sich 
irgendwie, praktisch oder theoretisch, mit der 
Technik der drahtlosen Nachrichtenübermittlung 
befassen. Es zeigt sich jedoch, daß ein gewisser 
Prozentsatz der Amateure sich lediglich deshalb 
einen Empfangsapparat anschafft, um die Broad- 
casting-Programms zu hören, ohne für die Materie 
selbst näheres Interesse zu zeigen. Doch ist dieser 
Prozentsatz recht gering, und der andere, sehr 
viel größere Teil der Amateure, der eifrig selbst 
konstruiert und nach Verbes:erung und Forts:hritt 
strebt, soll hier allein gemeint sein. 

Seit Jahren besteht in Holland die Neda 
landsche Vereeniging voor Radiotelegrafie“ mit 
dem Sitz іп 's-Gravenhage und Unterabteilungen 
iñ fast allen Orten. Sie vertritt. alle Interessen 
des Amateurs, bietet ihren Mitgliedern theoretische 


1) In Deutschland ist die Sache noch einfacher, da 
man sich nur bei dem Briefträger zu m:lden braucht, 
der zu cinem ins Haus kommt. Die Schriftleitung. 


Der Radio-Amateur. 1924. 


und auch praktische Fortbildung durch ihre Mo- 


natsschrift ,Radio-Nieuws“ und deren Wochen- 
blatt ,,Ка”о-Ехргев“. 


Ferner stehen eine reich- 
haltige Fachbibliothek sowie ein radiotechnisches 


Instrumentarium mit den wichtigsten Hilfs- 


und Meßapparaten zur Verfügung. Neben fach- 
lichen Exkursionen, Veranstaltung von Aus- 


stellungen für Amateurgeräte, Verkaufs- und 


Tauschgelegenheiten, finden regelmäßige Radio- 
Konzerte statt, die von jedermann empfangen 
werden dürfen, wie eben überhaupt jedermann 
das empfangen kann, was ihm beliebt. Natürlich 
wird auch hier, wie überall, dem drahtlosen Musik- 
empfang das weiteste Interesse entgegengebracht 
und die täglichen Programme sind in jeder Mor- 
genzeitung zu finden. Der Empfang selbst kann 
auf zwei verschiedene Weisen durchgeführt wer- 
den: entweder man läßt sich die ganze Sache 
vom Installateur einrichten, der alle Einzelteile 
liefert, die Antenne baut, und sogar die regel- 
mäßige Ladung der Akkumulatoren übernimmt, 
oder aber, man baut sich alles selbst. Alle nur 
erdenklichen Einzelteile sind im Handel zu haben, 
wobei selbstverständlich jedes Fabrikat das beste 

ist. In den Großstädten findet man Tausende von 
Amateurantennen und Dächer mit 2, ja 3 Stück 
sind keine Seltenheit. Auf dem platten Lande ist 
es nicht anders und hier werden richtiggehende 
Masten mit tadelloser Abspannung aufgestellt. Es 
ist erstaunlich, welch vorzügliche T-, Schirm- oder 
Harfenantennen man zuweilen sieht. Als Emp- 
fänger beherrscht vorzugsweise der Sekundär- 
empfänger mit Rückkopplung das Feld, meist 
mit auswechselbaren Honigwabenspulen ver- 
sehen. Jedoch werden auch alle möglichen ande- 
ren Typen benutzt und die Fachschriften über- 
schwemmen die Bude des: Amateurs förmlich mit 
Schaltbildern, neuen Vorschlägen und Anlei- 
tungen aller Art. Es ist nicht zu bezweifeln, daß 
unter den vielen Bastlern Leute mit hervorragen- 
dem Geschick sind, welche oft ganz praktische 
Dinge erdenken, und eben durch ihre Liebhaberei 
und Geduld beachtenswerte Mitarbeit am draht- 
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losen Fach leisten. Man denke an die seltsame 
Geschichte des transatlantischen Verkehrs mit 
тоо m Wellenlänge und wenigen Watt. Wenn 
auch in dieser Angelegenheit fürchterlich viel 
Unsinn behauptet wird und um Gotteswillen 
nicht etwa alles ernst zu nehmen ist, so bleibt 
doch unter allen Umständen fast stets irgendein 
brauchbares Resultat und somit ein Plus zu- 
gunsten der Amateurbewegung. | 

Die im nachfolgenden zu beschreibende Emp- 
fangsanordnung wird deutlich zeigen, wie harm- 
` los eine Sache ist und wie andererseits inter- ' 
essante Versuche damit angestellt werden kön- 
nen. Abb. ı zeigt den eigentlichen Empfänger 
ohne Spulen. Ein speziell hierfür gebauter Maha- 
gonitisch mit unter 60° geneigter Frontplatte 
trägt alle zur Bedienung erforderlichen Teile. In 
Anbetracht der vielseitigen Verwendungsmöglich- 
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2-Röhren- _Niederfreguenzverstärker eingebaut, 
deren Transformatoren und Gitterspannungen 50. 
bemessen sind, daß jeweils die größtmöglichste 
Verstärkung erzielt wird. Aus den Empfangs- 
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resultaten ergab sich aber bald, daß für Hör- 


empfang maximal т Röhre genügt- und 2-Röhren 


dem Lautsprechereripfang vorbehalten bleiben. 
können... Die Kaskadenschaltung aller 3 Röhren - 
weil hier die 


gar ist niemals erforderlich, 
Sättigungsgrenze meist schon überschritten ist 
und nur allerhand Nebengeräusche auftreten 


nebst der nicht wegzüleugnenden Pfeifneigung. ` 
Für die Selbstinduktion wurden Basketspulen!) 


von I4cm Außendurchmesser herangezogen, deren 


Berechnung nach einer bequemen, aber genügend ` 
genauen Methode?) erfolgte. Im ganzen erstanden ` 


14 fertige Spulen, jede in einem flachen Mahagoni- 


kästchen. Die kleinste Spule hat eine Selbstinduk- 


tion von 0,15 X 108 cm, die größte von 42 X 10° cm. 


' Bei ungefähr gleicher Eigenkapazität hat letz- ` 


.Jede Spule steht 


| tere Spule nur 1/, des Gleichstromwiderstandes | 
‚ einer gleichen Honigwabenspule und schwingt | 
 опуегћапіѕтӣВір leichter. 
wurde in 2 Spulen zerlegt, deren eine zur. Kopp- 
lung mit der Antennenspule, die andere größere · 
‚ für die Rückkopplung .dient. 
vertikal auf einem Schlitten, welcher, mit Zahn- 
_ trieb versehen, eine feine Änderung des Kopp- | 
| lungsgrades gestattet. Im Sekundärkreis befindet ` 
“= sich weiterhin ein Variometer mit einigen Win- қ 


Der Sekundärkreis 


12270 dungen, womit die empfehlenswerte Feinregelung ` 


Abb, т. 


Empfänger ohne Spulen. 


keiten ergab sich ein etwas sonderbares. Aussehen, 
jedoch der Hauptzweck wurde erreicht: sowohl 
Kurzwellenempfang mit dem besten Wirkungs- 
grade und ohne irgendwelche störenden Beeinflus- 
sungen als auch Langdistanzempfang auf langen 
Wellen. Normalerweise wird Sekundärempfang ge- 
wählt; еѕ Іаѕѕеп sich aber für bestimmteFällesowohl 
Primär- als auch Tertiärempfang ermöglichen. 
Das Schaltbild ist im Prinzip das Normale: 
Antennenkreis mit Serien-Parallel-Schalter, Sekun- 
därkreis mit Audion und Rückkopplung. Auf 
mehrstufige Hochfrequenzverstärkung wurde ver- 
zichtet, weil es praktisch unmöglich erschien, für 
die gesamte Wellenskala von 300—24 000 m eine 
gleich gute Verstärkungsziffer zu erzielen, und 
weil die Erfahrung lehrt, daß mit zunehmender 
Verstärkung, keineswegs auch die Güte des Emp- 


fangs wachsen muß, Um nun aber z. В. beim ` 


Musikempfang mit Lautsprecher genügend Energie 
zu. erhalten, wurden ein .I-Röhren- sowie ein 


bei den kleinen Wellenlängen bequem ermöglicht 


wird. Der Drehkondensator des Primär- wie auch ` 


des Sekundärkreises hat maximal 600 cm Kapa- | 


zität. Für den Empfang großer Wellen werden 
je ein 4000 спі Drehkondensator parallel ge 


schaltet, die sonst doppelpolig und wirkungslos ` 
abgetrennt sind. . Jede Wellenlänge wird mit einer ` 


bestimmten Spulenkombination erhalten, die ge- ` 


rade das Optimum ergibt. Bekanntlich ist das ` 


Verhältnis der Selbstinduktion zur Kapazität 


nicht gleichgültig, und man sollte sich nicht mit ` 


der rechnerisch befriedigten Resonanzgleichung 
zufriedengeben. Bei der Wahl der Verbindungs- 


leitungen wurden. die ` üblichen Gesichtspunkte ` 


streng еіпреһаНеп:- Vermeidung уоп Nebenkopp- 
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. lungen, geringste Widerstände, solide Kontakte 
usw. Die Teile der Feinregelung für Kleinwellen . 


liegen an den Punkten des Schwingungskreises, 
der bei Annäherung der "Напа keine deeg 


ул Korbbodenspulen, 
‚ 2) „The Wireless World and Radio Review“, 


ва. 8, 
Nr. 217, S. 481. ee 
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mung erleidet. Als Kathodenröhre fand durchweg 
‚die Einheitstype К.Е. rr W. Verwendung, deren 
једе über ihren Eisenwiderstand ап 6 Volt liegt. 


= „Anodenspannung ist normal so Volt. Von den 
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in Abb. r sichtbaren 6 Röhren dienen eine als 


:Audion, eine für den Überlagerer, drei für Nieder- 


'frequenzverstärkung und die letzte einem be- 


-sonderen Zwecke. Auf alle Einzelheiten an dieser 


Stelle einzugehen, würde zu weit führen. 
Die: Empfangsresultate zerfallen in 2 Teile, 


‚nämlich Broadcasting und Fernempfang. Für 


ersteres wird eine Freiantenne von 50 m Länge 
und із m Höhe (3 Drähte а ı m Abstand) ver- 


wendet, die zwischen zwei frei in den Dünen 


stehenden Holzmasten gespannt ist. Für den 
Empfang der holländischen, deutschen und fran- 
zösischen Musiksender wird Tast ausschließlich 
ein Brown-Lautsprecher verwendet, bei 2 Röhren 
‚Verstärkung und schöner loser Kopplung. Die 
Abstimniverhältnisse sind ganz einwandfrei zu 


l: "tt egen ` KN ; "Ges RADIO-AMATEUR 19 


empfang unendliche Vorteile: herrliche. Ruhe іт. 


8000-Ohm-Kopftelephon, größere Abstimmschärfe 


‚sowie die Richtwirkung. Unter diesen günstigen - 


Vorbedingungen gelang es, ohne daß wahnsinnige 
Verstärkung angewandt werden mußte, bei gün- 
stigen Umständen recht beträchtliche Entfer- 


nungen sicher zu überbrücken. So wurden die 
amerikanischen Großstationen bestens lesbar 


schon unverstärkt gehört und zur Eichung be- 
nutzt. Mit einer Röhre Niederfrequenzverstär- 
kung werden primär regelmäßig (d. h. natürlich 
nur in den geeigneten. Empfangsstunden) folgende 
ferngelegene Stationen gehört: Peking XYZ 
(China, A = 16 150 m), Saigon HZE (Franz. Indo- 
china, 4 = 15 700 т), Malabar РКХ (Java, 


4 


Niederl. Indien, AA = 7500/15 боо m), Monte 


Grande LPZ (Argentinien, AA = 12 500/16 600 m), 


Kahuku-Oahu und Honolulu KGI/KIE (Намай- 


hennen und des öfteren wurde mit wirklichem ШЕ 


musikalischen Genuß die Covent-Garden Орега | 


in London empfangen. Da diese von sämtlichen 
B.B.C.-Stationen simultan ausgesandt wird, hat 
man es in der Hand, beim ‚‚Fadingeffekt“ ein- 
fach einige Grade weiterzugehen und die zweite 
НаШ e des sonst immer leiser werdenden Satzes 
aus Glasgow oder: Aberdeen zu holen, wo zufällig 


-häufig etwas wie negatives Fading, d. h. anormale 


"Lautstärke beobachtet wird. Das gleiche gilt bei 
-Störung durch Schiffssender, die selten fehlen. 
Der kleinste Wellenbereich läuft von 300 bis 900 m 
ziemlich geradlinig und umfaßt den größten 
Теп der a „...London-Cal- 


ling!... Fax .by the Newcastle Wireless Or- 


chestra.. о kaka all revo mesdames, mesdemoi- 
selles et messieurs... “, ,,.. „und Poincare selbst 
‘wird noch zu dieser Aulffass, . а p... In two 
minutes you will...” ,,.. „Achtung, hier ist 


-immer noch die Hauptfunkstelle titatatit tatatata 


tatita tatita!.:., ... nu volgt dezevendenummer 


уап het programa...“ usw; Wie man sieht, eine 


ganz nette Auswahl, dazwischen natürlich Musik. 
Der Hauptzweck des Empfängers jedoch war, 
interessante Versuche über Empfang aus größeren: 


-Entfernungen zu machen und hierin einige Erfah- 
‚rungen zu sammeln. An Stelle der Hochantenne 
kam hier die Rahmenantenne in Betracht. Abb. 2 


zeigt diese: ein reguläres Achteck von 2,20 m Dia- 
gonale mit бо Windungen blanken Kupferdrahtes. 

Es war vorauszusehen, daß die im Verhältnis 
zur Freiantenne erreichbaren Intensitäten recht 
bescheiden sein würden, jedoch bot der Rahmen- 


Abb. 2. Rahmenantenne, 


Inseln, AA = 16 250/16 950 m). Es ist allgemein 


bekannt, daß jeder drahtlose Zender mm den Nacht- 


stunden größere Entfernungen zu überbrücken 
vermag als am Tage. Diese: Tatsache tritt nun 


hier beim Empfang aus 12 ooo km ganz "besonders | 


stark in Erscheinung. Während die im. fernen 
Osten gelegenen Stationen vormittags nicht oder 


günstigsten Falles unendlich schwach gehört wer- ` 
den, bessert sich die Empfangsintensität schon 


in den ersten Nachmittagsstunden und häufig 
kann um 3 Uhr bereits etwas verstanden werden, 
wenn sehr langsam. telegraphiert wird. Mit zu- 
nehmender Verdunkelung der langen Strecke 
steigt dann die Stärke der Signale, um abends nach 
6 Uhr etwa ihr Maximum erreicht zu haben. Eine 
weitere Zunahme scheint nicht mehr zu erfolgen, 
eher eine langsame Abschwächung. Kurz vor 
Mitternacht, dem Zeitpunkt des Sonnenaufganges 
in Indien, wird die Lesbarkeit unverkennbar wie- 
са schlechter, oft auffallend тарк: In den fr ühen 


17* 


198 


Morgenstunden ist häufig für kurze Zeit wieder 
etwas zu hören, jedoch wohl zu schwach, um aus- 
genutzt zu werden. Für den Empfang aus Westen 
liegen die Verhältnisse naturgemäß anders. So 
erreicht Buenos Aires erst spät nach Mitternacht 
seine volle Stärke, die nicht selten der Durch- 
schnittsstärke von Rocky-Point gleichkommt, und 
bleibt bis gegen 9 Uhr vormittags vorzüglich deut- 
lich. Die Tagesstärke schwankt innerhalb weiter 
Grenzen. Bei der am 25. Januar erfolgten Ein- 
weihung war selbst mittags ı Uhr noch bester 
Empfang möglich. Die Station, ein Telefunken- 
Maschinensender verkehrt augenblicklich mit 
Rocky-Point, mit Saint Assise und Nauen. 

Auf eine andere, wenn auch leicht erklärbare 
Tatsache führt der Fernempfang: die Richtung 
der ankommenden Schwingungen scheint ge- 
wöhnlich nicht zu stimmen. Beim Rahmenemp- 
fang ist es notwendig, daß die Windungsebene mit 
der Wellenrichtung zusammenfällt. Tut sie es 
nicht, bildet sie also einen Winkel & mit ihr, so 
ist doch klar ersichtlich, daß die wirksame Rah- 
menfläche und somit die aufgenommene Kraft- 
linienzahl kleiner wird. Offenbar nimmt die letz- 
tere mit dem Cosinus des Abweichungswinkels & 
ab, um bei 90°, also wenn der Rahmen senkrecht 
zur Wellenrichtung steht, Null zu werden. Es 
gibt nun zwar Menschen, welche behaupten, daß 
eine Drehung des Rahmens um vielleicht 45 ° „noch 
gar nichts“ ausmacht; es sei jedoch darauf hin- 
gewiesen, daß in unserem Falle schon ein wenig 
Sorgfalt anzubefehlen ist. Nicht allein, weil 
die Feldstärke der von so entfernten Sendern 
kommenden Schwingungen sehr schwach ist, 
sondern auch, um etwaige starke Störwellen stumm 
zu machen. Wenn es möglich ist, diese senkrecht 
auf die Rahmenebene prallen zu lassen, sollen 
alle in Betracht kommenden Empfangsrichtungen 
genau bekannt sein. Halten wir also daran fest 
und befragen eine „Weltkarte“, so werden wir zu 
wenig erfreulichen Resultaten kommen. Daß 
die Erde eine Kugel ist, weiß heute jeder Säug- 
ling! Desgleichen wird jedem Pennäler eingeflößt, 
daß sich eine Kugeloberfläche niemals gutwillig 
abwickeln läßt! Daß aber die schöne große Wand- 
karte, die meist in Mercatorprojektion gezeichnet 
ist, aus eben diesen Gründen für drahtlose Zwecke 
fast unbrauchbar ist, fällt weniger auf. Zur Er- 
läuterung einige Beispiele: Nach der Weltkarte 
liegt Java im Südosten. Die Rahmenantenne gibt 
aber bei dieser Stellung nicht ganz die beste Laut- 
stärke, sondern es zeigt sich, daß sie einige Grade 
nordöstlich zu drehen ist. Bei Peking die gleiche 
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Sache; um über 45° differieren hier augenschein- 
liche und wirkliche Richtung. Verderblich aber 
wird dieser Fehler beim Empfang vom Hawaii- 
Archipel. Da dieser ‚hinter‘ Amerika und un- 
gefähr in der nämlichen Richtung" mit New 
York liegt, ist die Sache doch kolossal“ einfach. 
Man dreht den Empfangsrahmen eben nach New 
York, und — hat gerade das Minimum: Honolulu 
kommt nämlich prompt über den Nordpol mar- 
schiert, weil es der einzig richtige Weg ist. Die 
Länge dieses Weges beträgt über I2 000 km an 
der Erdoberfläche, während die Landkarten- 
entfernung 16--17 000 km ist, da sie in Wirklich- 
keit einen großen Bogen darstellt. Auch die tat- 
sächlichen Entfernungen können auf der Welt- 
karte kaum annähernd abgemessen werden. Man 
hat natürlich Spezialkarten konstruiert, die so- 
wohl Richtung als Entfernung weitabliegender 
Punktenaturgetreu wiedergeben (Azimutalkarten). 
Aber auch hier trifft man Nachteile. Das Allheil- 
mittel ist hier natürlich ein guter Globus. 

Beim Empfang mittels Hochantenne spielt 
die Richtung der Wellen keine Rolle mehr. Allein, 
obwohl hierbei in jedem Falle größere Lautstärken 
erzielt werden, wird die Lesbarkeit der Zeichen 
im allgemeinen schlechter ; denn die Stille im Tele- 
phon ist dahin, und eine Reihe von europäischen 
Großstationen ist fast stets mehr oder weniger 
durchzuhören. Aus diesem Konglomerat von 
Tönen aber den gewünschten, immerhin oft sehr 
schwachen Sender fehlerfrei herauszulesen, er- 
fordert einige Übung. Der Empfang aus über 
10000 km ist in jedem Falle schwierig, und selbst 
die Großstation kommt zu keiner anderen Auf- 
fassung. In der Praxis sucht man sich heute noch 
immer um solche Entfernungen möglichst herum- 
zudrücken, und nur einige wenige Linien arbei- 
ten über diese Entfernung. Man ist schon recht 
glücklich, wenigstens 7000 km im ununterbroche- 
nen 24-Stunden-Dienst zu erreichen. Aber noch 
ist kein Ende des Fortschrittes vor uns und der 
Zeitpunkt des letzten Erfolges, auch die größtmög- 
liche Entfernung unter allen Umständen sicher zu 
überbrücken, liegt keineswegs im Unendlichen! 


Die Herstellung einer Morsetaste. 
Von Joachim Darmer. 
Mit 4 Abbildungen. 

Die Herstellung einer Morsetaste ist weit weni- 
ger schwierig, als man vielleicht denken könnte. 

Auf einem 8—10 сіп langen und 4 cm breiten 
Stück Holz wird ein 20 cm langes und 1,5ст 
breites Stück Blech (В, Abb. т) und eine Schraube 
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`" (S) befestigt, deren Kopf 3—4 mm aus dem Holz 


hervorragt. Die Schraube sowie das Blech, das so 


gebogen wird, wie es Abb. 2 zeigt, wird mit einer 


` Abb. x. 


Abb. 2. 


Klemmschraube (K bzw. K,) verbunden. Dann 
schneidet man sich ein 1,5 cm breites und 6cmlan- 
ges Stück Blech zurecht und biegt es so, wie es aus 
Abb. 3 ersichtlich ist. Bei P bohrt man ein Loch 
hinein, in das die Schraube Т geschraubt werden 
kann. Dieses Blech wird so auf dem Brette be- 
festigt, daß T über S ist und B die Schraube T 
berührt. Ein Draht führt zu einer Klemmschraube. 


Abb. 4. 


Wird B bei A (Abb. 4) heruntergedrückt, so wird 
der Kontakt zwischen B und Sgeschlossen (Arbeits- 


` kontakt), wird A losgelassen, so legt sich Bg’gen Т 


und ein Strom kann von B nach C fließen (Ruhe- 
kontakt). Den Druckdes Bleches Baufdie Schraube 
T kann man durch deren Drehung verändern. 

Die Arbeitsweise kommt der einer gebräuch- 
lichen Morsetaste gleich. | 


сечу eines Amateur- 
ellenmessers. 


Von Ing. Alexander Steinhardt. 
Mit то Abbildungen. 


Einen jeden Amateur, der mit einigem Er- 
folg arbeiten will und seine Versuche nicht nur 
als wissenschaftliche Spielerei auffaßt, wird es 
interessieren, festzustellen, welche Wellenlängen 
er mit seinem Apparat empfängt resp. empfangen 
kann. . Zur Messung der Wellenlänge dient ein 
Apparat, genannt „Wellenmesser‘‘, der im Prinzip 
aus einem Schwingungskreise nebst Erreger resp. 
demselben Schwingungskreise nebst Detektor und 
Indikationsinstrument besteht. In Heft ı, Jahr- 
gang 1924 des „Radio: Amateur" war die Kon- 
struktion eines Heterodyn-Wellenmessers be- 
schrieben, dessen Ausführung jedoch ziemlich 
teuer ist und eine große Genauigkeit voraussetzt. 
Außerdem ist dazu eine Röhre nebst zugehöriger 
Heizbatterie erforderlich, die bei fast allen Ama- 
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teuren ziemlich rar sind und gewöhnlich zur 
Empfangsschaltung benutzt werden. 

Ich will nun die Konstruktion eines selbst- 
gebauten Wellenmessers angeben, der mit einem 
einzigen Taschenelement von ı!/, Volt betrieben 
werden kann und auch in der Herstellung wesent- 
lich einfacher und billiger ist, aber trotzdem den 
gestellten Anforderungen vollkommen genügt. 

Wie ein jeder Wellenmesser besteht er eben- 
falls aus einem Schwingungskreise, der als Sender 
mit Summer erregt wird und als Empfänger mit 
Kristalldetektor und Telephon arbeitet. Dieser 
Apparat ist hauptsächlich für das Rundfunk- 
wellenbereich berechnet, also für eine Wellen- 
länge von са. 250—800 m. Er kann jedoch durch 
Auswechseln der Selbstinduktionsspule gegen 
größere oder kleinere für jede beliebige größere 
und auch kleinere Wellenlänge benutzt werden. 

Zum Bau dieses Apparates sind folgende Einzel- 
teile erforderlich: 

т. Ein Drehkondensator mit Luftdielektrikum 
von 500 cm maximaler Kapazität (die käuflichen 
sog. 500 cm-Kondensatore haben in Wirklichkeit 
etwa 560—600 cm Kapazität, sind also voll 
kommen ausreichend). 

2. Ein Skalenknopf dazu von mindestens 6 cm 
Skalendurchmesser (s. Abb. 9). 

3. Vier Klemmen mit Steckbuchsen. 

4. Zwei Steckbuchsen mit 4 mm Bohrung. 

Eine Steckbuchse mit 5 mm Bohrung. 

5. Ein Hartgummiknopf für Ausschalter nebst 
Achse, Messingfeder und 4 Muttern (s. Abb. 5). 

6. Eine Honigwabenspule normaler Ausführung 
von 75 Windungen. 

7. Ein Taschenelement von 11), Volt (ein 
Element von den drei einer normalen Taschen- 
lampenbatterie) und Behälter dazu. 

8.Ein Summer. (Den Summer kauft man am 
besten fertig. Er kann jedoch aus einer alten 
Klingel bei einiger Geschicklichkeit selbst her- 
gestellt werden; zu beachten ist, daß er zum Auf- 
steckenauf normal Tomm Abstand eingerichtet ist. ) 

о. Ein Kristalldetektor. 

то. Ein Telephon. 

іі. Eine Platte aus Isolierstoff, Größe II cm 
> 20 ст, etwa 0,6 bis 0,8.cm stark. Sie kann 
jedoch auch durch eine paraffinierte Holzplatte 
ersetzt werden. Diese Platte dient gleichzeitig 
als Deckelplatte für | | 

з 


Summer 


den Holzkasten, in 
dem alle Einzelteile 
eingebaut sind (s. Ab- 
bildung 10). 
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Die Wirkungsweise und Schaltung des Apparates gerollt und geklebt, wobei er eine Länge von 


ist prinzipiell folgende: 


рей ausstrahlen, so 


tung (Abb. ı) 
4 benutzt; soll 

Are er jedoch als 
Wellenanzeiger 


dienen, so kommt Schaltung (Abb. 2) in Frage. 
Diese beiden Schaltungen sind in dem vor- 


-500-600ст к 
75 Wind. 1 
1 ra 
7а 
Abb, 3. 


liegenden Apparat vereinigt (s. Abb. 3), und es 
kann eine von ihnen nach Belieben gewählt werden. 


Zusammenbau des Apparales. 
Zuerst werden auf der Grundplatte die zu 
bohrenden Löcher bezeichnet, wobei man die 
Abmessungen von Abb. 4 als Richtlinien nehmen 


Londens.- 
"Achse 


kann. Sodann werden die Löcher für die Klemmen 
und Steckbuchsen sowie Kondensatorachse ge- 
bohrt und die Klemmen und Stecklöcher eingesetzt, 
wobei II die Steck- 
buchsen bezeichnet 
und I und plus (+) 
sowie minus (—) die 
4 Klemmen sind. 
Nun wird der Aus- 
schalter nach Abb. 5 
zusammengesetzt 
und eingebaut, wobei 
er mit einer der Steck- 
buchsen 11 einen zu 
unterbrechenden 
Kontakt haben soll. 
Jetzt geht man an die Anfertigung des Ele- 
menthalters. Derselbe wird am zweckmäßigsten 
aus dickem Pack- bzw. Zeichenpapier zusammen- 


Steckbuchsert 
7 


wirderinSchal- 


Soll der Wellenmesser 4,5 cm und einen inneren Durchmesser von 2 cm 
Wellen einer bestimmten Länge erzeugen und haben soll (s. Abb. 6). 


Die Wandstärke kann 
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EE за 
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Abb. 6. 


etwa 11),-2 mm betragen. Diese Papphülse 
wird dann auf einen Klotz von 4,5 cm x 2 cm X 
ı cm mit 2 Schrauben angeschraubt und mit 
weiteren 2Schrauben an der Grundplatte befestigt. 
Dann werden 2 Messingfedern an der Hülse nach 
Abb. 6 befestigt, wobei die eine an die Klemme, 
die andere an den Holzklotz geschraubt werden 
und mit Kohle resp. Zink Kontakt haben sollen. 
Wird in diese Hülse das Element hineingeschoben, 
so muß es durch Reibung an der Messingfeder 
festsitzen. Dieses kleine Element genügt für den 
Summerantrieb bei einer Spulenwindungszahl der 
Selbstinduktion bis zu 200 Windungen. Sollen jc- 
doch größere Spulen inden Apparat eingesetzt wer- 
den, so muß an деп Klemmen + und — noch ein 
weiteres Trockenelement angeschlossen werden. 
Jetzt wird der Anschluß für die Selbstinduktion 


hergestellt. Da als Selbstinduktion die gewöhn- 


lichen Honigwabenspulen, die wohl jeder vor- 
geschrittene Amateur hat, benutzt werden, 'so 
muß der Anschluß für dieselben wie bei normalen 
Spulenhaltern hergestellt werden, d. h. er besteht 
aus einer Buchse 5 mm Bohrurg und einem Stecker 
gleichen Durchmessers. Am besten fährt man, 
wenn man einen alten Spulensockel hat, dem man 
diese beiden Metallteile entnehmen kann. Der Ab- 
stand zwischen Stecker und Buchsebetiägt 15mm. 


Abb. 7. 


Zuletzt wird der Kondensator eingebaut und 
der Skalenknopf befestigt. 

Nun werden die Einzelteile nach Abb. 7 mit- 
einander verbunden und diese Verbindungen ver- 
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D Die fertige Grundplatte wird jetzt als 
ckel auf einen entsprechenden Holzkasten, der 
е H Töhe von etwa 8 cm haben kann, befestigt 

nd nun kann der Apparat geeicht werden. Er 

at das осше, wie Abb. Io zeigt. 


20 A0 60 80 10 120 70 10 180 
Hondensatorgrade 


Abb. 8, ” 


Um den Apparat zu eichen, benötigt man 
пеп geeichten Wellenmesser. Den zu beschaffen 
dürfte heute in Deutschland für den Amateuren 
| ліве S hwierigkeiten haben, aber dieses ist leider 
licht zu vermeiden. Der geeichte Wellenmesser 
rd durch Summer erregt und sodann der selbst- 
4 аң е so daneben gestellt, daß man beim 
chen des Kondensators des letzteren, wenn 
n I ein Telephon und in II ein Detektor einge- 
pse lt sind, den Summerton vernimmt. Jetzt 


= — ыч с ре 


andergestellt, daß 
der Summerton ge- 
rade im Begriff ist, 
zu verschwinden, 
d.h. beide Apparate 
sind jetzt ganz lose 
gekoppelt, und bei 
einiger Aufmerk- 
samkeit wird es 
dann gelingen, die 
"Stelle der Skala, an 
der der Summerton 
am lautesten ist, zu 
finden. Es wird auf 
der Grundplatte (s. 
Abb. o) eine Stelle B, 
245 nüber Er Skala, durch einen Strich markiert 

1 der Skalenstrich, bei welchem der lauteste 
rton auftritt, abgelesen und notiert. Jetzt 
d "EE Wellenmesser der Konden- 
Or У verstellt, eine neue Wellenlänge eingestellt 
1а wie derum beim selbstgebauten Apparat der 
nkt der En Lautstärke e e 
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gefunden. So eicht man verschiedene Punkte 
der Skala (am besten von etwa zu je 50 m Wellen- 
länge) und trägt diese Punkte in ein Koordinaten- 
system (s. Abb. 8) auf Millimeterpapier ein, wo- 
nach sie durch eine gleichmäßig verlaufende Kurve 
verbunden werden. 

Diese Kurven können für verschiedene Spu- 
len, also auch für verschiedene Wellenbereiche 
gefunden werden, wobei auf jeder Kurve die 
entsprechende Spulenwindungszahl vermerkt wird, 
wie auch für jede ein besonderer Maßstab ein- 
zutragenist. Zuletzt kann man noch das gebräuch- 
lichste Wellenbereich, welches ja wohl für den 
Amateuren zwischen 250—800 m liegt (Rund- 
funkbereich), direkt auf die Grundplatte des 
Apparates auftragen, so daß die Benutzung der 
Kurventafel für dieses Bereich sich erübrigt. 
Auf dem SE wird ein Punkt A gegen- 


Abb. то. Der fertige Wellenmesser, 


über der Stellung von 90° der Skala markiert 
und für diese Marke die Kondensatorgrade von 
je 50 zu 50 m entnommen und auf der Apparat- 
Grundplatte aufgetragen (s. Abb. 9). 

Nun ist der Apparat betriebsfertig und kann zur 
Feststellung der geeichten Wellenlängen benutzt’ 
werden. Soll er als Sender funktionieren, wird in 1 
der Summer eingestöpselt und der Schalter Ta 
geschlossen. Der Apparat wird dem Empfänger 
genähert und sodann, sobald eineschwache Kopp- 
lung stattfindet, der Resonanzpunkt und somit 
die gesuchte Wellenlänge gefunden. 


Gesichtspunkte für 
Telephonie -Empfängerkonstruktionen. 


Von Dr. Eugen Nesper. 


Die Empfänger der früheren Radio-Verkehrs- 
technik besaßen gegenüber den modernen Kon- 
struktionen für den Broadcasting- und Amateur- 
betrieb den großen Vorteil, daß auf den Her- 
stellungspreis im wesentlichen keine besondere 
Rücksicht genommen zu werden brauchte. Man 
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zahlte früher für einen hochwertigen Empfänger 
zwischen etwa 3000 und I6 000 M. und verlangte 
hierfür, daß sowohl schaltungstechnisch wie 
fabrikationsmäßig ein Apparat geliefert wurde, 
welcher, nach dem Stande der Technik überaus 
hochwertig zusammengebaut, auch allen wesent- 
lichen Anforderungen einer Laboratoriums-Meß- 
apparatur genügte. Wenn auch schon dann und 
wann von diesen Regeln abgewichen wurde, so 
waren dies doch nur Ausnahmen, welche keine 
allgemeine Gültigkeit besaßen. 

Daß bei diesen Apparaten, welche meist recht 
vielen verschiedenen Anforderungen genügen 
mußten, die günstigsten Schaltungsschemata zu- 
grunde gelegt wurden, die häufig eine wochen- 
oder monatelange Ausprobierungsarbeit im Labo- 
ratorıum erforderten, ist selbstverständlich, eben- 
so, daß auf die Dimensionierung der elektrischen 
Schaltungselemente, wie insbesondere der Selbst- 
induktionsspulen und Kondensatoren, der größte 
Wert gelegt wurde. Speziell auf die Spulen und 
Kopplungsvorrichtungen wurde sehr viel Arbeit 
verwendet, und die außerordentlich große Anzahl 
verschiedenartiger Induktanzanordnungen frühe- 
rer Zeiten, bei denen besonderer Wert auf größte 
Dämpfungsreduktion gelegt wurde, ist hierdurch 
zu erklären. Die auf Grund laboratoriumsmäßiger 
Arbeiten festgelegten elektrischen Schaltungs- 
elemente wurden in ihrer Anordnung so lange 
variiert, bis das Optimum des Empfanges hin- 
sichtlich Selektivität und Lautstärke erzielt wurde. 
Es versteht sich von selbst, daß auch der Leitungs- 
führung, der Wahl der verwendeten Materialien, 
den Isolatoren, Schaltplatten usw. die größte 
Sorgfalt gewidmet wurde. 

Das Resultat war denn auch nicht nur eine 
nach dem jeweiligen Stande der Technik hoch- 
wertige Empfangsapparatur, sondern viele dieser 
Anordnungen sind auch heute noch maßgebend 
und vorbildlich. 

Bei der Konstruktion und Fabrikation moder- 
ner Radio-Empfänger für den Rundfunk- und 
Amateurbetrieb werden leider viele der oben ge- 
schilderten Gesichtspunkte ganz oder teilweise 
außer acht gelassen, z.T. mit der Begründung, daß 
die verhältnismäßig billigen Preise, welche heute 
gezahlt werden können, dies bedingen. Wenn 
man jedoch die benutzten Schaltungselemente 
und die Anordnung einer etwas kritischeren 
Prüfung unterzieht, so bemerkt man häufig, daß 
sich ohne Aufwendung eines größeren Kosten- 
betrages, oft sogar mit billigeren Mitteln erheb- 
lich bessere Effekte erzielen lassen würden, wenn 
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die in Betracht kommenden grundlegenden Ge- 
sichtspunkte besser eingehalten würden. Um die 
Leistungen des Rundfunkempfanges zu steigern 
und vor allem wirtschaftlicher zu gestalten, ist 
es unbedingt notwendig, auf diese Gesichtspunkte 
etwas näher einzugehen. 

Es kommt im wesentlichen auf folgendes 
ап: і 
I. Wie schon oben angedeutet, ist Ше grund- 
legende Forderung natürlich die, daß das rich- 
tige Schaltungsschema der Apparatur zugrunde 
gelegt wird, welches den jeweiligen Bedürfnissen 
und Ansprüchen bzw. den vorhandenen Verhält- 
nissen bestens angepaßt sein muß. In diesem 
Punkt sind die Anforderungen gegen früher meist 
erheblich geringer, und es wird im allgemeinen 
nur verlangt, daß jede Apparatur einem ganz be- 
stimmten Zweck entspricht. Welches Schal- 
tungsschema zugrunde gelegt wird, muß die Er- 
fahrung bestimmen. In der Literatur sind viel- 
fach die theoretischen Schaltungsschemen wieder- 
gegeben, zu denen sinngemäß noch entsprechende 
Zusatzelemente hinzuzufügen sind. Da heute zu 
weitaus größtem Teil Röhrenempfang und Röh- 
renverstärkung vorherrschen und mit den aufzu- 
wendenden Mitteln, vor allem mit Röhren-Heiz- 
und Anodenbatterien hier vielfach eine Art 
Raubbau getrieben wird, sei besonders auf 
die überaus hochwertigen und höchst ökono- 


mischen amerikanischen Schaltungen nach dem : 


Reflex- und Superregenerativprinzip, vor allem 
auf die Neutrodynanordnung hingewiesen, um 
auch in Deutschland rationelle Empfänger zu 
bauen. 

2. Mindestens ebenso wichtig wie die Zugrunde- 
legung des richtigen Schaltungsschemas ist die 
zweckmäßige Dimensionierung der elektrischen 
Elemente. Gegen diese Regel wird bei den 
modernen Empfängern häufig verstoßen. Wenn 
man z. B. große Wellen erzielen will, kann man 
dies nicht mit einem extrem kleinen Kondensator 
und einer sehr großen Spule bewirken, da die 
Verhältnisse alsdann zu ungünstig werden. Das 
Umgekehrte würde der Fall sein für kleine Wellen, 
wenn 2. В. die Spule so klein bemessen wird, 
daß für die Kopplung kein hinreichender Be- 
trag mehr übrigbleibt. Im großen ganzen liegen 
die Verhältnisse schon ziemlich fest und sind 
durch zahlreiche Erfahrungen gegeben, so daß 
es nur notwendig ist, dieselben sinngemäß zu 
verwerten. | 

3. Auch die richtige Anordnung der Einzel- 


elemente in ‘der Empfangs- und Verstärker- 
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apparatur ist von grundlegender Bedeutung, und 
zwar spielt diese eine um so erheblichere Rolle, je 
hochwertiger die Apparatur ausgeführt ist, also 
je mehr man sich den Hoch- und Höchstökonomie- 
schaltungen nähert. Schon die unrichtige An- 
ordnung eines Schaltungselementes, evtl. sogar 
schon die ungünstige Verlegung einer Leitung 
kann hier den Effekt herabmindern bzw. sogar 
völlig in Frage stellen. 

4. Ein weiterer, größte Beachtung verdienender 
Gesichtspunkt, auf den leider heute nicht ge- 
nügende Rücksicht genommen wird, wodurch 
zahlreiche Rückschläge entstanden sind, ist die 
Unveränderlichkeit der elektrischen Elemente, 
welche nach beliebig langer Benutzungsdauer 
noch unbedingt gewährleistet sein muß. Dieses 
betrifft natürlich nicht nur die Kondensatoren 
und Spulen usw., sondern in ganz besonderem 
Maße alle Kontakte, vor allem die Schalter. Zahl- 
reiche Rückschläge und Mißerfolge in den Emp- 
fängern sind ohne weiteres diesem Umstande zu- 
zuschreiben. Viele Kontakte und Schalter sind 
so minderwertig konstruiert bzw. derart mangel- 
haft ausgeführt, daß sie vielfach schon im An- 
fang der Benutzung des Empfängers, sehr häufig 
aber nach kurzer Benutzungsdauer ihren Dienst 
völlig versagen. Die unbedingt einzuhaltende 
Forderung ist, daß der Ohmsche Widerstand 
jeder Kontaktstelle praktisch Null sein muß. Die 


‚Prüfung dieser Forderung ist dem Kaufenden bei 


Anschaffung eines Empfängers dringend anzu- 
raten. 

5.Еегпег muß naturgemäß verlangt werden, daß 
alle Verluste in der Empfangsapparatur auf ein 
Minimum herabgedrückt sind. Dieses bezieht sich 
besonders auf Kondensatoren, Spulen, Kopplungs- 
einrichtungen usw. Wenn nicht gerade absichtlich 
ein Leitungsübergang zwischen den Belegen eines 
Kondensators stattfinden soll, muß verlangt 
werden, daß die Isolation zwischen denselben 
mindestens 108 Ohm beträgt, möglichst jedoch 
noch höher ist. Deshalb ist auf die Dimensio- 
nierung aller Induktanzen der größte Wert zu 
legen. Vielfach werden heute Flachspulen be- 
nutzt, welche so gewickelt werden, daß die Win- 
dungen bis in das Innere der Spulen hineinreichen. 
An Selbstinduktion kann bei dieser Anordnung 
nichts gewonnen werden, hingegen wird die 
Dämpfung durch die inneren Spulenwindungen 
außerordentlich gesteigert. Da man weiterhin 
diese Spulen häufig mit einem die Hochfrequenz- 
energie direkt leitenden Lack bestreicht — Schel- 
lack sollte stets vermieden werden —, so stellt 
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eine derartige Induktanz vielfach eine Verlust- 
quelle dar, welche fast den gesamten Empfangs- 
effekt in Frage stellen kann. Bei Benutzung von 
Zylinderspulen ist natürlich größter Wert darauf 
zu legen, daß in dem verhältnismäßig ausgepräg- 
ten Felde einer solchen Spule sich keine Metall- 
massen befinden, da hierdurch die Dämpfung der 
Spule gleichfalls nicht unerheblich gesteigert 
werden kann. | 

6. Sehr wichtig ist die Ausführung der Leitungen 
in der Apparatur. Bis zu einem gewissen Grade 
kann sogar behauptet werden, daß das gesamte 
Funktionieren oder Versagen eines Empfängers 
bzw. eines Verstärkers lediglich von der Leitungs- 
führung abhängt. Infolge der in der Verkehrs- 
Radio-Telegraphie früher hauptsächlich angewen- 
deten, aus Vierkantkupferdraht hergestellten, 
freitragenden, rechtwinklig gebogenen Zwischen- 
leitungen hat man diese Art der Verlegung auch 
vielfach für Rundfunkempfänger angewendet, ohne 
sich darüber klar zu sein, daß diese zwar äußerst 
sauber aussehende Verlegungsart nicht unerheb- 
liche Anforderungen an das Verlegungsschema 
sowie an die Ausführung stellt. Um auf diese 
Weise zu einer hochwertigen Apparatur zu ge- 
langen, ist im allgemeinen ein oftmaliges Herum- 
probieren der günstigsten Verbindungsart zwischen 
zwei Punkten unbedingt erforderlich. Auch öftere 
Abänderungen, entsprechend den anderen darauf- 
hin zu ziehenden Leitungen, werden meist selbst- 
verständlich sein. Ferner ist eine einwandfreie 
Ausführung der Anschlüsse und insbesondere der 
Verbindungsstellen notwendig. Wenn sehr hoch- 
wertiges Vierkantkupfer oder Messing genommen 
wird, wird im allgemeinen eine Verlötung der 
Anschlußpunkte nicht allzu schwierig sein; sie 
ist jedoch unter allen Umständen so auszuführen, 
daß auch bei beliebigen Erschütterungen der 
Apparatur eine sichere Verbindung zuverlässig 
gewährleistet ist. Unter keinen Umständen 
dürfen sich diese Verbindungen lockern, und das 
Material muß auch so gewählt sein, daß nicht 
etwa ein Abblättern des Überzugs stattfindet, da 
hierdurch gleichfalls . unerwünschte Varianten 
und wesentliche Verluste in der Apparatur ent- 
stehen können. 

Diese Art der Leitungsverlegung bietet, wie 
gesagt, bei sorgfältiger Ausführung ein gutes Bild, 
erfordert jedoch eine erhebliche Mehrarbeit. 

Billiger und in den meisten Fällen sicherer und 
zuverlässiger kommt man zum Ziel, wenn die 
Verbindung zwischen den einzelnen Punkten aus 
genügend starkem Rundkupferdraht (ca. 0,8 bis 
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1,2 mm Durchmesser) in Isolierschlauch, 2. В. 
Rüschschlauch, bewirkt und so ausgeführt wird, 
daß die betreffenden Punkte stets auf dem 
nächsten Wege miteinander verbunden werden. 
Schwierigkeiten im Funktionieren des Appa- 
rates können in einem solchen Fall durch die 
Leitungsverlegung im allgemeinen dann nicht 
entstehen. | 


7. Daß bei der Leitungsverlegung unbedingt 


darauf zu achten ist, dieselbe so auszuführen, 
daß jede nicht gewünschte Rückkopplung ängst- 
lich vermieden wird, versteht sich eigentlich von 
selbst. Immerhin ist auch die Einhaltung dieser 
Forderung praktisch nicht ganz leicht durchzu- 
führen, namentlich wenn man auf gewisse, sehr 
hochwertige Schaltungen übergeht. Ein sehr 
sorgfältiges, laboratoriumstechnisches und prüf- 
zimmermäßiges Abgleichen der Leitungsführung 
ist alsdann unbedingt erforderlich. 


8. Ebenso selbstverständlich ist natürlich die- 


Einhaltung der Forderung der richtigen Dimen- 
sionierung und Einstellung etwa vorgesehener, 
also beabsichtigter Rückkopplungsanordnungen. 
Auch in dieser Beziehung wird bei den landläufigen 
Apparaten verhältnismäßig viel gesündigt. Unter 
allen Umständen dürfen nur solche Rückkopp- 
lungsanordnungen zugelassen und ausgeführt 
werden, bei denen die absolute Gewähr dafür 
besteht, daß die Ausstrahlung von Senderschwin- 
gungen aus der Antenne peinlichst vermieden 
wird. Die Schwierigkeiten, welche sonst durch 
eine solche Empfangsapparatur für alle in weitem 
Umkreise befindlichen Empfänger entstehen 
können, können sehr erhebliche sein und können 
den Radio-Telephoniegedanken in erheblichem 
Maße іп Mißkredit bringen. 

о. Jede Empfangs- und Verstärkerapparatur 
wird für eine bestimmte Röhrenart mit genau 
festgelegten charakteristischen Daten dimensio- 
niert. Bei den zur Zeit im Handel käuflichen 
Röhrentypen kommt es wohl vor, daß einige dieser 
Daten bei den Röhren verschiedener Firmen über- 
einstimmen, während andere wieder grundver- 
schieden voneinander sein können. Trotzdem findet 
man häufig die Ansicht vertreten, daß es ohne 
weiteres möglich sei, die eine Röhrensorte fall- 
weise gegen die andere auszutauschen, indem, 
falls die Sockeldimensionen nicht stimmen, mit 
entsprechenden Zwischenstücken gearbeitet wird. 
Aber selbst wenn bei Zutreffen einigermaßen 
äquivalenter Verhältnisse ein Empfang auf diese 
Weise überhaupt möglich ist, so wird es nur in den 
seltensten Fällen möglich sein, das Optimum der 
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Empfangsbedingung zu erreichen. Daher sollte 
grundsätzlich die Forderung eingehalten werden, 
in jeder Empfangs- und Verstärkerapparatur stets 
nur die Röhrensorte zu verwenden, für welche sie 
gebaut ist. | | 

10. Die grundsätzliche Forderung einer praktisch 
nicht hervortretenden Kapazitätsempfindlichkeit 
jedes Empfängers und Verstärkers wird der Voll- 
ständigkeit halber in diesem Zusammenhang nur 
erwähnt. Man findet Empfänger mit nicht einmal 
besondres hochwertigen Schaltungen, welche so 
kapazitätsempfindlich sind, daß eine Einstellung 
praktisch überhaupt unmöglich ist, da die zusätz- 
liche Kapazität durch die Annäherung der Hand 
z. B. an den Drehkondensatorgriff bereits jede 
Welleneinstellung unmöglich macht. Gelegentlich 
kann auch der Fall beobachtet werden, daß ein 
Empfang nur möglich ist, wenn man die Hand 
am Kondensatorgriff beläßt, also die zusätzliche 
Kapazität durch den menschlichen Körper hinzu- 
fügt. In wohl allen Fällen ist es möglich, die 
Dimensionierung des Empfängers bzw. Verstär- 
kers so zu treffen, daß eine Kapazitätsempfindlich- 
keit sicher vermieden wird. Häufig wird hierzu 
die Rückseite der Apparatplatte mit einer Metall- 
belegung versehen, die meistens geerdet wird. 
Die Ausführung der Apparatur muß mechanisch 
alles in allem so sein, daß eine wirkliche Einstell- 
barkeit und Ablesbarkeit der elektrischen Ele- 
mente, insbesondere der variablen Kondensatoren, 
Spulen und Kopplungsvorrichtungen möglich ist. 
Es genügt nicht, diese Organe so herzustellen, 


727% i 


daß nur eine annähernde Regulierung stattfinden 


kann, vielmehr muß in allen Fällen, in denen der 
Apparat selbst es nicht gestattet, hinreichend 


Теп einzuregulieren, eine Zusatzanordnung vor- 


gesehen werden, welche als Feineinstellvorrich- 
tung dienen kann. Diese Forderung bezieht sich 
im großen ganzen auch auf andere Elemente der 
Apparatur, welche nicht zur Welleneinstellung 
dienen, wie z. В. die Heizwiderstände. 

II. Die grundlegendste Forderung für jeden 
Radio-Empfang ist eine tadellose Werkstattsaus- 
führung. Wenn auch im allgemeinen nicht ver- 
langt werden kann, daß etwa der Stand höchst- 
entwickelter Präzisionsmechanik, wie er z. B. in 
der optischen Industrie gang und gäbe ist, bei 


Radio-Empfängern voll erreicht und durch- | 


geführt wird, so muß doch die mechanische Ай5- 
führung so einwandfrei bewirkt sein, daß ein 
absolut betriebssicheres Funktionieren auch 
während beliebig langer Benutzungsdauer ge- 
währleistet ist, und daß ferner der Empfang 
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bzw. die Verstärkung bei den verschiedenen 
atmosphärischen und sonstigen Verhältnissen 
ınnerhalb der normalen Grenzen sichergestellt 
ıst. Diese Forderungen gelten in ganz beson- 
derem Maße für alle kontaktgebenden Teile, 
insbesondere für alle Anschlüsse, Stecker, 
Schalter usw. Р 

12. Der Aufbau des Empfängers bzw.Verstärkers 
muß ferner so getroffen sein, daß gute und sichere 
Anschlußmöglichkeiten für alle Zubehörteile so- 
wie für die Antenne und Erde gegeben sind. Es 
ist nicht angängig, daß für den Anschluß der 
Batterien, der Telephone sowie der sonstigen 
Hilfseinrichtungen erst besondere Manipulationen 
nötig sind, vielmehr müssen diese Teile jederzeit 
ohne besondere Schwierigkeiten angeschlossen 
bzw. angeschaltet werden können. Aus diesem 
Grunde hat es sich meist als zweckmäßig heraus- 


. gestellt, die Apparatur so zu gestalten, daß die 


betreffenden Anschlüsse von der Rückseite des 
Apparates aus bewirkt werden. Konstruktiv läßt 
sich diese Forderung in sehr einfacher und be- 
triebstechnisch vollkommen leichter Weise da- 
durch bewirken, daß der Apparatkasten rück- 
wärts eine Aussparung erhält, aus welcher die 
mit der eigentlichen Empfangsapparatur fest 
verbundenen Anschlußstellen herausragen, so 
daß ein Einstöpseln bzw. Unterklemmen oder 
Unterschrauben der Hilfsleitungen ohne weiteres 
möglich ist. 

13. An jeden Apparat muß die Anforderung der 
Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit gestellt 
werden. Wenn zur Zeit in Deutschland heute noch 
die postalische Forderung besteht, daß das Innere 
der Apparatur für den Rundfunkabonnenten nicht 
zugänglich sein darf, so ist doch aut einfache und 
möglichst leichte Reparaturmöglichkeiten Rück- 
sicht zu nehmen. Der geöffnete Empfänger oder 
Verstärker darf nicht das Bild eines Draht- 
wirrwarrs bieten, sondern es müssen, was 
sich konstruktiv und fabrikationstechnisch ohne 
weiteres erreichen läßt, alle Einzelapparate so 
angeordnet und alle Leitungen so geführt 
sein, daß vollkommene Übersichtlichkeit und 
leichte Zugänglichkeit zu allen Teilen gewähr- 
leistet ist. z 

Nur bei Einhaltung der obigen Gesichtspunkte 
wird es möglich sein, einen sicheren, gut einstell- 
baren Empfang zu sichern. 
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Herstellung einer Rahmenantenne. 


Von Wilhelm Ziegenbein. 
Mit 3 Abbildungen. 


Nur wenige Radio-Amateure haben Gelegen- 
heit, sich eine Freiantenne zu bauen. Meistens 
scheitern solche Versuche aus Mangel an Platz, 
oder die erbaute Freiantenne ist durch die Nähe 
elektrischer Anlagen unbrauchbar. Für solche 
Amateure ist die Каһтепапіегпе die geeignetste. 
Wir müssen uns aber klar sein über ihren Zweck, ` 
denn eine Rahmenantenne ist i. а. nur verwendbar 
mitdernötigenVerstärkung. EinKristallempfänger 
mit Rahmenantenne ist also meistens unmöglich. 

Zur Anfertigung benötigen wir 2 Holzleisten 
25 X 25 X 1400 mm, 4 Leisten 25 X 25 x Iooo mm 
und 4 Klötzchen 15 X 40 x 120 mm. Für die . 
Wicklung verwenden wir umsponnenen Klingel- 
draht. | 

Die beiden Leisten von 1400 mm Länge er- 
halten 2 Einschnitte mit der Säge, die 12 mm 
von der Mitte ent- 
fernt und 12 mm tief 
sind (Abb. ıba). Das 
Holz zwischen den 
Einschnitten wird mit 
einem Stemmeisen 


Leisten a und b in 
Abb. та werden inein- 
ander gesteckt, ver- 
leimt und mit einer 
Holzschraube zusam- 
mengehalten. Sie müssen jetzt fest ineinander 
passen und rechtwinklig aufeinander stehen. Die 
4 übrigen Leisten werden an den Enden unter 
45° abgesägt und in dem Holzkreuz mit einigen 
Drahtstiften befestigt (Abb. та, /). Mit einer Säge 
schneidet man dann einen Schlitz d senkrecht- 
zu б, in den man ein Brettchen aus Zigarrenkisten- 
holz einleimt. Ist alles getrocknet, so entfernt 
man mit einem scharfen Messer die,überstehenden 
Teile. An den 4 Ecken leimt und schraubt man 
die 4 Holzklötzchen e auf die Stirnseiten des 
Rahmenkreuzes. Der Rahmen erhält einen dunk- 
len Anstrich. Auf die Holzklötzchen kommt die 
Wicklung g. Für den Rundfunk genügen 5 bis 
6 Windungen. Für längere Wellen braucht man 
mehr Draht. Die Diahtenden werden durch 
Löcher geführt, die man durch eines der Holz- 
klötzchen bohrt. Ist der Rahmen bewickelt, so ` 
wird der Drakt an deu Berührungsstellen durch 
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Bestreichen mit Schellack festgelegt. Bei der 
Bewicklung muß man bedenken, daß die Selbst- 
induktion um so größer wird, je kleiner die Ent- 
fernung zwischen den Drähten ist. Von der 
Selbstinduktion hängt wieder die Wellenlänge 
ab. Näheres über die Berechnung von Rahmen- 
antennen siehe Jahrg. ı, Heft 5 dieser Zeitschrift. 
Die Drahtenden werden an Klemmschrauben 
geführt. 

Um die Antenne für längere und kürzere Wel- 
len verwenden zu können, macht man die Wick- 
lung genügend lang und schließt für kürzere Wellen 
einige Windungen kurz; dies geschieht dadurch, 
daß man zwischen 2 rechtwinklig um- 
gebogenen Messingblechstreifen (2 u. A 
AN in Abb. 2) einen Messingkeil k ein- 
( | schiebt und so den Kurzschluß her- 
SQ) stellt. Verwendet man für die Wicklung 
blanken Draht, so muß man, um eine 
saubere Abstimmung zu erhalten, an 
den 4 Ecken Isolierung anbringen. Hierzu kann 
man Hartgummi, ein mit einem alten Fahrrad- 
schlauch überzogenes Holzklötzchen oder Zelluloid 
(von alten Akkumulatorgefäßen) verwenden. 

An der fertig bewickelten Antenne wird mit 
2 Holzschrauben ein doppelt rechtwinklig um- 
Бе ое Bandeisen (и in Abb. 3) befestigt. In 
die Mitte dieses Eisens bohrt 


Abb. 2. 


Schraube m kommt, die die 
Verbindung mit einem zweiten 
Bügel / herstellt. Der zweite 
Bügel wird unter Zwischen- 
schaltung von lIsolatoren 
(Porzellanvorhangringe) mit 
Schnüren an der Decke be- 
festigt. Man kann natürlich auch einen Fuß 
anbringen und den Rahmen auf den Tisch 
stellen. 

Die eine Klemme der Antenne wird mit der 
Luftleiterklemme, die andere mit der Erdklemme 
des Empfängers verbunden. 

Die großen Vorzüge der Rahmenantenne liegen 
in der Möglichkeit, Störungen auszuschalten ; denn 
die Rahmenantenne nimmt nur diejenigen Wellen 
gut auf, die in der Längsrichtung des Rahmens 
ankommen, Wellen, die den Rahmen senkrecht 
treffen, dagegen kaum. 


l 


Abb., 3. 
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Kurze Winke und Anregungen! 


Von Dr. Ernst Kadisch. 
Mit 2 Abbildungen. 
1. Schwefelsäure. 


Schwefelsäure ist ein starkes Atzmittel, wel- 
ches die meisten Dinge -angreift und zersetzt. 
Durch die konzentrierte Säure werden organische 
Stoffe in kurzer Zeit bis zu Kohlenstoff reduziert, 
d. h.. verkohlt und werden schwarz. Daher ist 
beim Hantieren mit der konzentrierten Säure 
sowohl wie der verdünnten, die zur Füllung der 


` Akkumulatoren benützt wird, Vorsicht geboten. 


Alle Metalle werden mit wenigen Ausnahmen 
angegriffen und aufgelöst. 
stehen Löcher auf Tischtüchern und Kleidung. 
Das universelle Gegenmittel ist verdünnter Sal- 
miakgeist (Ammoniak). Man betupft die be- 
spfitzten oder begossenen Stellen reichlich. Zum 
Ab- und Aufwischen vergossener Säure darf man 
also nur völlig wertlosen Zunder oder Lappen 
benützen, keine guten Handtücher oder Scheuer- 
lappen, welche, auch wenn man sie nachher in 
Ammoniakwasser wäscht, leiden. Die konzen- 
trierte Säure soll man nie an die Hände bringen, 
da sie Brandwunden verursachen kann. Kon- 
zentrierte Schwefelsäure wird nie dadurch ver- 
dünnt, daß man das Wasser in sie hineinschüttet. 
Hierdurch würde sich die Flüssigkeit so stark 
erhitzen, daß ein Platzen der Gefäße oder eine 
Beschädigung der Unterlage nicht zu vermeiden 
ist. Man gießt in dünnem Strahle die Säure unter 
ständigem Umrühren in das Wasser. Wird die 
Erhitzung dennoch zu stark, was man durch 
Anhalten der Hand an das Gefäß feststellen kann, 
so läßt man erst abkühlen und fügt dann den 
Rest der Säure hinzu. 

Nicht-angegriffen werden von Schwefelsäure: 
Paraffin, Stearin, Wachs, Harze, Fette, viele 
Lacke, Zelluloid, Glas, Hartgummi u. dgl. Als 
Unterlage beim Arbeiten mit Säure — siehe 
meinen Artikel über Akkumulatorenbau — eignet 
sich daher paraffinierte Pappe oder Holz oder dgl. 
Natürlich kann man auch eine vielfache Lage 
Zeitungspapier nehmen. 


2. Blei und seine Verbindungen. 
Blei und alle seine Verbindungen, also auch 


die für die Herstellung von Akkumulatoren be- ` 


nützten Oxyde, sind giftig. Bleiarbeiter, die jahr- 
aus jahrein immer täglich geringe Mengen dieses 


 Giftes in ihren Körper aufnehmen, erkranken oft 


schwer. Diese chronische Vergiftungsgefahr be- 


Durch Spritzer ent- 
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steht für den Radio-Amateur nicht. Große 
Dosen, z. В. 15—30 g, können aber auch akut 
schwer schädigen oder tödlich wirken. Man esse 
daher seine Schnitten nicht, wenn man mit Blei 
oder seinen Verbindungen herumgearbeitet hat, 
ohne die Hände zu waschen. Es sei dies der 
Sicherheit halber hervorgehoben, wenn auch der 
Körper durch Erbrechen selbst beträchtliche Gift- 
mengen wieder aus sich herauszuschaffen pflegt. 


3. Wie groß baut man seinen Apparat. 

Man fängt nicht an, einen 4- oder gar 8-Birnen- 
apparat in eins zu montieren. Man braucht 
doch nicht immer die ganze Apparatur, und die- 
selbe wird nur unhandlich. Für den Amateur, 
der verschiedene Schaltungen versuchen will, 
entstehen dadurch große Schwierigkeiten. Man 
montiere jede Birne mit ihren 
Silitstäben, ihrem Konden- 
sator und Heißwiderstand 
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Abb. т. Birnenbrett für zusammen- 
stellbare Apparatur. 


4 60 


Abb. 2. Abstimmkreis für zu- 

sammenstellbare Apparatur. 

sowie den Klemmen für sich auf ein Brett. Die 
Schaltung, d. h. vielmehr eine Schaltung dieser 
sog. Einheitsbretter, gibt die Abb. r. Sie sind 
ohne weiteres als Hochfrequenzverstärker — mit 
zwischengesetzten Transformatoren als Nieder- 
frequenzverstärker — und sonst zu verwerten. 
Die Abstimmelemente bringt man wiederum auf 
ein Brett für sich. Am besten ist, jeden Kreis 
für sich auf ein Brett zu montieren. Das Brett 
kommt als Deckel auf einen entsprechenden 
Holzkasten, Honigwabenspülen werden beweg- 
lich an die Seitenkante montiert. Abb. 2 zeigt 
einen solchen Abstimmkreis. So lassen sich 
Spulen verschiedener Kreise beliebig koppeln. 
Innen kann man die Kästen ganz mit Staniol 
bekleben — auch dünnes Walzblei ist verwertbar 
und läßt sich noch leichter bearbeiten — ist je- 
doch schwerer. Nur die Metallteile der Apparatur 
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dürfen von diesem Belage nicht berührt werden. 
Der Metallbelag wird über die negative Heiz- 
drahtklemme geerdet, hierdurch kann man alle 
Rückkopplungen sehr stark herunterdrücken, 
so stark, wie es mit einer zusammengebauten 
Mehrröhrenapparatur kaum möglich sein wird. 


4. Variable Kondensatoren. 

і. Benötigt wird Pappe, Silberpapier und 
Paraffin. 

Zwischen je zwei Pappstücke gleicher Größe 
kommt ein Bogen Silberpapier, der an drei 
Seiten vom Papprande einen Abstand von ca. 2cm 
hat. An der vierten Seite überragt er die Pappe. 
Diese beiden Pappen werden nur am äußersten 
Rande zusammengeklebt. Hierdurch haftet das 
Silberpapier zwischen denselben für den pro- 
visorischen Zweck genügend. Eine verschiedene 
Anzahl solcher Pappen werden nun an dem 
vierten Rande, d. h. dem; an welchem das Silber- 
papier hervorragt, unter Zwischenschaltung von 
Pappstreifen zusammengenagelt. Es resultiert 
ein, von der Seite gesehen, kammförmiges Ge- 
bilde wie beim Drehkondensator. Zwei dieser 
Plattenscharen würden bereits einen guten vari- 
ablen Kondensator ergeben; man muß jedoch 
zuvor jeden Teil für sich so lange in Рага іп 
kochen, bis keine Bläschen mehr entweichen. 
Empfehlenswert dürfte sein, die Platten und 
Pappen so zu bemessen, daß man nach Durch- 
einanderstecken der Plattenscharen in zueinander 
senkrechter Richtung auf der Gegenseite auch 
mit Zwischenstreifen vernageln kann. Hierbei 
muß ein Plattensatz jedoch so lang über den 
innenbefindlichen Silberpapierbelag hinaus ver- 
längert sein, daß man die Belege ganz voneinander 
trennen kann. Durch die Befestigung auf beiden 
Seiten erhöht sich die Stabilität bedeutend. 
Statt des Silberpapiers muß auf der Gegenseite 
ein gewöhnliches Blatt Papier den Zwischen- 
scheiben zugefügt werden, damit ein gleicher 
Abstand gewahrt wird und die Platten sich nicht 
klemmen. Eine Feinregulierung läßt sich durch 
eine unabhängig bewegliche Platte erreichen. 

2. Wer glücklicher Besitzer von einigen Kino- 
filmenden ist, kann sich bei einiger Handfertig- 
keit sicher einen billigen und ‘großen variablen · 
Kondensator bauen. Die Idee desselben ist die, 
daß die aus Staniol bestehenden Belege des 
Kondensators zwischen zwei längere Filmstreifen 
geklebt werden. Als Klebemittel benützt man 
Azeton, in welchem man vorher so viel Film- 
schnitzel aufgelöst hat, daß es eine dicke, sirup- 
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ähnliche Flüssigkeit geworden ist. Man benötigt 
zwei solcher in Zelluloid eingebetteter Silber- 
papierstreifen. Werden beide Streifen auf eine 
Rolle gewickelt, so wirken sie, je nach der auf- 
gewickelten Länge, als verschieden große Kon- 
densatoren. Wie sich die Ausführung praktisch 
am besten lösen läßt, werde ich nach weiteren 
eigenen Versuchen mitteilen. 


Zur Frage des Netzanschlusses. 
Von stud. ing. H. Schwan. 
Mit 5 Abbildungen. 


` Zu dem Artikel ‚Еп Netzanschluß‘ in Heft ı 
des 2. Jahrganges habe ich folgendes auszuführen, 
was für die Allgemeinheit von Interesse sein wird. 
Zudem ist die Frage des billigen Ersatzes für die 
teure Anodenbatterie (der Name Hochspannungs- 
batterie ist für 50--100 Volt wohl nicht ganz 
angebracht) für die meisten Amateure sehr 
akut. 

Mit der Tatsache, daß Netzstrom nur für die 
Anode in Betracht kommt und zum Heizen 
Akkumulatoren verwandt werden, bin ich sehr 
einverstanden. Die in Heft 1 angegebene Schaltung 
zeigt jedoch nicht unbedenkliche Mängel. 

Verfolgt man den negativen Pol des Netz- 
anschlüsses, so findet man, daß der Netzstrom 
ohne jeden Widerstand an den Heizfaden gelangt. 
In den meisten Städten liegt ja nun dieser Pol an 
Erde. Aberesgibt Fälle, namentlich wenn essich um 
Leitungen mit 2 mal 220 Volt handelt, mit (Abb. ı) 


geerdetem Mittelleiter, in denen 
a ae 


1 220 220 | 
Pol gegen Erde Spannung hat. 


Kommt nun in einem solchen 
Falle irgendein Draht der Station 
mit der Erde in Verbindung, will 
man eine Primärstation verwen- 
den, so fließt der Netzstrom ohne 


Abb, 1. 


Widerstand den Weg durch die Heizflächen, und ` 


die teuren Röhren kann man seinem en 
friedhof‘‘ einverleiben. 

Ferner ist m. E. ein Stromverbrauch von 
ca. 15 Watt sehr hoch, wenn man bedenkt, daß 
jede Röhre im Maximum nur 3 тА verbraucht. 
Legt man eine 4-Röhrenstation zugrunde, so 
kommt man immer erst auf 12 тА, was bei 
220 Volt Netzspannung einer Wattzahl von nur 
2,64, rund 3 Watt entspricht. 
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Wesentlich ökonomischer gestaltet sich fol- 
gende Anordnung: Man verwendet einen Silit- 
stab von I2 000 Ohm, was einen Stromverbrauch 
von 4 Watt bei 220 Volt bedingt. 

Aus nebenstehender Schaltung (Abb. 2) ergibt 
sich, daß es sich um einen reinen Nebenschluß 
handelt, bei dem der, Widerstand wegen der 
Spannungsteilung im Hauptkreis etwas niedriger 
als errechnet angenommen wird. Damit niemals 
ein Pol direkt 
durch die Sta- 
tion in Erde 
‚fließen kann, 
sind die beiden 
Anodenstrom- 
abzweige von 

den Silitan- 

schlüssen ent- 
fernt gelegt. Da 
4 Watt eine 
kaum nennens- 
werte Erwär- 
mung ergeben, so ist eine besondere Wärmeablei- 
tung nicht nötig. In Verbindung mit einem Maß- 
stab kann man sich auch leicht für verschiedene 
Spannungen Normen aufstellen: 2. Beispiel: 


4 3 6 6 
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Abb. 2. 


Volt - a b с 
220 100 mm 3o mm бо mm 
IIO 50 2» I5 >+ 30 2» 


Eine Ladeeinrichtung mit dem Netzanschluß 
zu verbinden, halte ich nicht für günstig, da es 


die Apparatur leicht kompliziert. Wenn aber 
doch, dann empfehle ich folgende Schaltung, die 
sich bei mir bewährt hat (Abb. 2, 3): 

Man verwendet dann zwei Batterien. Die 
eine. ist bei 1 angeschlossen, die andere bei 2 
eingesteckt. Die Zimmerlampe oder sonst ein 
Stromverbraucher können bei 3 vorgeschaltet 
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I werden. Je nach Bedarf wird man dann mit 


den beiden Batterien wechseln, was sich durch 
ein einfaches Umstecken der AnschluBstecker bei 
1 und 2 vollzieht. 

Da aber bei dieser Anordnung immer nur die 
eine Zimmierlampe als Ladelampe in Betracht 
kommt, empfiehlt es sich, von einer Verbindung 


=: des Netzanschlusses mit. einer Ladeeinrichtung 
Abstand zu nehmen und sich an der Haupt- 
leitung für die ganze Wohnung einen Ladeabzweig 
nach nebenstehendem Muster Abb. 4 zu machen. 
Der Umschalter gestattet ein An- bzw. Abschalten 

aerch 


der zuladenden 
Zellen ohne ir- 
gendeineBeein- 
trächtigungdes 
Lichtes. Da ein 
normalerHaus- 
halt im Jahres- 


ech, Wi durchschnitt 
Lodesteckobse 
| | pro Monat etwa 
m kW/h ver- 
Abb. 4. 5 /Һ 


| braucht, soent- 
spricht diesrund 23 Amperestunden für den Akku- 
mulator bei 220 Volt, 46 Amperestunden bei 
L хто Volt! Eine andere Anordnung wurde von mir 
| längere Zeit für den Anodenstrom einer Zweiröh- 
renstation mit gutem Erfolge verwandt: Es han- 
delt sich um eine Glimmlampe (4—5 Watt und 
| 220 Volt) in nebenstehender Schaltung (Abb. 5). 
+ 2200/0 Mit dieser Anord- 
3 nung wurden die Zeit- 
, signale und der ge- 
dämpfte Wetterbericht 
des Eifelturmes ohne 
Antenne rein durch das 
oberirdische Lichtnetz 
empfangen! 

Der Schalter А er- 
möglicht im Ruhezu- 
stand die Glimmlampe 

| | | mit dem Heizakkumu- 
lator in Reihe zum Aufladen zu schalten (bei 
4 Watt gilt betr. des Zählers das schon oben 
} Gesagte!). 4 Watt ergeben aber 0,018 Ampere 
: ` oder in 24 Stunden 0,4 Amperestunden! Im Mo- 
nat macht dies 12 Amperestunden, die in Verbin- 
. dung mit der oben erwähnten Anordnung vollauf 
zum Betriebe eines Empfängers ausreichen! 
Außerdem kann man die Glimmlampe auf 
dem Flur, im Treppenhause oder sonstwo an- 
bringen und erspart dann meistens diereguläre Be- 
leuchtung. Auch die Pole zeigt eine solche Lampe 


W 


Abb. 5. 
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an und gibt so durch das verschiedene Aufleuchten 
augenfällig dasrichtige oder falsche Anschalten des 
Netzanschlusses an das Lichtnetz an. | 

Überhaupt birgt die Glimmlampe noch eine 
Fülle von Anwendungsmöglichkeiten für die 
Radio-Technik, die hoffentlich recht bald er- 
schlossen werden. 


Mittel gegen Störungen. 
Von Р. Р. Eckersley („Radio Times“, 8. Febr. 1924). 


Übersetzt von Dr. Е. Lübcke. 
Mit 2 Abbildungen. 

‚Eine starke Beeinträchtigung des Empfangs 
sind die Störungen. 

Da ich als Chefingenieur der British Broad- 
casting Company für die technische Durchführung 
des Rundfunks verantwortlich bin, habe ich mehr 
als mancher andere Gelegenheit, mich mit dem 
Problem der Störungen zu befassen; und man 
kann das Problem nicht als ein unlösbares be- 
zeichnen. Lassen Sie mich einige Punkte hervor- 
heben, von denen aus man die Bekämpfung der 
Störungen vornehmen kann. 

Wir wollen die Störungen in verschiedene Klas- 
sen einteilen, und zwar 

I. durch andere Sendestellen, 

2. durch Empfangsstellen 
durch Rückkopplung), 

3. durch elektrische Maschinen, Starkstrom- 
leitungen, Zentralen usw., 

4. durch Luftstörungen, 

5. Mischmasch. 

Betrachten wir diese Störungen, ihre Ursachen 
und die Mittel zu ihrer Beseitigung im einzelnen. 


(Schwingungen 


Störungen durch andere Sendestellen. 


Wohnt man in der Nähe der Küste oder der 
Hauptschiffahrtsstraßen und gleichzeitig weit ab 
von einer Rundfunkstation und will einen Rund- 
funk hören, dann wird man den Empfang durch 
krächzende oder tönende Punkte und Striche im 
Morsetakt beeinträchtigt finden. Zunächst ver- 
mutet man, daß Schiffe nur auf den Wellen 600, 
450 und 300 m verkehren, außer in besonderen 
Fällen, wie Newhaven-Dieppe und Belfast-Heys- 
ham mit 400 m. Aber leider wird diese Vermutung 
durch die Tatsachen Lügen gestraft, da manche 
Stationen (besonders fremde Schiffe) von der er- 
laubten Wellenlänge abgehen, oder sie sind mit 


solch alten Apparaten ausgerüstet, daß sie den 


ganzen Bereich von 300--500 m überdecken, be- 
sonders in ihrer Nähe, wenn der Rundfunk nur 
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schwach gehört wird. Dies liegt am Funken- 
sender, der gedämpft ist, über einen weiten Wel- 
lenbereich streut und mehr vom Äther in An- 
spruch nimmt, als theoretisch nötig ist. 

„Aber warum dürfen die Schiffe dies ?“ werden 
Sie fragen. Die Antwort ist einfach, daß ein Kapi- 
tal von Millionen für die Schiffsanlagen auf- 
gewendet ist und ihre Ausmerzung ein zu kost- 
spieliges Unternehmen sein würde. Weiter muß 
man daran denken, daß die störenden Striche und 
Punkte für die Sicherheit auf See von großem Wert 
sind. Man hofft aber, daß Neuanlagen mit moder- 
nen Geräten versehen werden, obwohl seltsamer- 
weise der Funkensender, vom Standpunkt der 
Wirtschaftlichkeit ausbetrachtet, viele Vorzügehat 
und für ihn in nächster Zukunft kein geeigneter 
Ersatz vorhanden ist. Trotzdem müssen wir 
darauf hinwirken, daß unnötiges Arbeiten mit 
"Funkensendern, besonders im Rundfunk-Wellen- 
bereich, gänzlich vermieden wird. Hierzu kann 
jedermann beitragen, indem er Beobachtungen 
über Funkenverkehr auf anderen Wellenlängen 
als 300, 450 oder 600 m unter genauer Angabe 
von Datum, Uhrzeit und Wellenlänge an die 
zuständige Postbehörde weiterg, bt. 

Noch ein Wort zu Ihrem Empfänger. Viele 
würden schon jetzt bessere Ergebnisse haben, wenn 
sie Selektivschaltungen mit Rückkopplung be- 
nutzen und eine gute Antenne. Versuchen Sie die 
іп Abb. т angegebene Schaltung. Die Signale, 
die Sie empfangen wollen, werden nur wenig 
schwächer, aber die Störer wesentlich. leiser sein. 
Je kleiner der Kondensator, desto geringer die 
Kopplung und desto größer die Selektivität. Der 
Kreis ist einfach zu. handhaben und ganz gut 
selektiv. 

Soviel über die Funkensender. Andere Störer 
sind unbedeutend, doch kommt es vor, daß die 
Empfangsstation durch einen Amateursender 
(wie es in England häufig erlaubt ist) auf 200-m- 
Welle in unmittelbarer Nähe beeinflußt wird. 
Dann nehmen Sie wieder Selektivkreise; hilft 
aber alles nichts, warum dann nicht einen Anruf 
oder Brief wagen? Die Amateursender stören 
nicht böswillig, wie man häufig meint. Sie sind 
vielmehr alle ängstlich bemüht, einen modus 
vivendi zu finden und sind sich ihrer Verantwort- 
lichkeit bewußt. Andererseits können aber die 
Rufzeichen bekannter Personen böswillig miß- 
braucht und so Unschuldige verdächtigt werden. 
Ich glaube, daß eine persönliche Fühlungnahme 
mit dem Störer, wenn’s wirklich einer ist, schnell- 
stens solche Umstände beseitigt. Auch soll man 
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nicht für jede Störung, die man hört, wie Sum- 
men, Rasseln, Knacken oder Heulen, die Ama- 
teure verantwortlich machen; in 9 von Io Fällen 
sind sie es nicht. | 


Verseuchung des Äthers. 


Und jetzt noch einmal das viel diskutierte 
Problem: Selbstschwingen. Wir haben schon viel 
Ratschläge hierüber erteilt, und’ auch wenn Sie 
den Fehler kennen, benehmen Sie sich doch äußerst 
eigentümlich. Wenn jemand ohrenbetäubendes 
Geschrei in den Telephonen hervorgerufen hat und 
zu Ihnen sagt: „Das macht nichts‘, sagen Sie 
ihm von mir: „Es macht doch was aus.“ Sie wer- 
den es unangenehm empfunden haben, wenn der 
Empfang mitten im Konzert aussetzte und los- 
гене. Das ist dem Äther auch nicht einerlei. 

Denen, die vorsätzlich 
schwirgen, denen, die 
herausgefunden haben, 
daß sie auf diese Weise 
mit ihren Freunden sig- 
nalisieren können, de- 
nen, die ihre Mißbilli- 
gung hierüber gleichfalls 
durch Schwingen zum 
Ausdruck bringen wol- 
len, sage ich nur, daß 
ich diese Art nicht für ehrliches Spiel halte. Es 
mag nur wenige solcher Leute geben, aber ich 
weiß, daß es leider einige gibt. Vielleicht lassen 
diese Worte sie an das denken, was sich gehört. 

Schließlich... ` 

Sie hören ein Heulen in Ihrem Telephon. Wenn 
die Tönhöhe dieses Heulens zugleich mit der Ein- 
stellung Ihres Gerätes, besonders der Haupt- 
abstimmung, sich ändert, dann tun Sie es selbst. 

Tun Sie es aber bitte nicht! Es ist eine Sorg- 
losigkeit, die Tausende stört. Wenn sich die In- 
tensität des Heulens ändert, wenn es auf und ab- 
geht ohne Verstellen Ihres Gerätes, sind Sie es 
nicht, dann ist es ein anderer — Rücksichtsloser ! 

Wenn Sie es sind, können Sie über тоо qkm 
stören, also vielleicht 2000—3000 Menschen. Ein 
vielleicht berauschender Gedanke, aber bitte 
etwas mehr Rücksichtnahme! | 

Einige Leute, die vielleicht seit mehreren Mo- 
naten ihre Freude am Rundfunk haben, beobach- 
ten plötzlich eine Abnahme der Lautstärke. Dabei 
bleibt die Senderstärke praktisch die gleiche. Ver- 
meiden Sie andere Antennen in der Nähe Ihrer 
eigenen.‘ Ist letzteres nicht möglich, so bleibt als 
einzige brauchbare Abhilfe die Aufstellung eines 


Antenne 


100-500cm 


ZUM 
EMpfängr 
MAX. 7000с/? 


7 Erde 
Abb, і. Selektivschaltung. 
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besseren Empfangsgerätes — entweder eine höhere 
Antenne oder ein empfindlicherer Empfangs- 
apparat. Und hier möchte ich bemerken, daß ein 
Kristalldetektorgerät besser arbeitet, je größer 
die Selbstinduktion im Kreise ist. Eine ganz ein- 
fache Schaltung hierfür zeigt Abb. 2. 


Störungen durch elektrische Leitungen. 


Einige Empfänger werden durch Summen, 
‚Krachen, Kratzen usw. gestört. Dies kann durch 
nahe elektrische Lei- 
tungen verursacht sein. 
Elektrisches Singen ist 
eine üble Störung. Man 
hofft, daß mit der Zeit 
die elektrischen Stark- 
stromleitungen, die kräf- 
tige elektrische Wellen 
ausstrahlen, so verlegt 
werden können, daß Stö- 
rungen vermieden wer- 
den. Aber augenblicklich 
gibt’ s kein Gegenmittel — außer der Bitte um 
Beseitigung an den Eigentümer und die Hoff- 
nung auf Entgegenkommen. 


Telephon 


Abb, 2. 
Gute Detektorschaltung. 


Luftstörungen. 

` Luftstörungen können nicht ausgemerzt 
werden; die sind eben da. Aber glücklicherweise 
sind sie bei-uns nur selten. Noch eine Bemerkung: 
Im Sommer die Antenne immer an Erde legen, 
wenn sie nicht benutzt wird. Wenn dann ein Blitz 
einschlägt, wird das Empfangsgerät nicht be- 
schädigt. Eine geerdete Antenne bietet keine Ge- 
fahr für Blitzzündung. Ein Umschalter in der 
Antenne ist also ein wichtiges Ding. 


4 
Größere Senderenergie. 


Mit Mush bezeichnet der Engländer das 
Mischmasch aller obengenannter Störungen, was 
nur auf große Entfernung von den Sendestellen 
beobachtet wird. Vom Empfangsgerät kann es 
nicht herrühren. Nach obigen Ausführungen 
möchte es scheinen, als wäre der Rundfunk ein 
hoffnungsloses Unternehmen, aber die Leser 
kennen es besser. Ich habe es von der schwärze- 
sten. Seite aus dargestellt. 

Es gibt ein Radikalmittel: Sendestellen mit 
größerer Energie oder mehr Sendestellen; des- 
halb Relaisstationen. Größere Energie ist für 


die Hauptstellen zur Zeit nicht erlaubt, obwohl 
die neue Station London 3 Kilowatt und nicht 
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1,5 Kilowatt Energie zur Verfügung haben wird. 
Dies wird zwar nicht so viel ausmachen, wie Sie 


vermuten, aber es hilft alles. Wir sind eifrig um ` 


das Problem bemüht. Es ist ein recht schwieriges, 
aber wir glauben es zu lösen, wenn man uns er- 
laubt, den Weg zu gehen, den wir ES Also 
Geduld! 

_ Inzwischen stellen Sie die Stationen fest, die 
von ihrer erlaubten Wellenlänge abgehen, be- 
nutzen Sie selektiven Empfang, vermeiden Sie 
Schwingungen und manche der jetzt bestehenden 
Störungen werden verschwinden. 


Zehn Jahre Poulsen-System in 
Österreich. 


Von Oberst Franz Anderle. 
Mit 3 Abbildungen. 


Die Versuche mit drahtloser Telegraphie 
nahmen bei der österreichischen Marine im Jahre 
1002, beim Heere ein Jahr später ihren Anfang. 

Die Erfolge mit Bord- und fahrbaren Militär- 
stationen waren so vielversprechend, daß mit 
Eifer Hand in Hand mit den Firmen an der Ver- 
besserung gearbeitet wurde. 

Den Funkensendern mit einer sekundlichen 
Funkenfolge von 30—50 Funken folgten im Jahre 
1907 und 1908 solche mit 1000—1500 Funken, 
und die bis dahin zum Hochziehen der Einfach- 


antenne verwendeten Wasserstoffballons und ` ` 


Kastendrachen wurden durch Schirmantenne 
und zerlegbaren 45-m-Stahlrohrmast ersetzt. 
Das System der „tönenden Löschfunken“ 
zeigte gegenüber dem erstgenannten eine bessere 
Abstimmschärfe. 
Schon während dieser Versuche wurde die 


_ drahtlose Technik durch eine Erfindung des 


dänischen Ingenieurs Valdemar Poulsen, dessen 
Name bereits durch das ,,Тејертарһоп“* einen sehr 
guten Klang hatte, alarmiert, indem es ihm ge- 
lang, den elektrischen Lichtbogen als drahtlosen 
Sender für ungedämpfte Schwingungen nutzbar 
zu machen. | 

Die österreichische Heeresleitung war sich 
schon zu dieser Zeit klar darüber, daß der un- 
beschränkten Verwendung der Radiotelegraphie 
im Heere durch den Grad der Abstimmschärfe 
des verwendeten Systems Schranken gesetzt 
waren. 

Als nun die Nachricht der Erfindung Valde- 
mar Poulsens bekannt wurde und die Hoffnung · 
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begründet war, daß diesem System eine bedeu- 


tend größere Abstimmschärfe als den Funken- 


'вепдегп eigen sei, entschloß sich die Heeresverwal- | 
"tung, drei fahrbare Stationen dieses Systems für 


gründliche Erprobung zu erwerben. 
Nach einigen vergeblichen Unterhandlungen 


gelang es endlich im Jahre тото, der Telephon- E 


fabrik A.-G. vormals J. Berliner diese Stationen 
in. Bestellung zu geben, nachdem die ersten 
"Vorführungen befriedigend abgelaufen waren. 


Diese bestanden in der Vorführung ‘von Tele- 
graphie und Telephonie zwischen zwei provi- 


sorisch und in aller Eile errichteten Stationen in 


den Versuchsräumen der Firma in Wien und in. 
den Räumen der Abteilung für drahtlose Tele- | 


graphie in Korneuburg bei Wien. Die Entfernung 
-war wohl sehr gering, aber eben auch nur für 
‚Vorführung der damals als besonderes Novum 
geltenden drahtlosen Telephonie gedacht. 

Der Bau der fahrbaren Stationen erfolgte nach 
unseren besonderen Wünschen, und schon bald 


nach den obenerwähnten Versuchen wurden diese | 
übernommen (Abb. I u. 2). 


H - 
nH 


Die ersten tastenden Versuche аш kleine 


‘Reichweiten hatten nicht die besten ‘Erfolge. | 


Die Ursache lag in der noch unzulänglichen Aus- 
bildung des Bedienungspersonals, der ganz all- 


| 


еее 


‚Abb. 2. Empfänger für fahrbare “Station. 


 Semeipen Unkenntnis über die Eigenschaften un- | 


gedämpfter Schwingungen, worüber noch keinerlei 


Erfahrungen und wissenschaftlich erschöpfende | 


Berichte vorlagen, und. endlich in der Tatsache, 


Ss аав die Stationen mit. einigen: noch unbekannten 
und "neuen Nebenäpparaten: "Photographischem 


Schreiber, mechanischem. Lautverstärker System 
Christensen -und mit Apparaten für drahtlose: 


` Telephonie versehen waren. Dadurch war. eine 
| gewisse Unübersichtlichkeit gegeben, die auf den 


Fortgang der Versuche gewiß keinen günstigen 


S 2 Einfluß nehmen konnte, 


` 'Atb. z. Sender für fahrbare Station, 


Nachdem das Personal innerhalb einer ärbeits- 
reichen Zeit von ungefähr 3. Monaten in der 


K Bändigung des damals noch mit zahlreichen 


Unarten behafteten Lichtbogengenerators einiger- 
maßen geschult war, wurden die Versuche zur 
Überbrückung größerer Entfernungen begonnen. 

Eine Station blieb in Korneuburg, дег Сагпі- 
son des Eisenbahn- und’ Telegräphenregiments, 
während eine zweite unter meiner Leitung nach 


Judenburg in Steiermark dirigiert wurde und ` 


die dritte sich in südöstlicher ° Richtung quer 
durch Ungarn entfernen sollte. Es wurden also 
gleichzeitig. die Reichweiten über schwieriges- Ge- 


lände, die Alpen und über. flaches Land erprobt: | | 


. 
мет . - ... 
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. Die ersten 3 Tage brachten nur Mißerfolge. 
Nicht nur die Tatsache, daß der Lichtbogen- 
generator schlecht und unzuverlässig arbeitete, 
brachte uns zur Verzweiflung. Auch der Empfang 
blieb‘. vollkommen aus. Ich schätzte damals, 
daß nür.geringster Erfolg nötig war, um auf Grund 


dieses weitere Schritte zur Verbesserung der 


| Äntennenanlage zu ünternehmen. Es war klar, 
daß die von den Funkenstationen übernpmmenen 
Antennendimensionen sicher nicht die richtigen 
waren. Um. aber ergründen zu können, ob die 
Elemente der Schirmantenne zu lang oder zu 
kurz waren, war vorerst überhaupt Empfang 
nötig. Ich entschloß mich daher, den beigegeberien 
Lautverstärker einzuschalten,-und nach einigen 
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errichtung wurde von nun an durch Lichtbogen- 
zündung auf die einfachste Weise durchgeführt. 

Sobald der Verkehr Korneuburg — Judenburg 
(190 km) mit Sicherheit vor sich ging, wurde die 
Station Judenburg nach Lienz .verlegt. Auch 
hier war der Verkehr sofort eröffnet (300 km). 
Es gelang auch, mit der einstweilen bis nach 
Ung.-Weißkirchen gelangten dritten Station, — 
wenn auch infolge der großen Reichweite und des 
gebirgigen Geländes nur schwachen Empfang zu 
erhalten (700 km). 

Die Versuchsserie ehdete mit der Überbrückung 
der Strecke Korneuburg — Innsbruck (390 km), die 
als vollkommensicher zu bezeichnen war. DieReich- 
weiten über ebenes Land: тоо, 340 und 580 km 
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Abb. 3. Karte der Versuche: Innsbruck—Korneuburg—Ungarisch-Weißkirchen, 


- mißglückten Versuchen gelang es endlich, 
„ Zeichen von Korneuburg zu erhalten. Nun 
= wurden empirisch die richtigen Ausmaße der 
-= &hirmantenne ermittelt, und nach deren Fest- 
Stellung war der Empfang nach allen Richtungen 
„. gesichert. Die richtige Antennenanordnung hatte 
‚ aber noch einen anderen sehr großen Erfolg: 
o Der Lichtbogengenerator arbeitete von nun ап 
. außerordentlich sicher, und es zeigte sich in der 
_ Folge, daß nur dann die Zündung des Lichtbogens 
‚ Schwierigkeiten verursachte oder die Schwin- 
.. gungen unregelmäßig und schlecht waren, wenn 
> ап der Senderanlage ein Fehler vorhanden war 
(Ableitungen an der Antenne u. dgl.), und zwar 
` Fehler, welche das erfolgreiche Senden von vorn- 
7 herein ausschließen mußten. Diese Eigenschaft 
zeigte sich besonders vorteilhaft bei unseren Feld- 
1 stationen, wenn deren Aufbau in der Nacht erfolgen 
mußte. Die Kontrolle der klanglosen Antennen- 


waren mit größter Sicherheit erreicht worden. 

Beigefügtes Kärtchen zeigt die Korrespondenz- | 
reichweiten mit Andeutung der überbrückten 
Hochgebirgszüge (Abb. 3). | 

Es sei noch erwähnt, daß die Stationen mit 
kontinuierlich veränderlichen Wellenlängen von 
850--3700 m arbeiteten, und daß bei Verwendung 
von 45 m hoher Schirmantenne 8 Ampere in der 
Antenne erzielt wurden. ` | Ä 

Die Versuche mit Lichtschreiber ergaben 
ungefähr ein Drittel der erzielten Reichweiten mit 
Hörempfang, der Lichtschreiber wurde jedoch іп 
der Praxis nicht verwendet. | 

Auch die Versuche mit Telephonie verdienen 
erwähnt zu werden. Bis тоо km war die tele-: 
phonische. Verständigung gut und brauchbar. 
Doch auch diese Übermittlungsart. wurde in der 
Folge nicht verwendet, weil man die Unmöglich- 
keit des Gegensprechens — ein Problem, das da- 
2 18* 
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mals noch nicht gelöst war — als einen starken 
Mangel empfinden mußte. Immerhin ist die 
Feststellung interessant, daß trotz dieser Schwie- 
rigkeiten die Beförderung gesprochener De- 
peschen samt . Wiederholung und Empfangs- 
bestätigung ungefähr die Hälfte der Zeit einer 
telegraphischen Übermittlung betrug. | 
Im Verlauf der Versuche wurde noch erkannt, 
daß die Empfangslautstärken bei Tag und Nacht 
derart wenig differierten, daß die Reichweite 
in der Praxis als unveränderlich angenommen 
werden konnte: ein Vorteil, den wir ‚„Drahtlosen“ 
besonders angenehm empfanden, da die bis dahin 
sehr gebräuchlichen Nachtversuche nunmehr fast. 
gänzlich eingestellt wurden. (Fortsetzung folgt.) 
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Seit Ländrer Zeit sion nicht mehrgingt. . 
Das maht wail der dazugchösige Hppärat . 
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és 206 ihn ein de -== OR. D. 
Zu des Besitzers ізе(е«жо- ҮУеге.. 
Drum sei es Dir Beruhig; um 
Hast Du die Post - genmelamıgung 
Zum drahtanlosen kA Or g€ T . 
Фох geht as Dir wia Jjerem. | 
Man wird Dir а Чес къ. е гу е. 7. 
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Sei alse ehrlich, 
Wenn nicht ante. 
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Und schliesslich musst Du doch bedenken 
Omen Kann Post und Voxrhaus Dir nichts hankan. 
Es ist im. Leben nichts umsunst, 
Bezanlt sein wit sogar dia Kunstı 


Radio = Unterricht. 
-~ Lernt morsen! 
Von Studienrat Julius Albrecht. 
(Fortsetzung von S. 190.) 
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SEH . Das Bild zeigt das Innere der auch im 


Patentschau. 
Von ‚Patent-Ingenieur Kurt Deumg, 
Е 8 1 Berlin, Belle-Alliancestr. 12. 
Í | . Mit 5 Abbildungen. 


D. R. P. 383 895. Anordnung zur Einstellung einer. be- 

 liebigen Phasenverschiebung für die Zwecke der draht- 
- losen Nachrichtenübermittlung. Patentiert im Deut- 
schen Reiche vom то. April 1921 ap: Ausgegeben: 
7. November 1923: 


Patentansprüche: I. КҮС zur Einstellung einer 


losen Nachrichtenübermittlung, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß durch Kondensatorbelege, 
die Stromverteilung in einer Verzweigung, 
von der mindestens ein Zweig Widerstand 
‘enthält, beeinflußt wird,  - 

2. Ausführungsform der Anordnung nach 
Anspruch ı, daß die Beeinflussung durch 


einstellbare Kondensatorbelege erfolgt. . - 


EI ‚Ausführungsform nach Anspruch 1 


Are | Station Königswusterhausen bei Berlin, 
sendesfation der Reichstelegraphenverwaltung dient. Das Bild zeigt in seinem 
‚linken Teil links und rechts von der Tragsäule je einen von Telefunken gebauten 

. 500 Watt-Röhrensender, von denen der rechte für den Wirtschaftsrundfunk und 

222 Ше Börsenberichte dient, die auf der Welle 4000 т gegeben werden. 


‚_ beliebigen Phasenverschiebung für die Zwecke der draht- 
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Zeichen sind, besonders zu empfehlen. 
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Auslande rühmlichst bekannten Radio- 
welche. seit einigen Jahren als Haupt- 


4 


oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Einstellung durch ` 


einen einstellbaren Kondensatorbeleg erfolgt, der den 
Kondensatorbelegen der Zweige gemeinsam ist. 


:D.R.P. 363 203. Detektor, insbesondere für Spielzeugappa- 


rate. Bingwerke vorm. Gebr. Bing А.-С. in Nürnberg. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 26. Juni 1921 ab, 
Ausgegeben: 6. Nov. 1922. 


Patentansbrüche: I. Detektor, Ee für Spiel- 


zeugapparate, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl das 


Detektormaterial als auch die Detek- 4 
torspitze von in Richtung des Коп- | 
taktdruckes federnden Zungen getra- 
gen werden, wobei die Berührungs- 
stellen und der Kontaktdruck durch 
Bewegungen der federnden Zungen 
eingestellt werden. | 

2. Detektor nach Anspruch ı, wobei die Detektor- 


-pille drehbar in Ше Kontaktzunge eingesetzt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daß die selbständige Drehung . 


der Detektorpille zwecks Aufsuchens des besten Kontakt- 
punktes mit Hilfe eines besonderen, an der Detektor- 
pille angebrachten Drehgriffs. (2) erfolgt. 
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223. Detektor nach Anspruch r und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Bewe- 
gung der federnden Zungen durch Be- 
festigung der Zungen an Drehknöpfen 
oder nahezu kreisförmig gebogene Hebel- 
arme erfolgt. | 


D.R.P. 390 388. -Drahtlose Station mit 
einem Luftleiter, der durch Drähte an 
in einer Entfernung aufgestellte Ab- 


stimmelemente angeschlossen ist. Mar- ` 


coni’s Wireless Telegraph. Co. Ltd. i 
London. Patentiert im Deutschen 


. Reiche vom 7. August 1920 ab. Aus- · 


gegeben: 22. Februar 1924. 


Patentansprüche: 1. Drahtlose Station ` 


mit einem Luftleiter, der durch Drähte an 


in einer Entfernung aufgestellte Abstimm-. 


elemente angeschlossen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß ein Transformator 
zwischendenLuftleiterunddieDrähteein- 
geschaltet ist, um ein Schwingendes Luit- 
_ leiters und der Drähte als ein langgestreck- 
ter wagerechter Luftleiter zu verhindern. 


2. Luftleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß zwischen den Wicklungen des Trans- 
formator sein geerdetes Schutzschild angeordnet ist. 


3. Luftleiteranordnung nach Anspruch 1; dadurch ge- 
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Das Bild zeigt den Schüler W. ee der Mill Hill Schule (London) ' 

. vor dem drahtlosen Übermittler, mit dem er Unterhaltungen mit 
einem Schulkameraden aus Pittsburg (Amerika) austauscht. Auf 

dem Bild sieht man, wie er das Instrument noch einmal vor der 

шан prüft. | А 
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'Abstimmelementen mehr als ein T SE SES 


DR. P. 307713. Vorrichtung zur. Xaderung der Wellen- 
.. länge. Dr. Erich F. Huth G. m. b. H. und Dr. Sieg- 
mund Loewe in Berlin. Patentiert im Deutschen 
Reiche vom 16. Januar 2910 ab. Ausgegeben: 7. Ok- 
tober 1914. 
Patentanspruch: Vòrrichtung zur Andentag der 


kennzeichnet, daß zwischen dem Luftleiter und den Wellenlänge mittels einer Serienschaltung von Einstell- 


Radio = Unterricht des amerikanischen 101. Signal- Bati 


Das Bild zeigt eine der regelmäßig abgehaltenen’ Unterrichtsstunden des 
Beachtenswert ist die sehr hochwertig aus- 
елін Empfangsanordnung. 


- тот. Signal-Bataillons. 


kondensator und Variometer, gekenn- 

` zeichnet durch eine derartige mecha- 

nische Abhängigkeit zwischen beiden 

Apparaten, daß zunächst der Konden- 

sator vom Mindest- auf den Höchst- 
wert gebracht wird und erst dann die- 

. Bewegung des Variometers bei dauern- . 


der Höchstwertstellung des Konden- 

sators vom kleinsten auf den größten 

Wert stattfindet, wobei die Ein- 
‚stellung beider Größen durch einen 
- "einzigen Drehgriff erfolgen kann. 


D.R.P. 320 248. Vorrichtung zur Än- 
derung der Wellenlänge. Dr. Erich 
F. Huth und Dr. Siegmund Loewe, 


" "Berlin. -Patentiert im Deutschen 


Reiche vom т. März 1916 ab. Aus- 
gegeben: 27. Dezember 1923. Zu- 
satz zum Patent 307 713. Ü > 
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Patentansprüche: ı. Vorrichtung zur Änderung der 
. Wellenlänge nach dem Hauptpatent 307 713, gekenn- 
zeichnet durch die Kombination eines Variometers mit 
zwei veränderlichen Kondensatoren, von denen der eine 
in ‚Serie, der andere parallel zum Variometer geschaltet 
ist, zum Zwecke, eine stetige Veränderung der Wellen- 


Jange über das mit der Anordnung nach dem Haupt- 


` patent erreichbare Maß hinaus zu ermöglichen. 
- 2. Vorrichtung nach Anspruch ı, dadurch gekenn-- 


zeichnet, daß bei einer Wellenverlängerung die Reihen- 
folge der Veränderung der drei durch die beiden Konden- 
satoren und das Variometer gegebenen Größen eine andere 
ist- als bei einer Wellenverkürzung. | 
"3: Vorrichtung nach "Anspruch 1. und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß sie zur Veränderung der Kopplung 
unter- Konstanthaltung der. Wellenlänge benutzt wird, 
A И. wobei die Konstanthaltung der 
‘Wellenlänge dadurch erreicht wird, 
daß die resultierende Selbstinduk- 
tion in demselben Maße vergrößert 
-. wird, wie die resultierende Kapazi- 
tät fällt, oder umgekehrt. А 
4. Vorrichtung nach Anspruch 
ı bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
` daß die zeitliche Aufeinanderfolge 
- und die Art der Bewegungen der 
kombinierten Abstimmittel durch Vermittlung von 
Mitnehmervorrichtungen, federnden Sperrverzahnungen 
sowie sonstigen kinematischen Hilfsmitteln, wie Hebel- 
übertragung, Kurvenscheibe usw., gesteuert wird. 
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Radio-Humor. 


Diese kleine humoristische Zeichnung unseres W. Winzer 
ist durch sehr zweckmäßige Organisation des Rundfunks 
in Deutschland überholt. Man meldet sich und zahlt 
bei seinem Briefträger. Die Schriftleitung. 


Verschiedenes. 
mr б. ғ. 


Neues aus aller Welt. H. 
u Von W. Böhm. nz 
= Mehr als ein Jahr ist: verflossen, seitdem- det :Rund-. 
funk in England offiziell eingeführt wurde. In dieser 
Zeit ist die Zahl der Inhaber von gewöhnlichen Emp- 


fangslizenzen bis Ende Februar auf 636 ооо, diejenige 
der mit Versuchslizenzen Ausgestatteten auf 56 000 an- 


geschwollen, ohne daß in dem monatlichen Zuwachs 
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eine Abnahme zu verspüren wäre. Gleichzeitig hat die 
B.B.C. etwa 3000 Künstler an der Hand, die zu den 
drahtlosen Veranstaltungen herangezogen werden. Es 
verlohnt: sich daher, einen kurzen Rückblick auf die 
Entwicklung des englischen Broadcasting zu werfen. 
Nach Gründung der B.B.C., der alle mit dem Ver- 
kauf oder der Herstellung von Radio-Apparaten be- 
schäftigten Firmen oder Personen angehören, wurden 
von ihr die ersten Rundfunkstationen unter Benutzung 
aller verfügbaren technischen Hilfsmittel und ohne die 
üblichen Patentstreitigkeiten erbaut, bis ihre Zahl auf 8 
anwuchs: London, Manchester, Glasgow, Cardiff, New- 
castle, Aberdeen, Birmingham, Bournemouth. In zäher 
Ingenieurarbeit wurden die Unvollkommenheiten und 
neu. auftretenden Schwierigkeiten allmählich beseitigt, 
so daß die Wiedergabe von den ersten unartikulierten 
Lauten bis zur heutzutage erreichten reinen, einen wirk- 
lichen künstlerischen Genuß bietenden Höhe gebracht 
wurde, von der man sich, wenn Petrus gutgelaunt ist 
und sich nicht dauernd räuspert, vielerorts und nächt- 
licherweile überzeugen kann. Besonders dem Mikrophon, 
dem wichtigsten und einflußreichsten Übertragungsorgan, 
widmete man seine volle Aufmerksamkeit und prüfte die 
eingetretenen Verbesserungen an den Übertragungen der 
Londoner Oper. Weiter beschäftigte man sich mit der 
Entwicklung und Einrichtung von Relaisstationen, die, 
über das ganze Land verteilt, möglichst vielen Menschen 
mit möglichst einfachen Apparaten die Teilnahme an 
Vorführungen von allgemeinem Interesse, wie großen 
Opern, Reden von politischer und wirtschaftlicher Be- 
deutung, Tagesmeldungen usw., ermöglichen sollen. - 
Während die oben angeführten 8 Stationen ihr eigenes 
Programm verbreiten, werden die Relaissender von 
London aus gesteuert, indem die Musik- und Sprach- 
laute vom Londoner „Studio aus nach einer Ver- 
teilungsstelle geleitet und von hier ab den Untersendern ` 
im Lande zugeführt werden. Diese übermitteln sie auf 
drahtlos-telephonischem Wege. einer Hörerschar von 
einigen Millionen. Für die Einrichtung solcher fern- 
gesteuerter Sender mit kleiner Energie und beschränkter 
Reichweite sind 2 Gesichtspunkte maßgebend: т. über- 
trifft die Zahl der Besitzer von Kristallempfängern die- 
jenige mit Röhrenempfängern um ein Vielfaches (wie in 
Deutschland auch), so daß man eine Sendestation mög- 
lichst in ihre Nähe verlegen und ihnen infolge der ver- 
ringerten Entfernung einen ausreichend lauten Empfang 
ermöglichen muß, und 2. ist dadurch auch den Besitzern 
von Röhrenapparaten geholfen, die ihre hochempfind- 
lichen Geräte gar nicht genügend ausnutzen können, 
wenn die ankommende schwache Energie einer weit- 
entfernten Sendestation in dem Zischen und Brodeln 
der mitverstärkten Luftstörungen untergeht; denn leider 
ist es über die Erfindungen zur Ausschaltung der ver- 
haßten Störgeräusche, die in Amerika gemacht worden 


Sein sollen, wieder recht still geworden, und der ver- 


zweifelnde Radio-Arhateur muß sich vorläufig mit dem 


_ jetzigen Zustande abfinden. Anfangs wurde auch ven 
‚ sucht, die vom Hauptsender drahtlos verbreiteten Laute 
> ау. den Unferstationen aufzufangen, zu verstärken und 


dann „wieder: alszusenden. Dieses ‚‚Ballsenden‘ stellte 
sich nicht so leicht ausführbar und billig heraus wie die 
Übertragung auf Oberleitungen der Post.. Kabelbenut- 
zung kommt nicht in Frage, wenn große Ansprüche an 
verzerrungsfreie Fortleitung gestellt werden. Aber auch 
die Benutzung von Freileitungen bringt manchmal keine 


218 


reine Freude mit sich, da hier induktive Störungen durch 
die Starkstromleitungen elektrischer Bahnen und Zen- 
tralen und durch. benachbarte Telephon- und Telegra- 
phenleitungen hinzukommen. Da verspricht man sich 
von der Anwendung der sog. leitungsgerichteten hoch- 
frequenten Telephoniemethode, wie sie zuerst in Deutsch- 
land gründlich erforscht ist und sich auch zum Teil schon 
in Anwendung befindet, viele Vorteile. Die erste und 
augenblicklich noch einzige Relaisstation befindet sich 
in Sheffield, wo jetzt wieder Verbesserungen am Sender 
vorgenommen werden. Die Stationen in Edinburgh und 
Liverpool gehen im April ihrer Vollendung entgegen. In 
Plymouth. werden Aufnahme- und Senderaum getrennt 
voneinander erbaut werden. Als Antennenträger sollen 
die hohen Schornsteine der dortigen Zuckerfabrik dienen. 
Weiter haben Leeds und Bradford die Genehmigung zur 
Errichtung einer Relaisstation zwecks gemeinsamen An- 
schlusses beider Städte an den Rundfunk erhalten. Eben- 
so ist die Erlaubnis für Hull erteilt, während die Anträge 
won einem weiteren Dutzend Städte, darunter Bristol, 
Nottingham, Portsmouth, Leicester, Dundee, Stoke-on- 
Trent, noch der Prüfung durch den Generalpostmeister 
unterliegen. Außerdem plant die B.B.C. die Errichtung 
einer neuen Sendestation mit großer Sendeleistung in 
unmittelbarer Nähe Londons, wofür augenblicklich schon 
die Baugenehmigung zur Ausführung von Vorversuchen 
erteilt wurde. Falls das Projekt in die Tat umgesetzt 
werden würde, könnte sie mit der vorgesehenen Welle 
von 4 = боо т von Kristallempfängern innerhalb 
ıoos.m. und von Einröhrenapparaten bis auf 200 s.m. 
gut aufgenommen werden. Die transatlantischen Tele- 
phonieversuche gehen auf den Anfang des vorigen Jahres 
zurück, wo sie von der Radio Corporation (R.C.A.) im 
Verein mit der American Telegraph and Telephon Co. 
und der Western Electric Co. veranstaltet wurden. Die 
Senderöhren auf der Station Rocky Point (Long Islands) 
mit 150 kW Leistung wurden vom New Yorker Bureau 
der einen Gesellschaft aus besprochen und arbeiteten 
auf 4 = 5260 m nach einer neuen Sendemethode, der 
„Einfach-Seitenband-Methode mit unterdrückter Träger- 
welle", die es ermöglicht, mit geringerer Energie und 
einem schmaleren Wellenband als bei Anwendung der 
meist gebräuchlichen Modulationsmethode mit Gitter- 
oder Anodensteuerung und Rückkopplung auszukommen. 
Während der dreistufigen Verstärkung werden 2 ver- 
schiedene Wellen überlagert, der Sender strahlt nur 
während der Besprechung. Eine ähnliche Anordnung 
mit Überlagerern, Sperrkreisen und Mehrfachverstärkung 
befand sich in London bei der Western Electric Co., wo 
ein kleiner Rahmen als Empfangsantenne diente. Im 
ganzen war der. Prozentsatz der einwandfrei verstandenen 
Worte ganz befriedigend, wobei allerdings zu berück- 
sichtigen ist, daß die Versuche in der günstigsten Jahres- 
zeit (Januar bis April) stattfanden. Als Fortsetzung sind 
dann die bekannten transatlantischen Versuche um die 
Jahreswende zu betrachten, wo das Wiederaussenden des 
von K.D.K.A. (Amerika) empfangenen Programmes 
durch die Rundfunkstation Manchester gelang. ` Seitdem 
weilte ein Vertreter der B.B.C. in Pittsburgh, um mit 
der Westinghouse Co. über weitere Verbesserungen zu 
beraten. Bei guten Empfangsbedingungen wird das Aus- 
senden wieder. aufgenommen werden. Genaueres wird 
von Manchester selbst bekanntgegeben. Es besteht die 
Möglichkeit, daß die Sendeversuche auch іп den Sommer- 
monaten fortgesetzt werden, wahrscheinlich werden aber 
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die luftelektrischen Störungen so stark zunehmen, daß 
die Empfangsbedingungen im April schon zu ungünstig, 
werden. | 

Daß auch in England manche Überschreitungen der 
geltenden Rundfunkbestimmungen vorkommen, beweist 
die Bildung eines. Fahndungsausschusses, der aus 4 Mit- 
gliedern der Radio Society of Great Britain besteht und 
die Besitzer unerlaubter Sender aufspüren soll, die durch 


Erzeugung „mißtönender Geräusche“, wie Dazwischen- 


pfeifen und anderes mehr, die öffentlichen Rundfunk- 
darbietungen absichtlich verunstalten. Leider haben wir 
ja auch in Deutschland über ähnliche Mißstände zu 
klagen, und es wäre zu wünschen, daß Mittel und Wege 
gefunden würden, um die Störer ausfindig. zu machen 
und mit rücksichtsloser Schärfe gegen solche gemein- 
gefährlichen Schädlinge vorzugehen, besonders wenn sie 
die Störungen nicht nur aus Unkenntnis, sondern gar 


mit voller Absicht hervorrufen. Gewisse Amateurkreise 


in England finden sich noch durch eine andere An- 
kündigung unangenehm berührt: Die Benutzung eines 
nicht selbstgebauten Apparates mit einer constructors- 
Lizenz verstößt gegen die Bestimmungen, unter denen 
solche Lizenzen an Privatpersonen abgegeben werden, 
da es gemäß Bedingung 2 heißt: „Der Lizenzinhaber 
muß den Apparat, den er auf Grund der Lizenz benutzt, 
selbst bauen.“ Wenn ein Amateur selbstgebaute Appa- 
rate veräußern will, so kann er das auf gesetzlichem 
Wege nur dadurch tun, daß er gegen Zahlung von і Ж 
Mitglied der B.B.C. wird. Die betroffenen, geschäftlich 
interessierten Kreise wehren sich gegen die Innehaltung 
obiger Bedingung mit der Behauptung, daß dadurch der 
Fortschritt der Radio-Wissenschaft gehemmt würde. 

Kürzlich fanden bei der .Great Western Railway auf 
der Strecke Paddington — Birmingham Empfangsversuche 
mit Innenantennen in fahrenden Zügen statt. Im Pack- 
wagen stand ein Empfangsapparat mit 6 Röhren. Lon- 
don konnte gut ‘aufgenommen werden und sogar іп 
6os.m. Entfernung übertönte der angeschlossene Laut- 
sprecher mit seiner klaren Wiedergabe die Zuggeräusche 
beträchtlich. Bei Benutzung von Kopfhörern konnten 
die starken äußeren Geräusche zum größten Teil aus- 
geschaltet werden. 

Durch Berührung mit abgefallenen, schlecht mon- 
tierten Antennendrähten sind in Süd-Wales schon öfter 
Schäden und empfindsame Stockungen in der Elektri- 
zitätsversorgung eingetreten. Da eine drahtlos ver- 
breitete Warnung von der Station Cardiff nicht auch 
von den zukünftigen Jüngern von St. Radio gehört wer- 
den konnte, so läßt die South Wales Electrical Power 
Distribution Co. neuerdings bei jedem neu hinzukom- 
menden Abnehmer ein Warnungsschildchen mit folgen- 
der witziger Bekanntmachung anbringen: „Die B.B.C.- 
Station Cardiff hat etwa 2 PS Sendeenergie und 350 m 
Wellenlänge; dagegen hat die South Wales Electrical 
Power Distribution: Co. ungefähr 80 000 PS Betriebs- 
energie und wendet in ihren Leitungen bis іі ооо Volt 
an bei einer Wellenlänge von 12000000 m. Die Luftleiter 
sollen zum Empfang der B.B.C.-Stationen und nicht 
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dienen!“ | 

Auch in Irland scheint eine vernünftigere Beurteilung 
des Radio-Wesens durch die irische Regierung Platz zu 
greifen. Der Parlamentsausschuß, der zur Prüfung der 
akut. gewordenen Radio-Fragen eingesetzt war, befür- 
wortet in seinem vorläufigen Bericht die Ausführung des 
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Sendedienstes und seine Überwachung durch den irischen 
Staat .und wendet sich gegen die Gewährung einer 
Broädcasting-Lizenz an eine Gesellschaft, die nach den 
Grundsätzen der B.B.C. organisiert ist, wo jedes Mit- 
glied irgendwie an Herstellung und Vertrieb elektrischer 
Apparate beteiligt ist. Weiter fordert der Ausschuß 
Vorbereitungen zur baldigen Ausgabe der Empfangs- 
lizenzen durch den Generalpostmeister. Letzterer hat 
sich bereit.erklärt, nach Herstellung des endgültigen 
Ausschußberichtes die Ausgabe der Lizenzen zu be- 
treiben, und hat versprochen, in der Zwischenzeit keine 
weitere Beschlagnahme von Empfangsgeräten erfolgen 
zu lassen. Zahlreiche Personen haben nun auf eine 
öffentliche Ankündigung der Regierung, daß sie bereit 
еі, Lizenzen zu vergeben, Bewerbungen eingereicht. 
Nun wird sogar verkündet, daß alle Apparate, Zubehör- 
teile usw., die von irischen Behörden seit Oktober an- 
gehalten worden sind, jetzt. wieder freigegeben und im 
öffentlichen Handel zugelassen sind. Diese Gesinnungs- 
änderung ist schon beachtenswert, wenngleich der offen- 
bar geplante Ausschluß der über reiche Erfahrungen 
verfügenden B.B.C. von der Zulassung zum Rundfunk- 
betrieb für Irland schädlich sein muß. Dennoch läßt 
sich die B.B.C. nicht abschrecken. Sie plant für Ulster 
in Belfast die erste größere Rundfunkstation mit selb- 
ständigem Programm und eigenen irischen Ingenieuren 
und Angestellten sobald wie möglich zu errichten, so 
daß vielleicht schon in einem Vierteljahr der Bau voll- 
endet ist. ` 

In Italien beginnt die mit Herstellung von Privat- 
Empfangsapparaten beschäftigte Industrie auch langsam 
zu erstarken, nachdem der Absatz von vorher unbedeu- 
tendem Umfang jetzt beträchtlich zugenommen hat. Es 


. existieren in Italien 5 größere Firmen, die sich mit Radio- 
Herstellung befassen: Die Marconi Co. in Rom, die. 


Società Radio Telefonica, die Italiana Società Radio, 
die Siti Radio in Mailand und die Peugeot Co. Sie stellen 
hauptsächlich Fertigerzeugnisse her, während Einzelteile, 
wie Röhren und Lautsprecher, aus Deutschland, Eng- 
land und-Frankreich eingeführt werden, trotzdem die 
Einfuhr durch sehr hohe Zölle erschwert ist. Die 5 oben- 
genannten Gesellschaften haben sich zu einer Rundfunk- 
organisation zusammengeschlossen, um die erste Rund- 
funkstation in Rom und danach eine weitere, noch in 
diesem Jahr fertigzustellende zweite Station in Mailand 
zu errichten. 

Ebenso wie Italien ist jetzt auch Spanien bemüht, 
in der Radio-Bewegung nicht den Anschluß zu verpassen. 
König Alfons hat einer britischen Gesellschaft eine Kon- 
zession erteilt zur Einrichtung eines Rundfunkdienstes 
in ganz Spanien. 

In Südafrika, wo das Broadcasting-Wesen einem 
wachsenden Interesse begegnet, fanden im Dezember 
5 drahtlose Konzerte statt, die vom Hauptverwaltungs- 
gebäude der Eisenbahngesellschaft in Johannesburg aus 
verbreitet: und trotz der starken Luftstörungen in allen 
Teilen der Südafrikanischen Union gehört wurden, wenn 
auch nicht überall gleich gut. Während z. В. in Kap- 
stadt der Empfang recht schlecht war, konnten in an- 
deren Gegenden gute Resultate erzielt werden. 

In den süd- und mittelämerikanischen Republiken 
bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß das drahtlose 
Nachrichtenwesen bestimmt ist, die Entwicklung ihrer 
zukunftsreichen  Wirtschaftsgebiete durch Anschluß an 
die Handelszentren Nordamerikas, Europas und des 
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Fernen Ostens am besten und nachhaltigsten zu fördern. 
Durch Vereinbarung der 4 großen Monopolfirmen 
Telefunken, Radio Corporation of America, Marconi Co. 
und Compagnie Generale de Т. S. F. sollen unter ihrer 
Beteiligung Gesellschaften in Südamerika gegründet 
werden zur Übernahme von großen Sendestationen, wie 
der kürzlich eröffneten Station Monte Grande in Argen- 
tinien, die, von Telefunken erbaut und in Händen der 
Transradio Internacional Compania Radiotelegrafica 
Argentina eine Sendeleistung von 800 kW aufweist und 
erlaubt, mit Deutschland, Frankreich, England und den 
Vereinigten Staaten in Verbindung zu treten. Eine ähn- 
liche Gesellschaft ist auch schon in Brasilien gebildet, 
ohne daß man jedoch von ihrer Wirksamkeit bisher viel 
vernommen hätte. In Mexiko soll sich eine deutsche 
Gesellschaft den Bau von 4 großen Sendestationen in 
diesem Lande gesichert haben. 

In Nordamerika hat die Federal Trade Commission ` 
vor dem Kongreß die Radio Corporation of America der 
Trustbildung beschuldigt, da sie zusammen mit 8 an- 
deren Firmen, darunter den 3 oben erwähnten aus- 
ländischen Gesellschaften, einc ausgesprochene Monopol- 
stellung auf dem Gebiet des ‘drahtlosen Verkehrs und 
dieser Industrie einnehme. | 

Diese Gesellschaften, die untereinander die Ausbeu- 
tung der jedem Mitglied gehörigen, von ihm aufgestellten 
oder erworbenen Patentrechte vereinbart haben, be- 
herrschen in der Tat dank ihrer wirtschaftlichen Stärke 
den Markt. Der Kongreß hat die baldige Einleitung 
einer Untersuchung versprochen. 

Patentrechtliche Prozesse sind teilweise die Ursache, 
daß man in Amerika mit einem ernstlich drohenden 
Rundfunkstreik rechnet, Zum anderen behaupten- die 
Gesellschaften, welche die Broadcasting-Stationen be- 
treiben, daß sie ihr Programm wegen der Abgaben- 
forderungen, die viele Verleger bei der Aufführung von 
Musikstücken in Radio-Konzerten erheben, nicht mehr 
reichhaltig genug gestalten könnten und gezwungen 
seien, durch Einstellung des Rundfunkbetriebes das 
Publikum und die Regierung zu veranlassen, eine КІА- 
rung der strittigen Fragen auf diesem Gebiete herbei- 
zuführen. Man muß sich einmal recht vergegenwärtigen, 
was diese Drohung für amerikanische Verhältnisse be- 
deuten muß, wo nach Hoovers Feststellung 573 Rund- 
funkstationen arbeiten gegen 382 vor einem Jahre. Hier 
müßte ein Radio-Streik einen tiefgreifenden Einfluß auf 
das Abwechslung heischende Leben der Amerikaner 
haben. Und alle schönen Pläne der Anteilnahme Ameri- 
kas an der moralischen Besserung der Welt würden vor- 
läufig zusammenbrechen. Es ist nämlich dort eine Ge- 
sellschaft gegründet worden, die täglich religiöse Er- 
mahnungen an die Welt drahtlos-telephonisch richten 
will. Möchten die Amerikaner doch vor allem das 
Enfant terrible Frankreich ins Gebet nehmen. Aber 
bei dem ist wohl Hopfen und Malz und — Radio ver- 
loren. ; | ; 


Neues vom Radio Markt, 
Von Eugen Mittelmann. 


Kondensatoren. Im allgemeinen bestehen die Fix- 
kondetisatoren aus Kupferplatten, die durch ein ge- 
eignetes Dielektrikum getrennt sind. Sehr gute Erfolge 
wurden auch mit folgendem Verfahren erzielt. Eine dünne 
Mikanitplatte wird auf chemischem Wege mit Silber be- ` 


- 
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legt, dann erhält sie durch ein elektrolytisches Ver- 
fahren eine Kupferschicht. Bei diesen Kondensatoren 
ist gar kein Luftspalt vorhanden, so daß die hohe Di- 
elektrizitätskonstante des Mikanit voll ausgenützt wird. 

Versuche mit solchen Platten führten auch zu diesen 
Koüdensatoren. Eine Ebonittrommel ist über die Hälfte 
ihres Umfanges mit Metall belegt. Am besten wird 
Kupfer verwendet. Ein schmaler und dünner Mikanit- 
streifen wird einseitig mit einer Silber- und Kupfer- 
schicht belegt und mit Hilfe‘ einer Feder leicht an die 
Trommel gepreßt. Durch eine andere Feder ist das Blatt 
gespannt. Durch Drehen des Kondensators werden die 
Flächen der einander gegenüberliegenden Schichten und 
damit die Kapazität geändert (,,Wireless World‘‘). 

Ein variabler Gitlerwiderstand.. In einer Tube aus 
Isoliermaterial sind eine Anzahl mit Kohle imprägnierter 
Scheibchen aus faserigem Stoff untergebracht. Die Tube 
ist beiderseitig durch Metallstöpsel geschlossen. Zwischen 
zwei Zapfen befindet sich eine Kompressionsfeder. Wird 
nun an einer durch den einen Stöpsel geführten Schraube 
gedreht, so werden die Scheibchen zusammengedrückt und 
der Widerstand nimmt hierdurch ab (‚Wireless World‘). 

Lauisprecherlelephone. : Die Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie bringt einen neuen Telephonlautsprecher auf 
den Markt. Im Grunde genommen besteht die Anordnung 
aus dem Resonanzkasten eines gewöhnlichen Grammo- 
phons, dessen Nadel durch die Armatur eines Elektro- 
magneten in Schwingungen versetzt wird. In dem Zapfen 
der Armatur ist eine Nadel gelagert, welche durch einen 
Hebel mit dem Resonanzkasten verbunden ist. Der Re- 
sonanzkasten wieder ist durch ein Sprachrohr ‚mit dem 
Horn verbunden. 

Relais-Kontakte. Um die störende Wirkung der klein- 
sten Verunreinigungen der Kontaktflächen zu beheben, 
wurde die unten wiedergegebene Anordnung getroffen. 

Das Relais habe die Kontakte B, Cund D. Das Ab- 
stimmen der Röhrenkreise erfolgt in üblicher Weise durch 
Selbstinduktion und Kapazität. Gerät die Röhre in 
Schwingungen, so wird zwischen der Zunge B und den 
Kontakten C und Dein Potential aufgedrückt. Wird ein 
Kondensator mit dem die Hochspannungsbatterie über- 
brückenden Kondensator und dem Kondensator des 
Anodenkreises in Reihe geschaltet, dann wird das Zu- 
sammenarbeiten des Anodenkreises mit dem Gitterkreise 
unterbrochen, so daß die Schwingungen der Röhre auf- 
hören. | 

Ähnlich ist der Vorgang, wenn die Zunge b an С 
geschlossen wird. Die Röhre gerät in Schwingungen, 
sobald der Kontakt der Zunge mit C oder D unterbrochen 
wird. Die oszillierende Spannung wächst schnell an und 
die so entstehende elektromotorische Kraft genügt zur 
Überwindung eines jedes Widerstandes auf den Kontakt- 
flächen C B D (‚Wireless World‘). 

Ein Abstimmgerät wurde von der General Wireless Lid. 
auf den Markt gebracht, das mit Hilfe einer kleinen Zelle 
die gewünschte Gitterspannung liefert. Die Störungen, 
welche ein Transformator in dem Verstärker verursacht, 
werden hier zur Genüge vermieden. Das Abstimmgerät 
kann in jedem Röhrensockel eingeschaltet werden. 

Nach den Berichten der englischen Tagespresse sollen 
in Amerika Versuche mit einer Zweielektrodenröhre ge- 
macht werden. Die Elektroden sind Kohlenstäbe. Man 
muß abwarten, welche Erfolge damit erzielt werden. 
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Rechtsprechung. 


Das Recht auf die Dachantenne. 
Von Rechtsanwalt Franz Landsberg. 


Der Städter ist nicht so glücklich wie der Land- 
bewohner, der im eigenen Hause wohnt und sich die 
Hochantenne in seinem Garten von einem Baum zum 
andern ziehen kann. Will der Städter eine wirklich 
leistungsfähige Hochantenne benutzen, so-muß er sie auf 
das Dach des Hauses setzen und, da er meist zur Miete 
wohnt, sich vorher vergewissern, ob ihm ein Recht auf 
Anbringung der Antenne zusteht. 

Die städtischen Hausbesitzer haben die Gelegenheit 
beim Schopfe gefaßt und suchen aus den ihnen hier 
gegenüber ihren Mietern zustehenden Möglichkeiten 
Kapital zu schlagen. Sie verlangen für die Erteilung der 
Genehmigung einer solchen Anlage jährliche Miet- 
gebühren, zum Teil von recht beträchtlicher Höhe. Kann 
sich der Radio-Amateur hiergegen schützen ? Leider nein. 

Der Mietvertrag gibt dem Mieter das Recht auf 
den vertragsmäßigen Gebrauch der gemieteten Sache 
($ 536 BGB.). Eine Einschränkung, wie weit der Ge- 
brauch gehen darf, ist im Gesetz ausdrücklich nicht 
gemacht. Sie ergibt sich jedoch aus den allgemeinen 
Regeln, daß jeder Vertrag nach Treu und Glauben und 
der Verkehrssitte auszulegen ist. Treu und Glauben 
und die Verkehrssitte verlangen aber, daß der Gebrauch 
sich in den Grenzen zu halten hat, wie es nach Zeit und 
Ort der Benutzung für derartige Sachen üblich ist. Der 
Mieter einer Wohnung muß sich danach diejenigen Be-- 
schränkungen gefallen lassen, die sich aus der natürlichen 
Rücksichtnahme auf das nahe Beieinanderwohnen mit 
anderen Mietern des Hauses ergeben. Er darf die ge- . 
mietete Sache nur so benutzen, daß diese durch die Be- 
nutzung keinen Schaden erleidet. Er darf weiter keine 
baulichen oder sonstigen Veränderungen an der Miets- 
sache vornehmen, welche diese in ihrem Bestande 
wesentlich verändert. Dagegen braucht er sich nicht 
ängstlich vor’ jeder Beschädigung der Mietssache zu 
hüten, welche durch den ortsüblichen Gebrauch gegeben 
ist. Er darf Nägel in die Wände einschlagen, um die 
Zimmer zu schmücken, er darf, um einen Schrank eng an 
die Wand zu stellen, die Scheuerleiste während der Dauer 
seines Mietsbesitzes- herausnehmen und ähnliches mehr. 

Sein Gebrauchsrecht beschränkt sich auch nicht auf 
den gemieteten Raum selbst. Da er zu diesem Raume 
gelangen muß, steht ihm die Treppenbenutzung zu. 
An der Fassade und am Hauseingang darf er Schilder 
anbringen lassen, welche auf das von ihm in dem ge- 
mieteten Raume betriebene Geschäft hinweisen. Daß 
er das Dach des Hauses nicht beliebig gemeinschaftlich 
mit den anderen Hausbewohnern benutzen darf, ergibt 
sich demnach nicht etwa schon daraus, daß er nur die 
Wohnung, nicht aber das Dach gemietet habe, Auch das 
Dach ist von ihm mitgemietet, aber nur zum vertrags- 
mäßigen Gebrauch, d.h. zu demjenigen Gebrauch, welcher 
nach Zeit und Ort des Vertrages üblich ist, dient doch 
das Dach zum Schutz des Hauses gegen die Unbilden 
der Witterung und damit auch zum Schutz der gemieteten 
Wohnung. Der Vermieter ist verpflichtet, das Dach in 
Ordnung zu halten, damit es diesen Mietszweck erfüllt. 

Dagegen ist die Benutzung des Daches zur Егтісһ- 
tung einer Antenne, wenigstens zur Zeit, noch nicht der- 
art üblich, daß der Mieter diese Art der Benutzung des 
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Daches уоп dem Vermieter verlangen kann. Sie gehört 
daher nicht zur vertragsmäßigen Benutzung, und der 
Vermieter kann die Erteilung der Genehmigung davon 
abhängig machen, daß ihm hierfür eine angemessene 
Vergütung gewährt wird. 

. Man kann auch nicht sagen, daß die Nichterteilung 
der Genehmigung seitens des Vermieters eine Schikane 
darstellt und deshalb unzulässig ist ($226 BGB). 
Denn Schikane ist nur das, was ausschließlich den Zweck 
haben kann, einem andern Schaden zuzufügen. Hier 


handelt es sich aber nicht um die Schädigung des Mieters, 


sondern um die Verweigerung eines Vorteils, auf den 
der Mieter keinen Anspruch hat. Auch kann man dem 
Hauswirt nicht nachweisen, daß er bei Versagung der 
Genehmigung sich ausschließlich von dem Gesichtspunkt 
leiten läßt, den Mieter zu schädigen. Schönheitsrück- 


. sichten, Sicherheitsgründe (Blitzeinschlagsgefahr) können 


von ihm ins Feld geführt werden, um zu rechtfertigen, 
daß er für diese Gefahren durch angemessene Entschädi- 
gung abgegolten werden will. 


Es bleibt somit nur zu hoffen, daß allmählich der 


Radio-Betrieb, ebenso wie das Telephon, ein Allgemein- 
gut der Bevölkerung wird, so daß die Benutzung des 
Daches zur Aufstellung der Antenne den ortsüblichen 
Gebrauch darstellt, oder noch besser, daß die Techniker 
den Weg finden, gleichwertige Ergebnisse wie mit der 


Dachantenne mit einer Einrichtung zu erzielen, welche 


die Hochantenne vermeiden läßt. Denn sicher ist, daß 
die Höchantenne in der Stadt keine Zierde der Häuser 
darstellt, und daß sie dies noch weniger sein wird, wenn 
eine Fülle von Antennen sich auf allen Dächern erhebt. 


Briefkasten. 


Radio im besetzten Gebiet. 
Als Bewohner des besetzten Gebietes ist es mir und 
sicherlich vielen anderen Interessenten nur vergönnt, 
den Stand und die Fortschritte der Radio-Technik im 


„Radio-Amateur‘ zu verfolgen. Welche Möglichkeiten ` 


und Aussichten bestehen für uns bezüglich einer aktiven 
Betätigung und Beteiligung auf diesem Gebiet, d. h. in- 
wieweit sind durch die Besatzungsbehörde Beschrän- 
kungen und Verbote erlassen, und welche Änderungen 
und Erleichterungen sind für die Zukunft zu erwarten? 


Antwort: Radio-Amaleur in Idar а. а. Nahe. 


Leider ist es nicht möglich, eine generelle Antwort 
auf die obige Anfrage zu erteilen, da die Besatzungs- 
behörden offenbar die Frage der Betätigung der Radio- 
Amateure im besetzten Gebiet nach verschiedenartigen 
Gesichtspunkten beurteilen und beeinflussen. Es wäre 
zu wünschen, wenn auch in dieser Beziehung bald eine 
generelle Regelung für das gesamte besetzte Gebiet er- 
folgen würde. Die Schriftleitung. 


Schlechte Radio-Werbung. 


In Heft 6 des ‚Radio-Amateurs“ finde ich auf 
Seite 172 unter der Überschrift „Schlechte Radio- 
Werbung‘ einen von einem anonymen Amateur aus 
Hannover gebrachten Artikel, der meinen Namen in 
Verbindung bringt mit einer etwas verunglückten Radio- 
Vorführung, die Ende Februar in Wittenberge stattfand. 

Es handelt sich um einen Lichtbildervortrag, den 
der „Generalanzeiger“ am Ort veranstaltete. Anläßlich 
desselben sollte ein Rundfunkkonzert zu Gehör gebracht 
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werden. Da, wie immer bei solchen Veranstaltungen, 
ein Absage: in letzter Stunde unmöglich war, so kamen 
natürlich bei den zur Verfügung stehenden, auf dem 
Transport z. T. noch beschädigten Apparaten die Vor- 
führungen bei der Sache etwas zu kurz. In den An- 
kündigungen hatte man zu allem Übel außerdem in 
Unkenntnis der wahren Verhältnisse in bezug auf die 
Darbietungen wohl der Phantasie die Zügel schießen 
lassen. Die Kritik des ‚Prignitzers‘‘, der sich natürlich 
nicht die Gelegenheit entgehen ließ, die Veranstaltung 
seines Rivalen schlecht zu machen, stellt die Polemik 
des schadenfrohen Konkurrenten dar und ist ent- 
sprechend zu bewerten. H. Ehlers. 


Kiubmitteilungen. 


Generalversammiung des Deutschen Radio, 
Clubs vom 8. bis 10. Mai 1924. 
Von H.C. Riepka. 


Der Deutsche Radio-Club veranstaltete in diesen 
Tagen seine erste Generalversammlung. 

Auf dem Programm stand für Donnerstag, den 8. Mai 
eine Aussprache sämtlicher Vertreter der Ortsgruppen 
mit dem Vorstand. Der Vorstand konnte zu seiner 
Freude konstatieren, daß ein großer Teil auswärtiger 
Herren herbeigeeilt war, und somit die geäußerten 
Wünsche und Anregungen mit den Wünschen aller dem 
Club angeschlossenen Radio-Amateure identisch waren. 
Die Hauptaufgabe der Vertreterversammlung war eine 
Durchsprache der veränderten Statuten, die inzwischen 
vom Organisationsausschuß ausgearbeitet worden waren. 
Der Abdruck dieser neuen Statuten findet in diesen 
Spalten sofort nach Genehmigung durch den Register- 
richter statt. Nach mehrstündigem Beisammensein ge- 
langte man in sämtlichen Punkten der Tagesordnung zu 
einer Einigung. 

Für den Freitag waren vormittags Führungen durch 
dieSenderanlage des Voxrhauses und durch Radio-Fabriken 
vorgesehen. Der große Andrang der Besucher, besonders 
auch aus dem Reiche, zeugte für das Interesse an diesen 
Veranstaltungen. Am Nachmittag war ein wissenschaft- 
licher Abend im Großen Physikalischen Auditorium der 
Technischen Hochschule vorgesehen, der zu einem vollen. 
Erfolge wurde. 


Als erster sprach Herr Dr. Мезфеу über die ‚‚Sorgen. 


und Wünsche des Radio-Amateurs im In- und Aus- 
lande“, und ein reicher Beifall zeigte, wie sehr er aus dem 
Herzen aller gesprochen hat. Es folgte dann eine Ver- 
losung von Radio-Apparaten und Einzelteilen, die große 
Freude auslöste. Es wurden uns ganze Empfänger, über 
rooRöhren, Kopfhörer und Lautsprecher und sonstige Ein- 
zelteile, im ganzen über 300 Gegenstände, von den Firmen 

W. А. Birgfeld A.-G., Berlin W 8, 

H.Ehrenhaus, Charlottenburg 4, 

Konski| Krüger, Berlin NW б, 

Otto Lootze, Berlin S 59, 

Loewe-Audion G.m.b.H., Berlin-Friedenau, 

Radio-Frequenz G.m.b.H., Berlin-Friedenau, 

Radio-Sonanz A.-G., Berlin W ı5, 

Gustav Rohleder 6» Со., Berlin SO 16, 

" Dr. Georg Seibt, Berlin-Schöneberg- 

kostenfrei zur Verfügung gestellt, und wir wollen auch 
von hier aus nicht verfchlen, diesen Firmen unsern 
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herzlichsten Dank auszusprechen. Aucb unser Kassen- 
wart war mit dem Erfolg dieser Verlosung sehr zufrieden. 

Ев folgte dann ein: Vortrag des Негтп Dr. Leo Jacob- 
sohn über „Herztonverstärkung und Gehörprüfung mit 
Hilfe der Methode der drahtlosen Telegraphie‘‘, der den 
in die Zukunft Schauenden weite Perspektiven eröffnete. 

Es schloß sich daran ein Vortrag des Herrn 
Н.С. Riepka über „Endverstärkung‘ an, der von einem 
wohlgeluüngenen Rundfunkkonzert beschlossen wurde. 
Der nach Angaben von Herrn Riepka von der Charlotten- 
burger Motorengesellschaft gebaute Endverstärker zeigte, 
daß auch einwandfreie Saalkonzerte möglich sind. 

Für den Sonnabend vormittag waren Führungen durch 
Nauen, Voxhaus und Radio- Fabriken vorgesehen, die ап Be- 
teiligung nichts zu wünschen übrig ließen. Der Nachmittag 
war dann der großen Generalversammlung gewidmet, die 
sich eines zahlreichen Besuches erfreute. Die Mitglied- 
schaft zeichnete den bisherigen Vorstand durch ein sehr 
großes Vertrauen aus, indem sie fast sämtliche Punkte der 
Vorbesprechungen mit nur geringen Debatten annahm. 

Der Vorstand, der jetzt auf Grund der neuen Statuten, 
zu einem Hauptausschuß ausgebaut wurde, übernahm 
bis auf die in der Industrie beschäftigten Vorstandsmit- 
glieder den ehemaligen Vorstand und wurde durch die 
Vertreter der lokalen Bezirke erweitert. 

Es werden Verhandlungen gepflogen mit verschie- 
denen Prominenten der Behörden und wissenschaftlichen 
Institute, die wahrscheinlich auch diesem Hauptausschuß 
beitreten werden, so daß der Hauptausschuß eine würdige 
` Repräsentation des Deutschen Radio-Clubs und seiner 
Ziele sein wird. Im großen und ganzen kann man die 
Veranstaltung als wohl gelungen betrachten, so daß auch 
die auswärtigen Vertreter mit dem Gefühl nach Hause 
reisen werden, daß sie einer großzügigen Organisation 
angehören, die die Interessen des Amateurs, sei es in 
der Stadt, sei es auf dem Lande, voll und ganz vertritt. 


Deutscher Radio-Club e. V., Hauptausschuß für das 
Unterrichtswesen. Wir weisen unsere Mitglieder auf die 
Vorlesungen über drahtlose Telegraphie und Telephonie 
hin, die Herr Professor Dr. Martens im Mai, Juni und 
Juli Donnerstags von 8—9 Uhr abends in dem Physi- 
kalischen Institut der Handelshochschule, Berlin С., 
Spandauer Str. 2, abhält. Hörerkarten zu Goldmark 10.— 
für die ganze Vorlesung sind im Institut erhältlich. 

Es ist in Aussicht genommen, in dem Physikalischen 
Laboratorium einer Hochschule im Zentrum Berlins 
praktische Übungen in der Funktechnik zu veranstalten. 
Zeit: Dienstags von 6—9 Uhr abends, Dauer des Lehr- 
` gangs: 5 Wochen; Kosten für den Lehrgang von 15 Stun- 
den voraussichtlich Goldmark I5.—. 

Mitglieder, die an den Übungen teilzunehmen wûn- 
schen, werden gebeten, sich schriftlich an die Haupt- 
geschäftsstelle des Deutschen Radio-Clubs, Berlin-Wil- 
mersdorf, Güntzelstr. і2, unter kurzer Angabe ihrer 
| Zunleischnisehen Vorbildung zu wenden. 


Funktagung des Verbandes Deutscher 

| Elektrotechniker in Berlin. 

Am 28. April 1924 fand іп der Hochschule für 
Musik in Berlin- Charlottenburg eine Funktagung des 
Verbandes statt, welche den Zweck haben sollte, weitere 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius SE uag M. 1. Кгауп, EE | 
- Rotationsdruck der Spamerschen Eeer Leipzig. - - ` 
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Kreise auf die Bedeutung der Radio-Telephonie hinzu- 


lenken, 
Die Tagung wurde. durch eine Ansprache дез. Vor: 
sitzenden. des Verbandes Direktor Dr. -Ing. Werner ет- 


‚öffnet, welcher auf die besondere Bedeutung der Radio- 


Technik und ihre ungeahnte Entwicklung. in der letzten 
Zeit hinwies. 

Darauf sprach Herr Staatssekretär Dr. -Ing. Bredow 
über die Aufgaben des deutschen Rundfunks und die 
Zustände, die sich 'neuerdings auf diesem Gebiete ent- 
‚wickelt hätten. Davon ausgehend, daß für. 2 Mark 
Monatsgebühr heute jeder in Deutschland den Rund- 
funk mit anhören kann, sofern er’über eine Empfangs- 
apparatur verfügt, wurde dargelegt, in ‘welcher Weise 
die verschiedenen Funkdienste in Deutschland im Laufe 
der letzten Jahre ausgebildet worden sind. Gegen ge- 


wisse Förderer des Radio-Amateur-Gedankens, welche als. 


Funkdemagogen bezeichnet wurden, wurde der Vorwurf 
erhoben, daß sie die Entwicklung erschwert und teil- 
weise behindert hätten. 
auf die geschichtliche Entstehung einzugehen. Nur зо viel 
sei bemerkt, daß и. Е. die Entwicklung sowohl des Rund- 
funksals auch vorallem der Zulassung der Radio-Amateure 
zu der von ihnen angestrebten Tätigkeit auf gesetzlicher 
Grundlage, für welche in dieser Zeitschrift von vornherein 


eingetreten worden ist, von den als Funkdemagogen be- ` 


zeichnetenLeutennichtganz unwesentlich gefördert wurde. 
Unbedingt ist Herrn Staatssekretär Dr. Bredow darin recht 
zu geben, daß mit allen Mitteln angestrebt werden muß, 

die aufgebauten Funkdienste zu sichern, und daB es 


‘im ureigensten Interesse aller Beteiligten,. also „auch 


der Radio- Amateure liegt, Selbstdisziplin zu üben und 
diejenigen zu geordnetem Arbeiten anzuhalten, welche 


absichtlich oder unabsichtlich versuchen, die allgemeinen . 


Funkdienste zu stören. Besonderes Gewicht ist natür- 
lich darauf zu legen, daß alle diejenigen Empfangs- 
anlagen umgebaut oder außer Betrieb gesetzt werden, 
bei denen die Antenne strahlt. ~ 


Als nächster Redner führte Oberpostrat Dr. Harbich | 


aus, wie künftighin die Empfänger und Empfangsanlagen 
geprüft werden sollen, in welcher Weise Fragebogen aus- 
gearbeitet werden, und wie dienamentlich in den Sommer- 
monaten auftretenden Störungen untersucht werden 
sollen, um nach Moglichkeit EES für deren 
Beseitigung zu finden. 

Dr. Voß sprach sodann über die Organisation des 
amtlich zugelassenen Sendedienstes, und Landrichter 
Dr. Dencker namens des Funkkartells über Ziele und 
Bestrebungen der Radio-Amateur-Vereine. 

Den Schluß der Veranstaltung bildete ein Experi- 
mentalvortrag von Prof. Dr. Leithäuser, en 
über Röhrenverstärkung. 

Insbesondere war den Schlußworten von Heim 
Dr. Werner zuzustimmen, daß der Rundfunk nicht .nur 
geschäftlich ausgenutzt werden soll, sondern auch in 
kultureller Beziehung erzieherisch zu wirken hat. - 

` Die Schriftleitung. ._ 


Derbandder Radio- Industrie e, D., BerlinSW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydomiverband. 
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11. Juni 1924 


HEFT 9 


Der Bau eines einfachen Detektorempfängers. 
Von Ernst Seidler. 
Mit 5 Abbildungen, 


Eine der unangenehmsten Eigenschaften eines 
Empfangsapparates ist sein Stromverbrauch, der 
die teueren Batterien nötig macht. Dieser Übel- 
stand fällt beim Detektorempfänger fort. Wohnt 
man obendrein noch in der Nähe einer Sende- 
station, die man gern hören möchte, so ist er der 
gegebene Empfangsapparat, um so mehr, als ihn 
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Abb. r. Vorderansicht des Empfängers. 


auch ein wenig geschickter Bastler mit einfachen 
Mitteln .selbst herstellen kann. Eine Konstruk- 
tion, die den meisten Ansprüchen genügen dürfte, 
soll im folgenden beschrieben werden. 


Kg 


Alb. 2: Vorderwand vom Inneren des Kastens aus geschen. 


` < Um dem Apparat ein gefälliges Aussehen zu 
geben, baut man ihn in einen Kasten von etwa 
35 ст Breite, 20 cm Höhe und 14cm Tiefe ein 
(Abb. т). Die Vorderwand wird mit einigen 
Schrauben befestigt und trägt sämtliche Einzel- 
Abb. 2 zeigt sie vom Inneren des 
‘Kastens aus gesehen. Die Schaltung ist leicht zu 
Der Radio-Amateur. 1924. 


erkennen. Der Drehkondensator C und die in 
Stufen unterteilte Selbstinduktionsspule L, die 
in Reihe zwischen Antenne und Erde geschaltet 
sind, dienen zur Abstimmung. An die Spule sind 
hintereinander der Detektor D und das Telephon 
T gelegt. Letzteres wird durch einen kleinen 
Festkondensator C, überbrückt. 


Schaltskizze. 


Abb. 2a. 


Die Vorderwand soll möglichst aus irgend- 
einem Isoliermaterial: bestehen. Zur Not kann 
man natürlich auch ein Brett aus trockenem, 
hartem Holz verwenden. Zu diesem Zwecke 
wird das Holz etwas erwärmt und mit flüssig 
gemachtem Paraffin mehrmals bestrichen. Nach 
dem Trocknen kann die а der Innen- 
teile beginnen. 


I. Die Selbstinduktionsspule. 


Man fertigt aus steifer Pappe einen Zylinder 
von etwa то cm Durchmesser und 20 ст Länge. 
Aus 2 quadratischen Brettchen (Seitenlänge un- 
gefähr 12 сіп) schneidet man dann Kreise von 
тост Durchmesser aus. In die entstandenen 
kreisrunden 'Löcher werden nun die Enden der 
Papprolle gesteckt und festgeleimt. Diese Brett- 
chen sollen später zur Befestigung der Spule auf 
dem Schaltbrett dienen. Zur Bewicklung be- 
nutzen wir doppelt umsponnenen Kupferdraht 
von 0,4 mm Durchmesser. Ein etwa 20 cm langes 
Drahtende wird durch ein Loch in einem Seiten- 
brettchen gesteckt und dann wird in einer Lage 
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gewickelt, Windung an Windung. Sind wir an 
der 17. Umdrehung angekommen, so schaben wir 
die Isolation etwas ab und löten ein-kurzes Draht- 
stück an. Dasselbe geschieht mit der 23., 37., 
60., 95., 150. und 250. Windung. Die so geschaf- 
fenen Abzweigungen werden schließlich. mit dem 
Kurbelschalter S verbunden, der somit ver- 
schiedene Windungszahlen einzuschalten gestat- 
tet. Den Schalter kann man fertig kaufen oder 
auch nach einer im ‚Radio-Amateur“ bereits 
erschienenen Anleitung selbst bauen. 


ІІ. Der Drehkondensator. 


Der Drehkondensator besteht in der Haupt- 
sache aus einer hölzernen Walze von 6 cm Durch- 
messer und Iocm Länge. Abb. 3 zeigt den Dreh- 
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Abb. з. Der Drehkondensator, von hinten und von der Seite gesehen. 


kondensator von hinten und von der Seite aus 
gesehen. Die Walze ist drehbar gelagert und 
kann durch einen Drehknopf d gedreht werden. 
Walze und Drehknopf lassen wir am besten 
von einem Drechsler anfertigen. Das eine Lager 
wird in die Kastenwand v gebohrt, das andere 
wird durch die Feder f gebildet, diese wieder 
wird durch den Holzklotz біп ihrer Lage gehalten. 
Die gekrümmte Oberfläche der Walze erhält 
einen Blechbelag s, der durch die Ableitungs- 
fahne a mit der Feder / in leitender Verbindung 
steht. Diese bildet also einen Pol des Konden- 
sators. Auf den Blechbelag trägt man jetzt das 
Dielektrikum auf. Zu diesem Zwecke bestreicht 
man die ganze Oberfläche mit einem feinen Leim 
(2. В. dünnem Fischleim) und drückt ein Blatt 
Seidenpapier darauf. Diese Papierschicht ist in 
der Abbildung nicht sichtbar. Es fehlt jetzt noch 
der 2. Kondensatorbelag m. Er besteht aus 
einem Blatt Stanniol, das etwas federn soll. Man 
wird es deshalb vorteilhaft mit einem gleich 
großen Stücke guten, glatten Schreibpapiers zu- 
sarnmenkleben. Die eine Schmalseite des recht- 
eckigen Blattes (Oberfläche ungefähr 8 x 24 cm) 
wird bei % auf das Seidenpapier aufgeklebt. Das 
entgegengesetzte Ende schraubt man dann an 
den Klotz б ап. Ein zwischen Klotz und Stanniol 


DER RADIO-AMATEUR 


II. Jahrg. 


gelegtes Stück Blech mit angelötetem Draht 
bildet den 2. Pol. Der Drehknopf bekommt zum 
Schluß noch einen Zeiger 2. Zwei von außen in 
die Kastenwand geschlagene Stifte halten ihn nach 
einer Drehung um 180° fest und verhindern so 
ein Überdrehen des Kondensators. г. 

Die Wirkungsweise ist leicht einzusehen. 


Durch Drehen der Walze wird mehr oder weniger. 


Stanniol aufgerollt, und damit werden auch die 
gegenüber stehenden leitenden Flächen größer 
oder kleiner. Die Folge davon ist eine konti- 
nuierliche Änderung der Kapazität und damit der 
Wellenlänge. | 


III. Der Telephonblockkondensator. 

Aus glattem Schreibpapier schneiden wir 
50 Biätter vom Format 3 х 5cm aus. Auf diese 
klebt ‘man nach Abb. 4 mit Hilfe von Schellack 
rechteckige Stanniolblättchen (2 x 5cm) auf. 
Dann legt man die Blätter zu einem Block zu- 
sammen, achtet aber darauf, daß die hervor- 
ragenden Stanniolfahnen abwechselnd links und 
rechts zu liegen kommen (z. B. die ungeraden 
Zahlen links, die geraden rechts). Der so ent- 
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Abb. 4. ` Der Blockkondensator. 


standene Block wird von 2 paraffinierten Brett- 
chen zusammengehalten. Vor dem Zusammen- 
schrauben biegt man noch die herausstehenden 
Stanniolenden so um, daß man 2 Blechstreifen 
als Ableitung miteinklemmen kann. E 


IV. Die anderen Teile des Empfängers. 


Hat man so die Innenteile des Apparates 


fertiggestellt, dann beginnt das Zusammenbauen. 
Wie die Drähte am besten zu führen sind, zeigt 


Abb. 2. Für Antenne und Erde sind је І Klemme. 


vorgesehen, ebenso 2 für den Hörer. Der Detektor 
wird von außen in eine (selbstgefertigte) Steck- 
dose mit den üblichen Ausmaßen ‚gesteckt. 

Der eigentliche Empfangsapparat ist nun 
fertig. Es fehlen nur noch der Detektor und das 
Telephon. Letzteres wird man fertig kaufen 
müssen. Am besten eignet sich ein Hörer mit etwa 
4000—8000 (2 Widerstand. Detektoren gibt es 
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in den verschiedensten Ausführungen. Ein ein- 
facher, aber doch brauchbarer läßt sich leicht 
herstellen. Er besteht in der Hauptsache aus 
einem Stückchen Bleiglanz (Schwefelkies), das 
von einem zugespitzten Kupferdraht unter leisem 
Druck berührt wird. Die Anordnung der Teile 


auf dem paraffinierten Grundbrettchen (8х8 cm) 


zeigt z. Т. schematisch Abb. 5. bist ein Ständer, den 
man sich aus einem Blechstreifen von т cm Breite 
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Abb. 5. Dec Kristalldetektor. 


biegt. An einem Ende tràgt er eine Klemm- 
schraube, am anderen wird ein Stück Kupfer- 
draht von etwa 0,4 mm Durchmesser angelötet. 
Dieses Drahtstück formt man durch Umwinden 
eines Bleistiftes zu einer Spirale /. Deren fein 
zugespitztes Ende sitzt auf dem Bleikristall А 
auf. Dem Bleierz wird man zweckmäßig die 
Gestalt einer Scheibe geben. Man kann es dann, 
wie die Abbildung zeigt, leicht mit Hilfe zweier 
Blechstreifen auf dem Grundbrette befestigen. 
Einer von diesen Streifen trägt die 2. Klemm- 
schraube. | 
V. Der erste Versuch. 


Hat man so mit mehr oder weniger Mühe 


‚seinen Apparat zusammengebaut, dann kann der 


erste Versuch stattfinden. Die Antenne, die in 
ihrer einfachsten Form in einem möglichst hoch 
ausgespannten Drahte von 50 oder mehr Meter 
Länge besteht, wird nebst der Erde an die dazu 
bestimmten Klemmen angeschlossen, ebenso der 


Hörer. Den Detektor stellt man auf den Apparat- 


kasten und verbindet seine Klemmschrauben mit 
den dafür vorgesehenen Steckbüchsen. Um einen 
Mißerfolg zu vermeiden, wird man zuerst ver- 
suchen, das um 125° Uhr gegebene Zeitzeichen 


evon Nauen zu hören. Dazu wird man wohl die 


ganze Spule einschalten müssen. Wenn man 
kürzere Wellen empfangen will, z. B. einen nahen 
Telephoniesender, dann braucht man nur einen 
Teil der Selbstinduktion. Anfängliche Mißerfolge 
werden in den meisten Fällen, wenn nicht ein 
Schaltungsfehler vorliegt, auf einen schlechten 
Detektor zurückzuführen sein. Durch Ändern des 
Kontaktpunktes am Kristall, Ändern der Feder- 
spannung oder Auswechseln des Bleierzes wird der 
Schaden immer leicht zu beheben sein. Hilfsan- 
tennen werden nur in seltenen Fällen Erfolge geben. 
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Für eifrige Bastler sei schließlich noch bemerkt, 
daß sich der Apparat auch noch weiter ausbauen 
läßt. Man kann den Detektor z. B. auch induktiv 
koppeln, d. h. den Detektorkreis, statt ihn an 
die Abstimmspule direkt anzulegen, an eine im 
Innern derselben angeordnete, drehbare Spule 
von etwa 7 cm Durchmesser mit etwa 150 Draht- 
windungen anschließen. Man kann diese Spule 
aber auch in Stufen unterteilen und einerseits 
mit der Erde, andererseits über einen 2. Dreh- 
kondensator mit der Antenne verbinden. Die 
Erd- und Antennenanschlußklemme des Appara- 
tes werden dann miteinander verbunden. Dieser 
sogenannte Sekundärempfänger zeichnet sich 
durch bedeutend schärfere Abstimmung bei aller- 
dings geringerer Lautstärke aus. Sollte dabei die 
Selbstinduktion der Ahtennenspule nicht aus- 
reichen, um eine gewünschte lange Welle auf- 
zunehmen, so kann man sich durch Zuschalten 
einer 2. Spule in die Antenne helfen, die vielleicht 
іоо Drahtwindungen bei Iocm Durchmesser 
hat. Die Telephonklemmen des Apparates kann 
man im übrigen auch noch mit der Primärwick- 
lung des Eingangstransformators eines Nieder- 
frequenzverstärkers verbinden. Hat man eine 
sehr gute Antenne, dann wird man bei Verwen- 
dung eines Mehrröhrenverstärkers die Konzerte 
aus Königswusterhausen bis auf einige hundert 
Kilometer Entfernung in einem kleinen Zimmer 
am Lautsprecher aufnehmen können. 


Antennenbau. 
. Von Otto Schade. 

Auf den Antennenbau wird fast allgemein viel 
zuwenig Sorgfalt verwendet, und gerade die 
Qualität einer Antenne und ihre günstige Dimen- 
sionierung ist ausschlaggebend für die Güte des 
zu erreichenden Empfangs.: Es kommen im 
wesentlichen für den Bau einer Antenne folgende 
grundlegende Gesichtspunkte in Betracht: 

. Gesamtlänge der Antenne, 

. Gesamthöhe der Antenne, 

. Stützpunkte, 

. Anzalıl der Drähte, 

. Ableitung zum Empfangsgerät, 
. Erdung, 

. Isolation. 
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. Gesamtlänge aller Drähte der Antenne. 

Je größer die zu überbrückende Entfernung ist, 
desto größer muß die Gesamtlänge aller verwende- 
ten Drähte sein. Sie ist etwa aus folgender Tabelle 
zu entnehmen: | 
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Entfernung іп km Gesamtlänge der Drähte in Metern 


- IOO | 45 
200 Bo 

300 100 

400 150 

IOOO 180 


В. Höhe der Antenne über der Erde. 

Je größer die Entfernung ist, desto größer sei 
die Höhe der Antenne über der Erde. Wird eine 
Antenne verwandt, die sich auf einem Dach be- 
findet, so muß sich die Antenne bei größeren Ent- 
fernungen mindestens 5 m über dem Dachgiebel 
befinden, damit der Einfluß des geerdeten Daches 
nicht zu stark ableitend wirkt. Die Gesamthöhe 
der Antenne wird dann ungefähr 20 m betragen. 
Je höher sich jedoch die Antenne befindet, um 
so lautstärker wird der Empfang sein. 


C. Stützpunkte. 


Die Antenne kann grundlegend auf drei ver- 
schiedene Arten gestützt werden: 

I. durch zwei sich auf einem Dach befindliche 
Maste; 

2. kann sie zwischen einem Mast und dem 
Hausgiebel aufgehängt werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die An- 
tenne sich nicht etwa in einem von Häusern ein- 
geschlossenen Raume befindet, sie muß möglichst 
frei hängen. 

3. kann. sie zwischen zwei auf der Erde be- 
findlichen hohen Masten gespannt werden. 

Es sind selbstverständlich hier viele Varia- 
tionen möglich. 


D. Anzahl der Drähte. 

Die Reichspost hat als Antennenlänge für 
Rundfunkempfänger die Zahl von 50 m vor- 
geschrieben. Soll nun eine Entfernung von 
beispielsweise 400 km überbrückt werden, so er- 
gibt sich eine Gesamtlänge der Antennendrähte 
nach obiger Tabelle von etwa r5o m. Man kann 
nun eine Antenne mit einem Draht von 150 m 
Länge verwenden oder ап deren Stelle eine Ап- 
tenne mit 2 Drähten von 74 m Länge. Die ein- 
drähtige Antenne kann auch geteilt werden in 
eine Antenne zu 3 parallelen oder strahlenförmig 
verlaufenden Drähten à som Länge. Diese 
Antenne ist nach den Postvorschriften zugelas- 
sen. Die Entfernung der Drähte voneinander soll 
tunlichst nicht unter I m betragen, am besten 
2 m. Die Antenne kann auch noch kleiner ge- 
macht werden, sie kann aus 4 Drähten zu 37!/, m 
` Länge gebaut werden. Es ergibt sich hieraus, 
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daß man eine Antenne unterteilen kann, wobei 
man durch eine Anzahl parallel geführter Drähte 
annähernd dieselbe Wirkung erreicht, wenn die 
Gesamtlänge dieser Drähte gleich der in der Ta- 
belle angegebenen Länge ist. Man wird tunlichst 
die zugelassene Antennenlänge von 50 m aus- 
nutzen. 


E. Ableitung. 


Die Ableitung der Antenne zur Antennen- 
klemme des Apparates soll möglichst kurz gehal- 
ten werden und mindestens in ı m Abstand von 
der Hauswand verlaufen. Sie kann in der Mitte 
der Antenne (T-Antenne) vorgenommen werden 
oder an einem Ende der Antenne (Z-Antenne). 
Die Richtung der Antenne soll möglichst die des 
zu empfangenden Senders sein, jedoch ist der er- 
zielte Mehreffekt an Lautstärke nicht in dem 
Maße höher als bei einer nicht in der Richtung 
liegenden Antenne. Bei einer kleinen Antennen- 
länge wird man eine L-Antenne vorziehen, da 
sich durch die Anwendung einer T-Antenne eine 
nochmalige Aufteilung jedes einzelnen Drahtes 


in zwei Pr Zweige von halber u ergibt. 


F. Erdung. 


Die Erdleitung soll möglichst kurz und von 
starkem (mindestens 2 qmm) Querschnitt gehal- 
ten sein. Als Erde kann man die Wasserleitung, 
die Gas- oder Dampfheizungsrohre benutzen. Am 
besten ist es jedoch, wenn man eine Blitzableiter- 
Erde verwenden kann. Falls gar keine Erde vor- 
handen ist, versenkt man ein möglichst großes 
Drahtgitter bis in das Grundwasser und führt von 
diesem Gitter einen entsprechend starken Draht 
als Erdleitung zum Apparat. 


G. Isolation. 


Für die Isolation der Antenne genügt es, an 
der Befestigungsstelle jedes Drahtes 3 Eieriso- 
latoren zwischenzuschalten. An diese ist daher 
einerseits die Antenne, andererseits das Halteseil, 
welches zum Mast führt, befestigt. Das Halteseil® 
soll möglichst nicht aus Metall bestehen. Falls es 
sich nicht umgehen läßt, ist eine größere Anzahl 
von Eierisolatoren zwischenzuschalten. Die Ver- 
bindungen der Ableitungsdrähte mit den einzel- 
nen Antennendrähten sind tunlichst zu verlöten. 

Anmerkung zu A: Gesamtlänge der Antenne 
und D. der Drähte: 

Die Angaben fußen teilweise auf E 
Erfahrungen einer argentinischen Radio-Groß- 
firma. 
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Einiges vom Kristalfdetektor. 


Von E. Stahl. 
Mit 2 Abbildungen. 


Ein großer Teil der Radio-Amateure wird. 


nicht in der Lage sein, sich einen Röhrenapparat 
anzuschaffen wegen der relativ hohen Anschaf- 
fungs- und Unterhaltungskosten, die durch das 
Aufladen der Batterien entstehen. Für solche, 
.die in der Nähe eines Rundfunksenders wohnen 
und sich mit der Aufnahme des durch sie Gebote- 
. nen begnügen, bietet der Empfangsapparat mit 
‚Kristalldetektor einen guten und billigen Ersatz. 
Mit einem guten Detektorempfänger kann man 
bei Verwendung einer Hilfsantenne bis 40 km und 
bei einer Hochantenne bis тоо Кт weit hören. 
Die angegebenen Zahlen werden nachts ganz 
‚bedeutend überschritten. 

Der Detektor ist die Seele des ganzen Appa- 
rates, denn er macht die von einer fernen Sende- 
station im Empfangsapparat induzierten hoch- 
frequenten Wechselströme wahrnehmbar. Da 
die Ströme in den Empfangsantennen nach 
Millionstelampere rechnen, so sind auch die 
einzigen, für hochfrequente Wechselströme un- 
mittelbar zu verwendenden Anzeigeinstrumente, 
nämlich‘ die Hitzdrahtinstrumente, nicht zu 
‚gebrauchen, sie zeigen solch geringe Stromstärken 
nicht mehr an. 

Eine bedeutend größere Empfindlichkeit zeigen 
. Telephon und Galvanometer, sprechen aber direkt 
nur auf niederfrequenten Wechselstrom oder pul- 
sierenden Gleichstrom unter 5000 Perioden an. 
Da die Periodenzahl des vom Sender ausgeschick- 
ten Wechselstroms bedeutend höher ist, so muß 
zuerst der hochfrequente Wechselstrom in Nieder- 
frequenzstrom umgewandelt werden, diese Um- 
wandlung besorgt der Detektor. 

Der Detektor besteht aus einer Metallspitze, 
die unter einem regelbaren Druck auf ein kristal- 
linisches Mineral aufsetzt. Die Hochfrequenz- 
technik kennt eine ganze Reihe von derartigen 
. Materialien, wie Bleiglanz, Tellur, Molybdänglanz, 
Pyrit, Silizium usw. Die ankommenden Ströme 
rufen in der Berührungsstelle eine schwache Er- 
wärmung hervor, wodurch die beiden Elektroden 
z. I. als Thermoelement wirken und schwache 
Gleichstromstöße erzeugen, die das Telephon 

Zum Ansprechen bringen. Der Detektor ist i. a. um 
so empfindlicher, je feiner die Spitze ist, weil da- 
durch die spezifische Strombelastung und somit 
die Erwärmurg am größten wird. Auch der 
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Anpressungsdruck der Spitze ist von Bedeutung, 
da durch einen relativ großen Druck der Über- 
gangswiderstand kleiner wird. Die empfind- 
lichsten Kontaktstellen sind meist mikroskopisch 
kleine Krystallkanten, die durch den Federdruck 
fast bis an ihre Festigkeitsgrenze gequetscht 
werden. Infolgedessen kann jede mechanische 
Erschütterung diese kleinen Kristalle aus ihrer 
Lage bringen, durch jede zu hohe Strombelastung 


‘(zu nahe Sender, Luftelektrizität) können sie plötz- 


lich zerstört werden. Durch Versetzen des Stiftes 
findet man ja immer noch andere wellenempfind- 
liche Stellen, doch ist es immer unangenehm, 
wenn bei einer drahtlos übermittelten Ansprache 
der Detektor aussetzt und dadurch wichtige 
Vortragsstellen verloren gehen. Sehr unangenehm 
sind diese plötzlichen Aussetzer auch bei Ver- 
suchen, da man da nicht weiß, woran das Aus- 
bleiben des Empfangs liegt und leicht in die 
Versuchung kommt, alle Schuld dem Detektor 
in die Schuhe zu schieben. | 
Kaborundumdetektoren neigen sehr wenig- 
zum Aussetzen, brauchen nur alle 4—6 Wochen 
nachgestellt zu werden und sind somit immer 
gebrauchsfertig. Allerdings benötigen sie eine 
Vorspannung von Lt Volt, ein Übelstand, der 
sich im Laboratorium wenig bemerkbar macht 
und durch die dauernde Gebrauchsfähigkeit 
wieder wettgemacht wird. Bei diesen Detek- 
toren verwendet man keine Metallspitze, sondern 
preßt die Kristallkante gegen eine regelbare 
Stahlfeder. Abb. І zeigt das Schaltbild eincs 


Antenne 


Erde 
2 KR 


Abb. x 


Detektorempfängers mit induktiver Kopplung. 
Es ist bei dieser Schaltung genau auf die Vor- 
zeichen zu achten. | 

Der eingezeichnete Spannungsteiler hat zwei 
Funktionen. Einmal ist der Schieber so einzustel- 
len, daß die Spannung für den Detektor ı,ı Volt 
beträgt. Die Einstellung erfolgt. nach dem 
lautesten Empfang, denn dann ist die richtige 
Spannung vorhanden. Und dann soll der 150 
bis 200 Ohm betragende Widerstand eine Dauer- 
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belastung des Elementes herbeiführen, wie fol- 
gende Rechnung ze'gt: 


Nimmt man die durchschnittliche Spannung ` 


eines Trockenelementes zu 1,4 Volt (ab Lager 

beträgt die Spannung 1,5 Volt) und den Wider- 

stand zu 150 Ohm ап, so ergibt sich nach dem 

Ohmschen Gesetz eine Stromstärke zu | 
Spannung 1,4 

Stromstärke = Widerstand 150 ° 0,0093 Amp. 

Eine Entnahme von rund 10 Milliampere kann 
ein Element bei Dauerbelastung sehr gut ver- 
tragen, ohne sich vorzeitig zu verbrauchen. 
Ferner ist ein kleiner Schalter anzubringen, um 
den Stromkreis bei Nichtbenutzung zu unter- 
brechen. 

Der Amateur wird sich eine ganze Sammlung 
von Detektorsteinen anlegen und die brauchbar- 
sten dann aussuchen, denn die im Handel erhält- 
lichen Steine sind sehr verschieden in Qualität 
und Brauchbarkeit. Um die Prüfung zu jeder 
Tageszeit und unabhängig vom Rundfunksender 
vornehmen zu können, bedient man sich eines 
Schwingungskreises. Die Schaltung desselben 
zeigt Abb. 2. 

Der Schwingungskreis besteht aus der Spule D, 
dem Kondensator C, dem Element E und dem 


Abb. 2. 


Summer 5. Die Spule wird durch den Summer- 
strom erregt und sendet Schwingungen aus. 
Die Eigenschwingungen der Spule kann man 
durch Drehen des Kondensators verändern. 
Diese Anordnung wirkt also wie ein kleiner 
Sender. Der Spule gegenüber stellt man den 
Empfänger mit dem zu prüfenden Detektor. 
Wird die Spule D erregt, so üben ihre Schwin- 
gungen eine Induktionswirkung auf die Emp- 
fängerspule aus und erzeugen bei einwandfrei 
arbeitendem Detektor ein Summen im Telephon. 
An Stelle des Summers kann man auch behelfs- 
mäßig eine elektrische Klingel verwenden. 

Der Summer ist ein in der Hochfrequenz- 
technik häufig verwendeter Apparat und soll 
dessen Beschreibung und Selbstanfertigung einem 
späteren Aufsatz vorbehalten bleiben. 
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Theorie und Praxis des Radio- e Amateurs. 
Von Otto Schade. 


(Fortsetzung von S. 160.) 
Mit 4 Abbildungen. 


Der Transformator. 


Alle Anordnungen, bei dem gegenseitige In- 
duktion stattfindet, faßt man unter dem Begriff des 
allgemeinen Transformators zusammen. Es findet 
eine Umformung (Transformation) eines elek- 
trischen Stromes (primär) auf Grund seines mag- 
netischen Feldes in einen anderen elektrischen 
Strom (sekundär) statt. Das magnetische Feld 
stellt demnach das Bindeglied, die „Kopplung“ 
zwischen primärem und sekundärem Leiter dar. 
Es ist eine magnetische oder induktive Kopp- 
lung. Sie ist um so fester (Heft 2, S. 25), je ge- 
ringer die Entfernung zwischen primärem und 
sekundärem Leiter ist, was mit anderen Worten 
bedeutet: „Der Kopplungsgrad wird durch die 
Anzahl der beiden Leitern gemeinsamen magne- 
tischen Kraftlinien bestimmt.“ Um dieses Ver- 


' hältnis zahlenmäßig auszudrücken, führen wir 


einen Kopplungsfaktor x ein. Bei starrer Kopp- 
lung ist x = r; für den Fall, daß keine Kopplung 
mehr vorhanden ist, wird х = о. Bei technischen 
Transformatoren liegt x zwischen 0,99 und I. Die 
Kopplung von Gender" und „Empfänger‘ der 
Funkentelegraphie liegt unter 0,0001. Eine sehr 


feste Kopplung erreicht man, wenn primäre 


und sekundäre Leiter um einen gemeinsamen 
Eisenring übereinander gewickelt sind (Abb. 13). 
Fast alle vom pri- 
mären Leiter aus- 
gehenden Kraft- 
linien wirken auf 
den sekundärenLei- 
ter; nur ein kleiner 
Teil kommt für die Ge 
Induktion nicht in 

Wirkung. Es sind die Kraftlinien, die das ‚‚Streu- 
feld“ des primären Leiters bilden, d. h. ihn allein 
umschlingen (vgl. Abb. rr). Wird jetzt die sekun- 
däre Spule zu einem Stromkreis geschlossen, so 
muß notwendig von dem sie durchfließenden Se- 
kundärstrom ein magnetisches Feld erzeugt wer- 
den, das auf den primären Leiter zurückwirkt 
(Abb. 14). Die Induktion ist „gegenseitig‘“; es 
tritt eine „Rückwirkung“ ein. Das sekundäre Feld 
besitzt wie das primäre Feld gleichfalls eine ge- 
wisse Streuung. Je geringer die Anzahl der Kraft- 
linien ist, die durch die Streuung dem gemeinsamen 
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Kraftfeld entzogen wird, desto fester oder starrer 
ist die Kopplung. Je größer die Streuung, desto 
loser also die Kopplung. 
| ҚЫР { Ein Transformator mit 
geschlosserem Eisenkern 
weisteine verhältnismäßig 
geringe Streuung auf, pri- 
märe und sekundäre Spule 
sind also fest gekoppelt. 
Ein Transformator mit 
offenem Eisenkern besitzt 
eine größere Streuung 
(z.B.einFunkeninduktor), 
jedoch ist die Kopplung 
SCH immer noch ziemlich fest. 
Um eine noch losere Kopplung zu erreichen, 
muß man Primär- und Sekundärspule vonein- 
ander entfernen, wodurch die magnetische Streu- 
ung vergrößert wird. Beim sog. Resonanztrans- 
formator ordnet man daher die Sekundärspule 
in der Mitte des Eisenkerns an und teilt die pri- 
märe Spule in zwei Hälften, deren Abstand gegen 
die sekundäre Spule durch Verschieben auf dem 
gemeinsamen Eisenkern verändert werden kann. 
Ein anderer Weg, die primäre Streuung zwecks 
loserer Kopplung zu vergrößern, ist der, daß man 
mit der Primärspule eine andere Spule!) in Serie 
schaltet (Abb. 15), wodurch ein Teil des vom 
$ Primàrstrom erzeug- 
ten Stromfeldes, eben 
das Feld der vorge- 
schalteten Spule, für 
die Induktion nicht 
in Wirkung tritt, also 
eine Streuung be- 
deutet. 
Der Grund, der in manchen Fällen eine lose 
Kopplung erwünscht macht, ist der, daß bei 
loser Kopplung eine schwache Rückwirkung auf- 
tritt (siehe Heft 2, S. 26), was oft von maß- 
gebender Bedeutung ist. 


Abb. 14. Transformator mit pri- 

märem (31,) und sekundärem (32,). 

Streufeld bei geschlossenem Se- 
kundärkreis. 


Abb. 15. 
Vergrößern des primären Streufeldes 
durch Vorschalten einer „Drosselspule“, 


| Wirbelströme. 
Eine Induktion sekundärer Ströme durch ein 
elektromagnetisches Wechselfeld findet in jeder 
beliebigen leitenden Masse statt, nicht nur in 


geschlossenen linearen Leitern. Man bezeichnet 


diese Ströme als ‚Wirbelströme‘. Sie treten in 
jedem Eisenkern eines Transformators auf; sehr 


‚stark, wenn dieser aus einem massiven Eisenstück 
besteht, und rufen eine Erwärmung des Eisens 


1) Zu diesem Zweck benutzte Spulen werden als 
„Drosselspulen‘“ bezeichnet. ` 
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hervor, die sehr beträchtlich sein kann. (Das 
Eisen kann bis zur Rotglut erhitzt werden.) Die 
Wirbelströme bedeuten daher einen Energie- 
verlust. Um sie möglichst zu unterdrücken, muß 
die leitende Masse, in unserem Falle der Eisen- 
kern, so unterteilt werden, daß geschlossene 
Strombahnen für die Wirbelströme auf ein Mini- 
mum herabgesetzt werden. (Bei hochfrequenten 
Strömen wird er am besten ganz fortgelassen.) 
Man benutzt dazu Drahtbündel aus oxydiertem 
oder emailliertem Eisendraht oder auch Blech- 
pakete, bei denen die einzelnen Bleche unter 
Zwischenlegung von Papier oder durch Lackierung 
gegeneinander isoliert sind. Weiterhin müssen 
deshalb im Bereich elektromagnetischer Wechsel- 
felder größere Metallmassen vermieden werden, 
aus welchem Grunde nicht oder schlecht leitendes 
Material zu Spulenträgern usw. verwendet wer- 
den (Holz, Hartgummi, Pappe usw.). 


Die Richtung der induzierten E M K. 


In jedem Falle sucht der induzierte Strom die 
Bewegung, durch die er entsteht, zu hindern. Ist 
die Bewegung eine mechanische, z. B. das Vorbei- 
bewegen des Magnetpole einer Dynamomaschine 
an den Spulen, in welchen die EMK induziert 
wird, so wirkt das magnetische Feld dieser Spulen 
bei „Belastung“ derselben durch sekundären 
Strom hemmend auf die Bewegungsrichtung der 
Pole ein. Die Maschine kann daher nur unter 
Aufnahme einer "größeren mechanischen Kraft 
diese „Rückwirkung‘“ überwinden (Ankerrück- 
wirkung). 

Ist die Bewegung eine elektrische, z. B. Induk- 
tion durch einen elektrischen Strom, so tritt eine 
Schwächung des induzierenden Stromes ein. Der 
sekundäre Strom sucht das | | 


Entstehen oder die Verstär- ыы зена 18 
kung und ebenfalls das Ver- И KO 
schwinden oder das Schwächer- — | J deg 
werden des primären Stromes N DER 
zu hindern. Die Richtung des Abb. 16. 


Stromes ist in allen Fällen 

aus folgender Regel zu ersehen: Hält man die 
rechte Hand so, daß die magnetischen Kraft- 
linien senkrecht auf die innere Handfläche auf- 
treffen (die Richtung derselben ist vom Nordpol 
nach dem Südpol zu verstehen), und daß der 
Daumen. die Bewegungsrichtung anzeigt, dann 
zeigen die Fingerspitzen die Richtung der indu- 
zierten EMK an (Abb. 16). 


Жо 
Einiges über den p, 


Von Adolf Fröhlich. 


Das erfolgreiche Arbeiten mit Röhren setzt 
nicht allein einige Sachkenntnis voraus, sondern 
erfordert ohne Zweifel ein gewisses Maß von Er- 
fahrung und Übung. Die vielen auf den Markt 
gebrachten Röhrentypen lassen sich im allgemei- 
nen nicht nach gleichen Grundsätzen behandeln, 
sondern ihre Verwendung sollte stets ihrer be- 
sonderen Eigenschaft angepaßt sein, wenn man 
die größte Leistung aus ihnen herausholen will: 
Nun läßt sich bekanntlich die Röhre recht viel- 
seitig verwenden. Dabei zeigt es sich aber, daß 
ein und dieselbe Röhre unter sonst gleichen Ver- 
hältnissen recht verschieden günstig arbeitet, je 
nachdem sie als Audion oder z. B. als Verstärker- 
röhre geschaltet ist. Der experimentierende Ama- 
teur wird nun einmal im allgemeinen mit einer 
einzigen Röhrentype auskommen wollen, und für 
diesen sind die vorliegenden Zeilen gedacht. Sie 
sollen dem Funkfreunde nicht allein beim Bau 
eines Empfängers nützliche Winke geben, sondern 
sollen ihn auch dazu anregen, bei fertigen Schal- 
tungen Untersuchungen anzustellen und durch 
geeignete Maßnahmen die Empfangsresultate zu 
verbessern suchen. 

Voraussetzung für einen guten Empfang sind 
die bekannten, allgemein und überall gültigen 
Faktoren, also: Gute Antenne, gute Erde, gün- 
stige atmosphärische und geeignete lokale Ver- 
hältnisse. Dann vor allem auch gute Batterien. 
Die Heizbatterie soll genügend groß, aus bestem 
Material und gut geladen sein. Als Anoden- 
batterie soll man nur frische Batterien verwenden, 
die kühl und trocken aufbewahrt werden müssen. 
Sie dürfen weder der Ofenwärme noch den Sonnen- 
strahlen ausgesetzt werden, will man die Trocken- 
batterien .nicht vorzeitig gebrauchsunfähig 
machen. Bei älteren, nicht ganz einwandfreien 
Batterien empfiehlt es sich oft, einen gewöhn- 
lichen Telephonkondensator von etwa 2 Mikro- 
farad der Trockenbatterie parallel zu schalten. 
Man verkleinert so den empfindlichen Wider- 
stand, den die Hochfrequenzströme beim Durch- 
gang durch die Batterie finden. Dann müssen 
die Apparate und Einzelteile sorgfältig vor Staub 
und vor allem vor Feuchtigkeit geschützt werden. 
Besonders Feuchtigkeit kann den Empfang unter 
Umständen bis zur Unbrauchbarkeit beeinträch- 
tigen. Auch Staubteilchen rufen oft unangenehme 
Störungen hervor, deshalb empfiehlt es sich, die 
offen daliegenden Apparateteile und insbesondere 
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auch die Batterien von Zeit zu Zeit von en an- 
haftenden Staub zu befreien. 

Nun zu den Röhren selbst. Jede Röhre sollte 
selbstverständlich immer nur dort verwendet 
werden, wo sie die besten Resultate .ergibt.. 
Schon deshalb empfiehlt es sich, die Anweisungen 
der Fabrik genau zu beachten, insbesondere die 
Angaben über Heizstromstärke und Anoden- 


‚spannung. Der experimentierende Amateur wird 


oft gezwungen sein, die gleiche Röhre einmal als 
Audion zu verwenden, das nächstemal als Ver- 
stärkerröhre. Ihm werden folgende Erfahrungen 
von Nutzen sein: 

Wird die Röhre als Audion geschaltet, dann 
arbeitet man vorteilhaft mit geringer Anoden- 
spannung und herabgesetzter Heizstromstärke. 
Beim Röhrenempfang ist übrigens stets darauf 
zu sehen, daß die Röhren nie stärker geheizt 
werden, als zur Erzielung eines befriedigenden 
Empfanges notwendig ist: Starkes Heizen ist ` 
den Röhren sehr schädlich, und ihre Lebensdauer 
wird durch übermäßiges Heizen stark herabge- 
setzt. Ebenso kann zu starke Anodenspannung 
ungünstig auf die Haltbarkeit der Lampen ein- 
wirken. Bei der Audionschaltung verwendet man 
bekanntlich außer dem Gitterkondensator von 
rund 300 cm Kapazität einen Gitterableitungs- 
widerstand. Dieser sollte nach Möglichkeit regel- 
bar sein, damit man seine günstigste Größe von 
Fall zu Fall ausprobieren kann. Im allgemeinen 
wird bei den normalen Röhren die vorteilhafteste 
Größe um 2 Megohm herum liegen. Zu beachten 
ist bei der Audionschaltung ferner, daß das Gitter 
keine negative Aufladung bekommen soll, es ist 
deshalb der Gitterkreis stets mit dem positiven 
Ende des Heizfadens zu verbinden. 

Läßt man die Röhre als Hochfrequenzverstär- 
ker arbeiten, so arbeitet man mit Vorteil mit nor- 
maler Heizstromstärke und mittlerer Anoden- 
spannung. Die Röhre als Verstärker soll eine ne- 
gative Gittervorspannung bekommen. Bei der 
Hochfrequenzverstärkerschaltung wird man wohl 
in den meisten Fällen ohne eine besondere Batte- 
rie, welche die Vorspannung liefert, auskommen 
können, es wird wohl fast immer genügen, wenn 
der Gitterkreis an das negative Ende des Heiz- 
fadens angeschlossen wird. Arbeiten mehrere Röh- 
ren in Hochfrequenz, dann macht man am besten 
das negative Gitterpotential der ersten Röhre 
regelbar, indem man mit einem Spannungsteiler 
arbeitet, den man quer zur Heizbatterie schaltet. 

Anders, wenn die Röhre als N.F.-Verstärker 
wirkt, dann wird man wohl ohne einekleine Batterie 
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zur Erzielung der negativen Aufladung des 
Gitters kaum auskommen. Auch arbeitet die 
N.F.-Röhre am günstigsten, wenn man die Heiz- 
stromstärke und auch insbesondere die Anoden- 
spannung erhöht. Auf diese Weise erreicht man 
nicht. allein eine besonders gute Verstärker- 
wirkung, sondern die-oft recht unangenehm іп 
Erscheinung tretende Verzerrung wird stark 
hintenangehalten. 

Es ist leider nicht möglich, für die günstigsten 
Verhältnisse bei einzelnen Schaltungen zahlen- 
mäßig genaue Angaben zu machen, weil die ver- 
schiedenen Röhren. alle eine individuelle Be- 


‚handlung erheischen. Deshalb muß der Amateur 


die für den einzelnen Fall jeweils günstigsten Ver- 
hältnisse ausprobieren, und dazu sollen ihm die 
vorstehenden Zeilen Anregung und Fingerzeige 
geben. 


Messung der Empfangsintensität. 


Nach Josef Roussel aus „Radioelectriciie‘‘, Bd. V, 
Nr. 53. 


Referat von Eugen Mittelmann. 
Mit 5 Abbildungen. 


_ Im nachstehenden soll eine einfache Methode 


` kurz besprochen werden, die verschiedene Mes- 


sungen über die Empfangsintensität gestattet. 

Es soll aber bemerkt werden, daß die durch- 
geführten Messungen nur einen relativen, also 
keinen absoluten Wert haben. Es sollen daher 
folgende Maßregel beachtet werden: 

Alle Vergleichsmessungen sollen grundsätzlich 
von einer und derselben Person ausgeführt wer- 
den. Die Messungen sind auch durchwegs mit 
demselben Telephon zu machen. Schließlich soll 
das Telephon von Erschütterungen jeder Art 
möglichst verschont sein. — Bei Beachtung des 
oben Gesagten gestattet uns die „Methode des 
geshunteten Telephons“, wie man dieses Ver- 
fahren nennt, folgende Messungen auszuführen: 

"Vergleich der Empfangsintensität zweier Emp- 
fangseinrichtungen, 

Ermöglichung der Wahl zwischen verschiede- 
nen Schaltungen, 

Vergleich von Antennen, 

Vergleich der Empfangsintensität der Zeichen 
verschiedener Sendestationen u. dgl. m. 

Die Methode des geshunteten Telephons be- 


‚dient sich eines einfachen Apparates, des sog. 
 „Audimeters“. 


Der grundsätzliche Aufbau eines 
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solchen ist in den Abb. т und 2 gezeigt. Durch 
einen veränderlichen Widerstand R (von bei- 
läufig 40 000 Ohm maximal) wird das Telephon T 
geshuntet. Der Wi- 
derstand wird so 
lange verändert, bis 
man im Hörer die 
Punkte und Striche 
des Morsealphabe- 
tes voneinander 
nicht unterscheiden ` 
kann bzw. bis die 
Worte im Telephon 


Zum Empfänger 


ZumEmpfönger 


unverständlich wer- | 
den. (NB. Nur für Abb. т (oben) und Abb. 2 (unten). 

| Schematische Darstellung des Audimeters. 
das gesprochene 


Wort, nicht aber für Musik geeignet.) Je weni- 
ger Widerstand eingeschaltet werden muß, um 
so größer die Empfangsintensität. Die Schal- 
tung in Abb. 2 ist der in Abb. I vorzuziehen, da 
sie eine größere Genauigkeit gestattet. Das Tele- 
phon soll möglichst empfindlich sein. Die An- 
wendung eines regulierbaren Telephons ist nicht 
am Platze. | 

Da die Impedanz des Empfängers mit der Fre- 
quenz der empfangenen Welle variiert (die ge- 
bräuchlichste Frequenz liegt beiläufig bei 800 Pe- 
rioden in der Sekunde), so wollen wir unsere An- 
ordnung so treffen, daß wir noch einige induktive 
Widerstände in Serie dazuschalten können. Wir 
wollen noch daran erinnern, daß die Impedanz- 
kurve eines normalen Hörers fast geradlinig ver- 
läuft. In Abb. 3 ist eine solche Kurve abgebildet 


Abb. 3. Impedanzkurve eines Fernhörers. 


In seiner praktischen Ausführung zeigt sich 
unser Audimeter als ein einfaches Kurbelwider 
standsinstrument (Abb. 4). 

Die Kurbel A dient zur Schaltung der nicht 
induktiven Widerstände. Die Zahlen innerhalb 
des Kreises deuten bloß die Reihenfolge an. Die 
Zahlen außerhalb entsprechen dem jeweils ein- 
geschalteten Widerstand in Ohm gemessen. Ist 
die Kurbel A in der Stellung AI, so kann man 
durch die beiden Schalter C und D den Apparat 
von dem Empfänger vollständig abschalten. K ist. 
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ein Kondensator - von .0,002 uF Kapazität. Die 
ganze Anordnung soll auf einer Ebonitplatte mon- 
tiert sein. Die Kurbel A hat den Halbmesser 
von 8, B von 5cm. 

‚ZumVerstörker ` 
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Abb. 4. сы жадыра апа Anordnung des Audimeters. 


Um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten, 
wird der Schleifkontakt als ein Lamellenbündel 
ausgeführt. Der Griff C wird sowohl bei A alsauch 
bei Б aus Ebonit verfertigt (Abb. 5). 
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ШАРЫ: 5. Ausführung des азота 


Бат фе. nen Widerstände der Kurbel A 
können bis 860 Ohm Rheotan oder Konstant ап ver- 
wendet werden, für höhere Widerstände verwendet 
man vorzugsweise Widerstände in Stabform. 

Die induktiven Widerstände werden aus Kon- 
stantan über einen isolierenden Zylinder von ı bis 
2 cm Durchmesser gewickelt. 

Um die Widerstandsgrößen bestimmen zu kön- 
nen, müssen wir den Widerstand des zu verwenden- 
den Materials, bezogen auf die Längeneinheit, 
kennen. 

Wir wollen nun den fertigen Apparat auch 
zu den angegebenen Messungen verwenden. Wir 
schalten ihn also zwischen Verstärker und Tele- 
phon und schließen den Schalter D. Hat das 
Telephon oder der Lautsprecher einen Gesamt- 
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widerstand von 4000 Ohm, so stelle B auf 5, hat 
er nur 2000, so auf 3 und bei Iooo Ohm auf т. 
Jetzt drehe А so lange, bis die obenerwähnten 
Erscheinungen eintreten (Unverständlichkeit des 
Wortes im Teleploa usw.); Der Kontakt, ‚auf 
dem sich A befindet, gibt uns einen Aufschluß über 
die Empfangsintensität. Die folgende Tabelle 
zeigt dann den Verstärkungsgrad an: 


I 6 13 30 25 500 
2 2,5 14 ` 40 26 | боо: 
3 24 15 50 27 800 
4 5 16 .60 28 1000 
5 6 17 80 29 1500 . 
6 7 18. 100 30 2000 
7 8 19 120 3І 3000 
8 I0 20 150 32 4000 
9 13 2I 200 33 5000 
IO ‚16 22 250 34 oo ' 
II 20 23 300 

12 25 24 400 


Der Apparat stellt einen kontinuierlich ver- 
änderlichen Widerstand dar und kann auch für 
Widerstandsmessungen verwendet werden. 


Zehn Jahre Poulsen-System i in 
sterreich. 


Von Oberst Franz: Anderle. 


(Fortsetzung von Seite 214.) 
Mit 5 Abbildungen. 


Endlich wurde auch die Abstimmschärfe 
untersucht. Es ergab sich, daß der Empfarg 
einer Station nicht mehr gestört wird, wenn die 
zweite Station mit wenigstens 3% Wellenlängen- 
unterschied auf die gleiche Entfernung arbeitet. 
Diese 3 Prozent ergaben sich jedoch wieder aus 
der Tatsache, daß die Sendestation zwei Wellen 
mit einem Wellenlängenunterschied von 1% 
aussendete, und zwar eine bei Ruhelage des 
Tasters, die zweite als Korrespondenzwelle (Tast- 
kontakt). Die tatsächliche Abstimmschärfe be- 
trug also nur 1,5%. Die Schaltungen .zur Ver- 
nichtung der sog. „negativen“ Welle wurden 
erst viel später erfunden und angewendet. 

Gleich nach diesen Erfolgen und nach der Er- 
kenntnis, daß zu dieser Zeit Stationen mit halb- 
gedämpften Schwingungen noch nicht über Emp- 
fangseinrichtungen für die Aufnahme ungedämpf- 
ter Schwingungen verfügten und daher auch 
nicht imstande waren, dieses System abzuhören, 
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| hatte sich die een zu entscheiden, 


ob dieses System für Großstationen besonders 
geeignet sei. Die Versuche mit fahrbaren: Feld- 
stationen ließen dies erwarten. Da kam gleich- 


zeitig die Nachricht über gelungene Versuche 
mut Schnelltelegraphie zwischen den . Poulsen- 


Stationen Lyngby bei Kopenhagen und Knockroe 
an der Westküste Irlands. Wenn es richtig war, 
daB auf diese Entfernung (1500 km) mit verhält- 
nismäßig geringer Energie (7--8 kW) in der 
Antenne eine sichere Verbindung mit einer Ge- 


schwindigkeit von доо Buchstaben pro Minute 
zu erreichen war, ‚so waren Stationen dieses 


Systems für unsere Zwecke: wohl am EE 
chendsten. 


Ich wurde nach Knockroe beordert, um den : ` SR 
dort "aufgestellten Schnellsender zu studieren 


und. gleichzeitig: die Absendung vorbereiteter 


. Depeschen zu beaufsichtigen. Lyngby sollte mit 


photographischem Lichtschreiber empfangen. 
Die Erprobung dauerte 3 Tage, in welcher 

Zeit eine große Zahl von langen Depeschen ohne 

jede Wiederholung und mit verschiedenen Ge- 


schwindigkeiten gesendet wurden. Das Resultat 


war außerordentlich befriedigend und über- 


raschend. Wir sendeten bis zu 600 Buchstaben 
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Alle Stationen waren für Schreibempfang mit 


photographischem Schreiber ausgerüstet. 
Während des Baues dieser Stationen — І012 

bis 1014 — wurde an die Schaffung von tragbaren 

Radio-Stationen gedacht. Die bestehenden Sta- 


tionen dieser Art waren viel zu klein und gewiß 
unzureichend für das Gelände, mit dem man in ” 


Österreich für den Kriegsfall zu rechnen hatte. 


Anderseits waren. die fahrbaren Stationen zu. 


schwer und in der Reichweite weit den. verlangten 
Bedürfnissen für einen Feldkrieg überlegen: 


Es wurden daher Poulsen-Stationen für 2kW. 


Primärenergie mit ı8-m-Mast und Schirman- 
tenne gebaut (Abb. 4), deren Teillasten ungefähr 


ne |2 22%, reem ue 

Cen o сам ~ 

N Жогу = 

` or 3 

' 

' 

«5, A 4 M 
Ж; жүт” 


pro Minute, wobei eine maximale Fehlerzahl von ү 2 i 
4% beim photographischen Empfang in Lyngby / 


konstatiert wurde, eine Fehlerzahl, 


Sprache vorausgesetzt wurden. 
Dieser Erfolg, dann die Sicherheit, mit der die 


_ Poulsen-Lampe für 30kW Primärenergie ar- 
beitete, trotzdem die ganze Senderanlage den P 


Charakter des Provisoriums trug, bestimmte nun- 


mehr die Heeresverwaltung, sechs Stabil-Poulsen- $- 
Stationen verschiedener Größe der eingangs er- | 


wähnten Firma in Auftrag zu geben, und zwar: 


die also 
_ praktisch ohne Belang war, wenn Texte in offener 


` Wien-Laaerberg, Trient und Sarajevo mit FF 


20 kW Primärenergie, je zwei 80-m-Holzmasten 
. mit Dachantenne ünd Einrichtungen für Schnell- 


telegraphie und drahtlose Telephonie. Diese 
Stationen waren auch mit einem zweiten kleinen 
Sender von 4 kW Primärenergie zur Überbrückung 
kleiner Reichweiten versehen; 

Festung Przemysel mit 15 kW Primärenergie 
und einem 80-m-Mast mit Schirmantenne, Ein- 
richtung für Telephonie und einem kleinen Sender; 

Trebinje in Bosnien mit 6kW, einem 65-m- 


Mast und Schirmantenne; 


endlich Riva und Wien-Kriegsministerium mit 
4 kW Primärenergie und ungefähr "A0 m hoher 


"Antenne. 


Abb. 4. Senderkoffer für tragbare Station, 


25—30 kg schwer waren und daher auf Trag- 
tieren (je zwei Teillasten) leicht in dem schwierig- 
sten Gelände fortgebracht werden konnten. Die 
Stärke dieser tragbaren Stationen war Gewähr 
genug, auf halbwegs brauchbare Reichweiten 


in schwierigsten Gelände rechnen zu können. ` 


‚Die Versuche fanden im Jahre 1913 im Hoch- 
gebirge statt. Die Umgebung Gasteins mit dem 
besonders charakteristischen Hochgebirgscharak- 
ter erschien für diese wichtigen Versuche am ge- 
eignetsten. Die erzielten Reichweiten waren 
wieder über Erwarten gute. Im Kärtchen 
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(Abb. 5) sind diese eingezeichnet mit einer un- 
gefähren Darstellung der Hindernisse, die zu 
überbrücken waren. 

Die Stationen selbst arbeiteten leider unzu- 


- verlässig, da die Antriebsbenzinmotoren nicht 


Abb. s. 


genügend gekühlt waren, unregelmäßig liefen 
und infolgedessen derartige Stromschwankungen 
eintraten, daß der Lichtbogengenerator als 
Schwingungserzeuger nicht die notwendige Kon- 
stanz zeigte, um eine einwandfreie Sicherheit des 
Betriebes zu gewährleisten. 


Die auswärtige politische Lage war bekannt- | 
lich schon 1913 sehr kritisch, so daß sich die | 
Heeresverwaltung auf weitere Versuche und Ver- ` 


besserungen dieser Stationen nicht mehr einlassen 
konnte, sondern die Einführung derselben ab- 
lehnte. 

Einstweilen gingen die Stabilstationen der 


Vollendung entgegen. Im Mai 1914 begannen die . 


Übernahmeversuche, die mit größter Strenge 
durchgeführt wurden und bis Anfang Juli dauer- 
ten. Sie verliefen sehr befriedigend. Es wurden 
‚einige geringfügige Umkonstruktionen und Ver- 
besserungen verlangt, die jedoch alle ohne 
Störung des Betriebes von der Firma bewerkstel- 
ligt werden konnten. Die Garantien, insbesondere 
vollkommene Betriebssicherheit, Reichweiten und 


‚Schnelltelegraphie, waren über Erwarten erfüllt . 


(Abb. 6)... 
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Der 26. Juli 1014 war für die Stabilisationen 
immerhin eine unangenehme Überraschung. Die 
Schulung der Mannschaft hatte erst vor kurzen 
eingesetzt, so daß wir mit mangelhaft 'ausgebil- 
detem Betriebspersonal in den Krieg eintraten. 
Nur der den Apparaten eigenen 
einfachen und übersichtlichen Kon- 
struktion und daher: leichten In- 
standhaltung war es zu danken, daß 
der Betrieb-vom ersten Moment ап 
klappte. Die Ausbildung wurde 


Tag- und Nachtbetrieb und unter 
. und gründlich nachgeholt. 


ließ deutlich die Notwendigkeit 
` erkennen, auch in Lemberg, Kra- 
kau und Peterwardein Stationen zu 
errichten. Während nach Lemberg 
eine der verfügbaren. .fahrbaren 
- Poulsen-Stationen dirigiert wurde, 
wurden die bei der Telephonfab- 
. rik А. G. noch vorhandenen Ver- 
suchsstationen von I5 und 6 kW 
Primärenergie. für Krakau und 
Peterwardein herangezogen.. Und 
bei dieser ‚Gelegenheit stellte die 
Firma einen Rekord auf: Іппе-- 
halb 8 Tagen nach dem an sie ergangenen Au", 
trag war die Station Wien-Laaerberg mit diesen 
3 Stationen іп. direkter und sicherer Verbindung. 
Eine Leistung, die in Anbetracht des zu Be- 
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Abb. 6. 80-m-Mast beim Aufrichten. 


ginn des Krieges herrschenden Personalmangels 

ganz außerordentlich genannt werden mußte. 
Im Dezember 1914 wurde von der deutschen 

Heeresverwaltung eine Poulsen-Station in Kon- 


nunmehr im ununterbrochenen ` 


stärkster Depeschenfrequenz rasch 


Gleich der Beginn des Krieges ` 


= E 


Bam 


EE EE 


І 


E 


NN у^. үз 


Ka 


rege [nn Рен > K. ““ ër 
` —P nn cn Ў -aom nn 
i i Ce Я 02 ОУ rs oso bd ` 
e . ⁄ Я 
. 


Е EE у ыты. г” 
ы * ; 


қ. 


БМ. 


Ф 


d stantinopel “каны und das Verlangen gestellt, 


mit der Station Laaerberg in direkte Verbindung 
zu treten. Obwohl die garantierten Reichweiten 


‘sich nur auf den Bereich innerhalb.der. Monarchie 


beschränkten (maximale Reichweite ungefähr 
Зоо km), wurden die Versuche begonnen und im 
Jänner 1915 die direkte Verbindung Konstan- тї 
- tinopel—Laaerberg hergestellt (1300 km). 
= - _ Alle- stabilen Poulsen-Stationen ‚verfügten 
auch über einen ‚Tonsender“. Derselbe sollte 
_ ез. ermöglichen, auch mit Radio-Stationen zu 
`- verkehren, die mit Empfängern für ungedämpfte 
Schwingungen nicht ausgerüstet waren. Die Ver- 
suche. ergaben gute Brauchbarkeit mit allen 
. Stabilstationen der Monarchie. Die Tonsendung 
erfolgte mechanisch durch Unterbrechung. der 
."Antennenschwingung- in Tonfrequenz. Abb. 7 
zeigt einen solchen für fahrbare Poulsen Stationen: 
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Abb. 7- ` Tonsender für fahrbare Station. 


Der für РОИЧ unterscheidet sich nur 


- durch die Verwendung von vier Kollektorschei- · 


©. ben, statt einer, um bei der hohen Belastung die : 
RES 'herabzudrücken- (Spannungstei- 
lung). 
2 Bald darnach würde die sog. Energieschaltung 
(Kondensatoren parallel ` zum .Lichtbogen) der. 
Firma Lorenz, Berlin, auf Radio Laaerberg ein- 
` gebaut. Leider stand nur eine Primärspannung 
von 400 Volt zur Verfügung —-die Energieschal- 
tung hätte zur: vollen Wirksamkeit ungefähr 
боо Volt benötigt —, so.daß der ` beabsichtigte 
- Erfolg, die Antennenenergie um wenigstens 150%, 
‚zu erhöhen, nicht erreicht wurde: Dagegen ег- 
gab sich bei ‚gleicher Antennenenergie eine un- 


‚damals wegen des Betriebsstoffmangels ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil war. Immerhin war 
‘der Unterschied іп der Antennenenergie. bemer- 
‚kenswert: ‚Bei 12 kW. Maschinenleistung wurden 
statt 28 Ampere 35 Ampere in der Antenne erzielt. 
In дег. Folge wurde übrigens für alle Stationen 


` веѓа 50 proz: Betriebsmittelersparnis, was schon | 
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‘innerhalb der Monarchie eine Maschinenleistung 


von nur 8 kW als vollkommen ausreichend und | 


sicher erkannt und verwendet. 

Bis in die Mitte 1916 wurde mit EEN 
zweier Wellen getastet, die jedoch nach eingehen- .” 
den Versuchen nur einen Wellenunterschied von 

1% haben mußten, um vollkommen störungsfrei 
zu arbeiten. Dieses Übel — die Aussendung 
zweier Wellen — war jedoch von. keinem Nachteil, 
da die Wellendichte noch ‚lange nicht eine der 
artige Störungsfreiheit verlangte. Anderseits | 
lag darin ein gewisser Vorteil, weil Empfänger, 
die im allgemeinen damals noch nicht ‚mit. der- 
artiger Abstimmfähigkeit ausgestattet waren, — 
gehörten doch ungedämpfte Sender zu den be- 
sonderen Seltenheiten —, sehr schwer solche 
nahe beieinanderliegende Wellen trennen konnten: 
es war dies also eine Erschwerung: für das Ab- 
hören durch unberufene Stationen! Trotzdem 
mußte man an die Zukunft denken. Es wurde 
daher die Eliminierung der negativen Welle er. . 


- reicht durch Anschaltung eines geschlossenen‘ 


Schwingungskreises an den Lichtbogengenerator 
während der Ruhelage des Tasters bei gleich- 
zeitiger Ausschaltung der Antenne. In der Folge 
wurde mit dieser Anordnung getastet und die ` 
negative Welle nur dann gesendet, wenn еіп Ab- ` 
hören durch Feindstationen vermutet wurde. 
Was die Stationen zu leisten imstande waren 
— zu einer Zeit, Ше ап Vollkommenheit der draht- 
losen Mittel der heutigen nicht zu vergleichen 


‘war —, möge die Schilderung einiger kleiner Epi- 


soden zeigen. Р 
Mitte 1915 schien es der italienischen Groß- 


station Coltano gelungen zu sein, die. Korre- ` 


spondenz der Station Trient mit Wien mit Welle 
6000 m abzuhören. Sie folgte mit der Welle 
und sendete immer gleichzeitig mit Trient, so 
daß die Verbindung Trient—Wien gestört war. | 
Dieser Störung wurde aber rasch abgeholfen. 
Je eine Antennenverlängerungsspule für Trient 
und Laaerberg erlaubte eine Erhöhung der Wel- 
lenlänge bis zu 8300 m, ohne ап der sonstigen 
Anlage der Stationen etwas zu ändern. Von da 
an gab es keine Störung mehr, da Coltano solch ` 
hohe Wellenlängen nicht senden konnte.. 

Abermals war es Coltano, das mit Petersburg 
in. schnelltelegraphischen Verkehr treten wollte. 
Coltaho zwitscherte plötzlich in einer Weise, die ` 
ich als Schnelltelegraphie erkannte. Sofort war 
unser photographischer Schnellempfänger in Funk- 
tion gesetzt, und nun erkannten wir,.daß.es. sich 
um die ersten Versuche handelte, da: das Zeichen 
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„V“ in unendlicher und rascher Folge — un- 
gefähr 250 pro Minute — gesendet wurde. Leider 
gelang wahrscheinlich in Petersburg der Empfang 
nicht. Denn die Versuche wurden bald wieder 
eingestellt und die Verbindung weiter mit Hand- 
betrieb aufrechterhalten. Leider! Denn das 
Vergnügen kann sich wohl jeder vorstellen, das 
ich am Laaerberg empfunden hätte, wenn alle 
Schnelltelegramme, die je zwischen Coltano und 
Petersburg gewechselt worden wären, glatt am 
Laaerberg registriert worden wären. 

Oft gab es viel Arbeit zu bewältigen und De- 
peschen ohne Zeitverlust zu senden. Manchmal 


aber gab es auch lokale Gewitter besonderer 
Güte. Empfang war wohl unmöglich. Aber 
warum sollte man bei Gewitter nicht senden 
können? Die Empfangsbestätigung hatte ja 
Zeit. Also, es wurde gesendet. Ein Blitzschlag 
in die Antenne erzeugte zwar am Antennenkurz- 
schlußschalter einen riesenhaften Lichtbogen; 
doch da wurde höchst einfach Abhilfe geschaffen: 
der Lichtbogen wurde sofort nach dem Entstehen 
mit einfachstem ‚‚Lungengebläse‘“ ausgeblasen. 
Die Empfangsbestätigung kam meist erst am 
nächsten Tage an. Aber der Zweck war erreicht: 
die Depesche kam rechtzeitig an den Adressaten. 

Im Verlauf des Krieges wurden noch zwei 
Poulsen-Stationen in Temesvar und in: Brusarci 
(Bulgarien) errichtet und die Verbindung mit 
Laaerberg hergestellt (700 km). 

Auch mit den fahrbaren Poulsen-Stationen, 
von denen eine den serbischen, die andere den 
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polnischen Feldzug mitmachte, stand die Station 
Laaerberg in sehr guter direkter und gegenseitiger 
Verbindung, und zwar mit Lublin BS km) und 
Schabatz (500 km). 

Die Station Lemberg hatte kein langes Leben. 
Denn Lemberg wurde von den Russen bald über- 
rannt. Dann folgte Przemysl im Frühjahr 1015. 
Die übrigen Stationen blieben uns bis zum Um- 
sturz erhalten. ` 

Die Stationen waren während des Krieges sehr 
stark beansprucht. 
tion, so daß eintretende Betriebsstörungen sofort 
mit den einfachsten Mitteln behoben werden 

konnten, hatte zum wenigsten die 
Station Laaerberg während des gan- 
zen Krieges keinen Senderdefekt. 
Nach je 3 Monaten wurde eine zwei- 
stündige gründliche Reinigung des 
Generators vorgenommen. 

. Schon 1917 wurde mit dem Um- 
bau zur Vergrößerung der Station 
Laaerberg auf 40 kW Primärenergie 
begonnen. Infolge des schon damals 
außerordentlichen Rohstoffmangels 
wurde dieser Umbauerst Anfang 1920 
vollendet. Die Zeit zur Verwendung 

- dieser größeren Verkehrssicherheit 
war aber nun vorbei. Die Anforde- 
rungen standen zu der Vergrößerung 
in keinem richtigen Verhältnis. 

Nach dem Umsturz trat Laaer- 
berg noch kurz mit Petersburg, spä- 
ter mit Moskau in Verbindung. Es 
wechselte auch mit Coltano und Paris 

Aufrufe, um die Möglichkeit einer direkten Ver- 

bindung festzustellen. Auch mit London wurde 
längere Zeit die direkte Verbindung aufrechter- 
halten. © - 

Sollte es zur Tatsache werden, daß der 
Röhrensender überall den Poulsen-Sender ver- 
drängt, so bleibt dem Poulsen-System doch ein 
unvergängliches Verdienst: das Poulsen-System 
war es, das allen Skeptikern so recht drastisch 
die praktischen Vorteile ungedämpfter Schwin- 
gungen vor Augen geführt hat, das Poulsen- 
System war es, das ermöglichte, die wissenschaft- 
lichen Untersuchungen über ungedämpfte Schwin- 
gungen durchzuführen. Das Poulsen-System hat 
der „Röhre“ auf ihrem Siegeszug die Wege 
geebnet. 

Und hat das Poulsen-System tatsächlich nur 
diesem Zweck gedient! So hat es sich gelohnt, 
erfunden und vervollkommnet zu werden. 


Von einfachster Konstruk- . 
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Аш гелер аса, Kärtchen (Abb. 8) 


1. La sind. alle Verbindungen eingezeichnet, die Laaer- 


Ka während und nach dem Kriege erreichte. 

` 1920 wurden’ die zwei dem kleinen "Österreich 
‚ verbleibenden ‚Poulsen-Stationen Laaerberg und 
. Kriegsministerium der ` Telegraphenverwaltung 
‚übergeben... 1922 ging Laaerberg in den. Besitz 
der „Radio, Austria“ . über, die nunmehr: den 
Radio-Auslandsdienst einrichtete. Damit fand 
die. Verwendung des Poulsen-Systems in Öster- 
reich sein Ende. Die Anlage am Laaerberg wurde 
‚zu einer modernen, Empfangsanlage umgestaltet. 

Alles in allem: das Poulsen-System hat in 
Österreich jederzeit mehr geleistet, als man er- 
wartete, trotzdem die Forderungen und. Hoff- 


nungen an dasselbe sehr hochgespannte waren. 


. Es machte’ sich ше unliebsam bemerkbar, da es 
andere Stationen in ihrer" Korrespondenz niemals 
‚störte. Es ließ sich aber auch in den "eigenen 
Verbindungen niemals stören, da es ohne Mühe 
jeder. tnbeabsichtigten | oder beabsichtigten Stö- 
rung. ausweichen konnte. Die Anforderungen 


| waren sehr große, sie steigerten sich während des 


Krieges immer mehr, Betriebsstörungen kamen 
nicht in Betracht und machten sich kaum bemerk- 
Бағ. In Österreich wich das Poulsen-System nur 
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. Am 12. März nachts ist in London ein sehr он Experiment ` 
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der Gewalt der Umstände. Wäre der Krieg anders 
ausgefallen: dem Poulsen-System wäre ein an- | 
deres, besseres und verdientes Schicksal be- 
schieden gewesen. Wurde doch schon 1917 der‘ 
Plan erwogen, , Laaerberg in eine Großstation. 
eisten Ranges mit der Fähigkeit des ; Übersee 
verkehrs auszugestalten. | 
Mit Freude denke ich zurück ап die ‚Zeit, 
in der wir uns mit der widerspenstigen Poulsen- ` 
Lampe herumbalgten, dann dankbar der Zeit, 
in welcher uns das Poulsen-System eine angenehme ` 
Überraschung nach der anderen bereitete, end- 


‚lich mit Wehmut an den Verfall, der nicht durch 


eigene Schuld, sondern anläßlich der äußeren 
politischen ‚Verhältnisse eintrat. , 

Mich, als einen von jenen, die lange Jahre 
dem Studium des Poulsen-Systems gewidmet 


haben, würde ев nicht ‘wundern, wenn ihm in 
manchen Belangen in def "praktischen Verwen: 


dung der Vorzug gegeben würde. ‚Begründung 
zu dieser meiner Ansicht gibt mir die Tatsache, 
daß oft die erreichte Vollkommenheit — in diesem 


Fall die „Röhre“ mit ihren fast ans Ideal grenzen: 


den ungedämpften Schwingungen — im prak- 
tischen Betriebe nicht zu meistern ist. | | 


` 


| _ Radio-Unterhaltung. | 
F Ein Radio-Konzert von London nach New York. - - 
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durchgeführt worden, bei dem das Orchester des Hötel Cecil ein Konzert `. 


тан . во deutlich gegeben hat, daß man in New York jeden Ton, jede 
ў | =. Раѕѕаве` usw, deutlich hören konnte. | 
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Radio Unterricht. 
Wie lernt man Elektrotechnik? . 
' Von Syndikus Ludwig Levi. 


Wer zur technischen Hochschule zieht oder 
von ihr kommt, braucht keine Ratschläge, na- 
mentlich nicht von einem technischen Laien wie 
dem Verfasser. Umgekehrt ist ein Laie, der man- 
chen falschen Pfad gegangen ist, vielleicht eher 
imstande, gerade anderen Nichtfachmännern den 
richtigen Weg zu zeigen; denn der wirkliche Fach- 
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begreift, daß. ES Dampfdruck den Kolben ver- - 


schiebt; schwieriger ist. die Frage,. weshalb er 
wieder zurückgeht. Hier wird also der Geist zu 
bohren änfangen. Wer mehr Sinn fürs Praktische 
hat, der- überlegt .sich.ielleicht,- wie-die großen 
Gußmassen so schön glatt geworden sind, etwa 


die Radkränze. Be kommt ihm unwahrscheinlich ` 


vor, daß das mit einer Feile zu machen. geht. 
Ebenso ist es bei den elektrischen Maschinen. 
Zunächst kann uns der Vorgang in der Dynamo- 


‚maschine gefangen nehmen; etwa so: Wie ist es 


möglich, daß aus Nichts unünterbrochen Elek- 


Radio-Ünterhaltung. 


d .. Sprachunterricht per Radio. _ 


Zum ersten Male fand in Berlin durch die Radio-Stunde Sprachunterricht 
durch Rundfunk statt, und wird derselbe nunmehr dauernd fortgesetzt. 


ыны) — | o — < —— | «зина оныншы» ë ë ` emp ë 


Die lernbeflissene Jugend lauscht dem Unterricht am. Lautsprecher. 


mann, er sei auch von hervorstechender. Tüch- 


tigkeit, ist allzusehr geneigt, mehr an Kenntnissen 


vorauszusetzen, als man billigerweise verlangen 
kann, Nach dieser кие ИШЕНЕ also „Zur 
Sache“. 0 

Jeder technische Gegenstand ist ein Kulturgut, 
eine sachliche oder künstlerische Brauchbarkeit. 
Als Tatwerk hat er zunächst ‘sein sinnlich wahr- 
nehmbares Dasein, das seine unmittelbare Ent- 
stehung dem Handwerk verdankt. Beim Anblick 
‘einer Maschine können wir demgemäß verschie- 
dene Überlegungen anstellen. Der echte Natur- 
wissenschaftler fragt zuerst: Weshalb?. Die Ur- 
sache nimmt ihn zuerst gefangen. Schon das Kind 


H 


(Atlantic. Рћоіо-Со) : 


trizität wird? Der Praktiker wird eher wieder 


fragen: Wie hat man die Spulen über die Pol- 
schuhe ‚weg auf die Magnetschenkel bekommen ? 
Oder: Weshalb fliegt der Kollektor nicht aus- 
einander, wo er als schweres Metallgebilde offen- 


bar doch nur mit Schellack zusammengeleimt ist ? 


. Ѕсһоп hieraus- sieht man, daß es verschiedene 
Wege geben muß, in die Elektrotechnik einzu- 
dringen, je nachdem, was man bezweckt. Man 
kann eine vollständige Beherrschung des ganzen 
Gebiets erstreben, man kann sich mit dem Ver- 
ständnis der Prinzipien begnügen, und man kann 
schließlich einen Mittelweg ‚beschreiten, indem 
man nach der Erkenntnis der Grundlehren weiter 
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zu kommen sucht, so weit es eben geht. Man muß 
sich also zuerst darüber klar sein, was man will, 
um nicht viel Mühe und Kraft nutzlos zu ver- 
geuden, wie sich gleich zeigen wird. 

Jeder elektrische Vorgang und jede elektrische 
Einrichtung liegt zunächst auf dem Gebiet der 
Tatsachenwelt. · Die Beschreibung eines elek- 
trischen Gegenstandes und des sich in ihm ab- 
spielenden Vorganges muß sich also in einer Weise 
geben lassen, daß jedem durchschnittlichen Ver- 
stand das Verständnis auch möglich ist und daß 
man insbesondere keine höhere Schulbildung dazu 
braucht: Solche Darstellungen gibt es. Keine 
Quadratwurzelund keinlog. kräuselt diese spiegel- 
glatte See. Erwähnt sei das Bändchen ‚‚Elektro- 
technik“ der Miniatur-Bibliothek, das nur wenige 
Groschen kostet. Die Bescheidenheit wird aber 
mit dieser Elementar- 
erleuchtung zufrieden zu sein. Wenigstens erinnere 
ich mich noch deutlich, wie mir nach дег Lektüre 
dieses Heftchens als Quartaner Überlegungen 
kamen wie folgende: Woher kommt es, daß die 
eine Maschine 4 und die andere 400 Volt liefert ? 
Woher weiß man vor dem Ausprobieren der Ma- 
schine, wieviel Pferdekräfte sie braucht? Da 
man nun in der Quarta noch keinen Physikunter- 
richt’ hat, stand ich hier vor einer Mauer. Und 


wenn man einen erwachsenen Fachmann fragte, 


grinste er wohlwollend mit dem Zusatz, daß man 


das später schon begreifen werde. Ich probierte 
es vergeblich -vonr Fitfsmonteur bis zum Ober- 


“ingenieur, und manchem Leser wird es wohl ähn- 


lich ergehen. 

Tatsächlich gibt es aber zwei Dietriche, mit 
denen die Panzertüren der exakten Naturwissen- 
schaften aufzukandeln sind: Mathematik und 


Physik. Entschuldige den kalten Wasserstrahl, 


‚lieber Leser, aber auch du wirst dich daran ge- 


” wöhnen. Man bringt nämlich von der Schule her 


gegen beide Wissensgebiete das unbegründete 
Vorurteil .trostloser Langweiligkeit und Unver- 


'ständlichkeit mit. Beides ist ganz falsch, wie der 


„ Verfasser als ehemaliger schlechter Mathematik- 


schüler zuverlässig versichern kann. Letzten 


‚Endes entsöheidet auch nicht, was wir lieben, wenn 


gepfiffen werden muß. Das Nesder-Buch ist gewiß 
populär und gemeinverständlich geschrieben. Wer 


das beim Anblick der Quadratwurzeln leugnen 


möchte, der lese die beschreibenden Teile und 
glaube meiner Versicherung, daß die Theorie der 
Nesberschen Darstellung ebenso gemeinverständ- 


- Jich ist. . Sie setzt eben nur die Kenntnis eines 


weiteren Alphabetes gewissermaßen voraus, die 
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man einfach voraussetzen muß, wenn man nicht 
statt eines Radio-Buchs ein Mathematikbuch 
schreiben will. 

Das Wort Gemeinverständlichkeit müßte aller- 
dings wegen des groben Unfugs, der damit ge- 
trieben wird, ausgemerzt werden. Neulich kaufte 
ich ein kleines Buch von Valentin über die Planck- 
sche Quantentheorie, auf dessen Umschlag die 
Gemeinverständlichkeit betont war. Im Vorwort 
hieße es dann gleich, daß die Differential- und 
Integralrechnung heute zur allgemeinen Bildung 
gehöre und daher als bekannt vorausgesetzt sei! 
Vorsichtiger als dieser Gemütsautor verfuhr Ein- 
stein, der in derselben Sammlung ein Heft über 
die Relativitätstheorie herausgebracht hat. Auch 
er versichert uns die Gemeinverständlichkeit auf 
dem Titelblatt, um dann im Vorwort zu sagen, 
er setze nur die Schulmathematik voraus. Indem 
er dann in der Einleitung von der schönen Leserin 
spricht, hat er offenbar sogar nur die Lyzeums- 
mathematik im Auge. Bei näherem Zusehen zeigt 
sich dann, daß dies formell zwar stimmt, daß 
aber auch Einstein durchaus nicht der mathe- 
matische Mäßigkeitsapostel ist, für den er sich 
ausgibt. Es gibt Bücher über Mathematik und 
solche über Physik in Hülle und Fülle, aber ich 
kenne kein Buch, das eine Brücke baut, die in fol- 
gendem besteht: Man kann das Wesen eines 
physikalischen Vorgangs sich zufriedenstellend 
klargemacht haben, man kann auch wissen, was 
eine Quadratwurzel und ein Sinus ist, indem man 
eine entsprechende Aufgabe lösen kann; und man 
kann trotzdem vor einem Rätsel stehen, wenn 
man nun in einem physikalischen oder technischen 
Werk eine Formel findet. Man sieht gleich: Du 
kannst den Buchstabenansatz auflösen, wenn du 
statt der Buchstaben Zahlenwerte einsetzest. 
Aber das Warum und Weshalb der Formel bleibt 
unklar. Das wird namentlich derjenige finden, 
der versucht, nach Eindringen ій die Grundtat- 
sachen der Elektrotechnik sich mit ihrer elemen- 
tar-mathematischen Behandlung zu befassen, 
wobei unter Elementarmathematik zu verstehen 
Ist: Planimetrie, ebene Trigonometrie und Algebra 
bis zu den quadratischen Gleichungen, also etwa 
das Pensum dcr Untersekunda. Ich habe mir zu- 
nächst überlegt, warum ein solches Buch über 
die Brücke fehlt, und kann das Geheimnis ver- 
raten. Es ist verkehrt, den Versuch zu machen, 
die Elektrotechnik herauszugreifen, um nur sie 
mathematisch zu behandeln. Man muß schon 
eine wenn auch kurze Gesamtdarstellung der 
Physik vornehmen. Eine solche fängt mit den 


20 


Gesetzen der Bewegung an. Die große Einfach- 
heit und Bekanntheit des tatsächlichen Vorgangs 
und die leichte Verständlichkeit der dazugehörigen 
einfachen: Formeln sind das beste Training, um 
zunächst einmal das Wesen des Zusammenhangs 
zwischen Mathematik und Physik zu erfassen. 
Bis hierher sind sogar überhaupt keine mathe- 
matischen Kenntnisse nötig, wenn man sich nur 
vor Augen hält, daß man die Formel s --с?% 
(zurückgelegter Weg ist gleich Geschwindigkeit 
mal Zeit) durch beliebige Zahlen ersetzen kann 
Wenn man sich dann den Zusammenhang zwischen 
Zeit, Weg und Geschwindigkeit klarmacht, so 
wird man finden, daß die nach den Regeln der 
Mathematik vorgenommenen Umgestaltungen 


dieser Formel (с = >, і = =) nicht bloß den Lehr- 


sàtzen über die Proportionen entsprechen, son- 
dern daß es sich auch rein physikalisch genommen 
um notwendige und selbstverständliche Folgen 
der ersten Beobachtung des tatsächlichen Zu- 
sammenhanges zwischen Weg, Zeit und Geschwin- 
digkeit handelt. 

Auf dieser einfachen Basis baut sich die ganze 
Physik auf, aber für einen unmathematischen 
Kopf geht es nicht anders, als eben wirklich mit 
den Elementen anzufangen, denn die Elektrizitäts- 
lehre ist nun einmal erst ein späteres Kapitel der 
elementaren Physik, und die erste elektrische 
Formel bleibt mit sieben Siegeln behaftet, auch 
wenn wir sie mechanisch verstehen und zahlen- 
mäßig auflösen können, sofern uns der innere Zu- 
sammenhang zwischen der Naturerscheinung und 
seinerrechnerischen Behandlung unklar bleibt. Die 
Frage ist also jetzt die: Wie stellt es der mit Be- 
rufsgeschäften überlastete und abends vielleicht 
müde Laie an, sich ohne übermäßige Anstrengung 
durch die Physik und ihre elementarmathe- 
matische Behandlung zu finden? Dazu genügt 
ein kurzes, aber verständliches Physikbuch. Das 
beste für Laien scheint mir die Experimental- 
physik von Lommel zu sein, die mit Recht wohl 


auch am verbreitetsten ist. Das Buch liest sich 


leicht und interessant, zahlreiche in der Darstel- 
lung gut ausgedachte Zeichnungen kommen dem 
Verständnis zur Hilfe. Wer in diesem Buch jeden 
Tag 10 Seiten liest, hatesin 2 Monaten durch. Dazu 
genügt eine Stunde am Tag. Hat man die Elemen- 
tarmathematik nicht gelernt oder wieder vergessen, 
so überschlage man bei der ersten Lektüre einfach 
die Formeln. Das Verständnis der physikalischen 
Vorgänge und Erscheinungen wird dadurch nicht 
beeinträchtigt. Auch die Elementarphysik- von 
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Warburg ist gut. Hat man noch seine Schulphysik, 
etwa die von Jochmann, so genügt auch ie. 


Bis hierher wird man überhaupt keine Schwie- 
rigkeiten haben, denn wir haben ja nur mit Lesern: 


zu tun, die technisches Interesse besitzen. Sollte 
aber jemand bei der Lektüre eines Experimental- 
physikbuchs finden, daß es ihn anödet, so geben 
wir ihm den Rat Schopenhauers, es entweder der 
Geliebten zum Geburtstag zu schenken oder es 
zu Tezensieren, oder, was bei einigen kommer- 
ziellen Neigungen auch geht, es möglichst teuer 
an den Karrenhändler zu verkaufen. | ы 

Bei der Mathematik müssen wir zunächst 
überlegen, ob wir sie überhaupt schon einmal er- 
lernt haben oder ob wir von Grund auf neu an- 
fangen müssen. Letzteres rate ich jedem, der 
schon längere Zeit die Schule verlassen und im 
Leben die Mathematik nicht angewandt hat. 
Man vergißt dann zu viel, und es ist deshalb bes- 


Ser, gleich frisch an die Fundamente des Werks 


zu gehen. Während aber für die Physik schließ- 
lich jedes bessere Schulbuch genügt, muß hin- 
sichtlich der Mathematik hiervon entschieden 
abgeraten werden, da, wenigstens zu meiner Zeit, 
auf den Schulen nur Aufgabensammlungen wie 


etwa die von Bardey gebraucht wurden, deren 


mäßiger und rätselhafter Verbindungstext nur 
geeignet ist, schon von vornherein abzustoßen. 
Als gutes Mathematikbuch sei empfohlen: Haller 
von Hallerstein. Es war früher auf allen Kadetten- 
anstalten eingeführt und es ist in der Tat ge- 
eignet, ohne ungebührliche Anstrengung das 
ganze Gebiet der Elementarmathematik verständ- 


lich zu machen. Obendrein braucht nicht das 


ganze Werk durchgearbeitet zu werden; es genügt 


das Pensum bis Untersekunda einschließlich. 


Man beachte das-Vorwort, in dem die Grenze die- 
ses Pensums kenntlich gemacht ist. Es ist ferner 
kein Gedanke daran, daß man als Liebhaber etwa 
alle oder auch nur einen größeren Teil der. Auf- 


gaben löst. Der Text und etn Beispiel genügen, ` | 


weil wir ja die Mathematik nicht in großem Um- 
fang selbst anwenden wollen, sondern sie nur als 
Mittel brauchen, um elektrotechnische. Vorgänge 
zu verstehen. Im allgemeinen wird der Haller ge- 
nügen. Wer es noch leichter haben will und einig: 
Mark mehr ausgeben kann, der wähle statt dessen 
Schloemilchs Handbuch der Mathematik, Band 1 
(Leipzig 1904). Dieses Buch setzt miehts voraus 
und schließt mit dem Pensum der Oberprima ab. 
Die Darstellung ist so, daß ich. mir nicht gut vor- 
stellen kann, es könnte jemand Schwierigkeiten 
beim Verständnis haben. Man kann hier, sofern 
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nur geringe Erinnerungsreste von der Schule her 
vorhanden sind, auch einzelne Kapitel aus dem 
Zusammenhang herausgreifen, etwa Proportionen, 
Quadratwurzeln, den Sinus usw. Man wird gerade 
durch dieses Buch als erwachsener Mensch für 
mathematische Dinge Interesse schöpfen, auch 
wenn man mit Grausen an die Schulmathematik 
zurückdenkt. Auch überlege man wohl, daß dies 
nicht nur der Radio-Sache zugute kommt. Wo 
sich heute die Landratte in der eigenen Yacht 
oder gar im Kanu in den Ferien aufs offene Meer 
wagt, ist es für den einen oder anderen vielleicht 
nicht ohne Interesse, daß der geistige Aufwand 
für die Mathematik sich auch noch dadurch lohnt, 
daß man auf hoher See geographische Ortsbestim- 
mungen (Länge und Breite) vornehmen kann, un- 
gerechnet die zahlreichen sonstigen Anwendungs- 
möglichkeiten der Elementarmathematik. 

Mit diesem Rüstzeug ist uns also jedes her- 
kömmliche Physikbuch in allen seinen Teilen ver- 
ständlich. Beides — Physik und Mathematik — ist 
wieder notwendig, um technische Dinge wirklich 
von Grund auf zu begreifen. Und es wäre zu ärger- 
lich, ein Buch wie das Nespersche nur halb zu be- 
greifen. Gerade das soll ja den höheren Bastler vom 
interessenlosen ungelernten Arbeiter‘ unterschei- 
den, daß er nicht nur mechanisch etwas zusammen- 
stellt, sondern auch sich und anderen Rechenschaft 
über die inneren Zusammenhänge geben kann. 

Die Elektrizitätslehre ist in den physikalischen 
Büchern natürlich nur inden Prinzipien behandelt. 
Die Elektrotechnik kommt meist nur sehr stief- 
mütterlich davon. Ein ausführliches Werk von 
allgemeiner Verständlichkeit ist das von Grätz 
über Elektrizität und Magnetismus. Seine Durch- 
arbeitung würde für die meisten Leser dieser Zeit- 


. schrift eine ungebührliche Zumutung bedeuten!). 


Bleiben also die kürzeren Bücher, als welche vor- 
wiegend das Lehrbuch der Elektrotechnik von 
Thomälen nebst den wissenschaftlichen Grundlagen 
der Elektrotechnik von Benischke in Frage kom- 
men (beide im Verlag von Julius Springer). Jedes 
dieser Bücher haf seine Vorzüge und seine Nach- 
teile. Benischke ist am ausführlichsten und be- 
handelt namentlich auch mit vortrefflichen Bil- 
dern die uns interessierenden Vorgänge des Radio- 
Wesens, was bei Thomälen, wenigstens noch in 
der Auflage von 1920, fehlt. Dagegen läßt sich 
nicht leugnen, daß das Werk von Thomälen bei 
weitem verständlicher für den Laien als das von 
Benischke ist. Dieser Autor stellt, auch in der 


1) Wir möchten gerade das Grätzsche Buch wegen seines 
eusgezeichneten Aufbauesempfehlen. Die Schriftleitung. 
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Schreibweise, gar zu hohe Ansprüche. Auch geht 
er vielfach seine eigenen Wege, was ein Anfänger 
nicht so ohne weiteres erkennen und beurteilen 
kann. Andererseits wieder sind hier die Vorgänge 
in Kondensatoren, Isolationsmateriahen usw. so 
eingehend behandelt und vor allen Dingen in aus- 
gezeichneten Abbildungen nach Photographien 
dargestellt, daß uns nur der Rat übrigbleibt, 
beide Werke heranzuziehen. Es gilt hier dasselbe, 
was von der Elementarmathematik gesagt ist: 
Was man nicht braucht, überschlage man. Wer 
sich nicht für die Berechnung von Wechselstrom- 
motoren interessiert, braucht das nicht zu lesen. ' 

` Dagegen finden wir in beiden Werken eine 
andere Schwierigkeit, mit deren Behebung wir 
uns zum Schluß noch befassen müssen. Wenn wir 
im Thomälen beim Voltameter als Formel der 
т.-ту 
TIR, £’ 
uns das weiter keine Schwierigkeiten. Dagegen 
finden wir im Kap. 34 (Elektrische Induktion) den 


so macht 


Stromstärke z. В. finden: I = 


d 
Ausdruck: 2 = 20 Amp. Еп verdächtiges For- 


dt 
melchen! Und wenn wir an die Ausrechnung mit 
Zahlen statt mit Buchstaben gehen wollen, so 
stehen wir da mit unseren mathematischen Kennt- 
nissen. Eine Seite vorher ärgert uns gar der An- 
blick einer Hieroglyphe in Gestalt eines |. Das 
Haar in der Suppe finden wir, wenn wir die beiden 
d in obiger Formel oder unsere Hieroglyphe Í als 
Faktor in einer Multiplikationsaufgabe ansehen, 
als welcher er unserem mathematischen Auge er- 
scheint. Wir finden, daß das nicht geht, und wir 
überlegen, worin hier die Tücke der Herren 
Benischke und Thomälen besteht. Daß sie sich 
in dieser ihrer Bosheit die Hand reichen können, . 
ist ein um so schwächerer Trost, als uns ihre Einig- 
keit durchaus nicht stark macht. Offenbar haben 


sie eine geheime Abmachung getroffen, uns zu 


ärgern. Irgendein mathematischer Mephisto höhnt 
uns zwischen den Zeilen: Du gleichst dem Geist, 
den du begreifst, nicht mir, der Kompagnie ТЛо- 
mälen-Benischke. Wir fühlen uns um so mehr 
gehöhnt, als es sich meist um ganz einfache Mul- 
tiplikations- oder Divisionsausdrücke handelt. 
Gehen wir nun in Herrn Julius Springers Sorti- 
mentsabteilung und blättern dort in einigen der 
dort herumliegenden technischen Verlagserzeug- 
nisse, so finden wir in diesen anderen Büchern ganz ` 
genau dieselben Bosheiten, z. B. in Arnolds Wech- 
selstromtechnik oder in dem uns besonders inter- 
essierenden Werk von Rein-Wiriz, Radiotele- 
graphisches Praktikum. Wir nehmen also im 
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Geiste unsere Anwürfe gegen die Professoren Tho- 
mälen und Benischke zurück, indem wir uns über- 
zeugt haben, daß der Sündenbock offenbar die 
Firma Julius Springer ist, und die anscheinend 
eine organisierte Gewerkschaft hieroglyphen- 
schreibender technischer Autoren verlegt. Aber 
auch diese Annahme wäre ein Unrecht, denn gehen 
wir zu einem anderen Verleger, so finden wir die- 
selbe Bosheit, ja wir entdecken sogar, daß hier 
eine internationale Solidarität besteht. Und ge- 
nau wie in der hohen Politik nutzt es auch hier 
nichts, ‚‚nieder‘zuschreien. Es geht halt nichts 
` runter. Der Rebus löst sich dahin auf, daß wir 
uns hier bereits auf dem Gebiet der höheren Mathe- 
matik bewegen. Das Í ist das Integralzeichen, und 


die beiden d im Zähler und im Nenner verraten 


uns, daß wir einen Differentialquotienten vor uns 
haben. Dieser Herr erweist sich bei näherer Be- 
trachtung als überaus zugeknöpft. Mit unseren 
bisherigen mathematischen Kenntnissen ist er 
nicht aufzutauen. Es ist nun die Frage, ob wir 
zudringlicher werden wollen. 

Vorab ist klar, daß wir nach der ne 
mit der Elementarmathematik kaum die noch 
größere stellen können, sich mit höherer Mathe- 
matik zu befassen. Aber vielleicht erleichtern wir 
dem einen oder andern Leser (von der schönen 
Leserin zu schweigen) den Entschluß, wenn wir 
verraten, daß die Erlernung der höheren Mathe- 
matik, wenigstens soweit man sie für Naturwissen- 
schaft und Technik braucht, leichter und in noch 
kürzerer Zeit möglich ist als das Eindringen in die 
niedere Mathematik. Daß die Sache auch tausend- 
mal interessanter ist, wird man nach dem Lesen 
der zwei ersten Seiten merken. Der Gewinn ist 
ein geradezu ungeheurer. Schuppen fallen von 
unseren Augen. Wir entdecken, daß wir mit all 
unseren technischen Kenntnissen sozusagen blind 


durchs Leben gelaufen sind. Wir werden, wenn 


uns die ersten Erkenntnisse leuchten, sagen, das 


ist das Richtige, und die ungeahnten Möglich- . 


keiten, bis zu den letzten und feinsten physi- 
kalischen und technischen Vorgängen vordringen 
zu können, wird jeden äußeren Antrieb über- 


flüssig machen. Allerdings gab es bis vor wenigen 


Jahren keine Möglichkeit für den Laien, sich eine 
solche Erkenntnisquelle zu erschließen, und im 
Ausland ist das auch heute noch nicht möglich. 
Der Mann, dem wir das zu verdanken haben, ist ein 
Deutscher, und er heißt Georg Scheffers (Professor 
an der Technischen Hochschule in Charlotten- 
burg). Lehrbuch der Mathematik nennt er sein 
Buch bescheiden. Denn es werden nur ganz ober- 
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flächliche Kenntnisse der Schulmathematik vor- 
ausgesetzt, auf deren Grundlage Scheffers uns zu 
den höchsten mathematischen Höhen spielend 
führt. Wer es also wagen will mit der höheren 
Mathematik, der nehme den Scheffers und nicht 
den Kiepert oder den Nernst-Schönfließ oder den 
zweiten Band des oben für die Elementarmathe- 
matik empfohlenen Schlömilch; ich besitze sie 
alle, aber das ist nichts für uns. Den Professor 
Schefferss dagegen wird man schon nach den 
ersten 40 Seiten im Geist grüßen, und bereits von 
seiner 150. Seite ab kann es den Herren Benischke 
und Thomälen nicht mehr gelingen, uns zu flach- 
sen. Selbst wo wir ihre Formeln noch nicht ganz 
verstehen, ist uns jetzt wenigstens klar, worauf 
sie hinaus wollen, und das ungefähre Begreifen 
jener Zusammenhänge, die nicht durch Worte, 
sondern eben nur durch Funktionen erklärbar 
sind, wird uns veranlassen, den Dingen auf den 
Grund zu gehen, wenn es uns so leicht gemacht 
wird wie von Scheffers. Ob ег auch so reden kann, 
wie er schreibt, weiß ich nicht. Sonst würde ich 
sagen, daß man ihn bäte, einmal einen Drei- 
stundenvortrag über die leitenden Gedanken ѕеі-. 
nes Buchs im Radio-Club zu halten. u 

Kurz zusammengefaßt: Als Laie studiert man 
Elektrotechnik aus folgenden Büchern: Lommel, 
Physik; Schlömilch, Elementarmathematik; Be- 
nischke, Elektrotechnik; Thomälen, Elektrotech- 
nik; Rein-Wirtz, Radiotelegraphisches Prakti- 
kum (für Amateure mit höherem Ehrgeiz, und für 
diese nämlichen noch) Scheffers Lehrbuch дег 
Mathematik. Das ist nicht übertrieben viel und 
eröffnet uns neue Welten. 


Patentschau. 


Von Pateni-Ingenieur Kurt Deumig, 
Alliancestr. 12. 
Mit 3 Abbildungen. 
D.R.P. 308 583. Abstimmapparat für drahtlose Nach- 
"richtenübermittlung. Dr. Erich Е. Huth С. m. b. H., 
Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Dez. 
1915. аъ. Ausgegeben: 7. Okt. 1919. 


Patentansprüche: ı. Ab- 
stimmapparat für drahtlose 
Nachrichtenübermittlung, 
bestehend aus einem ver- 
änderlichen Kondensator 
oder Variometer, dessen be- 
weglicher Teil mit einem zur 
unmittelbarenEinschaltung 
mehrerer aneinander an- 
schließender Abstimmberei- | 
che dienenden Schalter mechanisch gekuppelt ist, gekenn- 
zeichnet durch eine derartige bauliche und elektrische 
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Ausbildung des Schalters, daß, wenn der Kondensator 
oder das Variometer bei seiner Verstellung das obere oder 
untere Ende eines Abstimmbereiches erreicht, der Schal- 


- ter bei stoßfreier Fortsetzung seiner kontinuierlichen 


Bewegung den anschließenden Abstimmbereich ein- 
schaltet. 

2. Abenn parit nach Anspruch т, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß außer dem Normalbedienungsgriff 
noch ein besonderer Griff für schnelles Durchlaufen des 
ganzen Bereiches unter Vermittlung einer Übersetzung 
vorgesehen ist. 

3. Abstimmapparat nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daß der Schalter staubdicht in das Kon- 
densatorgehäuse eingebaut ist. 


D.R.P. 308 994. Grob- und Feinregulierung für Abstimm- 
und Kopplungsmittel für Apparate der drahtlosen 
. Telegraphie. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
т. b. H., in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche 
vom ІІ. November 1917 ab. Ausgegeben: 8. Novem- 
ber 1018. 


Patentansprüche: ı. Grob- und Feinregulierung für 
Abstimm- und Kopplungsmittel für Apparate der draht- 
losen есерше, bei denen für die Grob- und Fein- 


HIHI: | 


regulierung eine einzige Abstimm- oder Kopplungsvor- 
richtung Verwendung findet, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Grobregulierung in der Feinregulierung gelagert 
ist. 

2. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch т, 
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Grobregulierung 
und Feinregulierung eine lösbare Kupplung derart ein- 
gebaut ist, daß diese Kupplung gleichzeitig als Arretie- 
rung der Grobregulierung in der Feinregulierung dienen 
kann. | 

3. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Grobregulierung 
mit Hilfe von federnder Reibung mit der Feinregulierung 
gekoppelt ist. 

4. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch ı 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Feinregulierung 


- durch Feder- und Hebelübertragung von einer Kurven- 


scheibe, einem Keil oder dgl. erfolgt. 


D.R.P. 304 363. Selbstregelnde "künstliche Antenne für 


die Zwecke der drahtlosen Telegraphie. Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie m. b. H., in Berlin. Paten- 
tiert: 15. September 1919. 


Patentanspruch: Künstliche Antenne für die Zwecke 
der drahtlosen Telegraphie, dadurch gekennzeichnet, daß 
ein Kondensator parallel zu einem Schwingungskreis 
geschaltet wird, dessen Eigenschwingung mit der Grund- 
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schwingung der nachzubildenden .Luftdrahtanordnung. 
übereinstimmt, wobei die Gesamtkapazität der künst- 
lichen Antenne gleich der statischen - 
Kapazität der wirklichen Antenne ist 
und außerdem das Verhältnis der 
Kapazität des parallel geschalteten 
Kondensators (C,) zur Kapazität des 
Kondensators (C,) im Schwingungs- 
kreise so abgestimmt ist, daß bei Ein- 
schaltung einer gewissen Verlänge- 

rungsselbstinduktion künstliche und 
wirkliche Antenne die gleiche Verlängerungswelle er- 
geben. 


“ҒА 


Verschiedenes. 
Von Dr. Ing. Max M. Hausdorff. 


Internationale Konferenz in Genf. 
Am Dienstag wurde im Palais Eynard in Genf die 


vorberatende Konferenz für eine internationale Ver- 


ständigung auf dem Gebiete der Radio-Telephonie er- 
öffnet. Im Namen des Staatsrates hieß Mussard die 
ausländischen Delegierten willkommen. Über die Ziele 
der Konferenz referierte der Präsident der schweize- 
rischen Radioelektrischen Gesellschaft Maurice Rambert. 
Die außerordentliche Entwicklung, die die Radio-Tele- 
phonie erfahren hat, erheische den Abschluß von neuen 
internationalen Abkommen über die Verteilung der 
Wellenlängen, die Einführung einer internationalen 
Hilfssprache und die Schaffung eines europäischen 
Zentrums der Sendestationen. Die Versammlung wählte 
zum Vorsitzenden den Delegierten der niederländischen 
Radio-Gesellschaft Isbrücker, der eine Ansprache in 
Esperanto hielt. Der Direktor der Abteilung für Transit 
beim Völkerbund, Haas, teilte mit, das von der Transit- 
kommission ernannte Sachverständigenkomitee sei für 
die Einberufung einer internationalen Konferenz der 
verschiedenen Regierungen, die die Londoner Radio- 
Konvention von 1912 zu revidieren hätte. Sodann 
sprachen englische, italienische, tschechische und deutsche 
Vertreter in Esperanto über den Stand der Radio- 
Telephonie in ihren Ländern. Der Präsident der Genfer 
Station des schweizerischen Radio-Club begründete 
hierauf seinen Vorschlag, der die Grundlage der heute 
stattfindenden Aussprache über die Wellenlängen bilden 
wird, und trat für die Rechte der Amateure ein. 

Das Mitglied des internationalen juristischen Aus- 
schusses der Т. S. Е. Edmond Privat begründet seiner- 
seits einen Vorschlag auf internationale Organisation 
der radio-telephonischen Stationen für die Festsetzung 
der Zeiten und die Wahrung der gemeinsamen Interessen. 

Die Stadt Genf gab am Dienstag abend den Teil- 
nehmern einen Empfang. 


Europäische Radio» Telephoniesender. 


Die verschiedenen europäischen Stationen verteilen 
sich mit Namen, Rufzeichen und Wellenlänge auf fol- 
gende Länder: 

Belgien: Brüssel ВАУ 1100, Brüssel SRB4 So, Harens 
OPO 1300 = 3 Stationen. 
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‚ Dänemark: Lingby: ОХЕ 2400 = І Station. 12.30—12.45 Radiola 1780 Presse 
Deutschland: Berlin-Telefunken 290, Berlin-Voxhaus 12.45— 13.45 A 1780 Konzert 
430, Berlin-Wolff 2500, Breslau 415, Eberswalde 2700 12.30—13.00 Prag то8о Presse 
Frankfurt a. М. 467, Hamburg 392, Königsberg 460, 12.55—13.00 Berlin 420 Zeitsignal 
Königswusterhausen LP 680, 2700, 4000, Leipzig 452, Leipzig 450 25 
München 485, Münster 407, Stuttgart 437 = 13 Sta- 13.00 " 450 Börse, Presse 
tionen. | 13.00—13.15 Eiffel 2600 Presse (Dienstags 
England: Aberdeen 2BD 495, Birmingham 5ıT 475, | u. Freitags) 
Bournemouth 6BM 385, Cardiff 5WA 353, Glasgow 55С 13.00—13.30 Madrid 2200 Versuche 
420, London 2LO 365, Manchester 22Ү 375, Newcastle 13.00 Brüssel rroo Wetter 
5NO 400, Sheffield 303 = 9 Stationen. 13.05 Berlin 420 Presse 
Frankreich: Eiffelturm FL 2600, Lyon YN 470, 13.15—13.30 Genf ітоо Mitteilungen 
Nizza 460, РТТ 450, Petit Parisien 350, Radiola SFR 13.30—13.35 Lausanne 800 Wetter 
1780 = 6 Stationen. 14.15 Berlin ` 420 Börse 
Holland: Amsterdam РА5 тозо, Amsterdam PCFF 15.30—16.30 Engl. Stationen 
2200, Haag PCGG тоўо, Haag PCKK тозо; Haag PCUU (Sonntags 15—17) Konzert 
1050, Hillversum 1050, Jjmuiden PCMM тозо = 7 Sta- 16.00 Berlin 420 Kindervortr. (Mitt- 
tionen. wochsu. Sonntags) 
Italien: Rom LCD 3200, PTT 470 = 2 Stationen. 16.00—17.0o München 486 Konzert (fakult.) 
Schweiz: Genf HBr rroo, Lausanne HB2 Soo 16.00—18.00 Frankfurt 460 Sp 
Zürich 400 (prov.) = 3 Stationen. | тб.оо—18.оо Haag 1070 7 (Sonntags) 
Spanien: Madrid EGC 2200, Madrid РТТ доо = 2Sta- 16.15 Berlin 420 Börse 
tionen. | 16.30 — 18.00 Ei 420 Konzert 
Tschecho-Slowakei: Kbely 1075, Prag РКС 1000, 16.35—17.00 Lyon 470 Ти 
1800 = 2 Stationen. 16.30 Leipzig 450 ўв 
Ungarn: Budapest HB 2000 = І Station. I16.40— 17.00 Eiffel 2600 Börse 
Zu diesen so Broadcasting-Stationen kommen noch 17.00--17.30 Engl.Stationen Für Damen 
etwa zwei Dutzend Stationen, die dem Luftverkehr 17.10—18.00 München 486 Konzert (Sonntags) 
dienen. Sie arbeiten alle mit Welle goo. Genannt sind 17.00—17.30 Lausanne Зоо Für Kinder 
ferner nicht die zahlreichen anderen Stationen, welche 17.00 Genf 1100 Mitteilungen 
nur versuchsweise Telephonie senden. 17.30—17.45 Radiola 1780 ді 
17.45- 18.45 e 1780 Konzert 
17.30—18.30 Engl.Stationen Für Kinder 
Stundenplan von Telephoniesendern!) 17.50 Brüssel 1100 Wetter 
1.00— 4.00 Saint Louis 546 18.00-19.00 Rom 540 Konzert 
1.00— 4.00 Schenechady 385 18.00— 19.00 Amsterdam тозо Mitteilungen А 
1.00— 4.00 Pittsburg 326 '18.10—18.50 Eiffel 2600 Konzert 
1.00— 4.00 Troy 380 18.30—20.00 Brüssel 408 5; (Sonntags) 
1.00— 4.00 Newark 405 19.00— 19.30 Engl.Stationen Presse 
1.00— 4.00 Philadelphia 500 19.00-19.30 Prag 1000 Konzert 
1.00— 4.00 New Jersey 455. 19.00 ‚Berlin ‚420 Vortrag 
7.00— 8.00 Königswuster- 2938 Leipzig 459 n 
hausen 4000 Nachrichten 
7-30— 7.45 W.T.B. Berlin 2500 Presse 
7.40- 7.45 Eiffel 2600 Wetter I i 
8.00 München 486 Markt Internationale Radio-Senderabkürzungen. 
à 222. ë 300 = Der nachfolgende Code ist genannt PRB.-Code nach 
ах аве EE dem Namen des ersten Signals der Liste. Es ist dabei 
22222502579 im 2500 ,, zu bemerken, daß stets das gleiche Signal sowohl als 
9.15 Berlin 152 Ен Frage als auch als Antwort dient. | 
2.40 10.49, лар 22/9” Konzert (Sonntags) PRB. Wünschen Sie mit meiner Station nach dem 
10.00—10.10 W.T.B.Berlin 2500 Presse | ы | 
š internationalen Code zu verkehren ? 
ee Perun 420; Markt QRA. Welches ist der Name Ihrer Station? 
IPRS Leipzig E ә ОКВ. In welcher Distanz befinden Sie sich in meiner 
10.00—10.30 Rom 3200 Versuche Station? Í 
IO.I5 Berlin 420 Presse а 2% Я 8 
ir WIR Bakad. ОКС. Me ist Ihre wahre geographische Posi 
221215 Lyon 470. огге ОКП. Wohin wollen Sie senden? (oder fahren? bei 
11:45— 12.55 Königswuster- Schiffen). 
hausen 2700. Konzert (Sonntags) ORF. Woher kommt das? (oder bei Schiffen, wohin 
12.00— 12.10 Eiffel 2600 Markt fahren Sie?). | 
1551229. ор nee ОКС. Zu welcher Gesellschaft oder Schiffahrtslinie 
12.15 Berlin 420 Börse gehören Sie? 
i) Berliner Zeit. ОКН. Welches ist Ihre Wellenlänge’? 


Wieviel Worte haben Sie zu übermitteln ? 
Wie empfangen Sie? ` 

Empfangen Sie schlecht? Muß ich zwanzig- 
....... zur Einstellung Ihrer Apparate 
senden ? 

Sind Sie gestört? 

Sind die atmosphärischen Störungen sehr stark ? 
Soll ich die Energie verstärken’ 

Soll ich die Energie verlängern ? 

Soll ich schneller senden ? 

Soll ich langsamer senden? 

Soll ich die Senduag einstellen ? 

Ich habe nicht für Sie zu senden ? 

Sind Sie bereit? 


— qm a Сағ” соқаны ESTER RER - Amen eege š 
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QRW. Sind Sie besetzt? 
ORX. Muß ich warten? 
i QRY. Wann bin ich dran? 
) QRZ. Sind: meine Sezdungen зась? 
ОЗА. Sind meine Sendungen stark? 
OSB. Ist oe Ton schlecht? 
QSC. Sind Ше Sendepausen schlecht? 
QSD. Lassen Sie uns unsere Uhren vergleichen; es 
ist jetzt — —. Wieviel Uhr haben Sie? 
QSF. Müssen Ше Radiogramme abwechseind oder 
in Serie übermittelt werden ? 
OSC, Die Übermittlung hat stattzufinden in Serien 
von 5 Stück. 
О5Н. Die Übermittlung hat stattzufinden in Serien 
von Io Stück. 
QSJ. Was macht die Taxe für die Übermittlung 
nach — ? 
` О5С. Ist das letzte Radiogramm annuliert ? 
| QSL. Haben Sie Empfangsanzeige erhalten ? 
OSM. Welches ist Ihre Fahrtrute? 
OSN. Stehen Sie auch im Verkehr mit dem Lande? 
OSQ. Sind Sie in Moses mit einer anderen 
Station? ` 
OSP. Muß ich signalisieren an --, daß Sie rufen? 
OSQ. Bin ich gerufen von — ? 
QSR. Werden Sie das Radiogramm weitersenden : ? 
QSS. Haben Sie Fading? Sammelruf. 
QST. Haben Sie еіп — erhalten? 
QSU. Bitte rufen Sie mich, wenn Sie beendigt haben. 
QSV. Allgemeine Korrespondenz ist besetzt? 
5 У. Muß ich von einer Wellenlänge von — Metern 
senden ? 
. -Senden Sie bitte jedes Wort zweimal, депа ich 


habe Schwierigkeiten, Sie zu empfangen. 


ge % denn, ich habe Schwierigkeiten, Sie zu emp- 

fangen, oder wiederholen Sie bitte das Radio- 
gramm, das Sie eben senden, denn der Emp- 
fang ist zweifelhaft. _ 
Meine Wortzählung stimmt nicht überein mit 
Ihrer, ich wiederhole daher jeden ersten Buch- 
staben jedes Wortes und jede Anfangsziffer 
QTC. Набер Sie etwas zu senden ? 
ӘЖЕ. Sagem Sie mir meine Position. | 

"Beispiel in der Anwendung des. Codes: 

QSS, Haben Sie Fading? ` 

| Antwort: 
955. jawohl, ich habe Fading, 
usw. 
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Die drahtlose Richtungs-Tefegraphie. . 

Die neuesten Berichte Marconis über den erfreulichen 
Fortschritt seiner Versuche mit der Richtungs-Radio- 
Telegraphie lassen die Frage entstehen, welche Möglich- 
keiten sich aus der erfolgreichen Entwicklung der kom- 
merziellen Seite dieses Verkehrsmittels 'eröffnen. Einer 
der Nachteile des jetzigen Systems der . Radio-Verbin- 
dung liegt in der heute angewendeten Übermittlungs- 


| methode, bei der die drahtlosen Wellen nach allen 


Richtungen ausgesandt werden. Dies ist nicht nur un- 
befriedigend in bezug auf die Geheimhaltung. der über- 
mittelten. Nachrichten, sondern auch aus technischen 
und ökonomischen Gründen. Die nach allen Seiten aus- 
gestrahlten drahtlosen Wellen stellen eine Form von 
Energie dar, und es ist ohne weiteres klar, daß diese 
Energie von der Sendestation geliefert werden muß. Die 
Energiemenge, die in einer bestimmten Richtung aus- 
strahlt, bildet nur einen Bruchteil der gesamten von der ` 
Station ausgesandten Energie, und folglich wird, wenn 
eine Station mit einer anderen verkehren will, nur ein 
kleiner Prozentsatz ihrer ausgestrahlten Energie wirk- 
lich nutzbar gemacht. Falls es möglich wäre, die gesamte 
von einer Station ausgesandte Energie in einer Richtung 
zu konzentrieren, gleichsam in einem Strahl, so würde 
für den gleichen Aktionsradius sehr viel weniger Kraft 
notwendig sein, als dies bei der heutigen Verhältnissen 
der Fall ist. 

Dies würde bedeuten, daß die Kosten für die not- 
wendige Kraft niedriger wären, und vielleicht auch, dat 
weniger Kapital erforderlich wäre, obgleich letzteres 
nicht durchaus der Fall sein müßte, da die Kosten für 
eine Richtungs-Radio-Station, die mit geringerer Kraft 
arbeitet, evtl. ebenso hoch sein würden, wie für eine 
gewöhnliche Station, die ganz wesentlich mehr Kraft 
braucht. Die gegenseitigen Störungen durch die Emissionen 
der verschiedenen Stationen wurden auch damit ausgeschaltet. 

Immerhin könnte die allgemeine Anwendung der 
Richtungs-Radio-Telegraphie viel dazu beitragen, einem 
der hauptsächlichsten Mängel der gegenwärtigen Methode 
im drahtlosen Verkehr abzuhelfen. Heute bestcht die 
einzige Möglichkeit, die Emissionen der verschiedenen Sta- 
tionen auseinanderzuhalten, darin, daß jede Station, so- 
weit möglich, mit einer besonderen Wellenlänge arbeitet. 
Dabei ist aber die Längenskala der verwendbaren Wellen 
außerordentlich begrenzt, so daß die Zahl der einiger- 
maen leistungsfähigen Stationen notwendigerweise be- - 
schränkt sein muß, wenn nicht ihre Arbeit durch gegen- 
seitige Störungen beeinträchtigt werden soll. 

“Mit der Einführung der Richtungs-Radio-Telegraphie 
würde sich die Lage wesentlich, und zwar in jeder Be- 
ziehung zum Vorteil, ändern. Eine gewisse Anzahl von 
Stationen, die sich hauptsächlich mit dem Rundfunk be- 
schäftigen, wie der Eiffelturm, die Londoner Admiralität 
usw., würden für dieses Broadcasting Lizenzen erhalten, 
wobei ihnen solche Wellenlängen zugewiesen wärden, die 
von den Empfangsstationen, falls sie das betreffende Bro- 
adcasting nicht aufnehmen wollen, leicht ausgeschaltet 
werden können. Andere Stationen, die nur in einer Rich- 
tung aussenden, könnten dann für diese Emissionen, 
und zwar ausschließlich für diese, Lizenzen erhalten. 
Eine Station dieses Typus müßte mit einer Wellenlänge 
der für Richtungs-Telegraphie reserviertem Skala arbei- 
ten, so daß ihre Empfangsstationen nur ihre Emissionen 
und keine anderen aufnehmen würden, außer daß diese 
Empfangsstationen in der Richtung des Emissionsstrahles 
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einer anderen, mit derselben Welle arbeitenden Station 
làgen. Auf diese Weise kënnten zwei Stationen, von 
denen jede in bezug auf die Entfernung innerhalb der 
Reichweite der anderen — nicht aber in der Richtung des 
Emissionsstrahles der anderen — gelegen wäre, ein und 
dieselbe Wellenlänge benutzen für ihren Verkehr mit 
sonstigen Stationen, ohne sich gegenseitig zu stören, 
wie das heute geschieht. Damit wäre ein wichtiger Fort- 
schritt erzielt und das Tätigkeitsfeld des Radio-Verkehrs 
wesentlich erweitert. Die Folge wäre zweifellos eine ver- 
mehrte Anwendung dieses Verkehrsmittels in der Han- 
delswelt — nicht zuletzt auch durch die Herabsetzung 
der Gebühren, die sicherlich mit der Verringerung der 
Betriebskosten der Stationen Hand in Hand gehen würde. 


Diverses Allerlei. 
Über Akkumulatoren. 


Der weiße Niederschlag, der sich hauptsächlich dann 
bildet, wenn der Akkumulator zu lange ungeladen bleibt, 
besteht aus Bleisulfat. Um die Bleiplatten zu regene- 
rieren, Sieft man die Schwefelsäure aus dem Gefäß, 
füllt dieses mit destilliertem Wasser und schickt dann 
einen Strom durch. Der sich dadurch entwickelnde Was- 
serstoff löst das Bleisulfat. Die entstandene Schwefel- 
säure Sieft man weg und entladet den Akkumulator 
in destilliertem Wasser. Mit diesem Laden und Entladen, 
das bei einer Stromstärke vor sich gehen soll, die höch- 
stens ein Hundertstel der maximalen Lade- und Entlade- 
stromstärke betragen soll, fährt man fort, bis der weiße 
Belag verschwunden ist. 


Eine mächtige Broadcastingstation 


wird demnächst bei London gebaut werden. Die Energie 
ist auf 25 kW berechnet, wird also fünfmal stärker als 
die Energie der heute stärksten Stationen (Königs- 
wusterhausen, Eiffelturm, Radiola mit 5 KW) sein. 
Unsere Amateure werden diese Nachrichten mit Freude 
vernehmen, da dann der heute noch nicht sehr leichte 
Empfang der „Engländer“ für jede Zeit sicher sein wird, 
denn die englischen Stationen zeichnen sich gerade durch 
die Gediegenheit ihrer Darbietungen aus. Als Wellen- 
länge soll etwa 1600 m gewählt werden. 


Die Entwicklung der Radio-Telephonie іп 
der Schweiz. 


Von Dr.-Ing. S. Guggenheim, Zürich!). 


Die schweizerische Radio-Telephonie ist bedauer- 
licherweise in der Entwicklung gegenüber anderen Län- 
dern bisher stark zurückgeblieben. Obschon diese neuste 
technische Kunst auch in der Schweiz schon lange be- 
kannt ist, obschon eine große Anzahl von Radio-Ama- 
teuren vorhanden sind und das Gebiet von vielen Inter- 
essenten eifrig verfolgt wird, konnte ein eigentlicher 
Amateurbetrieb, wie er in anderen Ländern bereits im 
Schwunge ist, in der Schweiz noch nicht recht auf- 
kommen. Der Hauptgrund dafür ist das Fehlen einer 
größeren Telephonie-Sendestation?), welche denjenigen in 

1) Vortrag, gehalten auf der Leipziger Messe, März 1924. 

2) Dieser Mangel dürfte jetzt behoben sein durch Er- 
richtung mehrerer Telephoniesender, z. B. bei Bern, 
Zürich usw. Die Schriftleitung. 
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anderen Ländern ebenbürtig wäre, und weil die am 


nächsten liegenden ausländischen Rundspruchstationen 
(Berlin, England, Paris) immer noch so weit von uns 


entfernt sind, daß für deren Empfang große Verstär- . 
kungen erforderlich werden, welche den Kunstgenuß des · 


Radio-Empfanges bekanntlich stark herabmindern. 
Vor etwa 4 Jahren sind in der Schweiz die ersten 
Telegraphie-Empfänger bei einigen wenigen Amateuren 
und Fachleuten aufgestellt worden, und die Vorführung 
von Morsezeichen mit einem Rahmenempfänger wurde 
damals noch von vielen Leuten als etwas Außerordent- 
liches angesehen. Das Interesse wurde dann bedeutend 
gehoben, als zuerst die Eiffelturmstation vor etwa 


2!/, Jahren ihren regelmäßigen Telephonie-Rundspruch.. 


aufnahm. Ungefähr zur selben Zeit drangen die ersten 


Nachrichten über den Radio-Betrieb aus Amerika zu. 


uns herüber -und berichteten in echt amerikanischer 


Weise über den Aufschwung, den die Radio-Telephonie ` 


dort zu nehmen begann. Man schenkte der Sache in der 
Schweiz jedoch erst die richtige Aufmerksamkeit, als 
auch deutsche Stationen, vor allem die Hauptfunkstation 
Königswusterhausen, anfing, ebenfalls regelmäßige 
Rundsprüche zu verbreiten. Wir erinnern uns noch 
gerne an die ersten Opern, welche vom Berliner Opern- 
haus im Frühjahr vorigen Jahres durch Königswuster- 
hausen radiotelephonisch verbreitet worden sind. In der 
Zwischenzeit hatte auch in England die Radio-Technik 
große Fortschritte gemacht. Im Herbst 1922 war dort die 
British-Broadcasfing Company gegründet worden, welche 
aber sonderbarerweise im Gegensatz zu Paris und Königs- 
wusterhausen nicht auf langen Wellen, sondern auf kurzen 
Wellen ihre Rundsprüche aussendet. Die ersten Appa- 
rate, welche in die Schweiz gelangten — sie waren mei- 
stens französischer oder deutscher Herkunft —, waren 
auf lange Wellen eingerichtet, und es dauerte einige Zeit, 
bis Apparate für kurze Wellen bei uns erhältlich waren, 
so daß wir auch die englischen Stationen aufnehmen 
konnten. Erstaunlicherweise gelang die Aufnahme der 
englischen Stationen von Anfang an besser als diejenige 
der französischen, und es mag dies wohl einerseits an den 
kurzen Wellen, anderseits aber auch an der besseren 


Einrichtung der englischen Sendestationen gelegen: 


haben. 


Das Frühjahr des vergangenen Jahres brachte dann: 


der Schweiz den ersten Auftrieb einer eigenen Radio- 
Industrie. An der Basler Mustermesse vom Jahr 1923 
wurden bereits die ersten Apparate schweizerischer 


Fabrikation gezeigt, welche aber damals noch sehr in : 


ihrem Anfangsstadium waren. Alle Begleiterscheinungen ... 


der Radio-Entwicklung sind in De auch . 


bei uns eingetreten. 

Zunächst wurden in vielen Städten Radio-Clubs ge- 
gründet, welche sich schließlich zu einem Schweizerischen 
Radio-Club vereinigten, dessen Sitz sich in Neuenburg 
befindet. 

Der Schweizerische Radio-Club adoptierte als offi- 
zielles Organ eine Zeitschrift „Schweizer Radio", welche 


` in diesem Monat auf ein einjähriges Bestehen zurück- 
blickt. In Lausanne wird eine Wochenschrift, ebenfalls... 
unter dem Namen ,,Le Radio", herausgegeben, welche be- 


reits die Programme einer Reihe von Rundspruch- 
stationen wöchentlich publiziert. Schließlich entstand 


noch eine dritte Zeitschrift, auch diese unter dem 


Namen ‚Radio‘, welche in-Bern herauskommt und in 
monatlichem Turnus erscheint. 


37 ИКЕ” 


м 
д 


т o fi 
— — en w Én s Jet 


= -- 


IX./1924 ` 


Wie in vielen anderen Ländern, ist auch in der 
Schweiz, die Telephonie, worunter auch die Radio- 
Telephonie fällt, Staatsmonopol. Bis vor kurzem waren 
provisorische Vorschriften in Anwendung, bis auf Anfang 
dieses Jahres eine neue Verordnung über Vorschriften 
betr. die radio-elektrischen Anlagen in Kraft getreten ist. 

Danach unterliegt jede Empfangsstation einer Kon- 
zessionspflicht gegen eine bestimmte Gebühr und bei 
Verwirkung einer Strafe für unterlassene Anmeldung. 
Die Konzessionserwerbung hat jeder Maßnahme vor- 
auszugehen, die als Beginn der Einrichtungsarbeit an- 
gesehen werden kann. Sie wird auf schriftliches Gesuch 
hin an jedermann ohne weiteres erteilt, Gesuche von 
Personen fremder Nationalität werden nach dem Grund- 
satze der Gegenseitigkeit behandelt. Die Gebühr be- 
steht aus einer einmaligen von то Fr. und einer Jahres- 
gebühr von 5—ı5 Fr., welcher Betrag mit dem Betrieb 
von Rundspruchstationen zusammenhängt und von der 
Obertelegraphendirektion verändert werden kann. Bis 
vor wenigen Monaten war die Anzahl der Konzessionen 
noch eine sehr bescheidene, sie wächst jedoch augen- 
blicklich von Tag zu Tag an und dürfte schätzungsweise 
bis heute zirka 2000 betragen. | 

Der Grund des Zurückbleibens liegt, wie schon er- 
wähnt, in dem Mangel eigener leistungsfähiger Rund- 
spruch-Sendestatidnen. Wir besitzen seit längerer Zeit 
in der Schweiz nur 2 kleinere Stationen, und zwar eine 
auf dem Flugplatz in Genf und eine zweite auf dem 
Flugplatz in Lausanne, welche einen bescheidenen Rund- 
spruch-Sendebetrieb durchführen 1). 

Die Sendestation Genf ist auf dem Flugplatz in 
Cointrin errichtet und dient dem Verkehr mit den be- 
nachbarten Flugplätzen und den Flugzeugen, die sich 
unterwegs befinden. Sie ist mit einer radio-goniometri- 
schen Einrichtung versehen und ist damit in der Lage, 
den Fliegern ihre augenblickliche Position genau an- 
zugeben. Sie besteht aus einer Sendeeinrichtung und 
einer Empfangsanlage, von welch letzteren aus der 
Sender fernbedient werden kann. Die Antenne für die 
Empfangsanlage besteht aus zwei senkrecht zueinander- 
stehenden großen Rahmen, welche von einem Mast von 
zirka 20 m Höhe getragen werden. Durch geeignete 
Umschaltvorrichtungen können die Rahmen als ge- 
wöhnliche Empfangsrahmen oder als Peilrahmen benützt 
werden. Der Empfänger ist einstellbar auf Wellen von 
300--4200 m. Die Sendeantenne ist eine L-Antenne von 
zirka 20 m Höhe und 75 т Länge. Zu ihr gehört ein 
Gegengewicht, welches yon 30 Masten in 4 m Höhe über 
Erde getragen wird. Der Sender enthält 2 Lampen, 
wovon die eine als Modulationslampe für Telephonie 
dient. Gesendet wird mit einer Wellenlänge von 1100 m. 
Die Antennenenergie beträgt rund 250 Watt, und die 
Station ist in einem Umkreis von einigen hundert Kilo- 
metern mit Lampenempfängern gut hörbar. Geliefert 
wurde die Genfer Station von der Marconi-Gesellschaft 
in London. 4 

Die Radio-Station in Lausanne ist ebenfalls für den 
Dienst des Flugplatzes bestimmt, in erster Linie für den 
Verkehr der Flugzeuge auf der Strecke Paris— Lausanne 
und zúm telegraphischen Verkehr mit Le Bourget bei 


° Paris und Croyden bei London. Sie befindet sich auf 


dem Champs de l'Air Lausanne іп der Nähe des Meteoro- 


1) Diese Angaben sind jetzt überholt. 
Die Schriftleitung. 
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logischen Observatoriums, welches direkt telephonisch' ' 
mit dem Flugplatz in Verbindung steht, so daß die 
wichtigsten Wettermeldungen ohne Verzögerung den ` 
Flugzeugen übermittelt werden können. Als Antenne 
ist eine T-Antenne in Betrieb, aufgehängt an 2 Stahl- 
rohrmasten von zirka 50 m Höhe in einem Abstand von 
75 m. Die Antenne kann nach Belieben aufgezogen oder 
heruntergelassen werden, was sich für den Betrieb als 
sehr zweckmäßig erwiesen hat. Auch die Metallrohr- 
masten haben sich im Betriebe gut bewährt. An Stelle 
eines Gegengewichtes wird bei dieser Station eine eigent- 
liche Erdung verwendet, welche aus einem Netz von 
Kupferdrähten besteht, die zirka 50 cm unter der Erd- 
oberfläche verlegt sind. — Die Antennenleistung der 
Lausanner Station beträgt ebenfalls rund 250 Watt mit 
zirka 6 Ampere Antennenstrom bei Telephonie, und es 
ist auch diese Station im Umkreis von einigen hundert 
Kilometern mit Röhrenempfängern gut hörbar. Die 
Wellenlänge beträgt 780 m für Rundspruch. Die Sende- 
einrichtung wurde уоп дег Société IndependantedeT.S.F. 
in Paris geliefert. Es ist besonders zu erwähnen, daß 
die Anodenspannung von 2500 Volt direkt durch eine 
Gleichstrommaschine erzeugt wird unter Vermeidung, 
der Mittelfrequenz. 

Im Gegensatz zu der Genfer Station, welche aus- 
schließlich dem Flugverkehr dient, ist die Lausanner 
Station auch in den Dienst des Unterhaltungsrund- 
spruches getreten. Sie gibt ein tägliches Programm, 
welches in den hauptsächlichsten Zeitungen publiziert 
wird, und hat der Radio-Bewegung in der Westschweiz 
bereits große Dienste geleistet. Auch verbreitet sie täg- 
lich zweimal durch Rundspruch den Wetterbericht der 
ihr telephonisch zugestellten Meldungen der schweize- 
rischen meteorologischen Zentralanstalt in Zürich. 

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es Groß- 
firmen der Radio-Technik gibt, welche derartige Sende- 
stationen auf eigene Kosten bauen und betreiben, be- 
sitzen wir in der Schweiz keine derartigen Firmen. Die 
Finanzierung des Rundspruchbetriebes macht daher bei 
uns besondere Schwierigkeiten. Vor etwa Jahresfrist 
haben verschiedene Privatfirmen Konzessionsgesuche 
für den Bau und Betrieb von Sendestationen in der 
Schweiz eingereicht. Diese Konzessionsgesuche haben 
dazu geführt, daß die Obertelegraphendirektion die Ge- 
suchsteller veranlaßte, sich zusammenzuschließen und 
eine Radio-Genossenschaft ohne privatwirtschaftlichen 
Charakter zu gründen. Ein Initiativkomitee war un- 
gefähr drei Vierteljahre lang an der Arbeit, um die 
Vorarbeiten für die Gründung einer solchen Genossen- 
schaft durchzuführen. Die Gesellschaft wurde nunmehr 
am 16. Februar gegründet, mit einem Kapital von 
150 000 Fr., an welches von jedermann Anteilscheine 
von mindestens тоо Fr. gezeichnet werden konnten. Es 
hat große Mühe gebraucht, um das erforderliche Kapital 
zusammenzubringen, weil die Statuten die Rendite der | 
Gesellschaft mit 5% nach oben. limitierten, und weil 
außerdem vorgesehen ist, daß kein Gesellschafter mehr | 
als 1/ Stimmrecht ausüben kann. .Immerhin ist die 
Finanzierung auch auf diese Weise zustande gekommen, | 
und wir werden in absehbarer Zeit in der Nähe von 
Zürich eine Rundspruchstation mit са. 500Watt Antennen- 
leistung erhalten. Gerne hätten wir eine stärkere Station 
errichtet, doch konnte diese Absicht aus vielerlei Gründen 
nicht durchdringen. Bezüglich Finanzierung des Be- 
triebes sind nun diese verschiedenen schweizerischen 
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Sendestationen einzig und allein auf die Beträge an- 
gewiesen, welche ihnen aus den Konzessionsgebühren 
zufließen. Die Obertelegraphendirektion hat sich bereit 
erklärt, zirka 85%. der Einnahmen aus Konzessions- 
gebühren an die Rundspruchgesellschaften abzuliefern. 
Die Abgrenzung ist bereits derart getroffen, daß alle 
Konzessionsbeiträge der Deutsch sprechenden Schweiz 
der Züricher Station und alle Beiträge aus der Französisch 
sprechenden Schweiz den westschweizerischen Sende- 
stationen zugeführt werden. Der Erfolg wird hauptsäch- 
lich von der technischen Qualität der zu bauenden 
Sendestation und von der Güte des gebotenen Pro- 
grammes abhängen. 

Eine Lizenz auf die verkauften Apparate, ähnlich 
wie in England, ist nicht vorgesehen. Bedauerlicher- 
weise wird auch eine Konzession für den Verkauf von 
Apparaten, ähnlich wie sie in Deutschland gehandhabt 
wird, in der Schweiz nicht durchgeführt. Es kann also 
jedermann Apparate für drahtlose Telephonie verkaufen, 
ohne daß er irgendwelcher Kontrolle unterliegt. Diese 
Gewerbefreiheit, welche an und für sich ja wünschens- 
wert ist, wird speziell für das Radio-Geschäft ‘in der 
Schweiz die Aussichten verschlechtern, weil eben auch 
neben den hochwertigen Fabrikaten jedermann die 
minderwertige Ware zum Schaden der Ee 
vertreiben kann. 

Seit zirka einem Jahr hat die Radio-Industrie in der 
Schweiz einen starken Aufschwung genommen. Die 
großen ausländischen Firmen, wie die Marconi-Gesell- 
schaft London, die Western Electric Co. in Birmingham, 
die Compagnie Generale de Telegraphie sans fil Paris, 
die Telefunken-Gesellschaft Berlin, haben bereits ihre 
Vertretungen in der Schweiz, zum Teil haben sie Li- 
zenzen für Fabrikation an schweizerische Firmen ver- 
geben. Daneben cxistieren schon eine große Anzahl 
Fabrikanten, welche teils komplette Apparate, teils 
Einzelbestandteile, anfertigen, ohne sich um die Patent- 
lage viel zu kümmern. Es werden in der Schweiz alle 
Einzelteile, 
- stärkerlampen, Trockenbatterien, Akkumulatorenbat- 
terien, Kopfhörer usw. in erster Qualität hergestellt). 
Komplette Apparate schweizerischer Fabrikation sind 
bereits im Handel, und es haben speziell die hoch- 
wertigsten Apparate schon größeren Absatz gefunden. 
Die Fabrikation in der Schweiz wird dadurch erleichtert, 
daß auf Radio-Apparate ein Einfuhrverbot gegenüber 
Deutschland und Österreich besteht, zum gleichzeitigen 
Nutzen der Industrie anderer Länder, welche ohne 
weiteres nach der Schweiz einführen können. Die Ein- 
fuhrverbote werden immerhin nicht ganz strikte durch- 
geführt. Es werden Einfuhrbewilligungen erteilt, in 
der Hauptsache jedoch nur an reguläre Händlerfirmen, 
welche auch ihren Bedarf zum Teil aus der Schweiz 
decken. Die deutsche Industrie hat bisher wenig nach 
der Schweiz geliefert, weil die Lieferungsbedingungen 
im allgemeinen dem Schweizer Kunden wenig Interesse 
boten. Es rührt dies zum Teil auch daher, daß für 
Radio-Apparate zum Voraus keine bestimmten Garan- 
Den seitens der Fabrikanten gegeben werden können 
und daß man über die -Leistungsfähigkeit eines be- 
stimmten Apparates erst dann mit Sicherheit etwas aus- 


`1) Es. ist zu bemerken, daß diese Sachen 2. В. in 
den Züricher Läden zu erstaunlich billigen Preisen ver- 
kauft werden. Die Schriftleitung. 
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insbesondere Kondensatoren, Spulen, Ver- 


11. Jahrg. 


sagen kann, wenn man ihn an Ort und Stelle auf be- 
stimmte Stationen ausprobiert hat. Die Ansprüche, die 
in dieser Beziehung aus der Schweiz gestellt werden, 
sind außerordentlich groß, weil wir bisher auf die fernen 
Stationen angewiesen waren. An einen erstklassigen 
Apparat wird in der Schweiz die Anforderung gestellt, 
daß er einen Wellenbereich von 300—3000 m zu decken 
imstande ist, weil wir sowohl die kurzen Wellenlängen 
von England als auch die langen Wellen von Paris und 
Königswusterhausen aufnehmen wollen. — Als zweites 
Erfordernis wird eine große Verstärkung verlangt, месі) 
sich schon von Anfang an das Bedürfnis nach Laut- 
sprechbetrieb geltend gemacht hat, und die Bedingung, 
eine englische Station mit einer nicht zu großen Antenne 
im Lautsprecher ohne viel Nebengeräusche zu hören, 
stellt schon. große Anforderungen an das betreffende 
Fabrikat. Wir besitzen bereits schweizerische Apparate, 
weiche dieser Bedingung in hohem Maße gerecht werden, 
während anderseits die Einrichtungen, welche die atmo- 
sphärischen Geräusche, die Funkensender und die übrigen 


Nebengeräusche ganz eliminiert, noch nicht erfunden · 


sind. Man hofft in der Schweiz einen raschen Auf- 
schwung der Radio-Telephonie zu erhalten іп dem 
Augenblick, wo die Züricher Station im Betrieb sein 
wird. Hier, spielt noch ein anderes Moment mit hinein. 
Die Deutsch sprechenden Schweizer haben natürlich nicht 
dasselbe Interesse, Radio-Rundsprüche von England in 


englischer Sprache und von Frankreich in französischer 


Sprache zu hören, als Rundsprüche in deutscher Sprachc. 
Ich bin überzeugt, daß wir mit unserer Radio-Telephonie 
schon bedeutend weiter wären, wenn die Stationen in 
Stuttgart und Frankfurt, von denen man in letzter Zeit 
wiederholt gehört hat, bereits ihren Betrieb aufgenommen 
hätten. 

Weitere Mittel, um die Radiotechnik in der Schweiz 
vorwärtszubringen, sind die Ausstellungen. Während 
im vergangenen Jahr zwei kleinere Ausstellungen in 
Lausanne und in Locarno stattgefunden haben, wird 
nun in diesem Jahr Ende Mai eine große nationale 
Ausstellung in Genf durchgeführt. Diese Ausstellung 
ist in erster Linie den einheimischen Fabrikanten reser- 
viert; es werden aber auch in bestimmten Fällen aus- 
ländische Fabrikate zugelassen, insbesondere solche, 
welche іп der Schweiz nicht hergestellt werden. Da- 
neben wird noch eine Abteilung für selbstgebaute 
Amateurempfänger eingerichtet. м. 

Auch die Literatur über Radio war bisher іп der 
Schweiz. nur spärlich vorhanden. Zunächst besaßen wir 
nur einige französische Bücher. Aus Deutschland kam 
als eigentliches erstes Radio-Buch das Lehrbuch von 
Nesper zu uns herüber, welches viele Freunde gefunden 
hat. Auch das Amateurbuch уоп Günther wurde viel 
gekauft, bis vor kurzem ein erstes schweizerisches 
Buch von Prof. Zickenratk in Basel, speziell für Laien 
geschrieben, in Amateurkreisen Eingang fand. 

Sie sehen also, wir sind in der Schweiz noch in voller 
Entwicklung; unsere Erwartungen gehen in der gleichen 
Richtung wie diejenigen іп Deutschland. Іп Deutsch- 
land ist der Radio-Betrieb lange zurückgeblieben, bis 
der Amateurempfang unter ähnlichen Bedingungen wie 
іп der Schweiz freigegeben worden ist. Із einem Viertel- 
jahr haben Sie in Deutschland einen ungeheuren Auf- 
schwung durchgemacht, aber ich bin überzeugt, daß 
derselbe in der Hauptsache auf den Umkreis. von emigen 
hundert Kilometern ven Berlin beschränkt ist, weil dort 
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die Rundspruchstationen stehen. In Süddeutschland 
wird die Entwicklung vermutlich ebenso zurückgeblieben 
sein wie bei uns, weil die große Distanz von Berlin, 
Paris usw. die komplizierten Apparate erfordert und die 
störenden Nebengeräusche bei den großen Verstärkungen 
nicht herausbringt. Sobald die süddeutschen Stationen 
senden, wird auch dort die Radio-Bewegung beginnen. 

Wir sehen in der Schweiz voraus, daß, ähnlich wie 
der Telegraphiebetrieb von den verschiedenen Staaten 
gemeinsam organisiert worden ist, in absehbarer Zeit 


auch der Radio-Telephonierundspruch organisiert wer-: 


den wird. Man wird von einzelnen sehr starken Sende- 
stationen aus Rundsprüche hervorragenden Programmes 
verbreiten, diese Rundsprüche durch Empfangsstationen 
aufnehmen und mit kleineren regionalen Sendestationen 
weiterverbreiten. In England ist in dieser Beziehung 
bereits vorgegangen worden. Neben den 8 dort in Be- 
trieb befindlichen Sendestationen sind bereits 2 sog. 
Relaystationen in Betrieb und einige im Bau, welche 
die Rundsprüche der Sendestationen in kleinerem Um- 
kreise weitersenden. Diese Tendenz wird zunächst den 
Bedarf an einfachen Empfangsapparaten mit sich 
bringen, an Empfangsapparaten, welche auf Distanzen 
von beispielsweise тоо km Lautsprechbetrieb, wenn mög- 
lich mit Rahmenantenne, ermöglichen. An diesen Appa- 
raten wird für den Anfang großer Bedarf vorhanden 
sein. -Der höherstehende Amateur anderseits wieder wird 
nach wie vor nicht nur seine nächste Sendestation, son- 
dern auch alle übrigen hören wollen und weiterhin an 
hochwertigen empfindlichen Apparaten Interesse besitzen. 

Besondere Kennzeichen der hochwertigen Apparate 
sind in erster Linie das Vorhandensein von Sekundär- 
empfang. Diese Empfänger gestatten, wie Ihnen be- 
kannt ist, eine genauere Abstimmung auf eine bestimmte 
Wellenlänge als die Primärempfänger, und da die kurz- 
welligen Sendestationen fast alle Wellenlängen zwischen 
350 und боо m aufweisen, braucht man sehr selektive 
Apparate, um einzelne Stationen herauswählen zu 
können. Es ist sogar wahrscheinlich, daß für viele 
Amateure der Sekundärempfang allein nicht genügt. 
Beispielsweise werden die Amateure der Stadt Zürich 
noch eine schärfere Abstimmungsmöglichkeit benötigen, 
da die neue Station ihren Standort in der Nähe der 
Stadt Zürich erhält. Wenn der Amateur in Zürich dann 
den Wunsch hat, außer der Züricher Station die eng- 
lischen oder deutschen Stationen zu hören, so wird ihm 
dies mit gewöhnlichen Primär- und Sekundärempfängern 
kaum möglich sein, weil die starke Station in der Nähe 
alles andere übertönt. Wir werden in Zürich dieselben 
Erfahrungen machen, wie sie in Paris mit der Station 
Р.Т.Т. und in England mit allen Stationen gemacht 
worden sind: In großer Nähe dieser Stationen ist der 
Empfang anderer Stationen erschwert. Nur mit den 
selektivsten Einrichtungen ist es möglich, die nahe 
Station beim Empfang herauszubringen. 

Eine weitere Anforderung, welche gestellt wird, ist 
die Vermeidung von Rückkopplung auf die Antenne. 
In der Verordnung der Obertelegraphendirektion, welche 
am ı. Januar in Kraft getreten ist, wird ausdrücklich 
erwähnt, daß Einrichtungen, welche die Antenne in 
Schwingungen versetzen, zur Konzessionierung nicht 
zugelassen sind. 

Schließlich besteht noch der Wunsch nach Stationen, 
welche es ermöglichen, direkt an Wechselstromnetze für 


Niederspannung von so Per. angeschlossen werden zu 
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können, um den Betrieb mit Akkumulatoren und Trocken- 
batterien auszuschalten. Dieser Wunsch ist in letzter 
Zeit allerdings etwas in den Hintergrund getreten durch 
Einführung der neuen Empfangslampen für niedrigen‘ 
Stromverbrauch, d. h. einen Stromverbrauch von weniger 
also,ı Amp. Ob diese neuen Lampen den an sie gestellten 
Anforderungen gerecht werden, muß die Erfahrung erst 
noch lehren. 

Zum Schlusse möchte ich nicht verfehlen, Ihnen noch 


-einiges über den Fernempfang іп der Schweiz mitzu- 


teilen.. Wir waren bisher ausschließlich auf die Fern- 
stationen in Frankreich, England und Norddeutschland 
angewiesen. Mit erstklassigen Empfangsapparaten kön- 
nen diese Stationen, besonders kurzwellige, schon mit 
einer einzigen Röhre gehört werden. Empfang im 
Lautsprecher ist besonders bei den englischen Stationen 
mit ı Hochfrequenz- und 2 Niederfrequenzröhren sowie 
einer verhältnismäßig kurzen Antenne sehr gut durch- 
führbar. Dagegen ist der Empfang der kurzwelligen 
Stationen sehr stark dem sog. Fadingeffekt unterworfen. 
Es gibt häufig Tage, an denen man selbst mit enger 
Rückkopplung fast nichts hört. Wir haben die Erfah- 
rung gemacht, daß dieser schwache Empfang haupt- 
sächlich bei Witterungsumschlägen eintritt. An solchen 
Tagen beschränken wir uns in der Hauptsache auf den 
Empfang der langwelligen Stationen. Beim Eiffelturm 
und bei Königswusterhausen konnte der Fadingeffekt. 
bisher nicht wahrgenommen werden. Von den deutschen 
Stationen hört man in der Schweiz weitaus am besten ` 
die Hauptfunkstelle Königswusterhausen. Auch das 
Voxhaus und die Versuchsstation der Telefunken- 
Gesellschaft können ап störungsfreien Tagen auf- 
genommen werden. Alle kurzwelligen Stationen sind 
jedoch bei uns starken Störungen durch die vielen 
Funkensender unterworfen. Da wir sehr große Ver- 
stärkungen brauchen, um diese Stationen gut zu emp- 
fangen, verstärken wir natürlich die Wellen der Funken- 
sender im gleichen Maße, was häufig den Empfang ab- 
solut unmöglich macht. Wir haben auch bemerkt, daß 
zur Zeit, wo Königswusterhausen auf 2800 m sendet, fast 
immer ein Funkensender den Empfang verdirbt. Wäh- 
rend an störungsfreien Tagen die Funkstelle Königs- 
wusterhausen, besonders am Sonntag Mittag, in je- 
dem einzelnen Wort so verständlich ist, daß es nieder- 
geschrieben werden kann, gibt es wieder andere Tage, 
wo man durch Funkensender derart gestört ist, daß auch 
nicht ein einziges Wort einwandfrei aufgenommen wer- 
den kann, Es wäre für den Empfang der deutschen 
Stationen im Ausland wünschenswert, wenn diese Störer 
herausgefunden und durch Übereinkunft zum Schweigen 
gebracht werden könnten. Ich mache auf diesen Punkt 
besonders deswegen aufmerksam, weil Sie selbst in 
Norddeutschland wohl wenig durch diese Funkensender 
gestört werden, da Sie dieselben zufolge viel geringerer 
Verstärkung nicht so laut hören wie wir. 

Damit möchte ich meine Ausführungen über die Ent- 
wicklung der schweizerischen Radio-Telephonie und über 
die Art unseres Empfanges schließen, indem ich der Hoff- 
nung Ausdruck gebe, daß durch weitere Entwicklung 
der Radio-Technik und durch den überall arbeitenden 
Erfindungsgeist sowohl Sende- als auch Empfangsein- 
richtungen auf einen Stand gebracht werden, der dem Hörer 
einen reinen Kunstgenuß bringt, was allein für die Lebens- 
fähigkeit dieser neuesten Industrie maßgebend ist. 
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Briefkasten. 


Lautsprechervorführungen in Württemberg. 
In Heft 6 Ihrer Zeitschrift berichten Sie auf Seite 170 
über Radio-Vorführungen des Dr.-Ing. Reisser in Würt- 
temberg. Sie knüpfen daran die Bemerkung, daß dies 
das erstemal gewesen sein dürfte, daß englische Sta- 
tionen in Deutschland öffentlich mit Lautsprecher vor- 
geführt wurden. Diese Annahme ist nicht richtig. 


Anfang April hat Herr stud.-phys. Hans Christoph. 


Wohlrab in unserem Auftrage in der Fürsten- und Landes- 
schule St. Afra in Meißen vor einer größeren Zuhörer- 
schaft Vorträge gehalten, bei denen er unseren Afra- 
Zweiröhren-Rundfunkempfänger praktisch vorführte. 
Lediglich unter Benutzung des zu dem Empfänger ge- 
hörigen Zweiröhren-Niederfrequenz-Verstärkers, also 
ohne jede Nebenapparatur, ist es gelungen, die ver- 
schiedenen deutschen und mehrere englische Stationen mit 
großer Lautstärke und in tadellos reiner Wiedergabe 
hören zu lassen. Auch in Erfurt, Münchberg, Pößneck 
empfangen Afra-Apparate die englischen Stationen so 
gut, daß die Sendungen durch Lautsprecher einem 
größeren Auditorium vorgeführt werden können. Im 
Altenburger Residenz-Theater füllt die Lautsprecher- 
wiedergabe englischer Sendungen, die durch eine Afra- 
Anlage aufgenommen werden, den ganzen Raum dieses 
größten Lichtspielhauses Altenburgs. 

| Diese Angaben können durch einwandfreie Zeugnisse 
belegt werden. Sachsenfunk G. m. b. H. 


Die Mehrzahl „kommt zurecht”. 


Mit Bezug auf die Briefkastennotiz: ‚Einer, der nicht 
zurecht kommt‘, ist uns eine große Menge von 
Schreiben und Briefen zugegangen von Amateuren, die 
erfreulicherweise alle „zurecht kommen‘. Nachstehend 
eine kleine Auslese. Die Schriftleitung. 


Bezugnehmend auf die Reichweitenerfolge der Ama- 
teure bitte ich die Schriftleitung durch den Briefkasten 
um Bewertung folgender Empfangsreichweite: 

Mit Hilfe eines selbstgebauten 2-Röhrenempfängers 
(nach der Schaltung im ‚Radio-Amateur‘‘, Heft r, Jahr- 
gang 1923) und einer 3X 20 m langen und то m hohen 
Dachbodenantenne (Abstand vom Schieferdach 1), m). 
Die Abendvorträge der englischen Broadcastingstationen 
London дпа Glasgow habe ich regelmäßig mit aus- 
reichender Lautstärke über eine Entfernung von 1700 km 
gehört. Der Widerstand des Hörers betrug 1500 Ohm. 
Die Sprache war auch mit einem 150 Ohm klar zu emp- 
fangen. Amateur aus dem Osten. 


Als eifriger Jünger des Radio-Wesens und aufmerk- 
samer Leser Ihrer Zeitschrift „Der Radio-Amateur‘‘ baute 
ich mir gemeinsam mit einem in der Elektro-Industrie 
beruflich tätigen Freunde den in Nr. ı vonC. W. Kollatz 
angegebenen 2-Röhrenapparat, der zu meiner vollen Zu- 
friedenheit funktioniert. Carl Mietzsch. 


Zunächst möchte ich Ihnen einiges zu dem Artikel 
des unzufriedenen Einsenders in der letzten Nummer 
Ihres Blattes sagen. | 

Auch ich habe einige Schaltungen, die im ,, Radio- 
Amateur" angegeben waren, angefertigt. Den schönsten 
Erfolg habe ich dabei mit dem dem Februarheft der , Mo- 
dern Wireless“ entnommenen 2-Röhrenempfänger gehabt, 
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theoretische Anleitung, sondern um einen ganz ausgezeich- 
neten Plan handelt, der fehlerlos ist. Ich hörte mit dem 
Apparat München, Leipzig, französische Stationen und 
vor allem die Engländer samt und sonders. Als Antenne 
diente eine 18 m lange, gradlinige, die in nur je 2 Isolier- 
eiern hing und aus einem ı,2 mm starken verzinnten 


.Eisendraht bestand. (Kosten für до m І М.) Leute, die 


fachlich weit mehr können wie ich, waren erstaunt über 
die Leistung des einfachen Apparates, und nun will ich 
den gleichen mit 2 Röhrenverstärkung bauen, um noch ein 


‚vollkommneres Gerät zu besitzen. Um das nicht zu ver- 


gessen: als Erdleitung dient meine Dachrinne! Sie wür- 
den staunen, wenn Sie das primitive Apparatchen sehen 
und mit ihm hören könnten. | 

Ich kann einfach nicht verstehen, wie der Artikel- 
schreiber sich so blamieren konnte, wie er es getan hat, 
noch dazu unter Assistenz des Herrn ‚„Elektroingenieurs‘. 
Ihnen von meinem Erfolg Mitteilung zu machen, halte 
ich nach den wenig liebenswürdigen Angriffen auf den 
„Radio-Amateur‘‘ für meine Pflicht. — Übrigens waren 
sie auch höchst unsachlich und ich war erstaunt, daß 
Sie sich mit der redaktionellen Erwiderung soviel Mühe 
gegeben hatten. Ich bin gerne bereit, Ihnen Näheres 
über den gebauten Apparat zu schreiben, wenn ich Ihnen 
damit einen Gefallen erweisen kann. 

S. Н. Keim, Rittmstr. a. D. 


Zu dem im Briefkasten der Nr. 5 des ,,Radio-Amateur' 
vom 16. April stehenden Artikel „Was soll man von Radio- | 
schaltungen halten?‘‘, möchte ich mit folgendem Stellung 
nehmen. 

Ich habe mir versuchsweise die in Nr. ı des „Radio- 
Amateur" aufgeführte 2-Röhren-Empfangsschaltung her- 
gestellt. Zuerst ging die Sache auch nicht, jedoch nach- 
dem ich einen Drehkondensator zwischen Antennen- 
variometer und Erde schaltete, brummte der Laden ganz 
anständig. Der Drehkondensator hat etwa тооо cm Kap. 

Mit dieser Apparatur höre ich ohne weitere Verstär- 
kung, also mit den zwei Röhren; sehr deutlich und rein: 
Bournemouth, London, Brüssel, Leipzig, Frankfurt, 
München, Berlin und manchmal auch die Berliner Über- 
tragung von Königswusterhausen. 

Mit einem angeschalteten Zweiröhrenverstärker be- 
komme ich oben angeführte Stationen im игриве 
für ein mittleres Zimmer ausreichend. 

Die Spulen der Apparatur sind ganz genau in den 
angegebenen Dimensionen, ebenso der Kondensator. 

Der Hochohmwiderstand ist nicht erforderlich, jedoch 
wird die Rei heit der Übertragung durch ши bug 
eines solchen von 2 MO. erhöht. 

Also demjenigen, der nicht zurecht kommt, ein „Radio | 
Heil‘ und nicht die Flinte ins Korn werfen. A. Mn. 

(Fortsetzung folgt.) 


 Antennensonderbestimmung. 


In der Zeitschrift „Der Radio-Amateur‘‘, Heft 6, lese 
ich auf Seite 170, daß die Stadt Ölsnitz eine Sonder- 
bestimmung bezüglich Anbringung von Antennen er- 
lassen hat und Genehmigung zur Herstellung nur. von 
Fall zu Fall erteilt. Diese Stadt scheint nicht zu wissen, 
daß bereits ein Oberlandesgericht den $905 des BGB. 
dahin ausgelegt hat, daß eine Stadt nicht berechtigt ist, 
die Überspannung einer ihr gehörigen Straße mit einer 


"elektrischen Leitung zu verbieten. Näheres darüber kann 
und ich muß sagen, daß es sich hier nicht um eine rein: 


jeder іп der ETZ. 1916, Heft 5r, Seite 693, nachlesen. 
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Nachdem nun die Reichstelegraphenverwaltung und 
die Reichsregierung mit allen möglichen Verordnungen, 
Verfügungen und Strafandrohungen aufgewartet hat, 
melden sich allmählich auch die einzelnen Städte und 
erlassen Sonderbestimmungen für die Anbringung von 
Antennen; wahrscheinlich nur, um eine neue indirekte 
Radio-Steuer einziehen zu können. Und wie lange wird 
es noch dauern, dann hat der Verband deutscher Elektro- 
techniker auch seine besonderen Bestimmungen für den 
Bau von Antennen und Innenleitungen herausgegeben. 


F Faßt man diese vorgenannten Verordnungen usw. mit 
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den unbedingt notwendigen Kommentaren in ein Buch 
zusammen, dann wird schätzungsweise ein etwa 40 Seiten 
starker Band entstehen, der unbedingt von jedem Funk- 
liebhaber gelesen sein muß, um nicht mit irgendeiner 
staatlichen oder Gemeindebehörde in Konflikt zu kom- 
men. Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß 
durch diesen Wall von undurchdringlichen Vorschriften, 
Regeln und Gesetzen jeder lebendige Geist getötet wird. 
Wir müssen uns nun aber einmal damit abfinden, daß 
wir Deutschen es gewohnt sind, regiert zu werden. Wie 
sagt doch Tacitus? ‚Der schlechteste Staat hat die 
meisten Gesetze!“ ` 
Ein Mitglied des Oberrheinischen Funkvereins E.V. 
Sitz Freiburg 1. Brsg. 

Antwort: Sicherlich ist es notwendig, daß Übergriffen 
verschiedenster Art durch gesetzliche Bestimmungen ge- 
steuert wird. Die fast zügellose Entfaltung der Radio- 
Industrie und des Radio-Handels der letzten Monate 
haben im übrigen klar gezeigt, daß gewisse Vorschriften 
und Beschränkungen von seiten der Aufsichtsbehörden 
erlassen und eingehalten werden müssen. Darüber hinaus 
sind natürlich Überbestimmungen und -maßnahmen, 
welche geeignet sind, die Freude an der Radiobewegung 
zu vermindern, durchaus zu vermeiden, und cs wird gut 
sein, wenn die Interessenten, die heute schon im großen 
ganzen zu Verbänden und Vereinen zusammengefaßt 
sind, hiergegen Stellung erheben. Die Schriftleitung. 


Selbstanfertigung von Honigwabenspulen. 


Herr E. Mitielmann bemerkt zu seinem Referat über 
„Selbstanfertigung einer Honigwabenspule mit schwacher 
Eigenkapazität‘ im „Radio-Amateur‘‘ Heft 3/11, S. 81 
folgendes: p 

Die Tabelle in meinem Referat über die Selbstanferti- 
gung von Honigwabenspulen hat scheinbar in mehreren 
Fällen zu Mißverständnissen geführt. Die Anzahl der 
Windungen gibt immer die Gesamtzahl derselben an, 
also zylindrische und Zickzackwicklungen. Zwischen 
zwei zylindrischen Schichten liegt eine Zickzackwindung. 
Jede Lage im Zickzack zählt also nur eine Windung. 

| E.M. 


Lichtleitung als Äntenne. 

“Welcher Mitleser kennt eine Schaltanordnung, die 
es ermöglicht. die Lichtleitung іп Wechselstromanlagen 
als- Antenne zu benutzen, also den niederfrequenten 
Wechselstrom restlos fernzuhalten und dem hoch- 
freguenten Radiostrom keinen zu hohen Wiederstand 
entgegenzusetzen. 

Bei der großen Verbreitung der Überlandzentralen 
ist diese Frage nicht unwichtig, und der Austausch der 
Versuchsergebnisse wird uns vorwärtsbringen. 

Р. Dautcourt. 
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Klubmitteifungen. 
Radio-Club Herne. 


Am 9. März wurde in Herne in Westf. der erste Radio- 
Club gegründet. Es ist zugleich der erste Verein dieser 
Art im besetzten Gebiet. Der Club bezweckt den Zu- 
sammenschluß aller Funkfreunde und KRundfunkteil- 
nehmer, Beratung in allen Fragen auf dem Gebiete der 
Funktelegraphie, Austausch von Erfahrungen, Unter- 
richt, Vorträge, Vorführung und Veranstaltung von 
Rundfunkkonzerten zu Wohltätigkeitszwecken in Kran- 
ken- und Waisenhäusern usw. Der Club hält im Monat. 
an jedem zweiten und letzten Sonntage im Hotel Mein- 
hardt vorm. ıı Uhr Versammlung ab, wobei Demonstra- 
tionsvorträge gehalten werden. Außerdem wird ab 
I. Mai den Mitgliedern wöchentlich eine Stunde Vortrag 
gehalten werden. Die Vorträge des zweiten Vorsitzenden 
Herrn F.C. Krug wurden, da der Club im besetzten Gebiet 
ist und dort der Rundfunkempfang noch verboten ist, als 
Lichtbildervorträge gehalten, welche am Tage der 
Gründung dem Club 4o Mitglieder einbrachten. Die 
Zahl der Mitglieder ist trotz der schlechten Lage bezüg- 
lich des Gebrauchs von Empfängern stark im Wachsen 
begriffen. ı. Vorsitzender ist Herr Kaufmann F. Tessmer, 
Herne; die Geschäftsstelle befindet sich beim 2. Vor- 
sitzenden F. C. Krug, Herne, Bahnhofstraße 4c, Tele- 
phon 524. Dorthin werden alle Zuschriften an den Club 
erbeten. An Beiträgen erhebt der Club 3 M. Eintritts- 
geld und ı M. monatlichen Beitrag. Der Radio-Club 
Herne soll nach Abstimmung der Mitglieder eine Orts- 
gruppe des Deutschen Radio-Clubs werden; diesbezügliche 
Schritte sind von der Geschäftsleitung unternommen 
worden. Die Statuten des D. R. С. sind dieselben des 
Radio-Clubs Herne. | 


Ausstellungsberichte. 


Die britische Weltausstellung in Wembley. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 


Alsich am Eröffnungstage die größte aller kon- 
tinentalen Ausstellungen, die britische Weltaus- 
stellung im Wembley-Park (eine halbe Stunde 
von London entfernt) betrat, war das den Tech- 
niker am meisten Überraschende die drahtlose 
Konzertversorgung, die einem in übernatürlicher 
Militärkapellenstärke entgegenscholl. Das nächste, 
was angenehm überrascht, ist, daß man sieht, die 
Radio-Industrie wird als durchaus ernste, wissen- 
schaftliche Industrie behandelt, so etwa wie bei 
uns die der medizinischen Instrumente. Infolge- 
dessen hat sich trotz rapide weiterschreitender Aus- 
dehnung das Radio-Wesen in England so kristalli- 
siert, daß das Feilbieten der Apparate in Warenhäu- 
sern oder Musikalien- und ähnlichen Handlungen 
seit dem Vorjahre vollständig aufgehört hat. Dem- 
zufolge sind auch Laien-Liliput-Detektor und Spiel- 
zeugapparate völlig verschwunden. In dem großen 
Ingenieurpalast, der übrigens das größte Hallen-- 
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gebäude der Welt mit seinem Flächeninhalt von 
über einer halben Million Quadratfuß darstellt und 
in sich wiederum eine große Automobilausstellung 
birgt, nimmt die Radio-Ausstellung, auf der 
übrigens kein einziger Apparat vorgeführt noch 
angeschlossen ist und verkauft werden darf, einen 
beträchtlichen und prächtigen Platz ein. Gerade 
dies ist eine recht vernünftige Handhabung, die 
ein ernstes und geschlossenes Bild einer Ausstel- 
lung verleiht, statt des bei uns gewohnten Durch- 
einanderspielens. 

Technisch ist interessant der sog. Crystavox 
der Brown Ltd., der sehr laut und voll ohne jede 
Batterie am Detektorapparat arbeitet. Ferner 
die Lautsprecher der Magnavox, Western Electric 
und Thomson-Houston und Amplion, die ich in 
der angegebenen Reihenfolge qualitätsmäßig be- 
trachte und die offen gesagt die unsrigen um ein 
ganz Beträchtliches überragen,. wobei ich be- 


merken muß, daß derartige Vorführungen, die 


bei uns auf öffentlichen Plätzen usw. meist, auch 
wenn mit ausländischem Lautsprecher gemacht, 
ein großes Fiasko erlitten haben, unter falscher 
Apparatkombination und anderen technischen 
Fehlern gelitten haben müssen, derartiges dort 
sich nicht mehr ereignet, vielmehr Vorführungen 
vor тоо 000 Personen -mit Erfolg ап der Tages- 
ordnung’ sind. 

Sehr interessant war auch die Unterredung, die 
ich mit dem Direktor Liedtke der Columbia 
Graphophone Company, der Vertreterin der Ge- 
neral Electric Company, über Radio-Broad- 
castingapparate hatte. Die gleichartige Ansicht 
äußerte auch Herr Dir. Hennessy von der Aeolian- 
Choralion Company zu mir. Es muß Sie nicht 
verwundern, sagten die Herren, wenn Sie heute 
in unseren Häusern sowie in den Straßen Londons 
und in den Warenhäusern, Musikalien- und 
Grammophonläden gegen das Vorjahr trotz des 
enormen Aufschwungs, den Radio jetzt bei uns an- 
genommen hat, nur wenig Radio-Verkauf und 
-Ausstellung bemerken können. Dies hängt mit 
der ganz richtigen Erkenntnis unseres Publikums 
zusammen, daß Radio stets eine ‘wissenschaft- 
liche und Fachkenntnis auf beiden Seiten erfor- 
dernde Amateurleidenschaft sein wird. Unsere Ver- 
käufer von Pianos, Grammophonen, Noten u.a.m. 
können unmöglich Zeit.und Geduld, und vor allem 
aber genügend Ingenieurfachkenntnis mit tieferem, 
ernsten Wissen vereinigt besitzen, so daß dadurch 
der Verkauf erheblich zuerst infolge falscher Be- 
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ratung usw. zurückging. Des weiteren hat sich 


gezeigt, daß der eigentliche Laie, der auf den ` 


Knopf drücken will und gute Musik dann unter 
allen Umständen fordert, doch lieber den großen 
Künstler, wie Caruso usw., sich per Sprechmaschine 
einfachst jederzeit vorführt als das nicht jedem 
immer zusagende Programm einer Broadcasting- 
station, die auch nicht dauernd über so große 


Künstler aus kaufmännischen Gründen ver- 


fügen kann. 

Des weiteren, sagten die Herren beider Ge- 
sellschaften, die zu den bedeutendsten Grammo- 
phonplattenproduzenten gehören, haben wir ver- 
sucht, während unserer Künstleraufnahmen diese 
oder Kammermusik gleichzeitig im Original auf 
die Broadcastingstation weiterzusenden, doch auch 
dieses hat sich wegen der ungünstigen Zeiten, an 
die wir wegen der Grammophonaufnahmen seitens 


‚unserer Fabrik gezwungen waren, und die sich 


mit den allgemeinen Sendezeiten für Radio gar 
nicht decken, nicht bewährt. In Wembley freut 
es daher den Fachmann, zu bemerken, daß nur 
echte Radio-Ingenieure an den Ständen das Fach- 
publikum beraten; ein Verkauf darf ja nicht 
stattfinden. Bei einer Rundfrage im großen und 
bedeutenden Radio-Amerika hat man kürzlich 
ehrlich eingestanden, daß nur ca. 6 Radio-Emp- 
fangsingenieure als tatsächliche kapazitive Fach- 
leute anzusehen sind, da diese Materie eine lang- 
jährige intensive Praxis unter Heranziehung der 
jeweils neuesten internationalen Apparaturen un- 
bedingt erfordert. Unwillkürlich mußte ich dabei 


an unsere weitaus zahlreicheren ‚„‚Funkingenieure‘“ 


denken, denn man unterscheidet wohlweislich 
Empfangs- und Sendeingenieure, wobei letzteres 
weniger schwierig erachtet wird, und deren Zahl 


auch in U. S. A. sehr groß ist. 
i (Fortsetzung folgt.) 


Anschrift der Schriftleitung. 
Unser Schriftleiter Dr. E. Nesper bittet, davon 


-Kenntnis zu nehmen, daß er zu keinem industriellen 


Unternehmen geschäftliche Beziehungen unterhält und 
daß ihn daher Zuschriften zuverlässig nur in seiner 
Wohnung, Berlin-Friedenau, Trägerstr. 2, erreichen. 


Verband der Radio- Industrie e.V.,BerlinSW68, 
Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 2455, 7130. 
Telegr.-Adr.: Sydomiverband. e 


Verband Deutscher Radiohändler г. V., Berlin 514, 
Alexandrinenstr. 77. Teleph. Moritzplatz 12647. 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin. 
Rotationsdruck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig. 
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Elraphon Elraphon 


Elraphon-Iruhe geschlossen! 7 


Eiche mit feiner Schnitzerei und Kristallglas-Rückwand 
Muster ges. geschützt 


Größe: 40 cm hoch, 36 cm breit, 22 cm tief 


Der Rundfunk-Empfänger, wie er sein solll 
Das Gerät, wonach Sie bisher vergeblich suchten] 


Fabrikant: 


Phonolicht - Karl Th. Ellrich 


Fabrik erstklassiger Radio- Apparate 


Halle a.S., Magdeburger Str. 57 


Lieferant vieler Überlandzentralen und größter Fachgeschäfte 


\ 


Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in Deutschland sind ohne Genehmigung der Reichstelegraphen ` 
verwaltung verboten und strafbar. 
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wird gebeten, 
ee an die vorstehende Anschrift zu richten. 


“Шо $ 1.15, dazu Porto und Verpackun 
Einzelheft М.о. 40 zuzüglich Porto. 


т Anzeigen werden berechnet: 
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! x bei 13x -26X 52x jährlich 


Die Reflexschaltungen. Von H. С. Riepka...... 
; Die Selbstanfertigung einer- zusammenlegbaren 
: Ваћтепапќеппе. Von stud. chem. A. Н. Krum- 
Ocean 
Die Ladung von Akkumulatoren für Radiozwecke. 
: Von Obering. L. Schüler... ....... EE 
' Antennen- Erdungsschalter. Von H. Zöliner...... 
Die Selbstherstellung eines guten Doppelkopf- 
hörers. Von H. Евупйг.....:.............. 
Ein neues Hochfrequenzamperemeter mit Thermo- 
element. Referat von Е. Mittelmann 
Radio-Unterhaltung: 
Eine Radiostation auf einem Ee 
Die Fernwelle. Von Н; Се/беуі.............. š 
io-Unterricht: 
. Ingenieur-Akademie Oldenburg i. О.......... 
Болса Von Patent-Ingenieur K. Deumig 
Verschiedenes: 
‚ Neue Vorschriften für Radio-Anlagen in der 
. Schweiz. Von Dr.-Ing. М. М. Hausdorff.. 
; Vermi a E E a 
, Ein Verband der Rundfunkteilnehmer Deutsch- 
ik lands. Von Dr. P. Lertes 
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Anzeigenannahme: Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24. 
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ORGAN DES DEUTSCHEN RADIO-CLUBS | 

Unter ständiger Mitarbeit von Dr. Walter BURSTYN-Berlin, d | - 

x k. Peter LERTES-Frankfurt a. Main, Dr. Siegmund LOEWE-Berlin und Dr. Georg SEIBT- Berlin u.a. m. 


Herausgegeben von Dr. E. NESPER-Berlin 


Lu айный: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau, Trägerstraße 2. 
alle den textlichen Teil betreffende Zuschriften 


einungsweise und Bezugspreis: Die Zeitschrift erscheint ab ` 

2. Juli wöchentlich Freitags im Umfange von je 20--24 Seiten und kann 

іш In- und Auslande durch jede Sortimentsbuchhandlung, jede 
:Postanstalt oder den У erlag von Julius Springer in Berlin W 9 bezogen 

;werden. Preis monatlich im Inlande М. 1.60, im Auslande vierteljähr- 
gsspesen bei direkter Zustellung 

‚durch den Verlag, bzw. postalische Bestellgebühr beim Bezug durch die 


{Веі sogenannten kleinen Anzeigen 0.50 Goldmark je mm einspaltig 
i 38 mm breit) ohne Nachlaß. Bezahlung für kleine Anzeigen wird 
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grundsätzlich vor Veröffentlichung der Anzeige erbeten, sofern der 
. Auftraggeber nicht ein offenes Konto bei der Anzeigenabteilung des 
Verlages hat. Für das Ausland gelten besondere vom Verlag zu er- 


fahrende, Preise. 


Offerten werden, sofern sie nicht mit richtiger Zifier versehen sind, 
zwecks Feststellung des Absenders geöffnet. Die Offertengebühr wird 
berechnet mit r.— Goldmark und ist vom Besteller дег Auzeige zu 


tragen. 
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Bankkonten: Julius Springer, Reichsbank -Girokonto und Deutsche | 


Bank, Berlin, Depositenkasse C, Berlin, NEE Straße 127/128. 


Postschei&konten: 


a) für Bezug von Zeitschriften: Berlin Nr. 20120, Julius Springen 


Bezugsabteilung für Zeitschriften Julius Springer; 


b) für Anzeigen, Beilagen und ees Berlin Nr. 118935, 


1 ulius Springer. 
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' DERRADIO-AMATEUR . 


HEFT 10. 


25. Juni 1924 


Die Reflexschaltungen. ` 


Von Hellmuth С. Riepka. 
Mit 7 Abbildungen. Ы 


Durch die lebhafte Rundfunkbewegung і in der 
letzten Zeit, die mit den Sonntagskonzerten von 
Königswusterhausen begann und die in den zahl- 
reichen Rundfunksendern der Reichstelegraphen- 
verwaltung 2. Z. ihren Höhepunkt findet, ist auch іп 
Deutschland allmählich ein Stamm von geübteren 


Amateuren herangebildet worden, deren Experi- 


mente nicht mehr an Rückkopplungsspulen mit 
falschem Windungssinn, unrichtiger Abstimmung 
oder durch die Benutzung ungeeigneter Röhren 
scheitern. Im Kreise dieser Vorgeschrittenen be- 
steht ein lebhaftes Bedürfnis nach Schaltanord- 
nungen, die in ihrem Nutzeffekt und ihrer Ele- 
ganz über die Wirkungsweise eines einfachen 
Schwingaudions oder Hochfrequenzverstärkers 
hinausgehen. Diesem Wunsche kommen die 
Superschaltungen und die Reflexschaltungen auf 
` das weitestgehende entgegen. Diese Schaltungen 
_ geben bei richtiger Behandlung Lautstärken und 
Reichweiten, die selbst den verwöhnten Amateur 
überraschen. Leider sind aber diese Schaltungen 
ebenso verwöhnt und anspruchsvoll und bereiten 
manchmal dem Funkliebhaber in den ersten Stun- 
den der zarten Annäherung durch kaltes Schwei- 


' gen oder stürmisches Pfeifen lebhafte Kopf- 


schmerzen. Eine erfolgreiche Behandlung dieser 
 Höchstökonomieschaltungen ist eben nur möglich 
bei genauer Kenntnis der тшше der еїп- 
zelnen Kreise. 
, Das Prinzip der Reflexkreise ist naheliegend 
und hat daher schon früher das Interesse der 
Schaltingenieure wachgerufen (1914). Diese 
Schaltungen gaben aber keine Erfolge, da die 
‚damaligen Röhren sehr unstabil in ihrer Wir- 
‚kungsweise waren und man außerdem mit 
‘den Schwingungsvorgängen noch nicht sicher 
ы ‚arbeiten konnte. Der Gedanke aller Reflex- 
` Schaltungen oder Doppelverstärker ist fol- 
m gender: Bei Hochfrequenzverstärkung wird die 
o bei weitem nicht ausgenützt, da die Am- 
ы der schwachen Hochfrequenzströme nur 
ganz geringe Bruchteile des Anodenstroms nor- 
ајаг; Röhren ausmachen, Ев. ist also. nahe- 
` Рег Radio-Amateur. 1924. 


‚Immer ап den Heiz- 


liegend, die Hochfrequenzröhre noch einmal in 
der gleichen Anordnung als Niederfrequenzver- 
stärker zu benutzen. Die Schwierigkeit der Aus- 
führung dieses Gedankens Deet hauptsächlich 
in der durch die Rückführung der niederfrequenten 
Energie zum Gitter der ersten Röhre, der 
empfindlichsten Stelle eines jeden Kaskaden- 
verstärkers,bedingten,meistensungewollten nieder- 
frequenten Rückkopplung, die den Apparat zum 
Tönen bringt. Diese ungewollte Rückkopplung 
muß man durch einige, nachher genannte Tricks 
vermeiden. | 
Wir wollen uns die Aufgabe stellen, mit zwei 
Röhren eine Anordnung zusammenzubauen, die 
den Lautsprecherempfang einer normalen Rund- 
funkstation von einem Kilowatt Sendeenergie auf 
10—15 km Entfernung einwandfrei ermöglicht. 
Es darf Rückkopplung benutzt werden. In dem 
Folgenden soll der Aufbau der ganzen Anlage 
systematisch dargestellt werden. | 
Abb. 1: Zum Empfang wird eine | | 
normale Rundfunkhochantenne von | 
einer Gesamtlänge von 50 m benutzt. me 
Ihre Eigenkapazität, in der Zeichnung 


durch die Antennenspitze dargestellt, 50:73 
sei ungefähr 300 cm; A.K. (Antennen- ES 
kondensator) und A.I. (Antennenin- 
duktivität) haben die in der Zeich- ; 
nung angegebenen Werte. Es ist gün- Abb. І. 
stig, den Kondensator in die Anten- "en "` 


nenzuleitung zu legen. 
Abb. 2: Die Antenne werde nun von den Wellen 
eines arbeitenden Senders getroffen. Der in ihr 


entstehende Wechsel- 
strom erzeugt an den 
Enden der A.I. eine 
Wechselspannung,die 
үуіг an Heizfaden und 
Gitter derersten Röh- 
re legen. Hierbei ist 
zu beachten, daß das 
untere Ende der A.I. 


Abb. 2. z..Hf.-Verstärkung. ` 
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faden zu legen ist, da die Heizbatterie entweder 
durch schlechte Isolation oder durch ihre Kapa- 
zität gegen Erde stets gleich Erde zu setzen ist. 
Als Empfangsröhre in diesem Kreise ist jede gute, 
harte (hohes Vakuum) Röhre zu benutzen. 

Abb. 3: Die verstärkte Hochfrequenzenergie 
erscheint nun im Anodenstromkreis, der als 
Schwingungskreis ausgebildet ist. Nach dem 
Prinzip der Stromresonanz erzeugt der Anoden- 
wechselstrom, wenn der Schwingungskreis auf die 
einkommende Schwingung abgestimmt ist, zwi- 
schen den Punkten C und D sehr große Spannungs- 
schwankungen. Die Abstimmung dieses Kreises 


Abb. 3. Erzeugung der Hörfrequenz. 


ist sehr er so daß abgestimmte Anodenkreise 
(Sperrkreise) immer sehr selektive Empfänger er- 
geben. Die Spannung CD wird über die Klemmen 
EF, die zum Verbraucher (Telephon oder Nieder- 
frequenzverstärker) führen, und einem Detektor 
geschlossen. Der Detektor verwandelt die Hoch- 
frequenz des Sperrkreises’ durch Gleichrichtung 
in Hörfrequenz (= Audiofrequenz = A.F.); als 
Material ist bei Fernempfang Pyrit gegen -Bronze- 
draht oder Merkurit, Selenit usw. gegen Silber- 
oder Golddraht, bei sehr starkem Nahempfang 
Karborund gegen Bronzeblech günstig. Die S.K.- 
Spule kann auf die A.I. zurückgekoppelt werden, 
doch nicht zu eng, da der Empfänger sonst zu 
schwingen beginnt, was für den Amateur das 
schwerste Verbrechen ist. Also Vorsicht! 


Abb. 4: Übergang zur Doppelverstärkung. Bei ` 


Abb. 3 wurde gesagt, daß man von den Klemmen 
ЕЕ zum N/-Verstärker gehen könne. Nach dem 
Reflexprinzip wollen wir diese Niederfrequenz- 
verstärkung von der gleichen Röhre ausführen 


lassen. Zu diesem Zwecke schließen wir an EF 


die Primärseite eines Niederfrequenzverstärkers 
an, die Sekundärseite legen wir in den Kreis: Heiz- 
адеп + А.Г. + Gitter. Es ist prinzipiell gleich, 
ob der Transformator in der Leitung Antenne — 
Heizfaden oder А.Т. + vorgenannte Leitung liegt. 
Im Gegensatz zu der Schaltskizze ist die zweit- 
genannte Anordnung!) in vielen Fällen günstiger, 
also Transformator zwischen dem unteren Ende 
"H Siehe Abb. 6. 
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der A.I. und дег Zuleitungzum Heizfaden (siehez.B. - ` 
Abb.6). Inder gezeichneten Anordnung ist nämlich 
die Heizbatterie über eine niederfrequente Wechsel- 
оши dem Transformator, geerdet, was 


Abb. 4. Einfache Doppelverstärkung. 


‚leicht zu Pfeifen Veranlassung geben kann. Der 


Transformator wird durch einen Kondensator 
überbrückt, der die Hochfrequenz für die erste: 
Funktion der Röhre hindurchläßt. Liegt der 
Transformator in der Antenne, so ist es besser, als 
Überbrückungskondensator einen Drehkondensa- 
tor zu nehmen, damit man Dämpfung und Wellen- 
länge der Antenne dem gewünschten Ziele an- 
passen kann. Manche Transformatoren brauchen 
diesen Shuntkondensator nicht, da ihre Eigen- 
kapazität die Hochfrequenz zur Genüge hindurch- 
läßt. Die Niederfrequenzwechselspannung liegt 
nun über die A.I. ап dem Gitter der betrachteten 
Röhre und wird ganz unabhängig von der schon- 
vorhandenen Hochfrequenzspannung verstärkt, 
unabhängig, da sie vollkommen andere Amplitude 
und Schwingungszahlen besitzt. Im Anoden- 
stromkreis kann die verstärkte Niederfrequenz- . 
schwingung ungehindert den Sperrkreis passieren, 
da dieser nicht auf diese langsamen Schwingungen 

abgestimmt ist. Der Strom fließt dann durch 


das Telephon zur Anodenbatterie zurück. 

Abb.5: От ап die Stelle des Telephons einen 

Lautsprecher zu setzen, müssen wir noch eine 
| 2000ст 


Abb. 5. ST- 100-Kreis, 


N enge einfügen, wie Abbildung 5 
zeigt. Die so entstandene Schaltung ist unter 
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dem Namen Groo bekanntgeworden. Sieerfüllt bei 
nur 4 variablen Gliedern die obengenannten Be- 
dingungen. Diebenutzten Transformatorensindam 
besten Zwischentransformatoren, also hohe Win- 
dungszahlen auf beiden Seiten und ein Überset- 
zungsverhältnis,nichtgrößerals 1:4. Geringe Eigen- 
kapazität ist erwünscht. Die Anodenspannung 
wähle man am besten etwas höher als normal. 
Viele Amateure haben eine Antipathie gegen 
Kristalldetektoren; sie befürchten etwaige In- 
konstanz usw. Trotzdem diese Gefahr bei sorg- 
fältiger Auswahl der Materialien nicht groß ist, 


154 es ein leichtes, den Kristalldetektor durch 
` einen Röhrendetektor zu ersetzen. ` 
Abb.6: In dieser Schaltung (ST 76) wird der. 


Detektor durch die Röhre R, ersetzt. Die Di- 
mensionen sind wie folgt: A = 400 m: А.І. = 75 
Windungen; L, = roo W.; І, = 75 W.; А.К. 
= 500cm; C = 150cm; C, = 2000 cm; C} = 200cm; 
C, = 500 cm; С; = IuF; R = 2.106 Ohm. 
Т,, Т, = 4:1. 

Im ST-76-Kreis sind in Ergänzung zu den im 
ersten Abschnitt gemachten Angaben folgende 
drei Punkte besonders zu beachten: 


` Abb. 6, ST-76-Kreis. 


Rückkopplung: Es ist hier die Rückkopplung 
von der zweiten Röhre auf den Sperrkreis vor- 


genommen worden. Man findet häufig die Be- 


hauptung, daß bei dieser Anordnung auch bei 
stärkster Überlagerung die Antenne nicht zum 
Schwingen kommt. Diese Ansicht ist falsch; die 


Antenne schwingt nicht so stark wie bei direkter 


Rückkopplung, aber sie schwingt. Es läßt sich 
auch durch diese Vorröhre nicht verhindern, daß 


еіп Bruchteil der Schwingungsenergie durch die 


Heizleitungen auf die Antenne übertragen wird. 
Eine Vorröhre garantiert nur dann Störfreiheit, 
wenn diese Röhre mit eigener Heiz- und Anoden- 
batterie betrieben wird. 

Negative Vorspannung: Da Nf-Verstärker nur 
dann gut arbeiten, wenn der Gitterstrom unter- 
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drückt wird, muß man bei vielen Röhren, be- 
sonders bei der hohen Anodenspannung, . eine 
negative Gittervorspannung anwenden. Um be- 
sondere Elemente oder Brückenschaltungen zur 
Erzeugung dieser Spannung zu vermeiden, werden 
bei der vorliegenden Schaltung einige Elemente 
der Anodenbatterie hierfür benutzt. 

Erdkapazitäten: Fast sämtliche Doppelver- 
stärkerschaltungen sind sehr empfindlich gegen 
den Einfluß der Erdkapazitäten. Es ist deshalb 
gut, alle Hochspannung führenden Apparat- ` 
teile möglichst weit von den Batterieleitungen 
fort anzuordnen und ihre Lage während des Be- 
triebes nicht zu verändern. Man arbeitet deshalb 
am günstigsten mit Lautsprecher, der im Gegen- 
satz zu den Kopfhörern ortsfest ist, oder mit 
Telephontransformator. . 

Eleganter und ökonomischer als die ST-Dop- 
pelverstärkerschaltungen ist eine Anordnung, die 
in Abb. 7 wiedergegeben ist. Diese Schaltung 
zeichnet sich durch größte Lautstärke bei hoher 
Selektivität aus. Sie ist gezeichnet für Rahmen- 
empfang, kann natürlich auch an der Hochan- 
tenne benutzt werden. Prinzipiell möchten wir 
hier befürworten, für den allgemeinen 
Rundfunkempfang möglichst Rahmen- 
antennen zu benutzen. Es ist schon jetzt 
nicht abzusehen, wie man auf dem Dach 
eines Großstadtmietshauses eine größere 
Anzahl. von Hochantennen unterbringen 
soll. Außerdem besitzt man in der Rah- 
menantenne eine viel größere Freiheit 
von atmosphärischen Störungen und 
Störungen durch benachbarte Sender und 
elektrische Anlagen. 

Abb. 7: Dimensionen der Schaltor- 
gane. Rahmen: 6-то Windungen (Spi- 
rale) mit 2—4 cm Abstand voneinander auf I qm 
gewickelt. А.К. = тооо cm; C, = 3000 cm; С, 
= 1000 cm; C, = 2000 cm; С, = 200 cm; L, 
= 30—50 Windungen; Z, = 100 Windungen 
(4 = 400 m). 

Sämtliche Dimensionsangaben gelten ungefähr 
für den Rundfunkbereich. Die Transformatoren 
sind wiederum Zwischentransformatoren. Ihr 
Übersetzungsverhältnis ist nicht größer als ı zu 
4 zu wählen. 

Erklärung der Wirkungsweise: Die in dem ab- 
gestimmten Rahmenkreis bei Arbeiten des Senders 
auftretenden Wechselspannungen werden dem 


+ 


0) 


ШИШИП 


Gitter der ersten Röhre zugeführt und in dieser 


Röhre verstärkt. Sie fließen über den Kondensator 
Cs und die Kopplungsspule L, zur Batterie zurück. 


221% 


256 


Abb. 7. H-R-19-Kreis. 


Die Kopplung zwischen den Röhren ist diesmal 
induktiv, und zwar im Anodenkreis aperiodisch, im 
Gitterkreis durch den abgestimmten Schwingungs- 
kreis L, und C,. Die Kopplung L,, L, ist sehr lose. 
In der zweiten Röhre wird. die Hochfrequenz 
weiter verstärkt und mit derselben Kopplungsart 


auf die dritte Röhre übertragen. Die dritte Röhre . 


gibt ihre Energie im Anodenkreis durch den 
Transformator T, wieder auf das Gitter der 
zweiten · Röhre, die nun diese niederfrequente 
Energie.ihrerseits verstärkt und durch den Trans- 
formator T, über die Rahmenspule an das Gitter 
der Röhre R, weiterleitet. Diese gibt dann den 
fünffach verstärkten Strom an den Lautsprecher 
ab. Der äüufmerksame Leser wird das Fehlen 
einer ` Gleichrichtervorrichtung, Kristalldetektor 
oder Röhrendetektor, vermissen. Es ist hierzu zu 
bemerken, daß es bei einer Mehrröhrenschaltung 
meistens sehr schwer ist, festzustellen, welche 
Röhre die Gleichrichterwirkung übernimmt. Häu- 
fig ist es gar nicht die als Audion geschaltete, 
sondern irgendeine andere. Die Gleichrichter- 


wirkung ist abhängig von der sich automatisch. 


einstellenden, aber ganz zufälligen Gitterspan- 
nung. Auch in unserer Schaltung wird irgend- 
eine Röhre die Detektorwirkung übernehmen. 
Es ist zu beachten, daß diejenigen Röhren, 
die in Doppelverstärkung arbeiten, eine höhere 
Anodenspannung benötigen. So ist aus der Schal- 
tung ersichtlich, daß die Röhre R, die einfach 
arbeitet, mit 50 Volt, die Röhren R, und R, als 
Doppelverstärker mit oo Volt betrieben werden. 
Die Kondensatoren C, und C, schließen die 
Hochfrequenzkreise und’ haben außerdem eine 
Art Neuterodynewirkung. Die Transformatoren 
sind in ihren Primärseiten diesmal nicht durch 
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dig durchbohrt (Abb. 1). | 
“Der vierte längere Holzstab wird in gleicher 
Weise zugespitzt und durchbohrt, bleibt aber ` 


П. Jahrg. 


Kondensatoren überbrückt, da hier- 
durch oft Selbsttönen der Apparatur 
provoziert wird. Die Hochfrequenz 
findet ihren Weg durch die Eigen- 
kapazität der Primärwicklung. Das 
· Wirkungsschema der Schaltung ist 
also folgendes: 

Rahmenkreis — R, (Hf) — R, (Hf) 
— R, (Hf) über T, nach R, (Nf) über 
T, nach R, — Lautsprecher, 

Die Schaltung nach Abb. 7 ist in 
ihrem Aufbau relativ einfach und 
zeigt hervorragend gute Resultate: 

` Benutzt man als Röhren Miniwatt- 
röhren, also Röhren mit Oxyd- 
oder Thoriumfaden, so sind die 
Doppelverstärkungen an Billigkeit ` 
und Raumersparnis nicht zu übertreffen. 


Die Selhstanfertirang einer zusammen» 
legbaren Rahmenantenne. 


Von stud. chem. A. H. Krummacher. 
Mit 7 Abbildungen. 


Da bekanntlich eine Rahmenantenne in ge- 
brauchsfertigem Zustand sehr viel Platz einnimmt, 
ist es für den Amateur, besonders wenn er mit 
einem transportablen Apparat arbeiten will, 
häufig von Wichtigkeit, dieselbe zusammen- 
legen und auf kleinem Raum verstauen zu können. 
Ich will versuchen, in kurzen Zügen eine Ап- 
leitung für den Selbstbau einer solchen zusammen- 
legbaren Antenne zu geben. Ich nehme eine 
Kantenlänge von I m an; in anderen Fällen 
müssen die Maße natürlich entsprechend ge- 
ändert werden. Zunächst 
sind nötig 4 Holzstäbe von 
gutem, trockenem Holz, da- 
von 3 zu 605 X 12 X27 mm, 
I zu 820 X I2 X 27 mm. 
Die drei kürzeren erhalten 
an ihrem einen Ende an 
der Schmalseite eine Nute, 
werden am anderen Ende 
unter einem Winkel von 45° 
zugespitzt und 72 mm von 
diesem Ende mit einem 
5 mm großen Loch vollstän- 


1N. 
in 


Abb. т. Holzstäbe, 


am anderen Ende ohne die-Nut und wird 135 mm 


- Сырды 
< адь? а Алые 
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von diesem Ende mit einer 5 mm starken durch- 


. gehenden Bohrung an der Breitseite versehen. 


Jetzt sägt man aus ca. 8 mm starkem Holz 
2 quadratische Brettchen von бо mm Kanten- 


Abb. 2. Rahmengerippe. 


länge und bohrt an den 4 Ecken genau auf den 
Diagonalen 72mm vom Mittelpunkt entfernt 
je ein Loch von 5mm Durchmesser. Weiter 
sägt man aus 4 mm starkem Holz 3 Querhölzer 
(Form und Maße Abb. 3), die genau und stramm 
in die Nuten der Holzstäbe 
passen müssen. Das vierte 
Querholz unten besteht aus 
einer 137mm langen, 40 mm 
breiten und то mm starken 
Holzleiste, in deren Mitte 
ein Rechteck von der Form 
des Querschnitts der Holz- 
stäbe ausgesägt ist (Abb. 4). 

Durch Einreiben mit etwas Seife läßt sich ein 


ER T EE 4 


Abb. 3. Querhölzer, 


- leichtes Verschieben auf dem unteren Holzstab 


ermöglichen. Ein ca. 35 mm langer, 5 mm star- 
ker eiserner Stift, der durch das obenerwähnte 
Loch gesteckt wird (Abb. 2), hält das Querholz 
fest. Durch weitere, etwas tiefer gebohrte Löcher 
kann man den Rahmen nachspannbar machen. 

Nach Abb. 2 
setzt man jetzt 
den Rahmen zu- 


y A sammen, indem 
x — ныл | 4 Löcher der Mit- 
3 er | telplatten mit 
Ke 'l| 4,5 mm starken, 
= breitköpfigen 


Abb. 4. Querholz. А 
eisernen Schrau- 


ben mit Gegenmuttern das Ganze fest zusammen- 
schraubt. Zur Bewicklung benutzt man am besten 
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0,5 mm starken umsponnenen Kupferdraht, ег 
kann aber auch 0,3--І mm stark sein. Ebensogut 
eignet sich Aluminium- oder Zinkdraht, nicht aber 
Eisendraht. Man legt den Draht nicht Windung an 
Windung, sondern mit etwa 2mm Abstand. 
Um Verrutschen zu vermeiden, kann man in die 
Querhölzer kleine Nuten einfeilen. Man beginnt 
am unteren großen Querholz und befestigt sämt- 
liche Drahtenden mit kurzen Nägeln, Krampen _ 
oder Schrauben auf dessen Oberseite. Man 
wickelt nach dem Schema der Abb. 5; von den 
8 Enden führen 
Ableitungen zu 
dem in Abb. 4 an- 
gedeuteten, etwa 
ioo mm langen 
Brettchen, wo sie an 8 Klemmschrauben oder 
Steckern gut festgeklemmt bzw. verlötet werden. 
Man kann nun an diesen ganz nach Belieben 4,7, 
ІІ, 12, 16,17,19, 2I, 23, 24, 29, 33, 36 und до Win- 
dungen abnehmen. Damit beim Auseinanderneh- 
men des Rahmens nicht die Drähte in ein wirres 
Durcheinander geraten, ist es nötig, durch schmale, 
quer über die Drähte gehende Brettchen diese. 

zusammenzuhalten. Aus Abb. 6 und 7 sind die ` 
Maße zu ersehen. Isolierb nd ` 
Man sägt zwölf | 
solcher Brettchen, 
von denen je 2 zu- 
sammengenagelt 
oder -geschraubt 
werden. Als weiche, an den Drähten festhaftende 
Zwischenlage dient gut klebendes, mehrfach über- 
einandergelegtes Isolierband.- Die 6 Haltestellen. 
werden immer dicht rechts und links nepen die. 
Querhölzer verlegt. ; 
Unten sind solche 
nicht nötig, da man 
die Drähteeinfach auf 
dem Querholz selbst : 
іп derselben Weise be- 
festigt. Das Zusam- 
menlegen geschieht 
durch Herausziehen des Haltestiftes am unteren 
Querholz, Abnehmen des Drahtbündels und Los- 
schrauben der vier Schrauben in der Mitte. Das 
untere Querholz läßt sich dann unschwer von der. 
Stange herunterschieben. Die Stangen werden 
herausgenommen und zusammengebunden, der 
Drahtring zusammengewickelt und die Antenne 
nimmt so nur noch sehr wenig Platz weg und 
ist leicht transportabel. 


eech 


Wi REG 


844402 


` Abb. s. Wicklungsschema. 


Abb. 6. Haltebrettchen (Querschnitt) 


Abb. 7. Haltebrettchen (Grundriß). 
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Die Ladung von Akkumulatoren 
für Radio, “еже. 
` Von Obering. L. Schüler 
Mit 2 Abbildungen. 


Die Ladung kleinerer Akkumulatorenbatterien, 
wie sie für Radio-Zwecke als Heizbatterien, ferner 


aber auch für Kleinbeleuchtung und dergleichen. 


in ausgedehntem Maße Verwendung finden, kann 
auch der Laie sehr gut selbst im Anschluß an die 
Lichtleitung vornehmen, da das Fortgeben zum 
Laden auf die Dauer teuer und umständlich ist. 

Akkumulatoren können bekanntlich nur mit 
Gleichstrom geladen werden; viele Elektrizitäts- 
werke, hauptsächlich die älteren in den großen 
Städten, z. В. Berlin (Innenstadt), Hamburg, 
Breslau, Leipzig, Hannover, München, Stuttgart 
und viele andere, arbeiten mit Gleichstrom, wäh- 
rend. 2. В. Dresden, Chemnitz, Nürnberg, Frank- 


furt a. M., ferner die Außendistrikte fast .aller - 


Großstädte sowie die kleineren Orte und das Land 
mit Wechselstrom versorgt werden. Man sollte 
nun meinen, daß die mit Gleichstromverteilung 
versehenen Orte bezüglich der Batterieladung 
im Vorteil sind; wir werden aber sehen, daß eher 
das Gegenteil der Fall ist. / 

Wenn Gleichstrom zur Verfügung steht, so 
kann man allerdings die Batterie unmittelbar an 
die Lichtleitung anschließen, aber doch nicht so 
ohne weiteres etwa wie eine Glühlampe, denn die 
in der Leitung vorhandene Spannung, meist 


220 oder rro Volt, ist für. die Batterie viel zu 


hoch. Die meisten Heizbatterien bestehen aus 
3 Zellen, und da jede Zelle zur Ladung etwa 2,5 Volt 
‘ benötigt, so würde eine Spannung von 7,5 Volt 
genügen. Der Überschuß an Spannung muß also 
vernichtet. werden, was gewöhnlich in der Weise 
geschieht, daß man Widerstände, 2. В. Glüh- 
lampen, zwischen den. NetzanschluB und die 
. Batterie schaltet. Dieses Verfahren ist natürlich 
höchst unökonomisch, denn bei 220 Volt Netz- 
spannung werden 212,5 Volt nutzlos. vergeudet, 
die Ladung erfolgt mit einem Wirkungsgrad von 


25 = 3,5%. 


PEE zu laden, -muß dem Netz eine 
Leistung von `40 220 = 8800 Wattstunden = 
8,8 kWh (Kilowattstunden) entnommen werden, 
die bei einem Strompreis von 50 Pfg./kWh M. 4,40 
kosten. Der eifrige Radiofreund wird wohl seine 
Batterie wenigstens jede Woche einmal laden, so 
daß sein jährlicher Stromverbrauch über M. 200 
betragen, würde! 


nur _ Um eine Batterie von 40 Ah 
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Auch aus einem anderen Grunde ist das direkte 
Laden aus dem Netz für den Laien nicht zu emp- 
fehlen: es kommt.nämlich nicht nur- darauf an, 
die erforderliche Stromstärke durch die Batterie ` 


zu leiten, sondern es (et: auch die Stromrichtung | 


zu beachten. Die Bestimmung der Stromrichtung 
ist aber etwas umständlich und es kann leicht- 
einmal ein Fehler unterlaufen, der sich zunächst 
äußerlich durch nichts bemerkbar macht. Dann. 
wird aber die Batterie nicht nur nicht geladen, 
sondern in kurzer Zeit unheilbar zerstört. 

In jeder Hinsicht zweckmäßiger ist die Ver- 
wendung eines kleinen Umformers, der die Span- 
nung von 220 oder IIO Volt in ökonomischer Weise 
in die erforderliche SE von etwa 8 Volt . 
umformt. 

Ein besonders für die ae GER Laien 
geeigneter Umformer (Fabrikat der Firma Dr. 
Max Levy, 


. Abb. т, мене о, о 


Dieses Maschinchen ist ‹ ein sog. Einankerumfor- 
тег, d. h. die Primär- und die Sekundärwicklung 
liegen auf einem gemeinsamen Anker. Hierdurch 
wird nicht our ein geringer Anschaffungspreis, 
sondern auch ein verhältnismäßig hoherWirkungs- 
grad erzielt, nämlich etwa 3 5%, wasin Anbetracht 
der geringen Leistung von nur 30 Watt als günstig 
zu bezeichnen ist. Bei Ladung einer Batterie von 
3 Zellen mit 5 Ampere werden dem Netz etwa 


90 Watt entnommen, also weniger, als zwei 50 ker- 


zige Metalldrahtlampen gebrauchen. Bei Ladung 
durch Vorschaltlampen müßten dagegen 22 der- 
artige Lampen benutzt werden, der Stromver- 
brauch würde also mehr als das Zehnfache be- 


formers berechnet sich für .die. Ladung der. Bat- 
terie von 40 Ah mit einer mittleren Ladespannung 


ER 


von 7 Volt = 0, 


0,8 kWh. оре Stromkosten . betragen ‚also: bei 
einem Preise von. 50 Pfg./kWh nur, 40 Pig. ` 


= == 800. Wattstunden oder 


| 
| 


Berlin) ist іп дег АЪЬ. т dargestellt. 
- ЖО 


{тареп. Der Verbrauch bei Benutzung. des Um- 


Х./1924 


. Ein sehr wichtiger Bestandteil des Umformers 
ist ein mit ihm verbundener selbsttätiger Schalter 


id besonderer Bauart (D.R.P.), der folgende Funk- 


tionen ausübt: 


ı. er verbindet die Batterie mit dem Um- 
former, wenn letzterer die zur Ladung not- 
wendige Spannung erzeugt; 

` 2. er löst diese Verbindung selbsttätig, wenn 
die Spannung des Umformers zu niedrig 
..wird oder ganz fortbleibt; 

3. er zeigt durch schnellwechselndes Ein- und 
Ausschalten an, wenn versucht wird, die 
Batterie mit falscher Stromrichtung zu 
laden. 


Dieser Selbstschalter ermöglicht es, die Bat- 
terieladung ohne Aufsicht, z. B. nachts, durch- 
zuführen, denn falls etwa die Netzspannung aus- 
bleiben oder stark sinken sollte, so verhindert der 
Schalter eine Rückentladung der Batterie; die 
Ladung setzt aber sofort wieder ein, wenn die 
Netzspannung ihren normalen Wert wieder er- 


reicht. Es ist ferner nicht notwendig, beim An-. 


schluß auf die richtige Polarität zu achten; die 
Verbindung wird beliebig hergestellt und der Um- 


|. former: mittels eines gewöhnlichen Steckers an- 


geschlossen. Zeigt der Selbstschalter dann falsche 
Stromrichtung an, so dreht man den Stecker ein- 
fach um. 

Weit mannigfaltiger sind die Lademöglich- 
keiten, wenn еіп Wechselstrom-Netzanschluß 
vorhanden ist. Die Vorschaltung gewöhnlicher 
Glühlampen kommt hier natürlich nicht in Frage, 
denn da der Wechselstrom seine Richtung тоо mal 
in der Sekunde wechselt, so kann eine Ladung 
der Batterie nicht zustande kommen. Vielmehr 
muß entweder der Wechselstrom in Gleichstrom 
umgeformt werden, oder es muß ein Gleichrichter, 
d. i. eine ventilartige Vorrichtung zwischen Wech- 
selstromquelle und Batterie, angebracht werden, 
die nur die Ströme einer bestimmten Richtung 
hindurch läßt. Umformer werden meist nur für 
größere Leistungen benutzt, während für die 
Ladung von Kleinbatterien fast ausschließlich 
Gleichrichter in Frage kommen. 

Wie gesagt, ist bei Wechselstrom die unmittel- 
bare Ladung aus dem Netz durch vorgeschaltete 
Glühlamipen nicht möglich; es gibt aber eine be- 
Sondere Art von Lampen, die sog. Glimmlampen, 
die doch zu diesem Zweck verwendbar sind, weil 
sie nämlich die erwähnte Ventilwirkung besitzen: 
sie lassen nur Ströme einer Richtung hindurch- 
fließen. Derartige Glimmlampen stellen wohl 
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das einfachste Mittel zur Batterieladung mit 
Wechselstrom dar, aber auch dasunvollkommenste, 
d. h. im Betrieb teuerste. Bei ihrer Verwendung 
tritt nämlich dieselbe Stromverschwendung ein, 
wie bei Ladung mit Gleichstrom und Glüh- 
lampenvorschaltung. Gerade bei Wechselstrom 
hat man es aber am wenigsten nötig, die elek- 


trische Energie in dieser Weise zu verschwenden, 


denn der Wechselstrom bietet in viel einfacherer 
Weise als Gleichstrom die Möglichkeit, seine Span- 
nung dem wirklichen Bedürfnis anzupassen. Es 
ist nämlich zur Spannungsumformung nicht ein 
rotierender Umformer nötig, sondern nur ein 
stillstehender ‚Transformator‘‘, der natürlich viel 
einfacher und billiger ist und viel weniger Eigen- 
verluste verursacht. Man kann also in einfachster 
Weise die vom Elektrizitätswerk gelieferte 
Spannung von 2. В. 220 Volt auf die Gebrauchs- 
spannung von z. B. 8 Volt transformieren. 


Mit dem Transformator allein ist es allerdings 
nicht getan, sondern man braucht außerdem noch 
den erwähnten Gleichrichter. Man könnte daran 
denken, Glimmlampen zwischen Transformator 
und Batterie zu schalten; dies ist aber nicht mög- 
lich, weil Glimmlampen zu ihrem Betrieb eine 
Spannung von wenigstens Iyo Volt erfordern. 
Man braucht also für 7,5 Volt Ladespannung eine 
Gesamtspannung von mindestens 110 +75 = 
117,5 Volt, so daß der höchst erreichbare Wir- 

75 
117,5 

Außer деп Glimmlampen gibt es noch andere 
„Ventilröhren‘, von denen in erster Linie der 
Quecksilberdampf-Gleichrichter zu erwähnen ist, 
der tatsächlich auch vielfach zur Batterieladung 
benutzt wird. Aber auch dieser besitzt einen 
Eigenverbrauch von etwa 20 Volt, so daß zur 
Ladung einer Dreizellenbatterie eine Сеѕаті- 
spannung von 27,5 Volt erforderlich ist, wobei sich 
ein theoretisch höchstmöglicher Wirkungsgrad 
23. = 27% ergibt. Praktisch ist der Wir- 


kungsgrad -- 6,3% betragen würde. 


von 


kungsgrad wegen der Verluste im Transformator 
und anderen Nebenapparaten wesentlich niedriger. 
Auch die Anschaffungskosten eines Quecksilber- 
dampf-Gleichrichters sind ziemlich beträchtlich, 
und der Betrieb wird noch dadurch verteuert 
daß der Glaskolben von Zeit zu Zeit ausgewechselt 
werden muß. | 


Viel günstiger für unsere Zwecke sind die 
mechanischen Gleichrichter, auch Pendel-Gleich- 
richter genannt. Ein derartiger Apparat (Fabri- 
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kat der Firma Dr. Max Levy, Berlin) ist in Abb. 2 
dargestellt. Er besteht aus einem Transformator, 
der die Netzspannung auf die Ladespannung um- 
formt, und dem eigentlichen Gleichrichter. Dieser 
istim wesentlichen ein federnd aufgehängter Anker 
re: der durch einen mit Wechselstrom ег- 


in Schwingungen ver- 
setztwirdundeeinenKon- 


| der Stromkreis immer 
A während des einen Pol- 


| wechsels |. geschlossen, 


‚öffnet‘ ist. ` Auch dieser 
l Apparat. wirkt ‚also wie 


Е einer Richtung: durch- 
| Pumpe, durch den Strom 
selbst betätigt, -sondern 


ert, etwa wie das Ventil 
einer Dampfmaschine. 


Abb. 2. 


in dem Augenblick geöffnet und geschlossen wird, 
in dem die Stromstärke = о ist, so daß an den 


Kontakten keine Funken auftreten, die diese 


sonst schnell zerstören würden. 

Auch diesem „Ladeapparat‘ kann die Bat- 
terieladung unbedenklich ohne jede Überwachung 
überlassen werden. Er unterbricht den Strom- 
kreis selbsttätig, wenn die Netzspannung etwa 
ausbleiben sollte, und nimmt die Ladung wieder 


auf, wenn sie wiederkehrt. Auch ladet der Appa- 


rat stets mit der richtigen Polarität, ganz gleich, 
wie der Anschluß erfolgt. | 

Der zur Ladung von drei Zellen mit 5 Ampere 
bestimmte Apparat besitzt einen Wirkungsgrad 
. von 60—65% einschließlich Transformator, er ist 
also in dieser Hinsicht noch wesentlich günstiger 
als der Gleichstromumformer. Die Ladung der 
‚40-Ah-Batterie erfordert mit diesem Apparat nur 


272 - 500 Wattstunden oder 0,5 KWh und 


kostet demnach nur 25 Ріє. Auch in der Anschaf- 


fung stellt sich der Apparat billiger als der Gleich- 
strom-Umformer. 
schluß an ein Wechselstromnetz für die Ladung 


von Kleinakkumulatoren günstiger als Gleich- · 


| strom-Anschluß, 


- 
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regten Elektromagneten ` 


takt steuert, derart,_daß. 


tatur. herbeiführen. 
während des anderen ge- - 
einVentil,dasnurStröme - 
läßt, nur wird. das Ventil: 


‚nicht, wie z. B. bei einer- 


es wird besonders gesteu- ` 


-schutzapparate, 


Tatsächlich ist also der An- 


Antennen незада: 


zwangsläufig gekuppelt mit Blitzschutz und 
Ausschalter für Verstärkerröhren für Radios 
EE варраг ан: | 


мд Abbildungen. 
Jede elektrische Anlage ‚(Licht-, Schalt: oder 


Telephon. Anlage? ) ist der Gefahr ausgesetzt, daß 
auftretende statische oder dynamische. Ent- 


ladungen Störungen oder Schäden an der Арра- 
Man baut deshalb in die 
Leitungsnetze sog. Blitz- und Überspannungs- 


schutzapparate ein, welche die durch Blitzschläge . 


usw. in der Freileitung auftretenden Über- 
spannungen .zuverlässig:zur Erde ableiten. Я 


besonders geeignet, und aus diesem Grunde 
bedarf die feine Apparatur des Radio-Empfängers 
eines zuverlässigen Schutzes- gegen die Wirkung 
solcher atmosphärischer Entladungen. 

Па die Schaltanordnung bei Empfangsappa- 
raten an sich nicht einfach ist, muß ein solcher 


Abb. т. 


Laien weitere Komplikationen .ersparen, das 
lästige Ein- und Abklemmen der Drähte ver- 
meiden und sich durch кеннен ашан 
gefällig іп das Gesamt- | 
bild der Apparatur ein- 
fügen lassen (Abb. 2). 
Aus diesen Gesichts- - 
punkten heraus hat die- 
Firma A. Kathrein; 
Spezialfabrik für Blitz- 


Ro К Abb. 2. Er 
senheim (Obb,), einen neuen Antennen-Erdungs- 
schalter, welcher eine Kombination уоп: Erdungs# 
schalter, Blitzschutzapparat und Me u 
renschalter darstellt, konstruiert. ge 


‘In seinem äußeren Aufbau gleicht der Schalter, 
den bekannten Lichtschaltern (Abb. т).: 


1 
> 


п. Jane 


Уон Н: Zöllner. u К 


`. 


Die Antennenanläge. der Radio-Apparate ist; ` 
infolge ‚ihrer Anordnung, als Blitzfänger ganz 


Schutzapparat dem Fachmann sowohl wie dem ` 
Durch besondereVorkeh- | | а , 
rungen wird erreicht, daß der Stromkreis. stets | 


l 
1: ` Die 
d di 


. K. /X924 


Dimensionierung ist auf das geringst mögliche 
Maß beschränkt, so daß der Schalter, ohne 
störend zu wirken, direkt an jedem Empfänger 
angebracht werden kann. Der Anschluß der 
Leitungen (mit Ausnahme der Antenne) erfolgt 
| | wie bei den Lichtschal- 
tern von rückwärts 
mittels Buchskontak- 
. ten (Abb. 3). 

Die Schaltanord- 
nung ist so getroffen, 
daß nach Beendigung 
einer Abhörung un- 
möglich vergessen wer- 

den kann, die Antenne an Erde zu legen, da 
gleichzeitig mit der Abschaltung von Apparat und 
Batterie die Einschaltung der Erdleitung erfolgt. 

Aus nachstehendem Schaltbild (Abb. 4) ist 
ersichtlich, daß bei Stellung des Hebels nach 
rechts die Antenne an den Apparat gelegt, der 
Blitzschutz eingeschaltet und der Stromkreis 
Röhren-Batterie — geschlossen wird. 

Веі Stellung des Hebels nach links erlöschen 
die Röhren, und die Antenne liegt direkt an 
Erde. 

Der Schalter ist in seinem inneren und äußeren 
Aufbau gediegen, unter Verwendung des besten 


Abb. 3. 


Materials, ausgeführt. Infolge seines billigen Prei- 
ses sollte der Schalter an jedem Empfänger an- 
gebracht sein, denn er schützt die teure Appa- 
ratur vor Zerstörungen. 


. Die Selbstherstellung eines guten 
x Doppelkopfhörers'). 


Von Helfried Fernitz. 
Mit 4 Abbildungen. 


Einen guten Doppelkopfhörer zu besitzen ist 
der Wunsch aller Radio-Amateure, die nicht nur 


1) Wenn wir auch keineswegs der Meinung sind, die 
Selbstanfertigung von Telephonen und Akkumulatoren 
durch den weniger geschickten Radio-Amateur im all- 
gemeinen zu befürworten, so können doch mindestens 
wichtige Anregungen aus derartigen Artikeln gewonnen 
werden. Die Schrittleitung. 
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„abhören‘‘, sondern auch Genuß an einem Radio- 
Konzert haben wollen. Wie viele Radio-Zubehör- 
teile, so ist auch ein brauchbarer Hörer für den 
jungen Amateur nicht leicht erschwinglich. Viele 
Bastler werden jedoch in ihren Vorratskästen noch 
einige Hörer alter Haustelephone oder aber Feld- 
hörer aufbewahren, denen wir unsere Beachtung 
schenken wollen. Wie aus diesem Material ein 
guter Doppelköpfhörer gefertigt werden kann, 
will ich im folgenden beschreiben. | 
Betrachten wir uns nach Abschraubung der 
Hörmuschel und Entfernung der Membrane zu- 


Abb. т. Geöffnete Telephonkapseln. 


nächst die freigelegten Magnete mit ihren auf- 
geschobenen Spulen, so finden wir entweder 
Magnete in Stabform mit runden Spulen oder" 
aber flache, eckige Magnete mit ovalen Spulen. 
Abb. т. Der Widerstand dieser Spulen, d. h. des 
aufgewundenen Drahtes, ist ziemlich gering, er 
beträgt pro Spule ca. 15—30 Ohm, während wir 
für einen empfindlichen Radio-Hörer für jede 
Magnetspule 1000—2000 Ohm Widerstand be- 
nötigen, d. h., der aufgewundene Draht muß sehr 
dünn und lang sein. Mit einem geeigneten In- 
strument entfernen wir nun die Spulen vorsichtig, 
ohne sie dabei zu zerbrechen, und übergeben die 
vom Draht befreiten Spulenkörper einer der im 
Radio-Amateur inserierenden Magnetspulenfabri- 
ken, die dann, soweit es der Spulenkörper zuläßt, 
die gewünschte Drahtmenge aufspulen. Für 
flache Magnete kauft man am besten fertige 
Spulen, die mit тооо Ohm ca. 30 Pf., mit 2000 Ohm 
ca. 60 Pf. kosten. Da es nicht gleichgültig ist, 
wie wir die neuen Spulen in die Hörer einsetzen, 
ist es zweckmäßig, vor Entfernung der alten fest- 
zustellen, welche Drahtenden zu verbinden und 
welche an die Anschlußklemmen zu führen sind. 
Für fertig gekaufte Spulen sind die flachen 
Magnete in der Regel zu stark. Durch Heraus- 
nehmen und Befeilen gelingt es, nach kurzer Mühe 
sie passend zu gestalten. | 
Sind Magnete und Spulen in den Hörer ein- 
gebaut, so versäume man nicht, den Rand der 
Kapsel mit den Wirkungsflächen der Magnete 
durch sanftes Abschmirgeln an einer mit Schmir- . 


ж 


gelleinewand überzogenen Scheibe wieder vollkom- 

men in eine Ebene zu bringen. Vgl. Abb. 2. 
Wir dürfen die zur Seite gelegte Membran 
nicht wieder einfach einbauen, denn, betrachten 
wir sie genauer, so bemer- 
ken wir, daß sie viel zu 
stark ist, um durch feine 
und feinste Erregungen 
des Magneten in Schwin- 
gungen zu geraten. Fein- 
heiten und Klangfarbe 
würden starke Einbuße 
erleiden oder verzerrt 

Abb. 2. Abschleifen der Magnet- Р 

kerne (bzw. des Kapselrandes) Wiedergegeben werden. 
pachi Einbanı. Wir müssen also die Mem- 
brane recht dünn gestalten. Ich habe da zu 
einem sehr einfachen Mittel gegriffen, indem 
ich die Membran in einer Porzellanschale mit 
roher Salpetersäure übergoß (50 ccm, Drogerie), 
nachdem ich sie vorher mit feinem Sand- 
papier gut gereinigt hatte. Das Metall wird 
sofort stark, aber gleichmäßig angegriffen unter 
leichter Erwärmung der Säure. Es heißt jetzt 
aufpassen, da sonst die Membran vollkommen 
aufgelöst wird. Mit einem Holzstab schiebt man, 
im Abstande von mehreren Sekunden, die Scheibe: 
in eine zweite Schale mit Wasser und prüft nach 


opselrond 


Schmirgelscheibe 


dem Abspülen ihre Fläche. Nach kurzer Zeit ist 


sie äußerst dünn und schwingungsfähig geworden 
(wir müssen uns hüten, die Membran zu dünn ge- 
stalten zu wollen), und kann nach tüchtigem 
Wässern und vorsichtigem Trocknen mit Distanz- 
ring und Muschel eingebaut werden. 

Derartig bereitete Hörer sind sehr empfindlich 
und verzerrungsfrei. Verringert man die Distanz 


zwischen Magnet und Membran, indem man den 


Distanzring durch 
passend geschnit- 
‘tene Papierringe. 
ersetzt, so kann 


Hlopselboden 


keit noch erhöht 
werden. Allerdings 
‚besteht dann die: 
| Gefahr einer 
Durchbiegung der Membran durch die Magnete. 
Um das lästige Halten der Hörer zu ver- 
meiden, fertigen wir uns eine einfacheVorrichtung. 
° Auf den Kapselboden eines jeden Hörers lötet 
man nach Abb. 3 je zwei Gardinenringe von 
2-3 cm Durchmesser derartig auf, daß die 
Hälften der Ringe über die Kapselränder frei hin- 
wegragen. Von einem Hosenträger schneiden wir 


Abb. з. Rückansicht der Kapseln mit 
aufgelöteten Ringen. 
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uns nun den einen Riemen ab, an dem die eine 
Verlängerungs- bzw. Verkürzungsschnalle erhalten 
sein muß, und befestigen dieses Stück nach Abb. 4 
an den oberen 
Ringen . zweier 
Kapseln. An йе | 
beiden unteren 
Ringe befestigen 

wir zwei mit 
mehreren Haken 

und Ösen ver- 

sehene Gummi- 

bänder, die ein 

leichtes Zusam- 
menhaken ge- 

statten. 

Damit ist un- 
ser Doppelkopfhörer fertiggestellt. Er läßt sich 
schnell durch die Trägerschnalle für jeden Kopf 
passend einstellen, sitzt fest, drückt nicht, ist 
hochempfindlich und hat den großen Vorzug der 
Billigkeit. | 


Abb. 4. Der fertige Doppelkopfhörer, 


Ein neues Hochfrequenzamperemeter 
mit Thermoelement. | 


Referat von Eugen Mittelmann. 
| Mit 4 Abbildungen. | 
(Aus „L’onde éléctrique“, Тап. 1924.) 


Die Firma Chauvin & Arnoux hat ein neues 
Amperemeter auf den Markt gebracht, über das 
wir auch in dieser Zeitschrift kurz berichten 
wollen. жағы | 

Es wurde das von Wechselstrominstrumenten 
her vielfach bekannte .Prinzip verwendet,. daß 
man mit dem zu messenden Strome die Lötstelle 
einer aus zwei Metallen bestehenden Thermosäule 
heizt und den so erzeugten Gleichstrom in einem 
empfindlichen Galvanometer mißt. 

Allen diesen Apparaten haftete aber eine ge- 
wisse Trägheit an. Bei dem Amperemeter von 
Chauvin & Arnoux wird diesem Übelstande da- 
durch abgeholfen, daß einerseits der Heizwider- 


- stand selbst als Lötstelle ausgebildet wird, anderer- 


seits ist. der Widerstand. der Thermosäule sehr 
schwach, und das thermische Gleichgewicht tritt 
ohne nennenswerte Verzögerung ein. 

Die Ausbildung des Heizwiderstandes als Löt- 
stelle soll etwas näher erörtert werden. Wird eine 
Metallplatte (Abb. ı) zur Temperatur T erhitzt 
und bringen wir sie in festen Kontakt mit der 
Lötstelle der aus Kupfer (4) und Konstantan (В) 
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-bestehenden Thermosäule, deren kalten Enden 
die Umgebungstemperatur 2 besitzen, so schlägt 
das Galvanometer aus und erreicht langsam seine ` 


Ruhelage, entsprechend der Temperaturdifferenz 
T,—t. Wird nun die Lötstelle unterbrochen 


(Abb: 2) und die beiden Drähte A und B getrennt 


АЪЬ. 2. Lötstelle 
unterbrochen: 


+ Abb. r. Lötstelle | 
nicht unterbrochen. 


àdi die Metallplatte gedrückt, so schlägt der Gal- 
vanometer aus und erreicht sofort seine endgültige 
Lage, die aber jetzt dem Temperaturunterschiede 
T = z entspricht. Dieselben Resultate erreichen 
wir mit der Anordnung in Abb. 3. 

Die praktische Durchführung ist in Abb. 4 


"schematisch dargestellt. Der zu messende Strom 
wird den Klemmen b zugeführt und durchfließt ` 


den dünnen Konstantanstreifen а. Dieser hat in 
der Mitte eine zungenartige Verlängerung c, die 
genügend lang ist, um das Ende d an der Tempe- 
ratur der Umgebung zu erhalten. Die Drähte c 


дпа die zum maxi- 
‚malen Ausschlag er- 
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und f sind bei ора 4 an die des Konstantan an- 


geschmolzen. Die Breite des Streifens a vermindert 
sich symmetrisch gegen den Punkt g so, daß hier die 
stärkste Wärmewirkung auftritt.. Die Kontakte. 
bei f und d sind äußerst sorgfältig — 
das Instrument rea- 
giert schon auf sehr .p 
schwache Ströme. | 

Der Gesamtwider- 
stand des Galvano- 
meters beträgt т Ohm 


forderliche Stromin- 


tensität o Milliam- Abb. 4. ‚Schema des Hochfrequenz- 


‚amperemeters von Chauvin & Arnoux. 


pere. Die dabei auf- 
zuwendende EMK von gMillivolt entspricht einer 
maximalen Temperaturdifferenz von 200°C. Das 


Amperemeter besteht aus einem Galvanometer | 


von der Nebenschlußtype mit Stöpselkasten und. 
aus einem Widerstandsblättchen als Nebenschluß. 
Für Messungen bis 50 Ampere aus einem Blättchen, 
von 50--І00 Ampere aus 2.usw. ` 

Das Instrument ist außerordentlich empfindlich, 
ist auch in seinen Dimensionen sehr klein und be- 
sitzt vor anderen Instrumenten den Vorteil, daß es 
ohne Zuhilfenahme anderer Apparate in dem Be- 
reich von 0,5—500 Ampere verwendet werden kann. 


Radio-Unterhaltung. 


. Eine Radio-Station auf einem Ozeandampfer. 


| 


Das Bild zeigt die Ansicht eines Radio-Zimmers auf S. M.S. „Voltaire“, einem der Dampfer, die.zwischen New York 
und den südamerikanischen Häfen laufen. Von links nach rechts sieht man einen CW-Übermittler von 11/, KW 


Ф 


` mit 8000 Volt, das nächste ist ein 6-Röhren-Bestimmungssucher und ein Nr.-123-Marconi-Heterodyne, der einen 
шта ынан Аа ыо; bis zu 20000 m bat, 


‚(Press- -Photo-News- Service.) 
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Die Fernwelle. 
Von H. Gelbert. 


Nachdem das Unwort „Rundfunk“ in germa- 
nistisch, philologisch, literarisch-journalistischen 
Kreisen und in Feuilletons der Berliner Presse 
solch unliebsames Aufsehen erregt hat, habe ich 
mich hingesetzt und einfach.das gut deutsche und 

alles sagende Wort H 
У „Fernwelle 


für Radio erfunden. D.R.P.a. 


Man wird also in Zukunft das dumpfe, einem 
elektrischen Funken und seinen Geräuschen hohn- 
sprechende Wort ‚Rundfunk‘ nicht mehr hören, 
sondern nur noch das herrliche, neue, noch nie 
dagewesene, helle, freudige, sehnsüchtige, weich 
ausklingende Wort ‚„Fernwelle‘“. 

Es wird also keine Rundfunk- oder Radio- oder 
Telefunken-Gesellschaften mehr geben!), sondern 
sie werden sich in ‚„Fernwellen-G. m. b. H.“ oder 
abgekürzt ,,Ғешер“, oder іп Fernwellen-A. G., 
kurz ,„Fewag“ umtaufen müssen. 

Die Reichspost wird ihre ‚‚Blitzfunkenstellen‘“ 
in „Fernwellenstellen‘“ = „Fewest“ und ihre Fern- 

‚ wellen-Abteilungen = begabt" benennen. 

Im Geschäftsleben wird man nicht mehr ‚‚den 

‚Empfang Ihres Blitzfunkes“ bestätigen, sondern 


man wird schreiben: ‚Wir empfingen Ihre Fern- 


welle Nr. 400 von 1145, die wir folgendermaßen 
aufnahmen. Wir sandten Ihnen darauf um 1215 
folgende Fernwelle Nr. 360... und schätzen Sie 
in richtiger Aufnahme derselben.“ 

Man wird von heute ab nicht mehr telegra- 
phieren, drahten oder funken, sondern nur noch 
„fernwellen“. Wir fernwellten Ihnen heute usw. 
Der Chef wird fragen: „Haben Sie schon nach 
Dresden ‚gefernwellt‘“? Und die Antwort wird 
lauten: ‚Jawohl, ich: ‚/ernwellte‘ so und so“; oder 
im Geschäftsstil: „Ich habe ‚fernwellig‘ geant- 
wortet.“ 

Man braucht nicht mehr in Konzerte, Theater, 
Opern oder Versammlungen zu gehen, sondern 
man hat seinen ,,Fernweller“ im Salon und ‚‚fern- 
wellt zu Hause“. 


Die große Reklame der Neuzeit heißt: 
„Fernwelle zu Hause.“ 
Die Postschalter für postlagernde Liebesbriefe 
. werden abgebaut, dagegen werden. die langen’ 


221) Der Herr Verfasser übersieht, daß es nicht darauf an- 
kommt, ob der allgemein eingeführte Ausdruck für eine 
Sache zutreffend und stiehhaltigist, sondern vielmehr, wer 
den Ausdruck geprägt bzw. die Machtvollkommenheit be- 
sitzt, ihn in den Verkehr einzuführen. - Die-Schriftleitung. 
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Nächte von fernwelligen Liebesschwüren durch- 


„tobt sein. Man wird gelegentlich lauschen und 


hören: eos 
„Geliebte Fernwelle 360, wo bist du, ich 
suche dich schon seit einer halben Stunde. 
Dein dich innig liebender Fernweller Franz 
377. Auf Wiederhören!“ 
Oder: 

„Heißgeliebte Fernwelle 582, wo warst du 
gestern abend um 10%, als ich dich sehnsüch- 
tig im Äther suchte!“ 

Und Goethes „Erlkönig“ wird шаман 
gesungen und gefernwellt werden.. 

„Ich fernwelle dich, 

Mich reizt deine schöne Welle, 

Und bist du nicht fernwellig, | 

Dann braucht ich eine andere Wellenlänge!“ 

Und: Unsere Zukunft liegt auf der ,,Fernwelle 1“ 


Radio-Unterricht. 
Ingenieur-Akademie Oldenburg і. О. 


Eine zunächst zweisemestrige Vorlesung an 
der Ingenieur-Akademie behandelt die wissen- 
schaftliche Seite der Hochfrequenztechnik,. wäh- 
rend das Hochfrequenz-Laboratorium, welches 
nach dem neuesten Stande der Wissenschaft ein- 
gerichtet ist, diese Vorträge in praktischer Hin- 
sicht unterstützt und alle Versuche auszuführen 
gestattet, welche zur gründlichsten Ausbildung 
eines Radio-Ingenieurs erforderlich sind. .5о 
werden zunächst Messungen an festen und variab- | 
len Selbstinduktionen und Kapazitäten der ver- 
schiedensten in- und ausländischen Bauart sowie 
an geschlossenen und offenen Schwingungs- 


‚kreisen ausgeführt und die Handhabung von 


Kapazitätsmeßbrücken, Wellen- und Dämpfungs- 
messern geübt. Sodann wird der Zusammenbau 
und die Untersuchung von Sendeeinrichtungen für 
gedämpfte und ungedämpfte Wellen mit Knall- 
funken, tönenden Funken und Kathodenröhren 
vorgenommen, wobei für letzteren Zweck sowohl 
hochgespannter Gleichstrom als auch gleich- 
gerichteter hoher Wechselstrom hoher Spannung 
zur Verfügung steht. Mehrere Mittelfrequenz- 
maschinen dienen zur Erzeugung von 500- periodi- 
gem Wechselstrom für die verschiedensten Zwecke, 
Sehr großer Wert wird dann natürlich auf das ` 
Arbeiten mit den Empfangsapparaten gelegt. 
Die verschiedensten Detektoren, wie elektro- 
Iytische Zelle, Kristalldetektoren aller Art, Tikker 
und schließlich die Kathodenröhren werden einer 
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-~ Prüfung unterzogen. 
` genaueste Untersuchung an den Röhren einen 
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Insbesondere nimmt die 


breiten Raum ein, und es stehen von allen erdenk- 
lichen Röhren, von den ältesten angefangen bis 
zu den neuesten Miniwatt- und Oxydkathoden- 


. röhren in- und ausländischen Fabrikates, Muster 


zur Verfügung. Hieran schließt sich die Benutzung 
der Röhren zum Zusammenbau von Hoch- und 
Niederfrequenzverstärkern verschiedener Art an. 


- Schließlich wird der Zusammenbau von Empfangs- 


einrichtungen nach beliebigen Schaltungen ge- 


АҺ, von den einfachsten Detektorapparaten bis 


zu den modernsten Röhrenapparaten mit Sekun- 
där- bzw. Tertiärempfang mit Überlagerer. Dabei 
erfolgt die Aufnahme ferner Sender entweder 
mit der neu erbauten dreidrähtigen Hochantenne 
oder aber mit dem Rahmen, dessen Vorteile in 


seiner großen Störungsfreiheit und der Möglich- 
` keit der Richtungsbestimmung festgestellt wer- 


den können. 


Patentschau. 


Von Patent-Ingenieur Kurt Deumig, 
Berlin, Belle-Alliancestr. 12. 
Mit 7 Abbildungen. 

D.R.P. 305 126. Selbstregelnde künstliche Antenne für 

die ‚теске der drahtlosen Telegraphie. Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie m. b. H., 
in Berlin. Patentiert im Deutschen 
Reiche vom 12. Oktober 1917 ab. 
Ausgegeben: 17. September 1919. 


Patentanspruch: Selbstregelnde 
künstliche Antenne für die Zwecke der 
drahtlosen Telegraphie nach Patent 
304 363, gekennzeichnet durch eine aus 

` einar beliebigen Anzahl m von kapazi- 
tiv miteinander gekoppelten Kreisen be- 
stehende Anordnung, deren Gesamtka- 
pazität gleich der statischen Kapazität 
des nachzubildenden Luftdrahtes, deren 
Eigenschwingung gleich der Grund- 
schwingung ist und deren 2m + I 
elektrische Konstanten im übrigen so 
bemessen sind, daß die künstliche An- 
tenne bei 2m — ı verschiedenen Wellen- 
längen dieselben Verlängerungsselbst- 
| -~ induktionen bzw. dieselben Verkür- 
zungskapazitäten erfordert wie die nachzubildenden 


Luftdrahtanordnungen. 
3 D.R.P. 304 969. Prüfanordnung für drahtlose Telegraphie 


опа Telephonie. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
m. b. Н., in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche 
vom 15. April 1917 ab. ‚Ausgegeben: 20. April 1018. 


. Palentanspruch: Prüfanordnung für 

. drahtlose Telegraphie, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die Spule des Prüfkreises als 
Ringspule ausgebildet ist, durch deren 
Mitte der Antennendraht hindurchgeht. 
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D.R.P. 318 039. Kontaktdetektor für elektrische Schwin- 
gungen. Dr. Erich Е. Huth С. m. b. H., in Berlin. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Oktober 1018 
ab. Ausgegeben: 9. Januar 1920. 


Patentansprüche: 
т. Kontaktdetektor für 
elektrische Schwingun- 
gen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß beide Kon- 
taktteile beheizt werden. 

2. Kontaktdetektor 
nach Anspruch r, da- ` 
durch. gekennzeichnet, 
daß in die die Kontakte KL 
umschließende Isolierhülse eine gegebenenfalls in der 
Wärmewirkung regelbare Heizspule eingebaut ist. 
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D.R.P. 320 435. Berührungsdetektor. Johannes Nien- 
hold in Berlin. Patentiert im Deutschen Reiche vom 
24. August 1918 ab. Ausgegeben: 22. April 1920. 


Patentanspruch: Berührungsdetektom, 
ШІ 1-а 


dadurch gekennzeichnet, daß die wellen- 
Едеірав oder Edelgasgemisch angeordnet ist. 


empfindliche Berührungsstelle in einem 


DSP 358 800. Kristalldetektor für drahtlose . Tele- 
graphie. М. Antoine Bonnefont, in Paris. Patentiert 
im Deutschen Reiche vom 31. März 1921 ab. Ausge- 
geben: 16. September 1922. 


Patentansprüche: ı. Kristalldetektor für drahtlose 
Telegraphie mit im Innern eines Halters liegendem Kri- 
stall und Suchspitze, dadurch gekennzeichnet, daß 
zwischen dem Kristall und der 
durch einen äußeren Knopf 
о. dgl. verstellten Suchspitze ` 
ein Gewebe oder ein Sieb an- 
geordnet ist, welches beim 
Vorschieben der Suchspitze 
gegen den Kristall von der 
Spitze durchstoßen wird und 
diese gegen Erschütterungen, 
denen der Apparat ausge- 
setzt ist, schützt. 

2. Kristalldetektor nach 
Anspruch т, dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die Suchspitze 
durch den letzten Gang einer Schraubenfeder gebildet 
wird und das Abtastgetriebe einerseits eine Vorwärts- 
bewegung der Spitze und andererseits eine Drehung der 
Feder um ihre Achse hervorbringt. 

3. Kristalldetektor nach Anspruch ı und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die in die Suchspitze auslaufende 
Schraubenfeder auf eine längs eines Stiftes gleitende und 
durch Federdruck gegen den Kristall vorgeschobene, zum 
Kristall exzentrische Buchse gewickelt ist, die einen 
Flansch trägt, ап dem ein gegebenenfalls gerändeites 
Scheibchen angreift, das exzentrisch an dem Ende des 
nach außen ragenden Betätigungsstiftes sitzt, -so daß 
durch Drehung desselben sowohl eine Drehung als auch 
eine Vorwärtsbewegung der Buchse hervorgerufen а, 
um alle Punkte des Kristalls abzutasten. 

4. Kristalldetektor nach’ Anspruch r bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Kristall in einer abnehmbaren 
Hülse liegt, mittels deren er im Innern des Halters um 
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eine zur Suchspitze exzentrische Achse gedreht werden | 


Капп. 

5. Kristalldetektor nach Anspruch ı bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der die Suchspitze bildende letzte 
Gang der Feder bis zur Berührung mit dem Federträger 
nach innen abgebogen ist, um Schwingungen der Feder- 
gänge zu verhindern. 

6. Kristalldetektor nach Anspruch ı bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß als Federträger zwei gegebenenfalls 
exzentrisch ineinandersteckende Buchsen dienen, die 
gegeneinander mittels zweier Rändelscheibchen oder 
Räder verschiedenen Durchmessers, die exzentrisch am 
Ende des Betätigungsstiftes sitzen, verdreht werden kön- 
nen und zwecks Vorwärtsbewegung der Spitze auf einem 
festen Stift gleiten können. 


D.R.P. 370859. Empfangsanordnung für drahtlose 
Nachrichtenübermittlung С. -Lorenz-Akt.-Ges. in 
Berlin-Tempelhof und Franz Walloch in Berlin-Lichter- 
felde. Patentiert im Deutschen Reiche vom 14. Aug. 
1921 ab. Ausgegeben: 8. März 1923. 


Patentansprüche: т. Empfangs- 
anordnung für drahtlose Nach- 
richtenübermittlung, gekenn- 
zeichnet durch dasAuslösen einer 
Anzeigevorrichtung nach Erzeu- 
gen und Sammeln einer bestimmten wählbaren Gas- 
menge in einer geeigneten Flüssigkeit. 

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch ı, gekenn- 
‚zeichnet durch die Betätigung eines Kontaktes in einem 
Lokalstromkreis nach Erzeugung einer bestimmten Gas- 
menge. | 


D.R.P. 387 055. Einrichtung zum verstärkten Empfang 
gedämpfter und ungedämpfter Schwingungen. Dr. 
Erich F. Huth in Berlin und Dr.-Ing. Ludwig Kühn 
in Charlottenburg. Patentiert im Deutschen Reiche 
vom 2. November 1917 ab. Ausgegeben: 27. Dezember 
1923. 

Patentanspruch: Einrichtung zum verstärkten Emp- 
fang gedämpfter und ungedämpfter Schwingungen, bei 
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welcher in einer Empfangsschaltung mittels Vakuum- 
zöhre im Anodenkreis ein nur Niederfrequenz führender 
Nebenzweig vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß 
aus diesem Zweige Empfangsenergie entnommen und 
‚dem Gitterkreis zugeführt wird. 
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Versciedenes. 


Neue Vorschriften für Radio-Änfagen 
in der Schweiz. 


Milgeteilt von Dr.-Ing. Мах М. Hausdorff. 


Im August des vergangenen Jahres wurde an dieser 
Stelle ausführlich über den Entwurf zur neuen schweize- 
rischen Verordnung über das Radio-Wesen berichtet 
und darauf hingewiesen, daß die Obertelegraphendirek- 
tion besondere Bestimmungen für die Benutzung der 
Radio-Stationen - ausarbeite.e Auf den т. März kamen 
nun diese Vorschriften heraus. Es sollen hier die wich- 
tigsten herausgegriffen werden. Е 

Jede radio-elektrische Anlage muß der О. Т. D. an- 
gemeldet werden, diene sie nun der Telegraphie, der 
Telephonie oder der Bildübertragung, dem Aussenden 
oder dem Empfangen solcher Übermittlungen. Und 
zwar hat diese Anmeldung vor Beginn der Einrichtungs- 
arbeiten schon zu geschehen. Die Konzession selber wird 
im allgemeinen an unbescholtene Schweizerbürger ohne 
weiteres erteilt, nachdem das Gesuch geprüft worden ist, 
an Ausländer nur dann, wenn das betreffende Land 
Gegenrecht hält. Es genügt, bei den Konzessionsvor- 
schriften zum Preise von so Rappen zu beziehen und 
ausgefüllt demjenigen Telephonamt, in dessen Bezirk 
sich die zu errichtende Station befindet, einzusenden. 
Die Gebühren selber sind so niedrig gehalten, daß es jeder- 
mann ermöglicht ist, eine Station zu betreiben. Es wird 
eine einmalige Prüfungsgebühr von 3 — 5 Franken und eine 
jährliche Gebühr von ıo Franken für private Stationen 
zu Studien- und Unterhaltungszwecken erhoben, wäh- 
rend Stationen, die irgendwie zu Reklamezwecken 
dienen, 40—100 Franken zu bezahlen haben. Ein Teil 
dieser Gebühren soll dem schweizerischen Unterhaltungs- 
rundspruch zufließen. Heute werden die Kosten der 
entsprechend bescheiden gehaltenen Radiophonie-Dar- 
bietungen bei uns von privater Seite aus bezahlt. Es 
wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn ein recht großer 
Teil der Konzessionsgebühren zur Unterstützung und 
zum Ausbau des schweizerischen Broadcastings abflösse. 


Die Konzession 


bedingt aber selber keine weiteren Vorrechte Dritten 
gegenüber. Der Konzessionar hat von sich aus über 
die Benutzung etwa des Daches zur Errichtung einer 
Antenne, eines Gartens zur Erstellung eines Mastes, 
über das Recht, fremdes Gebiet mit der Antenne zu 
überspannen, mit den betr. Eigentümern selbst zu ver- 
handeln. Auch haftet die Verwaltung nicht für Schäden, 
die etwa durch eine Station entstehen könnten. Werden 
die Antennen über öffentliche Verkehrswege, Plätze 
u. dgl. gezogen, so müssen sie so gebaut sein, daß sie den 
eidgenössischen Vorschriften über Schwach- und Stark- 
stromanlagen entsprechen. Die Drähte müssen eine be- 
stimmte, in der Radio-Verordnung genau beschriebene 
Bruchfestigkeit besitzen. Sie dürfen nicht über Hoch- 
oder Niederspannungsleitungen oder über Bahngebiet 
errichtet werden. Kreuzungen oder Parallelführungen 
mit Stark- oder Schwachstromleitungen werden nur 
ausnahmsweise zugelassen, wenn keine andere Lösung 
möglich ist. Über das Recht der Benutzung öffentlichen 
Grundes bestimmen übrigens die Verordnungen der ein- 
zelnen Kantone. Antennen, die öffentlichen Boden über- 
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spannen oder іп der Nähe von Stark- oder Schwach- ` 


stromanlagen gezogen sind, dürfen ferner nicht an Ka- 
minen oder Bäumen befestigt sein, Maßnahmen, die im 
Interesse der Sicherheit nur zu begrüßen sind. 


Über die Empfangsapparate 


selber enthält die Verordnung keine näheren Angaben. 
Sie verlangt lediglich, daß die Apparate so bedient wer- 
den, daß bei Verwendung von Rückkopplungs- oder 
Überlagerungsschaltungen in der Antenne keine stören- 
den elektrischen Schwingungen entstehen. Die frühere 


- zu strenge Bestimmung, daß Rückkopplung direkt auf 


die Antenne verboten ist, wurde fallen gelassen. Und mit 


- Recht. Diese Schaltungen haben eben ihre Vorteile, so 


daß ein großer Teil der im Handel anzutreffenden Appa- 
rate solche Rückkopplungen benutzt. Es ist Sache des 
Experimentierenden, seinen Apparat richtig zu bedienen. 


, Er stört übrigens mit seinem falsch eingestellten Apparat 


nicht nur eine Menge benachbarter Zuhörer, sondern hat 
selber einen verzerrten Empfang. Da macht man es doch 
lieber den Engländern gleich, die vor einem besonders 
wichtigen Teil ihres Programms, etwa einer wichtigen 
Rede, einem besonders feinen Musikstück alle Zuhörer 
durch den Conférencier bitten lassen, ihre Apparate nun 
genau einzustellen und dann während des ganzen Stückes 
nicht am Apparat herumzumanipulieren. Die Benutzung 
von 
Schreibempfängern 

jeder Art ist nur mit ausdrücklicher Bewilligung der 
O.T.D. erlaubt. Es ist auch verboten, von privaten, 
staatlichen, militärischen oder dienstlichen Radio-Tele- 


- grammen oder -Gesprächen schriftliche Aufzeichnungen 
zu machen oder gar zu verwerten. Drittpersonen darf der 


Konzessionar nur die für die Allgemeinheit bestimmten 
Emissionen vorführen, also etwa Konzerte, Zeitsignale, 
Wetterberichte u. dgl. Für öffentliche Vorführungen ist 
außerdem eine besondere Erlaubnis einzuholen. 

Für vorübergehende Verlegung seiner Station hat 
der Konzessionar keine besondere Bewilligung zu ver- 
langen, jedoch bei einem Ferienaufenthalt von mehr als 
acht Tagen dem Telephonamt Mitteilung zu machen. 

Alles in allem darf konstatiert werden, daß die neuen 
Bestimmungen in sehr loyaler Weise gehalten sind. Es 


š liegt im Interesse aller Amateure, die Bestrebungen der 


Obertelegraphendirektion zu unterstützen, vor allem 
ihre Stationen, wo dies noch nicht geschehen sein sollte, 
anzumelden. Sie unterstützen durch ihren kleinen Bei- 
trag das schweizerische Broadcasting, steuern dem wil- 
den, rücksichtslosen Drauflosexperimentieren und ent- 
gehen — least not last — den scharfen Freiheits- und 
Geldbußen. 


Vermischtes. 
Das Berliner Tageblatt teilt entgegen anderslautenden 


‚Mitteilungen, die in letzter Zeit, namentlich in Deutsch- 


land, aus Tendenzgründen verbreitet wurden, mit, daß 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika zur Zeit ca. 
600 Senderstationen eingerichtet sind, welche ungefähr 
zoo Millionen Dollar kosten. Die Zahl der Empfangs- 
stationen wird auf 3,5 Millionen veranschlagt, deren Zahl 
sich in nicht allzu langer Zeit auf etwa 2o Millionen er- 


‚ höhen wird. Das in der Radio-Industrie investierte 
Kapital wird auf r Million Dollar geschätzt. Е. №. ` 
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Die „Funk-Stunde A.-G.“, Berlin W о, Potsdamer 
Straße4, hatzur Aufnotierung der täglichen, durch Rund- 
funk übermittelten Lebensmittelpreise handliche Blocks 
(Format 11,5 X 30 cm), für roo Tage ausreichend, her- 
stellen lassen, die gegen Einsendung von Mk. 1.— für 
jedes Exemplar von der genannten Gesellschaft zu be- 
ziehen sind. — Die Funk-Stunde erleichtert durch diese 
neue Einrichtung der Hausfrau die Notierung der Preise 
und schafft ihr dieMöglichkeit, die abtrennbaren Zettelbei 
ihren täglichen Einkäufen unauffällig zu Rate zu ziehen. 


Ein Verband der Rundfunkteilnehmer 
Deutschlands‘). 


Von Dr. P. Lertes. 


Wenn drei" Deutsche zusammensitzen, so 
müssen sie nach bekannten parlamentarischen 
Grundsätzen mindestens ‚vier‘ Parteien grün- 
den, deren Hauptaufgabe darin besteht, sich 
gegenseitig möglichst viele ‚‚M:tglieder‘ abzujagen. 
Es wäre ja auch zu schade und dem deutschen 
Charakter vollkommen widersprechend gewesen, 
wenn sich dies bei dem aufblühenden Radio-Ama- 
teurwesen nicht bewahrheitet hätte. Die führen- 
den Radio-Klubs Deutschlands hatten sich am 
23. Januar zu einem Funkkartell zusammen- 
geschlossen. Ihr Bestreben ging dahin, alle 
Freunde der Radio-Telegraphie und -Telephonie 
einheitlich zusammenzufassen, um so insbeson- 
dere gegenüber der Reichstelegraphenverwaltung 
die berechtigten Interessen der Radio-Abonnenten 
und Radio-Amateure tatkräftig vertreten zu kön- 
nen. Abgesehen von einigen Gruppen und Grüpp- 
chen, die ihr Dasein oft nur an den Rockschößen 
einer neu gegründeten Radio-Zeitschrift fristen, 
war eine erfreuliche Einigung erzielt. Das Ein- 
vernehmen mit der Reichstelesrashenverwaltung 
war damals ein schr gutes. Leider ist es ja in letz- 
ter Zeit namentlich dadurch getrübt worden, daß 


die schon so oft versprochenen technischen Aus- 


führungsbestimmungen zur Erteilung einer Ex- 
perimentierlizenz bisher immer noch nicht er- 
schienen sind. Die Radio-Klubs hingegen haben 
gehalten, was sie versprachen, und nur dem per- 
sönlichen Einfluß und Eingreifen ihrer Vorstände 
gelang es immer wieder, die Gemüter zu besänf- 
tigen. Gerade jetzt, wo Einigkeit so notwendig 
gewesen wäre, muß die Berliner Gründung eines 
Verbandes von Rundfunkteilnehmern wirklich als 
ein „Schlag ins Kontor‘, als eine Unverantwort- 


1) Autorisierter Abdruck aus ‚‚Radio-Umschau‘ І, 
Heft 14, S. 380ff. Da der Artikel allgemeines Interesse 
verdient, geben wir ihn hier ungekürzt wieder, obwohl 
wir uns nicht in allen Punkten mit ihm identifizieren. 
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lichkeit sondergleichen betrachtet werden. Wie 


wir hören, hat man auch schon behördlicherseits 
diesem Verband gegenüber ein angenehmes Wohl- 
wollen bekundet. Spielt man in Berlin kein faires 
Spiel? Will man uns nicht geben, was man uns 
versprach? Will man den Rundfunkteilnehmer- 
verband gegenüber dem Funkkartell ausspielen ? 
Wir wollen es nicht glauben, aber wir wollen da- 
vor warnen. Ein Rundfunkteilnehmerverband 
hat uns gerade noch gefehlt. Hoffentlich schlie- 
Ben sich nun auch noch die restlichen Deutschen, 
die keine Rundfunkteilnehmer sind, in einem 
‚ Nicht - Funk - Teilnehmerverband‘“ zusammen; 
dann sind wenigstens auch die Grundlagen ge- 
schaffen für die Gründung eines ‚Detektoren- 
verbandes“ oder eines Verbandes der ‚„Antennen- 
losen‘. Ich glaube im Sinne aller deutschen Radio- 
Klubs zu handeln, wenn ich diesem neuen Verband 
jede Daseinsberechtigung abspreche; denn jedem 
Rundfunkteilnehmer ist der Beitritt in einen be- 
stehenden Radio-Klub ermöglicht, und das Neben- 
einanderbestehen von zwei Verbänden kann nur 
auf ein gegenseitiges Abjagen von Mitgliedern 
hinauskommen; denn Mitglied zweier Verbände 
zu sein, dürfte sich wohl niemand von uns leisten 
können. Die Urheber des Verbandes sind viel- 
leicht ganz gute Juristen, die in der Gründung 
von Kriegsgesellschaften und Radio-Firmen einige 
schlechte Erfahrungen haben, deren Sachkenntnis 
des deutschen Radio-Wesens und seiner Entwick- 
lungsmöglichkeiten jedoch von keinerlei Fach- 
kenntnis getrübt zu sein scheint. Nach den uns 
vorliegenden Satzungen vertritt der Verband nach 
ӛт die wirtschaftlichen und ideellen Interessen 
sämtlicher Rundfunkteilnehmer innerhalb der 
Landesgrenzen. Insbesondere sucht er eine stän- 
dige Verbesserung und Bereicherung des deut- 
schen Rundfunkprogramms durchzusetzen, und 
dieses zu einem wirtschaftlich und kulturell ein- 
flußreichen Faktor des öffentlichen Lebens: aus- 
zubauen. Ferner will er dahin wirken, daß sich 
der Anschluß an das Deutsche Rundfunknetz so 
einfach und billig wie möglich gestaltet, damit 
möglichst jedermann in der Lage ist, sich einen 
Radio-Apparat anzuschaffen. Endlich ist er be- 
strebt, die Entwicklung der deutschen Radio- 
Industrie in jeder Weise zu fördern, damit auch 
die technisch-physikalische Durchführung des 
deutschen Rundfunk-Programms immer voll- 
kommener werde. 

Ich möchte nur vor allem einmal wissen, wie 
ein Rundfunkteilnehmer, sofern er nicht Amateur 
ıst und somit in einen Amateurklub gehört, die 
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Entwicklung der deutschen Radio-Industrie in 
technisch-physikalischer Hinsicht fördern will. 
Die deutschen Radio-Firmen müssen sich wohl jetzt 
schon größere Papierkörbe zur Unterbringung der 
neuen Erfindungen anschaffen. Gemäß $2 soll 
zu den schon bestehenden Zeitschriften noch ein 
neues Verbandsblatt hinzukommen, damit in 
Deutschland die Absatzmöglichkeit für die Papier- 
lieferanten gehoben wird. Neue belehrende Schrif- 
ten und aufklärende Vorträge sollen insbesondere 
dafür sorgen, daß dem Deutschen endlich der 
Unterschied zwischen Radio und Radio-Aktivität 
klar wird, die sich ja, wenn ich ein geflügeltes Wort 
von Helmholtz benutzen soll, ähnlich voneinan- 
der unterscheiden wie ‚Gustav und Gasthof“. 

Der Verband unterscheidet nach $ 3 und 4 
Mitglieder und Freunde, von denen die Mitglieder 
jährlich 15 GM. zu zahlen haben, wofür sie das 
Verbandsorgan unentgeltlich erhalten. In die 
Liste der Freunde kann ‚jede physikalische (Par- 
don, physische) und juristische Person aufgenom- 
men werden, die einen Jahresbeitrag von minde- 
stens 50GM. oder einen einmaligen Beitrag von 
mindestens 50 GM. zahlt“. Man wird sich also 


bald den Titel eines „Geheimen Funkrates“ in 


Berlin erkaufen können, wofür einem allerdings 
laut Satzung irgendwelche Rechte nicht zustehen. 
Die $$ 6, 7 und 8 der Satzungen bringen die üb- 
lichen juristischen Darlegungen, wie man sich als 
Mitglied des Verbandes im Sinne der $$ 26 und 27 
des BGB. strafbar machen oder durch den Tod als 
Mitglied ausscheiden kann. Nach $ o hat der Vor- 
stand „zur Durchführung seiner zahlreichen Auf- 
gaben die Pflicht, einen Beirat zu berufen“, der 
sogar für seine Arbeiten Diäten erhält. (Schnellste 
Anmeldung als Nebenerwerb erwünscht, da Mel- 
dungsschluß bevorstehend.) ‚Persönlichkeiten, 
die sich besonders um die Entwicklung des deut- 
schen Rundfunkwesens verdient gemacht haben, 
können zu Ehrenmitgliedern des Beirates ernannt 
werden.‘‘ (Hoffentlich ist diese Liste schon geschlos- 
sen.) Nach $ то sollen auch Ortsgruppen gebildet 
werden, die jedoch der Berliner Verbandsleitung 
unterstehen und insbesondere ,,00% vom Brutto- 
ertrag aller vereinnahmten Beiträge, Spenden, 
Stiftungen, sowie sonstigen Einnahmen irgend- 
welcher Art der Verbandsleitung zu überweisen" 
haben. Was macht man nur in Berlin mit dem 
Geld? Will man vielleicht die Reichsfinanzen 
damit sanieren oder die Reparationen bezahlen? 
In letzterem Falle muß man unbedingt das 
Komitee auf Dämmerungszustände untersuchen 
lassen. An den ganzen Satzungen ist der $ II 


% 
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(entgegen der sonstigen üblen Bedeutung dieser 
Zahl) doch noch der vernünftigste. Es heißt 
darin: „Im Falle der Auflösung des V.R.D. ist der 
Vorstand verpflichtet, das nach Deckung sämt- 
licher Unkosten und Erfüllung vertraglicher Ver- 
pflichtungen vorhandene Vermögen deutschen 
wissenschaftlichen Forschungsinstituten zuzuwei- 
sen.“ Der Deutsche Rundfunkverband wird also 
die deutsche Wissenschaft herrlichen Zeiten ent- 
gegenführen. Unser innigster Wunsch ist, daß 
diese Zeit bald, recht bald, möglichst noch vor 
dem nächsten Vollmond komme. Denn hoffent- 


lich hat der neue Verband bereits seine Zukunft 


hinter sich. 

Wenn wir nicht im Monat Mai wären, so müßte 
man die Gründung des Deutschen Rundfunk- 
verbandes als einen guten Aprilscherz auffassen. 


— 


Briefkasten. 


Zu Honigwabenspulen. 
Zu dem Artikel über Honigwabenspulen im ,, Radio- 


Amateur“ Band П, Heft 3, S. 81, teilt Herr Dr. Hausdorff 


folgendes mit: | 

„Antwortlich Ihres werten Schreibens vom 26. April 
teile ich Ihnen mit, daß die Windungen bei den Honig- 
wabenspulen derart gezählt sind, daß jede Zickzackrunde 
als einzige Windung zählt, hingegen jeder Zickzackdraht 
als halbe.‘ | 


Betr. Artikel „Doppelverstärkung“, 
Heft 3 I, 5.72. x 


Uber den Transformator T,T, ist nicht viel gesagt. 
Eignet sich hierzu ein gewöhnlicher Niederfrequenz-Trans- 
formator und welches Übersetzungsverhältnis muß er 
haben? Ferner ist in Abb. 3 noch eine 3. Batteriebezeich- 
nung mit der Bezeichnung B,. Soll diese als Gittervor- 
spannung für V, dienen? Ferner: Eignen sich für diese 
Schaltungen auch Seddigröhren ? 

Amateur K. M. in D. 
Antwort: 

Herr W. Böhm teilt uns mit Bezug auf die obige An- 
frage wie folgt mit: 

Die Niederfrequenz-Transformatoren sollen neuester 
Bauart sein und gute Isolation der Wicklungen gegenein- 
ander besitzen. Eigenschwingungen im Gebiet der hör- 
baren Frequenzen müssen natürlich vermieden sein. Das 
Übersetzungsverhältnis soll 1:4 betragen. 

V, dient, wie auch angegeben, zur negativen Vor- 
spannung und hat etwa minus 2 Volt bis minus 4 Volt, 
je nach der Höhe der Wechselspannung am dritten Gitter. 
Für Hoch- und Niederfrequenz-Verstärkungen kommen 
im übrigen nur Hochvakuumröhren in Betracht. 

Es wäre interessant, wenn sich der Herr Fragesteller 
mit Bezug auf seine Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Reflexschaltungen näher auslassen würde. | 
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Experimentierfizenzen für Radio- Amateure, 


Endlich ist in Deutschland die herbeigesehnte Rege- 
lung der Rundfunkangelegenheit erfolgt; die für die Teil- 


nahme am Unterhaltungsrundfunk zu zahlenden Ge- 


bühren sind bedeutend ermäßigt, und in Radio-Amateur- 
kreisen wird man sicherlich erleichtert aufatmen, da die 
RTV. die anfangs rigorosen Bestimmungen auf ein an- 
nehmbares Niveau gebracht hat. Nur der Experimentier- 
lizenzfrage scheint die RTV. trotz eifriger Bemühungen 
der Amateurvereine wenig Beachtung zu schenken. Es 
ist zwar in der Bekanntmachung im Amtsblatte des 
Reichspostministeriums vom 25. März in Absatz 3, wo 
es heißt: „Die Audion-Versuchserlaubnis wird an Per- 
sonen mit ausreichenden technischen Vorkenntnissen er- 
teilt werden‘, die Experimentierlizenzfrage behandelt 
worden, jedoch ist von der Erteilung dieser Erlaubnis 
in der Praxis — obgleich die verwaltungsmäßige Be- 
handlung der Anträge auf Lizenzerteilung weitgehend 
erleichtert werden soll — wenig zu merken, wenigstens 
in den al getrennten, östlich der Weichsel liegenden Ge- 
bieten I eutschlands. 

Ich leantragte am 28. März bei der OPD. Königs- 
berg i. Pr. die Erteilung einer Experimentierlizenz— erhielt 
durch die Postanstalt des Bestellbezirks namens der OPD. 
den Bescheid, daß noch keine gesetzliche Regelung er- 
folgt wäre. Auf meinenochmalige Eingabe wurde mir— und 
diesmal direkt — anheimgestellt, mich zwecks Erlangung 
dieser Lizenz an einen Radio-Amateurverein zu wenden. 

Gewiß mag dieser Weg, durch die Vermittlung eines 
Amateurvereins die Lizenz zu erlangen, in den meisten 
Fällen angebracht sein. Jedoch wieweit kann ein 
Amateur-Verein für die ausreichenden technischen Vor- 
kenntnisse, die zur Bedingung für eine Experimentierlizenz 
gemacht werden müssen,. seiner Mitglieder einstehen ? 

Obgleich ich — um wieder auf vorerwähnten Fallzurück- 
zukommen — in meinem Antrage an die OPD. durch 
Beifügung einer Bescheinigung den Besitz ausreichender 
technischer Vorkenntnisse glaubhaft zu machen ver- 
sucht habe und sie darauf aufmerksam machte, daß 
für mich nur in der Zeit der Semesterferien der Betrieb 
einer Versuchsempfangsanlage in Frage käme, da ich an 
der Т.Н. Danzig — heute also im Auslande — studiere, 
wurde mir obiger Bescheid zuteil, der doch mit der von 
der RTV. gemachten Versprechung, Anträge weit- 
gehendst zu erleichtern, in gar keinen Einklang zu 
bringen ist. Man ist allerdings beHördlicherseits geneigt, 
jede Angelegenheit gleichmäßig zu behandeln, und scheut 
die Mühe, Ausnahmefälle als solche zu betrachten. 

Ich habe mich jetzt direkt an die RTV. gewandt 
und warte schon drei Wochen auf den Bescheid. Н. К. 

Antwort: Nach den uns gewordenen Mitteilungen ist 
mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß in allerkürzester 
Zeit durch die von der Reichstelegraphenverwaltung an- 
erkannten Radio-Amateurvereine die Experimentier- 
lizenzen erteilt werden. Selbstverständlich muß der 
betreffende Verein die Verantwortung für seine Mit- 
glieder übernehmen. Eine andere Art der .Огвапіѕаііоп 
erscheint mindestens bis auf weiteres nicht zweckmäßig. 

Wir verweisen im übrigen auf das Amtsblatt des 
R. P. Nr. 46 v. 14. V. 1924, von welchem wir bereits in 
Heft 8 (28. V. 1924) einen Auszug veröffentlichten. 
Eine genaue Besprechung dieser Verfügung, Verordnung 
usw. wird in einem der nächsten Hefte des ‚Rädio- 
Amateurs“ erfolgen. Die Schriftleitung. 
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Аолнейсавфенфке. 
Die britische Weltausstellung іп Wembley. 
Von Dr.-Ing. Max M. Hausdorff. 
Mit 7 Abbildungen. 
(Fortsetzung von S. 252.) 


Ein ganz neues Gebiet, wenn auch nicht ganz 


im technischen Sinne, so doch in der Praxis, . 
stellt. die anläßlich der Einweihung durch den 


König eigens erbaute Sende- und Public-Address- 
System - Anlage іп Wembley dar, deren Schema 
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an; diese' waren mit den E дег” 


auf ganz. kurzer. Welle arbeitet, - . verbunden,- und. 


die so aufgefangenen Töne ‚wurden nach Savoy 


Hill der britischen ‘Station 2 LO weitergegeben, О 
: die sie nunmehr auf bekänniter Welle mit т, 5 Kw. = 
' in die Welt sandte: . 


Des ferneren waren neben 
dem Sitz des Thrones ungefähr. ы wo man ver; 


Abb. 3. Drei SE Einheiten son Lee der ` 
Sterling Со. mit кешш ы 


ж mutete, daß der König sichen кейе 2 'Kohlen- ` | 


те E 22 staubmikrophone der Western Electric Company, 
бездегі deren Abbildungen ich ebenfalls beifüge, federnd | 


Abb. r, Vor dem Wembleypark wird die Ansprache des Kënigs durch 
` Western- Public System einer großen Volksmenge EE 


aus da Abbildung zum Teil ss ha: 15.1) Пав 
Stadion, das sich mitten іп дег Ausstellung he- 
findet, ist.nämlich größer als unseres im Grune- 
wald und daher erst recht eine Unmöglichkeit 
der Verständigung eines einzelnen Redners ge- 


Abb. 2. Zusammensetzbare Einheiten der Sterling Co.. London, 


geben. Man brachte nun unten an den Stufen 
des Throns zwei kleine, durch Stoff verdeckte 
Kästchen mit. besonderen Mikrophonen (es sind 
keine eigentlichen Mikrophone, sondern technisch 
gesagt: Telephone) von der Marconi -Company - 


1) Wird im nāchsten Heft veröffentlicht. 
Die Schriftleitung. 


2 der Ansprache. sich - 
e befanden. Diese nun . 
Cu gaben. die so aufge- ER 


-wurden in diese Ap- 


hängend angebracht, und: zwar so; daß dieselben. 
ungefähr am Hinterkopf‘ des ' Redners- während 


fangenen Töne an. | А 
de Verstärkerzen-. :| À 
trale in der Ausstel- 
lung, ‚auf der sich. 
die Radioempfangs- ; 
anlage und die Ver- 
teilungssysteme ‘а. 
den 45 an allen Giel. |; 
len in der Ausstel: .| ғ 
lung, parällel ее: x 
schaltet, verteilten 
Mammutlautspre- . 
chern befinden. Sie 


- Abb.4. Der. typische tragbare Emp- | 
fangsapparat, insbesondere für Reisen- 
‚und. Ausflüge, welcher einen Wellen- 
bereich von 330 bis зо ooo ш umfaßt. 
Ев ist weder nötig, eine Antenne auf- 
zuspannen noch eine_Erde zu ziehen, . 


paratur ‚geschaltet ` 
und gaben so allen 


nicht im Stadion. „gebaut ist. 


Platz gefundenen e Є е 


Abertausenden von Besuchern. Шаг апа laut den 
Eröffnungsakt wieder und verschafften. außer- 
dem dem König vermittels der 7 über seinem Thron 
angebrachten Mammutlautsprecher ebenfalls im 
Stadion eine Stentorstimme, ohne. seine Stimme 
-anzustrengen.’Ich möchte an dieser Stelle nochmals 
der Western Electric Co. meinen verbindlichsten--- 
Dank für die liebenswürdige Überlassung von sel- - 
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da alles in dem Empfangskasten Së: 2 
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aus Kalifornien, 
ben und mit Abbildungen belegen will. 
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- Abb. 5. Das neue Western- ‚Kohlenstaub-Doppelseiten-Mikrophon. | 
(Rechts die interessante Innenansicht nebst Aufhängung.) ` 


tenem. Abbildungsmaterial sowie 
für die überaus zuvorkommende. 
eingehende Erklärung und Erläu- 
terung dieser "hochinteressanten 
Einrichtungen sagen, da sonst bei 
uns meist die großen Firmen gern 
den Schleier des Geheimnisses über 
Neuerungen zu decken pflegen. 
Die gleiche liebenswürdige Auf- 
nahme, die ich dort sowie bei 
Columbia, Aeolian, His Masters 
Voice u. a. m., fand, 
— айсы bei 
. ling Telephone Company, der Ver- 
treterin der Magnavox Company 


deren neueste Ausstellungsschlager ich zum Schluß noch gern beschrei- 


(Fortsetzung folgt.) 


Abb. б u. 7. Wembleýs Radio-Zentrale, | 5 
А” | Links die kupfergepanzerten Lautsprecher-Kraftverstärker, rechts der eigenartige Schaltplattenempfänger. 


Die deutsche Radio = Ausstellung 
u in Hamburg. 


Von Dr. Eugen Nesper.. | 
Das erfreuliche Moment der diesjährigen Radio- 


‚ Ausstellungen bzw. -Messen besteht darin, daß eine 


Entwicklung in aufsteigender Linie ganz unver- 
kennbar ist. Dies kam schon in Frankfurt nach 
Leipzig zum Ausdruçk, und die Stuttgarter Aus- 


` 


stellung, die ich aus Zeitmangel nicht besuchen 
konnte, soll ein weiterer Fortschritt gewesen sein. 
Die Hamburger Radio-Ausstellung stellt sicherlich 
ihren Vorgängerinnen gegenüber in vielen Punkten 
wesentliche Vervollkommnungen йаг. Durch die 
allgemeine wirtschaftliche Krise in Deutschland, 
welche sich auf dem Radio-Gebiet ganz besonders 
bemerkbar macht, war die Zahl der Aussteller 


von vornherein eine nicht allzu große.. Man hatte · 


22% 
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fand ich 
der bedeutenden Ster- ` 
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infolgedessen genügend Zeit und Muße, die ein- 
zelnen Erzeugnisse mit Ruhe zu betrachten. Es 
kam hinzu, daß durch den gut eingeteilten Aus- 
stellungsraum — die St.-Pauli-Turnhalle vor dem 


МШегпіог — und die vornehme Farbenabtönung 


ein sehr ruhiger Gesamteindruck der Ausstellung 


erzielt wurde, welcher eine Vertiefung des An-. 


schauens der ausgestellten Gegenstände zuließ. 

Die Ausstellungsveranstaltung lag in den Hän- 
den des Hamburger Radio-Klubs und wurde durch 
die Herren A. Hafels,. Dr. G. Leuckfeld und 
F. Schmid: geleitet. 

Ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständig- 
keit zu erheben, sind mir folgende Erzeugnisse 
besonders aufgefallen: 

Im Empfängerbau behaupten sich immer noch 


‚Kristalldetektor-Empfänger, und dies hat nicht 


nur seinen Grund in der Billigkeit der Anschaf- 
fung und Wartung, sowie der Einfachheit in der 
Bedienung, sondern auch darin, daß ein guter 
Kristalldetektorempfänger in den weitaus meisten 
Fällen einen viel besseren Rundfunkempfang von 
deutschen Sendern, namentlich von Musik zu- 
läßt, als dies beim Röhrenempfänger im allgemei- 
nen der Fall ist. Es scheint, daß man auch in 
Deutschland ebenso wie in manchen Auslands- 
staaten als Optimum dahin kommen wird, minde- 
stens sofern die Ansprüche, was Reichweiten anbe- 
langt, nicht allzuhoch geschraubt werden, daß man 
mit einem Kristalldetektor empfängt und evtl. mit 


_ einem Niederfrequenzverstärker verstärkt. Übri- 


gens würde diese Methode auch auf Radio-Aus- 
stellungen eine wesentlich günstigere Vorführung 
ermöglichen, als dies heute mit Röhrenempfängern 
und Lautsprechern der Fall ist. Die Radio- 
Industrie, welche über Kundenmangel klagt, muß 
sich klar darüber sein, daß gerade auf Ausstel- 
lungen sehr viel mehr Interessenten gewonnen 
werden könnten, wenn die Vorführungen auch 
nach der künstlerischen Seite hin wesentlich besser 
stattfinden, als dies bisher der Fall ist. 

Als Kuriosum eines besonders klein ausgeführ- 
ten Detektorempfängers wurde ein Radio-Emp- 
fänger in Form einer Uhr von der Hanseatischen 
Radio-Zentrale Brackenhoeft & Co. gezeigt. 
Im Anschluß hieran sei bemerkt, daß von einer 
englischen Firma ein recht guter, auf der Ham- 
burger Ausstellung übrigens nicht ausgestellter 
Kristalldetektor-Empfänger laufend hergestellt 
wird in Form eines Doppelkopfhörers, bei welchem 
jedoch in die eine Hörmuschel die Abstimmspule 


. montiert ist, und wobei der recht gut ausgeführte 


Kristalldetektor, welcher eine hochempfindliche 


П. Jahrg. 


Einstellung erlaubt, an SE vom 
herabhängt. 

Sehr kleine räumliche Abmessungen zeigte 
auch ein recht hübsch ausgeführter Detektor- 
empfänger der Gladiator-Gesellschaft m. b. H., 


Berlin SW 68, bei welchem eine stufenweise Ab- ` 


schaltung der Spule mittels eines neuartigen 


Stufenschalters mit in die Schaltplatte eingepreß- 


ten Kontakten bewirkt wird. 
An Röhrenempfängern waren die in Deutsch- 


land bisher üblichen Typen auf vielen Ausstel 


lungsständen ausgestellt. Dasselbe gilt bezüglich 
der Verstärker. Indessen scheint es den Präzi- 
sionswerkstätten Dr. W. Lissauer, Hamburg- 
Bahrenfeld, gelungen zu sein, einen besonders klein 
ausgeführten Niederfrequenzverstärker „Mikro“ 
zu schaffen, welcher nur 13 x I3 Х 12 cm ein- 
schließlich der Batterien besitzt. Gerade für die 
oben erwähnte Kombination eines Detektoremp- 
fängerss mit einem ` Niederfrequenzverstärker 
kommt diese Ausführung besonders in Betracht. 

Bemerkenswert ist außerdem, daß eine Firma, 
und zwar Richard Goetschke, Berlin О 27, welche 
fertiggeschaltete ‚Baukästen‘ für Radio-Amateure 
ausgestellt hatte, eine өнд іп Reflexschal- 
tung zeigte. 

Zu erwähnen sind die jetzt sehr hoch entwickelt 
zu liefernden Einzelteile, deren Fabrikations- 
güte in der letzten Zeit sich wesentlich gehoben hat. 
Hier kommen besonders in Betracht die Erzeug- 
nisse von Neufeldt und Kuhnke in Kiel, welche 
u. a. einen besonders sauber ausgeführten Heiz- 
widerstand mit Grob- und Feinregulierung sowie 
einen neuartigenRöhrensockel zeigten, bei welchem 
es in einfachster Weise möglich ist, lediglich durch 
Aufsetzen einer entsprechenden 'Schellenverbin- 
dung den Sockel für nahezu jede = Röhre 
zu aptieren. ` 

Eine hübsche Mustersammlung von Einzel- 
teilen, wie sie ganz besonders dem Bastler zugute 
kommen werden, wurde von der Firma Liesegang 
& Kosch G. m. b. H., Hamburg, gezeigt. 

An Telephonen und Lautsprechern interessier- 


ten Doppelkopfhörer in verschiedenen Güten und _ 


Preisen z.B. von der Schwarzwälder Apparate- 
bauanstalt іп Villingen. 

‚Sehr großes Interesse fanden naturgemäß die 
„Amplions‘‘, welchedie Firma W.Grotein Hamburg 
im Betriebe vorführte. Unter diesen eine Riesen- 
ausführung mit etwa 3 m langem Holztrichter, 
der durch 2 in Serie oder parallel geschaltete Ma- 
gnetsysteme gespeist wurde und recht sauber 
arbeitete. 


. Ze 


Einen breiten Raum auf der Ausstellung nah- 


теп naturgemäß die Zubehörteile ein, wie Lade- 
_ aggregate, Batterien usw. Hier war besonders 
- bemerkenswert die Ausstellung des Hydra-Werkes 


іп Berlin-Charlottenburg, welche Glimmlicht- 
Ladeeinrichtungen für Gleich- und Wechselstrom 


= ausgestellt hatten. 


Einen kleinen Ladeumformer zeigte die Kirch- 
heim-Maschinenvertriebsgesellschaft m. b. H., 
Magdeburg, welcher sich durch einen hohen Wir- 


'kungsgrad auszeichnen soll. 


.. беһг ansprechend sind die Spezialgleichrichter 
der A.-E.-G., Type R.R. gebaut, welche an be- 
liebige Wechselstrom- und Drehstromnetze an- 


» geschlossen werden können, und bei denen offen- 


bar auch die Lebensdauer eine günstige sein dürfte. 
__ Anodenbatterien mit besonderer Schaltvor- 
richtung, welche eine stufenweise Veränderung 
der jeweilig einzuschaltenden Spannung erlauben, 
werden durch die Hamburger Batteriefabrik 
C. Dillger auf den Markt gebracht. 
Radio-Meßapparate zeigt in besonders hüb- 


„scher und billiger Ausführung die schon oben er- 
.wähnte Hamburger Firma Dr. W. Lissauer. Es 


wäre zu wünschen, wenn namentlich die Wellen- 
messer dieser Firma in weitere Amateurkreise 
Eingang finden würden. 


Eine besondere Note erhielt die Ausstellung - 


durch drei besondere Veranstaltungen. Gleich 


am Eingang hatte die Firma Boysen & Maasch 


eine gut sortierte Spezialausstellung der Radio- 
Literatur eröffnet. 

Im Obergeschoß wurde eine Bastelstube im 
Betriebe vorgeführt. Die Amateure arbeiten 
hierbei nach einem von Dr. A. Wasmus ausgearbei- 
teten Lehrgange, und man kann sich überzeugen, 


-daß die hier entstehenden Produkte einen recht 


netten Eindruck machen. 
Als drittes war eine allerdings weniger ge- 


lungene Plakatausstellung zu besichtigen. 


Es ist zu hoffen, daß die viele Mühe und Arbeit, 
die die Ausstellungsleitung und die einzelnen Aus- 
steller aufgewandt hatten, sich auch geldlich be- 
zahlt machen werden, und daß die augenblicklich so 
schwer daniederliegende Radio-Industrie Deutsch- 
lands neue und lohnbringende Arbeit finden möge. 

Im Anschluß an die Radio-Ausstellung fand 


eine Sitzung des Deutschen Funkkartells statt, 
. für welches Hamburg bekanntlich der Vorort ist. 
. Aus allen Teilen Deutschlands waren die Ver- 


Areter der Radio-Klubs herbeigeeilt, um an den 
Sitzungen teilzunehmen, welche in erschöpfender 
‘und liebenswürdiger Weise durch den Ehrenvor- 
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sitzenden der deutschen Radio-Ausstellung, Herrn 
Vizeadmiral a. D. Engelhardt geleitet wurde. 
Um einem „dringenden. Bedürfnis‘ zu ent- 
sprechen, wurde ferner in Hamburg, der Geburts- 
stadt von Hertz, die Heinrich - Hertz- Gesell- 
schaft gegründet. Als vielversprechender Auftakt 
ist ein „Ehrenausschuß‘ gebildet worden, welcher 
sich aus den verschiedenartigsten Herren einiger- 
maßen eigentümlich zusammensetzt. Kaum 5%, 
derselben stehen zur Radio-Sache, speziell zu dem 
Werke von Heinrich Hertzin Beziehung. Man darf 
auf das Weitere einigermaßen gespannt sein. 


Zum Stundenplan der Telephoniesender. 


Im Stundenplan der Europäischen Telephonie- 
sender in „Der Radio-Amateur‘ vom März 1924 stehen 
die Stunden vom N.S.F.-Sender in Hilversum nicht 
genau angegeben. Selbe sind in M.-E.-Zeit: 

Montag 7.55—8.40. Diese Stunde wird aber noch 
nicht verwendet. Wir sind im Begriff, in diese Zeit 
ein Kinderstündchen zu geben, müssen aber noch Frau 
Antoinette van Dyk (Haag) dafür engagieren. Ich melde 
Ihnen noch, wann das anfängt. 2 

Freitag 9.40—11.10. Konzert und Causerie wird schon 
6 Wochen gegeben. Es ist die Stunde von P.C. K. K. 
(Veldhuizen Haag), wem diese Stunde entnommen ist 
wegen Senden außerhalb seiner Sendstunde, 

Sonntag 8.40— 11.10. Konzert. Wir haben Urlaub be- 
kommen, eine halbe Stunde früher anzufangen, also 
8.40 statt 9.10. 

Ich interessiere mich sehr über die Strecke, worin 
unsere Sender in Deutschland empfangen wird. Staat- 
lich ist uns nur 1/, K.W. іп der Antenne zugelassen, 

Neben Berlin-Voxhaus, Norddeich, Frankfurt aM. 
habe ich jetzt auch Stuttgart gehört. Königswuster- 
hausen wird hier schon lange gut empfangen. Nur 
wird es hier oft durch den Eiffelturm gestört. 

| В. Suermondt, 
Vize-Vorsitzender d. Hilversumschen drahtlos. Rundfunk, 


P.S. Haag P.C.G.G. sendet am Sonntag mittag 
von 3.40—6.40, nicht von 4—6. 


Im „Radio-Amateur‘ Nr. 3 vom 24. März finde ich 
einen sehr übersichtlichen Stundenplan der europäischen 
Telephoniesender. Für eventuelle Nachträge bitte ich 
höflichst vormerken zu wollen, daß meine obengenannte 
Firma (N. S. F.) auch an jedem Freitagabend ein Konzert 
veranstaltet, und zwar von 8.30 bis 10.30 Uhr Amster- 
damsche Zeit. Für die deutschen Amateure dürfte nun 
zu dem Stundenplan ganz allgemein von Bedeutung sein, 
darauf hinzuweisen, daß Holland ebenso wie Frankreich, 
Belgien und England die Sommerzeit eingeführt haben, 
Danach finden z.B. die Freitag- und Sonntag-Konzerte 
уоп der „Nederlandsche Seintoestellen Fabriek Hilver- 
sum“ nach mitteleuropäischer Zeit in der Zeit von 810 
bis 1019 statt. Wenn Sie einige der deutschen Amateure 
veranlassen könnten, uns ihr Urteil über die Lautstärke 
und Güte unserer Konzerte mitzuteilen, so wäre ich 
Ihnen dafür sehr dankbar. 

R. Hullen, 
per Adr.: Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum, 
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Klubmitteilungen. 


Deutscher Radio-Club е. У. 


Die 4. Tagung des Deutschen Funkkartells, des Zu- 
sammenschlusses aller Radio-Amateure Deutschlands, 
fand Anfang Juni anläßlich der Hamburger Radio-Aus- 
stellung in Hamburg statt. Das Funkkartell umfaßt 
nunmehr folgende anerkannte und noch anzuerkennende 
Verbände: 

і. Deutscher Radio-Club е. V., Berlin, 

2. Funkverband Niederdeutschland, Hamburg, 

. Rheinisch-westfälischer Funk-Verband, 

. Ostdeutscher Radio-Club, Königsberg, 

. Mitteldeutscher Funkverband, Leipzig, 
Schlesischer Radio-Club, Breslau, 

. Badisch-Württembergischer Radio-Club, 

. Südwestdeutscher Radio-Club, Frankfurt a. M., 

. Süddeutscher Radio-Club, München. 

. Vorsitzender des Deutschen Funkkartells ist Herr 


м ом au + о 


Professor Möller-Hamburg, 2. Vorsitzender Herr Dipl.- . 


Ing. Schmidt-Hamburg. 

Der Deutsche Radio-Club hat im Anschluß an diese 
Generalversammlung seinen Vorstand wie folgt besetzt: 

ı. Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. Nesper; 2. Vorsitzen- 

der: H.C. Riepka, Referent für wissenschaftliche Arbeiten; 

"Schriftführer: Hauptmann a. D. H. Koslik, geschäfts- 
führender Direktor; Kassenwart: A. Hecht; ı. Beisitzer: 
Dir. Günther (organisatorisch, juristisch); 2. Beisitzer: 
Regierungsrat Dr. Gehne (wissenschaftlich) ; 3. Beisitzer: 
Studienrat Dr. Zorn (unterrichtlich). 

Herr Koslik übernimmt die Stellung des geschäfts- 
führenden Direktors nicht mehr ehrenamtlich, sondern 
vollamtlich, so daß der Deutsche Radio-Club mit seinem 
gut ausgebauten, eigenen Bureau unter Leitung seines 
Direktors allen Ansprüchen genügen wird. 


Pommerscher Radio-Club е. У. Stettin. 


Seit Anfang dieses Jahres besteht in Stettin der Pom- 
mersche Radio-Club e. V. An seiner Spitze stehen 
Dr. Asmus, 1. Vorsitzender; Prof. Dr. Müller, ı. Schrift- 
führer; Buchhändler v. Behmen, Schatzmeister, und ihre 
Stellvertreter, Gewerbeschullehrer Bruchwitz, techn. 
Reg.-Oberinspektor Milewski, Dipl.-Ing. Meyer, Dr. War- 
stat. 

Der Klub hat durch öffentliche Vorträge allgemeiner 
Art in weitesten Kreisen großes Interesse für das Funk- 
wesen erweckt. 

Er besitzt einen eigenen Arbeitsraum mit Hörsaal 
in der Scharnhorstschule und hält dort 8tägige Vor- 
trags- und Übungsabende ab, die sich der regsten 
Teilnahme seitens der Mitglieder erfreuen. An den Klub- 
abenden wurden Experimentalvorträge aus dem Gebiet 
der Elektrotechnik und der Hochfrequenzlehre gehalten. 
Der Gedankenaustausch im Anschluß an die Vorträge 
beweist das lebhafteste Interesse aller Mitglieder. Die 
Mitgliederzahl ist z. Z. 235, eine Jugendgruppe, die sich 
aus Schülern der höheren Lehranstalten zusammensetzt, 
ist im Entstehen. Der Beitrag, anfänglich ı Mk., mußte 
auf 1.50 Mk. erhöht werden, dafür erhalten die Mitglieder 
den zweimal monatlich erscheinenden Radio-Amaleur 
umsonst und haben das Recht, in dem Klubarbeitsraum 
Versuche vorzunehmen. Der Anschluß des Pommer- 
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schen Radio-Clubs an das Deutsche Funkkartell Ham- 
burg ist seit einiger Zeit erfolgt. Die Gründung von Orts- 
gruppen ist in die Wege geleitet worden. Zur Aufstellung 
eines Übertragungssenders, der bei der eigentümlichen 
Lage Pommerns eine Notwendigkeit ist, hat sich ein 
Ausschuß aus Mitgliedern des P.R.C. und des Verbandes 
der Deutschen Radio-Händler gebildet. Dem Ehren- 
ausschuß gehören führende Persönlichkeiten der Behör- 
den, der Reichswehr, des Handels und der Industrie an. 
Die nötigen Verhandlungen sind seit längerer Zeit in die 
Wege geleitet. Die Kostendeckung des Unternehmens 
wird voraussichtlich nicht allzu große Schwierigkeiten 
machen, so daß mit einem Übertragungssender in Stettin 
in absehbarer Zeit zu rechnen sein dürfte. 

Die Geschäftsstelle befindet sich: Kl. Domstr. ı, 
Buchhandlung Keimling & Grünberg. 


D.R.C. Ortsgruppe „Priteg”. 


Am 29. April 1924 fand im Restaurant Gründler, 
Berlin SW 68, Zimmerstr. 30 ‚die Gründungsversammlung 
der Ortsgruppe ,, Priteg'* des Deutschen Radio-Clubs е. V., 
Berlin, statt. Die Neugründung ging von den Angestell- 
ten der Berliner Privat-Telephon-Gesellschaft aus, deren 
Direktion die Firmenabkürzung ‚Priteg‘‘ für die Be- 
zeichnung der Ortsgruppe freundlichst zur Verfügung 
stellte. Zum Vorstand der Ortsgruppe wurden gewählt: 
т. Vors.: Herr A. Paluskiewicz, Berlin-Wilmersdort, 
Hohenzollerndamm 23; 2. Vors.: Herr Р. Brasch, Ber- 
lin NW до, Lehrter Str. 7. Die technische Leitung über- 
nahmen die Herren Ingenieur H. Horwitz, Betriebs- 
leiter F. Lerbs, Inspektor H. Tischner. 

Als Versammlungstag wurde der Mittwoch nach jedem 
ı. im Monat festgelegt. Die Ortsgruppe umfaßt heute 
schon so Mitglieder. Anmeldungen sind schriftlich an 
obengenannten Vorstand zu richten. 


р. R. C. (ба Beuth = Schule 
Berlin N 65, Ат Zeppelinplatz. 


Am 4. Februar 1924 wurde auf dringenden Wunsch 
der funktechnisch interessierten Besucher der Beuth- 
Schule (Höhere technische Lehranstalt) die Gruppe ge- 
bildet. Sie ist als reine Fachgruppe aufzufassen und nimmt 
nur Ingenieure, die aus der Beuth-Schule hervorgegangen 
sind und augenblicklich Studierende derselben als Mit- 


' glieder auf. Die technische Ausbildung der Besucher diese 


Instituts schon allein gewährleistet einen einwandfreien 
Stamm von Funkfreunden, der durch einen funktech- 
nischen Unterrichtskursus von seiten der Gruppe wesent- 
lich gestärkt werden wird. Dieser Lehrgang wird Mitte 
Juni beginnen und von Dozenten an der Beuth-Schule 
in ihrem Hörsaal für Elektrotechnik abgehalten. Ein 
noch einzurichtendes kleines Laboratorium wird dazu 
Übungsmöglichkeiten bieten. Bis jetzt wurden die Mit- 
glieder der Gruppe durch physikalische und technische 
Vorträge mit der Funktechnik vertrauter gemacht. Trotz 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist die stattliche Zahl 


von 200 Mitgliedern schon überschritten, sie wird weiter-. 


wachsen, dem D.R.C. ein Eckstein! Erich Henkert. 
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_ Oberpostdirektion (Hotel Reichspost). 
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Rheinisch-Westfälischer Funkverband e. V. 


. Auf einer Radio-Tagung in Hagen am 25. Mai haben 
sich alle Vereine ven Funkfreunden des rheinisch-west- 


` $älischen Bezirks durchVertreterbeschluß zum, ,Rheinisch- 


Westfälischen Funkverband‘' zusammengeschlossen. Der 
Sitz des neuen Verbandes, der in enger Fühlung mit der 
Regierung und dem deutschen Funkkartell die lang- 
ersehnte endgültige Regelung des Funkwesens im Spiel- 
kreis des Münsterschen Rundfunksenders bringt, ist 
Münster i. W. Die Verwaltung des Funkverbandes ge- 
schieht vorortsweise. Den Vorort für das Jahr 1924 hat 
der „Verband der Rheinisch-Westfälischen Funkfreunde 
Münster”, der sich neuerdings ‚Vereinigung der Funk- 
freunde, Sitz Münster“ nennt. Mitglied des neuen Ver- 
bandes, der als einziger zur Einholung der Experimentier- 
lizenz für den rheinisch-westfälischen Bezirk zuständig 
ist, kann jeder eingetragene Verein von Funkfreunden 
werden, sofern er seinen Sitz im obengenannten Bezirk 
hat und den Anforderungen des Verbandes genügt. 
Einzelheiten werden noch durch die Presse bekannt- 
gegeben. Anfragen sind an die Geschäftsstelle des Ver- 
bandes zu richten. Anschrift: Vorort des Rheinisch- 
Westfälischen Funkverbandes z. H. des Herrn Studien- 
rats Czerlinsky, Münster i. W., Hoyastr. 14. 


Am 18. Mai 1924 hat sich in Stuttgart der Zusammen- 
schluß der badischen mit den württembergischen Funk- 
vereinen vollzogen. Der künftige Name des neuen Funk- 
verbandes steht noch nicht fest, weil die beiden möglichen 
Bezeichnungen süddeutsch und südwestdeutsch von 
München bzw. Frankfurt schon vorweggenommen sind. 

“Ев bestehen indessen hierüber schon Verhandlungen. Der 
Zusammenschluß der beiden Länder in Funksachen bildet 
‚ein weiteres Glied in der Kette der Gemeinsamkeit, die 
sich in Sachen der technischen Nothilfe, des Sports und 
vieler politischer und wirtschaftlicher Fragen um die 
beiden Staaten geschlungen hat. 

Möge der neue Verband die südwestdeutsche Funker- 

schaft zu gedeihlichem Fortschritt führen. 


Radio-Club е. V., jetzt Funk-Verein 
Dresden e.V. 


In der ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 
1924 traten der Vorsitzende Herr Zschiesche und dessen 
Stellvertreter Herr Dr. Bunner von ihren Ämtern zurück. 


Nach den erfolgten Wahlen setzt sich nunmehr der Ge- 


samtvorstand wie folgt zusammen: Vorsitzender Herr 
Dr. Sende, stellv. Vorsitzender Herr Postrat Knopf, 
Schriftführer Herr Hans Ernst, Kassenwart C. F. Wagner, 
stellv. Schriftführer Herr Studienrat Schneider, Bücher- 
wart cand. Marx, Materialwart G. Schwänzer, techn. Bei- 
rat Ing. Tobias: 

Ferner wurde beschlossen, den Namen des Klubs 
zu verdeutschen und ihn in Zukunft Funk-Verein Dresden 
е. V. zu.nennen. Die Geschäftsstelle des Klubs ist jetzt 
Briefanschrift: 
Dresden-A., Goitleubaer Straße. 

Der neue Vorsitzende Herr Dr. Sende verlas sodann 
ein Dankschreiben an den scheidendenVorsitzenden Herrn 
Zschiesche, das einstimmig angenommen wurde, und 
dankte auch Herrn Dr. Bunner für die geleistete Arbeit 
und Mühe. die er dem Klub gewidmet habe. 
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Sodann sprach Herr Postrat Knopf über die Aus- 
führungsbestimmungen zur neuen Funk-Verordnung. 
Diesem ausführlichen Vortrage schloß sich noch eine 
längere Aussprache über dieses Gebiet an. 

Um den Schwierigkeiten der Unterbringung der 
Unterrichtsgruppen der Bücherei, des Laboratoriums 
usw. zu begegnen, wird dem Vorschlag zur Schaffung 
eigener Klubräume durch Anschaffung eines eigenen 
Klubhauses nähergetreten. 

Um 11 Uhr wird die Sitzung losen 


D.R.C. Ortsgruppe Lichterfelde. 


Am Montag, 2. Juni, erfolgte im Anschluß an einen 
Vortrag des Unterzeichneten die Gründung einer Orts- 
gruppe des D.R.C. Die Geschäftsstelle befindet sich bei 
dem Unterzeichneten in Lichterfelde-West, Drakestr. 18 
(Tel. Lf. 4599). Anfragen bitte möglichst schriftlich 
hierhin zu richten. Alle im Bezirk Lichterfelde-Dahlem 
wohnenden Mitglieder sind gebeten, ihre Anschrift ein- 
zusenden. stud.-ing. Rudolf Pfannschmidt. 


D.R.C. Ortsgruppe Steglitz 


des deutschen Radio-Club e. V. Berlin. ist am 25. April 
d. J. von zahlreichen Funkfreunden aus Steglitz, Lichter- . 
felde, Südende, Friedenau usw. gegründet worden. Die 
für die notwendigen Vorarbeiten eingesetzte Arbeits- 
gemeinschaft wurde in der Mitgliederversammlung am 
22. Mai durch einen Vorstand, dem in der Mehrzahl die 
bisherigen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft angehören, 
abgelöst. Die Geschäftsführung liegt nunmehr in den 
Händen der Herren Stadtoberinspektor Bley (1. Vors.), 
stud.-ing. Wolff (2. Vors.), Stadtingenieur Rittweyer- 
Zehlendorf (Schriftführer), Ingenieur Krause (Schatz- 
meister), Löwa und stud.-ing. Küch als Beisitzern. Die 
Geschäftsstelle der Ortsgruppe Steglitz befindet sich vor- 
läufig Steglitz, Miquelstr. 7a Il, während Fragebogen 
für den Erwerb der Mitgliedschaft auch in der Zeitungs- 
handlung von Schulte, Ecke Albrechtstraße und Scha- 
denruthe (Bahnunterführung) ausgegeben und ent- 
gegengenommen werden. Die Ortsgruppe Steglitz er- 
freut sich einer sehr günstigen Entwicklung; sie zählt 
bereits etwa 75 Mitglieder. Auf Grund des Beschlusses 
des Hauptausschusses des Deutschen Radio-Clubs Berlin 
finden in der Ortsgruppe Steglitz Aufnahme die Funk- 
freunde aus Steglitz, Lichterfelde,, Lankwitz, Südende, 
Friedenau, Dahlem, Zehlendorf, Nikolassee und Wann- 
see. Wenn auch den Funkfreunden aus den genannten 
Stadtteilen die Bildung selbständiger Ortsgruppen über- 
lassen werden soll, so erscheint es doch zweckmäßig, 
daß die Ortsgruppe Steglitz den Zusammenschluß fördert 
und in der praktischen Klubarbeit zunächst die Führung 
behält. Die Ortsgruppe Steglitz hat sich folgende Ziele 
gesteckt: ı. Einrichtung und Unterhaltung eines Klub- 
Laboratoriums, 2. Einrichtung von Unterrichtskursen 
für Anfänger und Fortgeschrittene nach dem von dem 
bekannten Radiotechniker Dr. Fuchs-München aufgestell- 
ten Unterrichtsstoffplan, 3. Bastelabende, 4. Veranstal- 
tung von Werbeabenden mit Experimentalvorträgen an- 
erkannter Wissenschaftler, 5. Unterhaltung einer guten 
reichhaltigen Klub-Fachbücherei, 6. mäßige Mitglieds- 
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beiträge. Die erste Vereinsveranstaltung fand bereits 
am 8. Mai statt. Der Steglitzer Mitbürger, Prof. Dr. Leit- 
häuser vom Telegraphentechnischen Reichsamt, der weit- 
bekannte Fachmann auf dem Gebiete der Funktechnik, 
hatte sich in liebenswürdiger Weise bereit gefunden, über 
das Thema ‚„Rundfunkwesen und seine Praxis‘ einen mit 
zahlreichen hochinteressanten Experimenten begleiteten 
fesselnden Vortrag zu halten, der von den in großer Zahl 
erschienenen Mitgliedern, Gästen und Interessenten mit 
großem Beifall aufgenommen wurde. Der Abend, dem 
ähnliche Veranstaltungen bald folgen sollen, brachte der 
Ortsgruppe einen ansehnlichen Mitgliederzuwachs. In 
der letzten Mitgliederversammlung wurde auf Vorschlag 
des Vorstandes Herr Prof. Dr. Leithäuser einstimmig zum 
Ehrenvorsitzenden der Ortsgruppe Steglitzernannt. Unter 
der rührigen Leitung des Vorstandes, dessen Vorsitzender 
auch dem Hauptausschuß angehört, befindet sich die Ver- 
einsarbeit in gutem Flusse. Laboratoriumsausschuß und 
Unterrichtsausschuß wetteifern in der Erledigung ihrer 
Aufträge, Vorschläge für die Einrichtung des Klub-Labo- 
ratoriums, von Bastelabenden und Unterrichtskursen der 
nächsten Mitgliederversammlung zu unterbreiten. Diese 
Versammlungen finden während der Sommermonate 
am Tt, Mittwoch in den Monaten Juni, Juli und August 
abends pünktlich 8 Uhr in der Schulaula Steglitz, Plan- 
tagestr. 8/ıo statt und werden neben Erledigung einiger 
geschäftlicher Punkte in der Hauptsache mit funktech- 
nischen Vorträgen und regem Austausch über praktische 
Erfahrungen der Mitglieder sowie mit Beantwortung von 
Anfragen ausgefüllt werden. Neuaufnahmen von Mit- 
gliedern erfolgen in jeder Versammlung. Der Ortsgruppe 
Steglitz gehören zahlreiche Funkfreunde aus den gebil- 
deten Ständen an, unter ihren Mitgliedern befinden sich 
viele Herren ‚vom Fach" und erfreulicherweise іп der 
Funktechnik schon sehr weit fortgeschrittene, deren 
reiche Erfahrungen der Ortsgruppe Steglitz noch von 
großem Nutzen sein werden. 


Funkfreunde Peine. 


In Peine bei Hannover haben sich Funkfreunde zu 
einem Verein zusammengeschlossen. Vorläufiger Vor- 
stand: т. Vorsitzender Studienrat Dr. Keutel, 2. Vor- 
sitzender Dipl.-Ing. Michels, Schriftführer Herr Richter, 
Bahnhofstr. 6. 


 D.R.C. Cottbus. 

In Cottbus ist ein Radio-Klub als Ortsgruppe des 

D.R.C. e. V. Berlin gegründet worden. Geschäftsführung: 
Paul Halenz, Cottbus, Thiemstr. 30. 


Bremer Radio-Tag. 


Der Radio-Klub Bremen е. V. veranstaltete am Oster- 
montag, den 21. April einen Bremer Radio-Tag in sämt- 
lichen Räumen des Parkhauses im Bremer Bürgerpark. 
Die glänzend gelungene Veranstaltung sollte durch Vor- 
trag, Vorführung und Ausstellung über den gegenwärtigen 
Stand der Radio-Telephonie unterrichten. Prof. Dr. Mül- 
ler-Leist sprach über ‚Der gegenwärtige Stand der Radio- 
Telephonie und ihre kulturelle Bedeutung‘, die Ausstel- 


II. Jahrg. 


lung war von allen namhaften Radio-Firmen beschickt, 
Die gesamte Veranstaltung trug einen besonders fest- 
lichen Charakter durch die offizielle Teilnahme уоп 
Vertretern des Bremer Senats, der bremischen Behörden, 
der Oberpostdirektion usw. 

Der Bremer Radio-Tag war verbunden mit einer 
Funktagung sämtlicher Funkliebhabervereine des Be- 
zirkes Weser-Ems. Bei dieser Tagung schlossen sich die 
Funkvereine der Orte: Bremen, Oldenburg, Wilhelms- 
haven - Rüstringen, Bremerhaven - Geestemünde - Lebe, 
Emden, Delmenhorst zum Funkverband Weser-Ems zu- 
sammen. Der Funkverband wird die Frage der Sende- 
station für den Bezirk Weser-Ems, der Vertretung bei 
Verhandlung mit den Behörden und den bestehenden. 
Funkverbänden, der Anerkennung der angeschlossenen 
Vereine durch die Post, des Redneraustausches, einer 
gemeinsamen Zeitschrift sowie alle sonstigen gemeinsamen 
Fragen einheitlich regeln. Der Vorstand besteht aus 
den Herren Dr. Kunze-Bremen, Dr. Spreen-Oldenburg. 
Jewinski-Wilhelmshaven, Runge-Bremerhaven, Н off- 
mann-Emden. Für 1924 wurde Bremen als Vorort des 


Funkverbandes gewählt. Geschäftsstelle; Bremen, 
Wiesenstr. 19, Roland 7279. 


Wirtschaftliches. S 
25 Jahre E. A.G. Hydrawerk. 


Am 17. Mai 1924 feiert das Hydrawerk, Charlotten- 
burg, sein 25jähriges Bestehen. Aus kleinsten Anfängen 
heraus ist aus dem Hydrawerk eine der führenden Pro- 
duktionsstätten der- deutschen Schwachstrormtechnik 
geworden. 

Die Spezialitäten, welche ihm den Weltruf verschafft 
haben, und die es zum Teil mit der deutschen Post- 
verwaltung entwickelt hat, sind die folgenden : | 

т. Bau von Kondensatoren: in dieser Spezialität, 
dürfte das Hydrawerk mit die größte Produktion vot 
Deutschland haben. 

2. Bau von Elementen. . 

3. Bau von Apparaten zum Anschluß von Schwach 
stromapparaten an Starkstromleitungen (Gleichstrom 
und Wechselstrom): a) mechanische Сіеісізгіс меу 
Ы) Glimmlicht-Gleichrichter, gebaut іп der I tere 
gemeinschaft mit der Julius Pintsch A.G., Ber". 

4. Bau von Transformatoren für Radio-Appare- 

Waren in früheren Jahren die von Hydra gebauten 
Apparate im wesentlichen für Post und Teleph ome zum 
Laden von Automobilakkumulatoren, für Au fspant" 
vorrichtungen bestimmt, bedient sich auch im neuere! 
Zeit die Radio-Industrie dieser vom Hydrawerk gebaute 
Zubehörteile in großem Umfange. | 
BEE eg 
Verband der Radio«Industrie е. V, Berlin SW 2 

Zimmerstr. 3/4. Telephon Zentrum 245 5, 7130, 

Telegr.-Adr.: Sydomiverband. | 


Verband Deutscher Radiohändler e, D. Berlin ДН 
Alexandrinenstr. 77. Teleph. Moritzplatz 120° 


Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Eugen Nesper, Berlin-Friedenau. — Verlag von Julius Springer und М, Krayn, Berlin. 
т Rotationsdruck der Spamerschen. Buchdruckerei, Leipzig. 
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SABA-RADIO- FERNHÖRER, 


Ban lee Ausführung • Bester Konzerthörer . Gesamtwiderstand. 4900: Ohm. 8 


Saba-Radio-Fernhörer. eo 


entsprechen den neuesten wissenschaftlichen Grund- ` ` 
Sëtzen und sind aus besten Grundstoffen . gearbeitet 


Besondere Vorzüge: - ` = 


Höchste Tonreinheit durch besondere Beschaffenheit: u 
der Polkerne. Zierlich, hygienisch, bequem verstellbar. а. E 


Vier verschiedene е Ausführungen 


` Villingen (Baden) 


Type H2 Drahtanschrift: Saba YallnEenbaden e Gegründet 289% . Fernruf Nr. 25 u, 9 


und Exper.-Amateure, sowie Laien erhalten 
Bau-Anleitungen sämtlicher moderner 
Rundfunk- sowie Amerika- und’ 
22  Transatlantik-Empfänger 


für einfachste und billigste Selbstherstellung 

leistungsfähigster Anlagen. (Armstrong, Hete- 

rodyne, ST, Ultraaudion-Schaltungen usw.) 
- Ausf. Ausk. 0.50 М. 


Sämtliche Einzelteile ` 


für Export- und Selbstbau nur erstklassiger 

Fabrikate zu Engros-Preisen. Fertige Detek- 

tor- und Audion-Apparate ab M. 10— bzw. 

М. 60.—, Spezial-Röhren М. 7.50, Thorium- 

und Doppelgitter-Röhren, Block- "und Dreh- 

kondensatoren ab М. 0.50 bzw. М. 3.—, 
„ Antennenlitze 100 т М. 5.—. |і 


Schalter, Klemmen, Apparatkästen, Zimmer- 
antennen usw. außerordentlich billig! 


‚ Sonderliste Nr. A.S. II für Selbstbau gegen 
Rückporto. Versand nur bei Voreinsendung. 
Postscheckkonto 10356, Telephon 41 703. 

Spezial-Ing.-Bürof. Export- u. Amateur-Radio- 


technik PICHERT, München, Laplacestr. 1/2 


„KONTAKT"-OSE ` 


D. R. P. u. AUSLANDSPATENTE 


DIE NEUE DRAHTANSCHLUSSKLEMME. 


SYSTEM DR. А. Н. MOLLICK 


In allen. | = Dimensionen | 
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Für Radio- ` 
Telephone | 
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=uy-uesso, - 
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| H Einfachste Montagelf. 
Zuverlässig! ЕЗ тазове Kontakt! 
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Kein Verlöten! - 


Verlangen Sie unsere ausführlichen Br 


- KONTAKT А.-С. 


FABRIK-ELEKTROTECHNISCHER SPEZIALARTIKEL ` 


FRANKFU RT а. М.» RUDELHEIM. 


Radio-Funken Ke 
Brandt Ф Bech `" 
‚Cassel 3. - Wolfhager Straße 15/21 . 


Fernruf 4103 = Drahtwort: Radiofunken ` 
 Lizenzinhaberin der нууч 
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| Wir fertigen ... 
іп unserm eigenen Betriebe | 
sämtliche Zubehörteile für kompl. 


Radio-Apparate | 


‚RADIOFIX“ 
re | 
der drahtlose Empfangsapparat 
für jedermann | | 
DAS OHR DER WELT! | 
| I | woa | | S 
spez 0/0 КДА, 
Anodenbatterien 
nodenbatterien 
in bester Qualität nach.den Erfahrungen erster 
Kapazitäten auf dem Gebiete der Radiotechnik 
әп, Auslieferungslager undVertreterinallen - 
größeren Orten. Das Warenzeichen „‚Daimon“ 


bürgt für zuverlässige Qualität und 
Beiriebssicherheit. 


Verlangen Sie daher überall die 
Original-,,Daimon‘-Erzeug.nissel 


` Elektrotechnische Fabrik Schmídt& Co. 
Berlin М 39:/ Sellerstraße13B 
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Leonhardt @ Schulze 
Ии Leipzig, Thomaskirchhof 13 
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N Eigene Fabrik / Eigenes physikalisch-technisches Laboratorium 
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Drehkondensatoren 


erstklassiger Ausführung _ 
sowie ` 


alle anderen 


Einzelteile 


liefert 
schnell und billig 


KARL RIST 


Fabrikation von Radio-Einzelteilen 
Reutlingen 
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AKKUMULATOREN ` 
:HEIZBATTERIEN 
DOPPELKOPFHÖRER ` 


für Rundfunkteilnehmer zu Fabrikpreisen 


RADIOTELO 
Gesellschaft für drahtlose Telefonie 
` Berlin SW 48 
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„FOCUS“ EE: а. Berlin SW68 
Kochstraße 19 


Ausstellung verschiedener Systeme: z. B. Antenna, 

Behm, Berliner Telefonwerke, Deutsche Telefonwerke, 

Huth, Junker, Lorenz, Radiofrequenz, Telefunken, 

Dr. Seibtu.a. Vorführung u. Auskunft ohne Kaufzwang 
Große Auswahl in 

Lautsprechern, Dop ppelkop pfhörern, Heiz- und Anoden- 

batteren und sämtl. übrige Zubehör, Literatur usw. 
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ohne Farbenmehrverbrauch 
erreichen Sie durch 
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Erzielung. feinster Lackierungen und 
erstklassigster Polituren. Große Er- 
sparnissel Leichtes Arbeiten! 
„PR EA“: 7 Heimbrecht A Кпбипег 
Spezialfabrik für Spritzlackier-An lagen 
Leipzig 22, Dufourstraße 16 
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Radio-Literatur | 


beziehen Sie schnellstens und prompt ` 
bei portofreier Zusendung für In- und 
22 Ausland durch 


O.J. REIMER 


Buchhandlung, Abt. Radio 
BERLIN N 3, овие Ѕы,15 ` 


Katalog М. 45 sus шайы СРИ 
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' А. Kathrein / Rosenheim4, Obb. 
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| Radio-Apparafebau 
RICHARD JAHRE - 
Berlin-Karlshorst, Hentigstr. 34а 


Radio- Apparate 
‚und Zubehörteile 
Spezialität: fimateurbedart · 


Antennen-Efungsschaiter 
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Radio-Zeitschriften Ë 
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| ES IW TC Des moderne Zeichengerät für jeden, der zeichnet, | 
Im tti ZEISS BLOCK ` 


“für Büro — Daheim — Reise — Werkstatt 


Tägliche Vorführungen und Verkauf 


in unserer eigens dazu eingerichteten 
Radio-Abteilung durch unsere Fach- 
Ingenieure, die zugleich als Berater | 
jedem Interessenten zur Ver- 
fügung stehen, 
И | | ж 
Generalvertreter 


Kollmann&Co, A m.b.HLeipzig 


Hainstraße 6 
- Fernsprecher 18116 


Einige Vertreter-Bezirke in Thüringen, Freistäat Sachsen und 
Provinz Sachsen noch zu vergeben | S 


Bei Abendvorführungen, falls Tür geschlossen, pitte | Ац д. ZEISS; jun., Kirchen-Sieg m 


зы Klingel ат Тогрѓейег zu benutzen 
| En | GmbH. 
Wi - | | | 
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! | Verlagsbuchhandlung für technische Literatur 


Verlag von Julius Springer in Berlin W9 ` 


та Februar 1924 erschien: 


Der Rundfunk 


auf dem Lande und in Kleinstädten 
Mit 34 Abbildungen und 6 Vollbildern 


Von 


Dr. Eugen Nesper 


-. 


Soeben erschien 


Mathematische 
Schwingungslehre 
Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen 


Preis geb. 5 Mark mit konstanten Koeffizienten, sowie einiges über 


partielle Differentialgleihungen von 
Dr. Erich Schneider 
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Der bisherigen Radioliteratur fehlte ein Werk, welches 
die Interessenten.auf dem Lande undin den Klein- 
städten, die abseits von Zentralen wohnen, 
berücksichtigte. Abgesehen hiervon, herrscht über die 
Beschaffung und Installation bei den deutschen 
Rundfunkempfängern in weitesten Kreisen Un- 
klarheit. Das Nespersche Werk beseitigt restlos diesen 
Übelstand und gibt dem Rundfunkempfänger genaue 
: Mitteilung und Anweisung hierüber, wie er einwandfrei 
‚ Gen deutschen Rundfunk empfangen kann. Außerdem 
` erhält der Leser einen klaren Einblick in das gesamte 
Wegen der Radiotelephonie. Das Werk ist in 
“leicht verständlicher Form abgefaßt. Zahlreiche Abbil- 
dungen, auf die besondere Sorgfalt gelegt worden ist, 
begleiten den Text und erhöhen ganz besonders die 
Verständlichkeit desselben. 
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Mit 49 Abbildungen (VI, 194 Seiten) 
` 8.40 Goldmark, geb. 9.15 Goldmark 
2 Dollar, geb. 2,20 Dollar 
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_ Audionröhren 


Eigene Fabrikation 


Detektor-Empfänger 


10 Goldmark 


Original-Radio 
Sofort ab Lager 
Detektor dazu 2 Goldmark 
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Туре 5У» 
Туре ГУ» 


Viele Tausend dieser Empfänger re 
seit Jahren verkauft 
Lange Lebensdauer 


Billiges Lager in allen Einzelteilen. 


Erstklassige Entgasung 


Amateur-Preislisten kostenlos Beste Verstärkung 
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Älteste Spezialfirma Deutschlands 
nn 1908 


Radio-Apparale- mitt ІШ l. 


Berlin — Düren 


BERLIN SW 68 


Alexandrinenstraße 157 + (Hallesches Tor) 


* 


тылы E. Schrack 


Wien XVIII 


Schumanngasse 51 


Telegr.-Adr.: Audionwerk Wien 
Telephon 19775 
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SPEZIALFABRIK FÜR 


[RADIO-APPARATE 


Telegramm- Adresse: Variometer” 
Tèlephon: Rheingau 8046 /8047/.8066 ` 
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int. Akademie ` 
Oldenburg i.0. 


Städt Polytechnikum 


Besondere Fachrichtung für Radioingenieure. 

Gründliche Ausbildung іп dem mit modern- 

sten Apparaten eingerichteten neuen Hoch= 

frequenz=Laboratorium. Drucksachen durch | 
das Sekretariat. 
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Unsere mit den modernsten Fabrikationseinrich-: 
tungen ausgerüstetete Goerz-Tischlerei übernimmt 


HOLZARBEITIEN 


fürmedizinisce, wissenscaftlicheund 
elektrische Apparate (Radiokästen). 


ж 
Optische Anstali С.Р. Goerz 
Aktiengesellschaft 2 


Berlin Seier Rheinstr. 45 146 Í 


Radio-Baukästen 


ı bis 4 Röhren-Empfänger mit enormen 
Reichweiten (evtl. Übersee- Empfang) 
für billiges Geld. Wir haben Wichtiges 
für Sie, verlangen Sie kostenlos Auf- 
klärung und L. 6. | 


Fabrikations-Gesellschaft-Automatik | 
Zweigb üro: 


Richard Heyden, Spandau, Tannenweg 4 


Fernsprecher: Spandau 2008 


_ Anzeigen. 


und. Beilagen 
Ë finden durch 
‘ diese Zeitschrift ` 
weiteste 
‚ Verbreitung 


eher 
Ween 


‚Verbindung m. Fabriken 


gesucht, welche sich mit 
der Herstellung von 


Honeycomb- Spulen und 


‚Dreiikondensatoren 


befassen. Offertenunt.H.D. 
4513 an Rudolf. Mosse, 
Hamburg 1. ` 
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| SED NDR ы ailer Länder 


А Elektro- u. Masch. alng., 267 б, | 
' | suchtgeeign. Stell! | 


‚ | Fachschule u.theor.sowieprakt.vor- 


'Mittelstraße 17а, bei Небо. 


"F" D. Jahrg. }» 


ind. Radio 
Such. ist Absolvent einer шл. кө 


'zügl..ausgeb., da d. Elektrotechnik, 
insbes. die Radiotechnik Седепеі; d. 
Spezialstudiums ist. Kenntnissea.d. 
Geb. d. gewerbl. Rechtschutzessomie | 
іп 4, Verwaltungstechnik sind eben- ” 
falls vorh., da erl läng. Zeit als Leiter 

d. Patentabt. ein. groß. feinmechan. ` 
Fabrik tätig war. Eig. Sender- und ; 
Empfängerkonstr.s. vorh, Angeb.an 
Friedrich Müller, Rathenow 2. Н, 


Vier lampen- 
Smpfänger 


Nußbaum poliert, Paneel-Apparat, 
alle Apparate auf Hartgummiplatte 
40x60 cm, hervorrag. Ausführung 
u. Leistung, mit jedem erdenklichen 
Zubehör, Hoch- u. Rabmenantenns, - 
Lautsprecher, Spulen usw. zu ver- 
kaufen. Angeb. unter Bauio 319 
an die Geschäftsst.d. Zeitschr. erbet, ' 
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5. Auflage 
Umfang XX und 371 Seiten 


mit 377 Abbildungen. 


Format 16x23,5 cm 


Реле қара а 8 Goldmark, 
fürs Ausland 1.95 Dollar 
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Das Nespersche Buch „Der Radio-Amateur“ ist das 
erste und immer noch einzige Buch; das die Technik ` 
des gesamten Radio-Amateurwesens wirklich vollstän- ` 
dig und erschöpfend behandelt. Jeder technisch Interes- ; 
sierte findet hier alles Wissenswerte in wissenschaft- ` 
lich einwandfreier und doch populärer Darstellung. + 


in allen 
Ausführungen 
а ab besetztem und un- 
besetztem Gebiet 
lieferbar 


FIX e Т G. m. b. H., ШӘКЕН. 


Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkemp/angseinrichtungen in Deutschland sind ohne Genehmigung der пеене: 
| verwaltung verboten und strafbar. . . 


Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 $ 
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Markonit u. Galena, 


die patentamtlich gesch, hodh- 
wertigen Detektoren- Kristalle, 


- - К 


| Mk. | ' Ме. sowie sämtliche Radio-Zubehör- 
Kopfhörer. ....... 8.50, 9,—` ‚Radiolampen. ee .40- teile erster Qualität liefern 
OriginalDr. Nesper-Hörer | -| Antennenlitze .... 50m 35.— Elektro-P 7047055, Berlin 


Nr.17 Albrechtstr. Nr. 17 


(а. Bhf. Friedrichstr.) Nur Nr.171 
Fil.:Leipzig, Frankfurter Str.17 


mit Feineinstellung.. .12.50 Einlampen-Apparat zum. 
Тиеш. Së 7. 50, 9.— Selbstbau le 50 


`Á. Schub ert | | 


Radio-Vertrieb 
BERLIN SW68 x „ Zimmerstraße sta, 


` Spritzapparate 


zum ‚Anstreichen, Lackieren, 
` Emaillieren, Bronzieren, 


N 
A 
"A 
N 
N 
` 
` 
N 
N 
N 
N 
` 
N 
` 
N 
N 
N 
% 
N 
N 
N 
` 
N 
N 
2% 
SA 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
` 
N 
N 
` 
А 
` 
N 
N 
N 
` 
` 
N 
A 
` 
N 
N 
N 
% 
N 
` 
` 
У 
N 
N 
\ 
N 
| 
Š 
` Š 
š 


51 йер дін (früher- Alan ch) к 


Berlin NW 7, Dorotheenstraße 55 (Schropp-Haus) 
Fernsprecher: Zentrum 1374 u. 12873 | 


liefert 


Dekorieren _ Funk-Empfangsapparate jeglichen Systems 
Bedeutende Mehrleistung', besserer Ausfall und: unterhält ein’ großes Lager in | 
. gegenüber Handarbeit 
Luftkompressoren,, үени. allen Einzelteilen 
Sandstrahigehläse - zur Seibstherstellung 
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А, Krautzberger & Со., G.m.b.H. 
Holzhausen 265 bel Leipzig 


Alle Zeitschriften und die gesamte Fachliteratur vorrätig 
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RER 
für drahtlose Telegraphie und Telephonie | 
= | sowie sämtl. Zubehörteile, speziell | 

| Honigwabenspulen, 
К fabrizieren und liefern günstigst 
С. & Р. НОРЕМЕВ 
 Spezialfabrik für drahtlose Telegraphie und Telephonie.. 


Leipzig, Eisenbahnstraße 70 
С) | Telephon 61550 


SALOMON 
SCHULZ 


BERLINS 42 


Ritterstra Betol, 
Tel.: Mpl. 16576 u. 15672 ` 


Rudlo-Zubehör | 


Spezialität: 
i Lautsprecher. Lampen : 


go 


UNO- DETEKTOREN 


mit Kugelgelenk 


г Höchste Lavtemplindlichkelt durch geprüfte Melle ` 


Schnellste Einstellbarkeit | 
Verkratzen des Metalles unmöglich 
Zu haben in sämtlichen einschlägigen Geschäften 


UNO- ELEKTROWERK 


Aktiengesellschaft 


Frankfurt а. Main жі 
Telephon: Maingau 1684 » “ Schloßstr. 50 


пийшин 
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Süddeutsche Isolatlonswerke 


Aktien-Gesellschaft 


Hedelfingen 10 bei Stuttgart 


Herstellung von Isoliermaterialien für die Eiek- 
trotechnik, wie Isolierseide, Isolierleinen, Dia- 
gonalbänder, Isolierpapier' in Schellack und 
Bakelit- ein- und zweiseitig lackiert, Ölpapier, 
hochwertige Isolierrohre aus Papier, Mika- 
folium; Mikanit, Lacke und Emailledraht. 
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е Erricntung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in Deutschland: ‚sind ohne Genehmigung der GE 
verwaltung verboten und strafbar. | 
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Anfertigung. von. ` и i | 
HOLZGEHÄUSE N | Вафо: Zubehörteile 
für Radi о: Apparate nach Muster oder гасне d ста und gedreht i in präziser. дәрісті. 


"7 Spezialität: Gre 
тылы 1-, 2- und 3pólig-: ` 
| г: sowie Anschlußklemmen mit und ohne Isolierteile -` Së ` 


"Sieg | : ` Elektrotechn. Metallwaren-Fabrik - 
Gebrüder Steidinger с. eg H. | | SE E S 
Fabrik für Feinmechanik (Abtlg. Holzwaren) | Е 77 
'ST. GEORGEN: SCHWARZWALD s E Leipzig- Lindenau 30 - 


Empfangsapparate / Lampen; 
Verstärker / Kondensatoren: 
Lautsprecher /Telephone. 


Paul Gebhardt Söhne! 


Berlin С Si / Neue Schönhauser Straße 6 


‚sowie alle andern Einzelteile.. 


| Rundfunk 


Geräte ча mustergültiger' Ausführung SC 

Einzelteile 
` "Gr den | DÜRRE & BIERSTEDT. Ч 
ао S 


Magdeburg, Kaiserstraße. 20. 


Telegramme: арас Perna ды 8512. u, .900. i 
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> ochomalterstnde 


` nach‘ Prof. Dr. Leithäuser - 
G "DIR. Р. angemeldet . dt 
Absolut konstänt und unempfindlich 
‚Widerstandswerte vorrätig van 30000 ` 
‚bis 2000000 Ohm. 

“Alleinige Hersteller! Е 
Präcisiönsphysik@. m.b. d Beie 
5сһа?аһогёвїт. 22: Fernspr.: Roden 9401/9402 
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REUTLINGEN 


; + 
Fabrikation von E | 
Elementen und Taschenlampenbatterlen: 

aller Art _ 


| ANODENBATTERIEN 
„in jeder Schaltung und Spannung, erstklassige Aus- 
führung ‘nach besonderen Verfahren 
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Max Kohl A.-6. Chemnitz 


` Niederfrequenz- SS | 
Transformatoren. . 


| "Maschinen ` | 
zum Wickein Bien | 


mee Se б | 
| ша 
Kopf-Hörer | 
‚sowie ) 


ur ( 
Antennen-Schalter 
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- fabrizieren 


als einzigste Spezialität 


ELKA-WERKE Wi Мынасы ааа 
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| ‚Einzoitelle- 


vorm. Lübəck & Co. -. “und 
Hamburg 22, Holst. Kamp 7/9  Holzgehäuse ` 
für - К ү 
Vertreter gesucht ‚Rundfunk, . a 


Die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkemplangseinrichtungen in: Deutschland sind ohne REESEN der eech 
verwaltung ‚verboten :und strajbar. WÉI 


Rotationsdruck der Ben Buchdruckerei An тараи Í C sp. И | 


Х./1924 DER RADIO-AMATEUR | | III 


FW 


® VUVUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUVVUVVVVVVUVUVVUVVUVUVUVUVUV EI 


RADIO-EMPFANGSGERÄT UND ZUBEHÖRTEILE ALLER ART ` 


IS 


Zuverlässigste Apparate Erstklassige Ausführung 
neuartiger Konstruktion für Rundfunk und Export 
* ж 


EE 


Radıo-Werke белее Opel 


AKTIENGESELLSCHAFT. 
FRANKFURTaM.- ESCHERSHEIM 
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Heiz- und Anodenbatterien 


liefert VAR ГА Abtellung 


Accumulatoren- Fubrik Aktlengesellschaft ` 


ZentralbUro: Berlin SW 11, Askanischer Platz 3 
Fabrik: Berlin-Oberschönewelde 


( , | 2 welgbüros: 
Berlin SO 16, Köpenicker Straße 126 + Köln a.Rh,, SE EE 10 + Hamburg б, Hansaplatz 2 
München, Pestalozzistraße 31 + Stuttgart, Mozartstraße 3 


FABRIK ISOLIRTER DRÄHTE ZU 
ELEKTRISCHEN ZWECKEN (vorm. 


с. J. VOGEL 


TELEGRAPHENDRAHT-FABRIK) 
AKTIENGESELLSCHAFT ` 


ADBLERSHOF ве BERLIN 


TELEGRAMM-ADRESSE: DRAHTVOGEL + FERNRUF: ADLERSHOER 


RADIO- ZUBEHÖRTEILE 


HOCHFREQUENZ-EMAILLELITZEN nen SCHNÜRE з 
ANTENNENLITZEN BATTERIE-SCHNÜRE 
BATTERIE-VERBINDUNGSLITZEN LAUTSPRECHER-SCHNÜRE | 
ж ST 225 

WIDERSTANDSDRÄHTE = 5. | 


SEIDENDRÄHTE HONIGWABEN-SPULEN. 


EMAILLE-KUPFERDRÄHTE 
TRANSFORMATOREN-SPULEN 
BLANK, EMAILLIERT- UND BESPONNEN VON Эйс > 
0,03 mm AUFWÄRTS FERNHÖRER-SPULEN 
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De Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Funkempfangseinrichtungen in. Deutschland sind oline Genehmigung. der Reiche | E 
«> telegraphenverwallung verboten und strafbar. 


Oflsetdruck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig. — Verantwortlich für den eech E. Monchhof, Berlin. 
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